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Предисловие 


Когда-то  давным-давно  жил-был  мальчик 
...и  был  у него  компьютер 
...и  телефон. 

Так  все  просто  начиналось,  а к скольким  неприятностям  это  привело! 

Не  так  давно  дистанционная  передача  данных  и голоса,  а также  про- 
граммное обеспечение  были  коммерческими  продуктами  и сервисами. 
Некоторые  из  них  контролировались  клубом  избранных  компаний,  со- 
здающих технологии,  другие  - компаниями,  использующими  продук- 
ты для  предоставления  сервисов.  К концу  1990-х  годов  распростране- 
ние Интернета  сделало  дистанционную  передачу  данных  общедоступ- 
ной. Цены  упали.  Возникли  новые  прогрессивные  технологии,  сервисы 
и компании.  В то  же  время  появилась  полностью  открытая  программ- 
ная платформа  Ілпих  (или  СгІ'Щ/Ілпих),  ставшая  результатом  трудов 
пионеров-создателей  свободного  программного  обеспечения  Ричарда 
Столлмана  (КісЬагй  ЗІаІІтап),  Линуса  Торвалдса  (Ьіпиз  ТогѵаЫз) 
и многих  других.  Тем  не  менее  голосовая  связь  хоть  и была  повсемест- 
но распространенной,  но  по-прежнему  оставалась  коммерческой.  По- 
чему? Может  быть,  потому,  что  голосу  в старой  телефонной  сети  обще- 
го пользования  не  хватало  очарования  и блеска  многообещающей  но- 
вой глобальной  сети  связи.  Или,  возможно,  потому,  что  телефон  просто 
не  мог  так  же  эффективно  обеспечить  развлечение  для  взрослых.  Ка- 
кой бы  ни  была  причина,  одно  оставалось  очевидным:  телефонная 
связь  с открытым  исходным  кодом  была  распространена  практически 
так  же  широко,  как  и защищенное  от  несанкционированного  копиро- 
вания ПО  с открытым  исходным  кодом. 

Востребованность  (а  в некоторых  случаях  просто  дешевизна)  — дейст- 
вительно двигатель  прогресса.  В 1999  году,  когда  я основал  компанию 
Ілпих  Виррогі  Вегѵісез  (Служба  поддержи  Ілпих)  с целью  предложить 
бесплатную  и коммерческую  техническую  поддержку  для  Ілпих,  мне 
понадобилась  (или,  по  крайней  мере,  мне  так  казалось)  телефонная 
система  для  обеспечения  круглосуточного  обслуживания  клиентов. 
Идея  заключалась  в том,  что  люди  смогут  звонить,  вводить  идентифи- 
кационную информацию  пользователя  и оставлять  сообщение.  В свою 
очередь,  система  отправляла  бы  сообщение  на  пейджер  техническому 
специалисту,  что  обеспечивало  бы  ответ  на  запрос  клиента  в макси- 
мально короткие  сроки.  Поскольку  стартовый  капитал  моей  компании 
был  около  $4000,  я не  мог  позволить  себе  приобрести  телефонную  сис- 
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тему,  которая  могла  бы  обеспечить  реализацию  задуманного  сценария. 
Будучи  пользователем  Біпих  с 1994  года  и уже  занимаясь  разработкой 
ПО  с открытым  исходным  кодом,  поучаствовав  в проектах  12ірсІ,  Оаіт 
и сЬеорз  и не  имея  никого,  кто  мог  бы  объяснить  сложность  подобной 
задачи,  я решил,  что  просто  создам  собственную  телефонную  систему, 
позаимствовав  оборудование  в компании  Асіігап,  где  проходил  стажи- 
ровку. Я фантазировал,  что,  сумев  передать  телефонный  вызов  в ком- 
пьютер, смогу  делать  все  что  угодно.  Кстати,  из  этого  предположения 
был  выведен  официальный  девиз  Азіегізк  (у  любого  достаточно  боль- 
шого и значимого  проекта  должен  быть  девиз): 

Это  только  программа! 

Хорошо  это  или  плохо,  но  я всегда  мыслил  глобально.  С самого  начала 
я задумывал  Азіегізк  как  систему,  которая  сможет  делать  все  в телефо- 
нии. Имя  Азіегізк  было  выбрано  потому,  что  это  одновременно  и кноп- 
ка *,  которая  есть  на  любом  обычном  телефоне,  и символ  подстановки 
«все»  в Біпих  (например,  гт  -гі*). 

Итак,  в 1999  году  я создал  бесплатную  платформу  для  телефонной  свя- 
зи, которую  выложил  в Сети,  и продолжил  зарабатывать  на  жизнь, 
оказывая  техническую  поддержку  Біпих.  Однако  к 2001  году  по  мере 
спада  экономики  стало  очевидным,  что  компания  Біпих  Зиррогі 
Зегѵісез  была  бы  более  прибыльной,  если  бы  мы  занимались  исключи- 
тельно Азіегізк,  а не  общей  технической  поддержкой  Біпих.  В тот  год 
мы  познакомились  с Джимом  Диксоном  (Лт  Иіхоп)  по  прозвищу  Иисіе, 
создателем  проекта  телефонной  связи  2араіа.  Его  восхитительный 
труд  был  фантастическим  дополнением  к Азіегізк  и предоставил  нам 
бизнес-модель  для  начала  более  целенаправленной  работы  над  Азіегізк . 
После  создания  вместе  с Бисіе  нашей  первой  интерфейсной  РСІ-платы 
для  телефонной  связи  стало  очевидным,  что  Біпих  Зиррогі  Зегѵісез  не 
лучшее  название  для  телефонной  компании.  Мы  решили  назваться 
Бщіит  (но  это  совсем  другая  история,  и об  этом  трудно  рассказать). 
С началом  распространения  технологии  ѴоІР  (Ѵоісе  оѵег  ІР  - переда- 
ча голоса  по  ІР-протоколу),  с революционным  переходом  от  старых 
коммутируемых  сетей  к новым  сетям  на  базе  ІР-протокола  все  изме- 
нилось. 

Итак,  как  мы  уже  говорили,  большинству  людей  телефоны  явно  не  ка- 
жутся чем-то  впечатляющим.  Конечно,  очень  немногие  могли  раз- 
делить мой  восторг  от  гудка,  зазвучавшего  в телефоне,  подключенном 
к ПК.  Однако  те,  кто  действительно  проникся  этим  чувством,  на 
самом  деле  «заболели»  телефонами.  И с помощью  Интернета  эти  не- 
сколько человек  смогли  теперь  объединить  свои  усилия  и воплотить 
свою  одержимость  в обычный  практический  проект  на  пользу  людям. 
Сказать,  что  индустрия  связи  созрела  для  решения  с открытым  исход- 
ным кодом,  все  равно  что  ничего  не  сказать.  Телекоммуникации  име- 
ют громадный  рынок  из-за  повсеместной  востребованности  телефонов 
на  работе  и в личной  жизни.  Непосредственный  рынок  сбыта  телеком- 
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муникационных  продуктов  имеет  аудиторию,  обладающую  знаниями 
в сфере  высоких  технологий  и желающую  и способную  внести  свой 
вклад  в ее  развитие.  Люди  требуют  безгранично  настраиваемых  реше- 
ний. Подобные  решения  для  коммерческой  телефонной  связи  очень 
дорогие.  Создание  Азіегізк  было  просто  искрой  в этом  баке,  наполнен- 
ном бензином. 

Азіегізк  находится  на  пересечении  эпох  (коммерческий  — » с открытым 
исходным  кодом;  коммутируемый  — » ѴоІР;  только  голос  — » голос,  ви- 
део и данные;  цифровая  обработка  сигналов  — > обработка  мультиме- 
дийных данных  на  стандартных  массовых  серверах;  централизован- 
ный каталог  — > одноранговая  связь),  упрощая  переход  между  ними  за 
счет  предоставления  обратной  совместимости  с использовавшимися 
ранее  технологиями.  Азіегізк  поддерживает  любые  устройства,  начи- 
ная от  телефонов  с импульсным  набором  1960-х  годов  и заканчивая  са- 
мыми современными  беспроводными  ѴоІР-устройствами,  и обеспечи- 
вает любую  функциональность,  от  простой  последовательной  коммута- 
ции до  поддержки  технологий  ВІиеіооИі  и ОІШБі.  Но  самое  главное, 
Азіегізк  является  свидетельством  того,  что  сообщество  заинтересован- 
ных людей  и компаний  может,  объединив  усилия,  создать  проект  с по- 
истине безграничными  возможностями,  что  не  под  силу  осуществить 
одному  человеку  или  компании.  Особую  благодарность  за  то,  что  Азіегізк 
стала  реальностью,  я хотел  бы  выразить  Линусу  Торвальдсу,  Ричарду 
Столлману,  всему  сообществу  разработчиков  Азіегізк  и тому  человеку, 
который  придумал  Ней  Виіі. 

Так  каким  будет  дальнейший  путь  развития  Азіегізк?  Вспомним  ис- 
торию ПК.  Впервые  появившись  в 1980-х  годах,  он  обладал  довольно 
ограниченными  возможностями.  Наверное,  на  нем  можно  было  создать 
таблицу,  набрать  текст,  в общем,  немногое.  Со  временем,  однако,  его 
открытая  архитектура  привела  к снижению  цен  и появлению  новых 
продуктов,  позволяющих  постепенно  распространять  сферу  его  приме- 
нения. ПК  начал  неуклонно  вытеснять  миникомпьютер,  а затем  и ЭВМ. 
Теперь  даже  суперкомпьютеры  компании  Сгау  создаются  с архитекту- 
рой х86  на  базе  Ьіпих.  Я уверен,  что  Азіегізк  ожидает  то  же  самое.  Се- 
годня Азіегізк  уже  обслуживает  большую  часть  телефонии.  Кто  знает, 
каких  масштабов  это  достигнет  завтра? 

Итак,  чего  вы  ждете?  Читайте,  изучайте  и участвуйте  в создании  буду- 
щего открытых  телекоммуникаций,  присоединившись  к революцион- 
ному движению  Азіегізк! 


Марк  Спенсер 
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Эта  книга  для  всех,  кто  начинает  свое  знакомство  с Азіегізк™. 
Азіегізк  - это  конвергированная  платформа  для  телефонии  с откры- 
тым исходным  кодом,  разработанная,  главным  образом,  для  выполне- 
ния на  Ілпих.  Более  чем  100-летний  опыт  телефонной  связи  позволил 
создать  надежный  пакет  тесно  интегрированных  телекоммуникацион- 
ных приложений.  Мощь  Азіегізк  - в ее  настраиваемой  природе  в соче- 
тании с не  имеющим  аналогов  соответствием  стандартам.  Ни  одна  дру- 
гая офисная  АТС  не  предоставляет  такие  широкие  возможности  по  ва- 
риантам ее  развертывания. 

Такие  приложения,  как  голосовая  почта,  конференц-связь,  очереди 
вызовов  и агенты,  музыка  во  время  ожидания  и парковка  вызовов,  - 
все  это  стандартные  функции,  встроенные  непосредственно  в программ- 
ное обеспечение.  Более  того,  Азіегізк  может  интегрироваться  с други- 
ми бизнес-технологиями  такими  способами,  о которых  закрытые  узко- 
специализированные офисные  АТС  могут  только  мечтать. 

Новому  пользователю  Азіегізк  может  показаться  достаточно  устраша- 
ющей и сложной,  поэтому  документация  так  важна  для  ее  роста.  Доку- 
ментация облегчает  освоение  системы  и помогает  людям  увидеть  ее 
возможности. 

Выпущенная  при  поддержке  О’КеіИу  Месііа,  книга  «Азіегізк:  будущее 
телефонии»  была  создана  под  впечатлением  от  работы,  начатой  Азіегізк 
Боситепіаііоп  Ргоіесі.  Мы  прошли  длинный  путь,  и эта  книга  является 
реализацией  желания  создать  документацию,  которая  представляла  бы 
самые  фундаментальные  элементы  Азіегізк:  то,  что  необходимо  знать 
каждому,  кто  начинает  работать  с Азіегізк.  Эта  книга  - первый  том  бу- 
дущей, мы  уверены  в этом,  огромной  библиотеки  знаний  по  Азіегізк. 
Эта  книга  написана  для  и при  участии  сообщества  разработчиков 
Азіегізк. 

Целевая  аудитория 

Данная  книга  рассчитана  на  новичков  в Азіегізк,  но  мы  предполагаем, 
что  вы  хорошо  знакомы  с основами  администрирования  Ілпих,  постро- 
ением сетей  и другими  ИТ-дисциплинами.  Если  нет,  рекомендуем  изу- 
чить богатую  и замечательную  библиотеку  книг  О’КеШу,  посвященных 
этим  вопросам.  Также  предполагается,  что  вы  практически  не  знакомы 
с телекоммуникациями:  как  с традиционной  коммутируемой  телефон- 
ной связью,  так  и с новым  миром  передачи  голоса  по  ІР-протоколу. 
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Структура  книги 

Данная  книга  организована  следующим  образом: 

Глава  1.  Революция  в телефонии 

Здесь  мы  начинаем  свой  путь  к знаниям.  Азіегізк  собирается  изме- 
нить мир  телефонной  связи,  и в данной  главе  мы  обсуждаем  основа- 
ния нашей  веры  в это. 

Глава  2.  Подготовка  системы  к установке  Азіегізк 

Рассматриваются  некоторые  технические  вопросы,  о которых  сле- 
дует помнить  при  проектировании  системы  телефонной  связи.  Боль- 
шую часть  изложенного  материала  можно  пропустить,  если  не  тер- 
пится перейти  сразу  к установке,  но  данные  концепции  важно  по- 
нимать, если  вы  планируете  когда-нибудь  вводить  систему  Азіегізк 
в производственную  эксплуатацию. 

Глава  3.  Установка  Азіегізк 

Рассматривает,  как  приобрести,  скомпилировать  и установить 
Азіегізк. 

Глава  4.  Исходная  конфигурация  Азіегізк 

Описывается  исходная  конфигурация  Азіегізк.  Здесь  будут  рас- 
смотрены основные  конфигурационные  файлы,  которые  должны 
существовать  для  описания  каналов  и функций,  доступных  вашей 
системе. 

Глава  5.  Основы  диалплана 

Представляет  сердце  Азіегізк  - диалплан. 

Глава  6.  Дополнительные  концепции  диалплана 

Рассматриваются  некоторые  более  сложные  концепции  диалплана. 

Глава  7.  Что  такое  телефония 

Отступая  от  Азіегізк,  в данной  главе  мы  обсуждаем  некоторые  наи- 
более важные  технологии,  используемые  в телефонной  сети  общего 
пользования. 

Глава  8.  Протоколы  для  ѴоІР 

Продолжая  обсуждение  традиционной  телефонии,  здесь  мы  рас- 
сматриваем технологию  передачи  голоса  по  протоколу  ІР. 

Глава  9.  Шлюзовой  интерфейс  Азіегізк  (АОІ ) 

Представляет  один  из  самых  удивительных  компонентов  — шлюзо- 
вой интерфейс  Азіегізк.  Используя  языки  программирования  Регі, 
РНР  и РуіЬоп,  мы  демонстрируем,  как  можно  с помощью  внешних 
программ  вводить  практически  безграничные  функциональные 
возможности  в свою  офисную  АТС. 

Глава  10.  Интерфейс  Азіегізк  Мападег  (АМІ ) и Адкеагзіоп 

Описывается  возможность  подключения  внешних  приложений 
к Азіегізк  для  управления  или  отслеживания  различных  аспектов 
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системы.  Также  в данную  главу  включено  краткое  введение  в ин- 
фраструктуру АсШеагзіоп. 

Глава  1 1.  Инфраструктура  Азіегізк  СШ 

Инфраструктура  Азіегізк  ОШ,  появившаяся  в Азіегізк  1.4,  - это 
среда,  с помощью  которой  веб-разработчики  получили  возможность 
создавать  графические  интерфейсы  с минимальным  вмешательст- 
вом в стандартные  конфигурационные  файлы. 

Глава  12.  Интеграция  с реляционными  базами  данных 

Поэтапно  рассматривается  настройка  Азіегізк  для  работы  с базами 
данных  по  стандарту  ОБВС. 

Глава  13.  Управление  системой  Азіегізк 

Обсуждаются  вопросы,  касающиеся  предпочтительных  способов 
управления  телефонной  системой  Азіегізк,  включая  записи  ОБЕ, 
журналы  регистрации  и приглашения. 

Глава  14.  Попурри 

Кратко  рассматривается  то,  что,  по  сути,  можно  назвать  рогом  изо- 
билия богатых  и невероятных  возможностей  и функций,  составля- 
ющих феномен  Азіегізк. 

Глава  15.  Азіегізк  - будущее  телефонии 

Предсказывание  будущего,  в котором  телефония  с открытым  исход- 
ным кодом  полностью  преобразит  отрасль,  отчаянно  нуждающуюся 
в революционных  изменениях. 

Приложение  А.  Каналы  ѴоІР 

Приложение  В.  Справочник  по  приложениям 

Приложение  С.  Справочник  по  АСИ 

Приложение  И.  Конфигурационные  файлы 

Приложение  Е.  Функции  диалплана  Азіегізк 

Приложение  Г.  Команды  интерфейса  Азіегізк  Мапа§ег 

Приложение  С.  Пример  / ипс_ос!Ьс 

Программное  обеспечение 

Основное  внимание  данная  книга  уделяет  документированию  Азіегізк 
версии  1.4;  однако  многие  соглашения  и информация  в данной  книге 
являются  универсальными  и не  относятся  к какой-либо  конкретной 
версии.  Для  выполнения  и тестирования  Азіегізк  мы  использовали 
операционную  систему  Ілпих,  тяготея  к синтаксису  Кеб  Наі.  Мы  ре- 
шили, что,  хотя  основанные  на  Кеб  Наі  дистрибутивы,  возможно,  не 
являются  самыми  популярными,  тем  не  менее  их  компоновка  и утили- 
ты хорошо  знакомы  многим  опытным  администраторам  Ілпих. 
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Принятые  соглашения 


В данной  книге  действуют  следующие  соглашения  о шрифтовом  оформ- 
лении: 

Курсив 

Применяется  для  выделения  новых  терминов  и ІШЬ. 

Моноширинный  шрифт 

Предназначен  для  команд,  опций,  параметров  и аргументов,  под- 
ставляемых в команды. 

Моноширинный  полужирный 

Обозначает  команды  или  другой  текст,  вводимый  пользователем 
буквально.  Также  используется  для  выделения  фрагментов  в лис- 
тингах кода. 


Моноширинный  курсив 

Выделяет  текст,  который  должен  быть  заменен  определяемыми 
пользователем  значениями. 

[ Ключевые  слова  и прочее  ] 


Показывает  необязательные  ключевые  слова  и аргументы. 
{ выбор-1  | выбор-2  } 

Обозначает  выбор  1 или  выбор-2. 


Так  отмечаются  подсказки,  советы  или  примечания. 


Это  предупреждения  или  предостережения. 


Использование  примеров  кода 

Данная  книга  призвана  помочь  вам  в вашей  работе.  Вообще  говоря, 
код  из  нее  вы  можете  свободно  использовать  в своих  программах  и до- 
кументации. Не  надо  обращаться  к нам  за  разрешением  на  использо- 
вание небольших  частей  кода,  например,  при  написании  программы, 
в которой  применяется  несколько  блоков  кода  из  этой  книги.  А вот 
продажа  или  распространение  СБ-КОМ  с примерами  из  книг  О’КеіІІу 
требует  специального  разрешения.  Можно  свободно  ссылаться  на  кни- 
гу и цитировать  примеры  кода,  но  для  включения  больших  частей  кода 
из  нее  в документацию  вашего  продукта  требуется  наше  согласие. 
Будем  признательны,  но  не  настаиваем  на  указании  авторства.  Обычно 
ссылка  на  источник  включает  название,  автора,  издателя  и І8В]Ы.  На- 
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пример:  «Азіегізк:  Тке  Риіиге  о/  Теіеркопу,  8есопсІ  ЕсІШоп  Ьу  Лт  Ѵап 
Ме^еіеп,  Ъеіі:  МасЬзеп,  апсі  Загесі  8тШі.  СоругщМ  2007  О’КеіПу  Мейіа, 
Іпс.,  978-0-596-51048-0». 

Если  вам  кажется,  что  использование  вами  примеров  кода  выходит  за 
рамки  законного  использования  или  разрешений,  оговоренных  выше, 
не  стесняйтесь,  обращайтесь  к нам  по  адресу  регтіз8Іоп@огеі11у.сот. 


Ба^агі®  Воок$  Опііпе 

* - - Если  на  обложке  книги  есть  пиктограмма  8а1агі®  Воокз  Опііпе, 

вшж,  ш!инЕ  это  означает,  что  книга  доступна  в Сети  посредством  О’КеШу 
ч^.і  им  Меіѵтогк  8а1агі  ВоокбЬеІІ. 

8а1агі  предлагает  намного  лучшее  решение,  чем  электронные  книги. 
Это  виртуальная  библиотека,  позволяющая  без  труда  находить  тысячи 
превосходных  технических  книг,  копировать  и использовать  примеры 
кода,  скачивать  главы  и быстро  находить  ответы,  когда  требуется  са- 
мая точная  и свежая  информация.  Она  свободно  доступна  по  адресу 
Ыір:  / / за^агі.огеіііу.сотп. 

Контактная  информация 

Пожалуйста,  направляйте  комментарии  и вопросы,  касающиеся  дан- 
ной книги,  издателю: 

О’КеШу  Мебіа,  Іпс. 

1005  Огаѵепбіеіп  Нщй\ѵау  МогДі 

8еЬазіоро1,  СА  95472 

(800)  998-9938  (в  США  или  Канаде) 

(707)  829-0515  (международный  или  местный) 

(707)  829-0104  (Іах) 

Для  данной  книги  создана  веб-страница,  на  которой  представлен  спи- 
сок опечаток,  примеры  и другая  дополнительная  информация.  Ее  мож- 
но найти  по  адресу 

Ыір:/ / илѵіѵ.огеіііу. сот /саіаІо§/ 97 80596 5 10480 
Вопросы  и комментарии  по  данной  книге  присылайте  по  электронной 
почте: 

Ъоокциезііоп8@огеі11у . сот 

Для  получения  более  подробной  информации  о книгах,  конференциях, 
ресурсах  и сети  О’КеШу  МеНѵогк  посетите  веб-сайт  издательства: 

Ыір:/ /ипѵіѵ.огеіііу.  сот 
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Благодарности 

Прежде  всего  мы  должны  поблагодарить  нашего  фантастического  ре- 
дактора Майкла  Лукидеса  (МісЬаеІ  БоикШез),  который  давал  бесцен- 
ные отзывы  и находил  чрезвычайно  тактичные  способы  попросить  нас 
переписать  раздел  (или  главу),  когда  это  было  необходимо,  и подать 
это  как  нашу  собственную  идею.  Майк  поддерживал  нас,  когда  у нас 
опускались  руки,  и возвращал  на  землю,  когда  мы  вели  себя  слишком 
самонадеянно.  Вы  мастер,  Майк,  и видя,  как  много  книг  получило  ва- 
ше редакторское  благословение,  мы  понимаем,  почему  О’КеШу  Месііа 
достигло  такого  успеха. 

Также  спасибо  Сандерсу  Клейнфельду  (бапйегз  Кіеіпіеісі),  нашему  ли- 
тературному редактору,  Лорел  Рума  (Баигеі  Кита),  нашему  выпуска- 
ющему редактору,  и всем  остальным  неназванным  героям  производст- 
венного отдела  О’КеіИу.  Эти  ребята  взяли  нашу  книгу  и превратили  ее 
в книгу  О’КеШу. 

Все  сообщество  разработчиков  Азіегізк  должно  быть  благодарно  Джи- 
му Диксону  (Лт  Біхоп)  за  создание  первых  аппаратных  интерфейсов 
телефонии  с открытым  исходным  кодом,  положивших  начало  револю- 
ции, и за  то,  что  он  полностью  передал  свое  творение  сообществу. 
Спасибо  Тиму  О’Рейлли  (Тіт  О’КеШу)  за  предоставленный  шанс  напи- 
сать эту  книгу. 

Большое  спасибо  нашим  самым  благородным  и беспощадным  рецен- 
зентам: 

• Ричу  Адамсону  (КісЬ  Айатзоп),  президенту  №і\ѵогк  Рагіпегз  Іпс., 
за  энциклопедические  знания  технологии  Р8ТМ  и неустанное  жела- 
ние делиться  опытом.  Ваше  великодушие  даже  в условиях,  когда 
судьба  послала  вам  ужасное  испытание,  вдохновляет  всех  нас1. 

• Тилгману  Лешеру  (Тіі^йтап  Ьезйег)  за  тщательнейшее  чтение  на- 
шей книги  и особое  внимание  к приложениям  В и Р,  а также  за  не- 
которые замечательные  новые  приложения  и функции  Азіегізк. 

• Эндрю  Колсмиту  (Апсігелѵ  КоЫзтіШ)  за  помощь  в написании  разде- 
ла главы  14,  посвященного  хранению  голосовой  почты  по  протоко- 
лу ІМАР. 

• Дэвиду  Трою  (Баѵісі  Тгоу)  за  техническую  рецензию,  за  АзІМап- 
Ргоху  и за  перенос  Азіегізк  на  КоотЪа  (первая  офисная  АТС,  выпол- 
няемая в пылесосе!). 


1 В декабре  2006  года  Рич  скончался,  его  двухлетняя  борьба  с раком  пришла 
к неутешительному  концу.  Рич  присылал  свои  сообщения  в рассылку 
Азіегізк  ТГзегз  до  ноября  того  года.  Он  отдавал  силы  сообществу  до  самого 
конца,  поэтому  мы  посвятили  эту  книгу  ему. 
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• Мэттью  Гасту  (МаШіе\ѵ  Оазі),  соавтору  О’Рейлли,  за  то,  что  прочи- 
тал нашу  книгу  от  корки  до  корки  и дал  нам  всеобъемлющую  рецен- 
зию, а также  за  работу  «Т1,  Тйе  БеІіпШѵе  Оиісіе». 

• Доктору  Эдварду  Гаю  III  (Есіѵѵагсі  Оиу  III)  за  исчерпывающие  и ост- 
рые, как  бритва,  оценки  всех  до  одной  глав  первого  издания  и за 
борьбу  за  Азіегізк. 

• Кристиану  Килхофнеру  (Кгізііап  КіеШоІпег),  президенту  Кгіз- 
Сотрапіез  и создателю  АзИлпих,  за  самый  лучший  дистрибутив 
АзПлпих. 

• Расселлу  Брайанту  (Киззеіі  ВгуапІ)  за  быстрые  и полезные  ответы 
на  наши  вопросы. 

• Джошуа  Колпу  (Эозіша  Соір)  за  помощь  в настройке  производитель- 
ности и ответы  на  многочисленные  вопросы. 

• Кевину  Флемингу  (Кеѵіп  Е1етіп§),  который  уважаем  (осмелимся 
сказать,  любим)  всеми  за  поднятие  планки  и за  мастерство. 

• Брайану  Капучу  (Вгіап  СароисЬ)  - он  рассказывает  о том,  что  воз- 
можно, а потом  идет  и делает  это. 

• Стивену  Улеру  (Біеркеп  Шііег)  за  успешный  перенос  2аріе1  на  Воіагіз 
и за  предоставление  нам  ряда  бесценных  примеров. 

• Джейсону  Паркеру  (Тазоп  Рагкег)  за  то,  что  он  не  «чайник» . 

• Экке  Лу  (Екке  Ъоо)  за  разгром  главы,  посвященной  базам  данных. 

• Яну  Дарвину  (Іап  Багѵѵіп)  за  то,  что  помог  выразить  некоторые  на- 
ши мысли  более  лаконично,  и за  вишнево-красный  дисковый  теле- 
фон (который  работает  с Азіегізк!). 

• Джоэлу  Сиско  (Эоеі  Зізко),  генеральному  директору  іСопѵег^есІ,  за 
ваши  всесторонние  знания  телефонии  и электрических  монтажных 
схем. 

Последнее  и самое  важное  спасибо  Марку  Спенсеру  (Магк  Зрепсег)  за 
Оаіт  (недавно  переименованный  в Рій^іп,  іѵилс.рісіріп.іт),  Азіегізк 
и БИМБі  и за  предоставление  своих  творений  сообществу  разработчи- 
ков продуктов  с открытым  исходным  кодом. 

Джим  Ван  Меггелен 

Для  меня  все  началось  весной  2004  года,  когда  я сидел  за  своим  столом 
в отделе  технической  поддержки  телефонной  компании,  в которой 
проработал  около  15  лет.  Не  имея  возможности  применять  приобре- 
тенные навыки,  я проводил  время  в попытках  понять,  на  что  будет  по- 
хожа оставшаяся  часть  моей  профессиональной  деятельности.  Теле- 
коммуникационная отрасль  перестала  быть  любимицей  инвесторов 
и превратилась  в посмешище,  о котором  не  знал  только  ленивый. 
Я должен  быть  счастлив,  что  оставался  среди  тех  немногих,  у кого  еще 
была  работа,  но  какой  неблагодарной,  бесцельной  была  эта  работа!  Мы 
понимали,  почему  наша  отрасль  разрушилась:  продаваемые  нами  про- 
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дукты  не  могли  обеспечить  решения,  необходимые  нашим  клиентам, 
даже  несмотря  на  обещания  обратного.  Им  не  хватало  гибкости,  и их 
стоимость  абсолютно  не  соответствовала  той  функциональности,  кото- 
рую они  предлагали  (или,  точнее,  не  предлагали).  И не  было  никаких 
признаков  того,  что  в ближайшем  будущем  что-либо  изменится. 
Долгие  годы  я мечтал  об  офисной  АТС  с открытым  исходным  кодом,  но 
на  самом  деле  не  представлял,  как  такое  возможно,  и отказался  от  этой 
идеи  несколькими  годами  раньше.  Я знал,  что  для  достижения  успеха 
офисная  АТС  с открытым  исходным  кодом  должна  была  бы  эффек- 
тивно объединить  миры  традиционной  и сетевой  телефонии.  Но  мне 
никогда  не  удавалось  найти  что-либо,  пригодное  для  реализации  этой 
задачи. 

Как-то  раз  в один  замечательный  весенний  день  я без  особого  энтузиаз- 
ма выполнил  поиск  в Ооо^іе  по  фразе  «телефония  с открытым  исход- 
ным кодом»  и обнаружил  блестящее  будущее  телефонии:  Азіегізк, 
офисную  АТС  с открытым  исходным  кодом  на  базе  Ілпих1. 

Это  было  оно  - то  самое,  о чем  я мечтал  так  много  лет.  Я понятия  не 
имел,  каким  образом  собираюсь  принять  участие  в этом,  но  знал:  теле- 
фония с открытым  исходным  кодом  приведет  к необходимой  и благо- 
творной революции  в телекоммуникационной  отрасли  и так  или  иначе 
я буду  ее  частью. 

Для  меня,  скорее  системного  интегратора,  чем  разработчика,  необхо- 
димо было  найти  способ  войти  в сообщество.  Недостатка  в разработчи- 
ках не  было,  но  был  очевидный  недостаток  в документации.  Здесь,  ка- 
залось, я мог  помочь.  Я знал,  как  писать,  я знал  офисные  АТС,  и я от- 
чаянно хотел  поговорить  об  этом  чуде,  которое  вдруг  сделало  телефо- 
нию снова  интересной. 

Даже  если  мой  вклад  в эту  книгу  совсем  невелик,  надеюсь,  вы  ощутите 
мое  восторженное  отношение  к телефонии  с открытым  исходным  ко- 
дом. Это  удивительный  дар,  но  также  и невероятная  ответственность. 
Потрясающий  вызов.  Грандиозный  шанс.  Бесподобное  удовольствие! 
Прежде  всего  я должен  поблагодарить  Лейфа  и Джареда  за  приглаше- 
ние участвовать  в Азіегізк  БоситепІаНоп  РгоіесС  Работать  с вами  бы- 
ло огромным  удовольствием,  и я не  устаю  удивляться,  как  замечатель- 
но наши  личностные  качества  и навыки  дополняют  друг  друга.  Поисти- 
не гармоничная  группа,  не  так  ли?  Также  спасибо  Фигменту  (Гщтепі) 
за  набор  текста. 


1 Чтобы  почувствовать,  насколько  велик  феномен  Азіегізк,  наберите  в Ооо^іе 
«офисная  АТС».  Увидев  результаты,  имейте  в виду,  что  традиционные 
офисные  АТС  оцениваются  миллиардами  долларов.  Крупными  игроками 
являются  компании  Аѵауа,  ЫогЬеІ,  Зіетепз,  Мііеі,  Сізсо,  ЫЕС  и многие- 
многие  другие.  Что-то  подсказывает,  что  их  мало  волнует  их  ранг  в поиско- 
вой системе  Ооо§1е.  Но  мы  уверены,  что  как  культурный  барометр  это  име- 
ет значение. 
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Моей  жене  Килли  (Кіііі)  и детям  Кааре  (Каага),  Джунасу  (Эоопаз) 
и Джузепу  (Эоозер)  (которые  не  забывали  навещать  меня,  если  я пропа- 
дал в своей  подземной  берлоге  слишком  надолго):  вы  источник  вдохно- 
вения для  меня.  Ваша  любовь  - это  то,  что  не  дает  моему  огню  погас- 
нуть, и я благодарен  вам. 

Несомненно,  я должен  поблагодарить  моих  родителей,  Джека  (Эаск) 
и Мартини  (Магііпу),  за  их  неизменную  веру  в меня  независимо  от  то- 
го, как  много  правил  я нарушил.  Через  несколько  лет  мои  дети  подрас- 
тут — тогда  придет  ваш  черед  смеяться! 

Марку  Спенсеру:  спасибо  за  все,  за  что  вам  благодарны  все  остальные, 
но  также  лично  от  меня  спасибо  за  то  время,  которое  вы  великодушно 
отдаете  сообществу  разработчиков  Азіегізк.  Группа  пользователей 
Азѣегізк  Тогопію  (Ыір:/ /іѵилѵ.іаир.са)  сделала  качественный  скачок 
вперед  после  вашего  выступления,  и это  событие  навсегда  останется 
частью  нашей  истории.  О да,  и спасибо  за  пиво.  :-) 

Наконец,  спасибо  сообществу  разработчиков  Азіегізк.  Эта  книга  - наш 
подарок  вам.  Надеемся,  вы  будете  читать  ее  с таким  же  удовольствием, 
с каким  мы  писали  ее. 

Лейф  Мадсен 

Дорога  к этой  книге  была  долгой,  на  ее  создание  ушло  около  трех  лет. 
Когда  я начал  использовать  Азѣегізк,  вероятно,  как  и вы,  я ничего  не 
знал  о ней,  знал  очень  немного  о традиционной  телефонии  и даже  еще 
меньше  о Ѵоісе  оѵег  ІР.  Я с головой  окунулся  в этот  новый  и волную- 
щий мир  и вбирал  все,  что  мог.  В течение  двух  месяцев  практики,  ког- 
да я не  мог  быстро  определиться,  чем  буду  заниматься,  я впитывал 
максимум  знаний,  задавая  вопросы,  пробуя  и открывая  возможности 
системы.  К сожалению,  не  было  практически  никакой  документации 
по  Азіегізк.  Мне  удалось  лишь  отыскать  примеры  диалплана  Джона 
Тодда  (Эокп  Тосісі)  и получить  ответы  на  вопросы  от  Брайана  К.  Веста 
(Вгіап  К.  ЛѴезІ)  в ІКС.  Конечно,  так  не  могло  долго  продолжаться. 

Не  будучи  хорошим  кодировщиком,  я искал  другие  способы  приго- 
диться сообществу.  А что  кодировщики  не  любят  больше  всего?  Доку- 
ментацию! Так  я начал  работу  над  Тке  Азѣегізк  БоситепІаИоп 
Аззщптепі;  (ТАБА),  базовым  конспектом  с небольшим  объемом  ин- 
формации для  начала  книги. 

Вскоре  после  опубликования  этого  труда  на  своем  веб-сайте  я получил 
письмо  от  очень  смышленого  парня  по  имени  Джаред  Смит.  Он  тоже 
жаждал  создать  для  сообщества  «бумажную»  книгу,  и мы  с замирани- 
ем сердца  запустили  проект  Азіегізк  Воситеп^аНоп  Ргоіесі.  Джаред 
создал  простой  веб-сайт  по  адресу  Ыір:/ /іѵилѵ.азіегізЫосв.огд,  СѴ8- 
сервер  (Сопсиггепі  Ѵегзіопз  8узіет  - система  контроля  версий)  и выло- 
жил самую  первую  версию  книги  в формате  БосВоок  для  Азѣегізк. 
С этого  момента  мы  начали  сбор  информации,  и вскоре  в этот  процесс 
включились  члены  сообщества. 
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В июне  2004  года  в рассылках  стал  появляться  энергичный  малый  по 
имени  Джим  Ван  Меггелен.  Он  присылал  массу  информации  и доку- 
ментации. Несомненно,  именно  такого  парня  не  хватало  нашей  коман- 
де! Джим  обладал  видением  и энергией,  которые  расшевелили  нас 
с Джаредом  и заставили  взяться  за  что-то  более  великое.  Джим  принес 
с собой  годы  опыта  и талант  писателя,  о которых  мы  не  могли  даже 
мечтать. 

Сформировав  ядро  команды  по  созданию  документации,  мы  приступи- 
ли к выполнению  плана  по  написанию  книг  по  Азіегізк,  которые  в ко- 
нечном итоге  образуют  полную  библиотеку  и богатый  источник  инфор- 
мации. Фактически  данная  книга  - начало  реализации  этой  мечты. 
Прежде  всего  я должен  поблагодарить  своих  родителей,  Рика  (Кіск) 
и Кэрол  (Сагоі),  за  то,  что  они  всегда  поддерживают  мои  начинания, 
позволяя  реализовывать  мои  мечты,  и всегда  ставят  мои  нужды  превы- 
ше собственных.  Без  их  видения,  понимания  и проницательности  было 
бы  невозможно  достичь  того,  чего  я достиг.  Я очень  люблю  вас  обоих! 
Хотел  бы  выразить  благодарность  Феликсу  Карапаике  (Геііх  Сагараіса) 
и Биллу  Фаркасу  (ВШ  Гагказ)  из  Шериданского  института  технологий 
за  их  преданность  продвижению  знаний.  Они  дополнили  мои  предыду- 
щие знания  и чрезвычайно  расширили  мои  представления  о маршру- 
тизации и о телекоммуникациях. 

Хотелось  бы  отметить  очень  многих,  но  особенно  важную  роль  сыграли 
и продолжают  играть,  оказав  наибольшее  влияние  на  формирование 
моего  понимания  Азіегізк,  Джошуа  Колп,  Тилгман  Лешер,  Рассел 
Брайант,  Стив  Мерфи  (8ѣеѵе  Мигрііу),  Олли  Йоханссон  (ОПе  .Іойапззоп), 
Стивен  Сокол  (Зіеѵеп  8око1),  Брайан  К.  Вест,  Джон  Тодд  и Вильям  Саф- 
филл  ('ѴѴіІІіат  8иШ11)  (спасибо  за  мой  самый  первый  ѴоІР-телефон,  ко- 
торым я пользуюсь  до  сих  пор!).  И всем  тем,  кого  я обещал  упомянуть 
в книге...  спасибо! 

И конечно,  спасибо  Джареду  Смиту  и Джиму  Ван  Меггелену  за  виде- 
ние и понимание  всей  важности  документации.  Все  это  было  бы  невоз- 
можным без  вас. 

Джаред  Смит 

Впервые  я занялся  Азіегізк  весной  2002  года.  Незадолго  до  этого  я устро- 
ился работать  в компанию,  занимающуюся  исследованием  рынка, 
и поехал  в длительную  командировку  к удаленному  центру  телефон- 
ного обслуживания  вместе  с директором  по  информационным  техно- 
логиям. По  дороге  домой  мы  долго  говорили  о нововведениях  в теле- 
фонии, и он  упомянул,  что  слышал  о небольшом  проекте  телефонной 
связи  с открытым  исходным  кодом  под  названием  Азіегізк.  Через  не- 
сколько месяцев  мне  удалось  уговорить  компанию  купить  комплект 
разработчика  от  Бщіит,  и я начал  упражняться  с Азіегізк  в рабочее 
время. 
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За  несколько  месяцев  я с головой  ушел  в сообщество  разработчиков 
Азіегізк.  Я читал  рассылки.  Я перерыл  архивы.  Я висел  в ІКС-канале 
просто  в надежде  отыскать  хоть  какие-то  крупицы  сведений  об  Азѣегізк. 
Время  шло,  и я наконец  приобрел  достаточные  знания,  чтобы  наладить 
Азіегізк. 

Вот  тут  началось  настоящее  веселье. 

С помощью  и при  одобрении  директора  по  информационным  техноло- 
гиям мы  вынашивали  планы  перевести  всю  нашу  инфраструктуру  те- 
лефонной связи  на  Азѣегізк,  включая  офис  компании  и все  удаленные 
центры  телефонного  обслуживания.  В ходе  работы  мы  натыкались  на 
массу  неведомых  до  тех  пор  проблем,  и я начал  подумывать  о создании 
хорошего  хранилища  знаний  по  Азіегізк.  При  этом  нам  удалось  сделать 
несколько  настоящих  открытий,  таких  как  объединение  каналов  ІАХ! 

В конечном  счете  мы  получили  около  сорока  серверов  Азіегізк,  рассре- 
доточенных географически  в разных  местах,  взаимодействующих  друг 
с другом,  образуя  единую  систему  телефонной  связи  ѴоІР  класса  пред- 
приятия. Эта  система  в настоящее  время  обрабатывает  примерно  1 млн 
минут  звонков  ежемесячно,  обслуживает  несколько  сотен  сотрудников, 
соединяется  с 27  голосовыми  линиями  Т1  и экономит  для  компании 
около  $20  000  (США)  каждый  месяц  на  затратах  на  телефонную  связь. 
Короче  говоря,  наш  проект  Азіегізк  имел  ошеломительный  успех! 

Работая  над  реализацией  этого  проекта,  где-то  в ІКС-каналах  я позна- 
комился с Лейфом.  Мы  поговорили  о том,  как  могли  бы  помочь  новым 
пользователям  Азѣегізк  и облегчить  переход  к этой  системе,  и решили 
настойчиво  работать  над  планами  по  созданию  более  полной  докумен- 
тации Азѣегізк.  Я действительно  хотел  выпустить  хорошую  документа- 
цию в «бумажном»  варианте,  по  сути,  книгу,  по  которой  новичок  мог 
бы  научиться  основам  Азіегізк.  Примерно  в то  же  время  чрезвычайно 
возросло  количество  новых  пользователей  в рассылках  Азіегізк  и ШС- 
каналах,  и мы  почувствовали,  что  написание  книги  по  Азіегізк  мог- 
ло бы  сильно  улучшить  соотношение  количества  полезной  информа- 
ции и «шелухи»  в группе  новостей.  Так  был  рожден  проект  Азіегізк 
ВоситепІаПоп  Ргоіесі!  Все  остальное,  как  говорится,  уже  история. 

С тех  пор  я занимаюсь  написанием  документации  Азіегізк.  Никогда  не 
думал,  что  это  настолько  трудно,  но  в то  же  время  полезно.  (Мы  с Лей- 
фом и Джимом  шутим,  что,  наверное,  проще  было  бы  написать  исчер- 
пывающий том  под  названием  «Религия,  контроль  над  оружием  и су- 
ши», чем  достаточно  детально  охватить  все,  что  предлагает  Азѣегізк!) 
То,  что  вы  видите  здесь,  - прямой  результат  многих  затягивавшихся 
до  глубокой  ночи  посиделок  и долгих  выходных,  проведенных  на  благо 
сообщества  разработчиков  Азѣегізк.  Тем  не  менее  это  самое  малое,  что 
мы  могли  сделать,  учитывая  то,  что  Азіегізк  дала  нам.  Надеемся,  эта 
книга  вдохновит  других  членов  сообщества  разработчиков  Азіегізк  на 
участие  в доработке  документации,  внесении  изменений  и новых  функ- 
ций на  благо  всем. 


Введение 


27 


Теперь  время  выразить  благодарность. 

Прежде  всего  хотел  бы  поблагодарить  мою  красавицу  жену  за  те  мно- 
гие одинокие  вечера,  которые  она  провела,  когда  я корпел  за  клавиату- 
рой. Я хотел  бы,  чтобы  она  знала,  как  я благодарен  ей  и как  сильно 
ценю  ее  бесконечную  поддержку.  Также  хочу  сказать  спасибо  своим 
детям  за  то,  что  они  никогда  не  дают  мне  забыть  о самом  важном  в жиз- 
ни. Я люблю  вас! 

Спасибо  моим  родителям  за  все,  что  они  сделали,  помогая  мне  расти, 
развиваться  и учиться  все  эти  годы.  Вы  - лучшие  родители,  о которых 
каждый  может  только  мечтать. 

Спасибо  Дейву  Карру  (Баѵе  Сагг)  и Майклу  Ландбергу  (Місйаеі  Ьипсі- 
Ьег^)  за  то,  что  позволили  мне  изучать  Азѣегівк  в рабочее  время.  Рабо- 
тать с вами  было  настоящим  удовольствием.  Пусть  удача  улыбается 
вам  и дарует  успех  во  всех  ваших  начинаниях. 

Спасибо  Лейфу  и Джиму  за  то,  что  выдерживали  мои  глупые  шутки, 
мое  упорство  в желании  делать  все  «правильно»  и мой  сумасшедший 
график.  Спасибо  за  подстегивание  и развитие  моих  писательских  на- 
выков. Мне  действительно  понравилось  работать  с вами.  Надеюсь  на 
сотрудничество  в будущих  проектах! 

Спасибо  Марку  Спенсеру  за  непрекращающуюся  поддержку,  самоот- 
верженность и дружбу.  Вы  были  бесценным  ресурсом  для  нашего  на- 
чинания, и я искренне  верю,  что  вы  положили  начало  революции  в ми- 
ре телефонной  связи.  Вы  всегда  желанный  гость  в моем  доме  и за  моим 
столом! 

Спасибо  всем  остальным  замечательным  ребятам  из  Бі^іит  за  помощь 
и поддержку.  Мы  особенно  благодарны  за  вашу  готовность  помочь  нам 
лучше  понять  код  Азіюгізк  и за  предоставленное  бесплатно  оборудова- 
ние, благодаря  чему  мы  смогли  более  детально  задокументировать 
комплект  для  разработчиков  Азіегізк  (Азіегізк  Беѵеіорег’з  КП). 

Спасибо  Стивену  Соколу,  Стивену  Критчфилду  (біеѵеп  СгНсЬНеЫ), 
Олли  И . Йоханссону  и всем  остальным , кто  принимал  участие  в Азіегізк 
Поситеп^аПоп  Ргоіесі  и в создании  данной  книги!  Мы  не  смогли  бы 
ничего  сделать  без  вашей  помощи  и советов. 
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Революция  в телефонии 


Для  достижения  цели  не  требуется  иметь  поддержку 
большинства,  достаточно  нескольких  неистовых 
и неутомимых  борцов,  способных  разжечь  пламя  в умах  людей. 

- Самюэль  Адамс 

Мы  являемся  свидетелями  невероятных  революционных  событий.  Они 
ожидались  уже  давно,  и теперь,  когда  процесс  начался,  ничто  не  в си- 
лах остановить  его.  Изменения  охватили  технологическую  область, 
которая  сильно  отстала  от  всех  остальных  отраслей  промышленности, 
объединенных  общим  названием  ЫДесй  (от  англ.  Ьщй  іесііпоіо^у  - 
высокая  технология).  Речь  идет  о телекоммуникациях,  революцию 
в которых  осуществил  продукт  с открытым  исходным  кодом  для  офис- 
ной телефонной  станции  с выходом  в общую  сеть  (Ргіѵаіе  Вгапсіі 
еХсЬап^е,  РВХ)  под  названием  Азіегізк™. 

Телекоммуникации  - это,  наверное,  единственная  из  высокотехноло- 
гичных отраслей,  которой  не  коснулась  революция,  связанная  с появ- 
лением открытого  исходного  кода1.  Основные  производители  в этой 
области  по-прежнему  создают  необоснованно  дорогие,  несовместимые 
друг  с другом  системы,  которые  используют  архаичное  и запутанное 
программное  обеспечение  и впечатляющее  своей  инженерной  мыслью, 
но  безнадежно  устаревшее  оборудование. 

Например,  Визіпезз  Соттипісаііопз  Мапа^ег  от  компании  Хогѣеі  ка- 
ким-то чудом  объединяет  в себе  кнопочный  номеронабиратель  15-лет- 


1 До  настоящего  времени. 
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ней  давности  и ПК  на  базе  процессора  Сеіегоп  с частотой  1,2  ГГц1.  Все 
это  может  стать  вашим  всего  за  $5000-15  000,  не  включая  стоимость 
телефонных  аппаратов.  Если  хочется  получить  какие-то  действитель- 
но интересные  функции,  придется  доплатить  за  универсальные  прило- 
жения с ограниченной  функциональностью  и закрытым  исходным  ко- 
дом . Настройка?  Забудьте  о ней  — она  не  входит  в функционал  системы . 
Технологии  будущего  и совместимость  со  стандартами?  Подождите  па- 
ру лет  - над  этим  работают. 

Все  основные  производители  средств  связи  предлагают  подобные  про- 
дукты. Производители  не  хотят  обеспечить  вам  возможность  выбора 
или  гибкость,  а заинтересованы  в том,  чтобы  потребитель  был  ограни- 
чен рамками  жестко  фиксированной  функциональности  их  продуктов. 

Система  Азіегізк  вносит  коренные  изменения.  С Азіегізк  никто  не  мо- 
жет диктовать,  как  должна  работать  телефонная  система  или  какая 
технология  должна  использоваться.  Выбирайте  любую.  Азіегізк  твер- 
до следует  идее  совместимости  со  стандартами,  позволяя  при  этом  на- 
слаждаться свободой  создания  собственных  новшеств.  Выбор  только  за 
вами,  Азіегівк  не  накладывает  никаких  ограничений. 

Однако  за  такую  невероятную  гибкость  приходится  платить:  Азіегізк 
не  назовешь  системой,  которую  легко  конфигурировать.  И не  потому, 
что  она  нелогична,  запутанна  или  непонятна;  напротив,  она  очень  ра- 
зумно сконструирована  и удобна  в применении.  У человека,  впервые 
увидевшего  диалплан  (рабочую  среду)  Азіегізк  и начинающего  осозна- 
вать его  возможности,  просто  загораются  глаза.  Но  когда  есть  букваль- 
но тысячи  способов  достижения  результата,  естественно,  процесс  тре- 
бует дополнительных  усилий.  Наверное,  это  можно  сравнить  с пост- 
ройкой дома:  все  компоненты  по  отдельности  просты  и понятны,  но 
человеку,  чтобы  выполнить  такой  проект,  придется  или  а)  обратиться 
за  помощью  к специалистам,  или  Ь)  развить  у себя  необходимые  навы- 
ки посредством  обучения,  практики  и хорошего  справочника  по  дан- 
ной теме. 

ѴоІР:  наведение  мостов  между  традиционной 
и сетевой  телефонией 

Хотя  передача  голоса  по  ІР-протоколу  (Ѵоісе  оѵег  ІР,  ѴоІР)  часто  рас- 
сматривается как  своего  рода  бесплатная  междугородняя  телефонная 
связь,  настоящая  ценность  ѴоІР  в том,  что  с его  помощью  голос  стано- 
вится всего  лишь  обычным  приложением  в сети  передачи  данных. 


1 Не  без  удовольствия  отметим,  что  ІѴогІеІ  наконец  избавилась  от  \ѴіпсІолѵ8 
ЫТ  4.0  и установленного  Ілпих.  С технической  точки  зрения  идея  хорошая, 
но  довольно  неожиданная,  учитывая,  что  ІМогІеІ  и МісгозоН  недавно  объ- 
явили о партнерстве  в разработке  телекоммуникационных  приложений 
уровня  предприятия. 
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Глава  1.  Революция  в телефонии 


Кажется,  мы  забыли  о том,  что  назначение  телефона  - позволить  лю- 
дям общаться.  Это  простая  цель  на  самом  деле,  и мы  должны  иметь 
возможность  реализовывать  ее  намного  более  гибко  и творчески,  чем 
это  предлагается  сейчас.  Поскольку  отрасль  продемонстрировала  не- 
желание стремиться  к данной  цели,  решением  задачи  занялись  энту- 
зиасты. 

Сложность  состоит  в том,  что  отрасль,  которая  практически  не  изме- 
нилась за  последние  сто  лет,  не  проявляет  особого  интереса  к этому 
и сейчас. 

Проект  телефонной  связи  Іараіа 

Проект  телефонной  связи  2араіа  (2араѣа  Теіерйопу  Ргоіесі)  был  осно- 
ван Джимом  Диксоном,  инженером-консультантом  по  связи.  Его  вдох- 
новило невероятное  увеличение  частот  ЦП  (центрального  процессора), 
которое  в компьютерной  отрасли  сейчас  уже  воспринимается  как  долж- 
ное. Диксон  считал,  что  при  наличии  плат,  включающих  только  базо- 
вые электронные  компоненты,  необходимые  для  взаимодействия  с те- 
лефонной сетью,  можно  было  бы  создать  намного  более  экономичные 
системы  телефонной  связи.  Дорогие  компоненты  не  нужны,  потому  что 
вся  цифровая  обработка  сигнала  (БщНаІ  8і§па1  Ргосезвіп^,  Б8Р  - ЦОС)1 
происходила  бы  в ЦП  под  управлением  программного  обеспечения.  При 
этом  нагрузка  на  ЦП  сильно  возросла  бы,  но  Диксон  был  уверен,  что 
низкая  стоимость  ЦП  по  сравнению  с их  производительностью  делает 
их  применение  намного  более  привлекательным,  чем  использование 
ЦОС,  и,  что  еще  более  важно,  соотношение  цена/производительность 
продолжало  бы  улучшаться  с повышением  мощности  ЦП. 

Как  все  мечтатели,  Диксон  верил,  что  эта  идея  откроется  многим 
и ему  просто  надо  подождать,  пока  кто-нибудь  другой  не  реализует  то, 
что  он  видел  как  очевидное  усовершенствование.  Но  через  несколько 
лет  такие  платы  не  только  не  были  созданы,  но,  казалось,  никто  и не 
собирался  ими  заниматься.  Тогда  ему  стало  ясно,  что  если  он  хочет  со- 
вершить революцию,  то  должен  начинать  ее  самостоятельно.  И родил- 
ся проект  телефонной  связи  2араі;а. 

Поскольку  эта  идея  была  настолько  революционной  и,  несомненно, 
вызвала  бы  большой  резонанс  в отрасли,  я обратился  к мотивам  рево- 
люции в Мексике  и назвал  технологию  и организацию  по  имени  из- 
вестного мексиканского  революционера  Эмилиано  Запата  (Етіііапо 


1 Аббревиатура  Б8Р  также  расшифровывается  как  Вф'ііаі  8і§па1  Ргосеззог 
(процессор  цифровой  обработки  сигналов).  Это  устройство  (обычно  чип), 
способное  обрабатывать  и изменять  различные  сигналы.  В сети  телефонной 
связи  процессоры  ЦОС  преимущественно  отвечают  за  кодировку,  декоди- 
ровку и перекодировку  аудиоинформации.  Для  этого  может  требоваться 
выполнять  большой  объем  вычислений. 
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2араіа).  Для  платы  я выбрал  имя  іогтепіа,  что  по-испански  означа- 
ет «буря»,  и обычно  подразумевается  сильная  буря,  например  ура- 
ган или  нечто  подобное1. 

Возможно,  нам  следовало  бы  называть  себя  астеритянами.  Мы,  конеч- 
но, в долгу  перед  Джимом  Диксоном  и за  то,  что  он  все  это  придумал, 
и за  то,  что  довел  дело  до  конца,  но  прежде  всего  - за  предоставление 
результатов  своего  труда  сообществу  разработчиков  продуктов  с от- 
крытым исходным  кодом.  Благодаря  Джиму  появилось  ядро  коммути- 
руемой телефонной  сети  общего  пользования  (РиЫіс  Злѵіісііесі  Теіерйопе 
МеИѵогк,  Р8ТІЧ)  Азіегізк. 

Для  широкомасштабных  изменений 
необходима  гибкая  технология 

Самая  успешная  в мире  малая  АТС  имеет  конструктивное  ограниче- 
ние, об  устранении  которого  пользователи  умоляют  вот  уже  в течение 
15  лет:  при  определении  того,  сколько  раз  прозвонит  телефон,  прежде 
чем  вызов  будет  перенаправлен  на  голосовую  почту,  предоставляется 
возможность  выбрать  2,  3,  4,  6 или  10  звонков.  Знаете  ли  вы,  сколько 
человек  просили  о внесении  возможности  выбора  пяти  звонков?  Каза- 
лось бы,  требуется  внести  простое  изменение,  но,  сколько  бы  ни  проси- 
ли пользователи,  производители  не  могут  понять,  что  это  действитель- 
но является  проблемой.  «Она  так  работает,  — отвечают  они,  - и пользо- 
вателям надо  просто  смириться  с этим». 

Другой  подобный  пример:  имя  в телефонной  книге  может  быть  длиной 
не  более  семи  символов2.  В конце  1980-х,  когда  эта  система  разрабаты- 
валась, оперативная  память  была  очень  дорогой  и хранение  семи  сим- 
волов для  десятков  телефонных  аппаратов  означало  гигантские  расхо- 
ды на  оборудование.  А какое  этому  оправдание  может  быть  сегодня? 
Его  нет.  Планируется  ли  изменить  ситуацию?  Вряд  ли,  вопрос  даже  не 
признан  проблемой  официально. 

Это  всего  два  примера,  а отрасль  изобилует  ими. 

Мы  рассмотрели  одну  систему,  но  реальное  положение  дел  таково,  что 
недостатки  есть  во  всех  существующих  офисных  АТС.  Неважно,  на- 
сколько богатую  функциональность  предлагает  телефонная  станция,  - 
учесть  все  и предвидеть  изобретательность  пользователя  невозможно. 
Нескольким  пользователям  может  потребоваться  маленькая  необыч- 
ная возможность,  о которой  группа  разработки  или  не  подумала  или 


1 Джим  Диксон  «ТЬе  Нізіогу  оі  2араіа  ТеІерЬопу  апй  Ноѵѵ  II  Кеіаіез  іо 
іЬе  Азіегізк  РВХ»  (кіір: / /іѵинѵ.азіегівксіосз.огё/тосіиіев/ііпусопіепі /ігиіех. 
ркр?Ш=10). 

2 Если  необходимо  ввести  имя  Елизавета,  придется  придумать  что-нибудь 
наподобие  Елизавт,  или  Елизаве,  или,  скажем,  Лизавет.  Есть,  конечно, 
приемлемый  вариант  - Лиза,  но  суть  проблемы  ясна. 
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решила  не  заниматься  ею  из-за  неоправданности  затрат  на  ее  разработ- 
ку, а поскольку  код  системы  закрыт,  пользователи  не  смогут  самосто- 
ятельно реализовать  необходимую  функциональность. 

Если  бы  всякого  рода  правила  и коммерческие  интересы  сдерживали 
развитие  Интернета,  он  никогда  не  получил  бы  такого  широкого  рас- 
пространения. Открытость  Интернета  означает,  что  каждый  желаю- 
щий может  поучаствовать  в его  разработке.  В результате  совместного 
труда  десятков  тысяч  умов  получен  продукт,  который  не  мог  бы  выйти 
из  стен  ни  одной  корпорации. 

Как  и для  многих  проектов  с открытым  исходным  кодом,  таких  как 
Ыпих  и Интернет,  импульсом  к разработке  Азіегізк  были  мечты  тех, 
кто  знал,  что  должно  существовать  нечто  большее,  чем  предлагается 
в данной  отрасли.  Сила  сообщества  в том,  что  его  составляют  не  служа- 
щие, решающие  поставленные  перед  ними  конкретные  задачи,  а люди 
из  всевозможных  областей  деятельности  с совершенно  различным 
опытом  и разным  пониманием  гибкости  и открытости.  Эти  люди  зна- 
ли: если  суметь  выделить  лучшее,  что  есть  в разных  АТС,  в отдельные 
компоненты,  которые  можно  различным  образом  соединять  между  со- 
бой, подобно  блокам  ЬЕОО,  начнут  появляться  идеи,  которые  не  про- 
шли бы  традиционный  в корпорациях  процесс  анализа  рисков.  До  тех 
пор  пока  ни  у кого  нет  полной  картины  того,  как  все  должно  выгля- 
деть, недостатка  во  мнениях  и идеях  нет1. 

Многие  люди,  впервые  сталкиваясь  с Азіегізк,  считают  ее  незакончен- 
ным проектом.  Наверное,  их  можно  сравнить  с посетителями  изосту- 
дии, ожидающими  увидеть  здесь  подписанные  и пронумерованные 
репродукции.  Часто  они  разочаровываются,  узнав,  что  Азіегізк  - это 
ожидающие  их  чистый  холст,  тюбики  с краской  и новые  кисти2. 

Даже  на  этом  раннем  этапе,  на  котором  уже  удалось  достичь  успеха, 
проектом  Азіегізк  занимаются  больше  мастеров,  чем  любой  другой 
офисной  АТС.  В большинстве  компаний-производителей  над  каким- 
либо  продуктом  трудятся  лишь  несколько  разработчиков;  в разработ- 
ке Азіегізк  участвуют  очень  много  людей.  Для  обслуживания  боль- 
шинства коммерческих  АТС  во  всем  мире  найдется  лишь  несколько 
десятков  настоящих  экспертов;  в случае  с Азіегізк  их  сотни. 


1 В версии  Авіегівк  1.4,  по  сравнению  с версией  1.2,  было  внесено  более 
4000  обновлений  в код  хранилища  8ѴЖ 

2 Но  не  стоит  огорчаться.  Появилось  несколько  проектов,  которые  помогут 
упростить  внедрение  Авіегівк.  На  данный  момент  наиболее  популярным 
и известным  из  них  является  ІгіхЬох  (кіір:/ /шипѵ.ігіхЬох.огд).  Имея  старый 
ПК  (или  виртуальную  машину  ѴМѵѵаге),  с помощью  графического  интер- 
фейса ІгіхЬох  можно  настроить  офисную  АТС,  просто  ответив  на  несколько 
вопросов  в процессе  автоматической  установки.  Это  не  поможет  научиться 
работать  с Авіегівк,  потому  что  здесь  пользователь  не  участвует  в конфигу- 
рации платформы  или  диалплана,  но  так  вы  получите  рабочую  АТС  намно- 
го быстрее,  чем  если  бы  делали  это  преимущественно  вручную,  как  описы- 
вается в данной  книге. 
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Глубина  и широта  экспертных  знаний,  вложенных  в этот  продукт,  не 
имеет  аналогов  в телефонной  отрасли.  Азѣегізк  имеет  преданных  пок- 
лонников среди  «стариков»  из  Теісо,  бывших  свидетелями  расцвета 
телефонных  аппаратов  с дисковыми  номеронабирателями,  сотрудни- 
ков крупных  телекоммуникационных  компаний,  которые  помнят  вре- 
мена, когда  голосовая  почта  была  самой  модной  новейшей  технологи- 
ей, и специалистов  по  передаче  данных,  помогавших  создавать  Интер- 
нет. Все  эти  люди  верят  в одно  - телекоммуникационная  промышлен- 
ность нуждается  в надлежащих  революционных  изменениях1. 

Азѣегізк  - это  катализатор. 

Азіегізк:  офисная  АТС,  создаваемая  хакерами 

Телекоммуникационные  компании,  которые  решили  игнорировать 
Азіегізк,  поступают  рискованно.  Предоставляемая  Азіегізк  гибкость  обес- 
печивает возможности,  о которых  лучшие  коммерческие  системы  могут 
только  мечтать,  потому  что  Азѣегізк  - это  АТС,  созданная  хакерами. 
Если  вас  попросят  не  применять  слово  «хакер» , не  обращайте  внима- 
ния. Этот  термин  не  является  собственностью  средств  массовой  инфор- 
мации. Они  присвоили  его  и исказили  значение,  называя  так  «злона- 
меренных взломщиков».  Пришло  время  восстановить  справедливость. 
Хакеры  разработали  механизм  передачи  данных  по  сети,  то  есть  Интер- 
нет. Хакеры  создали  Арріе  Масіпіюзіі  и операционную  систему  ІШІХ. 
Хакеры  работают  и над  телефонной  системой  будущего.  Не  надо  пугать- 
ся, все  они  отличные  парни  и смогут  построить  систему,  намного  более 
безопасную,  чем  все  существующие  сегодня.  Они  не  станут  создавать 
ненадежные  и легко  поддающиеся  взлому  средства  безопасности  для 
закрытых  систем,  хакеры  смогут  быстро  реагировать  на  изменение  тен- 
денций в обеспечении  безопасности  и настраивать  телефонную  систему 
соответственно  политике  корпорации  и наилучшей  практике  отрасли. 

Как  и другие  системы  с открытым  исходным  кодом,  Азѣегізк  сможет 
развиться  в намного  более  безопасную  платформу,  чем  любая  коммер- 
ческая система,  не  вопреки  своим  хакерским  корням,  а,  скорее,  благо- 
даря им. 

Азіегізк:  офисная  АТС, 
создаваемая  профессионалами 

Никогда  за  всю  историю  телекоммуникаций  не  существовало  системы, 
настолько  отвечающей  нуждам  бизнеса  в любой  ценовой  категории. 
Азѣегівк  - технология,  предоставляющая  новые  возможности,  и,  как 


1 Революцию  в телекоммуникациях  предсказывали  еще  до  краха  старых 
технологий;  время  покажет,  насколько  эффективно  было  революционное 
введение  открытого  кода. 
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это  было  с Ілпих,  скоро  вряд  ли  можно  будет  найти  предприятие,  на 
котором  не  использовалась  бы  одна  из  версий  Азіегізк,  хотя  бы  отчас- 
ти, где-то  в сети,  для  решения  проблем,  которые  способна  разрешить 
только  Азіегізк. 

Однако  похоже,  что  это  признание  произойдет  быстрее,  чем  было  в слу- 
чае с Ілпих,  по  ряду  причин: 

• Ілпих  уже  проложил  путь  к признанию  открытого  исходного  кода. 
Азіегізк  идет  по  проторенной  дороге. 

• Телефония  находится  в бедственном  положении,  ни  один  из  круп- 
ных игроков  на  этом  рынке  не  является  лидером.  Азіегізк  же  пред- 
ставляется убедительным,  реалистичным  и впечатляющим  проек- 
том. 

• Конечные  пользователи  уже  сыты  по  горло  несовместимыми  систе- 
мами с ограниченной  функциональностью  и ужасной  поддержкой. 
Азіегізк  решает  первые  две  проблемы  - предприниматели  и сооб- 
щество обеспечат  последнее. 

Сообщество  разработчиков  Азіегізк 

Одна  из  неоспоримых  сильных  сторон  системы  телефонии  Азіегізк  - 
сообщество  энтузиастов,  разработавших  и поддерживающих  его,  руко- 
водит которым  Марк  Спенсер,  основатель  компании  Бщіиш.  Сообщес- 
тво остро  осознает  культурную  значимость  Азіегізк  и с упоением  смот- 
рит в будущее. 

Самый  значимый  результат  деятельности  сообщества  разработчиков 
Азіегізк  — объединение  профессионалов  из  разных  областей:  телеком- 
муникаций, сетевых  и информационных  технологий,  - которые  про- 
никлись любовью  к этому  феномену.  Несмотря  на  традиционную  кон- 
фронтацию между  этими  отраслями,  в сообществе  Азіегізк  эти  специа- 
листы восхищаются  способностями  друг  друга.  Важность  такого  со- 
трудничества нельзя  недооценивать. 

Тем  не  менее  для  реализации  мечты  об  Азіегізк  сообщество  должно 
расширяться.  На  данный  момент  одной  из  основных  проблем  является 
быстрый  приток  новых  пользователей.  Действительные  члены  сооб- 
щества, положившие  начало  тому,  что  называется  Азіегізк,  в общем, 
рады  новым  участникам,  но  обеспокоены  тем,  что  им  приходится  стал- 
киваться с вопросами,  ответы  на  которые  можно  найти  самостоятель- 
но, если  потратить  немного  времени  на  поиски  и эксперименты. 
Очевидно,  что  все  новые  участники  не  могут  быть  одинаковыми.  Кто-то 
будет  рад  проводить  часы,  экспериментируя  и читая  различные  блоги, 
описывающие  чьи-то  злоключения  и мучения.  Но  многие  из  тех,  кто 
проникся  этой  технологией,  совершенно  не  заинтересованы  вести  такие 
поиски.  Они  хотят  иметь  простое  и понятное  пошаговое  руководство, 
которое  введет  их  в курс  дела,  сопровождаемое  некоторыми  полезными 
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примерами,  где  описаны  лучшие  методы  реализации  обычной  функцио- 
нальности (такой,  как  голосовая  почта,  автосекретарь  и пр.). 

Эксперты  сообщества,  которые  (совершенно  правильно)  считают 
Азіегізк  своего  рода  языком  разработки  веб-приложений,  не  приемлют 
такого  подхода.  Для  них  очевидно,  что  постичь  все  тонкости  Азіегізк 
можно,  только  полностью  погрузившись  в нее.  Разве  кому-нибудь  при- 
дет в голову  просить  пошаговое  руководство  по  программированию 
и надеяться  научиться  по  нему  всему,  что  предлагает  язык  программи- 
рования? 

Конечно,  нет  единого  подхода,  который  подошел  бы  всем.  Азіегізк  аб- 
солютно ни  на  что  не  похожа  и требует  совершенно  иного  типа  мышле- 
ния. Знакомясь  с сообществом,  помните,  что  в нем  собрались  люди 
с разными  навыками  и характерами.  Некоторые  из  этих  парней  не  от- 
личаются особой  сдержанностью  при  общении  с новичками,  но  это 
лишь  потому,  что  они  очень  трепетно  относятся  к предмету,  а не  пото- 
му, что  не  рады  вам. 


Рассылки  по  Азіегізк 


Как  и в любом  другом  сообществе,  существуют  сайты,  где  члены  сооб- 
щества разработчиков  Азіегізк  собираются  для  обсуждения  вопросов, 
вызывающих  всеобщий  интерес.  Список  рассылок  можно  найти  по  ад- 
ресу НИр:/ / Іізіз.сіізіит.сот.  Самыми  значительными  из  них  на  насто- 
ящий момент  являются  вот  эти  четыре: 

Азіегізк  Віг 

В этой  рассылке  представлено  все,  что  касается  коммерческой  де- 
ятельности, связанной  с Азіегізк.  Если  вы  продаете  что-то,  связан- 
ное с Азіегізк,  делайте  это  здесь.  Если  хотите  купить  услугу  или 
продукт  Азіегізк,  пишите  сюда. 

Азіегізк  Беѵ 

Здесь  обитают  разработчики  Азіегізк.  Назначение  этой  рассылки  - 
обсуждение  разработки  программы  Азіегізк,  и его  участники  энер- 
гично отстаивают  это.  Ожидайте  шквала  негодования,  если  отпра- 
вили в эту  рассылку  что-то,  не  относящееся  непосредственно  к про- 
граммированию или  разработке  кодовой  базы  Азіегізк.  Общие  воп- 
росы по  написанию  кода  (такие,  как  взаимодействие  с АОІ  или  АМІ) 
следует  направлять  в рассылку  Азіегізк-Цзегз. 


Рассылка  Азіегізк-Веѵ  не  является  средством  технической 
поддержки  пользователей!  Если  просмотреть  архивы  рас- 
сылок, можно  увидеть,  что  это  правило  строго  соблюдается. 
В Азіегізк-Оеѵ  обсуждается  разработка  Азіегізк,  а вопросы 
о взаимодействии  внешних  программ  через  АОІ  или  АМІ  сле- 
дует направлять  в рассылку  Азіегізк-ІІзегз. 
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Азіегізк-Ѵ зегз 

Это  рассылка  для  пользователей  Азіегізк  с более  чем  десятью  тыся- 
чами подписчиков.  В ней  формируется  несколько  сотен  сообщений 
в день.  Сюда  можно  обратиться  за  помощью,  но  все-таки  присылай- 
те свои  вопросы  только  после  того,  как  попробовали  и не  смогли 
найти  ответ  самостоятельно. 

Азіегізк-ВЗВ 

Здесь  высказываются  члены  сообщества,  реализующие  Азіегізк  под 
ГгееВВБ  (и  другие  диалекты  В8Б). 

Википедия  об  Азіегізк 

Раздел  Википедии  по  Азіегізк  (который  существует  по  большей  части 
благодаря  неутомимым  усилиям  Джеймса  Томпсона  (Та  тез  ТЪотрзоп)  - 
спасибо  тебе,  Джеймс!)  - источник  просвещения  и путаницы.  Управляе- 
мое сообществом  хранилище  знаний  по  ѴоІР  (кіір: / /илсіс.ѵоір-іп!о.ог§)  - 
это  просто  кладезь  интереснейшей,  содержательной  и часто  противоре- 
чивой информации  по  многим  вопросам,  Азіегізк  является  лишь  од- 
ним из  них. 

Поскольку  документация  по  Азіегізк  составляет  основную  массу  ин- 
формации на  данном  веб-сайте1  и,  вероятно,  на  нем  содержится  больше 
сведений  об  Азіегізк,  чем  во  всех  остальных  источниках,  вместе  взя- 
тых (за  исключением  архивов  рассылок),  обычно  этот  веб-сайт  указы- 
вают как  основной  ресурс  данных  об  Азіегізк2 3. 

Каналы  ІКС 

Сообщество  разработчиков  Азіегізк  поддерживает  каналы  ретрансляции 
интернет-чатов  (ІпіегпеГ  Кеіау  СІіаГ,  ІКС)  на  сайте  ігс.[геепос1е.пеі.  Самы- 
ми активными  каналами  являются  #азіегізк  и #азіегізк-<іеѵъ.  В целях 
защиты  от  спама  теперь  на  обоих  каналах  требуется  регистрация4. 

Группы  пользователей  Азіегізк 

На  многих  сайтах  по  всему  миру  одинокие  пользователи  Азіегізк  начи- 
нают осознавать,  что  в их  городах  есть  и другие  люди,  разделяющие  их 
пристрастие.  Группы  пользователей  Азіегізк  (Азіегізк  ІІзег  Огоирз, 


1 По  последним  подсчетам  более  30%  . 

2 Тііір:/ /ги.іѵікіресііа.ог^/іѵікі/Азіегізк  - русскоязычный  раздел  Википедии, 
посвященный  Азіегізк.  - Примеч.  науч.ред. 

3 Канал  # азіегізк-сіе ѵ посвящен  изменениям  в базовом  коде  Азіегізк  и не  предо- 
ставляет технической  поддержки  пользователям.  Вопросы,  касающиеся  про- 
граммирования внешних  приложений,  которые  взаимодействуют  с Азіегізк 
через  АОІ  или  АМІ,  должны  направляться  в #а8іегізк. 

4 /тзд  піскзегѵ  помогает  при  соединении  с сервером  через  ваш  любимый  ІКС- 
клиент. 


Об  этой  книге 
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АІХхз)  возникают  повсюду.  Хотя  они  никак  официально  не  взаимосвя- 
заны, обычно  они  дают  ссылки  на  сайты  друг  друга  и всегда  рады  лю- 
бым новым  членам.  Введите  в Ооо^іе  поисковые  слова  «Азіегізк  Изег 
Стгоир»,  чтобы  найти  группу  в своем  регионе1. 

Проект  создания  документации  Азіегізк 

Проект  создания  документации  Азѣегізк  (Азіегізк  Боситепѣаілоп  Рго.і  есЦ 
начали  осуществлять  Лейф  Мадсен  и Джаред  Смит,  но  в нем  участвова- 
ли и другие  члены  сообщества. 

Цель  проекта  — создание  структурированного  хранилища  письменных 
источников  по  Азѣегізк.  В противоположность  гибкой  и случайной 
природе  Википедии,  проект  Босз  направлен  на  формирование  более  уз- 
коспециализированного подхода  к различным  связанным  с Азіегізк 
вопросам. 

В рамках  проекта  Азіегізк  Босз,  нацеленного  на  то,  чтобы  сделать 
документацию  доступной  в Сети,  данная  книга  представлена  на  веб- 
сайте Ыір:/ /юилѵ.азіегізігсіосз.огр  по  лицензии  Сгеаііѵе  Соттопз. 

Экономическое  обоснование 

Сегодня  практически  невозможно  найти  предприятие,  которому  не 
приходилось  бы  перестраиваться  каждые  несколько  лет.  Так  же  слож- 
но найти  компанию,  которая  может  позволить  себе  заменять  свою  инф- 
раструктуру связи  при  каждой  смене  курса.  Современному  бизнесу  не- 
обходима предельная  гибкость  во  всех  используемых  технологиях, 
включая  телекоммуникацию. 

В своей  книге  «Сгоззіп§  Иіе  Сйазт»  (НагрегВизіпезз)  Джеффри  Мур 
(ОеоНгеу  Мооге)  говорит:  «Идея  того,  что  ценность  системы  будет  рас- 
крываться постепенно  и не  будет  известна  на  момент  установки,  подра- 
зумевает, в свою  очередь,  что  гибкость  и приспособляемость  продукта, 
так  же  как  и постоянное  обслуживание  клиентов,  должны  быть  основ- 
ными критериями  оценки  при  покупке  любой  системы» . 

В частности,  это  означает,  что  истинная  ценность  технологии  порой 
бывает  неясна  вплоть  до  ее  развертывания. 

Теперь  вы  можете  оценить  привлекательность  системы,  в основу  кото- 
рой положена  концепция  открытости  и постоянного  обновления. 

Об  этой  книге 

Итак,  с чего  начнем?  Об  Азіегізк  можно  рассказать  столько,  что  одной 
книги  не  хватит.  Мы  не  собираемся  здесь  вдаваться  во  все  тонкости, 
просто  рассмотрим  основы. 


1 Русскоязычные  ресурсы  по  Азіегізк:  кИр://а8іегізкрЬх.ги/,  кіір://іѵинѵ. 
азіегізк-зиррогі.ги/ , кіір:/ /илѵіѵ.азіегізк/огит.ги/  - Примеч.  науч.ред. 
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В главе  2 обсуждаются  некоторые  вопросы  проектирования,  которые 
следует  учитывать  при  планировании  телекоммуникационных  систем. 
Большую  часть  данного  материала  можно  пропустить  и перейти  прямо 
к установке,  но  эти  идеи  важно  понимать  тем,  кто  планирует  вводить 
в эксплуатацию  систему  Азіегізк. 

Глава  3 посвящена  тому,  как  получить,  откомпилировать  и установить 
Азіегізк.  В главе  4 речь  идет  об  исходной  конфигурации  Азіегізк.  Здесь 
рассматриваются  важные  конфигурационные  файлы,  которые  долж- 
ны иметься  для  определения  каналов  и функций,  доступных  в конк- 
ретной системе.  Этот  материал  подготовит  почву  для  главы  5,  где  пред- 
ставлено сердце  Азіегізк  - диалплан.  Глава  6 ознакомит  вас  с некото- 
рыми более  сложными  концепциями  диалплана. 

В главе  7 мы  отдохнем  от  Азіегізк  и обсудим  некоторые  наиболее  важ- 
ные технологии,  используемые  в Р8ТІ4.  В главе  8,  посвященной  дейст- 
вующим системам  телефонии,  мы,  естественно,  обсудим  технологию 
передачи  голоса  по  ІР-протоколу. 

В главе  9 представлен  один  из  наиболее  удивительных  компонентов, 
шлюзовой  интерфейс  Азіегізк  (Азіегізк  Оаіеѵгау  Іпіегіасе,  АСИ).  Ис- 
пользуя языки  программирования  Регі,  РНР  и Руікоп,  мы  продемонс- 
трируем, как  можно  использовать  внешние  программы  для  добавления 
в офисную  АТС  практически  безграничных  функциональных  возмож- 
ностей. В главе  14  кратко  рассматриваются  невероятные  возможности 
и функции,  составляющие  феномен  Азіегізк.  В завершение,  глава  15 
«заглядывает  вперед»,  предсказывая  будущее,  в котором  телефония 
с открытым  исходным  кодом  полностью  преображает  отрасль,  отчаян- 
но нуждающуюся  в революционных  изменениях.  Также  в книге  мож- 
но найти  массу  справочной  информации,  которая  приводится  в пяти 
приложениях. 

Эта  книга  только  закладывает  основы,  но  на  базе  почерпнутых  из  нее 
знаний  вы  сможете  прийти  к пониманию  концепции  Азіегізк,  и кто 
знает,  что  вы  тогда  создадите. 
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Я очень  рано  понял,  что  когда-нибудь,  где-то  там 
за  горизонтом,  в некотором  «идеальном»  будущем, 
все  необходимые  функции  обработки  данных  будут 
выполняться  централизованно  внутри  компьюте- 
ров, что  приведет  к значительному  удешевлению, 
а в некоторых  случаях  обесцениванию  внешнего 
оборудования,  необходимого  для  соединения  с теле- 
коммуникационными интерфейсами. 

- Джим  Диксон  «Тііе  Нізіогу  оі  2ара1а  Теіерйопу 
апсі  Поте  II  Кеіаіез  іо  Ше  Азіегізк  РВХ» 

Вам,  должно  быть,  уже  не  терпится  настроить  собственную  систему 
Азіегізк.  Если  вы  планируете  создать  любительскую  систему,  то,  по- 
жалуй, можете  перейти  сразу  к следующей  главе  и начать  установку. 
Однако,  если  Азіегізк  развертывается  для  решения  ответственных  за- 
дач, необходимо  сказать  несколько  слов  о среде,  в которой  она  будет 
выполняться.  Будьте  уверены,  Азіегізк  - очень  гибкое  ПО  и успешно 
устанавливается  практически  на  любую  платформу  Ілпих,  а также  на 
несколько  не-Ілпих  платформ1.  Но  в данной  главе  обсуждаются  вопро- 


1 Есть  опыт  успешной  компиляции  и выполнения  Азіегізк  на  платах  АѴКАР, 
маршрутизаторах  Ьіпкзуз  ѴѴРТ540,  системах  Воекгіз,  процессорах  Репілит 
100,  РБА,  Арріе  Мае,  8ип  8РАКС,  портативных  компьютерах  и многих  дру- 
гих. Конечно,  совершенно  другой  вопрос,  захотите  ли  вы  вводить  в эксплу- 
атацию такую  систему.  (Вообще  говоря,  реализация  Азіілпих,  выполненная 
Кристианом  Келхофнером,  действительно  замечательно  осуществляется  на 
плате  Зоекгіз  4801.  К этому  вопросу  стоит  вернуться  после  ознакомления 
с основами  Азіегізк.  Загляните  на  сайт  Ыір:/ /іѵияѵ.азіііпих.огд.) 
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сы,  знание  ответов  на  которые  вооружит  вас  пониманием  того,  в каком 
операционном  окружении  Авіегізк  будет  действительно  эффективно 
функционировать,  и поможет  создать  надежную,  хорошо  спроектиро- 
ванную систему. 

С точки  зрения  требований  к ресурсам  Азіегівк  подобна  встроенным 
системам  реального  времени  преимущественно  тем,  что  она  должна 
иметь  приоритетный  доступ  к процессору  и системным  шинам.  Поэто- 
му крайне  важно,  чтобы  все  остальные  функции  системы,  не  связан- 
ные напрямую  с задачами  Авіегівк  по  обработке  вызовов,  если  таковые 
вообще  выполняются,  должны  выполняться  с более  низким  приорите- 
том. Для  небольших  и любительских  систем  это  может  и не  представ- 
лять особой  проблемы.  Однако  для  высокопроизводительных  систем 
недостаточная  производительность  будет  вызывать  проблемы  с качест- 
вом аудиосигнала,  получаемого  пользователем,  часто  в виде  эха,  помех 
и т.  п.  Примерно  так  ведут  себя  устройства  мобильной  связи  при  выхо- 
де из  зоны  обслуживания,  но  здесь  причина  этих  проблем  другая.  По 
мере  увеличения  нагрузки  на  систему  будут  возрастать  сложности  с об- 
служиванием соединений.  Для  офисной  АТС  подобная  ситуация  - на- 
стоящая катастрофа,  поэтому  в процессе  выбора  платформы  требова- 
ния к производительности  должны  быть  решающим  критерием. 

В табл.  2.1  представлены  некоторые  самые  основные  рекомендации 
к планированию  системы.  В следующем  разделе  подробно  рассматри- 
ваются различные  вопросы  проектирования  и реализации,  связанные 
с производительностью  системы. 


Таблица  2.1.  Рекомендации  по  выбору  технических  характеристик 
системы 


Размер  системы  Азіегізк  на  самом  деле  определяется  не  коли- 
чеством пользователей  или  телефонных  аппаратов,  а,  скорее, 
количеством  одновременных  вызовов,  которые  система  долж- 
на будет  поддерживать.  Эти  цифры  очень  приблизительны, 
поэтому  экспериментируйте  и выбирайте  наиболее  подходя- 
щий для  себя  вариант. 


Назначение 


Количество  Рекомендуемые 
каналов  минимальные  параметры 


Любительская  система  Не  более  5 400  МГц  х86,  256  Мб 

оперативной  памяти 


ЗОНО-система 
(малый  офис  и дом  - 
менее  трех  линий  и пяти 
телефонных  аппаратов) 


От  5 до  10  1 ГГц  х86,  512  Мб 

оперативной  памяти 


Малая  бизнес-система  До  25 

Средняя  или  большая  Более  25 
система 


Два  ЦП,  возможно  также 
несколько  серверов 
в распределенной  архитектуре 


3 ГГц  х86,  1 Гб  оперативной  памяти 
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Результаты  нагрузочного  тестирования 

Джошуа  Колп  (Эозііиа  Соір)  смог  получить  результаты,  при- 
веденные в табл.  2.2,  используя  процессор  АМБ  АіЫоп64  Х2 
4200+  с 1 Гб  оперативной  памяти  и жестким  диском  8АТА  ем- 
костью 80  Гб  и проводя  тестирования  по  стандартному  сценарию 
в приложении  8ІРр:  простое  установление  соединения,  воспро- 
изведение аудиофайла  (приложение  Р1ауЬаск())  и некоторый 
небольшой  период  ожидания  (ІдІаііО).  Обратите  внимание  на 
существенное  снижение  использования  ресурсов  ЦП  при  чте- 
нии данных  из  оперативной  памяти  по  сравнению  с чтением 
с жесткого  диска.  Это  можно  истолковать  так,  что  ЦП  ожидает 
данные,  подлежащие  обработке,  перед  передачей  их  в запраши- 
вающий канал.  Однако  это  всего  лишь  простой  тест,  и он  никоим 
образом  не  отражает,  какое  количество  вызовов  сможет  обраба- 
тывать ваша  система.  Определить  количество  одновременных 
вызовов,  которое  может  быть  обработано  при  использовании 
конкретного  диалплана  и сочетания  приложений,  можно,  толь- 
ко проведя  нагрузочное  тестирование  системы. 

Таблица  2.2.  Пример  результатов  тестирования  для 
стандартного  сценария  8ІРр,  использующего  простые 
приложения  ТѴаіі( ) и Р1ауЬаск( );  8ІРр  отражает 
обратный  медиа-поток  Азіегізк 


Количество 

одновременных 

вызовов 

330 

330 

550 

Использование 
ЦП,  % 

149 

14,8 

57,6 

Средняя  нагрузка 

49 

25 

60 

Запоминающее 

устройство 

Жесткий  диск 

ОЗУ 

ОЗУ 

Для  больших  установок  Азіегізк  функциональность  обычно  распреде- 
ляют между  несколькими  серверами.  Один  или  более  центральных  мо- 
дулей будут  заниматься  обработкой  вызовов;  их  дополнят  один  или 
более  вспомогательных  серверов,  обслуживающих  периферийные  уст- 
ройства (такие,  как  система  баз  данных,  система  голосовой  почты,  сис- 
тема конференц-связи,  система  управления,  веб-интерфейс,  межсете- 
вой экран  и т.  д.).  Азіегізк,  как  и многие  Ілпих-системы,  может  расши- 
ряться с ростом  требований  к ней:  малая  система,  которая  прекрасно 
справлялась  со  всеми  задачами  по  обработке  вызовов  и обслуживанию 
периферийных  устройств,  может  быть  распределена  между  несколь- 
кими серверами,  когда  требования  возрастут  и превысят  ее  текущие 
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возможности.  Гибкость  - основная  причина,  по  которой  Азіегізк  ис- 
ключительно рентабельна  для  быстро  растущего  бизнеса;  для  нее  не 
существует  эффективного  максимального  или  минимального  размера, 
который  следует  учитывать  при  составлении  сметы  на  покупку.  Хотя 
масштабируемость  свойственна  большинству  телефонных  систем,  до 
сих  пор  нам  не  приходилось  слышать  о системе,  которая  была  бы  на- 
столько же  гибкой,  как  Азіегізк.  Однако  стоит  отметить,  что  задача  по 
проектированию  распределенных  систем  Азіегізк  не  по  зубам  новичку 
в Азіегізк. 


Тем,  кто  намерен  настраивать  распределенную  систему  Азіегізк, 
рекомендуется  изучить  протокол  ВІВДЭі,  архитектуру  реаль- 
ного времени  Азіегізк  (Азіегізк  КеаШте  АгсЫіесІиге,  АКА), 
Гипс_ойЬс  и другие  имеющиеся  в распоряжении  инструменты 
для  работы  с базами  данных.  Это  поможет  научиться  извле- 
кать из  логики  диалплана  необходимые  вашей  системе  дан- 
ные, которые  будут  использоваться  системой  Азіегізк.  Это  де- 
лает возможным  существование  универсального  множества 
логик  диалплана,  которое  может  использоваться  во  множест- 
ве блоков.  Тогда  для  масштабирования  системы  необходимо 
просто  ввести  в нее  дополнительные  блоки.  Однако  вопросы 
масштабирования  выходят  далеко  за  рамки  данной  книги,  ос- 
тавим это  как  упражнение  для  читателя.  Некоторые  инстру- 
менты, которые  могут  использоваться  для  масштабирования, 
рассмотрены  в главе  12. 


Выбор  серверного  оборудования 

Задача  по  выбору  сервера  проста  и сложна  одновременно.  Проста  пото- 
му, что  на  самом  деле  подойдет  любая  платформа  на  базе  х86,  а сложна 
потому,  что  гарантированное  обеспечение  необходимой  производи- 
тельности системы  будет  зависеть  от  того,  насколько  тщательно  спро- 
ектирована платформа.  При  выборе  оборудования  следует  вниматель- 
но рассмотреть  конструкцию  системы  в целом  и то,  какие  функцио- 
нальные возможности  требуется  поддерживать.  Это  поможет  опреде- 
лить требования  к ЦП,  системной  плате  и блоку  питания.  Те,  кто 
просто  настраивает  свою  первую  систему  Азіегізк  с целью  научиться 
это  делать,  могут  спокойно  проигнорировать  информацию,  приведен- 
ную в данном  разделе.  Однако  при  построении  полноценной  системы, 
пригодной  к практическому  применению,  рассматриваемые  здесь  воп- 
росы требуют  проработки. 

Вопросы  производительности 

При  выборе  оборудования  для  установки  Азіегізк  главным  соображе- 
нием является  то,  насколько  мощной  должна  быть  полученная  систе- 
ма. Это  непростой  вопрос,  поскольку  большую  роль  в данном  случае 
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играет  то,  как  будет  использоваться  система.  Такого  понятия,  как  мо- 
дель управления  производительностью  Азіегізк,  не  существует,  поэто- 
му, чтобы  принять  разумное  решение  о необходимых  ресурсах,  следует 
определить,  как  Азіегізк  будет  использовать  систему.  Должны  быть 
учтены  следующие  факторы: 

Максимальное  число  одновременных  соединений,  которое  система 
должна  будет  поддерживать 

Каждое  соединение  будет  увеличивать  нагрузку  на  систему. 

Доля  трафика  в процентном  выражении,  который  потребует  интен- 
сивной работы  процессора  для  ЦОС  кодеками,  использующими  алго- 
ритмы сжатия  ( такими,  как  0.729  и 08М ) 

Работа  по  цифровой  обработке  сигнала  (Бщііаі  8щпа1  Ргосеззіп^, 
Б8Р),  которую  Азіегізк  осуществляет  на  программном  уровне,  мо- 
жет иметь  огромное  влияние  на  то,  какое  количество  одновремен- 
ных вызовов  она  будет  поддерживать.  Система,  которая  успешно 
обрабатывает  50  одновременных  вызовов  0.711,  может  потерпеть 
фиаско  при  запросе  на  одновременную  обработку  10  каналов  со  сжа- 
тием, кодированных  0.729.  Мы  подробнее  поговорим  о 0.729,  08М, 
0.711  и многих  других  кодеках  в главе  8. 

Будет  ли  обеспечиваться  конференц-связь  и какая  интенсивность  об- 
щения предполагается 

Будет  ли  система  использоваться  интенсивно?  Конференц-связь  тре- 
бует, чтобы  система  преобразовывала  и добавляла  каждый  отде- 
льный входной  аудиопоток  во  множество  выходных  потоков.  Сме- 
шение нескольких  аудиопотоков  в масштабе  времени,  близком  к ре- 
альному, может  создавать  существенную  нагрузку  на  ЦП. 
Эхоподавление 

Эхоподавление  может  потребоваться  при  любом  вызове,  в котором 
задействован  интерфейс  коммутируемой  телефонной  сети  общего 
пользования  (РиЫіс  8лѵіѣс1іесі  Теіеріюпе  Меідѵогк,  Р8Т]М).  Посколь- 
ку эхоподавление  является  математической  функцией,  чем  больше 
системе  приходится  его  выполнять,  тем  выше  будет  нагрузка  на 
ЦП1.  Не  пугайтесь.  Эхоподавление  - это  еще  одна  тема  для  главы  8. 
Логика  разработки  сценариев  диалплана 

Передача  Азіегізк  управления  вызовами  внешней  программе  всегда 
ведет  к снижению  производительности.  Логика  максимально  долж- 
на быть  реализована  внутри  диалплана.  Если  используются  вне- 
шние сценарии,  основными  критериями  при  их  создании  должны 
быть  производительность  и эффективность. 

Как  именно  эти  факторы  влияют  на  производительность,  сказать  на- 
верняка сложно.  Эффект  от  каждого  из  них  описан  в общем,  но  точного 


1 Частота  ЦП  примерно  30  МГц  на  канал. 
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количественного  выражения  еще  нет.  Отчасти  это  объясняется  тем, 
что  воздействие  каждого  компонента  системы  зависит  от  множества 
величин,  таких  как  тактовая  частота  ЦП,  набор  микросхем  системной 
платы  и общее  качество,  общий  информационный  трафик  системы,  оп- 
тимизации ядра  Ілпих,  сетевой  трафик,  количество  и тип  интерфейсов 
Р8ТХ  и трафик  Р8ТІЧ,  не  говоря  уже  о сервисах,  не  относящихся 
к Азіегізк,  которые  выполняются  системой  параллельно.  Рассмотрим 
влияние  некоторых  ключевых  факторов: 

Кодеки  и перекодировка 

Попросту  говоря,  кодек  (сокращение  от  кодер/декодер,  или  алго- 
ритм уплотнения/разуплотнения  данных)  - это  набор  математичес- 
ких правил,  который  определяет,  как  будет  выполняться  оцифров- 
ка аналогового  сигнала.  Кодеки  различаются,  главным  образом, 
предлагаемыми  ими  уровнями  сжатия  и качеством  воспроизведе- 
ния звука.  Вообще  говоря,  чем  большая  степень  сжатия  требуется, 
тем  больше  ЦОС  должно  быть  выполнено  при  кодировании  или  де- 
кодировании сигнала.  Следовательно,  кодеки  без  сжатия  являются 
менее  тяжелыми  для  ЦП  (но  требуют  более  широкой  полосы  про- 
пускания сети).  Выбор  кодека  должен  быть  компромиссом  между 
пропускной  способностью  и загруженностью  процессора. 
Центральный  процессор  ( и модулъ  обработки  операций  с плавающей 
точкой ) 

ЦП  состоит  из  нескольких  компонентов,  один  из  них  - модуль  обра- 
ботки операций  с плавающей  точкой  (ПоаІіп§  РоіпІ  Цпіі;,  ВРИ).  От 
производительности  ЦП  в сочетании  с эффективностью  блока  ЕРИ 
во  многом  зависит,  какое  количество  одновременных  соединений 
сможет  эффективно  поддерживать  система.  В следующем  разделе 
(«Выбор  процессора»)  даются  некоторые  общие  рекомендации  по 
выбору  ЦП  соответственно  нуждам  конкретной  системы. 

Другие  процессы,  параллельно  выполняющиеся  в системе 

Ілпих  подобна  операционной  системе  ИШХ,  то  есть  является  много- 
задачной системой,  которая  может  выполнять  несколько  разных 
процессов  одновременно.  Проблема  возникает,  когда  один  из  этих 
процессов  (такой,  как  Азіегізк)  требует  от  системы  очень  высокой 
быстроты  реагирования.  По  умолчанию  Ілпих  распределяет  все  ре- 
сурсы между  приложениями,  запрашивающими  их,  поровну.  Если 
установлена  система,  включающая  множество  разных  серверных 
приложений,  каждое  из  них  получит  свою  равную  долю  времени 
ЦП.  Поскольку  системе  Азіегізк  необходим  частый  высокоприори- 
тетный доступ  к ЦП,  для  обеспечения  ее  сосуществования  с други- 
ми приложениями  система  требует  специальной  оптимизации. 
Главным  образом,  подразумевается  назначение  приоритетов  раз- 
личным приложениям  в системе  и внимательное  отношение  к тому, 
какие  сервисы  устанавливаются. 
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Оптимизации  ядра 

Очень  немногие  дистрибутивы  Ілпих  предлагают  по  умолчанию  яд- 
ро, оптимизированное  для  выполнения  одного  конкретного  прило- 
жения, поэтому  здесь  необходимо  слегка  потрудиться.  Какой  бы 
дистрибутив  ни  был  выбран,  как  минимум,  придется  скачать  и ском- 
пилировать на  своей  платформе  свежую  версию  ядра  Ілпих  (которую 
можно  найти  по  адресу  кіір:  / /ишнс.кегпеі.огр  ) . Также  можно  найти 
патчи,  которые  обеспечат  повышение  производительности,  но  счи- 
таются неофициальными  дополнениями  к официально  поддержи- 
ваемому ядру. 

Время  ожидания  запроса  на  прерывание 

Время  ожидания  запроса  на  прерывание  (ІпІеггирІ  гециезі,  ІКС})  - 
это,  по  сути,  задержка  между  моментом,  когда  периферийная  плата 
(такая,  как  интерфейсная  плата  для  телефонии)  запрашивает  ЦП 
остановить  выполняемый  процесс,  и моментом,  когда  ЦП  факти- 
чески отреагирует  и будет  готов  обрабатывать  задачу.  Периферий- 
ные устройства  Азіегізк  (особенно  платы  2арІе1)  чрезвычайно  тре- 
бовательны ко  времени  ожидания  ІКС}.  Причиной  этому  является 
не  столько  несовершенство  плат,  сколько  принцип  работы  програм- 
много механизма  временного  уплотнения  (ТОМ).  Если  мы  буфери- 
зируем данные  мультиплексора  с временным  уплотнением  (ТБМ) 
и посылаем  их  на  шину  большим  пакетом,  это  может  быть  более  эф- 
фективным для  системы,  но  обусловит  задержку  между  моментом 
поступления  аудиоданных  на  плату  и доставкой  их  в ЦП.  Это  делает 
обработку  данных  ТБМ  в масштабе  реального  времени  практически 
невозможной.  При  проектировании  2аріе1  было  принято,  что  от- 
правка данных  каждую  1 мс  будет  наилучшим  компромиссным  ре- 
шением. Но  в результате  этого  возникает  побочный  эффект  - любая 
плата  в системе,  использующая  интерфейс  2арІе1,  будет  посылать 
в систему  запрос  на  обработку  прерывания  каждую  миллисекунду. 
Это  было  характерно  для  старых  системных  плат,  но  на  данный  мо- 
мент уже  почти  перестало  быть  причиной  для  беспокойства. 
л 

'*?'  | В Ыпих  всегда  существовала  проблема  недостаточно  быстрого 

М»,  обслуживания  ІКС};  это  доставляло  немало  неприятностей  раз- 

'А'  работникам  приложений  для  работы  с аудиоданными,  поэто- 
* му  было  создано  несколько  патчей  для  устранения  этого  недо- 
статка. До  сих  пор  нет  единого  мнения  по  поводу  того,  как 
включать  эти  патчи  в ядро  Ыпих. 

Версия  ядра 

Азіегізк  официально  поддерживается  Ыпих  версии  2.6. 

Дистрибутив  Ыпих 

Дистрибутивов  Ыпих  много,  и они  разнообразны.  В следующей  гла- 
ве мы  обсудим  проблему  выбора  дистрибутива  Ыпих  и то,  как  полу- 
чить и установить  и Ыпих,  и Азіегізк. 
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Выбор  процессора 

Поскольку  требования,  предъявляемые  Азіегізк  к производительнос- 
ти, главным  образом,  обусловлены  большим  объемом  производимых 
математических  вычислений,  естественным  будет  выбор  процессора 
с мощным  ЕРИ.  Для  осуществляемой  Азіегізк  обработки  сигналов  от 
ЦП  может  потребоваться  проведение  громадного  числа  сложных  мате- 
матических вычислений.  Эффективность,  с которой  выполняются  эти 
задачи,  будет  определяться  мощностью  ЕРИ  процессора. 

Назвать  лучший  процессор  для  Азіегізк  в этой  книге  означало  бы  бро- 
сить вызов  закону  Мура.  Даже  за  то  время,  которое  пройдет  между 
написанием  и публикацией  книги,  скорости  процессоров  существен- 
но возрастут,  так  же  как  и поддержка  Азіегізк  для  различных  архи- 
тектур. Несомненно,  это  хорошо,  но  по  этой  причине  советы  по  дан- 
ной теме  являются  абсолютно  неблагодарным  занятием.  Естественно, 
чем  мощнее  ЕРИ,  тем  больше  одновременных  задач  по  ЦОС  сможет 
выполнять  Азіегізк.  Это  основной  принцип.  При  выборе  процессора 
исходная  тактовая  частота  - только  часть  уравнения.  То,  насколько 
хорошо  он  справляется  с операциями  с плавающей  точкой,  будет 
основным  определяющим  фактором,  поскольку  операции  по  ЦОС 
в Азіегізк  будут  предъявлять  высокие  требования  именно  к этому 
процессу. 

ЦП  производства  компаний  Іпіеі  и АМБ  имеют  мощные  ЕРИ.  От  чипов 
текущего  поколения  любого  из  данных  производителей  можно  ожи- 
дать хорошей  производительности1. 

Сам  собой  напрашивается  вывод,  что  необходимо  выбирать  самый 
мощный  процессор  из  тех,  которые  позволяет  ваш  бюджет.  Однако  не 
торопитесь  покупать  самый  дорогой  из  доступных  процессоров.  Помни- 
те о требованиях  своей  системы.  В конце  концов,  болид  «Формулы-1» 
Ееггагі  совершенно  неуместен  в мегаполисе  с его  многокилометровыми 
пробками  в часы  пик.  Более  медленные  ЦП  часто  слабее  нагреваются, 
и,  таким  образом,  используя  их,  можно  построить  систему  Азіегізк 
для  небольшого  офиса  с меньшим  энергопотреблением,  без  вентилято- 
ров, которая,  возможно,  смогла  бы  работать  в условиях  повышенной 
запыленности. 

Чтобы  ввести  некий  критерий,  исходя  из  которого  можно  принимать 
решения  о платформе,  мы  решили  определить  три  типа  систем  Азіегізк: 
малая,  средняя  и большая. 


1 Найти  самую  свежую  информацию  о том,  какой  из  ЦП  лидирует  в гонке 
производительности,  можно  на  сайтах  Тот’з  НагсЬѵаге  (кіір: / /іѵилѵ.іот- 
зкагсіитге.сот)  или  АпапсГГесЬ  {кіір:/ /іѵшіѵ.апапсИеск.сот),  где  представле- 
на масса  информации  как  о современных,  так  и об  устаревших  ЦП,  систем- 
ных платах  и наборах  микросхем. 
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Малый  тип  систем 

Требования  Азіегізк  к производительности  для  малых  систем  (до  10  те- 
лефонов) ничем  не  отличаются  от  всех  остальных,  но,  как  правило, 
возможности  современных  процессоров  позволяют  справиться  с на- 
грузкой, типичной  для  таких  систем. 

Если  малая  система  создается  на  базе  случайно  подвернувшихся  под 
руку  старых  компонентов,  следует  ожидать,  что  уровень  производи- 
тельности будет  ниже,  чем  у более  мощных  машин,  и что  для  нее  сни- 
жение рабочих  характеристик  будет  наблюдаться  при  значительно 
меньших  нагрузках.  Любительские  системы  могут  прекрасно  работать 
на  маломощном  оборудовании,  но  добиться  этого  сможет  только  экс- 
перт в вопросах  настройки  производительности  Ьіпих1. 

Если  система  Азіегізк  настраивается  в целях  обучения,  построить  пол- 
нофункциональную платформу  можно,  используя  относительно  мало- 
мощный процессор.  Авторы  данной  книги  выполняли  настройку  не- 
скольких лабораторных  систем  Азіегізк  с использованием  процессоров 
Сеіегоп  с частотами  от  433  до  700  МГц,  но  рабочая  нагрузка  таких  сис- 
тем минимальна  (не  более  двух  одновременных  вызовов). 


АзШпих  и Азіегізк  на  ОрепѴѴКТ 

Те,  кто  действительно  прекрасно  себя  чувствует,  работая  с Ьіпих 
на  встроенных  платформах,  несомненно,  захотят  присоединить- 
ся к рассылке  АзіЬіпих  и опробовать  творение  Кристиана  Кайл- 
хофнера  (Кгізііап  КіеШоіпег)  АзіЬіпих,  или  приобрести  Ьіпкзуз 
1ѴКТ540Ь  и установить  версию  Азіегізк,  созданную  для  этой 
платформы  Брайаном  Капучем  (Вгіап  Сароисй). 

В этих  проектах  Азіегізк  представлен  в базовой  форме,  что  поз- 
воляет развертывать  невероятно  мощные  приложения  офисных 
АТС  на  очень  недорогом  оборудовании. 

Хотя  для  работы  с обоими  проектами  необходимо  обладать  из- 
рядным объемом  знаний  и готовностью  приложить  большое  ко- 
личество усилий,  они  очень  эффектны,  чрезвычайно  популярны 
и обеспечивают  исключительное  качество. 


1 Грег  Бенлеин  (Оге§  ВоеЬпІеіп)  однажды  скомпилировал  и запустил  Азіегізк 
на  процессоре  Репііит  с частотой  133  МГц,  но  это  был  по  большей  мере  эк- 
сперимент. Вероятность  возникновения  проблем  с производительностью 
очень  велика,  и,  чтобы  сконфигурировать  такую  систему  надлежащим  об- 
разом, необходимо  быть  экспертом  Ьіпих.  Мы  не  рекомендуем  использо- 
вать Азіегізк  в системах  с процессором,  частота  которого  ниже  500  МГц 
(для  производственной  системы  2 ГГц  было  бы  благоразумным  миниму- 
мом). И все  же  гибкость  Азіегізк  просто  поразительна. 
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Средний  тип  систем 

Сложнее  всего  решать  вопросы  производительности  именно  в системах 
среднего  типа  (от  10  до  50  телефонов).  Как  правило,  такие  системы  раз- 
вертываются только  на  одном  или  двух  серверах  и,  таким  образом, 
каждая  машина  должна  будет  обрабатывать  по  несколько  специаль- 
ных задач.  По  мере  роста  нагрузки  платформа  все  больше  приближает- 
ся к своим  предельным  значениям  технических  характеристик.  Поль- 
зователи могут  начать  испытывать  проблемы  с качеством  связи,  не 
понимая,  что  это  происходит  не  потому,  что  система  неисправна, 
а просто  из-за  того,  что  достигнуты  пределы  ее  возможностей.  По  ме- 
ре роста  нагрузки  на  систему  проблемы  будут  увеличиваться,  а удов- 
летворенность пользователей,  соответственно,  падать.  Исключитель- 
но важно,  чтобы  проблемы  с производительностью  были  выявлены 
и решены  до  того,  как  они  будут  замечены  пользователями. 

Отслеживание  производительности  в таких  системах  и быстрое  реаги- 
рование на  любые  возникающие  тенденции  - основные  условия,  кото- 
рые гарантируют,  что  платформа  обеспечит  качественную  телефонную 
связь. 

Большой  тип  систем 

Большие  системы  (более  120  каналов)  обычно  развертываются  на  не- 
скольких системах  и сайтах,  и,  таким  образом,  вопросы  производи- 
тельности можно  решать  путем  добавления  компьютеров.  Очень  боль- 
шие системы  Азіегізк  созданы  именно  так. 

Построение  большой  системы  требует  наличия  глубоких  знаний  по 
множеству  различных  дисциплин.  Не  будем  подробно  останавливать- 
ся на  этом  в данной  книге,  отметим  только,  что  проблемы,  возникаю- 
щие в этом  случае,  будут  аналогичны  сложностям,  которые  появляют- 
ся при  любом  использовании  нескольких  серверов,  обрабатывающих 
одну  распределенную  задачу. 

Выбор  системной  платы 

Просто  чтобы  сразу  устранить  любую  предвзятость,  мы  также  не  будем 
рекомендовать  конкретную  системную  плату  в данной  книге.  В усло- 
виях, когда  каждую  неделю  появляются  новые  системные  платы,  лю- 
бые рекомендации  станут  неактуальными  еще  до  того,  как  книга  поя- 
вится на  полках  книжных  магазинов.  Более  того,  системные  платы 
подобны  автомобилям:  принцип  один,  отличия  - в деталях.  И посколь- 
ку Азіегізк  - приложение,  требовательное  к производительности,  де- 
тали имеют  большое  значение. 

Однако  мы  все-таки  дадим  некоторое  преставление  о том,  какие  сис- 
темные платы  обеспечат  хорошую  работу  Азіегізк  и платы  с какими 
характеристиками  можно  считать  подходящими.  Главное  - они  долж- 
ны обеспечивать  стабильность  и высокую  производительность.  Вот  не- 
которые рекомендации: 
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• Различные  системные  шины  должны  обеспечивать  минимально  воз- 
можную задержку  при  обработке  данных.  Если  планируется  Р8Т]Х- 
соединение  с использованием  аналогового  или  РШ-интерфейсов  (об- 
суждаются в этой  главе  ниже),  наличие  в системе  плат  2ар1е1  обеспе- 
чит формирование  1000  запросов  на  прерывание  в секунду.  Наличие 
других  устройств  на  шине,  мешающих  этому  процессу,  приведет 
к снижению  качества  связи.  Наборы  микросхем  производства  Іпіеі 
(для  процессоров  Іпіеі)  и пѴісІіа  пЕогсе  (для  процессоров  А1ѴГО)  счи- 
таются лучшими  в этой  области.  При  оценке  любой  системной  платы 
проверьте  ее  набор  микросхем,  чтобы  убедиться,  что  для  него  не  за- 
фиксированы случаи  возникновения  проблем  со  временем  ожида- 
ния запроса  на  прерывание. 

• При  использовании  в системе  плат  2ар1е1  необходимо  убедиться, 
что  ВІ081  обеспечивает  максимальный  контроль  над  распределени- 
ем прерываний.  Как  правило,  системные  платы  высокого  класса 
обеспечивают  намного  большую  гибкость  при  настройке  ВІ08;  де- 
шевые платы  обычно  предлагают  очень  ограниченные  возможности 
управления.  Однако  это  спорный  вопрос,  поскольку  системные  пла- 
ты с включенным  встроенным  АРІС2  передают  управление  прерыва- 
ниями операционной  системе. 

• Серверные  системные  платы  обычно  реализуют  иной  РСІ-стандарт, 
нежели  системные  платы  для  рабочих  станций.  Различий  много,  но 
наиболее  очевидное  и широко  известное  - то,  что  эти  две  версии 
имеют  разные  напряжения.  Приобретая  платы,  необходимо  знать, 
какие  РСІ-разъемы  нужны:  с напряжением  3,3  или  5 В.  На  рис.  2.1 
наглядно  показано,  чем  отличаются  разъемы  3,3  и 5 В3.  На  боль- 
шинстве серверных  системных  плат  есть  оба  типа  разъемов,  но  пла- 
ты для  рабочих  станций  обычно  имеют  только  разъем  5 В. 


ность  процессора,  но  также  достигается  намного  лучший  уро- 
вень избыточного  резервирования  по  цене,  равной  стоимости 
компьютера  с одним  системным  блоком  и двумя  процессорами. 
Однако  нельзя  забывать,  что  спроектировать  решение  Азіегізк 
с двумя  серверами  намного  сложнее,  чем  с одним  компьютером. 


1 Вазіс  ІприІ-ОиіриІ  Вузѣет,  ВІ08  - базовая  система  ввода/вывода.  - Примеч. 
науч.ред. 

2 Асіѵапсесі  Рго^гаттаЫе  ІпГеггпрі  Сопігоііег,  АРІС  - усовершенствованный 
программируемый  контроллер  прерываний.  - Примеч.  науч.ред . 

3 С появлением  РСІ-Х  и РСІ-Ехргезз  становится  все  сложнее  правильно  выбрать 
системную  плату  с соответствующими  типами  разъемов.  При  покупке  необхо- 
димо удостовериться,  что  тип  и количество  разъемов  для  плат  соответствуют 
имеющемуся  оборудованию.  Большинство  компаний,  выпускающих  платы 
для  Азіегізк,  предлагают  и РСІ,  и РСІ-Ехргезз,  а уж  вам  решать,  какой  вари- 
ант подойдет  для  выбранного  сочетания  системной  платы  и системного  блока. 


Есть  свидетельство  тому,  что  объединение  двух  совершенно  не- 
зависимых однопроцессорных  систем  может  обеспечить  намно- 
го больше  преимуществ,  чем  использование  двух  процессоров 
в одном  компьютере.  В этом  случае  не  только  удваивается  мощ- 
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• Рассмотрите  вариант  использования  нескольких  процессоров  или 
процессоров  с несколькими  ядрами.  Это  улучшит  возможность  сис- 
темы обрабатывать  несколько  задач,  а для  Азкегізк  предоставит  осо- 
бые преимущества  при  выполнении  операций  с плавающей  точкой. 

• Если  требуется  модем,  лучше  установить  внешнее  устройство,  под- 
ключаемое через  последовательный  порт.  Если  должен  использо- 
ваться внутренний  модем,  необходимо  убедиться,  что  это  не  так  на- 
зываемый 'ѴѴт-модем1,  это  должно  быть  абсолютно  автономное  уст- 
ройство (заметьте,  что  такое  устройство  очень  сложно  или  практи- 
чески невозможно  найти). 

• Следует  учесть,  что  при  использовании  встроенных  сетевых  уст- 
ройств в случае  их  выхода  из  строя  придется  заменить  всю  систем- 
ную плату.  С другой  стороны,  если  устанавливается  внешняя  сете- 
вая интерфейсная  плата  (Мекѵгогк  Іпкег^асе  Сагё,  N10),  вероятность 
поломки  возрастает  из-за  присутствия  большого  количества  меха- 
нических соединений.  Также  может  быть  целесообразным  исполь- 
зование разных  сетевых  плат  для  телефонов  и пользователей  (внут- 
ренней сети)  и провайдеров  ѴоІР  и внешних  сайтов  (внешней  сети). 
Сетевые  адаптеры  стоят  недорого;  рекомендуем  всегда  иметь  под  ру- 
кой по  крайней  мере  пару. 

• Стабильность  и качество  системы  Азіегізк  будет  зависеть  от  компо- 
нентов, выбранных  для  ее  архитектуры.  Азѣегізк  - хищник,  его  на- 
до очень  хорошо  «кормить».  Но,  как  практически  во  всем,  высокая 
цена  не  всегда  является  синонимом  качества.  Вы  должны  будете 
стать  знатоком  компьютерных  комплектующих. 


1 Также  такие  модемы  иногда  называют  зоН-мо демами.  - Примеч.  науч.ред. 
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Обсудив  все  это,  мы  должны  вернуться  к исходной  точке:  Азѣегізк  мо- 
жет и будет  замечательно  устанавливаться  практически  на  любую  сис- 
тему, работающую  под  управлением  Біпих.  Лабораторные  системы, 
использовавшиеся  при  написании  этой  книги,  например,  включали 
все,  от  Ьіпкзуз  \ѴКТ  до  «трактора»  йиаІ-Хеоп1.  У нас  не  возникало  ни- 
каких проблем  с производительностью  или  стабильностью  при  уста- 
новлении до  пяти  одновременных  соединений.  В целях  обучения 
Азѣегізк  можно  устанавливать  на  любую  имеющуюся  в распоряжении 
систему.  Однако,  когда  вы  будете  готовы  создавать  системы  для  экс- 
плуатации, необходимо  понимать  последствия  принимаемых  решений 
об  использовании  того  или  иного  оборудования. 

Требования  к блоку  питания 

Блоку  питания  (и  вопросу  электропитания)  ПК  обычно  уделяется  не- 
достаточно внимания.  Для  телекоммуникационных  систем2  эти  ком- 
поненты могут  играть  важную  роль  в формировании  хорошего  впечат- 
ления у пользователя. 

Блоки  питания  для  компьютеров 

Выбранный  для  системы  блок  питания  будет  играть  жизненно  важную 
роль  в стабильности  всей  платформы.  Азіегізк  не  является  особенно  энер- 
гоемким приложением,  но  все,  что  связано  с мультимедийными  систе- 
мами (будь  то  телефония,  профессиональная  аудио-,  видеоаппаратура 
и т.  п.),  обычно  чрезвычайно  чувствительно  к качеству  электропитания. 
Этот  часто  упускаемый  из  виду  компонент  может  превратить  высокока- 
чественную систему  в груду  хлама.  Справедливо  и то,  что  с первоклас- 
сным блоком  питания  дешевый  ПК  может  стать  настоящим  чемпионом. 

Получаемая  мощность  должна  не  только  удовлетворять  потребности 
системы  в энергии,  необходимой  для  выполнения  ее  задач,  но  также 
обеспечивать  стабильные  и четкие  сигнальные  линии  для  всех  уровней 
напряжений,  ожидаемых  системой. 

Не  пожалейте  денег  и приобретите  высококлассный  блок  питания  (гей- 
меры отличаются  особенно  трепетным  отношением  к таким  вещам,  по- 
этому их  выбор  на  рынке  очень  богат). 

Блоки  питания  с резервированием 

В средах  операторского  класса  или  бесперебойной  работы  принято  раз- 
вертывать серверы,  использующие  блок  питания  с резервированием. 
Фактически  это  два  совершенно  независимых  блока  питания,  каждый  из 
которых  может  полностью  обеспечить  требования  по  питанию  системы. 


1 Ну  конечно  же,  это  был  не  настоящий  трактор,  но  шума  от  него  было  столь- 
ко же.  Кто-нибудь  знает,  где  достать  бесшумные  вентиляторы  для  процес- 
соров Хеоп?  Очень  уж  шумно  в лаборатории. 

2 А также  любой  системы,  которая  должна  обрабатывать  аудиоданные. 
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Опыт  показывает,  что  для  правильного  резервирования  такие  блоки 
питания  должны  быть  подключены  к совершенно  независимым  источ- 
никам бесперебойного  питания  (ИшпІеггирНЫе  Ро\ѵег  Зиррііев,  ИРЗев), 
которые,  в свою  очередь,  питаются  от  разных  электрических  сетей. 
В ответственных  организациях  (таких,  например,  как  больницы)  ре- 
зервируются даже  основные  подводы  электропитания  зданий  и для  ге- 
нерирования электричества  во  время  длительных  перебоев  с электро- 
энергией (подобных,  например,  случившемуся  на  северо-востоке  США 
15  августа  2003  года)  используются  дизельные  генераторы. 

Окружение 

Окружение  системы  образуют  все  факторы,  которые  сами  по  себе  фак- 
тически не  являются  частью  сервера,  но  тем  не  менее  играют  важную 
роль  в формировании  ожидаемых  от  системы  надежности  и качества. 
Электропитание,  температура  и влажность  помещения,  источники  по- 
мех и безопасность  - все  эти  факторы  должны  быть  учтены. 

Обеспечение  требуемого  качества  электроэнергии 
и источники  бесперебойного  питания 

При  выборе  источников  питания  для  своей  системы  необходимо  учесть 
не  только  потребляемую  мощность,  но  также  то,  как  эта  энергия  будет 
обеспечиваться. 

Электроэнергия  - это  не  просто  напряжение  в розетке  на  стене,  и про- 
изводственную систему  никогда  нельзя  подключать  к первому  попав- 
шемуся источнику  питания1.  Продумав  схему  электропитания  своей 
системы,  можно  создать  намного  более  стабильное  энергоокружение, 
что  обеспечит  наибольшую  стабильность  системы. 

Одно  из  преимуществ  соответствующей  стандартам  энергии  хорошего 
качества  - снижение  тепловыделения,  что  означает  меньшую  нагруз- 
ку на  компоненты  и увеличение  их  срока  службы. 

Правильно  заземленная,  отвечающая  стандартам  электрическая  сеть 
и высококачественный  блок  питания  гарантируют  четкий  опорный 
сигнал  «логическая  земля»  (то  есть  0 В2)  для  системы  и минимальный 


1 Ну  ладно,  систему  можно  подключить  к чему  угодно,  и она  даже,  вероятно, 
будет  работать,  но  когда  в ней  возникнут  непонятные  проблемы  со  стабиль- 
ностью, перечитайте  этот  раздел,  пожалуйста.  Договорились? 

2 В электронных  устройствах  двоичный  нуль  (0)  обычно  обозначает  сигнал  0 В, 
тогда  как  двоичная  единица  (1)  может  быть  представлена  разными  напряже- 
ниями (обычно  в диапазоне  от  2,5  до  5 В).  Напряжение  «земли»,  за  которое 
система  будет  принимать  0 В,  часто  называют  логическим  нулем.  Плохо  зазем- 
ленная система  может  иметь  такой  электрический  потенциал  на  логическом 
нуле,  что  устройство  сможет  принять  двоичный  нуль  за  двоичную  единицу. 
Это  может  серьезно  навредить  способности  системы  обрабатывать  команды. 
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электрический  шум1  на  системной  плате.  Для  данного  типа  оборудова- 
ния существуют  лучшие  практики,  принятые  как  отраслевой  стан- 
дарт, которыми  нельзя  пренебрегать.  Относительно  простой  способ 
обеспечить  это  - использовать  ЦР8  с поддержанием  требуемого  качес- 
тва электроэнергии2. 

ІІР5  с поддержанием  требуемого  качества  электроэнергии 

ЕГР8  широко  используются  как  аккумуляторы  для  снабжения  системы 
питанием  в случае  аварии,  хотя  возможность  высококачественных 
ВГР8  обеспечивать  электроэнергию  в соответствии  с техническими  тре- 
бованиями иногда  не  принимается  во  внимание. 

Обеспечение  требуемого  качества  электроэнергии  создаст  необходи- 
мый уровень  защиты  от  электрической  сети  общего  пользования  за 
счет  генерации  соответствующего  стандартам  напряжения  посред- 
ством разделительного  трансформатора.  Качественный  стабилизатор 
напряжения  в ЧР8  устранит  большую  часть  электрического  шума, 
поступающего  из  питающей  электросети,  и гарантирует  снабжение 
системы  энергией  в течение  длительного  периода. 

К сожалению,  не  все  ІІР8  одинаковы;  многие  более  дешевые  модели 
не  обеспечивают  качественной  стабилизации  напряжения.  Что  хуже 
всего,  производители  этих  устройств  часто  обещают  все  виды  защиты 
от  скачков,  бросков,  повышения  напряжения  и импульсных  помех.  Хо- 
тя такие  устройства  могут  защитить  систему  от  воспламенения  во  вре- 
мя грозы,  они  не  приведут  напряжение  в норму  на  входе  в систему  и, 
таким  образом,  не  сделают  ничего  для  обеспечения  стабильности. 
Убедитесь,  что  у вас  ІІР8  с поддержанием  требуемого  качества  элект- 
роэнергии. Если  это  нигде  прямо  не  указано,  значит,  он  таковым  не  яв- 
ляется. 

Заземление 

Напряжение  определяется  как  разность  потенциалов  между  двумя 
точками.  Обычно  считается,  что  напряжение  «земли»  (а  это,  по  сути, 
не  что  иное  как  токопровод  к земле)  равно  О В.  Но  если  не  определить 
эти  О В относительно  чего-то,  мы  рискуем  делать  предположения,  не 
соответствующие  действительности.  Часто  между  двумя  точками  за- 
земления существует  некоторая  разность  потенциалов.  Этого  напря- 
жения может  быть  достаточно  для  возникновения  логических  ошибок 
или  даже  повреждения  системы,  в которой  имеется  несколько  конту- 
ров заземления. 


1 Колебания  напряжения  в электрической  сети.  - Примеч.  науч.ред. 

2 Общепринятым  заблуждением  является  мнение  о том,  что  ИР8  обеспечива- 
ют соответствующую  стандартам  энергию  хорошего  качества.  Это  абсолют- 
но не  соответствует  действительности. 


54 


Глава  2.  Подготовка  системы  к установке  АвГегівк 


л г 


Один  из  авторов  данной  книги  вспоминает,  как  сжег  звуковую 
карту,  пытаясь  подключить  ее  к стереосистеме  друга.  Даже 
несмотря  на  то  что  компьютер  и стереосистема  находились 
в одной  комнате,  между  заземлителями  двух  электрических 
розеток,  в которые  подключались  устройства,  было  замерена 
разность  потенциалов  в 6 В!  Провод  между  стереосистемой 
и ПК  (посредством  звуковой  карты)  обеспечил  свободную  пе- 
редачу этого  напряжения,  что  сожгло  звуковую  карту,  кото- 
рая не  была  рассчитана  на  такой  большой  ток  в сигнальном 
проводе.  Подключение  ПК  и стереосистемы  в одну  розетку  ре- 
шило проблему. 


Согласно  правилам  устройства  электроустановок  заземление  - это, 
главным  образом,  средство  обеспечения  безопасности  человека.  В ком- 
пьютере понятие  «земля»  используется  для  обозначения  логического 
опорного  сигнала  О В.  Электрическая  система,  обеспечивающая  долж- 
ную безопасность,  не  всегда  будет  обеспечивать  соответствующее  логи- 
ческое опорное  напряжение.  Надо  отметить,  что  задачи  безопасности 
иногда  идут  вразрез  с задачами  по  обеспечению  качества  напряжения. 
Естественно,  если  необходимо  сделать  выбор,  безопасность  должна 
быть  на  первом  месте. 
л * 



Поскольку  разница  между  двоичным  нулем  и двоичной  еди- 
д ницей  представлена  в компьютерах  разностью  напряжений, 
іц*.1  которая  иногда  меньше,  чем  3 В,  в условиях  нестабильного  на- 
пряжения, обусловленных  плохим  заземлением  или  электри- 
ческим шумом,  вполне  вероятно  периодическое  возникнове- 
ние всевозможных  проблем  в системе.  Некоторые  исследова- 
тели вопросов  напряжения  и заземления  утверждают,  что 
80%  необъяснимых  сбоев  компьютеров  происходит  из-за  не- 
удовлетворительного качества  электропитания.  А большинст- 
во из  нас  ругают  Майкрософт. 


Современные  импульсные  источники  питания  несколько  ушли  от  про- 
блем с качеством  электроэнергии,  но  любая  высокопроизводительная 
система  всегда  выиграет  от  хорошо  спроектированной  системы  элект- 
ропитания. В больших  ЭВМ,  специализированных  офисных  АТС  и на 
других  дорогих  вычислительных  платформах  вопросы  заземления 
системы  никогда  не  пускаются  на  самотек.  Электроника  и стойки 
этих  систем  всегда  снабжены  выделенным  заземлением,  которое  не 
связано  с защитным  заземлением,  поставляемым  с подводом  электро- 
питания. 

Независимо  от  того,  сколько  предполагается  инвестировать  в заземле- 
ние, при  определении  системы  электропитания  для  любой  офисной 
АТС  убедитесь,  что  в данную  электрическую  сеть  подключена  только 
ваша  система  (это  обсуждается  в следующем  разделе)  и что  имеется  от- 
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дельный  изолированный  заземляющий  провод.  Это  может  быть  доро- 
го, но  значительно  повысит  качество  энергоокружения  системы1. 
Также  жизненно  важно,  чтобы  абсолютно  все  периферийные  устройс- 
тва, подключаемые  к системе,  были  включены  в одну  розетку  (или,  бо- 
лее конкретно,  на  одно  заземление).  Это  сократит  вероятность  возник- 
новения контуров  заземления,  которые  могут  вызвать  все  что  угодно, 
начиная  от  шумов  и заканчивая  повреждением  и выходом  из  строя  обо- 
рудования. 

Электрические  сети 

Если  вам  доводилось  видеть  мерцание  освещения  при  подключении 
какого-либо  электроприбора,  вы  были  свидетелем  воздействия  мощно- 
го устройства  на  электросеть.  Если  бы  вы  взглянули  на  эффект  от  под- 
ключения множества  подобных  устройств,  каждое  из  которых  вносит 
дополнительную  нагрузку  на  сеть,  вы  бы  увидели,  что  система  получа- 
ет все  что  угодно,  но  не  идеальную  гармоническую  волну  с частотой  50 
или  60  Гц.  Гармонический  шум  — крайне  распространенное  явление 
в электрических  сетях,  и он  может  нанести  непоправимый  вред  чувс- 
твительной электронной  аппаратуре.  Для  офисных  АТС  эти  проблемы 
могут  проявляться  как  проблемы  со  звуком,  логические  ошибки  и неста- 
бильность системы. 

В идеале  сервер  никогда  не  должен  подключаться  к электросети  совмест- 
но с другими  устройствами.  В сети  должна  быть  одна  розетка,  и в нее 
должна  быть  подключена  только  телефонная  система  (и  ее  периферийные 
устройства).  Провода  (включая  заземление)  должны  проходить  все  вмес- 
те сразу  за  электрораспределительным  щитом.  Заземлитель  должен  быть 
изолирован  и отделен  от  остальных  проводов.  Известно  слишком  много 
историй  о том,  как  ксероксы,  кондиционеры  и пылесосы  выводили  из 
строя  чувствительную  электронику  при  пренебрежении  этим  правилом. 


Региональные  правила  устройства  электроустановок  являют- 
ся более  приоритетными,  чем  все  высказанные  здесь  рекомен- 
дации. В случае  возникновения  каких-либо  сомнений  необхо- 
димо обратиться  за  консультацией  к региональному  специа- 
листу по  качеству  электроэнергии  по  поводу  того,  как  обеспе- 
чить соответствие  системы  существующим  правилам.  Помните, 
правила  устройства  электроустановок  определены  исходя  из 
условия,  что  безопасность  человека  выше  безопасности  обору- 
дования. 


1 Для  любительской  системы,  возможно,  это  излишнее  требование,  но  если 
Азіегізк  планируется  использовать  для  каких-нибудь  важных  целей,  убе- 
дитесь, по  крайней  мере,  что  дали  системе  шанс  на  выживание;  не  вклю- 
чайте с ней  в одну  сеть  кондиционеры  воздуха,  светокопировальные  аппа- 
раты, лазерные  принтеры,  электродвигатели  и т.  п.  Нагрузка,  создаваемая 
подобными  устройствами  на  сеть,  сократит  срок  службы  системы. 
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Аппаратная  комната 

Внешние  условия  эксплуатации  могут  иметь  очень  негативное  влия- 
ние на  устройства,  но  по-прежнему  очень  часто  можно  увидеть,  что 
критически  важные  системы  эксплуатируются  с недостаточным  уче- 
том внешних  факторов  или  совершенно  без  него.  Сразу  после  установ- 
ки все  работает  хорошо,  но  не  проходит  и полугода,  как  компоненты 
начинают  выходить  из  строя.  Если  пообщаться  с людьми,  имеющими 
опыт  обслуживания  серверов  и систем,  становится  очевидным,  что 
внимательное  отношение  к факторам  окружающей  среды  может  иг- 
рать важную  роль  в стабильности  и надежности  систем. 

Влажность 

Попросту  говоря,  влажность  — это  вода,  присутствующая  в воздухе.  Во- 
да губительна  для  электроники  по  двум  главным  причинам:  1)  она  яв- 
ляется катализатором  коррозии,  и 2)  вода  обладает  достаточной  прово- 
димостью и может  быть  причиной  коротких  замыканий.  Электронное 
оборудование  нельзя  устанавливать  в зонах  с повышенной  влажностью 
без  обеспечения  способов  удаления  влаги. 

Температура 

Повышенная  температура  - враг  электроники.  Чем  прохладнее  место, 
где  находится  система,  тем  надежнее  и дольше  она  работает.  Если  в поме- 
щении, где  эксплуатируется  система,  невозможно  обеспечить  адекватное 
охлаждение,  как  минимум,  необходимо  гарантировать  непрерывный 
приток  чистого  холодного  воздуха  к системе.  Также  должен  быть  обеспе- 
чен постоянный  температурный  режим.  Перепады  температуры  могут 
привести  к конденсации  влажности  и другим  опасным  изменениям. 

Пыль 

В компьютерном  фольклоре  жива  старая  поговорка,  что  пыль  внутри 
компьютера  — к удаче.  Давайте  рассмотрим,  к чему  приводит  пыль 
в реальности: 

• Значительные  накопления  пыли  могут  затруднять  циркуляцию 
воздуха  в системе,  приводя  к повышению  уровня  температуры. 

• В пыли  могут  содержаться  частицы  металлов,  которые  в достаточ- 
ных количествах  будут  способствовать  деградации  сигнала  или  при- 
водить к коротким  замыканиям  на  печатных  платах. 

Важные  серверы  необходимо  размещать  в помещениях  с фильтрацией 
воздуха  и выполнять  регулярную  очистку  оборудования. 

Безопасность 

Безопасность  серверов  обычно  включает  защиту  от  вторжений  со  сто- 
роны сети,  но  условия  эксплуатации  также  играют  роль  в безопасности 
системы . Телефонное  оборудование  должно  быть  « под  замком  » , доступ 
к нему  разрешается  только  обслуживающему  персоналу. 
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Если  предполагается  соединение  Азіегізк  с любым  традиционным  те- 
лекоммуникационным оборудованием,  потребуются  соответствующие 
аппаратные  средства.  Ответ  на  вопрос  о том,  какое  оборудование  пона- 
добится, будет  зависеть  от  того,  чего  конкретно  необходимо  достичь. 

Подключение  к Р5ТМ 

Азіегізк  позволяет  эффективно  связывать  коммутируемые  телекомму- 
никационные сети1  с сетями  передачи  данных  с коммутацией  пакетов2. 
Открытая  архитектура  (и  открытый  исходный  код)  Азіегізк  позволяет 
соединять  любое  соответствующее  стандартам  интерфейсное  оборудо- 
вание. Выбор  интерфейсных  плат  для  телефонии  с открытым  исходным 
кодом  в настоящее  время  ограничен,  но,  поскольку  интерес  к Азіегізк 
растет,  эта  ситуация  быстро  изменится3.  На  данный  момент  одним  из 
наиболее  популярных  и рентабельных  способов  подключения  к Р8ТЫ 
является  использование  интерфейсных  плат,  разработанных  в рамках 
проекта  2ара1а  Теіеркопу  Ргоіесі  (кіір:/ / іѵилѵ.гараіаіеіеркопу.огз). 

Аналоговые  интерфейсные  платы 

Интерфейс  Р8Т]Ы,  скорее  всего  (если  не  требуется  обеспечение  много- 
канальной линии  или  нет  денег  на  то,  чтобы  каждый  месяц  менять  те- 
лекоммуникационное оборудование),  будет  состоять  из  одной  или  бо- 
лее аналоговых  схем,  для  каждой  из  которых  потребуется  порт  Еогещп 
еХсЬап^е  ОШсе  (ЕХО). 

Бщіит,  компания,  спонсирующая  разработку  Азіегізк,  выпускает 
аналоговые  интерфейсные  платы  для  Азіегізк.  На  веб-сайте  компании 
можно  найти  обширный  модельный  ряд  аналоговых  карт,  включая 
проверенную  временем  ТБМ400Р,  новейшую  ТБМ800Р  и плату  с высо- 
кой плотностью  размещения  проводников  ТБМ2400Р.  Например, 
ТБМ800Р  - восьмипортовая  базовая  плата  с возможностью  установки 
максимум  двух  четырехпортовых  модулей  ЕХО  или  ЕХ84.  Можно  при- 


1 Часто  их  называют  ТЛЫ-сетями  из-за  технологии  Тіте  Біѵізіоп  МиШрІехіп^ 
(мультиплексирование  с разделением  по  времени),  применяемой  для  пере- 
носа трафика  по  РЭТЫ. 

2 Обычно  их  называют  ѴоІР-сетями,  хотя  передача  голоса  по  ІР-протоколу  - не 
единственный  способ  передачи  речи  по  сетям  пакетной  коммутации  (переда- 
ча голоса  по  сети  Ргате  Кеіау  была  очень  популярна  в конце  1990-х  годов). 

3 Эволюция  недорогого  телефонного  оборудования  для  широкого  потребле- 
ния лишь  немного  отстает  от  революции  в программном  обеспечении  для 
телефонии.  Каждую  неделю  возникают  новые  компании  и поставляют  на 
рынок  новые  недорогие  и отвечающие  стандартам  устройства. 

4 РХ8  и РХО  являются  альтернативным  оборудованием  для  аналоговой  схе- 
мы. Какой  из  них  потребуется,  будет  определяться  тем,  к чему  выполняет- 
ся подключение.  Этот  вопрос  более  подробно  обсуждается  в главе  7. 
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обрести  ТБМ800Р  с уже  установленными  данными  модулями,  а также 
с модулем  для  эхоподавления.  Более  подробную  информацию  об  этих  пла- 
тах можно  найти  на  сайте  компании  Бі^іит  (кіір:/ /юшс.<іі§іит.сот). 

Производством  совместимых  с Азіегізк  аналоговых  плат  также  зани- 
маются следующие  компании: 

• Шііпо  (кіір: / /ипѵіѵ.скаппеІЪапкз.сот). 

• Заплота  (кіір:/ /ияѵіѵ.запдота.сот). 

• Ѵоісеігопіх  (кіір:/ /іѵилѵ.ѵоісеігопіх.сот). 

• Ріка  Тесітоіо^іез  (кіір:  / /іѵюю.рікаіескпоіо^іез.сот). 

Все  это  компании  с хорошей  репутацией,  выпускающие  превосходные 
продукты. 

Цифровые  интерфейсные  платы 

Если  требуется  более  10  телефонных  линий  или  обеспечение  возмож- 
ности подключения  к цифровым  линиям,  используются  платы  Т1  или 
Е11.  Однако  не  стоит  забывать,  что  ежемесячные  расходы  на  обслужи- 
вание цифровых  РЗТКГ-линий  варьируются  в широких  пределах.  В не- 
которых регионах  окупаемость  будет  обеспечена  всего  пятью  линиями; 
в других  эта  технология  может  вообще  не  быть  экономически  эффек- 
тивной. Чем  выше  конкуренция  в регионе,  тем  больше  шансов  найти 
более  выгодное  предложение.  Взвесьте  все  возможные  варианты. 

В ходе  проекта  2араіа  Теіеркопу  Рпцесі  сначала  была  создана  плата  Т1 , 
Тогтепіа,  то  есть  прототип  наиболее  совместимых  с Азіегізк  плат 
Т1.  Первые  платы  Тогшепіа  сейчас  считаются  устаревшими,  но  они  до 
сих  пор  работают  с Азіегізк. 

Бщіит  выпускает  несколько  разных  интерфейсных  плат  для  цифро- 
вых линий.  Эти  платы  практически  идентичны;  основное  отличие 
в предоставляемых  интерфейсах,  Т1  или  Е1,  и количестве  обеспечива- 
емых каналов.  Компания  Бі^іит  дольше  всех  выпускает  платы  2ар1е1 
для  Ъіпих,  поскольку  принимала  активное  участие  в разработке 
2аріе1  под  Ьіпих  и с годами  стала  движущей  силой  разработки  2ар1е1. 

Заплота,  которая  выпускает  платы  "Ѵ^ЬАМ  с открытым  исходным  кодом 
в течение  многих  лет,  добавила  поддержку  Азіегізк  для  своих  плат  Т1/ 
Е 1 несколько  лет  назад2 . Сейчас  КЫпо  выпускает  платы  Т 1 для  Азіегізк . 
Также  существует  много  других  компаний,  предлагающих  цифровые 
интерфейсные  платы  для  Азіегізк. 


1 Т1  и Е1  - это  потоки,  используемые  для  цифровых  телефонных  линий.  Они 
обсуждаются  подробнее  в главе  7. 

2 Следует  заметить,  что  плата  Ргате  Кеіау  производства  Заплота  играла  неко- 
торую роль  в первоначальной  разработке  Азіегізк  (см.  кіір:/ /Ііпихсіеѵісез.сот/ 
агіісІе8/АТ8678310302.кітІ );  Заплота  имеет  долгую  историю  поддержки 
интерфейсов  \ѴАЫ  с открытым  исходным  кодом  в Ьіпих. 
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Банки  каналов 

Банк  каналов  - это,  грубо  говоря,  устройство,  позволяющее  разделить 
цифровую  линию  на  несколько  аналоговых  линий  (и  наоборот).  Выра- 
жаясь точнее,  банк  каналов  обеспечивает  возможность  объединять  ана- 
логовые телефоны  и линии  в систему  через  линию  Т1.  На  рис.  2.2  пока- 
зан банк  каналов  в составе  типовой  офисной  телефонной  системы. 
Несмотря  на  дороговизну,  многие  считают,  что  использование  банка 
каналов  - это  единственно  правильный  способ  объединения  аналого- 
вых линий  и устройств  с Азіегізк.  Так  это  или  нет,  зависит  от  многих 
факторов,  но,  если  вы  можете  себе  это  позволить,  лучше  не  экономьте 
на  банке  каналов1.  Часто  уже  бывшие  в употреблении  банки  каналов 
можно  найти  на  аукционе  еВау.  Ищите  модули  компаний  Айігап 
и Саггіег  Асееве  Согр.  (Шііпо  делает  замечательные  банки  каналов, 
и они  очень  привлекательны  по  цене,  но  на  еВау  их  трудно  найти.)  Не 
следует  забывать,  что  для  подключения  банка  каналов  к Азіегізк  пона- 
добится плата  Т1. 


Цифровая  часть 


* V 

Банк  каналов 


Центральная  АТС 


Офисная  АТС 


Рис.  2.2.  Один  из  способов  подключения  банка  каналов 


Другие  типы  интерфейсов  Р5ТМ 

Существует  множество  шлюзов  ѴоІР,  которые  можно  конфигуриро- 
вать для  обеспечения  доступа  к линиям  Р8ТИ.  Вообще  говоря,  больше 
всего  они  пригодятся  в небольших  системах  (одна  или  две  линии).  Про- 
цесс конфигурирования  также  может  вызывать  сложности,  потому  что 
управление  взаимодействием  между  различными  сетями  и устройс- 
твами требует  твердого  понимания  и телефонии,  и основ  ѴоІР.  По  этой 
причине  упомянутые  устройства  не  будут  обсуждаться  в данной  книге 
подробно,  однако  они  заслуживают  внимания.  Популярностью  пользу- 


1 Мы  используем  банки  каналов  для  моделирования  центральной  АТС.  Один 
24-портовый  банк  каналов  на  выходе  из  системы  Азіегізк  может  обеспечить 
до  24  аналоговых  линий  - это  идеально  для  аудитории  или  лаборатории. 
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ются  модули,  выпущенные  компаниями  8ірига,  Огаисізігеат,  Бщіит 
и многими  другими. 

Другой  способ  подключения  к Р8ТМ  - посредством  линий  І8Б1Ч1  Вазіс 
Еаіе  Іиіегіасе  (ВЕІ).  ВКІ2  - это  цифровой  телекоммуникационный 
стандарт,  определяющий  двухканальную  линию  с пропускной  способ- 
ностью до  144  Кбит/с.  Он  очень  редко  используется  в Серверной  Аме- 
рике, но  крайне  популярен  в Европе.  Из-за  большого  многообразия 
способов  реализации  данной  технологии  и отсутствия  оборудования 
для  тестирования  в данной  книге  мы  не  будем  останавливаться  на  ВШ 
слишком  подробно.  Но,  пожалуйста,  обратите  внимание,  что  ВЕІ  очень 
популярен  в Европе  и поэтому  Ищіит  выпустила  плату  В410Р. 

Соединение  исключительно  с телефонной  сетью 
на  базе  коммутации  пакетов 

Если  нет  необходимости  подключения  к Р8ТІЧ,  для  Азіегізк  не  требу- 
ется никакого  другого  оборудования,  кроме  сервера  с сетевой  интер- 
фейсной платой. 

Однако,  если  предполагается  предоставление  возможности  воспроиз- 
ведения музыки  при  ожидании3  или  конференц-связи  и нет  физическо- 
го источника  временных  интервалов,  понадобится  модуль  ядра  Ъіпих 
гійитту . гМшшпу  - это  генератор  тактовых  синхронизирующих  им- 
пульсов, разработанный  как  источник  временных  интервалов  для  сис- 
тем, не  имеющих  аппаратного  таймера.  Его  можно  рассматривать  как 
своего  рода  метроном,  благодаря  которому  система  может  правильно 
синхронизировать  множество  аудиопотоков  при  их  смешении. 

Эхоподавление 

Одной  из  проблем,  возникающих  при  использовании  аналоговых  ин- 
терфейсов в системе  ѴоІР  — эхо.  Эхо  - это  возвращение  сказанного  го- 
ворящему через  небольшой  промежуток  времени.  Эхо  возникает  на 
противоположном  конце  линии  связи,  но  слышит  его  говорящий  на 
этом  конце.  Малоизвестный  факт,  что  эхо  было  бы  огромной  пробле- 
мой в Р8Т]М,  если  бы  поставщики  услуг  связи  не  применяли  сложные 
(и  дорогие)  стратегии  для  его  устранения.  Мы  поговорим  об  эхе  немно- 
го позже,  но,  что  касается  аппаратных  средств,  советуем  подумать 
о добавлении  эхоподавляющего  оборудования  на  все  платы,  приобре- 
таемые для  использования  в качестве  интерфейса  Р8Т1М2  Азіегізк  мо- 


1 Цифровая  сеть  с интеграцией  служб.  - Примеч.  науч.ред. 

2 Интерфейс,  обеспечивающий  базовую  скорость  передачи  данных.  - Примеч. 
науч.ред. 

3 С технической  точки  зрения  для  воспроизведения  музыки  при  ожидании 
источник  временных  интервалов  не  нужен,  но  обычно  эта  функция  выпол- 
няется лучше  при  наличии  такового. 
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жет  кое-что  делать  с эхом  на  программном  уровне,  но  этого  отнюдь  не 
достаточно  для  решения  проблемы.  Эхоподавление  на  программном 
уровне  очень  сильно  загружает  процессор;  аппаратные  эхокомпенсато- 
ры, встроенные  в Р8Т1Ч-плату,  снимают  эту  ношу  с ЦП. 

Аппаратное  эхоподавление  может  увеличить  стоимость  оборудования 
на  несколько  сотен  долларов,  но,  если  требуется  получить  качествен- 
ную систему,  лучше  вложить  немного  больше  средств  сейчас,  чем  иметь 
неприятности  потом.  Эхо  - очень  неприятная  проблема,  и пользователи 
просто  возненавидят  систему,  в которой  такая  проблема  присутствует. 

На  момент  написания  данной  книги  на  рынке  появилось  несколько 
программных  эхокомпенсаторов.  У нас  не  было  возможности  протести- 
ровать ни  один  из  них,  но  известно,  что  в них  используются  те  же  алго- 
ритмы, что  и в аппаратных  эхокомпенсаторах.  Те,  кто  недавно  приоб- 
рел аналоговую  плату  Бщіит,  могут  позвонить  в отдел  продаж  Бщіит 
и получить  код  ключа,  с помощью  которого  вы  сможете  воспользовать- 
ся их  самым  последним  программным  эхокомпенсатором  в своей  систе- 
ме1. Есть  и иные  варианты  ПО  для  других  типов  плат,  но  необходимо 
выяснить,  нужна  ли  лицензия  на  их  использование2.  Помните,  что  при- 
менение эхокомпенсаторов  приводит  к потерям  производительности. 
Они  существенно  нагружают  процессор,  и это  следует  учитывать  при 
проектировании  системы,  использующей  данные  технологии. 

Типы  телефонов 

Эта  книга  называется  «Авіегізк:  будущее  телефонии»,  и с нашей  сторо- 
ны было  бы  небрежностью  не  упомянуть  об  устройствах,  с которыми 
в конечном  счете  будет  взаимосвязана  данная  технология:  телефоны! 
Всем  известно,  что  такое  телефон,  но  останется  ли  он  таким  же  через 
пять  лет?  Революционные  преобразования,  которым  способствует 
Азіегізк,  включают  и эволюцию  телефона:  от  простого  устройства  ауди- 
освязи до  мультимедийного  терминала  связи,  предоставляющего  все- 
возможные функции,  которые  пока  что  сложно  даже  представить. 

В качестве  введения  в эту  увлекательную  область  кратко  рассмотрим 
различные  виды  устройств,  называемые  в настоящее  время  «телефона- 
ми» (все  они  без  труда  могут  быть  интегрированы  с Азіегізк).  Также 
немного  пофантазируем  о том,  во  что  могут  развиться  эти  устройства 


1 Это  ПО  не  входит  в обычный  пакет  для  скачивания  Азіегівк,  потому  что 
Пі§іит  приходится  платить  за  его  лицензию  отдельно.  Тем  не  менее  оно 
поставлялось  со  всеми  платами  Оццит  до  введения  действующего  закона 
в силу,  поэтому  доступно  бесплатно  всем,  у кого  есть  аналоговая  плата 
Пі§іит,  находящаяся  на  гарантийном  обслуживании.  Если  вы  используете 
аналоговую  плату  другого  производителя,  на  веб-сайте  Піщит  можно  ку- 
пить ключ  для  этого  программного  эхокомпенсатора. 

2 8ап§ота  тоже  предлагает  бесплатный  программный  эхокомпенсатор  на 
своих  аналоговых  платах  (до  шести  каналов). 
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в будущем  (в  устройства,  которые  также  будут  запросто  интегриро- 
ваться с Азіегіэк). 


Физические  телефоны 

Любое  физическое  устройство,  основным  назначением  которого  явля- 
ется замыкание  по  требованию  линии  аудиосвязи  между  двумя  точка- 
ми, можно  классифицировать  как  физический  телефон.  Как  минимум, 
такое  устройство  имеет  телефонную  трубку  и номеронабиратель.  Так- 
же могут  присутствовать  функциональные  клавиши,  дисплей  индика- 
тора и различные  аудиоинтерфейсы. 

В данном  разделе  дается  краткое  описание  различных  пользователь- 
ских (или  терминальных)  устройств,  которые  могут  быть  включены 
в систему  Азіегізк.  Более  детально  техническое  оснащение  аналоговой 
и цифровой  телефонии  рассматривается  в главе  7. 


Аналоговые  телефоны 


Аналоговые  телефоны  существуют  с момента  появления  телефонии. 
Еще  примерно  20  лет  назад  все  телефоны  были  аналоговыми.  В разных 
странах  производятся  немного  разные  аналоговые  телефоны,  но  при- 
нцип их  работы  везде  одинаковый. 


Непрерывное  соединение  называют  каналом  ( или  линией ) 
связи,  для  их  установления  в телефонной  сети  использовались 
электромеханические  коммутаторы  - отсюда  и название:  сеть 
с коммутацией  каналов  ( или  линий ). 


Когда  человек  начинает  говорить,  голосовые  связки,  язык,  зубы  и гу- 
бы формируют  множество  сложных  звуков.  Назначение  телефона  — 
улавливать  эти  звуки  и преобразовывать  их  в формат,  пригодный  для 
передачи  по  проводам.  В аналоговой  телефонии  передаваемый  сигнал 
является  аналогом  звуковых  волн,  создаваемых  говорящим  объектом. 
Если  бы  можно  было  увидеть  звуковые  волны,  поступающие  от  рта 
к микрофону,  они  были  бы  пропорциональны  электрическому  сигна- 
лу, который  можно  замерить  в проводе. 

Аналоговые  телефоны  - это  лишь  самая  общедоступная  разновидность 
телефона.  В следующие  несколько  лет  ожидаются  разительные  пере- 
мены. 


Специализированные  цифровые  телефоны 

С развитием  цифровых  систем  коммутации  в 1980-х  и 1990-х  годах 
телекоммуникационные  компании  разработали  цифровые  офисную 
АТС  (Ргіѵаіе  Вгапск  еХсЬап^ез,  РВХез)  и малую  АТС  (Кеу  Теіерйопе 
Зузіетз,  КТЗез).  Разработанные  для  них  специализированные  телефо- 
ны были  полностью  зависимы  от  систем,  к которым  подключались, 
и не  могли  использоваться  в других  системах.  Совместимыми  не  были 
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даже  телефоны  одного  производителя  (например,  аппарат  ]Мог1е1 
]Ыог8Іаг  не  работает  с офисной  АТС  ІЧоіФеІ  Мегійіап  1).  Из-за  такой  уз- 
кой специализированное™  и несовместимости  цифровые  телефоны  не 
имеют  будущего.  В начинающуюся  ныне  эпоху  стандартизованной 
связи  они  быстро  окажутся  на  свалке  истории. 

Аппарат  цифрового  телефона  обычно  функционально  идентичен  ана- 
логовому телефонному  аппарату,  и часто  они  совместимы  друг  с дру- 
гом. Чем  цифровой  телефон  отличается  от  аналогового,  так  это  тем,  что 
происходит  у него  внутри:  аналоговый  сигнал  дискретизируется  и пре- 
образуется в цифровой,  то  есть  в численное  представление  аналоговой 
волны.  Подробное  обсуждение  цифровых  сигналов  отложим  до  гла- 
вы 7.  Пока  достаточно  лишь  сказать  следующее:  основное  преимущес- 
тво цифрового  сигнала  в том,  что  он  может  передаваться  на  неограни- 
ченные расстояния  без  потери  качества. 

Шансы,  что  когда-нибудь  будет  создан  специализированный  цифровой 
телефон,  полностью  совместимый  с Аэіегізк,  малы,  но  компании,  та- 
кие как  Сііеі  (кіір://іѵилѵ.сііе1.сот)1,  разработали  шлюзы,  преобразую- 
щие специализированные  сигналы  в сигналы,  соответствующие  прото- 
колу Зеззіоп  ІпШаИоп  Ргоіосоі  (8ІР)2. 


15014-телефоны 


До  появления  ѴоІР  ближе  всего  к стандартизованному  цифровому  те- 
лефону был  терминал  І8БХ  ВЕІ.  Разработанный  в начале  1980-х  годов, 
І8БХ  должен  был  совершить  переворот  в телекоммуникациях  и сде- 
лать именно  то,  что  обещает  наконец  довести  до  конца  ѴоІР  сегодня. 


Л 4 


Существует  два  типа  І8Б№  Ргітагу  Каіе  Іпіег{асе  (РКІ)  и Ва- 
8іс  Ваіе  Іпіег/асе  (ВКІ).  РКІ  обычно  используется  для  обеспе- 
чения соединений  между  офисными  АТС  и Р8ТИ  и широко 
распространен  во  всем  мире.  ВКІ  не  используется  в Северной 
Америке,  зато  популярен  в Европе. 


Хотя  І8БХ  широко  используется  телефонными  компаниями,  многие 
считают  этот  стандарт  неудачным,  поскольку  он,  в целом,  не  оправдал 
ожиданий.  Высокая  стоимость  реализации,  необходимость  периоди- 
чески делать  повторные  капиталовложения  и отсутствие  сотрудничес- 
тва между  основными  игроками  на  рынке  - все  это  создает  больше  про- 
блем, чем  решает  данная  система. 

1 Сііеі  выпустили  фантастический  продукт,  единственным  недостатком  ко- 
торого является  его  дороговизна.  Если  имеются  специализированные  теле- 
фоны старой  офисной  АТС,  применяя  технологию  Сіѣеі,  их  можно  исполь- 
зовать с системой  Азіегізк.  Но  сравните,  сколько  придется  потратить  на 
приобретение  этих  модулей,  по  одному  на  порт,  со  стоимостью  замены  ста- 
рых аппаратов  просто  телефонами  ѴоІР. 

2 В настоящее  время  8ІР  - самый  известный  и популярный  протокол  для 
ѴоІР.  Он  будет  обсуждаться  в главе  8. 
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ВКІ  предназначался  для  обслуживания  терминалов  и меньших  узлов 
связи  (контур  связи  ВЕІ  обеспечивает  два  цифровых  канала).  Было 
разработано  множество  ВШ-устройств,  однако  ВКІ  был  преимущест- 
венно отвергнут  в пользу  более  быстрых  и дешевых  технологий,  таких 
как  АБ8Б1,  кабельные  модемы  и ѴоІР. 

ВКІ  по-прежнему  очень  широко  используется  как  оборудование  для 
видеоконференц-связи,  поскольку  обеспечивает  линию  с фиксирован- 
ной полосой  пропускания.  Также  для  ВКІ  не  характерны  проблемы 
с качеством,  какие  могут  возникать  при  ѴоІР-соединении,  поскольку 
это  интерфейс  с коммутацией  каналов. 

ВКІ  до  сих  пор  иногда  используется  вместо  аналоговых  линий,  чтобы 
обеспечить  соединение  с офисной  АТС.  Хороша  эта  идея  или  плоха  - 
зависит  преимущественно  от  цен  на  эту  услугу,  устанавливаемых  ло- 
кальной телефонной  компанией,  и от  того,  какие  возможности  она  же- 
лает предоставлять2. 

ІР-телефоны 

ІР-телефоны  - вестники  наиболее  захватывающего  изменения  в теле- 
коммуникационной отрасли.  Уже  сейчас  ІР-телефоны,  отвечающие 
стандартам,  можно  найти  в розничной  торговле.  Богатство  возможнос- 
тей, предлагаемых  этими  устройствами,  обусловит  шквал  любопыт- 
нейших применений,  начиная  от  видеотелефонов  до  устройств  для  ве- 
щания с высоким  качеством,  беспроводных  мобильных  решений,  спе- 
циализированных телефонных  аппаратов,  предназначенных  для  кон- 
кретных отраслей,  и гибких  мультимедийных  систем  «все  в одном». 
Революция,  инициируемая  ІР-телефонами,  отнюдь  не  заключается 
в появлении  нового  типа  сети,  к которой  можно  будет  подключить  свой 
телефон;  речь  идет  исключительно  об  обеспечении  мощной  возможнос- 
ти общаться  именно  так,  как  вам  хочется. 

По  первым  моделям  ІР-телефонов,  появившимся  несколько  лет  назад, 
нельзя  судить  о будущих  возможностях  этих  замечательных  устройств. 
Это  просто  трамплин,  знакомая  обертка,  в которой  следует  преподнес- 
ти новый  фантастический  образ  мышления. 

Будущее  предвещает  намного  большее. 

Программные  телефоны 

Программный  телефон  - это  приложение,  которое  обеспечивает  функ- 
циональность телефона  устройству,  не  являющемуся  телефоном,  тако- 
му как  ПК  или  персональный  цифровой  секретарь.  Итак,  на  что  это 


1 Азуттеігіс  Бі^КаІ  ЗиЪзсгіЪег  Ьіпе  - асимметричная  цифровая  абонентская 
линия.  - Прим,  науч.ред . 

2 В США,  не  располагая  большим  количеством  денег  и терпения,  лучше  от- 
казаться от  этой  идеи. 
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похоже?  На  первый  взгляд,  казалось  бы,  простой  вопрос,  но  он  на  са- 
мом деле  влечет  за  собой  множество  других.  Вероятно,  у программного 
телефона  должен  быть  какой-то  номеронабиратель  и интерфейс,  напо- 
минающий пользователям  телефон.  Но  так  ли  это  будет? 

Можно  ожидать,  что  значение  термина  «программный  телефон»  будет 
быстро  меняться  по  мере  того,  как  наше  представление  о телефоне  бу- 
дет претерпевать  коренные  изменения1.  В качестве  примера  этой  эво- 
люции рассмотрим  следующее:  можно  ли  считать  популярные  про- 
граммы для  мгновенной  передачи  сообщений,  такие  как  Іпзіапі 
Меввеп^ег,  программными  телефонами?  ІМ  предоставляет  возмож- 
ность начинать  и принимать  стандартизованные  ѴоІР-соединения. 
Разве  это  не  дает  право  называть  его  программным  телефоном?  Чтобы 
ответить  на  этот  вопрос,  надо  уметь  заглядывать  в будущее,  чему  мы 
еще  не  научились.  Достаточно  сказать  следующее:  хотя  на  данный  мо- 
мент ожидается,  что  программные  телефоны  будут  выглядеть  как  тра- 
диционные телефоны,  в самом  ближайшем  будущем  эта  концепция, 
скорее  всего,  изменится. 

По  мере  изменения  стандартов  и ухода  от  традиционного  телефона 
в направлении  к культуре  мультимедийной  связи  грань  между  про- 
граммными и физическими  телефонами  будет  стираться.  Например, 
в качестве  телефона  можно  будет  приобрести  терминал  связи,  а для  по- 
лучения необходимой  функциональности  установить  на  него  приложе- 
ние программного  телефона. 

Теперь,  после  того  как  мы  все  так  запутали,  лучшее,  что  можно  сде- 
лать, — это  дать  определение  тому,  что  подразумевается  под  термином 
«программный  телефон»  в данной  книге,  понимая  при  этом,  что  он 
может  существенно  измениться  в ближайшие  несколько  лет.  Для  на- 
ших целей  мы  определяем  программный  телефон  как  любое  устройс- 
тво, выполняемое  на  персональном  компьютере,  имеющее  вид  и со- 
здающее впечатление  телефона  и обеспечивающее  его  основную  фун- 
кцию - возможность  устанавливать  одновременную  двустороннюю 
аудиосвязь  (что  ранее  называлось  «телефонными  звонками»)2  через 
адресацию  Е.1643. 

Телефонные  адаптеры 

Телефонный  адаптер  (обычно  называемый  АТА,  или  аналоговым  тер- 
минальным адаптером)  можно  описать  как  устройство  для  конечного 
потребителя,  которое  обеспечивает  объединение  линий  связи,  исполь- 


1 Вы  ведь  имеете  представление  о Зкуре? 

2 Думаете,  вы  знаете,  что  такое  звонок  по  телефону?  Мы  тоже  так  думали.  Да- 
вайте просто  подождем  несколько  лет,  хорошо? 

3 Е.164  - это  стандарт  МСЭ,  определяющий  порядок  присвоения  телефонных 
номеров.  Если  вы  использовали  телефон,  вы  использовали  адресацию  Е.164. 
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зующих  разные  протоколы.  Чаще  всего  эти  устройства  используются 
для  преобразования  цифрового  сигнала  (ІР  или  специализированного) 
в аналоговый,  с которым  могут  работать  стандартные  телефоны  или 
факсы. 

Такие  адаптеры  можно  было  бы  называть  шлюзами,  потому  что  это  - 
их  функция.  Однако  популярный  термин  «телефонный  шлюз»,  веро- 
ятно, лучше  всего  описал  бы  многопортовый  телефонный  адаптер,  как 
правило,  выполняющий  более  сложные  функции  маршрутизации. 
Телефонные  адаптеры  будут  употребляться  до  тех  пор,  пока  существу- 
ет необходимость  соединять  несовместимые  стандарты  и старые  уст- 
ройства с новыми  сетями.  Со  временем  необходимость  в этих  устройс- 
твах отпадет,  как  это  случилось  с модемами,  которые  постепенно  исче- 
зают ввиду  ненужности. 

Терминалы  связи 

«Терминал  связи»  - это  старый  термин,  исчезнувший  на  пару  десятков 
лет  и воспроизведенный  здесь,  пожалуй,  лишь  по  той  причине,  что  его 
надо  обсудить,  прежде  чем  он  в конечном  счете  исчезнет  вновь  или  ста- 
нет повсеместно  распространенным. 

Сначала  немного  истории.  Когда  были  выпущены  первые  цифровые 
системы  офисных  АТС,  производители  этих  машин  поняли,  что  не  мо- 
гут называть  их  конечные  точки  телефонами  - специализированная 
природа  обусловливала  невозможность  их  соединения  с Р8Т]\Г.  Поэто- 
му их  назвали  терминалами  или  станциями.  Конечно,  пользователи 
этого  не  приняли.  Эти  системы  выглядели  как  телефон  и работали  как 
телефон,  то  есть  были  телефонами.  По-прежнему  изредка  можно  встре- 
тить термин  «терминал»  в применении  к аппаратам  офисной  АТС,  но 
преимущественно  их  называют  телефонами. 

Обновленный  термин  «терминал  связи»  не  имеет  ничего  общего  с чем- 
либо  специализированным,  скорее  всего,  наоборот.  Придумывая  все 
новые  и новые  пути  общения,  мы  получаем  доступ  ко  множеству  раз- 
личных устройств,  которые  обеспечат  нам  возможность  связи.  Рас- 
смотрим следующие  сценарии: 

• Если  я использую  персональный  цифровой  секретарь  для  соедине- 
ния с голосовой  почтой  и получения  голосовых  сообщений  (преобра- 
зованных в текст),  становится  ли  он  телефоном? 

• Если  я подключаю  видеокамеру  к ПК,  соединяюсь  с веб-сайтом  ком- 
пании и посылаю  запрос  на  начало  чата  с сотрудником  службы  ра- 
боты с клиентами,  мой  ПК  стал  телефоном? 

• Если  я используют  ІР-телефон  на  кухне  для  поиска  рецептов  в Ин- 
тернете, это  можно  считать  телефонным  звонком? 

Идея  проста:  мы,  наверное,  никогда  не  перестанем  «звонить»  друг  дру- 
гу, но  всегда  ли  мы  будем  использовать  «телефоны»  для  этого? 


Заключение 
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Некоторые  вопросы  Ыпих 

Спросите  кого  угодно  из  Егее  8оИдѵаге  ЕоипйаПоп  - и он  скажет  следу- 
ющее: то,  что  мы  знаем  как  Ыпих,  на  самом  деле  - (ЖЕГ /Ыпих.  Если 
отбросить  все  этимологические  аргументы,  в этом  есть  доля  истины. 
Тогда  как  ядро  операционной  системы  действительно  называется 
Ыпих,  подавляющее  большинство  утилит,  установленных  и регулярно 
используемых  в системе  Ыпих,  на  самом  деле  являются  утилитами 
СМІІ.  Ыпих,  наверное,  всего  на  5%  Ыпих  и на  75%  - ОКИ,  а на  остав- 
шиеся 20%  - пожалуй,  все  остальное. 

Почему  это  важно?  Гибкость  Ыпих  - одновременно  и благословение, 
и проклятие.  Благословение  — потому,  что  с Ыпих  можно  действитель- 
но создать  абсолютно  индивидуальную  операционную  систему  с нуля. 
Но  очень  немногим  удалось  осуществить  это,  поэтому  в значительной 
степени  Ыпих  - проклятие  из-за  ответственности,  которая  ложится  на 
наши  плечи  при  определении,  какую  из  утилит  (ЖЕГ  установить  и как 
конфигурировать  систему. 

Если  это  кажется  вам  неосуществимым,  не  пугайтесь.  В следующей 
главе  обсуждается  выбор,  установка  и конфигурация  программной 
среды  для  системы  Азіегізк. 

Заключение 

В данной  главе  были  рассмотрены  все  проблемы,  которые  могут  повлиять 
на  стабильность  и качество  установки  Азѣегівк.  Прежде  чем  вы  совсем  ис- 
пугаетесь, хочется  отметить,  что  многие  люди  установили  Аяіегізк  поверх 
рабочей  станции  Ыпих  с графической  оболочкой  — являющейся  веб-сер- 
вером, базой  данных  или  чем-нибудь  еще  — вообще  без  всяких  проблем1. 
То,  сколько  времени  и сил  придется  потратить  на  освоение  лучших  прак- 
тик и подсказок  по  проектированию,  представленных  в данной  главе,  за- 
висит исключительно  от  того,  насколько  активно  предполагается  загру- 
жать сервер  Азіегізк  и какие  качество  и надежность  должна  обеспечивать 
система.  Если  вы  всего  лишь  экспериментируете  с Азѣегізк,  не  надо  вол- 
новаться слишком  сильно;  просто  знайте,  что  любые  возникающие  про- 
блемы, возможно,  не  являются  недостатком  системы  Азѣегізк. 

В данной  главе  мы  попытались  продемонстрировать  лучшие  практи- 
ки, которые  помогут  обеспечить  системе  Азѣегізк  надежную,  стабиль- 
ную платформу.  Азіегізк  готова  работать  в намного  более  неблагопри- 
ятных условиях,  но  стабильность  офисной  АТС  напрямую  зависит  от 
количества  усилий  и внимания,  которые  были  потрачены  на  решение 
рассмотренных  здесь  вопросов  при  ее  проектировании.  Решение  долж- 
но приниматься  исходя  из  того,  насколько  ответственной  будет  созда- 
ваемая система  Аз(егізк. 


1 Только  ни  в коем  случае  не  устанавливайте  среду  Х-'ѴѴ'іпсіоѵѵз  (которой  явля- 
ется все,  что  предоставляет  рабочий  стол,  например  (ЖОМЕ,  КВЕ  и т.  п.). 
Практически  гарантированно  возникнут  проблемы  с качеством  аудиосигна- 
ла, потому  что  Азіегізк  и СТЛ  будут  конкурировать  в контроле  над  ЦП. 
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Я жажду  решать  большие  и выдающиеся  задачи, 
но  представлять  скромные  задачи  так,  как  будто 
они  большие  и выдающиеся,  является  обязанностью 
моего  шефа.  Мир  продвигается  вперед  не  только 
мощными  рывками  его  героев,  но  и скромными 
усилиями  всех  честных  тружеников. 

- Хелен  Келлер 

В предыдущей  главе  мы  обсудили  подготовку  системы  к установке 
Азіегізк.  Пора  браться  за  дело! 

Азіегізк  можно  устанавливать  на  многих  дистрибутивах  Ыпих1  и раз- 
личных архитектурах  ПК,  но  в данной  книге  было  решено  сосредото- 
читься на  одном  продукте,  чтобы  избежать  путаницы  и неясностей. 
Мы  сделали  рекомендации  максимально  универсальными,  но  все  рав- 
но можно  заметить  тяготение  к структуре  папок  и системе  утилит 
СепЮ8.  СепЮ8  (вероятно,  самый  популярный  дистрибутив,  использу- 
емый с Азіегізк)  был  выбран  потому,  что  его  набор  команд,  структура 
папок  и пр.  хорошо  знакомы  большему  числу  читателей  (мы  обнару- 
жили, что  многие  администраторы  Ыпих  знают  СепЮ8,  даже  если 
предпочитают  другой  дистрибутив).  Это  не  означает,  что  СепЮ8  явля- 
ется единственным  или  даже  лучшим  выбором.  В рассылках  часто  за- 
дают вопрос:  «Какой  дистрибутив  Ыпих  лучше  всего  использовать 
с Азѣегізк?»  Все  многообразие  ответов  обычно  сводится  к следующему: 
«Тот,  который  вам  больше  нравится»2. 

1 А также  и некоторых  операционных  систем  не-Ілпих,  таких  как  8о1агіз, 
*В80  и Мае  08  X.  Но  следует  отметить,  что,  хотя  кому-то  удавалось  успеш- 

но запустить  Аз(;егізк  на  этих  альтернативных  платформах,  Азііегізк  пред- 
назначена и продолжает  активно  разрабатываться  для  Ыпих. 


Какие  нужны  пакеты 
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Какие  нужны  пакеты 

Большинство  конфигураций  Азіегізк  включают  три  основных  пакета: 
основная  программа  Азіегізк  (азіегізк),  драйверы  телефонии  (гаріеі) 
и РКІ-библиотеки  (ИЬргі).  Если  планируется  исключительно  ѴоІР-сеть, 
единственным  обязательным  пакетом  является  азіегізк,  но  мы  реко- 
мендуем устанавливать  все  три  пакета;  какие  модули  активировать  - 
можно  выбрать  позже.  Драйверы  гаріеі  необходимы,  если  используется 
аналоговое  или  цифровое  оборудование  или  если  источником  времен- 
ных интервалов  служит  драйвер  гісіитту  (обсуждается  в данной  главе 
позже).  Библиотека  ІіЪргі  обязательна,  только  если  используются  РКІ- 
интерфейсы  І8БІЧ.  Можно  не  загружать  эту  библиотеку  в оперативную 
память  и сохранить  небольшой  объем  свободного  места,  но  мы  рекомен- 
дуем установить  ее  вместе  с пакетом  гаріеі  для  полноты. 

В первом  издании  данной  книги  рекомендовалось  устанавливать  до- 
полнительный пакет  азіегізк-зоипсіз.  Это  был  отдельный  архив,  кото- 
рый надо  было  скачать,  извлечь  из  архива  и затем  установить.  Теперь 
для  Азіегізк  версии  1.4.0  существует  два  набора  пакетов  звуковых 
файлов:  Соге  8оипсІ  и Ехіга  8оип<1.  Поскольку  Азіегізк  поддерживает 
несколько  разных  аудиоформатов,  эти  пакеты  доступны  в различных 
звуковых  форматах,  таких  как  0.729  и 08М.  Основанием  для  сущест- 
вования такого  разнообразия  форматов  является  обеспечение  Азіегізк 
возможности  использовать  тот  звуковой  формат,  для  которого  требует- 
ся меньшее  количество  преобразований  в ЦП.  Например,  если  имеется 
большое  количество  соединений,  поступающих  по  каналам  ѴоІР,  кото- 
рые используют  08М,  выгоднее  иметь  звуковые  файлы  в формате  08М. 
В окне  выбора  компонентов  сборки  (обсуждается  в данной  главе  позже) 
можно  выбрать  один  или  более  из  предлагаемых  типов  звуковых  фай- 
лов. Рекомендуем  установить  по  крайней  мере  по  одному  типу  из  каж- 
дого пакета  (Соге  8оипсі  и Ехіга  8оипс1).  Поскольку  в данной  книге  мо- 
гут упоминаться  некоторые  файлы  Ехіга  8оипсІ,  предполагается,  что 
установлен  хотя  бы  один  из  этих  форматов. 

Необходимые  пакеты  Ыпих 

Для  компиляции  Азіегізк  в системе  должен  иметься  компилятор  ОСС 
(версия  3.x  или  более  поздняя)  и все  необходимые  зависимости.  Также 
для  Азіегізк  требуется  Ъізоп,  программный  генератор  грамматическо- 
го разбора,  который  заменяет  уасс,  и псигзез  для  обеспечения  функцио- 
нальности командной  строки.  Криптографическая  библиотека  в Азіегізк 
требует  наличия  Ореп88Б  и его  пакетов  для  разработки. 


2 В этой  книге  будет  использоваться  сервер  СепЮ8  Зегѵег  4.4,  который  мы 
обычно  устанавливаем  только  с пакетом  Есіііогз.  Если  вы  не  знаете,  какой 
дистрибутив  выбрать,  СепІОЗ  - превосходный  вариант.  СепІОЗ  можно  най- 
ти на  сайте  кіір://илѵіѵ.сепіо8.огц?. 
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Для  2аріе1  необходима  библиотека  ИЪпелѵі  и ее  пакеты  для  разработки, 
чтобы  обеспечить  компиляцию  программы  гііооі  (см.  в данной  главе 
раздел  «Использование  2Іс1§  и гііооі»).  Если  используются  РШ-интер- 
фейсы,  2аріе1  также  требует  установки  пакета  ИЬргі  (опять  же,  даже 
если  линии  РШ  не  используются,  мы  рекомендуем  установить  ІіЪргі 
вместе  с гаріеі). 

Если  пакеты  Зоііѵѵаге  Беѵеіортепі  устанавливаются  на  СепЮ8,  все  эти 
инструменты  будут  в наличии.  Если  вы  стремитесь  к порядку  и желаете 
установить  набор  программ,  только  минимально  необходимый  для  ком- 
пиляции Азіегівк  и связанных  с ней  пакетов,  обратитесь  к табл.  3.1. 


В следующей  таблице  использование  ключа  -у  для  приложе- 
ния ушп  означает  ответ  «да»  на  все  вопросы  и обеспечит  уста- 
новку приложения  и всех  зависимостей  без  вывода  этих  во- 
просов на  экран.  Если  это  нежелательно,  ключ  -у  должен  быть 
опущен. 

Если  требуется  установить  сразу  все  вышеупомянутые  паке- 
ты, в командной  строке  можно  указать  несколько  пакетов,  на- 
пример: 


# уит  іпзіаіі  -у  дсс  псигзез-сіеѵеі  ПЬіегтсар-сІеѵеІ  [...] 


Таблица  3.1.  Список  пакетов,  необходимых  для  компиляции  ІіЪргі,  гаріеі 
и азіегівк 


Имя  пакета 

Команда 

установки 

Примечание 

Используется 

программами 

ССС  3.x 

уит  іпзіаіі  -у 
дсс 

Необходим 

ДЛЯ  КОМПИЛЯЦИИ 

гаріеі,  ИЬргі 
и азіегівк 

ИЬргі,  гаріеі, 
азіегівк 

псигзез-сіеѵеі 

уит  іпзіаіі  -у 
псигзез-сіеѵеі 

Необходим 
для  тепизеіесі 

тепизеіесі 

ІіЫегтсар-деѵеІ 

уит  іпзіаіі  -у 
ИЬІегтсар-сІеѵеІ 

Необходим 
для  азіегівк 

азіегівк 

Кегпеі 

Леѵеіортепі 

Неадегз 

уит  іпзіаіі  -у 
кегпеі-сіеѵеі 

Необходим  для 
компиляции  гаріеі 

гаріеі 

Кегпеі 
Леѵеіортепі 
Неадегз  ( 8МР  ) 

уит  іпзіаіі  -у 
кегпеі-зтр-сіеѵеі 

Необходим  для 
компиляции  гаріеі 

гаріеі 

ССС  С++  3.x 

уит  іпзіаіі  -у 
дсс-с++ 

Необходим  для 
азіегівк 

азіегівк 

0реп88Ь 

(необязательный) 

уит  іпзіаіі  -у 
орепззі-сіеѵеі 

Зависимость  08Р, 
шифрование  ІАХ2, 
гез_сгуріо 
(поддержка  К8А- 
ключа) 

азіегівк 

Получение  исходного  кода 
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Имя  пакета 

Команда 

установки 

Примечание 

Используется 

программами 

пеіѵі-кеѵеі 

(необязательный) 

уит  іпзіаіі  -у 
пемі-сіеѵеі 

Зависимость  гккооі 

гаріеі 

2ІіЪ-сІеѵеІ 

(необязательный) 

уит  іпзіаіі  -у 
2ІіЬ-сІеѵе1 

Зависимость 

БітБі 

азіегізк 

ипіхОВВС; 

ипіхООВС-сІеѵеІ 

(необязательный) 

уит  іпзіаіі  -у 
ипіхСЮВС-сІеѵеІ 

Зависимость  іипс_ 
осІЪс,  сйг  ойЪс, 
гез_сопі'іё'_(х1Ъс , 
гез  ойЪс, 
ОБВС_8ТОКАОЕ 

азіегізк 

ІіЫооІ 

(необязательный; 

рекомендуемый) 

уит  іпзіаіі  -у 
ІіЫіооІ 

Зависимость 
связанных  с СШВС 
модулей 

азіегізк 

САН  таке 
(версия  3.80 
или  более 
поздняя)* 

уит  іпзіаіі  -у 
таке 

Необходим 
для  компиляции 
гаріеі  и азіегізк 

азіегізк 

Обычной  ошибкой  тех,  кто  впервые  устанавливает  какой-либо  дистрибутив 
Ьіпих,  является  использование  программы  ОЪГО  таке  версии  3.79  или  еще 
более  ранней.  Следует  учесть,  что  правильно  сборка  Азіегізк  может  быть 
выполнена  только  при  наличии  версии  ОЬГО  таке  не  ниже  3.80. 

Получение  исходного  кода 

Лучше  всего  взять  исходный  код  для  Азіегізк  и его  пакетов  прямо  на 
веб-сайте  кіір: / /іѵили.азіегізк.огд  или  ЕТР-сервере. 

Получение  исходного  кода  АБІегізк 

Проще  всего  получить  самую  последнюю  выпущенную  версию  с помо- 
щью программы  ѵѵ^еі. 


Чем  отличается  код  стабильной  версии  от  кода, 
находящегося  в процессе  тестирования 

Кодовая  база  Азіегізк  находится  в процессе  постоянного  измене- 
ния. Для  управления  ею  разработчики  используют  инструмент 
контроля  версий  ЗиЪѵегзіоп  (ЗѴЪі)1.  ЗиЪѵегзіоп  обеспечивает  со- 


1 ЗиЪѵегзіоп  - превосходная  система  управления  кодом.  Ее  можно  найти  по  ад- 
ресу кіір:/ /8иЬѵег8іопЛі§гі8.ог§/ . Кроме  того,  издательство  Сгеаііѵе  Соттопз 
выпустило  не  менее  замечательную  книгу  Бена  Коллинза-Сассмана  (Веп 
СоШпз-Зиззтап)  и др.  « Ѵегзіоп  Сопігоі  \ѵШі  ЗиЪѵегзіоп»  (О’КеіІІу),  которая 
представлена  по  адресу  кіір:/ /зѵпЬоок.гесІ-Ьеап.сот/ . 
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обществу  разработчиков  возможность  совместной  работы  над 
сложными  проектами  программного  обеспечения. 

Существует  две  основных  области  разработки  Азіегізк:  ветвь 
(Вгапск)  и ствол  (Тгшік).  В ствол  добавляются  новые  функции, 
вносятся  изменения  в архитектуру  и всевозможные  нововведе- 
ния. Это  та  часть  кодовой  базы,  где  содержатся  все  новые  эле- 
менты, но  которая  может  в любой  момент  оказаться  в нерабочем 
состоянии.  Ее  категорически  нельзя  использовать  для  произ- 
водственной эксплуатации  (см.  рисунок). 


Подобно  дереву,  ствол  имеет  ветви.  Эти  ветви  пронумерованы  со- 
ответственно основным  редакциям,  например  1.0,  1.2  и 1.4  (в  бу- 
дущем мы,  скорее  всего,  увидим  1.6,  1.8, 1.8.2, 1.8.4. 1.8.6, 1.8.8. 
1.8. 8. 2...  м-м...  и т.д...).  В ветви  не  вносятся  большие  архитектур- 
ные изменения  или  новые  функции,  здесь  просто  исправляются 
дефекты  и выполняются  работы  по  обеспечению  безопасности. 
В среде  производственной  эксплуатации  стабильность  намного 
важнее,  чем  введение  новых  функциональных  возможностей. 
Примерно  каждые  14  месяцев  (хотя  Азіегізк  не  следует  формаль- 
ному графику  выпуска  версий,  как  многие  пакеты  коммерчес- 
кого программного  обеспечения)  выпускается  версия  Азіегізк, 
предназначенная  для  использования  в средах  производственной 
эксплуатации.  Начальная  версия  Азіегізк  шла  под  номером  1.0 
и была  представлена  на  самой  первой  конференции  АзігіСоп 
в Атланте  в сентябре  2004  года.  Азіегізк  1.2  была  выпущена  на 
ІР4ІТ  в ноябре  2005,  а Азіегізк  1.4  вышла  в декабре  2006. 


Обратите  внимание,  что  извлекать  из  архива  и компилировать  исход- 
ный код  Азіегізк  мы  будем  в папке  /изг/згс/,  хотя  некоторые  систем- 
ные администраторы,  возможно,  предпочитают  использовать  /изг/ 
Іосаі/згс.  Также  помните,  что  для  записи  файлов  в папку  /изг/згс/ 
и установки  Азіегізк  и сопутствующих  ей  пакетов,  необходимо  иметь 
права  администратора. 


л г 


В главе  13  можно  найти  информацию  о том,  как  запустить 
Азіегізк,  не  будучи  администратором.  Все  специалисты  по  бе- 
зопасности рекомендуют  запускать  свои  программы-демоны 
под  учетной  записью,  не  дающей  права  администратора,  на 
случай  возможного  проникновения  в систему  вредоносного 
кода.  Это  снизит  (но,  конечно  же,  не  устранит)  риск  похище- 
ния пароля  для  пользователя  с правами  администратора. 


Получение  исходного  кода 
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Чтобы  получить  самую  последнюю  выпущенную  версию  исходного  ко- 
да с помощью  'ѵѵ^еі,  в командной  строке  необходимо  ввести  следующие 
команды: 

# ссі  /изг/згс/ 

# мдеі  Ш1р:  //сіоипіоасіз.  сіідіит.  сот/риЬ/азіегізк/аз1егізк-1 . 4-сиггепі.  Іаг.  дг 

# мдеі:  Р1:1:р : //сіомпіоасіз.  сіідіит.  сот/риЬ/ІіЬр гі/1іЬргі-1 . 4-сиггеггІ.  Іаг.  д г 

# мдеі  Іііір:  //сіомпіоасіз.  сіідіит . сот/риЬ/гарІеІ/гарІеІ-І . 4-сиггепі.  Іа  г.  дг 

л*. 

Последние  версии  пакетов  азіегізк,  ИЬргі  и харіеі  вполне  мо- 
лѣ гут  идти  под  разными  номерами. 

Я . 

«к*. 

И наоборот,  при  разработке  и тестировании,  вероятно,  вы  захотите 
иметь  код  самой  новой  ветви.  Чтобы  извлечь  этот  код  из  8ѴІ4,  выпол- 
ните следующую  команду: 

# зѵп  со  Іііір : //зѵп.  сіідіит.  сот/зѵп/азІегізк/ЬгапсІіез/1 . 4 аз1егізк-1.4 
Если  исходный  код  получен  в виде  файлов  выпущенной  версии,  разме- 
щенных на  ЕТР-сервере  Бщіит,  перед  компиляцией  эти  файлы  необхо- 
димо извлечь  из  архива,  о чем  рассказывается  в следующем  разделе. 


Извлечение  исходного  кода  из  архива 

Пакеты,  загружаемые  с ЕТР-сервера,  являются  архивами,  в которых 
содержится  исходный  код;  таким  образом,  перед  компиляцией  код 
требуется  извлечь  из  архива.  Если  пакеты  загружены  в другую  папку, 
не  /изг/згс/,  их  надо  или  перенести  туда  или  указать  полный  путь 
к ним.  Для  извлечения  исходного  кода  из  архива  мы  будем  использо- 
вать ОЬГО-приложение  Таг.  Это  простой  процесс,  который  выполняется 
с помощью  следующих  команд: 

# ссі  /изг/згс/ 

# Іаг  гхѵі  гаріеі-і . 4-сиггепі. іаг. дг 

# Іаг  гхѵі  1іЬргі-1 . 4-сиггепі. іаг. дг 

# іаг  гхѵі  азіегізк-1 . 4-сиггепі. іаг. дг 


л « 


В ЬазЬ  (и  других  командных  оболочках,  поддерживающих  ее) 
можно  использовать  исключительно  удобную  функцию  авто- 
заполнения по  нажатию  клавиши  ТаЬ.  Это  позволяет  вводить 
лишь  часть  имени  файла,  а все  остальное  система  дополняет 
автоматически.  Например,  если  введено  Іа  г гхѵі  гар  <іаЬ>,  сис- 
тема дополнит  имя  файла  гаріеі  сама.  Если  возможно  несколь- 
ко вариантов  подстановки,  надо  нажать  ТаЬ  дважды  - и будет 
представлен  список  имен  файлов,  подходящих  под  введенную 
комбинацию  символов. 


Выполнение  этих  команд  обеспечит  извлечение  пакетов  и исходного 
кода  из  архивов  в соответствующие  папки.  Например,  файл  азЬегізк- 
1. 4-сиггепі;. Таг. §2  будет  извлечен  в папку  текущей  версии  АзЬегізк,  то 
есть  азТегізк-1.4.4. 
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Желательно  всегда  сохранять  исходный  код  последней  рабо- 
чей версии  пакета  на  случай  необходимости  выполнить  «от- 
кат» при  обнаружении  очередного  дефекта  или  странностей 
в поведении,  которые  не  получается  сразу  разрешить. 


Окно  выбора  компонентов  сборки 

В Азіегізк  версии  1.4.0  и связанных  с ней  пакетах  была  реализована 
новая  система  сборки  аиіосопі.  Это  немного  изменило  процесс  сборки, 
но  предоставило  больше  гибкости,  позволив  выбирать  модули,  подле- 
жащие сборке.  Преимущество  состоит  в том,  что  в сборке  участвуют 
только  необходимые  модули,  а не  весь  исходный  код. 

Вместе  с системой  сборки  была  введена  новая  система  выбора  на  основе 
меню.  Спасибо  Расселу  Брайанту  (Киззеіі  ВгуапТ).  Эта  новая  система 
обеспечивает  возможность  более  детального  отбора  подлежащих  сбор- 
ке модулей  перед  компиляцией  ПО  и избавляет  пользователя  от  необ- 
ходимости редактировать  файлы  Макеіііез.  Поэтому,  чтобы  не  расска- 
зывать, как  использовать  окно  выбора  компонентов  сборки  в каждом 
разделе  «Компиляция...»,  обсудим  это  здесь,  чтобы,  увидев  опцию  таке 
тепизеіесіі,  вы  знали,  что  должны  делать  с окном  выбора  компонентов 
сборки. 

На  рис.  3.1  представлено  окно  выбора  компонентов  сборки  для  про- 
граммного обеспечения  Азіегізк.  Для  других  пакетов  оно  будет  прак- 


************************************* 

АзТегізк  МоОиІе  Зеіесііоп 

************************************* 

Ргезз  *И'  Тог  Неір. 

--->  1. 

АррІісаТіопз 

2. 

Саіі  Эеіаіі  КесогОіпд 

3. 

СИаппеІ  йгіѵегз 

4. 

СоОес  ТгапзІаТогз 

5. 

РогтаТ  ІпТегргеТегз 

6. 

Оіаіріап  РипсТіопз 

7. 

РВХ  МоОиІез 

8. 

Кезоигсе  МоОиІез 

9. 

Ѵоісетаіі  ВиІІО  ОрТіопз 

1Ѳ. 

Сотрііег  Ріадз 

11. 

Мойиіе  ЕтЬесЮіпд 

12. 

Соге  5оипй  Раскадез 

13. 

Мизіс  0п  НоІО  РПе  Раскадез 

14. 

ЕхТгаз  5оип0  Раскадез 

Рис.  3.1.  Пример  окна  выбора  компонентов  сборки 
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тически  таким  же,  но  с меньшим  количеством  опций.  Перемещение 
вверх  и вниз  по  списку  осуществляется  с помощью  клавиш  со  стрелка- 
ми. Выбор  опции  меню  выполняется  по  нажатию  клавиши  Егйег  или 
клавиши  со  стрелкой  вправо.  Для  отмены  выбора  используется  клави- 
ша со  стрелкой  влево. 

На  рис.  3.2  показан  список  возможных  приложений  диалплана,  сборка 
которых  может  быть  выполнена  для  их  использования  в АзЕегізк.  Мо- 
дули, подлежащие  сборке,  отмечаются  символами  [*].  Модуль,  сборка 
которого  выполняться  не  будет,  отмечается  символами  [ ].  Если  перед 
модулем  стоят  символы  XXX,  значит,  присутствуют  не  все  зависимости 
пакета,  которые  являются  обязательным  условием  для  сборки  данного 
модуля.  На  рис.  3.2  мы  видим,  что  сборка  модуля  арр_йаз1і  не  может 
быть  выполнена  из-за  отсутствия  зависимости  2арі;е1  (то  есть  модуль 
2арЕе1  не  был  собран  и установлен  в систему  с момента  последнего  вы- 
полненения  команды  . /сопЕіди  ге).  Если  требования  по  зависимости  бы- 
ли удовлетворены  в период  после  последнего  выполнения  команды 
. /сопЕідиге,  выполните  ее  снова  и повторно  откройте  окно  выбора  ком- 
понентов сборки.  Теперь  модуль  должен  быть  доступным  для  сборки. 
Завершив  работу  с окном  выбора  компонентов  сборки,  введите  символ 
х,  чтобы  сохранить  изменения  и закрыть  окно.  Ввод  символа  д также 
обеспечит  выход  из  окна  выбора  компонентов  сборки,  но  при  этом  из- 
менения не  будут  сохранены.  Если  вы  внесли  изменения  и ввели  ч,  ва- 
ши изменения  будут  потеряны! 


************************************* 

А5іегі5к 

Мойиіе  Беіесііоп 

************************************* 

Ргезз 

’Ь'  Тог  Реір. 

[*]  15. 

арр  йіза 

[*]  16. 

арр  РитрсРап 

[*]  17. 

арр  есбо 

[*]  18. 

арр  ехес 

[*]  19. 

арр  ехіегпаііѵг 

[*]  2Ѳ . 

арр  7е5*іѵаІ 

Х@Х  21. 

арр  ТІазГі 

[*]  22. 

арр  Тоііоѵлпе 

[*]  23. 

арр  Тогксйг 

РІазР  сбаппеі 

арріісаііоп 

Оерепйз  оп:  гаріеі 

Рис.  3.2.  Список  модулей,  подлежащих  сборке 
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На  рис.  3.3  показаны  уровни  взаимодействия  между  АзГегізк  и ядром 
Ыпих  с точки  зрения  управления  аппаратными  средствами.  Со  сторо- 
ны Азіюгізк  имеется  модуль  канала  2араі;а,  сЬапгар.  Азкегізк  исполь- 
зует этот  интерфейс  для  обмена  информацией  с ядром  Ыпих,  где  загру- 
жаются драйверы  устройств. 

Интерфейс  2аріе1  - это  загружаемый  модуль  ядра,  представляющий 
абстрактный  уровень  между  аппаратными  драйверами  и модулем 
2араЫ  в Азкегізк.  Именно  такая  концепция  позволяет  изменять  драй- 
веры устройств  без  внесения  изменения  в исходный  код  АзЫгізк.  Драй- 
веры устройств  используются  для  непосредственной  связи  с оборудова- 
нием и для  передачи  информации  между  2арке1  и аппаратными  средс- 
твами. 


Хотя  АзГегізк  может  компилироваться  на  разных  платфор- 
мах, драйверы  2арГе1  специализированы  для  конкретных 
дистрибутивов  Ыпих,  они  создаются  для  взаимодействия 
непосредственно  с ядром  Ыпих.  Существует  проект  (кіір:// 
шшш.зоіагізѵоір.сот),  обеспечивающий  поддержку  2арГе1  для 
Воіагіз.  Также  есть  проект  разработки  драйверов  2араГа 
для  В8Б.  Его  можно  найти  по  адресу  кіір: / /шипи.ѵоір-іп/о. 
ог§  / іікі-іпсіех.ркр? ра§е=РгееВ8В+2аріе\. 


Ядро  Шгшх 


Рис.  3.3.  Уровни  взаимодействия  устройств  с Азіегізк 
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Начнем  наше  обсуждение  с драйвера  гМитту,  который  используется 
в системах,  нуждающихся  в интерфейсе  синхронизации,  но  не  имею- 
щих соответствующего  оборудования.  Затем  перейдем  к компиляции 
и установке  драйверов.  (Конфигурация  драйверов  2ар4е1  будет  обсуж- 
даться в следующей  главе.) 


Перед  компиляцией  драйверов  2аріе1  в системе,  выполняю- 
щей ядро  Ьіпих  2.4,  необходимо  убедиться  в наличии  в папке 
/изг/згс/  символической  ссылки  1іпих-2.4,  указывающей  на 
исходный  код  используемого  ядра.  Если  символической  ссыл- 
ки нет,  ее  можно  создать  с помощью  следующей  команды 
(предполагая,  что  исходный  код  размещен  в папке  /изг/згс/): 
# 1п  -з  /изг/згс/' ипаше  -г'  /изг/згс/1іпих-2. 4 


Обычно,  если  на  компьютере  выполняется  один  из  дистрибу- 
тивов на  базе  ядра  Ьіпих  2.6,  символическая  ссылка  не  требу- 
ется, поскольку  эти  дистрибутивы  осуществляют  поиск  папки 
сборки  ядра  автоматически.  Однако,  если  папка  сборки  поме- 
щена в нестандартное  место  (то  есть  не  в папку  /ІіЬ/тосіиІез/ 
<версия  ядра>/ЬиіЫ/),  потребуется  использовать  символи- 
ческую ссылку. 

Хотя  Азіегізк  и сопутствующие  пакеты  выполняются  на  яд- 
рах Ьіпих  2.4.x,  их  разработка  ведется  прежде  всего  на  ядрах 
2.6.x,  и нет  никакой  гарантии,  что  ядра  2.4.x  будут  поддержи- 
ваться в будущем. 


Драйвер  гісіитту 


Определенные  приложения  и функции  Азіегіек  для  работы  требуют 
наличия  устройства  синхронизации  (Авіегівк  даже  не  скомпилирует 
их,  если  не  найдет  такое  устройство).  Все  РСІ-устройства  производства 
Бщіит  обеспечивают  интерфейс  синхронизации  с частотой  1 кГц,  что 
соответствует  этому  требованию.  Если  необходимых  для  обеспечения 
синхронизации  РСГустройств  нет,  в качестве  устройства  синхрониза- 
ции может  использоваться  драйвер  гісішпту.  В дистрибутивах  на  базе 
ядра  Ьіпих  2.4  гМигшпу  должен  использовать  синхронизирующие  сиг- 
налы, обеспечиваемые  контроллером  ІШСІ ЬГ8В. 


Многие  более  старые  (и  некоторые  новые)  системы  использу- 
ют чип  контроллера  ОНСІ  ЬГ8В,  несовместимый  с гМшшпу. 
Однако,  если  используется  ядро  2.6,  неважно,  какой  чип  кон- 
троллера ЬГ8В  применяется  в системе. 


Драйвер  проверяет,  загружен  ли  модуль  изЬ-иіісі  и не  является  ли  версия 
ядра  ниже  2.4.5.  Более  старые  версии  ядра  несовместимы  с гЫшппіу. 

В дистрибутиве  на  базе  ядра  2.6  гМшшпу  не  требует  применения  ЬГ8В- 
контроллера.  (Теперь  ядро  версии  2.6.0  генерирует  синхронизирую- 
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щие  сигналы  частотой  1 кГц1,  которые  драйвер  может  использовать 
для  согласования;  таким  образом,  аппаратный  ИЗВ-контроллер  боль- 
ше не  нужен.) 


Драйверы  телефонии  Іараіа 

Компиляция  драйверов  телефонии  2ара1а  для  использования  с обору- 
дованием Бщіигп  проста;  однако  из-за  различия  сред  сборки  в версиях 
1.2  и 1.4  для  этого  применяются  немного  разные  методы.  Сначала  не- 
обходимо выполнить  команду  . /сопГідиге,  чтобы  определить,  какие  при- 
ложения и библиотеки  установлены  в системе.  Это  позволит  гарантиро- 
вать наличие  всего  необходимого  для  сборки  2ар1е1.  Выполнение  сле- 
дующих команд  обеспечит  сборку  2ар1е1  и его  модулей: 

# ссі  /изг/згс/гаріеі-ѵегзіоп 


# таке  сіеап 

# ./сопГідиге 

# таке  тепизеіесі 

# таке 

# таке  іпзТаІІ 


л ■» 


Команда  таке  сіеап  не  всегда  является  обязательной,  но  лучше 
выполнять  ее  перед  повторной  компиляцией  любых  модулей, 
поскольку  она  удалит  скомпилированные  двоичные  файлы  из 
папки  исходного  кода.  Также  ее  можно  использовать  для 
очистки  после  установки,  чтобы  избавиться  от  двоичных  фай- 
лов. Обратите  внимание,  что  выполнение  данной  команды 
обеспечит  удаление  двоичных  файлов  только  из  папки  исход- 
ного кода,  не  из  системы. 


Кроме  исполняемых  файлов,  паке  сіеап  удаляет  также  проме- 
жуточные файлы  (то  есть  объектные  файлы)  после  компиля- 
ции. Они  не  нужны  и только  занимают  место  на  жестком  дис- 
ке. 


В системе,  в которой  используются  папки  /еіс/гс.сі/іпіі.сі/  или  /еіс/ 
іпіі.сі/  (это  такие  системы,  как  СепЮЗ  и другие  дистрибутивы  на  базе 
Кеб  Наі),  можно  выполнить  также  команду  таке  сопГід.  Это  обеспечит 
установку  сценариев  запуска  и конфигурирование  системы.  С помо- 
щью команды  сНксопГід  задается  автоматическая  загрузка  модуля 
гаріеі  при  запуске: 

# таке  сопГід 


Обратите  внимание,  что  эта  характеристика  ядра  является  настраиваемой, 
поэтому  возможно,  что  некоторые  дистрибутивы  будут  обеспечивать  дру- 
гую частоту,  не  1000  Гц;  однако  в СепЮ8  установлена  именно  эта  частота. 


Компиляция  ІіЬргі 
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Эквивалент  команды  сілксоп^ід  в БеЬіап  - ирсіаѣе-гс.  сі. 

Хотя  Бі^іит  официально  поддерживает  только  2аріе1  для 
Ыпих,  следует  упомянуть  несколько  проектов  по  переносу 
2аріе1  на  другие  платформы: 


• Воіагіз  (кіір: / /іѵияѵ.зоіагіаѵоір.сот). 

• В8Б  ( ІіИр://Іі8і8.сІі§іит.сот/таіІтап/Іі8ііп/о/а8іегі8к-Ь8<і ). 


Использование  гісід  и гШюІ 

Вместе  с 2ар1е1  устанавливаются  еще  две  программы,  гісі%  и гіФооІ. 
Программа  т.іс!§  считывает  данные  из  папки  /еіц/гаріеі.сопі:  для  кон- 
фигурации аппаратных  средств.  Программа  2Н00І  поможет  проверить 
статус  установленного  оборудования.  Например,  если  используется 
плата  Т1  и между  конечными  точками  не  установлена  связь,  пользова- 
тель увидит  красный  предупреждающий  сигнал.  Если  все  сконфигури- 
ровано правильно  и связь  возможна,  будет  выведено  сообщение  «ОК». 
Приложение  2Н00І  также  полезно  для  аналоговых  плат,  потому  что  со- 
общает об  их  текущем  состоянии  (сконфигурирована,  с подключенной 
линией  и т.  д.).  Использование  этих  программ  будет  подробно  рассмот- 
рено в следующей  главе. 

л 

I Компиляция  2Н00І  невозможна,  если  не  установлены  библио- 
в\  теки  ИЪпеѵѵі;  и их  пакеты  для  разработки  (пеѵѵѣ-беѵеі  в дистри- 

'V  4*.  бутивах  на  базе  Кеб  Наі). 

Приложения  гісід;  и 2Н00І  и другие  полезные  утилиты  распо- 
лагаются в разделе  ІЛііНііез  (Утилиты)  окна  выбора  компонен- 
тов сборки  2аріе1. 

Компиляция  ІіЬргі 

Для  библиотек  ІіЬргі  не  используется  программа  аиіосоп^  для  настрой- 
ки среды  сборки  или  окно  выбора  компонентов  сборки,  поскольку  они 
не  нужны;  таким  образом,  установка  упрощается.  ІіЬргі  применяется 
различными  производителями  аппаратных  средств  мультиплексиро- 
вания с разделением  по  времени  (Тіте  Оіѵізіоп  МиШрІехіп^,  ТБМ),  но 
даже  если  такое  оборудование  не  установлено,  эту  библиотеку  можно 
компилировать  и устанавливать.  ІіЬргі  должна  быть  скомпилирована 
и установлена  перед  установкой  Азіегізк,  поскольку  она  используется 
при  его  компиляции.  Вот  необходимые  команды  (вместо  версия  необхо- 
димо указать  используемую  версию  ІіЬргі): 

# ссі  /изг/згс/ПЬргі -версия 

# таке  сіеап 

# таке 

# таке  іпзШІ 
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Компиляция  Азіегізк 

После  компиляции  и установки  пакетов  гаріеі  и ИЬргі  (если  они  нуж- 
ны), можно  переходить  к установке  Азіегізк.  В этом  разделе  рассмат- 
ривается стандартная  установка  и представлены  некоторые  альтерна- 
тивные аргументы  таке,  которые  могут  пригодиться. 


Стандартная  установка 

Компиляция  Азіегізк  выполняется  с помощью  компилятора  §сс  пос- 
редством использования  ОКГО-программы  таке.  Чтобы  начать  компи- 
ляцию Азіегізк,  просто  выполните  следующие  команды  (вместо  версия 
необходимо  указать  используемую  версию  Азіегізк). 

# ссі  /изг/згс/азіегізк -версия 


# таке  сіеап 

# ./сопГідиге 

# таке  тепизеіесі: 

# таке  іпзіаіі 

# таке  затріез 

Помните,  что  время  компиляции  в разных  системах  может  быть  раз- 
личным. На  процессорах  современного  поколения  это  не  должно  за- 
нять более  пяти  минут.  На  сайте  АзігіСоп  (Ыір: / /іѵипѵ.азігісоп.пеі)  есть 
сообщение  об  успешной  компиляции  Азіегізк  на  процессоре  Репііит 
с частотой  133  МГц,  но  это  заняло  около  пяти  часов.  Считайте  сами. 

Выполнение  команды  таке  затріез  обеспечивает  установку  стандарт- 
ных конфигурационных  файлов.  Ее  использование  (вместо  конфигу- 
рации каждого  файла  вручную)  позволит  намного  быстрее  установить 
и подготовить  систему  Азіегізк  к работе.  Многие  значения  по  умолча- 
нию нет  необходимости  изменять,  они  обеспечивают  нормальную  ра- 
боту Азіегізк.  Файлы,  требующие  редактирования,  будут  рассмотре- 
ны в следующих  главах. 


Если  в папке  /еѣс/азіегізк/  уже  есть  конфигурационные  фай- 
лы, при  выполнении  команды  таке  затріез  к имени  каждого  из 
них  будет  добавлено  в конце  расширение  .оЫ,  например,  файл 
ехіепзіопз.сопі  будет  переименован  в ехІепзіопв.сопГ.оМ.  Од- 
нако будьте  осторожны,  потому  что  повторное  выполнение  ко- 
манды таке  затріез  приведет  к перезаписи  исходных  конфигу- 
рационных файлов! 


Образцы  конфигурационных  файлов  также  можно  найти  в под- 
папке сопіі^з/  папки  Азіегізк  зоигсез. 


Для  систем,  которые  используют  папки  / еѣс/гс.сі /іпіѣ.сі/  или  /еіс/іпіі.сі/, 
также  желательно  выполнить  команду  таке  сопГід.  Это  обеспечит  уста- 
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новку  сценариев  запуска  и конфигурацию  системы  (с  помощью  коман- 
ды сілксоп^ід)  для  автоматического  выполнения  Азіегізк  при  запуске: 
# таке  согѵРід 

Альтернативные  аргументы  таке 

Существует  еще  несколько  дополнительных  аргументов  таке,  которые 
могут  передаваться  во  время  компиляции.  Некоторые  из  них  обсужда- 
ются здесь,  но  остальные  используются  внутри  файла  и на  самом  деле 
не  имеют  никакого  значения  или  практической  пользы  для  конечного 
пользователя.  (Конечно,  могут  быть  введены  новые  функции,  поэтому 
не  забывайте  просматривать  МакеНІе.) 

Давайте  рассмотрим  некоторые  полезные  аргументы  таке. 

таке  сіеап 

Команда  таке  сіеап  используется  для  удаления  скомпилированных  дво- 
ичных файлов  из  папки  исходного  кода.  Эта  команда  должна  выпол- 
няться перед  повторной  компиляцией  или  если  требуется  удалить  не- 
которые файлы  в случае  недостатка  места  на  жестком  диске. 

таке  сІІ5ІсІеап 

Команда  таке  сіізісіеап  используется  для  удаления  скомпилированных 
двоичных  файлов  и для  приведения  папки  исходного  кода  в начальное 
состояние,  в каком  она  была  после  извлечения  из  архива. 

таке  ирсіаіе 

Команда  таке  ирбаіе  используется  для  замены  существующего  кода  на 
обновленный  код  с ЗѴІЧ-сервера  Бщіит.  Если  исходный  код  был  загру- 
жен с ЕТР-сервера,  будет  получено  уведомление  об  этом. 

таке  ѵѵеЬѵтаіІ 

Сценарий  Азіегізк  'ѴѴеЪ  Ѵоісетаіі  используется  для  предоставления 
графического  интерфейса,  предназначенного  для  управления  учетной 
записью  голосовой  почты,  что  позволяет  взаимодействовать  с голосо- 
вой почтой  удаленно  с веб-броузера. 

При  выполнении  команды  таке  иеЬѵтаіІ  в папку  с^і-Ьіп/  вашего  НТТР- 
сервера  будет  помещен  сценарий  Азіегізк  ЛУеЪ  Ѵоісетаіі.  Если  имеют- 
ся специальные  политики  безопасности,  необходимо  учитывать,  что 
эта  программа  использует  сценарий  на  Регі  зеіиісі  гооі.  Установка  бу- 
дет выполнена  только  в СепЮ8  или  Еебога,  поскольку  в других  дист- 
рибутивах путь  к папкам  с§і-Ъіп/  может  быть  иным.  (Конечно,  это 
можно  изменить.  На  момент  написания  данной  книги  для  этого  необ- 
ходимо было  отредактировать  переменную  НТТР СР6ЭІР  в строке  133 

Макеіііе.) 


82 


Глава  3.  Установка  Азіегівк 


таке  ргодсіосз 

По  команде  таке  ргодбосз  с помощью  программы  йоху^еп  из  коммента- 
риев, внесенных  в исходный  код  разработчиком,  будет  создана  доку- 
ментация. Чтобы  это  было  возможным,  в системе  должна  быть  установ- 
лена соответствующая  программа  йоху^еп.  Заметьте,  йоху^еп  предпо- 
лагает, что  исходный  код  хорошо  документирован,  а это,  к сожалению, 
не  всегда  так,  хотя  за  последнюю  пару  лет  было  опубликовано  очень 
много  материалов  по  этому  вопросу!  Информация,  содержащаяся  в сис- 
теме йоху^еп,  будет  полезна  только  разработчикам. 

таке  соггіід 

По  команде  таке  сопГід  в папки  /еію/гс.й/іпіГ.й  или  /еію/іпИ.й,  если  та- 
ковые будут  обнаружены,  устанавливаются  сценарии  запуска  в стиле 
дистрибутива  Еей  Наі.  Если  эти  папки  существуют,  сценарии  устанав- 
ливаются с правами  доступа  к файлам  755.  Если  сценарий  определяет, 
что  папка  /еіс/гс.й/іпгЬ.й/  существует,  выполняется  также  команда 
скксопГід  — асісі  азГегізк,  по  которой  Азіюгізк  будет  добавлена  в список 
автозагрузки.  Однако  в дистрибутивах,  использующих  только  папку 
/еію/іпіГ.й/,  этого  сделано  не  будет.  Выполнение  команды  таке  сопГід 
никак  не  повлияет  на  уже  запущенный  процесс  Азіегізк,  но  запустит 
его,  если  он  еще  не  выполняется. 

В настоящее  время  этот  сценарий  полезен  только  в системе  на  базе  Ней 
Нак,  хотя  в папке  ./сопІгіЬ./іпіГ.й/  папки  исходного  кода  Азіегізк 
можно  найти  сценарии  запуска  и для  других  дистрибутивов  (таких, 
как  Оепіюо,  Мапйгаке  и Зіаск^аге). 

Использование  предварительно  скомпилированных 
двоичных  файлов 

Задокументированный  процесс  установки  Азіюгізк  предполагает,  что 
пользователь  самостоятельно  компилирует  исходный  код.  Однако  не- 
которые дистрибутивы  Ьіпих  (такие,  как  БеЬіап)  включают  предвари- 
тельно скомпилированные  двоичные  файлы  Азіюгізк.  При  наличии 
таких  двоичных  файлов  пользователи  могли  бы  устанавливать  Азіюгізк 
с помощью  диспетчеров  пакетов,  которые  предоставляются  такими 
дистрибутивами  (например,  арі-^еі  для  БеЪіап  и рогіа^е  для  Оепіюо1). 
Но  можно  заметить,  что  многие  из  этих  предварительно  скомпилиро- 
ванных двоичных  файлов  довольно  устаревшие  и не  соответствуют  но- 
вейшим разработкам  Азіюгізк. 


1 Оепіоо  на  самом  деле  не  использует  предварительно  скомпилированные 
двоичные  файлы,  а извлекает  исходный  код  из  хранилища  и выполняет 
сборку  и установку  ПО  с помощью  собственной  системы  управления  паке- 
тами. Но  получаемая  в результате  версия  ПО  по-прежнему  зависит  от  того, 
какой  производитель  ее  скомпоновал.  А ведь  все  можно  сделать  самостоя- 
тельно! 


Установка  дополнительных  голосовых  сообщений 
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Наконец,  действительно  существуют  основные  предварительно  ском- 
пилированные двоичные  файлы  Азѣегізк,  которые  можно  загрузить 
и установить  на  любом  выбранном  дистрибутиве  Ьіпих.  Однако  приме- 
нение таких  двоичных  файлов  на  самом  деле  не  сэкономит  много  вре- 
мени. Кроме  того,  мы  пришли  к выводу,  что  компиляция  Азіегізк  при 
каждой  установке  не  является  слишком  обременительной  задачей.  Мы 
верим,  что  лучший  способ  установки  Азіегізк  - компиляция  из  исход- 
ного кода,  поэтому  в данной  книге  не  уделяется  много  внимания  пред- 
варительно скомпилированным  двоичным  файлам.  Кроме  того,  разве 
вы  не  хотите  быть  1331?  В следующей  главе  будет  рассмотрено,  как 
с нуля  сконфигурировать  Азіегізк  и несколько  типов  каналов. 


Установка  дополнительных 
голосовых  сообщений 

Дополнительные  голосовые  сообщения  устанавливаются  с помощью 
приложения  тепизеіесі  в папку  исходного  кода  Азіегізк.  Существует 
три  набора  аудиопакетов:  Соге  8оипсІ  (Основные  звуки),  Ехѣга  8оипс1 
(Дополнительные  звуки)  и Мизіс  Оп  НоЫ  Еііе  (Музыка  при  ожидании). 
В каждый  набор  пакетов  включены  аудиофайлы  в разных  форматах 
(и  пакеты  Соге  8оипс1  доступны  на  разных  языках).  Используя  прило- 
жение тепизеіесі;,  можно  выбирать  комбинации  аудиопакетов  для  сре- 
ды. Доступны  следующие  форматы: 

• "ѴѴАѴ. 

• р1а\ѵ. 

• а1а\ѵ. 

• 08М. 

• 0.729. 

• 0.722  (широкополосный,  16-разрядный). 

На  момент  написания  данной  книги  пакеты  Соге  8оипй  доступны  на 
следующих  языках: 

• Английский. 

• Испанский. 

• Французский. 


Для  любых  звуков,  определенных  в окне  выбора  компонентов 
сборки,  при  установке  система  загрузит  соответствующие  файлы 
с РТР-сервера  ШДиш.  Размер  этих  файлов  варьируется  в диапа- 
зоне от  2 до  27  Мб,  об  этом  следует  помнить  при  установке  в авто- 
номном режиме  или  загрузке  по  медленным  и дорогим  линиям. 


1 133  - это  забавное  название  «элиты»  на  компьютерном  сленге  1ее1;8реак  (напи- 

сание слов  с заменой  букв  цифрами  и символами).  Есть  занятная,  прекрасно 
и серьезно  написанная  статья  о Іееізреак  от  Майкрософт,  которую  можно  найти 
по  адресу  кіір:/ /іѵияѵ.тісгозоТі.сот/аікоте/зесигііу/скіІсІгеп/Іееізреак.тзрх. 
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Другие  полезные  дополнения 

Пакет  азіегізк-асісіопз  содержит  код,  обеспечивающий  возмож- 
ность хранения  записей  параметров  вызовов  (Саіі  Беіаіі  Кесогсіз, 
СБКа)  в базе  данных  Му8<ЗЬ.  Также  в нем  имеется  код,  с помощью 
которого  Азіегізк  может  воспроизводить  звуковые  файлы  в форма- 
те МРЗ  (что  мы  рекомендуем  делать  только  в очень  мощной  системе 
с небольшим  количеством  телефонов).  Кому-то  также  может  быть 
интересен  интерпретатор,  который  позволяет  загружать  Регі-сце- 
нарии  в память  на  время  активности  процесса  АвГегізк  (что  может 
быть  очень  полезно  при  поступлении  большого  количества  АСІ- 
обращений  к интерпретатору  Регі).  В авГегізк-асІсІопз  помещаются 
программы,  недостаточно  тщательно  разработанные  для  интегра- 
ции с Азіегізк  или  те,  вопросы  лицензирования  которых  не  позво- 
ляют реализовать  их  непосредственно  в исходном  коде  АзГегізк. 

По  адресу  Ыір:/ /іірЛіціит.сот/риЪ/азІегізк /§729/  располагаются 
код  и программа  регистрации  специализированного  кодека  0. 7 29А. 
Если  установлены  аудиопакеты  §729,  АзГегізк  сможет  связывать- 
ся с устройствами,  поддерживающими  кодек  0.729А,  но  не  спо- 
собна преобразовывать  сигналы  в другие  кодеки,  пока  не  получит 
лицензию  на  использование  С.729А. 


Распространенные  проблемы  компиляции 

Существует  множество  проблем  компиляции,  с которыми  часто  стал- 
киваются пользователи.  Далее  рассматриваются  некоторые  самые  рас- 
пространенные из  них  и способы  их  решения. 

Азіегізк 

Сначала  давайте  рассмотрим  некоторые  ошибки,  которые  могут  воз- 
никнуть при  выполнении  сценария  сопГідиге. 

сопЯдиге:  еггог:  по  ассеріаЫе  С сотрііег  ^оипсі  іп  $РАТН 

Если  при  попытке  выполнения  сценария  сопГідиге  возникает  такая 
ошибка,  требуется  установить  компилятор  §сс  и его  зависимости: 
сопГідиге:  еггог:  по  ассеріаЫе  С сотрііег  ГоипсІ  іп  $РАТН 
(сопГіщіге:  ошибка:  не  найден  необходимый  компилятор  С в $РАТН) 
Для  §сс  необходимы  следующие  пакеты: 

• §сс 

• срр 

• §1іЪс-1іеасІег8 


Распространенные  проблемы  компиляции 
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• ^ІіЬс-сіеѵеІ 

• ёНЪс-кегпЬеайегз 

Эти  пакеты  могут  быть  установлены  вручную  путем  копирования  фай- 
лов с диска  используемого  дистрибутива  или  посредством  диспетчера 
пакетов  ушп  с помощью  команды  ушп  іпзіаіі  дсс. 

сопіідиге:  еггог:  С++  ргергосеззог  "/ІіЬ/срр"  ^аііз  запііу 
сЬеск 

Эта  ошибка  возникает,  если  в системе  не  обнаружен  препроцессор  С++. 
Требуется  установить  пакет  ^сс-с++  и его  зависимости: 

согтГідиге:  еггог:  С++  ргергосеззог  "/ІіЬ/срр"  Еаііз  запіѣу  сИеск 

(сопіщиге:  ошибка:  препроцессор  С++  "/ІіЬ/срр"  не  проходит  про- 
верку на  готовность  к работе) 

Препроцессор  §сс-с++  требует  наличия  следующих  пакетов;  устанав- 
ливаются они  путем  выполнения  команды  уигл  іпзіаіі  дсс-с++: 

• §сс-с++ 

• ІіЪвісІс-Н-сІеѵеІ 

сопіідиге:  еггог:  ***  Іегтсар  зиррогі  поі  ІоипсІ 

Следующая  ошибка  может  возникнуть  при  запуске  сценария  сопіідиге, 
если  не  установлен  пакет  ИМегтсар-сІеѵеІ: 
согѵГідиге:  еггог:  ***  ѣегтсар  зиррогі:  поі:  ТоипсІ 
(сопіщиге:  ошибка:  поддержка  ***  Іегтсар  не  выявлена) 

Для  компиляции  Авіегізк  необходим  следующий  файл;  его  можно  ус- 
тановить, выполнив  команду  уигл  іпзіаіі  ПЬіегтсар-сІеѵеІ: 

• ІіМегтсар-сІеѵеІ 

Іаріеі 

Ошибки  могут  возникать  и при  компиляции  2аріе1.  Здесь  представле- 
ны некоторые  наиболее  распространенные  проблемы  и способы  их  ре- 
шения. Если  ниже  вы  не  находите  ошибки,  с которой  столкнулись, 
посмотрите  предыдущий  раздел,  может  быть,  вы  найдете  ее  там. 

таке:  сс:  СоттапсІ  поі  ІоипсІ 

Следующее  сообщение  об  ошибке  будет  получено  при  попытке  сборки 
2арІе1  без  компилятора  §сс: 

таке:  сс:  СоттапсІ  поі:  Еоипсі 
таке:  ***  [депсИдіРз. о]  Еггог  127 

(таке:  сс:  Команда  не  найдена 

таке:  ***  [^епсіщіів.о]  Ошибка  127) 
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Убедитесь,  что  §сс  и его  зависимости  установлены.  Больше  информа- 
ции можно  найти  в подразделе  «сопіщиге:  еггог:  по  ассеркаЫе  С соіп- 
рііег  Іоипсі  іп  $РАТН»  предыдущего  раздела. 

РАТАЬ:  Мосіиіе  ѵѵсісігп/Чхб/Рхо  поі  ГоипсІ 

Для  плат  ТБМ400Р  необходима  РСІ-шина  версии  2.2.  При  попытке  за- 
грузить драйверы  телефонии  2араІа  с более  старой  версией  могут  воз- 
никать следующие  ошибки: 

• При  попытке  загрузить  драйвер  лѵсіДт  может  появиться  такое 
сообщение  об  ошибке: 

РАТАЕ  Мосіиіе  мсісіт  поі  ГоипсІ 

(ФАТАЛЬНАЯ  ОШИБКА:  Модуль  \ѵсМт  не  найден) 

• При  попытке  загрузить  драйвер  ѵтсісіт  или  уѵсіхо  может  появиться 
такое  сообщение  об  ошибке: 

2Т  СНАМС0МРІѲ  Гаііесі  оп  сіпаппеі  1:  N0  зисіт  сіеѵісе  ог  асісігезз  (6) 

ТАТАР:  Мосіиіе  мсісіт  поі  ГоипсІ 

(Не  удалось  выполнить  2Т_СНАІЧС(ЖЕІО  для  канала  1:  Такое  уст- 
ройство или  адрес  не  обнаружены  (6) 

ФАТАЛЬНАЯ  ОШИБКА:  Модуль  \ѵс!сІт  не  найден) 

Единственный  способ  исправить  эти  ошибки  - использовать  более  но- 
вую системную  плату,  которая  поддерживает  РСІ  версии  2.2: 
л «, 

* . Также  эти  ошибки  могут  возникнуть,  если  блок  питания  не 

подключен  в разъем  Моіех  на  плате  ТБМ400Р. 

4 . 

— _Ц.Ѵ 

Неразрешимая  символическая  ссылка 
при  загрузке  гісіитту 

Драйвер  гМитту  требует  наличия  доступного  контроллера  ІШСІ И8В 
в ядрах  Ілпих  2.4  (ЕГ8В-котроллер  не  является  обязательным  требова- 
нием для  ядер  Ілпих  2.6,  потому  что  они  способны  генерировать  опор- 
ный синхросигнал  частотой  1 кГц).  Существуют  контроллеры  вторич- 
ного типа,  известные  как  ОНСІ-контроллеры1,  которые  несовместимы 
с драйвером  гМишту.  Если  контроллер  ІШСІ  И8В  недоступен  в ядрах 
Ілпих  2.4,  возникнет  следующая  ошибка: 

/1іЬ/тосІи1ез/2 . 4.  22/тізс/2І;сІигшпу.  о:  /1іЬ/тосІи1ез/2. 4.  22/тізс/2ІсІитту.  о: 
ипгезоіѵей  зутЬоІ  ип1іпк_1сІ 

/ИЬ/тосІи1ез/2.  4. 22/тізс/2І:сІитту.  о:  /1іЬ/тосІи1ез/2. 4,  22/глізс/гІсІитту.  о: 
ипгезоіѵей  зутЬоІ  аііосуісі 


1 Ореп  Нозі  Сопігоііег  Іпіегіасе  - открытый  интерфейс  хост-контроллера.  - 
Примеч.  науч.ред. 


Распространенные  проблемы  компиляции 
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/1іЬ/тосІи1ез/2.  4.  22/тізс/2ісІитту.  о:  /1іЬ/тосІи1ез/2.4.  22/тізс/2ісІитту.  о: 
ипгезоіѵесі  зутЬоІ  сІе1е1:е_сіезс 

/1іЬ/тосІи1ез/2.  4.  22/тізс/2ісІигшпу.  о:  /1іЬ/тосІи1ез/2.4.  22/тізс/2І;сІитту . о: 
ипгезоіѵесі  зутЬоІ  иЬсі_Ьеѵісез 

/ІіЬ/тойиІез/2.  4.  22/тізс/2І;сіитту . о:  /1іЬ/тосІи1ез/2. 4.  22/тізс/2І;сІитту . о: 
ипгезоіѵесі  зутЬоІ  иЬсі_іпіеггирі 

/ІіЬ/тойиІез/2.  4.  22/тізс/2І;с1итту . о:  /1іЬ/тосІи1ез/2. 4.  22/тізс/2ісІитту.  о: 
ипгезоіѵесі  зутЬоІ  іі11_іс1 

/1іЬ/тосІи1ез/2.  4.  22/тізс/гісІитту.  о:  /1іЬ/тосІи1ез/2. 4.  22/тізс/2ісІитту.  о: 
ипгезоіѵесі  зутЬоІ  іпзегі_4сІ_Ьогі2оп4а1 

/1іЬ/тосІи1ез/2.  4.  22/тізс/2ісІигшпу.  о:  іпзтосі  /ІіЬ/тойиІез/2.  4.  22/тізс/ 
гіЬитту.  о Таііесі 

/ИЬ/тойиІез/2.  4.  22/тізс/2ісІигшпу.  о:  іпзтосі  гісіитту  іаііесі 

Убедиться  в наличии  соответствующего  И8В-контроллера  и связанных 
с ним  драйверов  можно  с помощью  команды  ІзтосІ: 

# ІзтосІ 

Мосіиіе  Зіге  ІІзесІ  Ьу 

изЬ_иЬсі  26412  О 

изЬсоге  79040  1 [ЬіЬ  изЬ-иИсі ] 

Как  можно  увидеть  в приведенном  выше  примере,  мы  проверяем,  за- 
гружены ли  модули  изЬсоге  и изЬ_иЬсі.  Если  эти  модули  не  загруже- 
ны, необходимо  убедиться,  что  И8В  в ВІ08  активирован  и что  эти  моду- 
ли есть  в наличии. 

Если  драйверы  И8В  не  загружены,  все  равно  с помощью  команды  сітезд 
есть  возможность  проверить  тип  имеющегося  И8В-контроллера: 

# сітезд  | дгер  -і  изЬ 

Наличие  контроллера  ІШСІ И8В  подтвердят  следующие  строки: 

иЬсі_ЬссІ  0000:00:04.2:  пей  ІІЗВ  Ьиз  гедізіегесі,  аззідпесі  Ьиз  питЬег  1 
ЬиЬ  1-0:1. 0:  ІІЗВ  ЬиЬ  іоипй 

иЬсі_ЬссІ  0000:00:04.3:  пем  ІІЗВ  Ьиз  гедізіегесі,  аззідпесі  Ьиз  питЬег  2 
ЬиЬ  2-0:1. 0:  ЬЗВ  ЬиЬ  іоипсі 

(иіісі  йсй  0000:00:04.2:  зарегистрирована  новая  ИВВ-шина,  присво- 
енный номер  шины  - 1 

ЬиЬ  1-0:  обнаружен  концентратор  И8В 

ийсі  Ьсй  0000:00:04.3:  зарегистрирована  новая  И8В-шина,  присво- 
енный номер  шины  - 2 

ЬиЬ  2-0:1. 0:  обнаружен  концентратор  И8В) 

Ошибки  Чертой  во  время  компиляции 

Если  во  время  компиляции  возникают  ошибки  бертосі,  вероятнее  всего, 
отсутствует  символическая  ссылка  на  исходные  файлы  ядра  Ілпих.  Ес- 
ли исходные  файлы  используемого  ядра  Ілпих  не  установлены,  необхо- 
димо скачать  их  в Интернете  с сайта  Ыір:/ /кегпе1.ог§,  установить  и со- 
здать символическую  ссылку  на  /и8г/згс/1іпих-2.4.  Ниже  представлен 
пример  ошибки  бертосі: 
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сіертосі:  ***  ІІпгезоІѵесІ  зутЬоІз  іп  /1іЬ/тосІи1ез/2 . 4. 22/кегпеІ/сІгіѵегз/Ыоск/ 
Іоор. о 

(сіертосі:  ***  Неразрешимые  символы  в /1іЪ/тосІи1е8/2.4.22/кегпе1/ 
ёгіѵегз/Ыоск/Іоор.о) 

Быстрая  загрузка  Азіегізк  и 2арІеІ 

Если  команда  таке  сопГід  выполняется  в папках  исходного  кода  Азіегізк 
или  2аріе1,  сценарии  запуска,  используемые  для  управления  Азіегізк 
или  2аріе1,  будут  скопированы  в папку  /еіс/гс.сі/іпіі.сі/.  Используя 
сценарии,  можно  упростить  загрузку  Азіегізк  и 2аріе1.  Эти  сценарии 
также  выполнят  команду  сГіксопГід,  что  обеспечит  автоматический  за- 
пуск Азіегізк  и 2аріе1  при  загрузке  системы.  Ниже  представлен  при- 
мер их  использования: 

# зегѵісе  гаріеі  зіагі 

# зегѵісе  азіегізк  зіагі 

Каждый  сценарий  запуска  имеет  несколько  опций,  с помощью  кото- 
рых можно  управлять  офисной  АТС  или  драйверами.  В табл.  3.2  и 3.3 
приведены  команды,  выполняемые  сценарием  (но  их  можно  было  бы 
вводить  самостоятельно  в интерфейсе  командной  строки  (Соттапё- 
Ьіпе  Іпіегіасе,  СЫ)). 


Таблица  3.2.  Опции  сценария  запуска  Азіегізк 


зегѵісе  азіегізк 
<опция> 

Эквивалент  для  ввода  вручную 

зЦа  гЦ 

азіегізк 

ЗІОР 

кіііргос  азіегізк 

гезіагі 

зіор;  зіагі 

геіоасі 

азіегізк  -гх  “геіоасі” 

зіаіиз 

рз  аих  | дгер  [а]зіегізк 

Таблица  3.3.  Опции  сценария  запуска  2аріеІ 


зегѵісе  гаріеі 

<ОПЦИЯ> 

Эквивалент  для  ввода  вручную 

зіагі 

тосІргоЬе  гаріеі;  тойргоЬе  <тдуль>\  /зЬіп/гісід 

зіор 

гттосі  гіЬитту;  гттосі  гаріеі 

гезіагі 

зіор;  зіагі 

геіоасі 

/зЬіп/гісід 

Загрузка  модулей  2аріеІ 
без  использования  сценариев 

В данном  разделе  будет  кратко  рассмотрена  загрузка  модулей  гаріеі 
и гМитту  без  сценария  запуска  СепЮ8.  Если  модуль  гаріеі  будет  ис- 
пользоваться только  для  модуля  гіёшпту,  он  не  требует  никакой  кон- 


Загрузка  модулей  2ар1:еІ  без  использования  сценариев 
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фигурации.  Если  планируется  загружать  модуль  гісішшпу  в качестве 
источника  временных  интервалов  (и  таким  образом,  в системе  не  будут 
использоваться  никакие  РСІ-устройства),  самое  время  загрузить  оба 
драйвера. 

Системы,  выполняющие  исіеѵсі 

В эпоху  юности  Ъіпих  системная  папка  /сіеѵ/  заполнялась  списком  ус- 
тройств, с которыми  система  потенциально  могла  взаимодействовать. 
В то  время  в этом  списке  было  примерно  18  000  устройств.  Все  измени- 
лось с появлением  сіеѵів,  обеспечившего  динамическое  создание  фай- 
лов устройств,  которые  активно  используются  системой.  Некоторые 
последние  выпущенные  дистрибутивы  включают  программу-демон 
ийеѵ  для  динамического  заполнения  папки  /сіеѵ/  списками  устройств. 
Чтобы  2аріе1  и другие  драйверы  устройств  могли  работать  с РСІ-уст- 
ройствами,  установленными  в системе,  необходимо  определить  не- 
сколько правил.  В своем  любимом  текстовом  редакторе  откройте  файл 
правил  исіеѵсі.  В СепЮ8,  например,  этот  файл  находится  по  адресу 
/еіс/исІеѵ/гиІез.сІ/бО-исІеѵ.гиІез.  В конце  файла  правил  необходимо  до- 
бавить следующие  строки: 

# Раздел  для  гарѴеІ 

сіеѵісе 

КЕВМЕ1_="2арс1:1",  МАМЕ="гар/с1:1” 

КЕРШЕЕ="2ар1:ітег" , N АМ  Е= " га  р/1:  і те  г " 

КЕРШЕЕ="2арсІпаппеГ',  МАМЕ="гар/сІіаппе1" 

КЕРШЕЕ="гаррзеисІо" , НАМЕ=''гар/рзеисІо" 

КЕРМЕЕ=”2ар[0-9 ] * " , ММЕ="2ар/%п" 

Сохраните  файл  и перезагрузите  систему,  чтобы  настройки  вступили 
в действие. 

Возможно,  вам  не  придется  ничего  редактировать  в своей  сис- 
теме,  потому  что  сценарий  установки  2аріе1  попытается  опре- 
^ делить  все  правила  сам;  однако  мы  приводим  эти  рекоменда- 
• ции  здесь  для  тех  систем,  которые  конфигурируются  не  авто- 
матически. 


Загрузка  Еаріеі 

Модуль  гаріеі  должен  быть  загружен  до  того,  как  будут  загружены 
и использованы  все  остальные  модули.  Следует  отметить,  что,  если  мо- 
дуль гаріеі  будет  использоваться  с РСІ-устройствами,  перед  его  загруз- 
кой необходимо  выполнить  конфигурирование  в файле  /еіс/гаріеі. 
сопі.  (Конфигурация  гаріеі.сопі  для  использования  с аппаратными 
средствами  обсуждается  в главе  4.)  Если  гаріеі  предназначен  только 
для  доступа  к гМішту,  его  можно  загрузить  с помощью  команды 
тобргоЬе  следующим  образом: 
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# тофгоЬе  гаріеі 

Если  все  проходит  нормально,  на  экран  ничего  не  выводится.  Прове- 
рить успешность  загрузки  модуля  харіеі  можно  с помощью  команды 
Ізтосі.  В результате  ее  выполнения  должна  быть  возвращена  строка 
с именем  модуля  и указанием  занимаемого  им  объема  оперативной  па- 
мяти, например: 

# Ізтосі  | дгер  гарігеі 

гаріеі  201988  О 

Загрузка  гісіитту 

Модуль  гісіитту  - это  интерфейс  устройства,  обеспечивающий  гене- 
рирование временных  интервалов.  Благодаря  ему  Азіегізк,  в свою  оче- 
редь, может  предоставлять  временные  интервалы  различным  прило- 
жениям и функциям,  которым  это  необходимо.  Модуль  гМшшпу  за- 
гружается после  загрузки  2аріе1  с помощью  команды  тобргоЬе: 

# тоОргоЬе  гісііітту 

Если  загрузка  гісіитту  проходит  успешно,  на  экран  ничего  не  выво- 
дится. Проверить,  что  гМитту  загружен  и используется  модулем 
гаріеі,  можно  с помощью  команды  Ізтосі.  Следующий  вывод  получен 
на  компьютере,  выполняющем  ядро  2.6: 

# Ізтосі  | дгер  гісіитту 

Мосіиіе  Зіге  ІІзесІ  Ьу 

гЩигшпу  3796  О 

гаріеі  201988  1 2ісІигшпу 

На  компьютере,  на  котором  выполняется  ядро  2.4,  в выводе,  получен- 
ном в результате  выполнения  Ізтосі,  будет  показано,  что  гійшпту  ис- 
пользует модуль  изЬ-иЬсі: 

# Ізтосі  | дгер  гісіитту 


Мосіиіе 

Зіге 

ІІзесІ  Ьу 

2Шигшпу 

3796 

0 

гаріеі 

201988 

0 гісіигшпу 

изЬ-иЬсі 

24524 

0 гісіигшпу 

Загрузка  ІіЬргі  без  использования  сценария 

Библиотеки  ІіЬргі  не  требуется  загружать,  как  модули.  Азіегівк  ищет 
ІіЬргі  во  время  компиляции  и,  если  находит  их,  конфигурируется  на 
использование  библиотек  самостоятельно. 

Запуск  Азіегізк  без  использования  сценариев 

Азіегізк  может  быть  загружена  по-разному.  Самый  простой  способ  - 
выполнение  двоичного  файла  прямо  из  интерфейса  командной  строки 


Запуск  АзЩгізк  без  использования  сценариев 
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Ыпих.  Точно  так  же  Азіегізк  можно  запускать  и перезапускать  и в сис- 
теме, использующей  сценарии  іпіб.  сі.  Однако  предпочтительнее  запус- 
кать Азіегізк  с помощью  сценария  за1=е_аз1;егізк. 

Команды  консоли 

Двоичный  файл  Азѣегізк  по  умолчанию  располагается  по  адресу  /изг/ 
зЬіп/азіегізк.  Если  запустить  файл  /изг/зЬіп/азІегізк,  Азіегізк  загру- 
зится как  программа-демон.  Существует  также  несколько  ключей,  ко- 
торые позволяют  (повторно)  запускать  СЫ  Азѣегізк,  задавать  степень 
детальности  вывода  СЫ  и создавать  дампы  ядра  в случае  сбоя  Азіегізк 
(для  отладки  с помощью  &сІЪ).  Чтобы  увидеть  все  возможные  опции, 
запустите  Азѣегізк  с ключом  -Іі: 

# /изг/зЬіп/азі:егізк 

Вот  список  наиболее  часто  используемых  опций: 

-с 

Консоль.  Эта  опция  обеспечит  запуск  Азіегізк  как  пользовательско- 
го процесса  (не  сервера)  и предоставит  окно  командной  строки 
Азіегізк.  Она  пригодится  при  настройке  параметров  запуска,  но  не 
должна  использоваться  при  нормальной  работе  системы  (если 
Азіегізк  уже  выполняется,  эта  опция  не  сработает  и будет  выдано 
сообщение  об  ошибке). 

-ѵ 

Детальность  сообщений.  Используется  для  определения  степени 
детальности  сообщений,  выводимых  при  отладке  с помощью  СЫ. 
Чем  выше  значение  ѵ,  тем  более  детальными  будут  сообщения. 

-д 

Дамп  ядра.  При  неожиданном  сбое  Азѣегізк  этот  ключ  обусловил  бы 
создание  файла  ядра  для  последующей  его  трассировки  с помощью 
§с!Ъ.  Обычно  этот  ключ  не  используется  в производственной  эксплу- 
атации, а применяется  только  в том  случае,  если  пишется  код  для 
Азіегізк  и требуется  отладить  все  возникающие  сбои. 

-г 

Удаленный.  Используется  для  удаленного  повторного  подключения 
к уже  выполняющемуся  процессу  Азіегізк.  (Процесс  является  уда- 
ленным с позиции  консоли,  подключающейся  к нему,  но  фактически 
процесс  выполняется  локально  на  том  же  компьютере.  Это  не  имеет 
ничего  общего  с подключением  к удаленному  процессу  по  сети  с ис- 
пользованием, например,  протокола  ІР,  поскольку  такое  взаимо- 
действие не  поддерживается.)  Это  самая  распространенная  опция. 
Именно  она  использовалась  бы  для  соединения  с Азіегізк  в системе, 
в которой  она  выполняется  как  программа-демон/сервис,  запущен- 
ная в момент  запуска  системы. 
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-х  "<команда  СІ_І>" 

Выполнить.  Использование  этой  команды  в сочетании  с опцией  -г 
позволяет  выполнять  команду  СЫ  без  необходимости  подключения 
к СЫ  и ввода  команды  вручную.  В качестве  примера  можно  привес- 
ти команду  на  повторный  запуск,  для  инициации  которого  при- 
шлось бы  ввести  в командной  строке  азѣе гізк  - гх  " геіоасі " . 
Рассмотрим  некоторые  примеры.  Запустить  Азкегізк  как  пользова- 
тельскую программу  (потому  что  выполняется  настройка  конфигура- 
ционного файла  и придется  запускать  и останавливать  выполнение  не- 
сколько раз)  и задать  уровень  детальности  сообщений  3 можно,  исполь- 
зуя следующую  команду: 

# /изг/зЬіп/азГегізк  -сѵѵѵ 

Если  процесс  Азіегізк  уже  выполняется  (например,  если  Азіегізк  скон- 
фигурирована как  часть  процесса  запуска  системы),  используется  ключ 
восстановления  соединения: 

# /изг/зЬіп/азГегізк  -ѵѵѵг 

Если  требуется,  чтобы  Азіегізк  выводила  файл  ядра  после  сбоя,  при  за- 
пуске Азкегізк  можно  использовать  ключ  -д: 

# /изг/зЬіп/азГегізк  -д 

Чтобы  выполнить  команду,  не  подключаясь  к СЫ  и не  вводя  ее  (воз- 
можно, для  того,  чтобы  использовать  ее  в сценарии),  можно  применять 
ключ  -х  в сочетании  с ключом  -г: 

# /изг/зЬіп/азГегізк  -гх  " гезТа гі:  пом" 

# /изг/зЬіп/азГегізк  -гх  "сІаГаЬазе  зГом" 

# /изг/зЬіп/азГегізк  -гх  "зір  зком  реегз" 

Если  возникают  сбои  и хотелось  бы  записывать  информацию  в файл 
отладки,  используется  следующая  команда: 

# /изг/зЬіп/азГегізк  -ѵѵѵѵс  | Гее  /Гтр/сІеЬіід.  Іод 

Обратите  внимание,  что  ключ  ѵ не  нужен,  если  не  требуется,  чтобы  сис- 
тема предоставляла  подробную  информацию  о происходящем.  В силь- 
но загруженной  системе  этот  вывод  может  перекрывать  другую  выво- 
димую в консоли  информацию. 

Папки,  используемые  Азіегізк 

Азѣегізк  использует  несколько  папок  в системе  Ыпих  для  организации 
различных  аспектов  системы,  таких  как  запись  сообщений  голосовой 
почты,  голосовые  сообщения  и конфигурационные  файлы.  В данном 
разделе  обсуждаются  необходимые  папки.  Все  они  создаются  во  время 
установки  и конфигурируются  в файле  азкегізк.сопЕ 
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/еІс/а5ІегІ5к/ 

В папке  /еСс/азСегізк/  располагаются  конфигурационные  файлы  Аз- 
Сегізк.  Однако  один  файл,  гарСеІ.сопі:,  находится  в папке  /еСс/ . Аппа- 
ратные средства  2арСе1  изначально  были  разработаны  Джимом  Диксо- 
ном (Лт  Біхоп),  сотрудником  компании  2араСа  Теіерйопу  Огоир,  как 
подходящее  и доступное  по  цене  оборудование  для  компьютерной  те- 
лефонии. АзСегізк  использует  это  оборудование,  но  любое  другое  ПО 
также  может  воспользоваться  устройствами  и драйверами  2аріе1.  По- 
этому конфигурационный  файл  2аріе1.соп^  вынесен  из  папки  /еСс/ 
азСегізк/. 

/иБг/ІіЬ/азІегізк/тосІиІеБ/ 

В папке  /изг/ІіЪ/азСегізк/тосІиІез/  располагаются  все  загружаемые  мо- 
дули АзСегізк.  В этой  папке  находятся  различные  приложения,  кодеки, 
форматы  и каналы,  используемые  АзСегізк.  По  умолчанию  АзСегізк  за- 
гружает все  эти  модули  при  запуске  системы.  Любые  неиспользуемые 
модули  можно  отключить  в файле  шосіиіез.соп^,  но  при  этом  необходи- 
мо помнить,  что  некоторые  модули  необходимы  АзСегізк  или  являются 
зависимостями  других  модулей.  Попытка  загрузить  Азіегізк  без  этих 
модулей  приведет  к ошибке  при  запуске. 

/ѵаг/ИЬ/а5ІегІ5к 

В папке  /ѵаг/ИЪ/азСегізк/  находится  файл  азМЪ  и ряд  подпапок.  Файл 
азСсІЪ  содержит  информацию  локальной  базы  данных  АзСегізк,  что  не- 
сколько напоминает  реестр  МісгозоН  ЛѴіпйоѵѵз.  База  данных  АзСегізк  - 
простая  реализация  на  базе  версии  1 Вегкеіеу  ВБ.  Один  из  исходных 
файлов  АзСегізк,  сІЪ.с,  информирует,  что  эта  версия  была  выбрана  по 
следующей  причине:  «Реализация  БВЗ  создана  по  альтернативной  ли- 
цензии, несовместимой  с общедоступной  лицензией  (Оепегаі  РиЫіс 
Ьісепзе,  ОРЬ).  Таким  образом,  чтобы  не  усложнять  лицензирование 
АзСегізк,  было  решено  использовать  версию  1,  поскольку  она  выпуще- 
на по  лицензии  В8Б» . 

Папка  /ѵаг/ІіЪ/азСегізк/  включает  следующие  подпапки: 
а§і-Ьіп/ 

В папке  а^і-Ьіп/  находятся  специальные  сценарии,  которые  могут 
взаимодействовать  с АзСегізк  через  различные  встроенные  прило- 
жения АСИ.  Подробнее  об  АСИ  рассказывается  в главе  8. 

/ ігтіѵаге / 

Папка  Нгішуаге/  содержит  встроенное  ПО  для  различных  совмести- 
мых с АзСегізк  устройств.  В настоящее  время  в этой  папке  имеется 
только  подпапка  іах/,  в которой  находится  двоичное  отображение 
встроенного  ПО  для  ІАХу  производства  Бщіит. 
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іта§ез/ 

Приложения,  которые  соединяются  с каналами,  поддерживающи- 
ми изображения,  ищут  папку  шіа^ез/.  Большинство  каналов  не  под- 
держивают передачу  изображений,  поэтому  эта  папка  используется 
редко.  Однако  если  появится  больше  устройств,  поддерживающих 
и использующих  изображения,  эта  папка  станет  более  значимой. 
кеуз/ 

Азіегізк  может  использовать  систему  открытых/закрытых  ключей 
для  аутентификации  равноправных  участников  сети,  которые  соеди- 
няются с модулем,  используя  цифровую  подпись  Е8А.  Если  помес- 
тить открытый  ключ  такого  участника  сети  в свою  папку  кеуз/,  этот 
участник  сети  сможет  быть  аутентифицирован  каналами,  поддержи- 
вающими данный  метод  (такими,  как  каналы  ІАХ2).  Закрытый  ключ 
никогда  не  предоставляется.  Справедливо  и обратное:  вы  можете  пре- 
доставить свой  открытый  ключ  равноправным  участникам  сети,  что 
позволит  вам  проходить  аутентификацию  с использованием  своего 
закрытого  ключа.  И открытый,  и закрытый  ключи  - файлы  с расши- 
рениями .риЪ  и .кеу  соответственно  — хранятся  в папке  кеуз/. 
токтрЗ/ 

Если  Азіегізк  сконфигурирована  на  воспроизведение  музыки  при  ожи- 
дании, приложения,  использующие  эту  функцию,  ведут  поиск  файлов 
в формате  МРЗ  в папке  тоГшірЗ/.  Азіегізк  несколько  требовательна 
к форматированию  МРЗ-файлов,  поэтому  следует  использовать  кодиро- 
вание с постоянной  скоростью  передачи  данных  (сопзіапГ  ЬіГгаіе,  СВЕ) 
и удалять  теги  ГОЗ  из  файлов. 
зоипйз/ 

Все  доступные  для  Азіегізк  голосовые  сообщения  находятся  в папке 
зоипсіз/.  Основные  сообщения,  поставляемые  с Азіегізк,  объедине- 
ны в файл  зоипсІзЕхі,  размещающийся  в папке  исходного  кода  Аз- 
іегізк.  Дополнительные  подсказки  находятся  в файле  зоипбз-ехкга. 
іхі,  расположенном  в той  папке,  в которую  ранее  в этой  главе  был 
извлечен  из  архива  пакет  азіегізк-зошкіз. 

/ѵаг/зрооі /азІегІБк/ 

Папка  Азіегізк  зрооі  имеет  несколько  подпапок,  включая  сіісіаіе/, 
тееілпе/,  топКог/,  оиі§оіп^/,  зузіет/,  ітр/  и ѵоісетаіі/  (рис.  3.4). 
Азіегізк  отслеживает  папку  оиіщ>іп$*  на  наличие  текстовых  файлов, 
содержащих  информацию  запросов  вызовов.  Эти  файлы  позволяют 
производить  вызов,  просто  перемещая  правильно  структурированный 
файл  в папку  оиі^оіп^/. 

Файлы  вызовов,  помещенные  в папку  оиі^оіп^/,  могут  содержать  по- 
лезную информацию,  такую  как  Сопіехі  (Контекст),  Ехіепзіоп  (Расши- 
рение) и Ргіогііу  (Приоритетность),  соответственно  которой  должен  на- 
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Рис.  3.4.  Структура  папки  /ѵаг/зрооі/азіегівк/ 


чинаться  ответ  на  вызов,  или  просто  приложение  и его  аргументы.  Так- 
же в них  можно  задать  переменные  и определить  код  учетной  записи 
для  Саіі  Беіаіі  Кесогбз  (Записи  параметров  вызовов).  Более  подробная 
информация  об  использовании  файлов  вызовов  представлено  в главе  9. 
сіісТаѣе/  - папка,  в которой  приложение  Біс1:аѣе( ) ищет  файлы  по  умол- 
чанию. 

тееіте/  - папка,  в которой  сохраняются  записи  конференций,  органи- 
зованных приложением  МееіМеО. 

Записи,  полученные  с помощью  любого  приложения  для  записи  «в  од- 
но касание»  (флаги  и и И для  приложения  Оіаі ( ) ),  МіхМопііоіД ) или 
МопііоіД ),  хранятся  в папке  топііюг/. 

Папка  зузіет/  используется  приложением  ЗузТет  ( ) для  временного 
хранения  данных. 

Папка  ітр/,  как  это  ни  смешно,  используется  для  хранения  временной 
информации.  Некоторым  приложениям  может  потребоваться  место 
для  записи  файлов  перед  копированием  их  окончательных  версий 
в постоянное  местоположение.  Это  предотвращает  попытки  одновре- 
менной записи  и чтения  файла  разными  процессами. 

Все  сообщения  голосовой  почты  и приветствия  пользователя  находят- 
ся в папке  ѵоісетаіі/.  Для  добавочных  номеров,  заданных  в ѵоісетаіі. 
сопі  и по  крайней  мере  один  раз  зарегистрировавшихся  в системе, 
в ѵоісетаіі/  создаются  подпапки. 
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/ѵаг/гип/ 

Папка  /ѵаг/гип/  содержит  идентификаторы  процессов  (Ргосезз  ГО, 
РГО)  для  всех  активных  процессов  системы,  включая  Азіегізк  (как  оп- 
ределено в файле  азіегізк.соп:Г).  Обратите  внимание,  что  в разных  ОС 
для  этих  целей  могут  использоваться  различные  папки. 

/ѵаг/Іод /азіегізк/ 

Папка  /ѵаг/іо^/азіюгізк/  является  местом  хранения  журнала  Азкегізк. 
Редактируя  файл  Іо^ег.сопі,  находящийся  в папке  /еіс/азкегізк/, 
можно  управлять  типом  информации,  протоколируемой  в различных 
файлах.  Базовая  конфигурация  файла  1о§^ег.соп^  рассматривается 
в приложении  Б. 

/ѵаг/іод/абіегізк/ссіг-сзѵ 

Папка  /ѵаг/іоё/азіюгізк/ссіг-сзѵ  используется  для  хранения  записей 
параметров  вызовов  (СБИ)  в формате  С8У  (с  разделяющими  запяты- 
ми). По  умолчанию  информация  хранится  в файле  Мазкег.сзѵ,  но  для 
отдельных  учетных  записей  с помощью  опции  ассоигЦсобе  можно  орга- 
низовать хранение  их  СБК  в отдельных  файлах  (подробнее  об  этом  рас- 
сказывается в приложении  А). 

А5*егІ5кІ\Ю\Л/™ 

В следующих  разделах  дается  последовательное  введение  в програм- 
мный продукт  АзіегізкІЧОѴѴ/  который  предоставляет  собой  завершен- 
ную систему  офисной  АТС  и графическое  окно  настройки  конфигура- 
ции - все  в одном! 

Что  такое  АзІегізкІМОѴѴ 

Азі;егІ8кІЧО\Ѵ  - это  программное  устройство  с открытым  исходным  ко- 
дом, специализированный  дистрибутив  Ілпих,  включающий  Азкегізк, 
графический  пользовательский  интерфейс  (ОШ)  Азкегізк  и все  осталь- 
ное программное  обеспечение,  необходимое  системе  Азкегізк.  С помо- 
щью ОШ  Азкегізк  можно  без  труда  сконфигурировать  систему  Азкегізк, 
даже  не  являясь  техническим  специалистом. 

Примечание:  полный  дистрибутив  программного  продукта  предостав- 
ляется по  общедоступной  лицензии  (Ыір:/ / іѵіѵіѵ.§пи.ог§/соруІе^і/§рІ. 
Ыті)  и может  на  законных  основаниях  использоваться  в любых  целях, 
в том  числе  и коммерческих. 

Прежде  чем  начать 

Установка  Азіегізк]Ч0\Ѵ  проста,  потому  что  этот  дистрибутив  включа- 
ет только  компоненты,  необходимые  для  выполнения,  отладки  и сбор- 
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ки  Азіегізк.  Больше  не  надо  думать  о версиях  ядра  и зависимостях  па- 
кетов. АзіегізкКОЛѴ  - специальный  дистрибутив  Ьіпих  для  Азіегізк, 
созданный  на  базе  гРаНі  Ьіпих. 

Что  понадобится 

• Система,  в которой  можно  установить  АзіегізкІЧО^Ѵ. 

• Устройство  для  записи  СБ  и соответствующее  ПО. 

• Соединение  с Интернетом. 

• Броузер  Рігеіох. 
л *, 

В настоящее  время  ОШ  Азіегізк  для  оптимальной  производи- 
Л\  тельности  необходим  броузер  Рігеіох  (доступен  по  адресу 
’А'  і кіір:/ /іѵхѵш.тогіІІа.сот/еп-ѴЗ/).  Более  широкая  поддержка 

’’  броузеров  будет  доступна  в будущих  версиях. 

Установка 

При  подготовке  и установке  нового  дистрибутива  следует  выполнять 
все  обычные  меры  предосторожности.  Экспресс-установка  (Ехргезз 
ІпзіаІІаНоп)  удалит  с жесткого  диска  все  существующие  операционные 
системы.  Чтобы  попробовать  поработать  с АзіегізкКГО'ѴѴк  но  сохранить 
при  этом  имеющуюся  систему,  необходимо  использовать  одну  из  аль- 
тернативных установок  (обсуждаются  в разделе  «Альтернативные  ус- 
тановки»). Информация  о том,  где  можно  найти  больше  советов  и реко- 
мендаций по  Азіегізк  и гРаШ,  приведена  в разделе  «Дополнительные 
источники»  в конце  данной  главы. 

Быстрая  установка 

Основная  установка  АзіегізкіЧО'ѴѴ  на  самом  деле  довольно  проста 
и обеспечивает  возможность  быстро  установить  и получить  работоспо- 
собную систему.  Эта  быстрая  установка  может  использоваться,  если 
нет  возражений  против  принятия  настроек  по  умолчанию.  Вся  спра- 
вочная информация,  которая  может  понадобиться,  представлена  в ок- 
нах установки.  Более  детальную  информацию  о процедуре  установки 
можно  найти  в разделе  «Развернутая  процедура»  ниже. 

1.  Скачайте  180-файл  АзіегізкІЧО'ѴѴ  (кіір:/ /іѵіѵіѵ.азіегізкпоіѵ.ог§/ 
сіоіспіоасіз)  и создайте  из  него  СВ-образ.  Этот  шаг  необходим  для  то- 
го, чтобы  можно  было  начать  установку.  Процесс  создания  СБ-обра- 
за  может  быть  различным  в зависимости  от  используемого  ПО  для 
записи  СВ. 

2.  Вставьте  созданный  СБ  АзіегізкКОЛѴ  в устройство  СБ-ЕОМ  ПК. 

3.  Перезапустите  ПК  и выполните  загрузку  с СБ.  На  экране  появится 
основное  меню  загрузки  Азі.егізк]ЧО\Ѵ  с несколькими  опциями: 


98 


Глава  3.  Установка  АвГегівк 


• Чтобы  установить  или  обновить  систему  в графическом  режиме, 
нажмите  клавишу  Епіег. 

• Чтобы  установить  или  обновить  систему  в текстовом  режиме  Ілпих, 
введите  команду  Ііпих  Іехі  и затем  нажмите  клавишу  Епіег. 

Рекомендуется  и используется  по  умолчанию  графический  режим. 
Если  команда  не  была  введена,  установка  продолжается  в графичес- 
ком режиме. 

4.  С этого  момента  действуйте  согласно  понятным  без  дополнитель- 
ных объяснений  подсказкам,  появляющимся  на  экране,  которые 
помогут  выполнить  установку. 

5.  По  завершении  установки  система  предложит  выполнить  перезаг- 
рузку. После  перезагрузки  на  экран  будет  выведен  ІШЬ  для  доступа 
к ОШ  Авіегівк. 

6.  Теперь  все  готово  для  конфигурации  и запуска  АеЕегіеІШО'ѴѴ. 

Развернутая  процедура 

1.  Скачайте  180-файл  АеЕегівк^ЮЛѴ  (к,Ир://іѵіѵіѵ.азіегізкпоіѵ.ог§/ 
сіоитіоасіз ) и создайте  из  него  СБ-образ.  Этот  шаг  необходим  для  то- 
го, чтобы  можно  было  начать  установку.  Процесс  создания  СБ-обра- 
за  может  быть  различным  в зависимости  от  используемого  ПО  для 
записи  СБ. 

2.  Вставьте  созданный  СБ  АвіегІ8к]МО\Ѵ  в устройство  СБ-КОМ. 

3.  Перезапустите  ПК  и выполните  загрузку  с СБ.  На  экране  появится 
основное  меню  загрузки  А8Іегізк]ЧО\Ѵ  с несколькими  опциями: 

• Чтобы  установить  или  обновить  систему  в графическом  режиме, 
нажмите  клавишу  Епіег. 

• Чтобы  установить  или  обновить  систему  в текстовом  режиме 
Ілпих,  введите  команду  Ііпих  Іехі  и затем  нажмите  Епіег. 

Рекомендуется  и используется  по  умолчанию  графический  режим. 
Если  команда  не  была  введена,  установка  продолжается  в графичес- 
ком режиме. 

После  недолгой  обработки  на  экран  выводится  окно  установки.  Пер- 
вое окно  выглядит  следующим  образом: 

4.  В первом  окне  установки  можно  найти  сведения  о версии  или  спра- 
вочную информацию.  Когда  будете  готовы,  щелкните  по  кнопке 
Иехі  (Далее),  чтобы  продолжить  установку. 

В следующем  окне  установки  производится  выбор  типа  установки. 
Предлагаются  два  типа  установки: 

Ехрге5$  Іпзіаііаііоп  (Экспресс  установка) 

Экспресс-установка  обеспечит  установку  всего  ПО,  необходимо- 
го для  установки  Азіегізк.  В этом  случае  устанавливаются  инс- 
трументы отладки  и разработки. 


АзіеіѣкІМОѴѴ™ 
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Ехрегі  (Эксперт) 

Этот  тип  установки  следует  выбирать,  если  вы  хотите  полностью 
контролировать  все  опции  установки.  Сюда  входит  выбор  пакета 
ПО,  разбиение  на  разделы  и выбор  языка. 

Типом  установки  по  умолчанию  является  экспресс-установка. 
Этот  тип  установки  предназначен  для  тех,  кто  владеет  английс- 
ким языком  и не  желает  вдаваться  в тонкости  процесса  установ- 
ки. Если  вы  не  читаете  по-английски  и/или  хотите  контролиро- 
вать детали  установки,  выбирайте  эксперт-установку.  Здесь  об- 
суждается экспресс-установка. 

5.  Выберите  тип  установки  и щелкните  по  кнопке  Иехі:  (Далее). 
Наэкран  выводится  окно  АіНотаііс  Ра гііііопіпд  (Автоматическое  разбиение 
на  разделы).  В нем  предлагается  несколько  опций,  которые  необходи- 
мо определить,  прежде  чем  ПО  разобьет  на  разделы  жесткий  диск. 
Вы  можете  выбрать,  какие  данные  (если  таковые  имеются)  будут 
удалены  из  системы  и как  будет  разбит  на  разделы  жесткий  диск. 
Предлагаются  следующие  варианты: 

Кетоѵе  АН  Ыпих  Рагііііопз  (Удалить  все  разделы  І_іпых) 

Выбор  этой  опции  обеспечит  уничтожение  всех  разделов  Ьіпих, 
созданных  при  предыдущих  установках  Ьіпих. 

Кетоѵе  АН  Рагііііопз  (Удалить  все  разделы) 

Эту  опцию  следует  выбрать,  если  требуется  удалить  все  разделы 
системы,  включая  те,  которые  были  созданы  другими  операци- 
онными системами  (такими,  как  'ѴѴ'іпсІО'ѵѵз). 

Кеер  АП  Рагііііопз  (Сохранить  все  разделы) 

Эту  опцию  следует  выбрать,  если  требуется  сохранить  все  теку- 
щие данные  и разделы.  Для  реализации  Азіегізк  потребуется  до- 
статочно пространства  на  жестком  диске.  20  Гб  - реально  воз- 
можный минимум,  но  действительный  минимальный  объем  за- 
висит от  требований  создаваемой  системы. 

В большинстве  случаев  выбирается  вариант  Кетоѵе  АП  РагЕіііопз 
(Удалить  все  разделы).  Полностью  отдать  жесткий  диск  под  реали- 
зацию Азіегізк  — лучший  способ  гарантировать  максимальную 
производительность.  Установите  флажок  Кеѵіеѵѵ  (Просмотр)  в окне 
АіНотаііс  Рагііііопіпд  (Автоматическое  разбиение  на  разделы),  если  хо- 
тите просмотреть  или  изменить  разбиение  на  разделы. 

6.  В окне  Аиіотаііс  Рагііііопіпд  (Автоматическое  разбиение  на  разделы)  отоб- 
ражается список  доступных  жестких  дисков.  Установите  флажок 
напротив  жесткого  диска  (или  нескольких  жестких  дисков),  кото- 
рый вы  хотите  использовать  для  системы.  Щелкните  по  кнопке  Иехі 
(Далее),  чтобы  продолжить  установку. 

• Если  выбрана  опция  Кетоѵе  АП  РагЕіііопз  (Удалить  все  разделы)  или 
Кетоѵе  АН  Мних  Рагііііопз  (Удалить  все  разделы  1_іпих),  на  экране  поя- 
вится диалоговое  окно  с просьбой  подтвердить  желание  продол- 
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жать  установку.  Щелкните  по  кнопке  Уев  (Да),  чтобы  продолжить, 
или  N0  (Нет),  чтобы  изменить  выбор  относительно  разделов. 

• Если  в окне  АиГотаГіс  РагГіІіопіпд  (Автоматическое  разбиение  на  разделы) 
была  включена  опция  Реѵіеѵѵ  (Просмотр),  на  экран  будет  выведено 
окно  с созданными  разделами.  В этом  окне  можно  изменять  раз- 
делы. Чтобы  продолжить,  щелкните  по  кнопке  ИехГ  (Далее). 

7.  На  экран  выводится  окно  ИеОл/огк  СопГідигаГіоп  (Конфигурация  сети). 

• В окне  №Гѵѵогк  СопГідигаГіоп  (Конфигурация  сети)  можно  сконфигури- 
ровать сетевые  устройства,  связанные  с системой.  Программа  ус- 
тановки автоматически  выявляет  все  сетевые  устройства,  подсо- 
единенные к системе,  и отображает  их  в списке  ИеГѵѵогк  Эеѵісез 
(Сетевые  устройства).  Можно  принять  автоматически  выбранное 
программой  установки  устройство  (либо  несколько  устройств) 
или  редактировать  выбор  с помощью  опции  ЕбіС  (Редактировать). 

• Задайте  значение  НозГпате  (Имя  хоста).  Для  этого  выберите  вари- 
ант АиГотаІісаІІу  ѵіа  ЭНСР  (Автоматически  с помощью  протокола  6НСР) 
или  МапыаІІу  (Вручную)  и введите  имя  хоста  для  своей  системы.  За- 
дав имя,  щелкните  по  кнопке  ИехГ  (Далее),  чтобы  продолжить. 

8.  На  экран  выводится  окно  Тіте  2опе  БеІесГіоп  (Выбор  часового  пояса). 

• Окно  Тіте  2опе  БеІесГіоп  (Выбор  часового  пояса)  предлагает  на  выбор 
несколько  вариантов  часового  пояса  для  вашей  установки.  Мож- 
но воспользоваться  картой  мира,  на  которой  показаны  основные 
города,  списком  районов  и часовых  поясов  или  опцией  БузГет 
Сіоск  ІІзез  ІІТС  (Системные  часы  используют  ІЛС1),  чтобы  использовать 
системное  время.  Выбрав  часовой  пояс,  щелкните  по  кнопке  ИехГ 
(Далее). 

9.  На  экран  выводится  окно  АсІтіпізІтаГог  РаззѵѵогсІ  (Пароль  администратора). 

• Необходимо  задать  пароль  для  учетной  записи  администратора 
АвТеНекНОМГ,  айтіп.  Этот  пароль  будет  использоваться  для  вхо- 
да в систему  и ОГЛ  Азкегівк.  Задайте  и подтвердите  пароль  адми- 
нистратора и затем  щелкните  по  кнопке  ИехС  (Далее),  чтобы  про- 
должить. 

• На  экран  выводится  окно  АЬоиГ  Го  ІпзГаІІ  (Готов  начать  установку), 
предоставляющее  возможность  отложить  или  отменить  процесс 
установки.  Если  вы  готовы  продолжать  установку,  щелкните  по 
кнопке  ИехГ  (Далее). 

10.  На  экран  выводится  окно  ІпзГаІІіпд  Раскадез  (Устанавливаются  пакеты). 

• В течение  всего  процесса  установки  АвГеНэкМОМГ  на  экране  бу- 
дет отображаться  окно  Іпзіаіііпд  Раскадез  (Устанавливаются  пакеты). 
Установка  займет  несколько  минут. 


1 ІІТС  (ІІпіѵегзаІ  Тіте  СоогсИпаГеб)  - всемирное  координированное  время.  - 
Примеч.  науч.ред. 


Заключение 
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• По  завершении  установки  система  попросит  выполнить  перезаг- 
рузку. Выньте  из  устройства  созданный  вами  установочный 
диск  и щелкните  по  кнопке  КеЬооІ  (Перезагрузка).  После  перезаг- 
рузки на  экране  появится  ИКЬ  для  доступа  к ОШ  Азіегізк. 

Доступ  к СШ 

После  завершения  установки  и перезагрузки  компьютера  можно  перехо- 
дить к ОШ  Авіегівк.  ІІКЬ,  используемый  для  доступа  к ОШ  Азіегізк,  - 
это  ІР-адрес  или  имя  хоста,  которое  выводится  на  экран  после  переза- 
грузки компьютера.  Введите  этот  ІР-адрес  в адресной  строке  броузера. 
С помощью  ОШ  Азіегізк  можно  улучшать  и настраивать  АзІегізкХОЛѴ. 

Альтернативные  установки 

АзІегізкМО'ѴѴ  можно  также  испытать,  используя  образ  ѴМлѵаге  Ріауег 
( Ыір:/ /іѵіѵіѵ.ѵтіѵаге.сот/йоіѵпІоаЛ/рІауег /),  универсальный  образ  гос- 
тевого домена  Хеп  (кіір:/ / іѵікі.граік.сот/и:ікі/Хеп_8оІиііопз_17зіп§_ 
гРаікТескпоІоріез)  или  ІлѵеСО  (только  что  записанного  и запущенно- 
го). Все  альтернативные  установки  можно  найти  на  странице  для  ска- 
чивания АзіегізкІЫО'ѴѴ'  (кіір:/ /іѵіѵіѵ.азІегізкпоіѵ.ог§/ (Іоюпіоасіз). 
Примечание:  при  использовании  ІлѵеСБ  имя  пользователя  и пароль  по 
умолчанию  - асітіп  и раз8\ѵогсІ  соответственно. 

Дополнительные  источники 

В настоящее  время  сообществом  разработчиков  Азіегізк  на  форумах 
Азіегізк  создается  «Руководство  пользователя  АзІегізкІЧО'ѴѴЧ.  Допол- 
нительную информацию  по  АзІегізкГ'ТО'ѴѴ',  включая  скриншоты  про- 
цесса установки  по  шагам  и конфигурирования  с помощью  Мастера 
настройки,  можно  найти  по  адресу  кіір: / /іѵилѵ.азіегізкпою.огр.  Посе- 
тите также  форумы  Азіегізк  (кіір: / ЦогитзЛіріит.согп).  Больше  ин- 
формации и справочных  данных  по  гРаіЬ.  Біпих  представлено  в разделе 
Википедии  гРаНі,  кіір: / /ісікі.граік.сотп. 

Заключение 

В данной  главе  рассмотрены  процедуры  получения,  компиляции  и ус- 
тановки Азіегізк  и связанных  с ней  пакетов.  В следующей  главе  мы 
коснемся  вопроса  исходной  конфигурации  системы  с точки  зрения 
различных  каналов  связи,  таких  как  аналоговые  устройства,  подклю- 
ченные к портам  РХ8  и РХО,  8ІР-каналы  и конечные  точки  ІАХ2. 
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Исходная  конфигурация  Азіегізк 


Я не  всегда  понимаю,  о чем  говорю,  но  всегда  уверен,  что  я прав. 

- Мухаммед  Али 

После  выполнения  всех  этапов,  описанных  в главе  3,  должна  быть  по- 
лучена рабочая  система  Азіегізк.  Если  что-то  не  так,  не  пожалейте  вре- 
мени, вернитесь  назад  и еще  раз  просмотрите  все  шаги,  проконсульти- 
руйтесь в Википедии,  привлеките  сообщество  и заставьте  свою  систему 
работать. 

К сожалению,  пока  мы  не  можем  никуда  позвонить,  потому  что  еще  не 
создан  ни  один  канал.  Чтобы  оторвать  этот  самолет  от  земли,  необходи- 
ма взлетная  полоса.  Существуют  десятки  разных  типов  каналов  и раз- 
личных способов  сконфигурировать  каждый  из  них,  но  мы  просто  хо- 
тим получить  возможность  позвонить,  поэтому  давайте  сделаем  это 
и не  будем  пока  вдаваться  в тонкости.  Мы  решили  привести  здесь  реко- 
мендации по  конфигурации  четырех  каналов:  Еогещп  еХсЬап^е  ОНісе 
(ЕХО),  Еогещп  еХсйап^е  ВіаПоп  (ЕХ8),  8еззіоп  ІпШаИоп  Ргоіосоі  (8ІР) 
и Іпіег-Азіегізк  еХсЬап^е  (ІАХ)1.  Были  выбраны  именно  эти  типы,  по- 
тому что,  бесспорно,  они  самые  популярные  из  каналов,  используемых 
в малых  системах  Азіегізк,  а одной  из  принципов  данной  книги  явля- 
ется разумная  простота.  Рассматривая  эти  каналы,  мы  не  стремимся 
к тому,  чтобы  дать  исчерпывающий  и всесторонний  обзор  всех  типов 


1 Официально  текущей  версией  является  ІАХ2,  но,  поскольку  от  поддержки 
ІАХ1  отказались  много  лет  назад,  под  ІАХ  и ІАХ2  подразумевается  одна 
и та  же  версия. 


Что  мне  на  самом  деле  нужно 
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линий  или  топологий,  а просто  представляем  основную  информацию, 
необходимую  для  разработки  телекоммуникационной  системы.  Под- 
робно конфигурация  сценариев  и каналов  рассматривается  в приложе- 
нии Б. 

Начнем  с изучения  базовой  конфигурации  аналоговых  интерфейсов,  та- 
ких как  порты  ГХ8  и РХО,  на  примере  платы  Бідішп  ТБМ11В  (которая 
является  аналоговой  платой  с одним  портом  РХ8  и одним  портом  РХО)1. 
Далее  мы  коснемся  нескольких  интерфейсов  для  передачи  голоса  по 
ІР-протоколу  (Ѵоісе  оѵег  ІпіегпеІ  Ргоіосоі,  ѴоІР):  рассмотрим  локаль- 
ный канал  8ІР  и ІАХ2,  подключенный  к программному  телефону  или 
телефонному  аппарату,  а также  соединение  двух  серверов  Авіегізк  по 
этим  двум  популярным  протоколам. 

Для  8ІР  будут  рассмотрены  телефонные  аппараты  Ьіпкзуз,  Роіусот, 
Аазіга,  Огапсізігеат  и Сізсо.  Приносим  извинения,  если  в этот  список 
не  вошла  используемая  вами  модель  телефона.  Однако  важно  то,  что 
при  всем  многообразии  предлагаемых  этими  аппаратами  настраивае- 
мых параметров  обычно,  чтобы  устройство  заработало,  необходимо  за- 
дать только  несколько  из  них.  Это  и будет  нашей  целью,  потому  что  мы 
считаем,  что  для  первого  раза  достаточно  просто  привести  устройство 
в рабочее  состояние,  а не  выполнять  полную  идеальную  настройку. 
Здесь  не  будут  обсуждаться  все  функции,  которые,  возможно,  вам  хо- 
телось бы  использовать  (такие,  как  идентификация  вызывающего  або- 
нента (Саііег  ГО)  или  расширенные  настройки  кодеков  и политики  бе- 
зопасности), но  с вашего  телефона  можно  будет  звонить  и принимать 
звонки,  а это  должно  заставить  вас  улыбнуться  - хорошее  состояние 
духа  не  помешает,  когда  мы  углубимся  в дебри. 

Проработав  эту  главу,  вы  получите  базовую  систему,  состоящую  из  не- 
скольких полезных  интерфейсов.  Они  обеспечат  основу,  необходимую 
для  изучения  файла  ехіепзіопз.сопі  (подробно  обсуждаемого  в главе  5), 
в котором  хранится  диалплан  (фактически  этот  файл  содержит  инс- 
трукции, необходимые  Азіегізк  для  построения  диалплана).  Не  имея 
аналогового  оборудования,  некоторые  примеры  будет  невозможно  реа- 
лизовать, но  все  равно  у вас  будет  сконфигурированная  система,  под- 
ходящая для  среды,  поддерживающей  исключительно  ѴоІР. 

Что  мне  на  самом  деле  нужно 

Символ  звездочки  (*)  используется  как  символ  подстановки  во  многих 
приложениях.  Это  хорошее  имя  для  данной  офисной  АТС  по  многим 


1 Эта  конфигурация  была  известна  как  комплект  Бщіит  Беѵ-ИІе.  Далее  бу- 
дет подробнее  рассмотрено,  чем  различаются  РХ8  и РХО.  Попросту  говоря, 
эта  плата  предоставит  один  порт  для  подключения  к традиционной  анало- 
говой линии  телефонной  компании  (РХО)  и один  порт  для  подключения 
к аналоговому  телефону  (РХ8).  Это  может  быть  телефон  любого  типа,  кото- 
рый будет  работать  с традиционной  домашней  телефонной  сетью. 
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причинам,  одна  из  которых  - огромное  число  типов  интерфейсов,  с ко- 
торыми может  соединяться  Азіегізк.  К ним  относятся: 

• Аналоговые  интерфейсы,  такие  как  телефонная  линия  и аналого- 
вые телефоны. 

• Цифровые  линии,  такие  как  линии  Т1  и Е1. 

• Протоколы  ѴоІР,  такие  как  8ІР  и ІАХ1. 

Азіегізк  не  требует  никакого  специализированного  оборудования  - да- 
же звуковой  карты,  - хотя  естественно  ожидать,  что  система  телефон- 
ной связи  должна  физически  соединяться  с телефонной  сетью.  Сущес- 
твует множество  типов  канальных  плат,  которые  обеспечивают  воз- 
можность соединения  Азіегізк  с такими  устройствами,  как  аналоговые 
телефоны  или  Р8ТІЧ-сети,  но  они  не  являются  обязательным  условием 
функционирования  Азіегізк.  На  стороне  пользователя  (или  станции) 
системы  может  использоваться  любой  программный  телефон  ѴѴшсіолуз, 
Ьіпих  и других  операционных  систем  или  практически  любой  физи- 
ческий ІР-телефон.  То  есть  вопрос  с телефонами  системы  решен.  Что 
касается  линии  связи,  если  нет  прямого  подключения  к центральной 
АТС,  можно  передавать  звонки  по  Интернету  с помощью  провайдера 
сервиса  ѴоІР. 

Работа  с конфигурационными  файлами 
интерфейсов 

В данной  главе  будет  построена  конфигурация  Азіегізк  на  платформе, 
установленной  в предыдущей  главе.  Для  первых  нескольких  разделов, 
в которых  рассматриваются  каналы  РХО  и РХ8,  предполагается  ис- 
пользование комплекта  ТБМ11В  производства  Бщіит  (который  пос- 
тавляется с одним  РХО-  и одним  ГХ8-интерфейсом).  Он  обеспечит  воз- 
можность подключения  к аналоговой  сети  (РХО)  и аналоговому  теле- 
фону (РХ8).  Обратите  внимание,  что  этот  аппаратный  интерфейс  не 
является  обязательным;  если  вы  хотите  настроить  конфигурацию  для 
общения  только  по  ІР-протоколу,  можете  пропустить  раздел,  посвя- 
щенный конфигурации  8ІР. 

Сама  по  себе  выполняемая  здесь  конфигурация  не  будет  иметь  особен- 
ного практического  значения,  но  она  станет  основой  для  дальнейшей 
работы.  Будут  рассмотрены  следующие  файлы: 
гаріеі.соп / 

Здесь  будет  выполнена  низкоуровневая  конфигурация  аппаратного 
интерфейса.  Будут  настроены  один  канал  РХО  и один  канал  РХ8. 
Это  сконфигурирует  драйвер  для  ядра  Ьіпих. 


1 ...и  Н.323,  и 8ССР,  и МОСР,  и ІШІ8ТІМ. 
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гараіа.соп / 

В данном  файле  будет  выполнена  настройка  взаимодействия 
Азіегізк  с оборудованием.  Этот  файл  обеспечивает  конфигурацию 
оборудования , используемого  в пользовательском  процессе  Азіегізк , 
на  более  высоком  уровне. 

ехіепзіопз.соп / 

Будут  созданы  достаточно  примитивные  диалпланы,  но  они  под- 
твердят работоспособность  системы. 

зір.сопі 

Здесь  будет  сконфигурирован  8ІР-протокол. 
іах.соп / 

Здесь  будет  выполнена  конфигурация  входных  и выходных  ІАХ-ка- 
налов. 

Следующие  разделы  посвящены  редактированию  нескольких  конфи- 
гурационных файлов.  Чтобы  внесенные  изменения  возымели  дейст- 
вие, придется  перезагрузить  эти  файлы.  После  редактирования  файла 
ігаріеі.сопі  понадобится  выполнить  перезагрузку  конфигурации  обору- 
дования, используя  строку  /зЬіп/гісід  -ѵѵ  (-ѵѵ  можно  опустить,  если  не 
нужен  развернутый  вывод).  Изменение  файла  гараіа.сопі  потребует 
выполнения  команды  тосіиіе  геіоаб  из  консоли  Азіегізк;  однако  измене- 
ние методов  обмена  сигналами  требует  перезагрузки  системы  (команда 
гезіагі).  После  редактирования  файлов  іах.сопі  и зір.сопі:  необходимо 
выполнить  команды  іах2  геіоаб  и зір  геіоасі  соответственно. 

Для  тестирования  вновь  определенных  устройств  необходим  диалплан, 
посредством  которого  могут  устанавливаться  соединения.  Хотя  диал- 
план Азіегізк  еще  не  рассматривался  (этим  мы  займемся  в следующей 
главе),  для  тестирования  работы,  выполняемой  в данной  главе,  необхо- 
димо создать  базовый  файл  ехіепзіопз.сопі. 

Создайте  резервную  копию  файла-шаблона  ехіепзіопз.сопі  (попро- 
буйте команду  ЬазЬ  шѵ  ехіепзіопз.  сопі  ехіепзіопз.  сопі.  заглріе),  затем 
создайте  пустой  файл  ехіепзіопз. сопі  (используя  команду  Ъазіі  іоисіі 
ехіепзіопз.  сопі)  и вставьте  в него  следующие  строки: 

[дІоЬаІз] 

[депегаі] 

аиіоіаіііі гоидИ=уез 
[сіеіаиіі] 

[іпсотіпдщаііз] 

[іпіегпаі] 

[ріюпез] 

іпсіисіе  =>  іпіегпаі 
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В разделе  [депегаі]  задано  аиіоіа11іЬгоидЬ=уе5,  что  указывает 
Азіегізк  продолжать  выполнение,  если  все  действия  для  доба- 
вочного номера  исчерпаны.  Если  задать  этому  параметру  зна- 
чение по,  Азіегізк  после  выполнения  всех  предусмотренных 
приоритетов  будет  ожидать  ввода.  Это  значение  является  пред- 
почтительным, если  последним  приложением,  выполняемым 
для  добавочного  номера,  является  приложение  Васкд  гоипсі  ( ) . 
Если  задано  значение  уез  (которое  стало  значением  по  умолча- 
нию в версии  1.4),  Азіегізк  прервет  вызов  после  завершения 
выполнения  Васкд  гоипсі  ( ) (после  воспроизведения  имеющихся 
звуковых  файлов).  Чтобы  заставить  Азіегізк  ожидать  ввода 
номера  после  того,  как  приложение  завершит  воспроизведе- 
ние предоставляемых  ему  голосовых  сообщений,  использует- 
ся приложение  МаііЕхіеп(). 

Не  пугайтесь,  если  вышесказанное  не  имеет  сейчас  для  вас 
особого  смысла.  Просто  мы  еще  не  рассматривали  диалплан, 
приложения,  приоритеты  и добавочные  номера  (все  это  ожи- 
дает нас  в следующей  главе).  Поэтому  пока  что  просто  за- 
дайте аиіоіаІІіЬ гоидЬ=уез.  Безопаснее  использовать  команду 
аиіоіа11ііігоидЬ=уез,  поскольку  мы  не  хотим,  чтобы  Азіегізк 
простаивала  без  дела  в ожидании  ввода  номера,  если  это  не 
указано  ей  явно. 

Пока  что  это  все,  но  данный  файл  будет  использоваться  по  ходу  этой 
главы  для  построения  тестового  диалплана,  который  поможет  убедить- 
ся в работоспособности  всех  наших  устройств.  Также  не  забудьте  вы- 
полнить команду  сііаіріап  геіоасі  из  командной  строки  Азіегізк,  чтобы 
внесенные  изменения  вступили  в силу.  Проверьте  свои  изменения, 
введя  в командной  строке  команду  сііаіріап  зіюи: 

*СІ_І>  сііаіріап  зіюи 

[ Сопіехі  ' рИопез ' , сгеаіесі  Ьу  'рЬх_сопГід'  ] 

ІпсІиЬе  =>  'іпіегпаі'  [рЬх^сопГід] 

[ Сопіехі  'іпіегпаГ,  сгеаіесі  Ьу  'рЬх^сопіід'  ] 

[ Сопіехі  'іпсотіпд  саііз' , сгеаіесі  Ьу  'рЬх  сопіід'  ] 

[ Сопіехі  'Ьеіаиіі',  сгеаіесі  Ьу  'рЬхсопіід'  ] 

[ Сопіехі  'рагкеЬсаІІз' , сгеаіесі  Ьу  ' гез^іеаіигез'  ] 

'700'  =>  1.  Рагк((пи11))  [ гез_іеаіигез] 

-=  1 ехіепзіоп  (1  ргіогііу)  іп  5 сопіехіз.  =- 


Контекст  рагкеЬсаІІз  - это  внутренний  контекст  Азіегізк,  за- 
данный в файле  іеаіигез.сопі. 


Каналы  РХО  и РХ5 
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для  выполнения  тестовых  вызовов 

Теперь  давайте  подробнее  остановимся  на  тестовом  диалплане,  о кото- 
ром мы  начали  разговор  в предыдущем  разделе,  - он  позволит  выпол- 
нять обратный  вызов  программного  телефона,  после  того  как  тот  будет 
настроен,  и использовать  приложение  диалплана  ЕсНо( ) для  тестирова- 
ния двусторонней  аудиосвязи.  Более  подробно  диалпланы  рассматри- 
ваются в главе  5,  а пока  что  просто  добавим  выделенные  курсивом 
строки  в существующий  файл  ехЕепзіопз.сопС  Мы  будем  использовать 
этот  диалплан  по  ходу  данной  главы  и дополнять  его  в определенных 
разделах.  После  ввода  текста  в ехЕепвіопз.сопі  диалплан  необходимо 
перезагрузить,  выполнив  команду  біаіріап  геіоаб  из  консоли  АзЕегізк: 
[дІоЬаІз] 

[депегаі] 

[сІебаиН:] 

ехіеп  =>  з,  1,  Ѵе  гЬозе  ( 1 \ ііп  гоиіесі  саіі  ііапсііег) 

ехіеп  =>  5,  п,  Апзиег( ) 

ехіеп  =>  з,  п,  Шіі(1) 

ехіеп  =>  з, п,  РІауЬаск(іі-меазеІз) 

ехіеп  =>  5,  п,  НапдирО 

[іпсопіпд_са1І5] 

[іпЕегпаІ] 

ехіеп  =>  500,  1,ѴегЬозе(1\Есііо  іезі  арріісаііоп) 
ехіеп  =>  500,  п,  Есію( ) 
ехіеп  =>  500,  п,  Напдир( ) 

[ріюпез] 

іпсіисіе  =>  ігѵЬегпаІ 

Каналы  РХО  и РХ5 

Каналы  КХО  и ГХ8  отличаются  друг  от  друга  лишь  тем,  что  один  из 
них  обеспечивает  тональный  сигнал  готовности  линии.  ГХО-порт  не 
генерирует  тонального  сигнала,  он  его  принимает.  Самый  простой  при- 
мер - тональный  сигнал,  поставляемый  телефонной  компанией.  ГХ8- 
порт  обеспечивает  и тональный  сигнал,  и напряжение  сигнала  вызова 
(звонка),  предупреждающего  пользователя  о входящем  вызове.  Оба 
интерфейса  обеспечивают  двустороннюю  связь  (то  есть  передачу  и при- 
ем в обоих  направлениях  одновременно)1. 


1 Двустороннюю  связь  иногда  называют  также  полнодуплексной.  Полудуп- 
лексная связь  - это  связь,  которая  осуществляется  одновременно  только 
в одном  направлении. 
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Если  у вашего  сервера  Авіегівк  есть  совместимый  ЕХО-порт,  в него 
можно  подключить  телефонную  линию  телефонной  компании  (или 
Іеісо),  что  позволит  Азіегізк  использовать  эту  телефонную  сеть  для  от- 
правки и приема  телефонных  звонков.  Кроме  того,  если  ваш  сервер 
Азіегізк  имеет  совместимый  ЕХ8-порт,  в него  можно  подключить  ана- 
логовый телефон.  Таким  образом,  Азіегізк  сможет  направлять  посту- 
пающие вызовы  в телефон  и вы  будете  способны  использовать  этот  те- 
лефон для  звонков  куда-либо. 

В конфигурации  порты  определяются  протоколом  обмена  сигналами, 
который  они  используют,  а не  их  физической  сущностью.  Например, 
физический  ЕХО-порт  будет  определен  в конфигурации  протоколом 
обмена  сигналами  ЕХ8,  а ЕХ8-порт  - протоколом  ЕХО.  Это  может  сби- 
вать с толку  до  тех  пор,  пока  не  станут  ясны  причины  такого  явления. 
Платы  ЕХ_  названы  так  не  исходя  из  их  физической  сути,  а соответс- 
твенно тому,  какие  устройства  подключаются  к ним.  Следовательно, 
плата  ЕХ8  - это  плата,  подключаемая  к станции  (зіаііоп).  Таким  обра- 
зом, можно  заметить,  что,  для  того  чтобы  справится  со  своими  задача- 
ми, плата  ЕХ8  должна  вести  себя  как  центральная  АТС  и использовать 
протокол  обмена  сигналами  ЕХО.  Аналогично,  плата  ЕХО  подключа- 
ется к центральной  АТС.  Это  означает,  что  она  должна  будет  вести  себя 
как  станция  и использовать  протокол  обмена  сигналами  ЕХ8.  Модем 
в компьютере  - классический  пример  устройства  ЕХО. 


Более  старая  плата  Х100Р  производства  компании  Бщіит  ис- 
пользовала набор  микросхем  Моіогоіа,  а плата  Х101Р  (кото- 
рую Бщіит  продавала  до  того,  как  полностью  переключилась 
на  ТБМ400Р)  базируется  на  наборе  микросхем  АтЪіепѣ/ІпѣеІ 
МБ3200.  Эти  платы  являются  модемами  с драйверами,  кото- 
рые можно  использовать  в качестве  отдельного  устройства 
РХО  (интерфейс  для  телефонии  не  может  использоваться  как 
РХ8-порт).  От  поддержки  плат  Х101Р  отказались  в пользу 
плат  ТЭМ-серий. 

Эти  платы  (или  их  клоны)  НЕЛЬЗЯ  использовать  в средах 
производственной  эксплуатации.  Ведь  не  просто  так  они  стоят 
на  еВау  всего  $10. 

Платы  Х100Р/Х101Р  не  годятся  для  производственной  экс- 
плуатации, потому  что  часто  являются  причиной  возникнове- 
ния эха  и не  дают  возможности  удаленного  управления  разъ- 
единением. Будьте  благоразумны  и не  тратьте  время  на  это 
оборудование.  Если  обратиться  с вопросом  об  этих  платах  к со- 
обществу, многие  ответы  будут  недружелюбными.  Мы  вас 
предупредили. 


Как  найти  порты  РХО  и РХ5  на  плате  ЮМ400Р 

На  рис.  4.1  представлена  плата  ТБМ400Р  с модулями  ЕХ8  и ЕХО.  Фото 
черно-белое,  поэтому  невозможно  различить  цвета,  но  под  номером  1 - 
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ГХ8-модуль  зеленого  цвета,  а под  номером  2 - ГХО-модуль,  оранжево- 
красный. В нижнем  правом  углу  рисунка  можно  увидеть  разъем  Моіех, 
посредством  которого  плата  подключается  к блоку  питания  компью- 
тера. 


Подключение  РХ8-порта  (зеленый  модуль)  к Р8ТЫ  может 
привести  к выходу  из  строя  модуля  и платы  из-за  подачи  на- 
пряжения в систему,  которая  предназначена  для  его  произ- 
водства, а не  потребления! 


Рис.  4.1.  Плата  ТВМ400Р  с модулем  РХ8  (1  по  горизонтали ) 
и модулем  РХО  (2  по  горизонтали ) 


Если  на  плате  ТБМ400Р  есть  модули  РХ8,  убедитесь,  что  вы  не 
забыли  подключить  питание  к разъему  Моіех,  который  ис- 
пользуется для  обеспечения  напряжения,  необходимого  для 
возбуждения  генератора  звонка  в РХ8-портах.  Разъем  Моіех 
не  нужен,  если  имеются  только  РХО-модули. 


Конфигурация  канала  РХО 
для  соединения  с Р5ТМ 

Начнем  с конфигурации  РХО-канала.  Сначала  сконфигурируем  обору- 
дование 2аріе1,  а затем  - устройства  2араіа.  Зададим  очень  простой 
диалплан  и покажем,  как  тестировать  канал. 
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Глава  4.  Исходная  конфигурация  АвГегівк 


Конфигурация  оборудования  Іаріеі 

Для  конфигурации  оборудования  используется  файл  гаріеі.сопі,  кото- 
рый находится  в папке  /еіс/ . Приведенная  минимальная  конфигурация 
определяет  ЕХО-порт,  использующий  протокол  обмена  сигналами  ЕХ8: 

Гхзкз=2 

1оасІ2опе=из 

с1еГаиИ2опе=из 

В первой  строке,  кроме  указания  используемого  протокола  обмена  сиг- 
налами (ЕХО  или  ЕХ8),  для  канала  2 задается  один  из  следующих  про- 
токолов: 

• Іюор  зѣагі;  (1з) 

• Огоипсі  екагі;  (дз) 

• Ке\ѵ1зіагі;  (кз) 

Разница  между  Іоор  зкагі;  (кольцевая  сигнализация)  и §гоипй  зіагі; 
(сигнализация  с заземлением)  в том,  как  оборудование  запрашивает 
тональный  сигнал:  линия,  использующая  сигнализацию  с заземлени- 
ем, подает  сигнал  дальнему  концу  о том,  что  хочет  получить  тональ- 
ный сигнал,  путем  мгновенного  заземления  одного  из  проводов;  линия 
с сигнализацией  по  шлейфу  для  запроса  тонального  сигнала  использу- 
ет замыкание.  Хотя  в новых  системах  их  уже  практически  нет,  анало- 
говые линии  с сигнализацией  с заземлением  по-прежнему  применяют- 
ся во  многих  областях1.  Сигнализация  с заземлением  на  самом  деле 
довольно  странная  штука,  потому  что  в Авкегізк  нет  ее  аналоговой  фор- 
мы. Фактически  передается  не  напряжение  заземления,  а сигнальный 
бит,  предусмотренный  для  аналоговых  сетей,  присутствующих  на  сто- 
роне Т1.  Если  вы  чего-то  здесь  не  понимаете,  не  отчаивайтесь;  скорее 
всего,  вам  никогда  не  придется  использовать  сигнализацию  с заземле- 
нием. Сейчас  почти  все  линии  связи  (и  аналоговые  телефоны/модемы/ 
факсы)  используют  сигнализацию  по  шлейфу.  КелѵЫіагЬ,  в сущности,  - 
это  то  же  самое,  что  и кольцевая  сигнализация,  за  исключением  того 
что  он  обладает  более  развернутой  логикой  и,  таким  образом,  может 
определять  отсоединение  удаленного  конца2.  Ке\ѵІ8Іагк  является  пред- 


1 Да,  в многоканальных  линиях  Т1  существует  такая  вещь,  как  сигнализа- 
ция с заземлением,  но  она  не  имеет  ничего  общего  с фактическим  заземле- 
нием линии  (полностью  цифровой). 

2 Отсоединение  удаленного  конца  имеет  место,  когда  на  дальнем  конце  ли- 
нии кладут  трубку.  В неконтролируемой  сети  нет  средства  оповещения 
ближнего  конца  о том,  что  вызов  завершен.  Если  используется  телефон,  это 
не  представляет  проблемы,  поскольку  абонент  поймет,  что  звонок  завер- 
шен, и сам  повесит  трубку.  Однако  система  голосовой  почты,  записываю- 
щая сообщение,  не  имеет  никакой  возможности  определить,  что  дальний 
конец  прервал  соединение,  и,  таким  образом,  будет  продолжать  записывать 
тишину,  или  даже  тональный  сигнал,  или  сигнал  занятости  линии. 
Кеѵѵівіагі;  может  определять  такие  условия  и отсоединять  линию. 
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почтительным  протоколом  обмена  сигналами  для  аналоговых  линий 
в Азіегівк. 

Чтобы  определить  другой  метод  обмена  сигналами,  не  кеѵѵізіагі,  заме- 
ните кз  в выражении  для  Рхзкз  на  1з  или  дз  (для  кольцевой  сигнализации 
или  сигнализации  с заземлением  соответственно). 

Параметр  загрузки  зоны  Іоаскопе  задает  набор  сигналов  (которые  ука- 
заны в файле  гопесіаѣа.с),  используемых  для  канала.  Файл  гопесіаіа.с 
содержит  информацию  о всевозможных  звуках,  воспроизводимых  те- 
лефонной системой  в определенной  стране:  тональный  сигнал,  сигна- 
лы дозвона,  сигнал  «занято»  и т.  д.  Если  применить  загруженную  то- 
новую зону  к 2ар-каналу,  этот  канал  будет  воспроизводить  сигналы 
заданной  страны.  Для  разных  каналов  можно  задать  различные  набо- 
ры сигналов.  Если  для  канала  зона  не  задана,  используется  параметр 
зоны  по  умолчанию  сІеРаиІРгопе. 

После  конфигурации  гаріеі.сопі  можно  загрузить  драйверы  для  пла- 
ты. Команда  тобргоЬе  применяется  для  загрузки  модулей,  используе- 
мых ядром  Ілпих.  Например,  чтобы  загрузить  драйвер  ѵтсРсІт,  нужно 
выполнить  команду 

# тосІргоЬе  исРйт 

Если  при  загрузке  драйверов  не  выводится  никаких  сообщений,  зна- 
чит, драйверы  загружены  успешно1.  Убедиться  в том,  что  оборудова- 
ние и порты  были  загружены  и сконфигурированы  правильно,  можно 
с помощью  программы  гіс 

# /зЫп/гРсРд  -ѵѵ 

На  экран  будут  выведены  сконфигурированные  каналы  и используе- 
мый метод  обмена  сигналами.  Например,  для  ТБМ400Р  с одним  моду- 
лем ЕХО  будет  получен  такой  вывод: 

2арРе1  СопРідигаРіоп 


СРіаппеІ  тар: 

СРіаппеІ  02:  РХЗ  КемІзРагР  (ОеРаиІР)  (Зіаѵез:  02) 

1 сіпаппеіз  сопРідигесІ. 

Если  получено  сообщение  о следующей  ошибке,  для  канала  неправиль- 
но сконфигурирован  используемый  метод  обмена  сигналами  (или  от- 
сутствует оборудование  по  этому  адресу): 

2Т  СНАМС0МРІѲ  Раііесі  оп  сіпаппеі  2:  Іпѵаііб  агдитепр  (22) 

РісІ  уои  РогдеР  РРіаР  РХЗ  іпРегРасез  аге  сопРідигесІ  «іРРі  РХО  зідпаііпд  апсі  РРіаР 
РХО  іпРегРасез  изе  РХЗ  зідпаііпд? 

(2Т  СНАІЧСХЖЕЮ  дала  сбой  для  канала  2:  Недействительный  аргу- 
мент (22). 


1 Обычно  в случае  успешной  загрузки  модулей  можно  не  просматривать  от- 
ладочную информацию,  но  если  вы  хотите  увидеть  ее,  проверьте  вывод  кон- 
соли (по  умолчанию  он  находится  на  ТТУ-терминале  номер  9,  но  это  можно 
изменить  в сценарии  заРе_азРегізк  - подробнее  см.  в предыдущей  главе). 
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Вы  забыли,  что  РХ8-интерфейсы  конфигурируются  на  использова- 
ние протокола  обмена  сигналами  ГХО  и ГХО-интерфейсы  использу- 
ют протокол  РХ8?) 

Чтобы  выгрузить  драйверы  из  памяти,  используйте  команду  удаления 
модуля  гтіпоб: 

# гттосі  исГсІт 

Программа  гііооі  является  инструментом  диагностики,  используемым 
для  определения  статуса  оборудования.  Выполнив  ее,  мы  получаем  спи- 
сок всех  установленных  аппаратных  средств.  В этом  списке  можно  вы- 
бирать то  или  иное  устройство  и просматривать  информацию  о его  теку- 
щем статусе.  Статус  ОК  означает,  что  устройство  загружено  успешно: 
Аіагтз  Зрап 

ОК  Міібсагсі  ТОМ400Р  РЕѴ  Е/Р  ВоагсІ  1 

Конфигурация  оборудования  Іараіа 

Азіюгівк  использует  файл  гарака.соп:?  для  определения  настроек  и кон- 
фигурации оборудования  для  телефонии,  установленного  в системе. 
Файл  гаража. соп^  также  управляет  различными  возможностями  и фун- 
кциями аппаратных  каналов,  такими  как  Саііег  ГО,  отложенный  вы- 
зов, эхоподавление  и многие  другие. 

Во  время  конфигурации  гаркеі.сопі3  и загрузки  модулей  Авкегівк  не 
имеет  ни  малейшего  представления  о том,  что  будет  конфигурировать- 
ся. Необязательно,  чтобы  оборудование  использовалось  Авіегівк;  его 
с таким  же  успехом  могло  бы  применять  другое  ПО,  взаимодействую- 
щее с модулями  2арке1.  С помощью  гараіа.соп^  мы  сообщаем  Авкегівк  об 
аппаратных  средствах  и управляем  соответствующими  функциями: 
[Ггипкдгоирз] 

; описание  всех  магистральных  групп 

[сбаппеіз] 

; аппаратные  каналы 

; значения  по  умолчанию 

изеса11егіс!=уез 

Гіісіесаііе  гісІ=по 

са11иаі1:іпд=по 

РГі  гееиауса11іпд=уез 

4гапзГег=уез 

есбосапсе1=уез 

есИо1:гаіпіпд=уез 

; описание  каналов 

сопІехЩіпсотіпд  ; Используется  контекст  [іпсотіпд],  описанный  в ехіепзіопз. сопГ 
зідпа1іпд=Гхз_кз  ; Для  канала  РХО  используется  протокол  обмена  сигналами  РХЗ 
сбаппеі  =>  2 ; РЗТИ  подключается  к порту  2 

Раздел  [Дгипкдгоирз]  описывает  соединения,  в которых  множество  фи- 
зических линий  используются  как  одно  логическое  соединение  с теле- 
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фонной  сетью  (они  не  обсуждаются  в данной  книге).  Если  вам  необхо- 
дим этот  тип  функциональности,  в вашем  распоряжении  есть  файл 
гараіа.сопЕзатрІе  и любимый  поисковик  для  получения  дополнитель- 
ной информации. 

Раздел  [сИаппеІз]  определяет  метод  обмена  сигналами  для  аппаратных 
каналов  и их  параметры.  Если  параметр  задан,  он  наследуется  далее  по 
всему  файлу.  Для  определения  канала  используется  синтаксис  сілаппеі 
=>.  Каждое  описание  канала  наследует  все  параметры,  определенные 
в файле  выше.  Если  для  разных  каналов  требуется  задать  различные 
параметры,  они  должны  задаваться  перед  описанием  сОаппеІ  =>. 

Строка  изеса11егісІ=уез  служит  для  активации  возможности  Саііег  ГО, 
а строка  Іпісіеса11егісІ=по  определяет,  что  идентификатор  вызывающего 
абонента  не  будет  скрыт  для  исходящих  вызовов.  Отложенный  вызов  де- 
активирован для  ЕХО-линии  посредством  строки  са11иаі1:іпд=по.  Актива- 
ция вызовас  подключением  третьего  абонента  (строка  ѢІп  геемауса11іпд=уез) 
позволяет  переводить  активный  вызов  в состояние  ожидания  путем  быс- 
трого нажатия  рычажного  переключателя  (обсуждается  в главе  7).  При 
этом  текущий  вызов  будет  отложен.  После  этого  можно  позвонить  треть- 
ей стороне  и подключить  ее  к разговору,  еще  раз  нажав  переключатель. 
По  умолчанию  возможность  вызова  с подключением  третьего  абонента 
деактивирована. 

Разрешение  переадресации  вызова  с помощью  рычажного  переключа- 
теля настраивается  строкой  ігапзіег=уез;  для  этого  требуется,  чтобы 
была  активирована  возможность  вызова  с подключением  третьего  або- 
нента. Для  устранения  эха,  которое  может  возникнуть  в аналоговых 
линиях,  используется  эхокомпенсатор  Азіюгізк,  он  активируется  стро- 
кой ес(юсапсе1=уез.  Эхокомпенсатору  в Азіегізк  требуется  некоторое 
время  на  изучение  эха,  но  этот  процесс  можно  ускорить,  включив  обу- 
чение эхоподавления  (есИо1;гаіпіпд=уез).  В этом  режиме  Азіегізк  посы- 
лает тональный  сигнал  в линию  в начале  вызова,  чтобы  измерить  эхо, 
и таким  образом,  на  его  изучение  уходит  меньше  времени. 

При  поступлении  вызова  на  интерфейс  ЕХО  вы  захотите  выполнять  не- 
которые действия.  Действия,  которые  будут  осуществляться,  задают- 
ся в блоке  инструкций  под  названием  сопіехі.  Входящие  вызовы  ЕХО- 
интерфейса  направляются  в контекст  іпсошіпд  (входящие)  посредством 
строки  соп±ех1:=іпсотіпд . Команды,  выполняемые  в этом  контексте,  оп- 
ределены в файле  ехіюпзіопв.сопЕ 

Наконец,  поскольку  канал  ЕХО  использует  протокол  обмена  сигнала- 
ми ЕХ8,  это  определено  в строке  зідпа1іпд=7хз_кз. 

Конфигурация  диалплана 

Приведенный  ниже  простейший  диалплан  использует  приложение 
ЕсІю( ) для  проверки  работы  двунаправленной  связи  в канале: 

[іпсошіпд] 

; входящие  вызовы,  поступающие  через  порт  РХО, 
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направляются  в этот  контекст  из  гараГа.сопГ 
ехіеп  =>  з,1, Апзмег( ) 
ехіеп  =>  з,  п,  ЕсГіо( ) 

Приложение  ЕсНо()  будет  возвращать  все,  что  вы  скажете. 

Звонок 

Теперь,  когда  канал  ЕХО  сконфигурирован,  протестируем  его.  Запус- 
тите приложение  2Н00І  и подключите  линию  Р8ТХ  к ЕХО-порту  на 
плате  ТБМ400Р.  Как  только  телефонная  линия  будет  подключена 
к ГХО-порту,  красный  световой  индикатор  погаснет. 

Теперь  наберите  номер  Р8ТХ  с другого  внешнего  телефона  (например, 
мобильного) . Авіегівк  ответит  на  вызов  и выполнит  приложение  Ес  Ію  ( ) . 
Если  вы  услышали  в трубке  свой  голос,  значит,  ЕХО-канал  установлен 
и сконфигурирован  успешно. 

Конфигурация  канала  РХ5 
для  аналогового  телефона 

Конфигурация  канала  ЕХ8  аналогична  настройке  канала  ЕХО.  Рас- 
смотрим ее  подробнее. 

Конфигурация  оборудования  Еаріеі 

Ниже  представлена  минимальная  конфигурация  для  канала  ЕХ8  пла- 
ты ТОМ400Р.  Эта  конфигурация  аналогична  приведенной  выше  кон- 
фигурации канала  ЕХО,  добавлена  только  строка  Гхокз=1 . 

Из  наших  предыдущих  обсуждений  вы  должны  помнить,  что  для  кана- 
лов ЕХО  и ЕХ8  используются  противоположные  типы  протоколов  об- 
мена сигналами,  поэтому  для  канала  ЕХ8  мы  зададим  протокол  ЕХО. 
В приведенном  ниже  примере  канал  1 конфигурируется  на  использова- 
ние протокола  ЕХО  с протоколом  обмена  сигналами  кеѵѵівкаіі;: 

Гхокз=1 

Гхзкз=2 

1оасІ2опе=іі5 

0е1аи1І2опе=из 

После  загрузки  драйверов  для  своего  оборудования  можно  проверить 
статус  оборудования  с помощью  команды  /зЬіп/гІсРд  -ѵѵ: 

Іарѣеі  СопТіди гаіііоп 


СОаппеІ  тар: 

СОаппеІ  01:  РХО  Кемізіагі  ( ОеЕаиШ ) (Зіаѵез:  01) 
СОаппеІ  02:  РХЗ  Кемізіагі  (Оеіаиіі)  (Зіаѵез:  02) 


2 сіпаппеіз  сопРідигесІ. 


Конфигурация  канала  РХБдля  аналогового  телефона 
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Конфигурация  оборудования  Іараіа 

Следующая  конфигурация  аналогична  настройке  канала  ГХО,  добав- 
лен только  раздел  для  ГХ8-порта  и строка  іттесІіа1:е=по.  Контекстом 
ГХ8-порта  является  ріюпез,  протокол  обмена  сигналами  - Рхокз  (ке\ѵ1- 
зіагі;),  номер  канала  - 1. 

Каналы  ГХ8  можно  сконфигурировать  на  выполнение  одного  из  двух 
различных  действий  при  снятии  трубки  телефона.  Наиболее  часто  ис- 
пользуемым (и  обычно  предпочтительным)  вариантом  для  Азіюгізк 
является  воспроизведение  тонального  сигнала  готовности  линии 
и ожидание  ввода  пользователя.  Это  действие  конфигурируется  стро- 
кой і(птесІіа1:е=по.  Альтернатива  для  Азѣегізк  - вместо  воспроизведе- 
ния тонового  сигнала  автоматическое  выполнение  набора  инструк- 
ций, заданных  в диалплане.  Такое  поведение  определяется  строкой 
іштес)іа1;е=уез1.  Инструкции,  которые  должны  выполняться  для  кана- 
ла, находятся  в заданном  для  него  контексте  и будут  соответствовать 
добавочному  номеру  з (обе  эти  темы  будут  обсуждаться  подробнее 
в следующей  главе). 

Вот  наш  новый  файл  гараіа.сопН 
[ѣгипкдгоирз] 

; описание  всех  магистральных  групп 

[ скіаппеіз  ] 

; аппаратные  каналы 

; значения  по  умолчанию 

изеса11егіс1=уе5 

Иісіесаііе  гіс!=по 

са11маі1:іпд=по 

Щгее«ауса11іпд=уез 

1:гапзРег=уез 

есІюсапсе1=уез 

есіэоі;  гаіпіпд=уез 

ітшесІіа1:е=по 

; описание  каналов 

сопіехі=рТіопез  ; Используется  контекст  [іпіегпаі] , описанный  в ехіепзіопз . сопТ 
зідпа11іпд=Тхо_кз  ; Для  канала  РХ8  используется  протокол  обмена  сигналами  РХО 


сбаппеі  =>  1 ; Телефон  подключается  к порту  1 

сопбехбАпсотіпд  ; Входящие  вызовы  направляются  в контекст  [іпсотіпд], 

; описанный  в ехѣепзіопз. сопР 

зідпа11іпд=Рхз_кз  ; Для  канала  РХО  используется  протокол  обмена  сигналами  РХЗ 
сбаппеі  =>  2 ; РЗТЫ  подключается  к порту  2 


1 Это  также  называют  методом  ВаѣрЬопе  или,  более  формально,  автоматичес- 
ким прямым  вызовом  (Аиіотаііс  Кіп^боѵѵп)  либо  автоматическим  прямым 
вызовом  частной  линии  (Ргіѵаѣе  Ьіпе  Аиіотаііе  Кіп§(1о\ѵп,  РЬАК).  Этот  метод 
широко  применяется  на  стойках  оформления  проката  автомобилей  и в аэро- 
портах. 
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Конфигурация  диалплана 

Мы  воспользуемся  простейшим  диал планом,  сконфигурированным 
ранее  в данной  главе  для  тестирования  ЕХЗ-порта  с помощью  прило- 
жения ЕсГіо( ).  Соответствующий  раздел,  который  уже  должен  присутс- 
твовать в диалплане,  выглядит  следующим  образом: 

[іпіегпаі] 

ехіеп  =>  500, 1 , ѴегЬозе(1 1 ЕсИо  ЕезЕ  арріісаііоп) 
ехіеп  =>  500, п, Ес5о( ) 
ехіеп  =>  500, п , Напдир( ) 

[ рОопез ] 

іпсіисіе  =>  іпіегпаі 

Приложение  ЕсИо()  будет  возвращать  все,  что  вы  скажете. 


Конфигурация  5ІР-телефонов 


Протокол  Зезвіоп  ІпШаИоп  Ргоіосоі  (8ІР)1,  обычно  применяемый 
в ѴоІР-телефонах  (как  аппаратных,  так  и программных),  отвечает  за 
установку  и разъединение  соединения,  а также  за  любые  изменения, 
происходящие  во  время  соединения,  такие  как  переадресации.  Назна- 
чение 8ІР  - помочь  двум  конечным  точкам  поговорить  друг  с другом 
(по  возможности  напрямую).  Протокол  8ІР  - это  просто  протокол  обме- 
на сигналами,  то  есть  его  задачей  является  лишь  обеспечить  возмож- 
ность двум  конечным  точкам  говорить  друг  с другом,  но  не  работа  с но- 
сителем вызова  (голосом).  Передача  голоса  осуществляется  с помощью 
другого  протокола  - Кеаі-Тіше  Тгапарогі  Ргоіосоі  (транспортный  про- 
токол реального  времени  - ЕТР;  КРС  3550)  - для  передачи  медиа-дан- 
ных  непосредственно  между  двумя  конечными  точками. 


Термин  «медиа- данные»  используется  здесь  для  обозначения 
данных,  передаваемых  между  конечными  точками  и исполь- 
зуемых для  воссоздания  голоса  на  противоположном  конце 
провода.  Также  он  может  использоваться  в случае  воспроизве- 
дения музыки  или  голосовых  сообщений  офисной  АТС. 


В мире  8ІР  конечные  точки  называются  агентами  пользователя,  кото- 
рые могут  быть  двух  типов:  клиент  и сервер.  Клиент  - это  конечная 
точка,  формирующая  запрос,  а сервер  обрабатывает  этот  запрос  и фор- 
мирует ответ.  Когда  конечная  точка  желает  выполнить  вызов  другой 


1 КРС  3261  доступен  по  адресу  кіір: / /инѵіѵ.іеі/.ог@/ г/с /г?с326 1 Лхі.  Документ 
довольно  объемный,  но  тем,  кто  желает  стать  специалистом  в Азіегізк,  ре- 
комендуем прочитать  по  крайней  мере  первые  100  страниц  и разобраться, 
как  устанавливать  соединения,  поскольку  эти  знания  будут  необходимы 
для  работы  с историей  8ІР  (зір  беЬид  из  консоли  Азіегізк)  и поиска  с ее  по- 
мощью причины  невозможности  установления  соединений. 


Конфигурация  5ІР-телефонов 
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конечной  точки  (например,  наш  программный  телефон  звонит  на  дру- 
гой программный  телефон),  она  формирует  запрос  и отправляет  его  на 
прокси-сервер  8ІР1.  Прокси-сервер  принимает  запрос,  определяет  его 
место  назначения  и направляет  его  туда.  Если  два  агента  пользователя 
успешно  договорились  и установили  вызов,  переносимый  сигнал  пере- 
дается по  КТР-протоколу  и пересылается  непосредственно  от  одного 
агента  пользователя  другому.  8ІР-прокси  не  обрабатывают  медиа-дан- 
ные; они  просто  работают  с 8ІР-пакетами. 

С другой  стороны,  Азіегізк  называют  Васк-То-Васк  ЕГзег  А^епі  (В2ЕША). 
Это  означает,  что  Азіегізк  действует  как  агент  пользователя  или  в роли 
сервера  (принимающий),  или  в роли  клиента  (посылающий).  Итак, 
когда  программный  телефон  звонит  на  добавочный  номер,  соединение 
устанавливается  непосредственно  между  программным  телефоном 
и Азіегізк.  Если  логика,  реализованная  в Азіегізк,  определяет,  что  вы- 
зов адресован  другому  агенту  пользователя,  Азіегізк  действует  как 
клиент  и устанавливает  другое  соединение  (известное  как  канал)  с дру- 
гим телефоном.  При  этом  медиа-информация  передается  от  телефона 
к телефону  прямо  через  Азіегізк2.  С точки  зрения  телефонов  они  взаи- 
модействуют непосредственно  с Азѣегізк. 


Базовая  конфигурация  5ІР-телефонов  в Азіегізк 


Конфигурация  8ІР-телефона  для  работы  с Азіегізк  не  требует  много 
усилий  и времени.  Однако  здесь  можно  легко  запутаться  из-за  обилия 
опций  как  в Азіегізк,  так  и в конфигурации  конкретного  телефонного 
аппарата  или  программного  телефона.  Добавьте  к этому  тот  факт,  что 
одни  и те  же  вещи  могут  называться  по-разному,  — вот  и прекрасный 
повод  для  того,  чтобы  впасть  в отчаяние.  Поэтому  мы  собираемся  рас- 
смотреть лишь  самые  основные  вопросы.  У тех,  кто  последует  нашим 
советам,  должно  получиться  заставить  работать  рассматриваемые 
здесь  аппараты  (а  также  уверенно  справиться  с неупомянутыми  здесь 
телефонами).  Мы  не  говорим,  что  это  лучший  или  даже  верный  путь, 
но  это  самый  простой  путь.  Намного  проще  взять  уже  работоспособную 
базу  и настраивать  ее,  добиваясь  необходимого  решения. 


4Г  ■> 


Точно  так  же,  как  мы  делали  это  для  файла  ехіепзіопз.сопЕ, 
выполните  следующие  команды  в оболочке  ЬазЬ: 


1 ОрепВЕК  - превосходный  прокси-сервер  8ІР  с открытым  исходным  кодом, 
доступен  по  адресу  Ніір: / /іѵіѵіс.орепзег.огд. 

2 Да,  существуют  способы  направить  поток  непосредственно  между  телефо- 
нами после  того,  как  вызов  установлен.  Это  можно  настроить  в файле  зір. 
сопЕ,  используя  или  сіі  гесТ гТрзе1:ир=уез  (экспериментальная  опция,  позво- 
ляющая перенаправлять  переносимый  сигнал  в исходной  настройке  соеди- 
нения), или  сапгеіпѵі1;е=уез  (при  этом  переносимый  сигнал  проходит  через 
АзЕегізк  только  в начале,  до  повторного  сообщения  ІИѴІТЕ,  после  чего  сиг- 
нал может  быть  направлен  непосредственно  от  телефона  к телефону). 
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# ілѵ  зір.сопГ  зір.  сопГ.  зашріе 

# 1:оисГі  зір.сопГ 

Определение  5ІР-устройства  в Азіегізк 

Если  внести  следующие  строки  в файл  зір.сопГ,  можно  будет  зарегист- 
рировать телефон  в системе. 

[депегаі] 

[1000] 

іуре=Ггіепс! 

сопіехГ=рРопез 

РозГ=сІупатіс 

Несимпатично,  небезопасно,  не  обладает  гибкостью,  неполнофункцио- 
нально, но  это  будет  работать. 

Даже  несмотря  на  то  что  это  8ІР-устройство  названо  1 000  и,  вероятно,  ему 
будет  присвоен  именно  этот  добавочный  номер,  следует  отметить,  что 
имя  устройства  может  быть  произвольным,  тузірзеГ,  щРп,  0004Г201аЬ0с  - 
все  эти  имена  действительны,  широко  используются  и даже,  возмож- 
но, больше  отвечают  требованиям  пользователей1.  Главное,  чтобы  при- 
сваиваемое имя  было  уникальным  идентификатором  устройства,  кото- 
рый станет  частью  мандата  при  выполнении  вызова  по  каналу  8ІР. 
Поскольку  мы  хотим  как  направлять  вызовы  в программный  телефон, 
так  и обеспечить  клиенту  возможность  размещать  вызовы,  параметр 
Гуре  (тип)  был  определен  как  ГгіепсІ  (друг).  Существует  еще  два  пара- 
метра: изег  (пользователь)  и рее  г (равноправный  участник  сети).  С точ- 
ки зрения  Азіегізк  изег  задается  для  входящих  вызовов,  а рее  г - для 
исходящих  звонков  (через  приложение  Ріа1()).  ГгіепсІ  — это  просто 
краткая  запись,  определяющая  и пользователя,  и равноправного  учас- 
тника. Если  есть  сомнения,  задавайте  тип  ГгіепсІ. 

Опция  РозГ  (хост)  используется  для  определения  местонахождения 
клиента  в сети,  когда  АзГегізк  необходимо  направить  ему  вызов.  Это 
значение  может  быть  задано  статически,  например  РозГ=192. 168. 1 . 100, 
или,  если  клиент  имеет  динамический  ІР-адрес,  задается  РозГ=сІупатіс. 
Если  для  опции  РозГ  задано  значение  сіупатіс  и клиент  сконфигуриро- 
ван для  автоматической  регистрации,  Авіегізк  получит  от  конечной 
точки  (то  есть  от  телефонного  аппарата  или  программного  телефона) 
пакет  НЕСІЗТЕН,  из  которого  Азіегізк  сможет  узнать,  какой  ІР-адрес  ис- 
пользует равноправный  8ІР-участник. 

Если  вы  не  доверяете  своей  сети,  вероятно,  следует  задать  пароль. 
Для  этого  в описание  устройства  добавляется  следующая  строка.  Это 
один  из  тех  параметров,  которые  не  являются  обязательными,  но  же- 
лательны: 

зесгеГ=диеззГРіз 


1 Максимальная  длина  имени  пользователя  - 255  символов. 
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Конфигурация  самого  устройства 


В меню  конфигурации  телефона  (которые  могут  быть  предоставлены 
через  графический  веб-интерфейс  пользователя,  меню  самого  телефона 
или,  возможно,  посредством  использования  конфигурационных  фай- 
лов, хранящихся  на  сервере)  уникальный  идентификатор  (в  данном 
случае  1000)  является  составной  частью  мандатов,  используемых  для 
процесса  аутентификации.  Естественно,  чтобы  соединение  было  ус- 
пешным, идентификатор  в Азіегізк  должен  совпадать  с идентификато- 
ром телефонного  аппарата.  Забавно,  что  формального  названия  для 
этого  идентификатора  не  существует.  Мы  решили  называть  его  просто 
уникальным  идентификатором. 


В 8ІР  КРС  (Іііір:/ /и!иш!./адя.ог§ /г [ся/ г[сЗ 26 1 .Іііті)  в разделе  19.1 
этот  токен  пользователя  назван  «идентификатором  конкретно- 
го ресурса  хоста,  к которому  выполняется  обращение».  Эта 
формулировка  соответствует  нашему  применению  [1000]  в ка- 
честве идентификатора  аппарата  в файле  Азіегізк  зір.сопі. 


Вероятно,  вам  привычнее  было  бы  видеть  поля  изег  пате,  аиііп  пате, 
аиНіепІісаІіоп  пате  и т.  д.  Здесь  необходимо  помнить,  что  на  стороне 
Азіегізк  все  сконфигурировано  просто  и правильно  и поэтому  можно 
экспериментировать  с настройками  телефона,  пока  не  будет  найдена 
работоспособная  комбинация.  Такой  вариант  намного  лучше,  потому 
что  обычно  новые  пользователи  проходят  через  невероятные  мучения, 
меняя  настройки  и там  и тут,  и не  могут  зарегистрировать  телефон. 


«г  * 


Повторим  еще  раз:  задайте  в зір.сопі  максимально  простую 
конфигурацию  Азіегізк  и после  этого  не  меняйте  ничего.  По- 
верьте, то,  что  написано  здесь,  будет  работать.  Приведите  свой 
телефон  в рабочее  состояние  (то  есть  чтобы  он  мог  принимать 
и делать  вызовы)  и только  после  этого  начинайте  эксперимен- 
тировать с разными  настройками.  Мы  видели  слишком  много 
страданий  (включая  собственные)  и хотим  положить  им  конец. 


Упрощение  зір.сопі 

Файл  зір.сопі  (который  был  скопирован  в папку  /еіс/азіегізк 
с помощью  команды  таке  затріез  в предыдущей  главе)  содержит 
большое  количество  опций  и документации,  но  сам  файл  на  самом 
деле  очень  небольшой,  если  убрать  из  него  все  закомментированные 
параметры.  Стандартный  файл  сводится  всего  лишь  к следующим 
нескольким  строкам,  незакомментированным  по  умолчанию: 
[депегаі] 

сопі:ех1=сІе1аи11  ; Контекст  по  умолчанию  для  входящих 
; вызовов 
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а11омоѵег1ар=по 

Отключить  поддержку  набора  номера 
в режиме  оѵегіар. 

(Значение  по  умолчанию  - уез) 

ЫпсІрог1:=5060 

Используемый  ІШР-порт  5060 
(стандартный  ЗІР-порт) 

Ьіпброгі  - локальный  ІШР-порт, 
который  будет  слушать  Азіегізк 

ЬіпсІас1сІг=0. 0. 0. 0 

Используемый  ІР-адрес  0.0. 0.0 
(все  доступные  адреса) 

згѵ1оокир=уез 

Активировать  поиск  6Ы8  ЗВѴ-записей 
для  исходящих  вызовов 
Примечание:  Азіегізк  использует 
только  первый  хост  в ЗПѴ-записях 
Деактивация  поиска  РЫ8  8ВѴ-записей 
отключает  возможность  размещать 
ЗІР-вызовы  к другим  8ІР-пользователям 
в Интернете  на  основании  доменных  имен 

[аиібепіісаііоп] 

В разделе  [депегаі]  находятся  опции,  которые  будут  применять- 
ся ко  всем  клиентам  и каналам  8ІР.  Некоторые  настройки  зада- 
ются только  в разделе  [депегаі],  другие  могут  задаваться  в разде- 
ле [депегаі]  как  применяемые  по  умолчанию  для  всех  условных 
инструкций  и могут  быть  переопределены  в другом  месте.  Эти 
опции  перечислены  в столбцах  [изегз]  и [реегз]  под  заголовком 

[аиіііепіісаііоп]. 

Как  правило,  закомментированные  опции  являются  используе- 
мыми Азіегізк  по  умолчанию  или  значение  по  умолчанию  указа- 

но  в описании  опции. 

Также  можно  проверить  текущее  состояние  8ІР-канала  в Азіегізк 
с помощью  СЫ-команды  зір  зіюи  зеіііпдз. 

Если  Азіегізк  и программный  телефон  выполняются  в одной 
системе  (то  есть  программный  телефон  Х-Ьііе  и Азіегізк  вы- 
полняются на  портативном  или  настольном  компьютере),  при- 
дется изменить  8ІР-порт,  который  слушает  клиент.  Его  надо 
будет  заменить  с 5060  на  5061  (или  любой  другой  свободный 
порт),  чтобы  Азіегізк  и программный  телефон  не  мешали  друг 


другу. 


Основные  компоненты  сервера 

Перед  тем  как  углубиться  в описание  следующих  файлов,  осталось  оп- 
ределить еще  несколько  параметров  на  сервере.  Выполнение  соответс- 
твующих сервисов  в собственной  сети  обеспечит  возможность  автома- 
тической настройки  аппаратов  Роіусот  при  их  подключении.  Работы 
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здесь  немного,  и,  поверьте,  результат  того  стоит.  Потренируйтесь  не- 
много - и в будущем  для  любой  новой  системы  на  это  будет  уходить 
лишь  несколько  минут,  что  сохранит  вам  массу  времени  и избавит  от 
«борьбы»  с веб-интерфейсами.  Когда  вы  возьмете  новенький  телефон 
Роіусот,  подключите  его  в свою  сеть,  посмотрите,  как  он  сам  себя  на- 
строит и успешно  зарегистрируется  на  сервере  Азіегівк,  вы  испытаете 
наслаждение,  которое  доступно  только  истинным  компьютерщикам1. 

На  самом  деле  все  не  так  сложно.  На  наш  взгляд,  можно  запутаться 
только  в доступных  вам  способах,  потому  что  их  выбор  действительно 
огромен. 

РНСР-сервер 

Обычно  БНСР-сервер  используется  для  конфигурации  основных  на- 
строек протокола  ІР  для  устройства  (ІР-адрес,  шлюз  по  умолчанию 
и БМ8),  но  протокол  БНСР  (Оупатіс  Нові  Сопіщигаііоп  Ргоіосоі  - про- 
токол динамической  конфигурации  хоста)  на  самом  деле  может  пере- 
давать множество  других  параметров.  В нашем  случае  мы  хотим,  что- 
бы он  передал  в телефонные  аппараты  некоторую  информацию  с указа- 
нием, откуда  они  могут  загрузить  конфигурационные  файлы.  Вот  при- 
мер настроек  БНСР-сервера  Ілпих,  которые  обеспечат  то,  что  нам 
требуется: 

сісіпз-ирсіаііе-зііуіе  іпііегіт; 
ідпоге  сііегц-ирсіаѣез; 

зиЬпеЦ  192.168.1.0  пеГтазк  255.255.255.0  { 
орНоп  гоиѣегз  192.168.1.1; 
орНоп  зиЬпеІ-тазк  255.255.255.0; 
орЦіоп  Оотаіп-пате-зегѵегз  192.168.1.1; 
орГіоп  гЦр-зегѵегз  рооі.піір.огд; 
орГіоп  Нте-оббзеі:  -18000; 

гапде  бупапіс-ЬооОр  192.168.1.128  192.168.1.254; 
сІебаиІ'Ь-Іеазе-ѣіте  21600; 
тах-Іеазе-Йте  43200; 

} 

Помните,  здесь  предполагается,  что  все  устройства  данной  сети  отно- 
сятся к телефонной  системе  (при  такой  настройке  ІР-адрес  предостав- 
ляется любому  запрашивающему  его  устройству).  Для  более  сложного 
окружения  придется  сконфигурировать  демон  БНСР  для  обработки 
различных  обслуживаемых  им  устройств.  Например,  можно  приду- 
мать диапазон  ІР-адресов,  которые  будут  использоваться  только  для 
телефонов  Роіусот  в локальной  телефонной  сети.  Поскольку  уникаль- 


1 Обычно  это  происходит  в 4 часа  утра  после  бессонных  выходных  перед  от- 
ветственной встречей,  назначенной  на  8 часов  утра.  Кеб  Виіі,  наверное,  са- 
мый популярный  напиток  разработчиков  Азіегізк.  Бг.  Реррег  - на  втором 
месте.  Кому  Кеб  Виіі? 
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ный  идентификатор  организации  (Ог^апігаііопаііу  Нищие  ІйепШіег, 
ОШ)  всех  ІР-телефонов  Роіусот  для  настольных  компьютеров  - 00:04: 
12,  исходя  из  этого  можно  выбрать  диапазон. 

«г*, 

# . В БНСР-средах  МісгозоіГ  имя  Шр-сервера  называют  именем 

**,  хоста  сервера  загрузки  (Вооі  зегѵег  ЬозГ  пате).  Оно  определе- 
^4  но  как  опция  66. 

БНСР-протокол  намного  более  гибок,  чем  часто  кажется  на  первый 
взгляд,  потому  что  в большинстве  сред  он  не  используется  для  выпол- 
нения сложных  задач  подготовки  к работе.  Приложив  немного  усилий 
и внимания,  можно  разработать  такую  среду  БНСР,  которая  будет  об- 
служивать и телефонные  устройства,  и устройства  работы  с данными 
и существенно  упростит  работу  по  администрированию  при  введении 
новых  устройств. 

РТР-сервер 

В настоящее  время  мы  предпочитаем  использовать  для  конфигурации 
аппаратов  Роіусот  протокол  РТР  (Рііе  Тгапеіег  Ргоіосоі  - протокол  пе- 
редачи файлов)1.  Мы  бы  рекомендовали  выбрать  его,  а не  ТРТР  и для 
устройств,  которые  могут  работать  с обоими  протоколами.  В системе 
СепЮЗ  при  выполнении  следующей  команды  будет  установлен  ѴЗЕТРБ , 
Ѵегу  Зесиге  РТР  Баетоп  (очень  безопасный  демон  РТР): 

# уит  -у  іпзіаіі  ѵзГІрсІ 

Затем  для  обеспечения  защиты  необходимо  предотвратить  анонимные 
входы  в систему.  Для  этого  вносим  простое  изменение  в конфигураци- 
онный файл  ѵзйрсі,  находящийся  в папке  /еѣс/ѵвНрсі/ѵвНрсІ.сопі: 

# апопутоиз_епаЫе=МО 

Перезапустите  сервер  с помощью  команды  зегѵісе  ѵзТТрсІ  гезТа гТ.  Что- 
бы гарантировать  запуск  демона  после  каждой  перезагрузки,  выпол- 
няем команду  сГі ксопТід  ѵзГІрсі  оп. 

Теперь  необходимо  создать  пользовательскую  учетную  запись  и груп- 
пу, которые  будут  использоваться  для  телефонных  аппаратов.  В дан- 
ном случае  мы  создадим  учетную  запись  для  аппаратов  Роіусот. 

# дгоирайй  РІстЗрІр 

# изе гасісі  РІстЗрІр  -д  РІстЗрІр  -р  РІстЗрІр 

# раззмсі  РІстЗрІр 

Задаем  пароль  РІстЗрІр  (стандартный  пароль  РТР  для  аппаратов 
Роіусот).  Его  можно  изменить,  но  после  этого  придется  вручную  на- 


1 РТР  является  более  предпочтительным,  чем  ТРТР,  потому  что  телефон 
Роіусот  способен  различать  временные  метки  файлов  РТР.  Это  позволяет 
телефону  избежать  повторной  загрузки  конфигурационных  файлов  и об- 
новлений встроенных  программ,  которые  у него  уже  имеются,  что  сокра- 
щает время  загрузки. 
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страивать  каждый  аппарат,  чтобы  сообщить  ему  его  нестандартные 
учетные  данные1. 

Для  большей  безопасности  убедимся,  что  ЕТР-сервер  хранит  эту  учет- 
ную запись  в «темнице»  сіз гооі;: 

# есію  РІстЗрІр  » /еііс/ѵзЛрсІ/ѵзНрс].  сНгоо1:_1із1; 

Вот  примерно  то,  что  должно  быть  сделано,  чтобы  подготовить  операци- 
онную систему  к предоставлению  необходимых  сервисов  телефонам. 

В следующих  нескольких  разделах  даются  рекомендации  для  различ- 
ных популярных  8ІР-телефонов.  Выберите  самый  подходящий  раздел 
исходя  из  того,  какой  телефон  вы  собираетесь  использовать  (неважно, 
будет  ли  это  аппаратный  или  программный  телефон).  Вы  заметите,  что 
всем  этим  телефонам  мы  присвоили  один  и тот  же  уникальный  иденти- 
фикатор. Если  планируется  установка  нескольких  телефонов,  каждо- 
му из  них  должно  быть  дано  уникальное  имя.  И не  забудьте  внести  опи- 
сания этих  устройств  в файл  зір.сопі. 

Программный  телефон  Х-Ше  производства  СоипІегРаіН 

Программный  телефон  Х-Ьііе  компании  СошіІегРаПі  стал  очень  попу- 
лярным в сообществе  разработчиков  Азіегізк.  Он  прост,  функционален, 
приятен  на  вид  и,  что  самое  главное,  распространяется  бесплатно. 

В этом  разделе  мы  займемся  конфигурацией  программного  телефона  X- 
Ьііе  дл  я подключения  к Азіегізк . ІР-ад  рес  этого  телефона  -192.168.1.250, 
Азіегізк  располагается  по  адресу  192.168.1.100.  Доступен  Х-Ыіе  для 
МісгозоН  ’ѴѴйкІо’ѵѵз,  Мае  и Ыпих.  Копию  Х-Ьііе  можно  скачать  по  адресу 
Ыір:/ /и>инѵ.соипіеграік.сот/іпсІех.ркр?тепи=(ІоіѵпІоасІ. 

Теперь  давайте  сконфигурируем  программный  телефон  для  установле- 
ния соединения  с сервером  Азіегізк.  Чтобы  сконфигурировать  Х-Ы1е, 
нажмите  кнопку  БеШпдз  (Настройки),  которая  показана  на  рис.  4.2. 

Выберите  пункты  Бузіет  Бейіпдз  =>  5ІР  Ргоху  =>  [Оеіаиіі]  (Настройки  системы  => 
5ІР-прокси  =>  [По  умолчанию]).  При  этом  на  экран  будет  выведена  стан- 
дартная конфигурация  программного  телефона.  Измените  настройки, 
как  показано  на  рис.  4.3. 

Если  система  Азіегізк  не  запущена,  запустите  ее  сейчас  (информацию 
по  установке  и запуску  Азіегізк  можно  найти  в главе  3).  Если  Азіегізк 
выполняется  в фоновом  режиме,  вызвать  ее  СЫ  можно,  выполнив  сле- 
дующую команду: 

# азТегізк  -гѵѵѵ 


1 Можно  придумывать  для  телефонов  невероятно  сложные  пароли,  которые 
невозможно  угадать,  но  если  вы  не  собираетесь  вводить  их  в каждый  теле- 
фон вручную,  их  имя  пользователя  и пароль  на  РТР-сервере  придется  пере- 
давать с БНСР-сервера.  Любое  устройство,  которое  может  регистрировать- 
ся в сети  телефонной  связи,  способно  получать  информацию  с БНСР-серве- 
ра.  Мы  не  предлагаем  игнорировать  безопасность,  просто  не  думайте,  что 
создание  индивидуального  пароля  для  каждого  телефона  повысит  ее. 
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Рис.  4.2.  Конфигурация  Х-Ьііе 


V. 


Рис.  4.3.  Пользовательская  конфигурация  Х-Ыіе 

СЫ  Азкегізк  будет  предоставлен  следующим  образом: 

*СІ_І> 

Если  Азкегізк  уже  была  запущена  до  изменения  зір.соп^,  как  рекомен- 
дуется в данной  главе,  перезагрузите  диалплан  и 8ІР-канал  с помощью 
следующих  двух  команд: 
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*СІ_І>  сііаіріап  геіоасі 
*СИ>  5ір  геіоасі 

В клиенте  программного  телефона  Х-Іліе  закройте  окно  Беіііпдз  (На- 
стройки), щелкая  по  кнопке  ВАСК  (НАЗАД)  до  тех  пор,  пока  не  будут  за- 
крыты все  окна.  Вы  должны  увидеть,  что  Х-Іліе  пытается  зарегистри- 
роваться в Азіегізк,  и в случае  успеха  в СЫ  Азіегівк  будет  выведено 
следующее: 

--  ВедізіегесІ  8ІР  '1000'  аТ  192.168.1.250  рогі  5061  ехрігез  3600 

Проверить  статус  регистрации  можно  в любой  момент  следующим  об- 
разом: 

*СІ_І>  зір  зВои  реегз 

Мате/изегпате  Нозі  Оуп  Маѣ  АСѢ  Рогѣ  Зіаіиз 

1000/1000  192.168.1.250  0 N 5061  0К  (63  тз) 

1 зір  реегз  [1  опііге  , 0 оРРИпе] 

Более  подробная  информация,  представленная  ниже,  может  быть  по- 
лучена с помощью  команды  зір  зВои  рее  г 1000: 

*СІ_І>  зір  зВои  реег  1000 


* Иате 

1000 

Зесгеі 

<N01  зеР> 

МОбЗесгеі 

<N01  зеР> 

Сопіехі 

рВопез 

ЗиЬзсг. Сопі. 

<N01  зеі> 

ѣапдиаде 

АМА  Ріадз 

Опкпомп 

ТгапзРег  шосіе 

ореп 

СаІІіпдРгез 

РгезепіаРіоп  АПоиеф  N01  ЗсгеепесІ 

Саіідгоир 

Ріскирдгоир 

МаіІЬох 

ѴМ  Ехіепзіоп 

азіегізк 

ѣазіМздзЗепі 

32767/65535 

Саіі  Іітіі 

0 

Оупатіс 

Уез 

СаІІегіР 

....  0 

МахСаІІВН 

384  кЬрз 

Ехріге 

1032 

Іпзесиге 

по 

Маѣ 

ВРС3581 

АСЕ 

N0 

Т38  рр  ООРТЕ 

N0 

СапВеіпѵіРе 

Уез 

РготізсВесІіг 

N0 

0зег=РВопе 

N0 

ѴіРео  ЗиррогР 

N0 

ТгизР  ВРЮ 

N0 
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ЗепсІ  ПРИ 

N0 

ЗиЬзсгірТіопз 

Уез 

Оѵегіар  сііаі 

Уез 

ОТМРтоРе 

гГс2833 

І_азТМзд 

0 

ТоНозТ 

Асісі  г->ІР 

192.168.1.250  РогТ  5061 

РеТасІсІ  г->ІР 

0.0. 0.0  РогТ  5060 

РеГ.  ІІзегпате 

1000 

8ІР  ОрТіопз 

(попе) 

СоРесз 

0х8000е  (дзт|и1ам|а1а«|1і263) 

Собес  ОгРег 

(попе) 

АиТо-Ргатіпд 

N0 

ЗТаТиз 

ІІптопіТогеР 

ІІзегадепТ 

Х-ПТе  геіеазе  1105Р 

Вед.  СопТасТ 

зір : 1000(П92. 168.1.250: 5061 

Телефонные  аппараты  Роіусот  ІР  430 

Многие  считают,  что  конфигурировать  телефоны  Роіусот  сложно.  На- 
сколько нам  известно,  такие  выводы  делаются  по  двум  причинам:  1) 
ужасный  веб-интерфейс  Роіусот,  или  2)  тяжелый  и запутанный  про- 
цесс автоматической  подготовки  к работе. 

Что  касается  пункта  1,  мы  согласны.  Веб-интерфейс  телефонов  Роіусот 
является  одним  из  самых  неприятных  веб-интерфейсов  из  всех,  когда- 
либо  созданных  для  ІР-телефонов.  Мы  его  не  используем  и вам  не  сове- 
туем1. 

Итак,  нам  остается  только  кое-какая  конфигурация  с использованием 
сервера.  К счастью,  в этом  отношении  ІР-телефоны  Роіусот  просто  ве- 
ликолепны, настолько,  что  им  даже  можно  простить  веб-интерфейс. 
Конфигурации  телефонов  хранятся  в файлах  на  сервере.  Каждый  теле- 
фон находит  сервер,  загружает  с него  соответствующие  файлы  и при- 
меняет их  к себе. 

РНСР-сервер 

Если  вы  не  можете  управлять  используемым  БНСР-сервером,  вам  при- 
дется вручную  вводить  в телефон  информацию  о ЕТР-сервере.  Для  этого 
необходимо  перезагрузить  телефон,  нажать  кнопку  зеГир  (настройка)  до 
того,  как  телефон  начнет  процесс  загрузки,  и задать  адрес  ЕТР-сервера 
в небольшом  меню  загрузки,  предлагаемом  этим  типом  телефонов. 

Протокол,  используемый  для  загрузки 

Телефоны  Роіусот  могут  загружать  свою  конфигурацию  по  одному  из 
трех  протоколов:  ТЕТР,  НТТР  и ЕТР. 


1 Как  ни  странно,  но  он  все-таки  выполняет  одну  полезную  функцию  - обес- 
печивает возможность  входить  в телефон  через  броузер  и запрашивать  его 
конфигурацию . 
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Сразу  же  хотим  попросить  избегать  ТГТР.  Он  не  обеспечивает  необхо- 
димой безопасности,  и телефон  не  может  использовать  информацию 
о дате  для  определения  того,  какие  версии  файлов  являются  самыми 
последними.  Этот  протокол  работает,  но  есть  лучшие  способы,  и мы 
здесь  не  собираемся  обсуждать  ТГТР. 

Телефоны  Роіусош  могут  извлекать  свои  данные  конфигурации  и с по- 
мощью НТТР,  но  он  не  получил  широкого  распространения,  и мы  так- 
же не  собираемся  останавливаться  на  нем. 

В настоящее  время  ГТР  является  предпочтительным  методом  получе- 
ния телефонами  Роіусош  своей  конфигурации.  Он  прекрасно  работает, 
его  довольно  просто  конфигурировать,  и он  получил  хорошую  подде- 
ржку сообщества. 

РТР 

В настоящее  время  ГТР  — наш  любимый  способ  конфигурации  телефо- 
нов Роіусош.  В системе  СепЮЗ  при  выполнении  следующей  команды 
будет  установлен  ѴЗГТРБ,  Ѵегу  Зесиге  ГТР  Баешоп: 

# уиш  -у  іпзіаіі  ѵзТІрсІ 

Затем  для  обеспечения  защиты  необходимо  предотвратить  анонимные 
входы  в систему.  Для  этого  вносим  простое  изменение  в конфигураци- 
онный файл  ѵѳйрсі,  находящийся  в папке  /еіс/ѵзіірсі/ѵзіфрсі.сопі:: 

# апопутоиз_епаЫе=МО 

Перезапустите  сервер  с помощью  команды  зегѵісе  ѵзТТрсІ  гезТа гТ . Что- 
бы гарантировать  запуск  демона  после  каждой  перезагрузки,  выпол- 
няем команду  сМ ксопТід  ѵзТТрсІ  оп. 

Теперь  необходимо  создать  пользовательскую  учетную  запись  и груп- 
пу, которые  будут  использоваться  для  телефонных  аппаратов  Роіусош: 

# дгоирайй  РІстЗрІр 

# изегасій  РІстЗрІр  -д  РІстЗрІр  -р  РІстЗрІр 

# раззіѵй  РІстЗрІр 

Задаем  пароль  РІстЗрІр  (стандартный  пароль  ГТР  для  аппаратов 
Роіусош).  Его  можно  изменить,  но  после  этого  придется  вручную  на- 
страивать каждый  аппарат,  чтобы  сообщить  ему  его  нестандартные 
учетные  данные1. 

Для  большей  безопасности  убедимся,  что  ГТР-сервер  хранит  эту  учет- 
ную запись  в «темнице»  сіэ гооТ : 


1 Можно  придумывать  для  телефонов  невероятно  сложные  пароли,  которые 
невозможно  угадать,  но,  если  вы  не  собираетесь  вводить  их  в каждый  теле- 
фон вручную,  их  имя  пользователя  и пароль  на  ГТР-сервере  придется  пере- 
давать с БНСР-сервера.  Любое  устройство,  которое  может  регистрировать- 
ся в сети  телефонной  связи,  способно  получать  информацию  с БНСР-серве- 
ра.  Мы  не  предлагаем  игнорировать  безопасность,  просто  не  думайте,  что 
создание  индивидуального  пароля  для  каждого  телефона  улучшит  ее. 
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# есИо  РІспЗрІр  » /еТс/ѵзШрсі/ѵзОрсІ.  сГі гоо1:_1із1; 

Вот  примерно  то,  что  должно  быть  сделано,  чтобы  подготовить  операци- 
онную систему  к предоставлению  необходимых  сервисов  телефонам. 

Конфигурационные  файлы  Роіусот 

Хотя  кажется,  что  разных  файлов,  которые  необходимы  для  подготов- 
ки к работе  телефона  Роіусот,  так  много,  разобраться  с ними  довольно 
просто. 

ЬооіКОМ.  Лучше  всего  охарактеризовать  этот  файл  как  ВІ08  и опера- 
ционную систему  телефона.  Вероятно,  можно  дать  и более  формальное 
определение,  но  зачем  усложнять?  ЪооШОМ  не  нужно  регулярно  об- 
новлять, но  лучше  отслеживать  выпускаемые  версии  на  тот  случай, 
если  в более  новом  ЬооШОМ  появятся  полезные  в вашей  среде  возмож- 
ности. Этот  файл  будет  называться  ЬооІгот.Ы. 

Образ  приложения.  Поскольку  телефоны  Роіусот  могут  поддерживать 
другие  протоколы  ѴоІР  (например,  поддерживается  МОСР  (Мейіа 
Оаіе\ѵау  СопИоІ  Ргоіосоі  - протокол  контроля  медиа-шлюзов)),  прото- 
кол, который  будет  использовать  данный  телефон,  является  частью  об- 
раза приложения,  загружаемого  и выполняемого  телефоном.  Если 
в телефоне  уже  имеется  соответствующий  образ,  этот  файл  на  ЕТР-сер- 
вере  фактически  не  нужен;  однако  обычно  он  доступен,  чтобы  обеспе- 
чить телефонам  возможность  получить  последнюю  версию  протокола. 
К вам  могут  попасть  телефоны,  использующие  не  последнюю  версию, 
поэтому  наличие  образа  с текущей  версией  протокола  гарантирует,  что 
все  телефоны  будут  отвечать  самым  последним  требованиям. 

Файл  аір.сГй'  Ше.  Обычно  в системе  имеется  только  одна  версия  этого 
файла,  но  ему  может  быть  присвоено  любое  имя,  поэтому  его  версий 
может  быть  столько,  сколько  потребуется.  Например,  если  в организа- 
ции в ходу  два  языка,  некоторые  пользователи  могут  предпочесть  ис- 
пользовать в своих  телефонах  французский,  другие  - английский. 
В этом  случае  для  каждого  варианта  пришлось  бы  создать  два  файла: 
ігепсЬ.зір.соп^  и епёІізЬ.вір.сопі.  Этот  файл  можно  назвать  как  угод- 
но, но  лучше  выбирать  имя,  имеющее  смысл,  чтобы  в будущем  адми- 
нистраторы могли  понять,  почему  были  приняты  именно  такие  проек- 
тные решения. 

Основной  конфигурационный  файл  для  каждого  телефона.  Это  очень 
простой  и небольшой  файл.  Его  имя  соответствует  МАС-адресу  телефо- 
на (то  есть  у каждого  телефона  должна  быть  собственная  копия  этого 
файла).  Из  этого  файла  телефон  получает  информацию  о том,  какие 
еще  файлы  необходимо  загрузить,  чтобы  выполнить  свою  конфигура- 
цию. Этот  конфигурационный  файл  все  телефоны  читают  первым. 
В нем  находится  ссылка  на  образ  приложения,  который  будет  исполь- 
зовать данный  телефон  (в  настоящее  время  названный  зір.М),  а также 
имена  ХМЬ-файлов,  содержащих  параметры  для  этого  телефона  (фай- 
лы .с^^).  Основной  конфигурационный  файл  телефона  может  выгля- 
деть так: 
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'<?хт1  ѵегзіоп="1 . 0"  зЕапсІа1опе="уез''?>' 

ОеЕаиН:  Мазѣе г ЗІР  СоігГіди га±іоп  Рі1е-->’ 

Ейіі;  апсі  гепате  ЕІііз  Еііе  Ео  <Еі:Іпегпе±-асІсІ гезз>.  сРд  Рог  еасіі  ріаопе . - ' 
$Пеѵізіоп : 1.14  $ $0аРе:  2005/07/27  18:43:30  $ — >' 

ЧАРРИСАТШ  АРР_РІЬЕ_РАТН=''зір . 10" 

С0ИРІѲ  РІ ЕЕЗ=  ' ріпопеі . сРд,  зір.  сЕд" 

МІЗС_РІЕЕЗ=" ” 

Ю6_РІЕЕ_0ІРІЕСТ0ВѴ='"' 

ОѴЕРОЮЕЗ_ОІРЕСТОРУ=" " 

С0МТАСТЗ_0ІРЕСТ0РУ=" " 

/>’ 

Обратите  внимание  на  имя  файла  приложения,  которое  должен  будет 
использовать  данный  телефон,  и конфигурационные  файлы,  которые 
он  будет  пытаться  найти  и применить. 

Специальный  конфигурационный  файл  телефона.  Мы  рекомендуем 
присваивать  файлам  рЬопеІ.сі^  имена,  имеющие  смысл.  Например, 
8ЕТ<ххх>.с1^  (как  8ЕТ201.СІ&),  соответственно  добавочному  номеру 
телефона,  или  ЕЪООК4СІІВЕ23.с^,  или,  может  быть,  ВОВ_8МІТН8_ 
ІР430_8ЕТ.с4|г,  или  что  угодно,  что  вам  больше  нравится.  Как  лучше 
всего  называть  их?  Ответим  вопросом  на  вопрос.  Скажем,  имеется  100 
таких  телефонов.  При  просмотре  содержимого  папки  /1юте/Р1ст8рІр 
как  вы  хотели  бы,  чтобы  выглядели  эти  100  конфигурационных  фай- 
лов для  телефонов? 

Сбои.  Настройки,  заданные  непосредственно  в телефоне,  будут  хра- 
ниться в файловой  системе  телефона  и могут  иметь  приоритет  перед 
параметрами  конфигурационных  файлов.  Если  возникают  проблемы 
с внесением  изменений  в телефон,  попытайтесь  переформатировать 
его.  Это  заставит  его  принять  параметры,  содержащиеся  в конфигура- 
ционных файлах. 

Телефон  Сібсо  7960 

Почтенный  старец  С 7960  - сейчас  уже  часть  истории  ѴоІР.  Это  один  из 
первых  8ІР-телефонов,  к которому  действительно  можно  было  отно- 
ситься серьезно.  Единственное,  на  что  можно  пожаловаться,  - его  це- 
на. Это  «Сасііііас»  среди  8ІР-телефонов  (в  том  смысле,  что  у них  есть 
всякие  прибамбасы,  но  это  не  оправдывает  их  цены  и иногда  они  не- 
много старомодны). 

Если  вы  можете  достать  один  из  них,  вы  получите  превосходный  8ІР- 
телефон.  Если  покупаете  новый,  будьте  готовы  выложить  кругленькую 
сумму. 

Один  из  аспектов  несоответствия  этого  телефона  духу  времени  - воз- 
можность удаленной  подготовки  к работе  только  посредством  ТЕТР. 
ТЕТР  потерял  доверие  сетевых  специалистов  из-за  отсутствия  подде- 
ржки аутентификации  и шифрования,  но  поскольку  это  единственный 
способ  удаленно  настроить  данный  телефон,  нам  придется  использо- 
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вать  демон  ФНр-сервера.  Установить  Шр-сервер  можно  с помощью  сле- 
дующей команды: 

# уиш  іпзіаіі  -у  іГір-зегѵег 

После  установки  ТГТР-сервер  необходимо  активировать.  Для  этого 
в файле  /еіс/хіпеМ.сІ/Шр  строку  сІізаЫе=уе5  меняем  на  сіізаЫе=по. 

зегѵісе  іГір 


$оскеі:_і:уре 

= Одгат 

ргоііосоі 

= исір 

маіі 

= уез 

изег 

= гооі 

зегѵег 

= /изг/зЬіп/іп.іГірсІ 

зегѵег_агдз 

= -з  ДГірЬооі 

сіізаЫе 

= по 

рег_зоигсе 

= 11 

срз 

= 100  2 

■ріадз 

= ІРѵ4 

} 

Затем  запускаем  ТГТР-сервер,  выполнив  команду 
# зегѵісе  хіпеісі  гезіагі 


Проверить,  выполняется  ли  сервер,  можно  с помощью  следующей  ко- 
манды: 

# сііксопГід  --Іізі  | дгер  іГір 

іГір:  оп 


Поскольку  возвращено  іГГр : оп,  сервер  активирован  и выполняется. 


Телефоны  Сізсо  по  умолчанию  загружаются  с собственным 
протоколом  связи,  8ССР  (или  Зкіппу).  Мы  покажем,  как  кон- 
фигурировать телефон,  но  из-за  узкоспециализированности 
Сізсо  и ее  телефонов  вам  понадобится  получить  встроенные 
программы  8ІР  у своего  провайдера  услуг  связи.  Также  для 
Азіегізк  существует  две  реализации:  модули  сЬап_зсср  и сЬап_ 
зкіппу,  - но  их  рассмотрение  выходит  за  рамки  данной  книги. 


Мы  зарегистрируем  наш  телефон  Сізсо  как  8ІР-клиента  для  станции, 
которую  мы  сконфигурировали  в разделе  «Конфигурация  оборудования 
2аріе1».  Следующий  конфигурационный  файл  следует  сохранить  под 
именем  8ІР<  піас>.спі,  где  <тас>  представляет  МАС-адрес  конфигури- 
руемого телефонного  устройства.  Поместите  этот  файл  в папку  /ѢЙрЪооі/ 
своего  сервера: 

# Конфигурация  линии  1 
1іпе1_пагле:  "1000" 

1іпе1_аи1:Гтате : "1000" 

1іпе1_зііогіпате : ”Лтту  Сагіег" 

Ипе1_раззмогсІ : "" 

1іпе1_сІізр1аупате : 
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# Имя  телефона,  которое  отображается  в верхнем  правом  углу  дисплея  телефона 
рбопе_1аЬе1:  "агізбоіііе"  ; Не  оказывает  влияния  на  обмен  сообщениями  по  про- 
токолу ЗІР 

# Пароль,  используемый  для  доступа  к телефону  через  консоль  или  по  протоколу 
беіпеі:,  не  более  31  символа 

рПопе_раззиогсІ : "сізсо" 

Затем  в файле  ВІРПеіаиІІ.спі,  также  находящемся  в папке  /ШрЪооФ/ 

сервера,  задаем  адрес  для  регистрации,  р гоху  1 асісі  гезз  (адрес  проксиі) 

будет  содержать  ІР-адрес  вашего  сервера  Азіегізк,  на  котором  телефон 
должен  зарегистрироваться  для  линии  1.  Параметр  ішаде_ѵегзіоп  (вер- 
сия образа)  указывает  версию  файлов  ЛоаЛз  и .зЪ2,  загружаемую  теле- 
фоном в память. 

ітаде_ѵегзіоп : Р053-08-4-00 
ргохуіабйгезз : 192.168.1.100 

Нам  нужен  один  дополнительный  файл,  0879ХХ.ТХТ.  В нем  есть  лишь 
одна  строка  - версия  файлов  .Ьіп  и .зЪп,  которая  должна  быть  загруже- 
на в память: 

Р003-08-4-00 

Чтобы  наш  Сізсо  7960  использовал  эти  файлы,  мы  должны  указать 
ему,  откуда  он  может  взять  свою  конфигурацию.  Если  используется 
БНСР-сервер  вашего  Ілпих-сервера,  сделать  это  можно,  добавив  в файл 
/еіс/сііісрсі.сопі  строку 

орііоп  ібір-зегѵег-пате  "192.168.1.100"; 

которая  содержит  ІР-адрес  сервера,  являющегося  хостом  для  ТЕТР- 
сервера  (предполагается,  конечно,  что  ТЕТР-сервер  сконфигурирован 
по  этому  адресу.  Этот  адрес  использовался  для  нашего  Азіегізк-серве- 
ра,  и опять  мы  предполагаем,  что  ТЕТР-сервер  установлен  на  одном 
сервере  с Азіегізк).  Подробнее  о конфигурации  БНСР-сервера  расска- 
зывалось в разделе  «БНСР-сервер»: 
ббпз-ирба1:е-з1:у1е  іпіегіт; 
ідпоге  сііепі-ирсіаіез; 

зиЬпеі  192.168.1.0  пеітазк  255.255.255.0  { 
орііоп  гоиіегз  192.168.1.1; 
орііоп  зиЬпеі-тазк  255.255.255.0; 
орііоп  ботаіп-пате-зегѵег5  192.168.1.1; 
орііоп  у-рігр-зе гѵе г-пате  "192.168.1.100"; 
орііоп  пір-зегѵегз  рооі. пір.огд; 
орііоп  ііте-оіізеі  -18000; 

гапде  бупатіс-Ьооір  192.168.1.128  192.168.1.254; 
сіеіаиіі-іеазе-ііте  21600; 
тах-іеазе-ііте  43200; 

} 
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В качестве  альтернативы  можно  выполнить  настройку  с само- 
го телефона  и вручную  задать  использование  альтернативно- 
го, а не  предоставляемого  БНСР-сервером,  ТРТР-сервера.  Для 
этого  нажмите  кнопку  зейіпдз  (настройки)  (на  моделях  О теле- 
фонов Сізсо  она  выглядит  как  квадратик  с галочкой  внутри; 

О означает  ОІоЬаІ).  Затем  понадобится  разблокировать  настрой- 
ки, нажав  кнопку  9.  Пароль  по  умолчанию  - сізсо.  Как  только 
телефон  будет  разблокирован,  нажмите  кнопку  3 номеронабира- 
теля, чтобы  войти  в раздел  Меіѵѵогк  СопГідигаііоп  (Настройки  сети). 

С помощью  прокрутки  перейдите  вниз  к опции  32,  Аііегпаіе  ТРТР 
(Альтернативный  ТРТР),  и задайте  для  нее  значение  ѴЕ5.  Затем  под- 
нимитесь к опции  7 и введите  ІР-адрес  ТРТР-сервера,  с которо- 
го вы  хотите  загружаться.  Подтвердите  настройки  и выйдите 
из  меню,  пока  телефон  перезагружается.  Также,  используя 
комбинацию  кнопок  *+6+5еШпд5,  можно  перезагружать  теле- 
фон в любое  время. 

Понаблюдать  за  тем,  как  телефон  извлекает  конфигурацию  с ТРТР- 
сервера,  можно  с помощью  команды  ТзЬагк  (уит  іпзТаІІ  еТГіе геаі).  Задай- 
те фильтрацию  по  порту  69  следующим  образом: 

# ізііагк  рогі  69 

Это  позволит  просматривать  сетевой  трафик  телефона,  запрашиваю- 
щего данные  с ТРТР-сервера. 

Если  все  пройдет  успешно,  вы  увидите,  что  ваш  телефон  зарегистриро- 
вался в Азіегізк! 

Ыпкзуз  5РА-942 

С момента  приобретения  Зірига  ТесЬпоІо^іез  компания  Ілпкзуз  выпус- 
кает недорогие  ѴоІР-телефоны  и аналоговые  терминальные  адаптеры 
(АТА).  Ілпкзуз  многое  позаимствовала  у Сізсо.  Почитайте  книгу  Клей- 
тонаМ.  Кристенсена  (СІауіопМ.  СЬгізіепзеп)  «ТйеІппоѵаіог’зПіІетта» 
(издательство  НагрегСоШпз),  и стратегия  Сізсо  относительно  Ілпкзуз 
станет  для  вас  яснее. 

Продукты  Ілпкзуз  (и  Зірига)  снискали  славу  за  свое  превосходное  ка- 
чество, особенно  с учетом  цены,  но  они  известны  также  тем,  что  их 
ужасно  сложно  настраивать. 

Это,  главным  образом,  объясняется  тем,  что  их  ОШ  конфигурации 
предлагает  сотни  настраиваемых  параметров. 

Но  нас  это  не  волнует.  Вот  то,  что  необходимо  знать,  чтобы  настроить 
8РА-942  (и,  надеемся,  большинство  ѴоІР-устройств  Ілпкзуз)  для  рабо- 
ты с системой  Азіегізк. 

Как  выполнить  вход  в телефон 

Прежде  всего  необходимо  получить  ІР-адрес  телефона,  чтобы  можно 
было  войти  в его  (ИЛ.  На  самом  телефоне  найдите  кнопку  со  значком, 
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Рис.  4.4.  Клавиатура  8РА-942 


который  выглядит  как  листок  бумаги  с загнутым  углом  (сразу  под 
кнопкой  с конвертом).  Это  кнопка  Бейіпдз  (Настройки)  - рис.  4.4. 

Чтобы  получить  ІР-адрес  телефона,  нажмите  кнопку  Бейіпдз  (Настройки), 
а затем  — кнопку  9 (или  используйте  кнопку  со  стрелками  и с помощью 
прокрутки  перейдите  к пункту  Неіѵѵогк  (Сеть)).  После  этого  нажмите 
кнопку  зеіесі  (выбрать)  (под  жидкокристаллическим  дисплеем  распола- 
гается ряд  из  4 кнопок,  зеіесі  - крайняя  слева).  Во  втором  поле  должен 
быть  указан  ІР-адрес  телефона. 

Теперь  откройте  броузер,  введите  ІР-адрес  в адресную  строку,  нажми- 
те кнопку  Епіег  (Ввод)  - и вы  увидите  окно  ІпТо  (Информация)  телефона. 

Регистрация  телефона  в Азіегізк 

В верхнем  правом  углу  экрана  выберите  ссылку  Асітіп  І_одіп  (Вход  под 
учетной  записью  администратора).  При  этом  появится  несколько  новых 
вкладок,  таких  как  Кедіопаі  (Региональные),  РНопе  (Телефон),  Ехі  1,  Ехі  2 
и ІІзег  (Пользователь). 

Выберите  вкладку  Ехі  1,  с помощью  которой  мы  выполним  настройку 
первой  линии.  Выберите  в меню  следующие  опции: 

1.  Сепегаі  =>  Ипе  ЕпаЫе  =>  уеь  (Общие  =>  Линия  доступна  =>  да). 

2.  ЛАТ  Бейіпдз  =>  ЛАТ  Марріпд  ЕпаЫе  =>  по  (Настройки  ЛАТ  =>  Отображение  ЛАТ 
доступно  =>  нет). 

3.  ЛАТ  Бейіпдз  =>  ЛАТ  Кеер  АИѵе  ЕпаЫе  =>  по  (Настройки  ЛАТ  =>  Поддержка  ЛАТ 
доступна  =>  нет). 

4.  Ргоху  апсі  Ведізйаііоп  =>  Ргоху  =>  [Введите  ІР-адрес  АзТегізк  (например, 
192.168.1.100)]  (Прокси  и регистрация  =>  Прокси  =>  [Введите  ІР-адрес 
Азіегізк]). 

5.  Ргоху  апб  Кедізйаііоп  =>  Кедізіег  =>  уез  (Прокси  и регистрация  =>  Регистра- 
ция =>  да). 
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6.  Ргоху  апсі  КедізЬгаЬіоп  =>  Маке  СаИ  ѴѴіЬЬоиЬ  Кед  =>  по  (Прокси  и регистрация  => 
Звонить  без  регистрации  =>  нет). 

7.  Ргоху  апсі  Кедізігаііоп  =>  Апз  СаІІ  ѴѴіЬЬоиЬ  Кед  =>  по  (Прокси  и регистрация  => 
Отвечать  на  звонок  без  регистрации  =>  нет). 

8.  БиЬзсгіЬег  ІпГогтаЬіоп  =>  бізріау  Мате  =>  Саііег  Ш іпіогтаііоп  (Информация 
об  абоненте  =>  Отображать  имя  =>  Информация  об  Ш звонящего). 

9.  БиЬзсгіЬег  Іпіогтаііоп  =>  ГІзег  Ш =>  1000  (Информация  об  абоненте  =>  Ю 
пользователя  =>  1000). 

10.  БиЬзсгіЬег  ІпГогтаІіоп  =>  РаззѵѵогсІ  =>  [Оставьте  незаполненным,  если 
используете  простую  конфигурацию,  описанную  ранее  в этой  гла- 
ве] (Информация  об  абоненте  =>  Пароль  =>  [Оставьте  незаполненным, 
если  используете  простую  конфигурацию,  описанную  ранее  в этой 
главе]). 

11.  БиЬзсгіЬег  Іпіогтаііоп  =>  Ызе  АиЬЬ  Ш =>  уез  (Информация  об  абоненте  => 
Использовать  Ю авторизации  =>  да). 

12.  БиЬзсгіЬег  ІпГогтаІіоп  =>  АиГЬ  Ю =>  1000  (Информация  об  абоненте  =>  Ю 
авторизации  =>  1000). 

13. АисИо  СопГідигаГіоп  =>  РгеГеггеб  Собес  =>  071 1 и (Конфигурация  аудио  => 
Предпочтительный  кодек  =>  С711и). 

14. Аибіо  СопГідигаГіоп  =>  Ызе  РгеГ  Собес  Опіу  =>  по  (Конфигурация  аудио  => 
Использовать  только  предпочтительный  кодек  =>  нет). 

Іб.Аибіо  СопГідигаГіоп  =>  Бііепсе  Бирр  ЕпаЫе  =>  по  (Конфигурация  аудио  => 
Поддержка  тишины  доступна  =>  нет). 

16.  Аибіо  СопГідигаЬіоп  =>  ОТМРТх  МеЬЬоб  =>  АиГо  (Конфигурация  аудио  =>  Метод 
0ТМР  Тх  =>  Автоматически). 

17.  Подтвердите  все  изменения 

И это  все!  Теперь  ваш  телефон  должен  быть  зарегистрирован  в АзГегізк. 
Вы  узнаете  об  этом  по  кнопке-индикатору,  расположенному  рядом 
с жидкокристаллическим  дисплеем,  - он  изменит  цвет  с оранжевого 
на  зеленый. 

Конфигурация  диалплана 
для  выполнения  тестирования 

Чтобы  ваш  телефон  мог  звонить  на  другие  телефоны  (или,  для  много- 
канального телефона,  звонить  самому  себе),  необходимо  внести  изме- 
нения в файл  ехГепзіопз.сопГ.  Взяв  за  основу  то,  что  было  сделано  в раз- 
деле «Настройка  диалплана  для  выполнения  тестовых  вызовов»,  доба- 
вим следующие  строки  в контекст  [іпГегпаІ]: 

ехіеп  =>  1000, 1 , ѴегЬозе(1 | Ехіепзіоп  1000) 
ехіеп  =>  1000, п, Ріа1 ( 8ІР/1 000 , 30) 
ехіеп  =>  1000,  п,  НапдирО 

Если  имеется  два  телефона  или  сконфигурировано  несколько  линий, 
можно  продублировать  предыдущие  настройки,  заменив  1000  на  дру- 
гой добавочный  номер. 
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С появлением  интернет-телефонии  по  всему  миру  возникло  множество 
телефонных  компаний,  использующих  интернет-технологии!  Поэтому 
выбор  у нас  огромен.  Многие  из  этих  поставщиков  сервисов  обеспечи- 
вают возможность  подключения  частной  Азіегізк-системы  к их  сетям1, 
а некоторые  даже  используют  Азіегізк  сами! 

Следующая  конфигурация  должна  обеспечить  подключение  к постав- 
щику сервисов  интернет-телефонии  (Іпіегпеі  ТеІерЬопу  Зегѵісе  Рго- 
ѵісіег,  ІТ8Р)2,  хотя  невозможно  предугадать,  какую  конфигурацию 
потребует  конкретный  поставщик.  В идеале  поставщик  сам  предоста- 
вит вам  настройки,  которые  необходимы  для  подключения  вашей  сис- 
темы. Однако  не  все  поддерживают  Авіегізк,  поэтому  мы  собираемся 
предложить  универсальную  конфигурацию,  на  выполнение  которой 
уйдет  лишь  несколько  минут  и которая  должна  помочь  вам: 
[мойпоставщикуслуг] 

Туре=реег 

Иоз1:=10 . 251 . 55. 100 

Тгогсшз  ег=мой_уникальный_ісІ 

зесге±=мой_секретный  пароль 

сопТехТ=іпсотіпд_са11з 

с11:т1=тос)е=  гРс2833 

0іза11ом=а11 

а11ом=дзт 

а11ом=и!ам 


Конфигурация  локального  межсетевого  экрана 

Если  межсетевой  экран  ір-таблиц  используется  на  одном  компью- 
тере с сервером  Авіегізк,  выполнив  следующие  команды,  можно 
открыть  порт  5060  для  обмена  сигналами  по  протоколу  8ІР  и пор- 
ты от  10000  до  20000  для  ЕТР-трафика.  Также  диапазон  КТР-портов 
можно  сузить  в файле  гір.соиі,  находящемся  в папке  /еіс/авіегізк. 
Замечательная  книга  по  организации  межсетевых  экранов  с помо- 
щью ір-таблиц  - «Ыпих  Ріге\ѵа1І8»  (издательство  КГоѵеІІ  Ргезз)  Сти- 
ва Суэринга  (8іеѵе  8иеіігіп§)  и Роберта  Циглера  (КоЬегі  2іе^1ег). 

# ірТаЫез  -I  НН-Рі геѵкаІІ-1  -ІМРІІТ  -р  ийр  --сіро гТ  5060  -]  АССЕРТ 

# ІрТаЫез  -I  КН-Рігеиа11-1 -ІМРІІТ  -р  исір  -фогт  10000:20000  -д  АССЕРТ 

# зегѵісе  ірТаЬІез  заѵе 

Помните,  что  это  откроет  порты  5060  и от  10000  до  20000  для  все- 
го ШЗР-трафика  из  любого  источника. 


1 Обязательно  проверяйте  политику  провайдера,  к которому  вы  планируете 
подключиться,  поскольку  некоторые  из  них  могут  запрещать  использова- 
ние офисной  АТС  с их  сервисом. 

2 Также  их  называют  провайдерами  ѴоІР  (ѴоІР  Зегѵісе  Ргоѵійег,  Ѵ8Р). 
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сІепу=0. 0. 0. 0/0 

ре гті1;=1 0 . 251 . 55. 100/32 

іпзесиге=іпѵі1:е 

Большинство  приведенных  настроек  должны  быть  вам  знакомы,  но  ес- 
ли нет,  далее  дается  их  краткое  описание. 

Задавая  тип  рее  г,  мы  указываем  Азіегізк,  что  при  получении  сообще- 
ния ІЫѴІТЕ  (Приглашение)  (когда  поставщик  присылает  вызов)  нужно 
сравнивать  не  имя  [мой  поставщик  сервисов],  а ІР-адрес,  указанный  в этом 
сообщении.  Параметр  ІюзІ  - это  ІР-адрес,  на  который  мы  будем  направ- 
лять наши  вызовы,  и этот  ІР-адрес  будет  сопоставляться  при  получе- 
нии вызова  от  поставщика. 

Параметр  Гготизег  (от  пользователя)  влияет  на  то,  как  структурирова- 
но наше  сообщение  ІІМѴІТЕ  при  отправке  вызова  поставщику  сервисов. 


Сопоставление  имени  пользователя,  а не  ІР-адреса 

Некоторые  поставщики  услуг  для  отправки  своих  вызовов  могут 
использовать  вместо  протокола  Зеззіоп  ІпШаІіоп  Ргоіосоі  мно- 
жество ІР-адресов,  требуя  от  вас  создания  отдельной  учетной 
записи  типа  рее  г для  каждого  ІР-адреса.  Если  известны  не  все 
ІР-адреса,  вероятно,  придется  сравнивать  имена  пользователей. 
В этом  случае  потребуется  лишь  немного  изменить  формат  опи- 
сания поставщика  сервисов.  Самое  большое  изменение,  на  кото- 
рое следует  обратить  внимание,  - то,  что  вам  понадобится  задать 
[заголовок_поставщика_услуг]  как  имя  пользователя,  которому  ваш 
поставщик  сервисов  собирается  направлять  вызовы.  Также  мы 
изменили  тип  рее  г (равноправный)  на  Ггіепсі  (дружественный), 
что  с точки  зрения  Азіегізк  создает  типы  и изег  (пользователь), 
и рее  г,  где  тип  изег  будет  сравниваться  раньше  рее  г: 
[мой_уникальный_іб] 

Туре=Т  гіепсі 

Роз1;=1 0.251. 55. 100 

і’гот5еѵ=мой_уникальный_ід 

зесгеі :=мой_секретный  пароль 

сопЕех4=іпсотіпд_са1І5 

сІ1:тГтосІе=гГс2833 

сИза11ом=а11 

а11ом=дзт 

а11ои=и1аи 

ігзесиге=іпѵі1:е 

Обратите  внимание,  что  удалены  параметры  сіепу  (отклонить) 
и реплИ  (разрешить),  поскольку  ІР-адреса,  с которых  будут  пос- 
тупать вызовы,  могут  быть  неизвестны.  Если  вдруг  эти  адреса 
известны  и вы  по-прежнему  хотите  сравнивать  их,  параметры 
сіепу  и регтИ  для  ІР-адресов  можно  восстановить. 


Подключение  к поставщику  сервисов  5ІР 
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Если  имя  пользователя  задано  в параметре  Тготизег,  при  отправке  вы- 
зова поставщику  меняются  поля  Ргот:  (От:)  и СопСасС:  (Контакт:)  сооб- 
щения ІМѴІТЕ.  Этого  может  требовать  сам  поставщик,  если  он  использу- 
ет эти  поля  в процедуре  аутентификации.  То,  где  АзСегівк  меняет  заго- 
ловок, можно  увидеть  в следующих  двух  фрагментах  кода. 

Без  параметра  Тготизег: 

Аисііо  із  аС  66.135.99.122  рогС  18154 

Аббіпд  собес  0x2  (дзт)  Цо  ЗОР 

Аббіпд  собес  0x4  (иіаи)  Со  ЗРР 

Аббіпд  поп-собес  0x1  (СеІеріюпе-еѵепС)  Со  ЗРР 

ВеІіаЬІу  ТгапзтіССіпд  (по  ИАТ)  Со  10.251.55.100:5060: 

ІИѴІТЕ  зір : 151959151 19@1 0 . 251.55.100  8ІР/2.0 
Ѵіа:  8ІР/2. 0/1ШР  66. 135. 99. 122: 5060; ЬгапсИ=г9бС4ЬК32469б35;  гроге 
Ргот:  "азСегізк"  <зір:азСегі5№66. 135. 99. 122>;  Сад=аз4975СЗСС 
То:  <зір: 15195915119010. 251.55. 100> 

СопСасС : <зір: азіегізк@бб. 135.99. 122> 

Са11-Ю:  58еЗбСЬ2584930сб77Се989с00986584@66. 135.99. 122 

СЗед : 102  ІИѴІТЕ 

ІІзе г-АдепС : АзСегізк  РВХ 

Мах-Рогмагбз:  70 

РаСе : Ргі,  20  Арг  2007  14:59:24  0МТ 

АІІом:  ІШТР,  АСК,  САЫСРР,  0РТІ0ЫЗ,  ВУР,  ВРРРВ,  ЗОВЗСРІВР,  ШТІРУ 
ЗиррогСеб:  геріасез 
СопСепС-Туре : аррИсаСіоп/збр 
СопСепС-РепдСб : 265 

С параметром  Тготизег: 

Аибіо  із  аС  66.135.99.122  рогС  11700 

Аббіпд  собес  0x2  (дзт)  Со  ЗОР 

Аббіпд  собес  0x4  (иіаи)  Со  ЗОР 

Аббіпд  поп-собес  0x1  (СеІербопе-еѵепС)  Со  ЗРР 

ВеІіаЬІу  ТгапзтіССіпд  (по  ИАТ)  Со  10.251.55.100:5060: 

ІШТР  зір: 1519591511 9@1 0 . 251.55.100  5ІР/2.0 
Ѵіа:  5ІР/2. 0/1ШР  66.135.99.122: 5060;  Ь гапсИ=29РіС4ЬК635Ь0Ы Ь ; гроге 
Ргот:  "азСегізк"  <зір:мой_уникальный_ісІ@()Ь.  135.  99. 122>;  Сад=аз3186с1Ьа 
То:  <зір: 1519591511 9@1 0 . 251.55. 100> 

СопСасС:  <5ір\мой_уникальный_іс1@&6. 135.99. 122> 

Са11-Ю:  0с7аб6156Т92е70ЫТесбе903550а12Ш)6. 135.99. 122 

СЗед:  102  ІШТР 

ІІзе  г-АдепС : АзСегізк  РВХ 

Мах-Рогмагбз:  70 

РаСе : Ргі,  20  Арг  2007  15:00:30  СМТ 

АІІом:  ІШТР,  АСК,  САЫСРР,  0РТІ0ЫЗ,  ВУР,  ВРРРВ,  ЗОВЗСВІВР,  ШТІРУ 
ЗиррогСеб:  геріасез 
СопСепС-Туре:  аррІісаСіоп/збр 
СопСепС-РепдСб : 265 

Параметры  бепу  ирегтіТ  используются  для  отклонения  всех  входящих 
вызовов  к этому  участнику  сети  от  всех  ІР-адресов,  кроме  заданного 
параметром  регтіТ.  Это  просто  мера  безопасности,  которая  обеспечива- 
ет поступление  к данному  участнику  сети  трафика  только  с ожидаемо- 
го ІР-адреса. 
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В конце  видим  выражение  іпзесиге=іпѵі1іе,  которое  может  быть  необхо- 
димо для  вашего  поставщика,  потому  что  источник  сообщения  ІМѴІТЕ 
может  находиться  на  платформе  сервера,  но  передаваться  через  его 
прокси-сервер  8ІР.  По  сути,  это  означает,  что  в строке  Сопіасі  (Контакт) 
(поле  сообщения  ШѴІТЕ,  которое  вы  проверяете  при  приеме  вызова  от 
своего  поставщика)  может  быть  совсем  не  тот  ІР-адрес,  по  которому  на- 
ходится участник  сети.  Это  выражение  указывает  Азіегізк  игнориро- 
вать данное  несоответствие  и принимать  приглашение  в любом  случае. 


Возможно,  понадобится  задать  и Іпѵі1;е=іпѵі1;е , рогі,  если  адрес 
порта  также  не  соответствует  тому,  что  ожидает  Азіегізк. 


Теперь  в разделе  [депегаі]  файла  зір.сопі  требуется  задать  один  допол- 
нительный параметр:  гедізіег.  гедізіег  (реестр)  укажет  поставщику 
сервисов,  куда  направлять  адресованные  нам  вызовы.  Так  Азіегізк 
говорит  поставщику  сервисов:  «Эй!  Если  ты  получил  вызов  ко  мне, 
пошли  его  на  ІР-адрес  10.251.55.100».  Параметр  гедізіег  имеет  следу- 
ющий вид: 

гедізіег  =>  имяпользователя:  секретимой.  поставщик  сервисов.ІІсІ 

Теперь  осталось  только  сконфигурировать  простой  диалплан  для  обра- 
ботки входящих  вызовов  и отправки  вызовов  через  поставщика  серви- 
сов. Мы  собираемся  внести  коррективы  в диалплан,  который  начали 
создавать  в разделе  «Настройка  диалплана  для  выполнения  тестовых 
вызовов»  данной  главы.  Строки,  выделенные  курсивом,  — это  новые 
части,  добавленные  в диалплан.  Все  остальное  взято  без  изменений  из 
предыдущего  раздела1. 

[дІоЬаІз] 


[депегаі] 


[сІеГаиІі] 

ехіеп  =>  з,  1 , ѴегЬозе(1 1 ІІпгоиІесІ  саіі  ЕіапсІІе г ) 

ехіеп  =>  з, п, Апзиег( ) 

ехіеп  =>  з, п,МаіІ(1) 

ехіеп  =>  з, п, РІауЬаск(ІІ-меазеІз) 

ехіеп  =>  з, п, Напдир( ) 

[іпсотіпд_са11з] 

ехіеп  =>  _Х. , І.ІіоОрО 

ехіеп  =>  _Х.  ,п,  0іа1(8ІР/1000) 

[оиідоіпд_са11з] 
ехіеп  =>  X. , 1, І1о0р( ) 

ехіеп  =>  X. , п,  0іа1(ЗІР/мой_поставщик_сервисов/${ЕХТЕІІ}) 


1 Также  предполагается,  что  сконфигурирован  по  крайней  мере  один  доба- 
вочный номер  8ІР  из  предыдущего  раздела. 


Соединение  двух  серверов  АзСегізк  по  протоколу  5ІР 
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[іпііегпаі] 

ехЕеп  =>  1000, 1 , ѴегЬозе(1 | ЕхЕепзіоп  1000) 
ехЕеп  =>  1000, п, Ріаі ( ЗІР/1 000 , 30) 
ехЕеп  =>  1000,  п,  НапдирО 

ехТеп  =>  500, 1 , ѴегЬозе(1 | ЕсИо  ЕезЕ  аррІісаЕіоп) 
ехЕеп  =>  500, п, ЕсОо( ) 
ехЕеп  =>  500 , п , Напдир( ) 

[рфпез] 

іпсіисіе  =>  іпОегпаІ 
іпсіисіе  =>  оиідоіпдсаііз 

Соединение  двух  серверов  Азіегізк 
по  протоколу  5ІР 

Может  настать  время,  когда  у вас  появится  два  сервера  Азіегізк  и вам 
захочется  передавать  вызовы  между  ними.  К счастью,  здесь  нет  особых 
сложностей,  хотя  имеются  некоторые  странности,  с которыми  придет- 
ся справляться,  но  с точки  зрения  конфигурации  на  самом  деле  это  сов- 
сем не  так  уж  трудно. 


Конфигурация  локального  межсетевого  экрана 

Если  ір-таблицы  используются  на  одном  компьютере  с сервером 
Азіегізк,  с помощью  следующих  команд  можно  открыть  порт 
5060  для  обмена  сигналами  по  протоколу  8ІР  и порты  от  10000  до 
20000  для  КТР-трафика.  Также  диапазон  КТР-портов  можно  су- 
зить в файле  гір.сопі,  находящемся  в папке  /еіс/азіегізк.  Заме- 
чательная книга  по  межсетевым  экранам  для  ір-таблиц  - «Ъіпих 
Еігеѵѵаііз»  (издательство  ІЧоѵеІІ  Ргезз)  Стива  Суэринга  (81еѵе 
8иейгіп^)  и Роберта  Циглера  (КоЬегІ  2іе^1ег). 

# ірЕаЫез  -I  КН-Рігеиа11-1-ІМРІЛ  -р  исір  --фогЕ  5060  АССЕРТ 

# ірЕаЬІез  -I  КН-Рігеиа11-1-ІМРІЛ  -р  исір  -фогт  10000:20000  -]  АССЕРТ 

# зегѵісе  ірЕаЫез  заѵе 

Помните,  что  это  откроет  порты  5060  и от  10000  до  20000  для 
всего  ТГОР-трафика  из  любого  источника. 


Наша  топология  будет  состоять  из  8ІР-телефона  (Элис  (Аіісе)),  зарегис- 
трированного в Азіегізк  А (Торонто  (Тогопіо)),  и 8ІР-телефона  (Боб 
(ВоЪ)),  зарегистрированного  в Азіегізк  В (Осака  (Озака)).  К концу  дан- 
ного раздела  вы  сможете  с помощью  пары  серверов  Азіегізк  произво- 
дить звонки  от  Элис  к Бобу  (и  наоборот)  — рис.  4.5.  Это  типовой  сцена- 
рий, когда  имеется  два  физических  местоположения,  например  ком- 
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пания  с несколькими  офисами,  и требуется  обеспечить  единую  логи- 
ческую топологию  расширения. 

Прежде  всего  давайте  сконфигурируем  серверы  Азіегізк. 

Конфигурация  серверов  Азіегізк 

У нас  есть  пара  серверов  АзХегізк,  назовем  их  Торонто  и Осака,  и мы 
собираемся  зарегистрировать  их  друг  на  друге.  В этом  сценарии  будем 
использовать  самый  элементарный  файл  зір.сопП  Как  и в случае  с рас- 
сматриваемой ранее  в данной  главе  конфигурацией  8ІР-телефона,  это 
не  лучший  способ,  но  он  работает. 

Вот  конфигурация  сервера  Торонто: 

[депегаі] 

гедізіег  =>  То гопТо : ме1соте@1 92 . 1 68 . 1 . 1 01 /озака 

[озака] 

Туре=Т  гіепсі 

5есгеГ=ме1соте 

соп1:ех1=озака_іпсотіпд 

Ноз1:=сІупатіс 

сІіза11ом=аХ1 

а11ом=и1ам 

И конфигурация  сервера  Осака: 

[депегаі] 

гедізіег  =>  озака  :«е1соте(®1 92. 168. 2.  202/ХогопХо 

[ГогопХо] 

Хуре=ГгіепсІ 

зесге!=ме1соте 

соп1:ех1:=ХогопХо_іпсотіпд 

Гоз1=сІупатіс 

сІ1за11ом=а11 

а11ом=и1ам 

Многие  из  приведенных  опций  могут  быть  вам  знакомы,  но  давайте  на 
всякий  случай  остановимся  на  них  подробнее. 

Вторая  строка  файла  указывает  серверу  Азіегізк  зарегистрироваться 
на  другом  сервере.  Таким  образом  мы  сообщаем  удаленному  серверу 
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Азіегізк,  куда  направлять  вызовы,  когда  он  пожелает  обратиться  к на- 
шему локальному  серверу  Азіегізк.  Помните,  мы  предупреждали  о не- 
больших странностях  в конфигурации?  Видите  в конце  строки  регист- 
рации слэш  и имя  удаленного  сервера  Азіегізк?  Так  удаленный  сервер 
Азіегізк  получает  информацию  о том,  какое  краткое  имя  использовать 
при  вызове.  Если  не  добавить  этого,  при  попытке  дальнего  конца  сде- 
лать вызов  в окне  командной  строки  Азіегізк  появится  следующее  со- 
общение: 

[Арг  22  18:52:32]  МАРМ1Ы0[23631  ] : сілап  зір.  с : 81 17  сИеск  аиТІп : изегпате 

тізтаісіі,  Ілаѵе  <іогопіо>,  сіідезі  Раз  <з> 

Таким  образом,  добавляя  слэш  и имя,  мы  сообщаем  противоположному 
концу,  что  должно  быть  указано  в качестве  краткого  имени  пользователя 
в поле  Ргоху  Аиііюгігаііоп  (Авторизация  прокси)  8ІР-сообщения  ІЫѴІТЕ. 
Весь  остальной  файл  занимает  блок  авторизации,  используемый  для 
управления  входящими  и исходящими  вызовами  другого  сервера 
Азіегізк.  Сервер  Торонто  использует  блок  авторизации  [озака],  и сервер 
Осака  использует  блок  [ТогопТо] . Определен  тип  ТгіепсІ,  что  позволяет 
принимать  и направлять  вызовы  к другому  серверу  Азіегізк.  Параметр 
зесгеі  (секрет)  - это  пароль,  который  должна  использовать  другая  сис- 
тема при  аутентификации.  Параметр  сопіехі  (контекст)  указывает, 
в какой  части  диалплана  (ехіепзіопз.соп^)  обрабатываются  входящие 
вызовы.  Для  параметра  Ііозі  задано  значение  сіупашіс  (динамический), 
это  указывает  серверу  Азіегізк  на  то,  что  противоположный  конец  сооб- 
щит свой  ІР-адрес,  на  который  следует  направлять  адресованные  ему 
звонки,  при  регистрации.  Наконец,  с помощью  параметров  сіізаііоѵѵ  (за- 
претить) и аііои  (разрешить)  можно  определять,  какие  кодеки  будут 
использоваться  при  общении  с противоположным  концом. 

После  сохранения  файла  и перезагрузки  8ІР-канала  на  обоих  серверах 
Азіегізк  (выполнение  команды  зір  геіоасі  из  консоли  Азіегізк)  в окне 
командной  строки  должно  быть  выведено  примерно  следующее  сооб- 
щение, что  свидетельствует  об  успешной  регистрации  удаленного  сер- 
вера: 

*СІ_І>  --  Заѵей  изегадегЦ  "Азіегізк  РВХ"  Рог  реег  іогопіо 

(Для  равноправного  участника  сети  Торонто  сохранен  агент  пользо- 
вателя "офисная  АТС  Азіегізк") 

После  выполнения  команды  зір  зіюи  реегз  статус  хоста  ІІпзресіііесІ  (Не 
определен)  должен  быть  замен  ІР-адресом  удаленного  сервера: 

*СІ_І>  зір  зРои  реегз 

Иате/изетате  Нозі  Руп  Иаі  АС1_  Рогі  Зіаіиз 

іогопіо/озака  192.168.2.202  Р 5060  ІІптопііогесІ 

Убедиться  в успешности  собственной  регистрации  можно,  выполнив 
команду  зір  зОои  гедізігу  из  консоли  Азіегізк: 

*СІ_І>  зір  зРои  гедізігу 

Нозі  ІІзегпате  РеТ гезіі  Зіаіе  Нед.Тіте 

192.168.1.101:5060  озака  105  НедізіегесІ  Зип,  22  Арг  2007  19:13:20 
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Теперь,  когда  оба  сервера  Авіегізк  довольны  друг  другом,  займемся 
конфигурацией  пары  8ІР-телефонов,  чтобы  иметь  возможность  позво- 
нить. 

Конфигурация  5ІР-телефона 

Подробнее  о конфигурации  8ІР-телефонов  в Азіегівк  рассказывается 
в разделе  «Конфигурация  канала  РХ8  для  аналогового  телефона»  дан- 
ной главы.  Ниже  представлена  конфигурация  8ІР-телефона  в файле 
вір.соп^  для  каждого  из  двух  серверов,  которые  будут  использоваться 
в диалплане  в следующем  разделе,  предоставляющая  нам  две  конечные 
точки  для  установления  соединения.  Эти  строки  должны  быть  добавле- 
ны в конце  файла  вір.сопі  для  каждого  соответствующего  сервера. 
Файл  вір.сопі:  для  сервера  Торонто: 

[1000] 

Туре=Т  гіепсі 

Ьо5І:=сІупатіс 

согЦех^рПопез 

Файл  вір.сопі:  для  сервера  Осака: 

[1001] 

Туре=Т  гіепсі 

ОозЩсІупатіс 

сопіехі^рііопез 

Теперь  для  сервера  Торонто  должен  быть  зарегистрирован  добавочный 
номер  1000,  а для  сервера  Осака  - 1001.  Убедиться  в этом  можно  с по- 
мощью команды  зір  зііои  реегз.  Далее  мы  собираемся  сконфигуриро- 
вать логику  диплплана,  что  позволит  производить  звонки  с одного  до- 
бавочного номера  на  другой. 

Конфигурация  диалплана 

Теперь  можно  сконфигурировать  простой  диалплан  для  каждого  сер- 
вера, который  позволит  выполнять  звонки  между  зарегистрированны- 
ми телефонами:  один  для  Торонто,  а другой  - для  Осаки.  В разделе 
«Работа  с конфигурационными  файлами  интерфейсов»  данной  главы 
мы  создали  простой  файл  ехіепвіопв.сопі.  Теперь  давайте  на  базе  этой 
конфигурации  создадим  диалплан.  Диал  планы  обоих  серверов  будут 
очень  похожи,  но  для  ясности  здесь  приведены  оба.  Новые  строки,  до- 
бавленные в существовавший  до  этого  файл,  выделены  курсивом: 

Файл  ехіепвіопв.сопі  для  Торонто: 

[дІоЬаІз] 

[депегаі] 

аи1:оТа111:1і  гоид1а=уез 
[ сІеТаиШ  ] 


[іпсотіпд_са11з] 
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[ рИопез ] 

іпсіисіе  =>  іпіегпаі 
іпсіисіе  =>  гетоіе 

[іпіегпаі] 

ехіеп  =>  _2ХХХ,  1,ІІо0р() 

ехіеп  =>  2ХХХ,  п,  0іа1(ЗІР/${ЕХТЕк},  30) 

ехіеп  =>  _2ХХХ,  п,  Р1ауЬаск(і[}е-рагіу-уои-аге-са11іпд&із-сигпі1у-ипаѵаі1) 
ехіеп  =>  2ХХХ,  п,  НапдирО 

[гетоіе] 

ехіеп  =>  1ХХХ,  1,Ио0р() 

ехіеп  =>  _ 1ХХХ,  п,  0іа1(ЗІР/озака/${ЕХТЕк} ) 

ехіеп  =>  1ХХХ,  п,  НапдирО 

[ озака_іпсотіпд ] 
іпсіисіе  =>  іпіегпаі 

Файл  ехіепзіопз.сопі  для  Осаки: 

[дІоЬаІз] 

[депегаі] 

аиіоіаІШі  гоидИ=уез 
[ сІеСаиІІ:  ] 

[іпсопіпд_са11з] 

[ рігопез  ] 

іпсіисіе  =>  іпіегпаі 
іпсіисіе  =>  гетоіе 

[іпіегпаі] 

ехіеп  =>  1ХХХ,  1,ІІо0р() 

ехіеп  =>  _ 1ХХХ,  п,  0іа1(8ІР/${ЕХТЕИ} , 30) 

ехіеп  =>  _1ХХХ,  п,  Р1ауЬаск(іііе-рагіу-уои-аге-са11іпд&із-сигпі1у-ипаѵаі1) 
ехіеп  =>  1ХХХ,  п,  Напдир( ) 

[ гетоіе] 

ехіеп  =>  2ХХХ,  1,ІІо0р() 

ехіеп  =>  _2ХХХ,п,Оіа1(ЗІР/іогопіо/${ЕХТЕН}) 

ехіеп  =>  2ХХХ,  п,  Напдир( ) 

[ іогопіо_іпсотіпд] 
іпсіисіе  =>  іпіегпаі 

После  того  как  файл  ехіепзіопз.сопі  сконфигурирован,  можно  выпол- 
нить его  перезагрузку  из  консоли  Азіегізк  с помощью  команды  сііаіріап 
геіоасі.  Удостовериться  в том,  что  диалплан  загружен,  поможет  коман- 
да сііаіріап  зііом. 

Вот  и все!  Теперь  можно  звонить  с одного  сервера  Азіегізк  на  другой. 
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Конфигурация  программного  телефона  ІАХ 

Протокол  ІАХ2  создан  для  обеспечения  удобства  работы  с сетями,  име- 
ющими необычную  конфигурацию,  особенно  с использованием  техно- 
логии ХАТ  (ХеНѵогк  АсМгезз  Тгапзіаііоп  - трансляция  сетевых  адре- 
сов). Это  является  его  основным  преимуществом  и делает  ІАХ2  превос- 
ходным протоколом  для  программных  телефонов,  выступающих  в роли 
клиентов,  поскольку  они  часто  используются  на  портативных  компью- 
терах, которые  подключаются  к различным  сетям,  зачастую  без  воз- 
можности управления  самой  сетью  (например,  при  подключении  к сети 
в разных  гостиницах). 

Протокол  Іпіег-Азіегізк  еХсйап^е  (ІАХ)  обычно  используется  для  свя- 
зи сервер-сервер;  по  сравнению  с 8ІР  его  поддерживает  большее  число 
аппаратных  телефонов.  Есть  и программные  телефоны,  поддерживаю- 
щие протокол  ІАХ,  и работа  по  обеспечению  поддержки  аппаратных 
телефонов  во  встроенном  ПО  продолжается  по  нескольким  направле- 
ниям. Основное  различие  между  протоколами  ІАХ  и 8ІР  — способ  пере- 
дачи медиа-данных  между  конечными  точками. 

При  использовании  протокола  8ІР  для  передачи  трафика  ЕТР  (голоса) 
используются  порты,  отличные  от  тех,  что  работают  с методами  обмена 
сигналами.  Например,  Азіегізк  получает  сигналы  8ІР  через  порт  5060, 
а трафик  КТР  (голос)  проходит  через  порты  от  10000  до  20000  по  умол- 
чанию. ІАХ-протокол  отличается  тем,  что  и обмен  сигналами,  и тра- 
фик медиа-данных  выполняется  через  один  порт:  4569.  Следствие  та- 
кого подхода  — протокол  ІАХ  лучше  подходит  для  топологий  с исполь- 
зованием ХАТ. 

Существует  множество  программных  телефонов  на  базе  ІАХ,  но  не  так 
много  аппаратных.  Наиболее  очевидная  причина  этому  - ІАХ2  до  сих 
пор  не  стандартизован  ІЕТЕ  (Іпіегпеі  Еп§іпеегіп§  Тазк  Еогсе  - Комитет 
по  стандартизации  интернет-протоколов),  хотя  многие  уже  перешли 
на  него  и пользуются  предоставляемыми  им  преимуществами. 
Превосходный  программный  телефон  на  базе  ІАХ2  - ЫеНзк.  Он  досту- 
пен бесплатно  для  скачивания  по  адресу  кіір:  / /іѵіѵіѵ.азіегізкзиги.сот1 . 
Авторы  данной  книги  добились  замечательных  результатов  с этим  про- 
граммным телефоном,  и,  поскольку  он  выполняется  в МісгозоН  \ѴігкІоѵѵз, 
Мае  08  X и Ілпих,  он  является  отличным  примером  для  применения 
межплатформенных  программных  телефонов.  Здесь  будет  продемонс- 
трирована версия  1.31,  хотя  в апреле  2007  была  выпущена  версия  2.0, 
но  пока  не  вышла  ее  реализация  для  Ілпих. 

Настройка  конфигурационного  файла  канала  (іах.соггі) 

Как  всегда,  постараемся  наладить  все  быстро  с минимальной  настрой- 
кой конфигурационного  файла,  чтобы  максимально  сократить  про- 


1 На  сайте  Азѣегізк  Оиги  можно  также  найти  большое  количество  превосход- 
ной документации! 
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блемы,  которые  могут  возникнуть  при  конфигурации  устройств.  Как 
это  было  с файлом  зір.соп:!,  для  регистрации  ІАХ-телефона  в Азіегізк, 
в файл  іах.сопі  необходимо  добавить  лишь  несколько  простых  строк. 
Давайте  посмотрим: 

[депегаі] 

аиіокі11=уез 

[ісіеіізк] 

Цуре=1=  гіепсі 

Ьоз1:=сІупатіс 

сопіехіщііопез 

Да,  действительно,  это  все,  что  необходимо  для  настройки  програм- 
много телефона.  Это  не  самая  безопасная  или  функциональная  конфи- 
гурация (даже  не  используется  пароль),  но  она  будет  работать. 

В разделе  [депегаі]  файла  іах.сопі  имеется  единственная  опция  - 
аи1окі11=уез.  Она  используется  для  того,  чтобы  предотвратить  задерж- 
ку в системе,  когда  участник  сети  не  отвечает  (АСК)  на  пакет  МЕИ  (за- 
прос на  установление  нового  соединения)  в течение  2000  мс.  Вместо 
значения  уез  здесь  можно  задать  время  (в  миллисекундах)  ожидания 
АСК  на  пакет  МЕИ.  Управлять  опцией  аиіокііі  (автоуничтожение)  для 
каждого  отдельного  равноправного  участника  сети  можно,  определяя 
параметр  циаШу  (качество)  для  тех  участников,  о возможном  недо- 
статочном качестве  используемых  сетевых  соединений  которых  из- 
вестно заранее. 

Весь  остальной  файл  - описание  программного  телефона.  Мы  опреде- 
ляем для  него  тип  к гіепсі,  указывая  Азіегізк  на  то,  что  будем  произво- 
дить звонки  на  это  устройство,  а также  принимать  звонки  с него.  і гіепсі 
является  сокращенной  записью  для  одновременного  определения  рее  г 
(отправляющего  вызовы  программному  телефону)  и изег  (принимаю- 
щего вызовы  от  программного  телефона).  Можно  было  бы  дать  отде- 
льные описания  для  рее  г и изег: 

[ісіеіізк] 

іуре=изег 

сопіехі=рІюпез 

[ісіеіізк] 

іуре=реег 

Позі=сІупатіс 

Сконфигурировав  файл  іах.сопі,  сохраняем  его  и перезагружаем  мо- 
дуль канала  ІАХ2  из  консоли  Азіегізк  с помощью  команды  тосіиіе 
геіоасі  сІпап_іах2.  зо.  Подтверждаем  существование  нового  равноправно- 
го участника  сети,  выполнив  команду  іах2  зіюм  реегз. 

1оса1іюзі*СІ_І>  іах2  зііои  реегз 

Маше/ІІзегпате  Нозі  Мазк  Рогі  Зіаіиз 

ісіеіізк  (ІІпзресіііесІ)  (0)  255.255.255.255  0 ІІптопііогесІ 

1 іах2  реегз  [0  опііпе,  0 оііііпе,  1 иптопііогесі] 
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Конфигурация  программного  телефона 

После  установки  программного  телефона  ШеНзк  откройте  клиентское 
приложение.  На  экран  будет  выведено  окно,  представленное  на  рис.  4.6. 


ф ІОІГІ5К  ѴІ  31 
РЬопеІо  йіаі 
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Рис.  4.6.  Программный  телефон  ісіе/ізк 

После  запуска  программного  телефона,  чтобы  можно  было  выполнять 
с него  звонки,  его  необходимо  настроить.  Также,  чтобы  можно  было 
принимать  звонки,  этот  телефон  должен  быть  зарегистрирован  в Азѣе- 
гізк.  Для  этого  щелкните  правой  кнопкой  мыши  по  иконке  в верхнем 
левом  углу  экрана.  Откроется  меню.  Выберите  в нем  пункт  АссоипГ  Ор- 
Гіопб  (Опции  учетной  записи),  что  обеспечит  открытие  окна,  показанного 
на  рис.  4.7. 


Рис.  4.7.  Окно  Ассоипі  Орііопз  (Опции  учетной  записи ) 
программного  телефона  Ше(ізк 
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Начните  с создания  новой  учетной  записи  для  программного  телефона, 
щелкнув  по  кнопке  Иеѵѵ  (Новая)  и введя  соответствующую  информацию. 
В поле  Но$1  (Хост)  должен  быть  указан  ІР-адрес  или  доменное  имя  ва- 
шей системы  Азіегізк,  при  этом  имя  пользователя  должно  совпадать 
с именем,  указанным  в квадратных  скобках  []  в файле  іах.сопі.  Поле 
Ра55ѵѵогсІ  (Пароль)  оставляем  незаполненным,  потому  что  мы  не  задавали 
параметр  зесгеР  в файле  іах.сопі,  а в полях  Саііег  Ю (Ю  звонящего)  и Иит- 
Ьег  (Номер)  можно  задать  любые  значения.  Чтобы  ісіейзк  зарегистриро- 
вал эту  учетную  запись  при  запуске,  поставьте  флажок  Кедізіег  оп  зіагіир 
(Зарегистрировать  при  запуске).  Введя  все  необходимые  данные,  щелкните 
по  кнопке  ОК,  чтобы  сохранить  новую  учетную  запись. 

Если  был  установлен  флажок  Кедізіегоп  зіагіир  (Зарегистрировать  при  запуске), 
телефон  попытается  зарегистрироваться  в Азіегівк.  В консоли  Азіегізк 
будет  выведена  информация  о том,  что  телефон  зарегистрирован: 

— ВедізТегесІ  ІАХ2  ’ісІеНзк'  (тіІТНЕШСАТЕО)  аТ  127.0.0.1:32771 
Проверить  регистрацию  можно  из  консоли  Азіегізк  с помощью  коман- 
ды іах2  зіюю  реегз: 

1оса1І-іоз±*СЕІ>  іах2  зГіои  реегз 

Мате/ІІзегпате  НозТ  Мазк  РогТ  ЗТаТиз 

ісІеРізк  127.0.0.1  (Р)  255.255.255.255  32771  ОптопіТогесІ 

1 іах2  реегз  [0  опііпе,  0 оЕЕИпе,  1 иптопіТогесІ] 

Конфигурация  диалплана  для  тестирования 

Осталось  только  подтвердить  возможность  выполнения  вызовов  с по- 
мощью нашего  телефона,  задав  простой  диалплан  в файле  ехіепзіопз. 
сопі.  Можно  просто  проверить  наличие  аудиосигнала  в обоих  направ- 
лениях, позвонив  на  добавочный  номер  500,  или  настроить  диалплан, 
созданный  в разделе  «Настройка  диалплана  для  выполнения  тестовых 
вызовов»  данной  главы,  чтобы  выполнить  ряд  тестовых  вызовов.  Если 
добавочный  номер  1000  задан  для  8ІР-телефона,  что  мы  делали  в пре- 
дыдущих разделах,  обеспечим,  чтобы  данная  конфигурация  не  пере- 
крывала его,  и используем  добавочный  номер  1001  (если  вы  сконфигу- 
рировали несколько  добавочных  номеров  для  8ІР,  просто  задайте  здесь 
для  программного  телефона  ІАХ2  уникальный  добавочный  номер): 
[дІоЬаІз] 

[депегаі] 

[РеЕаиІІ:] 

ехТеп  =>  з,1,  ѴегЬозе(  1 1 ІІп  гоиЕесІ  саіі  ИапсІІе г ) 

ехТеп  =>  5,  п,  Апз\«ег( ) 

ехТеп  =>  з,  п.ИаіКІ) 

ехТеп  =>  з,  п,  РІауЬаск(ТТ-мѳазеІз) 

ехТеп  =>  5, п, Напдир( ) 


[іпсотіпд_са!1з] 
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[іпГегпаІ] 

ехСеп  =>  500, 1 , ѴегЬозе(1 1 ЕсИо  Ііезі:  арріісаііоп) 

ехОеп  =>  500, п, ЕсОо( ) 

ехОеп  =>  500, п , Напдир( ) 

ехіеп  =>  1001 , 1 ,ѴегЬозе(1\Ехіепзіоп  1000) 

ехіеп  =>  1001 , п,  Оіа1(ІАХ2/ібеіізк,  30) 

ехіеп  =>  1001 , п,  НапдирО 

[ рГіопез  ] 

іпсіисіе  =>  рОопез 

Подключение  к поставщику  сервисов  ІАХ 

Некоторые  поставщики  сервисов  интернет-телефонии  (ІТ8Р)  предо- 
ставляют возможность  начинать  и завершать  соединения  с помощью 
протокола  ІАХ2.  Кроме  сведения  до  минимума  количества  портов,  ко- 
торые необходимо  открыть  в межсетевом  экране  (для  ІАХ2  требуется 
лишь  один  порт,  через  который  ведется  и обмен  сигналами,  и передача 
медиа-данных),  способность  объединения  каналов  этого  протокола  при- 
влекательна как  для  поставщиков  сервисов,  так  и для  их  клиентов  из- 
за  сохранения  полосы  пропускания,  которое  возможно  при  выполнении 
множества  одновременных  соединений  между  конечными  точками. 
Если  ІТ8Р  предлагает  завершение  соединения  с использованием  ІАХ2, 
очень  высока  вероятность,  что  он  использует  Азіегізк;  таким  образом, 
конфигурация  для  подключения  к этому  поставщику  сервисов,  скорее 
всего,  будет  аналогична  той,  которую  мы  приводим  здесь. 

Следующая  конфигурация  - это  шаблон  для  подключения  к поставщи- 
ку сервисов  ІАХ2: 

[депегаі] 

аіЛокі11=уез 

гедізГег  =>  имяпользователя : паролыамой.  провайдер-сервиса.  ОІсІ 

[мой_уникальный_ісІ] 

1:уре=изег 

зесге1:=мой_уникальный_пароль 

сопЩхГ=іпсотіпд_са11з 

4гипкіпд=уез 

сііза11ои=а11 

а11ои=дзт 

а11ом=и1ам 

с1епу=0 .0.0. 0/0 . 0.0.0 

регтіЦ=10. 251 . 100.1/255.255.255.255 

[мой_уникальный_ісІ] 

1:уре=реег 
МозС=10. 251 .100.1 
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ѣгипкіпд=уез 

гііза11ом=а11 

а11ом=дзт 

а11ом=и1а« 

Чтобы  принимать  входящие  вызовы  по  прямому  номеру  (номеру  пря- 
мого набора  внутренних  абонентов  - БігесІ  Іпѵѵнгсі  Біаііп^,  БГО),  при- 
своенному вам  поставщиком  сервисов,  необходимо  откорректировать 
файл  ехіепзіопз.сопі.  Возможно,  вы  хотите  направлять  звонки  на  ав- 
тоответчик или  просто  на  телефон  у себя  на  столе.  В любом  случае  звон- 
ки от  поставщика  услуг  можно  принимать  и сопоставлять  с входящим 
БШ  с помощью  следующей  реализованной  в диалплане  логики: 
[дІоЬаІз] 

[депегаі] 

аиІоІаШІп  гоидИ=уез 

[ йеСаиІІ:  ] 

[іпсотіпд__са11з] 

ехіеп  =>  14165551212,  І.ИоОрО 

ехіеп  =>  14165551212,  п,  Оіа1(8ІР/ЮОО,  30) 

ехіеп  =>  14165551212,  п,  Р1ауЬаск(іііе-рагіу-уои-аге-са11іпд&із-сигпі1у-ипаѵаі1) 
ехіеп  =>  14165551212,  п,  НапдирО 

ехіеп  =>  4165551212,  1,  6оіо(1${ЕХТЕН}) 

[іпТегпаІ] 

[ рИопез ] 

іпсіисіе  =>  іпрегпаі 

Соединение  двух  серверов  Азіегізк 
по  протоколу  ІАХ 

Часто  желательно  объединить  два  физических  сервера  Азіегізк  по  про- 
токолу ІАХ,  чтобы  иметь  возможность  обмениваться  вызовами  между 
двумя  физическими  местоположениями  (расстояние  между  этими  точ- 
ками можем  быть  ничтожно  мало,  а может  измеряться  и километра- 
ми). Одно  из  преимуществ  использования  протокола  ІАХ  для  этого  - 
его  способность,  называемая  объединением  каналов,  в которой  исполь- 
зуется метод  отправки  голосовых  данных  множества  звонков  под  од- 
ним заголовком.  Для  одного  или  двух  одновременных  вызовов  эффект 
от  этой  возможности  невелик,  но  если  между  двумя  точками  выполня- 
ются десятки  или  сотни  звонков,  выигрыш  в пропускной  способности 
за  счет  использования  объединения  каналов  может  быть  огромным. 
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Конфигурация  локального  межсетевого  экрана 

Если  ір-таблицы  используются  на  одном  компьютере  с сервером 
Азкегізк,  можно  выполнить  следующие  команды  для  открытия 
порта  4569  для  протокола  ІАХ2.  Замечательная  книга  по  ор- 
ганизации межсетевых  экранов  с помощью  ір-таблиц  - «Ъіпих 
Еігеѵѵаііз»  (]Ыоѵе11  Ргезз)  Стива  Суэринга  (8і;еѵе  ВиеЬгіщг)  и Робер- 
та Циглера  (КоЪегі  2іе^1ег). 

# іріаЬІез  -I  ВН-РігеѵѵаІІ-1-ІМРЫТ  -р  иРр  — Йрогі  4569  Ц АССЕРТ 

# зегѵісе  іріаЫез  заѵе 

Помните,  что  это  откроет  порт  4569  для  всего  ІГОР-трафика  из 
любого  источника. 


Л 

I Системе  понадобится  интерфейс  синхронизации  - или  аппа- 
4Г«  ратный,  производства  Біщит,  или  программный,  использую- 
Щ «,  щий  ядро  драйвера  гМитту.  Для  этого  в системе  должен  быть 
“ ‘ установлен  и запущен  драйвер  2аріе1.  Подробно  об  установке 
2аріе1  рассказывается  в главе  3. 


Конфигурация  серверов  Азіегізк 

Мы  будем  использовать  простую  схему  из  двух  серверов  Азкегівк,  заре- 
гистрированных непосредственно  друг  на  друге,  и отдельных  телефо- 
нов, зарегистрированных  на  каждом  из  серверов  Азіегізк.  Будем  назы- 
вать серверы  Азкегізк  Торонто  и Осака  (см.  раздел  «Соединение  двух 
серверов  Азіегізк  по  протоколу  8ІР»).  Телефон  Боба  будет  зарегистри- 
рован и подключен  к Торонто,  а телефон  Элис  - к серверу  Осака. 
Прежде  всего  создадим  новый  файл  канала  (іах.сопЦ.  Для  этого  пере- 
именуем текущий  файл  шаблона  в іах.сопСзатрІе  и создадим  новый 
пустой  файл  іах.сопН 

# ссі  /еіс/азіегізк 

# шѵ  іах.сопГ  іах. сопГ. затріе 

# іоисС  іах.  сопГ 

Далее  откроем  файл  іах.соп4  и введем  следующие  настройки  для  серве- 
ра Азкегізк  Торонто: 

[депегаі] 

аиіокі11=уез 

гедізіег  =>  Со гопТо : ме1соте@1 92 . 1 68 .1.1 07 

[озака] 

Суре=Т  гіепсі 
Ьо5І:=сІупатіс 
ігипк=уез 
зес геі=ме1соте 
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соп1:ех1:=іпсотіпд_о5ака 

сіепу=0 .0.0. 0/0 .0.0.0 

ре  гті1;=1 92 . 168.1. 107/255.255.255.255 

Пояснения  к параметру  аиІокі11=уез  приведены  в предыдущем  разде- 
ле, а его  назначение  - гарантировать,  что  новые  соединения,  устанав- 
ливаемые с удаленной  системой  и не  получившие  подтверждения  при- 
ема в течение  заданного  времени  (по  умолчанию  - две  секунды),  кор- 
ректно завершаются.  Это  спасает  от  возникновения  множества  подве- 
шенных каналов,  просто  ожидающих  подтверждения  приема,  которое, 
возможно,  никогда  не  будет  получено. 

Строка  гед ізіе  г используется  для  указания  удаленному  серверу  Азіегізк 
нашего  местоположения,  чтобы,  когда  сервер  по  адресу  192.168.1.107 
будет  готов  послать  нам  вызов,  он  отправлял  его  на  наш  ІР-адрес  (в  дан- 
ном случае  наш  ІР-адрес  — 192.168.1.104,  его  мы  увидим  в конфигура- 
ционном файле  іах.сопі  сервера  Осака).  Имя  пользователя  Тогопіо  и па- 
роль иеісоте  посылаются  на  сервер  Осака,  который  проверяет  нашу  ре- 
гистрацию. Если  аутентификация  пройдена  успешно,  он  записывает 
в память  местоположение  нашего  сервера  Азіегізк  и будет  использовать 
эту  информацию  при  отправке  нам  вызовов. 

Описание  [Озака]  используется  для  управления  аутентификацией  уда- 
ленного сервера  и доставки  на  него  нашего  диалплана.  Озака  - это  имя 
пользователя,  используемое  для  аутентификации  при  поступлении 
вызовов.  Для  параметра  Іуре  задано  значение  Ігіепсі,  потому  что  мы  хо- 
тим иметь  возможность  отправлять  вызовы  на  сервер  Осака  и прини- 
мать от  него  вызовы.  Для  параметра  Іюзі  задано  значение  бупатіс,  что 
указывает  Азіегізк  направлять  вызовы  на  ІР-адрес,  полученный  при 
регистрации  противоположной  конечной  точки. 

В начале  данного  раздела  был  упомянут  потенциальный  выигрыш 
в пропускной  способности  при  использовании  возможности  объедине- 
ния каналов,  предоставляемой  ІАХ2.  В Азіегізк  эту  функциональность 
активировать  просто,  надо  лишь  добавить  строку  1гипк=уез  в описание 
сервера  типа  Ігіепсі.  Если  интерфейс  синхронизации  (то  есть  бшпту) 
установлен  и запущен,  можно  использовать  преимущества  объедине- 
ния каналов  ІАХ2. 

Параметр  зесгеі  ясен  - это  пароль,  используемый  для  аутентифика- 
ции. Контекст  [іпсотіпд_озака]  - это  раздел  файла  ехіепзіопз.сопі,  где 
будут  обрабатываться  входящие  звонки  для  этого  сервера  (Ігіепб).  На- 
конец, параметр  сіепу  запрещает  все  ІР-адреса,  кроме  явно  разрешенно- 
го 192.168.1.107. 

Конфигурация  іах.сопі  для  Осаки  практически  идентична,  за  исклю- 
чением ІР-адреса  и имен: 

[депегаі] 

аи1:окі11=уез 


гедізіег  =>  озака  :ме1соте(31 92. 168. 1 . 104 
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[ЕогопЕо] 

Суре=ГгіепсІ 

Гіоз1;=сІупатіс 

Египк=уез 

зесгеѣ=ме1соше 

соп1;ех1:=іпсотіпд_1;огоп1;о 

сіепу=0. 0. 0. 0/0.  0. 0. 0 

регті1:=192. 168. 1 . 104/255.255.255.255 

Конфигурация  телефона  ІАХ 

В разделе  «Конфигурация  программного  телефона»  мы  занимались  на- 
стройкой нашего  первого  программного  телефона  ІАХ2  на  примере 
ісІеНзк.  Конфигурация,  которая  будет  использоваться  здесь,  практи- 
чески аналогична,  за  исключением  незначительных  изменений,  свя- 
занных с необходимостью  обеспечения  уникальности  участников  сети. 
Если  вы  уже  настроили  программный  телефон  8ІР,  можете  также  ис- 
пользовать его  в качестве  одного  (или  обоих)  равноправных  участни- 
ков сети.  Не  забывайте,  что  Азіегізк  - приложение,  работающее  с мно- 
жеством протоколов,  и вызов  к Авіегізк  может  быть  послан  с 8ІР-теле- 
фона,  передан  по  магистральному  каналу  ІАХ2  и затем  направлен  на 
другой  8ІР-телефон  (или  Н.323,  МОСР  и т.  д.). 

Для  Осаки: 

[1001] 

Суре=ГгіепсІ 

Гіоз1;=сІупатіс 

согЦехЩрНопез 

Для  Торонто: 

[2001] 

Суре=ГгіепсІ 

Гіоз1:=сІупатіс 

согДехЩрІюпез 

Далее  сконфигурируем  программный  телефон  ІАХ2  для  регистрации 
в Азіегізк.  Если  телефон  успешно  зарегистрирован,  в командной  стро- 
ке будет  выведено  примерно  следующее  сообщение: 

*СІ_І>  — РедізТе гесі  ІАХ2  '1001'  (ШІІТНЕІШСАТЕО)  аЕ  192.168.1.104:4569 

Конфигурация  диалплана 

Чтобы  обеспечить  возможность  установления  соединения  между  дву- 
мя серверами  Азіегівк  по  магистральному  каналу  ІАХ2,  необходимо 
сконфигурировать  простой  диалплан.  Представленный  диалплан  бу- 
дет направлять  вызовы  на  все  добавочные  номера  в диапазоне  1000  (от 
1000  до  1999)  на  сервер  Осака  и вызовы  на  все  добавочные  номера 
в диапазоне  2000  (от  2000  до  2999)  на  сервер  Торонто.  В данном  приме- 
ре предполагается,  что  сконфигурирована  пара  программных  телефо- 
нов ІАХ2,  но  если  в вашем  распоряжении  имеется  8ІР-телефон  (или 
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два),  можно  использовать  и его.  Просто  помните,  что  в этом  случае  по- 
надобится изменить  приложение  біаІО  так,  чтобы  вызовы  направля- 
лись на  8ІР-телефон  по  8ІР-протоколу,  а не  ІАХ2  (то  есть  строку 

біаі ( ІАХ2/$ { ЕХТЕЫ } , 30)  необходимо  заменить  на  Оіаі ( 5ІР/$ { ЕХТЕЫ } , 30)). 
Файл  ехѣепзіопз.соп^  для  Торонто: 

[дІоЬаІз] 

[депегаі] 

аи±оСа111:Іэ  гоидІп=уез 
[сІеТаи1±] 

[іпсотіпд^саііз] 

[ріюпез] 

іпсіисіе  =>  іпіегпаі 
іп сіи бе  =>  гетоіе 

[іпіегпаі] 

ехіеп  =>  1ХХХ,  1,Ио0р() 

ехіеп  =>  _ 1ХХХ,  п,  0іа1(ІАХ2/${ЕХТЕН} , 30) 

ехіеп  =>  _1ХХХ,  п,  Р1ауЬаск(іііе-рагіу-уои-аге-са11іпд&із-сигпі1у-ипаѵаі1) 
ехіеп  =>  _1ХХХ,п,  НапдирО 

[ гетоіе] 

ехіеп  =>  _2ХХ X,  1,ІІо0р() 

ехіеп  =>  2ХХХ,  п,  йіаі ( ІАХ2/ІО  гопіо/$ { ЕХТЕИ } ) 
ехіеп  =>  _2ХХХ,  п,  НапдирО 

[ іогопіо_іпсотіпд] 
іпсіисіе  =>  іпіегпаі 

Файл  ехѣепзіопз.соп^  для  Осаки: 

[дІоЬаІз] 

[депегаі] 

аиіоіаІШі  гоидИ=уез 
[сіеіаиіі] 

[іпсотіпд^саііз] 

[ріюпез] 

іпсіисіе  =>  іпіегпаі 
іпсіисіе  =>  гетоіе 

[іпіегпаі] 

ехіеп  =>  2ХХХ,  1,Ио0р() 

ехіеп  =>  2ХХХ,  п,  йіа1(ІАХ2/${ЕХТЕН},  30) 

ехіеп  =>  _2ХХХ,  п,  Р1ауЬаск(іРе-рагіу-уои-аге-са11іпд&із-сигпі1у-ипаѵаі1) 
ехіеп  =>  _2ХХХ,  п,  НапдирО 
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[ гетоіе] 

ехіеп  =>  1ХХХ,  1,ІІо0р() 

ехіеп  =>  _1ХХХ,  п,  Оіаі  ( ІАХ2/озака/${  ЕХТЕІІ } ) 

ехіеп  =>  _ 1ХХХ,  п,  Напдир( ) 

[озака_іпсотіпд] 
іпсіисіе  =>  іпіегпаі 

Использование  шаблонов 
в конфигурационных  файлах 

С конфигурационными  файлами  Азіегізк  связан  один  очень  малоиз- 
вестный факт,  но  он  настолько  замечательный,  что  заслуживает  отде- 
льного небольшого  раздела. 

Скажем,  имеется  20  8ІР-телефонов,  практически  идентичных  с точки 
зрения  конфигурации.  Согласно  документации  они  должны  описы- 
ваться путем  задания  параметров  для  каждого  телефона  в отдельнос- 
ти. Фрагмент  подобного  файла  вір.соп^  мог  бы  выглядеть  так: 

[1000] 

Ууре=ГгіепсІ 

соп1:ех1:=іпГегпа1 

Иозѣ=сІупатіс 

0іза11ом=а11 

а11ом=и1ам 

01:тГтосІе=гГс2833 

таіЬох=1000 

5есгеѣ=А11УоигЗеѣ5АгеВе1опдТоІ)5 

[1001] 

Ууре=ГгіепсІ 

согЦех1:=іп1:егпа1 

Ьоз1:=сІупап)іс 

0іза11ом=а11 

а11ом=и1ам 

сІ1:тГтосІе=гГс2833 

таіЬох=1001 

зес  геГ=А11Уои  гЗеѣзАгеВеІопдТ  оііз 

[1002] 

Ууре=ГгіепсІ 

соп1:ех1:=іпГегпа1 

Иоз1:=сІупатіс 

0іза11ом=а11 

а11ом=и1ам 

сІ1:тГтосІе=гГс2833 

паіЬох=1002 

зесгеѣ=А11УоигЗеѣзАгеВе1опдТоІ)з 


Отладка 


155 


Слишком  много  ввода  текста,  копирования  и вставки,  правда?  А что 
если  требуется  изменить  имя  контекста  для  телефонов.  Не  очень  удоб- 
но, не  так  ли? 

Вводим  шаблон.  Давайте  создадим  таких  же  участников  сети  типа 
С гіепс),  как  делали  выше,  только  на  этот  раз  используя  шаблон: 

[ зеСз ] ( ! ) ; <==  обратите  внимание,  восклицательный  знак 
; взят  в круглые  скобки.  Это  признак  шаблона. 
іуре=1тіепсІ 
сопбех1:=іпі:егпа1 
Но5І:=сІупатіс 
біза11ом=а11 
а11ом=и1аи 
бТтбтосІе=гбс2833 
зес  геб=А11Уои  гЗебзАгеВеІопдТоІІз 

[ 1 000 ] ( зеііз ) ; <==  обратите  внимание,  имя  шаблона  взято 

; в круглые  скобки.  Все  настройки  этого  шаблона 
; будут  унаследованы. 

шаіЬох=1000 

[1001 ](зебз) 
шаіЬох=1001 

[ 1 002 ] ( зеѣз) 
шаіЬох=1002 

Это  одна  из  самых  малоизвестных  возможностей  создания  конфигура- 
ционного файла.  Очень  немногие  пользуются  этой  возможностью,  но 
лишь  потому,  что  мало  кто  знает  о ней.  Итак,  пришло  время  перемен. 
С этого  момента  мы  хотим  видеть,  что  шаблонами  пользуются  все;  и да, 
мы  будем  проверять. 

Отладка 

В Азбегізк  предлагается  несколько  методов  отладки.  Подключившись 
к консоли,  можно  управлять  отладкой  и уровнем  детальности  сообще- 
ний, а также  трассировкой  пакетов  протокола.  В данном  разделе  рас- 
смотрим доступные  варианты. 

Подключение  к консоли 

Чтобы  подключиться  к консоли  Азіегізк,  можно  или  запустить  сервер 
непосредственно  из  консоли  (в  этом  случае  невозможно  будет  выйти  из 
консоли,  не  завершив  работу  Азѣегізк),  или  запустить  Азіюгізк  как  де- 
мон и затем  подключиться  к удаленной  консоли. 

Чтобы  запустить  процесс  Азѣегізк  непосредственно  из  консоли,  ис- 
пользуйте флаг  консоли: 

# /изг/зЬіп/азі:егізк  -с 
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Чтобы  подключиться  к удаленной  консоли,  сначала  запустите  демон, 
а затем  выполните  подключение,  используя  флаг  - г: 

# /изг/зЬіп/азЕегізк 

# /изг/зЬіп/азЕегізк  -г 

Если  какой-то  модуль  не  загружается  или  Азіегізк  не  загружается  из- 
за  какого-то  модуля,  запустите  АзЕегізк  с флагом  -с,  чтобы  отслежи- 
вать статус  загружаемых  модулей.  Например,  если  при  попытке  загру- 
зить драйвер  канала  088  (который  позволяет  использовать  канал 
СОЫЗОІ-Е  (консоль))  АзЕегізк  не  может  открыть  /йеѵ/сізр,  при  запуске  бу- 
дет получено  сообщение  о такой  ошибке: 

МАР[Ш0[32174] : сЬапщзз.  с : 470  зоипсіса гсІ_іпі± : ІІпаЫе  Со  ореп  /Реѵ/Рзр : 

N0  зисЬ  Гііе  ог  РігесЕогу 

==  N0  зоипр  сагр  РеЕесЕеР  --  сопзоіе  сЬаппеІ  мііі  Ье  ипаѵаіІаЫе 
==  Тигп  оГГ  033  зиррогЕ  Ьу  аРРіпд  ' по1оаР=сЬап_оз5. зо ' іп  /еЕс/азЕегізк/ 
тоРиІез. сопГ 

ЛУАІШШСР[32174]:  скап_озз.с:470  зоипсІсагсІіпіЕ:  Не  получается 
открыть  /сіеѵ/сізр: 

Файл  или  каталог  не  существует 

==  Звуковая  карта  не  найдена  - канал  консоли  будет  недоступен 

==  Отключите  поддержку  088,  добавив  ‘по1оасІ=с1іап_088.зо’ 
в /еЕс/азЕегізк/тоскіІез.сопІ: 

Изменение  детальности  сообщений 
и включение  отладки 

АзЕегізк  может  выводить  отладочную  информацию  в форме  сообщений 
ІлІАВІШС  (предупреждение),  МОПСЕ  (извещение)  и ЕРШОВ  (ошибка).  Эти  со- 
общения предоставляют  информацию  о системе,  такую  как  регистра- 
ционные данные,  статус,  последовательность  вызовов  и другие  полез- 
ные сведения.  Обратите  внимание,  что  сообщения  МАВРИВб  и РІОТІСЕ  не 
являются  сообщениями  об  ошибках;  а вот  к сообщениям  ЕРШОВ  необхо- 
димо относиться  внимательно.  Уровень  детальности  сообщений  можно 
задать  с помощью  команды  зеЕ  ѵегЬозе  и числового  значения.  Диапазон 
допустимых  значений  - от  3 до  10.  Например,  чтобы  задать  самый  вы- 
сокий уровень  детальности,  используется  команда 

# зеЕ  ѵегЬозе  10 

Также  можно  активировать  вывод  основных  сообщений  отладки  с по- 
мощью команды  зеЕ  РеЬид  и числового  значения.  Чтобы  активировать 
вывод  сообщений  0ЕВІІ6  (отладка)  в консоли,  возможно,  понадобится 
в файле  Іо^ег.сопЕ  добавить  РеЬид  в выражение  сопзоіе  =>: 
сопзоіе  =>  магпіпд, поЕісе, еггог, еѵепі, РеЬид 
Диапазон  допустимых  значений  для  зеЕ  РеЬид  - от  3 до  10.  Например: 

# зеЕ  РеЬид  10 
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Заключение 

Проработав  все  разделы  данной  главы,  вы  должны  получить  пару  скон- 
фигурированных аналоговых  интерфейсов,  локальные  каналы  8ІР 
и ІАХ2,  подключенные  к программному  и/или  аппаратному  телефону, 
и иметь  возможность  передавать  вызовы  через  серверы  по  протоколам 
8ІР  и ІАХ2.  Эти  настройки  элементарны,  но  благодаря  им  мы  имеем 
функциональные  каналы,  с которыми  можно  работать.  Мы  будем  ис- 
пользовать их  в следующих  главах,  пока  не  научимся  создавать  более 
функциональные  диал  планы. 


5 

Основы  диаллана 


Все  должно  быть  сделано  настолько  просто, 
насколько  это  возможно,  но  не  проще. 
- Альберт  Эйнштейн  (1879-1955) 

Диалплан,  поистине,  - сердце  любой  системы  Азіегізк,  поскольку  он 
определяет,  как  Азіегізк  обрабатывает  входящие  и исходящие  вызо- 
вы. По  сути,  он  состоит  из  списка  инструкций  или  шагов,  которым  бу- 
дет следовать  Азіегізк.  В отличие  от  традиционных  систем  телефонной 
связи,  диалплан  Азіегізк  является  полностью  настраиваемым.  Чтобы 
добиться  успеха  в построении  собственной  системы  Азіегізк,  необхо- 
димо понять  концепцию  диалплана. 

Если  вы  пытались  прочитать  некоторые  примеры  диалпланов  и сочли 
их  невыполнимыми  или  пробовали  написать  диалплан  Азіегізк  и не 
достигли  успеха,  не  отчаивайтесь,  помощь  близка.  Данная  глава  шаг 
за  шагом  объяснит,  как  работает  диалплан.  Прочитав  ее,  вы  приобре- 
тете навыки,  необходимые  для  создания  собственного  диалплана.  Все 
примеры  дополняют  друг  друга,  поэтому  можно  свободно  вернуться 
назад  и перечитать  раздел,  если  что-то  непонятно.  Однако,  пожалуйс- 
та, обратите  внимание,  что  данная  глава  ни  в коем  случае  не  является 
исчерпывающим  обзором  всех  возможностей  диалплана;  наша  цель  - 
рассмотреть  только  основы.  Более  глубокие  аспекты  настройки  диал- 
плана будут  затронуты  в последующих  главах. 

Синтаксис  диалплана 

Диалплан  Азіегізк  определен  в конфигурационном  файле  ехіепзіопз. 
сопі. 
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Файл  ехіепзіопз.соіК  обычно  находится  в папке  /еію/авѣегізк/, 

М%,  но  его  местоположение  может  меняться  в зависимости  от  того, 

'А'  ^ как  установлена  Азѣегізк.  Этот  файл  часто  размещается  в пап- 

*'  ках  /изг/іосаі/азіегізк/ек:/  и /орІ/а8І;егІ8к/е1;с/. 

Диал  план  состоит  из  четырех  основных  элементов:  контекстов,  доба- 
вочных номеров,  приоритетов  и приложений.  В следующих  несколь- 
ких разделах  будут  рассмотрены  все  эти  части  и то,  как  они  работают 
вместе.  После  объяснения  роли  каждого  из  этих  элементов  в диалпла- 
не  перейдем  к процессу  поэтапного  создания  базового  функционально- 
го диалплана. 


Образцы  конфигурационных  файлов 

Если  при  установке  Азіегізк  были  установлены  и образцы 
конфигурационных  файлов,  скорее  всего,  у вас  имеется  файл 
ехѣепзіопз.сопі:.  Но  мы  предлагаем  начинать  не  с файла-образ- 
ца, а создать  собственный  файл  ехіепзіопз.соп:?  с нуля.  Это  бу- 
дет крайне  полезно,  поскольку  обеспечит  лучшее  понимание 
основных  элементов  и принципов  диалплана. 

Но  надо  сказать,  что  образец  файла  ехѣепзіопз.соп^  остается  фан- 
тастическим ресурсом,  полным  примеров  и идей,  которые  мож- 
но использовать  после  изучения  базовых  элементов.  Мы  пред- 
лагаем переименовать  его  и назвать,  например,  ехіепзіопз.сопЕ 
затріе.  Таким  образом  оригинальный  файл  будет  сохранен,  и к 
нему  можно  будет  обратиться  в будущем.  Образцы  конфигура- 
ционных файлов  также  можно  найти  в подпапке  /сопй^з/  папки 
исходного  кода  Азіегізк. 


Контексты 

Диалпланы  разбиты  на  разделы,  называемые  контекстами.  Контек- 
сты - это  именованные  группы  добавочных  номеров,  которые  выпол- 
няют несколько  функций. 

Контексты  изолируют  разные  части  диалплана,  предотвращая  воз- 
можность их  взаимодействия.  Добавочный  номер,  определенный  в од- 
ном контексте,  полностью  изолирован  от  добавочных  номеров  другого 
контекста,  если  только  взаимодействие  не  разрешено  специально.  (То, 
как  разрешить  взаимодействие  контекстов,  будет  рассмотрено  ближе 
к концу  данной  главы.) 

В качестве  простого  примера  возьмем  две  компании,  совместно  исполь- 
зующие один  сервер  Азѣегізк.  Если  разместить  голосовое  меню  каждой 
компании  в собственном  контексте,  они  будут  эффективно  отделены 
друг  от  друга.  Это  позволяет  независимо  определять  действия,  выпол- 
няемые, скажем,  при  наборе  номера  0:  при  нажатии  кнопки  0 в голосо- 
вом меню  компании  А вы  попадете  к секретарю  компании  А,  а при  на- 
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жатии  кнопки  0 в голосовом  меню  компании  В - к секретарю  компании 
В.  (Эти  примеры  предполагают,  конечно  же,  что  мы  задали  для  Азіегізк 
перенаправление  вызовов  на  секретарей  при  нажатии  кнопки  0 вызы- 
вающими абонентами.) 

Контексты  различаются  по  именам.  Имена  контекстов  заключаются 
в квадратные  скобки  ([  ]).  Допустимыми  символами  для  образования 
имени  являются  буквы  от  А до  2 (верхнего  и нижнего  регистра),  цифры 
от  0 до  9,  дефис  и символ  подчеркивания1.  Например,  контекст  для 
входящих  вызовов  выглядит  так: 

[іпсотіпд] 


л « 


Лч 

Л «, 

I 


Максимальная  длина  имени  контекста  - 79  символов  (80  сим- 
волов - 1 завершающий  нуль). 


Все  инструкции,  размещаемые  после  описания  контекста  и до  описания 
следующего  контекста,  являются  частью  данного  контекста.  В начале 
диалплана  находятся  два  специальных  контекста,  [депегаі]  и [дІоЬаІз]. 
Раздел  [депегаі]  содержит  список  общих  настроек  диалплана  (о  которых, 
вероятно,  вам  никогда  не  придется  беспокоиться),  а контекст  [дІоЬаІз] 
мы  будем  обсуждать  в разделе  «Глобальные  переменные».  Пока  что  до- 
статочно знать,  что  эти  два  контекста  являются  специальными.  Создан- 
ные вами  контексты  можно  называть  как  угодно,  только  не  используйте 
имена  [депегаі]  и [дІоЬаІз]. 

При  описании  канала  (а  именно  так  выполняется  подключение  эле- 
ментов к системе)  одним  из  параметров  этого  описания  является  кон- 
текст. Иначе  говоря,  контекст  - это  точка  диалплана,  с которой  будет 
начинаться  обработка  соединений,  выполняемых  через  этот  канал. 
Другое  важное  применение  контекстов  (возможно,  самое  важное)  - 
обеспечение  безопасности.  Правильно  применяя  контексты,  опреде- 
ленным абонентам  можно  предоставить  доступ  к функциям  (таким, 
как  междугородная  связь),  которые  недоступны  для  других.  Если  ди- 
алплан  разработан  неаккуратно,  пользователи  по  вашей  оплошности 
могут  получить  возможность  мошенничать  в вашей  системе.  Пожалуй- 
ста, помните  об  этом  при  построении  системы  Азіегізк. 


В подпапке  бос/  папки  исходного  кода  Азіегізк  находится  очень 
важный  файл,  зесиггЬу.ІхІ,  в котором  определено  несколько 
шагов  для  обеспечения  безопасности  системы  Азіегізк.  Вам 
чрезвычайно  важно  прочитать  и понять  этот  файл.  Если  проиг- 
норировать меры  предосторожности,  описанные  там,  все  может 
закончиться  тем,  что  кто  угодно  сможет  делать  междугородные 
и платные  звонки  за  ваш  счет! 


1 Пожалуйста,  обратите  внимание,  что  пробел  не  входит  в список  допусти- 
мых символов.  Не  используйте  пробелы  в именах  контекстов,  потому  что 
результат  вам  не  понравится! 
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Если  не  отнестись  к безопасности  своей  системы  Азіегізк  серь- 
езно, может  дойти  до  того,  что  вам  придется  за  это  дорого  рас- 
платиться в буквальном  смысле  этого  слова!  Пожалуйста, 
выделите  время  и силы  на  то,  чтобы  защитить  свою  систему  от 
мошенничества  с оплатой. 


Добавочные  номера 


В мире  телекоммуникаций  термин  « добавочный  номер » (ехіепзіоп) 
обычно  обозначает  числовой  идентификатор,  который  присвоен  ли- 
нии, идущей  к конкретному  телефону.  Однако  в Азіегізк  это  намного 
более  широкое  понятие,  поскольку  оно  определяет  уникальные  после- 
довательности шагов  (каждый  шаг  включает  приложение),  которые 
Азіегізк  будет  применять  к вызову  по  этой  линии.  В каждом  контексте 
может  быть  задано  столько  добавочных  номеров,  сколько  требуется. 
При  вызове  конкретного  добавочного  номера  (входящим  или  внутрен- 
ним звонком)  Азіегізк  будет  выполнять  шаги,  определенные  для  этого 
добавочного  номера.  Поэтому  именно  добавочные  номера  определяют, 
что  происходит  со  звонками  при  их  обработке  соответственно  диалпла- 
ну.  Хотя,  конечно,  добавочные  номера  могут  использоваться  в их  тра- 
диционном значении  (то  есть  вызов  добавочного  номера  153  заставит 
зазвонить  8ІР-телефон  на  столе  Джона),  но  в диал плане  Азіегізк  они 
могут  означать  намного  большее. 

Синтаксис  добавочного  номера  - это  слово  ехіеп,  за  которым  следует 
стрелка,  образованная  знаками  равенства  и «больше  чем»: 

ехіеп  => 


Далее  указывается  имя  (или  номер).  В традиционных  системах  теле- 
фонной связи  под  добавочными  номерами  мы  понимаем  цифры,  кото- 
рые надо  набрать,  чтобы  другой  телефон  зазвонил.  В Азіегізк  это  поня- 
тие намного  шире;  например,  в качестве  имени  добавочного  номера 
может  использоваться  любая  комбинация  цифр  и букв.  В данной  главе 
и далее  будут  использоваться  как  цифровые,  так  и буквенно-цифровые 
добавочные  номера. 


Присвоение  имен  добавочным  номерам  может  показаться  ре- 
волюционной идеей,  но  если  вспомнить,  что  многие  транспорт- 
ные протоколы  ѴоІР  поддерживают  (или  даже  активно  поощ- 
ряют) вызовы  по  имени  или  адресу  электронной  почты,  а не 
просто  по  номеру,  это  действительно  имеет  смысл.  Это  одно  из 
свойств,  делающих  Азѣегізк  такой  гибкой  и мощной  системой. 


Полный  добавочный  номер  состоит  из  трех  компонентов: 

• Имени  (или  номера). 

• Приоритета  (каждый  добавочный  номер  может  включать  множест- 
во шагов;  порядковый  номер  шага  называется  его  приоритетом). 
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• Приложения  (или  команды),  которое  выполняет  некоторое  действие 
над  вызовом. 

Эти  три  компонента  разделяются  запятыми: 

ехСеп  =>  имя,  приоритет, приложение?) 

Вот  пример  того,  как  может  выглядеть  настоящий  добавочный  номер: 

ехСеп  =>  123, 1 , АпзмегО 

В этом  примере  имя  добавочного  номера  - 123,  приоритет  — 1,  а прило- 
жение - Апзмег( ).  Теперь  пойдем  дальше  и рассмотрим,  что  такое  при- 
оритеты и приложения. 

Приоритеты 

Каждый  добавочный  номер  может  включать  множество  шагов,  назы- 
ваемых приоритетами.  Каждый  приоритет  пронумерован  последова- 
тельно, начиная  с 1,  и выполняет  одно  определенное  приложение.  На- 
пример, следующий  добавочный  номер  отвечает  на  звонок  (в  приорите- 
те под  номером  1)  и затем  выполняет  разъединение  (в  приоритете  под 
номером  2): 

ехГеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехСеп  =>  123 , 2, Напдир( ) 

Не  переживайте , если  вы  не  понимаете , что  такое  Ап  зие  г ( ) и На  п д и р ( ) , мы 
очень  скоро  их  рассмотрим.  Здесь  главное  - запомнить,  что  для  отдельно- 
го добавочного  номера  Азіегізк  выполняет  приоритеты  по  порядку. 

Ненумерованные  приоритеты 

В более  старых  версиях  Авіегізк  нумерация  приоритетов  вызывала 
множество  проблем.  Представьте,  что  в добавочном  номере  15  приори- 
тетов и требуется  добавить  что-то  в шаге  2.  Номера  всех  последующих 
приоритетов  пришлось  бы  менять  вручную.  Азіегізк  не  обрабатывает 
пропущенные  шаги  или  неправильно  пронумерованные  приоритеты, 
и отладка  ошибок  такого  типа  превращалась  в бесцельную  и досадную 
трату  времени. 

Начиная  с версии  1.2  Азіегізк  решила  эту  проблему.  Был  введен  при- 
оритет п,  что  означает  «следующий».  Каждый  раз,  когда  Азіегізк 
встречает  приоритет  п,  она  берет  номер  предыдущего  приоритета  и до- 
бавляет 1.  Это  упрощает  внесение  изменений  в диалплан,  поскольку 
теперь  не  надо  изменять  номера  всех  шагов.  Например,  диалплан  мо- 
жет быть  таким: 

ехѣеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехѣеп  =>  123, п .выполнить  что-то 
ехѣеп  =>  123, п , выполнить  что-то  еще 
ехѣеп  =>  123, п , выполнить  последнее 
ехѣеп  =>  123, п, Напдир( ) 
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Азіегізк  будет  самостоятельно  вычислять  номер  следующего  приори- 
тета при  каждой  встрече  с приоритетом  п1.  Однако  следует  отметить, 
что  приоритет  под  номером  1 должен  быть  задан  обязательно . Если 
случайно  для  идущего  первым  приоритета  задать  п вместо  1 , добавоч- 
ный номер  будет  недоступен. 

Метки  приоритетов 

Начиная  с версии  1.2  в Азіегізк  стало  общепринятой  практикой  при- 
сваивать приоритетам  текстовые  метки.  Это  обеспечивает  возможность 
ссылаться  на  приоритет  не  по  номеру,  который  может  быть  неизвес- 
тен, потому  что  теперь  в диалпланах,  как  правило,  используются  нену- 
мерованные приоритеты.  Чтобы  присвоить  приоритету  текстовую  мет- 
ку, просто  добавляем  ее  в круглых  скобках  после  приоритета: 
ехіеп  =>  123, п {метка) , приложение ( ) 


Очень  распространенной  ошибкой  является  использование  за- 
пятой между  символами  п и ( , как  в данном  примере: 

ехѣеп  =>  123,  п , {метка) , приложение ()  ЭТО  НЕ  БУДЕТ  РАБОТАТЬ 

Это  приведет  к нарушению  данной  части  диалплана,  будет  вы- 
дано сообщение  об  ошибке,  из-за  того  что  приложение  не  най- 
дено. 


В следующей  главе  мы  рассмотрим,  как  переходить  с одного  приорите- 
та на  другой,  используя  логику  диалплана.  Вы  будете  встречать  мно- 
жество меток  приоритетов  и станете  очень  часто  использовать  их  в сво- 
их диалпланах. 

Приложения 

Приложения  - это  рабочие  лошадки  диалплана.  Каждое  приложение 
выполняет  определенное  действие  над  данным  каналом,  например  вос- 
произведение звука,  прием  тонального  ввода,  вызов  канала,  разрыв 
соединения  и т.  д.  В предыдущем  примере  было  представлено  два  про- 
стых приложения:  Апзмег()  и НапдирО.  Сейчас  мы  подробнее  рассмот- 
рим, как  они  работают. 

Для  выполнения  некоторых  приложений,  таких  как  Апзмег( ) и Напдир( ), 
не  требуется  никаких  дополнительных  инструкций.  Некоторым  при- 
ложениям необходима  дополнительная  информация.  Эти  данные,  на- 
зываемые аргументами,  могут  передаваться  в приложения,  чтобы 


1 Азіегізк  допускает  выполнение  простых  арифметических  операций  с при- 
оритетами, таких  как  п + 200,  или  использование  приоритета  з (от  англий- 
ского ваше  - такой  же),  но  для  их  применения  вам  нужно  быть  профессио- 
налом. Будьте  добры,  обратите  внимание,  что  добавочный  номер  з и при- 
оритет з - это  две  разные  вещи. 
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оказывать  влияние  на  то,  как  они  выполняют  свои  действия.  Чтобы  пе- 
редать аргументы  в приложение,  разместите  их  через  запятую  в круг- 
лых скобках,  следующих  за  именем  приложения. 


Иногда  вместо  запятой  в качестве  разделителя  между  аргу- 
ментами можно  увидеть  символ  вертикальной  черты  ( | ).  До- 
пускается использование  любого  из  этих  символов.  В приме- 
рах данной  книги  для  разделения  аргументов  приложения 
будет  применяться  запятая,  поскольку  авторы  предпочитают 
такой  синтаксис.  Однако  при  синтаксическом  разборе  диал- 
плана  Азіегізк  преобразует  все  запятые  в аргументах  прило- 
жений в символы  вертикальной  черты. 


Когда  мы  создадим  наш  первый  диалплан  в следующем  разделе,  вы  на- 
учитесь использовать  приложения  и связанные  с ними  аргументы. 


Простой  диалплан 

Теперь  мы  готовы  создать  наш  первый  диалплан.  Давайте  начнем 
с очень  простого  примера.  АзГегізк  должна  будет  ответить  на  звонок, 
воспроизвести  звуковой  файл  и разорвать  соединение.  Используем  этот 
простой  пример,  чтобы  обозначить  наиболее  важные  концепции  диал- 
плана. 

Предложенные  в данной  главе  примеры  разработаны  исходя  из  пред- 
положения, что  был  создан  и сконфигурирован  (соответственно  описа- 
нию в предыдущей  главе)  по  крайней  мере  один  канал  (2ар,  8ІР  или 
ІАХ2  — неважно)  и что  все  вызовы,  поступающие  на  этот  канал,  на- 
правляются в контекст  диалплана  [іпсошіпд].  Если  к какому-то  из  пре- 
дыдущих примеров  вы  подошли  творчески,  вероятно,  вам  придется 
вносить  некоторые  поправки,  чтобы  обеспечить  соответствие  имен  ка- 
налов. 

Добавочный  номер  5 

В наших  каналах  мы  применяем  определенную  технологию,  и поэто- 
му, прежде  чем  приступить  к настройке  диалплана,  придется  остано- 
виться еще  на  одном  вопросе.  Необходимо  рассмотреть  добавочный  но- 
мер з.  Когда  в контекст  поступают  вызовы,  для  которых  не  указан  кон- 
кретный добавочный  номер  (например,  вызов  ЕХО-линии),  они  переда- 
ются на  добавочный  номер  з.  (з  - сокращение  от  зѣагі;  (начало),  поскольку 
именно  здесь  начнется  обработка  вызова,  если  с ним  не  передана  ин- 
формация о добавочном  номере.) 

Поскольку  это  именно  то,  что  требуется  для  нашего  диалплана,  пе- 
рейдем к делу.  Для  каждого  вызова  будет  выполняться  три  действия 
(ответ  на  него,  воспроизведение  звукового  файла  и разъединение),  по- 
этому добавочному  номеру  з понадобится  три  приоритета.  Поместим 
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три  приоритета  в контекст  [іпсотіпд],  поскольку  было  принято  реше- 
ние о том,  что  все  входящие  вызовы  должны  обрабатываться  в этом 
контексте1. 

[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  5,1, приложение ( ) 
ехіеп  =>  з , п , приложение ( ) 
ехіеп  =>  5, п, приложение () 

Теперь  осталось  только  вставить  приложения  — и наш  первый  диал- 
план готов. 


Обратите  внимание,  что  можно  было  бы  пронумеровать  каж- 
дый приоритет,  как  показано  ниже,  но  теперь  так  делать  не 
рекомендуется,  поскольку  это  сильно  усложняет  внесение  из- 
менений в диалплан  впоследствии: 


[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  5,1, приложение ( ) 
ехіеп  =>  5,2 , приложение( ) 
ехіеп  =>  5,3, приложение ( ) 


Приложения  АпзѵѵегО,  Р1ауЬаск()  и Напдир() 

Прежде  чем  мы  будем  отвечать  на  звонок,  воспроизводить  звуковой 
файл  и затем  выполнять  разъединение  вызова,  нам  нужно  научиться 
это  делать.  Приложение  Апзмег( ) (Ответ)  используется  для  ответа  кана- 
лу, по  которому  выполняется  звонок.  Оно  выполняет  исходную  на- 
стройку для  канала,  получающего  входящий  вызов.  (Некоторые  при- 
ложения не  требуют  обязательного  ответа  каналу,  но  соответствующий 
ответ  на  звонок  перед  тем,  как  выполнять  какие-либо  действия  над  ка- 
налом, является  очень  хорошей  практикой.)  Как  упоминалось  ранее, 
Апзиег( ) не  принимает  аргументов. 

Приложение  Р1ауЬаск( ) (Воспроизведение)  воспроизводит  в канале 
предварительно  записанный  звуковой  файл.  При  использовании  при- 
ложения Р1ауЬаск()  ввод,  поступающий  от  пользователя,  просто  игно- 
рируется. 


1 В имени  контекста  нет  ничего  особенного.  Данный  контекст  мог  бы  назы- 
ваться [5іиіі_ікаі_сотез_іп]  (все_что_поступает),  и,  поскольку  контекст  на- 
значается в описании  канала  в файлах  зір.сопі,  іах.сопі,  гаріеі.сопі  и дру- 
гих, канал  перешел  бы  в этот  контекст  диалплана.  При  этом  настоятельно 
рекомендуется  присваивать  контекстам  имена,  из  которых  можно  понять 
их  назначение.  Хорошими  именами  контекстов  были  бы  [іпсотіпд],  [1оса1_ 
саііз],  [Іопдсіізіапсе],  [зірЩеІерііопез],  [изегзегѵісез],  [ехрегітепіаі], 
[ гетоіе_1осаііоп5]  и т.  д.  Нельзя  забывать,  что  контекст  определяет,  как  ка- 
нал входит  в диалплан,  поэтому  контекстам  должны  присваиваться  соот- 
ветствующие имена. 
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С Азѣегізк  поставляется  множество  профессионально  записан- 
ных звуковых  файлов,  которые  должны  находиться  в папке, 
используемой  для  хранения  звуков  по  умолчанию  (обычно  это 
/ѵаг/ИЪ/аз'Ьегійк/зоипсІз/).  При  компиляции  АзГегізк  можно 
выбрать  для  установки  различные  наборы  образцов  звуков, 
записанных  на  разных  языках  и в разных  форматах  файлов. 

Во  многих  примерах  данной  книги  будут  использоваться  эти 
файлы,  а также  несколько  файлов  из  ЕхГга  Зоипсі  Раскате,  по- 
этому, пожалуйста,  потратьте  немного  времени  и установите 
этот  пакет  (см.  главу  3).  Также,  посетив  сайт  Ыір: / / ікеѵоісе. 
сіідіит.сот/ , можно  создать  собственные  голосовые  сообще- 
ния, записанные  тем  же  голосом,  что  и предоставляемые  стан- 
дартные сообщения. 

Чтобы  использовать  Р1ауЬаск( ),  задайте  в качестве  аргумента  имя  фай- 
ла (без  расширения).  Например,  РІауЬаск(ГіІепате)  обеспечит  воспро- 
изведение звукового  файла  Шепате.^вт,  предполагая,  что  он  разме- 
щен в стандартной  папке  для  звуковых  файлов.  Обратите  внимание, 
что  по  желанию  можно  указать  полный  путь  к файлу,  как  это  сделано 
в данном  примере: 

Р1ауЬаск(/коте/]оГп/зоипсІ5/Гі1епате) 

Этот  пример  обеспечит  воспроизведение  файла  йіепате.^вт  из  папки 
/йоте/іоіт/зоипсіз/.  Также  можно  использовать  относительные  пути 
из  папки  для  звуковых  файлов  Азіегізк: 

Р1ауЬаск(сиз1:от/Гі1епате) 

Этот  пример  обеспечит  воспроизведение  Шепаше.^зт  из  подпапки 
сизіют/  стандартной  папки  для  звуковых  файлов  (вероятно,  это  будет 
/ѵаг/ИЬ/аз1;егізк/8оип(І8/сизіот/Шепате.§8т).  Заметьте,  что,  если 
в указанной  папке  содержится  несколько  файлов  под  одним  именем, 
но  с разными  расширениями  файлов,  Азіегізк  автоматически  воспро- 
изводит лучший  из  них1. 

Приложение  Напдир( ) (Разъединить)  выполняет  именно  то,  что  подра- 
зумевается под  его  именем:  оно  разъединяет  активный  канал.  Это 
приложение  должно  применяться  в конце  контекста  для  завершения 
текущего  вызова,  что  защитит  от  несанкционированного  использова- 
ния диалплана  абонентами.  Приложение  Напдир( ) не  принимает  аргу- 
ментов. 


1 АзГегізк  выбирает  лучший  файл  исходя  из  затрат  на  преобразование,  то 
есть  тот  файл,  для  которого  преобразование  в собственный  аудиоформат 
обусловит  наименьшую  нагрузку  на  ЦП.  При  запуске  АзГегізк  вычисляет 
затраты  на  преобразования  между  разными  аудиоформатами  (часто  в разных 
системах  они  различны).  Величины  этих  затрат  можно  увидеть,  введя  ко- 
манду зітом  Ргапзіаіііоп  в интерфейсе  командной  строки.  Представленные  чис- 
ла соответствуют  времени  в миллисекундах,  которое  потребуется  Азіегізк 
для  преобразования  одной  секунды  звука.  Подробнее  разные  аудиоформа- 
ты (известные  как  кодеки)  будут  рассмотрены  в главе  8. 
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Наш  первый  диалплан 

Теперь,  когда  добавочный  номер  готов,  сведем  все  вместе  и создадим 
наш  первый  диалплан.  Как  принято  во  многих  технических  книгах 
(особенно  в книгах  по  программированию),  первый  пример  будет  назы- 
ваться «Неііо  ѴѴогМ!»  (Здравствуй,  мир!). 

В первом  приоритете  нашего  добавочного  номера  мы  будем  отвечать  на 
звонок,  во  втором  - воспроизводить  звуковой  файл  ЬеПо-тэгЫ.^вт, 
а в третьем  будет  выполнен  разрыв  соединения.  Вот  как  выглядит  диал- 
план: 

[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  з,1, Апзиег( ) 

ехіеп  =>  з,  п,  Р1ауЬаск( Реііо-ѵѵогісі ) 

ехіеп  =>  з, п, Напдир( ) 

Если  у вас  уже  имеется  один  или  несколько  сконфигурированных  ка- 
налов - вперед1!  Просто  создайте  файл  ехіепзіопв.сопі  (например, 
в папке  /еіс/азіегізк)  и вставьте  в него  четыре  строки  кода  диалплана, 
которые  мы  только  что  написали.  Если  ничего  не  получается,  проверь- 
те, нет  ли  в консоли  Авіегівк  сообщений  об  ошибках,  и убедитесь,  что 
для  ваших  каналов  задан  контекст  [іпсотіпд]. 

Даже  несмотря  на  то  что  этот  пример  очень  мал  и прост,  он  раскрывает 
основные  принципы  контекстов,  добавочных  номеров,  приоритетов 
и приложений.  Если  все  получилось  и этот  диалплан  заработал,  значит, 
вы  разобрались  с основами,  на  базе  которых  создаются  все  диалпланы. 
Теперь  давайте  дополнять  наш  пример.  В конце  концов,  в телефонной 
системе,  просто  воспроизводящей  звуковой  файл  и затем  разъединяю- 
щей канал,  очень  немного  пользы! 

Создание  интерактивного  диалплана 

Созданный  в предыдущем  разделе  диалплан  был  статическим;  он  все- 
гда выполняет  одни  и те  же  действия  для  всех  вызовов.  Теперь  мы  со- 
бираемся добавить  некоторую  логику  в диалплан,  чтобы  он  осущест- 
влял разные  действия  на  основании  ввода  пользователя.  Для  этого  не- 
обходимо рассмотреть  еще  некоторые  приложения. 


1 Кстати,  если  у вас  еще  нет  сконфигурированных  каналов,  самое  время  за- 
няться ими.  Вы  испытаете  настоящее  удовольствие,  когда  впервые  сделае- 
те звонок  в систему  Азіегізк,  которую  построили  с нуля.  Когда  люди  пони- 
мают, что  только  что  они  создали  телефонную  систему,  на  их  лицах  появля- 
ется такая  забавная  улыбка.  Это  удовольствие  может  быть  доступным 
и вам,  поэтому,  пожалуйста,  не  двигайтесь  дальше,  пока  не  испытаете  этот 
маленький  диалплан  в действии. 
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Приложения  ВаскдгоипсІО,  ѴѴаіІЕхІеп()  и СоІо() 

Один  из  самых  важных  ключей  к построению  интерактивных  диал- 
планов  АеГегізк  - приложение  ВаскдгоипсІО1  (Фон).  Как  и Р1ауЬаск( ),  это 
приложение  воспроизводит  записанный  звуковой  файл.  Однако,  в от- 
личие от  Р1ауЬаск( ),  если  пользователь  нажимает  кнопку  (или  последо- 
вательность кнопок)  на  клавиатуре  телефона,  оно  прерывает  воспроиз- 
ведение и переходит  к добавочному  номеру  соответственно  нажатым 
цифрам.  Например,  если  абонент  нажмет  кнопку  5,  Авіегівк  прекра- 
тит воспроизводить  звуковое  сообщение  и передаст  управление  вызо- 
вом первому  приоритету  добавочного  номера  5. 

Чаще  всего  приложение  ВаскдгоипсІО  используется  для  создания  голо- 
совых меню  (которые  часто  называют  автоответчиками  или  интер 
активными  секретарями).  Многие  компании  используют  голосовые 
меню  для  направления  абонентов  на  соответствующий  добавочный  но- 
мер, таким  образом  освобождая  своих  секретарей  от  необходимости  от- 
вечать на  все  звонки. 

Синтаксис  Васкд  гои псі ( ) аналогичен  синтаксису  Р1ауЬаск( ): 
ехСеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехСеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсІ(таіп-тепи) 

В более  ранних  версиях  Азѣегізк,  если  приложение  ВаскдгоипсІО  завер- 
шало воспроизведение  звукового  сообщения  и в текущем  добавочном 
номере  больше  не  было  приоритетов,  Авіегівк  ничего  не  делала  и ожи- 
дала ввода  абонента.  Такое  поведение  больше  не  является  для  Азіегізк 
принятым  по  умолчанию.  Если  требуется,  чтобы  Авіюгізк  ожидала  вво- 
да абонента  после  завершения  воспроизведения  звукового  сообщения, 
можно  вызвать  приложение  \л/аі1; ЕхТеп  ( ) (Ожидание  добавочного  номе- 
ра). Приложение  Иаі1:Ех1:еп( ) ожидает  от  абонента  набора  телефонного 
номера  и часто  вызывается  сразу  после  приложения  ВаскдгоипсІО,  как 
в данном  фрагменте  диалплана: 
ехСеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехСеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсІ(таіп-тепи) 
ехСеп  =>  123,  п,Маі1;Ех1:еп() 

Если  требуется,  чтобы  приложение  Іл/аіСЕхІсеп ( ) ожидало  ответа  в тече- 
ние определенного  времени  (вместо  использования  времени  ожидания 
по  умолчанию),  просто  укажите  число,  соответствующее  необходимо- 
му количеству  секунд,  в качестве  первого  аргумента  в Маі1:Ех1іеп( ): 
ехСеп  =>  123,  п, ІлІаіІіЕхЦеп ( 5 ) 

И ВаскдгоипсІО,  и Іл/аіѣЕхѣеп ( ) позволяют  абоненту  производить  набор  но- 
мера. После  этого  Авіегізк  пытается  найти  в текущем  контексте  доба- 


1 Нужно  заметить  следующее:  некоторые  люди  ожидают,  исходя  из  имени 
этого  приложения,  что  ВаскдгоипсІО  будет  выполняться  в диалплане  до  тех 
пор,  пока  воспроизводится  звук,  но  это  имя  указывает  на  то,  что  данное 
приложение  воспроизводит  звук  в фоновом  режиме  в процессе  ожидания 
двухтонального  многочастотного  набора  телефонного  номера  (Виаі-Топе 
МиШ-Ргециепсу,  БТМР). 
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вочный  номер,  соответствующий  введенным  абонентом  цифрам.  Если 
Азіегізк  находит  однозначное  соответствие,  она  направляет  вызов  на 
этот  добавочный  номер.  Продемонстрируем  это,  добавив  несколько 
строк  в наш  пример: 

ехѣеп  =>  123, 1,Апзиег() 

ехѣеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсІ(таіп-тепи) 

ехѣеп  =>  123,  п , Маі1:Ех1;еп ( ) 

ехіеп  =>  2,1,  Р1ауЬаск(сІіді1:з/2) 

ехіеп  =>  3,1,  Р1ауЬаск(сІіді1:з/3) 

ехѣеп  =>  4, 1 , Р1ауЬаск(сііді1:з/4) 

Если  вызвать  добавочный  номер  123  из  примера  выше,  он  воспроизве- 
дет звуковое  сообщение  с фразой  «шаіи  тепи»  (главное  меню)  и после 
этого  будет  ожидать  ввода  цифр  2,  3 или  4.  Если  нажать  одну  из  этих 
цифр,  Азіегізк  воспроизведет  ее  для  вас.  Также  вы  обнаружите,  что, 
если  ввести  другую  цифру  (например,  5),  Азіегізк  не  обеспечит  ожида- 
емого результата. 

Также  возможна  ситуация,  когда  Азіегізк  обнаружит  неоднозначное 
соответствие.  Это  можно  легко  продемонстрировать,  введя  в предыду- 
щий пример  добавочный  номер  под  именем  1: 

ехѣеп  =>  123, 1 , Апзиег( ) 

ехѣеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсІ(таіп-тепи) 

ехѣеп  =>  1 23 , п , Маі1:Ех1;еп ( ) 

ехѣеп  =>  1,1,  Р1ауЬаск(сІіді1:з/1 ) 

ехіеп  =>  2,1,  Р1ауЬаск(сІіді1:з/2) 

ехѣеп  =>  3, 1 , РІауЬас к( сПді1:з/3 ) 

ехѣеп  =>  4, 1 , Р1ауЬаск(сііді1;з/4) 

Наберите  добавочный  номер  123  и затем  по  подсказке  главного  меню 
введите  1.  Почему  Азіегізк  сразу  же  не  воспроизводит  этот  номер?  По- 
тому, что  цифра  1 неоднозначна;  Азіегізк  не  понимает,  какой  добавоч- 
ный номер  вызывается,  1 или  123.  Он  ожидает  несколько  секунд  ввода 
другой  цифры  (например,  2 для  вызова  добавочного  номера  123).  Если 
набора  никаких  других  цифр  не  последовало,  по  завершении  времени 
ожидания  Азіегізк  направляет  вызов  на  добавочный  номер  1.  (Задавать 
собственные  значения  времени  ожидания  мы  научимся  в главе  6.) 
Прежде  чем  двигаться  дальше,  посмотрим,  что  было  сделано  на  дан- 
ный момент.  Вызвав  наш  диалплан,  абоненты  услышат  приветствие. 
Если  они  нажмут  1,  то  услышат  номер  1,  если  2 — то  номер  2 и т.  д.  Для 
начала  это  неплохо,  но  давайте  это  все  немного  усовершенствуем.  С по- 
мощью приложения  Со1о()  (Перейти  к)  заставим  диалплан  повторять 
приветствие  после  воспроизведения  номера. 
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Как  следует  из  его  имени,  приложение  0оіо( ) используется  для  перена- 
правления вызова  в другую  часть  диалплана.  Синтаксис  Соіо( ) требует 
передачи  в него  в качестве  аргументов  целевого  контекста,  добавочно- 
го номера  и приоритета: 

ехіеп  =>  1 23 , п , 6о±о (контекст,  добавочныйномер,  приоритет) 

Теперь  давайте  применим  приложение  СоТо ( ) в нашем  диалплане: 

[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  Васкд гоипсі(таіп-тепи) 


ехіеп  =>  1,1,  Р1ауЬаск(сІіді1:з/1 ) 
ехіеп  =>  1 , п,  воіо(іпсотіпд,  123,  1) 


ехіеп  =>  2,1,  Р1ауЬаск(сІіді1:з/2) 
ехіеп  =>  2,  п,  Ооіо(іпсотіпд,  123,  1) 


Две  новые  строки  (выделенные  курсивом)  обеспечат  возвращение  управ- 
ления над  вызовом  добавочному  номеру  123  после  воспроизведения  вы- 
бранного номера. 


Если  вы  внимательно  посмотрите  на  приложение  0оіо(),  то 
поймете,  что  в него  на  самом  деле  можно  передавать  один,  два 
или  три  аргумента.  Если  передается  только  один  аргумент, 
Азіегізк  предположит,  что  это  основной  приоритет  текущего 
добавочного  номера.  Если  передано  два  аргумента,  Азіегізк 
будет  трактовать  их  как  добавочный  номер  и приоритет,  к ко- 
торым надо  перейти  в текущем  контексте. 


В данном  примере  были  переданы  все  три  аргумента  для  на- 
глядности, но,  если  бы  мы  задали  только  добавочный  номер 
и приоритет,  результат  был  бы  аналогичным. 


Обработка  ошибочных  вводов  и времени  ожидания 

Теперь,  когда  создание  нашего  первого  голосового  меню  уже  близится 
к завершению,  введем  специальные  добавочные  номера.  Во-первых, 
нам  необходим  добавочный  номер  для  недействительных  вводов;  когда 
абонент  нажимает  не  ту  кнопку  (например,  9 для  предыдущего  приме- 
ра), вызов  направляется  на  добавочный  номер  і.  Во-вторых,  необходим 
добавочный  номер  для  обработки  ситуаций,  когда  абонент  не  произво- 
дит ввод  вовремя  (время  ожидания  по  умолчанию  - 10  с).  Если  або- 
нент слишком  долго  не  нажимает  кнопку  после  запуска  приложения 
Иаіі Ехіеп ( ),  вызовы  направляются  на  добавочный  номер  Г.  Вот  как  бу- 
дет выглядеть  диалплан  после  введения  этих  двух  добавочных  номеров: 
[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсІ(епіег-ехі-оі-рег50п) 
ехіеп  =>  123,  п , ІлІаііЕхіеп  ( ) 
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ехѣеп  =>  1,1,  Р1ауЬаск(сІіді±з/1 ) 
ехТеп  =>  1 , п , Оо±о(іпсотіпд , 123 , 1 ) 

ехѣеп  =>  2, 1,  Р1ауЬаск(сІіді1;з/2) 
ехТеп  =>  2 , п , СоСоС іпсотіпд , 123, 1 ) 

ехѣеп  =>  3, 1,  РІауЬаскСсІідііз/З) 
ехѣеп  =>  3 , п , Со1;о( іпсотіпд , 123, 1 ) 

ехіеп  =>  2,  1 , РІауЬаск(рЬх-іпѵаІісІ) 
ехіеп  =>  2,  п,  воіо(іпсотіпд,  123,  1) 

ехіеп  =>  і,  1 , РІауЬаск(ѵт-дообЬуе) 
ехіеп  =>  і,  п,  Напдир( ) 

Использование  добавочных  номеров  і и 1;  делает  диалплан  несколько 
более  надежным  и практичным.  Но  надо  сказать,  он  по-прежнему  до- 
вольно примитивен,  потому  что  внешние  абоненты  не  имеют  возмож- 
ности соединения  с реальным  живым  человеком.  Для  этого  нам  при- 
дется ознакомиться  с еще  одним  приложением  - біа1( ) (Звонить). 

Использование  приложения  ОіаІ() 

Одно  из  самых  ценных  свойств  Азіегіак  - это  возможность  установле- 
ния соединения  между  разными  абонентами.  Это  особенно  полезно, 
когда  абоненты  используют  разные  методы  связи.  Например,  абонент 
А может  звонить  по  традиционной  аналоговой  телефонной  линии,  тог- 
да как  пользователь  В может  сидеть  в кафе  в другой  части  света  и гово- 
рить по  ІР-телефону.  К счастью,  большую  часть  тяжелой  работы  по  ус- 
тановлению соединения  и выполнению  преобразований  между  разны- 
ми сетями  Азіегізк  берет  на  себя.  От  вас  требуется  лишь  научиться  ис- 
пользовать приложение  біаІО. 

Синтаксис  біаІО  немного  сложнее,  чем  синтаксис  приложений,  кото- 
рые применялись  до  сих  пор,  но  не  пугайтесь.  біа1( ) принимает  четыре 
аргумента.  Первый  - получатель  вызова.  Он  состоит  (в  самой  простой 
форме)  из  названия  технологии  (или  транспортного  протокола),  с по- 
мощью которой  выполняется  вызов,  символа  слэш  и имени  удаленной 
конечной  точки  или  ресурса.  Самыми  широко  используемыми  типами 
технологий  являются  2ар  (для  аналоговых  каналов  и каналов  Т1/Е1/ 
Л),  8ІР  и ІАХ2.  Например,  допустим,  требуется  вызвать  конечную 
точку  2ар,  определенную  как  2ар/1,  которая  представляет  собой  ЕХ8- 
канал  с подключенным  к нему  аналоговым  телефоном.  Технология  - 
2ар,  ресурс  - 1.  Аналогично,  для  вызова  устройства  8ІР  (описанного 
в зір.сопі)  получателем  вызова  может  быть  ЗІР/Эапе,  а для  устройства 
ІАХ  (описанного  в іах.соп^)  - ІАХ2/Ргесі.  Если  бы  потребовалось,  чтобы 
при  вызове  добавочного  номера  123  диалплана  Азіегізк  звонил  по  ка- 
налу 2ар/1 , мы  бы  ввели  следующий  добавочный  номер: 
ехѣеп  =>  123, 1 , РіаЩар/І ) 
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Также  можно  звонить  по  нескольким  каналам  одновременно,  объеди- 
няя получателей  вызова  с помощью  символа  амперсанда  (&): 

ехСеп  =>  123, 1 , 0іа1(2ар/1&2ар/2&ЗІР/0апе) 

Приложение  біаІО  будет  дозваниваться  всем  заданным  получателям 
вызовов  одновременно  и установит  связь  с любым  из  заданных  каналов, 
который  ответит  первым.  Если  приложение  не  может  связаться  ни  с од- 
ним вызываемым  абонентом,  Азіегізк  задаст  переменной  0ІА1_ЗТАТІІЗ 
(статус  звонка)  значение,  соответствующее  ситуации  невозможности 
дозвониться  на  вызываемые  номера,  и продолжит  выполнение  следую- 
щего приоритета  добавочного  номера1. 

Приложение  біа1( ) также  позволяет  устанавливать  связь  с удаленной 
конечной  точкой  ѴоІР,  которая  не  была  предварительно  описана  в кон- 
фигурационных файлах  канала.  Вот  полный  синтаксис  такого  типа  со- 
единения: 

0іа1(технология/пользователь[ : пароль ]@удаленный_хост[ : порт][/удаленный_доба- 
вочный_номер]) 

В качестве  примера  можно  позвонить  на  демонстрационный  сервер 
Бщіит,  который  использует  протокол  ІАХ2,  по  следующему  добавоч- 
ному номеру: 

ехѣеп  =>  500 , 1 , Ріа1(  ІАХ2/диезѣ@шізе  гу . сіідіит . сот/з ) 

Полный  синтаксис  приложения  біаІО  для  звоноков  по  каналам  2ар 
немного  иной,  как  показано  ниже: 

йіа.1(2ар/[д6гК]канал_или_группа[/удаленный_добавочный_номер]) 

Например,  вот  как  описывался  бы  вызов  номера  1-800-555-1212  по 
2ар-каналу  под  номером  4. 

ехИеп  =>  501 , 1 , Ріа1(2ар/4/1 8005551 21 2) 

Второй  аргумент  приложения  біаІО  - время  ожидания,  задаваемое 
в секундах.  Если  время  ожидания  задано,  0іа1( ) будет  пытаться  дозво- 
ниться по  заданным  номерам  в течение  этого  количества  секунд,  а по- 
том перейдет  к следующему  приоритету  добавочного  номера.  Если  вре- 
мя ожидания  не  задано,  біа1()  будет  дозваниваться  на  вызываемые 
каналы  до  тех  пор,  пока  кто-нибудь  не  ответит  или  пока  вызывающий 
абонент  не  повесит  трубку.  Введем  для  нашего  добавочного  номера  вре- 
мя ожидания  10  с: 

ехіеп  =>  123, 1 , 0іа1(2ар/1 , 10) 

Если  ответ  на  звонок  получен  до  истечения  времени  ожидания,  связь 
между  каналами  устанавливается  и диалплан  выполнен.  Если  вызыва- 
емый номер  просто  не  отвечает,  занят  или  недоступен  по  какой-то  дру- 
гой причине,  Азіегізк  задаст  переменную  0ІА1_ЗТАТІІЗ  и перейдет  к сле- 
дующему приоритету  добавочного  номера. 


1 Не  беспокойтесь,  позже  мы  рассмотрим  переменные  (в  разделе  «Использо- 
вание переменных»)  и покажем,  как  заставить  диалплан  принимать  реше- 
ния на  основании  значения  переменной  0ІАІ_8ТАТІІ5. 
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Давайте  применим  то,  что  изучили  на  данный  момент,  в другом  примере: 

ехѣеп  =>  123, 1 , 0іа1(2ар/1 , 10) 

ехіеп  =>  123,  п,  Р1ауЬаск( ѵт-поЬобуаѵаіІ ) 

ехіеп  =>  123,  п,  Напдир( ) 

Как  видите,  этот  пример  будет  воспроизводить  звуковой  файл  ѵт- 
поЪойуаѵаіІ.^зт  в случае,  если  звонок  остается  без  ответа. 

Третий  аргумент  біа1( ) — строка  опций.  Она  может  содержать  один  или 
более  символов,  влияющих  на  поведение  приложения  біаІО.  Список 
возможных  опций  слишком  велик,  чтобы  приводить  его  здесь;  рас- 
смотрим лишь  самую  популярную  из  них  - опцию  гл.  Если  указать  лл 
в качестве  третьего  аргумента,  вызывающая  сторона,  пока  выполняет- 
ся дозвон  до  вызываемого  абонента,  будет  слышать  во  время  ожидания 
вместо  гудков  музыку  (конечно,  если  эта  музыка  сконфигурирована 
правильно).  Чтобы  добавить  опцию  гл  в наш  последний  пример,  просто 
изменим  первую  строку: 

ехіеп  =>  123,  1 , 0іа1(Іар/1 , 10,  т) 
ехіеп  =>  123,  п,  РІауЬаск(ѵт-поЬосІуаѵаіІ) 
ехіеп  =>  123 , п , Напдир( ) 

Теперь,  когда  мы  научились  использовать  приложение  біаІО,  доба- 
вочные номера  1 и 2 в диалплане  стали  бесполезными.  Давайте  заме- 
ним их  новыми  добавочными  номерами,  которые  позволят  внешним 
абонентам  дозваниваться  до  Джона  (ЭоЬп)  и Джейн  (Эапе): 

[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсІ(еп1ег-ех1-о1-рег50п) 
ехіеп  =>  123,  п , 1л)аі±Ех1:еп ( ) 

ехіеп  =>  1,  1 , Оіа1(Іар/1 , 10) 

ехіеп  =>  1,  п,  Р1ауЬаск( ѵт-поЬобуаѵаіІ ) 

ехіеп  =>  1 , п,  НапдирО 

ехіеп  =>  2,  1 , 0іа1(8ІР/0апе,  10) 
ехіеп  =>  2,  п,  Р1ауЬаск( ѵт-поЬобуаѵаіІ ) 
ехіеп  =>  2,  п,  НапдирО 

ехѣеп  =>  і,  1 , Р1ауЬаск( рЬх-іпѵаІісІ ) 
ехѣеп  =>  і , п , СоТо( іпсотіпд , 1 23 , 1 ) 

ехѣеп  =>  1:,  1 , РІауЬаск(ѵт-доосІЬуе) 
ехѣеп  =>  1:,  п,  Напдир( ) 

Четвертый  и последний  аргумент  приложения  біа1( ) - ТГКЬ.  Если  вы- 
зываемый канал  поддерживает  прием  ТГКЬ  в момент  вызова,  задан- 
ный ТГКЬ  будет  передан  (например,  если  используется  ІР-телефон, 
поддерживающий  прием  1ШЬ,  этот  ІІКЬ  появится  на  дисплее  телефо- 
на; аналогично,  если  используется  программный  телефон,  ІІКЬ  может 
быть  выведен  на  экран  монитора).  Этот  аргумент  применяется  очень 
редко. 
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Обратите  внимание,  что  второй,  третий  и четвертый  аргументы  могут 
быть  опущены.  Например,  если  требуется  определить  опцию,  но  при 
этом  вы  не  собираетесь  задавать  время  ожидания,  просто  оставьте  про- 
пуск на  месте  аргумента  времени  ожидания,  как  в данном  примере: 

ехіеп  =>  1,1, 0іа1(2ар/1 , , т) 


Добавление  контекста  для  внутренних  вызовов 

До  сих  пор  в наших  примерах  мы  ограничивались  одним  контекстом, 
но,  вероятно,  справедливо  предполагать,  что  в диалпланах  практически 
всех  установок  Азіегізк  будет  не  один  контекст,  а больше.  Как  упомина- 
лось в начале  данной  главы,  одна  из  важных  функций  контекстов  - раз- 
деление прав  доступа  (таких,  как  осуществление  междугородних  вы- 
зовов или  звонков  на  определенные  добавочные  номера)  для  разных 
классов  абонентов.  В следующем  примере  наш  диалплан  будет  допол- 
нен созданием  двух  внутренних  добавочных  номеров,  для  которых  бу- 
дет настроена  возможность  звонить  друг  другу.  Для  этого  создадим  но- 
вый контекст,  [етріоуеез]  (служащие). 


Как  и в предыдущих  примерах,  предполагаем,  что  аналого- 
<Г»  вый  канал  РХ8  (2ар/1  в данном  случае)  уже  сконфигурирован 
^ и что  настройки  файла  гараіа.сопі  таковы,  что  все  вызовы,  бе- 
ѵ‘-'  рущие  начало  в 2ар/1,  обрабатываются  в контексте  [етріоуеез]. 
В нескольких  примерах  в конце  главы  также  будет  предпола- 
гаться, что  2ар-канал  РХО  сконфигурирован  как  Гар/4  и вызо- 
вы, поступающие  на  этот  канал,  направляются  в контекст 
[іпсошіпд]. 

Также  мы  предположили,  что  имеется  по  крайней  мере  один 
8ІР-канал  (названный  8ІР/1апе),  который  используется  в кон- 
тексте [етріоуеез].  Это  было  сделано,  чтобы  показать  пример 
использования  других  типов  каналов. 

Если  вы  не  располагаете  оборудованием  для  организации  пе- 
речисленных выше  каналов  (таких,  как  2ар/4)  или  если  ис- 
пользуете другие  имена  каналов  (например,  не  ЗІР/Напе),  прос- 
то скорректируйте  примеры  соответственно  конфигурации 
своей  системы. 


Теперь  наш  диалплан  выглядит  так: 

[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсІ(епІег-ехІ-оГ-регзоп) 
ехіеп  =>  123, п,Иаі1Ех1еп() 

ехіеп  =>  1,1, Эіа1(2ар/1 , 10) 

ехіеп  =>  1 , п,  РІауЬаск(ѵт-поЬосІуаѵаіІ) 

ехіеп  =>  1 , п , Напдир( ) 

ехіеп  =>  2 , 1 , Эіаі ( ЗІР/Эапе ,10) 
ехіеп  =>  2,  п,  РІауЬаск(ѵт-поЬосІуаѵаіІ) 
ехіеп  =>  2, п, Напдир( ) 
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ехіеп  =>  1,1,  Р1ауЬаск(  рЬх-іпѵаІісІ ) 
ехіеп  =>  і , п , (Зо1о( іпсотіпд , 123, 1 ) 

ехіеп  =>  1, 1 , РІауЬаск(ѵт-доосІЬуе) 
ехіеп  =>  1 , п , Напдир( ) 

[етріоуеез] 

ехіеп  =>  101,1,0іа1(1ар/1) 
ехіеп  =>  Ю2,1,0іа1(8ІР^апе) 

В этом  примере  в контекст  [етріоуеез]  было  добавлено  два  новых  доба- 
вочных номера.  Таким  образом,  человек,  использующий  канал  2ар/1, 
может  поднять  трубку  телефона  и позвонить  человеку,  находящемуся 
на  линии  ЗІРДіапе,  набрав  номер  102.  Точно  так  же  телефон,  зарегистри- 
рованный как  ЗІРДІапе,  может  позвонить  2ар/1,  если  пользователь  набе- 
рет 101. 

Добавочные  номера  101  и 102  выбраны  для  примера  произвольно,  для 
своих  добавочных  номеров  вы  можете  использовать  любые  другие  циф- 
ры. Также  необходимо  помнить,  что  вы  не  ограничены  трехзначными 
добавочными  номерами;  номер  может  включать  столько  угодно  цифр. 
(Скажем  так,  почти  сколько  угодно.  Добавочные  номера  не  должны 
быть  длиннее  80  символов,  и нельзя  использовать  добавочные  номера 
длиной  в один  символ  для  собственных  нужд,  поскольку  они  зарезер- 
вированы.) Не  забывайте,  что  могут  применяться  и имена,  как  в дан- 
ном примере: 

[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсІ(епіег-ехі-оі-регзоп) 
ехіеп  =>  123,  п , ІлІаііЕхіеп  ( ) 

ехіеп  =>  1 , 1, Ріаі(2ар/1, 10) 

ехіеп  =>  1 , п,  РіауЬаск(ѵт-поЬосіуаѵаіІ) 

ехіеп  =>  1 , п, Напдир( ) 

ехіеп  =>  2, 1 , 0іаі(ЗІР/1апе, 10) 
ехіеп  =>  2,  п,  РІауЬаск(ѵт-поЬосіуаѵаіІ) 
ехіеп  =>  2,  п,  НапдирО 

ехіеп  =>  1,1,  Р1ауЬаск(  рЬх-іпѵаіісІ ) 
ехіеп  =>  1 , п , Соіо( іпсотіпд , 1 23 , 1 ) 

ехіеп  =>  і,  1 , РіауЬаск(ѵт-доосІЬуе) 
ехіеп  =>  і, п, Напдир( ) 

[етріоуеез] 

ехіеп  =>  101, 1 , 0іаі(2ар/1) 
ехіеп  =>  ] оііп , 1 , 0іа1(Іар/1) 

ехіеп  =>  102, 1 , ОіаДЗІРДІапе) 
ехіеп  =>  ]апе,  1,  ОіаІ(ЗІР^апе) 
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Конечно,  не  помешало  бы  добавить  именные  добавочные  номера,  если 
предполагается,  что  пользователи  могут  получать  звонки  по  ѴоІР-про- 
токолу,  такому  как  8ІР,  который  поддерживает  вызов  по  имени.  Так- 
же нетрудно  заметить,  что  в диалплане  могут  быть  разные  добавочные 
номера  для  вызова  одной  конечной  точки,  например  добавочный  но- 
мер 200  с выходом  на  канал  ЗІР/Сеогде  и добавочный  номер  201,  кото- 
рый воспроизводит  некоторое  сообщение,  а затем  звонит  ЗІР/Сеогде. 
Теперь,  когда  наши  внутренние  абоненты  могут  звонить  друг  другу, 
мы  значительно  продвинулись  на  пути  к созданию  полного  диалплана. 
Далее  будет  показано,  как  можно  сделать  диалплан  более  масштабиру- 
емым и пригодным  к внесению  изменений  в будущем. 

Использование  переменных 

Переменные,  используемые  в диалплане  Авіегізк,  способствуют  сокра- 
щению объема  вводимого  текста,  делают  код  более  понятным  или  вво- 
дят дополнительную  логику.  Тем,  кто  имеет  опыт  разработки  програм- 
много обеспечения,  вероятно,  понятие  переменной  уже  знакомо.  Если 
нет,  не  стоит  беспокоиться;  мы  объясним,  что  такое  переменные  и как 
они  используются. 

Переменные  можно  рассматривать  как  контейнер,  в котором  в данный 
момент  времени  может  храниться  одно  значение.  Например,  мы  могли 
бы  создать  переменную  СОНМ  и присвоить  ей  значение  2ар/1.  Теперь  при 
написании  диалплана  можно  ссылаться  на  канал  Джона  по  имени,  а не 
запоминать,  что  Джон  использует  канал,  названный  2ар/1. 

Существует  два  способа  использования  переменной.  Чтобы  сослаться  на 
имя  переменной,  просто  вводится  ее  имя,  например  СОНИ.  Если,  с другой 
стороны,  требуется  сослаться  на  ее  значение,  необходимо  ввести  знак 
доллара,  открывающую  фигурную  скобку,  имя  переменной  и закрыва- 
ющую фигурную  скобку.  Вот  как  используется  переменная  в приложе- 
нии 0іа1( ): 

ехГеп  =>  555, 1 , Ріа1(${  ЮЕШ} ) 

В нашем  диалплане  Азіегізк  будет  автоматически  заменять  все  ссылки 
$ { ЮНЫ } значением,  присвоенным  переменной  под  именем  ЛЗНМ. 


Обратите  внимание,  что  имена  переменных  чувствительны 
к регистру.  1(Ш  и ДоГіп  - это  разные  переменные.  Для  удобства 
чтения  все  имена  переменных  в примерах  будут  записываться 
в верхнем  регистре.  Также  следует  помнить,  что  все  перемен- 
ные, заданные  Азіегізк,  тоже  будут  записаны  прописными 
буквами.  Некоторые  переменные,  такие  как  СНАМЕІ.  или  ЕХТЕИ, 
зарезервированы  Азіегізк.  Не  надо  пытаться  задавать  их. 


В диалплане  используется  три  типа  переменных:  глобальные  перемен- 
ные, переменные  канала  и переменные  среды.  Кратко  рассмотрим  каж- 
дый из  этих  типов. 
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Глобальные  переменные 

Как  следует  из  их  названия,  глобальные  переменные  применяются  ко 
всем  добавочным  номерам  во  всех  контекстах.  Глобальные  переменные 
полезны  тем,  что  могут  использоваться  в любом  месте  диалплана,  по- 
вышая читабельность  и обслуживаемость  кода.  Предположим,  имеет- 
ся большой  диалплан  и несколько  сотен  ссылок  на  канал  2ар/1 . Теперь 
представим,  что  необходимо  пересмотреть  весь  диалплан  и изменить 
все  эти  ссылки  на  2ар/2.  Это  был  бы,  мягко  выражаясь,  долгий  и чрева- 
тый ошибками  процесс. 

Но  если  бы  в начале  диалплана  была  определена  переменная  со  значе- 
нием 2ар/1  и далее  использовались  лишь  ссылки  на  нее,  потребовалось 
бы  изменить  только  одну  строку. 

Глобальные  переменные  объявляются  в контексте  [дІоЬаІз]  в начале 
файла  ехіепзіопз.сопі:.  Их  можно  также  задать  программно  с помощью 
функции  диалплана  СШВАЦ)1.  Вот  пример  использования  обоих  мето- 
дов задания  переменных  в диалплане.  В первом  варианте  глобальной 
переменной  ЭОНЫ  присваивается  значение  2ар/ 1 . Эта  переменная  задает- 
ся в момент,  когда  Азіегізк  выполняет  синтаксический  разбор  диал- 
плана. Второй  пример  представляет,  как  можно  задать  глобальную  пе- 
ременную в процессе  выполнения  диалплана.  В этом  случае  перемен- 
ной Оеогде  присваивается  значение  ЗІР/беогде  при  выполнении  звонка 
на  добавочный  номер  124  в контексте  [етріоуеез]: 

[дІоЬаІз] 

Э0НЫ=2ар/1 

[етріоуеез] 

ехіеп  =>  124,1,Зе1(6ЮВАІ_(еЕ0Р6Е)=ЗІР/Ѳеогде) 

Переменные  канала 

Переменная  канала  — это  переменная,  связанная  только  с конкретным 
вызовом.  В отличие  от  глобальных  переменных,  переменные  каналов 
определяются  только  на  время  текущего  вызова  и доступны  лишь  для 
каналов,  участвующих  в нем. 

Для  использования  в диалплане  предопределено  множество  перемен- 
ных каналов.  Они  описаны  в файле  сйаппеІѵагіаЫез.Іхі,  находящемся 
в подпапке  ёос  папки  исходного  кода  Азіегізк.  Переменные  каналов 
задаются  с помощью  приложения  Зе1( ): 
ехіеп  =>  125, 1 , Зе1(МАСІСМІМВЕР=42) 

Многие  варианты  использования  переменных  каналов  будут  рассмот- 
рены в главе  6. 


1 Не  беспокойтесь!  Функции  диалплана  будут  рассмотрены  в разделе  «Функ- 
ции диалплана»  главы  6. 
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Переменные  среды 

Переменные  среды  - это  средство  организации  доступа  к переменным 
среды  ІЛЧІХ  из  АзЕегізк.  Для  их  использования  служит  функция  диал- 
плана  ЕІ\ІѴ().  Ее  синтаксис  выглядит  следующим  образом:  ${ЕЫѴ(\/аг)}, 
где  ѵаг  - переменная  среды  ЕГШХ,  на  которую  выполняется  ссылка. 
Переменные  среды  используются  в диалпланах  Азіегізк  не  часто,  но 
они  доступны  на  случай  необходимости. 

Добавление  переменных  в диалплан 

Теперь,  ознакомившись  с переменными,  применим  их  в нашем  диалплане. 
Добавим  глобальные  переменные  для  двух  людей,  Джона  и Джейн: 

[ дІоЬаІз ] 

МНН=2ар/1 

МИЕ=8ІР/0апе 

[іпсотіпд] 

ехСеп  =>  123, 1 , АпзмегО 

ехГеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсКегЦег-ехС-оГ-регзоп) 
ехСеп  =>  123,  п.МаіІЕхІгепО 

ехіеп  =>  1,  1, 0іа1(${МНІЧ},  10) 
ехГеп  =>  1 , п,  РІауЬаск(ѵт-поЬосІуаѵаіІ) 
ехГеп  =>  1 , п, Напдир( ) 

ехіеп  =>  2,  1 , 0іа1(${ШЕ} , 10) 
ехГеп  =>  2,  п,  РІауЬаск(ѵт-поЬосІуаѵаіІ) 
ехСеп  =>  2, п, Напдир( ) 

ехГеп  =>  і,  1 , Р1ауЬаск( рЬх-іпѵаІісІ ) 
ехГеп  =>  і , п , Со1:о( іпсотіпд , 123, 1 ) 

ехСеп  =>  1: , 1 , РІауЬаск(ѵт-доосІЬуе) 
ехСеп  =>  Г, п, Напдир( ) 

[етріоуеез] 

ехіеп  =>  101,1,0іа1(${МНМ}) 
ехіеп  =>  у'оЛл,  1 , 0іа1(${00НІІ} ) 

ехіеп  =>  102,1,0іа1(${ШЕ}) 
ехіеп  =>  у'але,  1,  0іа1(${ММЕ}) 

Сопоставление  с шаблонами 

Если  мы  хотим  предоставить  людям  возможность  осуществлять  звон- 
ки через  АзЕегізк  и желаем,  чтобы  АзЕегізк  обеспечивала  соединение 
абонента  с внешним  ресурсом,  нам  необходим  механизм  сопоставле- 
ния любого  телефонного  номера,  который  может  быть  набран  абонен- 
том. Можете  себе  представить,  как  утомительно  было  бы  вручную  пи- 
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сать  диалплан  с добавочными  номерами  для  всех  возможных  вариан- 
тов? К счастью,  у Азіегізк  есть  как  раз  то,  что  надо  для  таких  случаев: 
сопоставление  с шаблонами.  Благодаря  возможности  сопоставления 
с шаблонами  в диалплане  можно  создать  один  добавочный  номер,  кото- 
рый будет  соответствовать  множеству  разных  номеров. 

Синтаксис  сопоставления  с шаблонами 

Используемые  в шаблонах  буквы  и символы  представляют  определен- 
ные группы  символов.  Шаблоны  всегда  начинаются  с символа  подчер- 
кивания (_).  Он  указывает  Азіегізк,  что  выполняется  сопоставление 
с шаблоном,  а не  с явно  заданным  добавочным  номером.  (Безусловно, 
это  означает,  что  имена  добавочных  номеров  нельзя  начинать  с симво- 
ла подчеркивания.) 


Если  не  поставить  символ  подчеркивания  в начале  шаблона, 
Азіегізк  посчитает,  что  это  просто  именованный  добавочный  но- 
мер, и не  будет  выполнять  сопоставления  с шаблоном.  Это  одна 
из  самых  распространенных  ошибок  среди  новичков  в Азі^егізк. 


После  подчерка  может  использоваться  один  или  более  символов  из  пе- 
речисленных ниже. 

X 

Соответствует  любому  одиночному  числу  от  0 до  9. 

г 

Соответствует  любому  одиночному  числу  от  1 до  9. 

N 

Соответствует  любому  одиночному  числу  от  2 до  9. 

[15-7] 

Соответствует  любому  однозначному  числу  из  заданного  диапазона. 
В данном  случае  шаблон  соответствует  одиночной  цифре  1,5,6  или  7. 

. (точка) 

Универсальное  соответствие;  соответствует  одному  или  более  симво- 
лам, любым. 


Если  не  быть  осторожным,  сопоставления  с групповым  симво- 
лом могут  привести  к тому,  что  диалплан  будет  делать  совсем 
не  то,  что  предполагается  (например,  сопоставление  с встроен- 
ными добавочными  номерами,  такими  как  і или  Гі).  Универ- 
сальное соответствие  должно  использоваться  в шаблоне  толь- 
ко после  того,  как  сопоставлено  максимально  возможное  ко- 
личество цифр.  Например,  следующий  шаблон,  наверное,  не 
должен  применяться  никогда: 


На  самом  деле  Азіегізк  предупредит  в случае  попытки  его  при- 
менения. Лучше  по  возможности  используйте  такой  шаблон: 


X. 
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! (восклицательный  знак) 

Универсальное  соответствие;  соответствует  нулю  или  более  симво- 
лам, любым. 

Чтобы  использовать  сопоставление  с шаблонами  в своем  диалплане, 
просто  вставьте  шаблон  на  место  добавочного  номера  (или  его  имени): 

ехСеп  =>  ЫХХ,  1 , Р1ауЬаск(аи1:Гі-1:Гіапкуои) 

В этом  примере  шаблон  соответствует  трехзначному  добавочному  но- 
меру в диапазоне  от  200  до  999  (И  соответствует  любой  цифре  от  2 до  9, 
а каждый  X - от  0 до  9).  То  есть,  если  бы  абонент  набрал  любой  трех- 
значный добавочный  номер  в диапазоне  от  200  до  999  в данном  контек- 
сте, он  бы  услышал  звуковой  файл  аи11і-Ніапкуои.|щт. 

Еще  одна  важная  деталь,  которую  необходимо  знать  о сопоставлении 
с шаблонами:  если  Ааіегізк  находит  более  одного  шаблона,  соответс- 
твующего набранному  добавочному  номеру,  она  будет  использовать 
наиболее  точный  из  них  (слева  направо).  Скажем,  задано  два  следую- 
щих шаблона  и абонент  набирает  555-1212: 
ехГеп  =>  _555ХХХХ,  1 , Р1ауЬаск(сІіді±5/1 ) 
ехѣеп  =>  _55512ХХ,  1 , Р1ауЬаск(сІіді±з/2) 

В данном  случае  был  бы  выбран  второй  добавочный  номер,  потому  что 
он  более  точно  соответствует  набранному  номеру. 

Примеры  сопоставления  с шаблонами 

Прежде  чем  продолжить,  рассмотрим  еще  несколько  примеров  сопос- 
тавления с шаблонами.  В каждом  из  них  проверьте,  сможете  ли  вы  ска- 
зать, чему  соответствует  шаблон,  до  того,  как  прочитаете  объяснения. 
Начнем  с простого: 

_ыхххххх 

Этот  шаблон  соответствует  любому  семизначному  номеру,  начинающе- 
муся с двойки  и выше,  то  есть  любому  локальному  семизначному  номе- 
ру по  североамериканскому  плану  нумерации.  В зонах,  где  использу- 
ются 10-значные  номера,  этот  шаблон  выглядел  бы  так: 

ыххмххххх 


ЫАЫР  и мошенничество  с оплатой  звонков 

Североамериканский  план  нумерации  (Т^огІИ  Атегісап  N итЬегіи^ 
Ріап,  МАМР)  - это  общая  схема  телефонной  нумерации,  исполь- 
зуемая 19  странами  в Северной  Америке  и Канаде.  Код  страны 
для  стран  МАМР  - 1 . 

В США  и Канаде  нормы  и правила  электросвязи  довольно  похо- 
жи (и  удобны),  поэтому  на  большинство  междугородних  номе- 
ров можно  звонить,  используя  код  страны  1,  по  разумной  цене. 
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Однако  многие  даже  не  догадываются,  что  NАNР  используют 
19  стран,  подчас  с очень  разными  правилами  электросвязи. 
(Более  подробную  информацию  об  этом  можно  найти  по  адресу 
кіір:/ / іѵюіѵ.папра.сот.) 

Очень  популярно  мошенничество  с использованием  ХАХР,  ког- 
да наивных  американцев  обманным  путем  заставляют  звонить 
в страны  Карибского  бассейна  по  номерам,  звонок  по  которым 
оплачивается  поминутно,  как  междугородний;  абоненты  верят, 
что,  если  набрать  1-ХРА-ХХХ-ХХХХ,  звонок  будет  оплачивать- 
ся по  стандартным  национальным  тарифам  на  междугородние 
звонки.  Поскольку  в данном  государстве  могут  действовать  пра- 
вила, допускающие  такого  рода  мошенничество,  абоненту  в ито- 
ге приходится  оплачивать  телефонные  счета. 

Единственный  способ  предотвратить  такого  рода  деятель- 
ность - блокировать  определенные  междугородние  коды  (напри- 
мер, 809)  и снимать  ограничения  только  в случае  необходимости. 


Обратите  внимание,  что  ни  один  из  данных  шаблонов  не  станет  обраба- 
тывать междугородние  звонки.  Скоро  мы  рассмотрим  этот  вопрос. 
Попробуем  другой  шаблон: 

_шхмхххххх 

Данный  шаблон  немного  сложнее.  Он  соответствует  1,  за  которой  сле- 
дует код  города  от  200  до  999,  а затем  - любой  семизначный  номер. 
В зоне  действия  ХАХР  этот  шаблон  будет  использоваться  для  сопостав- 
ления с любым  междугородним  номером1. 

Теперь  еще  более  хитрый  пример: 

_011. 

Если,  увидев  этот  шаблон,  вы  лишь  почесали  затылок,  посмотрите  на 
него  еще  раз.  Заметили  точку  в конце?  Этот  шаблон  соответствует  лю- 
бому номеру,  начинающемуся  с 011  и имеющему  по  крайней  мере  еще 
одну  цифру.  В ХАХР  это  соответствует  международному  телефонному 
номеру.  (Мы  будем  использовать  эти  шаблоны  в следующем  разделе 
для  добавления  в наш  диалплан  возможностей  выполнения  исходя- 
щих звонков.) 


1 Те,  кто  вырос  в Северной  Америке,  возможно,  думают,  что  1,  которую  они 
набирают  при  звонках  по  межгороду,  — это  «международный  код».  Это  не- 
правильно. 1 - это  международный  код  страны  для  всех  стран,  использую- 
щих ХАХР.  Помните  это,  если  вам  когда-нибудь  придется  давать  свой  номер 
телефона  кому-то  из  другой  страны.  Они  могут  не  знать  кода  вашей  страны 
и,  таким  образом,  не  смогут  дозвониться  вам,  имея  только  код  города  и номер 
телефона.  Полный  номер  телефона  с кодом  страны  записывается  так:  +1  ХРА 
XXX  ХХХХ  (где  ХРА  - код  города)  - например  +1  416  555  1212. 
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Использование  переменной  канала  ${ЕХТЕІ\І} 

Мы  знаем,  о чем  вы  думаете...  Вы  сидите  и задаете  себе  вопрос:  «Так  что 
же  делать,  если  я хочу  использовать  сопоставление  с шаблонами,  но 
мне  надо  знать,  какие  цифры  набираются?  » К счастью,  у Авіегізк  есть 
ответ.  При  каждом  звонке  на  добавочный  номер  Авіюгізк  сохраняет  на- 
бранный номер  в переменной  канала  $ { ЕХТЕЫ } . Чтобы  протестировать 
ее,  можно  использовать  приложение  Заубідіѣз ( ): 

ехСеп  =>  АХХ,  1 , 3ау0іді±з(${ ЕХТЕИ } ) 

В этом  примере  приложение  ЗауОідіСзО  будет  воспроизводить  для  вас 
набранный  вами  трехзначный  добавочный  номер. 

Часто  переменную  $ { ЕХТЕЫ } удобно  использовать  для  удаления  опреде- 
ленного количества  цифр  в начале  добавочного  номера.  Это  осущест- 
вляется с помощью  синтаксиса  ${ЕХТЕП:х},  где  х - разряд,  с которого 
должна  начинаться  возвращаемая  строка,  считая  слева  направо.  На- 
пример, если  значение  ЕXТЕN  — 95551212,  $ { ЕХТЕЫ : 1 } равно  5551212.  Рас- 
смотрим другой  пример: 

ехбеп  =>  _ХХХ,  1 , Зау0іді1;з(${ ЕХТЕИ : 1 } ) 

В этом  примере  приложение  Зау0іді1:з( ) начнет  воспроизведение  со  вто- 
рой цифры,  таким  образом,  будут  воспроизведены  только  две  послед- 
ние цифры  набранного  добавочного  номера. 


Более  сложные  операции  с номерами 

Полный  синтаксис  переменной  $ { ЕXТЕN } — $ { ЕХТЕП : х : у } , где  х - на- 
чальное положение,  а у - количество  цифр,  которое  должно  быть 
возвращено.  Пусть  задана  строка  набора: 

94169671111 

Используя  конструкцию  $ { ЕХТЕИ : х : у} , можно  извлечь  следую- 
щие цифровые  строки: 

$ { ЕХТЕМ : 1 : 3 } - будет  возвращена  строка  416. 

$ { ЕХТЕМ : 4 : 7 } - будет  возвращена  строка  9671111. 

$ { ЕХТЕЫ : -4 : 4 } — строка  будет  начинаться  с четвертого  символа 
с конца  и включает  четыре  символа,  что  даст  1111. 

$ { ЕХТЕЫ  : 1 } — будет  возвращено  все  после  первой  цифры,  4169671111 
(если  количество  цифр,  которое  должно  быть  возвращено,  не  за- 
дано, будет  возвращена  вся  оставшаяся  строка). 

Это  очень  мощная  структура,  но  большинство  из  приведенных  ее 
вариантов  используются  редко.  Чаще  всего  вы  будете  применять 
$ { ЕXТЕN : 1 } , чтобы  отбросить  внешний  код  доступа. 
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Активация  исходящих  вызовов 


Теперь,  когда  мы  ознакомились  с шаблонами,  можно  переходить  к то- 
му, как  обеспечить  абонентам  возможность  осуществлять  исходящие 
звонки.  Первое,  что  мы  сделаем,  — добавим  переменную  в контекст 
[дІоЬаІз],  чтобы  определить,  какой  канал  будет  использоваться  для  ис- 
ходящих вызовов: 

[дІоЬаІз] 

Жп=^д.ѵ/^ 

^Е=8ІРАІапе 

оитвоиыотшк=гар/4 


Далее  добавим  в диалплан  контекст  для  исходящих  вызовов. 

Возможно,  сейчас  вы  задаетесь  вопросом:  «Зачем  нужен  отдельный 
контекст  для  исходящих  звонков?  » Это  делается  для  того,  чтобы  иметь 
возможность  управлять  тем,  какие  абоненты  имеют  право  делать  исхо- 
дящие звонки  и какого  типа  могут  быть  эти  звонки. 

Сначала  создадим  контекст  для  локальных  вызовов.  Не  будем  отсту- 
пать от  традиций  и первой  цифрой  в наших  шаблонах  поставим  9,  что- 
бы пользователи  для  звонка  на  внешний  номер  набирали  9: 


[оіПЬоипсІ-ІосаІ] 

ехѣеп  =>  9ИХХХХХХ,  1 , 0іа1(${01)ТВ01ІМ0ТВІІМК}/${ЕХТЕМ : 1 } ) 
ехѣеп  =>  9ИХХХХХХ, п , СопдезРіоп ( ) 
ехѣеп  =>  9ИХХХХХХ,  п,  НапдирО 


Обратите  внимание,  что  цифра  9 на  самом  деле  не  обеспечива- 
ет выхода  на  внешнюю  линию,  как  это  происходит  во  многих 
традиционных  системах  офисных  АТС.  После  набора  цифры  9 
в аналоговой  линии  сразу  же  пропадет  тональный  сигнал  го- 
товности линии.  Если  вам  хочется,  чтобы  зуммер  продолжал- 
ся даже  после  набора  цифры  9,  добавьте  следующую  строку 
(сразу  после  описания  контекста): 


ідпогераі:  =>  9 

Согласно  данной  директиве  АзЕегізк  будет  продолжать  давать 
тональный  сигнал  в аналоговую  линию  даже  после  набора 
указанного  шаблона.  Это  не  будет  работать  с телефонами  ѴоІР, 
поскольку  обычно  они  не  передают  отдельные  цифры  номера 
в систему  во  время  их  ввода;  они  отправляют  Азѣегізк  весь  но- 
мер сразу.  К счастью,  большинство  популярных  ѴоІР-телефо- 
нов  можно  настроить  на  имитацию  такой  функциональности. 


Повторим,  что  было  сделано.  Мы  добавили  глобальную  переменную 
СШТВ01ШТВ1Ш,  которая  просто  определяет  канал,  используемый  для  ис- 
ходящих вызовов1.  Также  был  введен  контекст  для  локальных  исходя- 


1 Это  обеспечивает  то  преимущество,  что,  если  однажды  будет  принято  реше- 
ние передавать  вызовы  по  какому-то  другому  каналу,  надо  будет  отредак- 
тировать имя  канала,  заданное  как  значение  переменной  01ЛВ01ШТВІІМК 
только  в контексте  [дІоЬаІз],  а не  менять  вручную  все  ссылки  на  этот  канал 
по  всему  диалплану. 
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щих  вызовов.  В приоритете  1 с помощью  синтаксиса  ${ЕХТЕМ:  1}  от  на- 
бранного добавочного  номера  отбрасывается  цифра  9 и делается  по- 
пытка дозвониться  на  этот  номер  по  каналу,  указанному  переменной 
01ЛВ01ШТВ1Ж.  Если  удается  дозвониться,  абонент  соединяется  с исхо- 
дящим каналом.  Если  вызов  заканчивается  неудачей  (например,  ка- 
нал занят  или  невозможно  набрать  номер  по  какой-то  другой  причине), 
вызывается  приложение  Сопдезііоп( ) (перегрузка),  которое  воспроиз- 
водит «короткие  гудки»  (тональный  сигнал  перегрузки  линии),  сооб- 
щая абоненту,  что  дозвониться  не  удалось. 

Прежде  чем  двигаться  дальше,  убедимся,  что  наш  диалплан  позволяет 
выполнять  исходящие  звонки  на  номера  экстренного  вызова: 

[оиГЬоипсІ-ІосаІ  ] 

ехіеп  =>  _9ИХХХХХХ,  1 , 0іа1(${0ІЯВ01ШТШК}/${ЕХТЕМ : 1 }) 
ехіеп  =>  9ИХХХХХХ, п, Сопдезііоп( ) 
ехіеп  =>  9ИХХХХХХ,  п,  НапдирО 

ехіеп  =>  911,  1 , 0іа1(${0иТВ0итШЩ/911) 

ехіеп  =>  9911,  1 , 0іа1(${0ІІТВ0ІІМ0ТЯШ1К}/911 ) ; Чтобы  тот,  кто  набрал  первую  “9", 

; тоже  мог  дозвониться 

Опять  же,  в данном  примере  предполагается,  что  мы  находимся  в США 
или  Канаде.  Если  вы  проживаете  в другой  стране,  замените,  пожалуй- 
ста, 911  номером  экстренных  служб,  используемым  в вашем  регионе. 
Это  то,  о чем  ни  в коем  случае  нельзя  забывать  при  создании  своего  ди- 
алплана! 

Далее  добавим  контекст  для  междугородних  звонков: 

[оиіЬоипсІ-Іопд-сІізіапсе] 

ехіеп  =>  _91ІШМХХХХХХ,  1 , 0іа1(${СШТВ01ШТВІШ}/${ЕХТЕМ : 1 }) 
ехіеп  =>  _91 ЫХХЫХХХХХХ, п, Ріауіопез(сопдезііоп) 
ехіеп  =>  _91 МХХЫХХХХХХ, п, Напдир( ) 

Теперь,  когда  у нас  есть  два  новых  контекста,  как  предоставить  возмож- 
ность внутренним  абонентам  их  использовать?  Необходим  какой-то  спо- 
соб использовать  функциональность  одного  контекста  из  другого. 

Выражения  іпсіисіе 

Азіегізк  предоставляет  возможность  использовать  добавочные  номера 
из  одного  контекста  в другом  контексте  с помощью  директивы  іпсіисіе 
(включить).  Так  можно  управлять  доступом  к различным  разделам 
диалплана.  Мы  будем  применять  функциональность  включения,  что- 
бы дать  возможность  пользователям  из  контекста  [етріоуеез]  делать 
исходящие  звонки.  Но  сначала  давайте  рассмотрим  синтаксис. 

Выражение  іпсіисіе  имеет  следующий  вид,  где  контекст—  имя  удаленно- 
го контекста,  который  требуется  включить  в текущий: 

іпсіисіе  =>  контекст 

При  включении  контекстов  друг  в друга  необходимо  внимательно  про- 
думать порядок  их  включения.  Азіегізк  сначала  будет  пытаться  найти 
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соответствие  набранному  добавочному  номеру  в текущем  контексте. 
В случае  неудачи  она  будет  рассматривать  контекст,  включенный  пер- 
вым (в  том  числе  все  включенные  в него  контексты),  а затем  будет  пе- 
реходить от  одного  контекста  к другому  в порядке  их  включения. 

На  данный  момент  в нашем  диалплане  есть  два  контекста  для  исходя- 
щих вызовов,  но  абоненты  из  контекста  [етріоуеез]  не  могут  их  исполь- 
зовать. Исправим  это,  включив  оба  исходящих  контекста  в контекст 
[етріоуеез],  как  показано  в примере: 

[дІоЬаІз] 

Р0НЫ=2ар/1 

^Е=8ІРАІапе 

СШТВ01ШТВ1Л'Ж=2ар/4 

[іпсотіпд] 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  ВаскдгоипсКепІег-ехІ-оІ-регзоп) 
ехіеп  =>  123,  п,ІлІаі1Ех!еп() 

ехіеп  =>  1,1, Оіаі ( $ {ЗОНЫ } , 10) 
ехіеп  =>  1 , п,  РІауЬаск(ѵт-поЬосіуаѵаіІ) 
ехіеп  =>  1 , п , Напдир( ) 

ехіеп  =>  2, 1 , Оіаі ( $ { ЗАИЕ) , 10) 
ехіеп  =>  2,  п,  РІауЬаск(ѵт-поЬосіуаѵаіІ) 
ехіеп  =>  2,  п,  НапдирО 

ехіеп  =>  1,1,  Р1ауЬаск(  рЬх-іпѵаІісІ ) 
ехіеп  =>  1 , п , Со1о( іпсотіпд , 1 23 , 1 ) 

ехіеп  =>  1, 1 , РІауЬаск(ѵт-доосІЬуе) 
ехіеп  =>  1, п, Напдир( ) 

[етріоуеез] 

іпсіисіе  =>  оиіЬоипб-ІосаІ 
іпсіисіе  =>  оиіЬоипб-Іопд-бізіапсе 

ехіеп  =>  101, 1,0іа1($О0НМ}) 
ехіеп  =>  ]окп, 1 , йіаі ( $ { ЗОНИ } ) 
ехіеп  =>  102, 1,0іа1($ШМЕ}) 
ехіеп  =>  д апе , 1 , Оіаі ( $ { ЗАЫЕ} ) 

[оиІЬоипсІ-ІосаІ] 

ехіеп  =>  9ИХХХХХХ,  1 , 0іа1(${01ІТВ01ІШТВІІМК}/${ЕХТЕМ : 1 } ) 
ехіеп  =>  9ИХХХХХХ,  п,  СопдезІіопО 
ехіеп  =>  9ИХХХХХХ,  п,  НапдирО 

ехіеп  =>  911,1,0іа1(${01ЯВ01ШТРШК}/911) 
ехіеп  =>  9911,1,  0іа1(${01ІТВ01ІШТВІІМК}/91 1 ) 

[оиіЬоипсІ-Іопд-сІізіапсе] 

ехіеп  =>  _9ШХ№ХХХХХ,  1,0іа1(${01ІТВ01ІМ0ТВІШ}/${ЕХТЕІ'11}) 
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ехСеп  =>  91 ИХХЫХХХХХХ,  п,  Р1ау1:опез(сопдез1:іоп) 
ехГеп  =>  91 ЫХХЫХХХХХХ, п, Напдир() 

Эти  два  выражения  іпсіисіе  обеспечивают  абонентам  из  контекста 
[етріоуеез]  возможность  осуществлять  исходящие  вызовы.  Также 
нужно  заметить  следующее:  в целях  безопасности  всегда  необходимо 
убедиться  в том,  что  контекст  [іпЬоипсІ]  (входящие)  не  допускает  воз- 
можности исходящих  звонков.  (Если  вдруг  это  стало  бы  возможным, 
люди  могли  бы  дозваниваться  в вашу  систему,  а затем  делать  исходя- 
щие платные  звонки  за  ваш  счет!) 

Заключение 

И вот  он  готов  - базовый,  но  вполне  функциональный  диалплан.  Это  не 
совсем  полный  набор  возможных  свойств,  но  основные  из  них  были 
рассмотрены.  В следующих  главах  наш  базовый  диалплан  будет  допол- 
нен новыми  функциями. 

Если  какие-то  части  данного  диалплана  вызывают  у вас  вопросы,  веро- 
ятно, вам  следует  вернуться  немного  назад  и перечитать  раздел  или 
два,  прежде  чем  переходить  к следующей  главе.  Крайне  важно  пони- 
мать все  эти  основные  принципы  и их  применение,  потому  что  они  яв- 
ляются основой  для  изучения  следующих  глав. 


Дополнительные  концепции  диалплана 


Чтобы  получить  список  всех  направлений, 
в которых  технологии  не  смогли  улучшить 
качество  жизни,  пожалуйста,  нажмите  три. 

- Элис  Кан 

Отлично.  Основные  принципы  диалплана  рассмотрены,  но  многое  впе- 
реди. Если  вы  еще  не  до  конца  разобрались  с предыдущей  главой,  по- 
жалуйста, вернитесь  назад  и перечитайте  ее.  Мы  собираемся  перехо- 
дить к более  сложным  вопросам. 

Выражения  и работа  с переменными 

Поскольку  мы  начинаем  погружение  в более  глубокие  аспекты  диал- 
плана, пришло  время  представить  несколько  инструментов,  которые 
могут  значительно  увеличить  его  мощь.  Эти  структуры  невероятно  ус- 
ложнят логику  диалплана,  обеспечив  ему  возможность  принимать  ре- 
шения на  основании  различных  задаваемых  критериев.  Итак,  собра- 
лись с мыслями  - и начнем. 

Элементарные  выражения 

Выражения  — это  сочетания  переменных,  операторов  и значений,  объ- 
единяемые для  получения  результата.  Выражение  может  тестировать 
значения,  изменять  строки  или  выполнять  вычисления.  Допустим, 
имеется  переменная  С01ЖТ.  Возьмем  два  возможных  выражения,  со- 
ставленных с использованием  этой  переменной:  «С01ШТ  плюс  1»  и «С01ШТ 
разделить  на  2».  Каждое  из  этих  выражений  имеет  конкретный  ре- 
зультат или  значение,  зависящие  от  значения  данной  переменной. 
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В Азіегізк  выражения  всегда  начинаются  со  знака  доллара  ($)  и откры- 
вающей квадратной  скобки  и заканчиваются  закрывающей  квадрат- 
ной скобкой: 

$[ выражение ] 

Таким  образом,  упомянутые  выше  примеры  будут  записаны  так: 

$[${С(ШТ}  + 1] 

$[${С(ШТ}  / 2] 

Когда  Азіегівк  встречает  в диалплане  выражение,  она  заменяет  его  ре- 
зультирующим значением.  Важно  отметить,  что  это  происходит  после 
подстановки  переменных.  Чтобы  продемонстрировать  это,  посмотрим 
на  следующий  фрагмент  кода1: 

ехГеп  =>  321 , 1 , ЗеЕ(С(ШТ=3) 

ехГеп  =>  321 , п , Зет ( N ЕМСОГІМТ =$[${С01ІМТ}  + 1]) 

ехГеп  =>  321,п,ЗауМитЬег(${МЕШШТ}) 

В первом  приоритете  переменной  СОІІЫТ  присваивается  значение  3. 

Во  втором  приоритете  участвует  только  одно  приложение,  Зеі: ( ) , но 
фактически  выполняется  три  действия: 

1.  Азіегізк  подставляет  в выражении  вместо  ${С01Ж}  число  3.  Выраже- 
ние, в сущности,  превращается  в следующее: 

ехГеп  =>  321,п,Зеѣ(МЕШШТ=$[3  + 1]) 

2.  Азіегізк  вычисляет  выражение,  суммируя  1 и 3,  и заменяет  его  вы- 
численным значением,  4: 

ехГеп  =>  321,п,8еШЕШШТ=4) 

3.  Приложение  8еЕ( ) присваивает  значение  4 переменной  МЕМС01Ж. 
Третий  приоритет  просто  вызывает  приложение  ЗауЫ итЬе г ( ) , которое 
воспроизводит  текущее  значение  переменной  ${ЫЕІС01ІМТ}  (ей  было  при- 
своено значение  4 во  втором  приоритете). 

Попробуйте  это  в своем  диалплане. 

Операторы 

Код  диалплана  Азѣегізк  записывается  на  специальном  языке  сценари- 
ев. Это  означает,  что  язык  диалплана  Азіегізк,  как  любой  язык  про- 
граммирования, распознает  символы,  называемые  операторами,  ко- 
торые позволяют  оперировать  переменными.  Рассмотрим  типы  опера- 
торов, используемые  в Азіегізк: 

Логические  ( булевы ) операторы 

Эти  операторы  оценивают  истинность  выражения.  С точки  зре- 
ния вычислений  это,  по  сути,  означает,  является  ли  выражение 
чем-то  или  оно  является  ничем  (отличный  от  нуля  или  нуль,  ис- 
тина или  ложь,  включен  или  выключен  и т.  д.).  К логическим 
операторам  относятся: 


1 Помните,  что  при  ссылке  на  переменную  используется  просто  ее  имя,  но 
при  ссылке  на  значение  переменной  ее  имя  должно  быть  заключено  в квад- 
ратные скобки  и перед  ними  должен  стоять  знак  доллара. 


Выражения  и работа  с переменными 
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ехргі  | ехрг2 

Этот  оператор  (называемый  оператором  ИЛИ)  в случае  истиннос- 
ти выражения  ехргі  (не  пустая  строка  и не  нуль)  возвращает  ре- 
зультат его  вычисления.  В противном  случае  он  возвращает  ре- 
зультат вычисления  выражения  ехрг2. 

ехргі  & ехрг2 

Это  оператор  (называемый  оператором  И)  возвращает  результат 
вычисления  ехргі,  если  оба  выражения  истинны  (то  есть  если  ни 
одно  из  выражений  не  дает  в результате  пустой  строки  или  нуля). 
В противном  случае  возвращается  нуль. 
ехргі  {=,  >,  >=,  <,  <=,  !=}  ехрг2 

Эти  операторы  возвращают  результаты  сравнения  целых  чисел, 
если  оба  аргумента  являются  целыми  числами;  в противном  слу- 
чае возвращаются  результаты  сравнения  строк.  В результате  срав- 
нения получаем  1,  если  заданное  отношение  выполняется,  или  О, 
если  отношение  не  выполняется.  (Сравнение  строк  выполняется 
соответственно  текущим  локальным  настройкам  операционной 
системы.) 

Арифметические  операторы 

Хотите  выполнить  вычисление?  Вам  потребуется  один  из  следу- 
ющих операторов: 

ехргі  {+,  -}  ехрг2 

Эти  операторы  возвращают  результаты  сложения  или  вычита- 
ния целочисленных  аргументов. 

ехргі  {*,  /,  %}  ехрг2 

Эти  операторы  возвращают  результаты  умножения,  целочислен- 
ного деления  или  остаток  от  деления  целочисленных  аргументов 
соответственно. 

Оператор  регулярного  выражения 

Также  в Азіегізк  может  использоваться  оператор  регулярного  вы- 
ражения: 

ехргі  : ехрг2 

Этот  оператор  сравнивает  выражение  ехргі  с ехрг2,  где  последнее 
должно  быть  регулярным  выражением1.  Регулярное  выражение 
привязывается  к началу  строки  посредством  явного  задания  ~2. 


1 Больше  информации  о регулярных  выражениях  можно  найти  в полном 
справочнике  Джеффри  Е.  Ф.  Фридла^еНгеу  Е.  Р.  Ргіесіі)  «Мазѣегіп^КещіІаг 
Ехргевзіопз»  (издательство  О’КеШу)  или  по  адресу  Ніір:/ /илѵіѵ.геуиіаг- 
ехргеззіопз.іп^о. 

2 Если  вы  не  знаете,  что  делает  ~ с регулярными  выражениями,  вы  просто 
обязаны  достать  экземпляр  книги  «Мазіегіп^  Ке§и1аг  Ехргеззіопв» . Она  из- 
менит вашу  жизнь! 
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Если  соответствие  установлено  и шаблон  содержит  по  крайней 
мере  одну  подстроку  регулярного  выражения,  \(  ...  \),  возвра- 
щается строка,  соответствующая  \1;  в противном  случае  опера- 
тор сопоставления  возвращает  число  совпавших  символов.  Ес- 
ли соответствия  не  выявлено  и шаблон  не  содержит  подстроку 
регулярного  выражения,  возвращается  нулевая  строка;  в против- 
ном случае,  возвращается  0. 

Синтаксический  анализатор  Авіегівк  версии  1.0  был  довольно  прост, 
поэтому  обязательным  требованием  было  отделение  операторов  от  всех 
остальных  значений  как  минимум  одним  пробелом.  Соответственно, 
следующая  запись  не  обеспечивала  бы  желаемого  результата: 

ехГеп  =>  123, 1 , ЗеР (ТЕЗТ=$ [ 2+1 ]) 

Такая  запись  привела  бы  к присвоению  переменной  ТЕ5Т  строки  2+1, 
а не  значения  3.  Чтобы  исправить  это,  надо  поставить  пробелы  перед 
оператором  и после  него: 

ехГеп  =>  234, 1 , 5еС(ТЕЗТ=$[2  +1]) 

В Авіегізк  1.2  или  1.4  это  уже  не  является  обязательным  требованием, 
потому  что  синтаксический  анализатор  выражений  был  доработан 
с учетом  таких  типов  сценариев.  Однако  ради  удобства  чтения  по-пре- 
жнему рекомендуется  отделять  операторы  пробелами. 

Чтобы  добавить  текст  в начало  или  конец  переменной,  просто  помести- 
те его  в выражении  рядом: 

ехГеп  =>  234, 1 , Зеі: ( N Е1л/ТЕЗТ=$ [ Ь1аГі$ {ТЕЗТ}  ] ) 

Функции  диалплана 

Функции  диалплана  делают  выражения  более  мощными;  их  можно 
рассматривать  как  интеллектуальные  переменные.  Функций  диалпла- 
на позволяют  вычислять  длины  строк,  даты  и время,  контрольные 
суммы  МБ5  ит.  д.,и  все  в рамках  выражения  диалплана. 

Синтаксис 

Функции  диалплана  имеют  следующий  основной  синтаксис: 

ИМЯ_ ФУНКЦИИ ( аргумент ) 

Как  и для  переменных,  ссылка  на  имя  функции  выполняется,  как  пока- 
зано выше,  а чтобы  использовать  значение  функции,  необходимо  поста- 
вить впереди  знак  доллара  и заключить  функцию  в фигурные  скобки: 

$ { ИМЯ_ ФУНКЦИИ ( ар гумент ) } 

Также  функции  могут  инкапсулировать  (содержать  в себе)  другие  фун- 
кции: 

$ { ИМЯ_ ФУНКЦИИ( $ { ИМЯ_ ФУНКЦИИ ( аргумент) } ) } 

2 3 


1 


4 


4321 
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Как  вы,  вероятно,  уже  заметили,  необходимо  быть  очень  вниматель- 
ным с открывающими  и закрывающими  скобками.  В примере  выше 
парные  открывающие  и закрывающие  круглые  и фигурные  скобки 
обозначены  одинаковыми  числами. 

Примеры  функций  диалплана 

Часто  функции  используются  в сочетании  с приложением  ЗеР  ( ) для  по- 
лучения или  задания  значения  переменной.  В качестве  простого  при- 
мера рассмотрим  функцию  І_ЕМ( ).  Эта  функция  вычисляет  длину  стро- 
ки, заданной  в качестве  ее  аргумента.  Вычислим  длину  строки  пере- 
менной и воспроизведем  это  значение  для  абонента: 

ехСеп  =>  123, 1 , ЗеР(ТЕЗТ=ехатр1е) 

ехСеп  =>  123, п, ЗауМитЬе г ( $ { ЬЕЫ ( $ {ТЕЗТ} ) } ) 

Приведенный  пример  определит,  что  строка  ехатріе  содержит  семь 
символов,  задаст  это  значение  как  длину  переменной  и воспроизведет 
это  число  пользователю  с помощью  приложения  ЗауИ итЬе г ( ). 
Рассмотрим  еще  один  простой  пример.  Если  бы  мы  захотели  задать  вре- 
мя ожидания  для  одного  из  каналов,  то  могли  бы  использовать  функ- 
цию ТІМЕОІІТ ( ).  Функция  ТІМЕОІІТ ( ) принимает  один  из  трех  аргументов: 
аЬзоІиііе  (абсолютное),  сІідіР  (между  цифрами)  и гезропзе  (ответ).  Чтобы 
задать  максимальный  промежуток  времени  между  вводом  цифр  с помо- 
щью функции  ТІМЕОІІТО,  можно  воспользоваться  приложением  ЗеР ( ) : 
ехѣеп  =>  з,  1,  Зеі: (ТІМЕОІІТ (с!іді1:)=30) 

Обратите  внимание  на  то,  что  функция  не  заключена  в символы  ${  }. 
Как  и присвоение  значения  переменной,  присвоение  значения  функ- 
ции выполняется  без  использования  символов  ${  }. 

Полный  список  доступных  функций  можно  получить,  введя  команду 
соге  зііом  1"ипс1:іопз  в интерфейсе  командной  строки  Азіегізк.  Также  они 
представлены  в приложении  Е. 

Выполнение  переходов  по  условию 

После  краткого  ознакомления  с выражениями  и функциями  пришло 
время  использовать  их  на  практике.  Применение  выражений  и функ- 
ций позволяет  усложнить  логику  диалплана.  Возможность  принятия 
решений  в диалплане  обеспечивается  выполнением  переходов  по  усло- 
вию. Остановимся  на  этом  подробнее. 

Приложение  СоІоІ{() 

Ключ  к выполнению  переходов  по  условию  — приложение  ОоІоІІЧ). 
боЕоИО  вычисляет  выражение  и отправляет  абонента  в соответствую- 
щее место  назначения  в зависимости  от  истинности  или  ложности  вы- 
ражения. 
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6оГоІГ( ) использует  особый  синтаксис,  который  часто  называют  услов- 
ным: 

СоГоІГ (выражение? местоназначенияі : местоназначения2) 

Если  выражение  истинно  (возвращает  значение  Ггие),  абонент  направ- 
ляется на  местоназначенияі . Если  выражение  ложно  (возвращает  значе- 
ние Гаізе),  абонент  направляется  по  второму  адресу.  Итак,  что  обеспе- 
чивает возвращение  значения  Ггие  или  Гаізе?  Пустая  строка  и номер  О 
обеспечивают  Гаізе,  все  остальное  - Ггие. 

В качестве  места  назначения  может  быть  задано  следующее: 

• Метка  приоритета  в рамках  того  же  добавочного  номера,  например 
и/еазеіз. 

• Добавочный  номер  и метка  приоритета  в рамках  того  же  контекста, 
например  123,«/еазе1з. 

• Контекст,  добавочный  номер  и метка  приоритета,  например 

іпсотіпд, 123,иеазе1з. 

Любое  из  мест  назначения  может  быть  опущено,  но  не  оба  одновремен- 
но. Если  согласно  вычислениям  переход  должен  осуществляться  по 
месту  назначения,  которое  не  задано,  АзГегізк  просто  переходит  к сле- 
дующему приоритету  текущего  добавочного  номера. 

Применим  СоГоІГ( ) в примере: 

ехГеп  =>  345, 1 , ЗеГ(ТЕ5Т=1 ) 

ехГеп  =>  345, п, 6оГоІГ($[${ТЕ5Т}  = 1 ^ыеазеіз:  ідиапаз) 
ехГеп  =>  345,  п(меазеіз) , Р1ауЬаск(«еазе1з-еаГеп-рГопезуз) 
ехГеп  =>  345, п, Напдир( ) 

ехГеп  =>  345, п(ідиапаз) , РІауЬаск(оГГісе-ідиапаз) 
ехГеп  =>  345, п, Напдир( ) 


Вы  заметите,  что  за  каждым  приложением  Р1ауЬаск( ) следует 
приложение  Напдир( ).  Это  делается  для  того,  чтобы  при  перехо- 
де на  метку  меазеіз  вызов  заканчивался  до  того,  как  начинает- 
ся воспроизведение  звукового  файла  оШсе-іщіапаз.  Все  чаще 
можно  увидеть  добавочные  номера,  разбитые  на  несколько 
компонентов  (разделенных  между  собой  командой  НапдирО), 
каждый  из  которых  представляет  собой  этапы,  выполняемые 
следом  за  ЗоГоІГ( ). 


Обычно  при  такой  схеме,  когда  требуется  оградить  АзГегізк  от  выпол- 
нения следующего  приоритета  после  выполнения  перехода,  вероятно, 
лучше  в качестве  места  назначения  использовать  другие  добавочные 
номера,  а не  метки  приоритетов.  Во  всяком  случае,  это  делает  диал- 
план  несколько  понятнее.  Предыдущий  фрагмент  диалплана  можно 
было  бы  переписать  следующим  образом: 
ехГеп  =>  345, 1 , ЗеГ(ТЕ8Т=1 ) 

ехГеп  =>  345, п, 6оГоІГ($[${ТЕЗТ}  = 1 ]?«еазе1з, 1 : ідиапаз, 1 ) ; теперь  переход 

; выполняется  к добавочному  номеру,  приоритету 

ехГеп  =>  меазеіз, 1 , РІауЬаск(меазеІз-еаГеп-рГопезуз) ; это  НЕ  метка. 
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Предоставление  условного  перехода 
только  на  случай  ложности  выражения 

Предыдущий  пример  можно  было  бы  записать  следующим  об- 
разом: 

ехбеп  =>  345, 1 , Зеб(ТЕ8Т=1 ) 

ехіеп  =>  345,  п,  Со±оІ1=($[${ТЕЗТ}  = 1 .ідиапаз)  ; здесь  больше  нет 
; метки  меазеіз,  но  это  будет  по-прежнему  работать 
ехбеп  =>  345,  п,  Р1ауЬаск(и/еазе1з-еа1:еп-рбопезуз) 
ехіеп  =>  345, п , Напдир( ) 

ехбеп  =>  345,  п(ідиапаз'),  РІауЬаск(оббісе-ідиапаз) 
ехбеп  =>  345,  п,  НапдирО 

Между  символами  ? и : ничего  не  указано,  таким  образом,  если 
выражение  оказывается  истинным,  выполнение  диалплана  пе- 
рейдет на  следующую  строку.  Поскольку  это  именно  то,  что  тре- 
буется, указывать  метку  необязательно. 

На  самом  деле  мы  не  рекомендуем  этого  делать,  потому  что  такая 
запись  сложна  для  понимания.  Но  подобные  диал планы  встре- 
чаются, поэтому  надо  просто  знать,  что  данный  синтаксис  тоже 
является  абсолютно  правильным. 


; Это  другой  добавочный  номер 

ехбеп  =>  меазеіз, п, Напдир( ) 

ехбеп  =>  ідиапаз, 1 , РІауЬаскСоббісе-ідиапаз) 

ехбеп  =>  ідиапаз, п, Напдир( ) 

При  изменении  значения,  присваиваемого  ТЕ5Т  в первой  строке,  сервер 
Авіегізк  должен  воспроизводить  разные  приветствия. 

Рассмотрим  другой  пример  выполнения  переходов  по  условию.  На  этот 
раз  будем  использовать  оба  приложения,  и Ооііо ( ) , и СсЛоЩ).  Выпол- 
ним счет  в обратном  направлении  от  10  и повесим  трубку: 
ехбеп  =>  123, 1 , Зе1:(С01Ж=10) 

ехбеп  =>  123,  пСз^агб),  Ѳо1оІГ($[${С(ШТ}  > 0]?  : доосІЬуе) 

ехбеп  =>  123,  п , ЗауЫитЬе г ( $ { СОІІМТ} ) 

ехбеп  =>  123,п,Зеб(С01Ж=$[${ШЖ}  - 1]) 

ехбеп  =>  123, п, ОоІоСзІагѣ) 

ехбеп  =>  123, п(дооббуе) , Напдир( ) 

Проанализируем  этот  пример.  В первом  приоритете  переменной  С01ШТ 
присваивается  значение  10.  Далее  С01Ж  сравнивается  с 0.  Если  ее  значе- 
ние больше  нуля,  мы  переходим  к следующему  приоритету.  (Не  за- 
бываем, что,  если  место  назначения  в приложении  ВоІоНО  опущено, 
управление  передается  вниз  следующему  приоритету.)  С этого  момен- 
та воспроизводится  номер,  из  С01ІМТ  вычитается  1 и управление  опять 
возвращается  к приоритету  збагб  (начало).  Если  значение  С01)ЫТ  меньше 
или  равно  0,  управление  передается  приоритету  доосІЬуе  (до  свидания) 
и вызов  завершается. 


194 


Глава  6.  Дополнительные  концепции  диалплана 


Классический  пример  выполнения  переходов  по  условию  с нежностью 
называют  «логикой  для  защиты  от  любимой  девушки».  Если  номер 
Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  входящего  вызова  совпадает  с номером  теле- 
фона бывшей  девушки  абонента,  Азіегізк  выдает  сообщение,  отличаю- 
щееся от  того,  которым  он  обычно  встречает  звонки  от  других  абонен- 
тов. Несмотря  на  простоту  и примитивность,  это  хороший  пример  для 
изучения  переходов  по  условию  в диалплане  Авіегізк. 

В этом  примере  используется  функция  САПЕВЮ,  которая  позволяет  из- 
влекать информацию  о Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  входящего  вызова. 
Пусть  для  данного  случая  номер  телефона  жертвы  будет  888-555-1212: 

ехГеп  =>  123, 1,  ео1оІГ($[${САІ_І_ЕВІ0(пит)}  = 8885551212]?ге]ес1:а11ом) 
ехѣеп  =>  123, п(аііом) , 0іа1(2ар/4) 
ехѣеп  =>  123 , п , Напдир( ) 

ехГеп  =>  123,  п(ге]ес1:),  Р1ауЬаск(аЬапсІоп-а11-Гіоре ) 
ехѣеп  =>  123 , п , Напдир( ) 

В приоритете  1 вызывается  приложение  СоѣоІСС ).  Оно  указывает  Аеіе- 
гізк  перейти  к метке  приоритета  ге]ес1:  (отклонить),  если  номер  Саііег 
ГО  (ГО  звонящего)  соответствует  8885551212,  а в противном  случае  пе- 
рейти к метке  приоритета  аііои  (можно  было  бы  опустить  имя  метки, 
позволяя  Со1:оІГ( ) просто  передать  управление  далее).  Если  номер  Саііег 
ГО  (ГО  звонящего)  совпадает  с указанным,  управление  вызовом  переда- 
ется приоритету  ге]ес1,  который  воспроизводит  нежелательному  або- 
ненту неприветливое  сообщение.  В противном  случае  делается  попыт- 
ка вызова  получателя  по  каналу  2ар/4. 

Переходы  по  условию  с временным  критерием 
с помощью  (5о1о1ГПте() 

Другой  вариант  использования  переходов  по  условию  в диалплане  - 
приложение  СоСоІСТ іте( ).  5о1оІГ()  для  принятия  решения  производит 
вычисление  выражения,  тогда  как  5о1оІГТіше( ) выбирает,  в какую 
ветвь  диалплана  выполнить  переход,  на  основании  текущего  системно- 
го времени. 

Самое  очевидное  применение  этого  приложения  - предоставление  або- 
нентам разных  приветствий  до  начала  рабочего  времени  и после  его 
окончания. 

Приложение  СоСоІСТіте ( ) имеет  следующий  синтаксис: 

0оГоІГТіте(Гі/яе5,  бауз_оі_меек,  сІауз_оі_топіІі,  топііізі  ІаЬеІ) 

Одним  словом,  Со1:оІГТіте( ) передает  вызов  в заданную  метку  ІаЬеІ,  ес- 
ли текущие  дата  и время  соответствуют  критерию,  заданному  парамет- 
рами іітез  (время),  дауз_оі_меек  (дни  недели),  бауз_оТ_топіІі  (дни  меся- 
ца) и топіііз  (месяцы).  Рассмотрим  каждый  аргумент  более  подробно: 

іітез 

Это  список  из  одного  или  более  временных  диапазонов,  записанных 
в 24-часовом  формате.  Например,  период  с 9:00  утра  до  5:00  вечера 
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будет  задан  так:  09 : 00-17 : 00.  День  начинается  с 0:00  и заканчивает- 
ся в 23:59. 


Следует  отметить,  что  іітез  прекрасно  выполняет  циклические 
переходы.  Поэтому,  если  требуется  задать  период,  когда  офис 
закрыт,  в параметре  іітез  можно  указать  18:00-9:00  - и все  бу- 
дет работать,  как  ожидается.  Обратите  внимание,  что  данная 
техника  применима  и для  других  компонентов  6о1:оПТіте( ) . На- 
пример, описать  выходные  дни  можно,  задав  заО-зип  (суббота- 
воскресенье). 


бауз_оі_\меек 

Это  список  из  одного  или  более  дней  недели.  Дни  должны  быть  зада- 
ны как  топ,  Іие,  месі,  Ніи,  Тгі,  заі  и/или  зип.  Период  с понедельника  по 
пятницу  можно  задать  как  топ-ІТі.  Вторник  и четверг  были  бы  пред- 
ставлены как  Іие&ІРи. 


Обратите  внимание,  что  можно  задавать  сочетание  диапазонов 
и отдельных  дней,  например  зип-топ&шесі&іті-заі:  или  проще, 

месІ&С  гі-топ . 


с!ауз_оі_топііі 

Это  список  дней  месяца.  Дни  задаются  числами  от  1 до  31.  Период 
с 7-го  до  12-го  числа  будет  представлен  как  7-12,  а 15-е  и 30-е  числа 
месяца  будут  записаны  как  15&30. 

топ іііз 

Это  список  из  одного  или  более  месяцев  года.  Диапазон  месяцев  дол- 
жен быть  записан  как  )ап-ар г,  а если  требуется  указать  месяцы,  иду- 
щие не  по  порядку,  они  записываются  через  амперсанд,  например 
]ап&таг&]ип.  Также  можно  комбинировать  диапазоны  и отдельные 
месяцы:  )ап-арг&]ип&ос1:-сІес. 

Если  необходимо  выбрать  все  возможные  значения  для  любого  из  этих 
аргументов,  просто  задайте  * для  него. 

В качестве  аргумента  ІаЬеІ  может  быть  задано  любое  из  следующих 
значений: 

• Метка  приоритета  в рамках  того  же  добавочного  номера,  например 
1іте_Наз_раззесі  (время  прошло). 

• Добавочный  номер  и приоритет  в рамках  того  же  контекста,  напри- 
мер 123, 1:іте_Іааз_раззесІ . 

• Контекст,  добавочный  номер  и приоритет,  например  іпсотіпд , 1 23 , 
1іте_Наз_раззесі. 

Теперь,  после  того  как  мы  ознакомились  с синтаксисом,  рассмотрим 
несколько  примеров.  Следующий  пример  соответствует  промежутку 
времени  с 9:00  утра  до  5:59  вечера,  с понедельника  по  пятницу,  любого 
дня  месяца,  в любой  месяц  года: 
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ехіеп  =>  з, 1 , 0о1оІГТіте(09 : 00-17 : 59 , топ-Ггі, *, *?ореп, з, 1 ) 

Если  абонент  звонит  в данные  часы,  вызов  будет  направлен  в первый 
приоритет  добавочного  номера  з контекста  ореп.  Если  вызов  поступает 
в другое  время,  вне  заданного  промежутка,  он  будет  направлен  в следу- 
ющий приоритет  текущего  добавочного  номера.  Это  позволяет  выпол- 
нять переходы  по  условию  с несколькими  временными  критериями, 
как  показано  в примере  ниже  (обратите  внимание,  что  более  конкрети- 
зированные временные  диапазоны  всегда  должны  быть  указаны  перед 
менее  конкретными): 

; Если  это  любой  час  любого  дня  недели,  который 
; является  четвертым  днем  месяца  июля,  мы  закрыты 
ехіеп  =>  з,1, ОоГоІГТ іпе( * , * , 4 , ] иІѴореп , з, 1 ) 

; В рабочие  часы  вызовы  направляются  в контекст  ореп 
ехіеп  =>  з,  п,  Со1оНТіте(09 : 00-17 :59  |топ-Ггі  | * | *?ореп,  з,  1 ) 
ехіеп  =>  з,  п,  Со1оИТіте(09 : 00-1 1 :59 1 заі  | * | *?ореп,  з,  1 ) 


; В противном  случае  мы  закрыты 
ехіеп  =>  з,  п,  0о1о(с1озесІ,  з,  1 ) 


Возможна  ситуация,  когда  для  интервала  задано  конечное  вре- 
мя 17:58,  а текущее  время  - 17:59,  но  диалплан  не  меняет  свое- 
го поведения.  Для  такого  случая  следует  заметить,  что  степень 
дискретизации  приложения  Со1оІ1Тіте( ) равна  двум  минутам. 
Поэтому,  если  в качестве  времени  завершения  периода  задано 
18:00,  система  изменит  свое  поведение  только  в 18:01:59. 


Голосовая  почта 

Одной  из  самых  популярных  (или,  возможно,  непопулярных)  функ- 
ций любой  современной  системы  телефонной  связи  является  голосовая 

почта.  Естественно,  Авіегізк  обладает  достаточно  гибкой  системой  го- 
лосовой почты.  Среди  ее  возможностей  можно  упомянуть: 

• Неограниченные  по  размеру  защищенные  паролем  ящики  голосо- 
вой почты,  в каждом  из  которых  содержатся  почтовые  папки  для 
организации  сообщений  голосовой  почты. 

• Различные  приветствия  для  состояний  «занято»  и «недоступен». 

• Стандартные  и специальные  приветствия. 

• Возможность  связывать  телефоны  с несколькими  почтовыми  ящи- 
ками, а почтовые  ящики  - с несколькими  телефонами. 

• Уведомление  о поступлении  сообщения  голосовой  почты  по  элект- 
ронной почте  с возможностью  прикрепления  сообщения  голосовой 
почты  в виде  звукового  файла1. 

• Пересылка  и широковещательные  рассылки  голосовой  почты. 


1 Нет,  за  это  действительно  не  надо  платить,  и да,  это  действительно  работает. 
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• Индикатор  ожидающих  сообщений  (мигающий  световой  индикатор 
или  прерывистый  тональный  сигнал)  во  многих  типах  телефонов. 

• Каталог  ящиков  голосовой  почты  служащих  компании. 

И это  только  вершина  айсберга!  В данном  разделе  будут  представлены 
основы  типовой  настройки  голосовой  почты. 

Конфигурация  голосовой  почты  описывается  в конфигурационном 
файле  ѵоісетаіІ.сопГ.  Этот  файл  содержит  набор  настроек,  которые  мо- 
гут использоваться  для  приведения  системы  голосовой  почты  в соот- 
ветствие конкретным  требованиям.  Рассмотреть  все  доступные  опции 
ѵоісетаіІ.сопГ  в одной  главе  было  бы  просто  невозможно,  но  образец 
конфигурационного  файла  хорошо  задокументирован  и прост  для  по- 
нимания. Пока  что  давайте  посмотрим  в конец  файла,  где  описывают- 
ся контексты  и ящики  голосовой  почты. 

Контексты  диалплана  просто  разделяют  разные  части  диалплана,  кон- 
тексты голосовой  почты  позволяют  определять  разные,  изолирован- 
ные друг  от  друга,  наборы  почтовых  ящиков.  Это  обеспечивает  воз- 
можность хранить  голосовую  почту  нескольких  разных  компаний  или 
офисов  на  одном  сервере.  Контексты  голосовой  почты  определяются 
так  же,  как  и контексты  диалплана:  с помощью  имени  контекста,  за- 
ключенного в квадратные  скобки.  В примерах  данной  книги  будет  ис- 
пользоваться контекст  голосовой  почты  [ сІеГаиІІ: ] . 

Создание  почтовых  ящиков 

Внутри  каждого  контекста  голосовой  почты  определяются  разные  поч- 
товые ящики.  Для  описания  почтового  ящика  используется  следую- 
щий синтаксис: 

почтовыйящик  =>  пароль,  имя{,  етаі1[ , етаі1_пейджера[ . опции]]] 

Поясним  назначение  каждой  части  описания  почтового  ящика: 

ПОЧТОВЫЙЯЩИК 

Это  номер  почтового  ящика.  Обычно  он  соответствует  добавочному 
номеру  ассоциированного  с ним  телефонного  аппарата. 

пароль 

Числовой  пароль,  который  будет  использоваться  владельцем  почтово- 
го ящика  для  доступа  к своей  голосовой  почте.  Если  пользователь  из- 
менит свой  пароль,  система  обновит  это  поле  в файле  ѵоісетаіІ.сопД 

имя 

Это  имя  владельца  почтового  ящика.  Текст  данного  поля  использу- 
ется в телефонном  справочнике  компании  для  обеспечения  возмож- 
ности абонентам  при  вызове  применять  имена  пользователей. 

етаіі 

Это  адрес  электронной  почты  владельца  ящика  голосовой  почты. 
Авіегізк  может  посылать  уведомления  о получении  голосовой  почты 
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(включая  само  сообщение  голосовой  почты)  на  заданный  ящик 
электронной  почты. 

етаі1_пейджера 

Это  электронный  адрес  пейджера  или  мобильного  телефона  вла- 
дельца ящика  голосовой  почты.  Азіегізк  может  посылать  короткое 
сообщение,  уведомляющее  о получении  голосовой  почты,  на  задан- 
ный адрес  электронной  почты. 

опции 

Это  список  опций,  определяющих  часовой  пояс,  в котором  нахо- 
дится владелец  почтового  ящика,  и переопределяющих  глобальные 
настройки  голосовой  почты.  Существует  девять  допустимых  оп- 
ций: аІІасГі,  зегѵегетаіі,  І2,  заусісі,  геѵіем,  орегаіог,  саІІЬаск,  сііаіоиі: 
и ехіісопіехі:.  Эти  опции  определяются  парами  опция=значение,  раз- 
деляемыми символами  вертикальной  черты  (|).  Опция  І2  задает  ча- 
совой пояс  пользователя  соответственно  часовому  поясу,  определен- 
ному ранее  в разделе  [гопетеззадез]  файла  ѵоісетаіі.сопі.  Остальные 
восемь  опций  переопределяют  соответствующие  их  именам  глобаль- 
ные настройки  голосовой  почты. 

Вот  типовое  описание  почтового  ящика: 

101  =>  1234, Іое  РиЫіс,  з'риЫісѲзотесІотаіп.  сот,  ]риЫіс@радегда1:еиау.  пеТ, 
І2=сепі:  гаі  | а±1:асГі=уез 

Продолжая  создание  нашего  диалплана  из  последней  главы,  зададим 
ящики  голосовой  почты  для  Джона  и Джейн.  Для  Джона  определим  па- 
роль 1234,  а для  Джейн  - 4444  (помните,  это  делается  в файле  ѵоісетаіі. 
сопі,  а не  в ехіепзіопз.сопі): 

[ сІеСаиН:  ] 

101  =>  1234,101т  Оое,  з оГт@аз1:е гізксіосз . огд, ]сІое@радегда1:емау. ИсІ 

102  =>  4444,  Іапе  Рое,  іапе^азОе гізксіосз.  огд,  ]апе@радегда1:емау. ИсІ 

Добавление  голосовой  почты  в диалплан 

Теперь,  когда  созданы  почтовые  ящики  для  Джейн  и Джона,  давайте 
обеспечим  возможность  абонентам  оставлять  сообщения  для  них  в слу- 
чае, если  они  не  отвечают  на  звонок.  Для  этого  воспользуемся  прило- 
жением ѴоісеМаі1( ). 

Приложение  ѴоісеМаі1( ) направляет  вызывающего  абонента  на  задан- 
ный почтовый  ящик,  чтобы  он  мог  оставить  сообщение.  Почтовый 
ящик  должен  быть  описан  так:  почтовыйящик@контекст,  где  контекст- имя 
контекста  голосовой  почты.  Сюда  также  могут  быть  добавлены  буквы  Ь 
или  и для  запроса  типа  приветствия.  Если  используется  буква  Ь,  або- 
нент услышит  сообщение  о занятости  владельца  почтового  ящика. 
Если  используется  буква  и,  абонент  услышит  сообщение  о недоступ- 
ности владельца  почтового  ящика  (если  таковое  существует). 

Применим  это  в нашем  диалплане.  Ранее  в контексте  [іпіегпаі]  распо- 
лагалась следующая  строка,  обеспечивающая  возможность  звонить 
Джону: 
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ехСеп  =>  101,1,0іа1(${1(Ш}) 

Теперь  давайте  добавим  сообщение  о недоступности,  которое  услышит 
вызывающий  абонент,  если  Джон  не  ответит  на  звонок  в течение  10  с. 
Помните,  второй  аргумент  в приложении  біа1( ) - время  ожидания.  Ес- 
ли до  истечения  времени  ожидания  ответа  на  вызов  не  последовало, 
звонок  перенаправляется  в следующий  приоритет.  Зададим  время 
ожидания  10  с и добавим  приоритет  для  перевода  абонента  на  голосо- 
вую почту,  в случае  если  Джон  не  отвечает  на  звонок  вовремя: 
ехіеп  =>  707,  1,  0іа1(${00НИ},  10) 
ехіеп  =>  101 , п,  ѴоісеМаі1(101@сІеіаи1і,  и) 

Теперь  скорректируем  это  так,  чтобы,  если  Джон  занят  (в  другом  звон- 
ке), абонент  перенаправлялся  на  голосовую  почту,  где  слышал  бы  сооб- 
щение о занятости.  Для  этого  воспользуемся  переменной  ${0ІАІ_5ТАТІІ5}, 
в которой  содержится  одно  из  значений  статуса  (список  всех  возмож- 
ных значений  можно  получить  в консоли  Азіегізк  с помощью  команды 
соге  зной  арріісаііоп  сііаі): 

ехРеп  =>  101, 1,0іа1(${1(Ш},  10) 

ехРеп  =>  101,  п,йо1:оЩ$["${0ІАІ_ЗТАТІІЗГ  = ' ВиЗУ"  ]?Ьизу : ипаѵаіі) 
ехГеп  =>  101,  п ( ипаѵаіі ) , Ѵоісетаіі ( 1 01@сІеТаи1± , и ) 
ехГеп  =>  101 , п , Напдир( ) 

ехіеп  =>  101 , п(Ьизу),  ѴоісеМаі1(101§сІеіаи1і,  Ь) 
ехГеп  =>  101 , п , Напдир( ) 

Теперь  абоненты  будут  получать  сообщение  голосовой  почты  Джона 
(с  соответствующим  приветствием),  если  Джон  занят  или  недоступен. 
Однако  осталась  небольшая  проблема  - Джон  не  имеет  возможности 
извлекать  свои  сообщения.  Исправим  это. 

Организация  доступа  к голосовой  почте 

Пользователи  могут  извлекать  свои  сообщения  голосовой  почты,  менять 
опции  и записывать  приветствия  голосовой  почты  с помощью  приложе- 
ния ѴоісеМаі1Маіп( ).  В своей  типовой  форме  приложение  ѴоісеМаі1Маіп( ) 
вызывается  без  аргументов.  Добавим  в контекст  [іпіегпаі]  диалплана 
добавочный  номер  700,  чтобы  внутренние  пользователи  могли  выпол- 
нять звонки  для  доступа  к своим  сообщениям  голосовой  почты: 
ехГеп  =>  700, 1 , ѴоісеМаіІМаіп ( ) 

Создание  телефонного  справочника 
для  набора  номера  по  имени 

Осталась  последняя  заслуживающая  внимания  функция  системы  го- 
лосовой почты  Азіегізк  - телефонный  справочник  для  набора  номера 
по  имени.  Создается  он  с помощью  приложения  0ігесіогу( ).  Это  прило- 
жение, используя  имена,  заданные  в описаниях  почтовых  ящиков 
в файле  ѵоісетаіі. сопі,  предоставляет  абоненту  телефонный  справоч- 
ник абонентов  АТС  для  набора  номеров  по  имени. 
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Оігесіогу( ) принимает  три  аргумента:  контекст  голосовой  почты,  из  ко- 
торого считываются  имена,  контекст  диалплана,  в котором  вызывается 
пользователь  (необязательный),  и строку  опций  (также  необязатель- 
ный). По  умолчанию  Оігесіогу( ) ведет  поиск  пользователя  по  фамилии. 
Если  передается  опция  Г,  поиск  осуществляется  по  имени.  Добавим  два 
справочника  для  набора  номера  по  имени  в контекст  [іпсотіпд]  нашего 
образца  диалплана,  чтобы  абоненты  могли  выполнять  поиск  или  по 
имени,  или  по  фамилии: 

ехіеп  =>  8, 1 , 0ігесіогу(сІеіаи1і,  іпсотіпд,  і) 
ехіеп  =>  9, 1 , 0ігесіогу(сІеіаи1і,  іпсотіпд) 

Если  абоненты  нажмут  кнопку  8,  они  получат  справочник,  составлен- 
ный по  именам.  Если  они  наберут  9,  то  получат  справочник,  составлен- 
ный по  фамилиям. 

Макрос 

Макросы1  - очень  полезная  структура,  разработанная  во  избежание 
повторов  в диалплане.  Также  они  облегчают  задачу  по  внесению  изме- 
нений в диалплан.  Чтобы  проиллюстрировать  это,  снова  вернемся 
к нашему  примеру  диалплана.  Если  вы  помните,  при  внесении  измене- 
ний для  голосовой  почты  мы  остановились  на  следующем  варианте  до- 
бавочного номера  для  Джона: 
ехіеп  =>  101, 1,  РШ(${КШ},  10) 

ехіеп  =>  101,п,еоіоІГ($["${0ІАІ_ЗТАТиЗ}''  = "ВиЗУ"]?Ьизу:ипаѵаі1) 
ехіеп  =>  101 , п(ипаѵаіі) , Ѵоісетаіі ( 1 01@сІеТаи1і , и) 
ехіеп  =>  101 , п , Напдир( ) 

ехіеп  =>  101,  п(Ьизу),  ѴоісеМаіІ ( 1 01@сІеТаи1і , Ь) 
ехіеп  =>  101 , п , Напдир( ) 

Допустим,  системой  Азіегізк  пользуются  сто  абонентов.  Для  задания 
добавочных  номеров  пришлось  бы  многократно  копировать  и встав- 
лять фрагменты  кода.  Теперь  предположим,  что  возникла  необходи- 


1 Макрос  похож  на  подпрограмму  диалплана  общего  назначения,  но  ему 
свойственна  проблема  переполнения  стека,  поэтому  не  следует  создавать 
в макросах  вызовы  с более  чем  пятикратной  глубиной  вложенности.  На  мо- 
мент написания  данной  книги  мы  не  располагаем  информацией  о том,  бу- 
дет ли  приложение  Мае  го  доработано  для  версии  1.4  или  переписано  для 
будущих  версий.  Если  планируется  выполнять  множество  вложенных  мак- 
росов (и  вызывать  в их  рамках  сложные  функции),  есть  вероятность  воз- 
никновения нестабильности.  Проблему  выявит  всего  лишь  один  тестовый 
звонок,  поэтому,  если  диалплан  проходит  тестирование,  он  готов  к работе. 
Также  рекомендуется  обратить  внимание  на  приложения  СозиЬ  и Веіигп, 
поскольку  зачастую  функциональность,  реализуемая  с помощью  МасгоО, 
на  самом  деле  может  быть  получена  без  его  использования.  Также,  будьте 
добры,  отметьте,  что  мы  не  предлагаем  не  использовать  Мае  го  ( ) . Это  фантас- 
тический инструмент,  обладающий  замечательными  рабочими  характе- 
ристиками; ему  просто  свойственны  некоторые  проблемы  с вложенностью. 


Макрос 
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мостъ  немного  скорректировать  работу  добавочных  номеров.  Для  этого 
пришлось  бы  вносить  массу  изменений,  и почти  наверняка  при  этом 
будут  допущены  ошибки. 

Вместо  этого  можно  определить  макрос,  содержащий  список  необходи- 
мых шагов,  и затем  сделать  так,  чтобы  все  добавочные  номера  использо- 
вали его.  В этом  случае  корректировать  придется  только  макрос,  и это 
обеспечит  изменение  всех  элементов  диал плана,  ссылающихся  на  него. 


Те,  кто  хорошо  знаком  с программированием,  заметят,  что 
макросы  подобны  подпрограммам,  которые  есть  во  многих 
современных  языках  программирования.  Если  вы  не  знакомы 
с программированием,  не  волнуйтесь,  мы  подробно  и последо- 
вательно ознакомим  вас  с созданием  макроса. 


Лучший  способ  оценить  макрос  - увидеть  его  в деле,  так  что  прямо  сей- 
час и приступим. 


Описание  макроса 

Давайте  возьмем  логику  диалплана,  которая  использовалась  выше  для 
настройки  голосовой  почты  Джона,  и превратим  ее  в макрос.  Затем 
с помощью  этого  макроса  обеспечим  Джону  и Джейн  (и  их  коллегам) 
аналогичные  функциональные  возможности. 

Описание  макроса  очень  похоже  на  контексты.  (По  сути,  можно  даже 
утверждать,  что  это  действительно  небольшие  контексты  с ограничен- 
ной функциональностью.)  Для  описания  макроса  используется  слу- 
жебное слово  шасго-,  за  которым  следует  имя  макроса,  и вся  эта  конс- 
трукция заключается  в квадратные  скобки: 

[тасго-ѵоісетаіі] 

Имена  макросов  должны  начинаться  со  служебного  слова  шасго-.  Это 
отличает  их  от  обычных  контекстов.  Команды  внутри  макроса  форми- 
руются практически  аналогично  всем  остальным  элементам  диалпла- 
на; единственное  ограничение  - макросы  используют  только  добавоч- 
ный номер  з.  Введем  логику  голосовой  почты  в макрос,  заменяя  по  хо- 
ду добавочные  номера  на  з: 

[тасго-ѵоісетаіі] 

ехіеп  =>  з,1, 0іа1(${Э0НМ> , 10) 

ехіеп  =>  з,  п,  0оіоІі($["${0ІАІ_8ТАТІІ5}"  = "ВІІЗУ" ]?Ьизу : ипаѵаіі) 
ехіеп  =>  з,  п(ипаѵаіі) , Ѵоісетаі1(101іасІеіаи1і,  и) 
ехіеп  =>  з, п, Напдир( ) 

ехіеп  =>  з,  п(Ьизу) , ѴоісеМаі1(101@сІеіаи1і,  Ь) 
ехіеп  =>  з, п, Напдир( ) 

Для  начала  хорошо,  но  не  идеально,  потому  что  данный  макрос  пред- 
назначен только  для  Джона  и номера  его  почтового  ящика.  Чтобы  сде- 
лать его  универсальным  и подходящим  не  только  для  Джона,  но  и для 
всех  его  сослуживцев,  воспользуемся  другой  возможностью  макроса  - 
его  аргументами.  Но  прежде  рассмотрим,  как  осуществлять  вызов 
макроса  в диалплане. 
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Вызов  макроса  из  диалплана 

Использовать  макрос  в диалплане  нам  поможет  приложение  Масго(). 
Оно  вызывает  заданный  макрос  и передает  в него  необходимые  аргу- 
менты. Например,  чтобы  вызвать  наш  макрос  голосовой  почты  из  диал- 
плана, можно  сделать  следующее: 

ехіеп  =>  101 , 1 , Масго(ѵоісетаіі) 

Приложение  Масго()  определяет  также  несколько  специальных  пере- 
менных. К ним  относятся: 

${МАСНО_С(ЖЕХТ} 

Исходный  контекст,  в котором  был  вызван  макрос. 

${МАСН0_ЕХТЕ1\|} 

Исходный  добавочный  номер,  в котором  был  вызван  макрос. 

$ { МАСР0_РВІ0РІТУ } 

Исходный  приоритет,  в котором  был  вызван  макрос. 

${АРШ  п} 

л-ный  аргумент,  передаваемый  в макрос.  Например,  первым  был  бы 
аргумент  ${АН61 },  вторым  - ${АВ62}  и т.  д. 

Как  говорилось  ранее,  описанный  выше  макрос  был  жестко  определен 
для  Джона,  тогда  как  должен  быть  универсальным.  Давайте  изменим 
его  и вместо  номера  почтового  ящика  101  будем  использовать  перемен- 
ную $ { МАСВО_ЕХТЕЫ } . Таким  образом,  при  вызове  макроса  из  добавочного 
номера  101  сообщения  голосовой  почты  будут  приходить  в почтовый 
ящик  101;  если  макрос  будет  вызван  из  добавочного  номера  102,  сооб- 
щения пойдут  в почтовый  ящик  102,  ит.  д.: 

[тасго-ѵоісетаіі] 

ехіеп  =>  5,1,0іа1($д0НВ},10) 

ехіеп  =>  з,  п,  Со1:оІТ( $[  " $ { 0ІАЕ8ТАТІІ8 } " = "ВІІЗУ" ]?Ьизу : ипаѵаіі) 
ехіеп  =>  з,  п(ипаѵаіі) , Ѵоісетаіі ( $ { МАСЯ0_ЕХТЕМ }@гіеТаи11: , и) 
ехіеп  =>  з, п, Напдир( ) 

ехіеп  =>  з,  п(Ьизу) , ѴоісеМаі1(${МАСВ0_ЕХТЕМ}@сІеіаи1і,  Ь) 
ехіеп  =>  з, п, Напдир( ) 

Использование  аргументов  в макросе 

Итак,  мы  уже  близки  к получению  того  макроса,  какой  нам  нужен,  ос- 
талось внести  последнее  изменение.  Необходимо  передать  в макрос  ка- 
нал, по  которому  будут  выполняться  вызовы,  потому  что  до  сих  пор 
в нем  жестко  прописан  канал  $ {ЗОНЫ } (помните,  мы  определяли  пере- 
менную ЛШ  как  канал  для  звонков  Джону?).  Передадим  канал  как  ар- 
гумент - и наш  первый  макрос  будет  готов: 

[тасго-ѵоісетаіі] 

ехіеп  =>  з, 1 , 0іа1(${ А001 } , 10) 

ехіеп  =>  з,  п,  СоіоІі($['${ 0ІАІ_ЗТАТІІ8} " = "ВІІЗУ" ]?Ьизу : ипаѵаіі) 
ехіеп  =>  з , п ( ипаѵаіі ) , Ѵоісетаі1(${ МСАРЮ_ЕХТЕІ1  }@сІеГаи1і , и ) 
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ехіеп  =>  з, п, Напдир( ) 

ехіеп  =>  з,  п(Ьизу) , ѴоісеМаіІ  ( $ { МСАРО ЕХТЕЫ } @с!е"Г  а и 11: , Ь) 

ехіеп  =>  з, п, Напдир( ) 

Теперь,  когда  макрос  готов,  его  можно  использовать  в диалплане.  Вот 
как  вызывается  макрос  для  обеспечения  функции  голосовой  почты  для 
Джона,  Джейн  и Джека: 

ехіеп  =>  101, 1,Масго(ѵоісетаі1,${10НМ}) 
ехіеп  =>  102, 1 , Масго(ѵоісетаі1,  ${0АЯЕ}) 
ехіеп  =>  103 , 1 , Масго( ѵоісетаіі , ${ ОАСК} ) 

И для  50  или  более  пользователей  этот  диалплан  сохранит  свою  чет- 
кость и организованность;  для  каждого  пользователя  просто  будет  со- 
здана строка  со  ссылкой  на  макрос,  который  может  быть  настолько 
сложным,  насколько  это  необходимо.  Может  существовать  даже  не- 
сколько разных  макросов  для  различных  типов  пользователей,  таких 
как  ехесиііѵез  (руководство),  соиг1езу_рІіопез  (телефоны  справочной 
службы),  саііщепіе  щадепіз  (агенты  центра  обработки  вызовов),  апа1од_ 
зеіз  (аналоговые  телефоны),  за1ез_сіерагѣтеп1:  (отдел  продаж)  и т.  д. 
Более  сложная  версия  макроса  может  выглядеть  примерно  так: 

[тасго-ѵоісетаіі] 

ехіеп  =>  з, 1 , Ріа1(${АВ01 } , 20) 

ехіеп  =>  з,  п,  6о1о(з-${ 0ІА1.8ТАТІІ8 } , 1 ) 

ехіеп  =>  з-МОАМЗМЕН, 1 , Ѵоісетаі1(${МАСВ0_ЕХТЕІ'І} , и) 

ехіеп  =>  з-ИОАМЗМЕВ , п , (ЗоРо ( іпсотіпд , з , 1 ) 

ехіеп  =>  з-ВОЗУ, 1 , Ѵоісетаі1(${МАСВ0_ЕХТЕМ}, Ь) 

ехіеп  =>  з-ВІІЗУ,  п , Зо1:о( іпсотіпд , з,  1 ) 

ехіеп  =>  _з-. , 1 , ОоРо ( з-ЫОАИЗМЕВ , 1 ) 

Этот  макрос  использует  замечательный  побочный  эффект  приложения 
Эіаі  ( ) : біа1( ) задает  переменную  ЭІАІЗТАТІІ5  как  индикатор  успешности 
или  неуспешности  вызова.  В данном  случае  обрабатываются  варианты 
ЫОАЫЗІл/ЕР  (не  отвечает)  и ВІІ5У  (занято),  а все  остальные  результаты  трак- 
туются как  ША^МЕЯ. 
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Ну  что,  пока  довольны?  Дальше  будет  еще  интереснее! 

В Азіегізк  есть  мощный  механизм  для  хранения  значений,  который 
называется  базой  данных  Азіегізк  (АзШВ).  АзШВ  обеспечивает  прос- 
той способ  хранения  данных  для  использования  в диалплане. 


Для  тех,  кто  имеет  опыт  использования  реляционных  баз  дан- 
ных, таких  как  Роз1§ге8С)Ь  или  Му8С)Ь,  заметим,  что  база  дан- 
ных Азіегізк  не  является  традиционной  реляционной  базой 
данных.  Это  база  данных  Вегкеіеу  БВ  версии  1.  Существует 
несколько  способов  хранения  данных  из  Азіегізк  в реляцион- 
ной базе  данных.  Подробнее  о реляционных  базах  данных  рас- 
сказывается в главе  12. 
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База  данных  Азіегізк  хранит  данные  в группах,  называемых  семейс- 
твами, значения  которых  идентифицируются  ключами.  Например, 
если  бы  у нас  имелось  семейство  ±ез1:,  мы  могли  бы  хранить  только  од- 
но значение  с ключом  соипр.  Каждое  хранящееся  значение  должно  быть 
ассоциировано  с каким-то  семейством. 

Хранение  данных  в АзШВ 

Для  сохранения  нового  значения  в базе  данных  АзРегізк  используется 
приложение  5еР( )\  но  с его  помощью  задается  переменная  не  канала, 
а АзШВ.  Например,  чтобы  присвоить  ключу  соипр  семейства  РезР  зна- 
чение 1,  необходимо  записать  следующее: 

ехРеп  =>  456, 1 , Зе1:(0В(1:ез1:/соип1:)=1 ) 

Если  в семействе  РезР  уже  есть  ключ  соипГ,  его  значение  будет  заменено 
на  новое.  Также  можно  сохранять  значения  из  командной  строки 
АзРегізк,  выполнив  команду  сіаРаЬазе  риР  семейство  ключ  значение.  Для  на- 
шего примера  надо  ввести  следующее:  сІаТа  Ьазе  риТ  ТезТ  соипР  1. 

Извлечение  данных  из  АзШВ 

Чтобы  извлечь  значение  из  базы  данных  АвРегізк  и присвоить  его  пере- 
менной, используется  все  то  же  приложение  5еР().  Давайте  извлечем 
значение  соипР  (опять  же  из  семейства  РезР),  присвоим  его  переменной 
С01Ш  и затем  воспроизведем  это  значение  абоненту: 

ехРеп  =>  456, 1 , Зе± ( РВ (Резѣ/соипі: ) = 1 ) 
ехіеп  =>  456,  п,  Зеі(С0іІйТ=${0В(1:езі/соип1:)}  ) 
ехРеп  =>  456 , п , ЗауЫитЬе г ( $ { СОІІЫТ} ) 

Также  можно  проверять  значение  заданного  ключа  из  командной  стро- 
ки АзРегізк,  выполнив  команду  сіаРаЬазе  деѣ  семейство  ключ.  Для  про- 
смотра всего  содержимого  АзШВ  используется  команда  сіаРаЬазе  зЬсм. 

Удаление  данных  из  АзШВ 

Существует  два  способа  удаления  данных  из  базы  данных  АзРегізк. 
Чтобы  удалить  ключ,  можно  использовать  приложение  0В_0Е1_ЕТЕ( ). 
Оно  принимает  путь  к ключу  в качестве  аргумента: 

; удаляет  ключ  и возвращает  его  значение  за  один  шаг 

ехРеп  =>  457, 1 , ѴегЬозе(0,  ТРе  ѵаіие  маз  $ { 0В_0ЕЕЕТЕ( ЦезЕ/соипЦ ) } ) 

Также  можно  удалить  все  семейство  ключей,  используя  приложение 
БВсІеІѢ  гее ( ).  Оно  принимает  всего  один  аргумент  - имя  семейства  клю- 
чей, подлежащего  удалению.  Чтобы  удалить  все  семейство  Резѣ,  дела- 
ем следующее: 

ехРеп  =>  457, 1 , РВсІеІРгее(РезР) 


1 В предыдущих  версиях  АзРегізк  были  приложения  РВриРО  и РВдеРО,  кото- 
рые использовались  для  задания  и извлечения  значения  из  АзШВ.  Если  вы 
используете  старую  версию  АзРегізк,  применяйте  эти  приложения. 
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Для  удаления  ключей  и семейств  ключей  АзШВ  из  командной  строки 
используются  команды  баіаЬазе  беі  ключ  и баіаЬазе  сіеіі; гее  семейство  со- 
ответственно. 

Использование  АзЮВ  в диалплане 

Существует  бесконечное  число  вариантов  использования  базы  данных 
Азіегізк  в диалплане.  Чтобы  представить  АзШВ,  рассмотрим  два  про- 
стых примера.  Первый  - простой  пример  вычисления,  демонстрирую- 
щий постоянство  базы  данных  Азіегізк  (имеется  в виду,  что  она  устой- 
чива к перезагрузкам  системы).  Во  втором  примере  с помощью  функ- 
ции В1_АСКІ_ІЗТ( ) будет  определена  принадлежность  номера  к черному 
списку  и необходимость  его  блокировки. 

Для  начала  в примере  с воспроизведением  счета  извлечем  число  (зна- 
чение ключа  соипі)  из  базы  данных  и присвоим  его  переменной  С01ЖТ. 
Если  такой  ключ  не  существует,  0В()  возвратит  N1111  (нет  значения). 
Чтобы  проверить  наличие  значения  в базе  данных,  введем  функцию 
ІЗМШ_І_(),  которая  будет  контролировать,  возвращено  ли  значение. 
В случае  если  этого  не  произошло,  мы  присвоим  АзШВ  исходное  значе- 
ние 1 с помощью  приложения  5е1:().  Следующий  приоритет  возвратит 
нас  к приоритету  1.  Это  произойдет  при  первом  вызове  данного  доба- 
вочного номера: 

ехіеп  =>  678 , 1 , Зе1:(С01)МТ=${  0В(1:ез±/соип1:) } ) 

ехіеп  =>  678,  п,  йо1оІ1($[${І8МІЛ_Ц${С01ІМТ} ) } ]?  : сопріпие) 

ехіеп  =>  678, п, 8еР ( ЭВ (РезР/соипР )=1 ) 

ехіеп  =>  678 , п , (Зо1:о(  1 ) 

ехіеп  =>  678,  п(сопііпие) , МоОрО 

Далее  будет  воспроизведено  текущее  значение  СОІШТ.  После  этого  оно 
будет  увеличено  на  1 : 

ехіеп  =>  678 , 1 , Зе1:(С01)МТ=${  0В(1:ез±/соип1:) } ) 

ехіеп  =>  678,  п,  ео1оІ1($[${ШиЩ${С0иМТ})}]?  :соп!іпие) 

ехіеп  =>  678,  п,  8е1: ( ЭВ (РезР/соипР ) =1 ) 

ехіеп  =>  678, п,6о!о(1) 

ехіеп  =>  678,  п(сопііпие) , МоОрО 

ехіеп  =>  678,  п,  8ауИишЬег(${С0іШТ}) 

ехіеп  =>  678,п,Зе±(ШНТ=$[${тыТ}  + 1]) 

Теперь,  после  приращения  СОІШТ,  давайте  поместим  новое  значение 
в базу  данных.  Не  забудьте,  что  сохранение  значения  для  существую- 
щего ключа  приводит  к перезаписи  предыдущего  значения: 

ехіеп  =>  678, 1 , ЗеР (СОІІМТ =$ { 0В(1:ез1:/соип± ) } ) 

ехіеп  =>  678,  п,  6о1:оІТ($[ $ { ІЗМІЛ Ь ( ${ СОІІМТ) ) } ]?  : сопТіпие) 

ехіеп  =>  678, п, 8еР ( ЭВ (РезР/соипР ) =1 ) 

ехіеп  =>  678, п,6о1о(1) 

ехіеп  =>  678,  п(сопііпие) , МоОрО 

ехіеп  =>  678 , п , ЗауМитЬе  г ( $ { СОЭМТ} ) 

ехіеп  =>  678,  п,  Зеі: ( С01ІМТ=$ [ $ { СОІІМТ}  + 1]) 

ехіеп  =>  678,  п,  8еі(0В(іезі/соипі)=${С0ІШТ}) 
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Наконец  вернемся  к первому  приоритету.  Теперь  приложение  будет 
продолжать  счет: 

ехГеп  =>  678, 1 , Зе1:(С01)МТ=${ 0В(1:ез±/соип1:) } ) 

ехГеп  =>  678,  п,  6о1:оІР($[${І5І11ІІ_І_(${С01ІМТ} ) } ]?  : соЫіпііе) 

ехГеп  =>  678,  п,  Зе1:( ОВ (РезТ/соипР ) = 1 ) 

ехГеп  =>  678,  п,6о1:о(1) 

ехГеп  =>  678,  гДсопНпие) , МоОрО 

ехГеп  =>  678 , п , 8ауМитЬег(${С0ГІМТ} ) 

ехГеп  =>  678,  п,  ЗеР(С01И1Т=$[${С011МТ}  + 1] 

ехРеп  =>  678 , п , 8еЦ ( ЭВ (РезТ/соипІ: ) =$ { СОІІЫТ} ) 

ехТеп  =>  678,  п,6о1:о(1) 

Попробуйте  этот  пример.  Послушайте  немного,  как  приложение  счи- 
тает, и повесьте  трубку.  Когда  вы  наберете  этот  добавочный  номер  сно- 
ва, счет  должен  быть  продолжен  с той  цифры,  на  которой  вы  останови- 
лись. Значение,  хранящееся  в базе  данных,  будет  постоянным  даже 
при  перезагрузке  Азіегізк. 

В следующем  примере  логика  диалплана  будет  организована  вокруг 
функции  ВІ_АСКІ_І5Т( ),  которая  проверяет  наличие  Саііег  ГО  (ГО  звоня- 
щего) текущего  абонента  в черном  списке.  (Черный  список  - это  просто 
семейство  АзГОВ,  называемое  ЫаскПзЫ)  Если  функция  ВІ_АСКІ_ІЗТ( ) на- 
ходит номер  в черном  списке,  она  возвращает  значение  1,  в противном 
случае  возвращается  0.  Эти  значения  в сочетании  с приложением 
ВоѣоІД  ( ) могут  использоваться  для  управления  выполнением  приложе- 
ния Эіаі  ( ) при  вызове: 

ехГеп  =>  124,1, 6о1:ЫР($[${ВІ_АСКІ_І8Т(  )]?Ь1оскесІ,  1 ) 
ехГеп  =>  124, п, 0іа1(${ ЭОНЫ} ) 

ехГеп  =>  ЫоскесІ,  1,  Р1ауЬаск(ргіѵасу-уои-аге-Ыаск1із1:есІ) 
ехГеп  =>  ЫоскесІ,  п,  РІауЬаск(ѵш-доосІЬуе) 
ехГеп  =>  ЫоскесІ,  п,  НапдирО 

Чтобы  добавить  номер  в черный  список,  выполните  команду  баѣаЬазе 
риі:  Ыаскіізі:  номер  1 из  интерфейса  командной  строки  Азіегізк. 

Полезные  функции  Азіегізк 

Теперь,  рассмотрев  дополнительные  базовые  возможности,  давайте  пе- 
рейдем к ряду  популярных  функций,  включенных  в Азіегізк. 

2араіеІІег() 

2араРе11ег( ) - это  простое  приложение  Азіегізк,  которое  воспроизводит 
специальный  информационный  тон  в начале  звонка.  Устройства  авто- 
матического набора  (обычно  используемые  в системах  продаж  по  теле- 
фону) принимают  этот  тон  за  сигнал  разъединения  линии.  Причем  они 
не  только  прекратят  вызов,  но  также  пометят  данный  номер  как  не  об- 
служиваемый, что  поможет  избежать  всех  видов  телемаркетинговых 
звонков.  Чтобы  использовать  эту  функциональность  в своем  диал пла- 
не, вам  надо  просто  вызвать  приложение  2араГе11ег( ). 


Полезные  функции  Азіегізк 
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Также  применим  необязательную  опцию  посаііе гісі , чтобы  тон  воспро- 
изводился только  в случае,  если  входящий  вызов  не  предоставляет  ин- 
формации о Саііег  ГО  (ГО  звонящего).  Вот  пример  использования  при- 
ложения 2ара1:е11ег( ) в добавочном  номере  контекста  [іпсошіпд]: 

[іпсотітд] 

ехіеп  =>  з,  1 , 2араі:е11ег(поса11егісІ) 
ехіеп  =>  з,  п,  Р1ауЬаск( егЦе г-ех1:-(Ц-ре гзоп ) 


Парковка  вызова 


Еще  одна  удобная  функция  - парковка  вызова.  Она  обеспечивает  воз- 
можность перевести  вызов  в состояние  ожидания,  поставить  его  на 
«парковку»,  чтобы  он  мог  быть  принят  на  другом  добавочном  номере. 
Все  параметры  парковки  вызовов  (такие,  как  используемые  добавоч- 
ные номера,  количество  мест  и т.  д.)  задаются  в конфигурационном 
файле  Іеаіигез.сопі.  Раздел  [депегаі]  файла  Іеаіигез.сопі  содержит  че- 
тыре настройки,  касающиеся  парковки  вызовов: 

рагкехі 

Это  добавочный  номер  для  парковки.  Передайте  вызов  на  этот  доба- 
вочный номер  — и система  сообщит,  в какой  парковочный  слот  он 
помещен.  Добавочный  номер  для  парковки  по  умолчанию  — 700. 

рагкроз 

Эта  опция  определяет  количество  парковочных  слотов.  Например, 
задав  номера  701-720,  вы  создадите  20  парковочных  слотов  с нуме- 
рацией от  701  до  720. 

сопіехі 


Это  имя  контекста  парковки.  Чтобы  иметь  возможность  парковать 
вызовы,  необходимо  включить  этот  контекст. 

рагкіпдііте 

Если  эта  опция  задана,  она  определяет,  как  долго  (в  секундах)  вы- 
зов может  оставаться  на  парковке.  Если  вызов  не  принят  в течение 
заданного  времени,  выполняется  звонок  на  добавочный  номер,  с ко- 
торого вызов  поступил  на  парковку. 


После  редактирования  файла  Іеаіигез.сопі  необходимо  пере- 
загрузить Азіегізк,  потому  что  чтение  этого  файла  выполняет- 
ся только  при  запуске  системы.  Выполнение  команды  геіоасі 
не  обеспечит  чтения  файла  Іеаіигез.сопі. 


Также  обратите  внимание,  что,  поскольку  пользователю  необходимо 
иметь  возможность  переводить  вызовы  на  добавочный  номер  парков- 
ки, в приложении  Эіаі  ( ) должны  использоваться  опции  1:  и/или  Т. 

Итак,  давайте  создадим  простой  диалплан  для  демонстрации  парковки 
вызовов: 

[іпсотіпд] 

іпсіисіе  =>  рагкесісаііз 
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Глава  6.  Дополнительные  концепции  диалплана 


ехіеп  =>  103, 1 , Оіаі ( ЗІР/ВоЬ , , ГТ) 
ехОеп  =>  104, 1 , Оіаі ( ЗІР/СІта гііе , , ГТ) 

Проиллюстрируем  принцип  работы  парковки  вызовов.  Скажем,  Элис 
звонит  в систему  и набирает  добавочный  номер  103,  чтобы  поговорить 
с Бобом.  Через  некоторое  время  Боб  переводит  вызов  на  добавочный 
номер  700,  который  сообщает  ему,  что  звонок  от  Элис  был  припарко- 
ван в слот  701.  После  этого  Боб  звонит  Чарли  на  добавочный  номер  104 
и говорит  ему,  что  Элис  ожидает  по  номеру  701.  Чарли  набирает  доба- 
вочный номер  701  и разговаривает  с Элис.  Это  простой  и эффективный 
способ  обеспечить  возможность  переключения  вызывающих  абонен- 
тов между  пользователями  системы. 

л*, 

~ Аргументы  ІиТ  приложения  Оіаі  ( ) нужны  не  для  всех  типов 
каналов.  Например,  многие  8ІР-телефоны  реализуют  это  с по- 
'-Ч'  Л « мощью  функциональной  или  обычной  кнопки  и обмена  сигна- 
лами  по  протоколу  8ІР. 


Организация  конференц-связи  с помощью  Мее1Ме() 

Не  менее  полезной  функцией  является  установление  аудиоконференц- 
связи с помощью  приложения  МееІМеО1.  Это  приложение  обеспечивает 
возможность  одновременного  общения  множества  абонентов  так,  как 
если  бы  они  все  физически  находились  в одном  месте.  К основным  функ- 
циям относятся: 

• Возможность  создания  защищенных  паролем  конференций. 

• Администрирование  конференции  (отключение  звука  конферен- 
ции, блокировка  конференции,  исключение  участников). 

• Опция  отключения  звука  всех  участников,  кроме  одного  (полезна  для 
объявлений  по  компании,  широковещательных  рассылок  и т.  д.). 

• Создание  статических  или  динамических  конференций. 

Давайте  поэтапно  рассмотрим  процесс  настройки  базового  конференц- 
зала.  Конфигурационные  опции  для  системы  конференц-связи  МееІМе 
располагаются  в файле  тееіте.сопі.  В этом  конфигурационном  файле 
задаются  конференц-залы  и необязательные  числовые  пароли.  (Если 
пароль  задан,  он  будет  необходим  для  входа  на  все  конференции,  про- 
водимые с использованием  этого  конференц-зала.)  Для  нашего  приме- 
ра настроим  конференц-зал  по  добавочному  номеру  600.  Сначала  зада- 
дим все  настройки  в файле  шееіте.сопі.  Назовем  этот  конференц-зал 
600  и на  этот  раз  не  будем  задавать  пароль: 

[ гоотз] 
сопГ  =>  600 


1 В мире  традиционных  офисных  АТС  этот  тип  функциональности  очень  до- 
рог. Приходится  или  выкладывать  бешеные  суммы  за  внешний  сервис  обес- 
печения конференц-связи,  или  доукомплектовывать  специализированную 
офисную  АТС  дорогим  коммутатором  для  такой  возможности. 
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Закончив  работу  с конфигурационным  файлом,  необходимо  перезагру- 
зить Азіегізк,  чтобы  она  могла  повторно  прочитать  файл  тееіте.сопі. 
Далее  добавим  поддержку  конференц-зала  в диалплан,  используя  при- 
ложение Мее1Ме().  МееіМеО  принимает  три  аргумента:  имя  конференц- 
зала  (заданное  в тееіте.сопі),  набор  опций  и пароль,  который  пользо- 
ватель должен  ввести,  чтобы  присоединиться  к конференции.  Настро- 
им простую  конференцию,  используя  конференц-зал  600,  опцию  і (ко- 
торая обеспечивает  оповещение  о том,  что  кто-то  присоединился  или 
покинул  конференцию)  и пароль  54321: 
ехѣеп  =>  600, 1 , Мее±Ме(600, і, 54321 ) 

Вот  и все!  Когда  абоненты  попадут  на  добавочный  номер  600,  им  будет 
предложено  ввести  пароль.  Если  они  правильно  введут  54321,  то  попа- 
дут на  конференцию.  Полный  список  всех  опций,  поддерживаемых 
приложением  Мее1Ме( ),  представлен  в приложении  В. 

Другое  полезное  приложение  — Мее1МеСоип1:().  Как  следует  из  его  име- 
ни, это  приложение  подсчитывает,  сколько  пользователей  находится 
в том  или  ином  конференц-зале.  Оно  принимает  два  аргумента:  конфе- 
ренц-зал, где  необходимо  подсчитать  количество  участников,  и необя- 
зательное имя  переменной,  в которой  нужно  сохранить  это  число.  Если 
второй  аргумент,  то  есть  имя  переменной,  не  задан,  полученное  число 
воспроизводится  вызывающему  абоненту: 
ехбеп  =>  601, 1 , Р1ауЬаск(соітГ-1:Негеаге) 
ехбеп  =>  601 , п,  МееРМеСоипІ: (600) 
ехбеп  =>  601 , п,  Р1ауЬаск(соітГ-реор1еіпсоітП 
Если  вторым  аргументом  в МееІМеСоипіО  передается  переменная,  итого- 
вое количество  участников  присваивается  этой  переменной,  а само  число 
не  воспроизводится.  Так  можно  ограничивать  количество  участников: 
; ограничить  конференц-зал  10  участниками 
ехОеп  =>  600, 1 , МеебМеСоипДбОО,  С0МРС01Ж) 

ехбеп  =>  600,  п,  Со4:оІТ($[${С0МРС01)МТ}  <=  10]?шее1:те : сопТ_Ти11 , 1) 
ехОеп  =>  600 , п ( тееііте ) , МееГМеф  600 , і , 54321 ) 

ехбеп  =>  сопТ_Ти11 , 1 , Р1ауЬаск(сопТ-Ти11 ) 

Разве  Азіегізк  не  забавна? 

Заключение 

В данной  главе  было  рассмотрено  еще  несколько  приложений  диалпла- 
на  Азіегізк.  Надеемся,  что  это  обеспечит  вам  фундамент,  на  основе  ко- 
торого можно  экспериментировать  с созданием  собственных  диалпла- 
нов.  Как  и в предыдущей  главе,  мы  рекомендуем  вернуться  назад 
и перечитать  разделы,  в которых  для  вас  остались  неясные  моменты. 

В следующих  главах  мы  немного  отвлечемся  от  Азіегізк,  чтобы  погово- 
рить о некоторых  технологиях,  используемых  во  всех  системах  теле- 
фонной связи.  Мы  будем  часто  упоминать  Азіегізк,  но  то,  что  мы  соби- 
раемся обсуждать,  в большой  мере  присуще  многим  телекоммуника- 
ционным системам. 


7 

Что  такое  телефония 


Один  телефон  - это  необходимость,  два  телефона  - богатство, 
три  телефона  -роскошь,  а ни  одного  телефона  - блаженство. 

- Дуг  Ларсон 

Теперь  мы  собираемся  отдохнуть  от  Азіегізк  на  протяжении  пары  гла- 
вы, потому  что  хотим  посвятить  некоторое  время  обсуждению  техноло- 
гий, с которыми  придется  взаимодействовать  системе  Азіегізк.  В данной 
главе  мы  поговорим  о некоторых  технологиях  традиционной  телефон- 
ной сети,  особенно  о тех,  которые  люди  чаще  всего  хотят  подключить 
к Азіегізк.  (Передача  голоса  по  ІР-протоколу  обсуждается  в следующей 
главе.) 

О технологиях,  используемых  в телекоммуникационных  сетях,  можно 
было  бы  написать  многотомные  книги,  но  материал  для  данной  главы 
был  отобран  на  основании  нашего  опыта  работы  в сообществе,  который 
помог  определить  круг  вопросов,  представляющих  наибольшую  цен- 
ность. Хотя  эти  знания  могут  и не  потребоваться  непосредственно  для 
конфигурации  системы  Азіегізк,  они  будут  очень  полезны  при  соеди- 
нении с системами  (и  общении  с людьми)  из  мира  традиционных  теле- 
коммуникаций. 

Аналоговая  телефония 

Назначение  коммутируемой  телефонной  сети  общего  пользования 
(РиЫіс  8ѵѵіісЬесІ  Теіеріюпе  ХеНѵогк,  Р8ТІЧ)  - установление  и обслужи- 
вание аудиосвязи  между  двумя  конечными  точками  с целью  передачи 
речи. 


Аналоговая  телефония 
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Хотя  люди  могут  воспринимать  звуковые  колебания  частотой  в диапа- 
зоне 20-20  000  Гц1,  большинство  создаваемых  нами  звуков  располага- 
ются в диапазоне  250-3000  Гц.  Поскольку  назначение  телефонной  се- 
ти - передача  человеческой  речи,  она  была  разработана  с полосой  про- 
пускания примерно  3-3500  Гц.  Такой  ограниченный  частотный  диа- 
пазон означает,  что  некоторое  качество  звука  теряется  (что  может 
засвидетельствовать  любой,  кому  приходилось  слушать  музыку,  про- 
игрываемую во  время  ожидания),  особенно  на  высоких  частотах. 

Составляющие  части  аналогового  телефона 

Аналоговый  телефон  состоит  из  пяти  частей:  звонка,  номеронабирате- 
ля, гибридного  (или  сетевого)  трансформатора,  рычажного  переключа- 
теля и трубки  (оба  подключаются  к гибридному  трансформатору).  Зво- 
нок, номеронабиратель  и гибридный  трансформатор  могут  работать 
абсолютно  независимо  друг  от  друга. 

Звонок 

Когда  центральная  АТС  хочет  сообщить  о входящем  звонке,  она  подает 
в сеть  сигнал  переменного  тока  напряжением  примерно  90  В.  Это  за- 
ставит зазвонить  колокольчик  в вашем  телефоне.  (В  электронных  те- 
лефонах звонковое  устройство  может  представлять  собой  не  колоколь- 
чик, а небольшой  электронный  частотный  модулятор.  В конце  концов, 
в качестве  звонка  может  использоваться  все,  что  может  реагировать  на 
напряжение  звонка;  например,  в шумных  местах,  таких  как  заводы, 
часто  применяются  стробирующие  световые  сигналы.) 


Напряжение  звонка  может  быть  высоким.  При  работе  с под- 
ключенной телефонной  линией  необходимо  обязательно  пред- 
принимать меры  предосторожности. 


Многие  путают  напряжение  переменного  тока,  активирующее  звонок, 
с напряжением  постоянного  тока  (сіігесі;  сиггепі,  БС),  питающим  теле- 
фон. Просто  запомните,  что  для  активации  колебаний  звонка  необхо- 
дим переменный  ток  (так  же  как  и церковный  колокол  не  будет  зво- 
нить, если  не  сообщить  ему  движение). 

В Северной  Америке  количество  звонковых  устройств,  которые  можно 
подключить  к линии,  зависит  от  коэффициента  эквивалентности  звон- 


1 Если  вы  хотите  увидеть,  как  выглядят  волны  с разной  частотой  на  осцил- 
лографе, воспользуйтесь  программой  8оиші  Ргециепсу  Апаіугег  от  компа- 
нии КеІіаЫе  8оН\ѵаге.  Это  на  самом  деле  простое  и забавное  средство,  позво- 
ляющее «увидеть»  звук.  Спектрограф  дает  хорошее  изображение  сложных 
гармонических  колебаний,  генерируемых  нашим  голосом,  а также  позво- 
ляет различать  фоновые  звуки,  которые  всегда  окружают  нас.  Также  сове- 
туем попробовать  раздражающий,  но  при  этом  восхитительный  ЫСН  Топе 
С-епегаѣог  от  компании  ЫСН  8\ѵіТЬ  Зоипсі. 
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ка  (Шп^ег  Ециіѵаіепсе  ]ЧитЪег,  КЕМ)  используемых  устройств.  Общий 
КЕМ  всех  устройств,  подключенных  к линии,  не  может  превышать  5,0. 
Старые  аналоговые  телефоны  с электромеханическим  звонком  имеют 
КЕМ  1,0.  КЕМ  некоторых  электронных  телефонов  равен  0,3  или  даже 
меньше.  Если  подключить  слишком  много  устройств,  для  питания  ко- 
торых будет  необходимо  большое  напряжение,  ни  одно  из  них  не  смо- 
жет генерировать  звонок. 

Номеронабиратель 

При  выполнении  телефонного  звонка  необходимо  как-то  сообщить  се- 
ти адрес  стороны,  с которой  вы  хотите  связаться.  Номеронабиратель  - 
это  часть  телефона,  предоставляющая  такую  функциональность.  На 
заре  развития  Р8ТМ  номеронабиратели  были  роторными  устройства- 
ми, которые  определяли  введенные  цифры  по  импульсам.  Это  был  до- 
вольно медленный  процесс,  поэтому  телефонные  компании  в конце 
концов  перешли  на  тональный  набор.  Номеронабиратель  для  тональ- 
ного набора,  также  известного  как  двухканальный  многочастотный 
(Виаі-Топе  МиШ  Егециепсу,  БТМЕ),  состоит  из  12  кнопок.  За  каждой 
кнопкой  закреплено  две  частоты  (табл.  7.1). 

Таблица  7.1.  Символы  БТМР 


1209  Гц 

1336  Гц 

1477  Гц 

1633  Гц* 

697  Гц 

1 

2 

3 

А 

770  Гц 

4 

5 

6 

В 

852  Гц 

7 

8 

9 

С 

941  Гц 

* 

0 

# 

Б 

Обратите  внимание,  что  в этом  столбце  располагаются  буквы,  которые 
обычно  не  представлены  на  номеронабирателе  телефона.  Тем  не  менее  они 
являются  частью  стандарта  БТМР  и любой  качественный  телефон  имеет 
электронику,  необходимую  для  их  формирования,  даже  если  на  нем  нет  та- 
ких кнопок.  (На  самом  деле  такие  кнопки  можно  увидеть  на  некоторых  те- 
лефонах, которые  преимущественно  используются  в армии  и правительс- 
твенных структурах.) 

При  нажатии  кнопки  номеронабирателя  по  линии  передаются  два  сиг- 
нала соответствующих  частот.  Дальний  конец  линии  связи  может  ана- 
лизировать эти  частоты  и определять,  какой  символ  был  нажат. 

Гибридный  (или  сетевой)  трансформатор 

Гибрид  - это  тип  трансформатора,  который  решает  задачу  по  комбини- 
рованию сигналов,  передаваемых  и получаемых  по  паре  проводов 
в Р8ТМ  и двум  парам  проводов  в трубке.  Одна  из  функций  гибрида  - ре- 
гулирование местного  эффекта  (війеіопе),  то  есть  того,  какая  часть 
передаваемого  сигнала  возвращается  в динамик  телефонной  трубки. 
Его  назначение  - обеспечить  связь  с более  естественным  звучанием. 
Если  местного  эффекта  будет  слишком  много,  абонент  будет  слышать 
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свой  голос  чересчур  громко;  очень  мало  местного  эффекта  - и абонент 
решит,  что  линия  отключена. 

Рычажный  переключатель.  Это  устройство  сигнализирует  о состоянии 
телефонной  цепи  на  центральную  АТС.  Когда  абонент  снимает  трубку 
своего  телефона,  рычажный  переключатель  замыкает  цепь  между  ним 
и центральной  АТС,  что  выглядит  как  запрос  на  получение  тонального 
сигнала  готовности  линии.  Когда  абонент  вешает  трубку,  рычажный 
переключатель  размыкает  цепь,  что  свидетельствует  о завершении  вы- 
зова1. 

Рычажный  переключатель  также  может  использоваться  для  обмена 
сигналами.  Некоторые  электронные  аналоговые  телефоны  имеют  кноп- 
ку с надписью  Ьіпк  (Связь),  при  нажатии  которой  возникает  мгновен- 
ное событие  сброса  (ПазЬ).  Сброс  можно  выполнить  вручную,  нажав 
рычажный  переключатель  и удерживая  его  200-1200  мс.  Если  удержи- 
вать переключатель  в нажатом  состоянии  дольше,  канал  связи  может 
интерпретировать  это  как  завершение  разговора.  Назначение  кнопки 
Ьіпк  - реализация  функциональности  мгновенного  нажатия  рычажно- 
го переключателя.  Если  вы  когда-нибудь  использовали  функцию  отло- 
женного вызова  или  вели  разговор  с подключением  третьего  абонента 
на  аналоговой  линии,  вы  применяли  мгновенное  нажатие  рычажного 
переключателя  с целью  передачи  сигналов  в сеть. 

Телефонная  трубка.  Телефонная  трубка  состоит  из  передатчика  и при- 
емника. Она  осуществляет  преобразования  между  звуковой  энергией, 
используемой  человеком,  и электрической  энергией,  используемой  те- 
лефонной сетью. 

Тір  и Кіпд 

В аналоговой  телефонной  сети  имеется  два  провода.  В Серверной  Аме- 
рике эти  провода  называют  Тір  (Земля)  и Шп&  (Вход)2.  Эта  терминоло- 
гия сложилась  во  времена,  когда  соединение  по  телефону  выполнялось 
живыми  операторами  на  пультах  коммутации.  Используемые  ими 
штекеры  имели  два  контакта:  один  располагался  на  верхушке  штеке- 
ра, а другой  подключался  к кольцу,  охватывающему  штекер  посереди- 
не (рис.  7.1). 

Тір  - это  провод  с положительной  полярностью  питания.  В Северной 
Америке  этот  провод  обычно  зеленого  цвета  и обеспечивает  обратную 
цепь.  Шп§  - это  провод  с отрицательной  полярностью.  В Северной 
Америке  этот  провод  обычно  красный.  Для  современных  кабелей  Саі  5 
и 6 Тір  - это  обычно  белый  провод,  а Шп§  - цветной.  Когда  трубка  те- 


1 Говоря  о состоянии  аналоговой  линии,  люди  часто  употребляют  понятия 
«занято»  и «свободно».  Если  линия  «занята»,  значит,  выполняется  разго- 
вор по  телефону.  Если  линия  «свободна»,  телефон,  по  сути,  выключен,  или 
не  занят. 

2 В других  регионах  их  могут  называть  иначе  (например,  А и В). 
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Рис.  7.1.  Вход  и Земля 


лефона  не  снята,  напряжение  на  этом  проводе  относительно  Тір  — 48  В. 
При  поднятии  трубки  это  напряжение  падает  примерно  до  7 В постоян- 
ного тока. 

Цифровая  телефония 

Аналоговая  телефония  уже  практически  мертва. 

В Р8ТМ  единственный  участок  телефонной  сети,  до  сих  пор  использую- 
щий технологию,  которая  появилась  более  ста  лет  назад,  - это  так  на- 
зываемая последняя  миля1  (Тйе  Ьазі;  Мііе). 

Одна  из  основных  сложностей  при  передаче  аналоговых  сигналов  со- 
стоит в том,  что  помехой  им  может  стать  что  угодно,  приводя  к сниже- 
нию громкости,  статическим  помехам  и всевозможным  нежелатель- 
ным эффектам.  Вместо  того  чтобы  оберегать  аналоговый  сигнал  на 
больших  расстояниях,  которые  могут  иметь  протяженность  в тысячи 
километров,  почему  бы  просто  не  измерить  характеристики  исходного 
звука  и не  послать  на  дальний  конец  эту  информацию?  Исходный  сиг- 
нал, конечно,  не  дошел  бы  туда,  но  была  бы  передана  вся  информация, 
необходимая  для  его  восстановления. 

Таков  принцип  цифровой  аудиосвязи  (включая  телефонию):  измере- 
ние характеристик  исходной  звуковой  волны,  сохранение  снятых  по- 
казателей и передача  этих  данных  на  дальний  конец.  Затем  на  дальнем 
конце  с помощью  переданной  информации  формируется  абсолютно  но- 
вый аудиосигнал,  обладающий  теми  же  характеристиками,  что  и ори- 
гинальная звуковая  волна.  Воспроизведенная  копия  настолько  хоро- 
ша, что  человеческое  ухо  не  замечает  разницы. 

Принципиальное  преимущество  цифровой  аудиосвязи  заключается 
в возможности  проверки  оцифрованных  данных  математическими 


«Последняя  миля»  - термин,  изначально  используемый  для  описания 
единственного  участка  РЗТИ,  не  переведенного  на  оптоволоконные  кабели: 
соединение  между  центральной  АТС  и абонентом.  Однако  последняя  ми- 
ля - это  более  широкое  понятие,  поскольку  она  имеет  значение  как  ценный 
актив  традиционных  телефонных  компаний;  они  владеют  каналом  связи, 
идущим  в ваш  дом.  Последнюю  милю  становится  все  сложнее  и сложнее 
описать  с технической  точки  зрения,  потому  что  сегодня  существует  огром- 
ное количество  способов  подключения  абонента  к сети.  Если  рассматривать 
ее  как  вещь,  имеющую  стратегическую  ценность  для  телефонной  компа- 
нии, кабель  и прочее  оборудование,  ее  важность  очевидна. 
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средствами  на  наличие  ошибок  на  протяжении  всего  пути  к месту  на- 
значения, что  гарантирует  поступление  на  дальний  конец  точной  ко- 
пии оригинала.  Расстояние  больше  не  влияет  на  качество,  и помехи 
могут  быть  выявлены  и устранены. 

Импульсно-кодовая  модуляция 

Существует  несколько  способов  цифровой  обработки  аудиосигнала,  но 
самым  распространенным  методом  является  импульсно-кодовая  моду- 
ляция, или  ИКМ  (Риізе-Сосіе  МоФиІаИоп,  РСМ).  Чтобы  проиллюстри- 
ровать принцип  ее  работы,  рассмотрим  несколько  примеров. 

Цифровое  кодирование  аналогового  сигнала 

Принцип  ИКМ  заключается  в измерении  амплитуды1  аналоговой  вол- 
ны через  равные  промежутки  времени  таким  образом,  чтобы  позже  ее 
можно  было  воссоздать.  Количество  замеров  зависит  как  от  разряднос- 
ти квантования  каждого  замера,  так  и от  частоты  замеров.  Чем  больше 
разрядность  и частота  дискретизации,  тем  выше  точность,  но  и тем 
большая  полоса  пропускания  потребуется  для  передачи  такой  подроб- 
ной информации. 

Чтобы  лучше  понять  принцип  работы  ИКМ,  рассмотрим  волну,  пред- 
ставленную на  рис.  7.2. 

Чтобы  выполнить  оцифровку  волны,  необходимо  разбить  ее  на  равные 
временные  отрезки  и замерить  ее  амплитуду  в каждый  момент  време- 


1 Амплитуда  - это,  по  сути,  мощность,  или  сила  сигнала.  Наверное,  все  ког- 
да-нибудь размахивали  скакалкой  или  садовым  шлангом,  как  кнутом, 
и видели  получающуюся  волну.  Чем  выше  волна,  тем  больше  ее  амплитуда. 
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ни.  Процесс  разбиения  волны  на  отрезки  времени  и измерение  энергии 
в каждый  момент  называется  квантованием,  или  дискретизацией. 
Замеры  должны  производиться  довольно  часто,  и необходимо  собрать 
достаточно  информации,  чтобы  обеспечить  возможность  восстановле- 
ния волны  на  дальнем  конце  с приемлемой  степенью  точности.  Для  по- 
лучения более  точного  замера  потребуется  большее  количество  битов. 
Чтобы  объяснить  этот  принцип,  начнем  с очень  маленького  разреше- 
ния, при  котором  для  представления  амплитуды  используется  четыре 
бита.  Это  упростит  задачу  по  визуализации  и самого  процесса  квантова- 
ния, и влияния,  которое  разрядность  квантования  имеет  на  качество. 
На  рис.  7.3  показано,  какие  данные  будут  зафиксированы,  если  вы- 
полнить дискретизацию  гармонической  волны  с разрядностью  четыре 
бита. 


Рис.  7.3.  Дискретизация  гармонической  волны 
с использованием  четырех  битов 


В каждом  временном  интервале  измеряется  амплитуда  волны  и запи- 
сывается соответствующая  интенсивность,  иначе  говоря,  мы  делаем 
замер.  Как  видите,  разрядность  в четыре  бита  ограничивает  точность. 
Первый  замер  приходится  округлять  до  ООП,  следующий  интервал  да- 
ет значение  0101.  Затем  идут  0100,  1001,  1011  и т.д.  В общем,  получается 
14  измерений  (в  реальности  должно  быть  сделано  несколько  тысяч  из- 
мерений в секунду). 

Если  из  всех  значений  составить  строку,  их  можно  передавать  на  дру- 
гой конец: 

ООН  0101  0100  1001  1011  1011  1010  0001  0101  0101  0000  1100  1100  1010 

При  передаче  по  проводам  этот  код  выглядит  примерно  так,  как  пока- 
зано на  рис.  7.4. 
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Рис.  7.4.  ИКМ-кодированная  волна 


Когда  цифроаналоговый  (Фі^ііаМо-апаІо^,  Б/А)  преобразователь  на 
дальнем  конце  получает  этот  сигнал,  он  может  использовать  данную 
информацию  для  построения  волны,  как  показано  на  рис.  7.5. 

На  основании  этих  данных  волна  может  быть  восстановлена  (рис.  7.6). 
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Рис.  7.5.  Графическое  представление  ИКМ-сигнала 


Рис.  7.6.  Сигнал  без  сглаживания 
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Как  видите,  если  сравнить  рис.  7.2  и 7.6,  такая  реконструкция  волны 
не  очень  точная.  Это  было  сделано  намеренно,  чтобы  продемонстриро- 
вать важный  момент:  качество  оцифрованной  волны  зависит  от  раз- 
рядности и частоты,  с которой  выполняются  замеры.  При  слишком 
низкой  частоте  дискретизации  качество  получаемого  аудиосигнала  бу- 
дет неприемлемым. 

Повышение  разрешения  и частоты  дискретизации 

Вернемся  к исходной  волне  и на  этот  раз  используем  пять  битов  для 
определения  интервалов  квантования  (рис.  7.7). 


Рис.  7.7.  Та  же  волна  при  более  высокой  разрядности  квантования 


’ . На  самом  деле  пятибитовой  ИКМ  не  существует.  В телефонной 

сети  замеры  ИКМ  кодируются  с помощью  8 бит1. 

Также  удвоим  частоту  дискретизации.  Точки,  откладываемые  на  этот 
раз,  представлены  на  рис.  7.8. 

Теперь  количество  замеров  и разрядность  увеличены  вдвое.  Вот  полу- 
ченные данные: 

00111  01000  01001  01001  01000  00101  10110  11000  11001  11001  11000  10111  10100 
10001  00010  00111  01001  01010  01001  00111  00000  11000  11010  11010  11001  11000 
10110  10001 

При  получении  на  другом  конце  эти  данные  могут  быть  представлены 
так,  как  показано  на  рис.  7.9. 

На  основании  этой  информации  может  быть  построена  волна,  пред- 
ставленная на  рис.  7.10. 


1 Другие  методы  цифровой  аудиозаписи  могут  использовать  16  бит  или  более. 
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Рис.  7.9.  ИКМ-сигнал  с разрядностью  5 бит 


Как  видите,  полученная  в данном  случае  волна  намного  более  точно 
представляет  оригинал.  Однако  также  можно  заметить,  что  все  равно 
имеется  возможность  для  улучшения. 


Обратите  внимание,  что  при  кодировании  волны  с разряднос- 
тью квантования  4 бита  использовалось  40  бит,  тогда  как  для 
отправки  той  же  волны  с разрядностью  квантования  5 бит 
(и  также  вдвое  большей  частотой  дискретизации)  пришлось 
использовать  156  бит.  Суть  в том,  что  существует  соотноше- 
ние: чем  лучшее  качество  необходимо  обеспечить  при  кодиро- 
вании аудиосигнала,  тем  больше  битов  для  этого  использует- 
ся, и тем  больше  битов  придется  передавать  (естественно,  в ре- 
альном масштабе  времени),  и тем  большая  полоса  пропускания 
потребуется. 
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Рис.  7.10.  Волна,  полученная  из  ИКМ-сигнала  с разрядностью  5 бит 


Теорема  Найквиста 

Итак,  какая  частота  дискретизации  будет  достаточной?  Такой  же  воп- 
рос задал  себе  в 20-х  годах  прошлого  века  инженер-электрик  (и  сотруд- 
ник АТ&Т/ВеІІ)  Гарри  Найквист  (Наггу  Нуциізі).  Теорема  Найквиста 
гласит:  «Чтобы  можно  было  абсолютно  точно  восстановить  исходный 
сигнал  по  его  дискретной  версии,  частота  дискретизации  должна  быть 
вдвое  больше  полосы  частот  входного  сигнала»1. 

По  существу,  это  означает  следующее:  чтобы  точно  кодировать  анало- 
говый сигнал,  частота  замеров  должна  вдвое  превышать  максималь- 
ную частоту  в частотном  диапазоне,  который  требуется  воспроизвести. 
Поскольку  телефонная  сеть  не  будет  передавать  частоты  ниже  300 
и выше  4000  Гц,  частоты  дискретизации  8000  замеров  в секунду  будет 
достаточно  для  воспроизведения  любой  частоты  в частотном  диапазоне 
аналогового  телефона.  Запомните  величину  8000  замеров  в секунду; 
мы  поговорим  об  этом  немного  позже. 

Компандирование  по  логарифмическому  закону 

Итак,  мы  рассмотрели  основы  квантования  и обсудили  тот  факт,  что 
большее  количество  интервалов  квантования  (то  есть  более  высокая 

1 Найквист  опубликовал  две  статьи,  «Сегіаіп  Расіогз  АНес1іп§  Те1е§гарЬ 
8реесЬ>  (1924)  и «Сегіаіп  Торісз  іп  ТеІещгарЬ  Тгапзтіззіоп  Тйеогу»  (1928), 
в которых  постулировал  свою  теорему,  ставшую  известной  как  теорема  Най- 
квиста. Подтвержденная  в 1949  году  Клодом  Шенноном  (Сіаисіе  Зйаппоп) 
(«Соттипісаііоп  іп  ІЬе  Ргезепсе  оі  Іѵіоізе»),  она  получила  название  «теоре- 
ма о дискретном  представлении  Найквиста-Шеннона». 
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частота  дискретизации)  обеспечивают  лучшее  качество,  но  при  этом 
требуется  большая  полоса  пропускания.  Наконец,  мы  обсудили,  какой 
должна  быть  минимальная  частота  дискретизации  для  точного  изме- 
рения диапазона  частот,  который  мы  хотим  передавать  (в  случае 
с телефоном  это  8000  Гц).  Все  это  сводится  к тому,  что  по  проводам  пе- 
редается довольно  большое  количество  данных,  поэтому  пришла  пора 
поговорить  о компандировании. 

Компандирование  - это  метод  улучшения  динамического  диапазона 
метода  дискретизации  без  потери  необходимого  качества.  Он  заключа- 
ется в квантовании  более  высоких  амплитуд  с намного  меньшей  часто- 
той, чем  меньших  амплитуд.  Иначе  говоря,  если  кричать  в телефон, 
ваш  голос  будет  дискретизирован  не  так  хорошо,  как  если  бы  вы  гово- 
рили нормально.  Крик  также  вреден  для  кровяного  давления,  поэтому 
лучше  избегать  его. 

Обычно  используется  два  метода  компандирования:  р1а\ух  в Северной 
Америке  и аіалѵ  в остальном  мире.  В них  используется  один  принцип, 
но  во  всем  остальном  они  несовместимы. 

При  компандировании  волна  делится  на  хорды,  каждая  из  которых 
включает  несколько  шагов.  Квантование  заключается  в сопоставлении 
измеренной  амплитуды  с соответствующим  шагом  хорды.  Значение 
полосы  и номера  хорд  (а  также  знак  - плюс  или  минус)  становятся  сиг- 
налом. Приведенные  далее  диаграммы  дают  визуальное  представление 
того,  что  происходит  при  компандировании.  Они  не  основываются  на 
каком-либо  стандарте,  а просто  созданы  как  иллюстрация  (опять  же, 
в телефонной  сети  компандирование  будет  выполняться  с разряднос- 
тью 8,  а не  5 бит). 

Рис.  7.11  иллюстрирует  компандирование  с разрядностью  5 бит.  Как 
видите,  дискретизация  амплитуд,  близких  к нулевому  уровню,  намно- 
го выше,  чем  больших  амплитуд  (как  в положительной,  так  и в отрица- 
тельной области).  Однако,  поскольку  человеческое  ухо,  передатчик 
и приемник  также  будут  искажать  громкие  сигналы,  это  не  представ- 
ляет проблемы. 

Квантованный  образец  может  выглядеть  так,  как  представлено  на 
рис.  7.12.  Он  обеспечивает  получение  следующего  потока  битов: 

00000  10011  10100  10101  01101  00001  00011  11010  00010  00001  01000  10011  10100 

10100  00101  00100  00101  10101  10011  10001  00011  00001  00000  10100  10010  10101 

01101  10100  00101  11010  00100  00000  01000 


1 ріалѵ  часто  называют  иіаѵѵ,  потому  что  - посмотрим  правде  в глаза  - у кого  из 
нас  есть  клавиша  р на  клавиатуре?  р - это  фактически  греческая  буква  мю; 
поэтому  также  можно  встретить  выражение  (более  точное)  «Ми-Іаѵѵ». 
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Рис.  7.11.  Компандирование  с разрядностью  5 бит 


Наложение  частот 

Если  когда-нибудь  при  просмотре  одного  из  старых  вестернов  вам  каза- 
лось, что  колеса  повозки  вращаются  в обратном  направлении,  вы  на- 
блюдали эффект  наложения  частот.  Частота  смены  кадров  фильма  не 
соответствует  частоте  вращения  колес,  и поэтому  возникает  впечатле- 
ние вращения  в обратную  сторону. 

В цифровой  аудиосистеме  (каковой  является  современная  Р8ТМ)  на- 
ложение частот  возникает,  если  в аналогово-цифровой  преобразова- 
тель поступают  сигналы  частотой,  превышающей  половину  частоты 
дискретизации.  В Р8ТМ  это  аудиосигналы  частотой  выше  4000  Гц 
(половина  частоты  дискретизации,  которая  составляет  8000  Гц).  Эту 
проблему  легко  исправить,  пропустив  аудиосигнал  через  низкочас- 
тотный фильтр1  перед  его  передачей  в аналогово-цифровой  преобра- 
зователь2. 
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Рис.  7.12.  Квантование  и компандирование  с разрядностью  5 бит 


1 Низкочастотный  фильтр,  как  следует  из  его  названия,  пропускает  только 
частоты,  которые  меньше  его  частоты  среза.  Существуют  еще  высокочас- 
тотные фильтры  (которые  убирают  низкие  частоты)  и полосные  фильтры 
(которые  отфильтровывают  и высокие,  и низкие  частоты). 

2 Те,  кому  когда-либо  приходилось  делать  аудиозаписи  для  системы,  вероят- 
но, пользовались  полосным  фильтром,  который  встроен  в большинство  те- 
лефонных аппаратов.  Запись  с использованием  даже  высококлассного  зву- 
козаписывающего оборудования  может  выявить  разнообразнейший  фоно- 
вый шум.  Вы  могли  даже  не  слышать  его,  пока  не  выполнили  понижающей 
дискретизации,  при  которой  фоновый  шум  создает  эффект  наложения  час- 
тот (что  может  порождать  разнообразные  странные  звуки).  С другой  сторо- 
ны, телефонные  записи  уже  выполнены  в соответствующем  формате,  поэто- 
му шум  никогда  не  попадает  в аудиопоток.  Из  всего  вышесказанного  следу- 
ет, что,  независимо  от  того,  какое  оборудование  используется  для  записи, 
следует  избегать  сред  с большим  количеством  фоновых  шумов.  Обычные 
офисы  могут  быть  намного  более  шумными,  чем  кажется,  поскольку  обору- 
дование отопления,  вентиляции  и кондиционирования  воздуха  может  со- 
здавать шум,  о котором  мы  даже  не  подозреваем. 
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Цифровая  коммутируемая  телефонная  сеть 

Более  ста  лет  телефонные  сети  были  исключительно  коммутируемы- 
ми. Это  означало,  что  для  каждого  телефонного  звонка  между  двумя 
конечными  точками  устанавливалось  выделенное  соединение  с фикси- 
рованной полосой  частот,  распределенной  для  этого  канала.  Создание 
такой  сети  было  дорогим  удовольствием,  а использование  ее  на  боль- 
ших расстояниях  обходилось  вдвое  дороже.  Хотя  все  предсказывают 
окончание  эпохи  коммутируемой  сети,  многие  люди  по-прежнему 
пользуются  ею  каждый  день  и она,  действительно,  достаточно  неплохо 
справляется  со  своими  функциями. 

Типы  линий  связи 

В Р8ТХ  существует  много  разных  линий,  обеспечивающих  различные 
нужды  сети.  Между  центральной  АТС  и абонентом  обычно  достаточно 
одной  или  более  аналоговых  линий  или  нескольких  десятков  каналов, 
предоставляемых  посредством  цифровой  линии.  Между  станциями 
Р8ТХ  (и  большим  количеством  абонентов),  как  правило,  используются 
оптоволоконные  линии  связи. 

Простая  Р5-0  - основа  всего 

Поскольку  стандартный  метод  оцифровки  телефонного  звонка  - за- 
пись 8-битового  замера  8000  раз  в секунду,  можно  заметить,  что  теле- 
фонной линии  с ИКМ  понадобится  полоса  пропускания  8000  бит/с  х 8, 
то  есть  64  000  бит/с.  Такой  канал  с полосой  пропускания  64  Кбит/с 
называют  08-0.  Б8-0  — это  основной  строительный  блок  всех  цифровых 
телекоммуникационных  линий. 

Даже  вездесущая  аналоговая  линия  переходит  на  Б8-0  ускоренными 
темпами.  Иногда  это  происходит  в месте,  где  линия  входит  в централь- 
ную АТС,  иногда  намного  раньше1. 

Линии  с Т-несущей 

Т1  — один  из  самых  известных  терминов  цифровой  телефонии.  Т1  — это 
цифровая  линия,  состоящая  из  24  мультиплексирующихся  каналов 
Б8-0,  обеспечивающих  передачу  данных  со  скоростью  1,544  Мбит/с2. 
Этот  битовый  поток  определен  как  Б8-1.  Голос  кодируется  в Т1  с ис- 
пользованием алгоритма  компандирования  ріаѵѵ. 


1 Цифровые  телефоны  (включая  ІР-телефоны)  выполняют  аналого-цифровое 
преобразование  непосредственно  в точке  подключения  телефонной  трубки 
к телефону;  таким  образом,  Б8-0  берет  начало  прямо  в телефонном  аппарате. 

2 24  канала  Б8-0  используют  1,536  Мбит/с,  оставшиеся  0,008  Мбит/с  ис- 
пользуются битами  синхронизации. 
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Европейская  версия  Т1  была  разработана  Европейской  конфе- 
ренцией почтовых  и телекоммуникационных  ведомств  (Еигореап 
Сопі'егепсе  оі  Роніаі  апсі  Теіесоттипісаііопв  Асітіпікігаііопн, 
СЕРТ)  и сначала  называлась  СЕРТ-1.  Теперь  ее  называют  Е1. 


Е1  образована  32  каналами  Б8-0,  но  метод  ИКМ-кодирования 
другой:  Е1  использует  закон  компандирования  аіачѵ.  Это  озна- 
чает, что  для  соединения  между  сетями  Е1  и Т1  всегда  будет 
необходим  этап  перекодировки.  Заметьте,  что  Е1,  хотя  и име- 
ет 32  канала,  также  считается  линией  08-1.  Е1  намного  боль- 
ше распространена,  поскольку  используется  во  всем  мире, 
кроме  Северной  Америки  и Японии. 


Все  остальные  линии  с Т-несущей  (Т2,  ТЗ  и Т4)  являются  кратными  Т1 
и базируются  на  простой  Б8-0.  В табл.  7.2  представлены  сравнитель- 
ные характеристики  разных  линий  с Т-несущей. 

Таблица  7.2.  Линии  с Т-несущей 


Несущая 

Эквивалент 
по  скорости 
передачи  данных 

Количество 
каналов  В8-0 

Скорость 
передачи 
данных,  Мбит/с 

Т1 

24  канала  Б8-0 

24 

1,544 

Т2 

4 канала  Т1 

96 

6,312 

ТЗ 

7 каналов  Т2 

672 

44,736 

Т4 

6 каналов  ТЗ 

4032 

274,176 

При  плотностях  более  ТЗ  линии  с Т-несущей  используются  очень  ред- 
ко. Для  таких  скоростей  передачи  данных  могут  применяться  оптово- 
локонные линии  связи  (Оріісаі  Саггіег,  ОС). 

Синхронная  оптическая  сеть 
и оптоволоконные  линии  связи 

Синхронная  оптическая  сеть  (ЕупсЬгопоив  Оріісаі  №Иѵогк,  80МЕТ) 
была  разработана  по  причине  необходимости  перевода  системы  с Т-не- 
сущей  на  следующий  технологический  уровень  - волоконную  оптику. 
80МЕТ  базируется  на  полосе  пропускания  ТЗ  (44,736  Мбит/с)  с неболь- 
шими потерями,  что  в сумме  составляет  51,84  Мбит/с.  Такая  линия 
называется  ОС-1  или  8Т8-1.  Как  показано  в табл.  7.3,  скорость  переда- 
чи данных  во  всех  высокоскоростных  оптоволоконных  линиях  кратна 
этой  базовой  величине. 

Создание  80МЕТ  было  попыткой  стандартизации  оптических  линий. 
Однако  ее  высокая  стоимость,  а также  преимущества,  предлагаемые 
более  новыми  схемами,  такими  как  мультиплексирование  по  длине 
волны  высокой  плотности  (Вепзе  ЛѴаѵе  Віѵівіоп  Миіііріехпщ,  ВѴѴВМ), 
делают  ее  будущее  туманным. 


226 


Глава  7.  Что  такое  телефония 


Таблица  7.3.  Оптоволоконные  линии  связи 


Несущая 

Эквивалент 

по  скорости  передачи 

данных 

Количество 
каналов  Б8-0 

Скорость 
передачи 
данных,  Мбит/с 

1 канал  08-3 

ОС-1 

(плюс  полоса  на 

непроизводительные 

затраты) 

672 

51,840 

ОС-3 

3 канала  Б8-3 

2016 

155,520 

ОС- 12 

12  каналов  Б8-3 

8064 

622,080 

ОС-48 

48  каналов  Б8-3 

32256 

2488,320 

ОС-192 

192  канала  Б8-3 

129024 

9953,280 

Протоколы  обмена  сигналами  по  цифровым  каналам 

Как  для  всех  остальных  линии,  для  линий,  используемых  в Р8ТІЧ,  не- 
достаточно просто  передавать  данные  (голос)  между  конечными  точка- 
ми. Должны  существовать  механизмы  для  обмена  информацией  о ста- 
тусе канала.  (Контроль  за  разъединением  и ответом  - вот  два  основных 
примера  использования  обмена  сигналами;  Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  — 
пример  более  сложной  формы  обмена  сигналами.) 

Передача  служебных  сигналов  по  выделенному  каналу 

Метод  передачи  служебных  сигналов  по  выделенному  каналу  (СЬаппеІ 
Аззосіаіесі  8щпа1іп§,  СА8),  называемый  также  обменом  сигналов  с ре- 
зервированием битов,  используется  для  передачи  голоса  по  линии  Т1, 
если  недоступна  І8Б1М.  СА8  не  использует  мощь  цифровой  линии, 
а имитирует  аналоговые  каналы.  СА8  обеспечивается  за  счет  заимство- 
вания битов  из  аудиопотока  для  служебных  целей.  Хотя  это  не  оказы- 
вает заметного  влияния  на  качество  передаваемого  аудиосигнала,  от- 
сутствие мощного  канала  для  передачи  служебных  сигналов  негативно 
влияет  на  гибкость. 

При  конфигурации  линии  Т1  с СА8  опции  обмена  сигналами  на  каж- 
дом конце  должны  совпадать.  Как  правило,  предпочтительной  являет- 
ся технология  обмена  сигналами  Е&М  (Еаг  & Моиііі  или  гесЕіѵе  & 
ІгапзМіі),  поскольку  она  предлагает  наилучший  контроль.  Исходя  из 
сказанного  наиболее  вероятное  применение  СА8  в среде  Азіегізк  - банк 
каналов.  Это  означает,  что,  скорее  всего,  вам  придется  использовать 
протокол  обмена  сигналами  ЕХ8. 

Теперь  СА8  очень  редко  используется  в линиях  Р8Т1Ч  из-за  преиму- 
ществ, предлагаемых  І8БІЧ-РШ.  Одно  из  ограничений  СА8  — он  не  до- 
пускает динамического  назначения  функций  каналам.  Также  инфор- 
мацию Саііег  ГО  (такая  функция  может  даже  не  поддерживаться)  при- 
ходится передавать  как  часть  аудиопотока.  СА8  обычно  используется 
в линии  Т1  в банках  каналов. 


Цифровая  коммутируемая  телефонная  сеть 
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І5РМ 

Цифровая  сеть  с интеграцией  служб  (Іпіеір-аіесі  Вегѵісез  Бщііаі 
Цеѣлѵогк,  І8БІЦ  появилась  более  20  лет  назад.  Поскольку  она  разде- 
ляет каналы,  по  которым  передается  основной  трафик  (несущие  или 
В-каналы),  и канал,  переносящий  сигнальную  информацию  (Б-канал), 
I8БN  обеспечивает  возможность  предоставления  намного  более  бога- 
той функциональности,  чем  СА8.  Вначале  ожидалось,  что  І8БМ  будет 
обеспечивать  возможности,  сходные  с теми,  которые  нам  дает  Интер- 
нет, включая  улучшенные  средства  передачи  голоса,  видео  и данных. 
К сожалению,  вместо  того  чтобы  ратифицировать  стандарт  и придер- 
живаться его,  каждый  уважающий  себя  производитель  средств  связи 
решил  внести  в протокол  что-то  свое,  твердо  веря,  что  его  версия  явля- 
ется самой  лучшей  и в конце  концов  займет  лидирующее  положение  на 
рынке.  В результате  соединение  двух  І8БІЧ-совместимых  систем  часто 
становилось  болезненной  и дорогостоящей  процедурой.  Поставщики 
услуг  связи,  которые  должны  были  реализовать  и поддерживать  эту 
дорогостоящую  технологию,  в свою  очередь,  установили  непомерно 
высокие  цены  на  нее,  что  затормозило  ее  распространение.  В настоя- 
щее время  І8БМ  используется  практически  исключительно  для  базо- 
вого объединения  каналов.  Кстати,  аббревиатуру  І8БМ  в отрасли 
в шутку  расшифровывают  как  «И  8Ш1  Боез  Моійнщ»  (Она  до  сих  пор 
ничего  не  делает). 

Таким  образом,  основным  применением  І8БМ  стало  объединение  кана- 
лов, и сейчас  она  (в  основном)  соответствует  стандартам.  Если  имеется 
офисная  АТС  с более  чем  десятком  линий,  подключенных  к Р8ТІЧ,  ско- 
рее всего,  будет  использоваться  линия  І8Б]Ы-РКІ  (Ргітагу  Каіе  Іпіег- 
іасе).  Также  там,  где  нет  возможности  доступа  к Интернету  по  цифро- 
вой абонентской  линии  (Бщііаі  8иЪзсгіЪег  Ьіпе,  Б8Ь)  или  кабельной 
линии  (или  он  очень  дорогой),  канал  І8Б]М-ВШ  (Вазіс  Каіе  Іпіегіасе) 
мог  бы  обеспечить  доступное  по  цене  соединение  со  скоростью  переда- 
чи данных  128  Кбит/с.  В большей  части  Северной  Америки  отказались 
от  использования  ВКІ  для  соединения  с Интернетом  в пользу  Б8Ь  и ка- 
бельных модемов  (и  ее  никогда  не  применяли  для  передачи  голоса),  но 
во  многих  европейских  странах  она  практически  полностью  заменила 
аналоговые  линии. 

І8Б1Ч-ВКІ/ВКА.  Интерфейс,  обеспечивающий  базовую  скорость  пе- 
редачи данных  (Вазіс  Каіе  Іпіегіасе)  или  базовый  доступ  (Вазіс  Каіе 
Ассезз)  - разновидность  І8Б]Ы,  разработанная  для  обслуживания  ко- 
нечных точек  с малой  нагрузкой  на  канал,  таких  как  рабочие  стан- 
ции. 

Разновидность  ВКІ  спецификации  І8БМ  часто  называют  просто  І8Б]М, 
но  это  может  стать  причиной  путаницы,  поскольку  І8БМ  - это  прото- 
кол, а не  тип  линии  (не  говоря  уже  о том,  что  линии  РКІ  также  пра- 
вильно было  бы  называть  І8Б№). 
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Линия  Вазіс  Каіе  І8БМ  состоит  из  двух  В-каналов  со  скоростью  переда- 
чи данных  64  Кбит/с,  управляемых  Б-каналом  со  скоростью  передачи 
данных  16  Кбит/с,  что  в сумме  составляет  144  Кбит/с. 

Линия  Вазіс  Каіе  І8БК  является  источником  неразберихи  на  протяже- 
нии всего  времени  своего  существования  из-за  проблем  совместимости 
со  стандартами,  сложности  с технической  точки  зрения  и недостатка 
документации  по  ней.  Тем  не  менее  многие  европейские  телефонные 
компании  широко  применяют  І8Б]М-ВКІ,  таким  образом,  она  более  по- 
пулярна в Европе,  чем  в Северной  Америке. 

І8Б1Ч-РКІ/РКА.  Интерфейс,  обеспечивающий  основную  скорость  пере- 
дачи данных  (Ргітагу  Каіе  Іпіегіасе)  или  основной  доступ  (Ргітагу 
Каіе  Ассезз)  - разновидность  І8БІ4,  используемая  для  предоставления 
сервиса  І8БМ  через  более  масштабные  сетевые  соединения.  Линия 
Ргітагу  Каіе  КЛЖ  использует  для  передачи  служебных  сигналов  один 
канал  Б8-0  (Б-канал);  оставшиеся  каналы  выполняют  роль  В-каналов. 

В Северной  Америке  линии  Ргітагу  Каіе  І8БК  обычно  строятся  на  од- 
ном или  более  Т1-каналах.  Поскольку  Т1  включает  24  канала,  северо- 
американская РКІ-линия  обычно  состоит  из  23  В-каналов  и одного 
Б-канала.  Поэтому  РШ-линии  часто  обозначают  как  23В+Б1. 


В Европе  используется  32-канальная  линия  Е1,  поэтому  ли- 
ния Ргітагу  Каіе  І8ВЫ  обозначается  как  30В+Б  (последний 
канал  используется  для  синхронизации). 


Линии  Ргітагу  Каіе  І8БК  очень  популярны  благодаря  техническим 
преимуществам  и,  как  правило,  конкурентоспособной  цене  при  более 
высоких  плотностях.  Если  планируется  использовать  примерно  деся- 
ток Р8Т]Ы-линий  или  более,  следует  обратить  внимание  на  цену  Ргітагу 
Каіе  І8ВЛ. 

С технической  точки  зрения  І8ВІ4-РКІ  всегда  предпочтительнее  СА8. 


Бідпаііпд  Бузіет  7 

8щпа1іп|?  8узіет  7 (887)  - это  система  обмена  сигналами,  используе- 
мая поставщиками  услуг  связи.  Концептуально  она  аналогична  І8БК 
и обеспечивает  поставщикам  эффективный  механизм  передачи  допол- 
нительной информации,  которую  обычно  должны  передавать  конеч- 


1 РШ  на  самом  деле  обладают  намного  большей  гибкостью,  поскольку  одна 
РКІ-линия  может  объединять  несколько  каналов  Т1.  Таким  образом  можно 
получить  линию  47В+Б  (где  один  Б-канал  обслуживает  два  канала  Т1)  или 
46В+2В  (где  основной  и резервный  В-каналы  обслуживают  два  канала  Т1). 
Иногда  можно  увидеть  РКІ-линию,  описанную  как  пВ+пВ,  потому  что  ко- 
личество В-  и В-каналов  на  самом  деле  может  быть  разным.  Поэтому  никог- 
да не  следует  называть  канал  Т1,  использующий  РКІ,  просто  РКІ.  К ваше- 
му сведению,  линия  РКІ,  объединяющая  несколько  каналов  Т1,  - обычное 
явление  в больших  офисных  АТС. 


Заключение 
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ные  точки  І8Б]Ч.  Однако  технология  887  отличается  от  І8Б]М\  Главное 
различие  в том,  что  887  выполняется  в совершенно  отдельной  сети,  не- 
зависимо от  магистральных  линий  связи,  по  которым  осуществляются 
звонки. 

Реализация  поддержки  887  в Азіегізк  не  за  горами,  поскольку  очень  ве- 
лик интерес  сделать  Азіегізк  совместимой  с сетями  поставщиков  услуг 
телефонной  связи.  Версия  887  с открытым  исходным  кодом  (кіір: / /іѵилѵ. 
орепзз7 .ог§)  существует,  но  еще  требует  доработки  для  полной  совмести- 
мости с 887.  На  момент  написания  данной  книги  неизвестно,  будет  ли 
эта  версия  интегрирована  с Азіегізк.  Другой  многообещающий  источ- 
ник поддержки  887  обеспечивает  компания  Эаіщота  Тесйпоіо^іез,  кото- 
рая предлагает  функциональность  887  во  многих  своих  продуктах. 

Следует  отметить,  что  введение  поддержки  887  в Азіегізк  не  заключа- 
ется просто  в написании  соответствующего  драйвера.  Подключение 
оборудования  к 887-сети  будет  невозможным  без  прохождения  этим 
оборудованием  исключительно  жесткой  сертификации.  И даже  после 
этого  вряд  ли  кто-нибудь  из  поставщиков  традиционных  услуг  связи 
поспешит  обеспечить  условия  для  того,  чтобы  это  произошло,  главным 
образом,  из  стратегических  и политических  соображений. 

Сети  с коммутацией  пакетов 

В середине  1990-х  годов  производительность  сетей  достигла  той  точки, 
когда  стало  возможно  передавать  через  сетевые  соединения  поток  ме- 
диа-информации в режиме  реального  времени.  Поскольку  медиа-по- 
ток разделяется  на  сегменты,  заключенные  в конверт  с адресом,  такие 
соединения  называют  пакетными.  Основная  сложность  заключается, 
конечно,  в том,  чтобы  переслать  множество  таких  пакетов  между  дву- 
мя конечными  точками,  обеспечив  их  поступление  в том  же  порядке, 
в каком  они  были  отправлены,  менее  чем  за  150  мс  и без  потерь.  В этом 
суть  технологии  передачи  голоса  по  ІР-протоколу. 


Заключение 

В данной  главе  были  рассмотрены  технологии,  используемые  в настоя- 
щее время  в Р8ТІЧ.  В следующей  главе  мы  обсудим  протоколы  для 
ѴоІР:  передачу  телефонных  соединений  по  сетям,  использующим  про- 
токолы ІР.  Данные  протоколы  определяют  разные  механизмы  для  осу- 
ществления телефонных  разговоров,  но  их  значимость  этим  не  ограни- 
чивается. Вход  телефонной  сети  в сеть  передачи  данных  окончательно 
устранит  барьер  между  телефонами  и компьютерами,  что  обещает  при- 
вести к революционным  изменениям  в способах  общения. 


8 

Протоколы  для  ѴоІР 


Интернет  - это  зазнавшаяся  система  телефонной  связи. 

- Клиффорд  Столл 

Телекоммуникационная  промышленность  существует  более  100  лет, 
и Азіегізк  объединяет  в себе  большинство,  если  не  все  основные  техноло- 
гии, применявшиеся  в это  последнее  столетие.  Чтобы  максимально  эф- 
фективно работать  с Азіегізк,  не  надо  быть  профессионалом  во  всех  об- 
ластях, но  понимание  разницы  между  разнообразными  кодеками  и про- 
токолами обеспечит  лучшее  восприятие  и осмысление  системы  в целом. 
В данной  главе  рассматривается  технология  передачи  голоса  по  ІР-про- 
токолу  (Ѵоісе  оѵег  ІР,  ѴоІР)  и то,  что  отличает  сети  ѴоІР  от  традицион- 
ных коммутируемых  телефонных  сетей,  которые  были  темой  предыду- 
щей главы.  Мы  исследуем,  зачем  нужны  протоколы  ѴоІР,  кратко  кос- 
нувшись истории  и возможного  будущего  для  каждого  из  них.  Также 
мы  обратим  внимание  на  вопросы  безопасности  и способность  этих  про- 
токолов работать  в сетях,  использующих  технологию  трансляции  сете- 
вых адресов  (Меідѵогк  АсЫгезз  Тгапзіаііоп,  МАТ).  Остановимся  на  сле- 
дующих протоколах  ѴоІР  (некоторые  из  них  будут  рассмотрены  менее 
подробно,  чем  другие): 

• ІАХ 

• 8ІР 

• Н.323 

• МОСР 

• 8кіппу/8ССР 

• ІЛЧІ8ТІМ 


Зачем  нужны  протоколы  ѴоІР 
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Кодеки  - это  средства,  с помощью  которых  аналоговый  голосовой  сиг- 
нал может  быть  преобразован  в цифровой  сигнал  и передан  по  Интер- 
нету. Пропускная  способность  любого  устройства  ограничена,  и коли- 
чество одновременных  разговоров,  которое  может  обеспечивать  любое 
отдельно  взятое  соединение,  напрямую  зависит  от  типа  используемого 
кодека.  В данной  главе  мы  также  рассмотрим,  чем  отличаются  следую- 
щие кодеки  с точки  зрения  требований  к полосе  пропускания  (уровень 
сжатия)  и качества: 

• 0.711 

• 0.726 

• 0.729А 

• 08М 

• ІЬВС 

• 8реех 

• МРЗ 

Глава  завершится  обсуждением  возможностей  надежной  передачи  го- 
лосового трафика,  причин  возникновения  эха  и средств  борьбы  с ним, 
а также  того,  как  Авіегізк  управляет  аутентификацией  входящих  и ис- 
ходящих звонков. 

Зачем  нужны  протоколы  ѴоІР 

Основная  предпосылка  использования  ѴоІР  — пакетирование1  аудио- 
потоков для  транспортировки  по  сетям,  использующим  протокол  ІР 
(Іпіегпеі  Ргоіосоі).  Главные  сложности  при  этом  заключаются  в мане- 
ре общения  людей.  Сигнал  должен  не  только  поступить  практически 
в той  же  форме,  в какой  был  передан,  но  его  транспортировка  должна 
занять  не  более  150  мс.  Если  пакеты  будут  утеряны  или  задержатся, 
качество  связи  ухудшится,  то  есть  два  человека  будут  испытывать 
трудности  в ведении  беседы. 

Транспортные  протоколы,  которые  объединены  под  общим  названием 
«сетевые»,  изначально  разрабатывались  без  реализации  возможности 
потоковой  передачи  несущей  в режиме  реального  времени.  Предпола- 
галось, что  конечные  точки  в случае  потери  пакетов  будут  увеличивать 
время  их  ожидания,  посылая  запросы  на  повторную  передачу  или  в не- 
которых случаях  просто  продолжать  работать  без  потерянной  инфор- 
мации. Для  обычного  голосового  общения  такие  механизмы  неприем- 
лемы. Наши  разговоры  не  допускают  утраты  букв  или  слов  и тем  более 
какой-либо  ощутимой  задержки  между  передачей  и приемом. 


1 Это  слово  не  вполне  литературное,  но  данный  термин  приобретает  все  боль- 
шее и большее  распространение.  Он  означает  процесс  разделения  непре- 
рывного потока  информации  на  фрагменты  (или  пакеты),  которые  могут 
доставляться  независимо  друг  от  друга. 
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Традиционная  Р8ТХ  была  разработана  специально  для  передачи  голо- 
са и прекрасно  подходит  для  выполнения  этой  задачи  с технической 
точки  зрения.  Однако  с точки  зрения  гибкости  ее  недостатки  очевидны 
даже  тем,  кто  слабо  разбирается  в этой  технологии.  ѴоІР  обещает  вклю- 
чить телефонную  связь  во  все  другие  протоколы,  используемые  в на- 
ших сетях,  но  из-за  особых  требований  к передаче  разговоров  для  раз- 
работки, создания  и обслуживания  таких  сетей  необходимо  обладать 
специальными  навыками. 

Проблема  с пакетной  передачей  голоса  заключается  в том,  что  то,  как 
мы  говорим,  абсолютно  не  совпадает  с тем,  как  ІР  передает  данные. 
Процесс  разговора  и слушания  состоит  из  ретрансляции  потока  аудио- 
сигналов, тогда  как  сетевые  протоколы  разработаны  так,  что  они  все 
разбивают  на  части,  заключают  единицы  информации  в тысячи  паке- 
тов и затем  доставляют  каждый  пакет  на  дальний  конец  линии  связи 
любым  возможным  путем.  Очевидно,  с этим  надо  что-то  делать. 

Протоколы  ѴоІР 

Механизм  соединения  по  протоколу  ѴоІР  обычно  состоит  в сериях 
транзакций  по  передаче  сигналов  между  конечными  точками  (и  шлю- 
зами, располагающимися  между  ними),  которые  оформляются  в два 
устойчивых  медиа-потока  (по  одному  в каждом  направлении),  факти- 
чески передающих  беседу.  Есть  несколько  протоколов  для  осуществле- 
ния этого.  В данном  разделе  мы  обсудим  те  из  них,  которые  имеют  зна- 
чение для  ѴоІР  в общем  и Азіегізк  в частности. 

ІАХ  (протокол  Іпіег-Азіегізк  еХсНапде) 

Чтобы  проверить  человека,  который  заявляет,  что  является  знатоком 
Азіегізк,  попросите  его  прочитать  название  этого  протокола.  Казалось 
бы,  оно  должно  звучать,  как  «ай-эй-экс»,  но  так  можно  и язык  сло- 
мать1. К счастью,  правильно  он  произносится  «иикс»2.  ІАХ  - это  от- 
крытый протокол,  то  есть  кто  угодно  может  загружать  его  и вести  его 
разработку,  но  он  пока  что  не  является  стандартом3. 

Ожидается,  что  ІАХ2  вскоре  станет  ІЕТЕ-протоколом.  В настоящее 
время  ІАХ2  находится  в ІЕТЕ  в статусе  проекта  и ожидается,  что  он 
станет  официальным  протоколом  в течение  нескольких  лет. 

В Азіегізк  поддержку  ІАХ  обеспечивает  модуль  сЬап_іах2.80. 


1 Звучит  как  название  голландской  футбольной  команды. 

2 Ну,  давайте,  произнесите  вслух.  Теперь  звучит  намного  лучше,  не  так  ли? 

3 Официально  текущей  версией  этого  протокола  является  ІАХ2,  но,  посколь- 
ку от  всякой  поддержки  ІАХ1  отказались,  под  ІАХ  и ІАХ2  подразумевается 
одна  и та  же  версия. 
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История 

Протокол  ІАХ  был  разработан  компанией  Бщіит  для  обмена  информа- 
цией с другими  серверами  Азіегівк  (отсюда  и название:  протокол  Іпіег- 
Азіегізк  еХсЬап^е).  Крайне  важно  отметить,  что  ІАХ  не  ограничен 
применением  только  в Авіегівк.  Этот  стандарт  открыт  для  использова- 
ния и поддерживается  многими  телекоммуникационными  проектами 
с открытым  исходным  кодом,  а также  несколькими  производителями 
оборудования.  ІАХ  - это  транспортный  протокол  (подобно  8ІР),  кото- 
рый использует  один  порт  ІГОР  (4569)  и для  обмена  сигналами  по  кана- 
лам, и для  медиа-потоков.  Как  объясняется  ниже  в данной  главе,  это 
упрощает  обслуживание  при  использовании  межсетевых  экранов,  под- 
держивающих ХАТ. 

ІАХ  также  обладает  уникальной  способностью  объединять  несколько 
сеансов  в один  поток  данных,  что  может  обеспечивать  громадный  вы- 
игрыш по  пропускной  способности  при  отправке  множества  одновре- 
менных каналов  на  удаленный  сервер.  Объединение  позволяет  пред- 
ставлять множество  медиа-потоков  под  одним  заголовком  датаграммы 
(йаіа&гат),  что  сокращает  издержки  на  отправку  каждого  отдельно 
взятого  канала.  Таким  образом  снижаются  задержки  и сокращаются 
требования  к вычислительной  мощности  и пропускной  способности, 
что  обеспечивает  возможность  масштабирования  протокола  для  подде- 
ржания большого  числа  активных  каналов  между  конечными  точка- 
ми. Если  требуется  передавать  большое  количество  ІР-вызовов  между 
двумя  конечными  точками,  следует  обратить  особое  внимание  на  спо- 
собность ІАХ  объединять  каналы  связи. 

Будущее 

Поскольку  ІАХ  был  оптимизирован  для  передачи  голоса,  его  критику- 
ют за  недостаточную  поддержку  видео,  но  на  самом  деле  потенциально 
ІАХ  может  передавать  практически  любой  медиа-поток.  Поскольку 
это  открытый  протокол,  в него,  несомненно,  будет  включена  возмож- 
ность передачи  любых  типов  медиа-данных,  которые  появятся  в буду- 
щем, если  сообществу  это  понадобится. 

Вопросы  безопасности 

ІАХ  включает  возможность  аутентификации  тремя  способами:  откры- 
тый текст,  хеширование  МБ5  и обмен  ключами  К8А.  Конечно,  это  ни- 
как не  касается  шифрования  медиа-потоков  или  заголовков  при  пере- 
даче между  конечными  точками.  Многие  решения  включают  исполь- 
зование устройства  или  программного  обеспечения  виртуальной  част- 
ной сети  (Ѵігіиаі  Ргіѵаіе  ХеИѵогк,  ѴР]\Г)  для  шифрования  потока  на 
другом  уровне  технологии,  при  котором  от  конечных  точек  требуется 
заранее  установить  правила,  по  которым  будут  конфигурироваться 
и работать  эти  каналы.  Однако  сейчас  ІАХ  также  может  шифровать  по- 
токи между  конечными  точками  с использованием  динамического  об- 
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мена  ключами  при  установлении  соединения  (за  счет  применения  кон- 
фигурационной опции  епс  гурІіоп=аез1 28),  что  обеспечивает  возможность 
использования  автоматического  выбора  ключей. 

ІАХ  и МАТ 

Протокол  ІАХ2  был  специально  разработан  для  работы  с устройства- 
ми, находящимися  за  межсетевыми  экранами,  которые  реализуют 
протокол  ХАТ.  Использование  одного  ТГОР-порта  и для  обмена  служеб- 
ными сигналами,  и для  передачи  голоса  также  сводит  к минимуму  ко- 
личество каналов,  которые  необходимо  открыть  в межсетевом  экране. 
Эти  условия  помогли  сделать  ІАХ  одним  из  простейших  протоколов 
(если  не  самым  простым)  для  реализации  в безопасных  сетях. 


5ІР 


Протокол  Зеввіоп  ІпШаІіоп  Ргоіосоі  (8ІР)  покорил  телекоммуникаци- 
онную отрасль.  8ІР  практически  низверг  с пьедестала  когда-то  могу- 
щественный Н.323  и стал  предпочтительным  протоколом  ѴоІР,  безу- 
словно, в конечных  точках  сети.  Основная  идея  8ІР  в том,  что  каждый 
конец  соединения  является  равноправным  участником  сети;  протокол 
договаривается  о параметрах  устанавливаемого  между  ними  соедине- 
ния. Неотразимым  протокол  8ІР  делает  его  относительная  простота; 
его  синтаксис  подобен  синтаксису  многих  широко  известных  протоко- 
лов, таких  как  НТТР  и 8МТР.  Поддержку  8ІР  в Азіегівк  обеспечивает 
модуль  сЬап_8Ір.801. 

История 

Впервые  8ІР  был  представлен  в организации  ІпІегпеІ  Еп§іпеегіп§  Таек 
Гогсе  (ІЕТР)  в феврале  1996  года  как  ДгаН-іеН-тти8Іс-8Ір-00.  Исход- 
ный проект  не  имел  ничего  общего  с тем,  каким  мы  знаем  8ІР  сегодня, 
и содержал  только  один  тип  запросов:  запрос  на  установление  соедине- 
ния. В марте  1999  года,  после  11  редакций,  родился  8ІР  КЕС  2543. 
Поначалу  8ІР  практически  полностью  игнорировался,  поскольку 
Н.323  считался  предпочтительным  протоколом  для  определения  пара- 
метров соединения  при  транспортировке  данных  по  ѴоІР.  Однако  по 
мере  нарастания  шума  вокруг  него  8ІР  начал  завоевывать  популяр- 
ность. И хотя,  возможно,  его  развитие  ускорили  различные  факторы, 
нам  приятнее  думать,  что  в большей  мере  его  успех  обусловлен  свобод- 
но доступной  спецификацией. 


1 После  того  как  мы  только  что  назвали  8ІР  простым,  следует  отметить,  что 
он  ни  в коем  случае  не  является  примитивным.  Если  бы  кто-то  решил  про- 
читать все  КЕС  ІЕТР,  касающиеся  8ІР,  ему  пришлось  бы  осилить  более  3000 
страниц.  8ІР  быстро  приобретает  репутацию  слишком  раздутого  протоко- 
ла, но  это  никак  не  умаляет  его  популярности. 
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8ІР  - это  сигнальный  протокол  уровня  приложений,  который  исполь- 
зует для  передачи  информации  широко  известный  порт  5060.  8ІР-па- 
кеты  могут  передаваться  по  протоколам  транспортного  уровня  ИБР 
или  ТСР.  В настоящее  время  Азіегізк  не  имеет  реализации  ТСР  для  пе- 
редачи 8ІР-сообщений,  но  возможно,  будущие  версии  будут  поддержи- 
вать его  (приветствуются  патчи  к кодовой  базе).  8ІР  используется  для 
«установления,  корректировки  и завершения  сеансов  обмена  мульти- 
медийной информацией,  таких  как  звонки  интернет-телефонии»1. 

8ІР  не  передает  речевые  данные  между  конечными  точками. 

Для  передачи  речевых  данных  (то  есть  голоса)  между  конечными  точка- 
ми применяется  ЕТР.  ЕТР  использует  в Азіегізк  непривилегированные 
порты  с большими  порядковыми  номерами  (по  умолчанию  от  10000  до 
20000). 

Топологию,  обычно  используемую  для  иллюстрации  8ІР  и КТР,  часто 
называют  8ІР-трапецией  (рис.  8.1).  Когда  Элис  хочет  позвонить  Бобу, 
телефон  Элис  соединяется  с ее  прокси-сервером  и прокси  пытается 
найти  Боба  (часто  соединяясь  через  его  прокси).  Как  только  соедине- 
ние установлено,  телефоны  общаются  друг  с другом  напрямую  (если 
это  возможно),  таким  образом  не  загружая  данными  ресурсы  прокси- 
серверов. 


8ІР  - не  первый  и не  единственный  используемый  сегодня  ѴоІР-прото- 
кол  (среди  которых  можно  упомянуть  Н.  323,  МОСР,  ІАХ  и т.  д.),  но 
в настоящее  время  его  поддерживают  большинство  производителей  ап- 
паратных средств.  Преимущества  8ІР-протокола  заключаются  в его 
распространенности  и гибкости  архитектуры  (и,  как  мы  уже  говорили, 
простоте!). 

Будущее 

8ІР  заслужил  свое  звание  протокола,  который  укрепил  позиции  ѴоІР. 
Все  новые  пользователи  и продукты  уровня  предприятия  должны  под- 
держивать 8ІР,  и любой  существующий  продукт  сейчас  не  будет  прода- 


1 КГС  3261,  8ІР:  Зеззіоп  Іпіііаііоп  Ргоіосоі,  стр.  9,  раздел  2. 
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ваться,  если  не  предлагает  возможности  перехода  на  8ІР.  От  8ІР  ожи- 
дают, что  предоставляемые  им  возможности  будут  намного  шире,  чем 
просто  ѴоІР,  включая  возможность  передавать  видео,  музыку  и любой 
тип  мультимедийной  информации  в режиме  реального  времени.  Не- 
смотря на  то  что  его  повсеместное  использование  в качестве  механизма 
общего  назначения  для  передачи  медиа-данных  пока  вызывает  сомне- 
ния, 8ІР,  бесспорно,  будет  поставлять  основную  массу  новых  голосо- 
вых приложений  в ближайшие  несколько  лет. 

Вопросы  безопасности 

Для  аутентификации  пользователя  8ІР  применяет  систему  запрос/от- 
вет. Исходное  сообщение  ІМѴІТЕ  посылается  на  прокси-сервер,  с кото- 
рым желает  установить  соединение  конечное  устройство.  Прокси  воз- 
вращает сообщение  407  Ргоху  АиНюгігаІіоп  КециевІ  (запрос  авториза- 
ции на  прокси),  содержащее  случайный  набор  символов,  который  на- 
зывают временным  кодом  (попсе).  Этот  временный  код  вместе  с паролем 
используется  для  формирования  хеша  МБ5,  который  передается  в сле- 
дующем сообщении  ІИѴІТЕ.  Если  хеш  1ѴГО5  соответствует  хешу,  сформи- 
рованному прокси,  клиент  проходит  аутентификацию. 

Бо8-атаки  (Бепіаі  оі  8егѵісе  - отказ  в обслуживании)  - наверное,  са- 
мый распространенный  тип  атак  при  связи  по  протоколам  ѴоІР.  Бо8- 
атакой  может  считаться  поступление  на  прокси-сервер  большого  коли- 
чества недействительных  запросов  ІІІѴІТЕ  с целью  вызвать  перегрузку 
системы.  Эти  атаки  относительно  просто  реализовать,  и они  мгновенно 
отражаются  на  пользователях  системы.  8ІР  располагает  несколькими 
методами  минимизации  эффектов  от  Боб-атак,  но  предотвратить  их 
полностью  невозможно. 

8ІР  реализует  схему,  которая  гарантирует,  что  для  установления  свя- 
зи между  вызывающим  абонентом  и доменом  вызываемого  абонента 
используется  безопасный  транспортный  механизм  с шифрованием 
(а  именно  ТгапврогІ  Ьауег  бесигііу,  или  ТБ8).  Кроме  того,  защищен- 
ный запрос  посылается  в конечное  устройство  согласно  локальным  по- 
литикам безопасности  сети.  Обратите  внимание,  что  шифрование  рече- 
вых данных  (то  есть  потока  КТР)  не  входит  в функции  8ІР  и должно 
реализовываться  отдельно. 

Больше  информации  относительно  вопросов  безопасности  в 8ІР,  вклю- 
чая похищение  учетных  данных,  подмену  сервера  и обрыв  сеанса, 
можно  найти  в разделе  26  документации  8ІР  КЕС  3261. 

5ІР  и МАТ 

Наверное,  самым  большим  техническим  препятствием,  которое  дол- 
жен преодолеть  8ІР,  является  проведение  транзакции  через  сети,  ис- 
пользующие технологию  КАТ.  Поскольку  8ІР  инкапсулирует  адрес- 
ную информацию  в своих  порциях  данных  и КАТ  выполняется  на  бо- 
лее низком  сетевом  уровне,  автоматической  корректировки  адресной 
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информации  не  происходит.  Таким  образом,  медиа-потоки  не  будут 
располагать  правильной  адресной  информацией,  которая  необходима 
для  завершения  установления  соединения  при  использовании  МАТ. 
Кроме  того,  межсетевые  экраны,  обычно  интегрированные  с МАТ,  не 
будут  рассматривать  поступающий  медиа-поток  как  часть  8ІР-тран- 
закции  и блокируют  соединение.  Более  новые  межсетевые  экраны 
и пограничные  контроллеры  сеансов  (беззіоп  Вогбег  Сопігоііегз)  под- 
держивают 8ІР,  но  это  по-прежнему  считается  недостатком  данного 
протокола  и является  источником  бесконечных  неприятностей  для  се- 
тевых специалистов,  которым  приходится  соединяться  с конечными 
точками,  работающими  по  8ІР-протоколу,  используя  существующую 
сетевую  инфраструктуру. 

Н.323 

Этот  протокол,  рекомендованный  Международным  союзом  телекомму- 
никаций (МСТ),  изначально  был  разработан  для  обеспечения  транспор- 
тного механизма  для  видеоконференц-связи  по  ІР-протоколу.  Он  стал 
стандартом  для  оборудования  видеоконференц-связи,  работающего  по 
ІР-протоколу,  и также  некоторое  время  пользовался  популярностью 
как  ѴоІР-протокол.  Хотя  еще  ведутся  жаркие  дебаты  по  поводу  того, 
какой  из  протоколов,  8ІР  или  Н.323  (или  ІАХ),  будет  доминировать 
в мире  ѴоІР-протоколов,  Авіегізк  почти  отказалась  от  Н.323  в пользу 
ІАХ  и 8ІР.  Н.323  не  завоевал  особой  популярности  среди  пользователей 
и компаний,  хотя  по-прежнему  является,  наверное,  самым  широко  ис- 
пользуемым ѴоІР-протоколом  среди  поставщиков  услуг  связи. 

Три  версии  Н.323,  поддерживаемые  в Азіегізк,  обрабатываются  моду- 
лями скап_1і323.80  (поставляется  с Азіегізк),  сЬап  окЗ 23.80  (доступен 
как  бесплатное  дополнение)  и с!іап_оо1і323.80  (поставляется  в пакете 
абіегізк-асісіопз) . 


Скорее  всего,  вы  использовали  Н.323,  даже  не  подозревая  об 
этом:  клиент  МеѣМее'Ьіп^  от  компании  МісгозоН  является,  на- 
верное, наиболее  популярным  Н. 323-клиентом. 


История 


Н.323  был  разработан  МСТ  в мае  1996  как  средство  передачи  голоса, 
видео,  данных  и факсов  по  ІР-сетям  с возможностью  подключения 
к Р8ТИ.  С тех  пор  Н.323  пережил  несколько  версий  и дополнений  (ко- 
торые вносят  дополнительную  функциональность  в протокол),  что  поз- 
воляет использовать  его  как  в простых  сетях,  предназначенных  ис- 
ключительно для  ѴоІР,  так  и в сетях  с более  развитой  топологией. 


Будущее 

Будущее  Н.323  является  предметом  споров.  Если  брать  за  показатель 
его  использование,  будущее  Н.323  не  слишком  радужное,  потому  что 
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в этой  связи  он  упоминается  редко  (несомненно,  не  так  часто,  как  8ІР). 
Н.323  часто  называют  техническим  соперником  8ІР,  но,  как  показы- 
вают примеры  других  технологий,  заявления  такого  рода  редко  явля- 
ются решающим  фактором  для  достижения  успеха.  Один  из  аспектов, 
негативно  влияющих  на  популярность  Н.323,  - его  сложность,  хотя 
многие  отмечают,  что  изначально  простой  8ІР  начинает  страдать  тем 
же  недугом. 

Н.323,  безусловно,  по-прежнему  обслуживает  основную  массу  мирово- 
го ѴоІР-трафика,  но,  по  мере  того  как  снижается  зависимость  людей  от 
традиционных  поставщиков  услуг  связи,  будущее  Н.323  становится 
все  менее  предсказуемым.  Хотя  Н.323,  вероятно,  и не  будет  предпочти- 
тельным протоколом  для  новых  реализаций,  можно  с уверенностью 
ожидать,  что  нам  еще  некоторое  время  придется  решать  вопросы  сов- 
местимости с Н.323. 

Вопросы  безопасности 

Н.323  - относительно  защищенный  протокол  и не  требует  особых  мер 
обеспечения  безопасности,  кроме  тех,  которые  обычно  применяются 
при  любом  обмене  информацией  по  сети  Интернет.  Поскольку  Н.323 
использует  для  передачи  медиа-данных  КТР-протокол,  он  не  подде- 
рживает шифрованные  медиа-потоки.  Использование  ѴРХ  или  друго- 
го шифрованного  канала  между  конечными  точками  является  самым 
распространенным  способом  обеспечения  безопасности  передачи  ме- 
диа-данных. Конечно,  недостатком  здесь  является  необходимость  ус- 
тановления этих  безопасных  каналов  между  конечными  точками,  что 
может  быть  не  всегда  удобным  (или  даже  возможным).  По  мере  того 
как  ѴоІР  все  чаще  используется  для  связи  с финансовыми  учреждени- 
ями, такими  как  банки,  скорее  всего,  нам  понадобятся  расширения 
для  наиболее  популярных  протоколов  ѴоІР,  обеспечивающие  подде- 
ржку методов  устойчивого  шифрования. 

Н.323  и МАТ 

Стандарт  Н.323  использует  КТР-протокол  ІЕТР  для  переноса  речевых 
данных  между  конечными  точками.  Поэтому  в сетях  с использованием 
ХАТ  протоколу  Н.323  свойственны  те  же  проблемы,  что  и 8ІР.  Самый 
простой  способ  - переадресация  соответствующих  портов  через  ХАТ- 
устройство  на  внутреннего  клиента. 

Для  получения  вызовов  всегда  придется  переадресовывать  ТСР-порт 
1720  на  клиента.  Кроме  того,  понадобится  переадресовывать  ИБР- 
порты  для  медиа-данных,  передаваемых  по  протоколу  КТР,  и управ- 
ляющих потоков  КТСР  (необходимый  диапазон  портов  указан  в руко- 
водстве пользователя  к устройству).  Более  старые  клиенты,  такие  как 
ХеШееШщ  от  МісгозоН,  также  потребуют  переадресации  ТСР-портов 
для  туннелирования  Н.245  (опять  же,  диапазон  используемых  портов 
можно  найти  в руководстве  пользователя). 
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Если  за  устройством  МАТ  имеется  большое  количество  клиентов,  пона- 
добится шлюз,  работающий  в режиме  прокси.  Шлюз  потребует  нали- 
чия интерфейса  для  взаимодействия  закрытой  ІР-подсети  и открытого 
Интернета).  Тогда  клиент  Н.323  из  закрытой  ІР-подсети  зарегистриру- 
ется на  шлюзе,  который  будет  передавать  вызовы  от  его  лица.  Заметь- 
те, что  любым  внешним  клиентам,  которые  пожелают  позвонить  вам, 
тоже  придется  зарегистрироваться  на  прокси-сервере. 

В настоящее  время  Авіегізк  не  может  выступать  в роли  шлюза  Н.323.  Для 
этого  придется  использовать  отдельное  приложение,  такое  как  ОрепН323 
Оаіекеерег  с открытым  исходным  кодом  {кіір: / /іѵіѵіѵ.§пи§к.ог§). 

МССР 

Протокол  контроля  медиа-шлюзов  (Месііа  Оаіеѵѵау  Сопігоі  Ргоіосоі, 
МССР)  мы  также  получили  от  ІЕТЕ.  Хотя  МОСР  распространен  боль- 
ше, чем  кому-то  может  показаться,  он  быстро  сдает  позиции  в пользу 
таких  протоколов,  как  8ІР  и ІАХ.  Однако  Азіегізк  любит  протоколы, 
поэтому,  естественно,  имеет  базовую  поддержку  и этого  протокола. 

МОСР  описан  в ЕЕС  34351.  Он  был  разработан,  чтобы  максимально  уп- 
ростить конечные  устройства  (такие,  как  телефоны)  и перенести  всю 
логику  и обработку  вызовов  на  плечи  медиа-шлюзов  и агентов  вызова. 
В отличие  от  8ІР,  МОСР  использует  централизованную  модель.  МОСР- 
телефоны  не  могут  напрямую  вызывать  другие  МОСР-телефоны;  обя- 
зательно должен  использоваться  какой-нибудь  контроллер. 

Азіегізк  поддерживает  МОСР  посредством  модуля  сЬап_пщср.80,  а ко- 
нечные точки  определены  в конфигурационном  файле  пщср.сопі.  Пос- 
кольку Азіегізк  предоставляет  только  базовые  сервисы  агента  вызовов, 
он  не  может  эмулировать  телефон  МОСР  (чтобы  зарегистрироваться  на 
другом  МОСР-контроллере  как  агент  пользователя,  например). 

Если  у вас  под  рукой  есть  несколько  МОСР-телефонов,  их  можно  ис- 
пользовать с Азіегізк.  Если  планируется  вводить  МОСР-телефоны 
в эксплуатацию  в системе  Азіегізк,  помните,  что  сообщество  перешло 
на  более  популярные  протоколы  и поэтому  необходимо  соответственно 
планировать  затраты  на  программную  поддержку.  Если  это  возможно 
(например,  для  телефонов  Сізсо),  следует  обновить  МОСР-телефоны 
и перейти  на  протокол  8ІР. 

Узкоспециализированные  протоколы 

Наконец  давайте  рассмотрим  два  поддерживаемых  в Азіегізк  узкоспе- 
циализированных протокола. 

5кіппу/5ССР 

Протокол  8кіппу  СІіепІ  Сопігоі  Ргоіосоі  (8ССР)  является  узкоспециа- 
лизированным протоколом  для  ѴоІР-оборудования  Сізсо.  Это  протокол 


1 КГС  3435  пришел  на  смену  устаревшему  КРС  2705. 
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по  умолчанию  для  конечных  точек  офисной  АТС  Сізсо  Саіі  Мапа^ег1. 
Азіегівк  поддерживает  8кіппу,  но  при  подключении  телефонов  Сізсо 
к Азіегізк,  как  правило,  рекомендуется  получить  8ІР-образы  для  всех 
телефонов,  поддерживающих  8ІР,  и соединяться  через  8ІР. 

ШЧІ5ТІМ 

Поддержка  узкоспециализированного  V оІР-протокола  компании  ІМогіеІ 
ЕГШ8ТІМ  означает,  что  Азіегізк  является  первой  офисной  АТС  в исто- 
рии, поддерживающей  узкоспециализированные  ІР-терминалы  двух 
крупнейших  игроков  в ѴоІР  - ]Могіе1  и Сізсо.  Реализация  поддержки 
ТГШ8ТІМ  — это  лишь  эксперимент,  и система  работает  недостаточно  ус- 
тойчиво, чтобы  вводить  ее  в эксплуатацию,  но  тот  факт,  что  кто-то  не 
поленился  сделать  это,  демонстрирует  мощь  платформы  Азіегізк. 

Кодеки 

Под  кодеками,  как  правило,  понимают  различные  математические  мо- 
дели, используемые  для  цифрового  кодирования  (и  сжатия)  аналого- 
вой аудиоинформации.  Многие  из  этих  моделей  учитывают  способ- 
ность человеческого  мозга  формировать  законченное  впечатление  по 
неполной  информации.  Все  мы  видели  оптические  иллюзии;  точно  так 
же  алгоритмы  сжатия  голоса  используют  нашу  способность  представ- 
лять то,  что,  как  нам  кажется,  мы  должны  слышать,  а не  то,  что  мы 
фактически  слышим2.  Цель  различных  алгоритмов  кодирования  - 
обеспечить  баланс  между  эффективностью  и качеством3. 

Изначально  под  термин  «кодек»  был  образован  от  слов  КОдер/ДЕКо- 
дер  - это  устройство,  которое  выполняет  преобразования  между  анало- 
говым и цифровым  сигналом.  Теперь  этот  термин,  кажется,  больше 
относится  к понятиям  КОмпрессия/ДЕКомпрессия. 


1 Сізсо  недавно  объявила  о планируемом  переходе  на  протокол  8ІР  в будущих 
продуктах. 

2 «Бриатснкие  учнеые  усатонвили:  не  вжано,  как  вы  рсасталвятее  бкувы 
вунрти  солва,  галвоне,  чотб  певрая  и псолденяя  бувкы  отсавласиь  ниез- 
меынми,  тгода  ткест  бдует  вопсриинмаьтся  парвиьлно.  Это  пориосхдит  по- 
мтоу,  что  мы  чиатем  не  каджую  бувку  в отдольенсти,  а солво  в цеолм» . (Ис- 
точник этой  цитаты  неизвестен,  смотрите  по  адресу  ННр: / /илѵіс.Ьізво.сот/ 
иі8_агсЫѵез/000228.кітІ.)  То  же  самое  мы  делаем  со  звуком:  если  инфор- 
мации достаточно,  наш  мозг  может  заполнять  пробелы. 

3 Для  аудио-СИ  качество  намного  важнее  экономии  полосы  пропускания,  по- 
этому квантование  звука  выполняется  с разрядностью  16  бит  (умноженной 
на  2,  поскольку  это  стерео),  с частотой  дискретизации  44  100  Гц.  Учитывая 
то,  что  СИ  был  изобретен  в конце  1970-х  годов,  это  была  довольно  впечатля- 
ющая нагрузка  в то  время.  Телефонная  сеть  не  требует  такого  уровня  качес- 
тва (и  нуждается  в оптимизации  полосы  пропускания),  поэтому  телефон- 
ные сигналы  кодируются  с использованием  8 бит  и частотой  дискретизации 
8000  Гц. 


Кодеки 


241 


Прежде  чем  перейти  к каждому  кодеку  в отдельности,  рассмотрим 
табл.  8.1,  где  представлены  краткие  данные,  которые  можно  использо- 
вать для  справки. 

Таблица  8.1.  Краткие  справочные  данные  для  кодеков 


Кодек 

Скорость  передачи  данных,  Кбит/с 

Необходимость  лицензии 

6.711 

64 

Не  нужна 

6.726 

16,  24,  32  или  40 

Не  нужна 

6.729А 

8 

Нужна  (не  нужна  для 
транзитной  пересылки) 

68М 

13 

Не  нужна 

ІЬВС 

13,3  (кадры  по  30  мс)  или  15,2 
(кадры  по  20  мс) 

Не  нужна 

8реех 

Переменная  (между  2,15  и 22,4) 

Не  нужна 

6.711 

6.711  - основной  кодек  Р8ТІЧ.  В сущности,  при  упоминании  ИКМ  (об- 
суждается в предыдущей  главе)  в связи  с телефонной  сетью  можно  сме- 
ло иметь  в виду  0.711.  Используется  два  метода  компандирования: 
ріалѵ  в Северной  Америке  и аіаѵу  во  всем  остальном  мире.  Любой  из 
них  обеспечивает  передачу  8-битового  слова  8000  раз  в секунду.  Если 
произвести  вычисления,  можно  увидеть,  что  это  потребует  передачи 
64  000  бит/с. 

Многие  скажут  вам,  что  0.711  - это  кодек  без  сжатия.  Это  не  вполне 
так,  поскольку  компандирование  считается  формой  сжатия.  На  самом 
деле  6.711  является  базовым  кодеком,  от  которого  были  произведены 
все  остальные. 

6.711  налагает  минимальную  (практически  нулевую)  нагрузку  на  ЦП. 

6.726 

Этот  кодек  активно  использовался  некоторое  время  (его  называли 
6. 72 1 , но  сейчас  он  вышел  из  употребления)  и является  одним  из  исход- 
ных кодеков  со  сжатием.  Эта  технология  известна  как  адаптивная  диф- 
ференциальная импульсно-кодовая  модуляция  (Асіарііѵе  ПіНегепІіаІ 
Риізе-Сойе  Мобиіаііоп,  АБРСМ),  она  обеспечивает  разную  скорость  пе- 
редачи данных.  Чаще  всего  используются  скорости  16,  24  и 32  Кбит/с. 
На  момент  написания  данной  книги  Азіегізк  поддерживала  только 
АБРСМ-32,  несомненно,  самую  популярную  скорость  передачи  дан- 
ных для  этого  кодека. 

6.726  предлагает  качество  практически  такое  же,  как  у 6.711,  но  ис- 
пользует только  половину  полосы  пропускания.  Это  возможно  потому, 
что  он  отправляет  не  результат  измерения,  а только  достаточную  ин- 
формацию для  описания  разницы  между  текущим  и предыдущим  за- 
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мерами.  0.726  потерял  популярность  в 1990-х  годах  из-за  неспособнос- 
ти передавать  сигналы  модема  и факсов,  но  сейчас  она  вновь  возвраща- 
ется благодаря  обеспечиваемому  им  соотношению  пропускная  способ- 
ность/нагрузка на  ЦП.  0.726  особенно  привлекателен,  потому  что  не 
требует  от  системы  проведения  большого  объема  вычислений. 

С.729А 

Учитывая,  насколько  малую  полосу  пропускания  использует  кодек 
0.729А,  он  обеспечивает  впечатляющее  качество  звука.  Делает  он  это 
за  счет  технологии  Сопдща1е-81гис1иге  АІ^еЬгаіс-Сойе-ЕхсііесІ  Ъіпеаг 
Ргебісііоп  (08-АСЕЬР)1.  0729А  является  запатентованным  продуктом, 
поэтому  его  нельзя  использовать  без  лицензии;  однако  он  чрезвычайно 
популярен  и,  соответственно,  поддерживается  многими  разными  теле- 
фонами и системами. 

Чтобы  достичь  такой  значительной  степени  сжатия,  этот  кодек  требует 
такой  же  значительной  работы  от  ЦП.  В системе  Азіегізк  использование 
кодеков  с большой  степенью  сжатия  быстро  приводит  к перегрузке  ЦП. 
Для  П.729А  требуется  пропускная  способность  8 Кбит/с. 


С5М 


Сг8М  - самый  любимый  кодек  Аеіегіек.  Он  не  обременен  лицензионны- 
ми соглашениями,  как  0.729А,  и предлагает  превосходную  произво- 
дительность, если  учитывать  требования,  которые  он  предъявляет 
к ЦП.  Качество  получаемого  звука,  в общем,  считается  ниже,  чем  обес- 
печивает 0.729А,  но  это  преимущественно  субъективное  мнение;  обя- 
зательно попробуйте  его.  Скорость  передачи  данных  08М  - 13  Кбит/с. 


иве 


Іпіегпеі  Ьоѵѵ  Віігаіе  Собес  (ІЬВС)2  обеспечивает  привлекательное  соче- 
тание низкого  коэффициента  использования  полосы  пропускания 


1 СЕЬР  - популярный  метод  сжатия  речи.  Моделируя  математически  раз- 
личные способы  воспроизведения  звуков  человеком,  можно  построить  кни- 
гу кодов.  Вместо  того  чтобы  посылать  реальный  дискретный  звук,  опреде- 
ляется соответствующий  ему  код.  Кодеки  СЕЬР  берут  эту  информацию  (ко- 
торая сама  по  себе  будет  создавать  совершенно  механический  звук)  и пыта- 
ются вернуть  ей  индивидуальные  особенности.  (Конечно,  делается  намного 
большее.)  На  странице  Джейсона  Вудворда  (базоп  ѴѴоосЬѵагсІ)  ЗреесЬ  Сосіііщ 
(Кодирование  речи)  (Ыір:/ /ияѵіѵ-тоЫІе.есз.аоіоп.ас.ик / 8рееск_сос1ес8 /)  мож- 
но найти  полезную  информацию  для  тех,  кто  не  хочет  вдаваться  в матема- 
тические подробности.  Тем  не  менее  материал  довольно  тяжелый,  придется 
напрячь  извилины. 

2 Кодек  для  низких  скоростей  передачи  данных  в Интернете.  - Прижеч. 
науч.ред. 
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и приемлемого  качества.  Он  особенно  хорошо  подходит  для  обеспече- 
ния целесообразного  качества  в сетевых  соединениях  с потерями. 

Естественно,  Азіегізк  поддерживает  его  (и  поддержка  этого  кодека 
другими  системами  тоже  растет),  но  он  не  так  популярен,  как  кодеки 
ІТЕГ,  и,  таким  образом,  может  не  поддерживаться  обычными  ІР-теле- 
фонами  и коммерческими  ѴоІР-системами.  ІЕТЕ  КЕС  3951  и 3952 
опубликованы  в поддержку  ІЬВС,  и ІЪВС  находится  на  пути  к стандар- 
тизации ІЕТЕ. 

ІЬВС  использует  сложные  алгоритмы  для  достижения  таких  высоких 
уровней  сжатия,  поэтому  довольно  сильно  загружает  ЦП  при  исполь- 
зовании в Азіегізк. 

ІЬВС  можно  использовать  без  всяких  авторских  отчислений,  но  владе- 
лец патента  на  ІЬВС,  ШоЪаІ  ІР  8оипсІ  (ОІР8),  желает  получать  инфор- 
мацию обо  всех  случаях  его  применения  в коммерческих  целях.  Для 
этого  надо  скачать  и распечатать  копию  лицензии  на  использование 
ІЬВС,  подписать  ее  и отправить  ОІР8.  Почитать  о ІЬВС  и лицензии  на 
его  использование  можно  по  адресу  Ыір://іѵіѵіѵ.іІЬс/гееіѵаге.ог§. 

ІЬВС  используется  для  каналов  со  скоростью  передачи  данных 
13,3  Кбит/с  (кадры  по  30  мс)  и 15,2  Кбит/с  (кадры  по  20  мс). 

Бреех 

8реех  - это  кодек  с переменной  скоростью  передачи  цифровых  данных 
(ѴагіаЫе  Віігаіе,  ѴВЕ).  Это  означает,  что  он  может  динамически  ме- 
нять скорость  передачи  данных  в ответ  на  изменение  условий  сети.  Он 
предлагается  как  в узкополосном,  так  и в широкополосном  вариантах 
в зависимости  от  того,  какого  качества  звук  требуется  получить  (теле- 
фонного или  лучше). 

8реех  — абсолютно  бесплатный  кодек,  лицензированный  по  версии 
ХірЬ.ог^  лицензии  В8Б. 

В Интернете  доступен  проект  спецификации  8реех.  Больше  информа- 
ции о 8реех  можно  найти  на  его  странице  {кіір:/ /іѵилѵ.зреех.огд). 

8реех  может  использоваться  для  каналов  со  скоростью  передачи  дан- 
ных от  2,15  до  22,4  Кбит/с  благодаря  его  способности  менять  свою  ско- 
рость передачи  данных. 


МРЗ 


Конечно  же,  МРЗ  - это  кодек.  Вообще  говоря,  он  называется  Моѵіп§ 
Рісіиге  Ехрегіз  Огоир  Аисііо  Ьауег  3 Епсойіп^  Віапсіагсі1.  С таким  име- 
нем неудивительно,  что  его  называют  МРЗ!  В Азіегізк  кодек  МРЗ  обыч- 
но используется  для  музыки  во  время  ожидания  (Мизіс  оп  НоЫ,  МоН). 


1 Если  хотите  почитать  о звукозаписи  в формате  МРЕО,  найдите  в Сети  ста- 
тью Дэвиса  Пэна  (Баѵіз  Рап)  под  названием  «А  Тиіогіаі  оп  МРЕО/Аисііо 
Сотргеззіоп». 
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МРЗ  не  предназначен  для  передачи  речи  по  телефонным  сетям,  пос- 
кольку он  оптимизирован  для  музыки,  а не  голоса.  Тем  не  менее  он 
очень  популярен  в системах  телефонной  связи  ѴоІР  для  воспроизведе- 
ния музыки  во  время  ожидания. 


Не  забывайте,  что  обычно  для  трансляции  музыки  необходи- 
ма лицензия.  Многие  полагают,  что  вполне  законно  могут  ис- 
пользовать радиостанцию  или  СБ  как  источник  музыки  во 
время  ожидания,  но  в большинстве  случаев  это  не  так. 


Качество  и класс  предоставляемых  услуг 
передачи  данных 

Качество  обслуживания,  или,  как  чаще  всего  говорят,  <Зо8  (<3иа1ііу  оі 
Зегѵісе),  - характеристика,  определяющая  качество  и класс  услуг  по 
передаче  потока  данных,  предоставляемой  пользователю  сетью  и явля- 
ющейся критичной  по  времени.  Жестких  норм  здесь  не  существует,  но 
обычно  считается,  что  нормальное  плавное  течение  беседы  возможно, 
если  звук,  производимый  говорящим,  доставляется  к уху  слушателя 
в течение  150  мс.  Если  задержка  превышает  300  мс,  участники  беседы 
начнут  перебивать  друг  друга.  При  задержке  выше  500  мс  нормальный 
разговор  невозможен. 

Кроме  выполнения  требований  по  времени,  необходимо  гарантиро- 
вать, что  передаваемая  информация  приходит  неповрежденной.  Поте- 
ря слишком  большого  количества  пакетов  обусловит  невозможность 
полного  восстановления  дискретизирванного  аудиосигнала  на  дальнем 
конце,  и пробелы  в данных  будут  слышаться  как  помехи  или,  в более 
тяжелых  случаях,  пропуски  целых  слов  или  предложений.  Даже  утра- 
та 5%  пакетов  может  сильно  повредить  сети  ѴоІР. 

ТСР,  ІЮР  и 5СТР 

Для  передачи  данных  по  сети,  работающей  по  ІР-протоколу,  использу- 
ется один  из  трех  обсуждаемых  здесь  транспортных  протоколов. 

ТгаП5ГПІ55ІОП  Сопігоі  Ргоіосоі 

Тгапзтіззіоп  Сопігоі  Ргоіосоі  (ТСР)  практически  не  используется  для 
ѴоІР,  поскольку,  хотя  у него  имеются  механизмы  обеспечения  гаран- 
тированной доставки,  они  фактически  не  используются.  ТСР  склонен 
создавать  больше  проблем,  чем  решать  их,  в большинстве  соединений 
и может  применяться  только  в соединениях  между  двумя  конечными 
точками  с чрезвычайно  малым  временем  ожидания. 

Назначение  ТСР  - гарантировать  доставку  пакетов.  Для  этого  реализу- 
ется несколько  механизмов,  таких  как  нумерация  пакетов  (для  восста- 
новления блоков  данных),  подтверждение  доставки  и повторный  за- 
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прос  утерянных  пакетов.  В мире  ѴоІР  быстрая  доставка  пакетов  в ко- 
нечную точку  является  первостепенной  задачей,  но  за  20  лет  использо- 
вания сотовой  связи  мы  научились  спокойно  относиться  к недостатку 
нескольких  пакетов1. 

Тщательная  обработка,  управление  состоянием  и подтверждение  до- 
ставки - все  эти  характеристики  делают  ТСР  прекрасным  протоколом 
для  передачи  больших  объемов  данных,  но  он  просто  недостаточно  эф- 
фективен для  передачи  медиа-данных  в реальном  масштабе  времени. 

1)5ег  Баіадгат  Ргоіосоі 

В отличие  от  ТСР,  ТГѳег  Баіа^гат  Ргоіюсоі  (ТГБР)  не  предлагает  ника- 
ких гарантий  доставки.  Пакеты  передаются  по  проводам  так  быстро, 
как  это  возможно,  и выпускаются  в мир  без  всякой  информации  о том, 
достигли  они  пункта  своего  конечного  назначения  или  нет.  Поскольку 
ТГБР  не  дает  никаких  гарантий  доставки  данных2,  его  эффективность 
обеспечивается  очень  небольшими  затратами  на  транспортировку. 

Л ч, 

ТСР  является  более  «сознательным»  протоколом,  потому  что 
Л *,  полоса  пропускания  распределяется  между  клиентами,  соеди- 
няющимися  с сервером,  более  равномерно.  С увеличением  ІШР- 
' трафика  возможна  перегрузка  сети. 

Бігеат  Сопігоі  Тгапзтіззіоп  Ргоіосоі 

Одобренный  ІЕТГ  в качестве  предлагаемого  стандарта  в НЕС  2960, 
8СТР  является  относительно  новым  транспортным  протоколом.  С са- 
мого начала  он  разрабатывался  как  протокол,  лишенный  недостатков 
ТСР  и ЦПР  и предназначенный  в первую  очередь  для  сервисов,  обычно 
предоставляемых  коммутируемыми  телефонными  сетями. 
Некоторыми  из  целей  8СТР  были: 

• Лучшие  техники  предотвращения  перегрузок  (в  частности,  предо- 
твращение атак  типа  «отказ  в обслуживании»). 

• Строго  упорядоченная  доставка  данных. 

• Более  низкая  задержка  для  улучшения  передачи  в режиме  реально- 
го времени. 

Разработчики  8СТР  надеялись  создать  надежный  протокол  для  пере- 
дачи 887  и других  типов  сигналов  Р8ТМ  по  ІР-сети,  избавленный  от 
основных  недостатков  ТСР  и ЕГОР. 


1 В телефонной  связи  важен  порядок  поступления  пакетов,  потому  что  звук 
обрабатывается  и отправляется  вызывающей  стороне  так  быстро,  насколь- 
ко это  возможно.  Однако  при  наличии  буфера  колебаний  задержки  порядок 
поступления  уже  становится  не  так  критичен,  поскольку  в этом  случае 
обеспечивается  небольшое  временное  окно,  в течение  которого  может  быть 
изменен  порядок  пакетов  перед  передачей  вызывающей  стороне. 

2 Помните,  что  протоколы  или  приложения  верхнего  уровня  могут  реализо- 
вывать собственные  системы  подтверждения  доставки  пакетов. 
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Дифференцированное  обслуживание 

Дифференцированное  обслуживание,  или  БіНЗегѵ,  - не  столько  меха- 
низм <Зо8,  сколько  метод,  с помощью  которого  можно  маркировать 
трафик  и обеспечивать  ему  специальное  обслуживание.  Очевидно,  что 
БіНЗегѵ  может  способствовать  обеспечению  С)о8,  предоставляя  пре- 
имущество определенным  типам  пакетов  над  другими. 

Хотя,  несомненно,  это  повышает  шансы  ѴоІР-пакета  быстро  пройти 
через  все  соединения,  но  не  дает  твердых  гарантий. 

Гарантированное  обслуживание 

Гарантированное  качество  и класс  предоставляемых  услуг  обеспечива- 
ет Р8Т]\Г.  Для  каждого  разговора  используется  выделенный  только  под 
этот  звонок  канал  со  скоростью  передачи  данных  64  Кбит/с;  пропуск- 
ная способность  гарантируется.  Точно  так  же  протоколы,  предлагаю- 
щие гарантированное  обслуживание,  могут  обеспечить  выделение  под 
обслуживаемое  соединение  необходимой  полосы  пропускания.  Как 
для  любой  сетевой  технологии  с пакетированием,  эти  механизмы,  как 
правило,  лучше  всего  работают  в условиях,  когда  объем  трафика  ниже 
максимально  допустимых  уровней.  Если  соединение  достигает  своих 
предельных  значений,  практически  невозможно  избежать  ухудшения 
качества  обслуживания. 

МРІ.5 

МиШргоіосоІ  ЬаЪеІ  8\уПсЫп§:  (МРЬ8)  - это  метод  разработки  и управ- 
ления моделями  сетевого  трафика  независимо  от  таблиц  маршрутиза- 
ции третьего  (сетевого)  уровня.  Суть  работы  протокола  заключается 
в присваивании  сетевым  пакетам  коротких  меток  (кадров  МРЬ8),  ко- 
торые затем  используются  маршрутизатором  для  пересылки  пакетов 
на  выходной  маршрутизатор  МРЬ8  и в итоге  - к их  окончательному 
месту  назначения.  Традиционно  маршрутизаторы  принимают  незави- 
симое решение  о пересылке  на  основании  поиска  в ІР-таблице  при  каж- 
дом переходе  в сети.  В сети  МРЪ8  такой  поиск  выполняется  только 
один  раз,  когда  пакет  входит  в МРЬ8-облако  на  входном  маршрутиза- 
торе . После  этого  пакету  назначается  поток , называемый  ЪаЬеІ  ЗлуПсйес! 
РаНі  (Ь8Р)  и идентифицируемый  по  метке.  Метка  используется  как 
индекс  поиска  в таблице  пересылки  МРЪ8,  и пакет  проходит  по  Ь8Р 
независимо  от  решений  маршрутизации  третьего  уровня.  Это  позволя- 
ет администраторам  больших  сетей  тонко  настраивать  решения  по 
маршрутизации  и использовать  сетевые  ресурсы  с максимальной  эф- 
фективностью. Кроме  того,  с меткой  может  быть  связана  информация, 
определяющая  приоритетность  пакета  при  пересылке. 

К5ѴР 

В МРЬ8  нет  метода  для  динамического  установления  Ь8Р,  но  для  этого 
в сочетании  с МРЬ8  можно  использовать  Кевегѵаілоп  Ргоіюсоі  (К8ѴР). 


Качество  и класс  предоставляемых  услуг  передачи  данных 
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Е8ѴР  - это  протокол  обмена  сигналами,  используемый  для  упрощения 
задач  по  установлению  Ь8Р  и передачи  информации  о возникающих 
проблемах  на  входной  маршрутизатор  МРЬ8.  Преимущество  использо- 
вания Е8ѴР  в сочетании  с МРЬ8  - сокращение  затрат  на  администри- 
рование. Если  не  использовать  Е8ѴР  с МРЬ8,  придется  вручную  кон- 
фигурировать все  метки  и каждый  путь  на  всех  маршрутизаторах. 
Применение  Е8ѴР  делает  сеть  более  динамичной  за  счет  передачи  функ- 
ции управления  метками  маршрутизаторам.  Таким  образом,  сеть  ста- 
новится более  чутко  реагирующей  на  изменяющиеся  условия  и может 
быть  настроена  на  изменение  путей  исходя  из  определенных  условий, 
например  если  какой-то  из  путей  недоступен  (возможно,  по  причине 
выхода  из  строя  маршрутизатора).  В этом  случае  конфигурация  марш- 
рутизатора сможет  использовать  Е8ѴР  для  распределения  новых  ме- 
ток среди  маршрутизаторов  МРЬ8-сети  без  всякого  вмешательства  че- 
ловека (или  при  минимальном  вмешательстве). 

Негарантированное  обслуживание 

Самый  простой  и дешевый  подход  к С}о8  — не  предоставлять  качества 
услуг  вообще.  Это  называется  негарантированным  обслуживанием. 
Вероятно,  звучит  не  очень  хорошо,  но  этот  метод  может  очень  неплохо 
работать.  Любой  вызов  ѴоІР,  проходящий  по  открытой  сети  Интернет, 
практически  наверняка  будет  вызовом  с негарантированным  обслужи- 
ванием, поскольку  механизмы  <Зо8  в этой  среде  еще  не  получили  широ- 
кого распространения. 


Эхо 


Возможно,  вы  не  осознаете  этого,  но  проблема  эха  существует  в Р8ТМ 
так  же  долго,  как  существуют  телефоны.  Вероятно,  вы  не  часто  стал- 
кивались с ней,  потому  что  телекоммуникационная  отрасль  потратила 
огромные  суммы  денег  на  разработку  дорогих  эхоподавляющих  уст- 
ройств. Также,  если  конечные  точки  физически  располагаются  на  не- 
большом расстоянии,  например  когда  вы  звоните  своему  соседу,  живу- 
щему на  одной  с вами  улице,  задержка  минимальна  и все  сигналы  воз- 
вращаются настолько  быстро,  что  полностью  имитируют  местный  эф- 
фект1, обычно  создаваемый  телефоном.  То  есть  суть  в том,  что  при 
местных  звонках  эхо  присутствует  в большинстве  случаев,  но  абонент 
не  может  различить  его  в обычном  телефоне,  потому  что  оно  возвраща- 
ется практически  мгновенно.  Чтобы  понять  это,  представьте  следую- 
щее: когда  вы  находитесь  в комнате,  все  сказанное  вами  отражается  от 
стен  и потолка  (и,  вероятно,  пола,  если  нет  ковра)  и возвращается 
к вам,  но  это  не  создает  никаких  проблем,  потому  что  происходит  на- 
столько быстро,  что  вы  не  улавливаете  задержки. 


1 Как  говорилось  в главе  7,  местный  эффект  - это  функция  телефона,  кото- 
рая обеспечивает  возвращение  части  звукового  сигнала  в ухо  говорящего, 
чтобы  создать  эффект  более  естественного  разговора. 
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Причина,  по  которой  в телефонной  системе  ѴоІР,  такой  как  Аеіегізк, 
может  появиться  эхо,  в том,  что  введение  ѴоІР-телефона  приводит 
к возникновению  небольшой  задержки.  Прохождение  пакетов  от  теле- 
фона на  сервер  (и  обратно)  занимает  несколько  миллисекунд.  Если 
вдруг  возникает  ощутимая  задержка,  вы  можете  слышать  эхо,  которое 
было  там  всегда,  но  никогда  не  приходило  с задержкой. 

Почему  возникает  эхо 

Прежде  чем  приступить  к обсуждению  мер  по  борьбе  с эхом,  давайте 
рассмотрим,  почему  эхо  возникает  в аналоговом  мире. 

Если  вы  слышите  эхо,  проблема  не  в телефоне,  а в дальнем  конце  ли- 
нии. И наоборот,  эхо,  слышимое  на  дальнем  конце,  формируется  на  ва- 
шей стороне.  Эхо  может  быть  обусловлено  тем,  что  местной  аналоговой 
линии  связи  приходится  передавать  и получать  сигналы  по  одной  и той 
же  паре  проводов.  Если  эта  линия  не  сбалансирована  по  электричес- 
ким параметрам  или  если  к ней  подключен  телефон  низкого  качества, 
получаемые  ею  сигналы  могут  отражаться  назад  в сеть,  становясь  час- 
тью возвращаемых  данных.  Когда  этот  отраженный  сигнал  возвратит- 
ся к вам,  вы  услышите  слова,  которые  произнесли  несколько  мгнове- 
ний назад.  Люди  будут  различать  эхо  при  задержке,  превышающей 
определенную  величину  (возможно,  от  20  мс  для  некоторых).  При  уве- 
личении задержки  эхо  начнет  раздражать. 

В дешевом  телефоне  эхо  может  формироваться  в теле  трубки.  Вот  поче- 
му некоторые  дешевые  ІР-телефоны  могут  создавать  эхо,  даже  если 
в соединении  нет  ни  одной  аналоговой  линии1.  В мире  ѴоІР  эхо  обычно 
обусловлено  или  присутствием  аналоговой  линии  где-то  в соединении, 
или  применением  дешевого  терминала,  отражающего  часть  сигнала 
(например,  обратная  связь  через  устройство  Фапсій-Ігее  или  плохую 
трубку  либо  гарнитуру).  Чем  выше  задержка  в сети,  тем  более  надоед- 
ливым может  быть  это  эхо. 

Устранение  эха  в каналах  Іаріеі 

В конфигурационном  файле  гсопіщ.іі  можно  выбрать  один  из  ряда 
предлагаемых  алгоритмов  эхоподавления.  По  умолчанию  использует- 
ся МАКК2.  Поэкспериментируйте  с различными  эхокомпенсаторами, 
чтобы  выбрать  тот,  который  лучше  всего  подходит  для  вашей  среды. 
Также  Авіегізк  предлагает  опцию  в файле  гсопНд.Ь,  которая  позволя- 
ет сделать  эхоподавление  более  агрессивным.  Ее  можно  активировать, 
раскомментировав  следующую  строку: 

#сІеТіпе  АааВЕЗЗІѴЕ^ЗУРРВЕЗЗОВ 


1 На  самом  деле  трубка  любого  телефона,  будь  он  традиционным  или  ѴоІР, 
является  аналоговой  линией. 


Азѣегізк  и ѴоІР 
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Заметьте,  что  агрессивное  эхоподавление  может  создать  эффект  порта- 
тивной полудуплексной  радиостанции.  Оно  должно  быть  активирова- 
но, только  если  все  остальные  методы  снижения  эха  не  обеспечили  ре- 
зультата. 

Активация  эхоподавления  для  интерфейсов  2арІе1  осуществляется 
в файле  гаража. сопі.  В стандартной  конфигурации  эхоподавление  акти- 
вируется строкой  есПосапсе1=уез.  есйосапсе1иНепЬгісідесі=уез  обеспечит  эхо- 
подавление  для  звонков,  проходящих  через  ТБМ.  Хотя  такие  звонки  не 
должны  требовать  эхоподавления,  это  может  улучшить  их  качество. 

Если  эхоподавление  активировано,  эхокомпенсатор  распознает  эхо 
в линии  во  время  звонка.  Поэтому  эхо  может  быть  слышимо  в начале 
разговора  и со  временем  уменьшаться.  Чтобы  избежать  этого,  можно 
прибегнуть  к методу,  называемому  тренировкой  эхоподавления,  при 
котором  в линии  в начале  звонка  на  мгновение  отключается  звук  и пе- 
редается тональный  сигнал,  по  которому  может  быть  определена  вели- 
чина эха.  Это  позволяет  Азіегізк  быстрее  устранять  эхо.  Тренировка 
эхоподавления  активируется  строкой  есИо1;гаіпіпд=уез. 

Аппаратное  эхоподавление 

Программное  эхоподавление  - не  самый  эффективный  способ  борьбы 
с эхом.  Если  планируется  развертывание  системы  хорошего  качества, 
потратьте  дополнительные  средства  на  платы,  снабженные  устройс- 
твами аппаратного  эхоподавления.  Такие  платы  несколько  дороже 
обычных,  но  они  быстро  окупятся,  поскольку  обеспечат  снижение  на- 
грузки на  ЦП  и сберегут  ваши  нервы  благодаря  сокращению  жалоб 
пользователей. 

Азіегізк  и ѴоІР 

Для  вас  не  должно  быть  сюрпризом,  что  Азіегізк  любит  работать 
с ѴоІР.  Но  для  этого  ей  надо  знать,  какую  функцию  выполнять:  клиен- 
та, сервера  или  и того  и другого.  Одна  из  наиболее  сложных  и часто 
сбивающих  с толку  концепций  в Азіегізк  - схема  присваивания  имен 
при  аутентификации  входящих  и исходящих  вызовов. 

Пользователи,  и равноправные  участники,  и друзья  - 
о,  боже! 

Соединения,  устанавливаемые  с нами  или  нами,  определены  в файлах 
іах.сопі  и зір.сопі  как  изег  (пользователь)  и рее  г (равноправный  участ- 
ник). Соединения,  которые  могут  выполняться  в обоих  направлениях, 
могут  быть  определены  как  Ігіепсі  (друг).  При  определении,  в каком 
направлении  происходит  аутентификация,  всегда  важно  посмотреть 
на  направление  каналов  с точки  зрения  Азіегізк,  поскольку  соедине- 
ния принимаются  и создаются  сервером  Азіегізк. 
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Соединения  изег 

Соединение,  определенное  как  изег,  - это  любая  система/пользова- 
тель/конечная  точка,  которой  мы  разрешаем  соединяться  с нами.  Пом- 
ните, что  описание  изег  не  обеспечивает  метода  вызова  этого  пользова- 
теля; тип  изег  используется  просто  для  создания  канала  для  входящих 
звонков1.  В описании  изег  потребуется  задать  имя  контекста  для  обоз- 
начения места  диалплана  (в  файле  ехіепзіопз.сопі),  где  будет  начи- 
наться обработка  аутентифицированных  звонков. 

Соединения  реег 

Соединение  типа  реег  является  исходящим.  Представим  это  так:  поль- 
зователи (изегз)  звонят  нам,  тогда  как  мы  звоним  равноправным  учас- 
тникам (реегз).  Поскольку  равноправные  участники  не  звонят  нам, 
описание  рее  г обычно  не  требует  задания  имени  контекста.  Однако  есть 
одно  исключение:  если  звонки,  берущие  начало  в вашей  системе,  воз- 
вращаются в вашу  же  систему,  входящие  звонки  (которые  берут  нача- 
ло на  ВІР-прокси,  а не  на  агенте  пользователя)  будут  сопоставляться  с 
описанием  реег.  Контекст  беГаиИ  должен  обрабатывать  эти  входящие 
звонки  соответствующим  образом,  хотя  предпочтительнее,  чтобы  кон- 
тексты были  определены  для  каждого  реег  отдельно2. 

Чтобы  знать,  куда  отправлять  вызов,  необходимо  иметь  информацию 
о местонахождении  хоста  в Интернете  (то  есть  знать  его  ІР-адрес). 
Местоположение  реег  может  быть  определено  или  статически,  или  ди- 
намически. Динамический  реег  конфигурируется  с помощью  строки 
Гюз1:=сіупатіс,  размещаемой  под  заголовком  описания.  Поскольку  ІР- 
адрес  динамического  реег  может  меняться  постоянно,  он  должен  регис- 
трироваться на  сервере  Азіегізк,  чтобы  его  ІР-адрес  был  известен  и звон- 
ки могли  успешно  направляться  к нему.  Если  удаленным  концом  являет- 
ся другой  сервер  Азіегізк,  необходимо  использовать  выражение  гедізіег, 
что  обсуждается  ниже. 

Соединения  ^гіепсі 

Определение  типа  Ггіепсі  является  сокращенной  записью  для  соедине- 
ния, которое  может  быть  и изег,  и реег.  Однако  соединения,  являющи- 
еся и изег,  и реег,  не  всегда  определяются  так,  потому  что  индивидуаль- 


1 В 81Р  это  не  всегда  так.  Если  конечная  точка  является  прокси-сервисом  81Р 
(в  противоположность  агенту  пользователя),  Азіегізк  будет  выполнять 
аутентификацию  на  основании  описания  реег,  сравнивая  ІР-адрес  и порт 
в поле  Сопіасі:  81Р-заголовка  с именем  хоста  (и  портом,  если  он  задан),  опре- 
деленным для  этого  равноправного  участника  (если  порт  не  задан,  будет  ис- 
пользоваться тот,  который  определен  в разделе  [депегаі]).  Подробнее  опция 
81Р  іпзеси  ге  обсуждается  в приложении  А. 

2 Больше  информации  по  этому  вопросу  можно  найти  в обсуждении  8ІР- 
опции  сопіехѣ  в приложении  А. 
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Рис.  8.2.  Источник  вызова  относительно  Азіегізк  для  соединений  типа  изег, 
реег  и /гіепд 


ное  описание  каждого  направления  создания  вызова  (использование 
двух  описаний,  изег  и реег)  обеспечивает  возможность  более  тонкой  на- 
стройки и управления  каждым  отдельно  взятым  соединением.  На 
рис.  8.2  показан  поток  управления  аутентификацией  по  отношению 
к Азіегізк. 

Выражения  гедізіег 

Выражение  гедізіег  - это  средство  сообщить  удаленному  равноправно- 
му участнику  сети,  где  в Интернете  находится  ваш  сервер  Азіегівк. 
Азіегізк  использует  выражения  гедізіег  для  аутентификации  у уда- 
ленных поставщиков  сервисов,  если  вы  используете  динамические  ІР- 
адреса  или  если  ваш  ІР-адрес  не  зарегистрирован  у поставщика.  Воз- 
можны ситуации,  когда  выражение  гедізіег  не  требуется,  но,  чтобы 
продемонстрировать  случаи,  когда  выражение  гедізке г необходимо, 
рассмотрим  следующий  пример. 

Допустим,  имеется  удаленный  равноправный  участник  сети,  предо- 
ставляющий вам  сервисы  БГО.  Когда  кто-то  вызывает  номер  +1-800- 
555-1212,  звонок  поступает  по  физической  сети  Р8ТХ  к вашему  пос- 
тавщику сервисов  и на  его  сервер  Азіегізк,  возможно,  через  Т1-линию. 
После  этого  данный  вызов  направляется  по  Интернету  на  ваш  сервер 
Азіегізк. 

Ваш  поставщик  услуг  будет  располагать  описанием  вашего  сервера 
Азіегізк  в одном  из  конфигурационных  файлов,  зір.сопі  или  іах.сопі 
(в  зависимости  от  того,  выполняется  ли  соединение  по  протоколу  8ІР 
или  ІАХ  соответственно).  Если  вы  получаете  вызовы  только  от  этого 
поставщика  сервисов,  вы  определили  бы  их  тип  как  изег  (если  бы  это 
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была  другая  система  Авіегізк,  вы  могли  бы  быть  определены  в ней  как 

реет). 

Теперь,  допустим,  ваш  сервер  использует  ваше  домашнее  соединение 
с Интернетом  с динамическим  ІР-адресом.  Поставщик  услуг  имеет  ста- 
тический ІР-адрес  (или,  возможно,  полностью  определенное  доменное 
имя),  которое  указано  в вашем  конфигурационном  файле.  Поскольку 
у вас  динамический  адрес,  поставщик  сервисов  в своем  конфигураци- 
онном файле  указывает  Іюз1:=сІупатіс.  Чтобы  знать,  куда  направлять 
ваш  звонок  на  номер  +1-800-555-1212,  поставщику  сервисов  необходи- 
мо знать  ваше  местонахождение  в Интернете.  Вот  где  понадобится  вы- 
ражение гедізіег. 

Выражение  гедізіег  - это  средство  аутентификации  и сообщения  рее  г 
своего  местонахождения.  В разделе  [депегаі]  своего  конфигурационно- 
го файла  поместите  выражение,  аналогичное  данному: 

гедіз+е г =>  имяпользователя : секрет@мой_удаленнный_равноправный_участник 

Убедиться  в успешности  регистрации  можно  с помощью  команд  іах2 
зИом  гедізігу  и зір  зІло\л/  гедізігу  из  консоли  Азіегізк. 

Безопасность  ѴоІР 

В данной  книге  мы  можем  лишь  коснуться  сложного  и широкого  воп- 
роса безопасности  ѴоІР;  поэтому,  прежде  чем  углубиться  в него,  мы 
хотели  бы  направить  вас  к ѴоІР  Зесигііу  АПіапсе  (кіір: / /илѵіс.ѵоірза. 
ог&).  Этот  фантастический  ресурс  имеет  превосходную  рассылку,  тех- 
ническую документацию,  практические  рекомендации  и общий  пере- 
чень всех  материалов,  касающихся  безопасности  ѴоІР.  Как  и сообще- 
ния электронной  почты,  речевые  данные  тоже  могут  быть  подвергнуты 
атакам  корыстного  или  криминального  характера.  Хорошие  парни  на 
ѴоІРЗА  делают  все,  что  в их  силах,  чтобы  мы  могли  справиться  с этими 
проблемами  сейчас,  до  того  как  они  станут  эпидемией.  Из  книг,  посвя- 
щенных этому  вопросу,  мы  рекомендуем  самую  лучшую  — «Наскіп^ 
Ехрозей  ѴоІР»  (издательство  МсОгаѵѵ-НіІІ  ОзЬогпе  Мейіа)  Дэвида  Энд- 
лера  (Баѵій  Епсііег)  и Марка  Коллиера  (Магк  СоШег).  Те,  кто  отвечает 
за  развертывание  любой  системы  ѴоІР,  должны  знать  этот  материал. 

Спам  по  сети  интернет-телефонии  (СПИТ) 

Нам  не  хочется  думать  об  этом,  но  мы  знаем,  что  он  будет.  Чтобы  пред- 
сказать это,  достаточно  того  простого  факта,  что  в этом  мире  есть  люди, 
в которых  отсутствие  определенных  социальных  навыков  сочетается 
с тупой  жадностью,  и такие  парни  думают  только  о том,  как  наводнить 
Интернет  огромной  массой  электронной  почты.  Эти  же  ребята,  недолго 
думая,  начнут  делать  то  же  самое  с голосовой  связью.  Мы  уже  знаем, 
что  значит  утопать  в звонках  систем  продаж  по  телефону;  а теперь  по- 
пытайтесь представить  ситуацию,  когда  рассылка  голосового  спама  не 


Безопасность  ѴоІР 


253 


стоит  телемаркетинговой  фирме  практически  ни  копейки.  Никакие 
меры  не  остановили  спам  по  электронной  почте  и,  вероятно,  не  остано- 
вят голосовой  спам,  поэтому  борьба  с ним  будет  нашей  задачей. 

Шифрование  звука  с помощью  безопасного  КТР 

Если  можно  перехватывать  пакеты,  исходящие  из  системы  Аеіегізк, 
значит,  можно  извлекать  аудиоданные  из  ЕТР-потоков.  Эти  данные 
могут  поставляться  в автономном  режиме  в систему  обработки  речи, 
которая  будет  слушать  ключевые  слова,  такие  как  «номер  кредитной 
карты»  или  «пин»,  и предоставлять  эти  данные  тому,  кто  заинтересо- 
ван в них.  Поток  также  может  быть  проанализирован  на  предмет  встро- 
енных БТМЕ-тонов,  что  представляет  опасность,  потому  что  многие 
сервисы  запрашивают  ввод  пароля  и информации  кредитной  карты  че- 
рез номеронабиратель.  Также  и в деловой  сфере,  имея  возможность 
сбора  и анализа  аудиоданных,  можно  выведать  стратегически  важную 
информацию. 

Использование  безопасного  КТР  (Зесиге  КТР,  8КТР)  может  помочь 
справиться  с этой  проблемой  за  счет  шифрования  КТР-потоков;  но 
Авіегізк  не  поддерживала  8КТР  на  момент  написания  данной  книги. 
Работы  по  обеспечению  поддержки  8ЕТР  ведутся  (для  готовящейся 
к выпуску  версии  есть  патч,  но  на  данный  момент  неизвестно,  будет  ли 
он  перенесен  в более  раннюю  версию  1.4). 

Спуфинг 

В традиционной  телефонной  сети  очень  сложно  действовать  от  лица 
кого-либо.  Ваша  деятельность  может  быть  (и  будет)  отслежена,  и пол- 
номочные органы  быстро  положат  конец  забавам.  В мире  ІР  намного 
проще  сохранять  анонимность.  Поэтому  несложно  догадаться,  что  ор- 
ды предприимчивых  злоумышленников  станут  охотно  звонить  в ком- 
панию по  выдаче  кредитных  карт  или  в банк  от  вашего  имени.  Если  не 
будет  придуман  надежный  механизм  борьбы  со  спуфинг-мошенничес- 
твом1, мы  быстро  поймем,  что  не  можем  доверять  звонкам  по  ѴоІР. 

Что  можно  сделать 

Первое,  что  надо  помнить  при  рассмотрении  вопросов  безопасности 
в ѴоІР-системе,  — ѴоІР  основывается  на  сетевых  протоколах,  то  есть 
анализ  необходимо  проводить  с данной  точки  зрения.  Мы  не  хотим 


1 Спуфинг  - мошенничество  с использованием  реквизитов  солидных  компа- 
ний, направленное  на  получение  конфиденциальной  информации  с целью 
хищения  денег.  Как  правило,  с помощью  компьютерных  технологий  ими- 
тируется реально  существующий  банковский  сайт  или  он  размещается  на 
поддельном  сайте;  таким  образом,  вводимые  обманутыми  пользователями 
данные  поступают  на  поддельный  сайт.  - Примеч.  науч.ред. 
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сказать,  что  должны  игнорироваться  традиционные  меры  защиты,  ис- 
пользуемые в телекоммуникациях,  но  необходимо  обратить  внимание 
на  сеть,  лежащую  в основе. 

Базовая  безопасность  сети 

Самое  эффективное,  что  можно  сделать,  - обеспечить  защищенный  до- 
ступ к сети  телефонной  связи.  Применение  межсетевых  экранов  и вир- 
туальных локальных  сетей  (ѴЬАІЧ)  - примеры  того,  как  это  можно  ре- 
ализовать. По  умолчанию  сеть  телефонной  связи  должна  быть  доступ- 
ной только  для  того,  в чем  есть  необходимость.  Например,  если  про- 
граммные телефоны  не  используются,  клиентские  ПК  не  должны 
иметь  доступа  к сети  телефонной  связи. 

Разделение  речевого  трафика  и трафика  данных.  Если  нет  необходи- 
мости в передаче  речи  и данных  по  одной  сети,  возможно,  будет  выгод- 
но разделить  их  (это  может  иметь  также  и другие  преимущества,  такие 
как  упрощение  конфигурации  <Зо8).  Не  является  чем-то  из  ряда  вон 
выходящим  полная  реализация  сети  телефонной  связи  в абсолютно 
изолированной  локальной  сети,  использующей  существующую  ка- 
бельную разводку  САТЗ  и заканчивающейся  недорогими  сетевыми 
коммутаторами.  Это  также  может  быть  дешевле. 

Демилитаризованная  зона  (БМ2).  Размещение  системы  ѴоІР  в деми- 
литаризованной зоне  может  обеспечить  дополнительный  уровень  за- 
щиты локальной  сети,  предоставляя  при  этом  возможность  соедине- 
ния для  соответствующих  приложений.  Если  система  ѴоІР  будет  под- 
вергнута несанкционированному  доступу,  будет  намного  сложнее  ис- 
пользовать ее  для  распространения  атаки  на  остальную  сеть,  поскольку 
она  не  является  доверенной.  Но  даже  если  развертывание  системы  вы- 
полняется в демилитаризованной  зоне,  любой  необычный  трафик,  ис- 
ходящий из  системы,  должен  находиться  под  подозрением. 

Укрепление  сервера.  Укрепление  сервера  Азіегівк  является  критичес- 
ки важным.  Это  обеспечивает  не  только  преимущества  по  производи- 
тельности (выполнение  второстепенных  процессов  может  съедать  цен- 
ные ресурсы  ЦП  и оперативной  памяти);  устранение  всего  ненужного 
сократит  шанс  того,  что  уязвимость  операционной  системы  может 
быть  использована  для  получения  доступа  и организации  атак  на  дру- 
гие части  вашей  сети. 

Запуск  Авіегізк  под  учетной  записью,  не  принадлежащей  администра- 
тору, - важнейшая  составляющая  укрепления  системы.  Подробнее 
этот  вопрос  рассматривается  в главе  11. 

Шифрование 

Даже  несмотря  на  то  что  Азіегізк  до  сих  пор  не  обеспечивает  полной 
поддержки  8КТР,  трафик  ѴоІР  можно  шифровать.  Например,  между 
узлами  связи  может  использоваться  ѴРІ\Г.  В этом  случае  необходимо 
исходить  из  затрат  на  обеспечение  необходимой  производительности, 
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но,  как  правило,  это  очень  эффективный  и относительно  простой  в реа- 
лизации способ  защиты  трафика  ѴоІР. 

Физическая  безопасность 

Нельзя  пренебрегать  и физической  безопасностью.  Все  оконечное  обо- 
рудование (такое,  как  коммутаторы,  маршрутизаторы  и сама  офисная 
АТС)  должно  размещаться  в безопасном  месте  с возможностью  доступа 
к нему  только  людей,  имеющих  на  то  специальное  разрешение.  На  сто- 
роне пользователя  (например,  под  столом)  довольно  сложно  обеспечить 
физическую  безопасность,  но,  если  сеть  отвечает  только  знакомым  ус- 
тройствам (например,  если  в БНСР  все  выдаваемые  ІР-адреса  жестко 
привязаны  к,  МАС-адресам  устройств,  которые  известны),  риск  неав- 
торизованного вторжения  можно  несколько  снизить. 

Заключение 

Если  верить  слухам,  распространяемым  в телекоммуникационной  от- 
расли, можно  подумать,  что  ѴоІР  - это  будущее  телефонии.  Но  для 
Азіегізк  ѴоІР  из  области  «это  мы  уже  проходили».  Для  Азіегізк  буду- 
щее телефонии  намного  более  захватывающее.  Но  мы  обратимся  к это- 
му несколько  позднее,  в главе  15.  В следующей  главе  мы  собираемся 
углубиться  в одну  более  революционную  и мощную  концепцию  Азіегізк: 
АОІ  (Азіегізк  Оа1е\ѵау  Іпіегіасе)  - шлюзовой  интерфейс  Азіегізк. 


Шлюзовой  интерфейс  Азіегізк  (АСІ) 


Даже  он,  кому  большинство  из  того,  что  другим  людям 
кажется  достаточно  разумным,  представляется 
довольно  бестолковыми,  полагал,  что  это  было 
достаточно  разумным. 

- Дуглас  Адамс  «Лосось  сомнений» 

Шлюзовой  интерфейс  АзСегізк,  или  АСИ,  предоставляет  стандартный 
интерфейс,  посредством  которого  внешние  программы  могут  управлять 
диалпланом  АзСегізк.  Как  правило,  сценарии  АСИ  используются  для  ре- 
ализации расширенной  логики,  соединения  с реляционными  базами 
данных  (такими,  как  Розі^геЗС^Ь  или  Му8С^Ь)  и доступа  к другим  вне- 
шним ресурсам.  Передача  управления  диалпланом  внешнему  сценарию 
АСИ  позволяет  АзСегізк  без  труда  реализовывать  задачи,  выполнение 
которых  в противном  случае  было  бы  сложным  или  невозможным. 

В данной  главе  рассматриваются  основы  использования  АОІ.  Она  не 
научит  вас  программировать,  напротив,  здесь  предполагается,  что  чи- 
татель уже  является  достаточно  квалифицированным  разработчиком, 
чтобы  понимать,  как  создаются  АОІ-программы.  Если  вы  не  знаете, 
как  писать  компьютерные  программы,  вероятно,  эта  глава  не  для  вас. 
Пропустите  ее  и переходите  к следующей. 

По  ходу  данной  главы  будет  написана  АОІ-программа  с использовани- 
ем разных  языков  программирования:  Регі,  РНР  и РуСЬои.  Однако  об- 
ратите внимание,  что,  поскольку  Азіегізк  предоставляет  стандартный 
интерфейс  для  АОІ-сценариев,  эти  сценарии  могут  быть  написаны 
практически  на  любом  современном  языке  программирования.  Мы  ре- 
шили остановиться  на  Регі,  РНР  и Руцкой,  потому  что  эти  языки  чаще 
всего  используются  для  программирования  АСИ. 
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АСТ  не  реализует  АРІ  для  программирования.  АСИ-сценарии  взаимо- 
действуют с Азіегізк  по  каналам  связи  (посредством  описателей  фай- 
ла, выражаясь  на  языке  программистов),  которые  известны  как  ЗТОІІІ, 
ЗТООІІТ  и ЗТОЕНП.  Большинство  программистов  знают  эти  каналы,  но  все- 
таки,  на  случай  если  вы  не  знакомы  с ними,  они  будут  рассмотрены 
здесь. 


Что  такое  5ЮІІЧ,  5ЮОІІТ  и 5ЮЕКК 

ЗТБІЫ,  ЗТООІІТ  и 8ТОЕВП  - это  каналы,  по  которым  программы  в ІШІХ-по- 
добных  средах  обмениваются  информацией  с внешними  программами. 
ЗЮІЫ,  или  стандартный  ввод,  — это  информация,  передаваемая  в про- 
грамму или  с клавиатуры,  или  из  другой  программы.  В нашем  случае 
данные,  поступающие  от  самой  Азіегізк,  приходят  в описатель  файла 
ЗТОТО.  ЗТООІІТ,  или  стандартный  вывод,  - это  описатель  файла,  приме- 
няемый сценарием  АСИ  для  передачи  информации  в Азіегізк.  И нако- 
нец, сценарий  АСИ  может  использовать  описатель  файла  ЗТОЕРШ  ( стан- 
дартная ошибка)  для  записи  сообщений  об  ошибке  в консоль  Азіегізк. 
Подытожим  эти  три  концепции  обмена  информацией: 

• Сценарий  АСИ  читает  из  5ТОТО  для  получения  информации  от  Азіе- 
гізк. 

• Сценарий  АСИ  записывает  данные  в ЗТООІІТ  для  отправки  информа- 
ции в Азіегізк. 

• Сценарий  АОІ  может  записывать  данные  в 5ТОЕВВ  для  отправки  от- 
ладочной информации  в консоль  Азіегізк. 


На  данный  момент  запись  в ЗТОЕРШ  из  сценария  АОІ  обеспечи- 
вает запись  данных  только  в первую  консоль  Азіегізк  - точ- 
нее, в первую  консоль  Азіегізк,  запущенную  с параметром  -с. 
Это  довольно  неудачно,  и мы  надеемся,  что  данный  недостаток 
будет  вскоре  устранен  разработчиками  Азіегізк. 


Если  для  запуска  Азіегізк  используется  программа  заЕе_ 
азіегізк  (скорее  всего,  вы  так  и поступаете),  она  запускает  уда- 
ленную консоль  на  ТТУ9.  (Проверьте,  получите  ли  вы  интер- 
фейс командной  строки  Азіегізк,  нажав  сочетание  клавиш 
СІГІ+АІІ+Р9.)  Это  означает,  что  вся  отладочная  информация 
АОІ  будет  выводиться  только  в той  удаленной  консоли.  Веро- 
ятно, вы  захотите  деактивировать  эту  консоль  в заіе_азіегізк, 
чтобы  получить  возможность  видеть  отладочную  информацию 
в другой  консоли.  (Также,  вероятно,  эту  консоль  необходимо 
отключить  из  соображений  безопасности:  вам  не  нужно,  что- 
бы каждый,  подошедший  к вашему  серверу  Азіегізк,  имел  до- 
ступ к консоли  без  всякой  аутентификации.) 
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Стандартная  схема  обмена  информацией  с АСІ 

Обмен  информацией  между  Азіегізк  и сценарием  АОІ  идет  по  заранее 
установленной  схеме.  Перечислим  все  этапы  и затем  последовательно 
рассмотрим  один  из  примеров  сценария  АОІ,  поставляемого  с Азіегізк. 

Когда  сценарий  АОІ  запускается,  Ааіегіак  передает  в него  список  пере- 
менных и их  значений.  Эти  переменные  могут  выглядеть  примерно  так: 

аді.гедиезі:  іезі.ру 
аді_сГіаппе1 : 2ар/1-1 
аді_1апдиаде:  еп 
аді_са11е  гій : 
аді_соп1:ех1: : сІеГаиІІ: 
аді_ех±епзіоп : 123 
аді_ргіогіІу:  2 

Передав  эти  переменные,  Азіегізк  посылает  пустую  строку.  Это  сигнал 
того,  что  Азіегізк  закончила  передачу  переменных  и сценарий  АОІ  мо- 
жет управлять  диал  планом. 

На  этом  этапе  сценарий  АОІ  посылает  команды  в Азіегізк,  выполняя 
запись  в ЗТООІІТ.  На  каждую  команду,  передаваемую  сценарием,  Азіегізк 
возвращает  ответ,  который  сценарий  АОІ  должен  прочитать.  Эти  дейс- 
твия (отправка  команд  в Азіегізк  и чтение  ответов)  могут  продолжать- 
ся в течение  всего  времени  выполнения  сценария  АОІ. 

Наверное,  вас  интересует,  какие  команды  можно  использовать  в сце- 
нарии АОІ.  Хороший  вопрос.  Очень  скоро  мы  рассмотрим  основные  ко- 
манды1. 

Вызов  сценария  АСІ  из  диалплана 

Чтобы  сценарий  АОІ  работал  правильно,  он  должен  быть  исполняе- 
мым файлом.  Для  использования  сценария  АОІ  в диал  плане  просто 
вызывается  приложение  АОІ ( ) с указанием  имени  сценария  АОІ  в ка- 
честве аргумента: 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  123, 2 , АѲІ (аді-іезі: . аді ) 

Сценарии  АОІ  часто  располагаются  в папке  АОІ  (которая  обычно  нахо- 
дится в папке  /ѵаг/ІіЬ/азІегізк/а^і-Ъіп),  но  можно  указать  и полный 
путь  к сценарию  АОІ. 

В этой  главе  сначала  мы  рассмотрим  сценарий  а^і-іезі.а^і,  поставляе- 
мый с Азіегізк  (который  написан  на  Регі),  затем  напишем  АОІ-про- 
грамму  на  РНР  для  получения  сводки  погоды  и напоследок  создадим 
математическую  игру  в виде  АОІ-программы  на  РуОюп. 


1 Чтобы  получить  список  доступных  команд  АОІ,  введите  зіюи  аді  в интер- 
фейсе командной  строки  Азіегізк.  Также  за  справкой  по  командам  АОІ 
можно  обратиться  к приложению  С. 
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АСІ(),  ЕАСІ(),  РеасІАСІО  и Ра5*АСІ() 

Кроме  приложения  А6І(),  существует  еще  несколько  АСІ-при- 
ложений,  подходящих  для  разных  ситуаций.  Хотя  они  не  будут 
рассмотрены  в данной  главе,  поняв  азы  работы  со  сценариями 
АОІ,  разобраться  с ними  будет  довольно  просто. 

Приложение  ЕА6І()  (улучшенный  АОІ)  ведет  себя  так  же,  как 
и А6І( ),  но  обеспечивает  возможность  сценарию  АСИ  читать  вхо- 
дящий аудиопоток  в описатель  файла  номер  три. 

Приложение  беасІАСІ  ( ) также  очень  похоже  на  АСІ ( ) , но  выполня- 
ется корректно  для  «мертвого»  канала  (то  есть  канала,  который 
был  отключен).  Отсюда  следует,  что  обычное  приложение  АОІ ( ) 
не  работает  для  отключенных  каналов. 

Приложение  РазІАСІ  ( ) позволяет  вызывать  сценарий  АОІ  по  сети, 
таким  образом,  множество  серверов  Азіегізк  могут  использовать 
сценарии  АОІ,  хранящиеся  централизованно. 


Написание  сценариев  АСІ  на  РегІ 

Азіегізк  поставляется  с образцом  сценария  АОІ  под  названием  а^і-Іезі. 
а§і.  На  примере  этого  файла  рассмотрим  основные  концепции  програм- 
мирования АОІ.  Этот  конкретный  сценарий  написан  на  РегІ,  но  АОІ- 
программы  могут  быть  реализованы  практически  на  любом  языке  про- 
граммирования. Чтобы  доказать  это,  в данной  главе  будут  представле- 
ны АОІ-программы  на  нескольких  других  языках  программирования. 

Итак,  приступим!  Будем  рассматривать  каждый  раздел  кода  по  очере- 
ди и описывать,  что  он  делает: 

#!  /из г/Ып/ре гі 

Эта  строка  сообщает  системе,  что  данный  сценарий  написан  на  РегІ, 
таким  образом,  для  его  выполнения  должен  использоваться  интерпре- 
татор РегІ.  Опытным  создателям  сценариев  для  Ьіпих  или  ІШІХ  эта 
строка  должна  быть  хорошо  знакома.  Конечно,  здесь  предполагается, 
что  исполняемый  файл  РегІ  располагается  в папке  /изг/Ьіп/.  Если  не- 
обходимо, измените  строку  соответственно  местоположению  своего 
интерпретатора  РегІ. 
изе  зігісі:; 

Строка  изе  зігісі  указывает  РегІ  строго  придерживаться  правил  про- 
граммирования и не  допускать  возможных  ошибок  при  написании 
программы,  таких  как,  например,  необъявленные  переменные.  Хотя 
она  не  является  обязательной,  но  активация  этой  функциональности 
поможет  избежать  обычных  ошибок  при  программировании. 

$1=1; 
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Данная  строка  указывает  интерпретатору  Регі  не  буферизировать  вы- 
вод. Иначе  говоря,  любые  данные  должны  записываться  немедленно, 
а не  накапливаться  и выводиться  блоками.  К этому  вопросу  мы  будем 
многократно  возвращаться  по  ходу  главы. 

# Задаем  некоторые  переменные 

ту  %А6І;  ту  Зіезіз  = 0;  ту  $Гаі1  = 0;  ту  $разз  = 0; 


При  написании  сценариев  АСІ  должен  использоваться  только 
небуферизированный  вывод.  В противном  случае  АСІ  может 
работать  не  так,  как  от  него  требуется.  Например,  Азіегізк  мо- 
жет ожидать  вывода  программы,  тогда  как  программа  полага- 
ет, что  уже  отправила  вывод  в Азіегізк,  и ожидает  ответа. 


Здесь  задаются  четыре  переменные.  Первая  — это  хеш  АСІ,  который  ис- 
пользуется для  хранения  переменных,  передаваемых  Азіегізк  в наш 
сценарий  в начале  сеанса  А(П.  Следующие  три  - это  скалярные  значе- 
ния, используемые  для  подсчета  общего  количества  тестов,  количества 
непройденных  тестов  и количества  пройденных  тестов  соответственно: 

мІлі1е(<Зта™>)  { 
сГіотр ; 

Іазі  ипіезз  1епдІН($_); 

ІГ  (/~аді_(\и+)\:\з+( . *)$/)  { 

$АѲІ { $ 1 } = $2; 

} 

} 

Как  говорилось  ранее,  Азіегізк  передает  группу  переменных  в про- 
грамму АСІ  при  запуске.  Этот  цикл  просто  принимает  все  эти  перемен- 
ные и сохраняет  их  в хеше  АСІ.  Позже  они  могут  использоваться  в про- 
грамме или  просто  игнорироваться,  но  они  обязательно  должны  быть 
прочитаны  из  31ШМ,  прежде  чем  будет  продолжено  выполнение  логики 
программы. 

ргіпі  ЗТОЕВВ  "АСІ  ЕпѵігоптепІ  битрДп”; 

ГогеасВ  ту  $і  (зоіі*  кеуз  %АѲІ)  { 

ргіпі:  ЗТОЕВВ  " --  $і  = $АѲІ {$і }\п  " ; 

} 

Данный  цикл  просто  записывает  каждое  из  значений,  сохраненных 
в хеше  АСІ,  в ЗТОЕВВ.  Это  полезно  для  отладки  сценария  АСІ,  поскольку 
ЗТОЕВВ  выводится  в консоли  Азіегізк1. 

зиЬ  сЕіескгезиШ  { 
ту  ($гез)  = 
ту  Згеіѵаі; 


1 На  самом  деле  в консоли  Азѣегізк,  вызванной  первой  (то  есть  это  первый 
экземпляр  Азіегізк,  вызванный  опцией  -с).  Если  для  запуска  Азіегізк  ис- 
пользовался сценарий  заГе_азІегізк,  первая  консоль  Азіегізк  будет  выпол- 
няться на  ТТУ9,  а это  означает,  что  вы  не  сможете  просматривать  ошибки 
АСІ  удаленно. 
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$іезіз++; 

сііотр  $гез; 

іі  ($гез  =~  /"200/)  { 

$гез  =~  /гези1і=(-?\й+)/; 
іі  (!  1епд1:Іп($1 ) ) { 

ргіпі  ЗЮЕРР  "РАН  ($гез)\п"; 

$іаі1++; 

} еізе  { 

ргіпі:  ЗЮЕРР  "РАЗЗ  ($1  )\п" ; 

$разз++; 

} 

} еізе  { 

ргіпі  ЗЮЕРР  "РАИ.  (ипехресіей  гезиіі  ’ $гез ’ )\п" ; 

$іаіі++; 

} 

Эта  подпрограмма  считывает  результат  выполнения  команды  АСИ  из 
Азіегізк  и декодирует  его,  чтобы  выяснить,  была  ли  команда  выполне- 
на успешно  или  дала  сбой. 

Теперь,  когда  подготовительные  этапы  пройдены,  можно  перейти  к ос- 
новной логике  сценария  АСИ: 

ргіпі  ЗЮЕРР  "1.  Тезііпд  ’ зепсІТіІе ' . . . " ; 
ргіпі  "5ТРЕАМ  ЕЮЕ  Ьеер  \"\"\п"; 
ту  $ гезиіі  = ОЮІІБ; 

&сйескгези1і($ гезиіі); 

Первый  тест  показывает,  как  использовать  команду  ЗТНЕАМ  РНЕ.  Коман- 
да 5ТЯЕАМ  ЕНЕ  указывает  АзЕегізк  воспроизвести  звуковой  файл  вызыва- 
ющему абоненту,  точно  так  же  как  это  делает  приложение  Васкд  гоипсі ( ). 
В данном  случае  АзСегізк  должна  воспроизвести  файл  Ьеер.^зт1. 

Обратите  внимание,  второй  аргумент  заменяется  парой  двойных  кавы- 
чек, экранированных  обратным  слэшем.  Без  обозначения  второго  аргу- 
мента двойными  кавычками  эта  команда  не  будет  работать  правильно. 

В команды  АСИ  должны  передаваться  все  необходимые  аргу- 
менты.  Если  требуется  пропустить  необходимый  аргумент, 
^ч«и»У  должны  быть  указаны  пустые  кавычки  (правильно  экраниро- 
ванные,  соответственно  синтаксису  конкретного  языка  про- 
граммирования), как  показано  выше.  Если  необходимое  коли- 
чество аргументов  не  будет  передано,  сценарий  АСИ  не  станет 
работать. 

Также  необходимо  убедиться,  что  вы  не  забыли  передать  сим- 
волы перевода  строки  (символы  \п  в конце  выражения  ргіпі) 
в конце  команды. 

После  передачи  команды  5ТЯЕАМ  РІ ЕЕ  этот  тест  читает  результат  из  5ТОІЯ 
и вызывает  подпрограмму  сйескгезиіі,  чтобы  выяснить , смогла  ли  Азіегізк 


1 Азіегізк  автоматически  выбирает  лучший  формат  исходя  из  затрат  на  пре- 
образование и доступности,  поэтому  расширение  файла  в данной  функции 
никогда  не  указывается. 
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воспроизвести  файл.  Команда  ЗТВЕАМ  РНЕ  принимает  три  аргумента, 
два  из  которых  являются  обязательными: 

• Имя  звукового  файла  для  воспроизведения. 

• Коды,  которые  могут  прерывать  воспроизведение. 

• Место  начала  воспроизведения  звукового  файла,  заданное  номером 
музыкального  фрагмента  (необязательный). 

Одним  словом,  этот  тест  указал  АзЕегізк  воспроизвести  файл  Ьеер.^зпі 
и затем  проверил  результат,  чтобы  убедиться,  что  АзЕегівк  успешно 
выполнила  команду. 

ргіпі  8ТОЕРШ  "2.  Тезііпд  ' зепсіііехѣ 
ргіпі  "ЗЕЫО  ТЕХТ  \"Ре11о  иог1сІ\"\п"; 
ту  $ гезиіі:  = <ЗТОІМ> ; 

&сЕіескгези1±($гези11:) ; 

Этот  тест  демонстрирует,  как  вызывать  команду  5ЕШ  ТЕХТ,  которая  яв- 
ляется аналогом  приложения  ЗепбТехі().  Эта  команда  будет  посылать 
заданный  текст  вызывающему  абоненту,  если  используемый  им  тип 
канала  поддерживает  передачу  текста. 

Команда  ЗЕЫЭ  ТЕХТ  принимает  один  аргумент:  текст,  который  должен 
быть  отправлен  в канал.  Если  текст  содержит  пробелы  (как  в предыду- 
щем фрагменте  кода),  аргумент  должен  быть  заключен  в кавычки,  что- 
бы Азіегізк  понимала,  что  вся  строка  является  одним  аргументом  ко- 
манды. Опять  же,  обратите  внимание,  что  кавычки  экранированы,  пос- 
кольку они  должны  быть  переданы  в АзЕегізк,  а не  использоваться  для 
ограничения  строки  в Регі. 

ргіпТ  ЗТОЕРРІ  ''3.  ТезТіпд  'зепсіітаде' . . . 
ргіпі:  "ЗЕЫО  ІМАѲЕ  азіегізк-ітаде\п" ; 
ту  $гези1і  = <ЗТРІЫ> ; 

&с1іескгези1і($  гезиіі); 

Этот  тест  вызывает  команду  5ЕШ  ІМАСЕ,  которая  является  аналогом  при- 
ложения Зепс1Ітаде( ).  Ее  единственный  аргумент  - имя  файла  изобра- 
жения, который  будет  отправляться  вызывающему  абоненту.  Как 
и команда  ЗЕШ  ТЕХТ,  данная  команда  работает,  только  если  вызываю- 
щий канал  поддерживает  прием  изображений, 
ргіпі  ЗТОЕРРІ  "4.  Тезііпд  'заупипЬег’ . . . 
ргіпі  "ЗАУ  ШВЕЕ  192837465  \"\"\п"; 
ту  $гези1і  = <ЗТ0ІЫ> ; 

&сііескгези1і($  гезиіі); 

Этот  тест  посылает  Ааіегізк  команду  ЗАУ  МІІМВЕВ.  Она  ведет  себя  анало- 
гично приложению  диалплана  ЗауЫитЬе г( ) и принимает  два  аргумента: 

• Число,  которое  должно  быть  воспроизведено. 

• Коды,  которые  могут  прервать  выполнение  команды. 

Опять  же,  поскольку  второй  аргумент  опущен,  необходимо  передать 
пустую  пару  кавычек. 


Написание  сценариев  АСІ  на  РегІ 


263 


ргіпі  8ЮЕРН  "5.  Тезііпд  ' маіісІітТ ' . . . " ; 
ргіпі  "МАП  РОВ  РТОГГ  1000\п"; 
пу  $ гезиіі:  = <ЗТОІМ>; 

&сІіескге5и1І($  гезиіі); 

Этот  тест  демонстрирует  применение  команды  ІдІАІТ  РОВ  ОІОІТ.  Эта  ко- 
манда обеспечивает  ожидание  ввода  БТМЕ-кода  вызывающим  абонен- 
том заданное  количество  миллисекунд.  Если  требуется  реализовать 
бесконечное  ожидание  ввода  цифры,  в качестве  времени  ожидания  за- 
дается -1.  Это  приложение  возвращает  десятичное  значение  А8СІІ  на- 
жатой цифры. 

ргіпі;  8ТОЕВВ  "6.  Тезііпд  ' гесогсГ  . . . 
ргіпі  "ВЕСОВО  ЕІ ЦЕ  іезіаді  дзгл  1234  3000\п"; 
пу  $гези1і  = <ЗТОІМ>; 

&сііескгези1і($  гезиіі); 

Этот  фрагмент  кода  демонстрирует  команду  ПЕСОРШ  РНЕ.  Она  использу- 
ется для  записи  разговора,  аналогично  приложению  диалплана  Песо  Гб  ( ) . 
ВЕСОРШ  ЕІ ЕЕ  принимает  семь  аргументов,  из  которых  три  последних  яв- 
ляются необязательными: 

• Имя  записываемого  файла. 

• Формат,  в котором  выполняется  запись. 

• Коды,  которые  могут  прервать  запись. 

• Время  ожидания  (максимальное  время  записи)  в миллисекундах 
или  -1,  если  время  ожидания  бесконечно. 

• Число  музыкальных  фрагментов,  которые  необходимо  пропустить 
перед  началом  записи  (необязательный). 

• Слово  ВЕЕР,  если  требуется,  чтобы  Авіегізк  подавала  звуковой  сиг- 
нал перед  началом  записи  (необязательный). 

• Количество  секунд,  которое  должно  пройти,  прежде  чем  Азіегізк 
решит,  что  пользователь  закончил  запись,  и продолжит  выполне- 
ние даже  несмотря  на  то,  что  время  ожидания  еще  не  истекло 
и БТЫЕ-коды  не  были  введены  (необязательный).  Этот  аргумент 
должен  следовать  за  з=. 

В данном  конкретном  случае  записывается  файл  іезіаді  (в  формате 
С8М),  любой  БТМЕ-код  от  1 до  4 может  прервать  запись  и максималь- 
ное время  записи  - 3000  мс. 

ргіпі  ЗТОЕВВ  "6а.  Тезііпд  'гесогсГ  рІауЬаск. . . 
ргіпі  "5ТВЕАМ  ЕІ ЦЕ  іезіаді  \"\"\п"; 
ту  $гези1і  = <8ТОт>; 

&сііескгези1і($  гезиіі); 

Вторая  часть  этого  теста  воспроизводит  записанный  ранее  аудиофайл, 
используя  команду  5ТПЕАМ  РНЕ.  Команда  5ТНЕАМ  РНЕ  уже  рассматрива- 
лась, поэтому  данный  фрагмент  кода  не  требует  дополнительных  пояс- 
нений. 
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ргіпі  ЗТОЕНВ  "==================  Сотріеіе  ======================\п" ; 

ргіпі  ЗЮЕРН  " $±ез1;з  іезіз  сотріеіеф  $разз  раззесі , $Гаі1  Гаі1ес1\п"; 
ргіпі  ЗЮЕРН  "==================================================\п" ; 

В конце  сценария  АСИ  результаты  тестирования  записываются  в ЗТОЕВВ , 
который  должен  быть  выведен  в консоли  Азіегізк. 

Итак,  при  написании  АОІ-программ  на  Регі  необходимо  помнить  сле- 
дующее: 

• Должен  быть  активирован  строгий  контроль  выполнения  правил 
языка  программирования  с помощью  команды  изе  зігісі1. 

• Должна  быть  отключена  буферизация  вывода  через  задание  $ | =1 . 

• Данные,  поступающие  от  Азіегізк,  принимаются  с помощью  цикла 

иІіі1е(<ЗТОІМ>). 

• Значения  записываются  командой  ргіпі:. 

• Для  записи  отладочной  информации  в консоль  Азіегізк  использует- 
ся команда  ргіпі  ЗТОЕВВ. 

Библиотека  АСІ  для  Регі 

Тем,  кто  собирается  создавать  собственные  сценарии  АСИ  на  языке 
Регі,  вероятно,  будет  интересен  модуль  на  Регі  — Азіегізк::  АОІ,  напи- 
санный Джеймсом  Головичем  (Затее  Ооіоѵісіі),  который  можно  найти 
по  адресу  Ыір: / / азіегізк. §пиіпіег. пеі . Модуль  Азіегізк::  АСІ  еще  боль- 
ше упрощает  написание  сценариев  АОІ  на  Регі. 

Создание  сценариев  АСІ  на  РНР 

Мы  обещали  обсудить  несколько  языков  программирования,  поэтому 
пойдем  дальше  и рассмотрим,  как  выглядит  сценарий  АОІ  на  РНР.  Ос- 
новные правила  программирования  АОІ  те  же,  изменился  только  язык 
программирования.  В данном  примере  мы  напишем  сценарий  АОІ  для 
загрузки  из  Интернета  сводки  погоды  и предоставления  вызывающему 
абоненту  информации  о температуре,  направлении  и скорости  ветра. 
#!  /изг/Ьіп/ріір  щ 
<?  ріі  р 

Первая  строка  указывает  системе  использовать  для  выполнения  сцена- 
рия интерпретатор  РНР.  Опция  -д  отключает  НТМЬ-сообщения  об 
ошибках.  Необходимо  убедиться  в отсутствии  дополнительных  строк 
между  первой  строкой  и открывающим  тегом  РНР,  поскольку  это  собь- 
ет Азіегізк  с толку. 

# внесите  соответствующие  изменения  для  получения 

# данных  по  интересующему  вас  городу 

# полный  список  городов  США  можно  найти  по  адресу 


1 Этот  совет,  пожалуй,  распространяется  на  написание  всех  программ  на 
Регі,  особенно  для  новичков. 
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# ІтЫір : //ѵлѵм.  п«5.  поаа.  доѵ/сіаѣа/си г гепі:_оЬз/ 

$«еа1:ИегІЩІ_="ІтІ:1:р: //иин.  пиз.  поаа.  доѵ/сІа1:а/си г геп±_оЬз/КМ00 . хті” ; 

Тем  самым  вы  указываете  сценарию  АСИ,  где  можно  получить  инфор- 
мацию о текущих  погодных  условиях.  В данном  примере  предоставля- 
ются данные  для  Хантсвилла,  штат  Алабама.  Вы  можете  свободно  по- 
сетить указанный  сайт,  на  котором  найдете  полный  список  станций  по 
всем  Соединенным  Штатам  Америки1. 

# не  допускайте,  чтобы  этот  сценарий  выполнялся  дольше  60  с 
зеѣ_1;іте_1ітіѣ(60) ; 

Здесь  мы  указываем  РНР,  что  данная  программа  не  должна  выполнять- 
ся более  60  с.  Таким  образом,  сценарий  будет  гарантированно  завершен, 
если  по  какой-то  причине  время  его  выполнения  превысит  60  с. 

# отключить  буферизацию  вывода 
оЬ__ітр1ісі!:_Т1изІі  ( Таізе) ; 

Эта  команда  отключает  буферизацию  вывода,  то  есть  все  данные  будут 
отправляться  в интерфейс  АСІ  немедленно  и не  станут  накапливаться 
в буфере. 

# отключите  сообщения  об  ошибках,  поскольку,  скорее  всего, 

# они  будут  пересекаться  с сообщениями  интерфейса  АСІ 
е г го  г геро  гііпд ( 0 ) ; 

Эта  команда  отключает  все  сообщения  об  ошибках,  поскольку  они  мо- 
гут пересекаться  с сообщениями  интерфейса  АСІ.  (Вероятно,  полезно 
будет  закомментировать  эту  строку  при  тестировании.) 

# создать  описатели  файла  в случае  необходимости 
И ( ! бебіпесК  'ЗТОІЫ ' )) 

{ 

бебіпе( ' 8Т0ІИ  ' , "Гореп('рІтр:  //зісііп  ' , 'г')); 

} 

ІТ  ( ! бебіпесК  '8ТО01ІТ' )) 

{ 

бебіпе(  '8ТО01ІТ' , бореп( ' ррр : //зРРоиР ' , 'и')); 

} 

і і ( ! бебіпесК  '5ТОЕВВ ' )) 

{ 

бебіпе(  'ЗТОЕВРГ  , бореп( ' ррр : //зісіе  г г ' , 'и')); 

} 

Этот  фрагмент  кода  гарантирует  открытие  описателей  файла  для  пото- 
ков ЗТОІЯ,  5ТО01ІТ  и 5ТОЕРІЯ,  которые  будут  обрабатывать  все  взаимодейс- 
твия между  АзФегівк  и нашим  сценарием. 


1 Приносим  извинения  читателям,  которые  живут  не  в США,  за  использова- 
ние сервиса  погоды,  предоставляющем  информацию  только  о городах  США. 
Если  вы  сможете  найти  хороший  международный  погодный  сервис,  кото- 
рый предоставляет  свои  данные  в ХМЬ,  вам  не  должно  составить  особого 
труда  изменить  этот  сценарий  АОІ  для  работы  с тем  конкретным  сервисом. 
Как  только  мы  найдем  такой  сервис,  мы  внесем  поправки  в этот  сценарий 
для  будущих  изданий  данной  книги. 
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# извлекаем  все  переменные  АѲІ  из  Азіегізк 
мГііІе  (ІГеоГСЗтаіИ)) 

{ 

$іетр  = ігіт(Гдеіз(5Т0Щ4096)); 

ІГ  (($іетр  ==  "")  ||  ($Гетр  ==  "\п")) 

{ 

Ьгеак; 


$8  = зрііі("  : ",  $іетр) ; 

$пате  = зі:г_гер1асе("аді_", $з[0] ) ; 

$аді[$пате]  = ігіт($з[1]); 

} 

Далее  считываем  все  АСП-переменные,  передаваемые  нам  АзСегізк.  Ис- 
пользование в РНР  команды  Гдеіз  для  чтения  данных  из  ЗТ0ІІ\І  обеспе- 
чит сохранение  каждой  переменной  в хеше  $аді.  Эти  переменные  мог- 
ли бы  использоваться  в логике  сценария  АСИ,  но  в данном  примере  мы 
не  будем  этого  делать. 

# вывести  все  переменные  АЗІ  в целях  отладки 
Гогеасіі($аді  аз  $кеу=>$ѵа1ие) 

{ 

Гигііе(5Т0ЕВВ, $кеу  = $ѵа1ие\п"); 

ГГІизІі(ЗТОЕВВ); 

} 

Здесь  переменные  возвращаются  в 8ТОЕРШ  для  целей  отладки. 

# извлечь  эту  веб-страницу 
$иеаібегРаде=Гі1е_деШсопіепіз($иеаіІпегиВЕ); 

Эта  строка  кода  обеспечивает  извлечение  ХМЬ-файла  с сайта  №Шопа1 
ЛѴеаИіег  Зегѵісе  (Национальная  метеорологическая  служба)  и помеще- 
ние его  содержимого  в переменную  $иеаСГіе  гРаде.  Эта  переменная  будет 
использована  позже  для  получения  необходимых  частей  сводки  погоды. 

# получить  температуру  в градусах  по  Фаренгейту 

іГ  (ргед_таісб("/<іетр_Г>([0-9]+)<\/іетр_Г>/і" , $«еаібе гРаде,  Зтаісііез)) 

{ 

$сиггепГТетр=$таісбез[1 ] ; 

> 

Данный  фрагмент  кода  извлекает  данные  о температуре  (в  градусах  по 
Фаренгейту)  из  сводки  погоды  с помощью  команды  ргед_таісГі.  Для  по- 
лучения необходимых  данных  эта  команда  использует  совместимые 
с Регі  регулярные  выражения1. 

# получить  направление  ветра 

іГ  (ргед_таісб("/<міпб_біг>Могііі<\/міпбЩіг>/і" , $меаіііе гРаде ) ) 

{ 

$сиггепТІл!іпсШігесііоп=’  погібегіу ' ; 


1 Полный  справочник  по  регулярным  выражениям  - Джеффри  Фридл  «Регу- 
лярные выражения»,  3-е  издание.  - Пер.  с англ.  - СПб:  Символ-Плюс,  2008. 
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> 

еІзеіС  (ргеддпаѣсІі("/<\ѵіпй_сІіг>5оиСІп<\/иіпс]_йіг>/і",  $ѵл/еа1;Іае гРаде ) ) 

{ 

$си  г геп1:Іл/іпсШі  гес1:іоп= ' зоиСИе  гіу ' ; 

} 

еІзеіС  (ргед_таСсІл("/<міпгі_діг>Еа5С<\/«іпсІ_сІіг>/і",  ЗмеаібегРаде)) 

{ 

$си  г геп1;Ѵ\/іпсШі гес1;іоп= ' еазѣе гіу ' ; 

} 

еізеіі  (ргед_та1:сІі("/<міпсІ_сІіг>Мез1;<\/и/іпсІ_с1іг>/і",  ЗмеаібегРаде)) 

{ 

$си  г гепСІл/іпсШі гес1:іоп= ' ѵѵезСе гіу ' ; 

} 

еізеіі  (ргедцпаісб(  Ѵ<міпсІ_сІіг>ІіогіІ'ме5і<\/\ѵіпсІ_сІіг>/і'',  ЗмеаібегРаде)) 

{ 

$сиггепіІлІіпсШігесііоп=’  погібмезіегіу ' ; 

} 

еізеіі  ( ргед_та1:сИ( "/<ѵѵіпсІ_сІіг>Ыог1;Ііеаз1;<\/\л/іпсІ_сІіг>/і" , Змеаібе гРаде)) 

{ 

$си  г гепСІл/іпсШі  гес1:іоп=  ’ погібеазіегіу ' ; 

} 

еізеіі  (ргедцпаісб(  Ѵ<міпсІ_сІіг>5оиіІ'ме5і<\/міпсІ_сІіг>/і'',  ЗмеаібегРаде)) 

{ 

$си  г гепСІл/іпсШі  гес1;іоп= ' зои1:И\л/ез1;е гіу ' ; 

} 

еізеіі  (ргедцпаісбС'/АѵіпсІсІіПЗоиібеазісѴміпсІсІігѴі",  ЗмеаібегРаде)) 

{ 

$си  г гепіІлІіпсШі гесііоп= ' зоиібеазіе  гіу ' ; 

} 

Направление  ветра  извлекаем  посредством  команды  ргед_таісіі,  а полу- 
ченное значение  (заключенное  в теги  иіпс!_сііг)  присваиваем  перемен- 
ной ЗсиггепіІлІіпсШігесііоп. 

# получаем  скорость  ветра 

іі  (ргед_та!сІі("/<міпсІ_трІп>([0-9.  ]+)<\/міпсІ_гпрб>/і",  ЗмеаібегРаде,  Зтаісбез)) 

{ 

ЗсиггепіІлІіпсІЗреесІ  = Зтаі:сІіез[  1 ] ; 

} 

Наконец  получаем  текущую  скорость  ветра  и присваиваем  ее  значение 
переменной  ЗсиггепІІлІіпсІЗреесІ. 

# сообщить  вызывающему  абоненту  текущие  погодные  условия 
іі  (ЗсиггепіТетр) 

{ 

імгііе(5Т001ІТ,  "5ТВЕАМ  РНЕ  іетрегаіиге  \"\"\п" ) ; 
ііІизбСЗПЮІЯ); 

Згезиіі  = і;  гіт(  Сдеіз(  8ЮІМ , 4096 ) ) ; 
сбескгезиІі(ЗгезиІі) ; 
імгііе(5П)СШТ,  "8ТВЕАМ  РНЕ  із  \"\"\п"); 
ііІизб(ЗТООІІТ); 

Згезиіі  = ігіт(ідеіз(8Т0ІМ,4096)); 
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сИескгези11;($гези11:) ; 

"Гѵі/ гі±е ( ЗЮОІІТ , "ЗАѴ  ЫУМВЕР  ЗсиггепТТетр  \"\"\п") ; 

ТНизфЗТОСШТ); 

$ гезиіі:  = Тгіт(Тде1:5(8Т0ІМ,4096)); 
сІпескгези11;($гези11:) ; 

Т«гі1:е(5Т001ІТ,  "ЗТПЕАМ  РНЕ  Йедгеез  \"\"\п"); 

тизфзпюія); 

$ гезиіі;  = 1;гіт(ГдеГз(5Т0ІМ,4096)); 
сИескгези11;($гези11:) ; 

ГмгПеСЗПЮІЯ,  "ЗТПЕАМ  РНЕ  ТаЬгепПеН  \"\"\п"); 
тизГі(ЗТООІЛ); 

$ гезиіі;  = 1;гіт(1=де1:з(  ЗТОІИ , 4096) ) ; 
сІпескгези11;($гези1Е) ; 

} 

іР  (ЗсиггепРИіпсШігесігіоп  &&  ЗсиггепРМіпсІЗреесІ) 

{ 

ТмгНе(5Т0011Т,  "ЗТПЕАМ  РНЕ  міН  \"\"\п"); 

ШизІі(ЗТООІЛ); 

$ гезиіі;  = Тгіт(Где1:5(8Т0ІМ,4096)); 
сГіескгези11:($гези1і:) ; 

РмгИе(ЗТ001ІТ,  "ЗТПЕАМ  РНЕ  ЗсиггепТІлІіпсШігесТіоп  \”\"\п” ) ; 
тизІі(ЗТООІЯ); 

$ гезиіі;  = Тгіт(РдеГз(5Т0ІМ,4096)); 
сІлескгези11;($гези1Р) ; 

ТмгНе(5Т001ГГ,  "ЗТПЕАМ  РНЕ  мх/міпсіз  \"\"\п” ) ; 
тизфЗПЮІЯ); 

Згезиіі;  = 4: гіт( Тде1:з( 8Т0ІИ , 4096 ) ) ; 
сПескгези1Т($гези11:) ; 

Тмгі1:е(5П)01Я,  "ЗТПЕАМ  РНЕ  аТ  \"\"\п";) 

ТТІизГі(ЗТООІІТ) ; 

$ гезиіі;  = 4гіт(ТдеГз(5Т0ІМ,4096)); 
сІлескгези1Т($гези11;) ; 

ТмгНе(5Т0011Т,  "5АУ  ЫІІМВЕР  $си ггепТМіпсІЗреесІ  \"\"\п"); 

ГГІизІі(ЗП)ОІІТ); 

Згезиіі;  = 1; гіт( Тде1:з( ЗТРІИ , 4096) ) ; 
сПескгези1Т($гези11:) ; 

Тмгі1:е($8Т001Я,  "ЗТПЕАМ  РІЕЕ  піІез-рег-Поиг  \”\"\п" ) ; 
тизфЗПЮІЯ"); 

$ гезиіі;  = 4гіт(ТдеГз(5Т0ІМ,4096)); 
сІлескгези11;($гези11:) ; 

} 

Теперь,  собрав  все  необходимые  данные,  можно  отправить  АОІ-коман- 
ды  в Азіегізк  (проверяя  результаты  по  ходу),  которые  доставят  инфор- 
мацию о текущих  погодных  условиях  вызывающему  абоненту.  Это  бу- 
дет реализовано  с помощью  АОІ-команд  ЗТПЕАМ  РНЕ  и ЗАУ  ІИІМВЕП. 

Мы  говорили  об  этом  раньше,  повторим  еще  раз:  при  вызове  команд 
АОІ  в них  должны  передаваться  все  необходимые  аргументы.  В данном 
случае  обе  команды,  ЗТПЕАМ  ЕПЕ  и ЗАУ  ЫІІМВЕН,  требуют  второго  аргумен- 
та. Передадим  пустые  кавычки,  экранированные  символом  обратного 
слэша. 
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Также  следует  обратить  внимание,  что  при  каждой  записи  в ЗТООІІТ  вы- 
зывается команда  ТТІизМ . Вероятно,  это  лишнее,  но  не  будет  вреда 
в том,  чтобы  гарантировать  немедленную  отправку  АОІ-команды 
в Азіегізк,  без  буферизации. 

Еипсііоп  сИескгези11:($гез) 

{ 

Сгіт($гез); 

ІТ  ( р гед_та1;сР ( '/”200/' , $гез)) 

{ 

іб  (!  р гед_та1;сІі ( ' / гези1ѣ=  (-?\сІ+)/' , $ гез , $та1;сИез ) ) 

{ 

ГиггСеСЗТОЕНВ,  "РАН  ($гез)\гГ); 

ТТІизИ  ( ЗЮЕВВ ) ; 
геіигп  0; 

} 

еізе 

{ 

ЕмгНеСЗТОЕВВ,  " РАЗЗ  (".  $таѣсІпез[1]. " )\п" ) ; 

ТСІизИ  ( ЗЮЕВР ) ; 
геіигп  ЗтаЦсИез [ 1 ] ; 

} 

} 

еізе 

{ 

1мгі1е(5Т0ЕВВ,  "РАК  (ипехресіей  гезиіі  ' $ гез ' )\п " ) ; 

тизЬСЗЮЕВН); 

геіигп  -1; 

} 

} 

Назначение  функции  сНескгезиІІ  аналогично  подпрограмме  сЬескгезиІІ  из 
нашего  примера  на  Регі.  Как  следует  из  ее  имени,  она  проводит  проверку 
результатов,  возвращаемых  Азіегізк,  при  каждом  вызове  команды  АСИ. 

?> 

В конце  файла  располагается  закрывающий  тег  РНР.  После  закрываю- 
щего тега  РНР  не  должно  быть  никаких  пробелов,  поскольку  это  мо- 
жет сбить  с толку  интерфейс  АСІ. 

Теперь  мы  уже  рассмотрели  два  разных  языка  программирования  с це- 
лью продемонстрировать,  что  общего  в написании  сценария  АСИ  на  РНР 
и Регі  и чем  они  отличаются.  При  создании  сценария  АСІ  на  РНР  пом- 
ните, что  необходимо: 

• Запускать  РНР  с ключом  щ;  это  отключает  НТМЬ  в сообщениях  об 
ошибках. 

• Отключить  ограничение  по  времени  или  задать  для  него  приемле- 
мое значение  (более  новые  версии  РНР  автоматически  отключают 
ограничение  по  времени  при  запуске  РНР  из  командной  строки). 

• Отключить  буферизацию  вывода  с помощью  команды  оЬ_ітр1ісі1_ 
Пизй(іаізе). 


270 


Глава  9.  Шлюзовой  интерфейс  Азіегізк  (АСІ) 


• Открыть  описатели  файла  для  ЗЮІЫ,  ЗТООІІТ  и ЗТОЕВН  (в  более  новых 
версиях  РНР  один  или  более  этих  описателей  файла  уже  могут  быть 
открыты;  в предыдущем  фрагменте  кода  показано,  как  сделать  это 
красиво  для  большинства  версий  РНР). 

• Прочитать  переменные  из  ЗЮІЯ,  используя  функцию  Гдеіз. 

• Использовать  функцию  Гм гіРе  для  записи  данных  в ЗТООІІТ  и ЗТОЕВН. 

• Всегда  вызывать  функцию  ТГІизГі  после  записи  в ЗТООІІТ  или  ЗТОЕРШ. 

Библиотека  АСІ  для  РНР 

Для  более  продвинутого  программирования  АОІ  на  РНР,  вероятно, 
пригодится  проект  РНРАОІ,  который  можно  найти  по  адресу  Ыір:/ / 
ркрарі.зоигсе/ог&е.пеі . Изначально  он  был  написан  Мэттью  Ашамом 
(МаШіелѵ  Азііат)  и дорабатывался  несколькими  членами  сообщества 
разработчиков  Авіегівк. 

Написание  сценариев  АСІ  на  РуІІіоп 

Сценарий  АОІ,  который  мы  напишем  на  Руйюп,  называется  «Игра 
в вычитание» . Источником  идей  для  его  написания  стала  программа  на 
Регі,  созданная  Эдом  Гаем  (Ей  Оиу)  и представленная  им  на  конферен- 
ции АзігіСоп  в 2004  году.  Эд  рассказывал,  в какой  восторг  он  пришел  от 
мощи  и простоты  Азіегізк,  когда  обнаружил,  что  может  написать  ко- 
роткий сценарий  на  Регі,  чтобы  помочь  своей  дочери  с математикой. 

Поскольку  мы  уже  написали  Регі-программу,  использующую  АСИ  и Эд 
создал  свою  математическую  программу  на  Регі,  мы  решили  заняться 
реализацией  этой  задачи  на  РуіЬоп! 

Итак,  разберем  наш  сценарий  на  РуНюп: 

#!  /из г/Ып/руѣГіоп 

Данная  строка  указывает  системе  выполнять  этот  сценарий  в интер- 
претаторе Руіііоп.  Для  небольших  сценариев  в эту  строку  можно  доба- 
вить опцию  - и,  что  обеспечит  выполнение  РуЙюп  в режиме  без  буфери- 
зации. Однако  это  не  рекомендуется  для  больших  или  часто  использу- 
емых сценариев  АОІ,  поскольку  может  сказаться  на  производитель- 
ности системы. 

ітро  г±  зуз 
ітро  г±  ге 
ітро г!  ііте 
ітрогі  гапсіот 

Здесь  импортируются  несколько  библиотек,  которые  будут  использо- 
ваться в сценарии  АОІ. 

# Читаем  и игнорируем  среду  АОІ  (читать  до  пустой  строки) 

епѵ  = {} 
іезіз  = 0; 
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«Гіііе  1 : 

Ппе  = зуз.зісііп.  геасІ1іпе().5ігір() 

і-р  Ііпе  : 

Ьгеак 

кеу,  сіаіа  = Ііпе.  зрііі: ( ' : ' ) 
іі  кеу[ :4]  о ' адіД : 

# игнорируем  ввод,  который  начинается  не  с аді_ 
зуз. зісіегг. игііе("ОісІ  поі  иогк!\п"); 
зуз.  зісіегг.  і1изй( ) 
сопііпие 

кеу  = кеу.  зігірО 
сіаіа  = сіаіа.  зігір( ) 
іі  кеу  о " : 
епѵ[кеу]  = сіаіа 

зуз.  зісіегг.  мгііе("А6І  Епѵігоптепі  ОитрДп"); 
зуз.  зісіегг.  і1изіі( ) 
іог  кеу  іп  епѵ. кеуз( ) : 

зуз. зісіегг. игііе("  --  %з  = %з\п”  % (кеу,  епѵ[кеу])) 
зуз.  зісіегг.  Ріизіі  ( ) 

Данный  фрагмент  кода  читает  переменные,  передаваемые  в сценарий 
из  Азіегізк,  и сохраняет  их  в словарь  епѵ.  Затем  эти  значения  записы- 
ваются в 5ТОЕРШ  для  целей  отладки. 

сіеі  сііескгезиіі  (рагатз): 
рагатз  = рагатз.  гзігір( ) 
іі  ге.  зеа гсіі ( ' "200 ',  рагатз) : 
гезиіі  = ге.  зеагсі(  ’ гезиіі=(\сІ+) ',  рагатз) 
іі  (поі  гезиіі): 

зуз. зісіегг. мгііе( "РАН  ('%з')\п"  % рагатз) 
зуз.  зісіегг.  ііизіі  ( ) 
геіигп  -1 
еізе: 

гезиіі  = гезиіі. дгоир(1 ) 

#сіеЬид("Вези1і:%5  Рагатз:%з"  % (гезиіі,  рагатз)) 
зуз. зісіегг. игііеС'РАЗЗ  (%з)\п"  % гезиіі) 
зуз.  зісіегг.  ііизіі  ( ) 
геіигп  гезиіі 

еізе : 

зуз. зісіегг. мгііеС'РАН  (ипехресіей  гезиіі  ’%з')\п"  % рагатз) 
зуз.  зісіегг.  ііизіі  ( ) 
геіигп  -2 

Функция  сііескгезиіі  по  своему  назначению  практически  идентична 
подпрограмме  сііескгезиіі  в примере  АСИ-сценария  на  Регі,  который 
рассматривался  ранее  в этой  главе.  Она  читает  результат  выполнения 
команды  Азіегізк,  проводит  синтаксический  разбор  результата  и сооб- 
щает, была  команда  выполнена  успешно  или  нет. 
йеі  зауіі  (рагатз) : 

зуз.  зісіегг. мгііе(  "ЗТВЕАМ  РНЕ  %з  \”\"\п"  % зіг(рагатз)) 
зуз.  зісіегг.  ііизіі  ( ) 
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зуз.зісіоиі.мгііе("ЗТРІЕАМ  РІЬЕ  %з  \”\"\п"  % зі; г ( ра гатз ) ) 
зуз.  зісіоиі.  іІизЬО 

гезиіі  = зуз.  зісііп.  геасІ1іпе( ) . зігір( ) 
сЬескгези1і(  гезиіі) 

Функция  зауіѣ  — это  просто  оболочка  для  команды  ЗТНЕАМ  ГИЕ. 

сІеГ  заупитЬег  (рагатз): 

зуз.  зіОегг.мгііеС'ЗАУ  ЫІІМВЕН  %з  \"\"\п"  % рагатз) 
зуз.  зісіегг.  РІизГі  ( ) 

зуз.  зісіоиі. «гііе("ЗАУ  ЫІІМВЕВ  %з  \"\"\п"  % рагатз) 
зуз.  зісіоиі.  іІизЬО 

гезиіі:  = зуз.  зісііп.  геасІ1іпе( ) . з!гір( ) 
сІлескгези1і(  гезиіі) 

Функция  заупитЬег  - это  просто  оболочка  для  команды  ЗАУ  ЫІІМВЕН. 

сіеі  деІпитЬег  (рготрі,  Іітеіітіі,  сіідсоипі): 

зуз. зісіегг. мгііеС'СЕТ  ЬАТА  %з  %сІ  %сі\п " % (рготрі,  Іітеіітіі,  сіідсоипі)) 
зуз.  зісіегг.  11изіі( ) 

зуз.  зісіоиі. мгііе(  "СЕТ  ЬАТА  %з  %сі  %сі\п"  % (рготрі,  Іітеіітіі,  сіідсоипі)) 
зуз. зісіоиі.  11изЬ() 

гезиіі  = зуз.  зісііп.  геасІ1іпе( ) . з!гір( ) 

гезиіі  = сііескгези11(  гезиіі) 

зуз. зісіегг. мгі!е( "сіідііз  аге  %з\п"  % гезиіі) 

зуз.  зісіегг.  РІизГі  ( ) 

іі  гезиіі: 

геіигп  гезиіі 
еізе: 

гезиіі  = -1 

Функция  деІпитЬег  вызывает  команду  ОЕТ  ОАТА  для  получения  БТМГ-вво- 
да  от  вызывающего  абонента.  Она  используется  в нашей  программе  для 
получения  ответов  абонента  на  поставленные  задачи  по  вычитанию. 

1іті1=20 

Ьіді1соип1=2 

зсоге=0 

соип1=0 

11апз«ег=5000 

Здесь  выполняется  задание  исходных  значений  нескольким  перемен- 
ным, которые  будут  использоваться  в программе. 

зіагіііте  = 1іте.1іте() 

1 = 1іте.1іте()  - зіагіііте 

В этих  строках  переменной  зіагіііте  задается  текущее  время,  а пере- 
менной і - начальное  значение  0.  Переменная  і будет  использоваться 
для  отсчета  времени  с момента  запуска  сценария  АОІ  в секундах. 

зауіі("зиЫгасііоп-дате-ме1соте") 

Далее,  мы  рады  приветствовать  абонента  в нашей  игре  на  вычитание. 

иііііе  ( 1 < 180  ) : 

Ьід  = гапсіот.  гапсііпі(0, 1ітіі+1) 

Ьід  +=  10 
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зиЬі=  гапсіот.  гапсііпі: ( 0 , Ьід) 
апз  = Ьід  - зиЬі 
соипі  +=  1 

((постановка  задачи: 

зауіі("зиЬігасііоп-дате-пехі"); 

заупитЬег(Ьід); 

зауііС'тіпиз"); 

заупитЬег(зиЬі); 

гез  = деіпитЬег("едиа1з”,  ііапзмег,  сіідіісоипі); 

іі  (іпі(гез)  ==  апз)  : 
зсоге+=1 

зауіі("зиЬігасііоп-дате-доосГ) ; 
еізе  : 

зауіі(  "зиЬігасііоп-дате-игопд” ) ; 
заупитЬег(апз) ; 

і = ііте.іітеО  - зіагіііте 

Это  сердце  сценария  АОІ.  При  циклическом  выполнении  данного  фраг- 
мента кода  абоненту  в течение  180  с предлагаются  задачи  на  вычита- 
ние. В начале  цикла  берутся  два  случайных  числа  и вычисляется  их 
разность.  Затем  абоненту  предлагается  решить  эту  задачу.  Читается 
ответ  абонента.  Если  ответ  неверен,  дается  правильный  ответ. 

рсі  = І1оаі(зсоге)/і1оаі(соипі)*100; 

зуз.зісІегг.игііе("Регсепіаде  соггесі  із  %Ь\гГ  % рсі) 

зуз.  зісіегг.  і1изіі( ) 

зауііС'зиЬігасііоп-дате-іітезир") 

заупитЬег(зсоге) 

зауіі("зиЬігасііоп-дате-гідЬі") 

заупитЬег(соипі) 

зауіі("зиЬігасііоп-дате-рсі”) 

заупитЬег(рсі) 

После  того  как  абонент  закончил  решение  примеров,  ему  сообщается, 
сколько  баллов  он  набрал. 

Как  видите,  при  написании  сценариев  АОІ  на  РуНюп  следует  помнить 
такие  основные  моменты: 

• Выходной  буфер  должен  очищаться  после  каждой  записи.  Это  га- 
рантирует, что  АОІ-программа  не  зависнет  из-за  того,  что  Азіегізк 
будет  ожидать  освобождения  буфера  для  записи,  а РуНюп  - ответа 
от  Азіегізк. 

• Чтение  данных  из  Азіегізк  осуществляется  с помощью  команды 

зуз.  зісііп.  геасіііпе. 

• Запись  команд  в Азіегізк  выполняется  с помощью  команды  зуз. 
зісіоиі . мгііе.  После  записи  не  забывайте  вызывать  зуз.  зібоиі.  ПизЬ. 
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Глава  9.  Шлюзовой  интерфейс  АзГегізк  (АСІ) 


Библиотека  АСІ  для  РуіИоп 

Если  вы  планируете  много  работать  с РуШоп  для  АСИ,  вероятно,  вам  при- 
годится модуль  РуЙюп  Рузі,  созданный  Карлом  Патлэндом  (Кагі  РиПапсі). 
Его  можно  найти  по  адресу  Ніір:/ / зоигсе^огде.пеі  /ргоіесіз/рузі . 

Отладка  в АСІ 

Отладка  программ  АОІ,  как  и любых  других  программ,  может  приво- 
дить в уныние.  К счастью,  при  отладке  сценариев  АОІ  есть  два  преиму- 
щества. Во-первых , поскольку  весь  обмен  информацией  между  Азіегізк 
и программой  АОІ  происходит  через  5Т0ІЯ  и 5ТО01ІТ  (и  конечно,  ЗТбЕНЯ), 
у вас  должно  получиться  выполнять  сценарий  АОІ  непосредственно  из 
операционной  системы.  Во-вторых,  в Азіегізк  есть  удобная  команда 
для  отображения  всех  взаимодействий  между  ним  и сценарием  АОІ  - 
аді  сІеЬид. 

Отладка  из  операционной  системы 

Как  упоминалось  выше,  у вас  должно  получиться  запустить  свою  про- 
грамму прямо  из  операционной  системы,  чтобы  проверить  ее  поведе- 
ние. Хитрость  здесь  в том,  чтобы  действовать  подобно  Азіегізк,  предо- 
ставляя сценарию  следующее: 

• Список  переменных  и их  значений,  таких  как  аді_ТезГ : 1 . 

• Символы  перевода  строки  (\п),  указывающие  на  то,  что  передача  пе- 
ременных завершена. 

• Ответы  на  каждую  из  команд  АСІ,  поступающую  из  вашего  сцена- 
рия АОІ.  Обычно  достаточно  ввести  200  гезропзе=1. 

При  тестировании  программы  непосредственно  из  операционной  сис- 
темы, возможно,  проще  замечать  ошибки  в ней. 

Использование  команды  Азіегізк  аді  сІеЬид 

В интерфейсе  командной  строки  Азіегізк  есть  очень  полезная  команда 
для  отладки  сценариев  АОІ,  которая  называется  (вполне  уместно)  аді 
СІеЬид.  Если  ввести  в консоли  Азіегізк  аді  беЬид  и затем  запустить  АОІ- 
сценарий,  вы  увидите  нечто  подобное: 

--  Ехесиііпд  А0І('7ар/1-1",  "Гетре гаіиге. рИр" ) іп  пем  зіаск 

--  І_аипсРесІ  АОІ  Зсгірі  /ѵаг/ІіЬ/азіегізк/аді-Ьіп/іетрегаіиге.  ріір 
АОІ  Тх  » аді_гедиезГ:  Гетре гаіиге.  ріпр 
АОІ  Тх  » аді_сІпаппе1:  2ар/1-1 
АОІ  Тх  » аді_1апдиаде:  еп 
АОІ  Тх  » аді_Гуре:  2ар 
АОІ  Тх  >>  адіщпідиеір : 1116732890.8 
АОІ  Тх  >>  аді_са11егір : 101 
АОІ  Тх  » аді_са!1егірпате : Тот  Іопез 
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АѲІ  Тх  » аді_са11іпдргез : О 
АѲІ  Тх  >>  аді_са11іпдапі2:  О 
АѲІ  Тх  >>  адіщаіііпдіоп : О 
АѲІ  Тх  » адіщаіііпдіпз : О 
АѲІ  Тх  » аді_сІпісІ:  ипкпоип 
АѲІ  Тх  » аді_гсіпіз:  ипкпоип 
АѲІ  Тх  » аді_сопѣех1::  іпсошіпд 
АѲІ  Тх  » адщехіепзіоп : 141 
АѲІ  Тх  » адіщгіогііу : 2 
АѲІ  Тх  » аді_епТіапсес1 : 0.0 
АѲІ  Тх  » аді_ассоип1:сосІе: 

АѲІ  Тх  » 

АѲІ  Кх  <<  5ТНЕАМ  ЕІІ_Е  іетрегаіиге 
АѲІ  Тх  » 200  гези11;=0  еп0роз=6400 
АѲІ  Вх  « ЗТВЕАМ  ЕІІ_Е  із  "" 

АѲІ  Тх  » 200  гези11;=0  еп0роз=5440 
АѲІ  Вх  « ЗАУ  Ы0МВЕВ  67  "" 

--  Ріауіпд  'ОідіТз/бО'  (Іапдиаде  'еп') 

--  Ріауіпд  'Оідііз/7'  (Іапдиаде  'еп') 

АѲІ  Тх  >>  200  гези1і=0 

АѲІ  Вх  « ЗТВЕАМ  ЕІІ_Е  Оедгеез  "" 

АѲІ  Тх  » 200  гези1і=0  епс!роз=6720 
АѲІ  Вх  « ЗТВЕАМ  РНЕ  ТаВгепІлеіТ  "" 

АѲІ  Тх  » 200  гези1і=0  еп0роз=8000 

--  АОІ  ЗсгірТ  іетрегаіиге. ркір  сотріеіесі,  геіигпіпд  О 

Во  время  выполнения  сценария  АОІ  будут  выведены  строки  трех  ти- 
пов. Первый  тип  - строки,  начинающиеся  с А6І  ТХ  >>.  Это  строки,  кото- 
рые Азіегізк  передает  в 8ТЭІЫ  вашей  программы.  Второй  тип  - строки, 
начинающиеся  с АСІ  ВХ  <<.  Это  команды,  которые  ваша  АОІ-программа 
записывает  в Азіегізк  через  ЗТООІІТ.  Третий  тип  - строки,  начинающие- 
ся с - Это  стандартные  сообщения  Азіегізк,  выводимые  при  выполне- 
нии определенных  команд. 

Чтобы  отключить  отладку  АОІ  после  запуска,  просто  введите  в консо- 
ли Азіегізк  аді  по  сІеЬид. 

Используя  команду  аді  СІеЬид,  можно  увидеть  взаимодействие  между 
Азіегізк  и своей  программой,  что  может  быть  очень  полезным  при  от- 
ладке. Надеемся,  эти  два  совета  помогут  вам  создавать  и отлаживать 
мощные  АОІ-программы. 


Заключение 

АОІ  для  разработчика  - это  один  из  наиболее  революционных  и веских 
аргументов  в пользу  Азіегізк,  а не  закрытой  узкоспециализированной 
офисной  АТС.  Но  АОІ  - это  только  часть  картины.  В главе  10  будет  рас- 
смотрен другой  мощный  интерфейс  программирования,  известный 
как  Азіегізк  Мапа^ег  Іпіегіасе. 
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Интерфейс  Азіегізк  Мападег  (АМІ) 
и АсПіеагБІоп 


Лучше  позаботьтесь  о том,  чтобы  все  слова  ваши  были  понятны, 
пристойны,  и правильно  расположены,  чтобы  каждое  предложение 
и каждый  ваш  период,  затейливый  и полнозвучный, 
с наивозможною  и доступною  вам  простотою  и живостью 
передавали  то,  что  вы  хотите  сказать;  выражайтесь  яснее, 
не  запутывая  и не  затемняя  смысла. 
- Мигель  де  Сервантес,  предисловие  к книге  «Дон  Кихот» 


Интерфейс  Мападег 

Аніегізк  Мападег  Іпіегіасе  (АМІ)  - мощный  программный  интерфейс.  Он 
позволяет  внешним  программам  как  управлять,  так  и контролировать 
систему  Азіегізк1.  Этот  интерфейс  часто  используется  для  интеграции 
Аніегізк  с существующими  бизнес-процессами  и системами,  програм- 
мным обеспечением  СЕМ  (Сизіопіег  КеІаІіопзЫр  Ма  тщетен!  - управле- 
ние взаимоотношениями  с клиентами).  Он  также  может  применяться 
для  разнообразных  приложений,  таких  как  программы  автоматического 
набора  номера  и системы  сііск-іо-саіі  (звонок-по-щелчку). 

Интерфейс  Азіегізк  Мападег  слушает  соединения,  устанавливаемые 
по  сетевому  порту.  Клиентская  программа  может  соединяться  с интер- 


1 В противоположность  Азіегізк  Оаіеѵѵау  Іпіегіасе  (АОІ),  который  обеспечи- 
вает Азіегізк  возможность  запускать  внешнюю  программу  из  диалплана. 
Интерфейсы  АОІ  и АМІ  во  многом  дополняют  друг  друга. 
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фейсом  Авіегівк  Мападег  через  этот  порт,  аутентифицироваться  и пе- 
редавать команды  в Ааіегізк.  После  этого  Азіегізк  будет  отвечать  на 
запрос,  а также  обновлять  в клиентской  программе  информацию  о ста- 
тусе системы. 

Чтобы  использовать  интерфейс  Мападег,  необходимо  задать  учетную 
запись  в файле  /еіс/азіегівк/тапа&ег.сопі.  Этот  файл  будет  выглядеть 
примерно  так: 

[депегаі] 
епаЬІесІ  = уез 
роге  = 5038 
ЫпйасШг  = 0.0. 0.0 


[огеіііу] 

зесгеі  = поіѵегу 

; сіепу=0. 0.  0. 0/0. 0. 0.  0 

; ре гті1=209. 16. 236. 73/255. 255.255.0 

геаО  = зузіет,  саіі,  Іод,  ѵегЬозе,  соттапф  адепі,  изег 

игііе  = зузіет,  саіі,  Іод,  ѵегЬозе,  соттапсі,  адеп!,  изе г 

В разделе  [депегаі]  необходимо  активировать  сервис,  задав  параметр 
епаЫес!  = уез.  Чтобы  эти  изменения  вступили  в силу,  понадобится  пере- 
загрузить интерфейс  Мападег  (команда  тосіиіе  геіоасі  тападег  из  консоли 
Азіегізк).  По  умолчанию  используется  ТСР-порт  5038. 

Далее  вы  создаете  по  разделу  для  каждого  пользователя,  который  бу- 
дет присылать  запрос  на  аутентификацию  в системе.  Для  пользователя 
задается  имя  пользователя  в квадратных  скобках  ([  ]),  за  которым  сле- 
дует пароль  этого  пользователя  (зесгеі),  все  ІР-адреса,  которым  вы  же- 
лаете запретить  (сіепу)  доступ,  все  ІР-адреса,  которым  вы  хотите  разре- 
шить (регшіі)  доступ,  и права  на  чтение  ( геасі)  и запись  (мгііе)  для  этого 
пользователя. 


Очень  важно  понимать,  что,  кроме  незашифрованного  пароля 
и возможности  ограничить  доступ  для  определенных  ІР-адре- 
сов,  в интерфейсе  Мападег  нет  других  средств  обеспечения  бе- 
зопасности. Если  вы  запускаете  Мападег  в ненадежной  сети 
(или  существуют  любые  другие  сложные  требования),  для  об- 
работки всех  соединений  с АРІ  интерфейса  Мападег  следует 
использовать  замечательный  пакет  АзІМапРгоху  Дэвида  Троя 
(Ваѵісі  Тгоу). 


Подключение  к интерфейсу  Мападег 

Важно  помнить,  что  интерфейс  Мападег  создан  для  использования 
программами,  а не  пользователями.  Дело  здесь  не  в том,  что  не  полу- 
чится направлять  команды  к нему  напрямую,  просто  не  следует  ожи- 
дать увидеть  обычный  консольный  интерфейс  — назначение  интерфей- 
са Мападег  не  в этом. 
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Глава  10.  Интерфейс  Азіегізк  Мападег  (АМ1)  и АсІГіеагзіоп 


Команды  в интерфейс  Мападег  доставляются  в пакетах,  имеющих  сле- 
дующий синтаксис  (строки  завершаются  СР-ЫР)1: 

Действие:  <тип  действия> 

Ключ  1:  Значение  1 
Ключ  2:  Значение  2 
и т.  д.  ... 

Переменная:  Значение 
Переменная:  Значение 
и т.  д.  ... 

Например,  чтобы  пройти  аутентификацию  в интерфейсе  Мападег  (ко- 
торая необходима  для  получения  возможности  любого  взаимодейс- 
твия), необходимо  передать  следующее: 

Асііоп:  Іодіп 
ІІзегпате:  огеіііу 
Зесгеі:  поіѵегу 
<СК+ДР> 

Дополнительная  СН+ДР  в пустой  строке  обеспечит  передачу  в интерфейс 
Мападег  пакета  целиком. 

Пройдя  аутентификацию,  вы  сможете  запускать  действия,  а также  ви- 
деть события,  сформированные  Авіегівк.  В сильно  загруженной  систе- 
ме может  быть  очень  сложно  или  практически  невозможно  отслежи- 
вать все  это  «невооруженным  глазом».  Чтобы  отключить  для  Авіегівк 
возможность  посылать  события,  можно  добавить  параметр  Еѵепіз  в ко- 
манду на  регистрацию: 

Асііоп:  Іодіп 
ІІзегпате:  огеіііу 
Зесгеі:  поіѵегу 
Еѵепіз:  оГГ 
<СН+ДР> 

Если  вы  боитесь  передавать  свой  пароль  по  сети  незашифрованным 
(и  это  нормально),  можно  осуществить  аутентификацию,  используя  сис- 
тему запрос/ответ  и алгоритм  МБ5,  принцип  работы  которого  очень  по- 
хож на  краткую  аутентификацию  НТТР.  Для  этого  сначала  вызывается 
действие  СІіаІІепде  (Запрос),  которое  предоставит  вам  маркер  запроса: 
Асііоп:  Сіаііепде 
АиіЕТуре:  МР5 

Везропзе:  Зиссезз 
Сііаііепде:  840415273 


1 Возврат  каретки  с переводом  строки  (Саггіа^е  Кеіигп  + Ьіпе  Реей).  Как  пра- 
вило, это  обеспечивается  нажатием  клавиши  Епіег,  но  может  отличаться 
для  различных  платформ  ОС  и языков  программирования,  поэтому,  если 
имеются  какие-то  проблемы  с передачей  команд  в интерфейс,  вероятно,  не- 
лишним будет  точно  указать  необходимое  сочетание  клавиш.  На  момент 
написания  данной  книги  в Википедии  имеется  подробное  описание  этой 
концепции  (кіір: / / еп.шікіре<ііа.ог§ /іѵікі/ Ыешііпе). 
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После  этого  можно  взять  маркер  запроса,  присоединить  в конце  него  не- 
зашифрованный секрет  и вычислить  контрольную  сумму  результирую- 
щей строки  по  алгоритму  1ѴГО5.  Результат  может  использоваться  для 
регистрации  без  необходимости  передачи  секрета  открытым  текстом. 
Асііоп:  1-одіп 
АиНіТуре:  МР5 
ІІзегпате:  Асітіп 

Кеу:  е7а056е1488882с6с509ЬЬе71а049978 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  АиЩіепЦісаРіоп  ассеріесі 


Передача  команд 

После  успешной  регистрации  в системе  АМІ  можно  передавать  коман- 
ды в Авіегіек,  используя  другие  действия.  Здесь  мы  продемонстрируем 
несколько  команд,  чтобы  дать  представление  о том,  как  они  работают. 

Перенаправление  вызова 

Действие  Весіігесі:  (Перенаправить)  может  использоваться  для  пере- 
направления вызова.  После  регистрации  необходимо  послать  такое 
действие: 

Асііоп:  Яесіі гесР 

СІзаппеІ : 5ІРЛІоііп-ае201е78 

СопЦехЦ : І_аЬ 

Ехіеп:  6001 

Ргіогііу:  1 

АсНопЮ:  2340981650981 

л •*, 

Каждое  действие,  передаваемое  по  интерфейсу  Мападег,  мо- 

0%  жет  сопровождаться  произвольным  значением  АсііопЮ.  Это 
*А'  Л «,  позволит  распознавать,  к какому  действию  относится  ответ 
Азіегізк.  Настоятельно  рекомендуется  передавать  уникаль- 
ный АсііопЮ  с каждой  командой  АМІ. 

Этот  ИЕЬ  переносит  заданный  канал  в другой  добавочный  номер  и при- 
оритет диалплана.  Ответ  на  это  действие  такой: 

Резропзе:  Зиссезз 
АсііопЮ:  2340981650981 
Меззаде:  Ресіігесі:  Зиссеззіиі 

Чтение  конфигурационного  файла 

Чтобы  прочитать  конфигурационный  файл  Авіегівк  через  интерфейс 
Мападег,  можно  использовать  действие  йеіСопіід.  беіСопіід  возвраща- 
ет содержимое  конфигурационного  файла  или  его  часть.  Следующая 
команда  извлекает  содержимое  файла  изегв.сопі: 
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АсГіоп:  СеГСопГід 
Рііепаше:  изегз.сопГ 
АсГіопЮ : 9873497149817 


После  этого  АзГегізк  возвращает  содержимое  файла  изегз.сопГ.  Ответ 
выглядит  так: 


Везропзе:  Зиссезз 
АсГіопЮ:  987397149817 


СаГедогу-000000 : депегаі 


Ппе-000000-000000 

Ппе-000000-000001 

Ппе-000000-000002 

Ппе-ОООООО-ОООООЗ 

Ппе-000000-000004 

Ппе-000000-000005 

Ппе-ОООООО-ОООООб 

Ипе-000000-000007 

Ппе-000000-000008 

Ппе-000000-000009 

Ппе-ОООООО-ООООЮ 

Ппе-000000-000011 

Ппе-000000-000012 

Ппе-000000-000013 

Ппе-000000-000014 

Ппе-000000-000015 


Ги11пате=№и  ІІзег 

изегЬазе=6000 

6азѵоісетаі1=уез 

6аззір=уез 

Иазіах=уез 

Газтападег=по 

са11маіГіпд=уез 

Пігеемауса11іпд=уез 

саІІиаіГіпдсаІІе  гісІ=уез 

ГгапзГег=уез 

сапрагк=уез 

сапса11ГогмагсІ=уез 

са11геГигп=уез 

са11дгоир=1 

ріскирдгоир=1 

Гіоз1:=сІупатіс 


Обновление  конфигурационных  файлов 

Часто  полезно  иметь  возможность  обновлять  конфигурационный  файл 
АзГегізк  через  интерфейс  Мападег.  Для  обновления  одной  или  более 
настроек  конфигурационного  файла  используется  действие  ІІрбаГе 
СопГід.  Например,  чтобы  удалить  из  изегз.сопГ  пользователя  под  име- 
нем 6003,  можно  использовать  следующую  команду: 

АсГіоп:  ІІрсІаГеСопГід 
Рііепате:  изегз.сопГ 
Реіоасі:  уез 

ЗгсРіІепате:  изегз.сопГ 
РзГРіІепате:  изегз.сопГ 
АсГіоп-00000:  йеІсаГ 
СаГ-00000:  6003 
АсГіопЮ:  5298795987243 

Конечно,  мы  лишь  слегка  коснулись  возможностей  АзГегізк  Мападег 
ІпГегГасе  и рассмотрели  лишь  несколько  из  множества  предоставляе- 
мых им  разнообразных  действий.  Более  подробный  список  доступных 
команд  приведен  в приложении  Г. 


РІазІі  Орегаіог  РапеІ 

Пазіі  ОрегаГог  РапеІ  (ГОР)  - один  из  наиболее  популярных  примеров, 
демонстрирующих  мощь  интерфейса  Мапа&ег.  РОР  обеспечивает  визу- 
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Рис.  10.1.  Интерфейс  управления  Ріавк  Орегаіог  Рапеі 


альное  веб-представление  вашей  системы  и возможность  управления 
вызовами. 

ГОР  чаще  всего  используется  для  того,  чтобы  дать  возможность  опера- 
тору-человеку  видеть  пользователей  системы  и устанавливать  соеди- 
нения между  ними.  Также  он  может  применяться  в инфраструктуре 
центра  обработки  звонков  для  обеспечения  инициируемых  СКМ  всплы- 
вающих экранов1. 

Интерфейс  управления  ГОР  представлен  на  рис.  10.1.  Копию  ГОР  мож- 
но найти  по  адресу  Ыір:/ /іѵітс.азіегпіс.ог§. 

Настраивать  ГОР  несложно,  но  все-таки  конфигурация  включает  не- 
сколько этапов.  Эти  вопросы  выходят  за  рамки  рассмотрения  данной 
книги,  но  на  веб-сайте,  посвященном  ГОР,  можно  найти  самую  све- 
жую документацию  с подробным  описанием  процесса  установки  и на- 
стройки. 

ГОР  имеет  фантастическое  сообщество  разработчиков  и пользующую- 
ся большой  популярностью  рассылку.  Успеху  ГОР  также  способство- 
вало его  включение  в ТгіхЪох. 

Разработка  в Азіегізк 
с использованием  АсІІіеагзіоп 

Не  так  давно  появилась  новая  технология,  которая  может  изменить 
порядок  составления  диалпланов2. 


1 Сшіотег  КеІаѣіопзЬір  Мапа^етепі  (СКМ)  - это  интерфейс,  используемый 
компаниями  для  помощи  в управлении  информацией  и взаимодействиями 
клиентов. 

2 Мы  хотим  поблагодарить  Джея  Филлипса  ^ау  РЫШрз)  за  предоставление 
идей  и кода  для  данного  раздела  книги. 
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Новый  подход  к диалпланам 

Азіегізк  повзрослела  с точки  зрения  как  технологии,  так  и ее  популяр- 
ности, но  при  все  большем  погружении  в этот  чудесный  мир  невозможно 
не  столкнуться  с ограничениями.  Созданию  сложных  сценариев  уровня 
предприятия  с использованием  только  Азіегізк  будет  сопутствовать 
множество  трудностей  применения  логики  диалплана.  Несмотря  на  всю 
гибкость  и мощь  диалплана,  как  язык  программирования  он  довольно 
слаб  и существенно  менее  гибок,  чем  большинство  современных  языков 
сценариев.  При  реализации  расширенной  логики  диалплан,  ОШ  и даже 
более  развитый  АЕЬ  (Азіегізк  Ехіепзіоп  Ъаіщшще)  могут  разочаровать. 

Создавая  все  более  сложные  диалпланы,  можно  столкнуться  с трудно- 
стями в следующих  вопросах: 

• Условные  циклы  и переходы  по  условию. 

• Переменные. 

• Сложные  структуры  данных. 

• Интеграция  с базой  данных/Ы) АР. 

• Использование  библиотек  сторонних  производителей. 

• Обмен  и распространение  функциональности  ѴоІР. 

• Расширение  конфигурационных  языков. 

• Плохая  обработка  ошибок. 

• Плохая  обработка  даты  и времени. 

• Сопоставление  с шаблонами. 

• Единообразие  использования. 

• Организация  исходного  кода. 

Многие  решают  эти  проблемы,  реализуя  расширенную  логику  во  внеш- 
них программах  на  таких  языках  программирования,  как  Регі  и РНР, 
и соединяясь  с Азіегізк  через  АМІ  и АОІ.  К сожалению,  обеспечивая 
желаемую  мощь,  эти  решения  не  всегда  упрощают  жизнь  разработчи- 
ка. Наоборот,  они  зачастую  еще  более  усложняют  процесс  разработки. 
Используя  существующие  технологии  в Азіегізк,  но  имея  целью  обес- 
печение мощи  и простоты,  АсПтеагзіоп  предлагает  новый  подход. 

Разработка  в Азіегізк  с использованием  АсІИеагзіоп 

АсПтеагзіоп  — это  инфраструктура  с открытым  исходным  кодом  (рас- 
пространяемая по  лицензии  ЬОРЬ),  которая  разработана  с целью  улуч- 
шения реализации  решений  Азіегізк.  Она  располагается  поверх  сис- 
темы Азіегізк,  обрабатывая  части  или  весь  диалплан,  и обеспечивает 
несколько  уникальных  способов  управления  доступом  к Азіегізк 
посредством  ряда  улучшенных  интерфейсов.  АсПтеагзіоп  выполняется 
в отдельном  процессе-демоне  и интегрируется  через  уже  представлен- 
ные выше  интерфейсы  Оаіетѵау  (АОІ)  и Мападег  (АМІ),  поэтому  кон- 
фигурирование контекста  на  ее  использование  заключается  просто 
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в добавлении  нескольких  строк  в диалплан  или  пользователя  в файл 
тапа^ег.соп^. 

АсІЬеагзіоп  преимущественно  использует  высокодинамичный  объект- 
но-ориентированный язык  программирования  КиЪу,  но  может  подде- 
рживать другие  языки,  такие  как  С или  ^аѵа.  В мире  ѴоІР  многие  ве- 
щи существуют  как  концептуальные  объекты,  то  есть  применение  объ- 
ектно-ориентированного программирования  вполне  логично.  У тех, 
кто  хорошо  знаком  с РуіЬоп,  Регі  или  другими  языками  сценариев,  не 
должно  возникнуть  проблем  с ЕиЬу.  Для  тех,  кто  не  работал  до  этого 
с языками  сценариев,  ЕиЬу  - замечательное  начало. 

Установка  АсІІіеагзіоп 

Программное  обеспечение  ЕиЬу,  как  правило,  устанавливается  с по- 
мощью диспетчера  пакетов  (аналогичного  диспетчерам  пакетов  Ьіпих, 
но  созданного  специально  для  платформы  ЕиЬу).  АсІЬеагзіоп  входит 
в стандарт  ЕиЬуОетз,  поэтому,  если  установлены  ЕиЬу  и ЕиЬуОетз,  вы 
находитесь  на  расстоянии  одной  команды  от  установки  АсІЬеагзіоп. 

Установка  КиЬу/КиЬуСегп5  в АзІегізкІМОѴѴ 

АзіегізкЬГОІѴ  стандартно  поставляется  с ЕиЬу,  но  без  ЕиЬуОетз  (по 
причинам  поддержки).  К счастью,  ЕиЬуОетз  можно  без  труда  устано- 
вить из  коллекции  ЕиЬу  гРаіЬ,  используя  следующую  команду: 

сопагу  ирсіаРе  гиЬудешз=гиЬу.  граСіі.  огд@гр1:сІеѵе1 
зоигсе  /еіс/ргоіііе 

Установка  КиЬу/КиЬуСетз  в Ипих 

Диспетчеры  пакетов  многих  дистрибутивов  Ьіпих  содержат  пакет  ЕиЬу, 
хотя  в некоторых  до  сих  пор  нет  ЕиЬуОетз.  В предпочтительном  прило- 
жении управления  разработкой  и сопровождением  ПО  своего  дистрибу- 
тива установите  ЕиЬу  1.8.5  или  более  позднюю  версию  и ЕиЬуОетз, 
если  он  доступен.  Если  ЕиЬуОетз  недоступен  в СепЮ8,  ЕиЬу  можно  ус- 
тановить, введя  следующее: 
уигл  іпзіаіі  гиЬу 

Далее  необходим  ЕиЬуОетз.  Чтобы  получить  его,  перейдите  в /изг/ 
зге/  и введите  следующее: 

«деі  МДр:// г иЬуТо где . о гд/Т гз/сіомпіоасі . ріір/20585/гиЬудетз-О.  9. 3.  Хдг 
Саг  гхѵі  гиЬудетз-О. 9. 3. Сдг 
ссі  гиЬудетз-О.  9. 3 
гиЬу  зеіир. гЬ 

Установка  КиЬу/КиЬуСегп5  в Мае  05  X 

Фактически  ЕиЬу  поставляется  с 08  X,  но  понадобится  обновить  его 
и установить  ЕиЬуОетз  с МасРогіз,  диспетчера  пакетов  08  X.  Если 
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МасРогіз  установлен  (доступен  на  Ыір:/ /істіс.тасрогіз.ог§,  если  у вас 
его  еще  нет),  КиЬу  и КиЪуСгетз  можно  установить,  используя  следую- 
щую команду: 

зисіо  рогр  іпзСаІІ  гиЬу  гЬ-гиЬудетз 

Также  может  понадобиться  добавить  /орі/ІосаІ/Ьіп  в переменную  РАТН 

в /еіс/ргоГіІе. 

КиЬу/КиЬуСетз  в ѴѴіпсІоѵѵз 

Для  "ѴѴіпсІоѵѵв  существует  замечательная  программа  установки  «одним 
щелчком».  Этот  инсталлятор  за  несколько  минут  автоматически  уста- 
новит КиЬу,  КиЪуОетз  и несколько  других  обычно  используемых  па- 
кетов. Инсталлятор  можно  скачать  по  адресу  Ыір:/ /гиЪу/ог§е.ог§/ 
ргоіесіз  / гиЪуіпзіаІІег. 

Установка  АсЛіеагзіоп  из  КиЬуСегпБ 

Выполнив  для  своей  системы  все  представленные  выше  инструкции 
и получив  ЕиЬу  и КиЪуСгетз,  установите  АсШеагзіоп,  используя  следу- 
ющую команду: 

дет  іпзРаІІ  асІРеагзіоп 

Если  обнаружены  какие-либо  зависимости,  вероятно,  необходимо  разре- 
шить их  установку,  чтобы  обеспечить  нормальную  работу  АсШеагзіоп. 

Создание  нового  проекта  АсІНеагзіоп 

После  того  как  АсШеагзіоп  установлена,  можно  приступать  к созданию 
и запуску  нового  проекта  АсШеагзіоп  с использованием  новой  команды 
аРп,  утилиты  командной  строки,  которая  выполняет  в АсШеагзіоп  прак- 
тически все. 

Вот  пример  команды  для  создания  нового  проекта  АсШеагзіоп: 

аРп  сгеаіе  "/новыйпроект 

При  этом  в заданной  папке  создается  подпапка,  содержащая  папку 
и иерархию  файлов,  необходимые  для  работы  АсШеагзіоп.  У вас  сразу 
же  должно  получиться  запустить  новое  приложение  по  команде 

аРп  зіагѣ  '/новыйпроект 

Чтобы  ознакомиться  с системой  АсШеагзіоп,  просмотрите  папки  при- 
ложения и прочитайте  сопутствующую  документацию. 

Написание  диалплана  в АсЛіеагзіоп 

Как  правило,  новички  начинают  с использования  возможности  напи- 
сания диалпланов  в АсШеагзіоп.  Поскольку  КиЬу  допускает  тонкую  на- 
стройку самого  языка  во  время  выполнения,  одна  из  функций,  выпол- 
няемых АсШеагзіоп,  - реализация  эстетических  изменений,  которые 
призваны  упростить  процесс  разработки  диалпланов. 
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Ниже  приведено  приложение  Неііо  \Ѵог1сІ  (Здравствуй,  мир),  написан- 
ное в АсІІіеагзіоп: 

мой_первый_контекст  { 
ріау  "Ііеііо-иогісі " 

} 

Это  абсолютно  допустимый  синтаксис  КиЪу,  но  не  все  приложения 
КиЬу  так  выглядят.  В АсІІіеагзіоп  очень  удобно  объявлять  имена  кон- 
текстов, поскольку  сценарий  диалплана  здесь  обрабатывается  особым 
образом.  Ваши  сценарии  будут  располагаться  в корневой  папке  вновь 
созданного  приложения  АсІІіеагзіоп. 

Когда  вызовы  поступают  в Азіегізк  и потом  в АсІІіеагзіоп,  АсІІіеагзіоп 
вызывает  собственную  версию  имени  контекста,  из  которого  происхо- 
дит АСИ-запрос.  Таким  образом,  имя  контекста  в файле  ехіепзіопз.сопі 
должно  гарантированно  быть  таким  же,  чтобы  обеспечить  соответству- 
ющее перенаправление  вызовов  в АсІІіеагзіоп. 

Синтаксис  направления  вызовов  в АсІІіеагзіоп  следующий: 

[мой_первый_конте кст] 

ехіеп  =>  , 1 , А0І(аді ://127. 0.0.1) 

Любой  набранный  шаблон  фиксируется  здесь  и отправляется  в АсІІіеагзіоп 
через  АОІ  для  реализации  инструкций  по  обработке  вызова.  Предостав- 
ленный здесь  ІР,  конечно,  должен  быть  заменен  на  ІР,  который  обеспе- 
чит доступ  к вашему  серверу  АсІІіеагзіоп. 

Теперь,  имея  базовое  понимание  того,  как  взаимодействуют  АсІІіеагзіоп 
и Азіегізк,  можно  перейти  к более  реалистичному  примеру  диалплана 
в АсІІіеагзіоп: 

іпіегпаі  { 

сазе  ехіепзіоп 
иііеп  10.  .99 

сііаі  ЗІР/ехіепзіоп 
«Пеп  6000. .6020,  7000. .7030 

# Присоединяемся  к конференции  МееіМе  с помощью  ]0іп 
]оіп  ехіепзіоп 

иііеп  21ХХ' 

іі  Тігпе.  пом.  ііоиг.  Ьеімееп?  2,  10 

сііаі  5ІР/"Ьег1іп-оііісе"/ехіепзіоп[2.  .4] 
еізе  зреак  "Тііе  бегшап  оРРісе  із  сіозесі" 
епсі 

иііеп  іізашмвев 

сііаі  5ІР/' из-ігипк-оиі '/ехіепзіоп 
иііеп  /~\сІ{11,}$/  # Регі-подобное  регулярное  выражение 

# Передаем  все  остальные  длинные  номера  прямо  в наш 

# магистральный  канал  связи. 

сііаі  ІАХ/ ' іпіі-ігипк-оиі ' /ехіепзіоп 
еізе 

ріау  %м'зоггу  іпѵаіісі  ехіепзіоп  ріеазе-ігу-адаіп ' 
епсі 


} 
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Такой  небольшой  фрагмент  кода  реализует  довольно  многое.  Даже 
имея  ограниченные  познания  в КиЬу  или  не  зная  его  вовсе,  вы  поймете 
следующее: 

• Переменная  ехіепзіоп  (которую  АсИіеагзіоп  создает  для  нас)  исполь- 
зуется в условном  выражении. 

• Набор  номера  от  10  до  99  направляет  нас  к равноправному  участни- 
ку 8ІР  с соответствующим  числовым  именем  пользователя. 

• Любой  номер  в диапазоне  от  6000  до  6200  или  от  7000  до  7030  на- 
правляется в конференцию  МееІМе  под  тем  же  номером.  Конечно, 
для  этого  требуется,  чтобы  номера  данных  конференций  были  скон- 
фигурированы в тееіте.сопі. 

• Опция  21ХХ'  точно  отвечает  стилю  шаблонов  Азіегіз.  Начало  стро- 
ки с символа  подчеркивания  в АсИіеагзіоп  обеспечивает  неявный 
вызов  метода,  который  возвращает  регулярное  выражение  КиЪу. 
В КиЬу-выражении  сазе  регулярные  выражения  могут  использо- 
ваться в выражении  мііеп  для  выполнения  сопоставления  с шабло- 
ном. Конечный  результат  должен  быть  очень  хорошо  знаком  тем, 
кто  имеет  опыт  написания  ехіепзіопз.сопі. 

• Синтаксис  АсИіеагзіоп  для  представления  каналов  также  происхо- 
дит непосредственно  из  традиционного  формата  Азіегізк.  5ІР/123 
может  использоваться  как  есть  для  представления  равноправного 
участника  8ІР  123.  Если  бы  использовался  магистральный  канал, 
синтаксис  был  бы  такой:  ЗІР/имяканала/имяпользователя. 

• Метод  зреак()  обобщает  лежащий  в основе  механизм  преобразова- 
ния текста  в речь.  Он  может  быть  сконфигурирован  на  использова- 
ние наиболее  популярных  механизмов. 

• В выражении  мііеп  для  осуществления  более  сложного  сопоставле- 
ния с шаблонами,  если  шаблонов  Азіегізк  недостаточно,  может  ис- 
пользоваться полноценное  Регі-подобное  регулярное  выражение. 

• АсИіеагзіоп  определяет  несколько  констант,  которые  могут  быть  по- 
лезны при  написании  диалпланов.  Константа  1)5_ЫІІМВЕР  здесь  - это  ре- 
гулярное выражение,  соответствующее  телефонному  номеру  в США. 

• Если  необходимо  воспроизводить  несколько  файлов  последователь- 
но, р1ау()  принимает  массив  имен  файлов.  К счастью,  в КиЬу  есть 
удобный  способ  создания  массива  строковых  значений  (8ігіп§). 

Конечно,  это  только  простой  пример,  демонстрирующий  лишь  самые 
основы  возможностей  АсИіеагзіоп  для  создания  диалплана. 

Интеграция  с базами  данных 

Несмотря  на  чрезвычайный  успех  в области  веб-разработки  для  обслу- 
живания динамического  содержимого,  интеграция  с базами  данных 
всегда  была  и остается  недостаточно  реализованной  возможностью  уп- 
равления динамическими  голосовыми  приложениями  в Азіегізк.  Боль- 
шинство приложений  Азіегізк,  выполняющих  интеграцию  с базами 
данных,  делегируют  реализацию  сложных  вопросов  АСИ-сценариям  на 
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РНР  или  Регі,  потому  что  ехіепбіопз.сопі:  или  синтаксиса  АЕЪ  просто 
недостаточно  для  решения  задач  такого  уровня  сложности. 

АсІІіеагзіоп  использует  библиотеку  интеграции  с базами  данных 
АсііѵеКесогсІ,  разработанную  создателями  инфраструктуры  КиЬу  оп 
Каііз.  Имея  АсііѵеКесогсІ,  конечный  пользователь  изредка,  если  вооб- 
ще делает  это,  пишет  8С}Б-выражения.  А разработчик  осуществляет  до- 
ступ к базе  данных,  как  к любому  другому  объекту  ЕиЬу.  Благодаря 
обеспечиваемым  КиЬу  гибкости  и динамичности,  доступ  к базе  данных 
выглядит  и ощущается  довольно  естественным.  Кроме  того,  АсііѵеКе- 
согсі  устраняет  различия  между  системами  управления  базами  данных, 
делая  реализацию  доступа  к базе  данных  универсальной. 

Не  вдаваясь  в детали  АсііѵеКесогсІ  и более  сложные  варианты  ее  ис- 
пользования, рассмотрим  следующую  простую  схему  Му8<ЗБ: 

СВЕАТЕ  ТАВ1_Е  дгоирз  ( 

’ісГ  іп1:(11)  ОЕРАІАТ  ЫиЦЦ  аиѣо.іпсгетепі;  РВІМАВУ  КЕУ, 

'йезсгірЕіоп ' ѵагсІпаг(255)  0ЕРА1ЛТ  N11 И , 

'Поиг1у_га1:е'  сіесітаі  ОЕРАІАТ  N111.1 

); 

СВЕАТЕ  ТАВ1_Е  сизУотегз  ( 

’ісГ  іпНІІ)  РЕРАЕІ ЦТ  ЫиЦЦ  аиѣо.іпсгетепі;  РВІМАВУ  КЕУ, 

'пате'  ѵагсВаг(255)  ОЕРАІЛТ  МІІИ, 

'рІпопе_питЬег'  ѵагсВаг(ІО)  ОЕРАІЛТ  МІЛІ_, 

' изаде_1;Іпіз_топ±И ' іпѣ(11)  ОЕРАІЛТ  О, 

'дгоир_ісІ'  іпТ(11)  ОЕРАІЛТ  МІЛІ. 

); 

В реальности,  конечно,  о заказчике  хранилось  бы  намного  больше  све- 
дений и информация  об  использовании  сервиса  находилась  бы  в записи 
параметров  вызова  в базе  данных,  но  такое  упрощение  позволяет  более 
эффективно  продемонстрировать  основные  моменты  АсііѵеКесогсІ. 

Чтобы  подключить  АсІІіеагзіоп  к этой  базе  данных,  необходимо  просто 
задать  информацию  для  доступа  к базе  данных  в конфигурационном 
файле  УАМЬ: 

асІарЛе г : тузді 
НозТ:  Іосаііюзі: 
сІаТаЬазе:  асіііеагзіоп 
изегпате:  гооТ 
раззмогсі:  разз 

Так  АсІІіеагзіоп  будет  знать,  как  подключиться  к базе  данных,  однако 
механизм  доступа  к информации  в таблицах  зависит  от  того,  как  смоде- 
лированы наши  объекты  АсііѵеКесогсІ.  Поскольку  объект  - это  экзем- 
пляр класса,  для  каждой  таблицы  ставим  в соответствие  класс.  С по- 
мощью методов  надкласса  определяем  простые  свойства  и отношения 
в классе. 

Вот  два  класса,  которые  могут  использоваться  с вышеупомянутыми 
таблицами: 
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сіазз  Сизіотег  < АсііѵеВесогсІ : : Вазе 
Ье1опдз_іо  :дгоир 

ѵа1ісІа1;ез_ргезепсе_оГ  :пате,  : рВопе^питЬег 
ѵа1ісіаіе5_ипідиепе55_оі  : рВопе_питЬег 
ѵаіісіаіез^аззосіаіесі  :дгоир 
йеі  іоіа1_Ьі11 

зеІГ.  дгоир.  Гіои г1у_га1:е  * зеІГ.  изаде_1:Гііз_топ1;Гі  / 1 . Гіои г 
епй 
епй 

сіазз  Сгоир  < АсііѵеВесогсІ ::  Вазе 
Ваз_тапу  : сизіоте гз 

ѵа1ійа1ез_ргезепсе^оГ  :йезсгірііоп,  : іюиг1у_гаіе 
епй 

Уже  из  этого  небольшого  объема  информации  АсІіѵеКесогсІ  может  сде- 
лать множество  логических  выводов.  При  обработке  данных  классов 
АсІіѵеКесогсІ  переводит  их  имена  в нижний  регистр,  ставит  во  множест- 
венное число  и принимает,  что  это  - имена  таблиц  (сизіотегз  и дгоирз  со- 
ответственно). Если  применение  такого  соглашения  нежелательно,  автор 
может  без  труда  переопределить  его.  Кроме  того,  во  время  интерпрета- 
ции АсІіѵеКесогсІ  на  самом  деле  заглядывает  в столбцы  базы  данных 
и делает  доступными  многие  новые  создаваемые  динамически  методы. 

Методы  Ье1опдз_іо  (принадлежит)  и Ііаз_тапу  (имеет  много)  в данном 
примере  определяют  отношения  между  Сизіотегз  (клиенты)  и Сгоирз 
(группы).  Опять  обратите  внимание,  как  АсІіѵеКесогсІ  использует  мно- 
жественное число  в строке  ііаз_тапу  : сизіоте  гз  для  большей  выразитель- 
ности кода.  В этом  примере  также  можно  увидеть  несколько  проверок 
достоверности  - политик,  которые  будет  применять  АсІіѵеКесогсІ.  При 
создании  нового  объекта  Сизіоте  г мы  должны  обеспечить  для  него  как 
минимум  паше  (имя)  и рИопе_пишЬег  (номер  телефона).  Задание  двух  те- 
лефонных номеров  может  привести  к конфликту.  У каждого  Сизіоте  г 
должна  быть  Сгоир.  У каждой  группы  должно  быть  сіезс гірііоп  (описа- 
ние) и Мои  г1у_гаіе  (почасовая  ставка).  Это  поможет  разработчику  избе- 
жать ошибок,  а также  нарушения  целостности  базы  данных. 

Также  обратите  внимание  на  метод  іоіа1_Ьі11  (общий  счет)  класса 
Сизіоте  г.  Для  любого  объекта  Сизіоте  г,  извлекаемого  из  базы  данных, 
можно  вызвать  этот  метод,  который  умножает  значение  ііои  г1у_ гаіе  для 
группы,  к которой  принадлежит  Сизіоте  г,  на  время  пользования  теле- 
фоном этого  клиента  (в  секундах). 

Вот  несколько  примеров,  которые  могут  точнее  продемонстрировать 
то,  насколько  удобно  применять  абстрактную  объектную  логику  ВиЬу 
для  работы  с базами  данных: 

еѵегуопе  = Сизіотег.  ііпсі  :а11 

]ау  = Сизіотег.  ііпсІ_Ьу_пате  "Йау  РіііШрз” 

]ау.  ріюпе_питЬег  # Выполняем  выражение  ЗЕІ_ЕСТ 

]ау.  іоіа1_Ы11  # Выполняем  вычисления  по  нескольким  выражениям  ЗЕЕЕСТ 
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дау. дгоир. сизбошегз. аѵегаде  : изаде_1;Ітіз_топ1:Іт 
дау.  дгоир.  безбгоу 

дау. дгоир  = Огоир.сгеабе  : сіезсгірѣіоп  =>  "Ием  сооі  дгоир!”, 

: Нои гіу  гаііе  =>  1.23 

дау.  заѵе 

Интеграция  с базой  данных  стала  здесь  намного  более  естественной, 
а диалпланы  Авбегіяк  выглядят  более  выразительными.  Ниже  представ- 
лен пример  диалплана  поставщика  сервисов,  который  налагает  ограни- 
чение на  суммарную  продолжительность  исходящих  звонков,  исполь- 
зуя информацию  из  базы  данных.  Постараемся  сохранить  простоту: 

# Предположим,  сервис  ѴоІР  предлагается  клиентам, 

# которые  могут  быть  идентифицированы  по  их  саііегіб. 

зегѵісе  { 

# Строка  кода  ниже  реализует  выражение  50І_  ЗЕІ_ЕСТ 

# по  отношению  к нашей  базе  данных.  Метод 

# Еіпб_Ьу_рИопе_питЬег( ) был  создан  автоматически, 

# потому  что  АсбіѵеВесогб  обнаружила  в базе  данных 

# столбец  рІюпе_питЬег.  Аббеагзіоп  создает  для  нас 

# переменную  саііегіб. 

саііег  = Сизбошег. біпб_Ьу_рИопе_пишЬег  саііегіб 

изаде  = саііег.  изаде_бІіі5_пгапбб 
16  изаде  >=  ЮО.боигз 

ріау  "зоггу-сапб-іеб-уои-сіо-бііаб" 
еізе 

ріау  %іѵ'бо-беаг-уоиг-ассоипб-Ьа1апсе  ргезз-1 
оббегмізе  маіб-гттотепб ' 
сбоісе  = «аіб_6ог_с1ідіб  З.зесопбз 

р сбоісе 
16  сбоісе  ==  1 

сііагде  = изаде  / 60.0  * саііег. дгоир. Ііоиг1у_габе 
ріау  %ІАІ”уоиг-ассоип6  міИ-гебІесб-сбагде-об 

$#{сбагде}  ббіз  топбіі  бог  #{изаде  / 60} 
тіпибез  апб  #{изаде  % 60}  зесопбз" 
епб 

# Мы  также  можем  записать  значение  свойства 

# изаде_біііз_топбіі  объекта  саііег.  По  завершении 

# выполнения  метода  Пліе  новое  значение  для  этого 

# абонента  будет  внесено  в базу  данных, 
саііег.  изаде_6Іііз_топ66  +=  біте  бо 

# Засекаем  время  выполнения  данного  фрагмента  кода, 
біаі  ІАХ/'таіп-бгипк'/ехбепзіоп 
епб 

саііег. заѵе 
епб 


} 
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Надежная  интеграция  с базой  данных,  которую  обеспечивает  АсПіеаг- 
зіоп,  упрощает  управление  и разработку  для  офисной  АТС.  Хранящаяся 
централизованно  информация  позволяет  Азіегізк  напрямую  интегриро- 
ваться с другими  сервисами,  обеспечивая  при  этом  более  ценные  серви- 
сы, которые  не  могут  быть  реализованы  в рамках  традиционных  техно- 
логий разработки  в Азіегізк. 

Распространение  и повторное  использование  кода 

Приложение  АсИіеагзіоп  располагается  в одной  папке,  поэтому  полно- 
стью скопировать  ѴоІР-приложение  - не  сложнее,  чем  архивировать 
файлы.  Наверное,  впервые  в сообществе  Азіегізк  разработчики  могут 
запросто  обмениваться  друг  с другом  удачными  приложениями  и дора- 
батывать их.  Кстати,  весьма  поощряется  предоставление  кода  собс- 
твенных приложений  АсИіеагзіоп. 

Кроме  того , на  локальном  уровне  расширения  инфраструктуры  АсПіеаг- 
зіоп,  называемые  помощниками,  могут  использоваться  повторно  или 
создаваться  самостоятельно.  Помощниками  могут  быть  как  целые  вспо- 
могательные инфраструктуры,  такие  как  Місготепиз  для  интеграции 
с телефонными  микроброузерами,  так  и обычный  новый  метод  диал- 
плана,  который  возвращает  выбираемые  случайным  образом  цитаты 
Оскара  Уайльда. 

Ниже  представлен  простой  помощник  АсИіеагзіоп,  написанный  на 
КиЬу.  Он  создает  новый  метод,  который  будет  существовать  во  всей  ин- 
фраструктуре, включая  диалплан.  В целях  сохранения  простоты  метод 
загружает  ХМЬ-документ  по  заданному  ИКЬ  НТТР  и преобразует  его 
в КиЪу-объект  Назіі  (тип  ассоциативного  массива  КиЬу): 

сІеГ  гетоіе_рагзе  игі 

Назіі.ГготхтІ  ореп(игі) . геаР 
епй 

Заметьте,  что  вспомогательный  файл  может  включать  только  эти  три 
строки.  При  загрузке  АсИіеагзіоп  выполняет  сценарий  таким  образом, 
что  все  описанные  методы  или  классы  становятся  доступными  во  всей 
системе. 

Для  некоторых  задач,  в частности  задач  масштабирования  АсИіеагзіоп, 
может  потребоваться  обеспечить  в узких  местах  эффективность  коро- 
ля производительности:  языка  программирования  С.  Ниже  представ- 
лен пример  помощника  АсИіеагзіоп,  который  возвращает  факториал 
заданного  числа: 

іпі  Газі_Гасіогіа1(іпі  іприі)  { 
ігП  іасі  = 1 , соигП  = 1 ; 

\л/Гіі1е(соип±  <=  іприі:)  { 
іасі  *=  соипі++; 

} 

геіигп  іасі; 


} 
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Опять  же,  приведенный  здесь  код  может  составлять  все  содержимое 
вспомогательного  файла.  В данном  случае,  поскольку  код  написан  на 
С,  файл  должен  называться  ііасіогіаі.аііеп.с.  Это  указывает  АйЪеагзіоп 
запустить  алгоритм  для  чтения  файла,  добавить  стандартные  заголов- 
ки разработки  языков  С и КиЪу,  скомпилировать  файл,  кэшировать 
общий  объект,  загрузить  его  в интерпретатор  и затем  создать  для  С-ме- 
тода  оболочку  на  КиЪу.  Ниже  представлен  диалплан,  который  просто 
воспроизводит  факториал  шести,  используя  этот  помощник  на  С: 
ФазбНезІ:  { 

пит  = ІазІПасІогіаІ  6 
ріау  пип 

} 

Заметьте,  что  С-метод  становится  первоклассным  методом  на  КиЪу. 
Числовые  объекты  КиЪу,  преданные  в метод,  преобразуются  в элемен- 
тарный тип  С іпѣ,  а затем  возвращаемое  значение  преобразуется  обрат- 
но в числовой  объект  КиЪу. 

Вспомогательные  файлы  предлагают  простой,  но  надежный  способ  рас- 
ширения инструментария  ѴоІР-специалиста.  Но  главное  - полезными 
помощниками  можно  обмениваться,  отчего  выиграет  все  сообщество. 

Интеграция  с настольным  телефоном 
с использованием  Місготепиз 

В условиях  все  возрастающей  конкуренции  между  производителями  сов- 
ременных настольных  телефонов,  поддерживающих  ІР,  появление  мик- 
роброузера прошло  относительно  незамеченным  и используется  он  край- 
не редко.  Принцип  прост:  физические  настольные  телефоны  создают  ин- 
терактивные меню,  принимая  ХМЬ  по  НТТР  или  что-то  подобное.  Однако 
конфликт  интересов  сыграл  с этой  технологией  злую  шутку:  каждый  про- 
изводитель создает  собственный  ХМЬ,  микроброузеры  часто  имеют  ка- 
кие-то странности  и доступные  возможности  сильно  разнятся. 
Инфраструктура  Місгошепив  (Микроменю)  существует  как  помощник 
АсІЪеагзіоп  и предназначена  устранять  различия  между  телефонами 
разных  производителей.  В этой  очень  специальной  области  разработки 
(то  есть  создании  меню)  для  четкой  реализации  логики  независимо  от 
марок  телефонов  Місготепиз  использует  очень  простой  основанный  на 
КиЪу  «доменный  язык». 

Вот  простой  пример  Місготепи: 

ітаде  'сотрапу-іодо' 

Нет  "Саіі  ап  Етріоуее"  Йо 

# Создаем  список  сотрудников  из  активных  ссылок  в базе  данных. 

Етріоуее. Ьіпсі ( : аіі) . еасб  йо  |зотеопе| 

# Просто  выбираем  кого-то,  чтобы  позвонить  ему  по  телефону, 
саіі  зотеопе. ехіепзіоп,  зотеопе. Еи11_пате 
епй 
епй 
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Нет  "Іліеаііпег  ІпГогтаііоп"  сіо 

саіі  "Неаг  Іііе  меаіііег  герогі"  сіо 
ріау  иеаіНег_герог1:(''Рог1:1апсІ,  ОРГ) 
епсі 

Нет  "Сиггепі:  " + меаНіегС'РогЦапсІ,  0В")[  :сиггеп1;][  :1;етр] 
епсі 

Нет  "Зузіет  ІІрііте:  " + 'ирііте' 

Список  Нет  (элемент)  отображается  двумя  способами.  Если  дается  толь- 
ко строка  текста  (8іхіщг)>  Місготепиз  формирует  лишь  текстовый  эле- 
мент. Если  аргументы  содержат  блок  йо/епсі  вложенной  информации, 
этот  текст  становится  ссылкой  на  подстраницу,  которая  формирует  ви- 
зуальное представление  этого  вложенного  содержимого. 

Элемент  саіі  (вызов)  также  имеет  два  варианта  использования,  каждый 
из  них  формирует  ссылку,  которая  при  выборе  инициирует  вызов.  Ког- 
да саіі  получает  блок  сіо/епсі,  он  моделирует  физический  набор  номера, 
заданного  в качестве  первого  аргумента.  Если  блок  сіо/ епсі  существует 
и все  вызовы  направляются  через  Асіііеагзіоп,  выбор  этого  элемента 
обеспечивает  выполнение  функциональности  диалплана  в рамках  бло- 
ка. Это  замечательный  пример  того,  как  выгодно  выполнять  обработку 
диалпланов  и экранных  микроброузеров  в одной  инфраструктуре. 

Из  этого  примера  можно  сделать  еще  некоторые  четкие  выводы  о Місго- 
тепиз: 

• Місготепиз  поддерживает  отправку  изображений.  Если  запраши- 
вающий телефон  не  поддерживает  изображения,  в ответе  они  не  бу- 
дут упоминаться. 

• Все  помощники  Асіііеагзіоп  работают  и здесь.  В данном  примере  ис- 
пользовался помощник  сводки  погоды. 

• Вспомогательная  инфраструктура  Місготепиз  может  использовать 
интеграцию  Асіііеагзіоп  с базой  данных. 

• КиЬу  может  выполнять  команду,  заключенную  в открывающие  ка- 
вычки, и возвращать  результат  как  строку  (8ігіп§).  В нашем  случае 
возвращается  время  безотказной  работы  (ирііте). 

Конечно,  этот  пример  предполагает,  что  вы  сконфигурировали  инте- 
грацию своего  приложения  с базой  данных  соответствующим  образом 
и имеете  класс  Етріоуее,  соответствующий  таблице  со  столбцами  ехіепзіоп 
(расширение)  и 1и11_паше  (полное  имя). 

Поскольку  Місготепиз  просто  формирует  визуальное  представление 
различных  ответов,  поступающих  по  НТТР,  обычный  веб-броузер  то- 
же может  прислать  запрос  на  сервер  Місготепиз.  Для  таких  более  вы- 
сокотехнологичных конечных  точек  Місготепиз  формирует  красивый 
интерфейс  с загрузкой  А) ах,  эффектами  БНТМЬ  и окнами,  которые 
можно  перетаскивать. 

Місготепиз  - это  еще  одна  возможность  сделать  ваши  АсНіеагзіоп-при- 
ложения  для  ѴоІР  более  надежными. 
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Интеграция  с веб-приложением 

Хотя  АсІЬеагзіоп  конструктивно  может  интегрироваться  с практичес- 
ки любым  приложением,  включая  РНР  или  сервлеты  Таѵа,  КиЬу  на 
платформе  Каііз  является  особенно  мощным  партнером.  Каііз  - среда 
разработки  веб-приложений,  широко  обсуждаемая  в прессе  в послед- 
нее время,  причем  абсолютно  заслуженно.  Ее  разработчики  использу- 
ют весь  потенциал  КиЬу,  демонстрируя,  как  метапрограммирование 
действительно  избавляет  разработчика  от  ненужной  работы.  Порази- 
тельная ясность  кода  Каііз  и использование  принципа  Воп’і  Кереаі 
Уоигзеіі  (Не  повторяйся),  или  БКУ,  вдохновили  дизайнеров  на  созда- 
ние АсІІіеагзіоп  в том  виде,  в каком  она  существует  сейчас. 

Начиная  с версии  0.8.0,  каталог  приложений  АсІІіеагзіоп  располагает- 
ся поверх  существующего  Каііз-приложения,  совместное  использова- 
ние данных  происходит  автоматически.  Если  требуется  разработать 
сложный  веб-интерфейс  для  функциональности  ѴоІР,  обратите  внима- 
ние на  этот  сногсшибательный  дуэт. 

Использование  іаѵа 

Весь  мир  пришел  в изумление,  когда  8ип  объявила  о приеме  на  работу 
двух  основных  специалистов  проекта  по  разработке  интерпретатора 
<ШиЪу  Чарльза  Наттера  (Сііагіез  ІМиНег)  и Томаса  Энебо  (ТЬотаз  ЕпеЬо) 
в сентябре  2006  года.  ТКиЪу  - это  интерпретатор  КиЬу,  написанный  не  на 
С,  а на  Таѵа.  Поскольку  <ГОиЬу  может  компилировать  части  приложения 
на  КиЬу  в байт-код  ^аѵа,  <ШиЬу  фактически  превосходит  С-реализа- 
цию  КиЬу  1.8  по  многим  параметрам  и обещает  полностью  обойти  пос- 
леднюю в ближайшем  будущем. 

Приложение  на  КиЬу,  выполняемое  в <ШиЬу,  имеет  преимущество  ис- 
пользования не  только  библиотек  КиЬу,  но  и любых  библиотек  Таѵа. 
Выполнение  АсІЬеагзіоп  в <ШиЬу  обеспечивает  потрясающий  ассорти- 
мент библиотек  Таѵа  сторонних  производителей  для  написания  диал- 
плана  офисной  АТС.  Если  окружение  вашей  компании  требует  тесной 
интеграции  с другими  технологиями  ^аѵа,  внедрение  АсІЬеагзіоп  в стек 
Т2ЕЕ  может  предложить  необходимую  гибкость. 

Дополнительная  информация 

Больше  информации  о быстро  развивающемся  сообществе  разработчиков 
АсІІіеагзіоп,  включая  полные  разборы  примеров  по  шагам,  можно  найти 
на  официальном  веб-сайте  АсІІіеагзіоп  по  адресу  кіір:  / /асікеагзіоп.сот, 
в официальном  блоге,  посвященном  АсІІіеагзіоп,  по  адресу  кіір://Ыо§. 
асікеагзіоп.сот,  на  веб-сайте  консалтинговой  компании-учредителя 
АсІІіеагзіоп  по  адресу  кіір:/ /сосіетесса.сот.  За  помощью  в изучении  КиЬу 
обращайтесь  на  сайт  кіір:/ /ііскзіа.сот. 
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...Я  конструировал  маяк,  в то  время 
как  все  остальные  строили  корабли. 

- Чарльз  Саймик 

В данной  главе  представлены  компоненты,  которые  составляют  гра- 
фический пользовательский  интерфейс  (ОШ)  и помогают  работать 
с Азѣегізк.  Для  тех,  кто  не  использует  дистрибутив  АзѣегізкЗМОЛѴ,  здесь 
приводится  установка  веб-сервера  и компонентов  ОШ.  Показано,  как 
настраивать  ОШ  в соответствии  со  своими  задачами.  Также  предостав- 
лена техническая  информация,  чтобы  разработчики,  желающие  со- 
здать собственный  ОШ  или  приложение,  могли  использовать  веб-сер- 
вер и компоненты  ОШ.  Мы  выражаем  благодарность  сотрудникам 
Бщіит,  помогавшим  писать  эту  главу,  и особое  спасибо  за  примеры  ко- 
да, которые  они  разработали  и протестировали. 

Зачем  нужен  СШ  для  Азіегізк 

Азіегізк  всегда  была  телефонной  системой  для  смелых.  Раньше  от  нас 
требовались  недюжинные  усилия  и больше  чем  просто  упорство,  чтобы 
заставить  Азіегізк  выполнять  свои  распоряжения.  Те,  кто  в своем 
стремлении  освоить  ее  принимался  за  конфигурационные  файлы  и бо- 
ролся за  свои  звонки,  были  вознаграждены,  получив  мощную  и гиб- 
кую систему  телефонной  связи  (а  также  пользующийся  большим  спро- 
сом набор  навыков).  Однако  массовый  потребительский  рынок  не  был 
и до  сих  пор  не  готов  к написанию  сценариев  для  обработки  добавоч- 
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ных  номеров,  управлению  равноправными  участниками  сети  и реше- 
нию других  задач,  составляющих  суть  администрирования  Азіегізк. 
Еще  с самых  ранних  времен,  до  версии  1.0,  люди  пытаются  приручить 
могучую  систему  Азіегізк  с помощью  генераторов  конфигурационных 
файлов,  связанных  с базами  данных  и управляемых  посредством  раз- 
личных графических  пользовательских  интерфейсов  (Огарііісаі  ЕГзег 
Іпіегіасез,  ОШ).  Самым  успешным  удалось  создать  приложение,  осно- 
ванное на  Азіегізк,  но  ни  один  из  них  не  обеспечил  полной  гибкости, 
которую  предлагает  самостоятельная  среда  для  написания  сценариев. 
После  замены  цифрового  хокку  диалплана  на  ограниченный  список 
опций  полученная  система  превратилась  из  собственно  Азіегізк  в сис- 
тему, основанную  на  Азіегізк.  Неплохо,  но  не  достаточно1. 

Чтобы  ОШ  был  именно  СІЛ  Азіегізк,  в нем  должны  быть  сохранены 
создаваемые  вручную  конфигурационные  файлы,  которые  являются 
лингва  франка  Азіегізк  испокон  веков.  Он  должен  предоставлять  про- 
стые графические  средства  конфигурации  без  оказания  воздействия  на 
базовое  программное  обеспечение  Азіегізк  или  жесткой  фиксации  ре- 
шений, которые  должны  оставаться  открытыми  для  конечного  пользо- 
вателя. Также  он  должен  обеспечивать  расширенную  функциональ- 
ность, не  загружая  компьютер  и не  захватывая  ценные  ресурсы,  необ- 
ходимые для  выполнения  основной  задачи  - обработки  вызовов. 
Одновременно  с выходом  версии  Азіегізк  1.4  Бщіит  начала  разработку 
проекта  Азіегізк  ОШ.  Изначально  ОШ  задумывался  как  компонент 
встроенного  устройства  Азіегізк  от  Бщіит.  Устройство,  продаваемое 
и как  Азіегізк  Аррііапсе  Беѵеіорегз  Кіі  (ААБК  - комплект  для  разра- 
ботчиков устройств  Азіегізк),  и как  самостоятельная  конфигурация, 
представляет  собой  небольшой  полупроводниковый  компьютер  с необя- 
зательными аналоговыми  (и  в перспективе  цифровыми)  интерфейсами. 
ОШ  был  создан  с использованием  гибкой  и расширяемой  инфраструк- 
туры, которая  переносит  максимум  задач  по  отображению  и логику 
проверки  достоверности  на  компьютер  клиента.  Также  была  учтена  не- 
обходимость сохранения  возможности  создания  конфигурационных 
файлов  вручную,  но  при  этом  предоставлены  автоматизированные  средс- 
тва их  редактирования.  Созданная  в результате  инфраструктура  полу- 
чила название  АТАМ  (обыгрывается  название  популярной  технологии 
"ѴѴеЬ  2.0  Аіах),  что  является  аббревиатурой  от  АзупсЬгопоиз  Таѵабсгірі 
аікі  Азіегізк  Мапа&ег  (Асинхронный  диспетчер  ТаѵаЗсгірі  и Азіегізк). 
Основной  АТАМ-код,  наборы  поддерживающих  АТАМ  веб-страниц 
и расширение  диспетчера  Азіегізк  - все  вместе,  взаимодействуя,  фор- 
мируют инфраструктуру  Азіегізк  ОШ. 


1 Кстати,  два  автора  данной  книги  однажды  попытались  написать  идеаль- 
ный ОШ  Азіегізк.  К счастью  для  вас,  они  отказались  от  этого  проекта  и за- 
нялись документацией  Азіегізк! 
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Что  такое  СІІІ 

Азіегізк  ОШ  - это  интерфейс,  который  поставляется  с дистрибутивом 
АзіюгізкІЧО^Ѵ  или  может  быть  добавлен  в существующую  установку 
Азіегізк.  Стандартный  интерфейс  ориентирован  на  пользователя,  же- 
лающего применять  Азѣегізк  как  офисную  АТС  для  небольшого  пред- 
приятия с довольно  типовыми  требованиями  к системе  телефонной 
связи.  Это  самое  простое,  что  можно  сделать  с помощью  АЭАМ;  рас- 
сматривайте его  как  бета-интерфейс,  который,  как  можно  ожидать, 
будет  развиваться  согласно  желаниям  сообщества.  Его  появление  вы- 
звало большое  воодушевление  в сообществе  разработчиков  Азкегізк, 
потому  что  лежащие  в основе  ОШ  технологии  поднимают  планку  воз- 
можностей интерфейса  офисной  АТС.  Он  также  позволяет  создавать 
пользовательские  интерфейсы,  нацеленные  на  собственные  уникаль- 
ные требования. 

Марк  Спенсер  о СІІІ 

Аз(;егізк  - мощная  платформа  для  телефонии.  Однако  ценность  этой 
мощи  определяется  тем,  насколько  она  может  быть  полезна  конкрет- 
ным целевым  пользователем.  Графические  интерфейсы  (ОШ)  очень 
нужны  Азіегізк.  Большинство  ОШ  специально  разработаны  для  оп- 
ределенной задачи.  Например,  некоторые  ОШ  созданы  специально 
для  систем  голосовой  почты.  Другие  ориентированы  на  гостиничную 
отрасль.  Необходимость  в универсальном  ОШ  для  Азѣегізк  сущест- 
вует, но  приходится  идти  на  естественный  компромисс  между  удобс- 
твом использования  и простотой  ОШ  и количеством  предлагаемых 
им  функций.  Например,  ОШ,  нужный  администратору  сложных 
и многофункциональных  систем,  скорее  всего,  будет  отличаться  от 
того,  который  требуется  администратору  офиса,  отвечающему  толь- 
ко за  простые  перемещения,  добавление  записей  и изменение  систе- 
мы. Исходя  из  такого  широкого  диапазона  требований  Бі§ішп  разра- 
ботала инфраструктуру  ОШ,  названную  (неизобретательно)  Азѣегізк 
ОШ.  Віщит  не  стала  разрабатывать  единый  ОШ,  а вместо  этого  вы- 
пустила разные  ОШ  и инфраструктуру  для  упрощения  процесса  со- 
здания и изменения  ОШ  для  разных  областей  применения. 

Второй  задачей  было  обеспечить  такое  взаимодействие  ОШ  с тради- 
ционными конфигурационными  методами  Азѣегізк,  чтобы  ничто  не 
могло  воспрепятствовать  его  применению.  Большинство  ОШ  для 
Азіегізк  используют  формат  промежуточной  конфигурации  или  базу 
данных,  с помощью  которых  можно  создать  конфигурационные  фай- 
лы для  использования  Азѣегізк.  К сожалению,  это  означает,  что  лю- 
бая опция,  не  представленная  в ОШ,  не  может  быть  задана  «вруч- 
ную» в конфигурационных  файлах.  А вот  Азіегізк  ОШ  реально  изме- 
няет традиционные  конфигурационные  файлы  Азіегізк,  то  есть  из- 
менения, вносимые  в ОШ,  и изменения,  вносимые  в сами  файлы, 
могут  сосуществовать  и даже  передаваться  туда  и обратно.  Напри- 
мер, если  изменить  ГО  вызывающего  абонента  в файле  изегз.сопі 
и обновить  ОШ,  изменения  можно  будет  увидеть  и в ОШ.  Аналогич- 
но, если  внести  изменения  в ОШ  и перезагрузить  файл,  изменения 
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будут  отражены  и в нем.  Если  добавить  новые  настройки,  не  пред- 
ставленные в ОШ  (например,  ввести  паТ=уе5  в конкретную  запись 
в файле  изегв.соп^)  и затем  изменить  ГО  вызывающего  абонента 
в ОШ,  вы  увидите,  что  строка  па1;=уез  сохранится  в файле  даже  не- 
смотря на  то,  что  произойдет  изменение  ГО  вызывающего  абонента. 
Комментарии  тоже  обычно  сохраняются  при  редактировании  через 
ОШ.  Это  не  только  означает,  что  ОШ  больше  не  должен  отображать 
все  возможные  конфигурации,  поскольку  наиболее  специфичные  из 
них  могут  быть  заданы  вручную.  Это  также  означает,  что,  если  кто- 
то  начнет  с использования  Азіегівк  ОШ,  а затем  выйдет  за  его  рамки, 
он  вполне  естественным  образом  сможет  создавать  более  сложные 
функции,  не  отказываясь  от  уже  ставшего  привычным  ОШ. 

Использование  СШ 

При  первой  регистрации  во  вновь  созданном  ОШ  система  активирует 
Мастер  настройки,  который  позволяет  настроить  основные  элементы 
системы  телефонной  связи. 


ОШ  может  не  суметь  определить  все  типы  интерфейсов  ТОМ 
и в результате  сообщит,  что  не  находит  определенные  платы, 
даже  несмотря  на  то,  что  они  установлены.  Предполагается, 
что  со  временем  ОШ  научится  определять  любые  платы,  ис- 
пользующие интерфейс  2арѣе1,  и работать  с ними,  но  эта  фун- 
кциональность обещает  быть  сложной  и на  данный  момент 
находится  на  этапе  разработки. 


Мастер  настройки  одну  за  другой  предлагает  некоторые  базовые  оп- 
ции, такие  как  длина  добавочного  номера  или  правила  набора.  Мы  не 
собираемся  углубляться  в детали  того,  как  работает  стандартный  ОШ. 
Он  находится  в процессе  непрерывной  разработки,  и,  скорее  всего,  чи- 
тая эту  книгу,  вы  не  найдете  в ОШ  многое  из  того,  что  мы  могли  бы 
написать  здесь. 

Элементы  СШ 

Стандартный  ОШ,  который  поставляется  с АвІегівкІБГО'Ѵ^  (или  который 
можно  скачать  через  8Ѵ1М),  имеет  стандартный  набор  элементов.  Эти 
элементы  представляют  собой  то,  что  может  присутствовать  в типовой 
малой  офисной  АТС.  В настоящее  время  в меню  представлены  следую- 
щие элементы: 

• ІІ5ѲГ5  (Абоненты). 

• СогФегепсіпд  (Конференц-связь). 

• Ѵоісетаіі  (Голосовая  почта). 

• СаІІ  Оыеиез  (Очереди  звонков). 

• Бегѵісе  РгоѵісІегБ  (Поставщики  сервисов). 

• СаШпд  (Мез  (Правила  вызова). 

• Іпсотіпд  СаІІ5  (Входящие  звонки). 
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• Ѵоісе  Мепиз  (Голосовые  меню). 

• КесогсІ  а Мели  (Запись  в меню). 

• Асііѵе  СГіаппеІз  (Активные  каналы). 

• СгарГіз  (Диаграммы). 

• БузГет  ІпГо  (Сведения  о системе). 

• Васкир  (Создание  резервной  копии). 

• ОрСіопз  (Опции). 

Архитектура  Азіегізк  СІІІ 

Прежде  чем  углубляться  в изучение  (или  разработку  собственного) 
АзСегізк  ОШ,  важно  понимать,  как  реализуется  поток  данных  между 
клиентом  (веб-броузером)  и АзСегізк.  Поскольку  эти  интерфейсы  явля- 
ются А)ах-приложениями,  многое  в них  не  вполне  понятно.  Поток  уп- 
равления проходит  примерно  так: 

• Броузер  переходит  по  ИКЬ  вашего  приложения  управления. 

• Веб-сервер  АзСегізк  отправляет  броузеру  НТМЬ-страницу,  библио- 
теки и само  приложение  (которое  написано  на  ^ѵаЗсгірС  и активно 
использует  А] ах). 

• Пользователь  взаимодействует  с броузером;  по  мере  необходимости 
приложение  ^ѵаЗсгірС  присылает  команды  назад  веб-серверу.  Эти 
команды,  представленные  в форме  ИКЬ,  запрашивают  некоторое 
действие  от  самого  сервера  АзСегізк. 

• Веб-сервер  интерпретирует  эти  ИКЬ.  Если  пользователь  прошел  ре- 
гистрацию успешно,  он  посылает  команду  (действие)  Азіегізк  через 
Азіегізк  Мапа^ег  Іпіегіасе  (АМІ),  описанный  в главе  10. 

• Азіегізк  выполняет  действия  и передает  результаты  (код  состояния 
и,  возможно,  данные)  на  веб-сервер. 

• Веб-сервер  возвращает  ответ  Азіегізк  ^ѵаЗсгірІ-приложению,  вы- 
полняющемуся в броузере. 

• ФаѵаЗсгірІ-приложение  обновляет  окно  броузера. 

Несмотря  на  то  что  на  первый  взгляд  это  может  показаться  несколько 
сложным,  не  пугайтесь.  Это  очень  гибкая  и мощная  архитектура,  кото- 
рая может  использоваться  для  разнообразнейших  приложений,  а не 
только  для  Азіегізк  ОШ.  Однако  сейчас  сосредоточимся  на  совершенс- 
твовании Азіегізк  ОШ.  Начнем  с настройки  базовых  частей  и затем  пе- 
рейдем к установке  и изменению  Азіегізк  ОШ. 

Компоненты  Азіегізк  СІІІ 

Рассмотрим  подробнее  некоторые  ключевые  компоненты  Азіегізк 
ОШ.  Они  будут  использоваться  позже  в данной  главе  для  изменения 
Азіегізк  ОШ. 


Установка  Авіегівк  <31)1 
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Азіегізк  Мападег  Іпіегіасе 

Как  рассказывалось  в главе  10,  Азіегізк  Мападег  Іпіегіасе  обеспечива- 
ет возможность  внешним  программам  управлять  Азіегізк.  Интерфейс 
Мападег  - это  сердце  Азіегізк  ОШ,  поскольку  он  выполняет  всю  тяже- 
лую работу. 

Команды  Мападег  по  НИР  и веб-сервер  Азіегізк 

Веб-сервер,  встроенный  в Азіегізк,  позволяет  передавать  команды  ин- 
терфейса Мападег  в Азіегізк  по  НТТР,  а не  подключаться  непосредс- 
твенно к интерфейсу  Мападег.  Это  намного  упрощает  для  веб-прило- 
жения  задачу  по  передаче  команд  АМІ  в Азіегізк  с использованием 
Азупсйгопоиз  ДаѵаЕсгірі  Азіегізк  Мападег  (АДАМ),  что  мы  вскоре  рас- 
смотрим. Веб-сервер  также  можно  конфигурировать  на  обслуживание 
статического  содержимого,  такого  как  НТМЬ-файлы  и изображения1. 

А.ІАМ  и -ІаѵаБсгірІ 

Инфраструктура  АДАМ  использует  ДаѵаЗсгірі  и ХМЬ  для  асинхронной 
отправки  команд  в Азіегізк  и обновления  информации,  отображаемой 
в веб-броузере. 


Установка  АБІегІБк  СІІІ 


Если  у вас  не  установлен  АзіегізкІЧОІѴ,  необходимо  скачать  и устано- 
вить файлы  Азіегізк  ОШ.  После  загрузки  эти  файлы  просто  компили- 
руются и устанавливаются  как  часть  Азіегізк. 


Для  использования  Азіегізк  ОШ  необходима  Азіегізк  версии  1.4 
или  более  поздней. 


Самую  последнюю  версию  файлов  ОШ  можно  найти  в хранилище 
ЗиЬѵегзіоп  компании  Ищіит2.  Если  на  вашем  компьютере  установле- 
но ЗиЬѵегзіоп,  код  ОШ  можно  загрузить,  используя  следующую  ко- 
манду: 


1 Возможно,  вы  спрашиваете  себя:  «Почему  веб-сервер  встроен  в Азіегізк? 
Почему  бы  просто  не  использовать  внешний  веб-сервер?  » Внешний  веб-сер- 
вер может  использоваться  для  обслуживания  Азіегізк  ОШ,  но  это  выходит 
за  рамки  рассмотрения  данной  главы,  поскольку  модель  безопасности,  ле- 
жащая в основе  Аіах,  разрешает  Аіах  направлять  запросы  только  к тому  до- 
мену, порту  и по  тому  протоколу,  по  которым  поступила  НТМЬ-страница. 
Обычно  такое  поведение  называют  политикой  единства  происхождения. 

2 В настоящее  время  нет  способа  загрузить  ОШ  через  РТР.  Эта  ситуация  мо- 
жет измениться  в любой  момент,  поэтому  не  стесняйтесь  и свободно  прове- 
ряйте, не  появилась  ли  обновленная  информация  на  веб-сайте  Азіегізк. 
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# ссі  /изг/згс  # или  любая  папка,  в которую  вы  хотите  загрузить  исходный  код 

# зѵп  со  ІтСІгр : //зѵп . Рідіиш.  сот/зѵп/азіегізк-диі/ігипк  азіегізк-диі 

Установить  ОШ  очень  просто: 

# ссі  азіегізк-диі 

# ,/сопГідиге 

# таке 

# таке  іпзіаіі 

# таке  затріез 

После  выполнения  представленных  выше  команд  файлы  ОШ  будут  ус- 
тановлены и станут  частью  вашего  дистрибутива  Азіегізк. 

Настройка  ШрсІ.соітГ  и тападег.соггі 

Конфигурация  веб-сервера  Азіегізк  для  обработки  запросов  АФАМ 
включает  несколько  простых  шагов.  В файл  /еіс/азіегізк/Ъіір.сопі  не- 
обходимо добавить  (или  раскомментировать)  следующее: 

[депегаі] 

епаЫеб=уез 

епаЫезіаііс=уез  ; без  этого  вы  можете  только  посылать  команды  АМІ, 

; но  не  отображать  Шті-содержимое 

Ьіпбаббг=0. 0. 0. 0 ; адрес,  на  который  НТТР-сервер  Азіегізк  должен  отвечать 
Ыпброгі=8088  ; порт,  по  которому  НТТР-сервер  Азіегізк  должен  отвечать 
ргеГіх=азТегізк  ; будет  формировать  часть  ІІРІ,  соответствующую  имени  папки 

Теперь,  когда  йіірсі.сопі:  настроен,  можно  передать  содержимое  в бро- 
узер. Чтобы  веб-клиент  мог  посылать  команды  в Азіегізк,  необходимо 
внести  некоторые  изменения  в Азіегізк  Мапа^ег  Іпіегіасе  (АМІ).  Для 
этого  добавим  несколько  строк  в раздел  [депегаі]  файла  тапа^ег.сопі 
и учетную  запись  пользователя  с набором  разрешений  сопТід.  Откроем 
файл  тапа§ег.сопІ  и отредактируем  его  следующим  образом: 

[депегаі] 

епаЫеб=уез  ; возможно,  АМІ  уже  активирован,  если  используется  для  других  целей 
мебепаЫеб=уез  ; это  активирует  взаимодействие  между  веб-сервером  Азіегізк  и АМІ 

[азІегізк_іііІр]  ; пользователю  может  быть  присвоено  любое  имя 
зесгеі  = дооеу 

геаб  = зузіет, саіі, Іод , ѵегбозе, соішпапсі, адепі, изег, сопіід 
мгііе  = зузіет, саіі, Іод, ѵегбозе, соттапб, адепі, изег, сопіід 

Сохраните  изменения  и перезапустите  Азіегізк.  У вас  должно  полу- 
читься подключиться  в веб-серверу  Азіегізк  посредством  следующего 
ШИ: 

Иіір : //іосаібозі : 8088/азіе гізк/зіаііс/а]  аглбепо . біті 

Если  по  какой-то  причине  возникли  проблемы  с переходом  на  демонс- 
трационную страницу,  вернитесь  в папку  исходного  кода  азіегізк-^иі 
и выполните  команду 

# таке  сііесксопіід 
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Вот  и все!  Азіегівк  теперь  поддерживает  веб- доступ.  Пора  переходить 
к реальной  разработке  с использованием  Авіегізк  ОШ. 

Формирование  Азіегізк  СІІІ 

После  установки  файлов  для  Азіегізк  СШ  можно  приступать  к форми- 
рованию ОШ.  В следующих  нескольких  разделах  поэтапно  рассматри- 
ваются настройка  и объединение  различных  компонентов  с целью  улуч- 
шения и расширения  возможностей  ОШ. 

Передача  команд  интерфейса  Мападег  по  НТТР 

Азіегізк  ОШ  формирует  команды  для  Азіегізк,  вызывая  специально 
созданные  ИКЬ  на  веб-сервере  Азіегізк.  В этом  разделе  представлены 
примеры  некоторых  обычно  используемых  команд  (действий)  и соот- 
ветствующие ответы  веб-сервера.  Эти  ЕГКЬ  АМІ  имеют  следующую  об- 
щую структуру: 

Іп1Ір://ІіозІпапе:8088/а5Іегі5к/гашап?ас1:іоп=команда&. . . .пары  параметр=значение. . . 
И1Ір://ІіозІпате:8088/а5Іегі5к/тападег?ас1:іоп=кшанда&. . . .пары  параметр=значение. . . 
П11р://Ііо5Іпате:8088/азІегі5к/тхт1?ас1:іоп=швднда&. . . .пары  параметр=значение. . . 

Разница  между  ИЕЬ  гамтап,  тападег  и тхті  важна.  Веб-сервер  экспорти- 
рует три  разных  представления  интерфейса  АМІ.  Если  используется 
ИЕЬ  гаитап,  сервер  возвращает  в НТТР-ответе  последовательность  пар 
ключевое  слово/значение.  Если  используется  ЕГКЬ  тападег,  сервер  воз- 
вращает результат  в НТМЪ-формате.  Аналогично,  если  используется 
ИВЬ  тхті,  сервер  возвращает  результаты  в ХМЬ-формате.  Для  совре- 
менных приложений  в стиле  А)ах  формы  гамтап  и тхті,  пожалуй,  более 
полезны1. 

Действия  с параметрами,  которые  могут  быть  переданы  на  сервер,  яв- 
ляются обычными  командами  интерфейса  управления,  описываемы- 
ми в приложении  Е.  Обратите  внимание:  действия  ШСІ№  и СНАИЕЫСЕ 
уникальны  тем,  что  посылаются  не  непосредственно  в Азіегізк,  а обра- 
батываются интерфейсом  Мападег  для  аутентификации  пользователя. 
Если  пользователь  не  прошел  аутентификацию,  сервер  не  передает 
действие  на  обработку  в Азіегізк,  а возвращает  ошибку. 

Ознакомимся  с некоторыми  широко  используемыми  действиями  и рас- 
смотрим, как  их  можно  использовать  для  управления  сервером. 

1.06  ІЫ 

Команда  1_0(Ш  аутентифицирует  учетные  данные  для  доступа  к НТМЬ- 
представлению  интерфейса  Мападег.  Как  только  вы  зарегистрирова- 
лись, Азіегізк  сохраняет  в вашем  броузере  объект  соокіе  (который  дейст- 


1 По  той  же  причине  людям  намного  проще  использовать  для  отладки  форму 

тападег. 
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вителен  в течение  времени,  заданного  настройкой  Гѵ(;1:рѣітеои1:).  Этот 
соокіе  используется  для  подключения  к одному  и тому  же  сеансу. 

ішь 

кіір:  / /ІосаІкозі:8 088 / азіегізк/ г аіѵтап?  асІіоп=Іо§іп&изегпате= 
азіегізккіір  &зесгеі=§ооеу 

отправляет  на  веб-сервер  команду  на  регистрацию,  которая  включает 
учетные  данные.  Если  регистрация  прошла  успешно,  сервер  отвечает 
следующим  образом: 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  АиіііегЦісаііоп  ассеріеб 

Это,  конечно,  очень  упрощенное  представление  принципа  работы  ре- 
гистрации. Отправка  имени  пользователя  и пароля  в 1ШБ  является  пло- 
хой практикой,  хотя  и очень  полезной  при  формировании  ОШ.  Более 
подходящим  способом  реализации  регистрации  и примером  более  слож- 
ной обработки  команды  является  использование  последовательности 
запрос/ответ.  Сформируйте  такой  запрос: 

кіір:  / / ІосаІкозі:8088/ азіегізк /гаіѵтап?  асііоп=скаІІепре&АиікТуре=т(15 

Команда  СНАПЕЫСЕ  запускает  последовательность  запрос/ответ,  кото- 
рая может  использоваться  для  регистрации  пользователя.  Сервер  отве- 
чает, отправляя  запрос  (произвольную  строку)  в ответе: 

Везропзе:  Зиссезз 
СГіаІІепде : 113543555 

Ваше  приложение  отвечает  на  запрос,  вычисляя  хеш  МБ5  запроса, 
конкатенированного  с паролем  пользователя.  Вот  как  пользователь 
может  вручную  вычислить  хеш  МБ5: 

# есііо  -п  113543555дооеу  | тсібзиіл 

50а0Г43асІ4с9сІ99а39Г1061сГ7301сІ9а  - 

После  этого  вычисленный  хеш  может  использоваться  как  ключ  регис- 
трации в ІШЬ: 

кіір:  / /ІосаІкозі:8088 / азіегізк/ гаіѵтап?  асііоп=Іо§іп&изегпате=азіегізк_ 
кіір&аиікіуре=тс15&кеу=50а0/43а(14с9с199а39/1 061с/7301 49а 

В целях  безопасности  регистрация  должна  произойти  в тече- 
~^«С******,ч.  ние  пяти  секунд  после  запроса.  Также  обратите  внимание: 
|^|*“***г’  чтобы  система  запрос/ответ  работала,  в броузере  должен  быть 
активирован  прием  объектов  соокіе,  поскольку  именно  соокіе 
гарантирует,  что  действие  регистрации  использует  тот  же  ГО 
сеанса  интерфейса  управления,  что  и действие  запроса. 

Если  для  запроса  используется  ИКБ  шападег  (а  не  гашап),  ответ  будет 
получен  в формате  НТМЬ: 

<±і±1е>Аз1:е гізк&Т гасіе ; Мападег  ІпТе гТасе</1:11:1е> 

<ЬосІу  Ьдсо1ог=''#ГГЛТГ"> 

<іаЬ1е  а1ідп=сеп1:ег  Ьдсо1ог="#Г1Г1іТ'  иі(Ші="500"> 
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СігХІсІ  со1зрап="2"  Ьдсо1ог=  "#1=11=11=1="><Іп1>&пЬзр;  &пЬзр;  Мападег  Тез1:ег</И1></1;сІ> 
<Дг> 

<1;  г><1;сІ>Везропзе</1;сі><1:сІ>Зиссезз</1;с1></1:  г> 

<1;  г><1;сІ>СИа11епде</1:с1><1:сІ>1 1 3543555</1;сІ></1:  г> 

<ДаЫе> 

</ЬосІу> 

Аналогично,  если  используется  представление  тхті,  будет  получен  от- 
вет в формате  ХМЬ: 

<Адах-гезропзе> 

<гезропзе  1;уре= ' оЬд есі; ' ісІ=’ипкпоип'> 

<депегіс  гезропзе=' Зиссезз'  сІла11епде='  113543555'  /> 

</гезропзе> 

</А] ах-гезропзе> 

Кроме  формата,  эти  три  типа  ответов  больше  ничем  не  отличаются. 
Для  большинства  приложений  в подобной  ситуации,  когда  нет  необхо- 
димости отображать  НТМЬ-страницу  пользователю,  извлечь  запрос  из 
пар  ключевое  слово/значение  будет  намного  проще,  чем  использовать 

г амта  п или  тхті. 

Передача  вызова 

Действие  РЕбІРЕСТ  может  использоваться  для  передачи  вызова.  Просто 
сформируйте  такой  ІШЬ: 

Ыір:  / /ІосаІкозі:8088 / азіегізк  / гаіѵтап?  асііоп=гесІігесі&скаппеІ=8ІР  / 
^ окп-ае201  е 78&ргіогііу=1  &ехіеп=6001 

Этот  ИКЬ  передает  заданный  канал  в другой  добавочный  номер  и при- 
оритет диалплана.  Ответ  на  это  действие  такой: 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  Весіігесі  Зиссеззіиі 

Чтение  конфигурационного  файла 

Команда  6ЕТССШЕІС  возвращает  содержимое  конфигурационного  файла 
или  его  часть.  НТТР-запрос 

Іііір:  / /ІосаІкозі:8088 / азіегізк/ гаістап?  асііоп=8еІсопіі§&ііІепате= 
изегз.соп / 

возвращает  содержимое  файла  изегз.соиі.  Азіегізк  ОШ  использует  эту 
функциональность  для  представления  текущей  конфигурации  Азіегізк 
конечному  пользователю.  Ответ  выглядит  следующим  образом: 

Везропзе:  Зиссезз 

Саіедо гу-000000:  депегаі 
Ііпе-000000-000000:  іи11паше=Мем  ІІзег 
Ипе-000000-000001 : изегЬазе=6000 
Еіпе-000000-000002 : ііазѵоісепаі1=уез 
Ипе-000000-000003 : ііаззір=уез 
Ипе-000000-000004:  ііазіах=уез 
Ипе-000000-000005 : ііазтападег=по 
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Ііпе-000000-000006 
Ппе-000000-000007 
Ппе-000000-000008 
Ипе-000000-000009 
Ііпе-000000-000010 
Ппе-000000-000011 
Ьіпе-000000-00001 2 
Ппе-000000-000013 
Ііпе-000000-000014 
Ппе-000000-000015 


са11маі1:іпд=уе5 

1;(т  геемауса11іпд=уез 

са11иаі1:іпдса11егісІ=уез 

4гапзРег=уез 

сапрагк=уез 

сапса11ГогмагсІ=уез 

са11ге1;игп=уез 

са11дгоир=1 

ріскирд  гоир=1 

Гіоз1:=сІупатіс 


СаТедогу-000001 : 6007 


Ипе-000001  -000000 
Ьіпе-000001 -000001 
Ипе-000001  -000002 
Ппе-000001  -000003 
Ипе-000001  -000004 
Ііпе-000001 -000005 
Ц.пе-000001  -000006 
Ьіпе-000001 -000007 
Ипе-000001  -000008 
Ппе-000001  -000009 
Ипе-000001  -000010 
Ьіпе-000001 -00001 1 
Иіпе-000001 -000012 
Ппе-000001 -000013 
Ипе-000001-000014 
Ппе-000001  -000015 


Ги11пате=Ві11  Заѵаде 
зесге1:=1234 

етаі1=Ьзаѵаде(ас1ідіит.  сот 

сісІ_питЬег=6001 

гарсГіап= 

соп1;ех1:=питЬегр1ап-сиз1;от-1 

Гіазѵоісепаі1=уез 

Ігазсіі  гесі:о  гу=по 

Гіаззір=уез 

6азіах=уез 

Гіазтападег=по 

са11маі1:іпд=уез 

4Гі  геемауса11іпд=уез 

таі1Ьох=6007 

Гіазадеп1:=уез 

дгоир= 


Обновление  конфигурационных  файлов 
с помощью  ІІРОАТЕСОІМРІС 

Действие  ІІРОАТЕСОИРІй  используется  для  обновления  одной  или  более 
настроек  конфигурационного  файла.  Например,  чтобы  удалить  поль- 
зователя, необходимо  выполнить  такой  НТТР-запрос: 

Ыір:/ /ІосаІко8і:8088 / азіегізк  / гаютап?  асііоп=ирсіаіесоп/і§&геІоа(1= 
уе8&8гс/іІепате=изег8.соп/&сІ8і/іІепате=и8ег8.соп/&Асііоп-000000= 
сІеІсаі&Саі-000000=6003&  Ѵаг  000000=&ѴаІие-000000= 


Ответ,  свидетельствующий  об  ошибке 

Чтобы  формировать  все  остальные  команды,  пользователь  должен  за- 
регистрироваться на  веб-сервере.  Если  пользователь  не  аутентифици- 
рован, любая  из  обсуждаемых  выше  команд  будет  возвращать  ошибку. 
Если  он  отправлен  пользователем,  не  прошедшим  аутентификацию, 
ШИ  Ыір: / /ІосаІНозі:8088 / азіегізк/ гаіѵтап? асііоп=ріп§  возвращает  та- 
кой свидетельствующий  об  ошибке  ответ: 

Везропзе:  Егтог 

Меззаде:  АиСбегШсаНоп  ВедиігесІ 
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А]ах,  А.ІАМ  и Азіегізк 

Аббревиатура  Аіах  расшифровывается  как  АзупсНгопоиз  ^ аѵаЗсгірі 
апсі  ХМЬ  (Асинхронный  ЭаѵабсгірЕ  и ХМЬ).  Хотя  этот  термин  включа- 
ет слова  «асинхронный»  и «ХМЬ»,  это  не  означает  ни  то,  что  можно  де- 
лать только  асинхронные  запросы,  ни  то,  что  должен  обязательно  ис- 
пользоваться ХМЬ.  Некоторые  авторы  описывают  Аіах  просто  как  ком- 
бинацию НТМЬ,  Эаѵа8сгірі;,  БНТМЬ  и БОМ.  Следующее  поколение 
броузеров,  таких  как  Могіііа/Еігеіюх,  для  отправки  асинхронного  за- 
проса на  сервер  используют  ХМЬННрНедиез!  (объект  ЭаѵаЗсгірЕ).  Запрос 
выполняется  в фоновом  режиме  и обрабатывается  сервером. 

Назад  в броузер  результат  передается  посредством  обратного  вызова: 
все,  что  возвращает  сервер,  может  сохраняться  и использоваться  для 
обновления  отображаемой  страницы.  Для  ІпѣегпеЕ  Ехріогег  5 или  бо- 
лее поздних  версий  той  же  цели  служит  объект  АсііѵеХ  ХМЬНЫзр. 

Обработка  форм  в традиционном  веб-приложении 

НТМЬ-формы  обычно  передаются  посредством  кнопки  511 ВМІТ (П  ЕРЕДАТЬ) 
(Еуре=зиЬтіЕ).  После  щелчка  пользователем  по  кнопке  5ЕІВМІТ  (ПЕРЕ- 
ДАТЬ) обработка  веб-приложения  останавливается  и не  возобновляется 
до  тех  пор,  пока  сервер  не  возвратит  новую  страницу  полностью: 

<Р0ВМ  асТіоп="1одіп.  ррр"  теЫпосІ="Р03Т”> 

<іприТ  Туре=Тех1:  пате="изегпате”> 

<іприТ  Туре=раз5могс1  пате="раззиогсГ> 

<іприТ  Туре=зиЬті1:> 

</Р0ВМ> 

Прежде  чем  переходить  к Аіах  или  Эаѵа8сгірі;,  давайте  рассмотрим, 
как  работает  традиционное  веб-приложение.  Для  описания  формы,  где 
определяются  все  параметры,  которые  пользователь  хочет  отправить 
на  сервер,  традиционные  веб-приложения  используют  элемент  <Р0РМ>. 
Кроме  того,  атрибут  асРіоп="1одіп.  рЬр"  информирует  броузер,  куда  от- 
правлять все  эти  переменные.  теЫпосІ=" РОЗТ"  указывает  броузеру,  как 
отправлять  эти  переменные  на  сервер. 

Обработка  форм  в приложении  Аіах 

Приложение  Аіах  для  отправки  содержимого  формы  на  сервер  исполь- 
зует ЭаѵаЗсгірЬ  Если  выполнен  асинхронный  запрос,  Эаѵа8сгірі-код  не 
ожидает  ответа  сервера.  Это  также  означает,  что  пользователи  могут 
продолжать  работать  со  страницей  даже  в том  случае,  если  в фоновом 
режиме  выполняется  запрос.  Это  может  представлять  опасность,  из-за 
чего,  возможно,  до  завершения  запроса  потребуется  ограничить  неко- 
торые действия.  Броузер  по  умолчанию  не  обеспечивает  визуальной  ин- 
дикации выполнения  запроса  в фоновом  режиме.  За  информирование 
пользователя  о выполнении  запроса  отвечаете  вы.  Вот  код  для  передачи 
содержимого  полей  имени  пользователя  (изегпаше)  и пароля  (раззиогб) 
через  Аіах: 
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<зс гірі;  1апдиаде="]аѵазсгір1:”  Еуре=''1:ех1:/]аѵазсгір1:"> 

ГипсЕіоп  зиЬті1;Гоггп(){ 

ѵаг  ипате  = сіоситепі:.  деЕЕІетепІіВуІсІС'изегпате") . ѵаіие; 
ѵаг  рмр  = сіоситепі: . де1;Е1етеп1;ВуІсІ ( ” разз\д/о гсі ” ) . ѵаіие ; 

//  хтІНИр  = пем  АсІіѵеХ0Ь]есі("М5хт12.ХМІ_НТТР'');  //  ІЕ  7 
//  хтІННр  = пем  АсЕіѵеХОЬдесЕС'МісгозоГЕ.ХМЕНТТР”);  //  ІЕ  5 
хтІНЕЕр  = пем  ХМЕННрРедиезЕО;  //  Могіііа  или  ЕігеГох 

ѵаг  игі  = "/гаитап?асѣіоп=1одіп&изегпапе="  + езсаре(ипате)  + "&зесгеЕ="  + 
езсаре(рмб); 

хт1Н1:1:р.ореп("6ЕТ",  игі,  Егие); 
хтІНЕЕр.  опгеасІузЕаЕесГіапде  = сІозотеЕГіпд; 

//  вместо  сІозотеЕНіпд  использовалась  бы  функция  баѵаЗсгірЕ 
хтІНЕЕр.  зепсі(пиіі) ; 

} 

</зсгірЕ> 

Метод  деЕЕ1етепЕВуІсІ( ) читает  значения  полей  имени  пользователя 
и пароля.  Затем  создается  объект  ХМИНЕЕрНедиезЕ,  с помощью  которого 
эти  значения  отправляются  назад  на  сервер.  Заметьте,  что  тип  исполь- 
зуемого объекта  зависит  от  того,  какой  броузер  применяют  пользовате- 
ли: ІпФегпеФ  Ехріогег  7,  5 или  Могіііа/Гігеіох.  Довольно  просто  напи- 
сать код,  обрабатывающий  все  эти  ситуации,  или  использовать  библи- 
отеку, подобную  РгоФоіуре,  для  реализации  независимости  от  плат- 
формы. Имя  пользователя  и пароль  кодируются  в ИЕЬ  и отправляются 
на  сервер.  Вызов  хтІНЕЕр.  опгеасіузЕаЕесІіапде  регистрирует  обработчик 
для  обработки  результата,  возвращаемого  сервером. 

Данный  код  реализует  только  запрос  ХМПНШгр  и указывает  броузеру  вы- 
звать функцию  сІозотеЕ1ііпд( ) при  получении  ответа  от  сервера.  Вот  функ- 
ция Фозоте1:Гііпд( ),  которая  обрабатывает  этот  ответ: 

<зсгірЕ  1апдиаде="]аѵазсгірЕ"  Еуре="ЕехЕ/]аѵазсгірЕ"> 

ЕипсЕіоп  сІозотеЕНіпдО  { 

ІГ  (хтІНЕЕр. геасІуЗЕаЕе  ==  4)  { 

ѵаг  Іодіпгезропзе  = хтІНЕЕр. гезропзеТехЕ; 


} 

</зсгірЕ> 


Перед  выполнением  каждого  последующего  этапа  ХМЕНЕЕр-за- 
проса  убедитесь  в завершении  предыдущего  (успешном  или  со 
сбоем). 


Эта  функция  вызывается  при  любом  изменении  состояния  НТТР-за- 
проса.  Выражение  ІГ  сохраняет  ответ,  только  если  параметр  геабубЕаЕе 
запроса  имеет  значение  4,  свидетельствующее  о завершении  запроса. 
Теперь  переменная  ТаѵаЗсгірФ  1одіп_гезропзе  (ответ  на  регистрацию) 
содержит  ответ  страницы  регистрации. 
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Но  этот  фрагмент  мало  похож  на  код,  готовый  к производственной  экс- 
плуатации. В частности,  упрощенная  обработка  имени  пользователя 
и пароля  подходит  для  тестирования,  но  будет  представлять  серьезную 
проблему  для  безопасности  в производственной  системе,  даже  если 
приложение  используется  только  в закрытой  сети.  Для  реализации  бо- 
лее надежной  и безопасной  обработки  паролей  рекомендуется  приме- 
нять представленную  ранее  систему  запрос/ответ.  Больше  информации 
о написании  веб-приложений  на  Аіах  предлагает  книга  Бретта  Мак- 
Лафлина (ВгеРР  МсБаи^Ыіп)  «Неаё  ВизЬ  Аіах»  (издательство  О’ВеіПу). 

Инфраструктура  Ргоіоіуре 

РгоРоРуре  (Ніір:/ /ргоіоіуре]8.ог§)  - это  инфраструктура  ЭаѵаЗсгірР,  вы- 
пущенная под  лицензией  типа  МІТ.  РгоРоРуре  может  чрезвычайно  уп- 
ростить разработку  А(ах-приложения.  Она  предоставляет  много  спосо- 
бов сделать  код  более  коротким  и ясным.  Например,  в функции 
зиЬтіРРогт  вызов  боситепр . деФЕІетепІіВуІсІ  ( ) может  быть  заменен  функци- 
ей $( ).  Аналогично,  вызов  ѵаіие  для  получения  содержимого  БОМ-эле- 
мента  можно  заменить  вызовом  $Р( ).  Таким  образом,  боситепр.  деРЕІетеп 
ТВуІсІ ( " изе гпате" ) . ѵаіие  становится  просто  $Р( 1 изегпате ' );  в результате 
получаем  намного  более  простой  и удобный  для  чтения  код. 

РгоРоРуре  также  позволяет  выполнять  элегантные  ХМІ_НРРр-запросы. 
С помощью  объекта  РгоРоРуре  Адах  функцию  зиЬті1;Тогт( ) можно  пере- 
писать следующим  образом: 

<зс  гірЦ  1апдиаде=”]аѵазсгір1:"  1:уре=  "ТехР/д  аѵазсгір1:"> 

РипсРіоп  зиЬпіРРогт(){ 
ѵаг  игі  = '/гамтап ' ; 

ѵаг  рагз  = 'изегпате='  + езсаре($Р( 'изегпате' ))  + '&зесгеР='  + езсаре 
($Р( 'раззиогб' )); 

ѵаг  туА]ах  = пей  А] ах. ВедиезР(  игі, 

{ теРбосІ : ' дер ' , 
рагатеРегз:  рагз, 
опСотрІеРе:  сІозотеРІэіпд 
}); 


} 

</зсгірР> 

Этот  код  не  только  намного  короче,  теперь  в веб-страницы  не  придется 
включать  специальный  код  для  каждого  броузера.  РгоРоРуре  берет  на 
себя  заботу  о различиях  между  МогіІІа/РігеРох  и версиями  ІпРегпеР 
Ехріогег.  Более  того,  она  выполняет  проверку  параметра  геабуЗРаРе  за- 
проса, поэтому  больше  нет  необходимости  в этом  ужасном  выражении 
ІР.  РгоРоРуре  имеет  массу  встроенных  функций,  некоторые  из  них  ак- 
тивно используются  в инфраструктуре  АзРегізк.  Обсуждать  их  здесь 
нет  возможности,  но  более  подробную  информацию  можно  найти  в раз- 
деле «81іогР  СиРз»  книги  «РгоРоРуре  Оиіск  КеРегепсе»  Скотта  Реймонда 
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(8соО  Каутопб)  и «Ргоіоіуре  апй  8сгіріаси1оиз:  Такіп^  ІЬе  Раіп  Оиі  оі 
Эаѵа8сгір1»  Криса  Ангуса  (Сіігіз  Апщіз),  обе  книги  изданы  в О’КеіПу. 

Настройка  СІІІ 

Рассмотрев  разные  части,  формирующие  основу  Азіегізк  ОШ,  мы 
располагаем  всем  необходимым  для  исследования  самого  ОШ  и его 
настройки  соответственно  собственным  нуждам.  Азіегізк  ОШ  можно 
найти  по  следующему  адресу:  кіір:/ /ІосаІко8І:8088/аз1егізк/з1а1іс/ 
соп/і§/с/§Ьазіс.к1тІ. 

Взглянув  на  рис.  11.1,  вы  можете  подумать,  что  Азіегізк  ОШ  — это 
просто  еще  один  из  множества  существующих  графических  пользова- 
тельских интерфейсов  Азіегізк.  Но  это  абсолютно  не  так.  Этот  ОШ  не 
просто  позволяет  настраивать  себя,  он  практически  умоляет  сделать 
это.  В данном  разделе  обсуждается,  как  можно  настраивать  ОШ  и ис- 
пользовать А^АМ  для  создания  собственных  расширений  к ОШ.  Что- 
бы извлечь  из  этой  информации  максимальную  пользу,  необходимо 
обладать  базовыми  знаниями  по  НТМЬ  и Эаѵа8сгірі. 

Домашняя  страница  ОШ  называется  сІ&Ъазіс.ЫтІ.  Все  остальные 
страницы  загружаются  в окно  іігате,  содержащееся  на  странице 
сІ^Ьазіс.МтІ.  По  умолчанию  сІ&Ъазіс.ФІтІ  загружает  Ьоте.МтІ  в ос- 
новном окне. 

Большинство  изменений  ОШ  в конечном  счете  связаны  с изменением 
файла  сІ^Ьазіс.ІіІтІ,  который  формирует  окно  регистрации. 


сіідіиггі  Азіепзк 


5уЯет  СоіЧЦиШІоп  | ДЬотОірІиго  | Йероп  а Вир  | Неір 


и»#г  япё  РНопе  СопЛдигяІІоп 


I ЕЛеПбЮПб:  ( ЗопВуНагтх  ) 


Ціегг  г»  а аЪоЛ  сиі  Гог 
чиіскіу  аМіпд  апй 
мгтоѵшд  аІІ  №« 
пкеиму 
сопГідцгайоп 
с отро  л «т*  Гог  апу 
по»  ріюпе 


6000  --  Те«  ікегі 


№ес!  а рЬопе?  СІкк  оп  1Ье  виуМоѵѵ 
■-  ЬиЯоп  іо  ріігсГіабе  а рітопе  йігесИу 
-ѵ  Д/Гѵлпгри  / * Ггот  1Ье  АЛегІбк  Соп/ідигаіюп  сш. 

ВИНО» 


і\  I 


СоруодЫ  02006  2007  Рідшт.  Іпс  СЬдіит>  апД  а«  гсуЯоеа  РаДствг^л  оГ  Рідіит.  Іпс  АЛ  ЙідЫі  Ягѵоѵоі  Іер»і  іп/огтяСюп 


Рис.  11.1.  Скриншот  Азіегізк  СШ 
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Как  добавить  в С III  новую  вкладку 

В качестве  примера  настройки  Азіегізк  ОШ  создадим  новую  вкладку, 
отображающую  содержимое  файла  ехіепзіопз.сопі.  Сначала  необходи- 
мо создать  файл  и поместить  его  в папку  /ѵаг/ІіЪ/азіегізк/зіаііс-ІіітІ/ 
сопіщ.  В данном  примере  назовем  файл  іезі.кіті: 

<зс гірр  з гс=  'зс гір±з/р гоРоРуре . ]з”х/зсгірі:> 

<зс гірр  з гс="зс гірРз/азРтап . ^ з" ></ зс гір1;> 

<зсгірі> 

ТипсРіоп  ІосаІАіахіпііО  { 

рагепі . 1оасІзсгееп(1;Іпіз) ; 

шакегедиезі(  'д ' , 'ехіепзіопз. согѵГ' , ''  , Типс1:іоп(±) { 

$(  'ЕхіепзіопзОоіСопі'  ).  іппегНТМІ.  = "<РВЕ>"  + 1:  + "</РВЕ>"; 

}); 

} 

</зсгірі> 

<ЬосІу  оп1оас!="1оса1А]ахіпі1;()"  Ьдсо1ог="ЕРЕРЕР"> 

<сііѵ  ісІ=" Ех±епзіопз0о1:СопТ"></с1іѵ> 

</ЬосІу> 

Данный  код  просто  отображает  конфигурацию  файла  ехіепзіопз. сопі. 
Конечно,  это  очень  простой  пример,  но  он  демонстрирует  основы  созда- 
ния новой  страницы  для  Азіегізк  ОШ.  Рассмотрим  этот  пример  шаг  за 
шагом. 

Первая  строка  указывает  броузеру  загрузить  библиотеку  Ргоіоіуре. 
Вторая  - загрузить  файл  азітап.із,  в котором  содержится  большая 
часть  кода  для  взаимодействия  с интерфейсом  Мапа^ег. 

Далее  описываем  функцию  ІосаІА]  ахіпіі.  Сначала  функция  ІосаІА]  ахіпіі 
указывает  родителю  этой  страницы  (в  данном  случае  файлу  сДДжзіс.ііітІ) 
выполнить  функцию  Іоасізсгееп,  передавая  в нее  эту  страницу  как  пара- 
метр. Таким  образом,  основное  окно  ОШ  загрузит  нашу  новую  страницу 
іезі.ЬітІ  в іігате.  Следующее,  что  мы  делаем  в функции  ІосаІА] ахіпіі;,  - 
используем  функцию  такегедиезі.  Функция  определена  в файле  азішап.із 
и очень  упрощает  выполнение  запросов  к веб-серверу1. 

Первый  параметр  функции  такегедиезі  определяет  тип  выполняемого 
запроса.  Он  может  принимать  следующие  значения: 

'д' 

Использует  действие  беіСопіід  для  извлечения  конфигурации  из 
конфигурационного  файла,  заданного  во  втором  параметре. 

' и ' 

Использует  действие  ІІрйаіеСопіід  для  обновления  конфигурации 
в конфигурационном  файле,  заданном  во  втором  параметре.  Третий 


1 Фактически  такегедиезі  - это  просто  оболочка  вызова  Ргоіоіуре-метода 

А] ах. Ведиезі. 
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параметр  функции  определяет  данные  конфигурации,  которые 
должны  быть  обновлены. 


Если  в качестве  первого  параметра  функции  такегедиезі:  заданы  оди- 
нарные кавычки,  будет  отправлено  специальное  действие,  опреде- 
ленное в третьем  параметре. 

Четвертый  параметр  — это  функция  обратного  вызова,  которая  будет 
вызываться  в ответ  на  запрос  А]  ах. 


Примеры  использования  таке^иезі 

Возьмем  в качестве  примера  следующий  фрагмент  кода.  Он 
демонстрирует  три  разных  способа  использования  функции 
такегедиезі:.  В первом  случае  мы  получаем  конфигурационные 
данные  из  файла  изеге.сопі.  Во  втором  - обновляем  тизісопіюісі. 
сопі  и меняем  значение  настройки  гапдот  в классе  деіаиіі.  И пос- 
леднее (по  порядку,  но  не  по  значимости)  - вызываем  действие 
Ріпд.  В каждом  случае  задается  функция  обратного  вызова  1:,  ко- 
торая просто  заменяет  содержимое  переменной  діѵ  ответом,  по- 
лученным в результате  Аіах-вызова. 

такегедиезі(  'д',  ' изегз. сопГ  , ” , 

ГипсГіоп(Г)  { $( ' ЕхіепзіопзОоГСопГ  ) . іппегНТМГ  = "<РРЕ>"  + Г + 
"</РВЕ> " ; } ); 

такегедиезі(  'и',  ' тизісопГіоІсІ. сопГ' , 

'&АсГіоп-000000=ирйаГе&СаГ-000000=деГаи1Г&Ѵаг-000000=гапдснп&Ѵа1ие- 
000000=уез'  , 

Гипсііоп(Г)  { $( ' ЕхГепзіопзОоГСопі' ) . іппегНТМЕ  = "<РВЕ>"  + і + 
"</РВЕ>" ; } ); 

такегедиезі(  ' 'асііоп=Ріпд'  , 

"ГипсРіоп (Ц ) { $(' ЕхіепзіопзОоГСопГ' ). іппегНТМГ  = "<РВЕ>"  + Г + 

" </РВЕ> " ; } ); 


Все  остальное  содержимое  іезі.йіті  - это  просто  НТМЬ-код  с элементом 
діѵ,  в котором  будут  размещены  конфигурационные  данные  после  их  по- 
лучения. Обратите  внимание,  что  тег  НТМЬ-кода  имеет  атрибут  опіоад, 
который  обусловливает  выполнение  броузером  функции  ІосаІАдахіпіТ 
сразу  же  по  завершении  загрузки  страницы. 

Теперь,  когда  новая  страница  создана,  необходимо  отредактировать 
файл  сі&Ъазіс.ЬітІ,  чтобы  добавить  эту  страницу  как  панель  ОШ.  От- 
кройте файл  сідЬазіс.ііітІ,  найдите  ФаѵаВсгірі-функцию  геіигпрапеіз 
и вставьте  этот  код  в список  панелей  в том  месте,  где  вы  хотите  размес- 
тить свою  панель: 
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пемрапе1(  ["Тезѣ",  "Тезѣ. Ілѣгпі",  "Тезѣ"]); 

Теперь  перезагрузите  ОШ  в своем  броузере.  Слева  должна  появиться 
новая  вкладка  Тезѣ  (Проверка),  и после  щелчка  по  ней  будут  отображать- 
ся значения  конфигурации  для  файла  ехѣепзіопз.сопѣ. 

Это  всего  лишь  малая  часть  того,  что  можно  рассказать  об  интерфейсе 
АЭАМ  и Азѣегізк  ОШ,  но  данный  пример  служит  только  для  того,  что- 
бы продемонстрировать  вам,  как  просто  вводить  новую  функциональ- 
ность в ОШ.  В следующем  примере  будет  показано,  как  легко  выводить 
в ОШ  настройки  из  конфигурационных  файлов. 

Вывод  настроек  конфигурации  в С III 

Как  говорилось  ранее,  одно  из  уникальных  преимуществ  Азѣегізк  ОШ 
по  сравнению  с другими  графическими  интерфейсами  для  Азѣегізк 
в том,  что  он  обновляет  существующие  конфигурационные  файлы,  пред- 
принимая при  этом  специальные  меры  для  предотвращения  перезаписи 
или  удаления  каких-либо  дополнительных  настроек,  которые  могут 
присутствовать  в конфигурационных  файлах.  Чтобы  продемонстриро- 
вать ту  простоту,  с которой  можно  предоставлять  новые  настройки 
в ОШ,  добавим  в ОШ  простой  флажок,  обеспечивающий  возможность 
задавать  настройку  паѣ  в файле  изегз.сопѣ. 

Если  открыть  ОШ  и щелкнуть  по  вкладке  ѢІзегз  (Пользователи),  ОШ  за- 
грузит файл  изегз.ЬѣтІ  в іѣгате.  Откроем  аѣцк  изегз.ііѣті  (обычно  рас- 
полагающийся в §ѣ§гѣ  /ѵаг/ІіЪ/азѣегізк/зѣаѣіс-кѣѣр/сопѣщ)  и начнем 
изменять  его,  чтобы  добавить  наш  флажок. 

Сначала  посмотрим  в начало  файла,  где  описана  переменная  ѣіеісіпатез 
(имена  полей).  Эта  переменная  содержит  список  всех  имен  полей,  ко- 
торые будут  заданы  на  данной  странице  ОШ.  Просто  добавьте  паѣ  в ко- 
нец списка  или  вставьте  следующую  строку  прямо  под  текущим  описа- 
нием ѣіеісіпатез. 

ѣіеісіпатез.  ризѣ(  'паѣ' ); 

Таким  образом  мы  сообщаем  Азѣегізк  ОШ  о том,  что  хотим  иметь  воз- 
можность видеть,  а также  задавать  значение  паѣ.  Однако,  чтобы  уви- 
деть или  задать  значение,  необходимо  добавить  элемент  в НТМЬ-фор- 
му.  Для  этого  найдите  в файле  изегз.ііѣті  флажок  ІАХ  и добавьте  сле- 
дующие строки  между  ним  и флажком  СТІ. 

<ѣг> 

<ѣсІ  а1ідп=гідѣѣ><іприѣ  ѣуре='сѣескЬох'  ісі= ' паѣ ' ></ѣсІ> 

<Ѣсі>ЫАТ</Ѣсі> 

</ѣг> 

Просто  перезагрузите  страницу  - вот  и все.  Всего  несколько  дополни- 
тельных строк  кода  - и мы  можем  выводить  настройку  паѣ  в ОШ.  Про- 
ще быть  не  может! 
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Занимаясь  формированием  Азіегізк  ОШ,  вы,  вероятно,  об- 
наружите, что  отладка  кода  А^ах  и ЗаѵаВсгірі  порой  может 
вызывать  некоторые  трудности.  Мы  настоятельно  рекомен- 
дуем использовать  расширение  для  МогіПа/Еігеіох  под  на- 
званием РігеЪи§,  которое  существенно  упрощает  задачу  по 
отладке  Аіах,  ЗаѵаВсгірІ  и НТМЬ.  Его  можно  найти  по  адре- 
су кіір: / /іси)іс.§еі^ігеЬид.сот.  Существует  также  упрощен- 
ная версия  для  Іпіегпеі  Ехріогег,  известная  как  РігеЬи§  Ьііе, 
которую  можно  скачать  на  том  же  веб-сайте. 


Дополнительная  информация 

В данной  главе  были  представлены  АвГегівк  ОШ  и инфраструктура  АЗАМ. 
Мы  рассмотрели  модель  работы  ОШ  и то,  как  его  можно  изменять.  Допол- 
нительную информацию  по  разработке  графического  интерфейса  для 
Азіегівк  можно  найти  в руководстве  для  разработчиков  ОШ  (ОШ 
Беѵеіорегз  Синіе)  по  адресу  кіір: / / азіегізкпою.ог§ / сіеѵеіорегз / §иі-§иісІе. 


По  договору  между  издательством  «Символ-Плюс»  и Интернет-магазином 
«Воокз.Ки  - Книги  России»  единственный  легальный  способ  получения  дан- 
ного файла  с книгой  І8ВЫ  978-5-93286-128-8,  название  «Азіегізк™:  будущее 
телефонии,  2-е  издание»  - покупка  в Интернет-магазине  «Воокз.Ки  - Книги 
России».  Если  Вы  получили  данный  файл  каким-либо  другим  образом,  Вы  на- 
рушили международное  законодательство  и законодательство  Российской  Фе- 
дерации об  охране  авторского  права.  Вам  необходимо  удалить  данный  файл, 
а также  сообщить  издательству  «Символ-Плюс»  (рігасу@зутЬо1.ги),  где  именно 
Вы  получили  данный  файл. 
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Ничто  так  не  раздражает,  как  хороший  пример. 

- Марк  Твен 


Введение 

В данной  главе  мы  собираемся  исследовать  вопросы  интеграции  неко- 
торых функций  Азѣегізк  и системы  управления  базами  данных  (СУБД). 
Для  работы  с Ьіпих  доступно  несколько  СУБД,  но  мы  решили  ограни- 
чить наше  обсуждение  Розі^геБСБ.  Мы  прекрасно  понимаем,  что 
Му8(ЗБ  - тоже  чрезвычайно  популярная  СУБД,  но  надо  было  остано- 
виться на  какой-то  одной,  и наш  опыт  работы  с Розі^геБС^Б  перевесил 
чашу  весов  в ее  пользу.  Фактически  будет  обсуждаться  ОБВС-коннек- 
тор,  поэтому,  если  ваша  база  данных  поддерживает  работу  через  СШВС, 
содержание  данной  главы  будет  вам  полезным. 

Интеграция  Азіегізк  с базами  данных  - один  из  основополагающих 
элементов,  обеспечивающих  возможность  включения  Азіегізк  в боль- 
шую распределенную  систему.  Используя  мощь  базы  данных,  динами- 
чески меняющиеся  данные  могут  переносить  информацию  по  массиву 
систем  Азіегізк.  Наш  последний  фаворит  среди  функций  Азіегізк  — 

Сипе осІЬс,  которая  будет  рассмотрена  в данной  главе  позже. 

Не  только  развернутые  системы  Азіегізк  используют  реляционные  ба- 
зы данных;  понимание  того,  как  работать  с ними,  открывает  сундук 
с сокровищами,  полный  новых  способов  разработки  решений  для  сетей 
связи. 
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Установка  СУБД  РозІдгеБОІ. 

Первое,  что  надо  сделать,  - это  установить  сервер  базы  данных  РозЕ- 
&ге8СДА 

# уши  іпзЕаІІ  -у  розЕдгезрІ-зегѵег 

Затем  запускаем  базу  данных;  первая  инициализация  займет  несколь- 
ко секунд: 

# зегѵісе  розЕдгездІ  зЕагЕ 

Далее  создаем  пользователя  азЕегізк,  под  учетной  записью  которого  бу- 
дут выполняться  соединение  и управление  базой  данных.  Выполним 
следующие  команды: 

# зи  - розЕдгез 
$ сгеаЕеизег  -Р 

ЕгЦег  пате  оГ  изег  Ео  асісі : азЕегізк 
ЕпЕег  раззиогЬ  Гог  пей  изег: 

ЕпЕег  ІЕ  адаіп: 

ЗГіаІІ  ЕЬе  пем  гоіе  Ье  а зирегизег?  (у/п)  п 
ЗГіаІІ  ЕЬе  пем  изег  Ье  аііомесі  Ео  сгеаЕе  ЬаЕаЬазез?  (у/п)  у 
ЗГіаІІ  ЕЬе  пем  изег  Ье  аІІомеЬ  Ео  сгеаЕе  тоге  пем  изегз?  (у/п)  п 
СВЕАТЕ  ІІЗЕР! 

По  умолчанию  РозЕ^гебС^Ь  не  слушает  ТСР/ІР-соединение,  которое  бу- 
дет использовать  АзЕегізк.  Необходимо  внести  изменения  в файл  /ѵаг/ 
ІіЪ/рёзрІ/сІаЕа/розЕ^гезрІ.сопЕ,  чтобы  АзЕегізк  могла  устанавливать  ІР- 
соединения  с базой  данных.  Для  этого  просто  удалим  символ  коммен- 
тария перед  параметрами  Есрір_зоскеЕ  и рогЕ.  Не  забудьте  изменить 
значение  Есрір_зоскеЕ  с Гаізе  на  Е гие. 

ісрір_зоскеі  = ігие  тах_соппесЕіопз  = 100 

# примечание:  увеличение  пах_соппесЕіопз  стоит 

# выделения  примерно  500  байтов  совместно 

# используемой  памяти  на  каждое  соединение, 

# кроме  памяти,  выделяемой  под  зЬагеЬ_ЬиЕЕегз 

# и тахДоскз_рег_ЕгапзасЕіоп. 

#зирегизег_гезегѵеЬ_соппесЕіопз  = 2 
роП  = 5432 

Теперь  редактируем  файл  /ѵаг/1іЪ/р^зц1/сіаЕа/р^_1іЬа.сопЕ,  чтобы  обес- 
печить возможность  только  что  созданному  пользователю  азЕегізк  ус- 
танавливать соединения  с сервером  РозЕ^геЗС^Ь  через  ТСР/ІР.  В конце 
файла  замените  все  под  комментарием  # Разместите  здесь  свою  фактичес- 
кую конфигурацию  следующим1 2: 

ЬозЕ  аіі  азЕегізк  127.0.0.1  255.255.255.255  тЬ5 

Іосаі  аіі  азЕегізк  ЕгизЕ 


1 Для  большой,  сильно  загруженной  системы  рекомендуется  устанавливать 
его  отдельно  от  системы  АзЕегізк,  на  другом  компьютере. 

2 В данном  примере  серверу  АзЕегізк  разрешается  устанавливать  соединение 
с РозЕ^ге8С}Ь  и запрашивать  пароль  на  доступ.  - Примеч.  науч.ред. 


Установка  и конфигурация  СЮВС 
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Теперь  можно  создать  базу  данных,  которая  будет  использоваться 
в данной  главе.  Мы  собираемся  создать  базу  данных  азіегізк  и задать 
в качестве  владельца  нашего  пользователя  азіегізк. 

$ сгеаЕейЬ  --оипег=азі:егізк  азЕегізк 
СВЕАТЕ  РАТАВАЗЕ 

Выйдя  из  учетной  записи  розѣ^гез  и вернувшись  в административную 
учетную  запись,  перезапустите  сервер  Роз^геЗЯЬ: 

$ ехіЕ 

# зегѵісе  розідгезді  гезТагТ 

Наше  соединение  с сервером  Роз1§Ге8<ЗБ  через  ТСР/ІР  можно  прове- 
рить следующим  образом: 

# рзді  -6  127.0.0.1  -й  азЕегізк  РаззиогсІ: 

Меісоте  Со  рзді  7.4.16,  ЕІпе  РозЕдгеЗСИ  іпЕегасЕіѵе  Еегтіпаі. 

Туре:  \сору гідіпі:  Тог  йізТгіЬиТіоп  Тегтз 
\Еі  Тог  Реір  мШі  ЗОЕ  соттапсіз 
\?  Тог  Реір  оп  іпТегпаІ  зіазб  соттапсіз 
\д  ог  ТегтіпаТе  игЕЕі  зетісоіоп  То  ехесиТе  диегу 
\д  То  диіТ 

азТегізк=> 

Повторно  проверьте  свою  конфигурацию,  как  было  показано  ранее,  ес- 
ли получена  следующая  ошибка,  которая  свидетельствует  о том,  что 
соединение  через  ТСР/ІР  не  разрешено: 

рзді:  соиісі  поТ  соппесТ  То  зегѵег:  СоппесТіоп  геТизей 

Із  ТТе  зегѵег  гиппіпд  оп  ТіозТ  "127.0.0.1"  апй  ассерТіпд  ТСР/ІР  соппесТіопз  оп 
рогТ  5432? 

(рзці:  невозможно  установить  соединение  с сервером:  В соединении 
отказано 

Сервер  работает  на  хосте  “127.0.0.1”  и принимает  ТСР/ІР-соедине- 
ния  через  порт  5432?) 

Установка  и конфигурация  СЮВС 

СШВС-коннектор  - это  уровень  обобщения  баз  данных,  который  делает 
возможным  взаимодействие  Азіегізк  с разнообразными  СУБД  без  необ- 
ходимости создания  специального  коннектора  для  каждой  отдельно 
взятой  базы  данных,  которую  должна  поддерживать  Азіегізк.  Это  уст- 
раняет необходимость  в затратах  усилий  на  разработку  и обслуживание 
кода.  Имеется  некоторое  негативное  влияние  на  производительность, 
потому  что  между  Азіегізк  и базой  данных  вводится  дополнительный 
уровень  приложений,  однако  его  можно  смягчить  надлежащим  проек- 
тированием, и это  стоит  выполнить,  если  необходимо  обеспечить  мощ- 
ную и гибкую  функциональность  баз  данных  в системе  Азіегізк. 
Прежде  чем  устанавливать  коннектор  в Азіегізк,  необходимо  устано- 
вить СШВС  в самой  Ьіпих.  Чтобы  установить  драйверы  СШВС,  просто 
выполним  следующую  команду: 
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# ушп  іпзГаІІ  -у  ипіхСЮВС  ипіхСЮВС-сІеѵеІ  1іЫ:оо1-11:сІ1  ІіЬГооІ-ІГсІІ-сІеѵеІ 


В главе  3 можно  найти  таблицу  с пакетами,  которые  должны 
быть  установлены. 

ѵ П.Ѵ 


Необходимо  установить  пакет  ипіхОБВС-сіеѵеІ,  потому  что  Азіегізк  ис- 
пользует его  для  создания  модулей  СШВС,  которые  будут  применяться 
в данной  главе. 


Убедитесь  в наличии  сконфигурированного  СШВС-драйвераРозІ^геЗЯЬ 
в файле  /еѣс/оёЪсіпзНіпі.  Он  должен  выглядеть  примерно  так: 


[РозГдгеЗОІ.] 

ОезсгірГіоп 

Ргіѵег 

ЗеРир 

Рііеіізаде 


= СШВС  Гог  РозГдгеЗОГ 
= /из  г/1іЬ/1іЬосіЬсрзр1 . зо 
= /изг/ІіЬ/ИЬобЬсрздІЗ.  зо 
= 1 


Убедитесь,  что  система  видит  драйвер,  выполнив  приведенную  ниже 
команду.  Если  все  хорошо,  она  должна  возвратить  имя  метки  исполь- 
зуемой СУБД  РозГдгеЗСЛ. 

# осІЬсіпзІ:  -д  -сі 

[РозГдгеЗСИ] 

Далее  сконфигурируем  файл  /еѣс/ойЬс.іпі,  используемый  для  созда- 
ния коннектора,  который  Азѣегізк  будет  применять  для  ссылки  на  эту 
конфигурацию.  Если  когда-то  в будущем  понадобится  изменить  базу 
данных  или  что-то  еще,  просто  надо  будет  внести  изменения  в этот 
файл,  не  меняя  ссылок  в АзГегізк1. 


[азГегізк-соппесГог] 
ОезсгірГіоп 
Ргіѵег 
РаГаЬазе 
Зегѵегпате 
ІІзегМате 
Раззмогсі 
Ро  ГЦ 

РгоГосоІ 
ВеасІОпІу 
ВомѴегзіопіпд 
ЗГюмЗузГетТаЫез 
ЗГюиОісІСоІитп 
РакеОісІІпсІех 
СоппЗеГГіпдз 


РозГдгеЗШ-  соппесГіоп  Го  'азГегізк' 

РозГдгеЗШ- 

азГегізк 

ІосаІІюзГ 

азГегізк 

«еісоте 

5432 

7.4 

N0 

N0 

N0 

N0 

N0 


баГаЬазе 


Убедимся,  что  мы  можем  соединяться  с нашей  базой  данных,  исполь- 
зуя приложение  ізді.  Приложение  ізді  не  будет  осуществлять  соедине- 
ние как  пользователь  с правами  администратора  (гооі)  и должно  выпол- 


1 Да,  слишком  много  всего.  На  самом  деле  нужны  только  записи  Ргіѵег, 
РаГаЬазе  и Зегѵегпате.  Даже  Іізегпате  и Раззмогсі  задаются  в другом  месте,  как 
вы  увидите  позже. 
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няться  под  учетной  записью  владельца  базы  данных.  Поскольку  вла- 
дельцем базы  данных  азіегізк  в Розі§(ге8<ЗЬ  является  пользователь 
азіегізк,  необходимо  создать  учетную  запись  Ьіпих  с таким  же  именем. 
В главе  14  эта  учетная  запись  будет  использоваться  для  запуска  Азіегізк 
от  лица  пользователя,  не  имеющего  прав  администратора. 

# зи  - азіегізк 

$ есііо  "зеіесі:  1"  | ізді  -ѵ  азСегізк-соппесСог 

+ + 

| Соппесіесі!  | 

I I 

| зрі-зіаіетепі:  | 

I ііеір  [іаЫепате]  | 

I диИ  I 


+ + 

301_>  + + 

| ?со1итп?  | 

+ + 

I 1 I 

+ + 


ЗСкПоиСоипі:  геіигпз  1 
1 гомз  СеісііесІ 

$ ехП 

После  установки,  конфигурации  и проверки  ипіхСШВС,  необходимо 
повторно  скомпилировать  Азіегізк,  чтобы  модули  СШВС  были  созданы 
и установлены.  Вернитесь  в папку  исходного  кода  Азіегізк  и запустите 
сценарий  . /сопСідиге,  чтобы  система  знала,  что  ипіхСШВС  установлен. 

# ссі  /изг/згс/азСегізк-І . 4 

# таке  сіізіхіеап 

# ./сопіідиге 

# таке  тепизеіесі: 

# таке  іпзіаіі 

л 

Практически  все,  о чем  говорится  в данной  главе,  включено  по 
Ль,  умолчанию.  Выполнив  команду  таке  тепизеіесі:,  убедитесь,  что 
,А'  модули,  связанные  с СШВС,  активированы.  Сюда  относятся 
' есІг  ойЪс,  1ипс_ос1Ьс,  1шіс_геаШше,  рЬх_геаШте,  гез_сопіі$г_ 
осІЪс,  гез_осіЬс.  Для  хранения  голосовой  почты  в базе  данных, 
совместимой  с СШВС,  не  забудьте  выбрать  пункт  ОбВС  5Т0ВАСЕ 
(ХРАНИЛИЩЕ  СЮВС)  в меню  Ѵоісетаіі  Виіісі  Орііопз  (Опции  сборки 
голосовой  почты).  Чтобы  убедиться  в существовании  модулей, 
загляните  в папку  /изг/ІіЬ/азіегізк/тосіиІез/. 


Конфигурация  гез  осІЬс 

для  обеспечения  доступа  к базе  данных 

Конфигурация  ОБВС-коннекторов  выполняется  в файле  гез_осІЪс.соп1, 
располагающемся  в папке  /еіс/азіегізк.  Файл  гезосПэс.соп!  задает  па- 
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раметры , которые  будут  использоваться  различными  модулями  Азіегізк 
для  соединения  с базой  данных1. 

Внесем  изменения  в файл  гез_осІЪс.соп:Е: 

[азіегізк] 

епаЫесі  =>  уез 

сізп  =>  азіегізк-соппесіог 

изегпате  =>  азРегізк 

раззмогсі  =>  меісоте 

рооііпд  =>  по 

Итіі  =>  О 

рге-соппесі  =>  уез 

Опция  сізп  указывает  на  соединение  с базой  данных,  которое  мы  конфи- 
гурировали в файле  /еІс/ойЬс.іпі,  а опция  рге-соппесі  говорит  Азіегізк 
открыть  и обслуживать  соединение  с базой  данных  при  загрузке  моду- 
ля гез_осІЪс.80.  Это  снижает  некоторые  издержки,  которые  возникли 
бы  при  многократном  повторном  установлении  и разрыве  соединения 
с базой  данных. 

Сконфигурировав  гез_осіЪс.сопі,  запустите  Азіегізк  и проверьте  соеди- 
нение с базой  данных  с помощью  СЫ-команды  осіЬс  зГіом: 

*СП>  оРЬс  зііои 

Иаше:  азіегізк 
08Ы : азіегізк-соппесіог 
Рооіесі : по 
СоппесіесІ:  уез 

Использование  архитектуры  реального  времени 

Архитектура  реального  времени  Азіегізк  (Азіегізк  КеаШте  АгсЫіесіиге , 
АКА)  - это  метод  хранения  конфигурационных  файлов  (которые  при 
обычных  обстоятельствах  располагались  бы  в папке  /еіс/азіегізк)  и их 
конфигурационных  опций  в таблице  базы  данных.  Существует  два  ти- 
па архитектур  реального  времени:  статическая  и динамическая.  Ста- 
тический вариант  аналогичен  традиционному  методу  чтения  конфигу- 
рационного файла,  за  исключением  того  что  чтение  данных  осущест- 
вляется из  базы  данных.  Метод  динамической  реализации  архитекту- 
ры реального  времени  используется  для  таких  элементов,  как  объекты 
изег  и реег  (8ІР,  ІАХ2)  и голосовая  почта,  которые  загружают  и обнов- 
ляют информацию  по  мере  необходимости.  Изменение  в статической 
информации  требует  перезагрузки  текстового  файла  сразу  после  внесе- 
ния в него  изменений,  но  динамическая  информация  запрашивается 
Азіегізк  по  мере  необходимости  и не  требует  перезагрузки.  Архитекту- 


1 Опции  рооііпд  (создание  пула)  и Итіі  (предел)  довольно  полезны  для  работы 
с базами  данных  М3  8С}Ь  Зегѵег  и ЗуЬазе.  Они  позволяют  устанавливать 
с базой  данных  множество  соединений  (вплоть  до  Итіі),  гарантируя  при 
этом,  что  одновременно  для  каждого  соединения  выполняется  только  одно 
выражение  (это  обусловлено  ограничением  в протоколе,  используемом  эти- 
ми серверами  баз  данных). 
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ра  реального  времени  настраивается  в файле  ехісопй§.соп^,  располага- 
ющемся в папке  /еіс/азіегізк.  Этот  файл  указывает  Азіегізк,  что  брать 
из  базы  данных  и откуда  именно,  что  обеспечивает  возможность  загру- 
жать некоторые  файлы  из  базы  данных,  а другие  - из  стандатных  кон- 
фигурационных файлов. 


Статическая  архитектура  реального  времени 


Статическая  архитектура  реального  времени  используется,  если  требу- 
ется загрузить  конфигурацию,  которая  обычно  размещается  в конфигу- 
рационных файлах  в папке  /еіс/азіегізк,  из  базы  данных.  Те  же  правила, 
которые  применяются  к плоским1  файлам  в системе,  действуют  и при  ис- 
пользовании статической  архитектуры  реального  времени.  Например, 
требование  выполнить  команду  перезагрузки  из  интерфейса  командной 
строки  Азіегізк  или  перезагрузить  модуль,  связанный  с конфигурацион- 
ным файлом  (то  есть  выполнить  команду  тосіиіе  геіоасі  сйап_зір.  зо). 


При  использовании  статической  архитектуры  реального  времени  мы 
указываем  Азіегізк,  какие  файлы  хотим  загрузить  из  базы  данных,  ис- 
пользуя в файле  ехісопй^.соп^  следующий  синтаксис: 

; /еІс/азІіегізк/ехІхогѵГід.  сопб 

Шепате.  соггГ  =>  драйвер,  базаданных[ , таблица] 


Если  имя  таблицы  не  задано,  Азіегізк  будет  использовать  имя 
файла. 


Использование  директивы  ргеіоасі 

Большинство  файлов  можно  загружать  посредством  статической  ар- 
хитектуры реального  времени,  но  несколько  файлов  не  могут  быть 
загружены  при  использовании  этого  метода.  Это  файлы  азіегізк. 
сопі,  ехбсогііщ.сопі:'  и Іо^ег.соп^.  Кроме  того,  файлы  піапа^ег.соіК, 
ссіг.сопі'  и гір.сопі:  не  могут  загружаться  из  статической  архитекту- 
ры реального  времени,  если  драйверы  подключения  к базе  данных 
не  были  загружены  до  запуска  основного  ядра  Азіегізк  (потому  что 
архитектура  реального  времени  должна  загрузить  конфигурацион- 
ные файлы  до  того,  как  модуль  начнет  читать  свою  конфигурацию). 
Поскольку  в данной  главе  используется  СЮВС,  в гпосІиІез.соіД  при- 
шлось бы  добавить  следующие  строки: 

; /ебс/азііегізк/тобиіез. соігГ 
ргеіоаб  =>  гезщсІЬс.зо 
ргеіоаб  =>  гез^сопбідоббс. зо 


1 Плоскими  являются  двоичные  файлы  вида  ключ-значение.  Данные  файлы 
позволяют  быстрее  осуществлять  операции  редактирования,  добавления 
и удаления  записей  благодаря  встроенным  функциям  Азіегізк.  - Примеч. 
науч.ред. 
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Модуль  статической  архитектуры  реального  времени  читает  настройки 
статических  файлов  из  базы  данных,  используя  особым  образом  форма- 
тированную таблицу.  В Розі|гге8С)Ь  таблица  для  статической  архитек- 
туры реального  времени  создается  с помощью  следующего  запроса: 

СВЕАТЕ  ТАВЕЕ  азЩсопГід 
( 

ісі  зегіаі  N01  N000, 

саЩтеігіс  іп±4  N01  N000  0ЕЕА00Т  0, 

ѵагщеігіс  іп±4  N01  N000  0ЕЕА00Т  0, 

Гііепате  ѵагс0аг(128)  N01  N000  ОЕЕАООТ  ' ' : :сВагасіег  ѵагуіпд, 
саіедогу  ѵагсІпаг(128)  N01  N000  ОЕЕАООТ  'ОеГаиИ'  : :сііагасіег  ѵагуіпд, 
ѵаг_пате  ѵагс0аг(128)  N01  N000  ОЕЕАООТ  ' ' : :сІлагасіег  ѵагуіпд, 
ѵаг_ѵа1  ѵагсііаг(128)  N01“  N000  ОЕЕАООТ  ' ' : : сілагасіег  ѵагуіпд, 
соттепіеО  іп02  N01  N000  ОЕЕАООТ  0, 

С0N8ТЯАINТ  азі_сопГід_іс1_рк  РВІМАВѴ  КЕУ  (ісі) 

) 

МІТН01ІТ  0108; 

Чтобы  понимать,  как  Азіегізк  применяет  строки  базы  данных  для  кон- 
фигурации различных  загружаемых  модулей,  дадим  краткое  описание 
каждого  из  столбцов: 

са1:_шеі;  гіс 

Значимость  категории  в рамках  файла.  Чем  ниже  значение,  тем  вы- 
ше в файле  располагается  категория  (см.  врезку  «Несколько  слов 
о значениях»). 

ѵащтеТгіс 

Значимость  элемента  в рамках  категории.  Чем  ниже  значение,  тем 
выше  в списке  располагается  элемент.  Применяется,  например,  для 
определения  порядка  расположения  кодеков  в файле  зір.сопі  или 
іах.сопГ,  когда  требуется,  чтобы  сі  і за11ом=а  11  шел  первым  (значение  0), 
за  ним  - а11ом=и1аи  (значение  1),  а далее  - а11ом=д5ш  (значение  2) 
(см.  врезку  «Несколько  слов  о значениях»). 

Гііепате 

Имя  файла,  которое  модуль  в обычных  условиях  читал  бы  с жесткого 
диска  системы  (то  есть  тизісопііоісі.сопі,  зір.сопі,  іах.сопі  и т.  д.). 

саіедогу 

Имя  раздела  файла,  такое  как  [депегаі],  но  не  надо  сохранять  его 
в базу  данных  в квадратных  скобках. 

ѵаг_пате 

Опция,  располагающаяся  слева  от  знака  равенства  (то  есть  бізаііои  - 
это  ѵаг_паше  в выражении  сІіза11ои=а11). 

ѵаг_ѵаі 

Значение  опции,  располагающееся  справа  от  знака  равенства  (то 
есть  аіі  — это  ѵаг_ѵа1  в выражении  (Иза11ои=а11). 
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согшпепЕесІ 

Любое  отличное  от  0 значение  будет  рассматриваться  так,  как  если 
бы  перед  ним  в плоском  файле  стояла  точка  с запятой  (то  есть  оно 
было  бы  закоммментировано). 


Несколько  слов  о значениях 

Значения  в статической  архитектуре  реального  времени  исполь- 
зуются для  управления  порядком,  в котором  объекты  читаются 
в память.  са1;_те1: гіс  и ѵаг_теігіс  можно  рассматривать  как  исход- 
ные номера  строк  в плоском  файле.  Больший  са1;_те1:  гіс  обраба- 
тывается первым,  потому  что  Азіегізк  выполняет  сопоставление 
категорий  снизу  вверх  (вот  почему  порядок  пользователей  и рав- 
ноправных участников  может  иметь  значение  в файле  зір.сопі 
или  іах.сопі).  Меньший  ѵаг_шеЕгіс  в рамках  категории  обрабаты- 
вается первым,  потому  что  Азіегізк  будет  обрабатывать  порядок 
опций  в категории  сверху  вниз  (например,  чтобы  обеспечить  об- 
работку сИза11ои=а11  первым,  для  него  в рамках  категории  должно 
быть  задано  меньшее  значение,  чем  для  аііои). 


Возьмем  простой  файл,  который  можно  загрузить  из  статической  ар- 
хитектуры реального  времени,  тизісопііоісі. сопі:  Ше.  Начнем  с его  пе- 
ремещения во  временную  папку: 

# ссі  /еіс/азіегізк 

# тѵ  тизісопОоЮ . соігГ  тизісопііоісі . согѵГ.  оісі 

Чтобы  удалить  классы  из  памяти,  необходимо  перезапустить  Азіегізк. 
После  этого,  выполнив  команду  той  зііои  сіаззез,  можно  убедиться  в от- 
сутствии классов: 

*СИ>  гезіагі  пои 
*СИ>  той  зйіои  сіаззез 

*аі> 

Итак,  давайте  вернем  класс  [беЕаиІЕ]  в Азіегізк,  но  теперь  загрузим  его 
из  базы  данных.  Установим  соединение  с Роз^гебС^Б  и выполним  сле- 
дующие запросы  ІЫ5ЕБТ : 

ІИЗЕНТ  ІЫТО  азі_сопЕід  (Еііепате, саіедогу, ѵаг  пате, ѵагѵаі) 

ѴАШЕ5  ( ' тизісопііоісі . сопЕ ' , ' депегаі ' , ' тосіе ' , ' Еііез ' ) ; 

ІИЗЕВТ  ІЫТО  азі_сопЕід  (Еііепате,  саіедогу,  ѵаг  пате,  ѵаг  ѵаі) 

ѴАШЕЗ  ( ' тизісопііоісі.  сопЕ' , ' депегаі ' , 'сіігесіогу ' , '/ѵаг/ИЬ/азіегізк/тоіі ' ) ; 

Убедиться  в том,  что  значения  внесены  в базу  данных,  можно,  выпол- 
нив запрос  ЗЕБЕСТ : 

азіегізк=#  зеіесі  Еііепате,  саіедогу,  ѵаг_пате,  ѵаг_ѵа1  Егот  азі_сопЕід; 

Еііепате  | саіедогу  | ѵагпате  | ѵаг_ѵа1 

+ + + 

тизісопііоісі.  сопЕ  | депегаі  | тойе  | Еііез 

тизісопііоісі.  сопЕ  | депегаі  | йігесіогу|  /ѵаг/ИЬ/азіегізк/тоіі 

(2  гоиз) 
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И теперь,  чтобы  указать  Азіегібк,  что  необходимо  брать  данные  для 
тивісопііоісі.сопі  из  базы  данных,  осталось  внести  в файл  ехісопй^. 
сопі,  находящийся  в папке  /еіс/авіегізк,  всего  одно  изменение.  Доба- 
вим следующую  строку  в конец  файла  ехісопй^.сопі  и сохраним  его: 
тизісопбоісі . сопГ  =>  осІЬс,  азіегізк,  азі_сопіід 
Подключимся  к консоли  Азіегізк  и выполним  перезагрузку: 

*СІ_І>  тосіиіе  геіоаб 

Теперь,  выполнив  команду  тоМ  зГюм  сіаззез,  можно  убедиться,  что  наши 
классы  для  воспроизведения  музыки  во  время  ожидания  загружаются 
из  базы  данных: 

*СІ_І>  тоР  збои  сіаззез 

Сіазз:  депегаі 

Мосіе : Гііез 

Эігесіогу:  /ѵаг/ІіЬ/азіегізк/тоб 

И вот,  пожалуйста;  тизісопкоісі.сопі  загружается  из  базы  данных. 
Точно  так  же  можно  организовать  загрузку  из  базы  данных  других 
плоских  файлов! 


Динамическая  архитектура  реального  времени 


Динамическая  система  реального  времени  используется  для  загрузки 
часто  изменяющихся  объектов:  пользователей  и равноправных  участ- 
ников 8ІР/ІАХ2,  очередей  и их  членов  и сообщений  голосовой  почты. 
Поскольку  эта  информация  в системе  может  или  меняться,  или  регу- 
лярно дополняться  новыми  записями,  использование  мощи  базы  дан- 
ных позволит  нам  загружать  ее  по  мере  необходимости. 

Все  настройки  архитектуры  реального  времени  описываются  в файле 
/еіс/а8ІегІ8к/ехісоп:1:щ.соп:І:,  но  динамическая  архитектура  реального 
времени  имеет  строго  определенные  конфигурацонные  имена,  такие 
как  зірреегз.  Описание  равноправного  участника  8ІР  (8ІР  реег)  выпол- 
няется в следующем  формате: 

; ехісопГід. сопГ 

зірреегз  =>  драйвер, базаданных[ , таблица] 


Имя  таблицы  является  необязательным  параметром.  Если  он  не  задан, 
Азіегізк  будет  использовать  предопределенное  имя  (то  есть  зірреегз) 
как  имя  таблицы  для  поиска  данных.  В нашем  примере  для  хранения 
информации  равноправных  участников  8ІР  будет  использоваться  таб- 
лица азі_зір  реегз. 


Помните,  что  у нас  имеются  и равноправные  участники  8ІР 
(8ІР  реег),  и пользователи  8ІР  (8ІР  изег);  реег  - это  конечные 
точки,  которым  мы  отправляем  вызовы,  а изег  направляют 
вызовы  нам.  Ггіепб  - это  сокращенная  запись,  определяющая 
оба  типа  конечных  точек. 


Таким  образом,  чтобы  сконфигурировать  Азіегізк  на  загрузку  всех 
равноправных  8ІР-участников  из  базы  данных  в режиме  реального 
времени,  необходимо  записать  примерно  следующее: 


Хранение  записей  параметров  вызовов 
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; ехйсопЕід.  соітр 

зірреегз  =>  ойЬс, азіегізк, а5й_5ірігіепйз 

Чтобы  также  загружать  наших  8ІР-пользователей  из  базы  данных,  за- 
даем следующее: 

зіризегз  =>  ойЬс,  азіегізк,  азі_зір1тіепйз 

Вероятно,  вы  обратили  внимание,  что  и для  зірреегз,  и для  зіризегз  ис- 
пользуется одна  и та  же  таблица.  В ней  есть  поле  типа  (точно  так  же, 
как  если  бы  тип  был  определен  в файле  зір.сопі),  поэтому  для  извлече- 
ния информации  мы  можем  задавать  тип  изег,  реет  или  ігіепсі.  При 
описании  таблицы  для  пользователей  и равноправных  участников  не- 
обходимо как  минимум  следующее: 

|пате  фозі  Ізесгеі  Цраййг  |рогі  | гедзесопйз  | изегпате  | 

1 1 00  | сіупатіс  |«е1соте|  | 11096954152  | 1000  | 

В обязательных  полях  рогі,  гедзесопсіз  и ірайсіг  Азіегізк  сохраняет  ре- 
гистрационную информацию  равноправного  участника,  чтобы  знать, 
куда  направлять  вызов.  Предполагается,  что  хост  является  сіупатіс;  од- 
нако, если  бы  равноправный  участник  был  зіаііс,  нам  пришлось  бы 
заполнять  поле  ірасісі г самостоятельно.  Поле  рогі  является  необяза- 
тельным. Если  для  него  используется  стандартный  порт,  указанный 
в разделе  [депегаі],  поле  гедзесопсіз  остается  пустым.  Для  8ІР-друга 
можно  определить  множество  других  опций,  таких  как  ГО  вызываю- 
щего абонента.  Чтобы  добавить  эту  информацию,  требуется  просто 
вставить  дополнительный  столбец  саііегісі  в таблицу.  Другие  опции, 
которые  могут  быть  определены  для  соединения  8ІР  типа  ігіепсі,  мож- 
но найти  в файле  зір.соиі.затріе. 

Хранение  записей  параметров  вызовов 

Записи  параметров  вызовов  (Саіі  Беіаіі  Еесогйз,  СБЕ)  содержат  инфор- 
мацию о вызовах,  прошедших  через  систему  Азіегізк.  Более  подробно 
они  обсуждаются  в главе  13.  Хранение  СБЕ  - один  из  самых  популяр- 
ных примеров  использования  баз  данных  в Азіегізк,  потому  что  в этом 
случае  с СБЕ  проще  работать  (например,  можно  отслеживать  несколь- 
ко систем  Азіегізк  в одной  таблице). 

Создадим  в нашей  базе  данных  таблицу  для  хранения  СБЕ.  Зарегист- 
рируемся на  сервере  Розі§ге8СЪ  с помощью  приложения  рзді: 

# рзц1  -II  азіегізк  -6  ІосаНіозі  азіегізк 

Раззиогй : 

И создадим  таблицу  азіегізк_сс!г: 
азіегізк=>  СВЕАТЕ  ТАВЕЕ  азйегізксйг 
( 

ій  Ьідзегіаі  N01  N1151, 
саіійайе  йітезйатрйг, 
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Задание  параметра  зуэіетпате 
для  глобальных  уникальных  идентификаторов 

СБК  состоят  из  уникального  идентификатора  и нескольких  полей 
информации  о вызове  (включая  источник  и канал  назначения, 
продолжительность  вызова,  приложение,  выполняемое  послед- 
ним, и т.  д.).  В кластере  серверов  Азіегізк  теоретически  возможно 
дублирование  уникальных  идентификаторов,  поскольку  каждая 
система  Азѣегівк  учитывает  только  саму  себя.  Чтобы  решить  эту 
проблему,  можно  автоматически  добавлять  идентификатор  сис- 
темы в начало  уникального  ГО.  Для  этого  введем  дополнительную 
опцию  в файл  /еіс/азіегізк/азТегізк.соп:?  и зададим  идентифика- 
тор для  каждого  из  серверов: 

[орТіопз] 

зузТетпатеЩогогЦо 


СІісІ  ѵагскаг(80), 
зге  ѵагскаг(80), 
йзТ  ѵагскаг(80), 
сісопЦехі;  ѵа гсГіа г ( 80 ) , 
сГіагтеІ  ѵагсГіаг(80) , 
сІзІісГіаппеІ  ѵагсГіаг(80) , 

Іазѣарр  ѵагсГіаг(80) , 

ІазРсІаРа  ѵагскаг(80), 
йигаТіоп  іп1:8, 

Ьііізес  іп1:8, 
сІізрозШоп  ѵагскаг(45) , 
атаПадз  ІПГ8, 
ассоипТсосІе  ѵагскаг(20) , 
ипідиеіеі  ѵагсІпаг(40) , 
изегГіеІсі  ѵагскаг(255) , 

С(Ж5ТНАІІ\ІТ  азРе гізк  ссі г ісІ_рк  РВІМАВУ  КЕУ  (ій) 

) 

ІлЛТНОиТ  0Ю8; 

Убедиться  в том,  что  таблица  создана,  можно  с помощью  команды  \сі1; 
(йезсгіЪе  іаЫез): 

азГегізк=>  \сіі:  азі:егізк_сйг 

ІЛзТ  оГ  геІаУіопз 

бекеша  | Иаше  | Туре  | Омпег 

+ + + 

риЫіс  | азТегізксйг  | ТаЫе  | азТегізк 

(1  го и) 

Далее  сконфигурируем  АзТегізк  на  хранение  ее  СБК  в базе  данных.  Это 
выполняется  в файле  /еіе/  аз!;егізк/ссіг_о(іЬс.соп^  с помощью  следую- 
щих настроек: 

[дІоЬаІ] 

йзп=аз1:егізк-соппес1:ог 


Ощутим  могущество  іипс_осІЬс:  система  «горячих  столов» 
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изегпате=аз1іегі5к 

раззиогсІ=ме1соте 

1одипідиеіс1=уе5 

1аЫе=азіегізк_ссІг 

Если  Азіегізк  уже  запущена,  из  интерфейса  командной  строки  Азіегізк 
выполняем  команду  тосіиіе  геіоасі  ссі  г_ос1Ьс . зо.  Также  можно  просто 
ввести  геіоасі,  чтобы  выполнить  полную  перезагрузку. 

*СИ>  геіоасі 

Проверим  статус  СБЕ.  Для  этого  введем  следующую  команду  и найдем 
в выводе  строку  СОР  гедізіегесі  ЬаскепсІ : СШВС: 

*С1_І>  ссі  г зіаіиз 

СОВ  Іоддіпд:  епаЬІесІ 
СОВ  тосіе:  зітріе 

СОВ  гедізіегесі  ЬаскепсІ:  ссіг-сизіот 
СОВ  гедізіегесі  ЬаскепЬ:  ссіг^тападег 
СОД  гедізіегесі  ЬаскепсІ:  ООВС 

Теперь  выполним  вызов  через  сервер  Азіегізк,  а потом  проверим  нали- 
чие данных  о нем  в таблице  азіегізк  ссіг.  Самый  простой  способ  протес- 
тировать вызов  - использовать  СЫ-команду  Азіегізк  сопзоіе  біаі  (пред- 
полагается, что  имеется  звуковая  карта  и установлен  модуль  сЬап  озз). 
Однако  для  выполнения  тестового  звонка  можно  использовать  любой 
имеющийся  в распоряжении  метод: 

*СЫ>  сопзоіе  Ыаі  100@Ьеіаи1і 

--  Ехесиііпд  [ 1 00@сІеТаи11 : 1 ] Р1ауЬаск( "038/сІзр  " , "іі-иеазеіз")  іп  пей  зіаск 
--  <033/сІзр>  Ріауіпд  'іі-меазеіз'  (Іапдиаде  'еп') 

Затем  установим  соединение  с базой  данных  и выполним  запрос  ЗЕ1_ЕСТ 
для  проверки  наличия  данных  в таблице  азіегізк  ссіг.  Также  можно 
выполнить  команду  ЗЕЬЕСТ  * РВОМ  азіегізк_ссІг; , но  в этом  случае  будет 
возвращено  намного  больше  данных: 

# рзці  -II  азіегізк  -Ь  ІосаІЬозі  азіегізк 
РаззмогсІ : 

азіегізк=>  ЗЕЬЕСТ  ісі,  сізі,  сііаппеі,  ипіциеісі , саіісіаіе  РВОМ  азіегізк_ссіг; 

ісі  | сізі  | сЬаппеі  | ипщиеН  | саіісіаіе 

— + + + + 

1 | 100  | 033/Ьзр  | іогопіо-1 171611019. 0 | 2007-02-16  02:30:19-05 

(1  гоиз) 

Ощутим  могущество  ^ипс  осІЬс: 
система  «горячих  столов» 

Функция  диалплана  1ипс_осІЬс  является,  наверное,  самой  замечатель- 
ной и мощной  в Азіегізк.  Она  позволяет  создавать  и применять  доволь- 
но простые  функции  диалплана  для  извлечения  и использования  ин- 
формации из  баз  данных  непосредственно  в диал плане.  Ее  можно  ис- 
пользовать в очень  многих  случаях,  например  для  управления  пользо- 
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вателями  или  обеспечения  возможности  совместного  использования 
динамической  информации  в рамках  кластера  серверов  Азіегізк. 

Гипс_ос1Ьс  позволяет  описывать  8ЯЬ-запросы  и присваивать  им  имена 
функций.  В результате  создаются  специальные  функции,  которые  по- 
лучают свои  результаты,  выполняя  запросы  к базе  данных.  Взаимосвя- 
зи между  именами  создаваемых  функций  и выражениями  8С}Ь,  кото- 
рые они  должны  выполнять,  описываются  в файле  1ипс_осІЪс.соп:Е.  Ис- 
пользуя именованные  функции  в диалплане,  можно  извлекать  и об- 
новлять значения  в базе  данных. 


Хотя  применение  внешнего  сценария  для  взаимодействия  с ба- 
Л\  зой  данных  (из  которой  создается  плоский  файл  для  Азіегізк) 
'А'  ^ имеет  свои  преимущества  (если  база  данных  дает  сбой,  систе- 
* ма  будет  продолжать  функционировать  и сценарий  просто  не 
будет  обновлять  файлы  до  восстановления  соединения  с базой 
данных),  основной  недостаток  в этом  случае  в том,  что  любые 
изменения,  вносимые  вами  для  пользователя,  остаются  недо- 
ступными, пока  не  будет  выполнен  сценарий  обновления.  Воз- 
можно, это  не  является  большой  проблемой  для  маленьких 
систем,  но  в больших  системах  ожидание  вступления  в силу 
внесенных  изменений  может  привести  к неприятностям,  та- 
ким как  прерывание  активного  вызова  на  время  загрузки  или 
синтаксического  разбора  большого  файла. 

Ослабить  негативные  эффекты  можно,  применяя  систему  баз 
данных  с дублированием.  В версии  Азіегізк,  следующей  за  1.4 
(в  настоящее  время  эта  версия  готовится  к выпуску1)  синтаксис 
файла  ІипсосІЪс.сопІ  изменится  не  сильно,  но  обеспечит  воз- 
можность в случае  отказа  перейти  к другой  СУБД.  Таким  обра- 
зом, можно  будет  кластеризовать  серверную  часть  базы  данных, 
используя  отношение  ведущий-ведущий  (р^сіизіег;  81опу-ІІ) 
или  систему  дублирования  ведущий-ведомый  (81опу-І). 


Чтобы  вы  получили  правильное  представление  о рассматриваемом  да- 
лее материале,  представьте  себе  дагвудовский  сэндвич2. 

Можно  ли  описать  всю  гамму  впечатлений  от  такого  блюда,  только 
представив  изображение  помидора  или  помахав  перед  носом  кусочком 
сыра?  Вряд  ли.  С этой  же  проблемой  мы  сталкиваемся,  пытаясь  приду- 
мать хороший  пример,  объясняющий,  в чем  мощь  Гипс_ос1Ьс.  Поэтому 
мы  решили  «приготовить  сэндвич  полностью».  Рецепт  довольно  сло- 
жен, но,  попробовав  этот  сэндвич,  вы  не  захотите  ничего  другого. 

Для  нашего  примера  мы  решили  реализовать  то,  что,  по  нашему  мнению, 
могло  бы  иметь  практическое  применение.  Представим  небольшую  ком- 
панию, в отделе  продаж  которой  насчитывается  пять  человек  и им  при- 
ходится делить  между  собой  два  рабочих  стола.  Это  не  так  ужасно,  как 


1 Сейчас  уже  доступна  версия  1.6.  — Примеч.  науч.ред. 

2 А если  вы  не  знаете,  что  это  такое,  как  раз  для  этого  случая  и существует 
Википедия.  Я вовсе  не  шучу. 
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может  показаться,  потому  что  эти  ребята  большую  часть  времени  нахо- 
дятся в разъездах  и проводят  в офисе  максимум  один  день  в неделю. 

Тем  не  менее,  когда  они  в офисе,  они  бы  хотели,  чтобы  система  знала, 
за  каким  столом  они  работают,  чтобы  звонки,  адресованные  им,  на- 
правлялись именно  туда.  Также  руководитель  хочет  иметь  возмож- 
ность отслеживать,  когда  они  находятся  в офисе,  и управлять  привиле- 
гиями звонков,  производимых  с этих  телефонов,  в их  отсутствие. 
Решением  в такой  ситуации,  как  правило,  является  использование  так 
называемой  системы  «горячих  столов»  (Іюі-сіезкіп^).  Мы  реализовали 
такую  функцию  для  вас,  чтобы  продемонстрировать  мощь  Гипс_осіЬс. 
Начнем  с простого  и создадим  два  настольных  телефона  в файле  зір.сопі'. 
; зір.сопі1 

; ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  СИСТЕМЫ  "ГОРЯЧИХ  СТОЛОВ" 

[Цезк_1 ] 

Еуре=Тгіепс1 

Иозі=сІупатіс 

зесгеі=ту_зресіа1_зесгеі 

сопіехі=1іоіс1езк 

диа1іТу=уез 

[Зезк_2] 

Еуре=Тгіепс1 

Иозі=сІупатіс 

зесгеі=глу^зресіа1_зесгеі 

сопіехі=1іоіс1езк 

диа1іГу=уез 

; КОНЕЦ  ОПИСАНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  "ГОРЯЧИХ  СТОЛОВ” 

Это  два  настольных  телефона,  звонки  на  которые  обрабатываются  в кон- 
тексте [ПоТсІезк]  файла  ехіепвіопз.сопЕ  Если  вы  хотите,  чтобы  эти  уст- 
ройства на  самом  деле  работали,  конечно,  понадобится  задать  соответс- 
твующие параметры  в самих  устройствах,  но  это  все  рассматривалось 
в главе  4. 

Для  файла  зір.сопі  это  все.  У нас  уже  есть  два  кусочка  хлеба,  но  это  еще 
не  сэндвич. 

Теперь  давайте  настроим  базу  данных  (предполагаем,  что  коннектор 
ОБВС  базы  данных  создан  и работает,  как  описывалось  в предыдущих 
разделах  данной  главы).  Сначала  подключимся  к консоли  базы  дан- 
ных следующим  образом: 

# зи  - розідгез 

$ рзді  -II  азіегізк  -Ь  ІосаНіозі  азіегізк 

РаззмогЦ : 

Затем,  используя  следующий  фрагмент  кода,  создадим  таблицу: 

СВЕАТЕ  ТАВЬЕ  азОоЩезк 

( 

ісі  зегіаі  N01  МЫ., 
ехіепзіоп  іпі8, 
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Гігзі_пате  іехі, 

1аз1:_пате  ТехТ, 
сісІ_пате  іехі, 
сісІ_питЬе  г ѵа гсіга г(  10), 
ріп  іпі4, 
сопіехі  іехі, 

зіаіиз  Ьооі  0ЕРА1Л.Т  Гаізе, 

"Іосаііоп"  іехі, 

С0Ы5ТПАІ N1  азТ_Гіо1:сІезк_ісІ_рк  РВІМАВУ  КЕУ  (ісі) 

) 

МІТН01Л  0Ю5; 

После  этого  заполняем  базу  данных  следующей  информацией  (некото- 
рые значения  изменятся  лишь  после  выполнения  диалплана,  но  мы 
приводим  их  здесь  для  примера).  В консоли  Розі§ге8<ЗЬ  выполните  та- 
кие команды: 

азіегізк=>  ІМЗЕВТ  КШ)  азТ:_ИоТ:сІезк  ( ’ехіепзіоп' , 'Гігзі.паіпе' , 'Іазі.пате' , 
'сі6_пате',  ' сісі_питЬе  г ' , 'ріп',  'сопіехі',  'Іосаііоп')  \ 

ѴАШЕЗ  (1101,  ТеіГ,  ' МаРзеп ' , ТеіГ  Масізеп',  '4165551101 1 , '555', 

' Іопдсіізігапсе  ’ , ’ сІезк_1 ' ) ; 

Повторите  предыдущую  строку  и введите  собственные  значения  ѴАШЕ5 
для  всех  записей,  которые  вы  желаете  видеть  в базе  данных.  Данные 
таблицы  аз1:_Гіо1:сІезк  можно  увидеть,  выполнив  простой  запрос  5ЕІ_ЕСТ 
из  консоли  Роз1;§ге8С}Ь: 

азРе гізк=>  ЗЕЦЕСТ  * РВОМ  азі_Ііоз1:сІезк; 
в результате  чего  будет  получен  примерно  такой  вывод: 


ІСІ 

| ехіепзіоп 

1 

іігзі_пате 

| 1азі_пате 

| сісЦпате 

| сісЦпитЬег  | 

ріп 

1 

I 1101 

1 

ЛегТ 

I "Масізеп" 

| "І_еіГ  Масізеп" 

| "4165551101"  | 

"555" 

2 

! 1102 

1 

"Лт" 

| "Ѵап  Меддеіеп" 

! "Лт  Ѵап  Меддеіеп" 

| "4165551102"  | 

"556" 

3 

| 1103 

1 

"ЛгесГ 

| "Зтіііі" 

| ЛагесІ  ЗтШГ 

| "4165551103"  | 

"557" 

4 

I 1104 

1 

"Магк" 

I "Зрепсег" 

| "Магк  Зрепсег" 

| "4165551104"  | 

"558" 

5 

| 1105 

1 

"Кеѵіп" 

| "Ріетіпд" 

| "Кеѵіп  Ріетіпд" 

| "4165551105"  | 

"559" 

| сопіехі  | зіаіиз  | Іосаііоп  |$ 


+ 

-+  + 

"ІопдЛзіапсе" 

| "ТВІІЕ" 

| "сіезк _1"  | 

"ІопдЛзіапсе" 

| "РАЦЗЕ" 

"Іосаі" 

| "РАЕЗЕ" 

"іпіегпаііопаі" 

| "ЕАЦЗЕ" 

"Іосаі" 

| "ЕАЦЗЕ" 

Теперь  у нас  есть  все  ингредиенты,  можно  приниматься  за  диалплан. 
Вот  здесь  и начинается  волшебство. 


Прежде  чем  вы  начнете  писать  программу,  обращаем  ваше 
внимание,  что  весь  текст  примера  можно  найти  в приложе- 
нии О.  Хотя  мы  рекомендуем  разобрать  весь  пример  вместе 
с нами  по  шагам,  в приложении  вы  можете  увидеть  его  цели- 
ком (и  скопировать  его  код,  если  у вас  есть  электронная  версия 
данной  книги). 
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В файле  ех1еп8Іоп8.соп1  мы  собираемся  создать  контекст  [Іюісіезк].  Для 
начала  определим  шаблонный  добавочный  номер,  который  обеспечит 
возможность  пользователям  регистрироваться  в системе: 

; ехСепзіопз. соггГ 
; функция  "горячих  столов" 

[ЕоРсІезк] 

; Регистрация  "горячего  стола" 
ехСеп  =>  _110[1-5],  1 , ИоОрО 
ехСеп  =>  1 10[  1 -5] , п , Зеі: ( Е=$ { ЕХТЕИ } ) 

ехСеп  =>  _110[1-5], п, ѴегЬозе( 1 | Но±  Резк  ЕхСепзіоп  ${Е}  із  скапдіпд  зСаСиз) 
ехСеп  =>  _110[1-5], п, ѴегЬозе( 1 | СИескіпд  сиггепС  зСаСиз  оЕ  ехРепзіоп  ${Е}) 
ехРеп  =>  1 1 0[  1 -5 ] , п , Зе± ( $ { Е}  ЗТАТ1)8=$ { Н0ЮЕ8К  ІИР0( зігаііиз , ${Е})} ) 
ехРеп  =>  1 1 0[  1 -5 ] , п , Зеі: (${Е}  РІИ=${ Н0ЮЕ5К  ІЫРО ( ріп , ${Е})} ) 

Этот  добавочный  номер  еще  не  закончен,  но  прервемся  на  мгновение 
и посмотрим,  что  уже  сделано. 

Когда  агент  по  продажам  занимает  рабочий  стол,  он  регистрируется, 
набирая  собственный  добавочный  номер.  В этом  случае  шаблоном 
1 10[  1 -5]  определены  номера  от  1101  до  1105.  Так  же  просто  можно  за- 
дать менее  жесткое  ограничение,  используя  шаблон  11 XX  (разрешая  но- 
мера в диапазоне  от  1100  до  1199).  Этот  добавочный  номер  использует 
Ти пс_осІ Ьс  для  выполнения  поиска  с помощью  функции  диалплана 
Н0Т0ЕЗК_1ЫР0( ) (созданием  которой  мы  вскоре  займемся).  Эта  специаль- 
ная функция  (описываемая  в файле  1ипс_ойЬс.соп1)  реализует  8<ЗЬ-вы- 
ражение  и возвращает  все,  что  извлекает  из  базы  данных. 

Новая  функция  Н0Т0ЕЗК_1ЫР0( ) будет  определена  в файле  1ипс_осіЬс.соп1 
следующим  образом: 

[ІМЕО] 

ргеЕіх=Н0ЮЕЗК 

гізп=азі:егі5к 

геасІ=ЗЕЕЕСТ  ${АРС1 } ЕРОМ  азІДкЛсІезк  ІлІНЕВЕ  ехіепзіоп  = ’ ${АР02} ' 

Лишь  несколько  строк,  а так  много  всего.  Давайте  быстренько  рассмот- 
рим все  это,  прежде  чем  двигаться  дальше. 

Прежде  всего,  параметр  ргеііх  необязательный.  Если  ргеЕіх  не  задан, 
Ааіегізк  добавляет  в имя  функции  (в  данном  случае  ІМЕО)  префикс  СЮВС, 
то  есть  эта  функция  будет  названа  00ВС_ІЫР0( ) . Такое  имя  не  очень  хо- 
рошо описывает  назначение  функции,  поэтому  полезно  задавать  пре- 
фикс, который  поможет  связать  СШВС-функции  с задачами,  ими  вы- 
полняемыми. В данном  случае  мы  выбрали  имя  Н0ТОЕ5К,  то  есть  данная 
специальная  функция  будет  названа  Н0Т0ЕЗК_1ЫЕ0. 

Атрибут  Озп  указывает  Азіегізк,  какое  из  описанных  в файле  гез_ос1Ъс. 
сопі  соединений  использовать.  Поскольку  в гез_осіЬс.соп1  может  быть 
сконфигурировано  несколько  соединений,  мы  задаем  здесь,  какое 
именно  должно  использоваться.  На  рис.  12.1  показано  отношение 
между  различными  настройками  файлов  и то,  как  они  последователь- 
но ссылаются  друг  на  друга  для  соединения  с базой  данных. 
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Рис.  12.1.  Отношения  между  / ипсодЪс.соп Д гезодЬс.соп Д /еіс/одЪс.іпі 
( ипіхОВВС ) и соединение  с базой  данных 


Затем  описываем  8<ЗЬ-запрос  с помощью  атрибута  геасі  (чтение).  Су- 
ществует два  разных  формата  вызова  функций  диалплана:  один  - для 
извлечения  информации,  а другой  - для  ее  записи.  Атрибут  геаб  ис- 
пользуется, когда  функция  Н0Т0Е5К_ІИР0( ) вызывается  в формате  для 
извлечения  данных  (и  можно  выполнить  отдельное  8<ЗЬ-выражение 
с атрибутом  игіТе  (запись);  формат  для  атрибута  мгіТе  обсуждается  в дан- 
ной главе  несколько  позже). 

Для  чтения  значений  из  этой  функции  в диалплане  используется  сле- 
дующий формат: 

ехТеп  =>  з,  п,  ЗеЦ ( РЕЩРИЕО  ѴАШЕ=$ { НОЮЕЗК  ІМР0(з1:а1:из , 1101)}) 

Это  обеспечит  возвращение  значения,  расположенного  в столбце  зТаТиз 
(статус)  базы  данных,  для  которого  значение  столбца  ехТепзіоп  (доба- 
вочный номер)  равно  1101.  Переданные  в функцию  Н0ЮЕ8К_ІМР0()  значе- 
ния столбца  зТаТиз  и 1101  помещаются  в 8<ЭЬ-запрос,  заданный  для  ат- 
рибута геаб,  и обозначаются  как  $ { АЗС1 } и ${АРШ2}.  Если  была  передана 
третья  опция,  она  будет  доступна  как  $ { АЗСЗ } . 


Убедитесь,  что  передаваемые  данные  достаточно  уникальны 
и обеспечивают  возвращение  только  одной  строки.  Если  воз- 
вращается несколько  строк,  Азіегізк  будет  видеть  только  пер- 
вую из  них.  Для  РозГ^геЗС)].,  можно  ограничить  возвращаемые 
данные  одной  строкой,  добавив  в конец  8(}Ь-запроса  ПМІТ  1 , но 
это  не  очень  хорошая  практика  и она  не  рекомендуется  к при- 
менению. Чуть  дальше  в этом  разделе  мы  увидим,  как  исполь- 
зовать РозГ§ге8()Ь-функции  ПМІТ  и 0РР8ЕТ  для  перебора  не- 
скольких строк  данных! 
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Использование  функции  АККАѴ() 

В нашем  примере  используется  два  отдельных  вызова  базы  дан- 
ных и получаемые  в результате  значения  присваиваются  двум 
переменным  канала  ($ { Е}_8ТАТ1)8  и $ { Е}_РІЫ).  Это  было  сделано 
с целью  упростить  пример: 

ехЕеп  =>  _110[1-5],п,  Зеі: ( $ { Е } 8ТАТ1)3=$ { НОЮЕЗК  ІИ Р0( зРаЦиз , ${Е} ) } ) 
ехЕеп  =>  _110[1-5],  п,  Зеі: ( $ { Е}_РІИ=${ Н0ЮЕЗК_1МР0( ріп , ${Е})}) 

В качестве  альтернативы  можно  было  бы  возвращать  несколько 
столбцов  и сохранять  их  в разных  переменных,  используя  фун- 
кцию диалплана  АН  НАУ  ( ) (массив).  Если  8С)Ь-запрос  в файле  іттс_ 
обЬс.соп^  определен  так: 

геасІ=8ЕІ_ЕСТ  ріп , зРаРиз  РВОМ  азІ^ІюЕсІезк  МНЕВЕ  ехЕепзіоп  = ’${Е}’ 

с помощью  функции  АН  НАУ  ()  можно  в одном  обращении  к базе 
данных  сохранять  каждый  столбец  данных  строки  в собственной 
переменной: 

ехѣеп  =>  _1 10[  1 -5] , п , Зеі: ( АЯВАУ (${Е}_РІИ,  $ { Е}  ЗТАТІІЗ )=$ { Н0Т0ЕЗК  ІИРОС $ { Е} ) } ) 


После  выполнения  8С)Ь-запроса  возвращенное  значение  (если  таковое 
имеется)  присваивается  переменной  канала  ВЕТІШЕО_ѴАПІЕ  (возвращен- 
ное значение). 

Итак,  в первых  двух  строках  следующего  фрагмента  кода  мы  передаем 
значение  зіаіиз  и значение,  содержащееся  в переменной  ${Е}  (напри- 
мер, 1101)  в функцию  Н0ЮЕ8К_ІМЕ0( ).  Затем  эти  два  значения  замещают- 
ся в 8<ЗЬ-запросе  на  ${АП61}  и $ { АН62 > соответственно,  8<ЗЬ-запрос  вы- 
полняется, а возвращенное  значение  присваивается  переменной  кана- 
ла ${Е}_5ТАТ05. 

Итак,  теперь  закончим  шаблонный  добавочный  номер: 

ехУеп  =>  1 1 0[  1 -5 ] , п , Зеі: ( $ { Е)  8ТАТІІЗ=$ { НОЮЕЗК  ІИР0( зРаРиз , ${Е})} ) 

ехЕеп  =>  1 10[  1 -5] , п , 8е1:( ${ Е}  РІИ=${ Н0ЮЕ8К  ІЫР0( ріп , ${Е})} ) 

ехЕеп  =>  _1 1 0[  1 -5 ] , п , (Зо1:оІР( $[ $ {І8МЛЕ(${${ Е}_ЗТАТІІ8 } ) } ]?іпѵа1ісІ_изе г , 1 ) 

; сИеск  ІЕ  ${Е}_ЗТАТОЗ  із  N11 И 

ехЕеп  =>  _110[1-5],  п,  Зо1:оІР( $[${${ Е}_ЗТАТиЗ } = 1 ]?1одоиР,  1 : Іодіп,  1 ) 

Присвоив  значение  столбца  зіаіиз  переменной  ${Е}_8ТАТ08  (если  был 
набран  добавочный  номер  1101,  имя  переменной  было  бы  1 1 01  _5ТАТ(13), 
проверяем,  было  ли  возвращено  значение  из  базы  данных  (контроль 
ошибок).  Для  этой  проверки  используем  функцию  І8ЫІЛЕ( ) . 

Последняя  строка  фрагмента  кода  проверяет  статус  телефона,  и,  если 
в текущий  момент  он  зарегистрирован,  будет  выполнен  его  выход  из 
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системы.  Если  он  еще  не  зарегистрирован,  управление  перейдет  к доба- 
вочному номеру  Іодіп  с приоритетом  1 в рамках  того  же  контекста1. 


В следующей  после  1.4  версии  (в  настоящее  время  готовящей- 
ся к выпуску)  с выражениями,  выполняемыми  геабзді,  можно 
будет  использовать  переменную  канала  ${СЮВСРЮІЛІЗ}.  ЗоіоІГО 
можно  заменить  примерно  следующим: 


ехіеп  =>  _110[1-5],  п,  0оіоІі($[${(ЮВСН0ѴіІ5}  < 0]?іпѵа1ісІ_изег,  1) 


Добавочный  номер  Іодіп  выполняет  несколько  начальных  проверок, 
чтобы  убедиться  в достоверности  введенного  агентом  кода.  Мы  предо- 
ставляем три  попытки  для  ввода  правильного  пин-кода.  Если  все  три 
ввода  недействительны,  вызов  направляется  на  добавочный  номер 
1одіп_Гаі1  (неудачная  регистрация)  (который  будет  написан  позже). 

ехіеп  =>  Іодіп, 1 , ИоОр ( ) ; задаем  исходное  значение  счетчика 

ехіеп  =>  Іодіп, п, ЗеРСРІИ  ТВІЕЗ=0)  ; задаем  максимальное  число  попыток  регистрации 

ехіеп  =>  Іодіп, п, Зеі(МАХ_РІМ_ТНІЕ5=3) 

ехіеп  =>  Іодіп, п(деі_ріп), ЫоОрО  ; увеличиваем  счетчик  попыток  ввода  пин-кода 
ехіеп  =>  Іодіп, п , Зеі ( РІИ_ТРІЕЗ=$[ $ { РІИТВІЕЗ } + 1]) 
ехіеп  =>  Іодіп,  п,  РеасІ ( РІЫ  ЕМТЕВЕО  | епіег-раззмогсі  | ${ ЙЕМ(${${Е}  РІМ} ) } ) 
ехіеп  =>  Іодіп,  п,  ЗоіоІГ($[${РІМ_ЕМТЕВЕ0}  = ${${Е}_РЩ ]?ѵа1ісІ_1одіп,  1 ) 
ехіеп  =>  Іодіп, п, Р1ауЬаск( іпѵаііб-ріп ) 

ехіеп  =>  Іодіп, п, ЗоіоІі($[${РІМ_ТНІЕЗ}  <=${МАХ_РІМ_ТВІЕЗ}]?деі_ріп:1одіп_Гаі1, 1) 

Если  введен  соответствующий  пин-код,  проверяем  регистрационное 
имя  с помощью  добавочного  номера  ѵа1іс)_1одіп  (действительное  регист- 
рационное имя).  Сначала  используем  переменную  СНАЫЫ ЕЕ  (канал),  что- 
бы выяснить,  с какого  телефона  выполняется  звонок.  Обычно  значение 
переменной  имеет  примерно  такой  вид:  5ІР/сІезк_1-аЬ4034с.  Поэтому  с по- 
мощью функции  СІІТ ( ) сначала  отбрасываем  часть  строки  ЗІР/,  а остав- 
шееся значение  присваиваем  переменной  ШСАТІСМ  (местоположение). 
Затем  убираем  часть  строки  -аЬ4034с,  а оставшуюся  строку,  сІезк_1, 
присваиваем  переменной  ШСАТІОЫ. 
ехіеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп , 1 , ЫоОр( ) 

; отбрасываем  технологию  канала,  а оставшуюся  строку  сохраняем  в переменной 
; ШСАТШ 

ехіеп  =>  ѵа1іОодіп,п,5еіаОСАТШ=${СІЩСНАШЕІ,/,2)}) 

; отбрасываем  уникальный  идентификатор  и сохраняем  оставшуюся  строку 


1 Помните,  что  в традиционной  телефонной  системе  все  добавочные  номера 
должны  быть  числовыми,  но  в Азіегізк  они  могут  быть  и именованными. 
Возможное  преимущество  от  применения  нечислового  добавочного  номера 
в том,  что  абоненту  будет  намного  сложнее  набрать  его  с обычного  телефо- 
на, а следовательно,  такие  номера  более  безопасны.  В этом  примере  будет 
использоваться  несколько  именованных  добавочных  номеров.  Если  вы  хо- 
тите быть  абсолютно  уверенным,  что  злонамеренный  абонент  не  сможет 
дозвониться  по  этим  именованным  добавочным  номерами,  просто  исполь- 
зуйте прием,  применяемый  загрузчиком  АЕЬ:  начинайте  обработку  не 
с приоритета  1 . 
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; в переменной  ЮСАТІСЖ 

ехСеп  =>  ѵаІіЩІодіп,  п,  8еѣ(ЮСАТІ0М=${СІІТ(І-0САТІСШ,  1)}) 

Используем  еще  одну  специальную  функцию  Н0ЮЕЗК_СН ЕСК_РН0Ы  Е_ 
1_0(ШЗ(),  созданную  в файле  Нтс_ос1Ъс.сопі:,  для  проверки,  не  зарегист- 
рирован ли  по  этому  телефону  какой-то  другой  пользователь.  Если  ко- 
личество ранее  зарегистрированных  пользователей  больше  0 (их  не  мо- 
жет быть  больше  1,  но  мы  все  равно  проводим  проверку  и сброс  для 
всех  вариантов),  функция  выполняет  логику  добавочного  номера 
1одои1_1одіп  (отмена  регистрации  регистрационного  имени). 

Если  никто  из  агентов  не  был  зарегистрирован  ранее,  обновляем  статус 
регистрации  для  этого  пользователя  с помощью  функции  Н0ТОЕ5К_ 
5ТАТІІ50: 

ехФеп  =>  ѵаІіЩІодіп,  п,  ЗеР ( АНВАУ ( 1)ЗЕВ5_ЮССЕ0  ІИ )=$ { НОЮЕЗК  СНЕСК  РНОМЕ 

і_оеш(${тсАтш})}) 

ехСеп  =>  ѵаІіЩІодіп,  п,  СоРоІЕС $[ $ { иЗЕРЗ_Ю(ЗС1Е0  ІЫ } > 0]?1одои1:_1одіп,  1) 
ехСеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  п ( зе±_1одіп_з±а1;из) , МоОрО 

; Задаем  для  телефона  статус  "Г  - здесь  и происходит  регистрация 
; ПРИМЕЧАНИЕ:  здесь  надо  экранировать  запятую,  потому  что  в приложении  ЗеР ( ) 

; есть  аргументы 

ехСеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  п,  Зеѣ(Н0Т0ЕЗК_ЗТАТІІЗ(${Е})=1\,  $ { ЕОСАТІОИ } ) 
ехСеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  п,  СоРоІР( $[ $ {ОйВСРЮМЗ } < 1]?еггог,1) 
ехСеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп , п,  РІауЬаск(адепР-Іодіпок) 
ехСеп  =>  ѵаИЩІодіп,  п,  НапдирО 

Создаем  в файле  ішпс_осІЪс.сопі:  функцию  для  записи  следующим  об- 
разом: 

[8ТА-Ш8] 

ргеРіх=Н0ЮЕ8К 

гізп=аз1:егізк 

\л/гіРе=1)Р0АТЕ  азЩІюЩезк  ЗЕТ  зТаЕиз  = ' $ { ѴАЕ1 } ' , ІосаТіоп  = ' ${ѴАЕ2} ' 

ІлІНЕВЕ  ехТепзіоп  = ' $ { АВѲ1 } 

Ее  синтаксис  очень  похож  на  синтаксис  геас),  обсуждаемый  ранее  в дан- 
ной главе,  но  есть  несколько  новшеств,  поэтому  рассмотрим  их,  преж- 
де чем  двигаться  дальше. 

Первое,  на  что  вы,  возможно,  обратили  внимание,  — теперь  в 8С)І1і-за- 
просе  есть  переменные  и ${ѴАІ_х),  и ${АВСх}.  Они  содержат  значения,  пе- 
редаваемые нами  в функцию  из  диалплана.  В данном  случае  имеется 
две  переменных  ѴАФ  и одна  переменная  АВС,  которые  были  заданы  из 
диалплана  посредством  такого  выражения: 

ЗеР ( НОЮЕЗК  ЗТАШ5 ( $ { Е)  )=1\,  ${ЮСАТІ0М}) 

«г 

Поскольку  приложение  диалплана  ЗеТ()  может  также  прини- 
Л * мать  аргументы  (можно  задавать  множество  переменных  и зна- 

^ чений,  разделяя  их  запятыми  или  символами  вертикальной 
* черты),  необходимо  экранировать  запятую  обратным  слэшем 
(\),  чтобы  синтаксический  анализатор  выражения  обрабатывал 
ее  как  часть  не  приложения  ЗеЕ(),  а функции  Н0ЮЕЗК_8ТАТ1)8( ) . 
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Обратите  внимание,  что  данный  синтаксис  немного  отличается  от  син- 
таксиса функции  для  чтения.  Это  говорит  Азѣегізк  о том,  что  необходи- 
мо выполнять  запись  (тот  же  синтаксис,  что  и в других  функциях  диа- 
лплана). 

Значение  переменной  ${Е}  передается  в функцию  Н0ЮЕЗК_ЗТАТІІ5( ),  воз- 
вращаемое значение  которой  затем  будет  доступно  в 8С}Ь-выражении 
в файле  ілтс_осІЪс.соп1:  как  переменная  $ { АРС1 } . После  этого  передаем 
два  значения:  1 и $ { ЮСАТІСШ } . Они  доступны  8<ЗЬ-запросу  в переменных 
${ѴАП}  и $ { ѴАЕ2 } соответственно. 

Как  упоминалось  ранее,  если  бы  перед  тем,  как  зарегистрироваться 
в системе,  нам  пришлось  отменить  регистрацию  одного  или  более  аген- 
тов, мы  бы  реализовывали  это  с помощью  добавочного  номера  1одои±_ 
Іодіп.  В данном  фрагменте  диалплана  для  перебора  всех  строк  базы 
данных  и внесения  необходимых  изменений  будет  использоваться  при- 
ложение МГіі1е().  Скорее  всего,  цикл  будет  выполнен  только  один  раз, 
но  это  хороший  пример  того,  как  можно  обновлять  или  проводить  син- 
таксический разбор  множества  строк  базы  данных: 
ехГеп  =>  1одоиЕ_1одіп,  1 , ГІоОрС ) 

; для  всех  пользователей,  зарегистрированных  для  данного  устройства,  задать 

; статус  "незарегистрирован" 

ехРеп  =>  ІодоиЕДодіп,  п,  8еР(РЮМ_С01ЖЕВ=0) 

ехЕеп  =>  ІодоиЕДодіп,  п,  МШе($[${В0И_С01ЖЕВ}  < ${ УЗЕР8_Ь0ѲѲЕ0_ІМ > ] ) 

Переменная  ${ІІЗЕЯЗ_Ю(Ж0_ІІ\І}  была  задана  ранее  функцией  Н0ЮЕЗК_ 
СНЕСК_РНОМЕ_ЮС  ІЫЗ ( ) , которая  присвоила  ей  значение  1 или  больше. 
Мы  сделали  это,  подсчитав  количество  измененных  строк: 

; ГипсщсІЬс.  сопГ 
[ СНЕСК  РНОИ Е ЮѲІ N3 ] 
ргеГіх=Н0ЮЕЗК 
сІзп=азЕегізк 

геасІ=ЗЕІ_ЕСТ  СОІІЩзЕаГиз)  РВОМ  азЩВоІісІезк  ІлІНЕВЕ  зЕаГиз  = '1'  АШ  ІосаЕіоп  = 
' ${АВ61 } ' 

Затем  с помощью  функции  НОТОЕЗК_ЕОЗСЕО_ІМ_ІІЗЕВ( ) получаем  добавоч- 
ный номер  зарегистрированного  пользователя.  Переменная  ЕОСАТЮЫ 
содержит  значение  сіезк  і,  обозначающее  устройство,  которое  мы  хо- 
тим проверить,  а ${Я0ІлІ_С01ІМТЕЯ}  содержит  номер  итерации  цикла.  Оба 
эти  значения  передаются  как  аргументы  функции  диалплана.  Резуль- 
тат затем  присваивается  переменной  МНО  (кто): 

ехГеп  =>  1одоиЕ_1одіп,  п,  Зеі: (\л/Н0=$ { НОЮЕЗК  Е03СЕ0  ІМ  ІІЗЕЯ ( $ { ЮСАТІОМ } , 
${В0М_С01ЖЕВ})}) 

Далее  функция  НОЮЕЗКЩСЮбЕОАОЗЕВО  извлекает  из  базы  данных  стро- 
ку, соответствующую  итерации  цикла,  которую  мы  пытаемся  обрабо- 
тать: 

[ЮѲеЕОДОЗЕРІ] 

ргеГіх=Н0ЮЕЗК 

сІзп=азЕегізк 

геасІ=ЗЕІЕСТ  ехѣепзіоп  РВОМ  азГ^ВоГсІезк  МНЕВЕ  зЕаЕиз  = '1' 

АШ  ІосаЕіоп  = 1 ${АВ31 } ' (ШЕВ  ВУ  ісі  ИМИ  'Г  ОРЕЗЕТ  ' ${АВ32> ' 
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Теперь,  когда  известен  добавочный  номер,  данные  для  которого  требу- 
ется изменить,  выполняем  запись  в функцию  Н0Т0Е5К_ЗТАТІІЗ( ) и при- 
сваиваем 0 столбцу  зЕаЕиз  для  строки,  в которой  добавочный  номер  со- 
ответствует значению  переменной  ${МН0}  (то  есть  1101).  Завершаем  цикл 
с помощью  ЕпсПл/ІпіІе  ( ) и возвращаемся  к добавочному  номеру  ѵа1ісІ_1одіп 
в приоритет  с меткой  зеЕ_1одіп_зЕаЕиз  (как  обсуждалось  ранее): 
ехЕеп  =>  1одоиЕ_1одіп,  п,  Зеі: ( ЕЮЮЕЗК  ЗТАТЕІЗ ( $ {Іл/ЕІО } ) =0 ) 

; отмена  регистрации  телефона 

ехЕеп  =>  1одоиЕ_1одіпщ,ЗеС(В0М_С00МТЕВ=$[${П0М_С01ЖЕК}  + 1]) 
ехЕеп  =>  1одои1;_1одіп , п , ЕпсІМЕііІе ( ) 

ехЕеп  =>  1одоиЕ_1одіп,  п,  0оЕо(ѵа1ісІ_Додіп,  зеЕ_1одіп_зЕаЕиз) 

; возвращаемся  к процессу  регистрации 

Все  остальное  должно  быть  достаточно  понятным  (если  что-то  неясно, 
вернитесь  к главам  5 и 6).  Затруднения  может  вызвать  только  прием 
с использованием  переменной  канала  ${СШВ  СВОІл/З},  которая  задается 
функцией  Н0Т0Е5К_5ТАТІІЗ( ).  Она  сообщает,  сколько  строк  было  измене- 
но в результате  8<ЗЬ-запроса  11Р0АТЕ  (обновить).  Мы  предполагаем,  что 
это  значение  равно  1.  Если  значение  ${(ЮВСРШЗ}  меньше  1,  мы  рассмат- 
риваем это  как  ошибку  и обрабатываем  соответствующим  образом: 
ехЕеп  =>  ІодоиЦ , 1 , Ыо0р( ) 
ехЕеп  =>  ІодоиЕ,  п,  ЗеЦ ( НОЮЕЗК^ЗТАТиЗ ( $ { Е> )=0 ) 
ехЕеп  =>  ІодоиЕ, п, ЗоЕоІЕ($[${00ВСВ0М5}  < 1]?еггог,1) 
ехЕеп  =>  ІодоиЕ,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/1&адепЕ-1оддесіоЕЕ) 
ехЕеп  =>  ІодоиЕ,  п,  НапдирО 

ехЕеп  =>  1одіп_Гаі1, 1 , ЕІоОрС ) 

ехЕеп  =>  1одіп_Гаі1, п, Р1ауЬаск(зі1епсе/1&1одіп-Еаі1) 
ехЕеп  =>  1одіп_Еаі1,  п,  НапдирО 

ехЕеп  =>  еггог, 1 , Ио0р( ) 

ехЕеп  =>  еггог,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/1&соппесЕіоп-Еаі1еР) 
ехЕеп  =>  еггог,  п,  НапдирО 

ехЕеп  =>  іпѵаІіЩизег,  1 , ИоОрО 

ехЕеп  =>  Епѵа1ісІ_изе г , п , Ѵе гЬозе (1 1 НоЕ  Оезк  ехЕепзіоп  $ { Е}  сіоез  поЕ  ехізЕ) 
ехЕеп  =>  іпѵаІіЩизег,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/2&іпѵа1ісІ) 
ехЕеп  =>  іпѵа1ісІ_изег,  п,  НапдирО 

Также  включаем  контекст  ІіоЕсІезк_оиЕЬоипс1,  который  будет  обрабаты- 
вать наши  исходящие  звонки  после  регистрации  агента  в системе: 

іпсІиРе  =>  НоЕРезк  оиЕЬоипсІ 

Контекст  НоЕсІезк_оиЕЬоипсі  преимущественно  следует  тем  же  принци- 
пам и правилам,  которые  обсуждались  ранее,  поэтому  не  будем  рас- 
сматривать его  слишком  подробно.  Фактически  контекст  [НоЕсІезк_ 
оиЕЬоипсІ]  будет  обрабатывать  все  номера,  набираемые  с настольных  те- 
лефонов. Сначала  задаем  переменную  ЮСАТІСШ,  используя  переменную 
СНА^ЕЕ,  затем  определяем,  какой  добавочный  номер  (агент)  зарегист- 
рировался в системе,  и сохраняем  его  в переменную  МНО.  Если  значение 
этой  переменной  N11 И,  отклоняем  исходящий  звонок.  Если  значение 
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переменной  не  ЫІІП,  с помощью  функции  Н0ТОЕ5К_ІМЕ0( ) получаем  ин- 
формацию об  агенте  и сохраняем  ее  в нескольких  переменных  канала 
СНА^Е1_.  Сюда  входит  и контекст  для  обработки  звонка,  где  выполняет- 
ся переход  (с  помощью  функции  Соіо())  в заданный  для  нас  контекст 
(который  управляет  нашим  исходящим  доступом). 

Если  попытаться  набрать  номер,  не  обрабатываемый  нашим  контек- 
стом (или  одним  из  промежуточных  контекстов  - то  есть  контекст 
іпіегпаііопаі  содержит  переход  в контекст  Іопд  сІізСапсе,  который, 
в свою  очередь,  содержит  переход  в Іосаі),  выполняется  встроенный 
добавочный  номер  і,  который  воспроизводит  для  вызывающего  або- 
нента сообщение  о невозможности  такого  действия  и отсоединяет  его: 

[іюісІе5к_оиіЬоипсІ] 
ехіеп  =>  _Х. , 1 , ЫоОр( ) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  ЗеЩОСАТІОМіСІЩСНАМЕЕ, /,  2)}) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  Зеіа0САТШ=${СиТ(І_0САТШ, 1)}) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  Зе1;(\л/Н0=${Н0Т0ЕЗК_РН0МЕ_ЗТАТиЗ(${  ЮСАТІОЫ} ) } ) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  6оіоІР($[${ІЗМІІЕІ_(${МН0} ) }]?по_оиідоіпд,  1 ) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  ЗеР ( $ {\л)НО}_СЮ_МАМЕ=$ { Н0ТОЕЗК_1МР0( сісі_пате , ${МН0} ) }) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  ЗеЕ(${Іл)Н0}_СЮ_МиМВЕВ=${Н0Т0ЕЗК_ІкР0(сіс1_питЬег,  ${ІлІН0} ) } ) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  ЗеР ( $ { ІлІНО }_С0МТЕХТ=$ { Н0ЮЕЗК_ІЫ РО ( сопЦехЦ , ${ІлІН0})} ) 

ехіеп  =>  _Х. , п, 0оРо( $ { $ {МНО }_С0МТЕХТ} , ${ЕХТЕМ} , 1 ) 

[іпіегпаііопаі] 

ехіеп  =>  011 . , 1 , ИоОрО 

ехіеп  =>  _011 . , п,  Зеі; ( Е=$ { ЕХТЕЫ } ) 

ехіеп  =>  011 . , п, йоРо (оиГдоіпд, саіі, 1 ) 

ехіеп  =>  і, 1 , Ыо0р( ) 

ехіеп  =>  і,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/2&зоггу-сапі-1еі-уои-сіо-іііаі2) 
ехіеп  =>  і, п, Напдир( ) 

іпсіисіе  =>  Іопдсіізіапсе 

[іопдсіізіапсе] 

ехіеп  =>  _1ІШМХХХХХХ,  1,№>0р() 

ехіеп  =>  _1 ЫХХМХХХХХХ , п , ЗеГ ( Е=$ { ЕХТЕЫ } ) 

ехіеп  =>  1 ЫХХМХХХХХХ,  п , (ЗоРоС оиГдоіпд , саіі , 1 ) 

ехіеп  =>  _ИХХтХХХХ,  1,Зоіо(1${ЕХТЕМ},  1) 

ехіеп  =>  і, 1 , Ыо0р( ) 

ехіеп  =>  і,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/2&зоггу-сапі-1еі-уои-сІо-іІіаі2) 
ехіеп  =>  і,п,  НапдирО 

іпсіисіе  =>  Іосаі 

[Іосаі] 

ехіеп  =>  _41 6ЫХХХХХХ , 1 , І\1о0р( ) 

ехіеп  =>  _41 6ЫХХХХХХ , п , ЗеР ( Е=$ •{  ЕХТЕЫ } ) 

ехіеп  =>  41 6ЫХХХХХХ , п, Зоіо(оиідоіпд, саіі, 1 ) 
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ехіеп  =>  і, 1 , ЫоОр( ) 

ехіеп  =>  і,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/2&зог гу-сап1;-1е1;-уои-сІо-±Іта1;2) 
ехіеп  =>  і , п , Напдир( ) 

Если  звонок  может  быть  выполнен,  он  направляется  на  обработку 
в контекст  [оиідоіпд],  где  с помощью  функции  САІ_І_ЕНЮ( ) задаются  имя 
и номер  для  ГО  вызывающего  абонента.  После  этого  вызов  передается 
по  8ІР-каналу  с помощью  зегѵісе_ргоѵісІег,  который  был  создан  в файле 
зір.сопі:. 

[оиідоіпд] 

ехіеп  =>  саіі, 1 , МоОр( ) 

ехіеп  =>  саіі,  п,  ЗеР ( САИЕВЮ( пате )=$ { $ {МНО}_СЮ_МАМЕ} ) 
ехіеп  =>  саіі,  п,  Зе1;( САИЕРЮ( питЬе г ) =$ { $ {Ѵ\/Н0 }_СЮ_ЫІІМВЕЯ } ) 
ехіеп  =>  саіі,  п,  0іа1(ЗІР/зегѵісе_ргоѵісІег/${Е}) 
ехіеп  =>  саіі, п, Р1ауЬаск(зі1епсе/2&р1з-ігу-са11-1аіег) 
ехіеп  =>  саіі,  п,  НапдирО 

Наш  зегѵісе_ргоѵісіег  в файле  зір.сопі  мог  бы  выглядеть  примерно  так: 

[зегѵісе_ргоѵісІег] 

1уре=1гіепсІ 

Ьо5і=5иіісМ . зегѵісе_ргоѵіс!ег.  пеі 

изегпате=ту_изегпате 

1готизег=ту_изегпате 

зесге!=ме1соте 

сопіехі=іпсотіпд 

сапгеіпѵі!е=по 

с11за11ом=а11 

а11ом=и1ам 

И это  все!  Полностью  диалплан,  используемый  для  реализации  воз- 
можности «горячих  столов»,  можно  увидеть  в приложении  О. 

Мы  только  что  рассмотрели  столько  всего,  что  можно  реализовать  с по- 
мощью 1ипс_осіЬс!  Теперь  вы  понимаете,  почему  нас  так  восторгает  эта 
функция?! 


Обратная  совместимость  Іипс_осІЬс 

С Азіегізк  1.4  можно  использовать  версию  Еипс_осІЬс,  созданную 
для  обеспечения  обратной  совместимости,  которая  применяет  не- 
много другой  формат  конфигурации.  Это  позволяет  использовать 
множество  П8!М-соединений  с разными  базами  данных,  а также 
применять  переменную  канала  $ { ОЭВСНОІд/З } для  8<ЗЬ-запросов  геасі 
(8Е1_ЕСТ).  Загрузить  версию  Типс_осІЬс  для  обратной  совместимости 
и установить  ее  (что  приведет  к перезаписи  существующего  фай- 
ла 1ипс_осІЪс.с)  можно  так: 

# ссі  /изг/згс/ 

# зѵп  со  РТТр:  //зѵпсоттипіТу . сіідіит.  сот/зѵп/1=ипс_осІЬс/1 . 4 . /"Гипс_осІЬс-1 . 4 

# ср  іипс_осІЬс-1 . 4/іипс_ос1Ьс.  с . /азіегізк-1 . 4/іипсз 

# ср:  оѵегигііе  ' ./азіегізк-1.4/іипсз/іипс_осІЬс.с'?  у 
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• ей  азТегізк-І . 4 

• таке  іпзГаІІ 

Описанная  в данной  главе  версия  работает  с текущей  версией 
АзГегінк  1.4,  но  в версии  для  обратной  совместимости  (и  Азіегіак 
1.6)  будет  использоваться  следующий  измененный  синтаксис: 

• геасі  станет  геабзді. 

• игііе  станет  мгііезді. 

• сізп  станет  геасНіапбІе  и «/гііеііапсііе  (для  отдельных  строк 
в базе  данных  для  чтения  и записи). 

• Может  быть  перечислено  несколько  (до  5)  геабГіапсІІе 
и игііеііапсііе,  в порядке  предпочтения,  для  выполнения 
перехода  в случае  невозможности  соединения  с основ- 
ным обработчиком. 

• ргеГіх  останется  неизменным. 

Текущий  синтаксис,  используемый  в Азіегізк  1.4,  будет  работать 
в версии  для  обратной  совместимости,  но  в следующих  версиях 
будет  приводить  к формированию  предупреждений  о том,  что 
этот  синтаксис  не  рекомендуется  к использованию.  Со  временем 
поддержка  такого  синтаксиса  будет  удалена. 


Реализация  голосовой  почты 
с использованием  СЮВС 

Азіегізк  может  сохранять  голосовую  почту  в базе  данных,  используя 
ОБВС-коннектор.  Это  полезно  в кластеризованной  среде,  когда  требует- 
ся отделить  данные  голосовой  почты  от  локальной  системы,  чтобы  обес- 
печить возможность  доступа  к одним  и тем  же  данным  нескольким  сер- 
верам Азіегізк.  Конечно,  необходимо  учесть,  что  в этом  случае  происхо- 
дит централизация  части  Азіегізк  и необходимо  предпринять  меры  для 
защиты  этих  данных,  такие  как  регулярное  резервное  копирование 
и,  возможно,  кластеризация  серверной  части  базы  данных  с помощью 
дублирования.  Для  Роз1§ге80Ь  существует  несколько  хороших  проектов, 
реализующих  это:  РОсІизІег  (кіір:/ /рз/оипсігу.огё/ргоіесіз/рёсіизіег/) 
и 81опу-І  {кіір: / / §Ъогр.ро8і§гезу1.огё / рго]есі / зіопуі  /рго](йзр1ау.ркр). 

Азіегізк  хранит  голосовую  почту  в большом  двоичном  объекте  (Віпагу 
Ьаг§е  Оіцесі),  или  ВЬОВ.  При  извлечении  данных  она  извлекает  ин- 
формацию из  ВЬОВ  и временно  сохраняет  ее  на  жестком  диске,  пока 
сообщение  воспроизводится  для  пользователя.  Затем,  когда  пользова- 
тель удаляет  сообщение  голосовой  почты,  Азіегізк  удаляет  ВЬОВ  и со- 
ответствующие записи  из  базы  данных.  Многие  СУБД,  такие  как 
Му80Ь,  имеют  встроенную  поддержку  объектов  ВЬОВ,  но  для  исполь- 
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зования  этой  функциональности  в Роеі;§ге8С}Ь  необходимо  предпри- 
нять несколько  дополнительных  шагов,  что  будет  рассмотрено  в дан- 
ном разделе.  После  этого  вы  сможете  записывать,  воспроизводить 
и удалять  данные  голосовой  почты  из  базы  данных  так,  как  если  бы 
они  хранились  на  локальном  жестком  диске. 


л -> 

**п- 


Л Л 

дЛ 


Данный  раздел  базируется  на  предыдущих  разделах  данной 
главы,  посвященных  конфигурации.  Если  вы  еще  не  сделали 
этого,  прежде  чем  двигаться  дальше,  обязательно  выполните 
рекомендации  разделов  «Установка  СУБД  Розі^геЗСД.,»  и «Ус- 
тановка и конфигурация  СШВС» . Выполняя  действия,  описан- 
ные в разделе  «Установка  и конфигурация  СШВС»,  убедитесь, 
что  активировали  опцию  СЮВ5  5Т0КАСЕ  (ХРАНИЛИЩЕ  СШВ5)  в раз- 
деле Ѵоісетаіі  Виіісі  ОрЕіопз  (Опции  сборки  голосовой  почты)  окна  вы- 
бора компонентов  сборки. 


Создание  типа  большого  объекта 

Роз1;§ге8<ЗЬ  необходимо  показать,  как  работать  с большими  объекта- 
ми. Сюда  относится  и создание  триггера  для  очистки  данных  при  уда- 
лении из  базы  данных  записи,  которая  ссылается  на  большой  объект. 
Установим  соединение  с базой  данных  из  консоли  как  пользователь 
азіегізк: 

# рзці  -й  Іосаійозі  -Ц  азіегізк  азіегізк 

РаззмогС : 

Чтобы  создать  большой  объект,  выполним  следующий  сценарий  в кон- 
соли РобС&геЗС^Ь: 

СВЕАТЕ  ЕІІЫСТІОЫ  Іоіп  (сзігіпд)  ВЕТСВИЗ  Іо  АЗ  'оШп'  ЗАКАЗЕ  іпіегпаі 
ІММІІТАВЕЕ  ЗТВІСТ ; 

СВЕАТЕ  РОСТЮІ!  Іооиі  (Іо)  ВЕТСВИЗ  сзігіпд  АЗ  'оісіоиі'  ЕАЫѲиАСЕ  іпіегпаі 
ІММСТАВЕЕ  ЗТВІСТ ; 

СВЕАТЕ  РІІЫСТІОЫ  Іогесѵ  (іпТегпаІ)  НЕТШЗ  Іо  АЗ  'оіОгесѵ'  ЕАМОСАОЕ  іпТегпаІ 
ІММСТАВЕЕ  ЗТВІСТ; 

СВЕАТЕ  РСЫСТІ0Ы  Іозепсі  (Іо)  ВЕТБВЫЗ  Ьуіеа  АЗ  'оібгесѵ'  ЕАЫѲСАСЕ  ІпТегпаІ 
ІММСТАВЕЕ  ЗТВІСТ; 

СВЕАТЕ  ТУРЕ  Іо  ( ІИРСТ  = Іоіп,  ОСТРСТ  = ІооиТ,  ВЕСЕІѴЕ  = Іогесѵ,  ЗЕШ  = ІозепС, 
ІИТЕВИЛЕЕЕМеТН  = 4,  РА35Е0ВУѴАЕСЕ  ); 

СВЕАТЕ  САЗТ  (Іо  АЗ  оіС)  МІТНОСТ  ЕСМСТШ  АЗ  ІМРЕІСІТ; 

СВЕАТЕ  САЗТ  (оісі  АЗ  Іо)  МІТНОСТ  ЕІЖТШ  АЗ  ІМРЕІСІТ; 

Для  создания  функции  будем  использовать  процедурный  язык  РозС^ге- 
8<ЗЬ,  называемый  р§8<ЗЬ/РЬ.  Эта  функция  будет  вызываться  из  триг- 
гера, который  выполняется  при  любом  изменении  или  удалении  запи- 
си из  таблицы,  применяемой  для  хранения  голосовой  почты.  Таким 
образом,  происходит  очистка  данных  и в базе  данных  не  остается  вися- 
чих (несвязанных)  строк: 
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СВЕАТЕ  РІЖТШ  ѵш_1о_с1еапир()  РЕТУВЫЗ  "Ггіддег" 

А5  $$ 
сіесіаге 

тздсоипі  ІИТЕОЕВ; 

Ьедіп 

--  гаізе  поіісе  'ЗГагііпд  1о_с1еапир  Гипсііоп  Гог  Іагде  оЬдесГ  «ііб  оіб 
%' , оІФ  гесогсііпд; 1 

--  Если  это  действие  обновления,  но  поле  ВбОВ  (Іо)  не  было  изменено, 
не  делаем  ничего 
ІГ  (ТО_ОР  = -бРОДТЕ')  Гбеп 

ІГ  ((оіб.  гесогЫпд  = пем.  гесогсііпд)  ог  (оісі.  гесогсііпд  із  N1166))  Гбеп 
гаізе  поіісе  ' МоГ  сіеапіпд  ир  Гбе  Іагде  оЬдесі  ГаЫе, 
аз  гесогсііпд  баз  поГ  сбапдесГ;2 
геіигп  пем; 
епб  ІГ; 
епб  ІГ; 

ІГ  (оісі.  гесогсііпд  18  N01  N1)66)  Гбеп 
ЗЕбЕСТ  ІИТО  тздсоипі  С01ШТ(*)  АЗ  СОІШТ  ЕВОМ  ѵоісетеззадез  МНЕВЕ  гесогсііпд 
= оіб. гесогсііпд; 

ІГ  (тздсоипГ  > 0)  Гбеп 

гаізе  поіісе  'ГІоГ  беіеГіпд  гесогб  Ггот  Гбе  Іагде  обдесГ  ГаЫе, 
аз  оЬдесі  із  зГШ  геГегепсесГ ; 3 
геіигп  пем; 
еізе 

регГогт  1о_ип1іпк(о1сІ. гесогсііпд); 

ІГ  Гоипб  Гбеп 

гаізе  поіісе  'Сіеапіпд  ир  Гбе  іагде  обдесГ  ГаЫе';4 
геіигп  пем; 
еізе 

гаізе  ехсерііоп  ' Раііесі  Го  сіеапир  Гбе  Іагде  оЫесі  ГаЫе';5 
геіигп  оіб; 
епб  ІГ; 
епб  ІГ; 

еізе 

гаізе  поіісе  'N0  пееб  Го  сіеапир  Гбе  Іагде  обдесГ  ГаЫе,  по  гесогсііпд 
оп  оіб  гои' ; 6 
геіигп  пей; 
епб  ІГ; 
епб$$ 

ШЗУА6Е  рірдзді; 


1 Запускаем  функцию  1о_с1еапир  для  большого  объекта  с идентификатором 
объекта  %.  - Примеч.  перев. 

2 Не  проводим  очистку  в таблице  больших  объектов,  поскольку  записи  не  ме- 
нялись. - Примеч.  перев. 

3 Запись  не  удаляется  из  таблицы  больших  объектов,  поскольку  по-прежне- 
му существуют  ссылки  на  объект.  - Примеч.  перев. 

4 Очищаем  таблицу  больших  объектов.  - Примеч.  перев. 

5 Не  удалось  провести  очистку  в таблице  больших  объектов.  - Примеч.  перев. 

6 Нет  необходимости  в очистке  таблицы  больших  объектов,  перезапись  ста- 
рой строки  не  выполняется.  - Примеч.  перев. 
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Мы  собираемся  создать  таблицу  ѵоісетеззадез  (сообщения  голосовой 
почты),  в которой  будет  храниться  информация  голосовой  почты: 

СВЕАТЕ  ТАВЕЕ  ѵоісетеззадез 
( 

ипщиеЩ  зегіаі  РВІМАВѴ  КЕУ, 
тздпит  іпі4, 
сііг  ѵагсііаг(80) , 
сопіехі  ѵагсІзаг(80) , 
тасгосопіехі  ѵагсИаг(80) , 
саііегісі  ѵагсііаг(40) , 
огідііте  ѵагсііаг(40) , 
сіигаііоп  ѵагсііаг(20) , 
таіІЬохизег  ѵагсІпаг(80) , 
таіІЬохсопіехі  ѵа гсИа г ( 80 ) , 
гесо гсііпд  Іо, 

ІаЬеІ  ѵагсііаг(ЗО) , 

"геасГ  Ьооі  0ЕЕАІЛ1Г  Еаізе 

); 

И теперь  надо  связать  триггер  с этой  вновь  созданной  таблицей,  чтобы 
выполнять  очистку  при  любом  внесении  изменения  или  удалении  из 
таблицы  ѵоісетеззадез: 

СВЕАТЕ  ТВІССЕВ  ѵт_с1еапир  ЛЕТЕВ  РЕВЕТЕ  0В  УРРАТЕ  ОМ  ѵоісетеззадез  РОВ  ЕАСН 
ВОІЛІ  ЕХЕСІІТЕ 

РВ0СЕ01ІВЕ  ѵт_1сцс1еапир(); 

Конфигурация  ѵоісетаіІ.согѵР  для  (ЮВС-хранилища 

Чтобы  сделать  возможным  хранение  голосовой  почты  с использова- 
нием СЮВС,  файл  ѵоісетаіі.соп^  не  придется  подвергать  очень  боль- 
шим изменениям.  Фактически  в него  надо  добавить  всего  три  строки! 
Как  правило,  в разделе  [депегаі]  файла  ѵоісетаіі.соп^  описывается 
несколько  типов  форматов,  однако  нам  необходимо  определить  всего 
один.  Формат  зѵаѵ49  - это  формат  записи  'ѴѴАѴ-файлов  со  сжатием, 
которые  должны  воспроизводиться  как  в настольных  системах  Ілпих, 
так  и в Місгозой  МЧпйотуз. 

Опция  осІЬсзіогаде  указывает  на  имя,  заданное  в файле  гез_осПэс.сопі 
(если  вы  внимательно  читали  данную  главу,  это  было  имя  азіегізк).  Оп- 
ция осіЬсіаЫе  ссылается  на  таблицу,  в которую  должна  сохраняться  ин- 
формация голосовой  почты.  В примерах  данной  главы  использовалась 
таблица  ѵоісетеззадез: 

[депегаі] 

іогтаі=маѵ49 

осІЬсзіогаде=аз4егізк 

ос!ЬсіаЫе=ѵоісетеззадез 

Для  голосовой  почты  можно  создать  отдельный  контекст  или  исполь- 
зовать контекст  по  умолчанию: 

[сіеіаиіі] 

1000  =>  1000, 0 . Р.  Мізег 
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Теперь  подключаемся  к консоли  Азіегізк  и выгружаем,  а затем  повтор- 
но загружаем  модуль  арр_ѵоісетаі1.зо: 

*СІ_І>  тосіиіе  ипіоав  арр_ѵоісетаі1.  зо 
==  ІІпгедізГегесІ  аррІісаГіоп  ’ѴоісеМаіГ 
==  1)п  гедізРе гесі  аррІісаГіоп  'ѴоісеМаіІМаіп' 

==  ІІпгедізГегесІ  арріісакіоп  'МаіІЬохЕхізГз' 

==  ІІпгедізГегесІ  аррИсаГіоп  'ѴМАиГбепГісаГе' 

*СП>  тосіиіе  Іоаб  арр_ѵоісетаі1.  зо 

боасіесі  /изг/1іЬ/азГегізк/тосІи1ез/арр_ѵоісетаі1. зо  =>  (Сотесііап  Маіі  (Ѵоісетаіі 
ЗузГет)) 

==  ВедізГегесІ  аррІісаГіоп  'ѴоісеМаіІ' 

==  ВедізГегесІ  аррІісаГіоп  'ѴоісеМаіІМаіп' 

==  ВедізГегесІ  аррІісаГіоп  'МаіІЬохЕхізГз' 

==  ВедізГегесІ  аррІісаГіоп  'ѴМАиГГіепГісаГе' 

==  Рагзіпд  ’/еГс/азГегізк/ѵоісетаіІ. сопГ' : ЕоипсІ 

И проверяем  успешность  загрузки  нового  почтового  ящика: 

*СП>  ѵоісетаіі  зііом  изегз  Тог  РеТаиІі 
СопГехГ  МЬох  ІІзег  2опе  МемМзд 

сІеГаиІГ  1000  б.Р.  Мізег  0 

Тестирование  голосовой  почты  с использованием  (ЮВС 

Создадим  простую  логику  диалплана,  чтобы  оставлять  и извлекать  со- 
общения голосовой  почты  из  тестового  ящика  голосовой  почты.  Мож- 
но использовать  такую  простую  логику  диалплана: 

[оЬЬс_ѵт^ГезГ] 

ехГеп  =>  100, 1 , Ѵоісетаіі ( 1 000@сІеТаи1Г ) ; оставляем  сообщение  голосовой  почты 
ехГеп  =>  200, 1 , ѴоісетаіІМаіп ( 1 000@сІеТаи1Г ) ; извлекаем  сообщение  голосовой 

; почты 

После  обновления  файла  ехѣепзіопз.соп^  не  забудьте  перезагрузить 
диалплан: 

*СП>  йіаіріап  геіоаб 

Можно  или  включить  (с  помощью  выражения  іпсіисіе)  контекст  обЬс_ 
ѵт_ГезГ  в контекст,  доступный  существующему  пользователю,  или  со- 
здать отдельного  пользователя  для  тестирования.  Если  выбран  вто- 
рой вариант,  нового  8ІР-пользователя  можно  описать  в файле  зір.сопГ 
следующим  образом  (при  условии,  что  телефон  подключен  к локаль- 
ной сети  ЬАІЫ): 

[оббс_ГезГ_изег] 

Гуре=Ггіепб 

зесгеГ=зирегзесгеГ 

сопГехГ=обЬс_ѵт_ГезГ 

ЬозГ=сІупатіс 

диа1ііу=уез 

Ьіза11ои=а11 

а11ом=и1а« 

а11ом=дзт 
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Не  забудьте  перезагрузить  8ІР-модуль: 

*СІ_І>  тойиіе  геіоай  сРап_зір . зо 
и убедиться  в том,  что  8ІР-пользователь  существует: 

*СЫ>  зір  зЬои  изегз  Ике  осІЬс_іезі_изег 

ІІзегпате  Зесгеі  Ассоипісосіе  Оеі.Сопіехі  АСЬ  ИАТ 

осІЬс_іезі_изег  зирегзесгеі  осІЬс_ѵт  УезР  N0  ВЕС3581 

Затем  задаем  для  телефона  или  клиента  имя  пользователя  осІЪс_іе8І;_ 
ивег  и пароль  зирегзесгеі,  а потом  звоним  на  добавочный  номер  100, 
чтобы  оставить  сообщение  голосовой  почты.  В случае  успеха  вы  долж- 
ны увидеть  примерно  следующее: 

--  Ехесиііпд  ѴоісеМаі1("8ІР/осІЬс_іе5і_изег-10228сас",  "1000@сІеіаи1і")  іп  пен 
зіаск 

--  Ріауіпд  'ѵт-іпіго'  (Іапдиаде  'еп') 

--  Ріауіпд  'Ьеер'  (Іапдиаде  'еп') 

--  Ресо гсііпд  іЬе  теззаде 

--  х=0,  ореп  мгіііпд:  /ѵаг/зроо1/азіегізк/ѵоісетаі1/сІеіаи1і/1000/ітр/сІ12ипт 
іогтаі:  наѵ49,  0х101і6534 
--  ІІзег  епсіесі  теззаде  Ьу  ргеззіпд  # 

--  Ріауіпд  'аиіЬ-іЬапкуои'  (Іапдиаде  'еп') 

==  Рагзіпд  '/ѵаг/зроо1/азіегізк/ѵоісетаі1/сІеіаи1і/1000/ІкВ0Х/тзд0000.  іхі ' : 
ЕоипсІ 

Теперь  можно  снова  использовать  приложение  рзді  и убедиться,  что  за- 
пись в базу  данных  действительно  осуществляется: 

# рзді  -Ь  ІосаІЬозі  -II  азіегізк  азіегізк 

Раззиогсі : 

С помощью  запроса  8ЕІ_ЕСТ  проверим  наличие  некоторых  данных  в таб- 
лице ѵоісетеззадез: 

1оса1Ьозі=#  ЗЕЬЕСТ  ісі,  сііг, саііегісі,  таіІЬохсопіехі,  гесогсііпд  ЕРОМ  ѵоісетеззадез; 
ісі  [ сііг  | саііегісі  | таіІЬохсопіехі  | гесогсііпд 

— + + + + 

1 | /ѵаг/зрооі/азіегізк/  | +18005551212  | сіеіаиіі  | 47395 

ѵоісетаІІ/сІеіаиІі/ІООО/ОТОХ 
(1  гои) 

Если  запись  была  помещена  в базу  данных,  должна  быть  возвращена 
соответствующая  строка.  Вы  заметите,  что  в столбце  гесогсііпд  имеется 
номер  (он,  скорее  всего,  будет  отличаться  от  приведенного  здесь),  ко- 
торый на  самом  деле  является  идентификатором  большого  объекта, 
хранящегося  в системной  таблице.  Давайте  проверим  существование 
большого  объекта  в этой  системной  таблице  с помощью  команды  1о_ 
Изі: 

1оса1Ьозі=#  \1о_1ізі 
Ьагде  оЬдесіз 
Ю | Резсгірііоп 


47395 
(1  гои) 
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Проверяем,  соответствует  ли  ГО  объекта  в таблице  ѵоісетеззадез  ука- 
занному в системной  таблице  больших  объектов.  Также  можно  извлечь 
информацию  из  базы  данных  и сохранить  ее  на  жестком  диске,  чтобы 
воспроизвести  и убедиться,  что  сообщение  было  сохранено  правильно: 
1оса1Гіоз±=#  \1о_ехрогі  47395  /1тр/ѵоісетаі1-47395.иаѵ 
1о_ехрогі 

Теперь  проверьте  аудиозапись,  используя  свое  любимое  приложение 
для  работы  с аудиоданными,  например  приложение  ріау: 

# ріау  /Ітр/ѵоісетаіІ-47395.  иаѵ 

Іприі  Рііепате  : /Ітр/ѵоісетаіІ-47395. маѵ 

Затріе  Зіге  : 8-Ьііз 

Затріе  Епсосііпд:  маѵ 

СІпаппеІз  : 1 

Затріе  Ваіе  : 8000 

Тіте : 00:06.22  [00:00.00]  оГ  00:00.00  ( 0.0%)  Оиіриі  ВиГГег:  298. 36К 
Оопе. 

И теперь,  когда  мы  убедились,  что  все  было  сохранено  в базе  данных 
правильно,  можно  попытаться  прослушать  запись  с помощью  прило- 
жения Ѵоісетаі1Маіп( ),  позвонив  на  добавочный  номер  200: 

*СІ_І> 

--  Ехесиііпд  ѴоісеМаі1Маіп("ЗІР/осІЬсДез1_изег-10228сас",  ''1000@сІеіаи1і'') 


іп  пей 

зіаск 

--  Ріауіпд 

' ѵт-раззиогсГ  (Іапдиаде 

'еп' ) 

--  Ріауіпд 

' ѵт-уоиііаѵе 

' (Іапдиаде 

еп ' ) 

--  Ріауіпд 

' сіідііз/і ' 

(Іапдиаде  'еп 

') 

--  Ріауіпд 

' ѵт-ІМВ0Х' 

(Іапдиаде  'еп 

■) 

--  Ріауіпд 

' ѵт-теззаде 

' (Іапдиаде 

еп ' ) 

--  Ріауіпд 

'ѵт-опеіог' 

(Іапдиаде  'еп') 

--  Ріауіпд 

' ѵт-ІМВ0Х' 

(Іапдиаде  'еп 

■) 

--  Ріауіпд 

'ѵт-теззадез'  (Іапдиаде 

'еп' ) 

--  Ріауіпд 

'ѵт-оріз'  (Іапдиаде  'еп' 

) 

--  Ріауіпд 

' ѵт-'Гі  гзі: ' 

(Іапдиаде  'еп 

’) 

--  Ріауіпд 

' ѵт-теззаде 

' (Іапдиаде 

еп ' ) 

==  Рагзіпд  '/ѵаг/зроо1/азіегізк/ѵоісетаі1/сІеГаи1і/1000/ІВВ0Х/тзд0000. 1x1 ' : 
ЕоипсІ 

Заключение 

В данной  главе  мы  рассмотрели  несколько  областей  интеграции 
Ааіюгівк  с реляционной  базой  данных.  Это  полезно  для  систем,  в кото- 
рых необходимо  реализовать  масштабирование  через  кластеризацию 
нескольких  серверов  Авіегівк,  работающих  с общей  централизованной 
информацией,  или  когда  требуется  создавать  внешние  приложения 
для  изменения  информации  без  перезагрузки  системы  (то  есть  без  не- 
обходимости изменения  плоских  файлов). 
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Это  не  будет  рассматриваться  в книге.  Исходный  код  тоже 
должен  на  что-то  сгодиться,  в конце  концов. 

- Ларри  Уолл 

Вы  наверняка  полны  массой  интересных  идей,  которые  собираетесь  реа- 
лизовать с помощью  своей  новой  замечательной  системы  Азіегізк,  но 
есть  и некоторые  базовые,  неинтересные,  осмелимся  даже  сказать,  скуч- 
ные аспекты,  которые  необходимо  обсудить. 

Запись  параметров  вызовов 

Даже  без  всяких  указаний  Азѣегізк  предполагает,  что  вы  хотите  сохра- 
нять информацию  СБК1. 

По  умолчанию  Азіегізк  создает  С8Ѵ-файл  и помещает  его  в папку 
/ѵаг/іо^/азіегізк/ссіг-сзѵ/2.  На  первый  взгляд  в этом  файле  ничего  не 


1 СБК  (Саіі  Неіаіі  Кесогб)  - запись  параметров  вызова.  В телекоммуникаци- 
онной сфере  это  файл,  содержащий  информацию  о работе  оборудования, 
такую  как  идентификатор  источника  звонка,  идентификатор  назначения, 
длительность  и стоимость  каждого  звонка,  общее  время  работы  за  тарифи- 
цированный период,  оставшееся  время  и списанная  за  данный  период  сум- 
ма. Формат  СБК  определяется  телекоммуникационным  оператором  или 
программой.  Некоторые  программы  позволяют  конфигурирование  форма- 
та СБК  пользователем.  - Примеч.  науч.ред. 

2 Файл  в формате  с разделяющими  запятыми  (Сотпіа  Верапйесі  Ѵаіпез,  С8Ѵ)  - 
общепринятый  метод  представления  данных  в текстовом  файле.  С8Ѵ-файл 
можно  открыть  в любом  текстовом  редакторе,  но  большинство  программ 
обработки  крупноформатных  таблиц  и баз  данных  также  будут  читать  та- 
кие файлы  и правильно  разбивать  их  на  строки  и столбцы. 
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понятно1.  Однако,  если  разделить  его  на  строки  соответственно  распо- 
ложению запятых,  можно  заметить,  что  в каждой  строке  содержится 
информация  об  отдельном  вызове  и что  запятые  разделяют  следующие 
значения: 

ассоипісосіе 

Присваивается,  если  оно  задано  для  канала  в конфигурационном 
файле  канала  (то  есть  в зір.сопі).  Код  счета  задается  для  каждого 
канала.  Это  значение  можно  также  менять  из  диалплана,  задавая 

СОРСассоипГсосІе). 

зге 

Полученный  идентификатор  вызывающего  абонента  (строка,  80 
символов). 

дзі 

Вызываемый  добавочный  номер. 

бсопіехі 

Вызываемый  контекст. 

сіід 

Идентификатор  вызывающего  абонента  с текстом  (80  символов). 

сііаппеі 

Используемый  канал  (80  символов). 

сізісііаппеі 

Вызываемый  канал,  если  требуется  (80  символов). 

Іазіарр 

Последнее  приложение,  если  требуется  (80  символов). 

Іазібаіа 

Данные  последнего  приложения  (аргументы,  80  символов). 

зіагі 

Начало  звонка  (дата/время). 

апзшег 

Ответ  на  звонок  (дата/время). 

епб 

Окончание  звонка  (дата/время). 

бигаііоп 

Общая  продолжительность  в системе,  в секундах  (целое  число),  от 
набора  номера  до  разъединения. 

1 Если  вас  удивляет,  почему  такая  простая  на  вид  вещь  считается  чем-то  осо- 
бенным, вспомните,  что  многие  традиционные  офисные  АТС  не  обладают 
такой  встроенной  возможностью.  Для  этих  систем  даже  для  того,  чтобы 
просто  фиксировать  данные  вызовов,  не  обрабатывая  их,  необходимо  при- 
обретать оборудование  сторонних  производителей.  АзГегізк  просто  сохра- 
няет их.  Никаких  мучений.  Никаких  затрат.  Никаких  шуток. 
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ЫИзес 

Общее  время  вызова,  в секундах  (целое  число),  от  ответа  до  разъеди- 
нения. 

сіізрозі  ііоп 

Что  произошло  с вызовом  (возможные  значения  -А^МЕРО,  N0  АМЗМЕН, 
ВІІЗѴ). 
атаТІадз 

Какие  флаги  использовать  (00СІІМЕЫТАТІ0М,  ВІИ,  ІСЫОРЕ  и т.  д.),  зада- 
ются для  каждого  канала  в отдельности,  как  ассоипісосіе.  АМА  рас- 
шифровывается как  Аиіотаіесі  Мезза^е  Ассоипілгщ  (автоматизиро- 
ванные учетно-расчетные  операции  услуг  связи).  АМА-флаги  явля- 
ются стандартными  (предположительно)  в отрасли. 

изегТіеІй 

Определенное  пользователем  поле,  максимум  255  символов. 


Хранение  СОК  в базе  данных 

СБК  также  могут  храниться  в базе  данных.  В настоящее  вре- 
мя Азіегізк  поддерживает  СУБД  БОІлІе,  РозІ^геЗОБ,  Му8С)Б 
и ипіхОБВС,  но  в данной  книге  рассматривается  только  СШВС 
(см.  главу  12).  Многие  предпочитают  хранить  СБК  в базе  данных, 
чтобы  управлять  счетами  и ресурсами  с помощью  запросов. 


Работа  с журналами  регистрации 

В ходе  работы  Азіегізк  формирует  события,  которые  будут  обусловли- 
вать создание  записи  или  в основных  системных  журналах  регистра- 
ции, или  в собственных  файлах  журнала  Азіегізк.  В сильно  загружен- 
ной системе  (или  системе,  в которой  возникла  существенная  проблема) 
эти  файлы  могут  быстро  достигать  очень  больших  размеров.  Если 
включить  отладку,  процессы,  участвующие  в записи  файлов  журнала, 
могут  начать  оказывать  влияние  на  производительность  системы.  По 
умолчанию  Азіегізк  будет  просто  наращивать  эти  файлы  до  тех  пор, 
пока  жесткий  диск  не  будет  полностью  заполнен.  К счастью,  Ъіпих 
предоставляет  утилиты  для  реализации  чередования  файлов  журнала 
(чтобы  ни  один  из  файлов  не  разрастался  слишком  сильно),  а также 
удаления  старых  файлов  журнала  (что  не  даст  засорить  ими  систему). 
Утилита  Іо^гоіаіе  обычно  запускается  операционной  системой  раз 
в день1.  К сожалению,  без  специального  сценария,  который  проинс- 


1 Подробнее  о работе  с утилитой  Іо^гоіаіе  и настройке  ее  параметров  можно 
узнать  с помощью  команды  тап  Іодгоіаіе.  - Примеч.  науч.ред. 
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труктирует  Іо^гоіаіе,  как  работать  с Азіегіек,  файлы  журнала  Азіегізк 
будут  разрастаться  без  всякого  контроля.  Чтобы  этого  не  произошло, 
необходимо  настроить  параметры  для  Азіегізк  в специальном  файле 
в папке  /еіс/іо^гоіаіе.сі.  Этот  файл  должен  будет  сменить  текущий 
файл  журнала  и послать  Азіегізк  инструкции  о необходимости  смены 
журнала  Азіегізк  (что  заставит  ее  прекратить  использовать  теперь  уже 
устаревший  журнал  и сформировать  новый  файл). 

Создадим  новый  файл  /еіс/іоёгоіаіе.сі/азіегізк  и поместим  в него  сле- 
дующие строки: 

/ѵаг/Іод/азГегізк/*  /ѵаг/Іод/азГегізк/ссІг-сзѵ  { 

піззіпдок 

зкагесІзсгірСз 

тогШіІу 

гоСаСе  12 

розСгоГаГе 

азСегізк  -гх  "Іоддег  гоСаСе"  > /сіеѵ/піііі  2>  /сіеѵ/пиіі 
епсізс  гірѣ 
} 

Этот  файл  указывает  утилите  Іо^гоіаіе  чередовать  журналы  Азіегізк 
каждый  месяц,  сохраняя  их  в течение  12  месяцев.  По  завершении  это- 
го периода  утилита  сообщает  Азіегізк,  что  все  файлы  журнала  были 
использованы  (это  заставит  Азіегізк  создать  новые  файлы  журнала 
и начать  записывать  информацию  в них).  Мы  выбрали  эти  значения 
произвольно,  вы  можете  назначить  собственные  соответственно  своим 
нуждам. 

Выполнение  Азіегізк  под  учетной  записью 
пользователя,  не  обладающего  правами 
администратора 

По  умолчанию  Азіегізк  выполняется  под  учетной  записью  админист- 
ратора (гооі),  и,  хотя  мы  не  располагаем  никакой  официальной  инфор- 
мацией, из  собственного  опыта  мы  пришли  к выводу,  что  подавляющее 
большинство  систем  Азіегізк  работают  в этом  стандартном  состоянии, 
используемом  по  умолчанию.  С точки  зрения  безопасности  это  недо- 
пустимо рискованно.  Странно,  но  кажется,  что  большинство  из  нас  го- 
товы рисковать1. 

Запустить  Азіегізк  под  учетной  записью  пользователя,  не  обладающе- 
го правами  администратора,  не  так  уж  сложно,  но  требует  нескольких 


1 Для  многих  пользователей  так  удобнее,  поскольку  с правами  гооі  в Ілпих 
можно  выполнять  практически  любые  операции.  Однако  с точки  зрения  бе- 
зопасности это  недопустимо.  Поэтому  крайне  желательно  выполнить  те  ре- 
комендации по  установке,  которые  описаны  далее  в этой  главе. 
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дополнительных  шагов.  Кроме  того,  отладка  может  привести  в уны- 
ние, если  не  понимать  принцип  распределения  прав  доступа  в Ілпих. 
Но  с точки  зрения  безопасности  это  стоит  затраченных  усилий. 

Мы  собираемся  запустить  Азіегізк  под  учетной  записью  пользователя 
азіегізк,  поэтому  необходимо  сначала  создать  этого  пользователя  в на- 
шей системе.  Следующие  команды  будут  выполняться  под  учетной  за- 
писью администратора.  Мы  скажем,  когда  перейти  к использованию 
учетной  записи  азіегізк,  которую  собираемся  сейчас  создать: 

# асісіизег  -с  "Азіегізк  РВХ"  азіегізк 

# раззмсі  азіегізк 

Теперь,  создав  пользователя  азіегізк,  переключимся  на  этого  пользо- 
вателя, под  учетной  записью  которого  будем  выполнять  все  остальные 
команды.  Как  только  мы  переключились  на  пользователя  азіегізк  с по- 
мощью команды  зи1,  можно  загружать  копию  Азіегізк  через  8ѴКГ,  РТР 
или  ’ѴѴ’ОЕТ,  компилировать  и устанавливать  ее.  В следующем  примере 
мы  собираемся  взять  копию  Азіегізк  из  хранилища  8Ѵ1Ч. 


1.4.5  - текущая  выпущенная  версия  на  момент  написания 
данной  книги.  Пока  книга  готовилась  к публикации,  могла 
выйти  новая  версия,  поэтому  проверьте  последнюю  версию  на 
веб-сайте  Азіегізк.  Другими  словами,  не  надо  бездумно  вво- 
дить 1.4.5  в своем  коде,  копируя  наши  примеры.  Выясните, 
какова  текущая  версия,  и используйте  ее. 


# зи  - азіегізк 

$ зѵп  со  Шір:  //зѵп.  Йідіит.  сот/зѵп/азіегізк/іадз/1 . 4. 5 азіегізк- 1 . 4.  5 
$ ссі  азіегізк-1 . 4. 5 

$ ./соігГідиге  --ргеііх=$НОМЕ/азіегізк-Ьіп  --зузсопісІіг=$НОМЕ/азіегізк-Ьіп 
--1оса1зіаіесІіг=$Н0МЕ/азіегізк-Ьіп 
$ таке  тепизеіесі 
$ таке  іпзіаіі 

Выполняя  сценарий  . /сопіідиге  с флагом  --ргеііх,  мы  указываем  сис- 
теме установить  двоичные  компоненты  в подпапку  азіегізк-Ъіп  папки 
$НОМЕ2.  Флаг  --зузсопісііг  указывает  системе,  куда  поместить  конфи- 
гурационные файлы,  а флаг  --Іосаізіаіебіг  - куда  установить  допол- 
нительные файлы,  например  звуковые.  Главное  здесь  то,  что,  посколь- 
ку загрузка,  компиляция  и установка  выполняются  от  лица  пользова- 


1 Буквосочетание  зи  исторически  означает  зирег-изег  (суперпользователь), 
но  теперь  оно  также  могло  бы  означать  зѵнісЬ-изег  (другой  пользователь) 
или  зиЪзіііиіе-изег  (пользователь-заместитель).  Символ  - в команде  указы- 
вает зи  использовать  среду  для  этого  пользователя  (например,  использовать 
РАТН  для  этого  пользователя). 

2 НОМЕ  - системная  переменная,  определяющая  путь  к домашней  папке  для 
текущего  пользователя,  то  есть  по  умолчанию  /Ьоте/азіегізк. 
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теля  азіегізк,  все,  что  создается,  будет  закреплено  за  этим  пользовате- 
лем и будет  иметь  права,  предоставленные  этому  пользователю. 

Теперь  можно  установить  файлы  примеров,  тоже  в папку  $НОМЕ/ 
азіегізк-Ъіп/азіегізк: 

$ таке  затріез 

Выполним  тестовый  запуск  Азіегізк  с помощью  следующей  команды: 

$ . /азіегізк-Ьіп/зЬіп/азіегізк  -сѵѵѵ 

Обычно  Азіегізк  должна  выполняться  как  сервис.  Во  время  установки 
команда  таке  сопГід  устанавливает  сценарии  инициализации.  К сожа- 
лению, этого  не  произойдет,  если  вы  зарегистрированы  как  пользова- 
тель азіегізк,  потому  что  только  пользователь  гооі  имеет  право  изме- 
нять команды  запуска  системы.  Кажется,  что  надо  зарегистрироваться 
как  гооі,  перейти  к папке  /Фоте/азіегізк/азіегізк-І.^б  и снова  выпол- 
нить команду  таке  сопГід  (теперь  с правами,  которые  позволят  действи- 
тельно ее  выполнить).  И проблема  решена,  не  так  ли? 

Да,  но  не  совсем.  Если  вы  выполните  команду  зегѵісе  азіегізк  зіагі, 
система  сообщит,  что  не  может  найти  азіегізк.  Знаете,  почему?  Пото- 
му, что  сценарий  инициализации  считает,  что  исполняемый  файл 
азіегізк  должен  быть  установлен  в /изг/зЪіп,  где  он  должен  был  бы  на- 
ходиться, если  бы  мы  установили  азіегізк  под  учетной  записью  гооі. 
Итак,  мы  должны  сообщить  сценарию  инициализации,  где  искать 
азіегізк  и сценарий  заіе_азіегізк: 

# 1п  -з  /іюте/азіегізк/азіегізк-Ьіп/зЬіп/азіегізк  /изг/зЬіп/азіегізк 

# 1п  -з  /ііоте/азіегізк/азіегізк-Ьіп/зЬіп/заіе_азіегізк  /изг/зЬіп/заіе_азіегізк 

Поскольку  наш  сценарий  инициализации  использует  сценарий  заГе_ 
азѣе гіз к и по  умолчанию  пытается  запустить  Азіегізк  под  учетной  за- 
писью администратора,  необходимо  изменить  сценарий  заіе_азіегізк, 
указав  ему  запускать  Азіегізк  под  учетной  записью  пользователя,  не 
обладающего  правами  администратора.  Итак,  откроем  сценарий  заГе_ 
азіегізк  в своем  любимом  текстовом  редакторе  и найдем  переменную 
АЗТАН05  (это  примерно  78-я  строка).  Вставим  в кавычки  -11  азке гізк: 

# 

# Ооп'1:  Гогк  икеп  гиппіпд  "заГеІу'"1 

# 

А5ТАВѲЗ=” -II  азіегізк'' 

Пойдем  дальше  и запустим  Азіегізк,  выполнив  команду  зегѵісе  азіегізк 
зіагі.  С помощью  команды  рз  убедимся,  что  Азіегізк  запущена  под 
учетной  записью  пользователя  азіегізк: 

# зегѵісе  азіегізк  зіагі 

# рз  аих  | дгер  азіегізк 


1 Не  выполнять  ветвления  при  запуске  в безопасном  режиме  « заіеіу » - Примеч. 
перев. 
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503  30659  0.0  1.8  26036  8692  рІз/2  31  15:07  0:00 
/Ооте/азІегізк/азІегізк-Ьіп/зЫп/азІегізк  -II  азіегізк  -ѵѵѵд  -с 

Фактически  503  - это  наш  пользователь  азіегізк;  проверяем  это,  загля- 
нув в файл  /еіс/раззѵѵсі: 

# саТ  /еіс/раззисі 

азіе  гізк : х : 503 : 503 : Азіе гізк  РВХ : /іюте/азіе гізк : /Ьіп/Ьазб 

Выполним  перезагрузку  системы,  чтобы  убедиться,  что  все  идет,  как 
надо.  Помните,  что  многие  операции,  осуществляемые  с Азіегізк,  мо- 
гут предполагать  ее  выполнение  под  учетной  записью  администрато- 
ра, поэтому  необходимо  следить  за  возможными  ошибками,  касаю- 
щимися ограниченных  прав  доступа.  Ваш  процесс  Азіегізк  может 
считать  себя  суперпользователем,  но  мы  немножко  подрезали  ему 
крылышки. 

Зачем  создавать  проблемы?  Суть  в том,  что  если  какое-либо  слабое 
место  системы  безопасности  Азіегізк1  обеспечит  кому-либо  доступ 
к серверу  через  учетную  запись  азіегізк,  его  возможности  в системе 
будут  ограничены  правами  данной  учетной  записи.  Если  Азіегізк  вы- 
полняется под  учетной  записью  гооі,  нарушение  правил  безопасности 
обеспечивает  злоумышленнику  полный  контроль  над  вашей  сис- 
темой. 

Настройка  голосовых  сообщений  системы 

Благодаря  своей  практически  безграничной  гибкости  Азіегізк  можно 
менять  голосовые  сообщения  системы.  Это  очень  просто  объяснить,  но, 
как  правило,  сложно  хорошо  выполнить. 

Основной  дистрибутив  включает  300  голосовых  сообщений  системы, 
плюс  еще  600  в дополнении  азіегізк-зоипйз.  Если  вы  задумали  настро- 
ить их  все,  необходимо  иметь  или  кучу  денег,  или  массу  времени. 
Звукотехнику  рекомендуется  обеспечить  нормализацию  всех  записей 
до  -3  дБ  и их  корректное  начало  и завершение  (с  соответствующей  па- 
узой в начале  и конце  сообщения). 

Имея  в распоряжении  готовые  записи,  применить  их  легко  — просто 
замените  файлы  в папке  /ѵаг/ІіЪ/азіегізк/зоипсІз  теми,  которые  вы  со- 
здали. 


1 Если  зайти  в любую  систему,  выполняющую  Азіегізк  с настройками  безо- 
пасности по  умолчанию,  подключить  к ней  клавиатуру  и монитор  и нажать 
сочетание  клавиш  АІІ+Р9,  вы  подключитесь  к интерфейсу  командной  стро- 
ки Азіегізк.  Нажмите  клавиши  ! и ГСеіигп  - и вы  зашли  в оболочку.  Если 
Азіегізк  запущена  от  имени  пользователя  гооі,  вы  теперь  владеете  этой  сис- 
темой. 
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Голос 

Если  вас  интересует,  кто  является  «голосом»  Азіегізк,  то  ее  зовут 
Эллисон  Смит  (АПізоп  8тіѣ1і).  Она  может  записать  специальные 
сообщения  и для  вашей  системы. 

Это  мощная  концепция,  потому  что  очень  немногие  офисные 
АТС  предоставляют  возможность  использовать  один  и тот  же  го- 
лос и в собственных,  и в системных  сообщениях. 

Эллисон  - «голос»  сообщений  системы  как  на  английском,  так 
и на  испанском  языках. 

Также  доступны  сообщения  на  французском.  «Голосом»  фран- 
цузского Азіегізк  является  Джун  Уоллак  (Дшіе  'ѴѴаІІаск)  из 
МопігеаГз  спѵп  (она  также  озвучивает  сообщения  на  безупречном 
английском1,  если  вы  захотите,  чтобы  сообщения  на  обоих  язы- 
ках были  записаны  одним  голосом). 

Чтобы  узнать,  как  получить  собственные  голосовые  сообщения,  по- 
сетите веб-сайт  Бщіит  по  адресу  кіір:/ /юююЛідіит.сот/ргосіисіз/ 
ѵоісе. 


В качестве  альтернативы  можно  записать  сообщения  самостоятельно 
ипоместитьих  любую  папку  по  своему  выбору.  В приложениях  Р1ауЬаск( ) 
или  Васкд  гоипсі ( ) можно  указывать  полный  путь  к звуковым  файлам  или 
любую  подпапку  /ѵаг/ІіЪ/азЪегізк/зоипсІз/. 

Обратите  внимание,  что  стандартные  звуки  Азкегізк  записаны  в фор- 
мате 08М.  Хранить  их  в этом  формате  целесообразно,  только  если  сис- 
тема будет  взаимодействовать  со  множеством  каналов,  использующих 
кодек  Сг8М).  Конечно,  файлы  в формате  08М  занимают  меньше  места 
на  жестком  диске,  но,  на  наш  взгляд,  дополнительная  нагрузка  на  ЦП 
для  их  преобразования  (не  говоря  уже  о более  низком  качестве  звука 
в целом)  делает  нежелательным  применение  08М.  При  использовании 
файлов  без  сжатия  (таких,  как  .ѵѵаѵ,  .и1а\ѵ  или  .а1а\ѵ)  ЦП  не  придется 
так  напряженно  работать.  И как  дополнительный  приз  — лучшее  ка- 
чество звучания  сообщений. 


1 Мы  хотели  сказать  « на  английском  без  акцента» , но  тогда  нам  пришлось  бы 
извиняться  перед  жителями  Британских  островов,  Австралии,  Южной  Аф- 
рики и прочими.  Мы  не  являемся  специалистами  в языках,  диалектах 
и т.  п.,  но  можем  различить  акцент,  свойственный  профессиональным  дик- 
торам Северной  Америки.  Этот  акцент  распространен  на  Тихоокеанском 
побережье  от  Сан-Диего  до  Сиэтла,  а также  в большей  части  англоговоря- 
щей Канады.  Джун  и Эллисон  говорят  с таким  акцентом,  и,  по  нашему  мне- 
нию, это  звучит  прекрасно. 
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Запись  звука  из  диалплана 

Удивительно,  но  один  из  самых  простых  способов  получить  за- 
писи приличного  качества  - не  с помощью  ПК  с невообразимым 
ПО  для  редактирования,  а через  телефонный  аппарат.  На  это  есть 
масса  причин,  но  самое  важное  то,  что  телефон,  как  правило, 
обеспечивает  запись  без  фонового  шума  (такого,  как  белый  шум, 
создаваемый  оборудованием  отопления,  вентиляции  и кондици- 
онирования воздуха)  и с постоянным  уровнем  громкости. 

Это  небольшое  дополнение  в диалплан  позволит  без  труда  созда- 
вать записи,  которые  будут  помещаться  в папку  /ітр/  вашей 
системы  (где  их  можно  переименовать,  а затем  перенести  в лю- 
бое другое  место): 

ехѣеп  =>  _66ХХ,  1 , Іл/аі1:(2) 

ехѣеп  =>  66ХХ,  п,  Ресо гсі (/Цтр/р готр1:$ { ЕХТЕМ : 2 } :маѵ) 

ехѣеп  =>  _66ХХ,  п.МаіЦІ) 

ехѣеп  =>  66ХХ,  п,  Р1ауЬаск( /Утр/р готр1:$ { ЕХТЕИ : 2} ) 

ехѣеп  =>  _66ХХ,  п,Маі1:(2) 
ехѣеп  =>  _66ХХ,  п,  НапдирО 

Данный  фрагмент  кода  обеспечит  возможность  звонить  на  номе- 
ра от  6600  до  6699  и записывать  сообщения  в папку  Днір/  под 
именами  от  рготрШ0.\ѵаѵ  до  рготр1;99.ѵгаѵ.  После  завершения 
записи  (о  чем  вы  сообщите,  нажав  кнопку  #)  ваше  сообщение  бу- 
дет воспроизведено  и соединение  завершится. 

Не  забудьте  перенести  свои  сообщения  из  папки  /Цпр/  в папку 
для  звуковых  файлов  Азіегізк.  Чтобы  диалплан  оставался  по- 
нятным, присвойте  файлам  рготрі;<ХХ>  более  осмысленные 
имена.  Например: 

тѵ  Дтр/рготрѣОО.иаѵ  /ѵаг/ПЬ/азЩгізк/зоипсІз/сизѣот/меІсоте-теззаде.маѵ 


Музыка  во  время  ожидания 

Любая  широко  распространенная  система  АТС  предлагает  возмож- 
ность воспроизведения  музыки  во  время  ожидания  ответа.  В этом  воп- 
росе Азѣегізк  предоставляет  широкое  поле  для  творчества. 

Сегодня  все  хорошо  знакомы  с музыкальным  форматом  МРЗ  и исполь- 
зование МРЗ-файлов  в качестве  источника  музыки  во  время  ожидания 
представляет  большой  интерес.  Конечно,  это  кажется  хорошей  идеей, 
но  есть  некоторые  вопросы,  над  которыми,  по  нашему  мнению,  следует 
задуматься: 

• МРЗ-файлы  чрезвычайно  сложны,  и их  декодирование  налагает  се- 
рьезную нагрузку  на  ЦП.  Если  имеется  много  каналов,  извлекаю- 
щих музыку  из  системы  (например,  иногда  люди  любят  слушать 
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музыку  по  телефону  или  сразу  несколько  абонентов  ожидают  ответа 
информационно-справочной  службы),  требования  к ЦП  сильно  воз- 
растают, что  связанно  с необходимостью  воспроизведения  храня- 
щихся МРЗ-файлов.  Компьютер,  который  в других  условиях  обес- 
печивал бы  нужды  системы,  может  оказаться  непригодным. 

• Современные  жесткие  диски  могут  хранить  большие  объемы  дан- 
ных, поэтому,  вероятно,  нет  никакой  причины  беспокоиться  о со- 
кращении пространства,  занимаемого  звуковыми  файлами.  Сжатие 
звука  имеет  смысл  с точки  зрения  передачи  по  сетям  (МРЗ-файл  на- 
много меньше  и удобнее  для  скачивания,  чем  эквивалентный  ему 
файл  в формате  .лѵаѵ),  но  в рамках  системы  на  самом  деле  неважно, 
сколько  места  занимают  эти  файлы. 

• При  использовании  МРЗ-файлов  обычно  возникают  проблемы  с ли- 
цензированием. ;-) 

Учитывая  все  это,  рекомендуем  преобразовать  используемые  музы- 
кальные файлы  в собственный  формат  различных  кодеков,  которые 
поддерживает  ваша  система.  Например,  если  для  внутренних  телефо- 
нов поддерживается  ріаѵѵ  и 0. 729  в ѴоІР-сетях,  музыку  лучше  хранить 
в обоих  форматах,  чтобы  Азкегізк  не  приходилось  выполнять  переко- 
дировки для  воспроизведения  музыки  в этих  каналах. 

Мы  часто  используем  в своих  системах  общедоступную  музыку  (или  му- 
зыку, лицензированную  Сгеаііѵе  Сотшопз).  Музыка  Сгеаііѵе  Соттопз 


Свободно  распространяемая  музыка 

Многие  не  знают,  что  воспроизведение  музыки  во  время  ожида- 
ния требует  специальной  лицензии,  даже  если  вы  используете 
музыку  с приобретенного  вами  СБ  или  передаваемую  по  радио. 
Во  избежание  недоразумений  мы  рекомендуем  вам  использовать 
только  музыку,  предлагаемую  в музыкальной  индустрии,  кото- 
рая не  обременена  никакими  видами  лицензий. 

Существует  множество  веб-сайтов,  на  которых  можно  найти  му- 
зыку, лицензированную  так,  что  она  подходит  для  использова- 
ния в качестве  музыки  во  время  ожидания.  Мы  нашли  два  таких 
сайта:  Іііір:/ /еп.іѵікіресІіа.ог§/ісікі/'\Ѵікіресііа:8оипсі/ІШ  и Мір:/ / 
ипѵіѵ.орзоипсі.огз/ . 

Оба  предлагают  достаточно  большую  музыкальную  коллекцию, 
которую  можно  без  труда  скачать.  Заметьте,  что  не  все  музы- 
кальные файлы  профессионального  качества,  поэтому  обяза- 
тельно прослушайте  их,  прежде  чем  включать  в свою  коллекцию 
музыки  во  время  ожидания1. 


1 Чтобы  найти  больше  свободно  распространяемой  музыки,  выполните  по- 
иск по  словам  Сгеаііѵе  Соттопз  тизіс  (музыка  Сгеаііѵе  Соттопз). 
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часто  поступает  в формате  о§§-ѴогЪІ8  (который  концептуально  анало- 
гичен МРЗ,  но  несовместим  с ним).  Чтобы  воспроизводить  файлы  .о^ц 
или  .трЗ  в системе  Азіегізк,  необходимо  преобразовать  их  в формат, 
с которым  может  работать  Азіегізк.  Для  этого  сделаем  следующее: 

1.  Убедимся,  что  установлена  утилита  8оХ  (8ошісІ  еХсйап^е).  Если 
нет,  выполняем  следующую  команду  для  ее  установки: 

$ уит  іпзУаІІ  зох 

2.  Скачаем  выбранную  музыку  в рабочую  папку  в своей  системе  (Дтр, 
пожалуй,  подходящее  место).  Например,  следующая  команда  обес- 
печивает загрузку  красивой  фортепьянной  музыки  композитора 
Пахельбеля: 

$ ѵѵдеі:  ІѵИр:  //иріоасі . иікітейіа . о гд/\л/ікіресііа/сотшопз/6/62/Рас1іе1Ье1%27з_Сапоп . одд 

3.  Теперь  надо  преобразовать  эту  запись  из  формата  о^^-ѴогЬіз  в более 
подходящий  для  Азѣегізк  формат: 

$ зох  Рао(іе1Ье1\'з_Сапоп.одд  -г  8000  -с  1 -з  -и  тоМ.иаѵ  гезатріе  -ді 
л ч, 

*Ѵ  Возможно,  понадобится  также  скорректировать  амплитуду 
с помощью  опции  -V. 

'V  л ч 

«к 

Итак,  мы  взяли  исходный  файл,  преобразовали  его  в 'ѴѴАѴ-файл, 
подходящий  для  Азіегізк1  и сохранили  получившийся  в результате 
файл  как  ток1.\ѵаѵ. 

4.  Практически  все  сделано.  Осталось  только  создать  папку  для  посто- 
янного хранения  новых  файлов  (Дтр,  конечно,  не  место  для  них): 

$ шксііг  /ѵаг/ІіЬ/азіегізк/іііо^маѵ 
и перенести  их  туда: 

$ тѵ  *.иаѵ  /ѵаг/ИЬ/азГегізк/токиаѵ 

5.  Поскольку  мы  разместили  наши  музыкальные  файлы  в другой  пап- 
ке, а не  в той,  куда  Азіегізк  устанавливает  свои  образцы  музыки, 
необходимо  внести  изменения  в конфигурационный  файл,  чтобы 
отразить  это.  Редактируем  файл  /еѣс/азіюгізк/пшзісопііоісі.соп:?  сле- 
дующим образом: 

[сІеРаиІІ:] 

тойе=1=і1е5 

Щ гесЩ  гу=/ѵа  г/ИЬ/азГе  гіз  к/тоіпиаѵ 
гапйот=уез 

Скажем  несколько  слов  о том,  какую  музыку  использовать.  Это  будет 
зависеть  от  того,  какое  впечатление  вы  желаете  произвести  на  своих 
абонентов.  Независимо  от  вашего  выбора,  следует  помнить,  что: 


1 Обратите  внимание,  что  можно  использовать  любой  формат,  совместимый 
с Азіегізк;  .'ѵѵаѵ  был  выбран  в данном  примере  лишь  потому,  что  ЦП  легко 
выполнять  преобразования  ріаѵѵ/аіаѵѵ/зііп  «на  лету»  и при  этом  с ним  так- 
же легко  работать  в других  средах. 
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• Люди  на  самом  деле  не  хотят  ждать,  поэтому  обычно  они  не  плани- 
руют слишком  долго  оставаться  в таком  состоянии.  Это  означает, 
что  нет  особого  смысла  давать  им  прослушивать  серьезные  музы- 
кальные произведения.  Их  мысли  сейчас  заняты  другим,  и у них  не 
будет  времени  проникнуться  этой  музыкой. 

• Телефонная  система  не  обеспечивает  качества,  необходимого  для 
точного  воспроизведения  звуков.  Низкие  басы  обычно  звучат  ужас- 
но, а высокие  частоты  воспринимаются  просто  как  шум.  Музыка 
должна  быть  простой,  тогда  ей,  скорее  всего,  обеспечено  хорошее 
звучание. 

• Музыкальные  предпочтения  различных  людей  очень  разнообраз- 
ны, и,  хотя  может  показаться  хорошей  идеей  охватить  широкий 
диапазон  стилей,  такая  эклектичная  музыкальная  подборка  вызо- 
вет скорее  раздражение,  чем  расположение. 

Классическая  музыка  удовлетворяет  всем  перечисленным  выше  кри- 
териям, и ее  легко  достать.  Также  она  обладает  превосходным  звуча- 
нием (и  не  без  основания!),  так  что  это  наиболее  приемлемый  выбор, 
хотя,  следует  признать,  под  эту  музыку  не  хочется  пуститься  в пляс. 

В пакете  для  скачивания  Азкегізк  вместе  с исходным  кодом  имеется 
три  композиции,  лицензированных  для  использования  с Азкегізк.  Эти 
композиции  являются  лишь  образцами.  Поскольку  их  только  три,  они 
быстро  надоедят  людям,  которые  будут  часто  вам  звонить.  Только 
в кошмарном  сне  можно  себе  представить,  что  Азкегізк  обязана  своим 


Случайный  выбор  музыки  во  время  ожидания 

В традиционной  офисной  АТС  музыка  во  время  ожидания  пос- 
тупает из  одного  источника.  В один  момент  времени  все  слышат 
одну  и ту  же  музыку,  и даже  если  никого  нет  в режиме  ожидания, 
музыка  все  равно  воспроизводится.  В Азкегізк  музыка  не  воспро- 
изводится, если  в ней  нет  необходимости,  и каждому  вызываю- 
щему абоненту  предоставляется  собственный  источник  музыки. 
Если  бы  Азіегізк  просто  начинала  воспроизводить  композиции 
в том  порядке,  в каком  их  находит,  для  каждого  вызова,  переве- 
денного в режим  ожидания,  всегда  проигрывалась  бы  одна  и та 
же  мелодия  с начала.  Чтобы  смоделировать  традиционное  пове- 
дение при  задержке  вызова,  Азіегізк  может  (и  обычно  должна) 
быть  настроена  на  воспроизведение  музыки  в случайном  поряд- 
ке. Это  означает,  что  система  будет  случайным  образом  выби- 
рать файл  для  воспроизведения.  Если  в каталоге  музыки  во  вре- 
мя ожидания  достаточно  различных  композиций,  можно  свести 
к минимуму  вероятность  того,  что  тот,  кто  звонит  вам  часто,  бу- 
дет вынужден  постоянно  слушать  одну  и ту  же  мелодию. 
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всемирным  успехом  радости  людей  от  прослушивания  одних  и тех  же 
трех  мелодий  при  ожидании  ответа  на  звонок.  Поэтому  мы  написали 
этот  раздел. 

Заключение 

Данная  глава  могла  бы  стать  книгой  (и,  возможно,  однажды  так 
и произойдет).  Мы  выбрали  для  рассмотрения  несколько  тем,  кото- 
рые, на  наш  взгляд,  представляют  ценность  для  большинства  читате- 
лей, но,  несомненно,  тем  для  обсуждения  намного  больше.  Как  и мно- 
гие вопросы  в данной  книге,  они  были  затронуты  лишь  в самых  об- 
щих чертах. 


Попурри 


На  90%  задачи  уходит  90%  времени, 
а на  оставшиеся  10%  уходит  еще  90%  времени. 

- Правило  девяносто  к десяти 

Самым  сложным  при  создании  данной  книги  было  выбрать  не  то, 
о чем  писать,  а то,  о чем  не  будет  возможности  рассказать.  Теперь,  ко- 
гда базовые  вопросы  рассмотрены,  вы  готовы  к тому,  чтобы  услышать 
правду:  мы  вовсе  не  научили  вас  всему  тому,  что  необходимо  знать  об 
Азіегізк. 

Теперь,  пожалуйста,  поймите,  что  это  не  потому,  что  мы  не  хотели  дать 
все  самое  лучшее,  а лишь  из-за  того,  что  Азѣегізк  безгранична  (во  вся- 
ком случае,  нам  так  кажется). 

В данной  главе  мы  хотим  дать  вам  почувствовать  вкус  некоторых  ди- 
ковинок, которые  Азѣегізк  приберегла  для  вас.  Практически  каж- 
дый раздел  этой  главы  мог  бы  стать  отдельной  книгой  (и  они  станут 
книгами,  если  Азіегізк  добьется  того  успеха,  который  мы  ей  предве- 
щаем). 

Резііѵаі 

Гезілѵаі  - популярный  механизм  речевого  воспроизведения  текста 
с открытым  исходным  кодом.  Основная  идея  использования  Резііѵаі 
с Азіегізк  заключается  в том,  что  диалплан  может  передавать  тело  тек- 
ста в Резііѵаі,  который  будет  «читать»  этот  текст  вызывающему  або- 


РезбѵаІ 
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ненту.  Вероятно,  самое  очевидное  применение  Еезііѵаі  - чтение  элект- 
ронной почты  вслух,  когда  вы  в дороге1. 

Настройка  и подготовка  Резііѵаі  к работе  с Азіегізк 

В настоящее  время  существует  два  способа  использования  Еевііѵаі 
с Авѣегізк.  Первый  (самый  простой)  метод,  без  доработки  и повторной 
компиляции  Еевііѵаі,  - загрузить  в конфигурационный  файл  Еезііѵаі 
следующий  текст  ({евілѵаі.зст  обычно  располагается  в папке  /еіс/  или 
/изг/ зЬагеДезПѵаІ/) : 

(йеРіпе  (Из_1;ех1;аз1;егізк  з± гіпд  тойе) 

'■  (Ц1:з_1:ех1;аз1:е гізк  ЗТВІЫО  МСШЕ) 

Арріу  Из  Йо  ЗТРПЫО . Тйіз  Еипсйіоп  із  зресійісаііу  йезідпей  Рог  изе  іп  зегѵег 
тойе  зо  а зіпдіе  йипсйіоп  саіі  тау  зупРІпезіге  Ще  зРгіпд.  Тйіз  Еипсйіоп  пате 
тау  Ье  аййей  йо  ййе  зегѵег  зайе  РипсРіопз. "2 

(ІеР  ((мйоіеийй  (иРР.зупРИ  (еѵаі  (ІізР  'ІІййегапсе  'ТехР  зРгіпд))))) 

(ийй. «аѵе. гезатріе  мйоІеиРР  8000) 

(иРР.иаѵе. гезсаіе  мйоІеиРР  5) 

(иРР. зепй.иаѵе. сііепр  мйоІеиРР))) 

Этот  текст  можно  поместить  в любом  месте  файла,  но  только  так,  чтобы 
он  не  попал  в другие  круглые  скобки. 

Второй  (и  более  традиционный)  способ  — скомпилировать  ЕезПѵаІ  со 
специальным  патчем  для  Азіегізк  (располагающимся  в подпапке 
сопігіЪ/  папки  исходного  кода  Азіюгізк). 

Информация  по  обоим  методам  имеется  в файле  ЕЕАБМЕНезііѵаІ,  ко- 
торый находится  в подпапке  сопИіЬ/  папки  исходного  кода  Азѣегізк. 
Для  любого  метода  вам  придется  изменить  список  доступа  Еезііѵаі 
в файле  ^езНѵаІ.зсш.  Просто  выполните  поиск  по  слову  ІосаШозѣ  и за- 
мените его  полным  доменным  именем  своего  сервера. 

Оба  метода  настраивают  ЕезРіѵаІ  так,  чтобы  он  мог  правильно  взаимо- 
действовать с Азіегізк.  Настроив  Еезііѵаі,  необходимо  запустить  сер- 
вер ЕезРіѵаІ.  После  этого  можно  вызывать  приложение  РезРіѵа1()  из 
диалплана. 


1 Пожалуй,  самый  замечательный  пример  применения  Гезйіѵаі  - в 2оІР  Си- 
мона Дитнера  (Вітоп  Бійпег).  Это  порт  популярной  игры  2огк  с механизмом 
полной  поддержки  речи,  работающим  в Азіегізк  (2оІР  также  использует 
Зріііпх,  но  это  не  будет  рассматриваться  в данной  книге).  Мы  собираемся 
придумать  новое  название  для  таких  вещей.  Это  не  видеоигра,  поскольку 
нет  экрана;  вероятно,  поэтому  она  должна  называться  аудиоигрой.  Найти 
ее  и оценить  всю  ее  прелесть  можно  по  адресу  кіір://шѵіѵ.20ір.ог§. 

2 Применяем  Не  к 8ТКШО.  Эта  функция  специально  разработана  для  ис- 
пользования в режиме  сервера,  чтобы  можно  было  синтезировать  строку 
одним  вызовом  функции.  Это  имя  функции  может  быть  добавлено  в список 
безопасных  функций  сервера.  - Примеч.  перев. 
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Конфигурация  Азіегізк  для  работы  с Резііѵаі 

Конфигурационный  файл  АзГегізк,  обеспечивающий  настройки  для 
работы  с ГезНѵаІ,  называется  іезі;іѵа1.соп:Г,  что  вполне  логично.  В этом 
файле  задаются  имя  хоста  и порт  используемого  сервера  Гезілѵаі,  а так- 
же некоторые  настройки  для  кэширвания  речи,  генерируемой  Гезілѵаі. 
Для  большинства  установок  (если  вы  собираетесь  запускать  Гезііѵаі  на 
своем  сервере  Азіегізк)  прекрасно  подходят  настройки  по  умолчанию. 

Запуск  сервера  Резііѵаі 

Чтобы  запустить  сервер  Кезілѵаі  для  отладки,  просто  выполните  ко- 
манду ГезГіѵаІ  с аргументом  --зегѵег: 

[гооѣ@аз1;егізк  ~]#  РезГіѵаІ  --зегѵег 

Убедившись  в том,  что  сервер  ГезНѵаІ  работает  и не  отклоняет  ваших 
соединений,  можно  запустить  ГезГіѵаІ,  введя  следующее: 

[ гооШазГегізк  ~]#  Гезі:іѵа1_зегѵег  2>&1  >/сІеѵ/пи11  & 

Вызов  Резііѵаі  из  диалплана 

Теперь,  когда  Гезііѵаі  сконфигурирован  и сервер  Гезііѵаі  запущен,  ор- 
ганизуем его  вызов  в простом  диалплане: 

ехГеп  =>  1 23 , 1 , Апзѵѵе  г( ) 

ехОеп  =>  123, 2,  РезГіѵаДАзІіегізк  апй  РезГіѵаІ  аге  могкіпд  РодеГИег) 

ИГ 

Перед  вызовом  РезГіѵа1( ) всегда  должно  быть  вызвано  прило- 
0%'  жение  АпзмегО,  чтобы  гарантировать  установление  соедине- 
і «,  ния  по  каналу. 

Когда  Азіегізк  соединяется  с ГезГіѵаІ,  на  терминале,  с которого  был  за- 
пущен сервер  ГезГіѵаІ,  должен  появиться  такой  вывод: 

[ гооШазГегізк  "]#  ГезТіѵаІ  --зегѵег 

зегѵег  Зип  Мау  1 18:38:51  2005  : РезГіѵаІ  зегѵег  зГагОесІ  оп  рогО  1314 

сІіепДІ)  Зип  Мау  1 18:39:20  2005  : ассерГесІ  Ргот  азГегізк.  Іосаісіотаіп 

сІіепДІ)  Зип  Мау  1 18:39:21  2005  : сіізсоппесііесі 


Еще  один  способ  использования  Резііѵаі  с А5Іегі$к 

Некоторые  участники  сообщества  разработчиков  АзГегізк  сообща- 
ют о том,  что  им  удалось  передать  текст  в утилиту  ГезГіѵаІ  ГехГ2\ѵаѵе 
и воспроизвести  в АзГегізк  результирующий  "ѴѴАѴ-файл.  Напри- 
мер, это  можно  сделать  так: 

ехОеп  =>  124, 1 , Апз«ег( ) 

ехОеп  =>  124, 2,  Зуз1:ет(есГіо  "Это  проверка  РезГіѵаІ"  | /изг/ЬіпДех1:2маѵе 
-зсаіе  1.5  -Р  8000  -о  ДтрДезГіѵаІ.иаѵ) 


Файлы  вызовов 
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ехіеп  =>  124, 3,  РІауЬаск(ДтрДезІіѵаІ) 
ехіеп  =>  124, 4, 5уз1ет(  пп  Дтр/іезііѵаі.иаѵ) 
ехіеп  =>  124, 5 , Напдир( ) 

Этот  метод  также  позволяет  вызывать  другие  механизмы  речево- 
го воспроизведения  текста,  такие  как  популярный  речевой  меха- 
низм производства  компании  Серзігаі  (кіір:/ /инѵю.серзігаі.сот), 
который  является  недорогой  коммерческой  производной  Еезііѵаі 
с очень  приятными  голосами.  Для  этого  примера  будем  считать, 
что  Серзігаі  установлен  в папку  /изг/іосаі/серзігаі/: 
ехіеп  =>  125, 1,  АпзиегО 

ехіеп  =>  125, 2,  Зуз1:ет( /из г/іосаі/серзі; га1/Ып/зѵѵі"Г1;  -о  Дтр/змііі.маѵ 

"Это  проверка  Серзігаі") 

ехіеп  =>  125, 3,  Р1ауЬаск(/ітр/зміі1) 

ехіеп  =>  125, 4,  Зуз1ет(  гт  Дтр/змііі.маѵ) 

ехіеп  =>  125,5, Напдир( ) 


Появление  следующего  вывода  означает,  что  в список  доступа  в файле 
іезііѵаі.зст  не  был  добавлен  хост,  вследствие  чего  соединение  было  от- 
клонено: 

[ гоо!@аз1егізк  ~]#  Іезііѵаі  --зегѵег 

зегѵег  Зип  Мау  1 18:30:52  2005  : Резііѵаі  зегѵег  зіагіесі  оп  рогі  1314 
сііепі ( 1 ) Зип  Мау  1 18:32:32  2005  : гедесіесі  Ігот  азіегізк.  Іосаісіотаіп  поі 
1п  ассезз  Изі 

Файлы  вызовов 

Файлы  вызовов  позволяют  создавать  вызовы  в оболочке  Ілпих.  Эти 
мощные  события  запускаются  путем  размещения  файла  .саіі  в папке 
/ѵаг/зрооІ/азіегізк/оиіёоіпіД.  Фактически  имя  файла  не  имеет  значе- 
ния, но  хорошей  практикой  является  давать  ему  информативное  имя 
и заканчивать  его  расширением  .саіі. 

Когда  файл  вызова  появляется  в папке  исходящих  вызовов,  Азіегізк 
практически  немедленно  начинает  действовать  согласно  содержащим- 
ся в нем  инструкциям1. 

Файлы  вызовов  записываются  в следующем  формате.  Сначала  опреде- 
ляем, куда  будем  звонить: 

Сііаппеі:  канал 

Можно  задать  время  ожидания  ответа  на  звонок  (по  умолчанию  45  с), 
время  между  повторными  попытками  дозвониться  и максимальное 
число  попыток.  Если  параметр  МахПеігіез  (максимальное  число  попы- 
ток) опущен,  выполняется  только  одна  попытка  вызова: 


Речь  здесь  идет  о миллисекундах.  Не  верите?  Проверьте  сами! 
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ІлІаіГТіте:  число 
ВеРгуТіте:  число 
МахПеГгіез : число 

Если  ответ  на  звонок  получен,  здесь  мы  определяем,  где  он  должен  об- 
рабатываться: 

СопРехГ : имя-контекста 
ЕхГепзіоп : добавочный  номер 
РгіогіГу:  приоритет 

В качестве  альтернативы  можно  задать  только  приложение  и переда- 
вать аргументы  в него: 

АррІісаГіоп : Р1ауЬаск() 

РаГа:  Геііо-могісі 

Далее  задаем  Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  исходящего  звонка: 

СаІІегЮ:  АзГегізк  800-555-1212 

Задаем  переменные  канала  следующим  образом: 

ЗеРѴаг:  ]обп=1ар/1/5551212 
ЗеГѴаг:  за11у=8ІР/1000 

и добавляем  код  учетной  записи  СБК: 

АссоипГ:  документация 


Нельзя  создавать  файл  вызова  из  папки,  в которой  находится 
очередь.  Азіегізк  активно  отслеживает  подкачку  и попытает- 
ся захватить  файл  даже  еще  до  того,  как  он  будет  закончен! 
Файлы  вызовов  должны  создаваться  в какой-то  другой  папке, 
потом  в той  же  папке  создается  копия  этого  файла  и эта  копия 
с помощью  команды  тѵ  перемещается  в папку  подкачки.  За- 
метьте, что  мы  назвали  команду  тѵ,  не  ср.  Это  важно,  потому 
что  процесс  копирования  в Ьіпих  реализован  таким  образом, 
что  файл  появляется  в папке  назначения  еще  до  того,  как  он 
оказывается  там  полностью.  В противоположность  этому,  ис- 
пользование операции  тѵ  не  позволит  файлу  появиться  в папке 
назначения  до  полного  завершения  операции  перемещения. 
При  копировании  очень  велика  вероятность  того,  что  АзГегізк 
начнет  читать  файл  до  того,  как  он  весь  будет  перенесен  туда, 
что  приведет  к непредвиденным  результатам. 


011№і 

Если  бы  возникли  опасения,  что  Марк  Спенсер  может  исчерпать  свой 
запас  интересных  идей,  система  БізГгіЬиіесІ  Цпіѵегваі  ІЧшпЪег  Бівсоѵегу 
(БІШВі)  с легкостью  пресекла  бы  их.  ВІШВі  является  такой  же  рево- 
люционной разработкой,  как  и Авѣегівк.  Лучшее  определение  дано  на 
веб-сайте  ВІШВі  (Ніір: / /іѵісюЛипсіі.сот):  «БІШБі™  - это  одноранговая 
система  для  поиска  интернет-шлюзов  в сервисы  телефонии.  В отличие 
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от  традиционных  централизованных  сервисов  (таких,  как  необыкно- 
венно простой  и лаконичный  стандарт  Е>ШМ;  Ыір:/ /іѵіѵіѵ./адз.ог§/г/с/ 
гіс2916.іхі),  ВІШВі  является  полностью  распределенным  и вообще  не 
имеет  никакой  централизованной  службы».  ВІШВі  - это  в некотором 
роде  протокол  маршрутизации  для  ѴоІР. 

Как  работает  ОІІМОі 

ВІШВі  можно  рассматривать  как  большую  телефонную  книгу,  кото- 
рая позволяет  запрашивать  у равноправных  участников  сети  альтерна- 
тивный ѴоІР-маршрут  к добавочному  номеру  или  телефонному  номеру 
Р8Т1М. 

Например,  предположим,  вы  подключены  к сети  ВІШВі-іезі  (это  бес- 
платная и открытая  сеть,  которая  обеспечивает  звонки  на  традицион- 
ные номера  Р8ТІЧ).  Вы  спрашиваете  своего  друга  Боба,  знает  ли  он,  как 
связаться  с номером  1-212-555-1212,  к которому  у вас  нет  прямого  до- 
ступа. Боб  отвечает:  «Я  не  знаю,  как  позвонить  на  этот  номер,  но  сей- 
час спрошу  у своей  подружки  Салли  (которая  является  равноправным 
участником  сети) » . 

Боб  спрашивает  Салли,  не  знает  ли  она,  как  связаться  с требуемым  но- 
мером, и она  отвечает:  «С  этим  номером  можно  связаться  по  адресу  ІАХ/ 
йипсІі:очень_длинный_пароль@имяхоста/ добавочный  номер».  Боб  со- 
храняет этот  адрес  в своей  базе  данных  и передает  вам  информацию 
о том,  как  связаться  с 1-800-555-1212  через  ѴоІР,  предоставляя  альтер- 
нативный метод  достижения  той  же  цели  по  другой  сети. 

Поскольку  Боб  сохранил  найденную  информацию,  он  сможет  предо- 
ставлять ее  всем  равноправным  участникам  сети,  которые  будут  запра- 
шивать этот  же  номер  у него  позже,  таким  образом,  им  не  придется 
продолжать  свои  поиски.  Это  способствует  снижению  нагрузки  на  сеть 
и сокращает  время  ответа  для  часто  запрашиваемых  номеров.  (Однако 
следует  отметить,  что  ВІШВі  создает  циклически  сменяющийся  ключ, 
таким  образом,  хранящаяся  информация  остается  действительной 
лишь  ограниченный  период  времени.) 

ВІШВі  выполняет  поиск  динамически  или  с помощью  выражения 
зи/іісіі  =>  в вашем  файле  ехіепзіопз.сопі,  или  используя  приложение 
01ШіІ_оокир().  ВІШВі  доступен  только  в Азіегізк  версии  1.2  и выше. 
ВІШВі-протокол  может  использоваться  и в локальной  сети.  Скажем, 
вы  администратор  системы  Азіегізк  в очень  большой  корпорации 
и желаете  упростить  процесс  управления  добавочными  номерами. 
В этой  ситуации  мог  бы  использоваться  ВІШВі,  обеспечивая  возмож- 
ность нескольким  серверам  Азіегізк  (предположительно  расположен- 
ным в разных  офисах  компании  и объединенным  в одноранговую  сеть) 
выполнять  динамические  поиски  ѴоІР-адресов  добавочных  номеров 
в сети. 
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Конфигурация  Азіегізк  для  использования  с РІІЫОІ 

Для  работы  с ВІЛЧВі  необходимо  сконфигурировать  три  файла:  йипсіі. 
сопі,  ехФепзіопз.соп:?  и іах.сопР.  Файл  йипсіі.сопі:  управляет  аутенти- 
фикацией равноправных  участников,  которым  мы  разрешаем  выпол- 
нять поиск  в нашей  системе.  Этот  файл  также  содержит  список  равно- 
правных участников  сети,  которым  мы  можем  направлять  свои  запро- 
сы поиска.  Поскольку  на  одном  сервере  могут  выполняться  несколько 
разных  сетей,  для  каждого  равноправного  участника  необходимо  опре- 
делить собственный  раздел  и затем  сконфигурировать  сети,  в которых 
ему  разрешено  выполнять  поиски.  Кроме  того,  необходимо  опреде- 
лить, каких  равноправных  участников  мы  желаем  использовать  для 
осуществления  поисков. 

Общее  пиринговое  соглашение 

Общее  пиринговое  соглашение,  или  Оепегаі  Реегігщ  Ащеегпепі  (ОРА),  - 
это  имеющее  обязательную  юридическую  силу  лицензионное  соглаше- 
ние, разработанное  для  предотвращения  злоупотреблений  с протоко- 
лом ВІШВі.  Перед  подключением  к группе  ВІШВі-ФевІ;  необходимо 
подписать  ОРА.  ОРА  используется  для  защиты  членов  группы  и для 
установления  между  ними  доверительных  отношений.  Обязательным 
требованием  группы  ВІШВі-іезФ  является  указание  полной  и точной 
контактной  информации  в файле  Дипсй.сопД  чтобы  остальные  участ- 
ники одноранговой  группы  могли  связаться  с вами.  ОРА  можно  найти 
в подпапке  йос/  папки  исходного  кода  АзФегізк. 

Общая  конфигурация 

Раздел  [депегаі]  файла  йипйі.сопі:  содержит  параметры,  относящиеся 
к общим  вопросам  работы  клиента  и сервера  ВІШВі: 

; конфигурационный  файл  бІШі 

[депегаі] 

Фераг1теп1=ІТ 

огдапіга1іоп=  Іогопіо. ехатріе. сот 

1оса1і1у=Тогоп1о 

5Іа1ергоѵ=СЖ 

соип1гу=СА 

етаі1=5иррог1іаіогоп1о.  ехатріе.  сот 
рГіопе=+1 9055551 212 


1 Обязательно  должны  быть  сконфигурированы  файлы  йипйі.сопі 
и ехФепзіопз.сопГ.  Мы  выбрали  іах.сопГ  для  предоставления  информации 
о нашем  адресе  по  сети,  но  БІІМБі  является  протоколо-независимым, 
и таким  образом,  вместо  іах.сопі  мы  могли  бы  использовать  зір.сопі, 
Ь323.сопГ  или  т^ср.сопі. 


ОІІЫОІ 


365 


; Задаем  адрес  привязки  и номер  порта.  ПО  умолчанию  - 4520 

; ЬіпсІасІсіг=0. 0.0.0 

рогі=4520 

епіііуісі=РР  :РР:РР:РР:РР:РР 
101=32 

аи1окі11=уез 
; зесге1ра1П=сІипсІі 

Идентификатор  объекта,  заданный  епіііуісі,  вообще  должен  быть  адре- 
сом управления  доступом  к устройству  (Мейіа  Асеева  Сопігоі,  МАС)  ин- 
терфейса компьютера.  По  умолчанию  в качестве  идентификатора  объ- 
екта используется  первый  Еіііегпеі-адрес  сервера,  но  его  можно  перео- 
пределить с помощью  епіііуісі,  если  ему  присвоен  МАС-адрес  какого- 
то  принадлежащего  вам  устройства.  Рекомендуется  использовать 
МАС-адрес  основного  внешнего  интерфейса.  С помощью  этого  адреса 
другие  равноправные  участники  будут  идентифицировать  вас. 

Поле  Тіте  То  Ьіѵе  (111)  определяет  длину  цепочки  равноправных  учас- 
тников, от  которых  мы  желаем  получать  ответы,  и используется  для 
прерывания  циклов  опроса.  При  каждой  передаче  запроса  вниз  по  це- 
почке участников  до  тех  пор,  пока  запрашиваемый  номер  не  будет  най- 
ден, значение  поля  ТТЬ  увеличивается  на  единицу,  точно  так  же  как 
это  происходит  с полем  ТТЬ  пакета  ІСМР  (Іпіегпеі  Сопігоі  Мевва^е 
Ргоіосоі  — межсетевой  протокол  контрольных  сообщений,  используе- 
мый для  отладки  и мониторинга  в ІР-сетях).  Поле  ТТЬ  также  определя- 
ет максимальную  продолжительность  (в  секундах)  ожидания  ответа. 

Если  вам  необходимо  найти  номер,  вашим  равноправным  участникам 
сети  рассылается  исходный  запрос  (называемый  ОРЬІЗСОѴЕР)  об  этом  но- 
мере. Если  вы  не  получаете  подтверждение  приема  (АСК)  своего  запроса 
(ОРЬІЗСОѴЕР)  в течение  2000  мс  (время,  достаточное  только  для  передачи 
сигнала)  и параметр  аиіокііі  имеет  значение  уез,  Авіегівк  разошлет 
равноправным  участникам  сообщение  САМСЕІ_  (отменить).  (Заметьте, 
что  подтверждение  приема  необязательно  является  ответом  на  запрос; 
это  лишь  подтверждение  того,  что  участник  получил  запрос.)  Назначе- 
ние аиіокііі  - предотвращение  задержек  поиска  из-за  хостов  с боль- 
шим временем  ожидания.  Кроме  опций  уез  и по,  можно  также  задавать 
время  ожидания  в миллисекундах. 

Модуль  рЬх_сІипсіі  создает  циклически  сменяющийся  ключ  и сохраняет 
его  в локальной  базе  данных  Авіегівк  (АвіВВ).  Имя  ключа  зесгеі  хра- 
нится в семействе  сіипсіі.  Значение  ключа  можно  увидеть  с помощью  ко- 
манды баіаЬазе  зііоѵѵ  в консоли  Авіегівк.  Семейство  базы  данных  может 
быть  переопределено  опцией  зесгеіраііі  (путь  к базе  ключей). 

Создание  отображающихся  контекстов 

Файл  сіипсіі. сопі  определяет  контексты  ВІШВі,  отображаемые  в кон- 
тексты диалплана  в файле  ехіепвіопв.сопі.  Контексты  ВЬПМВі  - это  спо- 
соб описания  особых  и отдельных  групп  служб  каталогов.  Контексты 
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раздела  отображения  указывают  на  контексты  файла  ехіепзіопз.сопі, 
управляющего  номерами,  информацию  о которых  вы  предоставляете. 
При  создании  равноправного  участника  вы  должны  определить,  по  ка- 
ким отображающимся  контекстам  он  может  выполнять  поиск.  Делает- 
ся это  с помощью  выражения  регтіі  (у  каждого  равноправного  участ- 
ника может  быть  несколько  выражений  регшіі;).  Отображающиеся  кон- 
тексты связаны  с контекстами  диалплана  в том  смысле,  что  они  являют- 
ся границей  зоны  безопасности  для  ваших  равноправных  участников. 
Информация  о телефонных  номерах  должна  предоставляться  в следу- 
ющем формате: 

<код_страныХкод_города><префикс><номер> 

Например,  полный  североамериканский  номер  был  бы  представлен 
так: 14165551212. 

Все  отображающиеся  контексты  БІШБі  принимают  форму 

бипбі  контекст  =>  локальныйконтекст,  вес,  технология,  местоназначения\ , опции]] 

Приведенная  ниже  конфигурация  создает  отображающийся  контекст 
БІШБі,  который  мы  будем  использовать  для  предоставления  группе 
БІШБі-іезі  информации  о наших  локальных  телефонных  номерах. 
Обратите  внимание,  что  все  это  должно  располагаться  в одной  строке: 

сіипсіі-іезі  =>  Йипсіі-Іосаі,  О,  ІАХ2,  сіипсіі:  ${ЗЕСВЕТ}@1огоп1о.  ехатріе.  сот/ 

$ { ЫІІМВЕП } , поипзоіісііесі,  посотипзоіісіі,  порагііаі 

В этом  примере  отображающийся  контекст  - это  бипсіі-іезі.  Он  указы- 
вает на  контекст  сіипсіі-іосаі  в файле  ехіепзіопз.сопі  (предоставляющий 
список  телефонных  номеров,  звонки  с которых  он  обрабатывает).  Для 
номеров  офисной  АТС  вес  равен  нулю  (соединение  выполняется  напря- 
мую). Вес  номера,  отличный  от  0,  свидетельствует  о наличии  несколь- 
ких переходов  или  путей  на  маршруте  достижения  места  назначения. 
Это  значение  может  быть  полезно  при  получении  нескольких  ответов 
на  один  поиск;  предпочтительным  будет  путь  с меньшим  весом. 

Если  мы  можем  ответить  на  запрос  поиска,  наш  ответ  будет  содержать 
метод,  с помощью  которого  другой  конец  линии  сможет  соединиться 
с системой.  Сюда  относится  используемая  технология  (такая,  как 
ІАХ2,  8ІР,  Н.323  и т.  д.),  имя  пользователя  и пароль,  по  которым  вы- 
полняется аутентификация,  хост,  на  который  следует  отправлять  ау- 
тентификационную информацию,  и наконец  добавочный  номер. 

Азіегізк  предоставляет  несколько  сокращенных  записей,  что  позволя- 
ет создавать  «шаблон»,  по  которому  можно  построить  наши  ответы. 
В шаблоне  могут  использоваться  следующие  переменные  канала: 

$ { ЗЕСРЕТ} 

Замещается  шаблоном,  хранящимся  в локальной  АзіБВ. 

$ { ЫЕІМВЕР } 

Запрашиваемый  номер. 
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$ { I РАООВ } 

ІР-адрес  для  соединения. 


Обычно  безопаснее  статически  конфигурировать  имя  хоста, 
а не  использовать  переменную  $ { ІРАООЯ } . Переменная  $ { ІРАООВ } 
иногда  предоставляет  адрес  в частном  пространстве  ІР-адре- 
сов,  недоступном  из  Интернета. 


Описание  равноправных  участников  ОІІМОі 

Равноправные  участники  ОІШБі  описываются  в файле  сіиисіі.сопі 
и идентифицируются  уникальным  МАС-адресом  второго  уровня  ин- 
терфейса удаленной  системы.  Файл  ёиисіі.сопі  - это  то  место,  где  мы 
определяем,  в каком  контексте  выполнять  поиск  для  равноправных 
участников,  запрашивающих  поиск,  и каких  равноправных  участни- 
ков мы  хотим  использовать  при  выполнении  поиска  для  конкретной 
сети: 

[00:00:00:00:00:00]  ; Удаленный  офис 

тосіеі  = зуттеігіс 

Розѣ  = топігеаі. ехатріе. сот 

іпкеу  = топігеаі 

оиікеу  = іогопіо 

іпсіисіе  = Фипсіі-іезі 

регтіТ:  = РипсП-ТезТ 

диаіііу  = уез 

0упатіс=уез 

Идентификатор  удаленного  равноправного  участника  (МАС-адрес)  за- 
ключается в квадратные  скобки  ([  ]).  іпкеу  и оиікеу  - это  пара  ключей 
(открытый  и закрытый),  используемых  для  аутентификации.  Пары 
ключей  генерирует  сценарий  азідепкеу,  располагающийся  в подпапке 
./азіегізк/соиШЪ/зсгіріз/  папки  исходного  кода.  Не  забывайте  ис- 
пользовать флаг  -п,  чтобы  не  приходилось  создавать  пароли  при  каж- 
дом запуске  Азіегізк: 

# ей  /ѵаг/ІіЬ/азіегізк/кеуз 

# /изг/згс/азіегізк/сопігіЬ/зсгіріз/азідепкеу  -п  іогопіо 
Полученные  в результате  ключи,  іогопіо. риЪ  и іогопіо. кеу,  будут  по- 
мещены в папку  /ѵаг/ИЪ/азіегівк/кеуз/.  Файл  іогопіо. риЪ  - это  от- 
крытый ключ,  который  должен  быть  отправлен  веб-серверу,  чтобы  он 
был  доступен  всем  участникам,  с которым  вы  желаете  установить  одно- 
ранговую связь.  При  установлении  одноранговой  связи  вы  можете  пе- 
редать равноправным  участникам  открытый  ключ,  доступный  по  про- 
токолу НТТР,  который  они  могут  поместить  в свои  папки  /ѵаг/ИЬ/ 
азіегізк/кеуз/. 

После  загрузки  ключей  необходимо  повторно  загрузить  модули  гез_ 
сгуріо.зо  и рЪх_сІипсІі.8о  в Азіегізк: 
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*СІ_І>  тосіиіе  геіоасі  гез.сгуріо. зо 

--  Пеіоасііпд  тосіиіе  ' гез^сгуріо. зо ' (Сгуріодгаріііс  Оідііаі  Зідпаіигез) 

--  І_оасІесІ  РВІѴАТЕ  кеу  ’іогопіо' 

--  І_оасІесІ  РІІВІЛС  кеу  'Іогопіо' 

*СІ_І>  тосіиіе  геіоасі  рЬх_с!ипсІі . зо 

--  Пеіоасііпд  тосіиіе  ' рЬх  сіипсіі . зо ' (ОізігіЬиіесі  ІІпіѵегзаІ  ІІитЬег  Оізсоѵегу 

==  Рагзіпд  ' /еіс/азіе гізк/сіипсіі . сопі ' : РоипсІ 

Затем  в файле  іах.сопі  создаем  пользователя  сіипсіі,  чтобы  обеспечить 
возможность  соединения  с вашей  системой  Азіегізк.  После  аутентифи- 
кации вызова  запрашиваемый  добавочный  номер  передается  в контекст 
бипсіі-іосаі  файла  ехіепвіопз.сопі,  где  выполняется  его  обработка. 

Обеспечение  возможности  удаленных  соединений 

Вот  описание  канала  типа  изег  для  пользователя  сіипсіі: 

[сіипсіі  ] 
іуре=изег 

сІЬзесгеі=сІипсІі/зесгеі 

сопіехі=с!ипсІі-1оса1 

йіза11ом=а11 

а11ом=и1ам 

а11ом=д726 

Вместо  использования  статического  пароля  Азіегізк  повторно  создает 
пароль  каждые  3600  с (1  ч).  Это  значение  сохраняется  в /сішісіі/зесгеі  ба- 
зы данных  Азіегізк  и предоставляется  посредством  переменной  $ { ЗЕСНЕТ} , 
описанной  в отображающемся  контексте  в файле  сіипсіі.  сопі.  Увидеть  те- 
кущие ключи  для  всех  равноправных  участников,  включая  свои  локаль- 
ные открытый  и закрытый  ключи,  можно,  выполнив  команду  зіюи  кеуз 
в интерфейсе  командной  строки  Азіегізк. 

Запись  сопіехі=сІипсІі-1оса1  определяет  контекст  в ехіепвіопз.сопі,  в ко- 
торый направляются  прошедшие  авторизацию  вызывающие  абонен- 
ты. Оттуда  мы  можем  обрабатывать  звонок,  точно  так  же  как  делали 
бы  это  в диалплане  любого  другого  входящего  соединений. 

Конфигурация  диалплана 

Файл  ехіепвіопв.сопі  определяет,  информацию  о каких  номерах  вы 
предоставляете  и что  делаете  с вызовами,  адресованными  им.  Контекст 
бипсіі-іосаі  выполняет  две  задачи: 

• Управляет  номерами,  информацию  о которых  мы  предоставляем. 
Они  указаны  в отображающемся  контексте  сіипсіі  в файле  сіипсіі. сопі. 

• Определяет  то,  что  должно  быть  сделано  с вызовом,  указанным  в опи- 
сании пользователя  сіипсіі  в іах.сопі. 
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Для  предоставления  информации  о диапазонах  номеров  и управления 
входящими  вызовами  используется  мощная  возможность  сопостав- 
ления с шаблонами,  доступная  в диалплане.  В следующем  диалплане 
предоставляется  информация  только  о номере  +1-416-555-1212,  но  так 
же  просто  можно  применить  сопоставление  с шаблоном  для  предостав- 
ления информации  о диапазоне  номеров  или  добавочных  номеров: 
[йипсіі-іосаі] 

ехСеп  =>  14165551212, 1,  Ыо0р(сІипсІі-1оса1 : МшпЬег  асіѵегіізетепі:  апсі  іпсотіпд) 

ехСеп  =>  14165551212, п,Апз«ег() 

ехСеп  =>  14165551212, п(саіі), 0іа1(ЗІР/1000) 

ехСеп  =>  14165551212, п, Ѵоісетаіі ( и 1 000 ) 

ехСеп  =>  14165551212,  п,  НапдирО 

ехТеп  =>  14165551212, п(са11)+101 , Ѵоісетаіі ( Ы 000 ) 

ехТеп  =>  14165551212,  п,  НапдирО 

Альтернативные  методы  хранения 
голосовой  почты 

Обычный  способ  хранения  голосовой  почты  Азіегізк  - простая  запись 
сообщения  в файл,  размещаемый  на  локальном  жестком  диске  в папке 
/ѵаг/зрооі/азіегізк/ѵоісетаіі.  Этот  метод  хорош  для  простых  офисных 
АТС,  но  в больших  распределенных  сетях  или  окружениях,  в которых 
желательна  более  тесная  интеграция  с внешними  приложениями,  пот- 
ребуются более  сложные  методы  хранения. 

Хранение  голосовой  почты  на  ІМАР-сервере 

Уже  довольно  долгое  время  телефонная  отрасль  обещает  предоставить 
возможность  хранения  голосовых  сообщений  вместе  с обычными  сооб- 
щениями электронной  почты.  Это  называется  универсальной  системой 
передачи  и обработки  сообщений  (ИиШесІ  Мезза^іп^),  и хотя  боль- 
шинство офисных  АТС  сегодня  предлагают  такую  систему  в том  или 
ином  виде,  обычно  ее  лицензирование  и реализация  очень  дороги. 
Естественно,  Азіегізк  отбрасывает  все  эти  глупости  и просто  позволяет 
интегрировать  ящик  голосовой  почты  в среду  ІМАР.  Хранение  голосо- 
вой почты  на  ІМАР-сервере  обеспечивает  несколько  преимуществ. 
После  прослушивания  по  телефону  сообщение  голосовой  почты  пере- 
водится в состояние  геасі  (прочитано)  на  ІМАР-сервере.  Это  означает, 
что  клиентское  почтовое  приложение  также  отметит  это  сообщение 
как  прочитанное.  Аналогичным  образом,  если  сообщение  прослушива- 
ется из  клиентского  почтового  приложения,  система  голосовой  почты 
отключает  сигнал  уведомления  о наличии  непрочитанного  сообщения 
на  всех  телефонах,  закрепленных  за  этим  почтовым  ящиком.  Удале- 
ние сообщения  в одном  месте  обеспечит  его  удаление  везде.  Таким  об- 
разом, однажды  удаленное  сообщение  действительно  уничтожается. 
Такова  универсальная  система  передачи  и обработки  сообщений,  «свя- 
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щенный  грааль  » интеграции  голосовой  и электронной  почты , но  Азіегізк 
скромно  предпочитает  не  акцентировать  на  этом  особое  внимание. 
Интеграция  с ІМАР  по-прежнему  является  новой  функциональностью, 
поэтому  для  ее  активации  необходимо  кое-что  добавить.  Первым  делом 
для  работы  с ІМАР-сервером  Азіегізк  необходимо  установить  ІМАР- 
клиент.  Подойдет  практически  любой  ІМАР-сервер  (даже  Ехсйап^е 
8егѵег).  Авторы  лично  протестировали  поддержку  голосовой  почты  по 
протоколу  ІМАР  с ІМАР-серверами  Соигіег-ІМАР  и Боѵесоі.  ІМАР- 
сервер  физически  может  располагаться  на  одном  компьютере  с уста- 
новленной Азіегізк  или  находиться  в другой  части  земного  шара.  Что- 
бы иметь  возможность  доступа  к ІМАР-серверу,  Азіегізк  требует  нали- 
чия библиотеки  ІМАР-клиента.  Эта  библиотека  является  бесплатным 
ІМАР-клиентом  под  именем  с-сііепі,  созданным  в Вашингтонском  уни- 
верситете. Чтобы  установить  с-сііепі,  надо  просто  перейти  в свою  пап- 
ку /изг/згс  и выполнить  следующие  команды: 

# идет  "Гіір : //"Пгр . сас . ѵѵазПіпдІюп . есіи/таіі/ітар . Ца г . 2 

Это  обеспечит  загрузку  исходного  кода.  Извлеките  его  из  архива  следу- 
ющим образом: 

# Гаг  гхѵГ  ітар. Гаг. 1 

л*, 

*-•?'  Обратите  особое  внимание  на  имя  папки,  создаваемой  этой  ко- 
0%,  мандой,  поскольку  оно,  вероятно,  изменится  к тому  времени, 
когда  вы  будете  читать  данную  книгу.  Пока  книга  готовилась 
• к выходу,  имя  папки  менялось  четыре  раза.  Последним  было 
/изг/згс /ітар-20061і . 

Перейдите  в созданную  папку  и выполните  команду 

# таке  1 гР  ІР6=4 

Это  обеспечит  компиляцию  всего,  что  необходимо  Азіегізк  для  исполь- 
зования библиотек  ІМАР-клиента1. 

Теперь  необходимо  повторно  скомпилировать  Азіегізк  с возможностя- 
ми ІМАР.  Понадобится  перейти  в ту  папку,  в которой  располагаются 
исходные  файлы  Азіегізк  (к  примеру,  /изг/згс/азіегізк),  и выполнить 
следующую  команду: 

# /сопГідиге  --иШі-ішар=/изг/згс/ітар-2006(і 

Теперь  необходимо  повторно  выполнить  команду  таке  теписопГід,  что- 
бы включить  ІМАР-хранилище  в компиляцию.  В разделе  Ѵоісетаіі  ВиіШ 
Орііопз  (Параметры  создания  голосовой  почты)  выберите  параметр  ІМАР  5Т0Р- 
АСЕ  (ХРАНИЛИЩЕ  ІМАР)  и нажмите  кнопку  х,  чтобы  сохранить  изменения 
и выйти.  Теперь  при  компиляции  Азіегізк  будет  выполнена  и сборка 


1 Опция  1 гН  указывает  компилятору,  что  это  система  Ьіпих  Кеб  НаГ.  Опция 
ІР6=4  говорит  о том,  что  мы  не  хотим  выполнять  компиляцию  с поддержкой 
ІРѵб.  Остальные  опции  можно  найти  в МакеШе.  Для  систем  КНЕЬ  5 или 
СепЮ8  5 вместо  ІгГі  необходимо  использовать  1г5. 
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модуля  ІМАР.  Очевидно,  что  следующий  шаг  - повторная  компиляция 
и установка  Азіегізк.  Для  этого  просто  выполните  в вашем  терминале 
следующую  команду: 

# таке  &&  таке  іпзіаіі 

Итак,  модуль  скомпилирован  и установлен.  Пришло  время  его  скон- 
фигурировать. 

Добавим  несколько  строк  в раздел  [депегаі]  файла  ѵоісетаіі.сопі,  хра- 
нящегося в папке  /еіс/азіегізк: 

ітарзегѵег=1оса1Ио5І: 
ітарро  г1:=1 43 
ехрипдеопИапдир=уе5 
аи1:Ітизег=ѵтаі1 
аиРИраззѵѵо  гсІ=ѵтаі1зес  геР 
ітар1=о1сІег=Ѵоісетаі1 

Поскольку  Боѵесоі  доступен  в хранилище  пакетов  СепЮ8,  установить 
небольшой  ІМАР-сервер  для  обработки  виртуальных  пользователей 
(голосовой  почты)  на  сервере  Азіегізк  просто: 

# уиш  іпзігаіі  сіоѵесоі: 

Обеспечим  активацию  поддержки  ІМАР  в файле  /еіс/сіоѵесоі.сопі, 
раскомментировав  строку  ргоіосоіз,  чтобы  она  выглядела  следующим 
образом: 

ргоіосоіз  = ітар  ітарз 

Активировав  поддержку  ІМАР,  создадим  учетную  запись  пользовате- 
ля для  сохранения  почты: 

# дгоирайсі  ѵтаіі 

# изе гасісі  ѵтаіі  -д  ѵтаіі  -з  /Ьіп/ігие  -с  "азіегізк  ѵоісетаіі  изег"  -р 
ѵтаіізесгеі  -сі  /ѵаг/зрооі/азіегізк/ітар-ѵоісетаіі  ѵтаіі 

# сіюип  -В  ѵтаіі. ѵтаіі  /ѵаг/зрооі/азіегізк/ітар-ѵоісетаіі 

Теперь  перезапустим  Ооѵесоі  и Азіегізк  - и все  должно  быть  готово. 

# зегѵісе  сіоѵесоі:  гезіагі 

# зегѵісе  азіегізк  гезіагі 

Поздравляем!  Вы  успешно  установили  базовую  поддержку  голосовой 
почты  ІМАР  в Азіегізк!  Однако  это  лишь  верхушка  айсберга.  Имея 
хранилище  голосовой  почты,  работающее  по  протоколу  ІМАР,  можно 
без  труда  реализовать  совместно  используемую  (например,  по  отделам) 
голосовую  почту  с помощью  совместно  используемых  ІМАР-папок. 
Многие  компании  уже  имеют  совместно  используемую  по  отделам 
электронную  почту,  так  что  совместно  используемый  ящик  голосовой 
почты  - весьма  естественное  и логичное  развитие  технологии.  При  на- 
личии ІМАР-хранилища  голосовой  почты  каждый  сотрудник  может 
работать  с несколькими  ящиками  голосовой  почты,  не  смешивая  лич- 
ные и рабочие  сообщения.  С точки  зрения  Азіегізк  в конфигурации  нет 
ничего  необычного;  вы  просто  вызываете  приложение  ѴоісеМаі1( ) с ука- 
занием желаемого  почтового  ящика  и контекста  и обеспечиваете,  что- 
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бы  совместно  используемая  ІМАР-папка  была  включена  в список  па- 
пок почтового  клиента  служащего  отдела. 

Наконец,  вместо  глобального  ІМАР-пользователя  Азіегізк  может  быть 
реализована  авторизация  для  каждого  почтового  ящика  в отдельности 
(то  есть  каждый  ящик  голосовой  почты  аутентифицируется  как  отде- 
льный пользователь).  Азіегізк  поддерживает  это  с помощью  опций 
ішаризег  и ітарзесгеі  в индивидуальных  описаниях  ящиков  голосовой 
почты: 

[ітарѵоісетаіі] 

100  =>  1234,3ие'з  МаіІЬох, , , Ітаризег=зие(з>ехатр1е.1:1с]|ітарзесгеі=зие5ітарзесге4 

101  =>  5555,  ВоЬ ' з МаіІЬох, , , 1таризег=ЬоЬ@ехатр1е.  РІсІ  1 1тарзесге1:=ЬоЬзітарзесге1: 

В этом  конкретном  примере,  если  сообщение  оставлено  в почтовом 
ящике  ІМАР  100  контекста  ітарѵоісетаіі,  Азіегізк  будет  проходить  ау- 
тентификацию на  ІМАР-сервере  как  зие@ехатр1е.11с1,  используя  в ка- 
честве пароля  зиезітарзесгеі.  Аналогично,  если  сообщение  оставлено 
в почтовом  ящике  101  того  же  контекста  голосовой  почты,  будут  ис- 
пользоваться соответственно  ЬоЬ@ехатр1е.НсІ  и ЬоЬітарзесгеі. 

Хранение  голосовой  почты  в базе  данных  (ЮВС 

На  всякий  случай  повторяю,  что  голосовая  почта  также  может  хра- 
ниться в базе  данных  посредством  СШВС-коннектора.  Этому  посвяще- 
на глава  12! 

А5іегізк  и ^ЬЬег  (ХМРР) 

ЭаЪЪег  - на  самом  деле  первоначальное  имя  протоколов  ІЕТГ  ХМРР 
(КГС  3920-3923).  Поскольку  имя  ЭаЬЬег,  несомненно,  лучше,  чем 
ХМРР,  оно  и закрепилось.  Этот  протокол  изначально  разрабатывался 
для  обеспечения  децентрализованной,  общедоступной  инфраструкту- 
ры обмена  сообщениями  и контроля  присутствия,  поддерживающей 
открытые  стандарты.  Она  поддерживает  доставку  сообщений  в авто- 
номном режиме  и шифрование  и «доросла»  до  голосовых  сообщений, 
которые  поддерживает  Азіегізк. 

Интересно  отметить,  что  вначале  ЭаЪЬег  рассматривался  как  конку- 
рент протокола  8ІМРЪЕ,  основывающегося  на  8ІР.  ХМРР  разработан 
как  более  универсальный  протокол  и,  конечно,  на  основе  ХМЬ. 
Азіегізк  можно  сконфигурировать  на  использование  ХМРР  в несколь- 
ких видах.  ХМРР  может  выступать  в роли  инфраструктуры  контроля 
присутствия  (например,  добавочный  номер  205  не  отвечает  или  занят) 
или  инфраструктуры  обмена  голосовыми  сообщениями  ЛИСЬЕ  для 
полной  поддержки  телефонной  связи  с другими  сервисами,  такими 
как  Ооо^іе  Таік. 

В отличие  от  других  сетей  обмена  сообщениями,  таких  как  М8И 
и Уаіюо!,  ХМРР  децентрализована.  Кто  угодно  может  иметь  свой  собс- 
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твенный  ^ЪЪег-сервер  и выполнять  на  нем  любое  количество  сервисов. 
Сообщения  отправляются  практически  так  же,  как  сообщения  элект- 
ронной почты:  используемый  ^ЪЪег-сервер  связывается  с ^ЪЪег-сер- 
вером  другого  человека  и устанавливается  прямое  соединение.  Если 
этот  человек  не  в сети,  сообщение  сохраняется,  и,  когда  он  регистриру- 
ется на  своем  ^ЪЪег-сервере,  выполняется  доставка  всех  хранящихся 
сообщений.  Учитывая  возможность  шифрования  (протокол  ХМРР 
поддерживает  ТЬ8),  неудивительно,  что  многие  коммерческие  органи- 
зации переходят  к реализации  внутренних  сетей  обмена  сообщениями 
с использованием  этого  замечательного  протокола.  И Азѣегізк  может 
органично  интегрироваться  в эти  сети  связи. 

Заключение 

Вот  и все,  что  мы  собирались  рассказать  в данной  главе,  но  это  далеко 
не  все,  что  вы  можете  узнать  об  Азіегізк.  Надеемся,  вы  начинаете  осоз- 
навать, насколько  велики  возможности  Азіегізк. 

В следующей  главе  мы  заглянем  в будущее  телекоммуникаций  и обсу- 
дим, почему  (и  как  глубоко)  мы  верим,  что  Азіегізк  прекрасно  подхо- 
дит на  главную  роль  в нем. 
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Сначала  они  не  замечают  вас,  потом  осмеивают, 
затем  начинают  бороться  и наконец  - проигрывают. 

- Махатма  Ганди 

Вот  мы  и добрались  до  последней  главы  книги.  Рассмотрено  многое, 
но,  надеемся,  теперь  вы  понимаете,  что  мы  лишь  слегка  коснулись  это- 
го феномена,  называемого  Азіегізк.  Чтобы  прийти  к логическому  за- 
вершению, давайте  рассмотрим,  что  могут  предложить  Азіегізк  и сис- 
темы телефонной  связи  с открытым  исходным  кодом  в ближайшем 
будущем. 

Прогнозы  - неблагодарное  дело,  но  мы  абсолютно  уверены,  что  появле- 
ние механизмов  связи  с открытым  исходным  кодом,  таких  как  Азіегізк, 
предвещает  изменения  в мышлении,  которые  приведут  к трансформа- 
ции всей  телекоммуникационной  отрасли.  В данной  главе  мы  предста- 
вим основания  нашей  веры  в эти  идеи. 

Проблемы  традиционной  системы 
телефонной  связи 

Чаще  всего  создателем  телефона  называют  Александра  Грэхема  Белла, 
но  на  самом  деле  во  второй  половине  19  века  десятки  умов  работали  над 
задачей  передачи  голоса  по  телеграфным  линиям.  Эти  люди  в боль- 
шинстве своем  были  ребятами  с деловой  жилкой,  жаждущими  создать 
продукт,  который  помог  бы  им  сколотить  состояние. 
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Мы  привыкли  думать  о телефонных  компаниях  как  о монополиях,  но 
это  было  совсем  не  так  на  заре  их  существования.  История  телефонной 
связи  начиналась  в среде  с очень  высокой  конкуренцией,  новые  компа- 
нии боролись  за  рынок  по  всему  свету,  зачастую  не  обращая  внимания 
на  нарушение  авторских  прав.  Многие  известные  монополии  начинали 
с участия  (и  победы)  в патентных  войнах. 

Интересно  сравнить  историю  телефонии  с историей  Ілпих  и Интернета. 
Телефон  был  создан  как  коммерческий  проект,  и развитие  телефонной 
отрасли  шло  через  судебные  тяжбы  и поглощение  компаний,  однако 
Ілпих  и Интернет  возникли  из  академического  сообщества,  в котором 
обмен  знаниями  всегда  был  превыше  коммерческой  выгоды. 

Культурные  различия  очевидны.  Телекоммуникационные  технологии 
стремятся  к закрытости,  запутанности  и дороговизне,  тогда  как  сете- 
вые технологии,  как  правило,  открыты,  хорошо  задокументированы 
и конкурентоспособны. 

Закрытость  мышления 

Если  сравнивать  культуру  телекоммуникационной  отрасли  с Интерне- 
том, иногда  сложно  поверить,  что  они  имеют  родство.  Интернет  был 
создан  энтузиастами,  тогда  как  индивидуальное  участие  в разработке 
Р8ТХ  невозможно  себе  представить.  Это  «клуб  для  избранных»;  членс- 
тво в нем  доступно  не  каждому1. 

Международный  союз  телекоммуникаций  (Іпіегпаііопаі  Теіесошшипі- 
саііоп  ЕГпіоп,  ІТЕГ),  несомненно,  демонстрирует  такой  тип  закрытого 
мышления.  Тот,  кто  хочет  прикоснуться  к его  знаниям,  должен  быть 
готов  заплатить  за  них.  Членство  требует  подтверждения  квалифика- 
ции, и вам  придется  заплатить  тысячи  долларов  за  доступ  к его  библи- 
отеке публикаций. 

Хотя  ІТТГ  - организация,  санкционированная  ООН  и отвечающая  за 
международную  связь,  многие  протоколы  ѴоІР  (8ІР,  МОСР,  ЕТР, 
ЭТИХ)  вышли  не  из  священных  стен  ІТН,  а были  ратифицированы  ІЕТР 
(который  публикует  все  свои  стандарты  абсолютно  бесплатно  и прини- 
мает на  рассмотрение  любые  проекты  спецификаций  интернет-прото- 
колов). 

Открытые  протоколы,  такие  как  8ІР,  могут  иметь  тактическое  пре- 
имущество над  ІТІІ-протоколами,  например  Н.323,  благодаря  доступ- 
ности. Хотя  Н.323  популярен  среди  поставщиков  услуг  связи  как  базо- 
вый ѴоІР-протокол,  попробуйте  найти  терминалы  на  базе  Н.323.  Но- 
вые продукты  чаще  всего  поддерживают  8ІР. 


1 Сравните  с клубной  страницей  ІЕТР,  которая  гласит:  «ІЕТР  - не  организа- 
ция со  специальными  атрибутами  членства  (никаких  карточек,  никаких 
взносов,  никаких  секретных  рукопожатий  :-)...  Она  открыта  для  всех,  кому 
это  интересно...  Добро  пожаловать  в ІЕТР».  Вот  это  сообщество! 
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Успех  открытого  подхода  ГЕТЕ  не  остался  незамеченным  могуществен- 
ным ІТИ.  Не  так  давно  на  веб-сайте  ГГО  появилась  возможность  бес- 
платно скачать  до  трех  документов1.  Очевидно,  что  идея  открытости 
появилась  в их  умах.  Недавние  заявления  ІТИ  свидетельствуют  о жела- 
нии достичь  «большей  вовлеченности  в ІТИ  гражданского  общества 
и академического  мира».  Г-н  Хоулинь  Чжао  (Ноиііп  2Ііао),  директор 
Бюро  по  стандартизации  телекоммуникаций  (ТеІесоттипісаИоп  81ап- 
ДагсйгаЧоп  Вигеаи,  Т8В)  ІТСГ,  верит,  что  «ГГО  должен  предпринять  ша- 
ги, которые  способствовали  бы  этому»2. 

План  достижения  этой  открытости  неясен,  но  ІТИ  начинает  осознавать 
неизбежное. 

Что  касается  Авіегізк,  она  охватывает  и прошлое,  и будущее:  доступна 
поддержка  Н. 323,  хотя  сообщество  преимущественно  отказалось  от  Н. 323 
в пользу  ІЕТГ-протокола  8ІР  и любимчика  сообщества  АвГегіак  ІАХ. 

Несоблюдение  стандартов 

Самая  большая  странность  всех  существующих  в мире  традиционных 
телекоммуникаций  стандартов  - кажущаяся  неспособность  различ- 
ных производителей  реализовать  их  единообразно.  Каждый  произво- 
дитель желает  достичь  глобальной  монополии,  таким  образом,  кон- 
цепция совместимости  отходит  на  задний  план  в погоне  занять  первое 
место  на  рынке  с новой  идеей. 

І8В]М-протоколы  - классический  пример  этому.  Развертывание  І8ВИ 
было  (и  во  многом  остается  и сейчас)  болезненным  и дорогим  предпри- 
ятием, поскольку  каждый  производитель  решил  реализовать  его  не- 
много по-своему.  І8ВХ  мог  бы  обеспечить  появление  масштабной  об- 
щедоступной сети  передачи  данных  на  10  лет  раньше  создания  Интер- 
нета. К сожалению,  из-за  цены,  сложности  и проблем  совместимости 
І8ВХ  не  пошел  дальше  передачи  голоса  и лишь  в редких  случаях  ис- 
пользуется для  транспортировки  видео  или  данных  теми  людьми,  кто 
готов  платить.  І8ВХ  довольно  широко  распространен  (особенно  в Евро- 
пе и в Северной  Америке  в реализациях  крупных  АТС),  но  он  и близко 
не  реализует  те  возможности,  которые  мог  бы. 

По  мере  все  большего  распространения  ѴоІР  необходимость  в І8ВИ  ис- 
чезнет. 

Длительные  циклы  выпуска  новых  версий 

Серьезным  людям  нужны  месяцы,  а иногда  и годы,  чтобы  принять  новое 
направление,  не  говоря  уже  о выпуске  продукта,  совместимого  с ним. 


1 Учитывая,  что  таких  документов  тысячи  и каждый  из  них  обычно  ссылает- 
ся на  десятки  других,  трудно  говорить  о ценности  такой  свободной  инфор- 
мации. 

Ыір:  / /иіиіиі.ііи.іпі /ІТѴ-Т /іаЪ-сІігесіог /ііиі-шзіз  / /іІе8/и>§-ш8І8-2Нао-геѵ1  .рс1{ 
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Кажется,  что,  прежде  чем  новая  технология  может  быть  утверждена 
и только  запланирована  для  разработки,  она  должна  быть  проанализи- 
рована вдоль  и поперек  и затем  еще  успешно  пройти  все  бюрократичес- 
кие процедуры.  Выхода  любого  полезного  продукта  можно  ожидать 
месяцы  или  даже  годы.  Когда  же  эти  продукты  наконец  выпускаются, 
часто  они  ориентированы  на  уже  устаревшее  оборудование;  также 
обычно  они  достаточно  дороги  и предлагают  лишь  минимальный  набор 
функций. 

Такие  длительные  циклы  выпуска  просто  недопустимы  в современном 
мире  средств  связи  для  бизнеса.  Для  Интернета  распространение  но- 
вых идей  может  быть  вопросом  нескольких  недель,  и их  внедрение  за- 
нимает очень  короткий  промежуток  времени.  Все  остальные  техноло- 
гии должны  адаптироваться  к этим  изменениям,  это  касается  и систем 
связи. 

Разработка  с открытым  исходным  кодом  по  сути  своей  обладает  лучшей 
способностью  приспосабливаться  к быстрым  технологическим  измене- 
ниям, что  обеспечивает  ей  гигантское  конкурентное  преимущество. 
Грандиозный  крах  телефонной  отрасли,  возможно,  в большой  мере 
был  обусловлен  ее  неспособностью  меняться.  Вероятно,  эта  неспособ- 
ность является  причиной  столь  медленного  восстановления.  Но  теперь 
выбора  нет:  меняйся  или  умри.  Направляемые  сообществами  разра- 
ботчиков открытые  технологии,  такие  как  Азіегізк,  позаботятся  об 
этом. 

Нежелание  расстаться  с прошлым 
и раскрыть  объятия  будущему 

Традиционные  телекоммуникационные  компании  утратили  связь  со 
своими  клиентами.  Необходимость  введения  дополнительных  возмож- 
ностей, кроме  базовых  функций  телефона,  отчетливо  ясна,  но  идея  то- 
го, что  именно  пользователь  должен  выбирать  эту  функциональность, 
еще  не  нашла  понимания. 

Сегодня  люди  имеют  практически  неограниченную  гибкость  во  всех 
других  формах  связи.  Они  просто  не  способны  понять,  почему  услуги 
телефонной  связи  не  могут  быть  настолько  гибкими,  как  того  обещает 
данная  отрасль  в течение  уже  столь  долгих  лет.  Идея  гибкости  не  близ- 
ка индустрии  связи  и,  вероятно,  не  станет  таковой  до  тех  пор,  пока  про- 
дукты с открытым  исходным  кодом,  такие  как  Азіегізк,  не  изменят 
сути  этой  отрасли.  Это  революция,  подобная  той,  начало  которой  наме- 
ренно положили  Ілпих  и Интернет  более  10  лет  назад  (и  невольно  нача- 
ла ІВМ,  создав  ПК  за  15  лет  до  этого).  В чем  заключается  эта  револю- 
ция? В выводе  на  свободный  рынок  оборудования  и программного 
обеспечения  для  телефонии  и обеспечении  возможности  распростране- 
ния систем  телефонной  связи,  предназначенных  для  различных  пот- 
ребностей. 
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Смена  взглядов  и понятий 

В своей  статье  «Ореп  Воигсе  Рагасіщт  8ЫН»  (Ыір:/ /Ііт.огеШу.сот/ 
агіісІез/рагаді§тз}гі/1:_0504.кітІ)  Тим  О'Рейлли  (Тіт  О’КеШу)  говорит 
о смене  взглядов  и понятий,  которая  произошла  в сфере  разработки 
технологий  (это  касается  как  оборудования,  так  и ПО)1.  О'Рейлли 
выделяет  три  направления:  превращение  ПО  в товар,  сотрудничес- 
тво, обеспечиваемое  сетевыми  средствами,  и возможность  гибкой 
настройки  ПО  ( ПО  как  услуга ).  Эти  три  концепции  дают  основания 
полагать,  что  время  систем  телефонной  связи  с открытым  исходным 
кодом  пришло. 

Перспектива  телефонии 
с открытым  исходным  кодом 

Все  лучшие  программы  начинаются 
с решения  проблем  их  автора. 

- Эрик  С.  Раймонд  «Собор  и базар» 

В своей  книге  «Собор  и базар»  Эрик  С.  Раймонд  объясняет,  что  «при 
достаточном  количестве  глаз  все  дефекты  всплывают  на  поверхность». 
Причина,  по  которой  разработка  ПО  с открытым  исходным  кодом  обес- 
печивает такое  устойчивое  качество,  проста:  недостаткам  просто  не- 
возможно укрыться. 

Проблема,  которую  решает  Азіегізк 

В эпоху  разработки  собственных  баз  данных  и веб-сайтов  люди  не  толь- 
ко устали  постоянно  слышать,  что  их  система  телефонной  связи  «не 
может  обеспечить  этого» , они  просто  открыто  не  верят  в это.  Изощрен- 
ные потребности  пользователей  в сочетании  с ограничениями  техноло- 
гии привели  к рождению  особого  типа  творчества:  специалисты  связи, 
как  участники  соревнования  в передаче  «Супервойны  на  свалке»,  пы- 
таются создать  функциональные  устройства  из  груды  плохо  сочетаю- 
щихся компонентов. 

Методология  разработки  узкоспециализированной  системы  телефон- 
ной связи  обусловливает  наличие  в ней  множества  функций  и то,  что 
их  количество  будет  во  многом  определять  цену.  Производители  обе- 
щают, что  их  продукты  предоставят  сотни  функций,  и никого  волнует, 
что  вам  нужны  лишь  пять  из  них.  Но  хуже  всего,  что  в этой  системе 
может  не  быть  одной  функции,  без  которой  вам  действительно  никак 


1 Следующий  раздел  во  многом  является  интерпретацией  статьи  О'Рейлли. 
Чтобы  проникнуть  в суть  этих  идей,  настоятельно  рекомендуем  прочитать 
оригинальную  статью. 
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не  обойтись,  и это  существенно  уменьшит  ценность  такой  системы,  по- 
тому что  она  не  сможет  полностью  удовлетворить  ваши  нужды. 

Тот  факт,  что  пользователю  могут  быть  необходимы  лишь  5 из  500 
функций,  не  учитывается,  и желание  пользователя  иметь  5 недоступ- 
ных функций,  отвечающих  требованиям  его  деятельности,  отвергает- 
ся как  необоснованное1.  Пока  гибкость  не  станет  нормой,  телекомму- 
никация останется  в прошлом  веке,  несмотря  на  все  технологии  ѴоІР 
в мире. 

Азіюгівк  решает  именно  эту  проблему,  и решает  ее  так,  как  могут  не- 
многие системы  телефонной  связи.  Это  чрезвычайно  разрушительная 
технология,  в большей  мере  потому,  что  она  основывается  на  принци- 
пах, находящих  свое  подтверждение  снова  и снова:  «мир  с закрытым 
исходным  кодом  не  может  выиграть  эволюционную  гонку  у сообществ, 
придерживающихся  стратегии  открытого  исходного  кода,  которые 
имеют  возможность  вложить  в решение  проблемы  на  порядки  больше 
времени  работы  квалифицированных  специалистов»2. 

Открытая  архитектура 

Одним  из  камней  преткновения  традиционных  систем  связи  было  от- 
кровенное нежелание  сотрудничать  друг  с другом.  Телекоммуникаци- 
онные гиганты  существуют  более  ста  лет.  Принцип  закрытых  узкоспе- 
циализированных систем  настолько  проник  в их  культуру,  что  даже 
попытки  соответствовать  стандартам  подорваны  их  желанием  обогнать 
конкурентов,  добавив  хотя  бы  одну  такую  функцию,  которую  больше 
никто  не  поддерживает.  Чтобы  увидеть  пример  подобного  мышления, 
достаточно  взглянуть  на  ѴоІР-продукты,  предлагаемые  сегодня  теле- 
коммуникационной отраслью.  Несмотря  на  заявленное  соблюдение 
стандартов,  идея  о том,  чтобы  действительно  предоставить  возмож- 
ность подключения  телефона  Сізсо  к коммутатору  Иогіе1  или  интегра- 
ции системы  голосовой  почты  Аѵауа  через  протокол  ІР  с офисной  АТС 
Віетепз,  даже  не  обсуждается. 

В компьютерной  отрасли  все  иначе.  Двадцать  лет  назад  при  покупке 
ІВМ-сервера  для  взаимодействия  с ним  необходимы  были  ІВМ-сеть 
и ІВМ-терминалы.  Сейчас  ІВМ-сервер,  скорее  всего,  сможет  соединять- 


1 С точки  зрения  отрасли  с закрытыми  исходными  кодами  такая  позиция  по- 
нятна. В своей  книге  «ТЬе  МуЙіісаІ  Мап-МопіЬ:  Еззауз  оп  ЗоНѵѵаге  Еп^і- 
пеегіп§»  Фред  Брукс  (Егеб  Вгоокз)  (издательство  Аббізоп-ѴѴезІеу)  говорит, 
что  «сложность  и затраты  на  обмен  информацией  в рамках  проекта  возрас- 
тают пропорционально  квадрату  количества  разработчиков,  тогда  как  объ- 
ем выполняемой  работы  увеличивается  линейно».  Без  привлечения  к раз- 
работке сообщества  создаваемые  продукты  в лучшем  случае  будут  немного 
большим,  чем  просто  расширенная  и улучшенная  версия  их  предшествен- 
ников, а в худшем  - просто  собранием  патчей. 

2 Эрик  С.  Раймонд  «Собор  и базар». 
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ся  с терминалами  Беіі  по  сети  Сізсо  (и  работать  под  управлением  ОС 
Ьіпих,  кроме  всего  прочего).  Можно  привести  массу  подобных  приме- 
ров. Если  бы  любая  из  этих  компаний  заявила,  что  мы  можем  исполь- 
зовать их  продукты  только  с тем,  на  что  они  нам  укажут,  ей  пришлось 
бы  уйти  с рынка. 

Телекоммуникационная  отрасль  переживает  такие  же  изменения,  но 
не  торопится  принять  их.  Азіегізк,  с другой  стороны,  очень  спешит  не 
только  принять  изменения,  но  активно  использовать  их. 

ІР-телефоны  Сізсо,  ІМогІеІ,  Аѵауа  и Роіусот  (и  это  далеко  не  полный  спи- 
сок) были  успешно  подключены  к системам  Азіегізк.  Сегодня  в мире  нет 
другой  офисной  АТС,  которая  могла  бы  похвастать  этим.  Ни  одной. 
МощьАзіегізк  - в открытости. 

Соответствие  стандартам 

За  последние  несколько  лет  стало  очевидным:  стандарты  меняются  на- 
столько стремительно,  что  не  отставать  от  них  поможет  только  умение 
быстро  реагировать  на  возникающие  в технологии  новые  направления. 
Азіегізк,  в силу  того  что  является  системой  с открытым  исходным  ко- 
дом, создаваемой  сообществом  разработчиков,  идеально  подходит  для 
такого  типа  быстрой  разработки,  который  обеспечит  соответствие 
столь  быстро  изменяющимся  стандартам. 

Азіегізк  не  ориентируется  на  анализ  рентабельности  или  исследования 
рынка.  Она  развивается  в ответ  на  все,  что,  по  мнению  сообщества,  яв- 
ляется интересным  или  необходимым. 

Мгновенный  ответ  на  новые  технологии 

После  посещения  первого  мероприятия,  посвященного  тестированию 
совместимости  8ІР  (8ІР  ІпІегорегаЪіІіІу  Тезѣ,  8ІРІТ),  Марк  Спенсер  за 
несколько  дней  создал  для  Азіегізк  элементарный,  но  рабочий  блок, 
обеспечивающий  возможность  взаимодействия  с библиотекой  8ІР  81аск. 
Это  было  еще  до  того,  как  8ІР  стал  предпочтительным  протоколом 
в мире  ѴоІР,  но  Марк  разглядел  его  ценность  и потенциал  и обеспечил 
готовность  Азіегізк  к его  использованию. 

Такое  умение  предвидеть  и гибкость  типичны  в сообществе  разработ- 
чиков продуктов  с открытым  исходным  кодом  (и  очень  нетипичны  для 
больших  корпораций). 

Полное  энтузиазма  сообщество 

Каждый  день  в рассылку  Азіегізк-изегз  (пользователи  Азіегізк)  прихо- 
дит множество  электронных  писем.  У этой  рассылки  более  10  000  под- 
писчиков. Такая  поддержка  сообщества  является  просто  неслыханной 
для  мира  узкоспециализированных  телекоммуникаций,  тогда  как 
в мире  открытого  исходного  кода  это  норма.  Ожидалось,  что  первое  ме- 
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роприятие  АзІгіСоп  привлечет  внимание  100  человек,  пришло  около 
500  (желающих  было  намного  больше,  но  они  просто  не  смогли  при- 
сутствовать). Такая  поддержка  сообщества,  несомненно,  гарантирует 
успех  продукта  с открытым  исходным  кодом. 

Что  уже  возможно 

Итак,  что  можно  сделать,  используя  Азіегізк?  Давайте  рассмотрим 
кое-что  из  того,  что  уже  предлагается. 

Шлюз  для  традиционной  офисной  АТС 

Азіегізк  может  быть  фантастическим  мостом  от  старой  офисной  АТС 
в будущее.  Ее  можно  разместить  перед  АТС  как  шлюз  (и  выводить 
пользователей  за  границы  офисной  АТС  при  необходимости)  или  за 
АТС  как  периферийный  сервер  приложений.  Можно  даже  сделать  и то 
и другое  одновременно,  как  показано  на  рис.  15.1. 


Вот  некоторые  функции  из  тех,  что  можно  реализовать: 

Сохранить  старую  офисную  АТС,  но  перейти  на  ІР 

Компании,  потратившие  в последние  несколько  лет  огромные  сум- 
мы на  приобретение  узкоспециализированного  оборудования  офис- 
ных АТС,  хотят  вырваться  из  тюрьмы  ограничений,  но  не  могут 
смириться  с мыслью  о том,  что  придется  избавиться  от  своего  обору- 
дования, работающего  неэффективно.  Нет  проблем.  Азіегізк  может 
решить  любые  задачи,  от  замены  системы  голосовой  почты  до  пре- 
доставления возможности  введения  пользователей,  поддерживаю- 
щих ІР,  сверх  номинальной  емкости  системы. 
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Найди  меня,  следуй  за  мной 

Предоставьте  офисной  АТС  список  номеров,  по  которым  можно  с ва- 
ми связаться,  — и она  будет  звонить  по  ним  при  поступлении  вызова 
на  ваш  БГО  (Бігесі  Ішѵагсі  Біа1іп§,  то  есть  телефонный  номер). 
Рис.  15.2  иллюстрирует  эту  технологию. 

Звонки  по  ѴоІР 

Если  можно  установить  соединение  по  телефонной  линии  между 
офисной  АТС  Азіегізк  и старой  офисной  АТС,  Азіегізк  может  обес- 
печить доступ  к сервисам  ѴоІР,  тогда  как  старая  офисная  АТС  про- 
должает соединяться  с внешним  миром,  как  обычно.  При  использо- 
вании в качестве  шлюза  Азіегізк  просто  надо  эмулировать  функции 
Р8ТМ  - и старая  офисная  АТС  даже  не  будет  знать,  что  что-то  изме- 
нилось. На  рис.  15.3  показано,  как  можно  использовать  Азіегізк 
для  обеспечения  поддержки  ѴоІР  в устаревшей  офисной  АТС. 


Рис.  15.3.  Поддержка  ѴоІР  в устаревшей  офисной  АТС 
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Доступный  ІѴК 

Многие  путают  интерактивный  автоответчик  (Іпіегасііѵе  Ѵоісе  Кезропзе, 
ІѴК)  с обычным  автоответчиком  (Аиіотаіей  АПепйапі,  АА).  Посколь- 
ку изначально  ІѴК  использовался  как  автоответчик,  это  неудивитель- 
но. Тем  не  менее  понятие  ІѴК  в телефонии  намного  шире,  чем  просто 
автоответчик.  АА  является,  так  сказать,  средством  для  перенаправле- 
ния вызывающего  абонента  на  добавочный  номер  и встроен  в боль- 
шинство узкоспециализированных  систем  голосовой  почты.  Но  функ- 
ционал ІѴК  может  быть  намного  большим. 

Системы  ІѴК  обычно  не  просто  дороги  по  цене,  их  конфигурирование 
очень  трудоемко.  Для  специальной  системы  ІѴК  обычно  требуется  воз- 
можность соединения  с внешней  базой  данных  или  приложением. 
Азіегізк  - пожалуй,  идеальный  ІѴК,  поскольку  в ней  заложена  воз- 
можность соединения  с базами  данных  и приложениями  на  самом  глу- 
боком уровне. 

Вот  несколько  примеров  относительно  простых  ІѴК,  для  создания  ко- 
торых можно  использовать  систему  Азіегізк: 

Получение  прогноза  погоды 

Используя  Интернет,  можно  получать  прогноз  погоды  в текстовом 
виде  со  всего  мира  сотнями  способов.  Если  взять  эти  отчеты  и обра- 
ботать специальным  синтаксическим  анализатором  (сценарий  Регі, 
вероятно,  мог  бы  с этим  справиться),  эту  информацию  можно  сде- 
лать доступной  для  диалплана.  Фонотека  Азіегізк  уже  имеет  все  не- 
обходимые голосовые  сообщения,  поэтому  не  составит  труда  создать 
интерактивное  меню  для  воспроизведения  текущих  метеорологи- 
ческих прогнозов  для  любой  точки  земного  шара. 
Математические  программы 

Эд  Гай  (Ей  Оиу,  архитектор  сети  Е'ѴѴТ)  (Егее  'ѴѴогІй  Біаіир  - бесплат- 
ные звонки  по  всему  миру)  Пулвера)  представил  на  конференции 
АзігіСоп  2004  небольшую  математическую  программу,  которую  со- 
здал для  своей  дочери.  На  ее  написание  ушло  не  более  часа.  Она 
представляла  ряд  математических  вопросов,  ответы  на  которые  вво- 
дились посредством  номеронабирателя  телефона.  После  ответа  на 
все  вопросы  система  сообщала  оценку.  Реализация  такого  предель- 
но простого  Азіегізк-приложения  в любой  офисной  АТС  на  закры- 
той платформе  стоила  бы  десятки  тысяч  долларов,  если  вообще  мог- 
ла бы  быть  выполнена.  Подробнее  об  этом  рассказывается  в главе  9. 
Как  это  часто  бывает,  то,  что  просто  для  Азіегізк,  практически  не- 
возможно или  чрезвычайно  дорого  в любой  другой  системе  ІѴК. 
Распределенные  ІѴК 

Цена  узкоспециализированной  системы  ІѴК  такова,  что,  если  ком- 
пания, имеющая  множество  торговых  точек,  хочет  обеспечить  функ- 
циональность ІѴК,  для  обработки  транзакций  она  вынуждена  пере- 
направлять абонентов  на  центральный  сервер.  С Азіегізк  становит- 
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ся  возможным  распространить  приложение  на  все  серверы  и,  таким 
образом,  обрабатывать  запросы  локально.  Буквально  тысячи  ма- 
леньких систем  Азіегівк,  развернутых  в торговых  точках  по  всему 
миру,  могли  бы  обеспечивать  функциональность  ІѴК  так,  как  не 
способна  ни  одна  другая  система.  И не  нужно  никаких  удаленных 
переадресаций  на  центральный  сервер  ІѴК  или  используемых  спе- 
циально для  этой  цели  гигантских  магистральных  каналов  - боль- 
ше возможностей  за  меньшие  деньги. 

Это  три  довольно  простых  примера  того,  на  что  потенциально  способна 
Азіегізк. 

Конференц-залы 

Эта  маленькая  возможность  в конце  концов  станет  одной  из  самых  пот- 
рясающих функций  Азіегівк.  В сообществе  разработчиков  Азіегізк 
конференц-залы  используются  для  разных  целей  все  чаще: 

• Небольшим  компаниям  необходим  простой  способ  обеспечить  воз- 
можность деловым  партнерам  собраться  и обсудить  некоторые  воп- 
росы. 

• Группы  сбыта  встречаются  раз  в неделю,  при  этом  каждый  должен 
иметь  возможность  позвонить  оттуда,  где  он  находится  в данное 
время. 

• Группы  разработки  назначают  единое  место  и время  для  передачи 
друг  другу  информации  о внесенных  изменениях. 

Бытовая  автоматизация 

Азіегізк  по-прежнему  во  многом  является  инструментом  для  суперфа- 
натов и поэтому  вряд  ли  может  использоваться  в обычном  доме,  но  при 
наличии  у вас  незаурядных  знаний  по  Ілпих  и Авіегівк  становится  воз- 
можным следующее. 

Контролъ  за  детьми 

Родители,  желающие  контролировать  няню  (или  детей,  оставших- 
ся дома  одних),  могут  звонить  в контекст  добавочного  номера,  за- 
щищенный паролем.  После  аутентификации  будет  устанавливаться 
двусторонняя  аудиосвязь  со  всеми  ІР-телефонами  в доме  - это  поз- 
волит маме  и папе  слышать,  что  там  происходит.  Жутко?  Да,  но  ин- 
тересная идея  тем  не  менее. 

Блокировка  телефонов 

Уходите  на  ночь?  Не  хотите,  чтобы  няня  висела  на  телефоне?  Нет 
проблем!  Небольшое  изменение  диалплана  - и можно  звонить  только 
на  телефоны  экстренного  вызова,  ваш  мобильный  телефон  и в пицце- 
рию. Попытки  позвонить  на  любой  другой  телефон  приведут  к вос- 
произведению записи  «Мы  платим  вам  за  присмотр  за  нашими  де- 
тьми, а не  за  ваши  личные  звонки» . 

Очень  коварно,  правда? 
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Управление  системой  сигнализации 

Пребывая  на  отдыхе,  получаете  звонок  о том,  что  ваша  мама  хочет 
взять  у вас  какую-то  кухонную  утварь.  Она  забыла  свой  ключ  и сто- 
ит под  дверью  вашего  дома,  дрожа  от  холода.  Проще  простого.  Зво- 
нок в свою  систему  Авіегізк,  передача  короткой  строки  цифр  в спе- 
циально созданный  для  этой  цели  контекст  — и ваша  система  сигна- 
лизации получает  указание  отключить  сигнализацию  на  15  минут. 
Посоветуйте  маме  поторопиться  забрать,  что  ей  нужно,  и покинуть 
помещение  побыстрее,  или  нагрянет  полиция! 

Управление  звонками  детей 

Как  насчет  того,  чтобы  установить  временное  ограничение  на  звон- 
ки своих  детей?  Чтобы  использовать  телефон,  они  должны  ввести 
свой  код  доступа.  Дополнительные  минуты  можно  зарабатывать, 
выполняя  работу  по  дому,  за  хорошие  оценки,  выставив  за  дверь 
этого  надоедливого  бездельника  с ужасной  прической,  - идея  ясна? 
Как  только  они  потратили  все  свои  минуты...  щелк...  телефоном  мо- 
жете пользоваться  только  вы. 

С помощью  Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  можно  управлять  и входящими 
звонками.  «Донни,  это  отец  Сьюзи.  Она  больше  не  хочет  тебя  ви- 
деть, поскольку  решила  немного  поднять  планку  своих  стандартов. 
И еще,  тебе  не  мешало  бы  подстричься» . 

Будущее  Азіегізк 

Мы  полюбили  Интернет  и за  богатство  содержимого,  и за  дешевизну, 
и,  что,  вероятно,  еще  более  важно,  за  то,  что  он  позволяет  нам  самим 
решать,  как  общаться.  По  мере  расширения  его  возможностей  по  пере- 
носу различных  все  более  богатых  форм  медиа-данных  мы  будем  ис- 
пользовать его  чаще  и чаще.  Как  только  Интернет  обеспечит  доставку 
голоса  с качеством,  сравнимым  с тем  (или  лучшим),  что  предоставляет 
Р8Т!М,  телефонной  компании  придется  менять  сферу  деятельности. 
Р8ТК  прекратит  свое  существование  и станет  не  более  чем  еще  одним 
протоколом  связи,  предоставляемым  Интернетом.  Как  это  произошло 
с большей  частью  Интернета,  технологии  с открытым  исходным  кодом 
обеспечат  такое  превращение. 

Обработка  речи 

Мечта  о том,  чтобы  наши  технические  изобретения  разговаривали  с на- 
ми, старше,  чем  сам  телефон.  Каждая  новая  ступень  в развитии  техно- 
логии порождала  новую  волну  активных  экспериментов.  Как  правило, 
результаты  не  соответствовали  ожиданиям,  вероятно,  потому,  что,  как 
только  машина  начинает  говорить  то,  что  кажется  разумным,  боль- 
шинство людей  действительно  начинают  верить  в ее  разумность. 

Люди,  создающие  программы  и обслуживающие  компьютеры,  осозна- 
ют ограниченность  их  возможностей  и,  таким  образом,  допускают  не- 
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которые  недостатки  таких  систем.  Все  остальные  просто  хотят,  чтобы 
их  компьютеры  и программное  обеспечение  работали.  Количество  умс- 
твенных усилий,  которые  пользователь  должен  приложить  при  взаи- 
модействии с компьютером,  обратно  пропорционально  объему  умс- 
твенных затрат,  вложенных  командой  разработки.  За  простыми  ин- 
терфейсами стоят  сложные  проектные  решения. 

Следовательно,  требуется  разработать  систему,  которая  предугадыва- 
ла бы  наиболее  распространенные  желания  пользователей,  а также 
могла  искусно  справляться  с неожиданными  задачами. 

Резііѵаі 

Сервер  речевого  воспроизведения  текста  Гезілѵаі  преобразует  текст 
в проговариваемые  слова.  Хотя  это  довольно  забавная  штука,  с которой 
очень  весело  играть,  но  необходимо  решить  еще  очень  много  проблем. 

Очевидное  и ценное  применение  преобразования  текста  в речь  для 
Азіегізк  - чтение  вслух  электронной  почты.  Конечно,  если  учесть  грам- 
матические, пунктуационные  и орфографические  ошибки,  которыми 
изобилуют  сообщения  электронной  почты  в наши  дни,  пожалуй,  мож- 
но представить,  насколько  это  сложная  задача. 

Остается  только  надеяться,  что  появление  возможности  речевого  вос- 
произведения текста  вдохновит  новое  поколение  обращать  больше 
внимания  на  грамотность  написания.  Видеть  орфографические  и пун- 
ктуационные ошибки  на  экране  достаточно  неприятно;  но  чтобы  без 
слез  выслушивать,  как  компьютер  проговаривает  это,  необходимо 
иметь  просто  олимпийское  спокойствие,  чем  могут  похвастать  очень 
немногие. 

Распознавание  речи 

Если  преобразование  текста  в речь  - это  « космическая  технология  » , то 
распознавание  речи  - это  научная  фантастика. 

На  самом  деле  распознавание  речи  возможно  с довольно  высоким  ка- 
чеством, но,  к сожалению,  обычно  для  этого  необходимо  обеспечить 
соответствующие  условия,  и это  совсем  не  те  условия,  которые  предла- 
гает телефонная  сеть.  Даже  идеальное  РЗТИ-соединение  обеспечивает 
минимально  допустимый  предел  качества  для  точного  распознавания 
речи.  Добавьте  сюда  ѴоІР-соединения  со  сжатием  или  потерей  качест- 
ва или  сотовый  телефон  - и вы  обнаружите  намного  больше  ограниче- 
ний, чем  преимуществ. 

Азіегізк  сейчас  имеет  готовый  полностью  речевой  АРІ,  так  что  вне- 
шние компании  (или  даже  проекты  с открытым  исходным  кодом)  мо- 
гут подключать  свои  механизмы  распознавания  речи  к Азѣегізк.  Одна 
компания,  сделавшая  это,  — ЬитепѴох.  Используя  ее  механизм  рас- 
познавания речи  вместе  с Азіегізк,  можно  за  рекордно  короткое  время 
создать  управляемые  голосом  меню  и системы  ІѴЕ!  Больше  информа- 
ции можно  найти  по  адресу  кіір: / / илѵіѵ .Іитепѵох.сот . 
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Высокая  точность  воспроизведения  голоса 

По  мере  того  как  становятся  доступны  все  более  широкие  полосы  про- 
пускания, все  труднее  понимать,  почему  до  сих  пор  используются  ко- 
деки, обеспечивающие  такую  низкую  точность  воспроизведения.  Мно- 
гие даже  не  представляют,  что  8куре  использует  более  высокую  точ- 
ность воспроизведения,  чем  телефон;  главным  образом  поэтому  8куре 
имеет  репутацию  системы  с хорошим  звучанием. 

Если  вы  когда-нибудь  звонили  на  СХ]Ы,  разве  не  приятно  было  услы- 
шать сладкозвучный  голос  Джеймса  Эрла  Джонса,  говорящий:  «Это 
СХХ » , - вместо  какой-то  электронной  записи  с металлическим  звуком. 
И если  вы  полагаете,  что  голос  Эллисон  Смит1  звучит  в телефоне  хоро- 
шо, вам  стоит  поговорить  с ней  лично! 

В будущем  мы  ожидаем  - и добьемся  этого,  - что  наше  оборудование 
связи  будет  обеспечивать  высокоточное  воспроизведение  голоса. 
Азіегізк  начиная  с версии  1.4  предоставляет  ограниченную  поддержку 
кодека  0.722.  По  мере  того  как  все  больше  производителей  оборудова- 
ния начнут  встраивать  поддержку  высокоточного  воспроизведения  го- 
лоса в свои  устройства  для  ѴоІР,  будет  расширяться  его  поддержка 
в Азіегізк,  что  сделает  качество  звонков  выше,  чем  в Р8Т]М. 

Видео 

Хотя  данная  книга  преимущественно  посвящена  работе  с аудиоданны- 
ми, Азіегізк  обеспечивает  разнообразную  поддержку  и для  видеодан- 
ных. Однако  эта  поддержка  неполная.  Проблема  не  столько  в функ- 
циональности, сколько  в пропускной  способности  и вычислительной 
мощности.  Что  еще  более  важно  — сообщество  еще  не  видит  большой 
необходимости  уделять  данному  вопросу  повышенное  внимание. 

Проблема  видеоконференц-связи 

Идея  видеоконференц-связи  витала  в воздухе  с момента  появления 
электронно-лучевой  трубки.  Телекоммуникационная  отрасль  деся- 
тилетиями обещала  предоставить  устройство  видеоконференц-связи 
в каждый  дом. 

Как  и в случае  со  многими  другими  технологиями  связи,  если  в вашем 
доме  есть  устройство  видеоконференц-связи,  скорее  всего,  оно  работает 
по  Интернету  с использованием  простой  недорогой  веб-камеры.  Одна- 
ко, похоже,  люди  считают  видеосвязь  чем-то  условным.  Да,  вы  можете 
видеть  человека,  с которым  разговариваете,  но  чего-то  не  хватает. 


1 Эллисон  Смит  - «голос  Ааіегізк»;  это  она  озвучила  все  голосовые  сообще- 
ния системы.  Чтобы  записать  собственные  сообщения  голосом  Эллисон, 
просто  посетите  веб-сайт  Ніір: / /ікеѵоісеАідіит.сот. 
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Почему  мы  любим  видеконференц-связь 

Видеконференц-связь  предлагает  более  полноценное  общение,  чем  те- 
лефон. Вы  получаете  возможность  не  просто  слышать  обезличенный 
голос,  но  и улавливать  все  нюансы  речи,  передаваемые  лишь  при  не- 
посредственном общении. 

Почему  видеоконференц-связь,  возможно, 
никогда  полностью  не  заменит  аудиосвязь 

Необходимо  решить  несколько  проблем,  и не  все  они  находятся  в тех- 
нической плоскости. 

Смотрите:  используя  обычный  телефон,  люди,  работающие  на  дому, 
могут  вести  деловые  переговоры  в нижнем  белье,  положив  ноги  на 
стол,  с чашкой  кофе  в руке.  Аналогичная  видеосессия  потребовала  бы 
получасовой  подготовки  и приведения  себя  в порядок  и не  могла  бы 
вестись  с кухни,  террасы  или...  ну,  вы  поняли. 

Также  все  возможности  визуального  контакта  по  видеосвязи  ничего  не 
стоят,  если  фокальные  точки  собеседников  не  располагаются  на  одной 
линии  с камерами.  Если  вы  будете  смотреть  в камеру,  ваша  аудитория 
будет  видеть,  что  вы  смотрите  на  них,  но  вы  не  будете  видеть  их.  Если 
вы  будете  смотреть  на  свой  экран,  чтобы  увидеть  того,  с кем  разговари- 
ваете, камера  будет  показывать,  что  вы  смотрите  куда-то  в сторону,  не 
на  аудиторию.  Это  создает  впечатление  отчужденности.  Возможно,  ес- 
ли бы  видеофон  мог  быть  спроектирован,  как  ТеІеРгошрШ,  где  камера 
располагалась  за  экраном,  не  создавалось  бы  впечатление  такой  неес- 
тественности. В данных  условиях  не  хватает  чего-то  с точки  зрения 
психологии.  Видео  прекращает  быть  диковинкой. 

Беспроводная  связь 

Поскольку  Азѣегізк  полностью  поддерживает  ѴоІР,  поддерживается 
и функция  беспроводной  связи. 

ѴѴі-Рі 

"ѴѴі-Еі  станет  решением  для  обеспечения  мобильности  в рамках  офиса 
для  ѴоІР-телефонов.  Эта  технология  уже  достаточно  зрелая.  Самая 
большая  помеха  - стоимость  телефонных  трубок.  Но  эта  ситуация  обе- 
щает улучшиться,  поскольку  рост  конкуренции  по  всему  миру  приво- 
дит к снижению  цен. 

ѴѴІ-МАХ 

Мы  так  смело  делаем  свои  многочисленные  предсказания,  поэтому  не 
побоимся  заявить,  что  технология  \Ѵі-МАХ  стала  началом  конца  тра- 
диционных сетей  сотовой  телефонной  связи. 

При  наличии  беспроводного  доступа  в Интернет  в большинстве  насе- 
ленных пунктов  какой  смысл  в дорогой  сотовой  связи? 
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Универсальная  система  передачи 
и обработки  сообщений 

Это  рекламировалось  телефонной  индустрией  годами,  но  внедрение 
проходит  намного  медленнее,  чем  предсказывалось. 

Универсальная  система  передачи  и обработки  сообщений  - это  концеп- 
ция совмещения  систем  голосовых  и текстовых  сообщений.  Теперь  их 
не  надо  объединять  искусственно,  поскольку  Азіегізк  уже  обрабатыва- 
ет их  одинаково. 

Даже  просто  взглянув  на  этот  термин  и увидев  слова  «универсальная» 
и «передача  и обработка  сообщений»,  можно  понять,  что  интеграция 
электронной  и голосовой  почты  должна  быть  только  началом.  Универ- 
сальная система  передачи  и обработки  сообщений,  чтобы  оправдать 
свое  название,  должна  делать  намного  большее. 

Возможно,  необходимо  определить  «передачу  и обработку  сообщений» 
как  связь,  которая  происходит  не  в режиме  реального  времени.  Иначе 
говоря,  при  отправке  сообщения  вы  предполагаете,  что  ответ  может 
поступить  через  мгновение,  несколько  минут,  часов  или  даже  дней.  Вы 
формулируете  то,  что  хотите  сказать,  и ожидается,  что  ваша  аудито- 
рия даст  ответ. 

Сравните  это  с разговором,  происходящим  в реальном  времени.  Говоря 
по  телефону,  вы  ожидаете  ответа  не  более  нескольких  секунд. 

В 2002  году  Тим  О'Рейлли  сделал  доклад  под  названием  «’ѴѴаісЫгщ'  Йіе 
АІрЬа  Оеекз:  08  X апй  Йіе  Хехі  Вщ  ТЫщ?»  (Ыір:/ /іѵюю.тассіеѵсепіег. 
сот/риЬ / а/ тас / 2002 / 05 / 14 / огеШу _юю(іс_кеупоіе.ЫтІ),  в котором  рас- 
сказывал о передаче  ІКС  через  механизм  речевого  воспроизведения  тек- 
ста. Можно  представить  и обратное:  позволяя  нам  присоединяться  к ІКС 
или  системе  мгновенных  сообщений  по  "ѴѴі-Еі-телефону,  наша  Авіегіек- 
АТС  обеспечивает  преобразование  речи  в текст  и опять  в речь. 

Равноправный  информационный  обмен 

Поскольку  сети-монополисты,  в числе  которых  Р8Т]Ч,  сдали  позиции 
таким  поддерживаемым  сообществами  пользователей  сетям,  как  Ин- 
тернет, придет  время,  когда  понадобится  обеспечить  возможность  их 
соединения.  Хотя  традиционные  поставщики  услуг  предпочли  бы, 
чтобы  существующая  модель  была  перенесена  в новую  систему,  скорее 
всего,  телефонные  звонки  станут  не  более  чем  еще  одним  интернет- 
приложением. 

Но  проблема  остается:  как  сохранить  телефонный  план  нумерации,  ко- 
торый уже  стал  настолько  привычным  и удобным? 

Е.164 

ІТИ  определил  план  нумерации  в своей  спецификации  Е.164.  Если  вы 
когда-нибудь  использовали  телефон  для  звонков  по  Р8Т1Ы,  можете 
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с уверенностью  заявлять,  что  знакомы  с концепцией  нумерации  по 
Е.164.  До  появления  общедоступного  ѴоІР  никто  не  заботился  о Е.164, 
кроме  телефонных  компаний.  В этом  просто  не  было  необходимости. 
Теперь,  когда  звонки  путешествуют  из  Р8ТХ  в Интернет  и бог  знает 
куда  еще,  на  Е.164  необходимо  обратить  внимание. 

ЕІЧІІМ 

В ответ  на  эту  проблему  ІЕТЕ  профинансировал  рабочую  группу  по  раз- 
работке протокола  отображения  телефонных  номеров  ТеІерЬопе 
]\ГшпЪег  Марріп^  (Е^ГОМ),  целью  которой  было  объединение  номеров 
Е.164  со  службой  доменных  имен  (Вотаіп  Мате  8узіет,  ВХ8). 

Идея  ЕІЧІІМ  разумна,  но  для  достижения  успеха  необходима  поддерж- 
ка со  стороны  телекоммуникационной  отрасли.  Однако  желание  со- 
трудничать никогда  не  входило  в число  добродетелей  этой  отрасли,  по- 
этому проект  ЕІЧЕГМ  потерпел  неудачу. 

е164.огд 

Ребята  с е164.ог§  пытаются  обеспечить  успех  ЕІЧІІМ.  Можно  зарегист- 
рироваться на  этом  сайте,  зарегистрировать  свой  номер  телефона  и со- 
общить системе  альтернативные  методы,  по  которым  возможно  свя- 
заться с вами.  Это  означает,  что  кто-то,  кому  известен  ваш  номер  теле- 
фона, сможет  позвонить  вам  по  ѴоІР,  поскольку  ВІЧ8-зона  е164.ог§ 
предоставит  информацию  об  ІР-адресе  и протоколе,  необходимую,  что- 
бы связаться  с вами. 

По  мере  того  как  все  больше  и больше  людей  будут  предоставлять  све- 
дения для  возможности  подключения  по  ѴоІР,  все  меньшее  и меньшее 
число  звонков  будет  осуществляться  по  Р8ТІЧ. 

РІІШі 

Распределенный  универсальный  каталог  номеров  (ВІШВі)  - это  от- 
крытый протокол  маршрутизации,  разработанный  для  обслуживания 
динамических  таблиц  маршрутизации,  которые  предназначены  для 
соединения  между  совместимыми  системами  (больше  информации 
можно  найти  в главе  14).  Хотя  в настоящее  время  Авіегізк  является 
единственной  офисной  АТС,  поддерживающей  ВІШВі,  открытость 
этого  стандарта  позволяет  реализовать  его  кому  угодно. 

ВІШВі  имеет  огромный  потенциал,  но  он  еще  находится  в начальной 
стадии  развития,  не  стоит  упускать  это  из  виду. 

Проблемы 

Как  и любое  стоящее  начинание,  Азіегізк  столкнется  с проблемами. 
Давайте  кратко  рассмотрим,  какого  рода  трудности  это  могут  быть. 
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Слишком  много  изменений,  слишком  мало  стандартов 

В наши  дни  Интернет  меняется  так  стремительно  и предлагает  настоль- 
ко разнообразную  информацию,  что  даже  самый  внимательный  фанат 
не  сможет  уследить  за  всем.  Так  и должно  быть,  но  это  также  означает, 
что  невероятная  скорость  смены  используемых  технологий  является 
обязательным  условием  поддержания  любой  системы  связи  в соответс- 
твии с текущими  требованиями. 

Спам  по  ѴоІР 

Да,  он  грядет.  Всегда  были  люди,  которые  верили,  что  они  имеют  пра- 
во доставлять  неудобства  и беспокоить  других  в своей  погоне  за  нажи- 
вой. Средства  борьбы  с этим  находятся  на  стадии  разработки,  но  толь- 
ко время  покажет,  насколько  эффективными  они  будут. 

Страх,  неопределенность  и сомнение 

Отрасль  находится  на  стадии  перехода  от  игнорирования  к осмеянию. 
Если  Ганди  прав,  можно  ожидать  скорой  войны. 

По  мере  все  более  стремительного  уменьшения  своих  доходов,  вызванно- 
го распространением  телефонии  с открытым  исходным  кодом,  традици- 
онные игроки  на  рынке  телекоммуникаций,  безусловно,  развяжут  ком- 
панию запугивания  в надежде  помешать  революционным  изменениям. 

Искусственное  создание  узких  мест 

Ширятся  слухи,  что  крупные  операторы  сети  телекоммуникаций  на- 
чнут вмешиваться  в трафик  ѴоІР,  помечая  и отдавая  предпочтение 
трафику  своих  ѴоІР-сервисов,  предоставляемых  за  дополнительную 
плату,  и,  самое  худшее,  выявляя  и устраняя  любой  ѴоІР-трафик,  сфор- 
мированный сервисами,  которые  не  были  ими  санкционированы. 
Кое-что  из  этого  уже  происходит:  поставщики  сервисов  блокируют 
в своих  сетях  прохождение  определенного  трафика,  объясняя  это  вы- 
полнением неких  общественных  функций  (например,  блокирование  по- 
пулярных сервисов  общего  доступа  к файлам  для  защиты  нас  от  пиратс- 
тва). В США  Федеральная  комиссия  по  связи  (ФКС)  заняла  четкую  пози- 
цию по  данному  вопросу  и оштрафовала  компании,  замеченные  в таких 
действиях.  В остальном  мире  правоохранительные  органы  не  всегда  так 
благосклонны  к ѴоІР. 

Очевидно  лишь  то,  что  сообщество  и Сеть  найдут  способы  обойти  пре- 
грады, как  они  всегда  это  делали. 

Нормативно-правовые  войны 

Недавно  вышедший  в отставку  руководитель  Федеральной  комиссии 
по  связи  США  Майкл  Пауэлл  (Місйаеі  Ро\ѵе11)  сделал  подарок,  кото- 
рый, возможно,  изменит  путь  развития  революции  ѴоІР.  Вместо  того 
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чтобы  делать  попытки  регулирования  ѴоІР  как  телекоммуникационно- 
го сервиса,  он  поддержал  идею  о том,  что  ѴоІР  представляет  совершен- 
но новый  способ  связи  и требует  собственного  правового  поля,  в котором 
будет  развиваться. 

ѴоІР  станет  регламентируемым,  но  не  везде  как  сервис  телефонной 
связи.  Вот  некоторые  из  возможных  норм: 

Наличие  информации  для  экстренных  служб 

Одна  из  характеристик  традиционной  сети  Р8ТИ  - она  не  меняет 
своего  местоположения.  Это  очень  полезно  для  экстренных  служб, 
поскольку  они  могут  определить  местоположение  вызывающего 
абонента,  определив  адрес  телефонной  сети,  из  которой  поступил 
звонок.  Распространение  сотовых  телефонов  сильно  усложнило  си- 
туацию, поскольку  сотовый  телефон  не  имеет  определенного  адре- 
са. Он  может  подключиться  к любой  сети  и зарегистрироваться  на 
любом  сервере.  Если  телефон  не  предоставляет  информации  о своем 
физическом  местоположении,  вызов  экстренной  службы  с него  не 
обеспечит  никаких  данных  о том,  где  находится  звонящий.  ѴоІР  со- 
здает аналогичные  проблемы. 

Отслеживание  звонков  для  правоохранительных  органов 

Правоохранительные  органы  всегда  имели  возможность  перехва- 
тывать телефонные  разговоры  по  традиционным  коммутируемым 
телефонным  линиям.  Тогда  как  приняты  законы,  призванные  до- 
биться того  же  в Сети,  техническая  сторона  обеспечения  такой  функ- 
циональности, вероятно,  никогда  не  будет  решена  полностью.  Люди 
очень  трепетно  относятся  к своей  частной  жизни,  и чем  активнее 
власти  посягают  на  нее,  тем  больше  усилий  будет  направлено  на  ее 
сохранение. 

Меры  борьбы  с монополиями 

Эти  меры  уже  применяются  в США:  взимание  штрафов  с сетевых 
провайдеров,  которые  пытаются  фильтровать  трафик  на  основании 
содержимого. 

Что  касается  регулирования,  здесь  Азіегізк  выступает  в роли  и ангела, 
и беса  одновременно:  ангела  - потому,  что  помогает  бедным,  а беса  - 
потому,  что  обеспечивает  богатейшие  возможности  хакерам  и спаме- 
рам как  никто  другой.  Регулирование  телефонии  с открытым  исход- 
ным кодом  частично  может  определяться  уровнем  саморегулируемос- 
ти сообщества  разработчиков.  Такие  концепции,  как  БІШВі,  которые 
включают  процессы,  направленные  против  распространения  спама, 
являются  превосходным  началом.  С другой  стороны,  такие  идеи,  как 
подделка  идентификатора  вызывающего  абонента,  - готовая  площад- 
ка для  злоупотреблений. 

Качество  и класс  предоставляемых  услуг  передачи  данных 

Реальность  такова,  что  Интернет  на  базе  ТСР/ІР  обеспечивает  негаран- 
тированное обслуживание.  Из-за  этого  пока  невозможно  сказать,  как 
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стремительно  растущий  ѴоІР-трафик  реального  времени  повлияет  на 
общую  производительность  Сети.  В настоящее  время  превышение  име- 
ющейся полосы  пропускания  магистральной  сети  таково,  что  обеспе- 
чивает приемлемое  качество  даже  в условиях  негарантированного  об- 
служивания. Однако  мы  не  раз  убеждались,  что  какая  бы  большая  по- 
лоса пропускания  ни  была  предоставлена,  мы  всегда  найдем  ей  приме- 
нение. Б8Ь-соединения  1 Мб,  немыслимого  пять  лет  назад,  сегодня 
едва  хватает. 

Наверное,  следствие  закона  Мура1  будет  применимо  и к пропускной 
способности  Сети.  Вопрос  качества  услуг  может  стать  неактуальным 
по  причине  способности  Сети  предоставлять  необходимую  производи- 
тельность без  какой-либо  специальной  обработки.  Организации,  тре- 
бующие более  высоких  уровней  надежности,  могут  предпочесть  отде- 
льно оплачивать  более  качественные  услуги.  Возможно,  эру  поминут- 
ной оплаты  междугородных  соединений  сменит  эпоха  помиллисекунд- 
ной  оплаты  за  связь  с гарантированной  низкой  задержкой  или  за 
каждую  долю  процентов  сокращения  потери  пакетов.  Сервисы,  предо- 
ставляемые за  дополнительную  плату,  предлагают  уровень  надежнос- 
ти с пятью  девятками2,  что  традиционные  телефонные  компании  всег- 
да преподносят  как  аргумент  в свою  пользу  против  ѴоІР. 

Сложность 

Открытые  системы  требуют  новых  подходов  к проектированию  реше- 
ния. Дешевизна  оборудования  и ПО  еще  не  означает,  что  таким  же  де- 
шевым будет  и решение.  Азіегівк  не  является  стандартным  ПО,  гото- 
вым к использованию;  его  надо  спроектировать  и собрать,  а затем 
и обслуживать.  Поскольку  базовое  ПО  бесплатно  и цены  на  оборудова- 
ние будут  формироваться  на  основании  конъюнктуры  рынка,  справед- 
ливости ради  следует  отметить,  что  для  высокоспециализированной 
системы  стоимость  настройки  будет  составлять  значительную  часть 
цены  решения.  Во  многих  случаях  из-за  высокой  сложности  и гибкос- 
ти конфигурации  эта  составляющая  больше,  чем  она  была  бы  для  тра- 
диционной офисной  АТС. 


1 Гордон  Мур  в 1965  году  написал  статью,  в которой  предсказал  удвоение  ко- 
личества транзисторов  в процессоре  каждые  несколько  лет. 

2 Здесь  речь  идет  о 99,999%,  что  преподносится  как  степень  надежности, 
предоставляемая  традиционными  телефонными  сетями.  «Пять  девяток» 
означает,  что  бездействие  сервиса  в год  не  может  превышать  5 мин  15  с. 
Многие  верят,  что  ѴоІР  должен  будет  достичь  такого  уровня  надежности, 
прежде  чем  можно  будет  ожидать,  что  он  полностью  заменит  Р8Т1М.  Другие 
верят,  что  Р8ТЫ  даже  не  приближается  к надежности  с «пятью  девятка- 
ми». Мы  уверены,  что  эта  величина  могла  бы  быть  прекрасным  показате- 
лем для  описания  высокой  надежности,  но  отделы  сбыта  слишком  злоупот- 
ребляют им. 
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Обычно  основное  правило  такое:  если  это  может  быть  сделано  в диал- 
плане,  проектирование  системы  займет  примерно  столько  же  времени, 
как  и проектирование  любой  традиционной  офисной  АТС  с аналогич- 
ными функциями.  Для  всего,  что  сверх  этого,  оценить  время,  необхо- 
димое для  построения  системы,  можно  только  исходя  из  опыта. 

Здесь  еще  многому  надо  учиться. 

Возможности 

Телефония  с открытым  исходным  кодом  создает  неограниченные  воз- 
можности. Вот  некоторые  из  наиболее  привлекательных. 

Частные  телекоммуникационные  сети, 
выполненные  на  заказ 

Кто-то  скажет,  что  главное  - цена,  но  мы  верим,  что  реальное  основа- 
ние для  будущего  успеха  Азіегізк  в том,  что  она  позволяет  создавать 
систему  телефонной  связи  так  же,  как  мы  создавали  бы  веб-сайт:  с воз- 
можностью полной  настройки  каждого  аспекта  системы.  Пользовате- 
ли мечтали  об  этом  годами.  Только  Азіегізк  может  обеспечить  это. 

Доступность 

Каждый  может  сделать  свой  вклад  в будущее  связи.  Теперь  любой  вла- 
делец старенького  ПК  стоимостью  200  долларов  в состоянии  создать 
систему  связи  с настолько  развитой  логикой,  что  она  может  конкури- 
ровать с самыми  дорогими  узкоспециализированными  системами.  Да- 
же если  оборудование  не  готово  к производственной  эксплуатации,  нет 
такой  причины,  по  которой  ПО  не  было  бы  таковым.  Это  одна  из  при- 
чин, по  которой  закрытые  системы  ожидают  трудные  времена  конку- 
ренции. То  огромное  число  людей,  которые  имеют  доступ  к необходи- 
мому оборудованию,  не  идет  ни  в какое  сравнение  с количеством  чле- 
нов закрытого  клуба. 

Решения,  размещаемые  на  ресурсах  поставщиков  услуг, 
сложность  которых  сравнима  со  сложностью 
корпоративных  веб-сайтов 

Проектирование  офисной  АТС  всегда  было  некоторой  формой  искусст- 
ва, но  до  Азіегізк  искусство  состояло  в поиске  путей  обойти  ограничения 
технологии.  При  наличии  технологии  с неограниченными  возможнос- 
тями те  же  творческие  подходы  теперь  помогут  полностью  реализовать 
все  нужды  клиентов.  Системы  телефонной  связи  с открытым  исходным 
кодом,  такие  как  АзГегізк,  сделают  это  возможным.  Разработчики  теле- 
фонных систем  будут  плясать  от  радости,  потому  что  теперь  их  огром- 
ный творческий  потенциал  реально  послужит  клиентам,  а не  будет  рас- 
трачиваться на  обход  дефектов. 


Будущее  АзЩгізк 
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Реальная  интеграция  технологий  связи 

В конечном  счете  все  надежды  на  технологии  с открытым  исходным 
кодом  пойдут  прахом,  если  они  не  смогут  удовлетворить  потребность 
людей  в решении  проблем.  Закрытые  отрасли  забыли  о клиенте  и пы- 
таются приспособить  пользователя  к продукту. 

Телефония  с открытым  исходным  кодом  ставит  телефонную  связь 
в один  ряд  с другими  информационными  технологиями.  Наконец  мож- 
но приступить  к собственно  реализации  задачи  по  интеграции  элект- 
ронной почты,  голоса,  видео  и всего,  что  только  можно  представить,  по 
гибким  транспортным  сетям  (как  проводным,  так  и беспроводным) 
в ответ  на  нужды  пользователя,  а не  по  прихоти  монополий. 

Добро  пожаловать  в будущее  телекоммуникаций! 


Каналы  ѴоІР 


Каналы  ѴоІР  в Азіегізк  представляют  средство  соединения  с протоко- 
лами, которые  они  поддерживают.  Для  использования  протокола  не- 
обходим конфигурационный  файл,  где  содержатся  общие  параметры, 
описывающие,  как  система  обрабатывает  протокол,  а также  специаль- 
ные параметры  для  каждого  канала  (или  устройства),  которые  будут 
упоминаться  в диал плане.  В данном  приложении  подробно  рассматри- 
ваются конфигурационные  файлы  протоколов  ІАХ  и 8ІР. 

ІАХ 

Конфигурационный  файл  ІАХ  (іах.сопі)  содержит  всю  конфигураци- 
онную информацию,  необходимую  Азіегізк  для  создания  и управления 
каналами,  работающими  по  протоколу  ІАХ.  Разделы  файла  отделены 
заголовками,  сформированными  словом,  заключенным  в квадратные 
скобки  ([  ]).  Имя  в скобках  будет  именем  канала  за  одним  исключени- 
ем: раздел  [депегаі]  не  является  каналом,  это  область,  где  определяют- 
ся глобальные  параметры  протокола. 

В данном  разделе  рассматриваются  различные  общие  и специальные 
настройки  канала,  определяемые  в файле  іах.сопі.  Мы  опишем  каж- 
дый параметр,  а затем  приведем  пример  его  использования.  Некото- 
рые опции  могут  иметь  несколько  действительных  аргументов.  Список 
этих  аргументов,  разделенных  символом  вертикальной  черты  (|),  при- 
водится рядом  с опцией.  Например,  запись  Ьапс1місИ;Іі=1ом  | тесііит  | Іпідіп 
означает,  что  параметр  Ьапсімісііііі  принимает  в качестве  аргумента  одно 
из  значений:  Іои,  тесііит  или  Іидіі. 
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Комментарии  можно  вставлять  в любом  месте  файла  іах.сопі.  Текст 
комментария  начинается  с точки  с запятой  (; ).  Все,  что  располагается 
справа  от  точки  с запятой,  будет  проигнорировано  обработчиком 
Азіегізк.  Комментарии  могут  использоваться  достаточно  активно. 

Общие  настройки  ІАХ 

Первой  незакомментированной  строкой  в файле  іах.сопі  должен  быть 
заголовок  [депегаі].  Параметры  в этом  разделе  будут  применяться  ко 
всем  соединениям,  использующим  данный  протокол,  если  не  опреде- 
лено другое  в описании  конкретного  канала.  Поскольку  некоторые  из 
этих  настроек  могут  определяться  для  канала  индивидуально,  меткой 
(глобальный)  мы  обозначили  настройки,  которые  всегда  глобальны, 
а меткой  (канал)  - те,  которые  могут  задаваться  для  каждого  канала 
в отдельности.  Если  параметр  задается  в разделе  [депегаі],  его  не  надо 
определять  для  каждого  канала;  его  значение  становится  значением  по 
умолчанию.  Помните,  что  определение  параметра  в разделе  [депегаі] 
не  запрещает  задавать  ему  другое  значение  для  конкретного  канала; 
это  просто  делает  данное  значение  значением  по  умолчанию.  Также  не- 
льзя забывать,  что  отсутствие  задания  этих  параметров  может  в неко- 
торых случаях  приводить  к использованию  системных  значений  по 
умолчанию. 

Вот  параметры,  которые  могут  быть  сконфигурированы: 

ассоипісосіе  (канал) 

Код  учетной  записи  может  определяться  для  каждого  пользователя. 
Если  задан,  этот  код  учетной  записи  будет  присваиваться  записи  вы- 
зова, если  не  задан  код  учетной  записи  конкретного  пользователя. 
Заданное  имя  ассоипісосіе  будет  использоваться  как  имя  файла  в фор- 
мате С8Ѵ  в папке  /ѵаг/1о|?/аз1егІ8к/ссІг-с8ѵ/,  где  хранятся  записи  па- 
раметров вызовов  (Саіі  Беіаіі  Кесогйз,  СБКв)  для  соединений  типа 
изе  г/рее  г/ЕгіепсІ: 

ассоипХсобе=іах-имяпользователя 
асізі  (канал) 

Поддержка  АБ8І  (Апа1о§  Бівріау  8егѵісе8  Іпіегіасе  - интерфейс  сер- 
висов для  аналогового  дисплея)  может  быть  активирована  только 
при  наличии  совместимого  с АП8І  телекоммуникационного  обору- 
дования на  стороне  клиента  (СРЕ-оборудования): 

асІзі=уез  | по 

аііои  и сіізаііои  (канал) 

Могут  быть  разрешены  или  запрещены  определенные  кодеки,  что 
позволяет  разработчику  системы  задавать  перечень  используемых 
кодеков,  аііои  и сіізаііом  также  могут  быть  определены  для  канала 
отдельно.  Помните,  что  выражения  аііои  в разделе  [депегаі]  будут 
распространяться  на  все  каналы,  для  которых  не  переопределено 
сІі5а11ои=а11.  Согласование  кодеков  ведется  в порядке  их  задания. 
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Приложение  А 


Лучшей  практикой  считается  определять  сіі5а11ои=а11,  а затем  в вы- 
ражениях аііои  явно  задавать  каждый  кодек,  который  вы  желаете 
использовать.  Если  ничего  не  задано,  предполагается  а11он=а11: 
сІіза11ои=а11 
а11ом=и1ам 
а11ом=дзш 
а11ом=і1Ьс 

атаНадз  (канал) 

Система  автоматической  регистрации  сообщений  (Аиіотаііс  Мез- 
за^е  АссоипШщ,  АМА)  описана  в наборе  документов  компании  Теі- 
согйіа,  зарегистрированных  как  ЕК-АМА-1.  Эти  документы  опреде- 
ляют стандартные  механизмы  формирования  и передачи  СБК. 
Можно  задать  один  из  четырех  флагов  АМА,  который  будет  приме- 
няться ко  всем  ІАХ-соединениям: 

аш  І1адз=с1еіаи11:  | отИ  | Ьііііпд  | сІоситегРаНоп 
аиСІпсіеЬид  (глобальный) 

Можно  свести  до  минимума  объем  записи  параметров  аутентифи- 
кации, отключив  его  с помощью  аиіІісІеЬид=по.  Запись  параметров 
аутентификации  активирована  по  умолчанию,  если  не  отключена 
явно: 

аи1:МеЬид=по 

аиіокііі  (глобальный) 

Чтобы  максимально  сократить  опасность  зависания  в условиях  не- 
доступности хоста,  можно  задать  для  параметра  аиіокііі  значение 
уез,  тогда  любое  новое  соединение  будет  разорвано  при  отсутствии 
подтверждения  АСК  в течение  2000  мс.  (Очевидно,  что  это  не  реко- 
мендуется для  хостов  с большой  задержкой.)  Вместо  уез  можно  ука- 
зать время  ожидания  в миллисекундах  перед  тем,  как  будет  приня- 
то решение  о недоступности  равноправного  участника  сети.  Пара- 
метр аиіокііі  задает  время  ожидания  для  всех  равноправных  участ- 
ников, работающих  по  протоколу  ІАХ2,  но  с помощью  команды 
диаІіЕу  его  можно  сконфигурировать  для  каждого  равноправного 
участника  в отдельности: 
аиіокіІІ-1500 
ЬапсІмісІ1;Іі  (канал) 

ЬапсІиісІІік  — это  сокращенная  запись,  которая  поможет  избежать 
применения  с1іза11он=а11  и множества  выражений  а Пои  для  задания 
используемых  кодеков.  Допустимыми  опциями  являются: 

Ііідіі 

Допускаются  все  медиа-кодеки  (6.723.1,  68М,  ріалу,  аіалѵ,  6.726, 
АБР6М,  зііпеаг,  ЪР610,  6.729,  8реех,  іЬВб). 

тесііит 

Допускаются  все  кодеки,  кроме  зііпеаг,  ріалу  и а1а\ѵ. 
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Іои 

Допускаются  все  медиа-кодеки,  кроме  0.726  и АБРСМ. 

ЬапсімісІіІі=1ои  | тесЛит  | ІаідР 
Ыпсірогі  и ЫпсІасІсІ г (глобальные) 

Эти  необязательные  параметры  позволяют  задавать  ІР-интерфейс 
и порт,  которые  будут  принимать  ІАХ-соединения.  Если  они  опуще- 
ны, будет  задан  порт  4569,  и все  ІР-адреса  системы  Азіегізк  будут 
принимать  входящие  ІАХ-соединения.  Если  задано  несколько  адре- 
сов привязки,  ІАХ-соединения  будет  принимать  только  заданный 
интерфейс1 . Использование  вместо  адреса  0 . 0 . 0 . 0 указывает  Азіегізк 
слушать  все  интерфейсы: 

Ьіпсіро  гр=4569 
ЬіпсІас1с1г=192. 168.0. 1 

сосіеср  гіо  гіѣу  (канал) 

Опция  сосіеср  гіо  гііу  определяет,  какие  параметры  при  входящем 
вызове  будут  иметь  преимущество  при  согласовании  кодеков.  Если 
этот  параметр  задан  в разделе  [депегаі],  выбранные  опции  будут  на- 
следоваться всеми  пользовательскими  настройками  в конфигураци- 
онном файле  канала;  однако  их  можно  задавать  в отдельных  поль- 
зовательских параметрах  для  более  тонкой  настройки.  Если  значе- 
ния заданы  и в [депегаі],  и в пользовательских  разделах,  настройки 
пользователя  переопределяют  настройки  раздела  [депегаі].  Если 
этот  параметр  не  задан,  значение  по  умолчанию  — іюзі. 

К допустимым  опциям  относятся: 

саііег 

Вызывающая  сторона  имеет  приоритет  над  хостом. 

ІЮЗІ 

Хост  имеет  приоритет  над  вызывающей  стороной. 

бізаЫесІ 

Предпочтения  кодеков  не  учитываются;  это  поведение  по  умол- 
чанию, если  не  определены  предпочтения  кодеков. 

гедопіу 

Предпочтения  кодеков  игнорируются,  и вызовы  принимаются, 
только  если  запрашиваемый  кодек  доступен: 

сосіеср  гіо  гі1у=са11е  г | ііозі  | сіізаЫесІ  | гедопіу 


1 В настоящее  время  Азіегізк  работает  только  с одной  опцией  ЫпсІасІсІ  г.  Если 
необходимо  слушать  более  одного  адреса,  придется  использовать  0.0. 0.0. 
Обратите  внимание,  что  Азіегізк  работает  в многосетевой  среде,  но  не  с мно- 
гоадресными интерфейсами.  Азіегізк  выбирает  интерфейс,  с которого  бу- 
дет отправлен  пакет,  используя  таблицу  маршрутизации  системы,  и в ка- 
честве исходного  применяется  основной  адрес  этого  интерфейса. 
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Приложение  А 


сіеіау  ге^есі:  (глобальный) 

Если  по  ІАХ-каналу  поступает  ошибочный  пароль,  это  обеспечит  за- 
держку отправки  сообщений  отказа  ЕЕСНЕО  или  АІІТНПЕР,  что  поможет 
защититься  от  атак  с подбором  паролей.  Время  задержки  - 1000  мс: 

сІеІаугеіесЩуез  | по 
когсеііккегЬиккег  (канал) 

Поскольку  Азіегізк  пытается  соединить  каналы  (конечные  точки) 
напрямую,  конечным  точкам  обычно  позволено  самостоятельно  вы- 
полнять буферизацию  входящих  сообщений,  которая  будет  компен- 
сировать задержки.  Однако,  если  конечные  точки  имеют  слабую 
реализацию  такой  буферизации,  можно  заставить  Азіегізк  выпол- 
нять ее  всегда,  независимо  от  условий.  Чтобы  принудительно  акти- 
вировать буферизацию  входящих  сообщений  для  компенсации  за- 
держки, необходимо  задать  ко  гсе^  ікке  гЬикке г=уез: 
ко  гсе^ ікке  г Ьикке  г=уез 

іахкИгеасІз  и іахтахкИгеасІз  (глобальные) 

Настройка  іахкНгеасІз  определяет  число  вспомогательных  потоков 
ІАХ,  создаваемых  при  запуске  для  обработки  соединений  по  прото- 
колу ІАХ. 

Настройка  іахтахІИгеасІз  определяет  максимальное  число  дополни- 
тельных вспомогательных  потоков  ІАХ,  которые  могут  быть  созда- 
ны для  обработки  большого  объема  ІАХ-трафика: 

іахкИ  геас!з=  70 
іахтахккі  геасІз=  700 

З'ШгегЬиккег  (канал) 

Неустойчивая  синхронизация  (ЛНег)  означает  непостоянство  за- 
держки между  поступлениями  пакетов.  Пакеты  отправляются  с ко- 
нечного устройства  с постоянной  скоростью  и практически  постоян- 
ной задержкой  между  отправками.  Однако  при  прохождении  паке- 
тов по  Интернету  задержка  между  ними  может  изменяться;  из-за 
этого  в место  назначения  пакеты  поступают  нерегулярно  и,  возмож- 
но, даже  не  в том  порядке. 

Буфер,  компенсирующий  задержки,  в некотором  смысле  является 
промежуточной  областью,  в которой  пакеты  могут  быть  переупоря- 
дочены и направлены  в место  назначения  регулярным  потоком.  Без 
такого  буфера  пользователь  может  почувствовать  нарушения  в по- 
токе в виде  помех,  странных  звуковых  эффектов,  искаженных  слов 
или,  в особо  тяжелых  случаях,  пропущенных  слов  или  слогов. 

Буфер,  компенсирующий  задержки,  обрабатывает  только  данные, 
поступающие  с дальнего  конца  соединения.  Данные,  передавае- 
мые вами,  не  будут  затронуты,  поскольку  за  компенсацию  задер- 
жек в своих  входящих  соединениях  отвечает  дальний  конец  соеди- 


нения. 
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Активация  буфера,  компенсирующего  задержки,  выполняется 
строкой  діШегЬиНе^уез: 

^ ЩЦе гЬиРІ'е г=уез  | по 
Іапдиаде  (канал) 

Задает  флаг  языка  для  всего,  что  вы  определяете.  Глобальный  язык 
по  умолчанию  — английский.  Заданный  язык  отправляется  каналом 
как  элемент  информации.  Он  также  используется  такими  приложе- 
ниями, как  ЗауИитЬегО,  при  выборе  соответствующего  файла  для 
воспроизведения.  Не  забывайте,  что  все  остальные  языки,  кроме 
английского,  не  устанавливаются  в системе  явно,  поэтому  ваша  за- 
дача - сконфигурировать  систему  так,  чтобы  гарантировать  пра- 
вильную обработку  задаваемых  языков: 

1апдиаде=ел 

таШюхсІеІаіІ  (глобальный) 

Если  для  таіІЬохсіеГаіІ  задано  значение  уез,  пользователю  вместо 
простого  отчета  о наличии  новых  и старых  сообщений  отправляется 
количество  новых/старых  сообщений.  Параметр  шаіІЬохсІеѣаіІ  так- 
же может  быть  задан  для  каждого  равноправного  участника  сети 
отдельно: 

таі1Ьохс!е1:аі1=уез 
тахд  іГІзе гЬиГГе г (канал) 

Этот  параметр  используется  для  задания  максимального  размера 
буфера,  компенсирующего  задержки,  в миллисекундах.  Не  зада- 
вайте тах]  іШе гЬиГГе  г слишком  большое  значение,  это  приведет  к не- 
нужному увеличению  вашего  времени  ожидания: 

тах  д іПе  гЬи  Не  г=500 
тахд  І1:1:е  гіпГе  грз  (канал) 

Максимальное  количество  пустых  кадров  вставки,  которое  должен 
возвратить  подряд  буфер,  компенсирующий  задержки.  Поскольку 
некоторые  клиенты  не  передают  кадры  СНСг/БТХ  для  обозначения 
паузы  в разговоре,  буфер,  компенсирующий  задержки,  будет  вос- 
принимать такое  количество  пустых  кадров  как  начало  паузы.  Это 
предотвращает  появление  искажений  при  длительной  паузе: 
тах)  Игре  гіпРе  грз=  70 

тахгедехріге  и тіпгедехріге  (канал) 

Задают  в секундах  максимальный  и минимальный  временные  ин- 
тервалы для  истечения  срока  действия  регистрации: 

тахгедехріге=780 

тіпгедехріге=60 

тоІзіпГе гр геГ  (канал) 

Эта  опция  определяет,  какой  класс  музыки  во  время  ожидания  дол- 
жен воспроизводиться  по  этому  каналу,  если  в диалплане  для  кана- 
ла нет  выражения  Зе1:(СНАММЕІ(тизісс1азз)=л»бой),  определяющего 
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класс  музыки,  и одноранговый  канал,  удерживающий  вызов,  не 
предлагает  класса  музыки. 

Если  эта  опция  имеет  значение  разз1:И  гоидіп , для  оповещения  вместо 
локального  воспроизведения  музыки  во  время  ожидания  всегда  бу- 
дет передаваться  сообщение  ожидания.  Эта  опция  может  быть  зада- 
на глобально  или  для  каждого  пользователя  либо  равноправного 
участника  сети  в отдельности: 
тоЬіпУегр  ге1:=сІе1=аи11: 
тоіпзиддезі:  (канал) 

Эта  опция  определяет,  какой  класс  музыки  во  время  ожидания  (как 
определено  в файле  тизісопІюЫ.соп^)  должен  предлагаться  одно- 
ранговому каналу,  когда  этот  канал  переводит  равноправного  учас- 
тника сети  в режим  ожидания.  Он  может  быть  задан  глобально  или 
для  каждого  пользователя  либо  равноправного  участника  сети  в от- 
дельности: 
тоРзиддез1:=сІе1=аи11: 
поскескзитз  (глобальный) 

Если  этот  параметр  задан,  Азіегізк  деактивирует  вычисление  конт- 
рольных сумм  ЕГОР  пакетов  и не  будет  проверять  контрольные  сум- 
мы ЕГОР  от  систем,  поддерживающих  эту  функцию: 

посІпескзшп5=уез 
гедсопЕехі:  (канал) 

Задавая  контекст,  содержащий  некоторые  команды,  можно  сконфи- 
гурировать АзЕегівк  на  выполнение  ряда  действий  при  регистрации 
равноправного  участника  сети  на  вашем  сервере.  Эта  опция  исполь- 
зуется в сочетании  с гедехЕеп,  определяющей,  какой  добавочный  но- 
мер должен  быть  выполнен.  Если  параметр  гедехЕеп  не  задан,  в качес- 
тве добавочного  номера  используется  имя  равноправного  участника. 
АзЕегізк  будет  динамически  создавать  и уничтожать  для  добавочного 
номера  ЫоОр  в приоритете  1.  Все  действия,  которые  будут  выполнять- 
ся при  регистрации,  должны  начинаться  с приоритета  2.  Может  быть 
задано  несколько  гедехЕеп,  разделенных  символом  &.  гедсопѣехі:  зада- 
ется для  каждого  равноправного  участника  или  глобально: 
гедсопѣехі ^зарегистрированные -телефоны 
гедехЕеп  (канал) 

Опция  гедехЕеп  используется  в сочетании  с гедсопЕехЕ  для  определе- 
ния добавочного  номера,  выполняемого  в заданном  контексте.  Если 
опция  гедехііеп  не  задана  явно,  в качестве  добавочного  номера  для 
сопоставления  используется  имя  равноправного  участника  сети: 

гедехЕеп =мойтелефон 
гезупсЕІігезІ'іоІсі  (канал) 

Порог  ресинхронизации  используется  для  восстановления  синхро- 
низации буфера,  компенсирующего  задержки,  если  после  получе- 
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ния  нескольких  кадров  выявлено  существенное  отклонение,  при 
условии  что  отклонение  было  обусловлено  путаницей  с временными 
метками.  Порог  ресинхронизации  определяется  как  замеренная 
флуктуация1  плюс  значение  гезупсііігезіюісі  в миллисекундах: 

гезупсУР  гезРо1сІ=  7000 
гРаіАосІеаг  (глобальный) 

Этот  параметр  определяет,  должна  ли  Азѣегізк  автоматически  за- 
вершать действие  регистрации  соединений  типа  У гіепсі , созданных 
«на  лету» , по  тому  же  графику,  как  если  бы  они  были  зарегистриро- 
ваны обычным  способом.  Если  задано  значение  уез,  по  истечении 
срока  действия  регистрации  У гіепсі  исчезнет  из  конфигурации  до 
следующей  регистрации.  Если  задано  целое  значение,  регистрация 
будет  действительна  в течение  этого  количества  секунд,  а не  обыч- 
ного срока  действия  регистрации: 
гѣаи1:ос1еаг=уез  | по  | количествосекунд 
гТсасНеРгіепсІз  (глобальный) 

Если  гУсасРеУгіепсІз  включен,  Азіегізк  будет  кэшировать  соедине- 
ния типа  У гіепсі , регистрирующиеся  в режиме  реального  времени, 
точно  так  же,  как  если  бы  они  поступали  из  іах.сопі.  Это  часто  по- 
могает в таких  вопросах,  как  оповещение  о непросмотренных  сооб- 
щениях для  равноправных  участников  сети,  зарегистрировавшихся 
в режиме  реального  времени: 
гУсасЬеУ  гіепс!з=уез  | по 
гРідпогегедехріге  (глобальный) 

Если  для  параметра  гУідпогегедехріге  задано  значение  уез  и срок  ре- 
гистрации равноправного  участника  сети,  зарегистрировавшегося 
в режиме  реального  времени,  истек  (на  основании  срока  действия 
регистрации),  Азѣегізк  продолжит  использовать  ІР-адрес  и порт, 
хранящиеся  в базе  данных: 
гРідпогегедехріге=уез | по 
гУирйаУе  (глобальный) 

Если  задано  значение  уез,  Азіегізк  обновит  при  регистрации  ІР-ад- 
рес,  порт  вызова  и срок  действия  регистрации  равноправного  участ- 
ника сети.  Значение  по  умолчанию  - уез: 

гУирсІаі:е=уез  | по 
1:оз  (глобальный) 

Азіегізк  может  задавать  в ІР-заголовке  биты  типа  обслуживания 
(Туре  о?  Зегѵісе,  Т08),  чтобы  способствовать  повышению  произво- 
дительности в маршрутизаторах,  которые  учитывают  Т08-биты  при 
определении  маршрутов.  Допустимыми  являются  такие  значения: 

СЗО,  С31 , С32,  СЗЗ,  С34,  С35,  С36,  С37,  АР1 1 , АР12,  АР13,  АР21 , АР22,  АР23,  АР31 , 


1 Флуктуация  - случайное  отклонение  величины,  характеризующей  систе- 
му из  большого  числа  частиц,  от  ее  среднего  значения.  - Примеч.  науч.ред. 


404 


Приложение  А 


АР32,  АРЗЗ,  АР41 , АР42,  АР43  и е~Р  (ехресіііесі  ^огѵѵагйіп^  - срочная  пере- 
сылка). Также  для  Т08-битов  может  использоваться  числовое  зна- 
чение. 

Больше  информации  можно  найти  в файле  йос/ір-іоз.іхі;  в папке  ис- 
ходного кода  Азіегізк. 
ѣгипк  (канал) 

Функция  объединения  каналов  ІАХ2  позволяет  Азѣегізк  отправ- 
лять голосовые  данные  (в  виде  мини-кадров)  из  нескольких  каналов 
под  одним  заголовком.  Сокращение  дополнительных  издержек  де- 
лает протокол  ІАХ2  более  эффективным  при  отправке  нескольких 
потоков  в одну  конечную  точку  (обычно  на  другой  сервер  Азіегізк): 
Ігипк=уез | по 
■ргипкРгед  (канал) 

ѣ ги п кТ  гед  используется  для  управления  частотой  отправки  сообще- 
ний по  магистральному  каналу.  Задается  в миллисекундах.  Сооб- 
щения отправляются  вместе  с командой  1:  гипк=уез: 

1;  гипкТ  гед=20 

1;  гипкСітезСатрз  (канал) 

Определяет,  должна  ли  Азіегізк  посылать  временные  метки  для 
каждого  отдельного  подкадра,  входящего  в состав  магистрального 
кадра  (Иипк  Пате).  При  передаче  этих  временных  меток  немного 
увеличивается  требуемая  полоса  пропускания  (менее  чем  на  1 Кбит/с 


Извлечение  информации  диалплана 
с удаленного  сервера  Азіегізк 

Азіегізк  может  извлекать  информацию  диалплана  с другого  сер- 
вера Азіегізк,  используя  выражение  зміСскі  =>.  Когда  это  проис- 
ходит, драйвер  ІАХ-канала  Азіегізк  должен  дождаться  ответа  от 
удаленного  сервера,  прежде  чем  сможет  продолжать  выполне- 
ние всех  остальных  связанных  с ІАХ  процессов.  Это  доставляет 
особенно  много  неприятностей,  когда  имеется  множество  вло- 
женных выражений  зиіѣск:  если  выражение  зиіѣсН  указывает  на 
несколько  серверов,  результат  может  возвратиться  с ощутимой 
задержкой. 

Если  для  глобальной  опции  іахсотраі:  задано  значение  уез,  при 
осуществлении  поиска  зиііхіп  Азіегізк  будет  порождать  отде- 
льный поток.  Использование  этого  потока  позволяет  драйверу 
ІАХ-канала  продолжать  выполнение  других  процессов,  пока  по- 
ток ожидает  ответа.  Эта  опция  обусловливает  небольшие  потери 
производительности: 
іахсотраѣ=уез | по 
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на  вызов),  но  они  гарантируют  надежную  передачу  временных  ме- 
ток кадров  из  конца  в конец.  Если  оба  конца  всех  ваших  магистраль- 
ных каналов  направляются  прямо  в ТБМ  и значение  1;  гипкЕ гед  равно 
длине  кадра  используемого  кодека,  вероятно,  можно  опустить  этот 
параметр.  Получатель  также  должен  поддерживать  эту  функцию, 
хотя  необязательно,  чтобы  она  была  у него  активирована: 

1:  гип  к±ітез1:атрз=уез  | по 

Регистрация  на  других  серверах 
с помощью  выражений  гедізіег 

Выражение  регистрации  гедізѣег  =>  используется  для  регистрации  ва- 
шего сервера  Азіегізк  на  удаленном  сервере.  Это  позволяет  удаленному 
концу  соединения  знать  ваше  местонахождение  на  случай,  если  вы 
сконфигурированы  с динамическим  ІР-адресом.  Заметьте,  что  выраже- 
ния гедізіег  используются,  только  если  вы  сконфигурированы  на  уда- 
ленном конце  как  равноправный  участник  сети  и когда  Иозѣ=сІупагліс. 
Основной  формат  выражения  гедізіег: 

гедізіег  =>  имяпользователя:  пароль@удаленный-хост 
пароль  является  необязательным  параметром  (если  не  сконфигуриро- 
ван в удаленной  системе). 

В качестве  альтернативы  можно  задать  К8А-ключ,  заключив  его  имя1 
в квадратные  скобки  ([  ]): 

гедізіег  =>  имяпользователя:[имя-гза-ключа~\@удаленный-хост 

По  умолчанию  запросы  гедізЕе г будут  посылаться  через  порт  4569.  Их 
можно  направить  на  другой  порт,  явно  задав  его: 

гедізРе г =>  имяпользователя: пароль@удаленный-хост:~\23А 

Описания  ІАХ-каналов 

Теперь,  когда  определены  общие  настройки,  можно  приступать  к опи- 
санию каналов.  Если  предполагается  принимать  анонимные  ІАХ-вы- 
зовы,  рекомендуется  создать  гостевой  канал.  Это  очень  распространен- 
ный способ  связи  в сообществе  Азіегізк.  Прежде  чем  решить,  что  это  не 
для  вас,  подумайте  о том,  что,  если  вы  хотите  предоставить  кому-либо 
возможность  связи  с вами  через  ІАХ  (без  конфигурации  специальной 
учетной  записи),  он  должен  соединяться  как  гость.  Эта  учетная  запись, 
в сущности,  становится  вашим  «телефонным  номером  по  протоколу 
ІАХ» . Описание  гостевого  канала  должно  выглядеть  примерно  так: 

[диез!] 

Іуре=изег 

сопІехЩіпсотіпд 

са!1егісІ=''Іпсотіпд  ІАХ  Оиез!" 


1 К8А- ключи  Азіегізк  обычно  располагаются  в папке  /ѵаг/НЬ/азІегізк/кеуз/. 
С помощью  сценария  азікеудеп  можно  генерировать  собственные  ключи. 
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*-•?'  Несомненно,  спамеры  найдут  способ  доступа  к этим  адресам, 

<9*,  но  в ближайшем  обозримом  будущем  это  не  представляет  про- 
блемы.  В долгосрочной  перспективе,  вероятно,  будет  исполь- 
• зоваться  БІВДБі  (больше  информации  об  этом  вы  найдете 
в главе  14). 

Если  требуется  принимать  вызовы  из  сети  Егее  "ѴѴогІсІ  Біаіир,  в Азіегізк 
есть  предопределенный  защитный  ключ,  который  гарантирует  невоз- 
можность для  анонимных  соединений  сымитировать  звонок  Егее  \Ѵог1сІ 
Біаіир.  Для  этого  потребуется  настроить  канал  іахТисі: 

[іахГисІ] 

1уре=изег 

соп1ех1:=іпсопііпд 

аи11п=гза 

іпкеуз=В  гееѵѵо  гісісііаіир 

Если  имеются  ресурсы,  опубликованные  в сети  БІЛЧБі,  в файле  іах. 
сопі  должен  быть  описан  соответствующий  пользователь: 

[сіипсіі] 

1уре=изег 

сіЬзес  геР=сІипсІі/зес  геі: 
соп1ех1=бипсй-іпсогпіпд 

Если  имеются  устройства,  работающие  по  протоколу  ІАХ  (такие,  как 
ІАХу),  или  ІАХ-пользователи  на  удаленном  сервере,  возможно,  вы  за- 
хотите обеспечить  их  собственным  описанием  пользователя,  посредс- 
твом которого  они  будут  соединяться  с системой. 

Допустим,  на  удаленном  сервере  имеется  пользователь,  для  которого 
решено  определить  ІАХ-канал  типа  изег.  Назовем  этого  гипотетичес- 
кого пользователя  зизііі.  Описание  этого  канала  может  быть  примерно 
таким: 

[зизИі ] 

Іуре=изег 

соп1ех1:=1оса1_изе  гз 
аиІІп=тсІ5,  ріаіпіехі:,  гза 
зесге1=мазаЬі 
Ігапзіег=по 
]і1:1:егЬи1іег=уез 

са11егісІ=  "Нарру  Тетрига"  <(800)  555-1 234> 

ассоип1:сос1е=5еа\«ее0 

сіепу=0 .0.0. 0/0 .0.0.0 

регті!=192. 168.1. 100/255.255.255.0 

1апдиаде=еп 

Входящие  звонки  от  этого  пользователя  будут  поступать  в контекст 
1оса1_изегз  и передавать  системе  Саііег  ІБ  (ІБ  звонящего)  Нарру  Тетрига 
<(800)  555-1234>.  Система  ожидает  от  этого  пользователя  аутентифика- 
ции с использованием  простого  текстового  пароля  или  алгоритмов  МБ5 
и К8А,  поскольку  предоставлен  пароль  лѵазаЪі  и звонок  поступил  с ІР- 
адреса  192.168.1.100.  Всем  звонкам,  поступившим  по  этому  каналу, 
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Аутентификация  по  протоколу  ІАХ 

ІАХ  предоставляет  механизмы  аутентификации  для  обеспече- 
ния достаточного  уровня  безопасности  между  конечными  точ- 
ками. Это  не  означает,  что  аудиоинформацию  нельзя  захватить 
и декодировать,  но  свидетельствует  о том,  что  можно  более  тща- 
тельно управлять  правами  доступа  к вашей  системе.  В ІАХ-ка- 
налах  поддерживается  три  уровня  безопасности.  Опция  аи!И  оп- 
ределяет, какой  метод  аутентификации  используется  в канале: 
р1аіп!ех!,  тсІ5  или  гза. 

Параметр  р1аіп!ех!  в ІАХ  обеспечивает  очень  низкий  уровень 
защиты.  Хотя  он  разрешает  соединение  с каналом  только  при 
условии  введения  правильного  пароля,  но  тот  факт,  что  пароль 
хранится  в файле  іах.сопі  как  простой  текст  и передается  и при- 
нимается в таком  же  незашифрованном  виде,  делает  этот  метод 
аутентификации  очень  ненадежным. 

шсІ5  обеспечивает  большую  безопасность  сетевого  соединения,  од- 
нако по-прежнему  в файле  іах.сопі  на  обоих  концах  соединения 
должен  быть  задан  текстовый  весте!.  Вот  как  происходит  аутен- 
тификация в данном  случае:  сервер  А запрашивает  соединение 
с сервером  В,  который,  в свою  очередь,  отвечает  запросом  на  ав- 
торизацию, включающим  сгенерированный  случайным  образом 
номер.  Сервер  А генерирует  хеш  1ѴГО5,  используя  значение,  за- 
данное в поле  весте!  файла  іах.сопі,  и случайный  номер,  полу- 
ченный от  сервера  В.  Этот  хеш  возвращается  в ответе  на  запрос 
на  авторизацию,  и сервер  В сравнивает  его  с локально  сгенери- 
рованным хешем.  Если  хеши  совпадают,  предоставляется  разре- 
шение на  доступ. 

Метод  гза  обеспечивает  самый  высокий  уровень  безопасности. 
Чтобы  использовать  В8А-аутентификацию,  каждый  конец  со- 
единения с помощью  сценария  азі^епкеу,  обычно  находящегося 
в папке  /изг/згс/азІегізк/сопІгіЪ/зсгірІз/,  должен  создать  пару 
ключей  - открытый  и закрытый.  После  этого  открытый  ключ 
передается  на  дальний  конец.  Каждый  конец  соединения  в свое 
описание  канала  должен  включить  открытый  ключ  противопо- 
ложного конца,  используя  для  этого  параметры  іпкеуз  и ои!кеу. 
К8А-ключи  хранятся  в папке  /ѵаг/1іЪ/аз!егізк/кеуз/.  Открытым 
ключам  присваиваются  имена  имя.риЪ;  закрытым  ключам  - имя. 
кеу.  Закрытые  ключи  должны  быть  зашифрованы  по  алгоритму 
ЗБЕ81. 


1 Из  соображений  безопасности  файл  закрытого  ключа  должен  быть  защи- 
щен от  несанкционированного  копирования.  - Примеч.  науч.ред. 
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будет  присваиваться  код  учетной  записи  зеамеесі.  Поскольку  для  пара- 
метра 1;  гапз’Ре г (переадресация)  задано  значение  по,  медиа-поток  этого 
канала  всегда  будет  проходить  через  Азіегізк;  он  не  может  быть  пере- 
направлен на  другой  ІАХ-узел. 

Если  вы  сами  являетесь  удаленным  узлом  и вам  необходимо  устанав- 
ливать соединения  с другим  узлом,  главный  узел  был  бы  определен  для 
вас  как  равноправный  участник  (рее г): 

[ зазИіті_р1а1:1;е  г ] 

Іуре=реег 

изегпате=зизІпі 

5есгеІ=иазаЬі 

Иоз1:= 1 92 . 168. 1 . 101 

диа1і1=у=уез 

Ігипк=уез 

рее  г вызывается  из  диалплана  с помощью  приложения  біа1( ),  в кото- 
рое передается  имя,  указанное  в квадратных  скобках.  Если  равноправ- 
ный участник  требует  от  вас  аутентификации  с использованием  имени 
пользователя,  имя  пользователя  и секрет  можно  задать  в полях  изе  гпагле 
и зесгеА 


Помните,  аутентификация  входящего  звонка  от  пользовате- 
ля, заданного  в іах.сопі,  должна  выполняться  с использовани- 
ем имени,  заданного  в квадратных  скобках.  Однако  если 
Азіегізк  сама  вызывает  внешнего  равноправного  участника 
сети,  имя  пользователя,  используемое  при  аутентификации, 
можно  задать  с помощью  настройки  изегпапе. 


Для  описания  Іюзѣ  используется  или  запись  ІР-адреса  с точками-разде- 
лителями, или  полное  доменное  имя  (Іиііу  циаІШесІ  сіотаіп  пате, 
ЕС^БЫ).  Задавая  параметр  диа1іІу=уез,  можно  определить  задержку  со- 
единения между  вами  и удаленным  хостом  и проверку,  активен  ли  он. 
Чтобы  свести  до  минимума  количество  издержек  при  поступлении 
множества  звонков  к одному  равноправному  участнику  сети,  их  мож- 
но объединить  (Ігипк). 

Объединение  каналов  является  уникальной  возможностью  ІАХ.  Благо- 
даря ей  между  двумя  большими  сайтами  можно  устанавливать  мно- 
жество одновременных  ѴоІР-соединений.  Объединение  каналов,  пре- 
доставляемое ІАХ,  обеспечивает  сокращение  количества  переносимой 
служебной  информации  за  счет  загрузки  в каждый  сигнальный  пакет 
аудиоданных  нескольких  параллельных  вызвов1.  Чтобы  активировать 


1 Можно  провести  аналогию  между  объединением  ѴоІР-пакетов,  реализуе- 
мым с помощью  ІАХ,  и объединением  вагонов,  принадлежащих  различным 
компаниям,  в один  состав.  Это  очень  полезно  во  многих  ситуациях,  пос- 
кольку объем  служебных  данных  ІР  (ІГОР-заголовки,  ІР-заголовки  и т.  д.) 
часто  превышает  объем  полезной  нагрузки  (аудиоинформации).  Если  меж- 
ду двумя  серверами  Азіегіак  выполняется  несколько  параллельных  вызо- 
вов, вы  обязательно  захотите  включить  объединение  каналов! 
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Рис.  АЛ.  Объединение  каналов  деактивировано 
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Рис.  А. 2.  Объединение  активировано 


объединение  для  канала,  необходимо  задать  для  него  параметр  1 гип  к=уез 
в файле  іах.сопі. 

На  рис.  А.  1 показан  канал  с отключенной  возможностью  объединения, 
а на  рис.  А. 2 - канал,  для  которого  эта  возможность  активирована. 

Параметры  канала 

Теперь  рассмотрим  параметры  канала: 

саііегісі 

С помощью  параметра  саііегісі  можно  задать  рекомендуемый  стро- 
ковый Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  для  каналов  типа  изег  или  рее  г.  Если 
для  изег  задано  значение  в поле  Саііег  ГО,  всем  звонкам,  поступаю- 
щим по  этому  каналу,  будет  присвоен  этот  Саііег  ГО,  независимо  от 
того,  что  посылает  вам  дальний  конец  соединения.  Если  Саііег  ГО 
задан  для  рее  г,  вы  посылаете  запрос  дальнему  концу  на  использова- 
ние его  как  вашего  идентификатора  (хотя  не  располагаете  средства- 
ми, чтобы  проконтролировать  это).  Если  вы  хотите,  чтобы  вызыва- 
ющие абоненты  могли  использовать  собственные  Саііег  ГО  (то  есть 
для  гостей),  убедитесь,  что  значение  в поле  саііегісі  не  задано: 
са11егісі=іУо/)л  Зтіііі  <(800)  555-1234> 
беіаиііір 

Настройка  беіаиГСір  дополняет  Іюз1:=сІупатіс.  Если  хост  еще  не  заре- 
гистрирован на  вашем  сервере,  вы  будете  пытаться  отправлять  сооб- 
щения по  указанному  здесь  ІР-адресу  по  умолчанию: 

сіеіаиШр  =192.  168.  1.  101 

іпкеуз 

Опция  іпкеуз  может  использоваться  для  аутентификации  пользова- 
теля с помощью  К8А-ключа.  Чтобы  связать  с описанием  канала  ти- 
па изег  более  одного  К8А-ключа,  имена  ключей  записываются  через 
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двоеточие  ( : ).  Для  подтверждения  допустимости  соединения  может 
использоваться  любой  из  заданных  ключей.  Іпкеу  - это  открытый 
ключ,  который  вы  раздаете  своим  пользователям: 

іпкеуз =сервер_один\сервер_два 
таіІЬох 

Если  в описании  канала  вы  связываете  с рее  г почтовый  ящик,  сер- 
вис голосовой  почты  будет  посылать  сигналы  индикации  ожидаю- 
щего сообщения  (Мезза^е  \ѴаШп§  Іпйісаііоп,  М'ѴѴІ)  узлам  на  конце 
этого  канала.  Если  номер  почтового  ящика  обрабатывается  в другом 
контексте  голосовой  почты,  не  сіеіаиіі:,  его  можно  описать  как  почто - 
выйящик@контекст.  Чтобы  связать  несколько  почтовых  ящиков  с од- 
ним рее  г,  используется  несколько  выражений  таіІЬох: 
таі1Ьох=  ІООШіпіегпаІ 

оиікеу 

Опция  оиікеу  может  использоваться  для  аутентификации  канала 
рее  г с помощью  К8А-ключа.  Для  исходящей  аутентификации  мо- 
жет использоваться  только  один  К8А-ключ.  Оиікеу  не  распростра- 
няется; это  ваш  закрытый  ключ: 

оиікеу =закрытый_ключ 
диаіііу 

Для  параметра  диаіііу  может  быть  задано  значение  уез,  по  или  вре- 
мя в миллисекундах.  Если  задается  диа1ііу=уез,  удаленным  равно- 
правным участникам  периодически  будут  посылаться  сообщения 
РІЫС  для  определения,  доступны  ли  они,  и установления  величины 
задержки  между  ответами.  Равноправные  участники  будут  отве- 
чать сообщениями  РСШС.  Равноправный  участник  будет  признан  не- 
доступным в случае  непоступления  ответа  в течение  2000  мс  (изме- 
нить это  значение  по  умолчанию  можно,  задав  для  параметра  диаіііу 
время  ожидания  ответа  в миллисекундах). 

диаіііуігедок  и диаіііуігедпоіок 

Эти  две  настройки  используются  для  определения  частоты,  с какой 
Азіегізк  будет  отправлять  сообщения  РІЫС  равноправному  участ- 
нику сети,  если  задан  параметр  диаІіРу.  Параметры  диаіііуігедок 
и диа.І  і Гу  Г гед  поі:  о к определяют  частоту  проверки  возможности  уста- 
новления соединения  с удаленным  участником,  когда  он  находится 
в состоянии  ОК  и не  в состоянии  ОК  соответственно. 

диаІіРузтооѣИіпд 

Для  параметра  диаІііузтооіЬіпд  может  быть  задано  значение  уез  или 
по.  Если  он  активирован,  Азіегізк  будет  брать  среднее  из  двух  пос- 
ледних значений  времени  подтверждения  возможности  соедине- 
ния. Это  помогает  не  допустить  появления  равноправных  участ- 
ников, отмеченных  как  ЬАССЕО  (с  запаздыванием),  особенно  в сети 
с потерями. 
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зепсіапі 


В сети  Р8Т1М  с 887  для  идентификации  вызывающего  абонента  ис- 
пользуется автоматическое  определение  номера  (Аиіотаііс  ІЧшпЪег 
Ыепіііісаііоп,  АШ).  Пользователю  предоставляется  Саііег  Ш (ГО 
звонящего).  Саііег  ГО  формируется  из  АШ,  поэтому  их  легко  спу- 
тать. Блокировка  Саііег  ГО  приводит  к установлению  флага  конфи- 
денциальности для  АШ,  но  базовой  сети  все  равно  известен  источ- 
ник вызова: 


зепсІапі=уез 


АШ  используется  уже  некоторое  время.  Его  первоначальным 
назначением  было  доставка  на  входящую  станцию  номера  або- 
діч,'  нента,  выполняющего  междугородный  звонок,  для  которого 
выставляется  счет.  В отличие  от  Саііег  ГО,  АШ  не  требует  887, 
поскольку  может  передаваться  с помощью  БТМГ.  Также  АШ 
не  может  быть  заблокирован. 


ігапзіег 

Параметру  ігапзіег  может  быть  присвоено  значение  уез,  по  или 
тесііаопіу.  Если  задано  уез,  Азіегізк,  если  может,  будет  выполнять 
переадресацию  вызова  с целью  сократить  путь  пакета  между  дву- 
мя конечными  точками.  (Очевидно,  что  это  не  будет  возможным, 
если  Азіегізк  придется  выполнять  перекодировку  или  преобразо- 
вание между  протоколами  или  если  состояние  сети  не  обеспечива- 
ет возможности  соединения  двух  конечных  точек  напрямую.)  Ес- 
ли задано  значение  по,  Азіегізк  не  будет  пытаться  переадресовать 
вызов. 

Если  задано  значение  тесііаопіу,  Азіегізк  будет  пытаться  переадре- 
совывать медиа-поток  так,  чтобы  он  проходил  непосредственно 
между  двумя  конечными  точками,  но  обмен  служебными  сигна- 
лами (сообщения  установления  и разрыва  соединения)  по-пре- 
жнему будет  проходить  через  Азіегізк.  Это  полезно,  потому  что 
гарантирует  правильность  записей  параметров  вызовов  даже  не- 
смотря на  то,  что  переносимые  данные  больше  не  проходят  через 
сервер  Азіегізк. 


5ІР 


Как  и для  ІАХ,  конфигурационный  файл  8ІР  (зір.сопі)  содержит  ин- 
формацию о конфигурации  для  каналов,  работающих  по  протоколу 
8ІР.  Заголовки  описаний  каналов  формируются  словом,  заключен- 
ным в квадратные  скобки  ([  ]),  опять  же,  за  исключением  раздела 
[депегаі],  в котором  задаются  глобальные  параметры  8ІР.  Не  скупи- 
тесь на  комментарии  в файле  зір.сопі.  Текст  комментария  начинается 
с точки  с запятой;  все,  что  располагается  справа  от  нее,  будет  проигно- 
рировано. 
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Общие  параметры  5ІР 

В разделе  [депегаі]  файла  вір.сопі:  должны  использоваться  следующие 
опции: 

аііомехѣетаііпѵііез 

Если  задано  значение  по,  эта  настройка  деактивирует  отправку  со- 
общений ІЫѴІТЕ  и РЕЕЕН  нелокальным  доменам.  Смотрите  настройку 

ботаіп. 

а11омех1іегпа1іпѵі1іез=уез|  по 
аііоюдиезі: 

Если  задано  значение  по,  этот  параметр  запрещает  гостевые  8ІР-со- 
единения.  По  умолчанию  они  разрешены.  8ІР  обычно  требует  аутен- 
тификацию, но  можно  принимать  вызовы  от  пользователей,  которые 
не  поддерживают  аутентификацию  (то  есть  для  которых  не  задано 
значение  в поле  зесгеѣ).  Некоторые  8ІР-устройства  (такие,  как  Сізсо 
Саіі  Мапа^ег  ѵ4.1)  не  поддерживают  аутентификацию,  поэтому  они 
не  смогут  устанавливать  соединения,  если  задано  а11омдиез1:=по: 

а11омдиезЕ=по|уез 

аііоиоѵегіар 

Если  задано  значение  по,  деактивирован  набор  в режиме  наложения: 

а11омоѵег1ар=по |уез 
аІІомзиЬзсгіЬе 

Разрешает  или  запрещает  внешним  устройствам  подписываться  на 
получение  информации  о состоянии  добавочного  номера  (заданное 
в приоритете  ЕііпС).  Значение  по  умолчанию  - уез: 

а11омзиЬзсгіЬе=уез| по 
аІІомЕгапзЕегз 

Значение  по  деактивирует  переадресацию  для  всех  8ІР-вызовов, 
кроме  тех,  для  которых  она  активирована  специально: 

а11омЕгапзЕегз=по | уез 
аІѵѵаузаиЕИгедесІ: 

Если  эта  опция  активирована,  любое  отклонение  ІЫѴІТЕ  или  НЕ0І5ТЕВ 
Азіегізк  будет  сопровождать  сообщением  401  ОпаиІИогііесІ,  а не  пре- 
доставлять вызывающему  абоненту  информацию  о наличии  соот- 
ветствующего изег  или  рее  г для  этого  запроса: 

аІмаузаиЩ  гедесЩпо  | уез 
аиСосІотаіп 

Задайте  для  этой  опции  значение  уез,  тогда  Азіегізк  будет  добавлять 
имя  локального  хоста  и локальные  ІР-адреса  в список  доменов: 

аиЕос!отаіп=уез|по 
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Ьіпсіасісі  г и Ьіпсіро  гі: 

Эти  необязательные  параметры  позволяют  задавать  ІР-интерфейс 
и порт,  на  которые  вы  желаете  принимать  8ІР-соединения.  Если 
данные  параметры  опущены,  будет  задан  порт  5060  и все  ІР-адреса 
вашей  системы  АзЬегізк  будут  принимать  входящие  8ІР-соединения. 
Если  задано  несколько  адресов  привязки,  соединения  будут  слушать 
только  эти  интерфейсы.  Значение  0.0. 0.0  указывает  Азіегізк  слу- 
шать все  интерфейсы: 

Ьіпсіасісі г=0.  0.  0.  0 
Ьіпсіро  гХ=5060 
Ьиддугмі 

Эта  настройка  позволяет  АзЬегізк  отправлять  уведомления  об  ожи- 
дающих сообщениях  на  определенные  8ІР-телефоны  Сізсо,  прошив- 
ка которых  не  обеспечивает  полной  поддержки  индикации  ожидаю- 
щих сообщений,  описанной  в документации  ЕЕС  для  Интернета. 
Активируйте  эту  опцию,  чтобы  не  получать  сообщения  об  ошибках 
при  отправке  МІѴѴІ-сообщений  на  телефоны  с таким  недостатком: 

Ьиддутиі=по | уез 
саііеѵепіз 

Задайте  значение  уез,  если  вы  хотите,  чтобы  8ІР  формировал  собы- 
тия интерфейса  Мапа^ег.  Это  важно  при  наличии  внешних  про- 
грамм, использующих  интерфейс  Азіегізк  Мапа^ег,  таких  как  Еіазй 
Орегаіюг  Рапеі: 

са11еѵепіз=уез 

сЬескгші 

Эта  опция  определяет  интервал  времени  по  умолчанию,  в секундах, 
между  проверками  почтовых  ящиков  для  равноправных  участни- 
ков: 

сЬесктиі=30 

сотрасіЬеасІегз 

Для  параметра  сотрасіііеасіегз  можно  задать  значение  уез  или  по.  Ес- 
ли задано  уез,  для  8ІР-заголовков  будет  использоваться  компакт- 
ный формат.  Это  может  потребоваться,  когда  размер  8ІР-заголовка 
больше  максимального  размера  передаваемого  блока  данных  (Махі- 
пшт  Тгапзтіззіоп  ЦшЬ,  МТИ)  ваших  ІР-заголовков,  что  приводит 
к фрагментации  ІР-пакета.  Не  используйте  эту  опцию,  если  не  знае- 
те, что  делаете: 

сотрасіЬеасІегз=уез|  по 
беіаиііехрігу 

Задает  срок  действия  8ІР-регистрации  по  умолчанию,  в секундах, 
для  входящих  и исходящих  регистраций.  Клиент  обычно  задает  это 
значение  при  первой  регистрации,  поэтому  значение  по  умолчанию 
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будет  использоваться,  только  если  клиент  не  задал  собственное  зна- 
чение. Если  вы  регистрируетесь  на  другом  сервере  агента  пользова- 
теля (Изег  А&епЕ  8егѵег,  ИА8),  этот  срок  регистрации  будет  передан 
на  дальний  конец: 

сІе^аиІРехрі  гу=300 
сНгесЛПгрзекир 

Эта  настройка  конфигурирует  прямое  установление  соединения 
в реальном  масштабе  времени  между  двумя  конечными  точками  без 
необходимости  повторного  обмена  сообщениями  ІЫѴІТЕ. 

сіі  гесР  гЦрзе1:ир=уез  | по 


На  момент  написания  данной  книги  параметр  сіі  гесѣ  гЦрзеУир 
все  еще  считается  экспериментальным,  и поэтому  вы  не 
должны  активировать  его,  если  полностью  не  осознаете  пос- 
ледствий этого  действия.  Эта  опция  не  будет  работать  для 
видеосессий  и в случаях,  когда  вызываемая  сторона  посыла- 
ет полезную  нагрузку  КТР  и РМТР-заголовки  в ответе  200  0К, 
что  не  соответствует  запросу  ІЫѴІТЕ  вызывающего  абонента. 


сіотаіп 

Определяет  домен  по  умолчанию  для  данного  сервера  Азіегізк.  Если 
определен  этот  параметр,  Азіегізк  допускает  отправку  сообщений 
ІЫѴІТЕ  и РЕЕЕН  только  нелокальным  доменам.  Получить  список  ло- 
кальных доменов  можно  с помощью  СЫ-команды  зір  зіюи  сіошаіпз: 
сіотаіп =ехатр1е.  сот 
битрЬізѣогу 

Для  параметра  битррізіогу  можно  задать  значение  уез  или  по,  чтобы 
активировать  или  деактивировать  вывод  отчета  по  истории  8ІР 
в конце  диалогового  окна  8ІР.  8ІР-история  записывается  в канал 
протоколирования  ЭЕВІЮ: 

сІитрЕіз1:огу=уез  | по 
ехіегпііозі: 

Параметр  ехѣегпРозІ:  принимает  в качестве  аргумента  полное  имя 
домена.  Если  Азіегізк  выполняется  за  МАТ,  8ІР-заголовок,  как  пра- 
вило, будет  использовать  внутренний  ІР-адрес,  присвоенный  серве- 
ру. Если  вы  зададите  эту  опцию,  АзЕегізк  будет  периодически  вы- 
полнять БМв-поиск  по  имени  хоста  и замещать  внутренний  ІР-адрес 
на  тот,  который  был  возвращен  в результате  БМв-поиска: 
ехЕегпІпозЕ=/пу.  Ііозіпате.  ПсІ 


В системах,  находящихся  в производственной  эксплуатации, 
не  рекомендуется  использовать  ехЕегпІпозЕ,  потому  что  в случае 
изменения  ІР-адреса  сервера  в 8ІР-заголовках  будет  указы- 
ваться неверный  ІР-адрес  вплоть  до  следующего  поиска.  Вмес- 
то этого  рекомендуется  использовать  параметр  ехіегпір. 
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ехіегпір 

Параметр  ехіегпір  в качестве  аргумента  принимает  ІР-адрес.  Если 
Азіегізк  выполняется  за  NАТ,  8ІР-заголовок  будет  использовать 
внутренний  ІР-адрес,  заданный  для  сервера.  Удаленный  сервер  не 
будет  знать,  как  вернуться  к этому  адресу;  поэтому  он  должен  быть 
заменен  действительным  маршрутизируемым  адресом: 
ехіегпір =216.239.39.  104 
ехіегпгеігезіі 

Если  используется  ехЕе  гп Мозк , ехіегпгеігезі  определяет,  сколько 
времени,  в секундах,  должно  пройти  между  БМв-поисками: 

ехіегпгеігезіі=30 

д726попзІапс!агсі 

Этот  параметр  может  быть  задан  при  общении  с равноправными 
участниками,  которые  ошибочно  используют  неверную  кодировку 
для  кодека  0.726.  Эта  настройка  указывает  Азіегізк  использовать 
порядок  упаковки  по  протоколу  ААЪ2,  а не  КЕС3551,  если  равно- 
правный участник  согласовывает  использование  кодека  0726-32. 
Обычно  это  противоречит  спецификации  КЕС3551,  поскольку  рав- 
ноправный участник  должен  согласовывать  использование  ААЪ2- 
0726-32.  Эта  опция  может  понадобиться  в случае  применения  уст- 
ройства 8ірига  или  Огапсізігеат: 

д726попзіапсІагс]=уез 
ідпогегедехріге  (глобальный) 

Если  параметр  ідпогегедехріге  имеет  значение  уез,  Азіегізк  может 
выполнить  одно  из  двух  действий  для: 

Равноправных  участников,  создаваемых  не  в режиме  реального 
времени 

По  истечении  срока  их  регистрации  информация  не  будет  удале- 
на из  памяти  или  базы  данных  Азіегізк.  При  попытке  вызова 
данного  равноправного  участника  существующая  информация 
будет  использоваться,  несмотря  на  истечение  ее  срока  действия. 

Равноправных  участников,  создаваемых  в режиме  реального  вре- 
мени 

Когда  равноправный  участник  извлекается  из  хранилища  реаль- 
ного времени,  его  регистрационная  информация  будет  использо- 
ваться независимо  от  истечения  ее  срока  действия;  если  срок  ее 
действия  истек,  в то  время  как  равноправный  участник,  создан- 
ный в режиме  реального  времени,  все  еще  находится  в памяти 
(из-за  кэширования  или  по  другим  причинам),  информация  не 
будет  удалена  из  хранилища  реального  времени: 

ідпогегедехріге=уез|по 
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]ЬепаЫе 

Активирует  использование  КТР-буфера,  компенсирующего  задерж- 
ки, на  принимающей  стороне  8ІР-канала.  Значение  по  умолчанию  - 
по.  Активированный  буфер,  компенсирующий  задержки,  будет  ис- 
пользоваться, только  если  отправляющая  сторона  может  создавать 
неустойчивую  синхронизацию,  а принимающая  сторона  ее  не  до- 
пускает. 8ІР-канал  допускает  неустойчивую  синхронизацию;  таким 
образом,  компенсирующий  задержки  буфер  на  принимающей  сто- 
роне будет  использоваться,  только  если  он  активирован  и задано  его 
принудительное  использование: 

]ЬепаЫе=уез|по 

]Ы=огсе 

Обусловливает  принудительное  использование  КТР-буфера,  ком- 
пенсирующего задержки,  на  принимающей  стороне  8ІР-канала. 
Значение  по  умолчанию  - по: 

]Ы"огсе=уез|по 

]Ьішр1 

Эта  настройка  используется  для  задания  типа  используемого  буфе- 
ра, компенсирующего  задержки:  ТіхесІ  (фиксированный)  или  абарііѵе 
(адаптивный).  Если  используется  буфер  ТіхесІ,  его  размер  всегда  бу- 
дет равен  тому,  который  определен  параметром  ]ЬтахзІ2е.  Если  за- 
дан буфер  асіарііѵе,  его  размер  будет  меняться  вплоть  до  максималь- 
ного, определенного  параметром  ] Ьггах  зіге.  Значение  по  умолчанию  - 
ТіхесІ. 

І Ьітр1=ТіхесІ  | айарНѵе 

]Ыод 

Определяет,  активирована  или  нет  запись  в журнал  кадров  буфера, 
компенсирующего  задержки.  Значение  по  умолчанию  — по: 

;ІЫод=уез|по 

]Ьтахзіге 

Задает  максимальный  размер  буфера,  компенсирующего  задержки, 
в миллисекундах: 

)Ьтахзіге=200 

лЬгезупсТМгезТоІсІ 

Переходит  на  временные  метки  кадров,  из-за  которых  произошла 
рассинхронизация  буфера,  компенсирующего  задержки.  Полезно 
для  улучшения  качества  голоса,  переданного  со  скачкообразными/ 
прерывистыми  временными  метками,  которые  обычно  поступают 
с экзотических  устройств  и программ.  Значение  по  умолчанию  - 
1000: 


д Ь гезупсТІп  гез(по1сІ=  7000 
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Іітііопреегз 

Эта  настройка  указывает  Азіегізк  применять  ограничения  по  коли- 
честву вызовов  только  к равноправным  участникам.  Это  улучшит 
уведомление  о допустимом  количестве  вызовов  и статусе  для  уст- 
ройств типа  1:у ре=1=  гіепс) , потому  что  будет  контролироваться  пре- 
дельное число  вызовов  рее  г и не  будут  создаваться  отдельные  счет- 
чики для  частей  изег  и рее  г канала  ігіепсі: 

1ітііопреегз=уез  | по 
Іосаіпеі 

Параметр  Іосаіпеі;  используется  для  указания  Азіегізк,  какие  ІР- 
адреса  считать  локальными,  чтобы  адрес  в 8ІР-заголовке  мог  транс- 
лироваться в заданный  в ехіегпір  или  чтобы  можно  было  выполнять 
поиск  ІР-адреса  по  ехіегпіюзі.  ІР-адреса  должны  задаваться  в нота- 
ции СГОК  (Сіаззіезз  ІпіегПотаіп  Коиіпщ  - бесклассовая  междомен- 
ная маршрутизация): 

1оса1пеі=792.  168.  1.0/24 
Іосаіпеі  =172.  16.0.0/16 

таісіехіегпіріосаііу 

Определяет,  что  Азіегізк  должна  подставлять  настройку  ехіегпір 
или  ехіегпіюзі,  только  если  она  совпадает  с вашей  настройкой 
Іосаіпеі.  Активировать  эту  опцию  потребуется  только  для  сетей 
с очень  необычными  настройками: 

таісііехіегпір1оса11у=уез| по 
тахехрігу 

Задает  максимальный  срок,  в секундах,  действия  регистрации  рав- 
ноправного участника: 

тахехрігу =3600 
тіпехрігу 

Задает  минимально  допустимую  продолжительность,  в секундах, 
регистрации  или  подписки: 

тіпехрігу=60 

поіііутітеіуре 

Принимает  в качестве  аргумента  строку,  определяющую  тип  МІМЕ 
(МиШригрозе  Іпіегпеі  Маіі  Ехіепзіопз  - многоцелевые  почтовые 
расширения  в Интернете),  используемый  для  индикации  ожидаю- 
щего сообщения  в 8ІР-сообщении  N011 РѴ.  Чаще  всего  для  этого  поля 
применяется  настройка  іехі/ріаіп,  хотя  в случае  необходимости  мо- 
жет использоваться  и другое  значение: 
поіііутітеіур е=іехі/р1аіп 
поіііугіпдіпд 

Определяет,  должна  ли  Азіегізк  уведомлять  подписчиков  о состоя- 
нии ЗІИСІИС: 

поіііугіпдіпд=уез | по 
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поѣіі'уііоісі 

Определяет,  должна  ли  Азіегізк  уведомлять  подписчиков  о состоя- 
нии НОШ: 

псЛі'РуІіоІсГуез  | по 
ресІапШс 

Для  параметра  ресіапкіс  может  быть  задано  значение  уез  или  по.  Зна- 
чение уез  активирует  медленную,  педантичную  проверку  для  теле- 
фонов, которым  она  необходима,  таких  как  Ріп|Де1,  и более  строгое 
соответствие  8ІР  КГС.  С целью  повышения  производительности 
строгий  контроль  соответствия  8ІР  КГС  обычно  не  проводится: 
ресІап1:іс=уез 

геаіш 

Эта  опция  задает  область  действия  краткой  аутентификации.  За- 
дайте в качестве  значения  геаіт  свое  полное  доменное  имя,  которое 
должно  быть  глобально  уникальным: 

геа1т=тузегѵег.  ехатріе.  сот 
гесогсПіізѣогу 

Можно  задать  для  гесогсІИізѣо гу  значение  уез  или  по,  чтобы  активи- 
ровать или  отключить  запись  8ІР-истории  для  всех  каналов: 

гесо  гЗітізііо  гу=уез  | по 
гедізСе  гаСГетрСз 

Определяет  для  Азіегізк  количество  попыток  исходящих  регистра- 
ций. Значение  по  умолчанию  - 0,  что  означает  бесконечное  число 
попыток. 

гедіз1:ега1:ѣетр1:5=0 
гедізѣе  гПтеоиС 

Определяет,  как  часто  Азіегізк  должна  выполнять  попытку  повтор- 
но зарегистрироваться  на  других  устройствах: 

гедізѣег1:іпеои1:=30 

геІахсйіШ 

Для  параметра  геІахсІІітГ  можно  задать  значение  уез  или  по.  Значе- 
ние уез  обусловит  ослабление  выявления  ОТМГ-сигналов.  Оно 
должно  использоваться,  если  Азіегізк  испытывает  трудности  по  оп- 
ределению наличия  БТМГ  в 8ІР-канале.  Обратите  внимание,  что 
это  может  приводить  к «ложным  срабатываниям»,  когда  Азіегізк 
ошибочно  определяет  наличие  БТМГ-сигнала  при  его  отсутствии: 
ге1ахсЛ:т1==уез  | по 
гѣаикосіеа г (глобальный) 

Определяет,  должна  ли  Азіегізк  автоматически  завершать  действие 
регистрации  соединений  типа  ГгіепсІ,  созданных  «на  лету»,  по  тому 
же  графику,  как  если  бы  они  зарегистрировались  в обычном  режи- 
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ме.  Если  задано  значение  уез,  по  истечении  срока  действия  регист- 
рации Ргіепсі  исчезнет  из  конфигурации  до  следующей  регистрации. 
Если  задано  целое  значение,  регистрация  будет  действительна  в те- 
чение этого  количества  секунд,  а не  в течение  обычного  срока  дейс- 
твия регистрации: 

гѣаи1:ос1еаг=уез  | по  | количествосекунд 
Псасіое^гіепсіз  (глобальный) 

Если  гРсасНеІтіепсІз  включен,  Азіегізк  будет  кэшировать  соедине- 
ния типа  Ргіепсі,  регистрирующиеся  в режиме  реального  времени, 
точно  так  же,  как  если  бы  они  поступали  из  іах.сопП  Это  часто  по- 
могает в таких  вопросах,  как  оповещение  о непросмотренных  сооб- 
щениях для  равноправных  участников  сети,  зарегистрировавшихся 
в режиме  реального  времени: 
г1:сасПе1тіепсІ5=уе5 1 по 
гізаѵезузпаше  (глобальный) 

Определяет,  должна  ли  Азіегізк  сохранять  имя  системы  в базе  дан- 
ных реального  времени  в момент  регистрации: 

гѣзаѵезузпате=уе5 | по 
гѣирйаізе  (глобальный) 

Если  задано  значение  уез,  Авіегізк  будет  обновлять  ІР-адрес,  порт 
вызова  и срок  регистрации  при  регистрации  равноправного  участ- 
ника сети.  Значение  по  умолчанию  - уез: 

г±ирс!аі:е=уез  | по 
зірйеЬид 

Определяет,  должна  ли  включаться  отладка  8ІР  с того  момента, 
когда  Азіегізк  загружает  драйвер  8ІР-канала: 

зірсІеЬид=уез  | по 
зепсі  грісі 

Определяет,  должна  ли  Азіегізк  посылать  заголовок  ПетаЬе-РагЬу-Ю 
(идентификатор  удаленной  стороны): 

зепсі  грісІ=уез  | по 
згѵіоокир 

8КѴ-записи  БМ8  - это  средство  задания  логических  разрешимых 
адресов,  по  которым  с вами  можно  связаться.  Позволяет  перена- 
правлять вызовы  в разные  точки  без  необходимости  изменения  ло- 
гического адреса.  Использование  8КѴ-записей  открывает  доступ  ко 
многим  преимуществам  ^N8,  тогда  как  их  отключение  лишает  вас 
возможности  размещать  8ІР-вызовы  на  основании  доменных  имен. 


В настоящее  время  поддержка  8КѴ-записей  в Азѣегізк  не- 
сколько неэффективна.  Если  возвращено  несколько  8КѴ-за- 
писей,  Авѣегізк  будет  использовать  только  первую  из  них. 
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Настоятельно  рекомендуется  использование  БМ8-поиска  8КѴ-за- 
писей.  Чтобы  активировать  его,  задайте  згѵ1оокир=уез  в разделе 
[депегаі]  файла  зір.сопі: 

згѵ1оокир=уез 

Птіп 

Это  минимальное  время  на  передачу  и подтверждение  приема  для 
сообщений,  отправленных  к контролируемым  хостам,  в миллисе- 
кундах. Значение  по  умолчанию  - 100  мс. 

Г1тіп=100 

зиЬзсгіЬесопІехІ; 

Ограничивает  количество  запросов  81ІВЗСНІВЕ  (подписаться)  к задан- 
ному контексту.  Полезно,  например,  если  необходимо  ограничить 
количество  подписок  на  внутренние  добавочные  номера.  Эта  опция 
также  может  быть  задана  для  каждого  пользователя  или  равноправ- 
ного участника  сети  отдельно: 
зиЬзсгіЬесопІехЩіпІіегпаІ 
Ѣ38р1:_ис1р1:1 

Если  для  138р1:_исір1:1  задано  значение  уез,  активирована  возмож- 
ность транзитной  пересылки  факсов  по  протоколу  Т.38  (ЦПРТЬ) 
в вызовах  от  8ІР  к 8ІР  при  условии,  что  обе  стороны  поддерживают 
Т.38.  Чтобы  передача  факсов  была  возможна,  эта  настройка  должна 
быть  активирована  в разделе  [депегаі]  для  всех  устройств.  Затем  ее 
можно  деактивировать  для  каких-то  отдельных  устройств: 
138р1_ис1р11=уез  | по 


Транзитная  пересылка  факсов  по  протоколу  Т.38  возможна 
только  при  вызовах  от  8ІР  к 8ІР,  при  этом  не  используются 
локальные  каналы  или  каналы  агента.  Ааіегівк  в настоящее 
время  не  может  начинать  или  завершать  передачу  факсов  по 
протоколу  Т.38;  она  может  только  выполнять  транзитную  пе- 
ресылку ТГОРТЬ  с одного  устройства  на  другое. 


1оз_зір,  1оз_аис1іо  и 1оз_ѵісіео 

Азіегізк  может  задавать  биты  Т08  в ІР-заголовке,  чтобы  улучшить 
производительность  маршрутизаторов,  которые  учитывают  биты 
Т08  при  определении  маршрутов.  Настройки  1оз_зір,  1оз_аисііо 
и 1оз_ѵісІео  управляют  Т08-битами  для  8ІР-сообщений,  аудио-  и ви- 
деоданными КТР  соответственно.  Допустимые  значения:  С80,  С31, 
С32,  С83,  С34,  С55,  С36,  С37,  АР11,  АР12,  АР13,  АР21,  АР22,  АР23,  АР31,  АР32, 
АРЗЗ,  АР41 , АР42,  АР43  и еР  (срочная  пересылка).  Также  в качестве  Т08- 
битов  можно  использовать  числовое  значение. 

Больше  информации  можно  найти  в файле  йос/ір-іов.іхі  в папке  ис- 
ходного кода  Азіегізк. 
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ігизігрісі 

Определяет,  должна  ли  Азіегізк  доверять  значению  в заголовке 

Ветоіе-Рагіу-Ю: 

1;  гизР  грісІ=уез  | по 
изегадепі 

Параметр  изегадепі  принимает  в качестве  аргумента  строку,  опреде- 
ляющую значение  поля  изегадепі  в 8ІР-заголовке.  Значение  по  умол- 
чанию — азіегізк: 
изегадепі=Лзіегі5к  РВХ  ѵі.4 
изегедрііопе 

Опция  изегедрііопе  указывает  Азіегізк  добавлять  ;изег=рІюпе  в 8ІР 
ІІЕІ,  содержащие  действительный  номер  телефона: 

изегедрііопе 
ѵісіеозиррогі  (оба) 

Параметру  ѵісіеозиррогі  можно  задать  значение  уез  или  по.  Если  ак- 
тивирована общая  поддержка  видео,  ее  можно  отключить  для  отде- 
льного равноправного  участника  сети,  но  ее  нельзя  активировать 
для  одного  равноправного  участника  сети,  если  она  не  активирова- 
на в разделе  [депегаі]: 
ѵійеозиррогі=уез | по 
ѵтехіеп 

Эта  опция  задает  добавочный  номер  диалплана  для  доступа  к ящи- 
ку голосовой  почты,  который  будет  передан  в разделе  Меззаде-Ассоипі 
сообщения  ММІ  N011  РУ.  Задавайте  эту  опцию,  если  ваше  8ІР-устройс- 
тво  поддерживает  настройку  Меззаде-Ассоипі.  Значение  по  умолча- 
нию — азіегізк: 
ѵтехіеп=5500 

Настройки  5ІР-канала 

После  рассмотрения  глобальных  параметров  8ІР  обсудим  параметры 
канала.  Они  могут  быть  определены  для  пользователя,  равноправного 
участника  сети  или  для  обоих  (что  указывается  в скобках): 

ассоипісосіе  (для  обоих) 

Код  учетной  записи  может  определяться  для  каждого  пользовате- 
ля. Если  задан,  этот  код  учетной  записи  будет  присваиваться  записи 
вызова,  когда  не  задан  код  учетной  записи  конкретного  пользовате- 
ля. Заданное  имя  ассоипісосіе  будет  использоваться  как  имя  файла 
в формате  С8Ѵ  в папке  /ѵаг/іо^/азіегізк/ссіг-сзѵ/,  где  хранятся  СБК 
для  пользователей/равноправных  участников  сети/друзей: 
ассоипісосі  е=іах-имя  пользователя 
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аііом  и сіізаііои  (для  обоих) 

Могут  быть  разрешены  или  запрещены  определенные  кодеки,  что 
позволяет  разработчику  системы  задавать  перечень  используемых  ко- 
деков. аііом  и сіізаііом  также  могут  быть  определены  для  канала  отде- 
льно. Помните,  что  выражения  аііом  в разделе  [депегаі]  будут  распро- 
страняться на  все  каналы,  для  которых  не  переопределено  сІіза11ом=а11. 
Согласование  кодеков  ведется  в порядке  их  задания.  Лучшей  практи- 
кой считается  определять  с!іза11ом=а11,  а затем  с помощью  выражений 
аііом  явно  задавать  каждый  кодек,  который  вы  желаете  использовать. 
Если  ничего  не  задано,  предполагается,  что  а11ом=а11: 
сІіза11ом=а11 
а11о«=и1аи 
а11о«=дзт 
а11о«=і1Ьс 

атаііадз  (для  обоих) 

Система  автоматической  регистрации  сообщений  (Аиіотаііс 
Мезза^е  Ассоипіігщ,  АМА)  описана  в документации  компании 
Теісогйіа,  в разделе  ЕК-АМА-1.  Эти  документы  определяют  стан- 
дартные механизмы  формирования  и передачи  СБК.  Можно  задать 
один  изчетырех  флагов  АМА(сіеіаи1і,  отіі,  Ьііііпдилисіоситепіаііоп), 
который  будет  применяться  ко  всем  8ІР-соединениям: 
атаі!адз=сІоситепі;аііоп 
саііегісі  (для  обоих) 

С помощью  параметра  саііегісі  можно  задать  рекомендуемый  стро- 
ковый Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  для  каналов  типа  изег  или  рее  г.  Если 
для  изег  задано  поле  Саііег  ГО,  всем  звонкам,  поступающим  по  этому 
каналу,  будет  присвоен  этот  Саііег  ГО  независимо  от  того,  что  посы- 
лает вам  дальний  конец  соединения.  Если  оно  задано  для  рее  г,  вы 
посылаете  запрос  дальнему  концу  на  использование  этого  Саііег  ГО 
как  вашего  идентификатора  (хотя  не  располагаете  средствами,  что- 
бы проконтролировать  это).  Если  вы  хотите,  чтобы  вызывающие 
абоненты  могли  использовать  собственные  Саііег  ГО  (то  есть  для  гос- 
тей), убедитесь,  что  поле  саііегісі  не  задано: 
са11егісІ=о/о/7л  ЗтііО  <(800)  555-1234> 
саіідгоир  и ріскирд гоир  (для  обоих) 

Параметр  саіідгоир  используется  для  назначения  описания  канала 
одной  или  более  группам.  Опция  ріскирд  гоир  может  использоваться 
в сочетании  с этим  параметром,  чтобы  обеспечить  возможность  от- 
вета на  звонок  на  данный  телефон  с другого  добавочного  номера.  Оп- 
ция ріскирд  гоир  используется  для  определения,  вызовы  каких  групп 
вызовов  может  принимать  канал,  — каналу  предоставляется  воз- 
можность отвечать  на  вызовы  другого  канала,  если  он  входит  в ту 
же  группу  ріскирд  гоир,  что  и группа  вызовов  вызываемого  канала. 
По  умолчанию  перехватить  вызовы  удаленных  добавочных  номеров 
можно,  набрав  *8  (это  можно  настроить  в файле  Іеаіигез.сопі): 
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са11дгоир=1,  3-5 
ріскирдгоир=7,  3-5 

саіііпдргез  (для  обоих) 

Задает  публикацию  Саііег  Ш для  данного  пользователя/равноправ- 
ного участника  сети.  Эта  настройка  принимает  одну  из  следующих 
опций: 

а11ои/ес1_по1:_зсгеепесі 

Публикация  разрешена,  экранирование  учетных  данных  не  про- 
изводится. 

а11омес1_раззесІ_зсгееп 

Публикация  разрешена,  экранирование  разрешено. 

аІІои/есІ-РаіІесІ-Зсгееп 

Публикация  разрешена,  экранирование  запрещено. 

аііомесі 

Публикация  разрешена,  сетевой  номер. 

ргоІііІэ_по1:_зсгеепесІ 

Публикация  запрещена,  экранирование  учетных  данных  не  про- 
изводится. 

ргоІііЬ_раззесІ_зсгееп 

Публикация  запрещена,  экранирование  разрешено. 

ргоІ"ііЬ_Раі1есІ_зсгееп 

Публикация  запрещена,  экранирование  запрещено. 

ргоПіЬ 

Публикация  запрещена,  сетевой  номер. 

ипаѵаіІаЫе 

Номер  недоступен. 

=уез|по 

сапгеіпѵНе  (для  обоих) 

8ІР-протокол  пытается  соединить  конечные  точки  напрямую.  Од- 
нако Азіегізк  должна  оставаться  на  линии  передачи  между  конеч- 
ными точками,  если  необходимо  определять  наличие  БТМГ  (более 
подробную  информацию  можно  найти  в главе  4): 

сапгеіпѵі1:е=по 
сопѣехі;  (для  обоих) 

Контекст  задается  в описании  канала,  чтобы  входящие  звонки  на- 
правлялись в соответствующий  контекст  в ех!епзіопз.соп4,  где  осу- 
ществляется их  обработка  (см.  главы  4 и 5).  Для  любого  канала,  со- 
единяющегося с сервером  Азіегізк,  должен  быть  задан  контекст, 
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в который  он  будет  направлен.  Контекст  обязателен  для  любого  опи- 
сания канала  типа  изег;  если  контекст  не  задан,  входящие  звонки 
будут  направляться  в контекст  бебаиИ:: 

соп ±ех±=іпсотіпд 


Необходимо  знать  о необычном  сценарии,  который  потребует 
задания  контекста  для  рее  г.  Когда  по  8ІР-каналу  поступает 
вызов,  он  сначала  пытается  найти  соответствующее  описание 
изег  (согласно  имени  пользователя,  заданному  в квадратных 
скобках,  и паролю).  Если  он  не  может  найти  ни  одного  подхо- 
дящего пользователя,  он  ищет  соответствие  среди  рее  г по  ІР- 
адресу,  с которого  поступил  вызов.  Поскольку  обычно  рее  г не 
имеют  контекстов,  такой  вызов  в итоге  поступит  в контекст 
бетаин.  Хотя  это  будет  работать,  контекст  беіаиііі  не  следует 
использовать  для  обработки  входящих  звонков.  Выход  - опре- 
делить контекст  для  каждого  рее  г,  который  может  обрабаты- 
вать входящие  звонки.  Чтобы  поэкспериментировать  с этим, 
можете  позвонить  на  свой  номер  в службе  Ргее  \ѴогЫ  Біаіир; 
вызов  вернется  прямо  к вам. 


бе'ГаиНЧр  (равноправный  участник) 

Настройка  сМаиПЧр  дополняет  Іюз1:=сІупатіс.  Если  хост  еще  не  заре- 
гистрирован на  вашем  сервере,  вы  будете  пытаться  отправлять  сооб- 
щения по  указанному  здесь  ІР-адресу  по  умолчанию: 
бе6аиШр=192. 168. 1.101 
Репу  (для  обоих) 

С помощью  опции  Репу  можно  задавать  конкретные  ІР-адреса  и диа- 
пазоны. Чтобы  ограничить  доступ  для  диапазона  ІР-адресов,  ис- 
пользуется маска  подсети,  например  Репу=192. 168.1. 0/255.255.255.0. 
Также  можно  запретить  все  адреса,  задав  Репу=0 .0.0. 0/0 . 0 . 0 . 0,  а за- 
тем с помощью  команды  ре  гтіѣ  разрешить  доступ  только  определен- 
ным адресам.  Помните  о влиянии  на  безопасность,  которое  оказы- 
вает данная  настройка  (см.  также  регтИ): 
бепу=0.  0.  0.  0/0.  0.  0.  О 
сіізаііои  (для  обоих) 

См.  аііои. 

сІІітТтосІе  (для  обоих) 

Параметру  сіТшТтосІе  могут  быть  присвоены  значения  іпЬапсІ,  гТс2833 
или  іпіо.  БТМЕ-коды  могут  быть  отправлены  или  в полосе  частот 
(как  часть  аудиопотока),  или  вне  полосы  (как  сигнальная  информа- 
ция) с помощью  методов  КЕС  2833  или  ШЕО.  Метод  іпЬапб  работает 
надежно  только  при  использовании  кодека  без  сжатия,  такого  как 
0.711,  ріалу  или  аіаѵѵ.  Рекомендуемым  является  метод  г!с2833;  одна- 
ко некоторые  устройства,  например  производимые  компанией 
Огапйзігеат,  поддерживают  метод  іпЕо: 
сІ1:т1=тосІе=  гЕс2833 
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Г^Ѵ  В Азѣегізк  1.4  был  введен  БТМЕ-сигнал  переменной  длитель- 
Л*  ности  (ѴагіаЫе  Ьеп^ІЬ  БТМЕ),  чтобы  Азіегізк  имела  возмож- 
'V  4 *,  ность  сообщать  дальнему  концу  соединения  верную  длитель- 
•*  ность  нажатия  кнопки  на  телефоне,  подключенном  к входя- 
щему каналу  (согласно  КРС  2833  ІЕТР).  Более  старые  системы 
Азіегізк  не  понимают  параметра  переменной  длины.  В старых 
системах  Азіегізк  БТМР-сигнал,  доставляемый  через  КРС 
2833,  может  быть  неправильно  интерпретирован,  что  приво- 
дит к странным  эффектам,  например,  в сеансах  передачи  голо- 
совой почты.  Если  требуется,  чтобы  настройка  іТс2833  была 
реализована,  как  в более  старой  версии  (до  1.4),  необходимо 
добавить  опцию  гГс2833сотреп5а4е=уез  в описание  рее  г в файле 
зір.сопі,  который  определяет  порядок  обмена  информацией 
с вашей  системой  Азіегізк  версии  до  1.4. 

Тготсіотаіп  (равноправный  участник) 

Позволяет  задавать  домен  в поле  Р гот : 8ІР-заголовка.  Может  требо- 
ваться некоторыми  поставщиками  сервисов  для  аутентификации: 

1тотсІотаіп=/иу.  іюзіпате.  ііб 
Тготизег  (равноправный  участник) 

Позволяет  задавать  имя  пользователя  для  аутентификации.  Обыч- 
но используется  имя,  заключенное  в квадратные  скобки  в описании 
канала,  но  оно  может  быть  переопределено  с помощью  опции 
Тготизег.  Это  позволяет  обращаться  к описанию  канала  по  имени, 
отличному  от  того,  которое  используется  для  аутентификации: 

1 гоггшзе  г=]обп_зті  іД 
НозТ  (равноправный  участник) 

Конфигурирует  хост,  с которым  должен  соединяться  данный  равно- 
правный участник  сети.  Используйте  полное  доменное  имя: 

НозТ=  гетоіе . Іюзіпате.  ііб 
іпсотіпдіішіі  (для  обоих) 

Эта  опция  ограничивает  общее  число  одновременных  звонков  для 
равноправного  участника  сети  или  пользователя.  Задает  макси- 
мальное число  одновременных  исходящих  звонков  для  равноправ- 
ного участника  сети  или  максимальное  число  входящих  звонков 
для  пользователя. 
іпсотіпд1іті1=3 
іпзесиге  (для  обоих) 

При  получении  сообщения  ІМѴІТЕ  от  удаленного  ресурса  АвТегізк  пы- 
тается аутентифицировать  строку  символов  перед  знаком  @ в строке 
ІМѴІТЕ,  полученную  в 8ІР-заголовке  с именем  описания  канала  из 
вір.сопі.  Если  удаленный  конец  связи  является  агентом  пользовате- 
ля, его  аутентификация  будет  проводиться  исходя  из  описания  изег. 
Однако,  если  удаленный  конец  является  прокси-сервисом  8ІР,  он 
будет  аутентифицироваться  по  записи  рее  г.  Когда  вызовы  поступа- 
ют от  такого  провайдера,  как  Егее  'ѴѴогЫ  Біаіир,  который  выступает 
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в роли  прокси  для  удаленной  стороны,  фактически  вызывающей 
вас,  этот  провайдер  не  может  принимать  вызов  от  лица  конечной 
точки.  Поскольку  было  бы  непрактичным  конфигурировать  аутен- 
тификацию для  каждого  Е’ѴѴ'Б-пользователя  и поскольку  Е’ѴѴ'Б  не 
может  отвечать  на  сообщения  407  Ргоху  Аиійепіісаілоп  Еециігей 
(Необходима  аутентификация  на  прокси),  требуется  альтернатив- 
ный способ  разрешения  приема  звонков  от  этих  абонентов. 

Задавая  іпзесиге=іпѵііе,  вы  определите,  какому  каналу  реег  ищется 
соответствие  при  сравнении  ІР-адреса  или  имени  хоста  и номера  пор- 
та с предоставленными  в поле  Сопіасі  8ІР-заголовка  опциями  Іюзѣ 
и рогѣ  в зір.сопі.  Если  соответствие  найдено,  исходное  сообщение 
ІІ\ІѴІТЕ  не  станет  требовать  аутентификации  и звонок  будет  разрешен. 

При  наличии  большого  количества  конечных  точек  за  МАТ-уст- 
ройством  необходимо  активировать  параметр  іпзесиге=рогі,  чтобы 
выполнять  сопоставление  только  по  ІР-адресу.  Чтобы  не  предъяв- 
лять требование  на  аутентификацию  во  входящем  ІЫѴІТЕ  для  реег, 
задайте  іпзесиге=іпѵі1:е,  рогѣ: 
іпзесиге=іпѵіѣе 
Іапдиаде  (для  обоих) 

Задает  флаг  языка  для  всего,  что  вы  определяете.  Глобальный  язык 
по  умолчанию  — английский.  Заданный  язык  отправляется  каналом 
как  элемент  информации.  Он  также  используется  такими  приложе- 
ниями, как  ЗауЫитЬе г ( ) , чтобы  выбрать  соответствующий  файл  для 
воспроизведения.  Не  забывайте,  что  все  остальные  языки,  кроме 
английского,  не  устанавливаются  в системе  явно,  поэтому  ваша  за- 
дача конфигурировать  систему  так,  чтобы  гарантировать  правиль- 
ную обработку  задаваемых  языков: 

1апдиаде=ел 

таіІЬох  (равноправный  участник) 

Если  в описании  канала  вы  связываете  таіІЬох  с реег,  сервис  голосо- 
вой почты  будет  посылать  МАѴІ-сигналы  узлам  на  конце  этого  кана- 
ла. Если  номер  почтового  ящика  обрабатывается  в другом  контексте 
голосовой  почты,  не  Ьеіаиіі,  его  можно  описать  как  почтовыйящик @ 
контекст.  Чтобы  связать  несколько  почтовых  ящиков  с одним  реег, 
используется  несколько  выражений  таіІЬох: 
таі1Ьох= ІОООФіпіегпаІ 
тахсаІІЬіігаіе  (для  обоих) 

Задает  максимальную  скорость  передачи  данных  для  отдельного 
звонка  от  конкретного  пользователя  или  к конкретному  равноправ- 
ному участнику  сети.  Значение  по  умолчанию  - 384  Кбит/с: 

тахса11Ьіѣгаіе=384 
тсібзесгеі  (для  обоих) 

Если  вы  не  хотите  использовать  простые  текстовые  пароли  в файлах 
зір.сопі,  с помощью  тЬбзесгеі  можно  сконфигурировать  хеш  МБ5, 
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который  будет  использоваться  для  аутентификации.  Чтобы  сгене- 
рировать хеш  МБ5  из  консоли  Ыпих,  используйте  следующую  ко- 
манду: 

# есбо  -п  "изегпате.  геаіт-.зесгеі'  | тсібзит 
Не  забудьте  использовать  флаг  -п,  иначе  есіто  добавит  \п  в конец  стро- 
ки; тогда  символ  перевода  строки  будет  учтен  при  вычислении  хеша 
МБ5,  что  приведет  к созданию  неверного  хеша.  Если  не  задана  оп- 
ция геаіт  (обсуждаемая  в списке  общих  параметров  8ІР),  будет  при- 
нята область  действия  по  умолчанию  — азіегізк.  Если  в одном  описа- 
нии канала  заданы  параметры  и тсібзес геѣ,  и зесгеѣ,  последний  будет 
проигнорирован: 

тсібзес  ге1:=0ЬсЬе762982374с276РЬ01аР6сІ272с1са 
тоіпіпііе  гргеѣ  (канал) 

Эта  опция  определяет,  какой  класс  музыки  во  время  ожидания  дол- 
жен воспроизводиться  по  данному  каналу,  если  в диалплане  для  ка- 
нала нет  выражения  ЗеР(СНАШЕІ(тизісс1азз)=.™бой),  определяющего 
класс  музыки,  и канал  типа  рее  г,  поддерживающий  вызов,  не  пред- 
лагает класса  музыки. 

Эта  опция  может  быть  задана  глобально  или  для  каждого  пользова- 
теля либо  равноправного  участника  сети  в отдельности: 

шоІііпі:егрге1:=с/е7аиІ? 
тоІлзиддезЕ  (канал) 

Эта  опция  определяет,  какой  класс  музыки  во  время  ожидания  (как 
определено  в тизісопЬоЫ.соп^)  должен  предлагаться  каналу  типа 
рее  г,  когда  этот  канал  переводит  равноправного  участника  сети  в ре- 
жим ожидания.  Он  может  быть  задан  глобально  или  для  каждого 
пользователя  или  равноправного  участника  сети  в отдельности: 
тобзиддез1:=Ре7аи17 
тизіссіазз  (для  обоих) 

Эта  опция  задает  класс  музыки  во  время  ожидания  по  умолчанию: 

ти5ісс1аз5=сіа55ісаІ 
паі:  (для  обоих) 

Для  параметра  пар  может  быть  задано  значение  уез,  по  или  пеѵег.  Ес- 
ли задано  уез,  АзЕегізк  игнорирует  ІР-адрес  в заголовках  8ІР  и 8БР 
и отвечает  на  адрес  и порт,  указанные  в ІР-заголовке.  Опция  пеѵег 
предназначена  для  устройств,  которые  не  могут  обрабатывать  поле 
грогЕ  в 8ІР-заголовке,  такое  как  ІІпіРеп  1ЛР200: 
паЕ=уез  | по  | пеѵег 
ре  гтіѣ  (для  обоих) 

См.  Репу. 

ріскирдгоир  (для  обоих) 

См.  саіідгоир. 
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рогѣ  (равноправный  участник) 

Этот  параметр  может  использоваться  для  задания  порта,  по  которо- 
му будут  слушаться  8ІР-сигналы,  если  вы  хотите  использовать  для 
этого  нестандартный  порт.  (Порт  по  умолчанию  для  обмена  сигна- 
лами по  протоколу  8ІР  - 5060.) 

ро гХ=5060 

ргодгеззіпЬапс!  (для  обоих) 

Для  параметра  ргодгеззіпЬапсІ  может  быть  задано  значение  уез,  по 
или  пеѵе  г,  чтобы  определить,  должна  ли  Азіегізк  самостоятельно  ге- 
нерировать звуковой  сигнал  вызова  для  вызываемого  абонента. 
Обычно  Авіегізк  использует  для  информирования  о поступлении 
вызова  несколько  методов,  таких  как  183  Зеззіоп  Рго^гезз,  180 
Кищіп§,  486  Визу  ит.  д.  Если  задано  ргодгеззіпЬапс)=уез,  Азіегізк  бу- 
дет генерировать  тональные  сигналы  для  обозначения  поступления 
вызова  по  каналу: 

ргод  геззіпЬапсІ=уез  | по  | пеѵе  г 
ргошізсгесііг  (для  обоих) 

Для  параметра  ргошізсгебіг  могут  быть  заданы  значения  уез  или  по. 
Обычно  при  переадресации  звонка  на  телефон  Азѣегізк  использует 
локальный  канал  (например,  Іосаі/  18005551 21 2@рее г).  Если  задан  па- 
раметр ргошізсгебіг=уез,  Азѣегізк  будет  использовать  8ІР-канал,  ко- 
торый позволяет  переадресовывать  вызовы  на  удаленные  серверы: 
ргошізсгесІіг=уез  | по 


Обратите  внимание,  что,  если  Азѣегізк  выполняет  переадреса- 
цию к самой  себе,  когда  рготізсгейіг=уез,  система  получит  со- 
общение ІИѴІТЕ  со  своим  Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  и выявит  за- 
мыкание на  саму  себя.  8ІР  не  может  выполнять  замкнутые 
звонки,  поэтому  канал  будет  уничтожен. 


диаііѣу  (равноправный  участник) 

Для  параметра  диаііѣу  может  быть  задано  значение  уез,  по  или  вре- 
мя в миллисекундах.  Если  задается  параметр  диа1і1=у=уез,  удален- 
ным равноправным  участникам  периодически  будут  посылаться 
сообщения  М0ТІРѴ  для  определения,  доступны  ли  они,  и установле- 
ния величины  задержки  между  ответами.  Равноправный  участник 
будет  признан  недоступным  в случае  непоступления  ответа  в тече- 
ние 2000  мс  (изменить  это  значение  по  умолчанию  можно,  задав  для 
параметра  диаііѣу  время  ожидания  ответа  в миллисекундах).  Ис- 
пользуйте эту  опцию  в сочетании  с паѣ=уез,  чтобы  поддерживать  ка- 
нал через  МАТ-устройство  активным: 
диа1іѣу=уез | по | количествосекунд 
гедсопѣехѣ  (равноправный  участник) 

Задавая  контекст,  содержащий  некоторые  команды,  можно  скон- 
фигурировать Азіегізк  на  выполнение  ряда  действий  при  регистра- 
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ции  равноправного  участника  сети  на  вашем  сервере.  Эта  опция  ис- 
пользуется в сочетании  с гедехіеп,  определяющей,  какой  добавоч- 
ный номер  должен  быть  выполнен.  Если  параметр  гедехѣеп  не  задан, 
в качестве  добавочного  номера  используется  имя  равноправного 
участника.  Авіегівк  будет  динамически  создавать  и уничтожать  для 
добавочного  номера  ІМоОр  в приоритете  1.  Все  действия,  которые  сле- 
дует выполнять  при  регистрации,  должны  начинаться  с приоритета 
2.  Может  быть  задано  несколько  параметров  гедехіеп,  разделенных 
символом  &.  гедсопѣехі;  задается  для  каждого  равноправного  участ- 
ника или  глобально: 

гедсоп±еу.Р=зарегистрированные_равноправныеучастники 

гедехіеп  (равноправный  участник) 

Опция  гедехѣеп  используется  в сочетании  с гедсогйехР  для  определе- 
ния добавочного  номера,  выполняемого  в заданном  контексте.  Если 
гедехіеп  не  задана  явно,  в качестве  добавочного  номера  для  сопос- 
тавления используется  имя  равноправного  участника  сети: 
гедех1:еп=70ОО 

гірроісііітеоиѣ  (равноправный  участник) 

Принимает  в качестве  аргумента  целое  число,  задается  в секундах. 
Прерывает  звонок,  если  КТР-данные  не  поступили  в течение  задан- 
ного времени  ожидания.  Значение  гррроісіііітеоиі:  должно  быть  боль- 
ше значения  гѣрііітеоиі:  (см.  также  г1;р1;ітеои±): 
гГрРо1сІ1:ітеои1:=720 

гіркеераііѵе  (равноправный  участник) 

Определяет,  как  часто  Азіегізк  должна  посылать  сообщения  про- 
верки активности  установленного  соединения  в КТР-потоке,  в се- 
кундах. Значение  по  умолчанию  - нуль.  Это  означает,  что  Азіегізк 
не  будет  посылать  сообщения  проверки  активности  КТР. 

г1:ркеера1іѵе=45 

гіріітеоиі:  (равноправный  участник) 

Принимает  в качестве  аргумента  целое  число,  соответствующее  вре- 
мени, в секундах,  через  которое  Азіегізк  прервет  вызов  в случае  не- 
поступления КТР- данных. 

гРр1:ітеои1:=60 
зесгеР  (для  обоих) 

Задает  пароль,  используемый  для  аутентификации: 

зесгеі =ѵ/е1соте 
зеРѵаг  (для  обоих) 

Задает  переменную  канала,  которая  будет  доступна  с момента  созда- 
ния канала  с равноправным  участником  или  пользователем  и унич- 
тожена по  завершении  звонка.  Например,  чтобы  задать  переменную 
канала  Тоо  со  значением  Ьаг,  используйте  следующую  запись: 


зеРѵаг =Тоо=Ьаг 
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изегпате  (равноправный  участник) 

Поле  изегпате  позволяет  выполнять  попытки  соединения  с равно- 
правным участником  до  того,  как  он  зарегистрировался  в вашей 
системе.  При  регистрации  8ІР-устройство  сообщает  Азіегізк,  какой 
8ІР ТШІ  использовать  для  связи  с ним.  Имя  пользователя  использу- 
ется в сочетании  с сІеРаиІІіір  для  создания  8ІР  ІШІ  в заголовке  8ІР- 
сообщения  ІІ\ІѴІТЕ.  Это  может  пригодиться  для  выполнения  вызова 
после  перезагрузки.  Конечные  точки  не  будут  пытаться  повторно 
зарегистрироваться  на  сервере  до  истечения  срока  их  регистрации, 
поэтому  вы  не  будете  знать  их  местоположений.  Для  нединамичес- 
ких хостов  потребуется,  чтобы  имя  пользователя  было  задано,  пос- 
кольку оно  используется  для  создания  имени  пользователя  для  ав- 
торизации: 

изе  гпате=_/о/7л_5/пі  Щ 


в 

Справочник  по  приложениям 


Приложения  являются  основными  функциональными  элементами 
диалплана.  И приложения,  и функции,  описанные  в приложении  Г, 
выполняют  некоторые  операции  с каналом,  но  функции  просто  возвра- 
щают значения,  которые  могут  быть  использованы  приложениями. 
Очень  немногие  приложения  по-прежнему  просто  возвращают  значе- 
ния, но  они,  вероятно,  будут  признаны  устаревшими  в будущих  верси- 
ях, их  заменят  функции  диалплана. 

Необходимо  помнить  о некоторых  особенностях  приложений.  Во-пер- 
вых, они  могут  завершаться  нормально  и аварийно.  Практически  всег- 
да аварийное  завершение  выполняется,  когда  приложение  выявляет 
разрыв  соединения  по  каналу  (или,  если  не  выявляет,  диалплан  обна- 
ружит это  несколько  позже).  Приложение  также  может  завершиться 
аварийно,  когда  необходимо  указать  диалплану  на  то,  что  некоторое 
условие  не  удовлетворено  и что  необходимо  выполнить  принудитель- 
ный разрыв  соединения.  Во  всех  остальных  случаях  приложение  будет 
завершаться  нормально,  а это  свидетельствует  о том,  что  выполнение 
должно  продолжиться  в следующем  приоритете  диалплана. 

Часто  при  необходимости  переопределить  поведение  приложения,  обус- 
ловливающее разрыв  соединения,  для  него  создают  оболочку  Т гуЕхес( ) . 

В данном  справочнике  часто  встречается  описание  метка.  Это  сокращен- 
ная запись  для  описания  точки  диалплана,  будь  то  просто  приоритет,  до- 
бавочный номер  и приоритет  или  контекст,  добавочный  номер  и приоритет.  Обра- 
тите внимание,  что,  если  текстовая  метка  определена  для  конкретного 
приоритета,  приоритет  может  быть  заменен  этой  текстовой  меткой  в лю- 
бом из  упомянутых  случаев.  Больше  информации  и пример  можно 
найти  в описании  приложения  Со1;оІЕ( ). 
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Во  многих  примерах  данного  приложения  используются  нуме- 
рованные приоритеты,  что  не  рекомендуется  при  написании 
диалплана.  Мы  предпочитаем  использовать  п для  обозначения 
всех  приоритетов,  кроме  первого  (нумерация  которого  является 
обязательной),  но  решили  прибегнуть  к нумерованным  приори- 
тетам, чтобы  сделать  некоторые  примеры  более  наглядными. 


АсІсІ<ЭиеиеМетЬег() 

Динамически  добавляет,  участников  в очередь 
для  заданной  очереди  вызовов 

АсІсЮиеиеМетЬег(имяочереди[ , интерфейс^ , приоритет,  [опция,  [ имяучастника ]]]]) 

Динамически  добавляет  заданный  интерфейс  в существующую  очередь 
под  именем  имяочереди,  которое  определено  в файле  циеиез.сопИ  Если 
задан,  приоритет  определяет  для  очередей  приоритет  данного  участни- 
ка. Участники  вызываются  в порядке  увеличения  приоритетов. 

По  завершении  выполнения  приложение  АсІсЮиеиеМетЬе г ( ) задает  пере- 
менную канала  АОМЗТАТІІЗ. 

Переменной  АОМЗТАТІІЗ  будет  присвоено  одно  из  следующих  значений: 

АООЕР 

МЕМВЕВАІ_ВЕАОѴ 

мозіісшеііе 

При  вызове  АсІсЮиеиеМетЬе  г ( ) без  аргумента  интерфейс  будет  использо- 
ваться интерфейс,  которым  в настоящее  время  пользуется  вызываю- 
щий абонент. 

Если  аргументу  опция  задано  значение  ] , АвТегізк  не  может  добавлять 
интерфейс  в указанную  очередь  и существует  приоритет  п + 101  (где  п — 
номер  текущего  приоритета),  вызов  перейдет  в этот  приоритет. 

Посредством  аргумента  имяучастника  может  быть  задано  имя  участника 
очереди.  Таким  образом,  это  имя  будет  использоваться  в записях  диеие_ 
Іод  и событиях  интерфейса  Азіегізк  Мапа^ег,  что  упростит  идентифи- 
кацию агента  при  формировании  отчетов: 

; добавляем  8ІР/3000  с приоритетом  1 в очередь  бесбзиррогі: 
ехіеп  =>  123,  1 , АсИОиеиеМетЬег(РесІізиррогі,  8ІР/3000,  1 ) 

Смотрите  также 

Оиеие(),  НешоѵеОиеиеМетЬег( ),  РаизеОиеиеМетЬег( ),  11праизе0иеиеМетЬег( ), 
АдепТЬодіп ( ),  ^иеие8.соп^ 

А05ІРгод() 

Загружает  АИЗІ-сценарий  в телефон,  поддерживающий  АБ8І 

АЭЗІРгод (сценарий) 

Программирует  телефон,  поддерживающий  Апаіо^  Бізріау  Зегѵісез 
Іпіег^асе  (АБ8І),  с помощью  заданного  сценария.  Если  сценарий  не  за- 
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дан,  используется  сценарий  по  умолчанию,  азФегізк.  асізі.  Для  сцена- 
рия указывается  относительный  путь  из  папки  конфигурации  Азіегізк 
(обычно  это  /еіс/азіегізк/).  Также  можно  указать  полный  путь  к сце- 
нарию. 

Для  получения  СРЕ  ГО  и другой  информации  от  своего  АБ8І-телефона 
используйте  приложение  беіСРЕЩ ): 

; программируем  АбЗІ-телефон  с помощью  сценария  беісогсііа-і . асізі 
ехіеп  =>  123,  1 , Ай8ІРгод(іе1согсІіа-1 . асізі) 

Смотрите  также 

6еѣСРЕЮ( ),  айзі.сопі: 

АдепІСаІІЬаскІ_одіп() 

Регистрация  агента  с возможностью  обратного  вызова 

АдепбСа11ЬаскІ_одіп(  [НомерАгента] [ , [ опции] [ , \добавочныйномер]@контекст]] ) 

Разрешает  агенту  вызовов,  идентифицированному  параметром  Номер- 
Агента,  регистрироваться  в системе  очереди  вызовов,  что  позволяет 
при  поступлении  вызова  для  этого  агента  выполнять  обратный  вызов 
к нему. 

При  поступлении  вызова  для  этого  агента  Азіегізк  звонит  на  заданный 
добавочный  номер  (с  необязательным  контекстом). 

Аргумент  опции  может  содержать  букву  з,  что  означает  скрытую  авто- 
ризацию: 

; регистрируется  в скрытом  режиме  как  агент  номер  42 
; и определяет,  что  при  поступлении  вызова  для  этого  агента 
; Азіегізк  будет  звонить  на  добавочный  номер  123 
; в контексте  іпбегпаі 

ехіеп  =>  123,  1 , АдепіСа11і>аскіодіп(42,  з,  123@іпіегпа1) 

л 

*-•?'  Это  приложение  является  устаревшим,  его  функциональность 
**,  замещена  логикой  диалплана  на  АЕЬ,  размещенного  в файле 
,л-'  * сЬс/риеиез-лугЬЬ-саІІЪасктетЪегз.Фхі  в папке  исходного  кода 
•’  АзФегізк. 


Смотрите  также 

Оиеие( ),  АдепШодіп ( ),  АбсЮиеиеМешЬег( ),  НетоѵеОиеиеМешЬег( ),  РаизеОиеиеМетЬег( ), 
11праизе0иеиеМетЬег( ),  А6ЕМТ,  а§епіз.соп^,  циеиез.согН 

АдепИодіп() 

Регистрация  агента  вызовов  в системе 

Адеп1±одіп( \НомерАгента][ , опции]) 

Регистрирует  текущего  вызывающего  абонента  в системе  очереди  вы- 
зовов как  агента  обработки  вызовов  (он  может  быть  идентифицирован 
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параметром  НомерАгента).  После  регистрации  агент  может  принимать 
вызовы  и будет  слышать  звуковой  сигнал  в линии  при  поступлении  но- 
вого вызова.  Агент  может  прервать  текущий  вызов,  нажав  кнопку  со 
звездочкой  (*).  Если  НомерАгента  не  задан,  вызывающему  абоненту  бу- 
дет предложено  ввести  свой  номер  агента.  Агенты  описаны  в файле 
а^епіз.сопі. 

Аргумент  опции  может  содержать  букву  з,  что  означает  скрытую  авто- 
ризацию: 

; регистрируем  в скрытом  режиме  вызывающего  абонента  как 
; агента  номер  42,  как  определено  в адегЦз.  соітГ 
ехіеп  =>  123,  1 , АдепИодіп(42,  з) 

Смотрите  также 

Оиеие( ),  АбсЮиеиеМетЬег( ),  НетоѵеОиеиеМетЬег( ),  РаизеОиеиеМетЬег( ), 
11праизе0иеиеМетЬег( ),  А6ЕМТ,  а^епіз.соп^,  циеиез.сопі 

АдепШопііогОиІдоіпдО 

Регистрирует  исходящие  вызовы  агента 

Адеп1:Мопіѣог0и1:доіпд([олдии]) 

Регистрирует  все  исходящие  вызовы,  производимые  агентом  обработ- 
ки вызовов. 

Это  приложение  пытается  выяснить  ГО  агента,  выполняющего  исхо- 
дящий вызов,  на  основании  сравнения  Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  теку- 
щего интерфейса  и глобальной  переменной,  заданной  приложением 
Адеп1:Са11ЬаскІ_одіп( ).  Таким  образом,  оно  должно  использоваться  только 
в сочетании  (и  после  него!)  с приложением  Адеп1:Са11ЬаскІ_одіп( ).  Для  запи- 
си вызовов  оно  использует  не  приложение  МопіТо  г ( ) , а функции  для  запи- 
си разговоров  модуля  сЬащадегЦ.  Это  означает,  что  процедура  записи  вы- 
зовов должна  быть  правильно  сконфигурирована  в файле  а^епЕз.сопП 
По  умолчанию  записанные  звонки  сохраняются  в папке  /ѵаг/зрооі/ 
азіегізк/топііог/.  Это  можно  переопределить  с помощью  параметра 
заѵесаіізіп  в файле  а^епіз.сопі. 

Если  Саііег  ГО  и/или  ГО  агента  на  найден,  это  приложение  передаст  управ- 
ление приоритету  п + 1,  если  он  существует  (где  п — текущий  приоритет). 
Если  это  не  переопределено  какой-либо  опцией,  возвращается  0. 
Аргумент  опции  может  включать  одно  или  более  из  следующих  зна- 
чений: 

б 

В случае  ошибки  и отсутствия  добавочного  номера  п + 101  приложе- 
ние возвращает  -1. 

с 

Меняет  Саіі  Беіаіі  Кесогсі  (Запись  параметров  вызова)  таким  обра- 
зом, что  источник  вызова  записывается  как  Агент/іб_агента. 
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п 

Не  формирует  предупреждения,  если  отсутствует  Саііег  ГО  или  ГО 
агента  неизвестен.  Эта  опция  полезна,  если  вы  желаете  использо- 
вать один  контекст  для  звонков  агентов  и не-агентов. 

; записываем  исходящие  звонки  для  этого  агента  и меняем 
; СОН,  чтобы  отразить  то,  что  звонок  выполняется  агентом 

ехГеп  =>  123, 1 , Адеп1:Мопі1:ог0и1:доіпд(с) 

Смотрите  также 

Адеп1:Са11Ьаск1_одіп( ),  а^епіз.сопі: 

АСІ() 

Выполняет  совместимое  с АСІ  приложение 

[ Е]А6І (программа] , аргументы ] ) 

Выполняет  для  текущего  канала  совместимую  с Азѣегізк  Сгабе\ѵау 
Іпіегіасе  программу.  АОІ-программы  обеспечивают  возможность  вне- 
шним программам  (которые  могут  быть  написаны  практически  на  лю- 
бом языке  программирования)  управлять  каналом  связи  путем  воспро- 
изведения аудиофайлов,  чтения  БТМЕ-сигналов  и т.  д.  Азѣегізк  обме- 
нивается информацией  с АОІ-программой  с помощью  стандартных 
потоков  ввода  вывода  ЗТЭІЭ  и 5ТО01ІТ.  Заданные  аргументы  передаются 
в АОІ-программу. 

В качестве  программы  должен  быть  задан  исполняемый  файл  из  базо- 
вой файловой  системы.  Путь  к программе  должен  вести  в папку  АСТ 
Азіюгізк,  по  умолчанию  это  /ѵаг/ІіЪ/азбегізк/а^і-Ьіп/. 

Если  необходимо  выполнить  А(П,  когда  не  существует  ни  одного  кана- 
ла (как  для  добавочного  номера  И),  используйте  приложение  ЭеасІАСІ ( ) . 
Если  требуется  выполнять  АСИ  удаленно,  используется  приложение 
РазШЩ). 

Если  вы  хотите  выполнять  доступ  к входящему  аудиопотоку  из  своей 
АСгІ-программы,  вместо  А6І()  используйте  приложение  ЕАСІ().  Тогда 
входящий  аудиопоток  может  читаться  в дескриптор  файла  3. 

Если  происходит  преждевременный  разрыв  соединения,  процессу,  за- 
пущенному командой  АОІ,  будет  послан  сигнал  НІІР,  извещающий  о за- 
вершении соединения.  Если  ваша  программа  не  перехватит  этот  сиг- 
нал, она  будет  завершена.  Это  поведение  можно  переопределить,  задав 
для  переменной  канала  АСІЗІСНІІР  значение  0: 

; вызываем  демонстрационную  АОІ-программу 
ехіеп  =>  123,  1 , А6І(аді-іез1:) 
ехіеп  =>  123, 2, ЕАѲІ ( еаді-ТезТ ) 


Смотрите  также 

ЭеасІАСІ ( ),  РазШЩ),  главу  9 
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АІагтКесеіѵег() 

Предоставляет  поддержку  для  получения  сигналов  с панели  охранной 
или  пожарной  сигнализации 

А1агтВесеіѵег( ) 

Эмулирует  приемник  сигналов  тревоги  и позволяет  Азбегівк  прини- 
мать и декодировать  специальные  данные  панелей  пожарной  и/или 
охранной  сигнализации.  На  данный  момент  поддерживается  только 
формат  Аёетсо  СопЕасЕ  ГО. 

Будучи  вызванным,  приложение  А1агтНесеіѵег()  подтвердит  установле- 
ние связи  с панелью  сигнализации,  будет  принимать  события,  проверять 
их  достоверность,  подтверждать  их  и сохранять  до  тех  пор,  пока  панель 
не  разорвет  соединение.  Как  только  панель  разорвет  соединение,  прило- 
жение будет  выполнять  строку  команд,  заданную  настройкой  еѵепістсі 
в файле  аіагтгесеіѵег.сопі:,  и передавать  события  на  стандартный  ввод 
приложения.  Файл  аіагпігесеіѵег . сопЕ  также  содержит  настройки  синх- 
ронизации БТМГ  и громкости  тонов  подтверждения  приема. 

; настраиваем  АзРе гіз к,  чтобы  она  отвечала  на  вызовы 
; поддерживаемой  панели  пожарной  сигнализации 
ѳхіеп  =>  з,  1 , А1агтНесеіѵег() 


Надежность  этого  приложения  не  гарантируется,  поэтому  не 
полагайтесь  на  него  без  всестороннего  тестирования.  Исполь- 
зуя это  приложение  без  тестирования,  вы  подвергаете  свою 
жизнь  и собственность  большой  опасности. 


Смотрите  также 

аіагшгесеіѵег.соп^ 

АІѴЮ() 

Выявление  автоответчика 

АМ д([іпіііа18і1епсе[ , дгееііпді , аПегЗгееііпдЗНепсе [ , іоіа1Апа1узізТіте[ , тіпітитМогсПеп 
діІ 7[ , ЬеішеепМогсІзЗіІепсеІ , тахшитИитЬегОТІ/ІогсІзІ , зіІелсеГЛгезЛоІсП  ]]]]]]]) 

Это  приложение  пытается  установить  наличие  автоответчика  на  осно- 
вании шаблонов  синхронизации.  Это  приложение  обычно  использует- 
ся исходящими  вызовами,  берущими  начало  или  в файлах  вызовов, 
или  в интерфейсе  Азіегізк  Мапа^ег.  Приложение  сообщает,  какой  тип 
вызова  был  выявлен,  задавая  переменной  АМЭЗТАТІІЗ  одно  из  следующих 
значений: 

МАСНІЫЕ  (машина) 

Считается,  что  вызываемая  сторона  является  автоответчиком. 

НІІМАМ  (человек) 

Считается,  что  вызываемая  сторона  является  человеком,  а не  авто- 
ответчиком. 
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ИОТЗСІНЕ  (не  уверен) 

Приложение  не  смогло  определить,  является  ли  вызываемая  сторо- 
на человеком  или  автоответчиком. 

НАЫ6СІР  (разрыв) 

В процессе  определения  произошел  разрыв  соединения. 

Приложение  АМ0( ) также  указывает  в переменной  канала  АМ0САІІ5Е  при- 
чину, на  основании  которой  делается  заключение,  обозначенное  в пе- 
ременной АМбЗТАТиЗ.  Для  переменной  АМбСАІІЗЕ  будет  задано  одно  из  сле- 
дующих значений: 

ТООЮИй-общее_время 

1ШТІАЕ5ІІ-ЕІСЕ- продолжительность_паузы-начальная_пауза 
НШМі-продолжительность_паузы-пауза_после_приветствия 
\\кУЖ)Щ)§-количество_слов-максимальное_число_слов 
ЮЦйШЕЕТШй-продолжительность^раз  говора- приветствие 

Все  параметры  данного  приложения  помогают  настроить  его  так,  что- 
бы оно  могло  более  эффективно  оценивать  разницу  между  человеком 
и автоответчиком.  Если  параметры  не  переданы  в это  приложение, 
Авіюгізк  прочитает  значения  по  умолчанию,  описанные  в атй.сопТ. 
К этим  параметрам  относятся: 
іпіііаІЗНепсе  (начальная  пауза) 

Максимальная  продолжительность  паузы  перед  приветствием.  Ес- 
ли это  значение  превышено,  для  переменной  АМОЗТАТІІЗ  будет  задано 
значение  МАСНІЫЕ. 
дгееііпд  (приветствие) 

Максимальная  продолжительность  приветствия.  Если  превышена, 
для  переменной  АМОЗТАТОЗ  будет  задано  значение  МАСНІЫЕ. 
аТіегбгееііпдЗНепсе  (пауза  после  приветствия) 

Максимальная  пауза  после  обнаружения  приветствия.  Если  превы- 
шена, для  переменной  АМОЗТАТІІЗ  будет  задано  значение  МАСНІІМЕ. 

іоіаІАпаІузізТіте  (общее  время  анализа) 

Максимальное  время,  предоставляемое  алгоритму  для  принятия 
решения  о том,  является  ли  вызываемая  сторона  человеком  или  ав- 
тоответчиком. 

тіпітитШогсПепдід  (минимальная  длина  слова) 

Если  продолжительность  разговора  короче,  чем  тіпітитМо гсНепдІіІэ, 
это  не  будет  считаться  речью  человека. 

ЬеіиеепМогсІзЗіІепсе  (пауза  между  словами) 

Минимальная  пауза  после  слова,  чтобы  считать  следующий  аудио- 
сигнал новым  словом. 

тахітигпНигпЬегО ТЫо гсіз  (максимальное  число  слов) 

Максимальное  число  слов  в приветствии.  Если  это  значение  превы- 
шено, для  переменной  АМОЗТАТІІЗ  будет  задано  значение  МАСНІЫЕ. 
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Приложение  В 


зіІепсеТіігезііоІсІ  (пороговая  продолжительность  паузы) 
Чувствительность  алгоритма  при  выявлении  паузы. 

; Используем  алгоритм  выявления  автоответчика.  Если 
; вызываемая  сторона  является  человеком,  устанавливаем 
; соединение  с Бобом.  В противном  случае  воспроизводим 
; сообщение  и разрываем  соединение 
ехбеп  =>  123, 1 , Апзиег( ) 
ехіеп  =>  123,  п,  АМ0( ) 

ехбеп  =>  123,  п,  Ѳо1;оІ1"( $ [ " $ { АМОЗТАТУЗ } " = "НУМАМ’' ]?Ритап : тасігіпе) 
ехбеп  =>  123,  п(тасбіпе) , МаіІіРо гЗі1епсе(2000) 
ехбеп  =>  123,  п,  Р1ауЬаск( азРегізк-РгіепсІ ) 
ехбеп  =>  123 , п , Напдир( ) 

ехбеп  =>  123, п(битап) , ѴегЬозе(3,  Іліе’ѵе  доб  а битап  оп  ббе  Ипе! ) 

ехбеп  =>  123, п, РІауЬаск(бгапзбег) 

ехбеп  =>  123, п, 0іа1(ЗІР/ЬоЬ) 

ехбеп  =>  123, п, РІауЬаск(іт-зоггу) 

ехбеп  =>  123 , п , Напдир( ) 

Смотрите  также 

ІлІаібРог5і1епсе( ) 

Ап5\л/ег() 

Устанавливает  соединение,  если  по  каналу  поступает  вызов 

Ап  зме  г ( [ задержка ] ) 

Обусловливает  установление  соединения  Авѣегізк  с каналом,  если  по 
нему  в настоящий  момент  поступает  вызов.  Если  по  текущему  каналу 
вызов  не  производится,  это  приложение  ничего  не  делает. 

Если  задана  задержка,  Азбегізк  ответит  на  вызов  и перейдет  к следую- 
щему приоритету  диалплана  только  по  прошествии  заданного  коли- 
чества миллисекунд. 

Если  нет  веских  оснований  не  делать  этого,  Апзмег( ) рекомендуется  ис- 
пользовать для  канала  перед  вызовом  всех  остальных  приложений.  Су- 
ществует несколько  ключевых  приложений,  которые  требуют,  чтобы 
перед  их  выполнением  было  выполнено  приложение  Апзиег().  В про- 
тивном случае  они  могут  работать  некорректно: 
ехіеп  =>  123,  1 , Апзшег(750) 
ехбеп  =>  123, п, Р1ауЬаск(бб-и/еазе1з) 

Смотрите  также 

НапдирО 

АррепсІСОКІІзегРіеІсІО 

Добавляет  значение  в поле  пользователя  записи  Саіі  Беіаіі  КесогЛ 

АррепсІСОРШзегРіеІсК  значение) 

Добавляет  значение  в поле  пользователя  записи  Саіі  БеСаИ  Кесогй 
(СБК).  Поле  пользователя  часто  используется  для  хранения  произ- 
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вольных  данных  о вызове,  которые  не  подходят  для  всех  остальных 
полей: 

; задаем 
ехііеп  => 

; теперь 
ехііеп  => 

л \ 


ч;  ехіеп  =>  123, 1 , Зеі: ( СОР (изег^іеісі  )=$ { С0В(  изе  г^іеісі ) } 1 2345 ) 

Смотрите  также 

ЗеТСОРШзегРіеІсК ),  РогШ)П(),  ІФСбНО,  ПезеШ)Н(),  СБЕ 

АиіИепІісаІе() 

Требует  от  вызывающего  абонента  введения  правильного  пароля 
для  продолжения  выполнения 

АиІФепѣісаѣеС  лароль[ , опции\ , максимумсимволов ]] ) 

Требует  от  вызывающего  абонента  ввести  заданный  пароль,  чтобы  про- 
должать выполнение  следующего  приоритета  диалплана.  Аи1:Ііеп1:іса1:е( ) 
дает  вызывающему  абоненту  три  попытки  для  правильного  введения 
пароля.  Если  за  эти  три  попытки  вызывающий  абонент  так  и не  смог 
ввести  правильный  пароль,  выполняется  разрыв  соединения. 

Если  пароль  начинается  с символа  /,  он  трактуется  как  файл,  содержа- 
щий список  действительных  паролей  (по  одному  в строке).  Пароли  так- 
же могут  храниться  в базе  данных  Азѣегізк  (АзШВ);  см.  опцию  б ниже. 

Параметр  максимумсимволов  задает  максимальное  число  символов,  кото- 
рое может  ввести  вызывающий  абонент.  Если  этот  параметр  не  задан, 
приложение  будет  принимать  неограниченное  число  символов  и станет 
ожидать  от  вызывающего  абонента  нажатия  кнопки  # после  введения 
кода  аутентификации. 

Может  быть  задана  одна  или  несколько  опций  из  следующего  списка: 

а 

Присваивает  СБЕ-полю  ассоипіхосіе,  а переменной  канала  АСС01ЖССЮЕ  - 
значение  введенного  пароля. 

й 

Трактует  путь  не  как  файл,  а как  ключ  базы  данных  АзЕегізк,  в ко- 
торой следует  искать  пароль.  При  использовании  ключа  базы  дан- 
ных значением,  ассоциированным  с ключом,  может  быть  все  что 
угодно. 

] 

Поддерживает  переход  к приоритету  п + 101  в случае  неудачной  ау- 
тентификации. 


в поле  пользователя  значение  ' аЬссІе ' 
123,1,  ЗеѣСОРІІзегРіеІсК  аЬссІе) 
добавляй  в конец  'хуг' 

123,  1 , АррепсІСОіиізегРіеІсІ(хуг) 


Это  приложение  было  признано  устаревшим  и заменено  СБК- 
фѵнкцией. 
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Приложение  В 


Трактует  заданный  путь  как  файл,  содержащий  список  кодов  учет- 
ных записей  и хешей  паролей,  разделенных  символом  : (двоеточие), 
по  одному  в строке.  При  совпадении  одного  из  паролей  для  канала 
будет  задан  код  учетной  записи,  соответствующий  коду,  указанно- 
му в файле. 


г 

Удаляет  ключ  базы  данных  после  успешного  входа  (действительна 
только  с опцией  б). 

; вынуждаем  вызывающего  абонента  ввести  пароль, 

; прежде  чем  выполнять  остальные  действия, 

; и сохраняем  введенный  пароль  в СбВ-поле  'ассоипбсобе' 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  АиИіепііса1:е(1234,  а) 

ехбеп  =>  123,  п,  Р1ауЬаск(ріп-пишЬег-ассер1;еб) 

ехбеп  =>  123,  п , ЗауОідіІгз ( $ { АССОІІЫТСОбЕ} ) 

Смотрите  также 

ѴМАи1;Ііеп1;ісаѣе( ),  6ІЗА( ),  главу  6 

ВаскдгоипсІ() 

Воспроизводит  файл,  принимая  при  этом  сигналы  тонального  набора 
(БТМР) 

Васкдгоип  6{имяфайла1[&.имяфайла2.  . . ][,  опции[ , язык]]) 

Воспроизводит  заданные  аудиофайлы  в процессе  ожидания  введения 
пользователем  БТЫЕ-кодов.  Как  только  пользователь  начинает  вво- 
дить БТЫЕ-коды,  воспроизведение  прекращается.  Азіегізк  пытается 
найти  соответствующий  добавочный  номер  в целевом  контексте  (или 
текущем  контексте,  если  целевой  контекст  не  задан),  и,  как  только  бу- 
дет найдено  однозначное  соответствие,  выполнение  диалплана  продол- 
жится в соответствующем  добавочном  номере. 

имяфайла  должно  быть  задано  без  расширения  файла,  поскольку  Азіегізк 
автоматически  выбирает  формат  файла  с минимальными  затратами  на 
преобразование . 

Допустимыми  опциями  являются  следующие: 

з 

Сообщение  воспроизводиться  не  будет,  если  канал  находится  не 
в состоянии  «соединен»  (то  есть  еще  не  получен  ответ  на  вызов).  Ес- 
ли з задана,  приложение  будет  возвращаться  сразу  же,  как  только 
канал  окажется  не  в состоянии  «соединен». 

п 

Не  отвечать  на  вызов  до  воспроизведения  заданного  файла.  Без  этой 
опции  ответ  на  вызов  будет  произведен  автоматически  перед  вое- 
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произведением  звука.  Не  все  каналы  поддерживают  воспроизведе- 
ние сообщений  до  ответа  на  вызов. 


ш 

Прерывать  воспроизведение,  только  если  введенный  код  соответс- 
твует одноразрядному  добавочному  номеру  в целевом  контексте. 

Аргумент  язык  может  использоваться  для  задания  языка  воспроизво- 
димого приглашения,  если  он  отличается  от  используемого  языка  ка- 
нала. 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ѳхіеп  =>  123,  2,  Васкдгоипб(  ' ехіег-ехІ-оТ-регзоп' ) ; 

Смотрите  также 

Соп1го1Р1ауЬаск(),  МаНЕхѣеп ( ),  ВаскдгоипсШеТесТО,  ТІМЕОІІТ 

ВаскдгоипсЮеІесіО 

Воспроизводит  файл  в фоновом  режиме  и выявляет  разговор 

ВаскдгоипсШеРес Х(имяфайла\ , зі1[ , тіп[ , /пах]]]) 

Аналогично  Васкд гоипсі ( ),  но  пытается  выявить  разговор. 

Во  время  воспроизведения  файла  выполняется  отслеживание  аудио- 
сигналов во  входящем  потоке.  Если  период  отсутствия  тишины  длится 
больше  тіп  миллисекунд,  но  еще  меньше  тах  миллисекунд  и за  ним  сле- 
дует пауза  продолжительностью  как  минимум  зіі  миллисекунд,  вос- 
произведение звука  прерывается  и выполнение  переходит  в добавоч- 
ный номер  Іаік  (разговор),  если  таковой  доступен. 

Если  не  заданы,  параметры  зіі,  тіп  и тах  по  умолчанию  принимают 
значения  1000  мс,  100  мс  и бесконечное  количество  соответственно. 

ехіеп  =>  123,  1 , ВаскдгоипсЮеІесІЦі-топкеуз) 
ехіеп  =>  123, 2, РІауЬаск(іт-зоггу) 
ехіеп  =>  Іаік,  1 , РІауЬаск(уез-сІеаг) 

Смотрите  также 

Р1ауЬаск( ),  Васкд  гоипсі  ( ) 

Ви5у() 

Обозначает  состояние  занятости  канала 

Визу (\времяожидания\) 

Указывает  каналу  обозначить  состояние  «занято»,  а затем  ожидает, 
когда  пользователь  повесит  трубку  или  разрыва  соединения  по  истече- 
нии времени  ожидания  (заданного  необязательным  параметром  вре- 
мяожидания  в секундах). 

Это  приложение  сигнализирует  о состоянии  занятости  только  для  со- 
единенных каналов.  У каждого  типа  каналов  имеется  собственный 
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способ  оповещения  вызывающего  абонента  о состоянии  занятости. 
Можно  использовать  РІауІюпез(Ьизу)  для  воспроизведения  сигнала 
«занято» . 

ехбеп  =>  123, 1 , РІауЬаск(іт-зоггу) 
ехбеп  =>  123, 2,  РІауІіопез(Ьизу) 
ехіеп  =>  123,  3,  Визу( ) 

Смотрите  также 

СопдезФіоф ),  РгодгеззО,  Р1ау1;опез( ),  НапдирО 

СНапдеМопПогО 

Меняет  имя  файла  для  записи  разговора  по  каналу 

СІпапдеМопіРо  г (базовое_имяфайла) 

Меняет  имя  записанного  файла  для  канала,  созданного  приложением 
Мопііо г( ).  Это  приложение  не  оказывает  никакого  эффекта,  если  на  ка- 
нале не  производится  запись  разговора.  Аргумент  базовое_имяфайла  - это 
новое  базовое  имя  файла,  которое  должно  использоваться  для  записи 
разговора  в канале. 

; начинаем  запись  разговора  в данном  канале, 

; используя  базовое  имя  файла  'затріе' 
ехіеп  =>  123, 1 , Мопііго г ( затріе ) 

; меняем  базовое  имя  файла  на  'ехатріе' 
ехіеп  =>  123, 2,  СііапдеМопііог(ехатрІе) 

Смотрите  также 

Мопі1ог(),  31орМопі1ог( ),  МіхМопі1ог( ) 

СНапІ$АѵаіІ() 

Определяет,  доступен  ли  в настоящее  время  заданный  канал 

Сі\апІз^аіІ(технология1/ресурс1[^технолоигя2/ресурс2. . . ][,  опции]) 

Проводит  проверку  на  определение  доступности  какого-либо  из  запра- 
шиваемых каналов.  Это  приложение  также  задает  следующие  пере- 
менные каналов: 

АѴАПС1Ш 

Имя  доступного  канала,  включая  номер  сеанса  вызова,  используе- 
мого для  проведения  проверки. 

АѴАШШЙСШ 

Каноническое  имя  канала,  используемое  для  его  создания,  то  есть 
имя  канала  без  номера  сеанса. 

АѴАИЗТАТиЗ 

Код  статуса  канала. 
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Если  задана  опция  з (означающая  8І;а1;е  - состояние),  Азѣегізк  будет 
считать  используемый  канал  недоступным,  даже  если  он  может  при- 
нять другой  вызов. 

Если  задана  опция  ] и не  доступен  ни  один  из  запрашиваемых  каналов, 
выполнение  переходит  в приоритет  п + 101  (где  п — текущий  приори- 
тет), если  этот  приоритет  существует. 

; проверяет,  доступны  ли  каналы  2ар/1  и 2ар/2 
ехіеп  =>  123,  1 , СііапІзАѵаі1(2ар/1&2ар/2) 

; выводит  имя  доступного  канала  в СИ  Азбегізк 
ехбеп  =>  123,  2,  ѴегЬозе(0,  ${АѴАІІ_ОВІССНАМ» 

Это  приложение  работает  некорректно  для  каналов  МОСР. 


СНаппеІКесІігесІ() 

Перенаправляет,  канал  в новую  точку  диалплана 

СІлаппеІНесІі гесР ( лгана/7,  [[контекст,  \добавочныйномер , ] приоритет ) 

Это  приложение  перенаправляет  заданный  канал  в новый  приоритет 
диалплана.  Если  добавочныйномер  не  задан,  принимается  текущий  доба- 
вочный номер.  Если  контекстне  задан,  будет  принят  текущий  контекст: 

; Перенаправляет  ЗІР/ВоЬ  к музыке  во  время  ожидания 

; при  наборе  добавочного  номера  123 

ехіеп  =>  123,  1,  СРаппе1Вебігесі(ЗІР/ВоЬ , 124,  1) 

ехбеп  =>  124, 1 , АпзмегО 

ехбеп  =>  1 24 , 2 , МизісОпНоІсІ  ( ) 

Смотрите  также 

ТгапзбегС ) 

СНап5ру() 

Слушает  разговор  в канале  и может  посылать  сигналы  в вызывающий 
канал 

СбапЗру {[префиксканала[ , опции ] ] ) 

Это  приложение  используется  для  прослушивания  аудиосигнала,  про- 
ходящего по  каналу  Авіегівк  в обоих  направлениях.  Если  задан  пара- 
метр префиксканала,  прослушиваться  будут  только  каналы,  начинаю- 
щиеся с этого  префикса. 

При  прослушивании  канала  могут  осуществляться  следующие  дейс- 
твия: 

• Набор  # циклически  меняет  уровень  громкости. 

• Набор  * заставит  приложение  перейти  к прослушиванию  следующе- 
го доступного  канала. 
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• Набор  последовательности  символов,  завершенный  нажатием  кноп- 
ки #,  создает  имя  канала  (которое  будет  добавлено  после  префикска- 
нала).  Например,  если  запустить  СІлапЗру  ( 2ар ) , а затем  в процессе  про- 
слушивания набрать  символы  42#,  начнется  прослушивание  кана- 
ла 2ар/42. 

Параметр  опции  может  содержать  нуль  или  более  следующих  опций: 

Ь 

Прослушивать  только  соединенные  каналы. 

д( группа) 

Прослушивать  только  каналы  с переменной  канала  ЗРѴСНСШР,  в кото- 
рой в необязательном  списке  с разделяющими  двоеточиями  должна 
быть  указана  группа. 


д 

Скрытый  режим.  Указывает  приложению,  начиная  прослушива- 
ние, не  подавать  звуковой  сигнал  или  не  читать  имя  выбранного  ка- 
нала. 

г [(базовоеимя) ] 

Записывает  разговор,  ведущийся  по  каналу,  в папку  очереди  для  за- 
писей разговоров  (обычно  это  /ѵаг/зрооІ/азФегізк/топіФог).  Необя- 
зательное базовоеимя  задает  базовое  имя  файла  для  записей,  значе- 
ние по  умолчанию  - сНапзру. 

ѵ( [значение]) 

Настраивает  громкость  прослушиваемого  аудиосигнала.  Значение 
должно  быть  в диапазоне  от  4 до  -4.  Отрицательное  значение  сдела- 
ет звук  тише,  тогда  как  положительное  — громче. 

и 

Режим  шепота.  Позволяет  прослушивающему  каналу  «говорить» 
с прослушиваемым  каналом.  При  этом  ни  один  другой  соединенный 
канал  не  сможет  слышать  этот  разговор. 

ІдІ 

Закрытый  режим  шепота.  Позволяет  прослушивающему  каналу 
«говорить»  с прослушиваемым  каналом  без  возможности  слышать 
аудиосигнал  из  прослушиваемого  канала. 

; Прослушиваем  каналы  2ар  в режиме  шепота 
ехіеп  =>  123,  1,  СЬаппе18ру(2ар,  ш) 


Смотрите  также 

ЕхѣепЗру ( ) 
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Сопде5Ііоп() 

Устанавливает,  состояние  перегрузки  канала 

Сопдезііоп  ( [времяожидания~\ ) 

Указывает  каналу  индицировать  перегрузку,  а затем  ожидает,  когда 
пользователь  повесит  трубку  или  разрыва  соединения  по  истечении 
времени  ожидания  (заданного  необязательным  параметром  времяожида- 
ния  в секундах). 

Это  приложение  сигнализирует  о перегрузке  только  на  дальний  конец 
соединения;  оно  фактически  не  воспроизводит  тональный  сигнал  пере- 
грузки линии  абоненту.  Для  воспроизведения  сигнала  перегрузки  ис- 
пользуйте приложение  Р1ау1:опез(сопдез1:іоп). 


При  использовании  данной  команды  без  времени  ожидания 
возникает  риск  того,  что  канал  задержится  в этом  состоянии. 
В этом  нет  необходимости,  когда  вы  просто  хотите  проинфор- 
мировать пользователя  о перегруженности  канала.  Исполь- 
зуйте приложение  Р1ау1опез(сопдезі:іоп),  чтобы  абонент  услы- 
шал сигнал  «занято»  повышенной  частоты,  а затем  выполните 
НапдирО. 


Всегда  завершается  аварийно: 

; для  Саііег  Ю 555-1234  всегда  воспроизводить 
; сигнал  перегруженности  линии 

ехіеп  =>  123, 1 , ѲоРоІІ1  ( $ [ $ { САНЕВІ Р( пит)}  = 5551234]?5:2) 

ехіеп  =>  123, 2,  Ріауііопез ( сопдезРіоп ) 

ехіеп  =>  123,  3,  Сопдезііоп(З) 

ехіеп  =>  123, 4, Напдир( ) 

ехіеп  =>  123, 5,  РіаЩар/І ) 


Смотрите  также 

Визу(),  РгодгеззО,  Р1ау1:опез(),  НапдирО 


СопІіпие\Л/ЫІе() 

Выполняет  перезапуск  цикла  МЫ1е() 

Соп1іпиеМНі1е( ) 

Возвращается  к началу  цикла  1дІІіі1е( ) и повторно  вычисляет  условное 
выражение. 


Смотрите  также 

МІііІеО,  Ехі1:1л/Ні1е( ) 
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СопІгоІРІауЬаск() 

Воспроизводит  файл  с возможностью  ускоренной  перемотки  вперед  и назад 

СопбгоІРІауЬаск (файл[,  зкіртз[,  АА[,  геш[,  зіор[, раизе[,  гезіагіі,  опции]]]]]]]) 

Воспроизводит  указанный  файл  (без  расширения  файла),  предоставляя 
при  этом  пользователю  возможность  перемещаться  по  файлу  вперед 
и назад,  нажимая  кнопки  И и геѵѵ.  По  умолчанию  можно  использовать 
кнопки  * и # для  перемотки  файла  назад  и вперед  соответственно. 

Опция  зкіртз  определяет,  на  сколько  секунд  записи  вперед  или  назад 
выполняется  переход  при  каждом  нажатии  кнопки  И или  геѵѵ. 

Если  задан  аргумент  зіор,  приложение  будет  останавливать  воспроиз- 
ведение при  нажатии  кнопки  зіор. 

Также  может  быть  задан  аргумент  раизе,  который  определяет,  что  при 
нажатии  кнопки  раизе  воспроизведение  файла  будет  приостановлено. 
При  повторном  нажатии  кнопки  раизе  воспроизведение  файла  возобно- 
вится. 

Если  задан  параметр  гезіагі,  то  при  нажатии  определенной  кнопки 
воспроизведение  файла  будет  начато  сначала. 

Если  для  параметра  опции  задано  значение  ] и указанного  файла  не  су- 
ществует, приложение  переходит  в приоритет  п + 101,  если  таковой 
присутствует  (где  п - номер  текущего  приоритета). 

Приложение  Соп1:го1Р1ауЬаск( ) по  завершении  выполнения  задает  зна- 
чение для  переменной  канала  СРІ_АѴВАСКЗТАТи5.  Переменной  СРбАУВАСК 
ЗТАТІІЗ  будет  присвоено  одно  из  следующих  значений: 

311ССЕ35  (успех) 

ІІЗЕВЗТОРРЕб  (остановлен  пользователем) 

ЕРЯОР  (ошибка) 

; позволяет  вызывающему  абоненту  управлять 
; воспроизведением  этого  файла 

ехіеп  =>  123,  1,Сопіго1Р1ауЬаск({і-топкеуз\3000\#\*\5\0) 

Смотрите  также 

Р1ауЬаск(),  Васкд гоипсі ( ),  бісбабеО, 

ОаІеТіте() 

Проговаривает  дату  и/или  время  в указанном  пользователем  формате 

бабеТ іте( [ ипіхііте\ , часовойпояс[ , формат ] ] ] ) 

Если  задан  параметр  ипіхііте,  приложение  проговаривает  эти  дату 
и время.  В противном  случае  оно  проговаривает  текущие  дату  и время. 
Если  задан  часовойпояс,  дата  и время  вычисляются  соответственно  это- 
му часовому  поясу.  В противном  случае  используется  зональная  на- 
стройка сервера  Азіегізк.  Если  задан  параметр  формат,  дата  и время  бу- 
дут проговариваться  соответственно  этому  формату.  (Подробнее  о фор- 
мате даты  и времени  можно  узнать  из  образца  файла  ѵоісешаіі.сопі.) 
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; проговаривает  текущую  дату  и время 

; в нескольких  часовых  поясах 

ехіеп  =>  123,1,0аіеТіте(,Атегіса/Нем_Ѵогк) 

ехіеп  =>  123,  2,  ОаіеТіте( , Атегіса/Сііісадо) 

ехіеп  =>  123,  3,  йаіеТіте( , Атегіса/Оепѵег) 

ехіеп  =>  123,  4,  ОаіеТіте( , Атегіса/!-03_Апде1ез) 


ЭВсІеІО 

Удаляет,  ключ  из  АзіОВ 


ОВбеІ (семейство/ ключ) 

Удаляет  ключ,  заданный  параметром  ключ,  из  семейства  ключей  се- 
мейство в АвШВ. 

ехбеп  =>  123, 1 , ОВріЖТезѴпате^оІіп)  ; добавляем  имя  в АзМВ 
ехбеп  =>  123, 2, 0Вде1;(МАМЕ=1:ез1;/пате)  ; извлекаем  имя  из  АзЮВ 
ехіеп  =>  123,  3,  0ВсІе1(іезі/пате)  ; удаляем  из  АзійВ 


Это  приложение  является  устаревшим  и заменено  функцией 

0В_0Е1_ЕТЕ(). 


Смотрите  также 

0В_0ЕІ_ЕТЕ( ),  ЭВсІеІІ; гее( ) , ОВ 

ОМеГігееО 

Удаляет  семейство  или  дерево  ключей  из  АзЮВ 

0Вйе1ігее(семейство[/деревоключей~і) 

Удаляет  заданное  семейство  или  деревоключей  из  АвШВ. 

; создает  пару  записей  в АзИВ 
ехбеп  =>  123, 1 , 0Ври1:(1:ез1;/Ыие) 
ехбеп  =>  123, 2,  ОВриІ; ( СезР/д гееп ) 

; теперь  удаляем  семейство  ключей  ■безе 
ехіеп  =>  123,  3,  РВсІеІігее(іезі) 

Смотрите  также 

0В_0ЕІ_ЕТЕ( ),  ОВсІеІО,  ОВ 

ОеасІАСІ() 

Выполняет  АСІ-совместимый  сценарий  для  «мертвого» 

(разъединенного)  канала 

ОеайАйІ(программа,  аргументы ) 

Выполняет  АСП-совместимую  программу  для  «мертвого»  (разъединен- 
ного) канала.  АСИ  позволяет  АеСегізк  запускать  внешние  программы, 
написанные  практически  на  любом  языке  программирования,  для 


448 


Приложение  В 


управления  каналом  связи,  воспроизведения  аудиофайлов,  чтения 
ВТМГ-сигналов  и т.  д.  посредством  обмена  информацией  по  А(И-про- 
токолу  по  5ТОІМ  и 5ТО01ІТ.  Аргументы,  заданные  параметром  аргументы, 
будут  переданы  в программу. 

Это  приложение  было  написано  специально  для  «мертвых»  каналов, 
поскольку  обычный  АОІ-интерфейс  не  работает  корректно,  если  канал 
разъединен. 

Чтобы  получить  список  всех  доступных  команд  АОІ,  используйте  ко- 
манду интерфейса  командной  строки  зііои  аді. 

ехіеп  =>  Л,  1 , Реас!АвІ(аді-іез1:) 

Смотрите  также 

АСІ ( ),  РазѣАСІ ( ) 

РіаІ() 

Пытается  соединить  каналы. 

0іа1(технология/имяпользователя: пароль@имяхоста/добавочныйномер[&технология2/реег2.  . . ] 
[ , времяожидания-ответа[ , флаги\ , №1]  ] ] ) 

Позволяет  соединять  все  возможные  типы  каналов1.  Ріа1()  — самое 
важное  приложение  в Азкегізк;  наверняка  вы  периодически  будете 
возвращаться  к этому  разделу. 

Для  приложения  0іа1( ) приемлем  любой  действительный  тип  каналов 
(такие,  как  8ІР,  ІАХ2,  Н.323,  МОСР,  Ьосаі  или  2ар),  но  то,  какие  пара- 
метры необходимо  будет  передать  для  канала,  зависит  от  информации, 
которая  требуется  каналу  данного  типа  для  работы.  Например,  8ІР-ка- 
налу  для  соединения  понадобится  сетевой  адрес  и пользователь,  тогда 
как  2ар-канал  потребует  телефонный  номер. 

Когда  задается  сетевой  тип  канала,  в качестве  опций  біа1( ) могут  пере- 
даваться хост  назначения  (имя  или  ІР-адрес),  имя  пользователя,  па- 
роль и удаленный  добавочный  номер  или  можно  указать  имя  записи 
канала  в соответствующем  файле  .соп?;  тогда  вся  необходимая  инфор- 
мация должна  поступать  из  этого  файла.  Имя  пользователя  и пароль 
можно  заменить  именем,  указанным  в квадратных  скобках  ([  ])  в кон- 
фигурационном файле  канала.  Имя  хоста  является  необязательным. 
Вот  действительное  выражение  біаі: 

ехЩп  =>  5, 1, 0іа1(8ІР/заке:а гід а1;о@1; ІпаРИозІіоѵе гЩ'іеге.НсІ) 


1 Тот  факт,  что  Азѣегізк  может  успешно  соединять  ІАХ,  8ІР,  Н.323,  Вкіппу, 
РЫ,  РХ(0/8)  и все  что  угодно,  поразителен,  но,  вероятно,  самое  удивитель- 
ное - это  локальный  (Ьосаі)  канал.  Благодаря  тому  что  одной  командой 
Біаі ( ) можно  соединять  множество  локальных  каналов,  событие  Біа1  ( ) мо- 
жет запускать  множество  совершенно  независимых  и уникальных  дейс- 
твий в других  частях  диалплана.  Данная  концепция  поистине  революцион- 
ная, и ее  надо  испытать,  чтобы  поверить  в это. 


Справочник  по  приложениям 


449 


Такая  запись  аналогична  предыдущей: 

ехРеп  =>  5,1,  Оіаі ( ЗІР/зоте_8ІР_Т гіепсі ) 

но  будет  работать,  только  если  в зір.сопі:  есть  канал  [ зоше_ЗІР_Т гіепсі ] , 
описание  которого  включает  /гошизег=заке,  раззмогсІ=агіда1:о  и Іюз1:= 
ТМаТІіозІіоѵе  гТІіе  ге . 1:16. 


Часто  добавочный  номер  указывается  после  адреса: 
ехіеп  =>  з,  1, 0іа1(ІАХ2/изег:  разз@о1ФегепсІ.  сот/500) 

Таким  образом  мы  указываем  дальнему  концу  соединения  направить 
вызов  на  добавочный  номер  500  в том  же  контексте,  в который  поступил 
вызов.  Необязательно  указывать  добавочный  номер  в біа1( ),  поскольку 
может  использоваться  информация  конфигурационного  файла  канала 
удаленного  конца  соединения  или  удаленный  сервер  передаст  вызов  на 
добавочный  номер  з в контексте,  в котором  поступил  вызов.  В конечном 
счете,  дальний  конец  соединения  управляет  тем,  что  происходит  с вызо- 
вом; вы  можете  только  запрашивать  определенную  обработку. 

Если  не  задан  параметр  времяожидания-ответа,  канал  будет  совершать 
вызов  неопределенно  долго.  Это  не  всегда  плохо,  поэтому  не  надо  пола- 
гать, что  это  обязательный  параметр;  просто  знайте,  что  «неопределен- 
но долго»  может  означать  «очень  долго».  Параметр  времяожидания-отве- 
та задается  в секундах  и всегда  следует  за  адресной  информацией: 
ехіеп  =>  з,1, біа1(ІАХ2/изег : разз@о1:Іпе гепсі . сот/500,  времяожидания-ответа ) 


Мощь  приложения  біа1()  во  многом  определяется  флагами.  Они  ука- 
зываются после  адреса  и времени  ожидания: 

ехіеп  =>  з,  1 , Оіаі (ІАХ2/изе г:  раз5@о1Пе  гепсі.  сот/500,  60,  флаги) 


Если  время  ожидания  не  задано  и вы  желаете  задать  флаги, 
необходимо  обозначить  место,  где  можно  указать  время  ожи- 
дания. Делается  это  введением  дополнительной  запятой  на 
месте  времени  ожидания,  как  здесь: 


ехіеп  =>  з,  1,  Оіаі (ІАХ2/изег:разз§о1Фе гепсі. сот/500,  , флаги) 


Для  приложения  Оіаі ( ) могут  использоваться  следующие  флаги: 

А(  х ) 

Воспроизводится  приветствие  для  вызываемой  стороны;  х - имя 
звукового  файла,  используемого  в качестве  приветствия. 

С 

Выполняется  сброс  записи  Саіі  Беіаіі  Кесогй  для  звонка.  Поскольку 
в СБВ  выставляется  время  ответа  (Апзиег( ))  на  звонок,  вероятно,  вы 
захотите  сбросить  запись  СБК,  чтобы  пользователю  не  приходилось 
оплачивать  время,  прошедшее  до  вызова  приложения  біа1( ). 

б 

Пользователь  может  набирать  одноразрядный  добавочный  номер 
в процессе  ожидания  ответа  на  звонок.  Тогда  звонок  перейдет  на 
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этот  добавочный  номер  (или  в текущем  контексте,  или,  если  произ- 
водится выход,  в контексте,  заданном  переменной  ЕХІТСОІ\ІТЕХТ). 

б([  вызываемый  ][:  вызывающий  ]) 

ВТМГ-коды  передаются  после  ответа  на  звонок,  но  до  того,  как  вы- 
полнено соединение.  Параметр  вызываемый  передается  вызываемой 
стороне,  а параметр  вызывающий  — вызывающей  стороне.  Эти  парамет- 
ры могут  использоваться  по  отдельности. 

Е 

Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  вызывающей  стороны  принудительно  уста- 
навливается как  добавочный  номер,  связанный  с каналом,  с помо- 
щью подсказки  диалплана.  Часто  это  используется,  когда  провай- 
дер разрешает  задавать  в качестве  Саііег  ГО  только  выделенные  для 
вас  номера.  Например,  при  наличии  РЕІ  флаг  Е использовался  бы 
для  переопределения  любого  заданного  локально  Саііег  ГО  для  8ІР- 
телефона. 

д 

Выполнение  диалплана  продолжается  в текущем  контексте,  если 
вызываемый  абонент  вешает  трубку. 

6(  контекст  ~ добавочныйномер  ~ приоритет  ) 

Когда  ответ  на  звонок  получен,  вызывающая  сторона  переводится 
в заданный  приоритет,  а вызываемая  сторона  - в заданный  приори- 
тет + 1.  В сочетании  с этой  опцией  не  могут  использоваться  никакие 
дополнительные  опции,  определяющие  операции  после  ответа. 

И 

Позволяет  вызванному  абоненту  разорвать  соединение  нажатием 
кнопки  *. 

Н 

Позволяет  вызывающему  абоненту  разорвать  соединение  нажатием 
кнопки  *. 

і 

АвЕегівк  будет  игнорировать  все  попытки  перенаправить  вызов  для 
данной  попытки  вызова. 

1 

АвЕегівк  будет  переходить  в приоритет  п + 101  в случае  занятости 
запрашиваемых  каналов  (где  п - текущий  приоритет). 

Цх[:у  ][:  г ]) 

Продолжительность  звонка  ограничивается  х миллисекундами,  да- 
ется предупреждение,  когда  осталось  у миллисекунд,  и предупреж- 
дение повторяется  каждые  у миллисекунд  вплоть  до  истечения  до- 
пустимой продолжительности  разговора.  Параметр  х - обязатель- 
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ный;  у и х — необязательные.  Для  обеспечения  дополнительного  кон- 
троля могут  использоваться  следующие  специальные  переменные: 

ІІМІТ_РІ_АѴАІШІО_САІ_І_ЕН=уез  | по 

Определяет,  воспроизводится  ли  звуковой  файл  для  вызывающе- 
го абонента.  По  умолчанию  - уез. 

І_ІМІТ_РІ_АѴАІШІО_САІ_І_ЕЕ=уез  | по 

Определяет,  воспроизводится  ли  звуковой  файл  для  вызываемо- 
го абонента. 

ИМІТ_ТІМЕОиТ_РПЕ=  имяфайла 

Определяет,  какой  файл  воспроизводится,  когда  время  истекло. 

ІІМІТ_СОЫЫЕСТ_РПЕ=  имяфайла 

Определяет,  какой  файл  воспроизводится  в начале  вызова. 

ІІМІТ_іл)АРЫІМС_РПЕ=  имяфайла 

Определяет,  какой  файл  воспроизводится,  если  определен  аргу- 
мент у.  По  умолчанию  проговаривается  оставшееся  время. 

т[ класс] 

Музыка  для  вызывающей  стороны  проигрывается  до  тех  пор,  по- 
ка не  будет  получен  ответ  на  звонок.  Можно  также  указать  (необя- 
зательно) класс  музыки  во  время  ожидания,  заданный  в файле 
тивісоиІіоІсІ.сопТ. 

М(х  [ " аргумент  ]) 

При  соединении  выполняется  макрос  х и передаются  (необязатель- 
но) аргументы,  разделенные  символом  ".  Макрос  также  может  зада- 
вать одно  из  приведенных  ниже  значение  для  переменной  канала 
МАСП0_ВЕ31ЛТ,  чтобы  обозначить,  что  должно  произойти  после  завер- 
шения макроса: 

АБОРТ (прервать) 

Повесить  трубку  на  обоих  концах  соединения. 

С0М0Е5ТІ0Ы  (перегрузка) 

Действовать  так,  как  при  перегрузке  линии. 

ВОЗУ  (занято) 

Действовать  так,  как  при  занятости  линии.  Если  задана  опция  ] , 
вызов  перенаправляется  в приоритет  п + 101,  где  п - текущий 
приоритет. 

СОІШЫІІЕ  (продолжить) 

Отключить  вызываемую  сторону  и продолжить  выполнение  диал- 
плана. 

СОТО : <контекст>~<добавочныйномер>~<приоритет> 

Выполнить  переадресацию  вызова  в заданную  точку. 
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В сочетании  с этой  опцией  нельзя  использовать  никакие  дру- 
гие дополнительные  опции,  определяющие  действия  после  от- 
вета. Также  сервисы  офисной  АТС  не  выполняются  для  вы- 
званного канала,  поэтому  не  получится  задать  значения  вре- 
мени ожидания  посредством  функции  ТІМЕОІІТ  в этом  макросе. 


п 

Эта  опция  является  модификатором  для  экранного/конфиденциаль- 
ного режима  (зсгееп/ргіѵасу  пюсіе).  Она  определяет,  что  вступления 
(іпігойисиопз)  не  должны  сохраняться  в папке  ргіѵ-саііегіпігоз. 

N 

Эта  опция  является  модификатором  для  экранного/конфиденци- 
ального режима.  Она  указывает  Азіегізк  не  экранировать  вызов,  ес- 
ли представлен  Саііег  ГО. 

о 

Использует  Саііег  ГО,  полученный  по  входящему  плечу  вызова, 
в качестве  Саііег  ГО  на  исходящем  плече  вызова.  Это  полезно,  если 
вы  принимаете  вызов  и перенаправляете  его  в другую  точку,  но  хо- 
тите передать  Саііег  ГО  из  входящего  плеча  вызова,  а не  заменять 
его  локальным  Саііег  ГО.  Таким  было  поведение  по  умолчанию 
Азіегізк  в версиях  до  1.0. 

0[х] 

Эта  опция  включает  режим  услуг  оператора  (Орегаіог  Зегѵісез)  для 
канала  2аріе1.  При  использовании  в не-2ар!е1-интерфейсе  эта  опция 
будет  проигнорирована.  После  ответа  вызываемой  стороны  (предпо- 
ложительно, станции  услуг  оператора)  источник  вызова  теряет  кон- 
троль над  линией.  Вызывающий  абонент  может  повесить  трубку,  но 
линия  не  будет  освобождена  да  тех  пор,  пока  не  повесит  трубку  вы- 
зываемая сторона  (оператор).  Если  аргумент  не  задан  или  задана  1, 
то,  когда  вызывающая  сторона  вешает  трубку,  ее  телефон  немед- 
ленно зазвонит.  Если  задан  аргумент  2,  то,  когда  «оператор»  выпол- 
няет мгновенный  сброс  магистральной  линии,  зазвонит  телефон  вы- 
зывающего абонента. 


Р 

Активирует  режим  экранирования.  По  сути,  это  конфиденциаль- 
ный режим  без  запоминания. 

Р[(х)] 

Задает  конфиденциальный  режим.  Может  быть  задан  необязатель- 
ный параметр  х как  значение  семейство/ключ  локальной  базы  дан- 
ных АзГОВ.  Эта  опция  полезна  для  принятия  звонков  на  основании 
черного  списка  (явно  запрещающего  звонки  с указанных  номеров) 
или  белого  списка  (явно  перечисляющего  номера,  звонки  с которых 
должны  приниматься  обязательно).  См.  также  І_оокирВ1аск1із1:( ). 
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г 

Указывает  генерировать  сигналы  вызова  вызывающему  абоненту, 
не  передавая  никаких  аудиосигналов  до  тех  пор,  пока  не  получен 
ответ  на  звонок.  Обычно  этот  флаг  не  нужен,  поскольку  Авіегізк  са- 
ма будет  генерировать  сигналы  вызова. 

3(х) 

Прерывает  звонок  через  х секунд  после  ответа  вызываемой  стороны. 

•С 

Разрешает  вызываемой  стороне  переадресовать  звонок,  нажав  кноп- 
ку #.  Пожалуйста,  обратите  внимание,  что,  если  используется  эта 
опция,  повторные  приглашения  выключены,  поскольку  Азіегізк 
необходимо  отслеживать  вызов,  чтобы  зафиксировать  момент  на- 
жатия кнопки  # вызываемой  стороной. 

Т 

Разрешает  ответившему  абоненту  переадресовывать  соединенный 
вызов,  нажав  кнопку  #.  Опять  же,  обратите  внимание,  что  при  ис- 
пользовании этой  опции  повторные  приглашения  выключены,  пос- 
кольку Азѣегізк  необходимо  отслеживать  вызов,  чтобы  зафиксиро- 
вать момент  нажатия  кнопки  # вызываемой  стороной. 

и 

Разрешает  ответившему  абоненту  начинать  и останавливать  запись 
разговора  на  диск,  нажав  последовательность  кнопок  аиѣошоп  (кото- 
рая задана  в файле  ^еа^игез.соп^).  Если  задана  переменная  Т01ІСН_ 
МСШТОП,  ее  значение  будет  передано  как  аргумент  в приложение 
МопПогО  в начале  записи.  Если  переменная  не  задана,  в МопПогО 
передаются  значения  по  умолчанию,  КАѴ|  |т. 

И 

Позволяет  вызывающему  абоненту  записывать  разговор  на  диск, 
нажав  последовательность  кнопок  аійотоп  (которая  задана  в файле 
^еаѣигез.сопі). 

к 

Позволяет  ответившему  абоненту  парковать  вызов  (переключать  на 
другой  телефон),  передав  БТМЕ-последовательность,  определенную 
для  парковки  вызовов  в файле  ^еаПігез.сопі. 

К 

Позволяет  вызывающей  стороне  парковать  вызов,  передав  БТМЕ- 
последовательность,  определенную  для  парковки  вызовов  в фай- 
ле ^еаіигез.сопі:. 

Если  включен  аргумент  (Ж,  этот  ІШЬ  будет  отправлен  каналу  (если 
поддерживается) . 
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Приложение  В 


Если  задать  переменную  канала  ОІІТВОІШОВОІІР  перед  вызовом 
біаІО,  все  каналы  типа  реег,  созданные  данным  приложени- 
ем, будут  помещаться  в эту  группу  вызовов.  В следующем  при- 
мере все  каналы  реег,  созданные  приложением  біаІО,  будут 
частью  группы  вызовов  іезѣ: 


; используем  ОІІТВОІІЫО  СВОІІР 

ехѣеп  =>  123, 1 , Зе1:(01ІТВ01Ш_СВ01ІР=1іе5'І:) 

ехѣеп  =>  123,  п,  0іа1( ІАХ2/апо±ІлегЬох/1 2345) 


Если  задана  переменная  ОІЯВОІШ_ОВОІ)Р_ОМСЕ,  все  каналы  реег, 
созданные  данным  приложением,  будут  помещены  в эту  груп- 
пу. Однако,  в отличие  от  01ГГВ01Ш_6РЮІІР,  эта  переменная  будет 
сброшена  после  использования. 


Приложение  0іа1( ) при  выходе  задает  следующие  переменные: 
0ІАІ_Е0ТІМЕ  (время  дозвона) 

Общее  время  с момента  начала  выполнения  біа1( ) до  завершения. 
АЫ8ІЛІЕНЕ0ТІМЕ  (время  ответа) 

Общее  время  вызова. 
бІАЕЗТАТІІЗ  (статус  звонка) 

Статус  звонка,  задается  одним  из  следующих  значений: 

СНАЫІІЫАѴАІЕ  (канал  недоступен) 

Канал  недоступен. 

СОЫОЕЗТЮЫ  (перегрузка) 

Канал  возвратил  сигнал  перегрузки,  обычно  свидетельствующий 
о невозможности  завершить  соединение. 

ІЮАЯЗІлІЕВ  (не  отвечает) 

Канал  не  ответил  в течение  времени,  заданного  опцией  времяожи- 
дания-ответа. 

ВУЗУ  (занят) 

Вызываемый  канал  в настоящее  время  занят. 

АЯЗМЕВ (ответ) 

Канал  ответил  на  вызов. 

САШСЕЯ  (отмена) 

Вызов  был  отменен. 

6СШТСАЕЕ  (не  вызывать) 

Вызов  был  переведен  в состояние  ОСШТСАИ  опциями  экранирова- 
ния или  конфиденциальности. 

ТОНТІІВЕ  (отключение) 

Вызов  был  переведен  в состояние  ТОНТІІЯЕ  опциями  экранирова- 
ния или  конфиденциальности. 


Справочник  по  приложениям 
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ІМѴАІ_ЮАРШ5  (недействительные  аргументы) 

В приложение  біа1()  были  переданы  недействительные  аргу- 
менты. 

; набираем  семизначный  номер  по  2ар-каналу  4 

ехРеп  =>  123,1, 0іа1(2ар/4/23171 54) 

; набираем  тот  же  номер,  но  на  этот  раз  дозвон  будет 
; осуществляться  только  в течение  10  с, 

; после  чего  будет  продолжено  выполнение  диалплана 

ехРеп  =>  124, 1 , Ріаі (2ар/4/231 71 54 , 10) 

ехРеп  =>  124, 2, РІауЬаск(іт-зоггу) 
ехРеп  =>  124,  3,  НапдирО 

; набираем  тот  же  номер,  но  на  этот  раз  без  времени 
; ожидания,  и используем  флаги  I,  Т и л 

ехРеп  =>  125,1, 0іа1(2ар/4/2317154, , РТт) 

; набираем  добавочный  номер  500  на  удаленном  хосте 
; (по  протоколу  ІАХ),  используя  заданные 
; имя  пользователя  и пароль 

ехРеп  =>  126, 1 , 0іа1(ІАХ2/изегпате:  раззиогб(д>гетоРебозР/500) 

; набираем  номер,  но  ограничиваем  звонок  5 мин 
; (300  000  мс),  начинаем  предупреждать  вызывающего 
; абонента  через  4 мин  (240  000  мс)  разговора 
; и повторяем  предупреждение  каждые  30  с (30  000  мс) 

ехРеп  =>  127, 1, 0іа1(2ар/ 4/231 7154, , б[ 300000: 240000: 30000]) 

Смотрите  также 

НеРгубіаЦ ) 

ОісІаІе() 

Виртуальный  диктофон 

бісРаРе ([базоеая_папка[ , имяфайла ]]) 

Это  приложение  обеспечивает  возможность  записи  и воспроизведения 
файлов,  аналогично  традиционному  диктофону.  Параметр  базовая_папка 
определяет  папку,  в которую  Азіегізк  будет  сохранять  записываемые 
файлы.  Если  она  не  задана,  по  умолчанию  файлы  сохраняются  в подпап- 
ку сіісіаіе  папки  очереди  АзФегізк  (как  задано  в файле  азФегізк.соп^). 
Если  задан  параметр  имяфайла,  он  будет  использоваться  при  записи  фай- 
ла. Если  он  не  задан,  Азіегізк  предложит  вызывающему  абоненту  ввес- 
ти числовое  имя  файла. 

<г 

АзРегізк  записывает  файлы  без  сжатия,  без  заголовков,  в фор- 
т % мате  яфпесЫшеаг.  Если  потребуется  преобразовать  файл  в дру- 
'■*'  * •,  гой  формат,  можно  использовать  внешнюю  утилиту,  такую 
* как  зох,  или  применить  команду  Рііе  сопѵегр  из  интерфейса  ко- 
мандной строки  АзРегізк. 
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Приложение  В 


Приложение  бісТаТеО  имеет  два  основных  режима:  режим  записи 
и режим  воспроизведения.  Для  переключения  режимов  вызывающий 
абонент  может  нажать  кнопку  1.  В обоих  режимах  кнопка  0 использу- 
ется для  вызова  справочной  системы.  Кнопка  * служит  для  приоста- 
новки или  продолжения  записи  либо  воспроизведения.  Кнопка  # поз- 
воляет вызывающему  абоненту  выбрать  новое  имя  файла.  В режиме 
записи  можно  использовать  кнопку  8,  чтобы  стереть  всю  запись  и на- 
чать заново. 

В режиме  воспроизведения  кнопка  7 обеспечивает  перемотку  на  не- 
сколько кадров  назад,  а кнопка  8 - перемотку  на  несколько  кадров  впе- 
ред. Кнопка  2 используется  для  переключения  скорости  воспроизведе- 
ния (1х,  2х,  Зх  или  4х). 

; начинаем  диктовку  и сохраняем  файлы  в папке  /Ршр/сНсРаРе 
ехіеп  =>  123,  1,  ОісіаіеС/ітр/сІісіаіе) 

Смотрите  также 

Р1ауЬаск( ),  Васкд гоипсі ( ),  Сопѣго1Р1ауЬаск( ) 

ОігесІогуО 

Предоставляет  справочник  набираемых  добавочных  номеров 

Оігесіогу [ѵт-контекст],  контекст-набора] , опции]]) 

Предоставляет  пользователям  справочник  добавочных  номеров,  которые 
они  могут  выбирать  по  имени  абонента.  Список  имен  и добавочных  номе- 
ров можно  найти  в файле  ѵоісепіаіІ.сопФ.  Аргумент  ѵт-контекст  является 
обязательным;  он  определяет  используемый  контекст  ѵоісеіпаіі.сопф. 
Аргумент  контекст-набора  - это  контекст,  используемый  для  выполне- 
ния звонков  абонентам.  Если  не  задан,  по  умолчанию  принимается 
значение  ѵт-контекст.  Если  для  аргумента  опции  задано  значение  Т, 
АзФегізк  будет  искать  соответствующий  номер  в справочнике  на  осно- 
вании имени,  указанного  в файле  ѵоісетаіІ.сопД  а не  фамилии  абонен- 
та. Если  задана  опция  е,  кроме  имени  абонента,  АзФегізк  будет  выпол- 
нять поиск  также  и по  добавочному  номеру. 

Если  пользователь  вводит  0 (нуль)  и в текущем  контексте  есть  добавоч- 
ный номер  о (или  строчная  буква  о),  управление  вызовом  перейдет 
в этот  добавочный  номер.  Введение  * обеспечит  аналогичный  выход,  но 
только  в добавочный  номер  а,  что  очень  похоже  на  поведение  Ѵоісетаі1( ). 

ехіеп  =>  *,  1 , Рі гесУо гуСсІеРаиІІ:,  іпсотіпд) 
ехіеп  =>  #,  1 , Оі гесію гу( сІе'РаиІ'І: , іпсотіпд,  Р ) 
ехіеп  =>  9, 1 , РігесіогуСсІеіаиІІ:,  іпсотіпд,  іе) 


Смотрите  также 

ѵоісетаіі.сопі: 
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ОІ5А() 


Оігесі  Іпіѵагй  Зузіет  Асеева  (Прямой  внутрисистемный  доступ): 
позволяет  внешним  абонентам  выполнять  исходящие  звонки 

6ІЗА( лароль[ , контекст[ , са11егід\_ , почтовыйящик[@ѵтконтекст]  ] ] ] ) 

6ІЗА {файл-пароля\ , са11егіб\ , почтовыйящик[@ѵтконтекст~\~\ ] ) 

Позволяет  внешним  абонентам  получать  «внутренний»  тональный 
сигнал  системы  и совершать  вызовы  с АТС  так,  как  будто  они  являют- 
ся ее  локальными  пользователями.  Абоненту  предоставляется  тональ- 
ный сигнал,  после  чего  он  должен  ввести  свой  секретный  код  и нажать 
в конце  кнопку  #.  Если  секретный  код  правильный,  абонент  услышит 
тональный  сигнал  системы  и сможет  выполнять  звонки. 


Аргумент  пароль  - это  числовой  секретный  код,  который  абонент  дол- 
жен ввести,  чтобы  получить  возможность  выполнять  исходящие  звон- 
ки. Используя  этот  синтаксис,  все  абоненты  данного  добавочного  номе- 
ра будут  применять  один  пароль.  Чтобы  абоненты  могли  использовать 
6ІЗА( ) без  пароля,  напишите  вместо  пароля  строку  по-раззиогсі  (пароль 
не  нужен). 

Аргумент  контекст  определяет  контекст,  в котором  абонент  будет  наби- 
рать номер.  Если  контекст  не  задан,  по  умолчанию  приложение  6ІЗА( ) 
использует  контекст  сііза. 

Аргумент  саііегід  определяет  новую  строку  Саііег  ГО,  которая  будет 
использоваться  для  исходящего  звонка. 

Аргумент  почтовыйящик  — это  номер  почтового  ящика  (и  необязательный 
контекст  голосовой  почты,  ѵтконтекст ) голосовой  почты.  Если  в указан- 
ном ящике  голосовой  почты  есть  новые  сообщения,  вызывающий  або- 
нент будет  слышать  прерывистый  тональный  сигнал. 

Кроме  того,  можно  использовать  альтернативный  синтаксис  и переда- 
вать вместо  аргументов  пароль  и контекст  имя  глобального  файла  паро- 
лей. В каждой  строке  файла  может  содержаться  или  секретный  код, 
или  секретный  код  и контекст,  разделенные  символом  вертикальной 
черты  ( | ).  Если  контекст  не  задан,  приложение  по  умолчанию  исполь- 
зует контекст  сііза. 

Если  регистрация  абонента  прошла  успешно,  приложение  проводит 
синтаксический  разбор  набранного  номера  в заданном  контексте: 

; позволяем  внешним  абонентам  звонить  на  номера  1-800, 

; если  они  знают  секретный  код.  Задаем  им  Саііег  Ю,  чтобы 
; создать  впечатление,  что  они  звонят  из  компании 


Очевидно,  что  такой  тип  доступа  создает  серьезную  угрозу  бе- 
зопасности. Его  необходимо  использовать  чрезвычайно  осто- 
рожно, чтобы  не  ухудшить  безопасность  своей  системы  теле- 
фонной связи. 


[іпсошіпд] 
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Приложение  В 


ехіеп  =>  123,  1 , 0І8А(4569,  діза,  " Сотрапу  АВС"  <(234)  123-4567>) 

[ сііза  ] 

ехіеп  =>  _1800МХХХХХХ, 1,0іа1(2ар/4/${ЕХТЕМ}) 

Смотрите  также 

Аи11іеп1іса1е( ),  ѴМАи1Ііеп1іса1е( ) 

ОитрСИап() 

Выводит  информацию  о вызывающем  канале  в консоль 

ОитрСИап  ([минимальный_уровень_детальности~\ ) 

Выводит  на  экран  информацию  о вызывающем  канале,  а также  список 
всех  переменных  канала.  Если  задан  параметр  минимальный_уровень_де- 
тальности,  вывод  отображается,  только  когда  текущий  уровень  деталь- 
ности сообщений  такой  же  или  выше. 

Если  задано  несколько  переменных  канала,  0итрС1ап()  пока- 
жет  только  первые  1024  символа  списка  переменных  вашего 
I 1 канала. 


ехіеп  =>  8,1, Апзмег( ) 
ехіеп  =>  з,2,  ОитрСііап() 

ехіеп  =>  5, 3,  Васкд гоипсі (епіе г-ехі-оі-ре гзоп ) 

Смотрите  также 

ЫоОр ( ),  ѴегЬозе( ) 

ЕА6І() 

См.  А6І(). 

ЕсНо() 

Воспроизводит  вызывающему  абоненту  то,  что  он  говорит 

ЕсИо ( ) 

Возвращает  звуковой  сигнал  из  канала  назад  в канал.  Это  приложение 
часто  используется  для  тестирования  задержки  и качества  голоса  ѴоІР- 
линии.  Вызывающий  абонент  может  нажать  кнопку  #,  чтобы  выйти. 

ехіеп  =>  123,  1 , Есію( ) 

ехіеп  =>  123, 2,  РІауЬаск(ѵт-доосІЬуе) 


Смотрите  также 

МіІІіиаІіО 


Справочник  по  приложениям 


459 


ЕпсІѴѴЫІе() 

Завершает  цикл  шОНе 

ЕпсІМІіі1е( ) 

Возвращается  к ранее  вызванному  приложению  ІлІІіі1е().  Полную  ин- 
формацию о том,  как  использовать  цикл  ийііе,  можно  найти  в описа- 
нии приложения  Ыіпііе  ( ) . 

ехЕеп  =>  123, 1 , Зе1:(С01Ж=1 ) 
ехЕеп  =>  123, 2, МИі1е($[  ${С0УЫТ}  < 5 ]) 
ехРеп  =>  123, 3 , ЗауЫитЬе г ( $ { СОІІЫТ} ) 
ехЕеп  =>  123,4, Зе±(С0иМТ=$[${С0иМТ>  + 1] 
ехЕеп  =>  123, 5,  ЕпсМіі1е( ) 

Смотрите  также 

ѴФі1е(),  ЕхНМІііІеО,  6о1;оІТ( ) 

Ехес() 

Динамически  выполняет  приложение  Азіегізк 

Ехес ( имяприложения(аргументы) ) 

Позволяет  вызывать  любое  приложение,  даже  если  оно  не  указано 
в коде  диалплана.  Выполняет  выход  так  же,  как  и базовое  приложе- 
ние, или  аварийно,  если  это  приложение  не  найдено.  Значение  аргумен- 
ты передается  в вызываемое  приложение. 

Это  приложение  позволяет  динамически  вызывать  приложения,  из- 
влекая их  из  базы  данных  или  другого  внешнего  источника. 

ехЕеп  =>  123, 1 , 5еТ(МѴАРР=Зау0іді1:з(  1 2345) ) 
ехіеп  =>  123,  2,  Ехес(${МУАРР} ) 

Смотрите  также 

ЕѴАІ_,  ТгуЕхесО,  ЕхесЩ) 

ЕхесІ^О 

Выполняет  приложение  Азіегізк  по  условию 

ЕхесІЕ (выражение,  приложение,  аргументы) 

Если  выражение  истинно,  выполняет  заданное  приложение,  передавая 
в него  аргументы,  и возвращает  результат.  Больше  информации  о вы- 
ражениях Азіегізк  можно  найти  в главе  6 или  в файле  сйаппеІѵагіаЫез. 
іхі  в подпапке  йос/  папки  исходного  кода  Азѣегізк. 

Если  выражение  ложно,  выполнение  продолжается  со  следующего 
приоритета. 

ехіеп  =>  123,  1,ЕхесІГ($[  ${САИЕШЫиМ}  = 101  ],  ЗауОідііз,  12345) 
ехЕеп  =>  123, 2, ЗауОідіРз ( 6789 ) 
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Смотрите  также 

ЕѴАЬ,  Ехес(),  ТгуЕхесО 

ЕхіІ\Л/ЫІе() 

Выполняет  выход  из  цикла  Ыбі1е()  независимо  от  того,  было 
удовлетворено  условие  или  нет 

ЕхіШіі1е() 

Завершит  цикл  МІіі1е( ) независимо  от  того,  было  ли  удовлетворено  ус- 
ловие в выражении. 

ехЕеп  =>  123, 1 , Зе1:(С(ШТ=1 ) 

ехЕеп  =>  123,  п,  МШе($[${С01Ж}  < 5]) 

ехРеп  =>  123,  п , Со1:оІТ( $ [ $ { СОІІЫТ}  ! = ЗДсопНпие) 

ехЩп  =>  123,  п,  ЕхіЕИЕіІеО 

ехЕеп  =>  123,  п(сопЕіпие),  МоОрО 

ехЕеп  =>  123 , п , ЗауЫитЬег(  ${С0Е1ЫТ} ) 

ехЕеп  =>  123,  п,  ЗеЕ(ШЖ=$[${С(ШТ}  +1]) 

ехЕеп  =>  123,  п,  ЕпсИл/Иі1е() 

Смотрите  также 

1дІІіі1е( ),  Соп1;іпиеІ/Ліі1е( ),  ЕпсПл/ПіІе ( ) 

ЕхІеп5ру() 

Прослушивает  аудиосигнал  по  добавочному  номеру  и может 
(опционально)  посылать  сигнал  в вызывающий  канал 

ЕхЕеп5ру( \добавочныйномер@контекст\ , опции ] ] ) 

Это  приложение  используется  для  прослушивания  аудиосигнала,  пос- 
тупающего в канал  и из  канала  АвЕегівк.  Для  прослушивания  будут 
выбираться  только  каналы,  созданные  исходящими  вызовами  с задан- 
ного добавочного  номера. 

При  прослушивании  канала  могут  выполняться  следующие  действия: 

• Набор  # циклически  меняет  уровень  громкости. 

• Набор  * заставит  приложение  перейти  к прослушиванию  следующе- 
го доступного  канала. 

Параметр  опции  может  содержать  нуль  или  более  следующих  опций: 

Ь 

Прослушивать  только  соединенные  каналы. 

д( группа) 

Прослушивать  только  каналы  с переменной  канала  ЗРУСНОІІР,  в кото- 
рой в необязательном  списке  с разделяющими  двоеточиями  должна 
быть  указана  группа. 


Справочник  по  приложениям 
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Скрытый  режим.  Указывает  приложению,  начиная  прослушива- 
ние, не  подавать  звуковой  сигнал  или  не  читать  имя  выбранного  ка- 
нала. 

г\(базовоеимя) ] 

Записывает  разговор,  ведущийся  по  каналу,  в папку  очереди  для  за- 
писей разговоров  (обычно  это  /ѵаг/врооі/авіегізк/топііюг).  Необя- 
зательный аргумент  базовоеимя  задает  базовое  имя  файла  для  запи- 
сей, значение  по  умолчанию  — сііапзру. 

ѵ( [значение]) 

Настраивает  громкость  прослушиваемого  аудиосигнала.  Значение 
должно  быть  в диапазоне  от  4 до  -4.  Отрицательное  значение  сдела- 
ет звук  тише,  тогда  как  положительное  - громче. 

и 

Режим  шепота.  Позволяет  прослушивающему  каналу  «говорить» 
с прослушиваемым  каналом.  При  этом  ни  один  другой  соединенный 
канал  не  сможет  слышать  этот  разговор. 

М 

Закрытый  режим  шепота.  Позволяет  прослушивающему  каналу 
«говорить»  с прослушиваемым  каналом  без  возможности  слышать 
аудиосигнал  из  прослушиваемого  канала. 

; Прослушиваем  каналы,  созданные  добавочным  номером  125 
; в контексте  ІаЬ 

ехіеп  =>  123,  1,  Ехіеп8ру(  125@1аЬ,  ш) 

Смотрите  также 

СІпапЗру  ( ) 

ЕхІегпаІІѴК() 

Обеспечивает  сопряжение  с внешним  ІѴК-приложением 

ЕхІегпа1І\ІН(команда\ , аргумент^ , аргумент2 . . . ]]) 

Создает  процесс  для  выполнения  указанной  совместимой  с интерфей- 
сом ЕхіегпаІІѴК  команды  и запускает  генератор  для  канала.  Список 
воспроизведения  генератора  управляет  внешним  приложением,  кото- 
рое может  добавлять  и удалять  записи  посредством  простых  команд, 
передаваемых  по  ЗТОСШТ.  Внешнее  приложение  будет  получать  уведом- 
ления обо  всех  БТЫЕ-событиях,  полученных  по  каналу,  а также  уве- 
домление о том,  что  абонент  повесил  трубку.  Приложение  не  будет 
принудительно  завершаться,  когда  абонент  повесил  трубку. 
Спецификацию  интерфейса  ЕхіюгпаІІѴК  можно  найти  в папке  исход- 
ного кода  Азіегізк  в файле  сІос/ехіегпаІіѵг.іхС 
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; Выполняем  внешнюю  программу  ІѴР,  передавая  аргумент 

ехіеп  =>  123,  1,  Ехіегпа1ІѴН(іезі_ргодгат,  ${МѴАНОІІМЕМТ}) 

Смотрите  также 

АЙІ() 


Ра5ІАСІ() 

Удаленно  выполняет  совместимый  с АСІ  сценарий 

РазІАСІ ( ад і ://имяхоста[ :порт]\/ сценарий],  аргументы ) 

Выполняет  совместимую  с АОІ  программу  по  сети.  Это  приложение 
очень  похоже  на  АОІ  ( ) , за  исключением  того  что  вызывает  специально 
написанный  сценарий  ЕавІАСП  по  сетевому  соединению.  Основные  цели 
использования  ЕазіАОІ  - перенести  требующие  интенсивной  работы  ЦП 
АОІ-сценарии  на  удаленные  серверы  и сократить  время  запуска  АОІ-сце- 
нария  (программа  ГавІАСгІ  выполняется  уже  до  того,  как  Ааіегіек  соеди- 
нится с ней). 

РазІАСІ ( ) пытается  подключиться  прямо  к выполняющейся  программе 
ЕазіАОІ,  которая  должна  слушать  соединения  по  заданному  порту  сер- 
вера, заданного  параметром  имяхоста.  Если  порт  не  задан,  по  умолча- 
нию используется  порт  4573.  Если  сценарий  задан,  он  передается  в про- 
грамму ЕазіАОІ  как  переменная  аді_пеІ«огк_зсгірІ  (сетевой  а^і-сцена- 
рий).  Параметр  аргументы  будет  передан  в программу. 


«»  « 

'Л  л 


Пример  сценария  Г аз  і АОІ  можно  найти  в папке  исходного 
кода  Азіегізк  ащ/іазіащ-іезі.  Он  должен  послужить  вам  хо- 
* рошим  образцом  для  написания  собственных  программ 
^ ЕазіАОІ. 


Возвращает  -1,  если  приложение  запросило  разорвать  соединение,  или  О 
при  выходе  без  разрыва  соединения. 

; соединяемся  с программой  ІазІаді-ІезІ,  которая  уже 
; должна  выполняться  на  локальном  компьютере 
ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  123,  2,  ЕазіАвІ(аді: //Іосаіііозі) 

; соединяемся  со  сценарием  РазІАСІ  на  хосте  саіѵіп 
; через  порт  8000  и передаем  имя  сценария  Іезііпд 
; с аргументом  12345 
ехіеп  =>  124, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  124, 2,  ЕазіАвІ(аді: //саіѵіп:  8000/іезііпд,  12345) 


Смотрите  также 

АСІ  ( ),  беасМЩ ) 


Справочник  по  приложениям 
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Ре5ІіѵаІ() 

Использует,  механизм  речевого  воспроизведения  текста  Резііѵаі 
для  чтения  текста  вызывающему  абоненту 

Резііѵаі  (те/сст[ , кнопкипрерывания ] ) 

Подключается  к выполняемому  локально  серверу  Еезііѵаі,  посылает 
ему  текст  и воспроизводит  результирующий  звуковой  файл  абоненту. 
Это  приложение  позволяет  вызывающему  абоненту  нажимать  опреде- 
ленную кнопку  (заданную  параметром  кнопкипрерывания),  чтобы  немед- 
ленно прекратить  воспроизведение  и возвратить  значение  кнопкипреры- 
вания. Если  для  параметра  кнопкипрерывания  задано  значение  апу  (любой), 
Резііѵа1()  передаст  управление  каналом  добавочному  номеру,  введен- 
ному пользователем. 

Более  подробную  информацию  об  использовании  Еезііѵаі  с Азіегізк 
можно  найти  в главе  14  и в файле  КЕАБМЕ.іезііѵаІ,  находящемся 
в подпапке  сопігіЬ/  папки  исходного  кода  Азіегізк. 

Сервер  Еезііѵаі  должен  быть  запущен  до  запуска  Азіегізк,  и,  прежде 
чем  вызывать  Резііѵаі ( ),  необходимо  ответить  каналу,  используя  при- 
ложение Апзмег( ). 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123, 2,  Резііѵаі  ( 'Тіііз  із  затріе  зреесіі  ігот  Резііѵаі' , к) 


ГІазН() 

Посылает  мгновенное  событие  сброса  в магистральный  канал  2ар 

Р1азЬ() 

Посылает  мгновенное  событие  сброса  в 2ар-канал.  Это  инструмент  для 
тех,  кто  хочет  перадресовывать  вызовы  и выполнять  другие  действия, 
которые  требуют  мгновенного  сброса,  через  АОІ-сценарий.  В целом  это 
довольно  бесполезное  приложение. 

В случае  успешного  выполнения  возвращает  0 или  -1,  если  это  не  ма- 
гистральный канал  2ар. 

ехіеп  =>  123,  1,  Р1азіі() 

РоІІоѵѵМе() 

Функциональность  «найди  меня/следуй  за  мной» 

Ро11оиМе(  іоііотеіді , опции]  ) 

Это  приложение  пытается  определить  местоположение  вызываемого 
абонента,  набирая  множество  разных  номеров  последовательно  или  од- 
новременно, как  определено  в файле  іоііоѵѵше.сопі. 

Параметр  іоііотеід  идентифицирует  раздел  файла  іоііоѵппе.сопі,  в ко- 
тором определено,  как  должен  быть  найден  этот  вызываемый  абонент. 
Параметр  опции  может  содержать  нуль  или  более  следующих  значений: 
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з 

Перед  выполнением  шагов  функции  «следуй  за  мной»  воспроизво- 
дится сообщение  о состоянии  на  входе. 

а 

Записывается  имя  вызывающего  абонента,  чтобы  оно  могло  быть 
объявлено  вызываемому  абоненту  на  каждом  шаге. 

п 

Воспроизводится  сообщение  о состоянии  «недоступен»,  если  все 
шаги  для  установления  связи  с вызываемым  абонентом  исчерпаны 
или  вызываемый  абонент  желает  быть  недоступным: 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  123,  2,  Ро11омМе(123,  зап) 
ехіеп  =>  123, 3 , ѴоісеМаіІ ( 1 23 , и ) 

РогкСОК() 

Создает  дополнительную  запись  СБК  из  текущего  вызова 

РогкСОН([олции]) 

Создает  дополнительную  запись  параметров  вызова  для  оставшейся 
части  текущего  вызова. 

Это  приложение  часто  используется  в приложениях  телефонных  кар- 
точек, чтобы  отличить  входящий  вызов  (исходная  СОЕ)  от  оплачивае- 
мого разговора  (вторая  СБЕ). 

Если  задана  опция  ѵ,  все  переменные  СБЕ  из  текущей  записи  будут 
унаследованы  новой  записью  СБЕ. 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  123,  2,  РогкСОН( ѵ) 
ехіеп  =>  123, 3, РІауЬаск(ЦЦ-топкеуз) 
ехіеп  =>  123, 4, Напдир( ) 

Смотрите  также 

Функция  СБЕ,  ЫоСОН ( ) , ПезеССЭН ( ) 

6еКРЕЮ() 

Получает  СРЕ  Ю от  телефона,  поддерживающего  АИ8І 

СеРСРЕЮО 

Получает  СРЕ  ГО  и другую  информацию  и отображает  ее  в консоли 
Азіегізк.  Эта  информация  часто  нужна,  чтобы  правильно  настроить 
в файле  гараіа.соп і операции  при  неподнятой  трубке  для  телефонов, 
поддерживающих  АБ8І. 

Возвращает  -1  только  в случае  разрыва  связи. 


Справочник  по  приложениям 
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; используем  этот  добавочный  номер,  чтобы  получить 
; необходимую  информацию  для  настройки  АбЗІ-телефонов 
ехіеп  =>  123,  1,  веіСРЕЮО 

Смотрите  также 

АОЗІР год ( ),  айзі.сопФ,  гараФа.сопФ 

С051іЬ() 

Переходит  в новую  точку,  сохраняя  адрес  возврата 

Воз  и Ь ( контекст,  добаво  чныйномер , приоритет) 

Вози Ь ( добавочныйномер , приоритет) 

Возиб(лриоритет) 

Переходит  в заданную  точку,  аналогично  СоФо( ),  за  исключением  того 
что  СозиЬ()  сохраняет  адрес  возврата,  чтобы  вернуться  в него  позже 
посредством  вызова  ВеФигп( ). 

Смотрите  также 

6озиЫФ( ),  Масго( ),  СоФо( ),  ЯеФигпО,  5ФаскРор( ) 

Со5иЫ{() 

Переходит  в новую  точку  но  условию,  сохраняя  адрес  возврата 

ВозиЫ  1 (условие?  меткаеслиистинно : меткаеслиложно) 

На  основании  вычисленного  условия  СозиЬ  будет  передавать  выполне- 
ние или  в меткаеслиистинно,  или  в меткаеслиложно.  Вернуться  в эту  точку 
диалплана  можно,  вызвав  позднее  ВеФигп. 

а д 

*-•?'  Слово  метка  (ІаЬеІ)  часто  используется,  чтобы  обозначить  воз- 
49  *,  можность  задать  приоритет;  добавочный  номер  и приоритет  или  кон- 

4 «,  текст,  добавочный  номер  и приоритет.  Мы  используем  слово  метка, 
чтобы  не  повторять  каждый  раз  все  возможные  варианты. 


; Задаем  исходящий  Са11ег*Ю  по  умолчанию, 

; если  он  не  задан  конкретным  каналом. 

ехФеп  =>  _ИХХХХХХ,  1,еозаЫФ($["${САФФЕВЮ(пиш)}”  = ""]?зеФса11егіб,  1 ) 
ехФеп  =>  ИХХХХХХ, п, біаі (2ар/д 1 /$ { ЕХТЕИ  > ) 

ехФеп  =>  _ШХМХХХХХХ,  1,  ео5цЫГ($[„${САФФЕВІ0(пип)}"  = ,,"]?зеФса11егіб,  1) 

ехФеп  =>  _1ЫХХМХХХХХХ, п, біаі (2ар/д1 /$ { ЕХТЕЫ } ) 

ехФеп  =>  зеФсаІІегіб, 1, 8еФ(САФФЕВІб(пит)=6152345678) 

ехФеп  =>  зеФсаІІегіб, п, ВеФигп 

Смотрите  также 

6озиЬ( ),  ВеФигп( ),  МасгоІФ( ),  ІР,  СоФоІФ( ), 
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СоІо() 

Направляет  вызов  в заданный  приоритет,  добавочный  номер 

и контекст 

йоіо([[контекст, Ідобавочныйномер,  ] приоритет ) 

ОоОо ( именованныйприоритет) 

Передает  управление  текущим  каналом  в заданный  приоритет,  при 
этом  могут  быть  заданы  (необязательно)  вызываемый  добавочныйномер 
и контекст. 

Можно  (необязательно)  использовать  приложение  для  перехода  в име- 
нованный приоритет,  заданный  аргументом  именованный_приоритет. 
Применение  именованных  приоритетов  возможно  только  в рамках  те- 
кущего добавочного  номера. 

ехРеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехРеп  =>  123,2,5е1:(С(МТ=1) 

ехРеп  =>  123, 3, ЗауМитЬе  г ( $ { СОЧИТ} ) 

ехРеп  =>  123, 4, 5е0(С01Ж=$[  ${ШЖ}  + 1 ]) 

ехіеп  =>  123,  5,  воіо(З) 

; то  же  самое,  но  с использованием  именованного  приоритета 

ехРеп  =>  124, 1 , АпзмегО 

ехРеп  =>  124,2,Зеѣ(С(ШТ=1) 

ехРеп  =>  124,  3( гереаО) , ЗауЫитЬе г ( $ { С01ІМТ) ) 

ехРеп  =>  124, 4,  Зеѣ(С01)МТ=$[  ${С01Ж)  + 1 ]) 

ехіеп  =>  124,  5,  воіо( гереаі) 

Смотрите  также 

ВоІгоЩ ),  СоТоІ'ГТітеО,  СозиЬ( ),  Масго( ) 

СоІоІ^() 

Выполняет  переход  по  условию  в заданный  приоритет 

ѲоѣоІІ '(условие'?  метка  1 : метка2) 

Направляет  вызов  в меткаі,  если  условие  истинно,  или  в метка2,  если 
условие  ложно.  Параметры  метка  1 и метка2  могут  быть  опущены  (в  этом 
случае  просто  не  выполняется  переход  при  том  или  ином  условии),  но 
не  оба  одновременно. 

В качестве  метки  может  использоваться  одно  из  нижеперечисленного: 

• Приоритет,  например  10. 

• Добавочный  номер  и приоритет,  например  123, 10. 

• Контекст,  добавочный  номер  и приоритет,  например  іпсошіпд, 
123, 10. 

• Именованный  приоритет  в рамках  того  же  добавочного  номера,  на- 
пример развей. 

Все  типы  меток  описаны  в данном  примере: 


Справочник  по  приложениям 
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[дІоЬаІз] 

; присвоим  ТЕ8Т  какое-то  значение,  кроме  101,  чтобы 
; увидеть,  что  делает  СобоЩ),  когда  условие  ложно 
ТЕ8Т  =101 

[іпсотіпд] 

; задаем  переменную 

; переходим  в приоритет  10,  если  ${ТЕЗТ}  равна  101, 

; в противном  случае  переходим  в приоритет  20 
ехіеп  =>  123,1,0оіоІГ($[  ${ТЕ8Т}  = 101  ]?10:20) 
ехіеп  =>  123, 10,  Р1ауЬаск(іііе-гттапкеуз-іи/ісе) 
ехіеп  =>  123, 20, РІауЬаск(іі-зотеііііпдигопд) 

; то  же  самое,  что  было  сделано  выше,  но  на  этот  раз 
; зададим  добавочный  номер  и приоритет  для  каждой  метки 
ехіеп  =>  124,  1,воіоІГ($[  ${ТЕ8Т}  = 101  ]?123,  10: 123,  20) 

; то  же  самое,  что  было  сделано  выше,  но  эти  метки  имеют 
; контекст,  добавочный  номер  и приоритет 

ехіеп  =>  125,  1 , 6оіоІі($[  ${ТЕ8Т}  = 101  ]?іпсотіпд,  123,  10: іпсотіпд,  123,  20) 

; то  же  самое,  что  было  сделано  выше,  но  на  этот  раз 
; будем  переходить  в именованные  приоритеты 
ехіеп  =>  126,  1,6оіоІі($[  ${ТЕ8Т}  = 101  ]?раззеб:  Гаііеб) 
ехіеп  =>  126, 15(раззесі),  Ріаубаск(іііе-топкеуз-імісе) 
ехіеп  =>  126,  25(іаі1ес1) , РІауЬаск(ібе-топкеуз-імісе) 

Смотрите  также 

6оіо( ),  Сіо1:оІГГіте( ),  бозиЬЩ ),  МасгоІЕ( ) 

СоІоІЛ"іте() 

Выполняет  переход  по  условию  на  основании  времени  и дня 

ВобоІЕТіт е{время , днинедели , днимесяца , месяцы? метка) 

Выполняет  переход  в заданный  добавочный  номер,  если  текущее  вре- 
мя соответствует  заданному.  Каждый  элемент  может  быть  определен 
или  как  * (для  всех  случаев),  или  как  диапазон. 

Аргументы  приложения: 

время 

Диапазоны  времени  в 24-часовом  формате. 

дни_недели 

Дни  недели  (шоп,  ѣие,  иеб,  СІиі,  бгі,  заС,  зип). 
дни_месяца 

Дни  месяца  (1-31). 

месяцы 

Месяцы  Сап,  ЕеЬ,  шаг,  арг  и т.  д.). 
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; Если  мы  открыты,  переходим  в контекст  ореп 
; Мы  открыты  с 9 утра  до  6 вечера 
; с понедельника  по  пятницу 

ехбеп  =>  5,1,  СобоІЕТ іте(09 : 00—17 : 59,  топ— “Ггі,  * , *?ореп , з , 1) 

; Также  мы  задерживаемся  по  вторникам  и четвергам 
ехбеп  =>  5,  п,  0оТоІТТіте(09 : 00- 1 9 : 59 , бие&ббги,  *,  *?ореп,  з,  1 ) 

; Также  мы  открыты  с 9 утра  до  полудня  по  субботам 
ехбеп  =>  з , п , СоТоІТТ іте(09 : 00—1 1 :59, заб, *, * ? о ре  п , з, 1) 

; Во  все  остальное  время  мы  закрыты 
ехбеп  =>  з, п, 0оТо(с1озеб, з, 1 ) 

Смотрите  также 

ОоТоІТО,  ІРТІМЕ 

Напдир() 

Безусловный  разрыв  связи  по  текущему  каналу 

Напдир(код-причина) 

Безусловно  разъединяет  текущий  канал.  Для  удаленного  конца  соеди- 
нения будет  задан  параметр  код-причина  как  причина  завершения  вызо- 
ва, если  он  поддерживается  каналом.  По  умолчанию  параметр  код-при- 
чина принимает  значение  16  (нормальное  завершение  вызова).  Допусти- 
мые значения  параметра  код-причина: 

16 

Нормальное  завершение  вызова. 

17 

Занято. 

19 

Нет  ответа. 

21 

Вызов  отклонен. 

34 

Линия  перегружена. 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехбеп  =>  123, 2, РІауЬаск(іт-зоггу) 

ехіеп  =>  123,  3,  Напдир( ) 

Смотрите  также 

Апзиег(),  Визу(),  Сопдез1;іоп( ) 
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НазМеѵѵѴоісетаіІО 

Проводит  проверку  на  наличие  нового  сообщения  голосовой  почты 

в указанном  ящике  голосовой  почты 

НазМе«Ѵоісетаі1(  ѵтящик\@контекст]\_ : папка] [ , имяпеременной\ , опции]  ] ) 

*■?'  Приложение  было  признано  устаревшим  и заменено  функци- 

Л%  ейѴМСОІЖО. 

4., 

«I*. 

Аналогично  приложению  НазѴоісетаі1( ).  Это  приложение  задает  для 
ѴМ8ТАТІІ5  значение  1 или  0,  чтобы  обозначить  наличие  нового  (непрослу- 
шанного)  сообщения  в ящике  голосовой  почты,  заданном  аргументом 
ѵтящик.  Аргумент  контекст  соответствует  контексту  голосовой  почты, 
а папка  соответствует  папке  голосовой  почты.  Если  папка  голосовой 
почты  не  задана,  используется  папка  по  умолчанию,  ШВОХ.  Если  при- 
сутствует аргумент  имяпеременной,  НазМеиѴоісетаіЦ ) сохраняет  в задан- 
ную переменную  количество  сообщений  в заданной  папке. 

Если  для  аргумента  опции  задано  значение  ] , Азіегізк  в случае  наличия 
нового  сообщения  голосовой  почты  будет  направлять  вызов  в приори- 
тет п + 101. 

; проверяем  наличие  непрослушанного  сообщения 

; голосовой  почты  в ІИВОХ  почтового  ящика  123 

; в контексте  голосовой  почты  по  умолчанию 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  НазНешѴоісетаі1(123§сІеТаи1і) 

ехбеп  =>  123,  п,  ЗобоІРСЗСЗіНАЗѴМЗТАТІІЗ}  > 0]?пеиѵт) 

ехбеп  =>  123,  п,  РІауЬаск(ѵт-уоиІпаѵе) 

ехбеп  =>  123, п, РІауЬаск(ѵт-по) 

ехбеп  =>  123, п, РІауЬаск(ѵт-теззадез) 

ехбеп  =>  123,  п,  боію(бопе) 

ехбеп  =>  123, п(пемѵт) , РІауЬаск(ѵт-уоибаѵе) 

ехбеп  =>  123,  п,  ЗауМитЬег(${НАЗѴМ8ТАТІІЗ} ) 

ехбеп  =>  123, п, РІауЬаск(ѵш-ІМВОХ) 

ехбеп  =>  123,  п,  РІауЬаск(ѵпі-піеззадез) 

ехбеп  =>  123, п(бопе) , ИоОр( ) 

Смотрите  также 

НазѴоісетаіЦ ),  Маі1ЬохЕхіз1;з( ),  ѴМСОІЖ 

НазѴоісетаіІО 

Показывает,  имеются  ли  сообщения  голосовой  почты  в указанном 

ящике  голосовой  почты 

На5\Іоісетаі1(ѵтящик[@контекст][  :папка][  \имяпеременной[,  опции]]) 

Задает  значение  переменной  канала  НА5ѴМ5ТАТІІ8,  чтобы  информировать 
о наличии  сообщений  в ящике  голосовой  почты  ѵтящик.  Аргумент  кон- 
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текст  соответствует  контексту  голосовой  почты,  а папка  - папке  голосо- 
вой почты.  Если  папка  не  задана,  используется  папка  по  умолчанию, 
ШВОХ.  Если  передается  аргумент  имяпеременной,  приложение  сохраня- 
ет в этой  переменной  количество  сообщений  в указанной  папке. 

Если  для  аргумента  опции  задано  значение  ] , Азіегізк  в случае  наличия 
голосовой  почты  в заданной  папке  будет  направлять  вызов  в приоритет 
п + 101. 

; проверяем,  есть  ли  хотя  бы  одно  сообщение 
; голосовой  почты  в ІИВОХ  почтового  ящика  123 
; в контексте  голосовой  почты  по  умолчанию 
ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  2,  На5Ѵоісетаі1(123@деіаи1і,  ССЮИТ) 
ехбеп  =>  123,3,  ѲоРоІІ^С $ { ѴМ8ТАТІІЗ } 71000) 
ехбеп  =>  123, 4, РІауЬаск(ѵт-уоибаѵе) 
ехбеп  =>  123, 5, РІауЬаск(ѵт-по) 
ехбеп  =>  123, 6, РІауЬаск(ѵт-теззадез) 
ехбеп  =>  123, 1000, РІауЬаск(ѵт-уоибаѵе) 
ехбеп  =>  123, 1001 , ЗауЫитЬе г( $С01)МТ) 
ехбеп  =>  123, 1002, РІауЬаск(ѵт-теззадез) 

Смотрите  также 

Наз№иѴоісетаі1( ),  Маі1ЬохЕхіз1:5( ) 

ІАХ2РгоѵІ5Іоп() 

Выполняет  подготовку  вызывающего  ІАХу -устройства 

ІАХ2Ргоѵізіоп( [шаблон] ) 

Выполняет  подготовку  к работе  вызывающего  устройства  ІАХу  (пред- 
полагая, что  вызывающий  субъект  - это  ІАХу)  с использованием  за- 
данного шаблона.  Если  шаблон  не  задан,  используется  шаблон  по 
умолчанию.  Шаблоны  подготовки  ІАХу  описаны  в конфигурационном 
файле  іахргоѵ.сопі. 

; выполняем  подготовку  ІАХу-устройств  с использованием 
; шаблона  по  умолчанию,  когда  они  набирают  этот 
; добавочный  номер 

ехіеп  =>  123,  1 , ІАХ2Ргоѵізіоп(беіаи1і) 


ІСЕ5() 

Выполняет  потоковую  передачу  аудиоданных  на  сервер  Ісесазі 

конфигурация]) 

Выполняет  потоковую  передачу  аудиоданных  на  сервер  ІсесазІ  (или 
совместимый)  с помощью  приложения  ісез. 

См.  файл-образец  сопіщ  в сопігіЬ/азІегізк-ісез.хшІ. 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  ІСЕ8(/ітр/ту-ісез-сопіід.хт1) 
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ІтрогІѴаг() 

Задает,  переменную  на  основании  переменной  канала,  полученной  от 
другого  канала 

Ітро  гР Ѵа  г ( новаяпеременная= канал , зна чение) 

Задает  переменной  новаяпеременная  значение,  вычисленное  для  заданно- 
го канала  (не  текущего  канала).  Если  новаяпеременная  начинается  с сим- 
вола предполагается  простое  наследование.  Если  она  начинается 
с символов , предполагается  множественное  наследование. 

; читаем  информацию  Саііег  Ю из  канала  2ар/1 
ехРеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  ІтрогіѴаг(сісІіпТо=Іар/1 , САИЕЯЮ(а11)) 

Смотрите  также 

5еФ() 

Ьод() 

Протоколирует  специальное  сообщение  из  диалплана 

Ьод (уровень \ сообщение) 

Посылает  специальное  сообщение  из  диалплана  в файлы  журнала.  Это 
приложение  может  быть  полезным  для  протоколирования  в файлах 
журнала  исключительных  обстоятельств  с целью  последующего  их 
изучения.  Параметр  уровень  может  принимать  одно  из  следующих  зна- 
чений: 

бЕВІІС  (отладка) 

Сообщение  отладки.  Обычно  не  регистрируется  в системе,  находя- 
щейся в производственной  эксплуатации. 

ЫОТІСЕ  (извещение) 

Информационное  сообщение. 

МАНЫІЫС  (предупреждение) 

Обстоятельство,  которое  может  быть  серьезным,  но  не  является 
ошибкой. 

ЕРШОН  (ошибка) 

Что-то  пошло  совсем  не  так. 

Смотрите  также 

ЫоОр ( ),  ѴегЬозе( ) 

І_оокирВІаскІІ5І() 

Осуществляет  поиск  имени/номера  Саііег  Ю в черном  списке 

ЕоокирВІаскІізП  [опции]) 
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Это  приложение  признано  устаревшим  и заменено  приложе- 
0 % нием  СоіоІ і ( $ { В ІАСКЬІЗТ ( ) } ? контекст \ добавочныйномер  \ приоритет ) 

А • 

«а  • 


Выполняет  поиск  номера  Саііег  ГО  для  активного  канала  в базе  данных 
Авіегізк  (в  семействе  Ыаскіізі).  Если  номер  Саііег  ГО  обнаружен  в чер- 
ном списке,  Азіегізк  задает  для  переменной  канала  І_00КІІРВІ_  8ТАТІІЗ  зна- 
чение РОІІШ  (найден).  В противном  случае  для  переменной  задается  зна- 
чение І'ЮТРОІШ  (не  найден). 

Если  в параметре  опции  используется  опция  ] и номер  найден  и если  су- 
ществует приоритет  п + 101  (где  п - текущий  приоритет),  канал  должен 
будет  продолжить  выполнение  с этого  приоритета. 

Чтобы  пополнить  черный  список  из  СЫ  Азіегізк,  введите  команду 
баіаЬазе  риі  Ыаскіізі;  имя  / номер. 

; направляем  номера  черного  списка  в бесконечный  цикл, 

; в противном  случае  набираем  номер,  заданный  переменной 
; ${Э0НЫ> 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  з,2,  ІоокирВІаскІізіО 

; если  номер  Саііег  Ю обнаружен  в черном  списке,  переходим  к метке  доаиау 
ехіеп  =>  123,п,еоіоІі($Г$а00КІІРВІ_5ТАТи8}"  = "Р01Ш"]?доаиау) 

; в противном  случае  продолжаем  и звоним  Джону 
ехіеп  =>  123, п, Эіа1(${ ДОНЫ} ) 
ехіеп  =>  123, п(доамау), Визу ( 5 ) 
ехіеп  =>  123, п, Напдир( ) 

Смотрите  также 

ВІ_АСКІ_ІЗТ 

ЬоокирСЮЫатеО 

Выполняет  поиск  имени  Саііег  Ш в АзіБВ 

июкирСШатеО 

л «, 

Это  приложение  было  признано  устаревшим  и заменено  прило- 
0%  жением  Зеі(САІІЕВЮ(шя)=${0В(сіРпате/${САІІЕВЮ(шмер)})}). 

4 . 

Использует  номер  Саііег  ГО  активного  канала  для  извлечения  имени 
Саііег  ГО  из  АвГОВ  (семейство  сісіпате).  Это  приложение  не  делает  ниче- 
го, если  по  каналу  не  получен  Саііег  ГО.  Это  полезно,  если  вы  не  подпи- 
саны на  доставку  имени  Саііег  ГО  или  хотите  менять  имена  Саііег  ГО 
для  некоторых  входящих  вызовов. 

; ищем  информацию  Саііег  Ю в АзЫВ  и передаем  ее 
; на  телефон  Джейн 
ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
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ехіеп  =>  123,  2, іоокирСЮІІатеО 
ехГеп  =>  123, 3, 0іа1(ЗІР/бапе) 

Смотрите  также 

бв 

Масго() 

Вызывает  заранее  определенный  макрос  диалплана 

Мае  го  (шямакроса,  агді , агд2 . . .) 

Выполняет  макрос,  определенный  в контексте  тасго-  имямакроса,  пере- 
ходя в добавочный  номер  5 этого  контекста  и выполняя  каждый  шаг. 
Возвращается  после  того,  как  все  шаги  были  выполнены. 
Вызывающий  добавочный  номер,  контекст  и приоритет  хранятся  в пе- 
ременных ${МАСВО_ЕХТЕМ},  $ { МАСВ0_С0ЫТЕХТ}  и $ { МАСВ0_РРІ0РІТУ } соответс- 
твенно. Аргументы  агді,  агд2  и т.  д.  становятся  в контексте  макроса 
переменными  ${АВС1 },  $ { АР62 } и т.  д. 

Мае  го  ( ) завершается  аварийно,  если  на  любом  из  шагов  макроса  возник 
сбой  или  выявлен  разрыв  соединения.  Если  по  завершении  работы 
макроса  задана  переменная  ${МАСВ0_0РР8ЕТ},  это  приложение  попытает- 
ся продолжить  выполнение  с приоритета  МАСВ0_0ЕРЗЕТ  + п + 1,  если  та- 
ковой существует,  или  с п + 1 в противном  случае.  (В  обоих  случаях  п 
означает  текущий  приоритет.) 

Если  внутри  макроса  вызывается  приложение  6оѣо()  для  перехода 
в контекст  вне  выполняющегося  в настоящий  момент  макроса,  макрос 
будет  завершен,  а управление  передано  в точку,  указанную  в парамет- 
рах Со1:о( ). 

; определяем  макрос  для  обратного  счета 

; от  заданного  значения 

[тасго-соипГбомп] 

ехбеп  =>  з,  1,  ЗеТ ( СОІІМТ =${АРѲ1 } ) 

ехГеп  =>  5, 2, МИі1е($[  ${С(ШТ}  > 0]) 

ехГеп  =>  з,  3, 5ауМитЬег(${С0ІЖ}) 

ехГеп  =>  з,4,  Зек ( СОІІМТ =$ [ ${С(ШТ}  - 1 ]) 

ехГеп  =>  з,5,  Епс1\л/Ріі1е ( ) 

; вызываем  наш  макрос  с двумя  разными  значениями 
[ехашріе] 

ехіеп  =>  123,  1 , Масго(соипЫоѵт,  10) 
ехіеп  =>  124,  1 , Масго(соипЫот,  5) 

л 

* . I На  время  выполнения  макрос  становится  текущим  контекс- 
* »,  том.  Это  означает,  что  в случае  разрыва  соединения,  например, 

,'к''  поиск  добавочного  номера  И будет  выполняться  в макросе,  а не 
' в контексте,  из  которого  этот  макрос  был  вызван.  Поэтому 
в макросе  должны  быть  обязательно  описаны  все  соответству- 
ющие добавочные  номера  (в  АЕЬ  можно  использовать  саГсб). 
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Из-за  способа  реализации  Мае  го  ( ) (оно  выполняет  содержащи- 
еся в нем  приоритеты  через  вспомогательный  механизм)  и вы- 
деления фиксированного  стека  памяти  на  каждый  поток  мак- 
рос ограничен  семью  уровнями  вложенности  (макрос,  вызыва- 
ющий макрос,  вызывающий  макрос  и т.  д.).  Приложения, 
интенсивно  использующие  стек,  в глубоко  вложенном  макро- 
се могут  привести  к сбою  в работе  АзЕегізк  раньше  достижения 
этого  предельного  уровня  вложенности. 


Смотрите  также 

МасгоЕхіЩ ),  ОоТоС ) , СозиЬ( ),  главу  6 

МасгоЕхсІизіѵеО 

Выполняет  макрос  исключительно  для  одного  канала 

Мае гоЕхсІизі ѵе(имямакроса[ , аргументы ] ) 

Выполняет  заданный  макрос,  гарантируя,  что  одновременно  этот  мак- 
рос выполняется  только  одним  каналом.  Если  другой  канал  уже  вы- 
полняет этот  макрос,  МасгоЕхс1и5іѵе( ) приостановит  выполнение  дан- 
ного канала  до  тех  пор,  пока  тот  канал  не  выйдет  из  макроса. 

Смотрите  также 

Масго( ) 

МасгоЕхііО 

Явный  выход  из  макроса 

МасгоЕхіЕО 

Выполняет  явный  выход  из  макроса.  Обычно  Масго()  автоматически 
завершается,  выполнив  все  приоритеты.  МасгоЕхіЕО  обеспечивает  воз- 
можность завершить  макрос  раньше. 

Смотрите  также 

Масго( ) 

МасгоІ^О 

Вызывает  заранее  определенный  макрос  по  условию 

Мае гоі ^ (условие! макросеслиистинно,  аргументы : макросеслиложно , аргументы) 

Вычисляет  условие,  а затем  выполняет  макросеслиистинно  или  макросесли- 
ложно. Во  всем  остальном,  кроме  вычисления  условия,  МасгоІЕО  ведет 
себя  идентично  Мае  го  ( ) . 

; определяем  макрос  для  обратного  счета 
; от  заданного  значения 
[тасго-соипЕбомп] 
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ехЕеп  =>  5,1,Зе1:(С01ШТ=${АВаі}) 
ехЕеп  =>  з, 2, МИі1е($[  ${С0иЫТ>  > 0]) 
ехЕеп  =>  5,3,  Зау  N игл  Ье  г(${С01П1Т}) 
ехЕеп  =>  5,4,  Зе1:(С01)МТ=$[  ЗіСОиИТ}  - 1]) 
ехЕеп  =>  5,5,  ЕпсИл/ІпіІе ( ) 

; определяем  макрос  для  прямого  счета 

; от  заданного  значения 

[тасго-соипЕир] 

ехЕеп  =>  5,1,  ЗбЕ ( С01ШТ=1 ) 

ехЕеп  =>  5, 2, МИі1е($[  ЗіСОиИТ}  < ${АРѲ1 > ] ) 

ехЕеп  =>  5,3,  ЗауИитЬе г ( $ {С01ІМТ} ) 

ехЕеп  =>  5,4,  Зеі: ( С01ІМТ =$ [ ЗіСОиИТ}  + 1]) 

ехРеп  =>  5,  5,  ЕпсІМВіІеО 

; вызываем  наш  макрос  с двумя  разными  значениями 
[ехатріе] 

ехіеп  =>  123,  1 , МасгоІі($[  ${іоо}  < 5 ]?соипіир,  ${іоо} : соипісіомп,  ${іоо}) 

Смотрите  также 

ЗоЕоЩ ),  ОозиЬЩ ),  ІР,  глава  6 

МаіІЬохЕхізІзО 

Выполняет  переходы  по  условию, 

если  заданный  ящик  голосовой  почты  существует 

МаіІЬохЕхізРзС почтовыйящик\@контекст[ , опции]]) 

Проверяет,  существует  ли  в системе  голосовой  почты  Азіегізк  почто- 
вый ящик,  определенный  аргументом  почтовыйящик.  Если  почтовый 
ящик  находится  не  в контексте  голосовой  почты  сІеТаиІѢ,  можно  пере- 
дать контекст  для  голосовой  почты. 

Это  приложение  задает  переменную  канала  ѴМВ0ХЕХІ5Т55ТАТІІ5.  Если 
почтовый  ящик  существует,  ей  будет  задано  значение  ЗІІССЕЗЗ  (успех). 
В противном  случае  она  получит  значение  РАІЕЕЭ  (неудача). 

Если  в качестве  параметра  опции  передается  опция  ] , в случае  существо- 
вания почтового  ящика,  указанного  аргументом  почтовыйящик,  прило- 
жение перейдет  к приоритету  п + 101  (где  п - текущий  приоритет). 
ехЕеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехЕеп  =>  123,  п,  ЗеС ( МУМАІ ЕВ0Х=1 23@сІеСаи1± ) 
ехіеп  =>  123,п,Маі1ЬохЕхі5і8(${МУМАИВ0Х}) 

ехЕеп  =>  123,  п,6оЕоІР($[”${ѴМВ0ХЕХІЗТЗЗТАТиЗ}"  = "ЗУССЕЗЗ" ]?еххз1:з) 

ехЕеп  =>  123, п, РІауЬаск(іт-зоггу) 

ехЕеп  =>  123, п, Напдир( ) 

ехЕеп  =>  123, п ( ехізСз ) , Ѵоісетаіі ( и 1 23 ) 

Смотрите  также 

НазѴоісетаі1( ),  Наз№ѵЛ/оісетаі1( ) 
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МееІМе() 

Добавляет  звонящего  в конференцию  МееіМе 

МееѣМе( [номерконференции[ , опции [ , ПИН ] ] ] ) 

Добавляет  звонящего  в сеанс  речевой  конференц-связи,  обозначенный 
аргументом  номерконференции.  Если  номер  конференции  опущен,  поль- 
зователю будет  предложено  его  ввести. 

Если  передается  аргумент  ПИН,  звонящий  для  входа  в конференцию 
должен  ввести  ПИН-код. 

Строка  опции  может  содержать  нуль  или  более  символов  из  следующего 
списка: 

а 

Задается  режим  администрирования. 

А 

Задается  маркированный  режим. 

Ь 

Выполняется  АОІ-сценарий,  заданный  в переменной  ${МЕЕТМЕ_А6І_ 
ВАСК6Н01Ш};  по  умолчанию  это  сопі-Ьаск^гоипсі.а^і.  (Примечание: 
это  не  работает  для  не-2ар-каналов  в той  же  конференции.) 

с 

При  входе  в конференцию  нового  пользователя  анонсируется  коли- 
чество пользователей. 

б 

Динамически  добавляет  пользователя  в конференцию. 

б 

Динамически  добавляет  пользователя  в конференцию,  предлагая 
ввести  ПИН-код. 

е 

Выбирается  пустая  конференция. 

Е 

Выбирается  пустая  конференция,  для  входа  в которую  не  требуется 
вводить  ПИН-код. 

Р 

ПТМЕ-коды  передаются  через  конференцию  другим  участникам. 
ПТМЕ-коды,  используемые  для  активации  функций  конференции, 
передаваться  не  будут. 

і 

Анонсируется  вход/выход  пользователя  с суммарной  информацией. 


Справочник  по  приложениям 


477 


Анонсируется  вход/выход  пользователя  без  суммарной  информации. 

1 

Устанавливается  режим  «только  для  прослушивания»  (можно  толь- 
ко слушать,  не  говорить). 

ш 

Участник  вводится  в конференцию  с изначально  выключенным 
микрофоном. 

М 

Если  в конференции  всего  один  участник,  активируется  музыка  во 
время  ожидания. 

о 

Включется  оптимизация  разговора.  При  этом  Авіегізк  полагает,  что 
у участников,  которые  не  говорят  в данный  момент  времени,  отклю- 
чен микрофон,  то  есть  при  передаче  данных  не  выполняется  коди- 
ровка и поступающий  сигнал,  не  регистрируемый  как  речь,  опуска- 
ется без  увеличения  фонового  шума. 

Р 

Пользователь  может  выйти  из  конференции,  нажав  кнопку  #. 

Р 

Всегда  предлагается  ввести  ПИН-код,  даже  если  он  задан. 

Р 

Задается  скрытый  режим.  В скрытом  режиме  Азіегізк  не  подает  зву- 
ковых сигналов  при  входе  или  выходе  участников  конференции. 

г 

Конференция  записывается  (как  ${МЕЕТМЕ_НЕС0РШІМСРІ1_Е},  используя 
формат  $ { МЕЕТМЕ_РЕС0РЮ1ЫСЕ0ЕМАТ}).  Имя  файла  по  умолчанию  - 
тееіте-сопПгес-${СОМРШ}-{ІШС)ІІЕІО},  а формат  по  умолчанию  - .ѵѵаѵ. 

з 

При  получении  * предоставляется  меню  (меню  пользователя  или  ад- 
министратора в зависимости  от  того,  отмечен  ли  пользователь  как 
администратор) . 

1: 

Устанавливается  режим  «только  для  разговора»  (можно  только  го- 
ворить, но  не  слушать). 

Т 

Устанавливается  выявление  говорящего.  Азіегізк  будет  передавать 
в интерфейс  Мапа^ег  события,  идентифицирующие  канал  говоря- 


478 


Приложение  В 


щего.  Говорящий  также  будет  обозначен  в выводе  СЫ-команды 

тееФте  Из!. 

и[ ( кол ичествосекунд) \ 

Ожидает  входа  в конференцию  администратора.  Если  параметр  ко- 
личествосекунд  не  задан,  конференция  будет  ожидать  входа  админис- 
тратора неопределенно  долго.  Если  параметр  количествосекунд  задан, 
конференция  ожидает  в течение  заданного  времени.  Если  по  истече- 
нии этого  срока  администратор  так  и не  выполнил  вход,  обработка 
вызова  продолжится  со  следующего  приоритета  диалплана. 


х 

Конференция  закрывается,  когда  ее  покидает  последний  маркиро- 
ванный пользователь. 

X 

Позволяет  пользователю  выходить  из  конференции,  вводя  действи- 
тельный одноразрядный  добавочный  номер  (задается  посредством 
переменной  ${МЕЕТМЕ_ЕХІТ_СОМТЕХТ})  или  добавочный  номер  в теку- 
щем контексте,  если  эта  переменная  не  определена. 

1 

Не  воспроизводить  начальное  сообщение  при  входе  в конференцию 
первого  участника. 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

; добавляем  звонящего  в конференцию  номер  501  с ПИН-кодом  1234 
ехіеп  =>  123,2,МееІМе(501,0рМ,  1234) 

Для  обеспечения  работы  конференц-связи  МееФМе  должен  быть 
установлен  подходящий  интерфейс  синхронизации  2арѣе1. 


Смотрите  также 

МееГМеАсІтіп ( ),  МееФМеСоипіД ) 

МееІМеАсІтіп() 

Осуществляет  администрирование  конференции  МееІМе 

ѴіееРУІеМтіг\(номерконференции , команда[ , пользователь ] ) 

Выполняет  указанную  команду  администрирования  МееІМе  для  за- 
данной конференции.  Для  некоторых  команд  можно  задать  пользова- 
теля, для  которого  должна  быть  выполнена  указанная  команда.  Ко- 
манда может  принимать  одно  следующих  значений: 

е 

Исключить  пользователя,  присоединившегося  к конференции  пос- 
ледним. 
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к 

Исключить  из  конференции  указанного  пользователя. 

К 

Исключить  из  конференции  всех  пользователей. 

1 

Снять  блокировку  конференции. 

І_ 

Блокировать  конференцию. 

ш 

Включить  микрофон  заданного  пользователя. 

М 

Выключить  микрофон  заданного  пользователя. 

п 

Включить  микрофоны  всех  участников  конференции. 

N 

Выключить  микрофоны  всех  участников  конференции,  не  являю- 
щихся администраторами. 

г 

Сбросить  все  настройки  громкости  для  заданного  пользователя. 

В 

Сбросить  все  настройки  громкости  для  всех  участников. 

3 

Уменьшить  громкость  разговора  для  всей  конференции. 

3 

Увеличить  громкость  разговора  для  всей  конференции. 

1: 

Уменьшить  громкость  разговора  для  заданного  пользователя. 

Т 

Увеличить  громкость  разговора  для  заданного  пользователя. 

и 

Уменьшить  громкость  прослушивания  для  заданного  пользователя. 

и 

Увеличить  громкость  прослушивания  для  заданного  пользователя. 
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ѵ 

Уменьшить  громкость  прослушивания  для  всей  конференции. 

V 

Увеличить  громкость  прослушивания  для  всей  конференции. 

; выключить  звук  конференции  501 

ехТеп  =>  123, 1 , МееІгМеАсітіп ( 501 , (I) 


; исключить  пользователя  1234  из  конференции  501 

ехТеп  =>  124, 1 , МееУМеАсІтіп ( 501 , к,  1234) 


Список  участников  конференции  можно  получить  с помо- 
щью СЫ-команды  Ааіегізк  тееОгле  Из4  или  используя  интер- 
фейс Азѣегізк  Мапа^ег. 


Смотрите  также 

МееОМеО,  МеекМеСоипк ( ) 

МееІМеСоипІО 

Подсчитывает  количество  пользователей, 
принимающих  участие  в конференции  МееІМе 

НееіѴ\еСоипі(номерконференции[ , переменная ] ) 

Воспроизводит  количество  пользователей,  принимающих  участие 
в конференции  МееіМе,  заданной  аргументом  номерконференции.  Если 
задана  переменная,  значение  будет  сохранено  в эту  переменную  без  вос- 
произведения. 

; подсчитываем  количество  пользователей,  принимающих 
; участие  в конференции  501,  и присваиваем  это  число 
; переменной  $ { С01ІЫТ} 
ехіеп  =>  123,  1 , МееТМеСоип1:(501 , СОІШТ) 

Смотрите  также 

МееФМеО,  МеекМеАсІтіп ( ) 

МіІІіѵѵаНО 

Генерирует  тональный  сигнал  частотой  1000  Гц 

МіНімаШО 

Это  приложение  генерирует  постоянный  тональный  сигнал  частотой 
1000  Гц  с уровнем  0 дБм  (р1а\ѵ).  Это  приложение  часто  используется 
для  тестирования  звуковых  характеристик  конкретного  канала. 

; генерируем  тональный  сигнал  частотой  1000Гц 
ехіеп  =>  123,  1,  МіІІішаііО 


Справочник  по  приложениям 
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Пожалуйста,  обратите  внимание,  что  существует  сервис,  ис- 
пользуемый поставщиками  услуг  связи  для  тестирования  по- 
терь в линиях  и получивший  в отрасли  название  «1000  цик- 
лов» . Суть  в том,  что  частота  тонального  сигнала,  передаваемо- 
го оборудованием  поставщика  услуг,  на  самом  деле  составляет 
1004  Гц,  поэтому,  если  необходимо  протестировать  потери 
в аналоговой  линии  из  Азіегізк,  МіПіиаПО  может  не  обеспе- 
чить точных  результатов. 


Смотрите  также 

ЕсГіо( ) , Р1ау1:опез( ) 

МіхМопііог() 

Записывает  разговор  по  каналу  в фоновом  режиме,  синхронно 
объединяя  оба  направления  разговора 

МіхМопіІо г{имяфайла.  ехі,  опции,  команда ) 

Записывает  аудиосигнал  в текущем  канале  в заданный  файл.  Если  в ка- 
честве аргумента  имяфайла  задан  полный  путь,  МіхМопіІогО  использует 
этот  путь;  в противном  случае  создает  файл  в заданной  в авіегівк.сопі 
папке  для  записи  разговоров. 

Если  задана,  команда  будет  выполнена,  когда  запись  будет  завершена 
из-за  разрыва  соединения  или  в результате  вызова  51орМіхМопі1;ог( ). 
Параметр  опции  может  содержать  нуль  или  более  следующих  опций: 

а 

Разговор  дописывается  в конец  файла,  перезаписи  файла  при  этом 
не  происходит. 

Ь 

Разговор  сохраняется,  только  если  канал  соединен. 
л 

*•?'  Сюда  не  относятся  конференции  или  звуковые  файлы,  воспро- 
изводимые  для  каждой  соединенной  стороны. 

' *•'  4 . 

За 


ѵ(х) 

Громкость  прослушивания  меняется  в х раз  (диапазон  от  -4  до  4). 

Ѵ(х) 

Громкость  речи  меняется  в х раз  (диапазон  от  -4  до  4). 

М(х) 

Громкость  прослушивания  и речи  меняется  в х раз  (диапазон  от  -4 
до  4). 
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; Записываем  разговор  по  каналу 

ехіеп  =>  123,  1,  МіхМопііог(/ѵаг/1іЬ/а5іегі5к/5оипсІ8/123.шаѵ) 

Смотрите  также 

МопііогО,  ЗіорМіхМопііог( ),  РаизеМопііог( ),  ІІпраизеМопіІіо г( ) 

Мопі1ог() 

Отслеживает  (записывает)  разговор  по  текущему  каналу 

Мопііог ([формат_файла\  :базовыйиг1][,  базовое_имяфайла][ , опции]]) 

Начинает  запись  разговора  по  каналу.  Входные  и выходные  речевые 

пакеты  канала  записываются  в файлы  до  тех  пор,  пока  не  будет  разо- 
рвана связь  по  каналу  или  запись  не  будет  остановлена  приложением 

ЗіорМопііог(). 

Мопіііо г( ) принимает  следующие  аргументы: 

формат_файла 

Определяет  формат  файла.  Если  не  задан,  по  умолчанию  использу- 
ется маѵ. 

базовое_имяфайла 

Если  задан,  меняет  используемое  имя  файла  на  заданное. 

опции 

Может  быть  задана  одна  опция  из  двух: 

гл 

Когда  запись  закончится,  выполнить  слияние  двух  файлов,  со- 
держащих список  приоритетов,  в один  и удалить  их.  Если  задана 
переменная  $ { М0Ы1Т0Н_ЕХЕС } , вместо  зохтіх  будет  выполнено  ука- 
занное в ней  приложение,  и исходные  файлы  не  будут  удалены 
автоматически,  зохтіх  (или  ${М0І\ІІТ0В_ЕХЕС})  принимает  три  аргу- 
мента: два  файла  приоритетов  и имя  создаваемого  объединенно- 
го файла,  которое  аналогично  именам  исходных  файлов,  но  без 
указателей  іп/оиі.  Если  задана  переменная  ${М(ШТСЖ_ЕХЕС_АРШЗ}, 
в качестве  дополнительных  аргументов  в ${М(ШТ0Р1_ЕХЕС}  будет 
передано  содержимое.  И ${М(ШТОН_ЕХЕС},  и флаг  лі  можно  задать 
из  интерфейса  администратора. 

Ь 

Не  начинать  запись,  пока  канал  не  будет  соединен  с другим  ка- 
налом. 

ехіеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

; записываем  разговор  по  текущему  каналу 
; и объединяем  звуковые  каналы  в конце  записи 
ехіеп  =>  123, 2, Мопііог(иаѵ, топііогуіезі, тб) 
ехіеп  =>  123, 3, 3ау0ідііз( 1 2345678901 234567890) 
ехіеп  =>  123, 4, ЗіорМопііог( ) 


Справочник  по  приложениям 
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Смотрите  также 

СІіапдеМопі1:ог( ),  51:орМопі1:ог( ),  МіхМопііоіД  ),  РаизеМопі1;ог( ),  ІІпраизеМопі1:о г( ) 


Мог5еСосІе() 

Воспроизводит  код  Морзе 

Мо  гзеСосІ  е (строка) 

Воспроизводит  строку,  записанную  в виде  международного  кода  Мор- 
зе. Перечисленные  далее  переменные  канала  будут  оказывать  влияние 
на  воспроизведение: 

М0В5Е0ІПЕИ 

Длина  ТОЧКИ  в миллисекундах.  Значение  по  умолчанию  - 80  мс. 


Длительность  всех  остальных  тональных  сигналов  и пауз  оп- 
<»%,  ределена  в международном  стандарте  кода  Морзе  относитель- 
^ но  длительности  ТОЧКИ,  и поэтому  все  остальные  длитель- 
* ности  будут  настраиваться  соответствующим  образом. 


М 0 3 3 ЕТ  О N Е 

Частота,  в герцах  (Гц),  которая  будет  использоваться.  Значение  по 
умолчанию  - 800  Гц. 

; тире-точка-тире  точка-точка  точка-точка-точка-точка-тире 
; тире-точка-тире  точка-точка-тире  точка-тире 
ехѣеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехТеп  =>  123, 2,  Мо гзеСос!е( КІ4КІІА) 


Смотрите  также 

ЗауАІрИа ( ),  5ауРІюпе1:іс( ) 


МРЗРІауег() 

Воспроизводит  МРЗ-файл  или  поток 

МРЗР1ауег( местоположение ) 

Использует  программу  тр^123  для  воспроизведения  вызывающему 
абоненту  файла  из  заданного  местоположения.  В качестве  местополо- 
жения может  быть  задано  или  имя  файла,  или  действительный  ГГНЬ. 
Вызывающий  абонент  может  прекратить  воспроизведение,  нажав  лю- 
бую кнопку. 


Чтобы  это  приложение  работало  правильно,  должна  быть  ус- 
тановлена соответствующая  версия  тр§123.  В настоящее  вре- 
мя Азіегізк  лучше  всего  работает  с тр$Д23-0.59г.  Другие  вер- 
сии могут  обеспечить  результаты,  не  вполне  соответствующие 
тому,  что  требуется. 
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ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  2,  МРЗР1ауег(іезі.  трЗ) 

ехбеп  =>  123, 1 , АпзмегО 

ехіеп  =>  123,  2,  МРЗР1ауег(іііір: //ехатріе.  сот/іезі.  трЗ) 

Ми$ісОпНоІсІ() 

Неопределенно  долго  воспроизводит  музыку  во  время  ожидания 

МизісОпНоІсК  класс) 

Воспроизводит  музыку  во  время  ожидания,  заданную  аргументом 
класс,  соответственно  настройкам  файла  піивісопІіоІсІ.сопЕ  Если  аргу- 
мент опущен,  будет  использоваться  музыка  во  время  ожидания  по 
умолчанию.  Задать  класс  музыки  по  умолчанию  для  канала  можно 
с помощью  функции  диалплана  МІІ5ІССІ.А53. 

; перенаправляем  вызовы  систем  продаж  по  телефону  на  этот 

; добавочный  номер,  чтобы  занять  их 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехбеп  =>  123,  п,  Р1ауЬаск(±1:-а11Ьизу ) 

ехіеп  =>  123,  п,  МизісОпНоІсІ(сІеіаиІі) 

Смотрите  также 

ЗеФМизісОпНоЩ ),  ІлІаіФМизісОпНоІсЦ ),  МІІЗІССбАЗЗ 

ЫВ5са1() 

Воспроизводит  локальный  МВЗ-поток 

ИВЗсабО 

Использует  программу  пЬзса1;8к  для  прослушивания  локального  пото- 
ка N68  (МеФѵѵогк  ВгоайсазФ  Зоипсі  - широковещательная  сетевая  пере- 
дача звука).  (Более  подробную  информацию  можно  найти  в модуле  пЬз 
сервера  ЗиЬѵегзіоп  компании  Бщіит.)  Вызывающий  абонент  может 
прекратить  воспроизведение,  нажав  любую  кнопку. 

При  разрыве  соединения  возвращает  -1. 
ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  123, 2,  ІІВЗсаіО 

ІЧоСОКО 

Отключает  запись  параметров  вызовов  для  текущего  звонка 

N00630 

Отключает  запись  СБК  для  текущего  звонка. 

; не  протоколировать  звонки  на  555-1212 

ехбеп  =>  5551212, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  5551212,  2,  ИоСйРО 

ехбеп  =>  5551212, 3, Ріа1(2ар/4/5551212) 


Справочник  по  приложениям 
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Смотрите  также 

АррепсІСОНІІзе гРіеІсІ ( ),  РогкСОВО,  ЗеТСОРІІзегРіеІсІ ( ) 

ІЧоОрО 

Не  производит  никаких  действий 

НоОр(текст) 

Ничего  не  делает,  это  просто  заполнитель.  Данное  приложение  часто 
используется  как  инструмент  отладки.  Если  уровень  детальности  сооб- 
щений ядра  Азѣегіек  равен  3 или  более,  Азіегізк  обрабатывает  и выво- 
дит каждую  строку  диалплана  перед  ее  выполнением.  Это  означает, 
что  любые  аргументы,  переданные  в приложение  МоОр()  (в  параметре 
текст),  выводятся  в консоли.  Опытный  администратор  Азѣегізк  может 
использовать  вывод  консоли  для  отладки  диалплана. 
ехіеп  =>  123,1^о0р(Са11егЮ  із  ${САПЕНІО}) 

Нет  необходимости  заключать  текст  в кавычки.  Если  кавычки 
Л\  помещены  в круглые  скобки,  они  будут  выведены  в консоли. 

«у 


Когда  использовать  Г\ІоОр()  и ѴегЬо$е() 

Разница  между  ѴегЬозеО  и МоОр()  невелика.  Приведем  здесь  не- 
которые соображения  по  поводу  того,  как  разобраться,  в какой 
ситуации  следует  использовать  эти  приложения.  Приложение 
ѴегЬозеО  пригодится,  если  надо  что-то  вывести  в консоль.  Ис- 
пользуя команду  зеЬ  ѵегЬозе  (с  указанием  требуемого  уровня  де- 
тальности, от  0 до  4),  можно  настроить  вывод  так,  чтобы  на  эк- 
ране отображались  не  все  операции  системы,  а лишь  те,  которые 
имеют  такой  же  или  меньший  уровень  детальности.  (На  самом 
деле  можно  задать  любую  детальность.  Команда  зеЬ  ѵегЬозе  999 
будет  прекрасно  работать,  но  мы  не  нашли  вывода  с уровнем  де- 
тальности выше,  чем  4,  поэтому  на  данный  момент  задавать  де- 
тальность больше  4 просто  не  имеет  смысла.)  Это  означает,  что 
можно  выводить  всевозможную  информацию,  имеющую  отно- 
шение к тестируемому  разделу  кода,  без  необходимости  просмат- 
ривать другие  сообщения  системы.  Если  записать  в диалплане 
следующее: 

ехЬеп  =>  _Х. , п, ѴегЬозе(2,  $ { ЗОМ Е ѴАР } ) 

можно  будет  в СЫ  задать  детальность  2 или  меньше  (соге  зеі: 
ѵегЬозе  2)  и просматривать  вывод  различных  вызовов  ѴегЬозеО, 
но  очень  мало  другой  информации. 

Подробнее  об  использовании  ѴегЬозеО  можно  будет  прочитать 
в данном  приложении  ниже,  в посвященном  ему  разделе.  При- 
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ложение  І\1о0р()  лучше  всего  использовать  как  заполнитель.  На- 
пример, если  в диалплане  имеется  йоѣоО  с использованием  мет- 
ки приоритета,  ЫоОр ( ) можно  применять  как  точку  перехода  из 
этого  приложения.  Например, 

ехГеп  =>  X. , п(са11_ГогмагсІ) , ЫоОр( ) 

является  превосходным  маркером  для  указания  перехода  в ди- 
алплане в определенную  точку.  Из  этой  точки  можно  продол- 
жать выполнение  любой  логики,  которую  требуется  применить 
к этой  части  добавочного  номера  (судя  по  метке,  речь  идет  о пе- 
ресылке вызова).  ЫоОр( ) применяется,  когда  вы  не  знаете,  какие 
действия  придется  выполнять  за  этой  меткой,  и чтобы  гаранти- 
рованно не  менять  в коде  саму  метку.  Оно  никогда  не  будет  де- 
лать ничего  другого,  кроме  как  предоставлять  точку  перехода 
для  Соѣо().  Поэтому  І\1о0р()  можно  помещать  куда  угодно  и быть 
увереннным,  что  это  не  станет  причиной  какого-либо  неожидан- 
ного поведения. 

Если  вы  ничего  не  поняли,  виною  наша  неспособность  правиль- 
но описать  ситуацию.  Поэкспериментируйте  с Ѵе  грозе ( ) и І\1о0р( ) 
в своем  диалплане  (их  можно  использовать  где  угодно)  — и вы 
быстро  разберетесь  в том,  как  они  могут  помочь  (особенно  если 
вы,  как  и мы,  допускаете  много  синтаксических  ошибок). 


Смотрите  также 

ѴегЬозе( ),  [_од( ) 

Раде() 

Открывает  одностороннюю  аудиосвязь  с несколькими  телефонами 

Раде(технология/ канал1[&технология/канал2~\&і[ . . . ~]\И»технология/каналІ\І][  \ опции]) 

Размещает  исходящие  вызовы  абонентов  в каналах,  заданных  аргу- 
ментами технология/канал,  и вводит  их  в конференцию  как  участников 
с выключенными  микрофонами.  Исходный  вызывающий  абонент  по- 
мещается в эту  конференцию  как  единственный  участник,  который 
может  говорить.  Когда  он  покидает  конференцию,  она  уничтожается. 
Могут  быть  заданы  следующие  опции: 

6 

Двусторонняя  аудиосвязь.  Обеспечивает  возможность  перечислен- 
ным в приложении  Раде( ) людям  отвечать  вызывающему  абоненту. 

й 

Скрытый  режим.  Не  воспроизводить  звуковой  сигнал  вызывающе- 
му абоненту. 


Справочник  по  приложениям 
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г 

Записывать  сообщение.  Больше  информации  можно  найти  в описа- 
нии опции  г для  команды  МееІіМе. 

ехіеп  =>  123,  1,  Раде(ЗІР/101&8ІР/102&ІАХ2/іаху123) 

Смотрите  также 

МееѣМеО 

Рагк() 

Выполняет  парковку  текущего  вызова 

Рагк() 

Выполняет  парковку  текущего  вызова  (обычно  в сочетании  с контроли- 
руемой переадресацией  для  определения  номера  парковочного  слота). 
Это  приложение  всегда  регистрируется  системой  внутренне  и не  требу- 
ет явного  введения  в диалплан,  хотя  необходимо  включить  контекст 
рагкебсаііз.  Настройки  парковки  задаются  в файле  ^еаіигез.соп^. 

; явно  паркуем  вызывающего  абонента 
іпсіибе  =>  рагкебсаііз 
ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  123,  п,  Рагк( ) 

Смотрите  также 

РагкАіШппоипсе( ),  Ра гкесІСаІІ ( ) 

РагкАпсІАппоипсе() 

Выполняет  парковку  текущего  вызова  и объявляет  о вызове  по 

заданному  каналу 

РагкАпсІАппоипсе(шаблон,  времяожидания,  канал\ , котекст_возврата~\) 

Выполняет  парковку  текущего  вызова  в парковочный  слот  и объявля- 
ет о вызове  по  заданному  каналу.  Шаблон  - это  разделенный  двоеточи- 
ями список  файлов,  которые  должны  быть  воспроизведены;  слово 
РАВКЕб  (припаркован)  заменяется  номером  слота  парковки  вызова.  Ар- 
гумент времяожидания  - это  время  в секундах,  через  которое  вызов  воз- 
вратится в контекст_возврата.  Аргумент  канал  определяет  канал,  на  ко- 
торый необходимо  позвонить,  чтобы  сделать  объявление.  Сопзоіе/сізр 
вызывает  консоль.  контекст_возврата  - это  метка  в стиле  Со1:о( ) для  воз- 
вращения вызова  по  истечении  времени  ожидания,  которой  по  умолча- 
нию является  приоритет  п + 1 (где  п - текущий  приоритет)  в контексте 
контекст_возврата. 
іпсіибе  =>  рагкебсаііз 
ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  2,  РагкАпОАппоипсе( ѵт-уоиііаѵе: а: рЬх-ігапзіег: аі:  ѵт-ехіепзіоп: 

Р АНКЕР,  120,  Сопзоіе/бзр) 
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ехбеп  =>  123, 3,  РІауЬаск(ѵт-поЬосІуаѵаіІ) 
ехбеп  =>  123, 4,  Р1ауЬаск( ѵт-доосІЬуе) 
ехбеп  =>  123, 5, Напдир( ) 

Смотрите  также 

Рагк( ),  Ра гкесІСаІІ ( ) 

РагкесІСаІІ() 

Отвечает,  на  припаркованный  вызов 

Ра  г кесІСаІІ  ( парковочныйслот ) 

Соединяет  вызывающего  абонента  с припаркованным  вызовом,  нахо- 
дящимся в парковочном  слоте,  который  обозначен  аргументом  парко- 
вочныйслот. Это  приложение  всегда  регистрируется  системой  внутренне 
и не  требует  явного  добавления  в диалплан,  хотя  необходимо  включить 
контекст  ра гкесісаііз. 

; ответить  на  вызов,  припаркованный 
; в парковочном  слоте  701 
ехбеп  =>  123, 1 , АпзмегО 
ехіеп  =>  123,  2,  РагкебСа11(701) 

Смотрите  также 

Рагк( ),  РагкАпс1Аппоипсе( ) 

Раи5еМопіІог() 

Приостанавливает  запись  разговора  по  каналу 

РаизеМопіЩгО 

Временно  приостанавливает  отслеживание  (запись)  текущего  канала 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехбеп  =>  123,  п,  Мопі1:ог(маѵ,  топИоМгезб) 

ехбеп  =>  123, п, Р1ауЬаск( йето-сопд гаРз ) 

; временно  приостанавливаем  запись,  пока  собираем  секретную  информацию 
ехіеп  =>  123,  п,  РаизеМопНогО 
ехбеп  =>  123,  п,  РеасІ ( ЫЕІл/РАЗЗ , ѵт-пемраззмогб) 
ехбеп  =>  123, п, 3ау0іді±з(${ ИЕМРАЗЗ} ) 
ехбеп  =>  123,  п,  ІІпраизеМопіѣог() 
ехбеп  =>  123, п, Ріа1(${ бОНЫ) ) 

Смотрите  также 

МопіТогО,  ЗСорМопіІіо г( ),  ІІпраизеМопіСо г( ) 

Раи5е<ЭиеиеМетЬег() 

Временно  блокирует  участника  обработки  очереди  входящих  вызовов 

РаизеОиеиеМетЬег( [имяочереди] , интерфейсі , опции ] ) 
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Приостанавливает  выполнение  заданного  интерфейса  обработки  оче- 
реди вызовов.  При  этом  любые  вызовы  из  очереди  не  будут  передавать- 
ся в этот  интерфейс  до  тех  пор,  пока  он  не  будет  возвращен  к работе 
с помощью  приложения  1)праизе0иеиеМетЬег( ) или  интерфейса  Мапа^ег. 
Если  аргумент  имяочереди  не  задан,  интерфейс  блокируется  во  всех  оче- 
редях, участником  которых  он  является. 

Это  приложение  по  завершении  выполнения  задает  для  переменной  ка- 
нала Р0М5ТАТІІ8  значение  РАІІ5Е0  (приостановлен)  или  М0ТР01Ш  (не  найден). 
Если  для  параметра  опции  задано  значение  ] и данного  интерфейса  нет 
в указанной  очереди  или  если  очередь  не  задана  и интерфейса  нет  ни 
в одной  очереди,  выполнение  перейдет  в приоритет  п + 101  (где  п — те- 
кущий приоритет),  если  таковой  существует. 
ехіеп  =>  123,  1,  РаизеОиеиеМетЬег( , ЗІР/ЗОО) 
ехіеп  =>  124, 1 , ІІпраизеОиеиеМетЬе г ( , 8ІР/300) 

Смотрите  также 

ипраизеОиеиеМетЬег( ) 

Ріскир() 

Отвечает  на  звонок  с другого  телефона 

Ріскир(добавочныйномер[@контекст][&добавочныйномер2[@контекст2][ . . . ]) 

Отвечает  на  все  звонки,  поступающие  на  номер,  указанный  в аргументе 
добавочныйномер.  Если  указано  несколько  добавочных  номеров,  Ріскир( ) 
будет  извлекать  первый  подходящий.  Если  аргумент  контекст  не  задан, 
будет  использоваться  текущий  контекст. 

Существует  также  специальный  контекст  РІСКІІРМАНК.  Если  он  задан, 
Ріскир  будет  находить  первый  вызывающий  канал,  для  которого  значе- 
ние переменной  канала  РІСКІІРМАПК  соответствует  значению  аргумента 

добаво чныйномер . 

РІауЬаск() 

Воспроизводит  заданный  аудиофайл  вызывающему  абоненту 

Р1ауЬаск(имяфайла\&имяфайла2 . . . опции]) 

Воспроизводит  заданный  посредством  аргумента  имяфайла  файл  вызы- 
вающему абоненту.  Значение  имяфайла  не  должно  включать  расшире- 
ния файла,  поскольку  Азіегізк  автоматически  выберет  аудиофайл, 
преобразование  которого  пройдет  с минимальными  затратами.  Также 
может  быть  включено  нуль  или  более  опций.  Если  задана  опция  зкір 
(пропустить),  сообщение  воспроизводится  только  для  канала,  находя- 
щегося в состоянии  «отвечено»  (то  есть  если  установлено  соединение). 
При  заданной  опции  зкір  приложение  немедленно  возвращается,  если 
канал  не  соединен.  В противном  случае,  если  не  задана  опция  поапзиег, 
канал  будет  переведен  в состояние  «отвечено»  и после  этого  будет  вое- 


490 


Приложение  В 


произведен  аудиофайл.  (Не  все  каналы  поддерживают  воспроизведе- 
ние сообщений,  когда  соединение  еще  не  установлено.)  Если  в качестве 
одной  из  опций  передана  ] и указанного  файла  не  существует,  это  при- 
ложение переходит  в приоритет  п + 101  (где  п - текущий  приоритет), 
если  таковой  существует. 
ехЕеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  123,  п,  РІауЬаск(іі-шеазеІз) 

Смотрите  также 

ВаскдгоипсК ),  Соп1:го1Р1ауЬаск( ) 

Р1ау1опе5() 

Воспроизводит  набор  тонов 

РІауЕопез (набортонов) 

Воспроизводит  набор  тонов.  После  начала  воспроизведения  тонов  вы- 
полнение немедленно  продолжается  со  следующего  шага.  Аргумент 
набортонов  — это  или  имя  тона,  определенное  в конфигурационном  фай- 
ле іпсіісаііопз.сопі,  или  заданный  список  частот  и длительностей.  Опи- 
сание спецификации  набора  тонов  приведено  в іпйісаііопз.соиі. 

Для  прекращения  воспроизведения  тонов  используется  приложение 
ЗІюрРІауІопезС ). 

; воспроизводить  сигнал  "занято"  в течение  двух  секунд, 

; а затем  еще  две  секунды  - сигнал  перегрузки  линии 

ехіеп  =>  123,  1 , РІауіопез(Ьизу) 

ехЕеп  =>  123, 2,  іліаіі; ( 2 ) 

ехЕеп  =>  123, 3 , 31:орР1ау±опез( ) 

ехіеп  =>  123,  4,  Ріауіопез(сопдезііоп) 

ехЕеп  =>  123, 5,  Маі1:(2) 

ехЕеп  =>  123, 6,  ЗРорРІауІгопез ( ) 

ехЕеп  =>  123 , 7, Во±о( 1 ) 

Смотрите  также 

31юрР1ау1:опез( ),  іпсіісаиопз.сопі,  Визу(),  Сопдез1;іоп( ),  Ргодгезз(),  ВіпдіпдО 

РгіѵасуМападег() 

Требует  от  вызывающего  абонента  ввода  номера  телефона,  если  не 

получена  информация  Саііег  Ю 

РгіѵасуМападег( \тахгеігіез\ , тіп1епдііі[ , опции ] ] ] ) 

Если  Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  не  получен,  это  приложение  отвечает  ка- 
налу и просит  вызывающего  абонента  ввести  его  номер  телефона.  По 
умолчанию  абоненту  дается  три  попытки. 

РгіѵасуМападег( ) задает  для  переменной  канала  РНІѴАСѴМСНБТАТиЗ  значение 
311ССЕ53  или  РАІПІНЕ.  Если  Саііег  ГО  поступает  по  каналу,  РгіѵасуМападег( ) 
не  выполняет  никаких  действий. 
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Если  для  параметра  опции  задано  значение  ] и вызывающий  абонент  не 
смог  ввести  свой  номер  Саііег  ГО,  обработка  вызова  продолжится  в при- 
оритете п + 101  (где  п — текущий  приоритет). 

Конфигурационный  файл  ргіѵасу.сопі:  меняет  функциональность  при- 
ложения РгіѵасуМапдег( ).  Он  содержит  следующие  две  строки: 
тахгеігіез  (максимум  попыток) 

Задает  максимальное  число  попыток,  которое  может  сделать  вызы- 
вающий абонент  для  ввода  номера  Саііег  ГО  (по  умолчанию  3). 

тіпіепдііі  (минимальная  длина) 

Задает  минимально  допустимое  количество  символов  во  вводимом 
номере  Саііег  ГО  (по  умолчанию  10). 

Настройки  тахгеігіез  и тіпіепдііі  также  могут  быть  переданы  в прило- 
жение в качестве  параметров.  Параметры,  передаваемые  в приложе- 
ние, переопределяют  любые  настройки  в файле  ргіѵасу.сопі. 

ехѣеп  =>  123, 1 , Апзиег( ) 
ѳхіеп  =>  123,  п,  РгіѵасуМападегО 

ехТеп  =>  123,  п,  6оіоІі($[  "${РНІѴАСУМСВ8ТАТІ)3} " = ”РАІШНЕ"]?ЬасІ) 

ехѣеп  =>  123, п, 0іа1(2ар/1 ) 

ехѣеп  =>  123, п, Напдир( ) 

ехѣеп  =>  123,  п(ЬасІ) , РІауЬаск(іт-зоггу) 

ехТеп  =>  123,  п,  РІауЬаск(ѵт-доосІЬуе) 

ехѣеп  =>  123, п, Напдир( ) 

Смотрите  также 

2араіе11ег( ) 

Ргодге55() 

Служит  индикатором  хода  выполнения  вызова 

Ргодгезз( ) 

Указывает  каналу  на  необходимость  предоставить  абоненту  информа- 
цию о ходе  выполнения.  Каждый  тип  каналов  в Авіегівк  имеет  собс- 
твенный способ  обмена  информацией  о ходе  обработки  вызова. 

; предоставляем  информацию  о ходе  выполнения  вызывающему 
; каналу,  ожидаем  5с,  а затем  отвечаем  на  звонок 
ехіеп  =>  123,  1 , РгодгеззО 
ехѣеп  =>  123 , п , \л/аі±(  5) 
ехТеп  =>  123, п, Апзмег( ) 

Смотрите  также 

Визу( ),  СопдезСіоп ( ),  Ріпдіпд ( ),  РІауіопезС ) 
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<Эиеие() 

Помещает  текущий  вызов  в заданную  очередь  вызовов 

Оиеи е(имяочереди\ , опции[  , ШЦ , переопределитьприветствие [ , времяожидания [ , Л6І] ] ] ] ] ) 

Помещает  входящий  вызов  в очередь  вызовов,  заданную  аргументом 
имяочереди,  соответствено  описанию  в файле  риеиез.сопі. 

Аргумент  опции  может  содержать  нуль  или  более  следующих  символов: 

б 

Устанавливается  вызов  качества  данных  (модемный),  то  есть  с ми- 
нимальной задержкой. 

И 

Вызываемый  абонент  получает  возможность  разорвать  соединение 
нажатием  кнопки  *. 

И 

Вызывающий  абонент  получает  возможность  разорвать  соединение 
нажатием  кнопки  *. 

і 

Запросы  на  пересылку  вызова,  поступающие  от  участников  очере- 
ди, игнорируются,  при  поступлении  таких  запросов  никакие  дейс- 
твия не  выполняются. 

п 

Повторные  попытки  по  истечении  времени  ожидания  запрещены; 
происходит  выход  из  этого  приложения,  и выполнение  переходит 
к следующему  шагу. 

г 

Вместо  музыки  во  время  ожидания  вызывающий  абонент  будет 
слышать  гудки. 

ѣ 

Вызванный  абонент  получает  возможность  переадресовывать  вы- 
зов. 

Т 

Вызывающий  абонент  получает  возможность  переадресовывать  вы- 
зов. 

и 

Вызванный  абонент  получает  возможность  записывать  разговор  на 
диск. 

И 

Вызывающий  абонент  получает  возможность  записывать  разговор 
на  диск. 
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Кроме  переадресации,  вызов  может  быть  припаркован,  а затем  на  него 
может  ответить  другой  абонент. 

Аргумент  переопределитьприветствие  переопределяет  стандартное  при- 
ветствие, воспроизводимое  агентам  обработки  очереди  перед  тем,  как 
они  ответят  на  указанный  вызов. 

Необязательный  ЕГКЬ  будет  отправлен  вызываемой  стороне,  если  ка- 
нал поддерживает  это. 

Соответственно  аргументу  времяожидания  вызов  будет  ожидать  ответа 
в течение  заданного  промежутка  времени,  который  проверяется  меж- 
ду каждым  циклом,  заданным  параметрами  іішеоиі  и геігу  в файле 
циеиез.сопС  Обработка  вызова  продолжится  со  следующего  приорите- 
та диалплана. 

По  завершении  это  приложение  задает  переменную  канала  СШЕІІЕЗТАТІІЗ. 
Ей  может  быть  задано  одно  из  следующих  значений: 

ТІМЕОІЛ  (время  ожидания) 

Вызов  находился  в очереди  слишком  долго,  и время  ожидания  ис- 
текло. См.  параметр  времяожидания. 

РІІН  (полная) 

Очередь  была  уже  заполнена.  См.  настройку  очереди  шахіеп  в файле 
циеиез.сопЕ 

ЛЛЫЕМРТѴ  (присоединился  к пустой) 

Вызывающий  абонент  не  мог  быть  поставлен  в очередь,  поскольку 
не  было  участников,  которые  могли  бы  ответить  на  звонок.  См.  на- 
стройку очереди  доіпетрігу  в файле  циеиез.сопЕ 

ЕЕАѴЕЕМРТУ  (покинул  пустую) 

Вызывающий  абонент  был  поставлен  в очередь,  но  затем  все  участ- 
ники обработки  очереди  покинули  ее.  См.  настройку  очереди 
ІеаѵемІіепеіпрУу  в файле  циеиез.сопС 

ЛЛІМІШАѴАІЕ  (присоединился  к недоступной) 

Вызывающий  абонент  был  поставлен  в очередь,  но  затем  все  участ- 
ники обработки  очереди  стали  недоступными.  См.  настройку  очере- 
ди ІеаѵеиІіепетрЕу  в файле  циеиез.сопС 

; помещаем  вызывающего  абонента  в очередь  РесбзиррогЕ 

ехЕеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123, 2,  Оиеие( ІесРзиррогІ,  і) 

Смотрите  также 

АСсЮиеиеМетЬе г( ),  НетоѵеОиеиеМетЬег( ),  РаизеОиеиеМетЬег( ),  11праизе(ЗиеиеМетЬег( ), 
АдепНодіпО,  циеиез.сопС  СШЕиЕ_МЕМВЕВ_С01Ж,  СШЕиЕ_МЕМВЕК_ЕІ5Т, 

СШЕІІЕ  МАітаС  С01Ж 
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Приложение  В 


ОиеиеІ_од() 

Записывает  произвольные  события  очереди 
в журнал  регистрации  очереди 

Оиеиебод  (имяочереди,  уникальныйісі,  участник,  событие[ , дополнительная  информация]) 

Записывает  произвольное  событие  очереди  в журнал  регистрации  оче- 
реди. Параметр  имяочереди  определяет  имя  очереди  вызовов.  Параметр 
уникальныйісі  определяет  уникальный  идентификатор  для  канала.  Па- 
раметр участник  определяет,  к какому  участнику  обработки  очереди  от- 
носится событие.  Для  параметров  событие  и дополнительнаяинформация 
произвольно  могут  быть  заданы  необходимые  данные. 

; Записываем  произвольное  событие 
; в журнал  регистрации  очереди 

ехіеп  =>  123,  1 , ОиеиеІ-од(тудиеие,  ${ІІРІОІІЕІО},  Адепі/123,  МуТезіЕѵепі) 

Смотрите  также 

Оиеие( ) 


КапсІот() 

Выполняет  условный  переход  на  основании  вероятности 

Вапбот ([вероятность'] : [[контекст,  ]добавочныйномер , ] приоритет ) 


Это  приложение  признано  устаревшим  и заменено  приложе- 
нием 

Со1:оІТ($[${ПАМ0(  1 , 100) > > номер]? метка). 


Выполняет  условный  переход  в заданный  приоритет  (и  необязательные 
добавочныйномер  и контекст)  на  основании  вероятности.  В качестве  вероят- 
ности должно  использоваться  целое  число  в диапазоне  от  1 до  100.  При- 
ложение перейдет  в заданный  приоритет  с заданной  вероятностью. 

; снова  и снова  выбираем  случайный  номер 
ехіеп  =>  123,1,8ауНитЬег(${Ш0(1\10)}) 
ехГеп  =>  123,  п,Во1;о(1) 

Смотрите  также 

ІШЮ 

КеасІ() 

Читает  ИТМЕ-коды,  набираемые  вызывающим  абонентом, 
и сохраняет  результат  в переменной 

Веа б(переменная[ , имяфайла[ , максимумцифр[ , опция[ , попытки[ , время ожидания]]] ] ] ) 

Читает  вводимую  пользователем  строку  цифр,  оканчивающуюся  сим- 
волом #,  в заданную  переменную. 
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Другие  аргументы: 

имяфайла 

Определяет  файл,  воспроизводимый  перед  чтением  цифр. 

максимумцифр 

Задает  максимально  допустимое  количество  цифр.  Если  этот  аргу- 
мент задан,  приложение  прекращает  чтение  после  того,  как  было  вве- 
дено максимально  допустимое  количество  цифр  (не  требуя  от  пользо- 
вателя нажатия  кнопки  #).  Значение  по  умолчанию  - 0 (ограничений 
нет,  ожидает  нажатия  кнопки  #).  Любое  значение  меньше  0 означает 
то  же  самое.  Максимально  допустимое  значение  - 255. 

опция 

Нуль  или  более  следующих  опций: 

3 

Немедленно  возвращается,  если  линия  не  отвечает. 

і 

Трактует  имя  файла  как  настройку  тона  из  файла  ішІісаРіопз.сопР. 


п 

Читает  последовательность  цифр,  даже  если  нет  ответа  на  вызов. 

попытки 

Если  больше  1,  то  означает  количество  попыток  чтения  при  усло- 
вии, что  данные  не  были  введены. 

времяожидания 

Если  больше  0,  это  значение  переопределит  время  ожидания  по 
умолчанию. 

; читаем  двузначный  номер  и воспроизводим 
; его  вызывающему  абоненту 
ехіеп  =>  123,  1,  Яеад(ІМІМВЕЯ, , 2) 
ехбеп  =>  123,2, ЗауЫитЬе г ( $ { МбМВЕР } ) 
ехбеп  =>  123 , 3 , 6о±о( 1 ) 

Смотрите  также 

ЗепсШТМРО 

КеасІГіІе() 

Читает  содержимое  файла  в переменную 

ВеасІРіІ  е(переменная=имяфайла , длина) 

Приложение  НеабРНе  фиксирует  содержимое  файла,  определенного  ар- 
гументом имяфайла.  Максимальный  размер  считываемого  содержимого 
определяется  аргументом  длина. 
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Приложение  В 


; читаем  в переменную  первые  80  символов  файла 
ехбеп  =>  123, 1 , Апзиег( ) 

ехіеп  =>  123,  п,  НеадРі1е(ТЕ8Т=/ітр/іезі.  іхі,  80) 
ехбеп  =>  123, п , ЗауА1рЬа( $ {ТЕЗТ} ) 

Смотрите  также 

Зузіет( ),  РеасІ ( ) 

КеаІТіте() 

Выполняет  поиск  информации  в обработчике  конфигурации  КеаІТіте 

Веа1Тіте( семейство,  соответствующийстолбец,  значение [ , префикс ] ) 

Использует  систему  обработки  конфигурации  КеаІТіте  для  чтения 
данных  в переменные  канала.  Все  уникальные  имена  столбцов  (из  ука- 
занного семейства)  будут  заданы  как  переменные  канала  с добавлени- 
ем необязательного  префикса  к имени  (например,  префикс  ѵаг_  пре- 
вратит имя  столбца  пате  в переменную  ${ѵаг_имя}). 

; извлекаем  все  столбцы  из  таблицы  зірбгіепбз,  где  столбец 
; пате  содержит  значение  боііп,  и используем  для  всех 
; переменных  префикс  Зобп_ 

ехіеп  =>  123,  1 , Яеа1Тіте(зірігіепбз,  пате,  Зобп,  Зобп) 

; теперь  прочитаем  значение  столбца  рогб 
ехбеп  =>  123,  п,  ЗауМитЬе г ( $ { ЦоРп  ро гі; } ) 

Смотрите  также 

НеаІТ  1теІІрсІа1;е( ) 

КеаІТітеІІрсІа{е() 

Обновляет  значение  посредством  обработчика  конфигурации  КеаІТіте 

Веа1ТітеІІрба1:е(семейсг8о,  соответствующийстолбец,  значение,  новыйстолбец,  новоезначение) 

Использует  систему  обработки  конфигурации  КеаІТіте  для  обновле- 
ния значения.  В столбце  новыйстолбец  в семействе,  соответствующем 
столбцу  соответствующийстолбец  = значение,  будет  обновлено  значение  но- 
воезначение. 

В переменной  канала  НЕАШМЕССНЖ  будет  сохранено  количество  обнов- 
ленных строк  или  -1  в случае  возникновения  ошибки. 

; зададим  для  столбца  рогѣ  таблицы  зірбгіепбз 

; со  значением  боііп  новое  значение,  5061 

ехіеп  =>  123,  1 , Яеа1Тітеирбаіе(зірігіепбз,  пате,  бобп,  роті,  5061) 

Смотрите  также 


ВеаІТіте 
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КесогсІ() 

Записывает  в файл  аудиосигнал,  передаваемый  по  каналу 

ВесогсІ (имяфайла.  формат\ , пауза[ , максимальнаяпродолжительность\ , опции ] ] ] ) 

Записывает  аудиосигнал  из  канала  в файл  с заданным  параметром  имя- 
файла.  Если  файл  уже  существует,  он  будет  перезаписан. 

К необязательным  аргументам  относятся: 

формат 

Определяет  формат,  в котором  будет  записываться  файл. 

пауза 

Определяет  допустимую  паузу  (в  секундах),  после  которой  запись 
будет  закончена  и выполнение  перейдет  к следующему  приоритету 
диалплана. 

максимальная продолжительность 

Устанавливает  максимальную  продолжительность  записи,  в секун- 
дах. Если  не  задана  или  равна  0,  ограничений  по  продолжительнос- 
ти нет. 

опции 

Может  содержать  любой  из  следующих  символов: 

а 

Дописываем  в конец  файла,  а не  перезаписываем  его. 

п 

Не  отвечаем  на  звонок,  но  все  равно  выполняем  запись. 

д 

Скрытый  режим;  не  воспроизводим  звуковой  сигнал  в начале  за- 
писи. 

3 

Не  выполняем  запись,  пока  не  установлено  соединение. 

* 

Используем  альтернативную  кнопку  завершения  * вместо  при- 
меняемой по  умолчанию  #. 

х 

Игнорируем  все  кнопки  завершения  и продолжаем  запись  до  раз- 
рыва соединения. 

Если  имяфайла  содержит  %с1,  эти  символы  будут  замещены  номером,  уве- 
личивающимся на  1 при  каждой  записи  файла. 

Пользователь  может  нажать  кнопку  #,  чтобы  завершить  запись  и про- 
должить выполнение  со  следующего  приоритета  диалплана. 
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Приложение  В 


; записываем  имя  вызывающего  абонента 
ехбеп  =>  123, 1 , Р1ауЬаск(р1з-гсгб-паше-а1;-1:опе) 
ехіеп  =>  123,  п,  ЯесогО(/ітр/пате.  дзт,  3,  30) 
ехбеп  =>  123,  п,  Р1ауЬаск(Дтр/пате) 

Кетоѵе(}иеиеМетЬег() 

Динамически  удаляет  участников  очереди 

ВетоѵеОиеиеМетбег(имяочереди[ , интерфейс\ , опции ] ] ) 

Динамически  удаляет  заданный  интерфейс  из  очереди  обработки  вы- 
зовов, заданной  аргументом  имяочереди.  Если  интерфейс  не  задан,  это 
приложение  удаляет  текущий  канал  из  очереди. 

Если  параметр  опции  имеет  значение  ] , интерфейса  нет  в очереди  и су- 
ществует приоритет  п + 101  (где  п - текущий  приоритет),  приложение 
перейдет  в этот  приоритет. 

; удалим  ЗІР/ЗООО  из  очереди  бесВзиррогб 

ехіеп  =>  123,  1 , ЯетоѵеОиеиеМетЬег(іесіізиррогі,  8ІР/3000) 

Смотрите  также 

Оиеие(),  Ас1сЮиеиеМетЬег( ),  РаизеОиеиеМетЬег( ),  11праизе0иеиеМетЬег( ) 

Ке5еІСОК() 

Сбрасывает  запись  параметров  вызова 

НезеГСб В( [опции]) 

Сбрасывает  все  поля  в записи  параметров  вызовов  для  текущего  ка- 
нала. Параметр  опции  может  содержать  нуль  или  более  следующих 
опций: 

а 

Сохраняем  все  записи,  помещенные  в стек. 

и 

Сохраняем  текущую  запись  СБК,  прежде  чем  выполнить  ее  сброс. 

ѵ 

Сохраняем  переменные  СБК. 

; делаем  копию  текущей  записи  СбВ  и сбрасываем  ее 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехбеп  =>  123, 2,  РІауЬаскДб-топкеуз) 

ехіеп  =>  123,  3,  ЯезеіСОР(т) 

ехбеп  =>  123, 4,  РІаубаскДб-топкеуз) 

Смотрите  также 

РогкСОВО,  N060(10 
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КеІгуОіаІ() 

Делает  попытку  позвонить  и повторяет  ее  в случае  неудачи 

Вер губіаЦ объявление,  ожидание,  циклы,  технология/ ресурс\_Ктехнология2/ ресурс2.  . . ] 

[ , времяожидания  ] [ , опции  ][,№/_]) 

Делает  попытку  совершить  звонок.  Если  нет  доступного  канала,  вос- 
производится файл,  определенный  аргументом  объявление,  а затем  при- 
ложение ожидает  заданное  аргументом  ожидание  количество  секунд 
и повторяет  вызов.  Если  количество  выполненных  попыток  равно  зна- 
чению, заданному  аргументом  циклы,  обработка  вызова  продолжится 
в следующем  приоритете  диалплана.  Если  аргументу  циклы  задано  зна- 
чение 0,  попытки  дозвониться  будут  выполняться  бесконечно. 

В ходе  ожидания  может  быть  введен  одноразрядный  добавочный  но- 
мер. Если  этот  номер  существует  в любом  из  контекстов,  определенных 
в переменной  $ { ЕХІТСОЫТЕХТ}  (если  определена),  или  в текущем,  вызов 
немедленно  будет  переадресован  на  этот  добавочный  номер. 

Все  аргументы  после  аргумента  циклы  передаются  непосредственно 
в приложение  біа1(). 

; трижды  пытаемся  дозвониться  на  номер  через  ІАХ, 

; повторяя  попытку  каждые  пять  секунд 

ехіеп  =>  123,  1,  Неігу0іа1(ргіѵ-ігуіпд,  5,  3,  ІАХ2/Ѵ0ІР/8885551212,  30) 

; если  вызывающий  абонент  в процессе  ожидания  нажимает  9, 

; звоним  по  этому  номеру  по  каналу  2ар/4 

ехіеп  =>  9,  1 , Неігу0іа1(ргіѵ-ігуіпд,  5,  3,  Іар/4/8885551212,  30) 

Смотрите  также 

біа1() 

КеІигп() 

Возвращает  выполнение  из  СозиЪ()  или  СозиЬЦ() 

РІебигпО 

Возвращает  выполнение  из  ранее  вызванных  приложений  йозиЬ( ) или 
бозиЬЩ).  Если  СозиЬ()  или  йозиЬЩ)  не  вызывались  до  этого,  Небигп() 
завершается  аварийно. 

Смотрите  также 

СозиЬ( ),  5баскРор( ) 

Кіпдіпд() 

Сигнализирует  о наличии  тонального  сигнала  вызова 

НіпдіпдО 
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Приложение  В 


Указывает  каналу  передать  тональный  сигнал  вызова  абоненту.  То, 
как  именно  обозначается  сигнал  вызов,  определяет  драйвер  канала. 
Заметьте,  что  данное  приложение  не  предоставляет  фактический  звук 
звонка  абоненту.  Для  этого  используется  приложение  Р1ау1:опез( ). 

; показываем,  что  телефон  звонит, 

; даже  несмотря  на  то,  что  это  не  так 

ехіеп  =>  123,  1,Яіпдіпд() 

ехЕеп  =>  123, 2,  іліаіі; ( 5 ) 

ехЕеп  =>  123, 3,  Р1ауЬаск(±1:-5оте1;1піпдѵѵгопд ) 

Смотрите  также 

Визу( ),  Сопдез1:іоп( ),  Ргодгезз( ),  Р1ау1:опез( ) 

5ауАІрНа() 

Проговаривает  строку 

ЗауАІрРа (строка) 

Проговаривает  заданную  строку,  используя  текущую  настройку  языка 
для  канала.  Подробнее  о том,  как  изменить  язык  текущего  канала, 
рассказывается  в описании  функции  СНАШЕІ_. 

ехіеп  =>  123,  1 , 8ауА1рііа(АВС123ХУ2) 

Смотрите  также 

Зау0іді1;з( ),  5ауМитЬег( ),  ЗауРПопеТіс ( ),  СНАШЕЕ 

5ауОідіі5() 

Проговаривает  заданные  цифры 

ЗауРідіЩ  (цифры) 

Проговаривает  заданные  цифры,  используя  текущую  настройку  языка 
для  канала.  Подробнее  о том,  как  изменить  язык  текущего  канала, 
рассказывается  в описании  функции  СНАШЕЕ. 

ехіеп  =>  123,  1,  3ау0ідііз(1234) 

Смотрите  также 

ЗауАІрПа ( ),  ЗауЫитЬе г ( ) , ЗауРПопе1;іс( ),  СНАЫЫЕЕ 

5ауІ\ІитЬег() 

Проговаривает  заданный  номер 

ЗауМитЬег(цифры[ , род ] ) 

Проговаривает  заданный  номер,  используя  текущую  настройку  языка 
для  канала.  Подробнее  о том,  как  изменить  язык  текущего  канала, 
рассказывается  в описании  функции  СНАЫЫЕІ. 
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Если  в текущем  языке  есть  категория  рода,  для  изменения  рода  прого- 
вариваемого номера  можно  передать  аргумент  род.  Могут  использо- 
ваться следующие  значения  аргумента  род : 

• 1 для  женского  рода,  ш для  мужского  рода  и п для  среднего  рода 
в таких  европейских  языках,  как  португальский,  французский,  ис- 
панский и немецкий. 

• с для  общего  и п для  среднего  родов  в скандинавских  языках,  таких 
как  датский,  шведский  и норвежский. 

• р для  многозначных  числительных  в немецком  языке. 

; проговорим  номер  по-английски 

ехРеп  =>  123, 1 , 5еР(СНАШЕ1_(1апдиаде)=еп) 

ехіеп  =>  123,  2,  ЗауІ1итЬег(1234) 


Чтобы  это  приложение  работало  не  только  с английским  язы- 
ком, необходимы  соответствующие  звуковые  файлы  для  язы- 
ков, которые  вы  желаете  использовать. 


Смотрите  также 

ЗауА1рРа( ),  ЗаубідіІзС ),  ЗауРІюпе1:іс( ),  СНАЫЫЕІ 

5ауРНопеІіс() 

Проговаривает  заданную  строку  , используя  фонетический  алфавит 

ЗауРИопеРісС строка) 

Проговаривает  заданную  строку,  используя  фонетический  алфавит, 
принятый  в НАТО. 

ехіеп  =>  123,  1 , ЗауРііопеііс(азіегізк) 

Смотрите  также 

ЗауА1рРа( ),  ЗауОідіТз ( ),  ЗауМитЬег( ) 


5ауІ)піхТіте() 

Проговаривает  указанное  время  в определенном  формате 

ЗауІШхТ іте(  [ ипіхііте\ [ , [ часовойпояс ] [ , формат ] ] ) 

Проговаривает  указанное  время  соответственно  часовому  поясу  и фор- 
мату. Используются  аргументы: 

ипіхііте 

Время,  в секундах,  прошедшее  с 1 января  1970  года.  Может  быть 
отрицательным.  По  умолчанию  равно  текущему  времени. 

часовойпояс 

Часовой  пояс.  Перечень  часовых  поясов  можно  найти  по  адресу 
/изг/зііаге/гопеіпіо/.  По  умолчанию  используется  часовой  пояс 
компьютера. 
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Приложение  В 


формат 

Формат,  в котором  проговаривается  время.  Список  форматов  пред- 
ставлен в файле  ѵоісетаіІ.сопП  Значение  по  умолчанию  — АВсІѴ 
' сіідіѣз/аі: ' ІМр. 
ехі еп  =>  123,  І.ЗауіІпіхТітеС,  , ІМр) 

Смотрите  также 

ЗТВЕТІМЕ,  ЗТНРТІМЕ,  ІЕТІМЕ 

5епсЮТМР() 

Посылает  произвольную  БТМР -последовательность  в канал 

ЗепсШТМР (цифры[ , времяожидания_мс~\ ) 

Передает  заданные  БТЫЕ-коды  в канал.  В БТЫЕ-коде  допустимы  сим- 
волы 0-9,  *,  # и А-Б.  Также  может  использоваться  буква  лѵ,  которая 
означает  ожидание  500  мс.  Аргумент  времяожидания_мс  — это  пауза  меж- 
ду кодами  в миллисекундах.  Если  не  задан,  по  умолчанию  принимает- 
ся равным  250  мс. 

ехіег  =>  123,  1,  ЗепсЮТМР ( 321 2333ш222м366ш321 2333322321 , 250) 

Смотрите  также 

ВеасІ() 

5епсІІтаде() 

Отправляет  файл  с изображением 

ЗепсІІтад е(имяфайла,  опции) 

Отправляет  изображение  в канал,  если  поддерживается  передача  изоб- 
ражений. Это  приложение  по  завершении  выполнения  задает  для  пе- 
ременной канала  8ЕШІМАЗЕ8ТАТІІ5  значение  ОК  или  М031ІРР0НТ  (не  подде- 
рживается). 

Если  для  параметра  опции  задано  значение  ] , канал  не  поддерживает 
передачу  изображений  и существует  приоритет  п + 101  (где  п - теку- 
щий приоритет),  выполнение  продолжится  в нем. 

ехіеп  =>  123,  1 , 8епбІтаде(1одо. ірд) 

Смотрите  также 

ЗепОТехС ( ) , ЗепсШЩ ) 

5епсІТехІ() 

Отправляет  текст  в канал 

ЗепсИехИтекст,  опции) 

Передает  текст  в канал,  если  поддерживается  передача  текста.  По  за- 
вершении выполнения  для  переменной  канала  5ЕШТЕХТЗТАТІІЗ  будет  за- 
дано одно  из  следующих  значений: 


Справочник  по  приложениям 
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51ІССЕ83  (успех) 

Передача  текста  была  успешной. 

РАПІШЕ  (сбой) 

Передать  текст  не  удалось. 

Ш51ІРР0НТ  (не  поддерживается) 

Базовый  канал  не  поддерживает  передачу  текста. 

Если  для  параметра  опции  задано  значение  ] , канал  не  поддерживает 
передачу  текста  и существует  приоритет  п + 101  (где  п - текущий  при- 
оритет), выполнение  продолжится  в этом  приоритете. 

ехіеп  =>  123,  1 , 8епдТехі(Ме1соте  іо  Азіегізк) 

Смотрите  также 

5епсІІтаде( ) , ЗепсШНЦ ) 

БепсНІКЦ) 

Передает  заданный  II КЬ  в канал  (если  поддерживается) 

5епсШВЕ(У/?1[ , опции ] ) 

Предлагает  клиенту  перейти  по  заданному  ЕГЕБ.  Приложение  также 
по  завершении  задает  для  переменной  ЗЕШІШІ_5ТАТІІЗ  одно  из  следующих 
значений: 

зчссезз 

Передача  ЕГЕБ  была  успешной. 

РАІШНЕ 

Передать  ЕГЕБ  не  удалось. 

Н0ША0 

Базовый  канал  поддерживает  Сеть,  но  не  смог  загрузить  ЕГЕБ. 

НОЗдРРОПТ 

Базовый  канал  не  поддерживает  передачу  ЕГЕБ. 

Если  параметр  опции  содержит  значение  иаіі  (ожидать),  выполнение 
будет  приостановлено  до  получения  подтверждения  того,  что  ЕГЕБ  был 
загружен. 

Если  для  параметра  опции  задано  значение  ] , клиент  не  поддерживает 
транспортный  протокол  НТМБ  и существует  приоритет  п + 101  (где  п - 
номер  текущего  приоритета),  выполнение  продолжится  в этом  приори- 
тете. 

ехіеп  =>  123,  1 , 8епсИЛИ(шшш.  азіегізк.  огд,  шаіі) 

Смотрите  также 

ЗепсІІпіаде( ),  Зепс1Тех1( ) 
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Приложение  В 


5еІ() 

Присваивает  переменной  заданное  значение 

&еі(п=значение, [ п2=значение2 . . . опции]]) 

Присваивает  переменной  п заданное  значение.  Также  задает  для  пере- 
менной п2  значение  значение2.  Если  имя  переменной  начинается  с сим- 
вола предполагается  одиночное  наследование.  Если  имя  переменной 
начинается  с , предполагается  множественное  наследование.  Насле- 

дование используется,  когда  требуется,  чтобы  каналы,  производные  от 
текущего  канала,  наследовали  переменную  текущего  канала. 

Если  для  параметра  опции  задано  значение  д,  переменные  будут  зада- 
ваться как  глобальные,  а не  как  переменные  канала. 

; задаем  значение  для  переменной  0ІАІ.ТІМЕ,  а затем  используем  ее 

ехіеп  =>  123,  1,8еі(ОШТІМЕ=20) 

ехРеп  =>  123,1, Ріа1(2ар/4/5551212, , ${0ІАІ_ТІМЕ}) 


Задание  множества  переменных  и использование  опции  д при- 
знано устаревшим.  Пожалуйста,  используйте  вместо  этого  не- 
сколько вызовов  ЗеР( ) и функцию  диалплана  йЮВА1(). 


Смотрите  также 

6І_0ВАІ_,  ЗЕТ,  ЕІ]Ѵ,  сйаппеІѵагіаЫезПхТ 

5еІАМАРІад5() 

Задает  АМА-флаги  в записи  параметров  вызовов 

ЗеРАМАРІадз (флаг) 

Задает  АМА-флаги  в записи  параметров  вызовов  в целях  учета  вызовов 
и времени  разговора  абонента,  переопределяя  любые  настройки  АМА 
конфигурационных  файлов  канала.  Действительными  значениями  яв- 
ляются с1еТаи1±  (по  умолчанию),  оті±  (не  включать),  ЫІІіпд  (оплачи- 
вать) и сіоситепТаТіоп  (документация). 
ехіеп  =>  123,  1 , ЗеіАМАГІадз(ЫІІіпд) 

Смотрите  также 

ЗеТСОРШзегЕіеІсЦ ),  АррепсІСОРШзегЕіеІсК ) 

5еКаІІегЮ() 

Задает  идентификатор  вызывающего  абонента  для  канала 

ЗеЕСаІІе  гЩсіісТ  , а] ) 

л 

' . Это  приложение  признано  устаревшим  и заменено  приложе- 

нием 

л . 

іГѴ  ЗеЕ(САЕЕЕВІО(а11)=//екоторое  Имя  <1234>). 


Справочник  по  приложениям 
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Задает  идентификатор  вызывающего  абонента  для  канала.  Если  пере- 
дается аргумент  а,  параметру  АШ  также  присваивается  заданное  зна- 
чение. 

; переопределяем  Саііег  Ю для  этого  вызова 

ехіеп  =>  123,1,8е1(САИЕПЮ(а11)="Мп  0.  РиЫіс  <8885551212>") 

Смотрите  также 

САИЕНЮ 

5еІСаІІегРге5() 

Задает  флаги  публикации  Саііег  Ш 

ЗеРСаІІе  гР  гез ( публикация ) 

Задает  флаги  представления  Саііег  ГО  для  соединения  <3.931  РКІ. 
Действительными  представлениями  являются: 

а11омесІ_по1:_зсгеепес1 

Публикация  разрешена,  не  экранируется. 

а11омесІ_раз5ес1_зсгееп 

Публикация  разрешена,  экранирование  разрешено. 

аііоиесі-іаііесі-зсгееп 

Публикация  разрешена,  экранирование  запрещено. 

аііоиесі 

Публикация  разрешена,  сетевой  номер. 

р гоИіЬ_по1:_зс  геепесі 

Публикация  запрещена,  не  экранируется. 

рго!ііЬ_раззесІ_зсгееп 

Публикация  запрещена,  экранирование  разрешено. 

р гоІліЬ_Саі1есІ_зс  гееп 

Публикация  запрещена,  экранирование  запрещено. 

ргоІііЬ 

Публикация  запрещена,  сетевой  номер. 

ипаѵаіІаЫе 

Номер  недоступен. 

ехіеп  =>  123,  1 , 8еіСа11егРгез(а11оѵ/еб_поі_зсгеепеб) 
ехРеп  =>  123, 2, Ріаі ( 2ар/д1 /8885551 21 2 ) 

Смотрите  также 

САПЕНЮО 
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Приложение  В 


5еІСОКІІ5егРіеІсІ() 

Задает  поле  пользователя  в записи  параметров  вызова 

ЗебСРВІІзе  гРіеІсІ  ( значение) 

Сохраняет  в поле  пользователя  СБК  заданное  значение.  Поле  пользо- 
вателя СБК  - это  дополнительное  поле,  используемое  для  записи  дан- 
ных, которые  не  могут  быть  сохранены  в любом  другом  поле.  Записи 
СБК  могут  использоваться  для  целей  учета  вызовов  и времени  разгово- 
ра абонента  или  для  хранения  других  произвольных  данных  о конк- 
ретном вызове. 

ехіеп  =>  123,  1 , ЗеіСОНіІзе гРіеІб (іезііпд) 
ехРеп  =>  123, 2,  Р1ауЬаск(±1;-топкеуз) 


Это  приложение  признано  устаревшим  и заменено  функцией 

С0В().ехбеп  =>  123, 1 , ЗеР ( СЭВ ( изе гГіеІс! )=54321 ) 


Смотрите  также 

Аррепс1С0РШзегРіе1сІ( ),  ЗеСАМАРІадз ( ) 

5еІ(зІоЬаІѴаг() 

Присваивает  глобальной  переменной  заданное  значение 

ЗеіСІоЬаІѴа г (п=значение) 


Это  приложение  признано  устаревшим  и заменено  приложе- 
нием 

ЗеР(йІ-0ВАІ_(леремешая)=. . . ). 


Присваивает  глобальной  переменной  п заданное  значение.  Глобальные 
переменные  доступны  всем  каналам. 

; задаем  для  глобальной  переменной  ЫІІМВІЫСЗ  значение  3 
ехіеп  =>  123,  1,8еів1оЬа1Ѵаг(тНЖЗ=3) 


Смотрите  также 

Зеѣ() 


БеШизісОпНоІсІО 

Устанавливает  класс  музыки  во  время  ожидания  по  умолчанию  для 
текущего  канала 

ЗеЦМизісОпНоІсІ  ( класс) 


Это  приложение  признано  устаревшим  и заменено  приложением 

Зе1:(СНАШЕІ_(классмузыки)  = . . . ). 


Справочник  по  приложениям 
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Задает  класс  по  умолчанию  музыки  во  время  ожидания  для  текущего 
канала.  При  активации  музыки  во  время  ожидания  этот  класс  будет 
использоваться  для  выбора  воспроизводимой  музыки.  Классы  описа- 
ны в конфигурационном  файле  тивісопіюісі.сопі. 

ехГеп=5, 1,Апзмег() 

ехіеп=з,  2,  ЗеіМизісОпНоІб(бебаиІі) 

ехЕеп=з,  3,  ІлІаіТМизісОпНоІсК ) 

Смотрите  также 

ІлІаіЕМизісОпНоІсК ),  тивісопЬоЫ.соп^,  МизісОпНоІсК ) 


Устанавливает,  пропускную  способность  ІЗБМ  для  канала 

ЗеЕТ  гапзЕе  гСараЫИЕу  {пропускнаяспособность) 

Это  приложение  задает  новое  значение  пропускной  способности  І8БК 
для  текущего  канала.  Действительными  значениями  аргумента  про- 
пускнаяспособность являются: 

ЗРЕЕСН 


0x08,  неограниченная  цифровая  информация  (вызовы  для  передачи 
данных). 

ВЕЗТВІСТЕОДШТАЕ 

0x09,  ограниченная  цифровая  информация. 

ЗК1А1Ш0 

0x10,  аудиосигнал  частотой  ЗДкГц  (вызовы  для  передачи  факсов). 

0ІЗІТАЕ_И_Т0МЕЗ 

0x11,  неограниченная  цифровая  информация  с тонами/приветстви- 
ями. 


5еІТгап5^егСараЬіІіІу() 


0x00,  речь  (по  умолчанию,  голосовые  звонки). 


ОІЗІТАІ 


ѴЮЕ0 


0x18,  видео. 


^ 4*'  пропускнаяспособность). 


Это  приложение  является  устаревшим,  и его  функциональ- 


ехЕеп  =>  123, 1 , Зет ( СНАЫМЕЕ(1:  гапзТе гсараЬіІіТу  )=ЗРЕЕСН ) 


5ІРАсІсІНеасІег() 


Добавляет  ЗІР-заголовок  в исходящий  вызов 

ЗІРАсІсІНеасІе  г (За  головок:  Содержимое) 
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Приложение  В 


Добавляет  заголовок  в 8ІР-вызов,  выполняемый  с помощью  приложе- 
ния 0іа1( ).  Нестандартный  8ІР-заголовок  должен  начинаться  с симво- 
лов Х-,  например  Х-Азѣегізк-Ассоипіісосіе: . Приложение  необходимо  ис- 
пользовать с осторожностью,  добавление  неверных  заголовков  может 
стать  причиной  многих  проблем. 

Чтобы  узнать  возможности  обеспечения  большей  гибкости,  рассмотри- 
те функцию  диалплана  5ІР_НЕА0ЕН( ). 

ехіеп  =>  123,  1,  8ІРАд(іНеадег(Х-Азіегізк-Тезііпд:  Зизі  іезііпд! ) 
ехЕеп  =>  123, 2, 0іа1(ЗІР/1 23 ) 

Смотрите  также 

ЗІР.НЕАбЕП 

5ІР01тШосІе() 

Меняет  режим  передачи  ОТМР-сигналов  для  вызова  по  каналу  8ІР 

ЗІРРІтРМосІеСрежим) 

Меняет  режим  передачи  БТМЕ-сигналов  для  вызова  по  каналу  8ІР.  До- 
пустимые значения  аргумента  режим:  іпЬапсі,  іпЕо  или  іЧс2833. 

ехіеп  =>  123,  1,  8ІР0ітіМосІе( гіс2833) 
ехЕеп  =>  123, 2, Оіаі ( ЗІР/1 23 ) 

Смотрите  также 

Приложение  А 

5І_А51аІіоп() 

Станция  с поддержкой  спаренных  линий 

ЗІ_А31:а1:іоп  {станция) 

Это  приложение  должно  выполняться  8БА-станцией.  Формат  парамет- 
ра станция  зависит  от  того,  как  был  сформирован  вызов.  Если  просто 
была  снята  трубка  телефона,  параметр  станция  должен  содержать  толь- 
ко имя  станции.  Если  вызов  был  инициирован  нажатием  кнопки  ли- 
нии, имя  станции  должно  сопровождаться  символом  подчеркивания 
и именем  магистрального  канала,  связанного  с кнопкой  этой  линии 
(зѣа1;іоп1_1іпе2,  например). 

Более  подробную  информацию  о поддержке  спаренных  линий  можно 
найти  в файле  сІос/зІа.рсП  в папке  исходного  кода  Азіегізк. 

ехіеп  =>  123,  1 , 8іА8іаііоп(зіаііоп1) 

ехіеп  =>  124,  1 , 8іА8іаііоп(зіаііоп1_1іпе2) 


Смотрите  также 

ЗЕАТ гипк( ),  зіа.соп^ 
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5І_АТшпк() 

Магистральный  канал  с поддержкой  спаренных  линий 

ЗІ-АТ  гтУ,{магистральныйканал) 

Это  приложение  должно  выполняться  магистральным  каналом  8БА 
для  входящего  вызова.  Канал,  вызывающий  это  приложение,  должен 
соответствовать  магистральному  каналу  8БА,  заданному  параметром 

магистральный канал. 

Более  подробную  информацию  о поддержке  спаренных  линий  можно 
найти  в файле  сІос/зІа.рсЧ  в папке  исходного  кода  Азіегізк. 

ехіеп  =>  123,  1,  8І-АТгипк(1іпе2) 

Смотрите  также 

5І_А51:а1:іоп( ),  зіа.соп^ 

5о{1Напдир() 

Осуществляет  программный  разрыв  связи  по  запрашиваемому  каналу 

ЗоРбНапдир (технология/ ресурс , опции) 

Выполняет  разъединение  заданного  канала.  Если  в качестве  аргумента 
опции  задана  буква  а,  приложение  пытается  разъединить  все  каналы  за- 
данного устройства  (в  настоящее  время  аргумент  опции  может  иметь 
только  это  значение). 

; разъединяем  все  звонки  по  2ар/4, 

; чтобы  мы  могли  его  использовать 
ехіеп  =>  123,  1 , ЗоііНапдир(Іар/4,  а) 
ехбеп  =>  123, 2,  Маі1;(2) 
ехбеп  =>  123, 3, біаі ( 2ар/4/5551 212) 

Смотрите  также 

НапдирО 

51аскРор() 

Удаляет  последний  адрес  из  стека  возиЬ( ) 

34аскРор( ) 

Удаляет  последний  адрес  из  стека  ОозиЬ().  Часто  используется  при  об- 
работке ошибок  в рамках  подпрограмм  ОозиЬ( ),  когда  больше  нет  необ- 
ходимости возвращать  управление  в точку  диалплана,  из  которой  бы- 
ла вызвана  подпрограмма  СозиЬ( ). 

ехбеп  =>  з,  1 , Реасі ( іпри± , деТ-іприі;) 
ехбеп  =>  з,  п,  ѲозиЬ( ѵаіісіаііе , 1 ) 
ехбеп  =>  з,  п,  0іа1(ЗІР/${іпри1;}) 

; Гарантируем  ввод  номеров  в диапазоне  от  400  до  499 
ехбеп  =>  ѵаіібабе, 1 , СоСоІС ( $ [ ${ іприѣ}  > 499  ]?еггог,1) 
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ехбеп  =>  ѵаіісіабе,  п,  СобоЩФС  ${ іприі;}  < 400  ]?еггог,1) 
ехбеп  =>  ѵаіісіаііе,  п,  ВеРигп 
ехіеп  =>  еггог,  1 , 8іаскРор( ) 
ехбеп  =>  еггог, 2, ВобоСз, 1 ) 

Смотрите  также 

НеТи гп ( ) , СозиЬ( ) 

БІагШизісОпНоІсІО 

Начинает  воспроизведение  музыки  во  время  ожидания 

ЗТа  гТМизісОпНоІсІ  ( [ класс}) 

Воспроизводит  музыку  во  время  ожидания,  заданную  аргументом 
класс,  соответственно  настройкам  в файле  тиеісопіюісі.сопі.  Если  аргу- 
мент опущен,  используется  класс  музыки  по  умолчанию  для  канала. 
Задать  класс  музыки  по  умолчанию  для  канала  можно  с помощью  фун- 
кции СНАШЕЦклассмузыки). 

Возвращается  немедленно. 

; переадресовываем  вызовы  от  систем  продаж  по  телефону 

; на  этот  добавочный  номер,  чтобы  занять  их 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехбеп  =>  123, 2,  Р1ауЬаск(±1:-а11Ьизу ) 

ехіеп  =>  123,  3,  ЗіагіМизісОпНоІд(деіаиІі) 

ехбеп  =>  123, 4,  Ма:Щ600) 

ехбеп  =>  123, 5, ЗборМизісОпНоІсК ) 

Смотрите  также 

МаіІМизісОпНоІсК ),  ЗТорМизісОпНоЩ ) 

51орМіхМопіІог() 

Прекращает  запись  разговора  по  каналу 

ЗѣорМіхМопіѣогС ) 

Прекращает  отслеживание  (запись)  канала.  Это  приложение  не  оказы- 
вает никакого  воздействия,  если  запись  канала  в настоящее  время  не 
ведется. 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехбеп  =>  123, 2,  МіхМопібог(топі1;ог_1;ез1;.маѵ) 
ехбеп  =>  123, 3, ЗауОідіРз ( 1 2345678901 234567890 ) 
ехіеп  =>  123,  4,  ЗіорМіхМопііог( ) 

Смотрите  также 

МіхМопі1;ог( ) 
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51орМопіІог() 

Прекращает  запись  разговора  по  каналу 

3±орМопі1;ог( ) 

Прекращает  отслеживание  (запись)  канала.  Это  приложение  не  оказы- 
вает никакого  воздействия,  если  запись  канала  в настоящее  время  не 
ведется. 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехбеп  =>  123, 2,  Мопі1:ог(иаѵ,  топібогЩезі:,  тЬ) 
ехбеп  =>  123,3, ЗауОідіРз ( 1 2345678901 234567890 ) 
ехіеп  =>  123,  4,  8іорМопііог() 

Смотрите  также 

СІлапдеМопі1:ог( ) 

51орРІауІопе5() 

Прекращает  воспроизведение  набора  тонов 

3±орР1ау1;опез  ( ) 

Прекращает  воспроизведение  текущего  набора  тонов. 

ехбеп  =>  123, 1 , РІауІіопез(Ьизу) 

ехбеп  =>  123, 2,  Маі1;(2) 

ехіеп  =>  123, 3,  ЗіорРІауіопезО 

ехбеп  =>  123, 4, РІаубопезСсопдезбіоп) 

ехбеп  =>  123, 5,  ІлІа:Щ2) 

ехіеп  =>  123,  6,  ЗіорРІауіопезО 

ехбеп  =>  123 , 7, 6о±о( 1 ) 

Смотрите  также 

Р1ау1опез( ),  іпйісаИопз.сопі 

51орМи5ІсОпНоІсІ() 

Прекращает  воспроизведение  музыки  во  время  ожидания 

ЗСорМизісОпНоІсІ  ( ) 

Прекращает  воспроизведение  музыки  во  время  ожидания  по  каналу. 
Если  музыка  во  время  ожидания  не  проигрывалась,  не  оказывает  ни- 
какого воздействия. 

; переадресовываем  вызовы  от  систем  продаж  по  телефону 

; на  этот  добавочный  номер,  чтобы  занять  их 

ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехбеп  =>  123, 2, Р1ауЬаск(±±-а11Ьизу) 

ехбеп  =>  123, 3,  ЗРа гРМизісОпНоІсі ( сІеРаиІР ) 

ехбеп  =>  1 23 , 4 , Маіі;  ( 600 ) 

ехТеп  =>  123, 5,  31:орМизіс0пНо1сІ() 
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Смотрите  также 

ИаіІіМизісОпНоІсК ),  ЗТа гТМизісОпНоІсІ ( ) 

5у5І:ет() 

Выполняет  команду  операционной  системы 

Зузбет (команда) 

Выполняет  команду  в базовой  операционной  системе.  Это  приложение 
задает  для  переменной  канала  5Ѵ5ТЕМ5ТАТІІЗ  значение  РАІШПЕ  или  ЗІІССЕЗЗ 
в зависимости  от  того,  успешно  ли  АзЕегізк  выполнила  команду. 

Это  приложение  очень  похоже  на  Т гу5уз1;ет  ( ) , за  исключением  того  что 
оно  возвратит  — 1,  если  не  сможет  выполнить  команду  системы,  тогда 
как  приложение  Т гу5уз1:ет( ) всегда  возвращает  0. 
ехіеп  =>  123,  1 , Зузіет(есііо  ііеііо  > /ітр/ііеііо.іхі) 

Смотрите  также 

ТгуЗузѣепК ) 

Тгап5^ег() 

Перенаправляет  вызывающего  абонента 
на  удаленный  добавочный  номер 

Т гапзРег( [ Технология/~\вызываемыйномер\ , опции ) 

Указывает,  что  удаленный  вызывающий  абонент  должен  быть  переад- 
ресован на  номер,  заданный  параметром  вызываемыйномер  (и  опциональ- 
но Технология).  Если  для  параметра  Технология  задано  значение  ІАХ2,  5ІР, 
2ар  и т.  д.,  переадресация  произойдет,  только  если  входящий  вызов 
поступил  по  каналу  того  же  типа. 

По  завершении  это  приложение  задает  для  переменной  канала 
ТРШЗЕЕВЗТАТІІЗ  одно  из  следующих  значений: 

5ЭССЕ55 

Переадресация  была  успешной. 

РАІШНЕ 

Переадресация  не  была  успешной. 

ішзіірр(жео 

Переадресация  не  поддерживается  драйвером  базового  канала. 

Если  для  параметра  опции  задано  значение  ] , переадресация  не  подде- 
рживается или  не  удалась  и существует  приоритет  п + 101  (где  п - теку- 
щий приоритет),  выполнение  перейдет  в этот  приоритет. 

; переадресовываем  звонки  с добавочного  номера  123 
; на  добавочный  номер  31  Р/1 23@о1:1пе гзе гѵе г 
ехіеп  =>  123,  1 , Тгапзіег(8ІР/123§оіііегзегѵег) 
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ТгуЕхес() 

Делает  попытку  выполнить  приложение  Азіегізк 

Т гуЕхес(приложение(аргументы) ) 

Делает  попытку  выполнить  заданное  приложение  Азіегізк. 

Это  приложение  очень  похоже  на  приложение  Ехес( ),  за  исключением 
того  что  оно  всегда  возвращается  нормально,  тогда  как  приложение 
Ехес( ) будет  вести  себя  так,  как  если  бы  базовое  приложение  было  вы- 
звано обычным  способом,  включая  статус  выхода.  Это  приложение  мо- 
жет использоваться  для  перехвата  условия,  которое  при  обычном  вы- 
полнении привело  бы  к сбою  базового  приложения. 
ехіеп  =>  123,  1,ТгуЕхес(ѴМАиіііепіісаіе(@сІеіаи1і)) 

Смотрите  также 

Ехес( ) 

Тгу5у5Іет() 

Делает  попытку  выполнить  команду  операционной  системы 

Т гуЗузіет {команда) 

Делает  попытку  выполнить  команду  в базовой  операционной  системе. 
Результат  выполнения  команды  будет  помещен  в переменную  канала 
ЗУЗТЕМЗТАТІІЗ.  Это  может  быть  одно  из  следующих  значений: 

ЕАІШНЕ 

Не  удалось  выполнить  указанную  команду. 

ЗЭССЕЗЗ 

Указанная  команда  была  выполнена  успешно. 

АРРЕРНОВ 

Указанная  команда  была  выполнена,  но  возвратила  код  ошибки. 

Это  приложение  очень  похоже  на  ЗузіешО,  за  исключением  того  что 
всегда  завершается  нормально,  тогда  как  приложение  5узіеш()  будет 
завершено  аварийно,  если  не  сможет  выполнить  команду  системы. 

ехіеп  =>  123,  1,ТгуЗузіет(есію  ііеііо  > /ітр/ііеііо.  іхі) 

Смотрите  также 

5узіет( ) 

ІІпраизеМопйогО 

Возобновляет  запись  канала 

1)праизеМопі±ог( ) 

Возобновляет  запись  канала,  после  того  как  она  была  приостановлена 
с помощью  приложения  РаизеМопііоіД ). 
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ехЕеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехЕеп  =>  123,  п,  Мопі1:ог(ѵгаѵ,  топПоМгезб) 

ехбеп  =>  123,  п,  РІауЬаск(сІето-сопдгаѣз) 

; временно  приостанавливаем  запись  на  время  сбора  секретной  информации 
ехбеп  =>  123, п, РаизеМопіѣог( ) 
ехЕеп  =>  123,  п,  ПеасІ ( N ЕІЛ/РА83 , ѵт-пеираззиогсі) 
ехбеп  =>  123, п, 3ау0іді±з(${ ИЕМРАЗЗ} ) 

; возобновляем  и продолжаем  запись  звонка 
ехіеп  =>  123,  п,  ІІпраизеМопііогО 
ехбеп  =>  123, п, біа1(${ ЗОНЫ} ) 

Смотрите  также 

Мопі1ог(),  51орМопі1:ог( ),  Раде() 

11праи5еС?иеиеМетЬег() 

Возобновление  работы  участника  обработки  очереди  вызовов 

11праизе0иеиеМетЬег( [имяочереди,  ]интерфейс\,  опции]) 

Возобновляет  работу  участника  обработки  очереди  вызовов  (звонки 
к нему).  Является  аналогом  приложения  РаизеОиеиеМешЬег( ) и действу- 
ет абсолютно  так  же,  только  не  приостанавливает,  а возобновляет  рабо- 
ту данного  интерфейса. 

По  завершении  это  приложение  задает  для  переменной  канала 
1)Р0МЗТАТІІ5  значение  ІІЫРАІІ5Е0  (возобновлен)  или  ЫОТРОІШ  (не  найден). 
Если  для  параметра  опции  задано  значение  ] , участник  обработки  очере- 
ди не  найден  и существует  приоритет  п + 101  (где  п - текущий  приори- 
тет), управление  вызовов  передается  в этот  приоритет. 

ехбеп  =>  123, 1 , РаизеОиеиеМетЬег(туциеие, 8ІР/300) 
ехіеп  =>  124,  1 , ІІпраизеСіиеиеМетЬег(туциеие,  ЗІР/ЗОО) 

Смотрите  также 

РаизеОиеиеМетЬег( ) 

ІІ5егЕѵеп1:() 

Передает  произвольное  событие  в интерфейс  Мапа§ег 

ІІзе гЕѵепЕ ( имясобытия[ , тело]) 

Отправляет  произвольное  событие  в интерфейс  Мапа^ег.  В качестве 
необязательного  тела  могут  быть  представлены  дополнительные  аргу- 
менты. Формат  события  такой: 

Еѵепб:  ІІзе  гЕѵепІ: 

ІІзе гЕѵепР : имясобытия 
тело 

Если  параметр  тело  не  задан,  в событии  Мапа^ег  будут  пристутствовать 
только  поля  Еѵепі:  и ІІзегЕѵепІ. 

ехіеп  =>  123,  1 , ІІзегЕѵепі(ВоззСа11еб,  ${САПЕНЮ(пате)}  баз  саііеб  ібе  Ьозз! ) 
ехбеп  =>  123, 2, Ріа! ( $ { ВОЗЗ } ) 
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Смотрите  также 

тапа^ег.сопі:,  интерфейс  Азіегізк  Мапа^ег 


ѴегЬозеО 

Передает  произвольный  текст  в детальный  вывод 

ѴегЬоз е([уровень, ] сообщение ) 

Посылает  заданное  сообщение  в детальный  вывод.  В качестве  парамет- 
ра уровень  должно  быть  задано  целое  значение.  Если  уровень  не  задан, 
используется  значение  по  умолчанию,  0. 

ехіеп  =>  123,  1,  ѴегЬозе(8отеЬобу  саііед  ехіепзіоп  123) 
ехбеп  =>  123, 2,  Р1ауЬаск(ех1:епзіоп) 
ехЬеп  =>  123, 3, ЗауОідіРз ( $ { ЕХТЕИ } ) 


Необязательный  аргумент  уровень  вовсе  не  является  необяза- 
тельным, если  в вызов  ѴегЬозеО  включен  разделитель  |.  Если 
присутствует  разделитель,  ѴегЬозеО  предполагает,  что  вы  соби- 
рались задать  уровень  (и  отбрасывает  все  до  первого  символа  | ). 
Поэтому,  наверное,  лучше  выработать  привычку  всегда  зада- 
вать параметр  уровень. 


Смотрите  также 

[ІоОрО,  І_од() 

ѴМАиіИепІісаІеО 

Аутентификация  вызывающего  абонента  по  паролям  голосовой  почты 

ѴМАиЬЬепЬісаЬе ( [почтовыйящик~\[@контекст[ , опции ] ] ) 

Ведет  себя  аналогично  приложению  АиЮеп1:іса1:е( ),  за  исключением  то- 
го что  используются  пароли  из  файла  ѵоісетаіІ.сопИ 
Если  задан  параметр  почтовыйящик,  действительными  будут  считаться 
только  пароли  этого  почтового  ящика.  Если  параметр  почтовыйящик  не 
задан,  переменной  канала  АІІТН_МАІІ_ВОХ  будет  присвоено  значение,  соот- 
ветствующее имени  почтового  ящика,  для  которого  подошел  пароль. 
Если  для  параметра  опции  задано  значение  з,  Азіегізк  пропустит  на- 
чальные сообщения. 

; принимает  любой  пароль  почтового  ящика  из  контекста 

; голосовой  почты  Ьебаиіі:  и сообщает  нам  соответствующий 

; номер  почтового  ящика 

ехіеп  =>  123,  1,  ѴМАиіііепіісаіе(МеіаиІі) 

ехбеп  =>  123,2,5ау0ідіЬз(${АІІТН_МАІІ_В0Х}) 

Смотрите  также 

Аи1:Ьеп1:іса1:е( ),  ѵоісетаіі.сопі: 
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Приложение  В 


ѴоісеМаіІ() 

Оставляет  сообщение  голосовой  почты  в указанном  почтовом  ящике 

ЧоісеѴІаі1(почтовыйящик\@контекст\\&іПОЧтовыйящик\@контекст]~1[ . . . ]\опции ) 

Оставляет  голосовую  почту  для  почтового  ящика,  заданного  параметром 
почтовыйящик  (должен  быть  сконфигурирован  в файле  ѵоісетаіі.сопі).  Ес- 
ли задано  более  одного  почтового  ящика,  будут  использоваться  сообще- 
ния почтового  ящика,  заданного  первым. 

Опции: 

5 

Пропускается  воспроизведение  инструкций. 

и 

Воспроизводится  сообщение  о недоступности  абонента. 

Ь 

Воспроизводится  сообщение  о занятости  абонента. 

д( число) 

Увеличивает  громкость  записи  на  заданное  число  децибел  (дБ). 

] 

Если  запрашиваемый  почтовый  ящик  не  существует  и имеется  при- 
оритет п + 101  (где  п — текущий  приоритет),  этот  приоритет  будет 
выполнен  следующим. 

Если  вызывающий  абонент  во  время  воспроизведения  сообщения  на- 
жимает кнопку  0 (нуль),  вызов  переходит  в добавочный  номер  о (строч- 
ная буква  о)  текущего  контекста,  если  в файле  ѵоісетаіі.сопі  было  за- 
дано орега1ог=уез. 

Если  вызывающий  абонент  во  время  воспроизведения  сообщения  на- 
жимает кнопку  *,  вызов  переходит  в добавочный  номер  а текущего 
контекста.  Это  часто  используется  для  направления  абонента  к лично- 
му секретарю. 

По  завершении  это  приложение  задает  переменную  канала  ѴМ5ТАТІІ5. 
Она  будет  содержать  одно  из  следующих  значений: 

ЗІІССЕЗЗ 

Вызов  был  успешно  отправлен  в систему  голосовой  почты. 

ІІЗЕРЕХІТ 

Вызывающий  абонент  вышел  из  системы  голосовой  почты. 

РАПЕб 

Система  не  смогла  направить  вызов  в систему  голосовой  почты. 

; отправляем  вызывающего  абонента  в папку  голосовой  почты,  используемую 
; в случае  недоступности  почтового  ящика  123 
ехіеп  =>  123,  1 , /оісеМаі1(123@сІе1"аи11:,  и) 
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Смотрите  также 

ѴоісеМаі1Маіп( ),  ѵоісетаіі.сопі 

ѴоісеМаіІМаіп() 

Выполняет  вход  в систему  голосовой  почты 

ѴоісеМаі1Маіп(  [ почтовыйящик~\[@контекст~\[ , опции ) 

Выполняет  вход  в основную  систему  голосовой  почты  для  проверки  го- 
лосовой почты.  Передача  аргумента  почтовыйящик  избавит  пользователя 
от  необходимости  вводить  номер  почтового  ящика.  Также  необходимо 
задать  аргумент  контекст  для  голосовой  почты. 

Строка  опции  может  содержать  нуль  или  более  следующих  опций: 
з 

Не  проводится  проверка  пароля. 

Р 

Эта  опция  указывает  Азіегізк  трактовать  значение  почтовыйящик  как 
номер,  который  должен  быть  добавлен  в начало  имени  почтового 
ящика,  введенного  абонентом.  Чаще  всего  это  используется,  когда 
на  одном  сервере  Азіегізк  располагается  много  ящиков  голосовой 
почты  для  разных  компаний. 

д (прирост) 

При  записи  сообщений  голосовой  почты  увеличивает  их  громкость 
на  величину  прирост.  Эта  опция  должна  быть  задана  как  целое  чис- 
ло, обозначающее  количество  децибел. 

а( папка) 

Сообщение  папки  пропускается,  и выполняется  переход  непосредс- 
твенно к папке,  заданной  параметром  папка.  Значение  по  умолчанию 
для  этой  опции  - ІЫВОХ. 

; переходим  к меню  голосовой  почты  для  почтового 
; ящика  123  в контексте  голосовой  почты  сІеРаиІІ: 
ехіеп  =>  123,  1 , ѴоісеМаі1Маіп(123§беТаи11:) 

Смотрите  также 

ѴоісеМаі1( ),  ѵоісетаіі.соп^ 

\Л/аі1() 

Ожидает  заданное  количество  секунд 

Іл/аИ  ( количествосекунд ) 

Ожидает  в течение  времени,  заданного  параметром  количествосекунд. 
Можно  передавать  доли  секунд.  Например,  значение  количествосекунд, 
равное  1,5,  заставит  диалплан  подождать  1,5  с перед  переходом  к сле- 
дующему приоритету. 
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Приложение  В 


; ожидаем  1,5  с перед  воспроизведением  сообщения 
ехТеп  =>  з,1,  Апз«ег( ) 
ехіеп  =>  з,  2,  Ыаіі(1.  5) 

ехТеп  =>  з,  3,  ВаскдгоипсКепбег-ехб-оР-регзоп) 

\Л/аі1ЕхІеп() 

Ожидает  ввода  добавочного  номера 

ІлІаі1:Ех1:еп(  [количествосекунд~\[ , опции ] ) 

Ожидает  ввода  нового  добавочного  номера  пользователем  заданное  ко- 
личество секунд.  Можно  задавать  доли  секунд  (например,  1,5  = 1,5  с). 
Если  параметр  количествосекунд  не  задан,  используется  время  ожида- 
ния ввода  добавочного  номера  по  умолчанию.  Чаще  всего  это  приложе- 
ние используется  без  задания  опций  количествосекунд. 

Для  параметра  опции  может  быть  задано  такое  значение: 
ш[ (класс) [ 

В процессе  ожидания  ввода  добавочного  номера  воспроизводится 
музыка  во  время  ожидания.  Можно  (необязательно)  задать  класс 
музыки  во  время  ожидания  в круглых  скобках. 

; ожидаем  ввода  добавочного  номера  пользователем 
; в течение  15  с 
ехбеп  =>  з,1, Апзмег( ) 

ехбеп  =>  з,  2,  Р1аубаск(еп1:ег-ех1:-об-рег50п) 
ехіеп  =>  з,3,ШііЕхіеп(15) 

Смотрите  также 

ВаскдгоипсК ),  ТІМЕОІЯ 

Ѵ\/аіІРогКіпд() 

Ожидает  звонка  заданное  количество  секунд 

ІлІаібРогПіпд  (времяожидания) 

Ожидает  по  крайней  мере  заданное  параметром  вермяожидания  количес- 
тво секунд  после  завершения  следующего  звонка. 

; ожидаем  звонка  пять  секунд,  а затем  передаем 

; некоторую  бТМР-последовательность 

ехТеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,  2,  ШаііЕогНіпд(5) 

ехбеп  =>  123, 3, ЗепсШТМР( 1234) 


Смотрите  также 

ІАІаі1:Рог5і1епсе( ) 
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\Л/аі*Рог5іІепсе() 

Ожидает  заданное  количество  пауз 

ИаіЕРог8і1епсе(необходамаяпауза[ , повторі , времяожидания ]]) 

Ожидает  заданного  параметром  повтор  количества  пауз  длительностью, 
в миллисекундах,  определенной  параметром  необходимаяпауза.  Если  па- 
раметр повтор  не  задан,  приложение  ожидает  заданного  параметром  не- 
обходимаяпауза количества  миллисекунд  тишины. 

Если  задана  опция  времяожидания,  это  приложение  возвратится  к следу- 
ющему приоритету  диалплана  по  истечении  заданного  количества  се- 
кунд, даже  если  пауза  не  была  выявлена. 

Пожалуйста,  используйте  опцию  времяожидания  с осторожнос- 
тью,  поскольку  она  может  аннулировать  цель  применения  это- 
го  приложения,  состоящую  в том,  чтобы  неопределенно  долго 
ожидать  тишины  в линии.  Вероятно,  желательно  задать  очень 
большое  время  ожидания,  только  чтобы  избежать  бесконечного 
цикла  в случаях,  когда  тишина  не  устанавливается  никогда. 

Это  приложение  задает  для  переменной  канала  ИАІТ5ТАТІІЗ  значение 
ЗІІ_ЕІ\ІСЕ  или  ТІМЕОІІТ. 

; ожидаем  трех  пауз  по  300  мс 
ехіеп  =>  123,  МаііГогЗі1епсе(300,  3) 

Смотрите  также 

ІдІаіЕЕогНіпд( ) 

ѴѴаіШизісОпНоІсІО 

Ожидает  заданное  количество  секунд,  воспроизводя  музыку  во  время 
ожидания 

ИаИМизісОпНоІгіСзадержка) 

Воспроизводит  музыку  во  время  ожидания  в течение  заданного  коли- 
чества секунд.  Если  музыка  во  время  ожидания  недоступна,  задержка 
все  равно  будет,  но  без  музыки. 

Возвращает  0 по  завершении  выполнения,  или  -1  при  разрыве  соеди- 
нения. 

; даем  вызывающему  абоненту  пять  минут 
; послушать  музыку  во  время  ожидания 
ехбеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 
ехіеп  =>  123,  2,  МаііМизісОпНоІсІ(ЗОО) 
ехбеп  =>  123,3, Напдир( ) 


Смотрите  также 

Зе1:Мизіс0пНо1сІ( ),  тизісопіюісі.сопі 
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Приложение  В 


\Л/ЫІе() 

Начинает  выполнение  цикла  шііііе 

ѴІЫІе(выражение) 

Начинает  выполнение  цикла  ѵѵіпііе.  Выполнение  возвратится  в эту  точку, 
когда  будет  вызвано  приложение  ЕпсІМИі1е( ) , если  раньше  не  будет  выпол- 
нено условие  выражения.  Если  условие  выполнено,  что  приводит  к за- 
вершению цикла,  АвФегізк  продолжает  выполнение  диалплана  со  следу- 
ющего приоритета  после  соответствующего  приложения  Еп(Міі1е( ). 
ехРеп  =>  123, 1 , 5е1:(С(ШТ=1) 
ехіеп  =>  123,2,Ш1е($[  ${С0Ш1Т}  <5  ]) 
ехРеп  =>  123, 3 , ЗауЫитЬе г ( $ { СОІІЫТ} ) 
ехѣеп  =>  123,4,ЗеЕ(С01Ш=$[${С(ШТ}  + 1]) 
ехіеп  =>  123, 5,  ЕпсМіі1е( ) 

Смотрите  также 

ЕпсІМПіІе ( ),  Ехі±1л/Пі1е ( ),  боГоЩ ) 

2араІеІІег() 

Использует  специальный  информационный  тон  для  блокирования 
звонков  систем  продаж  по  телефону 

ІараХеІІег(опции) 

Генерирует  специальный  информационный  тон  для  блокирования  на- 
доедливых звонков  систем  продаж  по  телефону  и других  автоматизи- 
рованных звонков. 

Аргумент  опции  — это  разделенный  символами  вертикальной  черты  спи- 
сок опций.  Доступны  следующие  опции: 

апзиег 

Перед  воспроизведением  тона  должно  быть  установлено  соедине- 
ние. 

посаііе  гісі 

2араІе11ег  воспроизводит  тон,  только  если  недоступна  информация 
идентификатора  вызывающего  абонента. 

; отвечаем  на  звонок  и воспроизводим  ЗІТ-тон, 

; если  не  получаем  информации  СаІІегЮ 

ехіеп  =>  123,  1,Іараіе11ег(апзкег\поса11егід) 

Смотрите  также 

РгіѵасуМападег( ) 

2арВагде() 

Прослушивает  ( отслеживает ) Яар-канал 

2арВагде([канал]) 
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Прослушивает  заданный  2ар-канал  или  предлагает  ввести  номер  кана- 
ла, если  он  не  задан.  Абоненты,  говорящие  по  каналу,  не  смогут  слы- 
шать вас  и не  получат  никакого  сигнала  о том,  что  их  разговор  прослу- 
шивается. 

Если  канал  не  задан,  вам  будет  предложено  ввести  номер  канала.  Вве- 
дите 4#  для  2ар/4,  например. 

ехіеп  =>  123,1,ІарВагде(Іар/2) 
ехРеп  =>  123 , 2, Напдир( ) 

Смотрите  также 

2ар5сап( ) 

2арКА5() 

Выполняет  ІВОМ-сервер  удаленного  доступа  2аріеІ 

2арКАЗ( аргументы) 

Выполняет  КА8-сервер  І8Б]Ч,  используя  рррд  для  текущего  канала. 
Чтобы  использовать  эту  функцию,  канал  должен  быть  выделенным  (то 
есть  РЕІ-источником)  и 2ар1е1-каналом. 

Чтобы  поддерживать  2аріе1,  необходимо  установить  все  патчи  для 
рррсі.  аргументы  — это  разделенный  символами  вертикальной  черты  спи- 
сок аргументов. 

Это  приложение  может  использоваться  только  для  18014-линий,  и,  что- 
бы ядро  поддерживало  2арНА8(),  необходимо  установить  все  необходи- 
мые патчи.  Также  ядро  должно  поддерживать ррр. 

ехѣеп  =>  123, 1 , Апзмег( ) 

ехіеп  =>  123,1,2арВаз(деЬид\64000\поаиі0\пеітазк\255.255.255.0\ 

10.0.0.  1:10.0.0.2) 

2ар5сап() 

Сканирует  Яар-каналы  для  прослушивания  звонков 

2арЗсап([ группа]) 

Предоставляет  управляющему  информационно-справочной  службы 
удобный  способ  прослушивания  2ар-каналов,  используя  кнопку  # для 
выбора  следующего  канала  и * для  выхода.  Можно  ограничить  скани- 
рование конкретной  группой  каналов  (определенной  функцией  6РЮІІР( )), 
задавая  аргумент  группа, 
ехіеп  =>  123,  1,Іар8сап() 

Смотрите  также 

2арВагде( ) 


с 

Справочник  по  АСІ 


АМ5ѴѴЕК 

Отвечает  на  вызов,  поступающий  по  каналу  (если  соединение  еще  не 
установлено,  то  есть  трубка  не  снята). 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Сбой. 

О 

Успешное  выполнение. 

СНАШЕІ.  5ТАТІІ5 

СНАШЕІ.  ЗТАТІІ5  [ имяканала ] 

Запрашивает  статус  канала,  определенного  параметром  имяканала  или, 
если  канал  не  задан,  текущего. 

Возвращаемые  значения: 

0 

Канал  свободен  и доступен. 

1 

Канал  свободен,  но  зарезервирован. 

2 


Канал  подключен. 
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3 

Производится  набор  номера. 

4 

По  линии  поступил  вызов. 

5 


Линия  подключена. 

6 

Линия  занята. 


0АТАВА5Е  0Е1 

0АТАВА5Е  РЕІ_  семейство  ключ 

Удаляет  запись  из  базы  данных  Азіюгівк  для  заданного  семейства 
и ключа. 

Возвращаемые  значения: 

0 

Сбой. 

1 

Успешное  выполнение. 


ОАТАВА5Е  РЕ1.ТКЕЕ 

РАТАВАЗЕ  РЕИВЕЕ  семейство  \деревоключей\ 

Удаляет  семейство  и/или  дерево  ключей  из  базы  данных  Азіегізк. 
Возвращаемые  значения: 

0 

Сбой. 

1 

Успешное  выполнение. 


ОАТАВА5Е  СЕТ 

РАТАВАЗЕ  ЗЕТ  семейство  ключ 

Извлекает  значение  из  базы  данных  Авіегівк  по  заданному  семейству 
и ключу. 

Возвращаемые  значения: 

0 

Не  задано. 

1 ( значение  ) 

Значение  задано  (и  приведено  в круглых  скобках). 
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Приложение  С 


0АТАВА5Е  РІІТ 

0АТАВА5Е  РІІТ  семейство  ключ  значение 

Добавляет  заданное  значение  для  указанного  семейства  и ключа  или 
обновляет  запись  базы  данных  Азіегізк. 

Возвращаемые  значения: 

0 

Сбой. 

1 

Успешное  выполнение. 

ЕХЕС 

ЕХЕС  приложение  опции 

Выполняет  заданное  приложение  диал плана,  включая  опции. 
Возвращаемые  значения: 

-2 

Не  удалось  найти  приложение. 

значение 

Возвращаемое  значение  приложения. 

СЕТ  О АТ  А 

СЕТ  РАТА  имяфайла  [ времяожидания ] [ максимумцифр ] 

Воспроизводит  аудиофайл,  заданный  параметром  имяфайла,  и принима- 
ет БТМЕ-последовательность  максимальной  длиной  максимум_цифр.  По- 
добно приложению  диалплана  Васкд гоипсі ( ). 

Возвращаемое  значение: 

значение 

Цифры,  полученные  от  вызывающего  абонента. 

СЕТ  РІІІ_І_  ѴАШАВІ.Е 

СЕТ  Р1Ш  ѴАВІАВЕЕ  имяпеременной  [ имяканала ] 

Если  переменная,  указанная  в параметре  имяпеременной,  задана,  возвра- 
щает ее  значение  в круглых  скобках.  Эта  команда,  в отличие  от  СЕТ 
ѴАПІАЕНЕ,  принимает  имена  комплексных  и встроенных  переменных. 
Возвращаемые  значения: 

0 

Канал  или  переменная  не  заданы. 

1 ( значение  ) 

Значение  получено  (и  приведено  в круглых  скобках). 
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СЕТ  ОРЛОМ 

СЕТ  ОРТІОЫ  имяфайла  кодывыхода  [ времяожидания ] 

Ведет  себя  аналогично  5ТВЕАМ  РНЕ,  но  имеет  опцию  времяожидания  (в  се- 
кундах). 

Возвращаемое  значение: 

значение 

АВСП-значение  полученных  цифр,  в десятичной  форме. 

СЕТ  ѴАШАВІ.Е 

6ЕТ  ѴАНІАВЕЕ  имяпеременной 

Если  переменная  задана,  возвращает  ее  значение  в круглых  скобках. 
Эта  команда  не  принимает  комплексных  или  встроенных  переменных; 
используйте  команду  (ЗЕТ  ЕІАЕ  ѴАНІАВЕЕ,  если  приложению  необходимы 
такие  типы  переменных. 

Возвращаемые  значения: 

0 

Канал  или  переменная  не  заданы. 

1 ( значение  ) 

Значение  получено  (и  приведено  в круглых  скобках). 

НАМСІІР 

НАЫСІІР  [ имяканала ] 

Выполняет  разрыв  соединения  по  указанному  каналу  или,  если  канал 
не  задан,  по  текущему  каналу. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Указанный  канал  не  существует. 

1 

Разрыв  соединения  выполнен  успешно. 

МоОр 

ИоОр  [текст] 

Не  выполняет  никакого  действия.  В качестве  побочного  эффекта  это 
команда  выводит  значение  параметра  текстъ  консоль  Азіегізк.  Обычно 
используется  в целях  отладки. 

Возвращаемое  значение: 

О 

Канал  или  переменная  не  заданы. 
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Приложение  С 


КЕСЕІѴЕ  СНАК 

НЕСЕІѴЕ  СНАВ  времяожидания 

Принимает  один  символ  текста  из  канала.  Параметр  времяожидания,  в мил- 
лисекундах, задает  максимальную  продолжительность  ожидания  ввода; 
при  значении  0 ожидание  будет  длиться  неопределенно  долго.  Обратите 
внимание,  что  большинство  каналов  не  поддерживают  прием  текста. 
Возвращаемые  значения: 

-1  (разрыв) 

Сбой  или  разрыв  соединения. 

сЛаг  (времяожидания) 

Время  ожидания. 

значение 

А8СП-значение  символа,  в десятичной  форме. 

КЕСОКО  РНЕ 

ВЕСОРШ  РІ ЕЕ  имяфайла  формат  кодывыхода  времяожидания  \_фрагменты_смещения~\  [ВЕЕР] 
[з=лауза] 

Записывает  аудиосигнал,  передаваемый  по  каналу,  в заданный  файл 
до  получения  определенного  кода  выхода  (ПТМГ).  Аргумент  формат  оп- 
ределяет тип  записываемого  файла  (иаѵ,  дзт  и пр.).  Аргумент  времяожи- 
дания - это  максимальная  продолжительность  записи  в миллисекун- 
дах. Может  быть  задан  равным  -1,  что  означает  отсутствие  времени 
ожидания.  Аргумент  фрагменты_смещения  необязательный;  если  задан, 
запись  начнется  со  смещением  на  заданное  количество  фрагментов,  без 
выхода  за  пределы  файла.  Аргумент  ВЕЕР  обусловит  подачу  звукового 
сигнала  абоненту  для  обозначения  начала  операции  записи.  Аргумент 
пауза  - это  допустимая  пауза,  в секундах,  после  которой  функция  воз- 
вращается, даже  если  не  поступили  БТЫЕ-коды  или  не  истекло  время 
ожидания.  Значению  паузы  должна  предшествовать  запись  з=.  Этот 
аргумент  также  необязательный. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Сбой. 

О 

Успешная  запись. 

5АУ  АІ.РНА 

5АѴ  АЕРНА  номер  кодывыхода 

Проговаривает  заданную  строку  символов,  возвращаясь  досрочно  в слу- 
чае получения  по  каналу  заданных  БТМГ-кодов. 
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Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

О 

Воспроизведение  завершено  без  прерывания  кодом  выхода. 

значение 

АВСП-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 

5АУ  ОАТЕ 

ЗАѴ  ОАТЕ  дата  кодывыхода 

Проговаривает  дату,  заданную  аргументом  дата,  возвращаясь  досрочно 
в случае  получения  по  каналу  заданных  БТМГ-кодов.  дата  - это  коли- 
чество секунд , прошедших  с 00 : 00 :00  по  Гринвичу  (Соогсііпаіесі  Цпіѵегзаі 
Тіше,  ЦТС)  1 января  1970  года. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

0 

Воспроизведение  завершено  без  прерывания  кодом  выхода. 

значение 

АВСП-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 

5АУ  ОАТЕТІМЕ 

ЗАѴ  ОАТЕТІМЕ  датавремя  кодывыхода  [ формат ] [ часовойпояс ] 

Проговаривает  дату  и время,  заданные  аргументом  датавремя,  возвра- 
щаясь досрочно  в случае  получения  по  каналу  заданных  БТМГ-кодов. 
датавремя  — это  количество  секунд,  прошедших  с 00:00:00  по  Гринвичу 

1 января  1970  года.  Необязательный  аргумент  формат  - это  формат, 
в котором  должно  проговариваться  время.  (Полное  описание  опций 
формата  можно  найти  в файле  ѵоісетаіі.сопі.)  По  умолчанию  формат 
принимает  значение  АВсІУ  'сИдПз/аТ'  ІМр.  Допустимые  значения  аргу- 
мента часовойпояс  можно  найти  по  адресу  /изг/зЬаге/гопеіпІо/.  По 
умолчанию  значение  агрумента  часовойпояс  принимается  равным  часо- 
вому поясу  по  умолчанию  сервера  Азіегізк. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

О 

Воспроизведение  завершено  без  прерывания  кодом  выхода. 
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Приложение  С 


значение 

А8СП-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 

5АУ  РІСІТ5 

8АѴ  РІСІТЗ  номер  кодывыхода 

Проговаривает  заданную  строку  цифр,  возвращаясь  досрочно  в случае 
получения  по  каналу  заданных  ВТМГ-кодов. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

О 

Воспроизведение  завершено  без  прерывания  кодом  выхода. 

значение 

А8СП-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 

5АУ  ІЧІІМВЕК 

ЗАѴ  ИІІМВЕП  номер  кодывыхода 

Проговаривает  заданный  номер,  возвращаясь  досрочно  в случае  полу- 
чения по  каналу  любого  из  заданных  БТЫЕ-кодов. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

О 

Воспроизведение  завершено  без  прерывания  кодом  выхода. 

значение 

А8СП-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 

5АУ  РНОМЕТІС 

ЗАѴ  РНОЫЕТІС  строка  кодывыхода 

Проговаривает  заданную  строку  символов,  используя  фонетический 
алфавит.  Возвращается  досрочно  в случае  получения  по  каналу  любого 
из  заданных  БТМГ-кодов. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

О 

Воспроизведение  завершено  без  прерывания  кодом  выхода. 

значение 

А8СП-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 
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5АѴТІМЕ 

5АѴ  ТІМЕ  время  кодывыхода 

Проговаривает  время,  указанное  параметром  время,  возвращаясь  до- 
срочно в случае  получения  по  каналу  любого  из  заданных  БТМГ-ко- 
дов.  время  — это  количество  секунд,  прошедших  с 00:00:00  по  Гринвичу 
1 января  1970  года. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

О 

Воспроизведение  завершено  без  прерывания  кодом  выхода. 

значение 

А8СІІ-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 

5ЕМЭ  ІМАСЕ 

5ЕШ  ІМАѲЕ  изображение 

Передает  заданное  изображение  по  текущему  каналу.  Большинство 
каналов  не  поддерживают  передачу  изображений.  Имена  файлов  изоб- 
ражений не  должны  включать  расширения. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

О 

Изображение  отправлено  или  канал  не  поддерживает  отправку 
изображения. 

5ЕМЭТЕХТ 

ЗЕШ  ТЕХТ  "текст_для_отправки" 

Передает  указанный  текст  по  текущему  каналу.  Большинство  каналов 
не  поддерживают  передачу  текста.  Текст,  содержащий  более  одного 
слова,  должен  быть  заключен  в кавычки,  поскольку  команда  прини- 
мает только  один  аргумент. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

О 

Текст  отправлен  или  канал  не  поддерживает  отправку  текста. 
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Приложение  С 


5ЕТАІІТОНАМС51ІР 

ЗЕТ  АІІТОНАМЗІІР  время 

Обусловливает  автоматическое  разъединение  связи  по  каналу  по  исте- 
чении количества  секунд,  заданного  параметром  время.  Конечно,  раз- 
рыв может  произойти  и раньше.  Задавая  для  параметра  время  значение 
О,  можно  отключить  возможность  аиТойапдир  (автоматическое  разъеди- 
нение) для  данного  канала. 

Возвращаемое  значение: 

0 

Возможность  автоматического  разъединения  установлена. 

5ЕТ  САПЕР  Ю 

ЗЕТ  САЕЕЕНІО  номер 

Меняет  идентификатор  вызывающего  абонента  текущего  канала. 
Возвращаемое  значение: 

1 

Идентификатор  вызывающего  абонента  задан. 

5ЕТ  СОІЧТЕХТ 

ЗЕТ  ССЖЕХТ  контекст 

Задает  контекст,  в котором  будет  продолжаться  выполнение  после  вы- 
хода из  приложения  АОІ. 

Возвращаемое  значение: 

О 

Контекст  задан. 

5ЕТЕХТЕМ5ІОМ 

ЗЕТ  ЕХТЕМЗІСШ  добавочныйномер 

Меняет  добавочныйномер,  в который  перейдет  выполнение  после  выхода 
из  приложения  АОІ. 

Возвращаемое  значение: 

О 

Добавочный  номер  задан. 

5ЕТМІІ5ІСОМ 

ЗЕТ  МІШС  ОИ  [оп  | оТТ]  [класс] 

Активирует/деактивирует  генератор  музыки  во  время  ожидания.  Ес- 
ли класс  не  задан,  будет  использоваться  класс  музыки  во  время  ожида- 
ния по  умолчанию. 
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Возвращаемое  значение: 

0 

Всегда  возвращает  0. 

5ЕТРШОКІТѴ 

ЗЕТ  РНІОВІТѴ  приоритет 

Меняет  приоритет  для  продолжения  выполнения  после  выхода  из  при- 
ложения А(И.  Значение  аргумента  приоритет  должен  быть  действитель- 
ным приоритетом  или  меткой. 

Возвращаемое  значение: 

0 

Приоритет  задан. 

5ЕТ  ѴАШАВІ.Е 

ЗЕТ  ѴАВІАВЕЕ  имяпеременной  значение 

Задает  или  обновляет  значение  переменной,  заданной  параметром  имя- 
переменной. Если  переменной  не  существует,  она  создается. 

Возвращаемое  значение: 

1 

Переменная  задана. 

5ТКЕАМ  РНЕ 

5ТВЕАМ  РІ ЕЕ  имяфайла  кодывыхода  [ фрагмент_смещения ] 

Воспроизводит  аудиофайл,  определенный  параметром  имяфайла.  При 
этом  допускается  прерывание  воспроизведения  путем  введения  кодов, 
определенных  параметром  коды_выхода,  если  таковые  заданы.  Если  вы 
желаете  запретить  любые  коды  выхода,  введите  вместо  параметра  ко- 
ды_выхода  двойные  кавычки.  Если  предоставлен  параметр  фрагмент_сме- 
щения,  воспроизведение  начнется  с фрагмента,  заданного  этим  пара- 
метром. Помните,  не  надо  включать  расширение  файла  в параметр 
имяфайла. 

Возвращаемые  значения: 

0 

Воспроизведение  завершено,  коды  введены  не  были. 

-1 

Ошибка  или  разрыв  соединения. 

значение 

АВСП-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 
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Приложение  С 


ЮОМСЮЕ 

Активирует  и отключает  возможность  взаимодействия  со  слуховыми 
аппаратами  (Теіесоттипісаііопз  Беѵісев  іог  Ніе  Беа^,  ТББ)  для  этого 
канала. 

Возвращаемые  значения: 

0 

Канал  не  поддерживает  ТББ. 

1 

Успешное  выполнение. 


ѴЕКВ05Е 

ѴЕВВ08Е  сообщение  уровень 

Отправляет  сообщение,  определенное  аргументом  сообщение,  в консоль 
через  систему  детальных  сообщений.  Аргумент  уровень  - это  минималь- 
ный уровень  детальности,  при  котором  сообщение  появится  в интер- 
фейсе командной  строки  Азіегізк. 

Возвращаемое  значение: 

О 

Всегда  возвращает  0. 

ѴѴАІТ  РОК  ОІОІТ 

МАИ  РОВ  РКП  времяожидания 

Ожидает  введения  ОТМГ-кода  в течение  количества  секунд,  заданного 
для  канала  параметром  времяожидания.  Используйте  -1  в качестве  значе- 
ния параметра  времяожидания,  если  вы  хотите  блокировать  вызов  неоп- 
ределенно долго. 

Возвращаемые  значения: 

-1 

Ошибка  или  сбой  канала. 

0 

Время  ожидания  истекло. 

значение 

АВСП-значение  цифры  (если  введена),  в десятичной  форме. 


Б 

Конфигурационные  файлы 


Данное  приложение  является  справочником  по  конфигураци- 
онным файлам,  которые  не  были  рассмотрены  в предыдущих 
приложениях.  Настройки  ѴоІР-канала  можно  найти  в прило- 
жении А.  Справочные  данные  по  диалплану  приведены  в при- 
ложении В. 


Для  каждого  модуля  Авіегізк,  который  предполагается  использовать, 
необходим  конфигурационный  файл.  Эти  файлы,  .сопі,  содержат  оп- 
ределения каналов,  описывают  внутренние  сервисы,  определяют  мес- 
тоположения других  модулей  или  устанавливают  связь  с диал планом. 
Для  получения  функциональной  системы  необязательно  настраивать 
их  все,  а только  те,  которые  необходимы  для  вашей  конфигурации. 
Авіегізк  поставляется  с образцами  всех  конфигурационных  файлов,  но 
Авіегізк  можно  запустить,  не  имея  ни  одного  из  них.  В этом  случае  сис- 
тема работать  не  будет,  но  это  наглядно  демонстрирует  модульный 
принцип  платформы. 

Не  найдя  ни  одного  файла  .сопі,  Азіегізк  примет  некоторые  решения 
относительно  модулей.  Например,  всегда  выполняются  следующие 
шаги: 

• Загружается  журнал  регистрации  событий  Азіегізк,  и события  про- 
токолируются в файле  /ѵаг/1о^/а8І;егІ8к/еѵеп1;_1оё. 

• Регистрируются  команды  интерфейса  Мапа^ег. 

• Запускается  ядро  офисной  АТС. 

• Выделяется  ряд  КТР-портов  от  5000  до  31000. 
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Приложение  Э 


• Загружается  несколько  встроенных  приложений,  таких  как 
АпзмегО,  Васкд гоипсі ( ) , СоТоІТО,  МоОр()  и 5еТ(). 

• Запускается  динамический  загрузчик,  то  есть  механизм,  ответс- 
твенный за  загрузку  модулей,  описанных  в файле  тосіиіез. сопП 

Это  приложение  начинается  с детального  обсуждения  конфигурацион- 
ного файла  тосіиіез. сопИ  Затем  кратко  рассматриваются  другие  фай- 
лы, которые,  возможно,  вам  придется  сконфигурировать  для  своей 
системы  Азіегізк. 


тосІиІез.соітГ 


Файл  тосіиіез. сопі  управляет  тем,  какие  модули  загружаются  или  не 
загружаются  при  запуске  Азіегізк.  Описывается  это  с помощью  струк- 
тур ІоасІ  =>  или  поіоасі  =>. 
л *, 

“Чѵ  Этот  файл  является  ключевым  компонентом  для  построения 

безопасной  системы  Авіегізк:  лучшей  практикой  считается 
*•,  загружать  только  необходимые  модули. 


Файл  тосіиіез.  сопИ  всегда  начинается  с заголовка  [тосіиіез]  (модули). 
Азіегізк  может  автоматически  загружать  все  модули,  содержащиеся 
в папке  модулей,  используя  выражение  аиіоіоасі  (автозагрузка),  или 
загружать  только  те  модули,  которые  указаны  выражениями  ІоасІ  =>. 
Мы  рекомендуем  вручную  загружать  только  необходимые  модули,  но 
многие  считают,  что  проще  позволить  Азіегізк  автоматически  загру- 
зить все,  что  она  найдет  в папке  /изг/ИЪ/азІегізк/тосІиІез.  После  этого 
определенные  модули  можно  исключить1  из  загрузки  с помощью  выра- 
жений поіоасі  =>. 

Вот  пример  файла  тосіиіез. сопі: 

[тосіиіез] 

аи1о1оас!=по  ; задайте  значение  уез  - и Азіегізк  будет 
; загружать  все  модули,  которые  найдет 
; в папке  /изг/ПЬ/азТегізк/тосІиІез 


ІоасІ  =>  гез_абзі.зо 
ІоасІ  =>  рЬх_сопТід.  зо 
ІоасІ  =>  сбап_іах2.  зо 

ІоасІ  =>  сбап^зір.зо 
ІоасІ  =>  собес_а1ам.  зо 
ІоасІ  =>  собес_дзт. зо 
ІоасІ  =>  собес_и1ам.  зо 
ІоасІ  =>  1огта1_дзт.  зо 


Требует:  ничего 
Требует:  гез_с гурТо . зо, 
гез^Теаіигез. зо 
Т ребует : гез_Теа!и  гез . зо 
Требует:  ничего 
Требует:  ничего 
Требует:  ничего 
Требует:  ничего 


С появлением  новой  системы  выбора  компонентов  сборки  следовать  луч- 
шей практике  необязательно,  если  в первую  очередь  выполняется  сборка 
только  необходимых  модулей. 


Конфигурационные  файлы 


535 


Іоагі  =>  арр_сІіа1.50  ; Требует:  гезДеаіигез.зо, 

; гез_тизісопИо1сІ . зо 

Поскольку  мы  предполагаем,  что  сборка  Азіегізк  выполнена  в Ілпих, 
имена  всех  используемых  модулей  заканчиваются  расширением  .зо. 
Однако  если  вы  выполнили  сборку  Азіегізк  в другой  операционной 
системе,  расширения  будут  другими. 

На  момент  написания  данной  книги  существует  восемь  типов  модулей: 
ресурсы,  приложения,  коннекторы  баз  данных  для  хранения  Саіі  Веіаіі 
Кесогй,  каналы,  кодеки,  форматы,  модули  АТС  и самостоятельные 
функции.  Остановимся  на  каждом  из  них  в отдельности. 

асЫ.согтГ 

Интерфейс  сервисов  для  аналогового  дисплея  (Апа1о§  Бізріау  Зегѵісез 
Іпіегіасе,  АБ8І)  был  разработан  для  того,  чтобы  телефонные  компании 
могли  поставлять  улучшенные  сервисы  по  аналоговым  телефонным  се- 
тям. В Азіегізк  этот  файл  можно  использовать  для  передачи  команд 
АБ8І  в поддерживающие  его  телефоны.  Пожалуйста,  обратите  внима- 
ние, что  телефон  должен  быть  напрямую  подключен  к каналу  2араіа. 
АБвІ-сообщения  не  могут  передаваться  на  удаленный  аналоговый  те- 
лефон через  ѴоІР-соединение. 

Приложение  Ѵоісетаі1()  требует  наличия  модуля  гез_асІ8І.зо;  однако 
необязательно,  чтобы  использовался  файл  асІзі.сопП  Информация  об 
АБ8І  не  является  общедоступной.  Документацию  необходимо  поку- 
пать у компании  Теісогсііа. 

асІІгапѵсуРг.соітР 

До  появления  технологии  Ѵоісе  оѵег  ІР  некоторое  время  в качестве 
средства  пакетной  передачи  голоса  широко  использовалась  техноло- 
гия Ѵоісе  оѵег  Ггате  Кеіау  (ѴоРЕ  - передача  голоса  по  сетям  с ретран- 
сляцией кадров).  Использование  оборудования  АсДгап  для  поддержки 
ѴоЕК  - часть  истории  Азіегізк. 

Однако  этот  протокол  больше  не  пользуется  популярностью  в сообщес- 
тве, поэтому  могут  возникнуть  трудности  с его  поддержкой. 

адепІ5.соггР 

Этот  файл  позволяет  создавать  агентов  вашего  центра  обработки  вы- 
зовов и управлять  ими.  Если  используется  приложение  Оиеие( ),  мож- 
но сконфигурировать  настройки  агентов  для  обработки  очереди  вызо- 
вов. Для  настройки  драйвера  канала  АСЕІІТ  (агент)  используется  файл 
а^епів-сопі. 
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Раздел  [депегаі]  файла  а^епіз.сопі  в настоящее  время  содержит  только 
два  параметра.  Параметр  регзізѣепіадепіз  (постоянно  хранимые  агенты) 
указывает  Азіегізк,  должен  ли  сохраняться  статус  агентов,  использую- 
щих возможность  обратного  вызова  очередей,  в локальной  базе  данных 
Азѣегізк.  Если  задано  значение  уез,  регистрация  удаленного  агента  бу- 
дет сохраняться  при  перезагрузках  системы  (если  только  не  будет  уда- 
лена из  базы  данных  какими-либо  иными  средствами).  Параметр 
тиИірІеІодіп  (множественная  регистрация)  говорит  Азіегізк  о возмож- 
ности регистрации  множества  агентов  с одного  добавочного  номера. 

Следующие  параметры,  заданные  в разделе  [адепРз]  (агенты),  исполь- 
зуются для  описания  агентов  и способа  взаимодействия  системы  с ни- 
ми. Настройки  применяются  ко  всем  агентам,  но  могут  быть  переопре- 
делены для  отдельного  агента  его  индивидуальными  настройками: 

тахІодіпНіез 

Максимальное  число  попыток,  которое  дается  агенту,  чтобы  заре- 
гистрироваться. Значение  по  умолчанию  — 3. 

аійоІодоІТ 

Принимает  аргумент  (в  секундах),  определяющий  время  ожидания 
ответа  на  вызов  по  каналу  агента,  по  истечении  которого  агент  будет 
признан  недоступным  и выгружен  из  системы. 

аійоІодоІТипаѵаіІ 

Задается,  чтобы  выполнялась  автоматическая  выгрузка  агентов  из 
системы  в случае  возвращения  приложением  біаІО  статуса 
СНА1\ІІШАѴАІІ_  в результате  попытки  дозвониться  до  этого  агента.  Зна- 
чение по  умолчанию  — по. 

асксаіі 

Принимает  аргументы  уез  и по.  Если  задано  значение  уез,  агент 
с возможностью  обратного  вызова  должен  после  регистрации  под- 
тверждать вход  в систему  нажатием  кнопки  #.  Используется  в соче- 
тании с приложением  Адеп1:Са11ЬаскІ_одіп( ). 

епсісаіі 

Если  задано  значение  уез,  агент  может  разрывать  соединение  нажа- 
тием кнопки  *.  Значение  по  умолчанию  - уез.  Задайте  по,  чтобы 
Азіегізк  не  выполняла  никаких  действий  при  нажатии  кнопки  * 
агентом. 

игарирМте 

Можно  задать  этот  параметр,  чтобы  обеспечить  агентам  некоторую 
паузу  перед  передачей  им  следующего  вызова  после  завершения 
предыдущего.  Эта  настройка  задается  в миллисекундах. 

гтшзісопРоісі  =>  класс 

Принимает  в качестве  аргумента  класс  музыки  во  время  ожидания. 
Эта  настройка  применяется  ко  всем  агентам. 
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адепІдоосІЬуе 

Определяет  стандартный  звуковой  сигнал  завершения  сеанса  для 
агентов. 

ирсіаіессіг 

Принимает  аргументы  уез  и по.  Определяет,  должны  ли  в записях 
СБК  для  канала,  с которого  поступил  вызов,  быть  указаны  адепі/ 
адепі  ісі  для  обозначения  агентов,  выполнивших  вызовы. 

дгоир 

Определяет  группы,  в которые  входит  агент.  Группы  задаются  це- 
лыми числами.  Если  агент  входит  в несколько  групп,  их  номера  (це- 
лые числа)  перечисляются  через  запятую. 

гесогсІадеШхаПз 

Принимает  аргументы  уез  и по.  Определяет,  должны  ли  записывать- 
ся звонки  агента. 

гесо  гсІГо  гтаГ 

Определяет  формат  записываемых  файлов.  Допустимые  значения  — 
маѵ,  дзш  или  иаѵ49.  Формат  записи  по  умолчанию  - маѵ. 

игІргеМх 

В качестве  аргумента  принимает  строку.  Строка  может  быть  сфор- 
мирована как  ИВЪ  и прикрепляться  в начало  текста,  который  дол- 
жен быть  добавлен  к имени  записи. 

заѵесаіізіп 

В качестве  аргумента  принимает  путь  в файловой  системе.  Позволя- 
ет по  своему  усмотрению  переопределять  путь  по  умолчанию  /ѵаг/ 
зрооі/авіегізк/топііюг/ . 

Поскольку  для  хранения  вызовов  потребуется  большое  коли- 
чество  дискового  пространства,  вы  захотите  определить  стра- 
тегию  хранения  этих  записей  и работы  с ними. 

Данная  папка,  вероятно,  должна  размещаться  на  отдельном 
диске,  имеющем  высокие  характеристики  производитель- 
ности. 

сизѣот_Ьеер 

В качестве  аргумента  принимает  имя  файла.  Может  использоваться 
для  определения  специального  тона  уведомления,  который  будет 
сообщать  всегда  подключенному  агенту  о поступлении  входящего 
вызова. 

Последний  параметр  используется  для  определения  агентов.  Как  и в фай- 
ле гаража,  сопі,  параметры  конфигурации  наследуются  от  описания 
адепр  =>,  располагающегося  выше.  Для  описания  агентов  используется 
следующий  формат: 
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адегЦ  =>  іб_агента,  пароль_агента,  имя 

Например,  агента  Нарру  Тетрига  с идентификатором  агента  1000 
и паролем  1234  можно  определить  следующим  образом: 

адегЦ  =>  1000, 1234, Нарру  Тетрига 

Не  забывайте,  что  файл  а^епіе.сопі  является  дополнением  к конфигу- 
рации очереди  вызовов.  Самый  важный  конфигурационный  файл  оче- 
редей вызовов  - циеиез.сопі.  Без  а^епіз.сопі  можно  настроить  очередь 
вызовов  только  с самой  базовой  функциональностью. 

аІагтгесеіѵег.согтР 


Приложение  А1агтНесеіѵег( ) не  утверждено  Лабораторией  по 
технике  безопасности  США  (Шісіегѵтіег’з  ЬаЬогаІогу,  ІШ) 
и не  должно  использоваться  как  основное  или  единственное 
средство  получения  тревожных  сообщений  или  событий.  На- 
дежность этого  приложения  не  гарантируется,  поэтому  не  по- 
лагайтесь на  него  без  всестороннего  тестирования.  Использо- 
вание этого  приложения  без  тестирования  может  подвергнуть 
риску  вашу  жизнь  и/или  собственность. 


Файл  аіагтгесеіѵег.сопі  используется  приложением  А1агтВесеіѵег( ), 
благодаря  которому  Азіегізк  может  принимать  сигналы  тревоги  по 
протоколу  8ІА  (Аёетсо)  Сопіасі  ГО.  При  поступлении  с панели  сигна- 
лизации вызов  должен  быть  направлен  в контекст,  вызывающий  при- 
ложение А1агтРесеіѵег( ).  В свою  очередь,  А1агтПесеіѵег( ) прочитает 
конфигурационный  файл  аіагтгесеіѵег.сопі  и выполнит  заданные 
действия.  Все  параметры  задаются  под  заголовком  [депегаі]. 

Образец  конфигурационного  файла  будет  содержать  текущие  настрой- 
ки для  данного  приложения  и очень  хорошо  задокументирован. 


аІза.соггГ 

Файл  аіза.сопі  используется  для  конфигурации  Азіегізк  при  использо- 
вании Айѵапсесі  Ілпих  8оипс1  АгсЫІесІиге  (АЬ8А  - расширенная  зву- 
ковая архитектура  Ілпих)  для  обеспечения  доступа  к звуковой  карте, 
если  необходимо.  Этот  файл  можно  использовать  для  конфигурации 
канала  ССШЗСПЕ  (консоль),  который  чаще  всего  применяется  для  созда- 
ния системы  объявлений  по  всем  линиям  (хотя,  как  с любым  другим 
каналом,  применив  творческий  подход,  ему  можно  найти  множество 
разных  употреблений).  Помните,  что  полезность  АЬ8А-канала  самого 
по  себе  ограничена  из-за  отсутствия  пользовательского  интерфейса1. 


1 Да,  мы  знаем,  что  пользовательский  интерфейс  для  интерфейса  канала  - 
это  СЫ  Азіегізк;  однако  он  не  может  использоваться  как  телефон  и поэтому 
не  является  интерфейсом  с точки  зрения  пользователя  телефона. 
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атсІ.согтР 

Это  конфигурация  для  приложения  выяв л ения  автоответчика  в Азіегізк , 
называемого  АМ0( ) . Данный  файл  служит  для  настройки  различных  па- 
раметров, используемых  при  выявлении  автоответчика  на  основании 
таких  показателей,  как  начальная  пауза,  длительность  приветствия, 
пауза  после  приветствия  и т.  д. 


азіегізк.соітр 


Файл  азіегізк.соп^  определяет  местоположение  конфигурационных 
файлов,  папки  очереди  и модулей,  а также  папки  для  записи  файлов 
журнала.  Рекомендуется  использовать  настройки  по  умолчанию,  если 
вы  недостаточно  хорошо  понимаете  последствия  их  изменения.  Файл 
авіегізк.соп^  формируется  автоматически  при  выполнении  команды 
таке  затріез  исходя  из  собранной  ею  информации  о системе.  Он  включа- 
ет раздел  [сіігесѣогіез]  (папки): 

[Фігесбогіез] 

азбебссИг  =>  /еѣс/азііегізк 
азбтосШг  =>  /из г/ІіЬ/азРе гізк/тосіиіез 
аз±ѵаг1іЬсІіг  =>  /ѵаг/ИЬ/азбегізк 
азбсІаГасІіг  =>  /ѵа г/ІіЬ/ азііе гізк 
азііадісіі г =>  /ѵаг/ИЬ/азІіегізк/аді-Ьіп 
азѣзрооісііг  =>  /ѵаг/зрооі/азбегізк 
азѣгипсііг  =>  /ѵаг/гип 
азШодсІіг  =>  /ѵаг/іод/азііегізк 

Кроме  того,  можно  задать  раздел  [орФіопз]  (опции),  что  позволит  опре- 
делить опции  запуска  (ключи  командной  строки)  в конфигурационном 
файле.  В следующем  примере  показаны  доступные  опции  и соответс- 
твующие им  ключи  командной  строки: 

[орГіопз] 

; Под  заголовком  орйопз  можно  вводить  конфигурационные 
; опции,  которые  также  возможно  задать  с помощью 
; командной  строки 


ѵегЬозе  = О 

беЬид  = 3 
поПогк=уез  | по 

а1маузРогк=уез  | по 

сопзо1е=  уез  | по 
ПідПргіогіІіу  = уез  | по 
іпіѣсгур-ро  = уез  | по 

посоіог  = уез  | по 
Фитрсоге  = уез  | по 


Уровень  детальности  для 
протоколирования  (-ѵ) 

Отладка:  N0  или  значение  (1-4) 
Выполнение  в фоновом  режиме 
выключено  (-0) 

Всегда  в фоновом  режиме,  даже 
с -ѵ  или  -Ф  (-Р) 

Режим  консоли  (-с) 

Выполнение  с высоким  приоритетом  (-р) 
Инициализировать  шифрование  при 
запуске  (-і) 

Отключить  АИЗІ-цвета  (-п) 

Выполнить  дамп  ядра  при  сбое  (-д) 


540 


Приложение  Э 


циіеі:  = уез  | по 
бітезбатр  = уез  | по 

гипизег  = азбегізк 


гипдгоир  = азбегізк 
іпрегпаі.іітіпд  = уез  | 


сасИе_гесо гсІ_1=і1ез  = уез  | по 


гесо  гсІ_саскіе_сІі  г = <с!іг> 
бгапзсобе^ѵіа_5Іп  = уез  | 


Запуск  в скрытом  режиме  (-д) 
Активировать  временные  метки 
в детальном  выводе  СИ  (-Т) 
Пользователь,  под  учетной 
записью  которого  выполняется 
азбегізк  (-11).  ПРИМЕЧАНИЕ: 
потребует  изменения  прав 
доступа  к папкам  и устройствам 
Группа,  под  учетной  записью 
которой  выполняется  азбегізк  (-6) 
по  ; Активировать  поддержку 

внутренней  синхронизации  (-1) 
Эти  опции  не  имеют 
эквивалентных  ключей 
командной  строки 
Кэшировать  файлы, 
создаваемые  гесогсЮ, 
в другой  папке 
до  завершения  записи 

по  ; Определить  перекодировку 
; через  ЗЕІИЕАВ 


ігапзші1:_зі1епсе_сІигіпд_гесогд  = уез  | по 


тахіоаб  =1.0 


тахсаііз  = 255 


ехесіпсіибез  = уез  | по 


бопЕмагп  = уез  | по 


зузбетпате  = <а_збгіпд> 


ІапдиадергеРіх  = уез  | по 


передавать 
тишину  5Е1ЖАВ 
во  время 
записи  канала 
Максимальная  средняя  нагрузка 
для  приема  вызовов 
Максимальное  число 
одновременных  вызовов,  которое 
вы  желаете  разрешить 
Разрешить  записи  #ехес 
в конфигурационных  файлах 
Не  заваливайте  лишней 
информацией  системного 
администратора  Азбегізк, 
он  гуру 

Имя  системы.  Используется  как 
префикс  ипідцеіб  СЭВ  и для 
заполнения  ${ЗѴЗТЕММАМЕ} 

Должен  ли  код  языка  быть 
последним  или  первым 
компонентом  имени  звукового 
файла?  Если  выключен,  поиск 
звуковых  файлов  ведется 
в формате  <луть>/<язык>/<файл> 
Если  включен,  поиск  ведется 
в формате  <язык>/<путь>/<файл> 
(используются  только 
относительные  пути  звуковых 
файлов) 
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ССІГ.СОГТр 

Файл  ссіг.соп^  используется  для  активации  протоколирования  записей 
параметров  вызовов  в плоский  файл  или  базу  данных.  Хранение  запи- 
сей вызовов  полезно  для  всевозможных  целей,  включая  учет  вызовов 
и времени  разговора  абонента,  предотвращение  мошенничества,  оценку 
С}о8  и многое  другое.  Файл  сйг.сопі  содержит  некоторые  общие  парамет- 
ры, не  относящиеся  к конкретной  базе  данных,  а,  скорее,  указывающие, 
как  Азіегізк  должна  обрабатывать  передачу  информации  в базу  данных. 
Вот  полный  список  опций  раздела  [депегаі]  файла  сбг.сопП 

епаЫе 

Принимает  аргументы  уез  и по.  Определяет,  выполняется  или  нет  про- 
токолирование СБК.  Если  задано  значение  по,  это  переопределит  лю- 
бой явно  загруженный  модуль  СБК.  Значение  по  умолчанию  - уез. 

ЬаѣсН 

Принимает  аргументы  уез  и по.  Позволяет  Азіегізк  в конце  каждого 
вызова  записывать  данные  в буфер,  а не  в базу  данных,  чтобы  сокра- 
тить нагрузку  на  систему. 


Заметьте,  что,  если  для  этой  опции  задано  значение  уез,  в слу- 
чае  неожиданного  сбоя  системы  данные  могут  быть  утрачены. 


зіге 

Устанавливает  максимальное  количество  записей  СОК,  накаплива- 
емых в буфере  перед  передачей  на  серверную  часть  систем  хранения 
СБК.  Эта  настройка  имеет  смысл,  только  если  для  опции  Ьаксіо  зада- 
но значение  уез.  Значение  по  умолчанию  — 100  записей. 

ѣіте 

В качестве  аргумента  принимает  целое  число  (количество  секунд). 
Определяет,  через  какое  время  (в  секундах)  Азіегізк  очищает  буфер 
и записывает  СБК  в базу  данных,  независимо  от  количества  записей 
в буфере  (что  определено  параметром  зіге).  Значение  по  умолчанию  - 
300  с (5  мин). 

зсіпесіиіегопіу 

Принимает  аргументы  уез  и по.  Если  в системе  создается  и передает- 
ся в удаленную  базу  данных  большой  объем  СБК,  может  быть  полез- 
но задать  для  зсііесіиіегопіу  значение  уез.  Поскольку  планировщик 
задач  не  может  начать  новую  задачу,  не  завершив  текущую,  мед- 
ленная запись  СБК  может  неблагоприятно  повлиять  на  остальные 
процессы,  использующие  планировщик.  Эта  настройка  будет  ука- 
зывать Азіегізк  обрабатывать  запись  СБК  в новом  потоке,  по  сути, 
назначая  специальный  планировщик  для  этой  функции.  При  нор- 
мальной работе  это  обеспечит  очень  незначительное  преимущество. 
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заіезііиісіоип 

Принимает  аргументы  уез  и по.  Задание  для  заіезііиісіоип  значения 
уез  не  даст  Азіегізк  полностью  выключиться,  пока  буфер  не  будет 
полностью  очищен  и вся  информация  не  будет  записана  в базу  дан- 
ных. Если  для  этого  параметра  задано  значение  по  и происходит  вы- 
ключение Азіегізк  при  наличии  информации  в буферах,  эта  инфор- 
мация, скорее  всего,  будет  утрачена. 

епсІЬеЕо  геПехІгеп 

Обычно  записи  СБЕ  не  закрываются  до  тех  пор,  пока  не  будет  завер- 
шено выполнение  всех  добавочных  номеров.  Если  эта  опция  акти- 
вирована, СБЕ  будет  завершаться  перед  выполнением  добавочного 
номера  М,  так  что  такие  значения  СБЕ,  как  епсі  и Ьііізес,  могут  быть 
извлечены  в этом  добавочном  номере.  Значение  по  умолчанию  - по. 

Оставшаяся  часть  сйг.сопі  посвящена  настройкам  нескольких  сервер- 
ных механизмов  хранения  СБЕ.  Для  получения  более  подробной  ин- 
формации обратитесь  к шаблону  файла  сйг.соп^. 

ссіг  тападег.соггР 

Файл  с(іг_тапа^ег.соп{  содержит  только  заголовок  [депегаі]  и единс- 
твенную опцию,  епаЫесІ,  с помощью  которой  можно  определить,  дол- 
жен ли  Азіегізк  Мапа^ег  АРІ  формировать  события  СБЕ.  Если  требу- 
ется формировать  события  СБЕ,  в файле  сйг_тапа§ег.сопі:  должны 
присутствовать  следующие  строки: 

[депегаі] 

епаЬ1есі=уе5 

Тогда  Мапа^ег  АРІ  будет  создавать  СБЕ-события,  содержащие  следую- 
щие поля: 

ЕѵепІ:  Ссіг 
АссоипІСосІе: 

Зои  гее: 

Резііпаііоп : 

ОезІіпаІіопСопІехІ : 

СаІІегЮ: 

СІпаппеІ : 

РезІіпаІіопСІіаппеІ : 

ЕазІАррІісаІіоп : 

І_азЮа1:а: 

ЗІагІТіте: 

Апзме гТіте : 

ЕпсІТіте: 

Оигаііоп : 

ВШаЫеЗесопсіз : 

Оізрозіііоп : 

АМАРІадз: 

ІІпщиеЮ: 

ІІзе  гРіеІсІ : 


Конфигурационные  файлы 


543 


ссІгосІЬс.соггі 

Азіегізк  может  хранить  данные  СБК  в локальной  или  удаленной  базе 
данных  посредством  интерфейса  СШВС.  Файл  сбгобЪс.соні  содержит 
информацию,  необходимую  Азіегізк  для  соединения  с базой  данных.  Мо- 
дуль сбгобЪс.зо  будет  пытаться  загрузить  файл  ссІг  осІЬс.соні,  и в слу- 
чае обнаружения  информации  для  соединения  с базой  данных  данные 
СБК  будут  записываться  туда. 


Если  вы  собираетесь  использовать  базу  данных  для  хранения 
данных  СБК,  придется  выбрать  одну  базу  данных  из  несколь- 
ких доступных.  Азіегізк  не  любит,  когда  приходится  соеди- 
няться с несколькими  базами  данных  СБК,  поэтому  в папке 
конфигурации  Азіегівк  не  должно  быть  лишних  файлов  сбг_ 
<механизм  БД>. сопі. 


сгіг_рд5ЯІ.с°п* 

Азіегізк  может  хранить  данные  СБК  в базе  данных  Ро8І§ге8<ЭЬ  с помо- 
щью модуля  ссіг_р§зц1.80.  При  загрузке  этого  модуля  необходимая  ин- 
формация считывается  из  файла  сйг_р§зц1.сопі,  и Азіегізк  устанавли- 
вает соединение  с базой  данных  для  записи  и хранения  данных  СБК. 


ССІГ_ІСІ5.СОГгі 

Азіегізк  также  может  хранить  данные  СБК  в базе  данных  ГгееТБ8 
(включая  СУБД  М8  8С}Ь),  используя  модуль  сбг_Ьбз.80.  При  загрузке 
этого  модуля  используется  конфигурационный  файл  сбг_іб8.сопі\ 
После  успешного  установления  соединения  данные  СБК  записывают- 
ся в эту  базу  данных. 


сосіесз.соітр 

У большинства  кодеков  нет  настраиваемых  параметров;  они  просто  та- 
кие, какие  они  есть. 

Однако  некоторые  кодеки  могут  вести  себя  по-разному.  Это,  главным 
образом,  означает,  что  они  могут  быть  оптимизированы  для  конкрет- 
ной цели,  такой  как  сокращение  задержки,  оптимизация  использова- 
ния сети  или,  возможно,  обеспечение  высококачественного  звука. 
Файл  собесе. сопі  появился  в Аеіегіек  достаточно  недавно  и на  момент 
написания  данной  книги  обеспечивал  возможность  конфигурации 
только  параметров  8реех.  Эти  настройки  не  требуют  никаких  объясне- 
ний, если  вы  знакомы  с протоколом  8реех  (кіір:/ /илѵш.зреех.огё). 
собесе,  сопі  также  позволяет  конфигурировать  сокрытие  потерянных 
пакетов  (Раскеі  Боев  Сопсеаітепі,  РЬС).  Вам  необходимо  определить 
раздел  [ріс]  и указать  депегісріс  =>  ігие.  Это  заставит  Аеіегіек  пытать- 
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ся  интерполировать  потерянные  пакеты.  (Активация  этой  функцио- 
нальности приведет  к небольшому  снижению  производительности.) 

сіпзтдг.соітр 

Этот  файл  используется  для  настройки  БМ8-поиска:  должна  ли  Азіегізк 
выполнять  его  регулярно  и как  часто  этот  поиск  должен  осуществляться. 

сіипсіі.соггр 

Протокол  БІШБі  используется  для  динамического  поиска  ѴоІР-адреса 
телефонного  номера  в сети  и для  соединения  с этим  адресом.  В отличие 
от  стандарта  ЕКГОМ,  ВІШБі  не  имеет  централизованного  управления. 
Файл  сіипсіі.сопі  содержит  добавочные  номера  БІШБі,  используемые 
для  управления  тем,  какая  информация  предоставляется;  также  в нем 
указаны  равноправные  участники  сети,  которым  вы  предоставляете 
и от  которых  будете  принимать  запросы  поиска.  Протокол  БИМПі  рас- 
сматривался в главе  14. 

епит.соггР 

Система  электронной  нумерации  (Еіесігопіс  МитЪегпщ,  ЕЗМИМ)  в со- 
четании с интернет-системой  ^N8  используется  для  преобразования 
стандартных  номеров  Е.164  ІТИ  (обычных  телефонных)  в адреса  элек- 
тронной почты  и веб-сайтов,  ѴоІР-адреса  и т.  п.  В БМ8  ЕКГОМ-номер 
создается  путем  расположения  цифр  телефонного  номера  в обратном 
порядке,  разделения  их  точками  и добавления  в начало  е164.агра  (ос- 
новная ^N8-зона).  Если  требуется,  чтобы  Аэіегізк  выполняла  поиск 
ЕГ^ИМ,  необходимо  в файле  еішпі.сопі  сконфигурировать  домены,  в ко- 
торых должен  осуществляться  поиск.  Кроме  официального  домена  е164. 
агра,  можно  настроить  Азіегізк  на  выполнение  поиска  в открытом  до- 
ступном домене  е164.ог§. 

ехісоггіід.соггі 

Азіегізк  может  записывать  конфигурационные  данные  в базу  данных 
и загружать  их  оттуда,  используя  внешний  механизм  конфигурации 
(также  известный  как  архитектура  реального  времени).  Он  обеспечи- 
вает интеграцию  между  внешними  конфигурационными  файлами 
(статические  отображения)  и базой  данных,  позволяя  извлекать  ин- 
формацию из  базы  данных.  Также  с ним  вы  можете  проецировать  спе- 
циальные записи  реального  времени,  благодаря  чему  можно  динами- 
чески создавать  и загружать  объекты,  сущности,  равноправных  участ- 
ников и т.  д.  без  перезагрузки  системы.  Эти  отображения  назначаются 
и конфигурируются  в файле  ехісопіщ.сопі,  который  используется 
и гез_осІЪс,  и архитектурой  реального  времени. 
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ехіепзіопз.соітр 

Диалплан  - основа  всего.  Файл  ехіепзіопз.сопі  — это  средство,  с помо- 
щью которого  вы  указываете  Азіегізк,  как  должны  обрабатываться 
вызовы.  Диалплан  содержит  список  инструкций,  которые,  в отличие 
от  таковых  в традиционных  системах  телефонной  связи,  являются 
полностью  настраиваемыми.  Диалплан  набора  имеет  настолько  боль- 
шое значение,  что  мы  посвятили  ему  главы  5 и 6,  а также  приложе- 
ние В.  Так  что  вперед,  читайте  и наслаждайтесь! 

ехіеп5Іоп5.аеІ 

Этот  файл  аналогичен  ехіепзіопз.сопі,  но  только  предназначается  для 
диалпланов,  написанных  на  языке  АЕЬ.  Когда  Азіегізк  загружает  ди- 
алплан, она  читает  диалплан  на  АЕЬ  из  файла  ехіепзіопз.аеі  и объеди- 
няет его  с диалпланом  из  ехіепзіопз.сопі. 

■реаіигез.соітр 

Іеаіигез.сопі:,  файл,  формально  известный  как  рагкіп^.сопі,  содержит 
конфигурационную  информацию,  касающуюся  парковки  и переадре- 
сации вызовов.  К опциям  настройки  парковки  вызовов  относятся: 

• Добавочный  номер,  на  который  выполняется  звонок  для  парковки 
вызовов  (рагкехі  =>). 

• Диапазон  добавочных  номеров,  на  которые  будут  парковаться  вызо- 
вы (рагкроз  =>). 

• Контекст,  в котором  обрабатывается  парковка  вызовов  (сопѣехі:  =>). 

• Как  долго  вызов  может  оставаться  припаркованным,  прежде  чем 
будет  выполнен  звонок  на  добавочный  номер,  припарковавший  его 

(рагкіпдііте  =>). 

• Звуковой  файл,  воспроизводимый  вызывающему  абоненту  при  сня- 
тии с парковки  его  ранее  припаркованного  вызова  (соигіезуіопе  =>). 

• Объявления  АБ8І  для  парковки  (азсІірагк=уез  | по). 

Кроме  опций  парковки  вызовов,  в этом  файле  можно  назначить  кноп- 
ки для  слепых  переадресаций,  переадресаций  вручную,  записи  в одно 
касание,  разъединений,  а также  добавочный  номер  перехвата  вызовов 
(который  позволяет  отвечать  на  вызов  добавочного  номера  удаленно). 

■резііѵаі.согтр 

Механизм  речевого  воспроизведения  текста  Еезііѵаі  позволяет  Азіегізк 
читать  текстовые  файлы  конечному  пользователю  генерируемым  ком- 
пьютером голосом.  Еезііѵаі  рассматривается  в главе  14. 
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{оІІоѵѵте.соггР 

Термин  «найди  меня/следуй  за  мной»  создает  впечатление  наличия 
в системе  офисной  АТС  настолько  развитой  логики,  что  позволяет  ей 
находить  пользователей,  где  бы  они  ни  были,  как  будто  звонки  к ним 
«находят  их  и следуют  за  ними» . Файл  Іоііоѵгаіе.соп:!:  используется  для 
конфигурации  приложения  диалплана  Ро11оиМе( ). 

■рипсосІЬс.согтР 

Функция  диалплана  Типе осі Ьс  была  одной  из  наиболее  ожидаемых  воз- 

можностей, добавленных  в Азіегізк  1.4.  Эта  функция  обеспечивает 
простой  механизм  соединения  с базами  данных  СШВС  посредством  ди- 
алплана. 8<ЗЬ-запросы  описываются  в этом  конфигурационном  файле, 
а функция  диалплана  создается  автоматически. 

діаІк.соітГ 

В этом  конфигурационном  файле  определяются  параметры  для  соеди- 
нения с Ооо§1е  Таік. 

нир.соп* 

В Азіегізк  встроен  очень  простой  демон  НТТР,  который  используется 
Азіегізк  ОШ  и АЭАМ.  Эта  функциональность  обсуждается  в главе  11. 

іах.согтР 

Аналогично  зір.сопі,  в файле  іах.сопі  описываются  опции,  касающие- 
ся протокола  ІАХ.  Также  в нем  конфигурируются  ваши  конечные  уст- 
ройства и провайдеры  сервисов.  Файл  іах.сопі  подробно  рассматрива- 
ется в приложении  А. 

іахргоѵ.соггі 

Благодаря  этому  файлу  Азіегізк  может  подготавливать  к работе  и об- 
новлять встроенные  программы  устройства  ІАХу. 

іпсІісаІііопз.соітГ 

Файл  іпйісаііопз.сопі  используется,  чтобы  указать  Азіегізк,  как  гене- 
рировать различные  звуки  системы  телефонной  связи,  характерные 
для  разных  частей  мира.  Например,  английский  тональный  сигнал  го- 
товности линии  очень  отличается  от  тонального  сигнала  в Канаде,  но 
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ваша  система  Азѣегізк  с готовностью  предоставит  вам  те  звуки,  кото- 
рые вы  хотите  услышать.  Этот  файл  состоит  из  списка  звуков,  воспро- 
изводимых системой  телефонной  связи  (сигнал  готовности  линии,  сиг- 
налы «занято»  и т.  д.),  с указанием  частот,  используемых  для  генери- 
рования этих  звуков. 

По  умолчанию  (и  без  файла  іпсИсаПопв.сопі)  Азѣегізк  будет  использо- 
вать тоны,  принятые  в Серверной  Америке.  Можно  изменить  страну  по 
умолчанию  для  своей  системы,  задав  двухбуквенный  код  страны  в раз- 
деле [депегаі].  Список  поддерживаемых  кодов  стран  представлен 
в файле  іпсІісаиопз.сопПзатрІе,  который  находится  в папке  /изг/згс/ 
азіегізк/сопііщз.  Если  вы  располагаете  необходимой  информацией,  то 
сможете  без  труда  добавить  свою  страну.  Вот  как  выглядит  конфигура- 
ция для  Северной  Америки: 

[депегаі] 

соип1гу=из 

[из] 

Эезс гірріоп  = ІІпіІесІ  Зіаіез  / Могіб  Атегіса 

гіпдсасіапсе  = 2000,4000 

сііаі  = 350+440 

визу  = 480+620/500,0/500 

гіпд  = 440+480/2000,0/4000 

сопдезііоп  = 480+620/250,0/250 

саіімаіііпд  = 440/300,0/10000 

сііаі гесаіі  = ! 350+440/100,  ! 0/100,  ! 350+440/100,  ! 0/100,  ! 350+440/100,  ! 0/100,350 
+440 

гесогсі  = 1400/500,0/15000 

іпіо  = 1950/330, ! 1400/330, ! 1800/330,0 

ІаЫэег.соігР 

Файл  іаЬЬег.сопі  определяет  информацию,  необходимую  для  взаимо- 
действия Азѣегізк  с сервером  ХМРР  (ЭаЪЪег). 

Іоддег.согтР 

Файл  Іо^ег.сопі:  определяет  тип  и детальность  сообщений,  записывае- 
мых в различные  файлы  журналов  в папке  /ѵаг/іо^/азѣегізк/.  В нем 
есть  два  раздела:  [депегаі]  и [ ІодРіІе]. 

[депегаі] 

Параметры  раздела  [депегаі]  используются  для  настройки  вывода 
журналов  (их  можно  и не  задавать,  поскольку  настроек  по  умолчанию 
вполне  достаточно  в большинстве  случаев).  Однако,  если  вы  любите  на- 
страивать подобные  вещи,  читайте  дальше. 
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С помощью  параметра  сіаѣеі'о гтаѣ  можно  определить,  как  именно  долж- 
ны выглядеть  временные  метки: 

сІаРе'Го  гтаі:=%Р  %Т 

На  оперативной  странице  руководства  для  Ьіпих  по  зі:  гй1:іте( 3 ) (тап 
зИШте)  перечислены  все  способы  сделать  это. 

Чтобы  имена  файлов  журналов  начинались  с имени  хоста  вашей  систе- 
мы, задайте  параметр  аррепсІІіоз1:пате=уез.  Это  может  быть  полезным, 
если  файлы  журнала  предоставляются  вам  несколькими  системами. 

Если  по  какой-то  причине  вы  не  хотите  протоколировать  события  из 
своих  очередей,  можно  задать  параметр  риеие_1од=по. 

Если  общие  события  вас  не  интересуют,  укажите  Азіегізк  не  включать 
их  в файлы  журналов,  задав  параметр  еѵеп1:_1од=по. 

[Іодіііез] 

Раздел  [ Іодйііез ] определяет,  информация  какого  типа  будет  протоко- 
лироваться. Протоколируется  разнообразнейшая  информация,  поэто- 
му желательно  распределить  записи  журналов  в различные  файлы.  Об- 
щий формат  строк  раздела  [ Іодйііез]  - имяфайла  =>  уровни,  где  имяфайла  - 
имя  файла  для  хранения  протоколируемой  информации,  а уровни  - типы 
сохраняемой  информации. 


Применение  сопзоіе  в качестве  имени  файла  ( имяфайла ) - специ- 
альное исключение,  которое  позволяет  управлять  типом  ин- 
формации, передаваемой  в консоль  Азіегізк. 


Раздел  [ Іодкііез ] может  выглядеть,  например,  так: 

[ІодШез] 

сопзоіе  =>  поіісе,  магпіпд,  егтог 
пеззадез  =>  поіісе.магпіпд,  егтог 

Можно  задать  протоколирование  следующей  информации: 

сіеЬид 

Активация  отладки  обеспечивает  намного  более  детальный  вывод 
о том,  что  происходит  в системе.  Например,  когда  активирована  от- 
ладка, можно  увидеть,  какие  БТМЕ-тоны  вводят  абоненты  при  до- 
ступе к своим  ящикам  голосовой  почты.  Информация  отладки  не 
должна  протоколироваться  только  при  фактической  отладке  чего- 
либо,  поскольку  в этом  случае  файлы  журналов  очень  быстро  до- 
стигнут огромных  размеров. 

ѵегЬозе 

Подключившись  к консоли  Азіегізк  и задав  уровень  детальности  3 
и выше,  в консоли  можно  увидеть  вывод,  информирующий  о том, 
что  делает  Азѣегізк.  Добавив  строку  ѵегЬозе_1од  =>  ѵегЬозе  в файл 
Іо^ег.сопі:,  этот  вывод  можно  сохранять  в файл  журнала.  Обратите 
внимание,  что  при  большой  детальности  сообщений  жесткий  диск 
заполнится  очень  быстро. 
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поѣісе 

Извещение  используется  для  информирования  о малейших  измене- 
ниях системы,  таких  как  изменения  состояния  равноправного  учас- 
тника сети.  Эти  сообщения  — вполне  обычное  явление,  а события, 
о которых  они  сообщают,  как  правило,  не  оказывают  негативного 
воздействия  на  сервер. 

магпіпд 

Предупреждение  формируется,  когда  Азѣегізк  не  удается  выполнить 
какое-то  действие.  Такие  типы  ошибок,  как  правило,  не  являются 
фатальными,  но  требуют  рассмотрения,  особенно  если  их  много. 

еггог 

Ошибки  часто  бывают  связаны  с нехваткой  памяти.  Обычно  это  сви- 
детельствует о серьезных  проблемах,  которые  могут  привести  к сбою 
в работе  или  «зависанию»  системы  Азѣегізк. 

тападег.соітР 

Интерфейс  Азѣегізк  Мапа^ег  - это  АРІ,  который  может  использоваться 
внешними  программами  для  связи  и управления  Азѣегізк  во  многом 
так  же,  как  вы  делали  бы  это  из  консоли  Азіегізк. 

Интерфейс  Мапа^ег  обеспечивает  программам  возможность 
выполнять  команды  и запрашивать  информацию  с сервера 
''*******г'  Азѣегізк.  Однако  это  небезопасно;  по  умолчанию  для  аутенти- 
фикации он  использует  незашифрованные  пароли,  и все  под- 
ключенные терминалы  по  умолчанию  получают  все  события. 
Интерфейс  Азіегізк  Мапа§ег  должен  использоваться  только 
в доверяемой  локальной  сети  или  локально  на  сервере.  Струк- 
туры регтИ  и белу  позволяют  ограничить  доступ  к определен- 
ным добавочным  номерам  или  подсетям. 

Многие  доступные  Азіегізк  графические  интерфейсы,  такие  как  Паек 
Орегаіог  Рапеі,  используют  Мапа^ег  для  извлечения  данных  и опреде- 
ления статуса  приложения.  Файл  тапа^ег.соп^  описывает  способ  ау- 
тентификации программ  в интерфейсе  Мапа^ег. 

Команды  Мапа^ег  (список  которых  можно  получить,  введя  команду 
зНои  тападег  соттапсіз  в консоли  Азѣегізк)  имеют  различную  степень  при- 
вилегированности. Правами  на  чтение  и запись  этих  команд  можно  уп- 
равлять с помощью  опций  геасі  и игіѣе  в файле  тападег. сопП 
Вот  пример  файла  тападег. сопИ 

[депегаі] 
епаЬІесі  = по 
рогѣ  = 5038 
Ьіпбасісіг  = 0.0. 0.0 
[огеіііу] 
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зесгеѣ  = поіѵегу 

с1епу=0 .0.0. 0/0 .0.0.0 

регтіЩ  192.168.1. 0/255.255.255.0 

геасі  = зузіет,  саіі,  Іод,  ѵегЬозе,  соштапсі,  адегЛ,  изег,  сопОід 
игіѣе  = зузРет,  саіі,  Іод,  ѵегЬозе,  соттапсі,  адегЦ,  изег,  соігГід 

Подробнее  об  интерфейсе  Азіегізк  Мапа^ег  рассказывается  в главе  10. 

тееіте.согтр 

МееіМе  - одно  из  самых  замечательных  приложений  Азіегізк.  Оно 
позволяет  настраивать  предопределенные  аудиоконференц-залы.  Эта 
довольно  простая  концепция  оказалась  исключительно  дорогой  для 
реализации  во  всех  остальных  офисных  АТС.  Но  то,  что  кажется  чем- 
то  экстраординарным  для  них,  элементарно  для  Авіегізк.  Сегодня,  или 
используя  выделенный  сервер,  или  посредством  сервиса,  Азіегізк  пре- 
доставляет эту  функциональность  как  стандартное  приложение. 
Конференции  МееІМе  можно  создавать  динамически  с помощью  флага 
сі  в приложении  біа1( ) или  статически  в файле  тееіте.сопі.  Для  созда- 
ния конференц-залов  используется  следующий  формат: 
соітр  =>  номер_конференции[,  пин~\\,  пин_администратора\ 

Все  конференции  должны  быть  определены  под  заголовком  раздела 
[ гоошз]. 

[ гоошз] 

сопб  =>  4569 

сопб  =>  5060,54377017 

сопО  =>  3389,4242,1337 

сопО  =>  333, ,2424 

тдср.соітР 

Протокол  контроля  медиа-шлюзов  МОСР  (Месііа  Оаіеѵѵау  Сопігоі 
Ргоіосоі)  имеет  лишь  примитивную  поддержку  в Азіегізк.  Скорее  все- 
го, это  можно  объяснить  тем,  что  8ІР  затмил  все  остальные  ѴоІР-прото- 
колы  (кроме  ІАХ,  конечно).  Из-за  этого  использовать  МСОР-канал 
Азіегізк  в среде  производственной  эксплуатации  можно,  только  если 
вы  готовы  к всестороннему  тестированию,  желаете  платить  за  соот- 
ветствующие версии  функций  и патчей  и имеете  собственного  эксперта 
по  этому  протоколу. 

Сказав  это,  мы  не  собирались  объявить,  что  МОСР  мертв.  8ІР  пока  что 
не  стал  панацеей,  как  часто  утверждают,  и МОСР  доказал  свою  полез- 
ность в магистральных  средах  поставщиков  услуг  связи.  Многие  ве- 
рят, что  МОСР  заполнит  нишу  или  пустующую  область,  которая  еще 
не  открыта,  и мы  сохраняем  интерес  к нему. 
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тосІет.соітР 

Файл  тойет.соп!  используется  Азіегізк  для  связи  с интерфейсами 
І8Б]М-ВШ  через  драйвер  І8БХ4Ілпих.  Поскольку  І8ПХ4Ілпих  не  имеет 
многих  основных  функций  І8БІ4,  как  правило,  он  не  используется.  Ве- 
роятно, самым  популярным  дополнением  для  ВКІ  является  сЬап_сарі, 
которое  можно  найти  по  адресу  кіір: / / юіѵю .]ип§Ъапп8.пеІ . 

тизісопИоІсІ.соггР 

Файл  тизісопіюісі.сопі  используется  для  конфигурации  разных  клас- 
сов музыки,  используемых  в приложениях  музыки  во  время  ожида- 
ния, и их  местоположений.  Азіегізк  может  применять  для  воспроизве- 
дения музыки  во  время  ожидания  файлы  в любом  собственном  форма- 
те. Азіегізк  также  использует  определенную  версию  тр§'123  для  вос- 
произведения МРЗ-файлов,  но  это  не  рекомендуется.  Можно  задать 
аргументы  для  класса,  что  позволяет  использовать  внешнее  приложе- 
ние для  потоковой  передачи  музыки  как  локально,  так  и по  сети. 

озр.соггР 

Протокол  открытого  взаимодействия  08Р  (Ореп  8еШетеп1  Ргоіосоі) 
официально  описан  в ЕТ8І Т8  101  321,  документе  Европейского  инсти- 
тута стандартов  по  телекоммуникациям  (Еигореап  Теіесоттипісаііоп 
біапсіагсіз  ІпзШюІе,  ЕТ8І),  являющемся  результатом  деятельности  ра- 
бочей группы  ТІРНОІЧ.  Похоже,  08Р  - это  еще  одна  попытка  приме- 
нить старое  мышление  телекоммуникационной  отрасли  к нарушаю- 
щим установившийся  порядок  технологиям. 

055.С0ІТР 

С помощью  файла  озз.сопі  Азіегізк  конфигурируется  для  использова- 
ния драйвера  088  (Ореп  8оипсІ  8уз1ет  - открытая  звуковая  система), 
чтобы  сделать  возможным  обмен  информацией  со  звуковой  картой  по 
каналу  ССШЗСПЕ.  Обратите  внимание,  что  сегодня  предпочтительным 
интерфейсом  для  канала  С(М50І_Е  является  АЪ8А. 

рНопе.согтР 

Файл  рйопе.сопі  используется  для  конфигурации  платы  Оиіскпеі 
РкопеЗАСК.  Плата  РкопеЗАСК  предоставляет  нечто  подобное  интер- 
фейсу ЕХ8  с той  точки  зрения,  что  к ней  можно  подключить  аналого- 
вый телефон  и передавать  вызовы  через  Азіегізк. 
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ргіѵасу.соггі 


Файл  ргіѵасу.сопі  используется  для  управления  максимальным  числом 
попыток  ввода  пользователем  его  10-значного  телефонного  номера  в при- 
ложении РгіѵасуМападег( ).  Приложение  РгіѵасуМападег( ) определяет,  за- 
дан ли  Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  для  входящего  вызова.  Абонент  дела- 
ет столько  попыток  ввести  свой  10-значный  номер,  сколько  указано 
в ргіѵасу.сопі;  приложение  задает  для  переменной  канала  РРІѴАСУМСР 
5ТАТІІ8  значение  ЗІІССЕ85  или  РАПЕб.  Если  Саііег  ГО  задан,  приложение  не 
выполняет  никаких  действий. 


Приложение  РгіѵасуМападег( ) также  может  принимать  аргу- 
менты в диалплане.  Таким  образом,  можно  оставить  значение 
в памяти,  а не  использовать  операцию  ввода/вывода  на  диск 
для  чтения  конфигурационного  файла,  но  это  будет  иметь 
смысл  только  при  интенсивном  использовании  данного  при- 
ложения (много  вызовов  в секунду). 


^иеие5.соп'Г 

Азіегізк  предоставляет  базовую  функциональность  центра  обработки 
вызовов  через  свою  систему  очередей  вызовов.  Однако  те,  кто  исполь- 
зовал ее  в более  ответственных  средах,  часто  сообщают  о необходимос- 
ти дополнительной  настройки  решений.  Эта  настройка  может  быть  вы- 
полнена в файле  циеиез.сопі. 

В разделе  [депегаі]  файла  циеиез.сопі  располагаются  настройки,  кото- 
рые будут  применяться  ко  всем  очередям  вызовов.  Если  для  параметра 
регзізІепЕтешЬегз  присвоено  значение  уез,  участник,  добавляемый 
в систему  посредством  приложения  АсШиеиеМетЬегО  или  интерфейса 
Азіегізк  Мапа^ег,  будет  храниться  в АзГОВ  и,  следовательно,  сохра- 
няться при  перезагрузках  системы. 

Параметр  аиІоЕШ  (автозаполнение)  позволяет  Азіегізк  более  эффек- 
тивно распределять  звонки  между  участниками  обработки  очереди  вы- 
зовов, особенно  если  в очереди  находятся  несколько  вызывающих  або- 
нентов и несколько  агентов  обработки  вызовов  могут  принять  звонок. 
Рекомендуется  задавать  для  аиІоЕіІІ  значение  уез. 

Другой  общий  параметр  циеиез.сопі  - МопіІогТуре  (тип  записи  разгово- 
ра). Если  задано  значение  МіхМопіІог,  входящий  и исходящий  звуковые 
потоки  будут  записываться  вместе.  Если  задано  значение  Мопііог,  будет 
использоваться  более  старый  метод  записи  входящего  и исходящего 
аудиопотоков  в разных  файлах. 

Далее  можно  описать  одну  или  более  очередей,  указывая  имя  очереди 
в квадратных  скобках  ([  ]).  Для  каждой  очереди  вызовов  доступны  сле- 
дующие параметры: 
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тизісопЬоІсі  (музыка  во  время  ожидания) 

Этот  параметр  позволяет  задавать  класс  музыки  во  время  ожидания 
(сконфигурированный  в файле  иі  изіе  о іііюісі.  с о пі) , используемый  для 
очереди. 

аппоипсе  (приветствие) 

Когда  вызов  представляется  участнику  обработки  очереди  вызовов, 
этому  агенту  будет  воспроизведено  приглашение,  заданное  парамет- 
ром аппоипсе,  перед  установлением  соединения  с вызывающим  або- 
нентом. Это  может  быть  полезным  для  агентов,  зарегистрирован- 
ных в нескольких  очередях.  Можно  задать  или  полный  путь  к фай- 
лу, или  путь  относительно  папки  /ѵаг/ІіЪ/азіегізк/зоипсІз/. 

зігаіеду  (стратегия) 

Азіегізк  может  использовать  шесть  стратегий  распределения  вызо- 
вов между  агентами: 

гіпдаіі  (звонить  всем) 

Очередь  звонит  всем  доступным  агентам  и устанавливает  соеди- 
нение с агентом,  ответившим  первым  (это  по  умолчанию). 

гоипсІгоЬіп  (циклический)  — устаревший 

Очередь  последовательно  перебирает  всех  агентов  до  тех  пор, 
пока  не  найдет  того,  кто  может  принять  вызов.  гоипсІгоЬіп  не 
учитывает  загруженности  агентов.  Также,  поскольку  гоипсІгоЬіп 
всегда  начинает  с первого  агента  в очереди,  эта  стратегия  под- 
ходит только  в среде,  где  агенты  более  высокого  ранга  должны 
обрабатывать  все  вызовы,  и только  в случае  их  занятости  при- 
нять вызов  могут  агенты  с более  низким  рангом. 

Іеазігесепі  (самый  давний) 

Вызов  направляется  на  обработку  агенту,  который  не  получал 
вызовы  дольше  всех. 

іеиезісаііз  (меньше  всего  вызовов) 

Вызов  направляется  на  обработку  агенту,  который  получил 
меньше  всего  звонков.  Эта  стратегия  не  учитывает  фактичес- 
кой загруженности  агента;  она  учитывает  только  количество 
принятых  им  вызовов  (например,  агент,  принявший  3 вызова 
по  10  мин  каждый,  будет  предпочтительнее  агента,  принявше- 
го 5 вызовов  по  2 мин  каждый). 

гапсіот  (случайный) 

Как  следует  из  имени  этого  параметра,  выбор  агента  осущест- 
вляется случайным  образом.  Для  небольшого  центра  обработки 
вызовов  эта  стратегия,  вероятно,  наиболее  предпочтительная. 
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Приложение  Э 


ггтетогу 

Очередь  перебирает  список  обработчиков  очереди  вызовов,  отсле- 
живая, кто  из  них  получил  вызов  последним.  При  поступлении 
следующего  вызова  Авіегінк  начнет  с этого  участника.  (Эта  стра- 
тегия известна  как  циклическая  память  (гоипсі-гоЬіп  тетогу)). 
Она  обеспечивает  более  или  менее  равномерное  распределение 
вызовов  между  агентами. 

зегѵісеіеѵеі  (уровень  обслуживания) 

В центре  обработки  вызовов  уровень  обслуживания  представляет 
максимальное  время  ожидания  вызывающего  абонента  перед  тем, 
как  его  звонок  будет  передан  на  обработку  агенту.  Например,  если 
для  зегѵісеіеѵеі  задано  значение  60  и показатель  уровня  обслужи- 
вания равен  80% , это  означает,  что  80%  поступивших  в очередь  вы- 
зовов были  переданы  агентам  в течение  менее  60  с. 

сопіехі 

Если  для  очереди  задан  контекст,  вызывающий  абонент,  нажав  все- 
го одну  цифру,  сможет  выйти  на  соответствующий  добавочный  но- 
мер в заданном  контексте,  если  тот  существует.  Это  действие  выво- 
дит вызывающего  абонента  из  очереди  вызовов,  то  есть  он  потеряет 
свое  место  в очереди  - об  этом  необходимо  помнить  при  использова- 
нии данной  функции. 

іітеоиі 

Значение  іітеоиі  определяет  максимальную  продолжительность  по- 
пыток дозвониться  агенту  (в  секундах),  по  истечении  которого  агент 
будет  признан  недоступным,  а вызов  будет  возвращен  в очередь. 

геігу 

По  истечении  времени  ожидания  значение  параметра  геі  гу  опреде- 
ляет, сколько  секунд  необходимо  подождать,  прежде  чем  представ- 
лять вызов  вновь  доступному  агенту. 

меідЫ  (вес) 

Параметр  иеідііі  определяет  ранг  очереди  вызовов.  Если  вызовы  ожи- 
дают в нескольких  очередях,  первыми  агентам  будут  предлагаться 
очереди  с большим  значением  иеідііі.  При  проектировании  очередей 
вызовов  необходимо  помнить  следующее:  эта  стратегия  может  при- 
вести к тому,  что  вызов  из  очереди  с самым  низким  весом  никогда  не 
получит  ответа.  Всегда  необходимо  гарантированно  обеспечить  пере- 
вод вызовов  из  очередей  с более  низким  весом  в очереди  с более  высо- 
ким весом,  чтобы  не  допустить  бесконечного  ожидания  ответа. 

тахіеп  (максимальная  длина) 

тахіеп  - это  максимальное  количество  вызовов,  которое  может  быть 
добавлено  в данную  очередь,  прежде  чем  вызов  перейдет  к следую- 
щему приоритету  текущего  добавочного  номера. 
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аппоипсе-^гециепсу  (частота  объявлений) 

Значение  аппоипсе-^гециепсу  (задаваемое  в секундах)  определяет, 
как  часто  вызывающему  абоненту  объявляется  его  место  в очереди 
вызовов  и предполагаемое  время  ожидания. 

аппоипсе-іюісіѣіте  (объявить  время  ожидания) 

Существует  три  допустимых  значения  этого  параметра:  уез,  по 
и опсе.  Параметр  аппоипсе-ІлоІсІСіте  определяет,  должно  ли  быть  вклю- 
чено предполагаемое  время  ожидания  в объявление  места  в очереди 
вызовов.  Если  задано  значение  опсе,  оно  будет  озвучено  для  вызыва- 
ющего абонента  только  один  раз. 

топіСог-СогтаС  (формат  записи) 

Этот  параметр  принимает  три  возможных  значения:  маѵ,  дзт  и иаѵ49. 
Активируя  эту  опцию,  вы  сообщаете  Азіегізк  о своем  желании  запи- 
сывать все  выполненные  вызовы  в очереди  в заданном  формате.  Ес- 
ли эта  опция  не  задана,  звонки  не  будут  записываться. 

топПог-щіп  (объединить  запись) 

Приложение  МопНог( ) в Азіегізк  обычно  выполняет  запись  каждого 
из  направлений  разговора  в отдельный  файл.  Задавая  параметру 
топіСог-зоіп  значение  уез,  мы  указываем  Азіегізк  объединять  эти 
файлы  в конце  разговора.  Этот  параметр  следует  задавать,  только 
если  задан  параметр  МопПогТуре  для  приложения  МопіСо г. 

щіпетріу 

Этот  параметр  принимает  три  значения:  уез,  по  и зі: гісС . Позволяет 
определять  возможность  добавления  вызывающих  абонентов  в оче- 
редь вызовов  на  основании  статуса  участников  обработки  очереди. 
Опция  зС  гісС  запретит  добавление  вызывающих  абонентов  в оче- 
редь, если  все  участники  обработки  вызовов  недоступны. 

Іеаѵемііепетрііу  (покинуть,  если  пустая) 

Этот  параметр  определяет,  будут  ли  ожидающие  ответа  вызываю- 
щие абоненты  удалены  из  очереди  вызовов  при  возникновении  ус- 
ловия, не  допускающего  добавления  абонента  в очередь  (то  есть  ког- 
да все  ваши  агенты  вышли  из  системы  и ушли  домой). 

еѵепімііепсаііесі  (событие  при  поступлении  вызова) 

Задайте  для  еѵепіийепсаііесі  значение  уез,  если  вы  хотите,  чтобы  со- 
бытия очереди  передавались  в интерфейс  Мапа^ег. 

еѵепІтетЬегзѣаІизоН  (отключить  формирование  дополнительной  ин- 
формации) 

Задав  для  этого  параметра  значение  по,  можно  обеспечить  формиро- 
вание дополнительной  информации  о каждом  участнике  обработки 
очереди  вызовов. 
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герогіііпоісіѣіте  (сообщить  время  ожидания) 

Если  для  этого  параметра  задано  значение  уез,  участнику  обработки 
очереди  вызовов,  ответившему  на  звонок,  будет  объявлено,  сколько 
времени  вызывающий  абонент  ожидал  соединения. 

тетЬе гсіеіау  (задержка  участника) 

Этот  параметр  определяет,  будет  ли  задержка  между  моментом  вы- 
явления очередью  свободного  агента  и моментом  соединения  вызова 
с этим  агентом. 

тетЬе  г =>  имя_участника 

Участниками  обработки  очереди  могут  быть  или  типы  каналов,  или 
агенты.  Все  агенты,  перечисленные  здесь,  должны  быть  описаны 
в файле  а^епѣз.сопП 

гезосШс.согтР 

Назначение  модуля  гез_осІЪс.80  - сохранение  информации  конфигу- 
рационного файла  в базу  данных  и извлечение  этой  информации  из  ба- 
зы данных.  Файл  гез_о(іЬс.соп{  определяет,  как  организуется  доступ 
к таблице  базы  данных.  Файл  ехісопй^.соп^  используется  для  описа- 
ния способа  соединения  с базой  данных. 

геззптр.соітР 

Файл  гез_5птр.сопі  используется  для  конфигурации  поддержки  про- 
токола 8ИМР  (8ітр1е  №Пѵогк  Мапа^етепі  Ргоіюсоі  - простой  прото- 
кол управления  сетью)  в Азіегізк.  В разделе  [депегаі]  имеется  две  оп- 
ции. Опция  зи Ьадепк  (субагент)  определяет,  должен  ли  гез_зптр  выпол- 
няться как  субагент  или  как  полноправный  8ММР-агент.  В Авѣегізк  по 
умолчанию  он  выполняется  как  субагент.  Опция  епаЫеб  (активирован) 
определяет,  активирована  ли  поддержка  8ММР  в Азѣегівк.  Значение 
по  умолчанию  - по,  его  придется  изменить,  если  необходима  подде- 
ржка 8ММР. 

грі.согтР 

Файл  грПсопі:  используется  для  конфигурации  последнего  проекта 
Джима  Диксона,  Лш’з  Касііо  Кереаѣег  АррИсаНоп  (Программный  рет- 
ранслятор Джима)  (арргрі;).  Он  обеспечивает  возможность  Азіегізк 
обмениваться  информацией,  используя  ѴоІР  с применением  техноло- 
гии ретранслятора.  Это  позволяет  эффективно  обеспечивать  большую 
зону  покрытия  беспроводными  сетями  и информацией  маршрутиза- 
ции для  радиолюбителей  через  их  высокоскоростные  локальные  ин- 
тернет-соединения. 
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ГІр.СОГТр 

Файл  гір.сопі  управляет  портами  транспортного  протокола  реального 
времени  ЕТР  (Ееаі-Ілте  Тгапзрогі  Ргоіосоі),  используемым  Азіегізк 
для  формирования  и приема  КТР-трафика.  Протокол  ЕТР  использует- 
ся 8ІР,  Н.323,  МОСР  и,  возможно,  другими  протоколами  для  передачи 
медиа-данных  между  конечными  точками. 

По  умолчанию  файл  гір.сопі  использует  порты  ЕТР  в диапазоне  от 
10000  до  20000.  Однако,  скорее  всего,  для  работы  вам  понадобится  на- 
много меньше  портов  и многие  сетевые  администраторы  не  захотят  со- 
здавать такое  большое  окно  в своем  межсетевом  экране.  Ограничить 
диапазон  ЕТР-портов  можно,  изменив  его  верхнюю  и нижнюю  грани- 
цы в файле  гір.сопі. 

Обычно  для  двустороннего  8ІР-звонка  между  двумя  конечными  точка- 
ми используется  пять  портов:  порт  5060  для  обмена  служебными  8ІР- 
сигналами,  по  одному  порту  для  потока  данных  и для  протокола  уп- 
равления передачей  в реальном  времени  ЕТСР  (Ееаі-Тіте  Сопігоі 
Ргоіосоі)  в одном  направлении  и еще  два  порта  для  потока  данных 
и ЕТСР  в противоположном  направлении. 

Датаграммы  ТГБР  содержат  16-разрядное  поле  для  контроля  цикличес- 
ким избыточным  кодом  (Сусііс  Еейипйапсу  Сйеск,  СЕС),  которое  ис- 
пользуется для  проверки  целостности  заголовка  и данных  датаграм- 
мы. При  этом  посредством  деления  полиномов  из  64-разрядного  заго- 
ловка создается  16-разрядная  контрольная  сумма.  Полученное  значение 
помещается  в 16-разрядное  СЕС-поле  датаграммы,  которое  удаленный 
конец  соединения  затем  может  использовать  для  проверки  целостнос- 
ти полученной  датаграммы. 

Задавая  значение  П:рсНескзитз=по,  мы  определяем,  что  ОС  не  будет  со- 
здавать/проверять контрольную  сумму  ЕГОР  для  сокетов,  используе- 
мых ЕТР.  Если  добавить  эту  опцию  в файл  гір.сопі,  он  будет  выгля- 
деть так: 

[депегаі] 

гГрзГагЩЮООО 

П:репс1=20000 

гі:рсІпеск5ішіз=по 

зау.согтР 

Файл  зау.сопі  используется  для  конфигурации  грамматических  пра- 
вил разговорного  языка  для  ряда  приложений,  таких  как  ЗауЫитЬе г( ). 
Если  предполагается  использовать  в Азіегізк  язык,  не  поддерживае- 
мый в настоящее  время,  можно  создать  сценарий  для  его  поддержки 
посредством  опций  конфигурации  в этом  файле. 
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зір.соітР 

Файл  зір.сопі  определяет  все  опции  8ІР-протокола  для  Азіегізк.  Пра- 
вила аутентификации  конечных  точек,  таких  как  8ІР-телефоны  и про- 
вайдеры сервисов,  также  конфигурируются  в этом  файле.  С помощью 
файла  зір.соп?  Азіегізк  определяет,  какие  звонки  вы  желаете  при- 
нимать и в какую  точку  диал плана  эти  звонки  должны  направляться. 
В зір.сопі  задаются  многие  связанные  с 8ІР  опции,  которые  подробно 
рассматривались  в приложении  А. 

зірпоІі^у.согтР 

Азѣегівк  может  удаленно  сообщать  8ІР-телефону  о необходимости  пе- 
репроверки его  конфигурационных  файлов  или  перегружать  телефон, 
передавая  особым  образом  форматированное  сообщение  N011  РУ  (опреде- 
ленное в файле  зір_поП{у.соп^),  особое  для  каждого  производителя. 
Поскольку  эти  сообщения  для  каждого  производителя  индивидуаль- 
ные, для  различных  телефонов  реализована  разная  поддержка. 

зкіппу.согтР 

Если  вы  желаете  соединяться  с телефонами  по  узкоспециализирован- 
ному облегченному  протоколу  управления  клиентом  8ССР  (8кіппу 
Сііепі  СопРгоІ  Ргоѣосоі)  компании  Сізсо,  в файле  зкіппу.сопі  можно  оп- 
ределить параметры  и каналы,  которые  будут  использовать  этот  прото- 
кол. Однако,  поскольку  протокол  8ССР  является  узкоспециализиро- 
ванным, его  поддержка  в Азѣегізк  далека  от  идеальной,  но  неизменно 
улучшается. 

5Іа.соггГ 

Даже  несмотря  на  то  что  Азіегізк  - современная  офисная  АТС,  многим 
по-прежнему  хочется,  чтобы  она  вела  себя  как  старая  коммутируемая 
система  со  спаренными  линиями.  Азѣегізк  может  эмулировать  малую 
АТС,  конфигурируя  спаренные  линии  в зІа.сопС 

зтсІі.соітР 

Этот  файл  конфигурирует  интерфейс  Эѣаііоп  Мезза^е  Безк  Іпіегіасе. 
8МБІ  — очень  полезное  дополнение  Азѣегізк,  поскольку  оно  позволяет 
ей  выступать  в роли  системы  голосовой  почты  для  устаревших  АТС, 
поддерживающих  протокол  8МБІ. 
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исІрІІ.соітГ 

Этот  файл  используется  для  конфигурации  в Азіегізк  поддержки  паке- 
тов ІГОРТЬ  (ІІзег  Баіа^гат  Ргоіюсоі  Тгапзрогі  Ьеѵеі  - протокол  транс- 
портного уровня  для  передачи  РГОР-данных  через  пакетные  сети). 
РТРРТЬ-пакеты  - один  из  транспортов,  используемых  при  передаче 
факсимильных  сообщений  по  протоколу  Т.38  по  ІР-соединениям. 

изегз.соггР 

С появлением  Азіегізк  ОШ  разработчики  Азіегізк  обнаружили,  что 
с его  помощью  можно  создать  конфигурационный  файл  с учетными  за- 
писями пользователей,  а не  разбрасывать  их  по  нескольким  файлам 
(таким,  как  ехіепзіопз.сопі,  зір.сопі:  и ѵоісетаіі.соп^).  Азіегізк  ОШ 
также  обновляет  этот  файл  при  добавлении  новых  пользователей  в сис- 
тему или  при  изменении  настроек  пользователя. 

ѵоісетаіІ.согтР 

Файл  ѵоісетаіі.сопі  управляет  системой  голосовой  почты  Азіегізк  (на- 
зываемой Сотесііап  Маіі  (Почта  комедианта)).  Он  состоит  из  трех  ос- 
новных разделов.  Первый,  [депегаі],  определяет  общие  настройки  сис- 
темы голосовой  почты.  Второй,  [гопетеззадез],  позволяет  конфигури- 
ровать разные  зоны  голосовой  почты,  которые  являются  совокупнос- 
тью настроек  времени  и часовых  поясов.  В третьем  и последнем  разделе 
создаются  одна  или  более  групп  ящиков  голосовой  почты,  каждая  из 
которых  содержит  описание  почтового  ящика.  Больше  информации 
о введении  возможностей  голосовой  почты  в диалплан  можно  найти 
в главе  6. 

Общие  настройки  голосовой  почты 

Раздел  [депегаі]  файла  ѵоісетаіі.сопі  содержит  множество  разнооб- 
разнейших опций,  которые  оказывают  влияние  на  всю  систему  голосо- 
вой почты: 

Іогтаі  (формат) 

Дает  список  кодеков,  используемых  для  хранения  сообщений  голо- 
совой почты.  Кодеки  должны  быть  разделены  символом  вертикаль- 
ной черты  (|).  Формат,  заданный  первым,  является  форматом,  ис- 
пользуемым при  прикреплении  сообщения  голосовой  почты  к элек- 
тронному письму.  Значение  по  умолчанию  — иаѵ49 1 дзт  | иаѵ.  Причина 
хранения  голосовой  почты  в разных  форматах  - минимизация  объ- 
емов перекодировки,  выполняемой  Азіегізк  при  воспроизведении 
голосовой  почты. 


560 
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зегѵегетаіі  (почтовый  сервер) 

Указывает  адрес  электронной  почты,  с которого  должны  отправ- 
ляться уведомления  о получении  голосовой  почты. 

аМасН  (прикрепить) 

Определяет,  должна  ли  Азѣегізк  прикреплять  звуковой  файл  голо- 
совой почты  к электронному  письму-уведомлению  о получении  го- 
лосовой почты. 

тахтзд 

Устанавливает  максимальное  число  сообщений,  которые  могут  хра- 
ниться в любой  папке  голосовой  почты. 

тахтеззаде 

Задает  максимальную  продолжительность  сообщения  голосовой 
почты,  в секундах. 

шіпшеззаде 

Задает  минимальную  продолжительность  сообщения  голосовой 
почты,  в секундах. 

тахдгееі; 

Задает  максимальную  продолжительность  приветствия  голосовой 
почты,  в секундах. 

зкіртз  (пропустить  мс) 

Устанавливает,  сколько  миллисекунд  вперед/назад  пропустить  при 
нажатии  пользователем  кнопки  перемотки  вперед  или  назад  при 
воспроизведении  сообщения. 

тахзііепсе  (максимальная  пауза) 

Определяет  допустимую  продолжительность  паузы,  в секундах, 
после  которой  запись  будет  завершена. 

зііепсеізіогезілоісі 

Устанавливает  пороговую  продолжительность  паузы  (что  считать 
«паузой»  — чем  ниже  порог,  тем  выше  чувствительность). 

тахіодіпз  (максимальное  число  попыток  регистрации) 

Задает  максимальное  разрешенное  число  неудачных  попыток  ре- 
гистрации. 

изегзсопѣехі;  (пользовательский  контекст) 

Определяет,  частью  какого  контекста  голосовой  почты,  определен- 
ного в файле  изегз.сопі:,  должны  быть  почтовые  ящики.  Значение 
по  умолчанию  - контекст  голосовой  почты  бе'РаиІІ:. 

ехѣегппоѣИу  (внешнее  уведомление) 

Предоставляет  полный  путь  и имя  файла  внешней  программы,  ко- 
торая должна  выполняться  при  отправке  или  доставке  голосовой 
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почты  либо  при  проверке  почтового  ящика.  Может  быть  задано  зна- 
чение зтсіі,  чтобы  использовать  для  внешнего  уведомления  8МБІ. 
Если  задано  значение  зтсіі,  для  параметра  зтсііро гі  должен  быть  за- 
дан действительный  порт,  определенный  в файле  зтсіі. сопі. 

зтсіірогі:  (порт  зтсіі) 

Определяет  порты  связи,  используемые  8МБІ.  Значение  должно 
быть  действительным  портом,  заданным  в файле  зтсіі. сопі.  Исполь- 
зуется, когда  для  параметра  ехіегппоіііу  задано  значение  зтсіі. 

ехіегпразз 

Предоставляет  полный  путь  и имя  файла  внешней  программы,  вы- 
полняемой при  изменении  пароля  доступа  к голосовой  почте. 

сіі  гесіо  гуіпі  го 

Если  задан,  переопределяет  стандартное  приветствие  при  входе  в те- 
лефонную книгу. 

сИа  гзеі 

Определяет  набор  символов  сообщений  голосовой  почты. 

абзіісіп 

Определяет  номер  дескриптора  функции  АБ8І  для  загрузки. 

абзізес 

Устанавливает  защитный  код  блокировки  АБ8І. 

абзіѵег 

Указывает  номер  версии  приложения  голосовой  почты  АБ8І. 

рЬхзкір 

Указывает  Азіегізк  не  добавлять  строку  [РВХ] : в начале  строки  темы 
электронного  письма-уведомления  о получении  голосовой  почты. 

іготзігіпд: 

Меняет  строку  Ргот:  электронных  сообщений-уведомлений  о полу- 
чении голосовой  почты. 

изесіі  гесіо гу  (использовать  телефонную  книгу) 

Позволяет  владельцу  почтового  ящика  выбирать  записи  из  теле- 
фонной книги  для  пересылки  и/или  создания  новых  сообщений  го- 
лосовой почты. 

осІЬсзіогаде  (осІЪс-хранение) 

Если  Азіегізк  скомпилирована  с поддержкой  хранения  голосовой 
почты  посредством  ОБВС,  эта  опция  позволит  задать,  какое  ОБВС- 
соединение  использовать.  ОБВС-соединения  описаны  в файле  гез_ 
ойЬс.сопі. 
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Приложение  Э 


осіЬсЕаЫе  (осіЬс-таблица) 

Эта  опция  используется  в сочетании  с обЬсзіогаде.  Она  определяет, 
какая  таблица  базы  данных  будет  использоваться  для  сообщений 
голосовой  почты. 

етаіІзиЬдесІ:  (тема  электронного  письма) 

Определяет  тему  электронных  сообщений-уведомлений  о получе- 
нии голосовой  почты. 

радегЕготзЕгіпд  (строка  от:  сообщения  на  пейджер) 

Меняет  строку  Ргот:  сообщений-уведомлений  о получении  голосо- 
вой почты,  рассылаемых  на  пейджер. 

етаіІЬосІу  (тело  электронного  письма) 

Обеспечивает  тело  электронного  письма-уведомления  о получении 
голосовой  почты. 

Пожалуйста,  заметьте,  что  настройки  етаіізиіцесі:,  етаіІЬосІу, 
радегзиЬ]ес1:  и раде гЬосІу  могут  использовать  следующие  пере- 
менные для  предоставления  более  детальной  информации  о го- 
лосовой почте: 

• ѴОАМЕ 

• ѴМДШ 

• ѵм_мзшм 

• ѴММАІЬВОХ 

• ѴМСАПЕВЮ 

• ѵм_сюш 

• УМСЮИАМЕ 

• ѴМ_0АТЕ 

ешаіІсіаЕеЕогтаЕ  (формат  даты  электронной  почты) 

Определяет  формат  даты  и времени  для  исходящих  уведомлений, 
рассылаемых  по  электронной  почте.  Для  получения  более  подроб- 
ной информации  по  формату  обратитесь  к оперативной  странице  ру- 
ководства по  зігНітеСЗ). 

таіістсі 

Предоставляет  полный  путь  и имя  файла  программы  Азіюгізк,  ис- 
пользуемой для  отправки  уведомлений  по  электронной  почте.  Эта 
опция  полезна,  если  требуется  переопределить  программу  элект- 
ронной почты  по  умолчанию. 

пехіаііегстсі 

Переходит  к следующему  сообщению,  если  пользователь  нажал 
кнопку  7 или  9,  чтобы  удалить  или  сохранить  текущее  сообщение. 
В настоящее  время  может  быть  задано  только  глобально,  не  для 
каждого  почтового  ящика  в отдельности. 


«г  « 
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Зоны  голосовой  почты 

Поскольку  пользователи  голосовой  почты  могут  находиться  географи- 
чески в разных  местах,  Азіегізк  предоставляет  возможность  сконфигу- 
рировать часовой  пояс  и способ  объявления  времени  для  разных  вызы- 
вающих абонентов.  Каждая  уникальная  комбинация  называется  зоной 
голосовой  почты.  Конфигурация  зон  голосовой  почты  осуществляется 
в разделе  [іопетеззадез]  файла  ѵоісетаіі.соп^.  После  этого  можно  за- 
дать, чтобы  ящики  голосовой  почты  использовали  настройки  одной  из 
этих  зон. 

Каждое  описание  зоны  голосовой  почты  состоит  из  строки  со  следую- 
щим синтаксисом: 

имязоны=часовойпояс  \ формат_времени 

Аргумент  имязоны  — произвольное  имя,  используемое  для  обозначения 
зоны.  Аргумент  часовойпояс  - это  имя  часового  пояса  системы,  опреде- 
ленного в /изг/зЬаге/гопеіпІо.  Аргумент  формат_времени  определяет, 
как  должно  проговариваться  время  системой  голосовой  почты.  Аргу- 
мент формат_времени  образован  следующими  элементами: 
имяфайла 

Имя  звукового  файла,  который  будет  воспроизводиться  (должно 
быть  обязательно  заключено  в одинарные  кавычки). 

${І /АН} 

Подстановка  переменной. 

А или  а 

День  недели  (суббота,  воскресенье  и т.  д.). 

В,  или  Ь,  или  Ь 

Название  месяца  (январь,  февраль  и т.  д.). 
б или  е 

Порядковый  номер  дня  месяца  (первое,  второе...  тридцать  первое). 

У 

Год. 

I или  1 

Час  в 12-часовом  формате. 

Н 

Час  в 24-часовом  формате;  одноразрядные  значения  часов  начина- 
ются с нуля. 

к 

Час  в 24-часовом  формате;  одноразрядные  значения  часов  не  начи- 
наются с нуля. 
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М 

Минуты. 

Р или  р 

А.М.  (до  полудня)  или  Р.М.  (после  полудня). 

а 

«Сегодня»,  «вчера»  или  АВйУ  (примечание:  нестандартное  значе- 
ние зІгГЬіте). 

ч 

«»  (на  сегодня),  «вчера»,  день  недели  или  АВйУ  (примечание: 
нестандартное  значение  зІгІЧіте). 

В 

Время  в 24-часовом  формате,  включая  минуты. 

Например,  следующий  фрагмент  кода  задает  две  разные  зоны  голосовой 
почты:  одну  - для  центрального  часового  пояса  в 12-часовом  формате, 
а вторую  — для  часового  пояса  Горных  штатов  в 24 -часовом  формате: 

[гопетеззадез] 

сепРга1=Атегіса/СВісадо|'ѵп-гесеіѵесІ'  0 'сИдАз/аР'  ІМр 
поипЩіп24=Атегіса/0епѵег|'ѵп]-гесеіѵесІ'  Ч 'сіідіііз/аі:'  Н ' сіідіРз/ІлипсІ гей ' М 
' Рои  гз ' 

Определение  контекстов  и ящиков  голосовой  почты 

Теперь,  когда  общесистемные  настройки  и зоны  голосовой  почты  зада- 
ны, можно  определить  контексты  голосовой  почты  и индивидуальные 
почтовые  ящики. 

Контексты  голосовой  почты  используются  для  разделения  разных 
групп  пользователей  голосовой  почты.  Например,  если  в Азіегізк  хра- 
нится голосовая  почта  нескольких  компаний,  необходимо  поместить 
почтовые  ящики  каждой  компании  в разные  контексты  голосовой  поч- 
ты, чтобы  не  смешивать  их  почту.  Также  контексты  голосовой  почты 
можно  использовать  для  создания  телефонных  книг  отделов. 

Чтобы  определить  новый  контекст  голосовой  почты,  просто  заключите 
имя  контекста  в квадратные  скобки: 

[сІеГаиІІ:  ] 

В контексте  голосовой  почты  для  описания  каждого  почтового  ящика 
используется  следующий  синтаксис: 

почтовыйящик=пароль , имя [ , етаі1[ , етаі1_пейджера\ , опции ] ] ] 

Аргумент  почтовыйящик  — это  номер  почтового  ящика. 

Аргумент  пароль  - это  числовой  код,  который  должен  ввести  владелец 
почтового  ящика  для  доступа  к своей  голосовой  почте.  Если  пароль  на- 
чинается со  знака  минус  (-),  владелец  почтового  ящика  не  может  ме- 
нять пароль. 
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Если  в качестве  пароля  задано  сі,  предполагается,  что  данная 
строка  предоставляет  альтернативное  имя,  которое  можно  ис- 
пользовать для  этого  почтового  ящика  в телефонной  книге. 
В следующем  примере  добавочный  номер  123  можно  найти  по 
именам  ЕоЬегІ  или  ВоЬ,  а также  часто  употребляемому  оши- 
бочному написанию  его  фамилии: 


123  =>  4444, ВоЬегІ  ЗсИаие гИате г 
123  =>  сі , ВоЬ  ЗсІпаиегПатег 
123  =>  фВоЬегІ  ЗІтмегИэттег 


Аргументы  етаіі  и втаі1_пейджера  — это  адреса  электронной  почты,  на 
которые  будут  отправляться  уведомления  о получении  голосовой  поч- 
ты. Они  могут  оставаться  пустыми,  если  нет  необходимости  рассылать 
уведомления  о поступлении  голосовой  почты  по  электронной  почте. 
Сообщение,  отправляемое  по  адресу  етаі1_пейджера,  обычно  короче  и под- 
ходит для  отправки  на  мобильный  телефон  (по  электронной  почте  на 
8М8-шлюз)  или  на  буквенно-цифровой  пейджер. 

Аргумент  опции  — это  разделенный  символами  вертикальной  черты  спи- 
сок опций  голосовой  почты,  которые  могут  быть  определены  для  поч- 
тового ящика.  (Эти  опции  также  могут  быть  заданы  глобально  в разде- 
ле [депегаі].)  К действительным  опциям  голосовой  почты  относятся: 

І2 (часовой  пояс) 

Задает  зону  голосовой  почты,  определенную  ранее  в разделе 
[гопетеззадез].  Эта  опция  не  имеет  значения,  если  для  параметра 
епѵеіоре  задано  значение  по. 

аііасіі 

Прикрепляет  сообщение  голосовой  почты  к электронному  письму- 
уведомлению  (но  не  к сообщению  на  пейджер).  Может  принимать 
значение  уез  или  по. 

аііасіііті 

Определяет  формат  сообщения  голосовой  почты,  которое  должно 
быть  прикреплено  к сообщению,  отправляемому  как  уведомление 
по  электронной  почте.  Обычно  Азіегізк  использует  первый  формат, 
заданный  в параметре  Іогтаі  раздела  [депегаі]  (рассматривался  ра- 
нее), но  это  можно  переопределить  для  каждого  почтового  ящика 
отдельно.  Эта  опция  может  быть  задана  только  для  почтового  ящи- 
ка отдельно. 

Эта  опция  часто  используется,  если  пользователи  \Ѵіпс1о\ѵз  хотят 
получать  вложения  в формате  ѵгаѵ49,  а пользователи  Ьіпих  предпо- 
читают формат  §8т. 

заусіс) 

Информация  Саііег  ГО  (ГО  звонящего)  проговаривается  перед  сооб- 
щением. 
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сісііпіегпаісопрехііз 

Указывает,  чтобы  при  воспроизведении  информации  Саііег  ГО  в ка- 
честве имени  предоставлялся  не  добавочный  номер,  а внутренний 
контекст. 

заубигаілоп  (проговаривать  продолжительность) 

Включает/отключает  воспроизведение  перед  сообщением  информа- 
ции о его  длительности.  Значение  по  умолчанию  - оп. 

заубигаілопт 

Определяет  минимальную  продолжительность,  о которой  сообщает- 
ся, если  для  опции  заубигаНоп  задано  значение  оп.  Значение  по  умол- 
чанию - две  минуты. 

біаіоиі:  (набор  номера  из) 

Определяет  контекст,  из  которого  набирается  номер  (путем  выбора 
опции  4 расширенного  меню).  Если  не  задана,  набор  номера  из  сис- 
темы голосовой  почты  запрещен. 

зепбѵоісетаіі  (отправка  голосовой  почты) 

Определяет  контекст,  из  которого  будет  отправляться  голосовая 
почта  (путем  выбора  опции  5 расширенного  меню).  Если  не  задана, 
отправка  сообщений  из  системы  голосовой  почты  запрещена. 

зеагсИсопІехѣз  (контексты  поиска) 

По  умолчанию  Азіегізк  выполняет  поиск  только  в контексте  бебаиП:, 
если  не  задан  другой  контекст.  Чтобы  Азіегізк  выполняла  поиск  во 
всех  контекстах,  задайте  для  этой  опции  значение  уез. 

саІІЬаск  (обратный  вызов) 

Определяет  контекст,  из  которого  будет  осуществляться  обратный 
вызов.  Если  не  задан,  обратный  вызов  отправителя  из  системы  голо- 
совой почты  запрещен. 

геѵіем  (просмотр) 

Позволяет  отправителю  просматривать/перезаписывать  свои  сооб- 
щения перед  сохранением.  Значение  по  умолчанию  — оІЧ. 

орегаіог  (оператор) 

Позволяет  отправителю  нажимать  кнопку  0 для  доступа  к операто- 
ру перед,  после  или  во  время  передачи  сообщения  голосовой  почты. 
Значение  по  умолчанию  - оН. 

епѵеіоре  (конверт) 

Включает/выключает  воспроизведение  конверта  перед  воспроизве- 
дением сообщения.  Значение  по  умолчанию  - оп.  Не  влияет  на  оп- 
цию 3,3  расширенного  меню  опций. 
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сіеіеіе  (удалить) 

Удаляет  сообщения  голосовой  почты  с сервера  после  отправки  уве- 
домления. Эта  опция  может  быть  задана  только  для  отдельного  поч- 
тового ящика;  предназначена  для  пользователей,  которые  хотят  по- 
лучать сообщения  голосовой  почты  только  по  электронной  почте. 

ѵоідаіп  (увеличить  громкость) 

Если  сообщения  голосовой  почты,  прикрепленные  к письмам  элек- 
тронной почты,  слишком  тихие,  можно  задать  эту  опцию,  чтобы 
увеличить  громкость  сообщения  перед  его  прикреплением  к элект- 
ронному письму-уведомлению. 

«г 

*•*,  Эта  опция  работает,  только  если  в системе  Азіегізк  установле- 

но  приложение  зох. 

Л ш 

«Э. 

Іогсепате  (заставить  указать  имя) 

Вынуждает  новых  пользователей  записывать  их  имена.  Новый 
пользователь  определяется  по  паролю,  повторяющему  номер  его 
почтового  ящика.  Значение  по  умолчанию  - по. 

Іогседгееііпдз  (заставить  записать  приветствия) 

Вынуждает  новых  пользователей  записывать  приветствия.  Новый 
пользователь  определяется  по  паролю,  повторяющему  номер  его 
почтового  ящика.  Значение  по  умолчанию  — по. 

ІиШеІтотсІіг  (скрыть  от  телефонной  книги) 

Скрывать  почтовый  ящик  от  телефонной  книги.  Значение  по  умол- 
чанию - по. 

Іетрдгееішгп 

Предупреждать  пользователей  о том,  что  их  временные  приветствия 
до  сих  пор  выключены. 

Можно  задавать  несколько  опций,  разделяя  их  символом  вертикаль- 
ной черты,  как  показано  в описаниях  почтовых  ящиков  102  и 103 
ниже. 

Вот  примеры  описаний  почтовых  ящиков: 

[сІебаиН:] 

; обычный  почтовый  ящик  с уведомлением 
; по  электронной  почте 

101  =>  4242,Ехашр1е  МаіІЬох,  зотеЬойуіазІегізкйосз.  огд 

; улучшенный  почтовый  ящик  с уведомлением  по  электронной 
; почте  и пейджеру  и парой  специальных  опций 

102  =>  9855 , АпоРІте г ІІзег,  апоббегФазІіегізкбосз. огд,  радепзазіегізксіосз. 
огд,  а1:1:асІэ=по  | ±г=сеп1:га1 
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; почтовый  ящик  без  уведомления  по  электронной  почте 
; и массой  дополнительных  опций 

103  =>  6522,  бобл  0.  РиЫіс, , Д2=сепѣга1|аИасб=уез|заусісІ=уез|сІіа1ои1:='Гготѵт 
I са11Ьаск=бготѵт | геѵіеи=уез 

ѵрЬ.соггР 

Этот  файл  используется  для  конфигурации  плат  Ѵоісеігопіх  в Азѣегізк. 
Больше  информации  можно  найти  в файле-шаблоне  ѵрЪ.сопП 

гараіа.соггі 

Файл  гаража. сопі  используется  для  описания  отношений  между 
Азіегізк  и драйвером  2арѣе1.  Поскольку  файл  2ара1;а.соп^  используется 
только  Азіегізк,  он  располагается  вместе  с остальными  конфигураци- 
онными файлами  Азіегізк  в папке  /еѣс/азіегізк/.  Как  и гарі;е1.соп^, 
файл  гаража. соп?  содержит  массу  вариантов  выбора,  отражающих  ог- 
ромное количество  разнообразного  оборудования,  которое  он  подде- 
рживает, и мы  даже  не  будем  пытаться  перечислить  здесь  все  эти  оп- 
ции. В данной  книге  (в  главе  3)  рассматривались  только  аналоговые 
интерфейсы  для  драйвера  2аріе1. 

гаріеі.соггі 

Файл  гаріеі.соп?  располагается  отдельно  от  всех  остальных  С(ЖГ-фай- 
лов  Азбегізк;  драйвер  2аріе1  доступен  любому  приложению,  которое 
может  использовать  его,  поэтому  имеет  смысл  хранить  его  в другой 
папке,  не  в той,  которая  используется  только  Азѣегізк  (/еѣс/).  Програм- 
ма 2.ІСІ&  проводит  синтаксический  разбор  для  конфигурации  аппарат- 
ных элементов  ТБМ  в вашей  системе.  Вы  настраиваете  в файле  гаріеі. 
сопі  три  основных  элемента: 

• Способ  идентификации  интерфейсов  платы  в плане  набора. 

• Тип  необходимой  интерфейсу  системы  обмена  сигналами. 

• Тоновый  язык,  связанный  с конкретным  интерфейсом,  как  задано 
в гопесіаіа.с. 

Будьте  очень  осторожны  и случайно  не  включите  свой  модуль 
РХ8  в телефонную  линию.  Напряжение  телефонной  линии, 
особенно  при  поступлении  вызова,  слишком  велико  для  моду- 
ля и может  нанести  ему  непоправимый  вред,  сделав  его  абсо- 
лютно бесполезным! 

В файле  гарѣеі.соп^  мы  задаем  тип  обмена  сигналами,  который  будет 
использоваться  каналом.  Также  определяется,  какие  каналы  необхо- 
димо загрузить.  Опции  конфигурационного  файла  - это  информация, 
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которая  будет  использоваться  для  конфигурации  каналов  с помощью 
команды  гіісбд.  В файле  гарѣеі.сопі:  предлагается  так  много  парамет- 
ров, потому  что  механизм  телефонии  2арѣе1  используется  множеством 
разнообразнейших  интерфейсов  Р8Т]Ы.  Также,  поскольку  данная  тех- 
нология быстро  эволюционирует,  все,  что  мы  пишем  сейчас,  может  из- 
мениться к тому  моменту,  когда  вы  это  читаете.  Поэтому  мы  не  пыта- 
емся перечислить  здесь  все  эти  опции. 

В данной  книге  мы  сосредоточились  на  аналоговых  интерфейсах  2аріе1, 
предоставляемых  платой  ТПМ400Р  производства  компании  Бщіит 
(см.  главу  3). 


Е 
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Функции  диалплана  очень  мощны.  Начав  их  использовать,  вы  уже  не 
сможете  себе  представить,  как  обходились  без  них  до  этого.  Функции 
используются  в диалплане  так  же,  как  и переменные.  Пожалуй,  их 
можно  рассматривать  как  переменные  с развитой  логикой  (или,  для 
тех,  кто  пришел  из  мира  баз  данных,  как  переменные  с триггерами). 
При  вызове  они  выполняют  определенное  действие,  и результат  стано- 
вится частью  команды,  в которую  включена  эта  функция  (точно  так 
же,  как  это  было  бы  с переменной). 

АСЕІМТ 

Возвращает  информацию  об  агенте 

АСЕМТ (іс/а  гента  [ : элемент ] ) 

Эта  функция  позволяет  извлекать  информацию,  касающуюся  агентов, 
и может  только  возвращать  значение,  не  принимать. 

Действительные  значения  поля  элемент : 
зііаііиз  ( значение  по  умолчанию) 

Статус  агента  (ЮСОЕОІМ  | ШбСЕбСШТ). 

раззмогсі 

Пароль  агента. 

пате 

Имя  агента. 

тоіпсіазз 

Класс  музыки  во  время  ожидания. 
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ех4еп 

Добавочный  номер  обратного  вызова  для  агента  (АдеігЕСаІІЬаскЕодіп). 
сілаппеі 

Имя  активного  канала  для  агента  (АдегѵЫодіп). 


АККАѴ 

Позволяет  задавать  несколько  переменных  за  один  раз 

АНВАУ (переменная Я | переменная2\ . . . ][  | переменная/!/]  ] ) 

Список  значений,  разделенных  запятыми,  соответствующий  этой  фун- 
кции, будет  интерпретирован  как  набор  значений,  которые  должны 
быть  присвоены  переменным,  чьи  имена  заданы  аргументами  этой 
функции.  Функция  может  только  принимать  значение,  не  возвращать. 

; Задаем  ѵагі  значение  1 и ѵаг2  значение  2. 
ехУеп  =>  123,1, 8еѣ( АРРАУ (ѵагі , ѵаг2)=1\,  2) 


Не  забудьте  или  экранировать  запятые  обратным  слэшем 
в файле  ехЕепзіопй.сопЕ,  или  заключить  весь  аргумент  в ка- 
вычки, поскольку  функция  ЗеД ) может  принимать  несколько 
аргументов. 


Смотрите  также 

8е1:() 

ВА5Е64_ОЕССЮЕ 

Декодирует  строку,  кодированную  в ВА8Е64 

ВАЗЕ64  6ЕС00Е (Ьазе64_строка) 

Декодирует  ВА8Е64-строку.  Эта  функция  только  возвращает  значе- 
ние, не  принимает. 

Смотрите  также 

ВАЗЕ64_ЕІ\ІССШЕ( ) 

ВА5Е64ЕІМСООЕ 

Кодирует  строку  в формат  ВА8Е64 

ВАЗЕ64_ЕЫС00Е (строка) 

Кодирует  строку  в формат  ВА8Е64.  Эта  функция  только  возвращает 
значение,  не  принимает. 

Смотрите  также 

ВА8Е64_ЭЕС0ЭЕ( ) 
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ВІ_АСКІ_І5Т 

Проверяет  наличие  СаІІегЮ  в черном  списке 

ВІ_АСКІ_ІЗТ()  проверяет  семейство  Ыаскіізі:  базы  данных  АзГОВ  на  нали- 
чие в нем  указанного  идентификатора  вызывающего  абонента.  Возвра- 
щает значение  1 или  0. 

Эта  функция  только  возвращает  значение,  не  принимает. 

Смотрите  также 

0В() 

САНЕ  К Ю 

Возвращает  или  устанавливает  данные  Саііег  Ю для  канала 

СМІЕЕІО(типданных[ , необязательный-СЮ ] ) 

САІ_І_ЕНЮ( ) проводит  синтаксический  разбор  строки  Саііег  ГО  текущего  ка- 
нала и возвращает  ее  всю  или  часть,  как  задано  параметром  тип  данных.  До- 
пустимые типы  данных:  аіі,  пате,  пит,  апі,  сіпісі  или  гсіпіз.  Может  быть  за- 
дан (необязательно)  альтернативный  Саііег  ГО,  если  вы  желаете  проводить 
синтаксический  разбор  этой  строки,  а не  заданного  для  канала  Саііег  ГО. 

Функция  может  как  возвращать,  так  и принимать  значение. 


СОК 

Возвращает  или  устанавливает  информацию  СОК  для  данного  вызова 
( которая  будет  записана  в журнал  СБК) 

ЕШ{имяполя\_  , опции]) 

Вот  список  имен  доступных  полей  СБК: 

СІІСІ 

Доступно  только  для  чтения.  Это  значение  задается  функцией 

САИЕВЮ(аІІ). 

Іазѣарр 

Доступно  только  для  чтения.  Показывает  приложение,  которое 
было  выполнено  последним. 

1аз±сІа1:а 

Доступно  только  для  чтения.  Показывает  аргументы,  переданные 
в приложение,  которое  было  выполнено  последним. 


зге 

Доступно  только  для  чтения.  Это  значение  задается  функцией 

САПЕВЮ(апі). 

сізі: 

Доступно  только  для  чтения . Соответствует  последнему  добавочному 
номеру  диалплана. 
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бсопіехі: 

Доступно  только  для  чтения.  Соответствует  последнему  контексту 
диалплана. 

сілаппеі 

Доступно  только  для  чтения.  Имя  канала,  от  которого  поступил 
звонок. 

сізфсілаппеі 

Доступно  только  для  чтения.  Имя  канала,  в который  поступил 
звонок. 

сІізрозШоп  (состояние) 

Доступно  только  для  чтения.  Максимальное  состояние  канала.  Ес- 
ли задана  опция  и,  это  значение  будет  возвращено  как  целое  число, 
а не  строка:  1 = N0  АЫЗІлІЕРІ,  2 = ВІІЗѴ,  3 = РАНЕб,  4 = А^МЕНЕб. 

ашаРІадз 

Доступно  для  чтения/записи.  Флаги,  используемые  для  учета  вызо- 
вов и времени  разговора  абонента.  Если  задана  опция  и,  это  значение 
будет  возвращено  как  целое  число,  а не  строка:  1 = ОМІТ,  2 = ВНИЫС, 
3 = ООСІІМЕЫТАТШ. 

ассоипісосіе 

Доступно  для  чтения/записи.  Расчетный  счет  (максимум  19  сим- 
волов). 

изегЕіеісІ 

Доступно  для  чтения/записи.  Определяемое  пользователем  поле. 

зіагіі 

Доступно  только  для  чтения.  Время  начала  звонка.  Если  задана  оп- 
ция и,  это  значение  будет  возвращено  как  целое  число  (количество 
секунд  с начала  отсчета  времени),  а не  форматированная  строка 
дата/время. 

апзиег 

Доступно  только  для  чтения.  Время  установления  соединения  (поле 
может  быть  пустым,  если  на  вызов  еще  не  поступил  ответ).  Если  за- 
дана опция  и,  это  значение  будет  возвращено  как  целое  число 
(количество  секунд  с начала  отсчета  времени),  а не  форматированная 
строка  дата/время. 

епсі 

Доступно  только  для  чтения.  Время  завершения  звонка  (поле  может 
быть  пустым,  если  звонок  еще  не  завершен).  Если  задана  опция  и, 
это  значение  будет  возвращено  как  целое  число  (количество  секунд 
с начала  отсчета  времени),  а не  форматированная  строка  дата/ 
время. 
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сіигаѣіоп 

Доступно  только  для  чтения.  Разность  между  временем  начала 
и окончания,  в секундах.  Может  быть  равным  0,  если  звонок  еще  не 
завершен. 

ЫПзес 

Доступно  только  для  чтения.  Разность  между  временем  установле- 
ния соединения  и окончания  звонка,  в секундах.  Может  быть  рав- 
ным 0,  если  звонок  еще  не  завершен. 

ипідиеісі 

Доступно  только  для  чтения.  Строка,  которая  будет  уникальна  для 
каждого  звонка  в рамках  этого  экземпляра  Авіегізк. 

Могут  быть  заданы  следующие  опции: 

1 

В случае  если  используется  множество  СБК  посредством  Ро гкСОР ( ), 
все  результаты  для  вызова  будут  извлечены  из  последней  записи 
параметров  вызова. 

г 

Специальные  переменные  СБК  будут  извлечены  из  последней 
записи  параметров  вызова,  но  стандартные  поля  будут  получены  из 
первой  записи. 

и 

Будет  возвращено  значение  без  синтаксического  разбора.  Записи, 
на  которые  этот  флаг  оказывает  влияние,  представлены  в списке 
имен  полей  выше. 

Также  можно  задать  значение  имяполя,  не  представленное  в приведенном 
выше  списке,  и создать  собственную  переменную,  значение  которой 
можно  изменять  с помощью  этой  функции.  И эта  переменная  будет 
храниться  в СБК. 

Смотрите  также 

СИАМЕЦ) 

СНАШЕІ. 

Получение  или  задание  различных  параметров  канала 

СНІ\ШЕІ(элемент) 

Стандартные  элементы  (для  всех  типов  каналов): 

аисііо  геасІРо  гтаС 

Доступно  только  для  чтения.  Формат,  используемый  для  приема 
аудиоданных  в настоящий  момент. 
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аис!іопа1;іѵе1=огта1; 

Доступно  только  для  чтения.  Формат,  обычно  используемый  для 
аудиоданных. 

ѵісіеопа1:іѵе1=огта1: 

Доступно  только  для  чтения.  Формат,  обычно  используемый  для 
видеоданных. 

аисІіо\л/  гіііе^о  гтаѣ 

Доступно  только  для  чтения.  Формат,  используемый  для  передачи 
данных  в настоящий  момент. 

саіідгоир 

Чтение/запись.  Группы  вызовов  для  перехвата  входящих  вызовов. 

сИаппеІѣуре 

Доступно  только  для  чтения.  Технология,  используемая  для  ка- 
нала. 

Іапдиаде 

Чтение/запись.  Язык,  на  котором  записываются  и воспроизводятся 
звуковые  файлы. 

шизіссіазз 

Чтение/запись.  Класс  (из  файла  тизісопйоісі.соп^)  музыки  во  время 
ожидания. 

гхдаіп 

Чтение/запись.  Уровень  принимаемого  сигнала  (в  децибелах)  для 
драйверов  каналов,  которые  это  поддерживают. 

ѣхдаіп 

Чтение/запись.  Уровень  передаваемого  сигнала  (в  децибелах)  для 
драйверов  каналов,  которые  это  поддерживают. 

Іопеіопе 

Чтение/запись.  Часовой  пояс,  соответственно  которому  генериру- 
ются различные  сигналы. 

зѣаѣе 

Доступно  только  для  чтения.  Текущее  состояние  канала. 

ІгапзЕегсараЬіІіФу 

Чтение/запись.  Что  может  передаваться  по  сети  І8БК.  Текущие 
действительные  значения: 

ЗРЕЕСН 

Речь  (по  умолчанию,  голосовые  звонки). 
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0ШТА1_ 

Неограниченная  цифровая  информация  (вызовы  для  передачи 
данных). 

КЕ5ТЯІСТЕ0_0іеіТАІ_ 

Ограниченная  цифровая  информация. 

ЗК1А1М0 

Аудиосигнал  частотой  ЗДкГц  (вызовы  для  передачи  факса). 

0ІСІТАЬ_Ы_Т0ЫЕЗ 

Неограниченная  цифровая  информация  с тонами/приветстви- 
ями. 

ѴЮЕО 

Видео. 

Могут  быть  доступны  дополнительные  значения  параметра  элемент 
в зависимости  от  драйвера  канала;  более  детальная  информация 
представлена  в его  документации.  В результате  любого  запроса  на 
элемент,  недоступный  для  текущего  канала,  будет  возвращена  пустая 
строка. 

Смотрите  также 

соно 

СНЕСК_ІѴЮ5 

Проверяет  хеш  МВ5 

СНЕСК  М05 (хеш, данные) 

В случае  успешной  проверки  возвращает  1,  иначе  0. 

Эта  функция  признана  устаревшей  и была  заменена  функцией  МЭ5 ( ) со 
встроенным  синтаксическим  анализатором  выражений. 

Смотрите  также 

Мб5() 

СНЕСК5ІРООМАІМ 

Проверяет,  является  ли  домен  локальным 

СНЕСК8ІР00МАЩдомен|ІР) 

Эта  функция  проверяет,  является  ли  заданный  в аргументе  домен  ло- 
кальным 8ІР-доменом,  для  обработки  которого  сконфигурирован  дан- 
ный сервер  Авіегівк.  Возвращает  имя  домена,  если  он  обрабатывается 
локально,  в противном  случае  возвращается  пустая  строка.  Обратите 
внимание  на  конфигурационную  опцию  йотаіп  в файле  зір.соп^. 
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СІІКІ. 

Возвращает  данные,  полученные  в результате  операции  СЕТ  или  РОЗТ 
по  заданному  ІІКЬ 

СІІВЬС б/г![  | отправляемые- данные ] ) 

По  умолчанию  СІІНІ_()  будет  выполнять  операцию  НТТР  СЕТ  для  получе- 
ния значения  игі.  Однако,  если  задан  параметр  отправляемые-данные,  бу- 
дет выполняться  НТТР  Р05Т. 

Смотрите  также 

ЗепсШЦ) 

СІІТ 

Вырезает  строку  на  основании  заданного  разделителя 

С[)Т(имяпеременной , символ-разделитель,  диапазон) 

Функция  СІІТ ( ) аналогична  инструменту  командной  строки  ЕПМІХ 
сиТ(1 ) и,  кстати,  разработана  на  базе  этого  инструмента. 

В диалплане  можно  задавать  смещения  в символах  для  выбора  под- 
строки из  переменной  исключительно  на  основании  постоянной  длины 
символов  (а  именно  1).  Функция  СІІТ ( ) создана,  чтобы  помочь  при  работе 
с данными,  которые  могут  иметь  несколько  секций  переменной  длины 
с одинаковым  разделителем. 

Самый  распространенный  вариант  - имя  канала,  которое  состоит  из 
двух  частей:  базового  имени  и уникального  идентификатора  (напри- 
мер, 81РДот-аЪсс11234  или  8ІР/Ъегі-1а2ЪЗс4сІ).  Функция  СІІТ ( ) может 
использоваться  для  обрезки  уникального  идентификатора  независимо 
от  длины  базового  имени: 

; Вырезаем  уникальный  идентификатор 

; из  имени  текущего  канала 

ехТеп  =>  123,1, 5е1:(с|-іап=$ {СІІТ (СНАММЕД,  - , 1 )} ) 

имяпеременной  - это  имя  обрабатываемой  переменной.  Обратите  внима- 
ние, что  функция  СІІТ()  работает  с именем  переменной,  а не  ее  значени- 
ем. СІІТ ( ) уникальна  с этой  точки  зрения. 

символ-разделитель  — символ,  который  будет  выступать  в роли  раздели- 
теля (по  умолчанию 

диапазон  позволяет  определить,  какие  поля  будут  возвращены.  В качес- 
тве параметра  диапазон  с помощью  символа  - может  быть  задан  диапа- 
зон (например,  1-3),  а с помощью  символа  & - группа  диапазонов  и но- 
меров полей  (например,  1&3-4).  Заметьте,  что,  если  задано  несколько 
номеров  полей,  поля  результирующего  значения  будут  иметь  те  же 
разделители. 
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Параметр  диапазон  использует  смещение,  начиная  с 1.  То  есть 
первое  поле  - это  поле  номер  1 (в  противоположность  смещению 
с 0,  при  котором  первое  поле  шло  бы  под  номером  0). 


Смотрите  также 

РІЕШОТѴО 


эв 

Выполняет  чтение  или  запись  в АзЮВ 

0В( семейство/ ключ) 

Будет  возвращать  значение  записи  базы  данных  (или  пустую  строку, 
если  записи  не  существует)  или  записывать  значение  в базу  данных. 

Смотрите  также 

бВсіеІО,  0В_0Е1_ЕТЕ( ),  0ВсІе11:гее( ),  0В_ЕХІЗТ5() 

ОВ_ОЕІ_ЕТЕ 

Удаляет  ключ  или  семейство  ключей  из  базы  данных  АзЮВ 

0В_0Е1_ЕТЕ(  семейство/ ключ) 

Возвращает  значение  из  базы  данных  и удаляет  его. 

Смотрите  также 

бВсІеІО,  0В(),  ОВсІеІТ гее ( ) 

ОВЕХІ5Т5 

Проверяет,  существует  ли  в АзЮВ  указанный  ключ 

0ВЕХІ5Т5 (семейство/ ключ) 

Проверяет,  существует  ли  ключ  в базе  данных  Азіегівк. 

Смотрите  также 

0В() 

ОІІМОНООКІІР 

Запрашивает  у равноправных  участников  системы,  ПП/ѴПі 
определенный  номер 

01ШШ)0КІІР(номер[  | контекст[  \ опция ) 

Выполняет  поиск  телефонного  номера  в системе  ВІШОі. 
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ЕІЧІІМЮОКІІР 

Запрашивает  в базе  данных  ЕN^М  определенный  номер 

ЕМІІМЮОКІІР(номер[  | Тип-метода[  \опции[  \запись#[  | суффикс-зоны]]]~\) 

Позволяет  получать  основные  или  специальные  МАРТК-записи  или  счет- 
чики типов  МАРТЕ  для  ЕШШ  или  ЕІЧІІМ-подобных  БМ8-указателей. 


ЕІЧѴ 

Работает  с переменными  окружения 

ЕІМ  ( имяпеременнойокружения ) 

Возвращает  или  устанавливает  значение  переменной  окружения,  за- 
данной параметром  имяпеременнойокружения. 

ЕМАІ 

Вычисляет  хранящиеся  переменные 

ЕѴАЦ( переменная ) 

Е\ІМ( ) - одна  из  наиболее  мощных  функций  диалплана.  Она  позволяет 
сохранять  переменные  выражения  не  только  в файле  ехѣепзіопз.соп^, 
а,  например,  и в базе  данных  и при  этом  вычислять  их  в диалплане  так 
же,  как  если  бы  они  были  просто  включены  в него.  Можно  смело  ут- 
верждать, что  ЕѴАЦ ) - основной  элемент  в обеспечении  истинной  дина- 
мичности диалплана. 

; Мы  можем  сохранить  в записи  базы  данных  для 
; ехбепзіоп/123,  например,  следующее: 

; ”8ІР/${0В(ех1:2сЕіап/123) } ' . Это  направит  нас  к другой 
; записи  базы  данных. 

ехбеп  =>  _ХХХ,  1 , ЗеЦ (с1іа11іпе=${ бВ(ех1:епзіоп/$ { ЕХТЕЫ } ) } ) 

ехіеп  =>  _ХХХ,п,Ріа1(${ЕѴАІ.(${сІіаШпе})}) 

; Реальный  пример  (взят  из  кода,  используемого 
; в производственной  эксплуатации) 

ехТеп  =>  уШХХМХХХХХХ,  п ( депегіс) , ЗеЦ( ргоѵісІег=$ { 6В( гЦ2ргоѵісІег/${ гоиТе} )}-папр) 

ехіеп  =>  _1НХХІ^ХХХХХХ,  п(ргоѵіРег),  0іа1(${ЕѴАЦ${РВ(ргоѵіРег/${ргоѵі(]ег})})}) 

ехбеп  =>  1МХХИХХХХХХ, п, СобоСпехЕгоибе) 

Смотрите  также 

Ехес( ) 

ЕХІ5Т5 

Проводит  проверку , является  ли  значение  не  пустым 

ЕХІЗТЗ(данные) 

Тест  на  существование  значения:  возвращает  1,  если  оно  не  пустое;  О 
в противном  случае. 
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Приложение  Е 


РІЕЮОТѴ 

Выполняет  подсчет  полей 

РІЕІ_00ТѴ  {имяпеременной  \ разделитель) 

Подсчитывает  поля  с использованием  произвольно  заданного  раздели- 
теля. 

Смотрите  также 

сито 

РИТЕ  К 

Удаляет  из  строки  запрещенные  символы 

РІіТЕН(разрешеные-символы\строка) 

Выполняет  фильтрацию  содержимого  параметра  строка  и включает 
в результат  только  значение  разрешенные-символы: 

; Гарантируем,  что  номер  Са11ег*Ю  содержит  только  цифры 

ехТеп  =>  бет ( САНЕНІ 0 (пит)=${ РІ ПЕВ (0123456789,  $ { САЦЦЕНІ 0( пит)})}) 

Эта  функция  только  возвращает  значение,  не  принимает. 

Смотрите  также 

СШ0ТЕО 

еювАі. 

Указывает  глобальное  пространство  имен 

С 1_0В  АІ_  ( имяпеременной ) 

Возвращает  или  устанавливает  значение  заданной  глобальной  пере- 
менной. 


6К01ІР 

Включает  канал  в заданную  группу 

ѲЯ01ІР  ([категория)) 

Возвращает  или  устанавливает  группу  каналов. 

; Разрешаем  одновременно  выполнять  доступ  к системе 
; оповещения  только  одному  пользователю. 

ехТеп  =>  8000, 1 , 5е1:(0В01)Р()=радег) 

ехГеп  =>  8000,  п,  ВоЩІР($[${ѲР01ІР_С(ШТ(радег)}  > 1 ]?Иапдир) 
ехГеп  =>  8000, п, Раде ( ЗІР/1 01 &8ІР/1 02&8ІР/1 03&8ІР/1 04 ) 
ехГеп  =>  8000, п(Оапдцр) , Напдир 

Смотрите  также 

срюіір_соіімт(  ),  ешр.изто,  0Роир_мАТСн_соиыт( ) 
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СК01ІР_С01ІІ\ІТ 

Подсчитывает  количество  каналов  в заданной  группе 

0В01)Р_С01ШТ  ( [ имягруппы ] [@ категория ] ) 

Подсчитывает  количество  каналов  в заданной  группе.  Возвратит  коли- 
чество каналов  в группе  текущего  канала,  если  значение  имягруппы  не 
задано. 

Смотрите  также 

ешр( ),  ешр.изто,  йвоіір_матсн_соіж(  ) 

6КОІІР_І_І5Т 

Возвращает  список  групп  каналов 

ВВ01)Р_И5Т( )( [имягруппы]  [^категория]) 

Возвращает  список  групп,  заданных  для  канала. 

Смотрите  также 

ершро,  6воіір_соіімто,  оноир_мАТСн_соимт( ) 

скоир_МАТсн_соііі\іт 

Подсчитывает  количество  каналов  в группах,  имена  которых 
соответствуют  заданному  шаблону 

СВ01ІР_МАТСН_С01ІМТ ( шаблонименигруппы  [ ^категория ] ) 

Подсчитывает  количество  каналов  в группах,  соответствующих  задан- 
ному шаблону. 

Смотрите  также 

евобРО,  бвоир_соішо,  шир_ілзт() 

ІАХРЕЕК 

Получает  информацию  о ІАХ-канале 

И\У,ѴШ?і(имяравноправногоучастника\  \ элемент ] ) 

ІАХРЕЕВ(ШВЕМТСНАММЕЦ|  элемент]) 

Получает  информацию  о равноправном  участнике  ІАХ. 

Если  имя  равноправного  участника  задано,  действительными  значени- 
ями параметра  элемент  являются: 

ІР 

ІР-адрес  этого  равноправного  участника.  Если  параметр  элемент  не 
задан,  ІР-адрес  будет  предоставлен. 

зѣаіиз 

Статус  равноправного  участника  (если  диаШ:у=уез). 
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шаіІЬох 

Заданный  для  равноправного  участника  почтовый  ящик. 

сопТехІ: 

Заданный  для  равноправного  участника  контекст. 

ехріге 

Время  следующего  истечения  регистрации  этого  равноправного 
участника. 

сіупатіс 

Этот  равноправный  участник  зарегистрирован  в Азіегізк?  (уез/по) 
са11егіс1_пате 

Заданное  для  этого  равноправного  участника  имя  Саііег  ГО. 

са11егісІ_пит 

Заданный  для  этого  равноправного  участника  номер  Саііег  ГО. 

сойесз 

Заданные  для  этого  равноправного  участника  кодеки. 

сосІес[х] 

Индекс  х предпочтительного  кодека  (начиная  с нуля). 

Смотрите  также 

ЗІРРЕЕЗ ( ) 


ІР 

Выбор  значения  по  условию 

ІЕ ( выражение? \і г ие]  \ : Гаізе]) 

Условный  оператор:  возвращает  данные,  следующие  за  символом  ?, 
в случае  истинности  условия,  в противном  случае  возвращает  данные, 
следующие  за  символом  : . 

; Возвращается  Воо 

ехВеп  =>  123, 1 , Зе±(зоте1:1ііпд=${ІР($[2  > 1 ]?Тоо : Ьаг) } ) 

; Возвращается  Ьаг 

ехВеп  =>  123,  п,  ЗеВ(5оте1:Ьіпд=${ІР($[2  < 1 ]?Тоо : Ьаг) } ) 

Смотрите  также 

йоВоІІЧ ) 

ІРТІМЕ 

Сравнивает  текущее  системное  время  с заданным 

ІРТІМЕ( время,  дни_недели,  дни_месяца,  месяцы^ІігиеЦ  : Та1зе~\) 

Условный  оператор:  возвращает  данные,  следующие  за  символом  ?, 
в случае  истинности  условия,  в противном  случае  возвращает  данные, 
следующие  за  символом  : . 


Функции  диалплана  Азііегізк 


583 


время 

Диапазоны  времени  в 24-часовом  формате. 

дни_недели 

Дни  недели  (шоп,  ѣие,  «ей,  41иі,  "Г гі,  заФ,  зип). 
дни_месяца 

Дни  месяца  (1-31). 

месяцы 

Месяцы  (]ап,  -ГеЬ,  шаг,  арг  и т.  д.). 

Смотрите  также 

6о4оІГГіте( ) 

І5ІЧШ.І. 

Проверяет,  является  ли  значение  пустым 

15ШІІ(данные) 

Возвращает  1,  если  значение  данные  пустое,  или  0 в противном  случае. 

Смотрите  также 

І_ЕІД),  ЕХІ5ТЗО 

КЕУРАЭНАБН 

Выполняет  преобразование  букв  в числа 

КЕѴРАРНАЗН  (строка) 

Преобразует  буквы  в параметре  строка  в эквивалентные  цифры  номеро- 
набирателя. 

; Вычислим  хеши  фамилий  авторов.  Итак, 

; соответствующими  значениями  будут 
; 623736,  76484  и 82663443536. 

ехФеп  =>  123, 1,  ЗеТ ( ІазУпатеІ  =$ { КЕУРАРНАЗН (Масізеп ) } ) 
ехФеп  =>  123,п,ЗеШаз4пате2=${КЕѴРАРНАЗН(Зтт)}) 
ехФеп  =>  123,  п.  Зет ( 1аз1:патеЗ=$ { КЕУРАРНАЗН ( ѴапМеддеІеп ) } ) 

Смотрите  также 

ОігесФогу( ) 

І_АМСІІАСЕ 

Определяет  язык  канала 

Возвращает  или  устанавливает  язык  канала. 

Эта  функция  признана  устаревшей  и была  заменена  функцией 

СНШЕЦязык). 
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Смотрите  также 

СНА^ЕЦ) 


І.ЕЫ 

Вычисляет  длину  строки 

ІШ(строка) 

Возвращает  длину  значения  строка. 

МАТН 

Выполняет  математические  вычисления 

МАТН  (число  1 операция  число2\,тип_результата\) 

Выполняет  математические  функции. 
ехТеп  =>  123.1, Зет ( ѵаіиеі =$ { МАТН ( 1 +2 ) > ) 


ІѴЮ5 

Вычисляет  хеш  МБ5 

МЭ5 {данные) 

Вычисляет  хеш  1ѴГО5  параметра  данные. 

Смотрите  также 

ЗНА1 ( ) 

МІІ5ІССІ.А55 

Выполняет  доступ  к настройкам  музыки  во  время  ожидания 
для  канала 

Ми5ІССІ_А35() 

* 2. 

~ Эта  функция  была  признана  устаревшей  и заменена  функцией 
0%  СНАШЕІ(классмузыки). 

Л • 

п.*. 

Возвращает  или  устанавливает  класс  музыки  во  время  ожидания. 

Смотрите  также 

СНАШЕЦ) 

Оііеііе_мемвек_соііі\іт 

Подсчитывает  количество  участников  обработки  очереди  вызовов 

01ІЕІ)Е_МЕМВЕВ_С01ІМТ(имяочереди) 

Подсчитывает  количество  участников,  отвечающих  на  вызовы  очереди. 
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Смотрите  также 

СШЕІІЕ_МЕМВЕК_И5Т() 


01ІЕІІЕ_МЕМВЕК_и5Т 


Возвращает  список  участников  обработки  очереди  вызовов 

01ІЕІ)Е_МЕМВЕВ_И5Т(имяочереди) 


Возвращает  список  интерфейсов  в очереди. 


Смотрите  также 

СШЕиЕ_МЕМВЕВ_С01Ж( ) 


0иЕиЕ_\л/Атмб_соііі\іт 


Подсчитывает  количество  вызовов,  ожидающих  ответа 

ОиЕиЕ_МАІТІМО_СОиЩимяочереди) 

Подсчитывает  количество  вызовов,  стоящих  в очереди  и ожидающих 
ответа. 


Подсчитывает  количество  агентов,  отвечающих  на  вызовы  очереди. 

Смотрите  также 

СШЕиЕ_МЕМВЕВ_С01Ж(),  СШЕиЕ_МЕМВЕК_И5Т( ) 

СЭІІОТЕ 

Экранирует  строку 

СШОТЕ  (строка) 

Заключает  в кавычки  заданную  строку,  по  необходимости  экранируя 
кавычки,  встречающиеся  в данной  строке. 

Смотрите  также 

РПТЕВО 


01ІЕІІЕАеЕІ\ІТСОІІІ\ІТ 


ОІІЕІ)ЕАОЕМТСОІ)МТ(имяочереди) 


л -» 
( 


Эта  функция  была  признана  устаревшей  и заменена  функцией 

СШЕиЕ_МЕМВЕВ_С(ШТ(). 
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КАЫй 

Возвращает  случайное  число 

ВАМО ([минимум] [ | максимум ] ) 

Выбирает  случайное  число  из  заданного  диапазона. 

Функция  ВАШ( ) случайным  образом  выбирает  целое  число,  находяще- 
еся в диапазоне  между  значениями  минимум  и максимум,  включая  и их 
самих,  и возвращает  его.  Если  значение  минимум  не  задано,  по  умолча- 
нию оно  принимается  равным  0.  Если  значение  максимум  не  задано,  по 
умолчанию  оно  принимается  равным  константе  ]Ж_МАХ,  которая  равна 
2147  483  647  на  32-разрядных  платформах.  Обратите  внимание,  что  на 
64-разрядных  платформах  значение  ІІ\ІТ_МАХ  немного  больше. 

КЕАНІМЕ 

Извлекает  данные  реального  времени 

ВЕАІ_ТІМЕ(  семейство  \ шаблонполя[  \ значение[  \ \ разделитель 1[  \ разделитель2]]] ) 

Функции  для  чтения/записи  в режиме  реального  времени.  Приведен- 
ный выше  синтаксис  используется  для  чтения,  приведенный  ниже  — 
для  записи: 

ПЕАЦТІМЕ( семейство \ шаблонполя \ значение | поле ) 


КЕСЕХ 

Проводит  сравнение  на  основании  регулярного  выражения 

ВЕСЕ регулярное  выражение"  данные ) 

Выполняет  сопоставления  на  основании  регулярного  выражения. 


5ЕТ 

Задает  значение  переменной 

5 ЕТ ( имяпеременной= [ зна чение ] ) 

Функция  ЗЕТ  присваивает  значение  переменной  канала.  Часто  приме- 
няется для  задания  значений,  содержащих  символ  | , поскольку  этот 
символ  обычно  является  разделителем  при  использовании  с приложе- 
нием 8еТ( ). 

Смотрите  также 

ЗеТ  () 

5НА1 

Вычисляет  хеш  по  алгоритму  8НА-1 

ЗНА1 ( данные ) 

Вычисляет  хеш  значения  данные  по  алгоритму  8НА-1. 
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Смотрите  также 

МР5( ) 

5ІР_НЕАОЕК 

Извлекает  заголовок  8ІР 

8ІР_НЕА0ЕВ(имя[ , номер]) 

Возвращает  8ІР-заголовок. 

5ІРСНАІЧІМРО 

Извлекает  информацию  о 8ІР-канале 

8ІРСНА[ШР0(  элемент) 

Возвращает  заданный  8ІР-параметр  текущего  канала. 
Действительные  значения  параметра  элемент : 
реегір 

ІР-адрес  данного  равноправного  участника  8ІР. 

гесѵір 

ІР-адрес  источника  сообщений  данного  равноправного  участника  8ІР. 

Егот 

ШИ  8ІР  из  заголовка  Ргот : . 
и гі 

ІШІ  8ІР  из  заголовка  СопЕасЕ : . 
изегадепЕ 

Имя  8ІР-агента  пользователя. 

реегпате 

Имя  равноправного  участника  8ІР. 

Е38раззЕЕгоидЕ 

1,  если  Т38  предлагается  или  активирован  в данном  канале,  в про- 
тивном случае  0. 


5ІРРЕЕК 

Извлекает  информацию  о равноправном  участнике  8ІР 

ЗІРРЕЕ Я(имяравноправногоучастника\ \ элемент] ) 

Возвращает  информацию  о равноправном  участнике  8ІР. 
Действительные  значения  параметра  элемент : 

ІР 

ІР-адрес  данного  равноправного  участника.  Если  значение  элемент 
не  задано,  будет  указан  ІР-адрес. 
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шаіІЬох 

Заданный  для  данного  равноправного  участника  почтовый  ящик. 

сопТехІ: 

Заданный  для  данного  равноправного  участника  контекст. 

ехріге 

Время  следующего  истечения  регистрации. 

бупатіс 

Это  устройство  зарегистрировано  в Азѣегізк?  (уез/по) 
са11егісІ_пате 

Заданное  для  этого  равноправного  участника  имя  Саііег  ГО. 

са11егісІ_питЬег 

Заданный  для  этого  равноправного  участника  номер  Саііег  ГО. 

зіаіиз 

Статус  данного  равноправного  участника  (если  диаШ:у=уез). 
гедехѣеп 

Зарегистрированный  для  данного  равноправного  участника  доба- 
вочный номер,  если  задан. 

Іітіі 

Ограничение  на  число  одновременных  вызовов  для  данного  равно- 
правного участника. 

сигсаііз 

Текущее  количество  вызовов.  Доступно,  только  если  для  данного 
равноправного  участника  установлен  предел  на  число  одновремен- 
ных вызовов. 

Іапдиаде 

Язык  по  умолчанию  для  данного  равноправного  участника. 

ассоипѣсосіе 

Код  учетной  записи  данного  равноправного  участника. 

изегадеШ: 

Имя  8ІР-агента  пользователя. 

сосіесз 

Заданные  для  этого  равноправного  участника  кодеки. 

сосІес[х] 

Индекс  х предпочтительного  кодека  (начиная  с нуля). 

Смотрите  также 

ІАХРЕЕВО 
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50КТ 

Выполняет  сортировку  списка 

&(ЖТ(.ключ1:значение1[. . . ][,  ключN -.значением]) 

Выполняет  сортировку  списка  ключей/значений,  создавая  список 
ключей  на  основании  их  значений  (сортировка  по  ключу),  которые  мо- 
гут быть  любыми  действительными  числами  (с  плавающей  точкой). 

5РЕЕСН 

Возвращает  информацию  о результатах  работы 
по  распознаванию  речи 

ЗРЕЕСН (аргумент) 

Возвращает  информацию  о результатах  работы  по  распознаванию  речи. 

5РЕЕСН_ЕМСІМЕ 

Изменяет  свойство  механизма  обработки  речи 

§РЕЕС\\_Э\&ІШ(имя)=значение) 

Меняет  конкретный  атрибут  механизма  обработки  речи. 

5РЕЕСН_СКАММАК 

Возвращает  информацию  о грамматике  речи 

ЗРЕЕСН_СРАММАР (результат  номер ) 

Возвращает  соответствующую  информацию  по  грамматике  результа- 
та, если  таковая  доступна. 


5РЕЕСН5СОКЕ 

Возвращает  параметр  достоверности  результата  распознавания  речи 

5РЕЕСН_5С0ВЕ(результат  номер) 

Возвращает  параметр  достоверности  результата. 

5РЕЕСН_ТЕХТ 

Возвращает  текст,  распознанный  системой  распознавания  речи 

ЗРЕЕСН_ТЕХТ(результат  номер) 

Возвращает  текст  результата,  распознанный  системой  распознавания 
речи. 

5РКІІЧТР 

Выполняет  форматирование  строки 

5РНІШР(формат\аргумент1[  \ . . . аргумент Л/]) 

Форматирует  переменную  или  ряд  переменных  соответственно  форма- 
ту строки. 
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Чаще  всего  функция  ЗРВІМТР  используется  для  дополнения  числа  нуля- 
ми до  определенной  длины: 

; Возвращает  00123 

ехТеп  =>  123,1,  Зеі: ( расИ=іѵе=$ { ЗРНІМТР( %05сІ , ${ЕХТЕМ})}) 

Большинство  опций  форматирования,  приведенных  на  странице  руко- 
водства по  зргігѵНСЗ),  также  реализованы  в данной  функции  диалплана. 

Смотрите  также 

5ТВРТІМЕО 

5ТАТ 

Возвращает  атрибуты  файловой  системы 

8Т АТ (флаг , имяфайла) 

Выполняет  проверку  заданного  файла. 

Параметр  флаг  может  принимать  одно  из  следующих  значений: 

е 

Возвращает  1,  если  файл  существует;  0 в противном  случае. 

з 

Возвращает  размер  файла  в байтах. 

Р 

Возвращает  1,  если  по  указанному  пути  находится  обычный  файл 
(не  папка,  символическая  ссылка,  сокет  или  устройство),  или  0 в про- 
тивном случае. 

б 

Возвращает  1,  если  по  указанному  пути  находится  папка  (не 
обычный  файл,  символическая  ссылка,  сокет  или  устройство),  или 
О в противном  случае. 

М 

Возвращает  время  последнего  изменения  содержимого  файла  в се- 
кундах с начала  отсчета  времени. 

С 

Возвращает  время  последнего  изменения  индексного  дескриптора 
(іпосіе)  файла  в секундах  с начала  отсчета  времени. 

т 

Возвращает  режим  доступа  к файлу  (как  восьмеричное  число). 

5ТКРТІМЕ 

Форматирует  дату  и время 

8ТВРТІМЕ( \началоотсчетавремени][  | [ часовойпояс][  \ формат]]) 

Возвращает  текущую  дату/время  в заданном  формате. 
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5ТВРТІМЕ  передает  аргументы  началоотсчетавремени  и формат  прямо  в ба- 
зовый вызов  библиотеки  зФ  г^ѣіте ( 3 ) языка  С,  поэтому  для  получения 
дополнительной  информации  обращайтесь  к странице  руководства. 
В качестве  параметра  часовойпояс  должно  использоваться  имя  папки/ 
файла  из  папки  /изг/зііаге/гопеіпіо  (например,  Атегіса/СЫса^о  или 
Атегіса/Ме\ѵ_Уогк) . 

Смотрите  также 

ЗТРРТІМЕО 

5ТКРТІМЕ 

Преобразует  строку  в дату  и время 

§1НРТІУ\Е(датавремя\часовойпояс\формат) 

Возвращает  время  в секундах  с начала  отсчета  времени  для  произволь- 
ной строки  даты/времени,  структурированной  в заданном  формате. 

Назначение  этой  функции  - преобразовать  отформатированные  дату/ 
время  обратно  в секунды  с начала  отсчета  времени  (с  полночи  по  Грин- 
вичу 1 января  1970  года),  чтобы  можно  было  производить  с ними  ка- 
кие-то вычисления,  или  просто  преобразовать  их  в какой-то  другой 
формат  даты/времени. 

ЗТВРТІМЕ  передает  строку  и формат  непосредственно  в базовый  вызов 
библиотеки  функции  зЕгрЕіте(З)  языка  С,  поэтому  для  получения  до- 
полнительной информации  обращайтесь  к странице  руководства.  В ка- 
честве параметра  часовойпояс  должно  использоваться  имя  папки/файла 
из  папки  /изг/вйаге/гопеіпіо  (например,  Атегіса/Сйіса^о  или  Атегіса/ 

Меѵѵ_Уогк). 

Смотрите  также 

5ТВРТІМЕО 

ТІМЕОІІТ 

Работает  со  значениями  времени  ожидания  канала 

ТІМЕОІІТ  (типвремениожидания) 

Возвращает  или  устанавливает  значения  времени  ожидания  для  канала. 

Может  производить  действия  со  следующими  типами  времени  ожида- 
ния: 

аЬзоІиТе 

Абсолютное  максимально  допустимое  время  звонка.  Задание  значе- 
ния 0 отключает  эту  возможность. 

сІідіЕ 

Максимально  допустимая  пауза  между  нажатиями  цифр  при  вводе 
добавочного  номера  пользователем.  Если  пользователь  вводит  доба- 
вочный номер  и время  ожидания  истекло,  считается,  что  ввод  за- 
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вершен,  и начинается  обработка  добавочного  номера.  Заметьте,  что, 
если  введен  действительный  добавочный  номер,  для  начала  его  об- 
работки нет  необходимости  дожидаться  истечения  времени  ожида- 
ния, поэтому  обычно  по  истечении  указанного  времени  ожидания 
добавочный  номер  считается  недействительным  (и  управление  пе- 
редается добавочному  номеру  і,  или,  если  его  не  существует,  вызов 
завершается).  Время  ожидания  по  умолчанию  - 5 с. 

гезропзе 

Максимально  допустимый  промежуток  времени  после  выполнения 
ряда  приоритетов  для  канала,  в течение  которого  пользователь  мо- 
жет начать  набор  добавочного  номера.  Если  пользователь  не  вводит 
добавочный  номер  в течение  этого  промежутка  времени,  управление 
передается  добавочному  номеру  і;,  если  он  существует,  в противном 
случае  вызов  завершается.  Время  ожидания  по  умолчанию  - 10  с. 

ТХТСЮМАМЕ 

Выполняет  Л IV 8-поиск 

ТХТСШАМЕ(номер) 

Выполняет  поиск  вызывающего  абонента  с помощью  БМ8. 

ІЖЮЕССЮЕ 

Декодирует  ІІКІ 

1ЖЮЕС00Е  (данные) 

Декодирует  строку  из  формата,  предназначенного  для  безопасного  ис- 
пользования в ІШІ,  согласно  стандарту  КЕС  2396. 

Смотрите  также 

1)НІЕІ\ІССШЕ( ) 

ІЖІЕЫССЮЕ 

Кодирует  ІІКІ 

тіЕНШЕ(данные) 

Кодирует  строку  для  ее  безопасного  использования  в ІШІ  согласно  стан- 
дарту КЕС  2396. 

Смотрите  также 

ШбЕСОбЕО 

ѴМСОІІІЧТ 

Подсчитывает  количество  сообщений  голосовой  почты 

ШСО\Ш(почтовыйящик[@контекст ] [ | папка ] ) 

Подсчитывает  количество  сообщений  голосовой  почты  в заданном  поч- 
товом ящике. 
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В данном  приложении  представлен  список  команд,  которые  можно  вы- 
полнить с помощью  интерфейса  Азіегізк  Мападег  (АМІ).  Больше  ин- 
формации об  АМІ  можно  найти  в главе  14. 

АЬзоІиІеТітеоиІ 

Задает  максимальное  время  ожидания  для  канала 

Выполняет  разъединение  канала  по  прошествии  определенного  времени. 

Параметры 

СНаппеІ 

[обязательный]  Имя  канала,  для  которого  задается  максимальное 
время  ожидания. 

Тітеоиі: 

[обязательный]  Максимальная  продолжительность  вызова,  в секун- 
дах. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Примечания 

Азіегізк  подтвердит  установку  времени  ожидания  сообщением 

Тітеоиі:  5еі. 
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Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

АсТіоп:  АЬзоІиТеТітеоиІ: 

СРаппеІ:  5ІР/1:ез1:рМопе- 1 0210698 
ТіілеоиР:  15 
АсНопМ:  12345 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  Тітеоиі;  Зеѣ 
АсііопЮ:  12345 

АдепіСаІІЬаскІ-одіп 

Регистрирует,  агента  в системе  очереди  вызовов 
в режиме  обратного  вызова 

Регистрирует  указанного  агента  в системе  очереди  вызовов  Азіегізк 
в режиме  обратного  вызова.  При  распределении  вызова  этот  агент  бу- 
дет переведен  на  заданный  добавочный  номер. 

Параметры 

Адепѣ 

[обязательный]  Идентификатор  агента  для  регистрации  в системе, 
как  задано  в файле  а^епіз.сопі:. 

ЕхЕеп 

[обязательный]  Добавочный  номер,  используемый  для  обратного  вы- 
зова. 

Сопіехі: 

[необязательный]  Контекст,  используемый  для  обратного  вызова. 

АскСаІІ 

[необязательный]  Если  задано  значение  Егие,  агент  должен  подтвер- 
дить прием  вызова  (агент  нажимает  кнопку  #)  при  обратном  вызове 
к нему. 

ИгарирТіте 

[необязательный]  Минимальный  промежуток  времени  после  разъ- 
единения, перед  тем  как  агент  получит  новый  вызов. 

АсЕіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 
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Привилегии 

адеп1,  аіі 

Пример 

АсТіоп:  АдепТСаІІЬаскІ-одіп 

Адепі::  1001 

ЕхТеп:  201 

СопТехІ::  І_аЬ 

АсТіопЮ:  24242424 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  Адепі:  ІоддесІ  іп 
АсСіопЮ : 24242424 

Еѵепі: : АдепСсаІІЬаскІодіп 
Ргіѵііеде:  адепі:,  аіі 
Адепі::  1001 
І_одіпсІіап:  201@1_аЬ 

Примечания 

Команда  Адеп1Са11Ьаск1_одіп  (а  также  приложение  Адеп1Са11Ьаск[_одіп( )) 

была  признана  устаревшей.  Вместо  нее  предлагается  использовать  ко- 
манду ОиеиеАсІсі.  Более  подробную  информацию  можно  найти  в файле 
скю/циеиев-іѵікй-саІІЪаск-тетЪегв.ІхІ;  в папке  исходного  кода  Ааіегівк. 

АдепИодсгГР 

Отменяет  регистрацию  агента 

Отменяет  регистрацию  указанного  агента  в системе  очереди  вызовов. 

Параметры 

Адепі: 

[обязательный]  Идентификатор  агента,  регистрация  которого  долж- 
на быть  отменена. 

Зо« 

[необязательный]  Задайте  значение  Іігие,  чтобы  не  происходило  разъ- 
единение существующих  вызовов. 

АсІіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

адепі:,  аіі 
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Пример 

Асііоп:  АдепНодоІІ 
Адепі: : 1001 
Зоіі:  1:  гие 

АсІіопЮ:  ЫабЫабЫаб 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  Адепі  ІоддесІ  оиі 
АсІіопЮ:  ЫаііЫаііЬІаіі 

Еѵепі; : АдепІсаІІЬаскІодоіі 
Ргіѵііеде:  адепі; , аіі 
Адепі:  1001 
Веазоп:  СоптапсИодоИ 
Іодіпсііап:  201@1аЬ 
І-одіп1іте:  5698 


Адепіз 

Представляет  список  агентов  и их  статусов 

Данная  команда  служит  для  предоставления  списка  с информацией 
обо  всех  сконфигурированных  агентах. 

Привилегии 

адепі, аіі 

Пример 

Асііоп:  Адепіз 
АсІіопЮ:  пуіізіоіадепіз 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  Адепіз  иііі  Іоііои 
АсІіопЮ:  пуіізіоіадепіз 

Еѵепі:  Адепіз 
Адепі:  1001 
Иате:  Оагесі  Зтіііі 
Зіаіиз:  А6ЕМЦЖЕ 
ІоддесІІпСІпап : 201@1аЬ 
ІоддесІІпТіпе:  1173237646 
ТаІкіпдТо:  п/а 
АсІіопЮ:  пуіізіоіадепіз 

Еѵепі:  Адепіз 
Адепі:  1002 
Иате:  Ееіі  Масізеп 
Зіаіиз:  АбЕІЮДОЗСЕООРР 
ЕоддесІІпСІап : п/а 
ІоддесІІпТіпе:  0 
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ТаІкіпдТо:  п/а 
АсііопЮ:  туіізіоіадепіз 

Еѵепі:  Адепіз 
Адепі:  1003 
Иате:  Лт  ѴапМеддеІеп 
Зіаіиз:  А<ЗЕМТ_Ь0еСЕ00РР 
ЕоддесіІпСІтап : п/а 
І-оддесІІпТіпе:  0 
ТаІкіпдТо:  п/а 
АсііопЮ:  туіізіоіадепіз 

Еѵепі:  АдепізСотрІеіе 
АсііопЮ:  туіізіоіадепіз 

СНапдеМопМог 

Меняет  имя  файла  для  записи  разговора  по  каналу 

Команда  СііапдеМопііог  может  использоваться  для  изменения  файла,  за- 
пись которого  была  начата  ранее  по  команде  Мопііог.  Для  этого  исполь- 
зуются следующие  параметры. 

Параметры 

СНаппеІ 

[обязательный]  Используется  для  задания  канала,  разговоры  по  ко- 
торому будут  записываться. 

Рііе 

[обязательный]  Новое  имя  файла,  в который  будут  записываться  раз- 
говоры по  каналу. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  СііапдеМопііог 
Сііаппеі : $ІР/1іпк5уз-084с63с0 
Рііе : пем-іезі-гесогйіпд 
АсііопЮ:  555544443333 

Везропзе:  Зиссезз 

АсііопЮ:  555544443333 

Меззаде:  СііапдесІ  топііог  іііепате 
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Приложение  Р 


СоттапсІ 

Выполняет  СЫ-команду  Азіегізк 

Выполняет  СЫ-команду  Аеіегізк  так,  как  если  бы  она  выполнялась 
из  СЫ. 

Параметры 

СоттапсІ 

[обязательный]  СЫ-команда  Азіегізк,  которая  должна  быть  выпол- 
нена. 

АоРіопЫ 

[необязательный]  Идентификатор  команды,  который  может  ис- 
пользоваться для  опознавания  ответа  Азіегізк. 

Привилегии 

соттапсІ,  аіі 

Пример 

Ас1:іоп:  СоттапсІ 
СоттапсІ:  соге  зіюи  ѵегзіоп 
АсТіопЮ:  0123456789аЬсс1е1= 

Везропзе:  Роііоиз 
Ргіѵііеде:  СоттапсІ 
АсОіопЮ:  0123456789аЬссІеР 

АзСегізк  ЗѴИ-ЬгапсІѵІ . 4-г55869  Ьиііі:  Ьу  ізтіІіН  @ боскеу  оп  а ррс  гиппіпд  І_іпих 
оп  2007-02-21  16:55:26  ІІТС 
--ЕЛО  СОММАІЮ— 


ЭВСег 

Возвращает  запись  АзЮВ 

Эта  команда  извлекает  значение  из  базы  данных  АзШВ. 

Параметры 

Ратііу 

[обязательный]  Семейство  ключей  АзШВ,  из  которого  извлекается 
значение. 


Кеу 

[обязательный]  Имя  ключа  АзШВ. 

АсРіопЫ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 
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Привилегии 

зузіет,  аіі 

Пример 

Асііоп:  ЭВСІеі 
Ратііу : іезііатііу 
Кеу:  тукеу 

АсііопЮ:  01234-азТсІЬ-43210 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  Пезиіі  мііі  іоііои 
АсііопЮ:  01234-азѣс1Ь-43210 

Еѵепі; : ОВЗеіВезропзе 
Ратііу:  іезііатііу 
Кеу:  тукеу 
Ѵаі : 42 

АсііопЮ:  01234-азіс1Ь-43210 


ОВРиІ 

Сохраняет  запись  в базе  данных 

Задает  значение  ключа  в базе  данных  АзШВ. 

Параметры 

Ратііу 

[обязательный]  Семейство  ключей  АзШВ,  для  которого  задается 
значение. 


Кеу 

[обязательный]  Имя  ключа  АзШВ. 

Ѵаі 

[обязательный]  Значение,  которое  должно  быть  присвоено  ключу. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

зузіет, аіі 

Пример 

Асііоп:  ОВРиі 
Ратііу:  іезііатііу 
Кеу:  тукеу 
Ѵаі:  42 

АсііопЮ:  іезііпд123 
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Приложение  Р 


Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  1)рсІа±есІ  баРаЬазе  зиссеззРиІІу 
АсРіопЮ:  РезРіпд123 


Еѵепіз 

Управляет  потоком  событий 

Активирует  или  отключает  отправку  событий  на  это  соединение  интер- 
фейса Мапа^ег. 

Параметры 

ЕѵепіМазк 

[обязательный]  Задайте  значение  оп,  если  должны  отправляться  все 
события,  оРР,  если  события  не  должны  передаваться,  или  зузРет, 
саіі,  Іод,  чтобы  выбрать  тип  событий,  который  должен  отправляться 
на  это  соединение  интерфейса  Мапа^ег. 

АсРіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

попе 

Пример 

АсРіоп:  ЕѵепРз 
ЕѵепРМазк:  оРР 
АсРіопЮ:  2938416 

Везропзе:  ЕѵепРз  ОРР 
АсРіопЮ:  2938416 

АсРіоп:  ЕѵепРз 
ЕѵепРМазк:  Іод, саіі 
АсРіопЮ:  Ыа61234 

Везропзе:  ЕѵепРз  Оп 
АсРіопЮ:  Ь1аРі1234 

ЕхіепзіопБІаІе 

Проверяет  состояние  добавочного  номера 

Эта  команда  сообщает  о состоянии  заданного  добавочного  номера.  Если 
добавочный  номер  имеет  подсказку,  эта  команда  обеспечит  передачу 
состояния  устройства,  соединенного  с данным  добавочным  номером. 
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Параметры 

Ехѣеп 

[обязательный]  Имя  проверяемого  добавочного  номера. 

СоШгехі: 

[обязательный]  Имя  контекста,  в котором  находится  заданный  до- 
бавочный номер. 

АаЫопИ 

[необязательный]  Идентификатор  команды,  который  может  исполь- 
зоваться для  опознавания  этой  транзакции  интерфейса  Мапа^ег. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

АсТіоп:  ЕхІіепзіопЗТаІге 
ЕхТеп:  200 
СопТехТ:  ІаЬ 
АсЬіопЮ:  54321 

Везропзе:  Зиссезз 

АсѣіопЮ:  54321 

Меззаде:  ЕхЬепзіоп  ЗЬаЬиз 

ЕхЬеп : 200 

СопЬехЬ:  ІаЬ 

НіітЬ:  ЗІРДезЬрЬопе 

ЗЬаЬиз:  0 

Примечания 

Вот  возможные  состояния  добавочного  номера: 

-2 

Добавочный  номер  удален. 

-1 

Подсказка  добавочного  номера  не  обнаружена. 

0 

Свободен. 

1 

Используется . 

2 


Занят. 


602 


Приложение  Р 


СеІСоггіід 

Возвращает  конфигурацию 

Извлекает  данные  из  конфигурационного  файла  Азѣегізк. 

Параметры 

Рііепате 

[обязательный]  Имя  конфигурационного  файла,  из  которого  долж- 
ны извлекаться  данные. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

соггРід, аіі 

Пример 

Асііоп:  СеіСопіід 
Рііепате:  тизісопроісі . сопі 
АсііопЮ:  09235012 

Везропзе:  Зиссезз 

АсііопЮ:  09235012 

Саіедогу-000000 : сІеРаиІѢ 

І_іпе-000000-000000:  тос1е=Рі1е5 

Ипе-000000-000001 : сІігесіогу=/ѵаг/ИЬ/азіегізк/тоІі 

Ипе-000000-000002:  гапсІот=уез 


СеІѴаг 

Возвращает  значение  переменной 

Возвращает  значение  локальной  переменной  канала  или  глобальной 
переменной. 

Параметры 

СНаппеІ 

[необязательный]  Имя  канала,  значение  переменной  которого  долж- 
но быть  возвращено. 

ѴагіаЫе 

[обязательный]  Имя  переменной. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 
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Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  ОеіѴаг 

СПаппеІ:  ЗІР/1іпк5уз2-1020е2Ь0 
ѴагіаЫе:  ЗІРУЗЕВАеЕМТ 
АсііопЮ:  аЬсс1 1 234 

Везропзе:  Зиссезз 
ѴагіаЫе:  ЗІРиЗЕВАЗЕМТ 
Ѵаіие : Ыпкзуз/ЗРА962-5. 1 . 5 
АсііопИ:  аЬсс1 1 234 

Асііоп:  СеіѴаг 
ѴагіаЫе:  ТВЫМКИЗО 

Резропзе:  Зиссезз 
ѴагіаЫе:  ТШКМ50 
Ѵаіие:  1 

Напдир 

Выполняет  разъединение  канала 

Выполняет  разрыв  соединения  по  заданному  каналу. 

Параметры 

СНаппеІ 

[необязательный]  Имя  канала,  разъединение  которого  должно  быть 
выполнено. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  Напдир 
СНаппеІ:  ЗІР/ІаЬгаі-всІЗа 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  Сііаппеі  Нипдир 

Еѵепі:  Напдир 
Ргіѵііеде:  саіі, аіі 
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Приложение  Р 


СІлаппеІ : 8ІР/1аЬгаЕ-8сІЗа 
ІІпщиеісІ : 1173448206.0 
Саизе:  О 

Саизе-ЕхЕ:  ІІпкпоип 


ІАХМеІБІаІБ 

Представляет  статистику  ІАХ 

Представляет  сводку  статистки  сетевой  активности  драйвера  ІАХ2- 
канала. 

Привилегии 

попе 

Пример 

АсЕіоп:  ІАХ№ЕзЕаЕз 

ІАХ2/216. 207. 245. 8:4569-1  608  -1  0-1-10-11  288  508  10  1 3 0 0 

ІАХРеегБ 

Создает  список  равноправных  участников  ІАХ 

Создает  список  всех  равноправных  участников  ІАХ2  с указанием  их 
текущего  статуса. 

Привилегии 

попе 

Пример 

АсЕіоп:  ІАХРеегз 


Маше/ІІзегпате 

Нозі 

Мазк 

РогС 

Зіаіиз 

]агесІ/]агесІ 

192. 

168 

.0.71 

(8) 

255. 

255. 

255. 

255 

4569 

ІШЕАСНАВІ.Е 

загесІзтіЕІі 

192. 

168 

.0.72 

(8) 

255. 

255. 

255. 

255 

4569 

0К  (43  тз) 

а г гіѵа1±е1/801 7 

172. 

20. 

95.2 

(8) 

255. 

255. 

255. 

255 

4569 

ІІптопіДогесі 

зокоІ/ззтіЕЬ 

172. 

17. 

122.217 

(8) 

255. 

255. 

255. 

255 

4569 

0К  (48  тз) 

сІето/азСе  гізк 

216. 

207 

.245.47 

(8) 

255. 

255. 

255. 

255 

4569 

ІІптопіРо  гей 

5 іах2  реегз  [2  опііпе,  1 оРРІіпе,  2 иптопіЕогесІ] 


ЫБІСоттапсІБ 

Создает  список  команд  интерфейса  Мапа§ег 

Создает  список  всех  команд  интерфейса  Азіегівк  Мапа^ег  с указанием 
имени  команды  и краткого  описания  каждой  из  них. 
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Привилегии 

попе 

Пример 

Асііоп:  І-ізіСотіпапЬз 


Везропзе:  Зиссезз 

АЬзоІиіеТітеоиі:  Зеі  АЬзоІиіе  Тітеоиі  (Ргіѵ:  саіі.аіі) 

АдепіСаІІЬаскЬодіп : Зеіз  ап  адепі  аз  ІоддесІ  іп  Ьу  саІІЬаск  (Ргіѵ:  адепі.аіі) 
АдепііодоРР:  Зеіз  ап  адепі  аз  по  Іопдег  ІоддесІ  іп  (Ргіѵ:  адепі.аіі) 

2арТгапзіег:  Тгапзіег  2ар  СЬаппеІ  (Ргіѵ:  <попе>) 


І_одо^ 

Завершает  сеанс  интерфейса  Мапа§ег 

Завершает  данный  сеанс  интерфейса  Мапа^ег. 

Привилегии 

попе 

Пример 

Асііоп:  І-одоіі 

Резропзе:  СооЬЬуе 

Меззаде:  ТЬапкз  Рог  аіі  ісііе  Різі. 

МаіІЬохСоипІ 

Проверяет  количество  сообщений  в почтовом  ящике 

Возвращает  количество  сообщений  в заданном  ящике  голосовой  почты. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  МаіІЬохСоипі 
МаіІЬох:  1 00@1аЬ 
АсііопЮ:  54321аЬсЬе 

Резропзе:  Зиссезз 
АсііопІЬ:  54321  аЬссІе 
Меззаде:  МаіІЬох  Меззаде  Соипі 
МаіІЬох:  1 00@1аЬ 
ИемМеззадез:  2 
ОІсІМеззадез:  О 
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Приложение  Р 


МаіІЬохБІаІиз 

Проверяет  статус  почтового  ящика 

Проверяет  статус  заданного  ящика  голосовой  почты. 

Параметры 

МаіІЬох 

[обязательный]  Полный  идентификатор  почтового  ящика,  включая 
почтовый  ящик  и контекст  ( ящик  контекст). 

АсЫопЮ 

[необязательный]  Уникальный  идентификатор,  который  может 
использоваться  для  опознавания  ответов  на  эту  команду  интерфейса 
Мапа^ег. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  МаіІЬохЗіаіиз 
МаіІЬох:  100@1аЬ 
АсііопЮ:  аЬсЬеР0123456789 

Везропзе:  Зиссезз 
АсііопЮ:  аЬсйе^ОІ 23456789 
Меззаде:  МаіІЬох  Зіаіиз 
МаіІЬох:  1 00@1аЬ 
Маіііпд:  1 

МееІтеМиІе 

Выключает  микрофон  пользователя  МееіМе 

Выключает  микрофон  конкретного  пользователя,  участвующего  в кон- 
ференции МееѣМе. 

Параметры 

Мееіте 

[обязательный]  Номер  конференции  МееЬМе. 

Узегпіш 

[обязательный]  Номер  абонента  в заданной  конференции. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Уникальный  идентификатор,  который  может 
служить  для  опознавания  ответов  на  эту  команду. 
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Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  МееітеМиіе 
Мееіте:  104 
ІІзегпит:  1 

АсііопЮ:  5432154321 

Везропзе:  Зиссезз 
АсііопЮ : 5432154321 
Меззаде:  ІІзег  тиіесі 

Еѵепі:  МееітеМиіе 

Ргіѵііеде:  саіі.аіі 

СІгаппеІ : ЗІР/Ііп кзуз2-1 021 1 сісО 

ІІпідиеісІ : 1174008176.3 

Мееіте:  104 

ІІзегпит:  1 

Зіаіиз:  оп 

Примечания 

Чтобы  найти  номер  ІІзегпит  конкретного  вызывающего  абонента,  понаб- 
людайте за  интерфейсом  Азіегізк  Мапа^ег  при  входе  нового  участника 
в конференцию.  Когда  это  произойдет,  вы  увидите  такое  событие: 

Еѵепі::  МееітеЗоіп 

Ргіѵііеде:  са11,а11 

СІгаппеІ : ЗІР/1іпкзуз2-1021  ІсІсО 

ІІпідиеісІ : 1174008176.3 

Мееіте:  104 

ІІзегпит:  1 

МееІМеІІптиІе 

Включает  микрофон  пользователя  МееіМе 

Включает  микрофон  заданного  пользователя  в конференции  МееіМе. 

Параметры 

Мееіте 

[обязательный]  Номер  конференции  МееіМе. 

ІІзегпит 

[обязательный]  Номер  пользователя  в заданной  конференции. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Уникальный  идентификатор,  который  может  слу- 
жить для  опознавания  ответов  на  эту  команду. 
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Приложение  Р 


Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

АсРіоп:  МееРтеІІптиРе 
МееРте:  104 
Озегпит:  1 

АсРіопЮ:  аЬссІе'РдРіі ^ кітпор 

Везропзе:  Зиссезз 
АсѣіопЮ : аЬссІеРдІіі]  кітпор 
Меззаде:  ІІзег  иптиіесі 

ЕѵепР:  МееРтеМиЕе 

Ргіѵііеде:  са11,а11 

СІлаппеІ : ЗІР/1іпкзуз2-1021  ІсІсО 

ІІпідиеісІ : 1174008176.3 

МееРте:  104 

ІІзегпит:  1 

ЗРаРиз:  оРР 

Мопііог 

Записывает  разговор  по  каналу 

Записывает  аудиоданные,  передаваемые  по  каналу,  в заданный  файл. 

Параметры 

СНаппеІ 

[обязательный]  Определяет  канал,  разговор  по  которому  будет  за- 
писываться. 

Рііе 

[необязательный]  Имя  файла,  в который  производится  запись  разго- 
вора по  каналу.  По  умолчанию  запись  ведется  в папку  очереди  для 
записи  разговоров  АзРегізк,  которой  обычно  является  /ѵаг/зрооі/ 
азРегізк/топіІюг.  Если  имя  файла  не  задано,  в качестве  него  исполь- 
зуется имя  канала,  при  этом  символы  слэша  заменяются  на  тире. 

РогшаР 

[необязательный]  Аудиоформат,  в котором  производится  запись  ка- 
нала. По  умолчанию  используется  иаѵ. 


Міх 


[необязательный]  Логический  флаг,  определяющий,  должна  ли 
Азіегізк  объединять  входящий  и исходящий  аудиопотоки  канала 
в один  файл. 
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АсЕіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

АсТіоп:  МопіТог 
СРіаппеІ:  8ІР/1іпк5уз2- 1 021 6е38 
Еііепате:  ТезТ-гесогсІіпд 
РогшаТ:  дзт 
Міх:  Тгие 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  ЗРагСесІ  топіѣогіпд  сііаппеі 

Огідіпаіе 

Формирует  вызов 

Формирует  исходящий  вызов  из  Азіегізк  и соединяет  канал  с кон- 
текстом/добавочным номером/приоритетом  или  приложением  диал- 
плана. 

Параметры 

СІтаппеІ 

[обязательный]  Имя  канала,  которому  адресован  вызов.  Как  только 
вызываемый  канал  отвечает  на  вызов,  управление  вызовом  переда- 
ется в заданные  Ехѣеп/СопѣехТ/Р гіо гі1;у  или  Арріісаііоп. 

Ехѣеп 

[необязательный]  Используемый  добавочный  номер  (должны  быть 
заданы  значения  Сопѣехі:  и РгіогИу). 

Сопіехѣ 

[необязательный]  Используемый  контекст  (должны  быть  заданы 
значения  Ехѣеп  и РгіогіРу). 

Ргіогіііу 

[необязательный]  Используемый  приоритет  (должны  быть  заданы 
значения  ЕхЕеп  и Сопіехі). 

Арріісаііоп 

[необязательный]  Используемое  приложение. 
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Приложение  Р 


баса 

[необязательный]  Данные,  которые  должны  быть  переданы  как  па- 
раметры приложения  (должно  быть  задано  значение  Арріісаііоп). 

Тітеоиі: 

[необязательный]  Как  долго  необходимо  ожидать  ответа  на  звонок, 
в миллисекундах. 

СаІІегЮ 

[необязательный]  Идентификатор  вызывающего  абонента,  который 
должен  быть  задан  для  исходящего  канала. 

ѴагіаЫе 

[необязательный]  Переменная  канала,  которая  должна  быть  задана. 
Допускается  множество  переменных  в заголовке. 

Ассоипі; 

[необязательный]  Учетная  запись. 

Азупс 

[необязательный]  Задайте  значение  ѣгие,  чтобы  выполнять  асинх- 
ронные вызовы.  Асинхронное  формирование  вызовов  позволяет  со- 
здавать один  или  более  вызовов,  не  ожидая  немедленного  ответа. 

АсѣіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 


Привилегии 

саіі,  аіі 


Пример 

АсГіоп:  0 гідіпаУе 
СИаппеІ:  ЗІР/1іпк5уз2 
СопРехІ::  ІаЬ 
ЕхГеп:  201 
РгіогіРу:  1 
СаІІегЮ: 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  0 гідіпаРе  зиссеззРиІІу  диеиесі 

АсГіоп:  0 гідіпаТе 
АррПсаГіоп:  МизісОпНоЮ 
баГа:  сІеРаиИ: 

СИаппеІ:  ЗІР/1іпкзуз2 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  Огідіпаѣе  зиссеззРиІІу  диеиесі 
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Рагк 

Выполняет  парковку  канала 

Выполняет  парковку  заданного  канала  в слот  парковки. 

Параметры 

СІтаппеІ 

[обязательный]  Имя  канала,  который  должен  быть  припаркован. 

СІтаппе12 

[обязательный]  Канал,  которому  должна  быть  предоставлена  ин- 
формация о парковке  (и  возвращен  звонок,  если  допустимое  время 
парковки  истекло). 

ТітеоиТ 

[необязательный]  Время  ожидания,  в миллисекундах,  перед  выпол- 
нением обратного  вызова. 

АсТіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  Рагк 

СРаппеІ : 5ІР/1іпкзуз-10228ТЬ0 
С1іаппе12:  31 Р/1іпкзуз2-1 0231 520 
Тітеоиі::  45 

АсТіопЮ:  рагкіпд-Тезі-ОІ 

Везропзе:  Зиссезз 
АсііопЮ:  рагкіпд-іезТ-ОІ 
Меззаде:  Рагк  зиссеззТиІ 

Примечания 

Конфигурация  слота  парковки  вызовов  выполняется  в файле  ^еаіигее. 
сопі  в папке  конфигурации  Азѣегізк. 

РагкесІСаІІБ 

Создает  список  припаркованных  вызовов 

Создает  список  всех  вызовов,  припаркованных  в слоте  парковки  вы- 
зовов. 
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Приложение  Р 


Привилегии 

попе 

Пример 

АсШоп:  РагкесІСаІІз 
АсгіопЮ:  0982350175 

Везропзе:  Зиссезз 

АсѣіопЮ:  0982350175 

Меззаде:  РагкеО  саііз  мііі  Гоііои 

Еѵепѣ:  РагкесІСаІІ 
ЕхЕеп:  701 

СОаппеІ:  ЗІР/Ііп кзуз2-1 01 Г98а8 
Ргот:  ЗІР/1іпкзуз2-101Р98а8 
Тіілеоиѣ:  26 
СаІІегЮ:  Ппкзуз2 
Са11егЮ№те:  1іпкзуз2 
АсИопЮ:  0982350175 

Еѵепі; : Ра  гкесІСаІІзСотрІеІіе 
АсИопЮ:  0982350175 

Примечания 

Конфигурация  слота  парковки  вызовов  выполняется  в файле  ^еаіигее. 
сопі  в папке  конфигурации  Азѣегізк. 


РаизеМопіІог 

Приостанавливает  запись  канала 

Приостанавливает  отслеживание  (запись)  канала,  для  которого  произ- 
водится запись  разговоров. 

Параметры 

СНаппеІ 

[обязательный]  Идентификатор  записываемого  в настоящее  время 
канала. 

АсЕіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

саіі,  аіі 
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Пример 

Асііоп:  РаизеМопііог 
СРаппеІ:  ЗІР/1іпкзуз2-1021 2040 
АсііопЮ:  987987987987 

Везропзе:  Зиссезз 

АсііопЮ : 987987987987 

Меззаде:  РаизесІ  топііогіпд  оі  іПе  сіпаппеі 


Ріпд 

Поддерживает  соединение  активным 

Посылает  запрос  на  сервер  Азіегізк,  чтобы  убедиться,  что  он  до  сих  пор 
отвечает.  Азѣегізк  ответит  сообщением  Ропд.  Эта  команда  также  может 
использоваться,  чтобы  не  допустить  разрыва  соединения  в результате 
истечения  времени  ожидания. 

Пример 

Асііоп:  Ріпд 

Резропзе:  Ропд 

РІауЭТМР 

Передает  ИТМЕ-код  в канал 

Передает  БТМГ-код  в заданный  канал. 

Параметры 

СНаппеІ 

[обязательный]  Идентификатор  канала,  в который  должен  быть  от- 
правлен ПТМГ-код. 

оідн 

[обязательный]  БТЫГ-код,  который  должен  быть  отправлен  в канал. 

АсііопШ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  РІауОТМР 

Сбаппеі : Доса1/201@1аЬ-1 57а,  1 

йідіі:  9 
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Приложение  Р 


Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  РТМР  зиссеззРиІІу  диеиесі 

ОиеиеАсІсІ 

Добавляет  участника  в заданную  очередь 

Добавляет  участника  обработки  очереди  вызовов. 

Параметры 

Оиеие 

[обязательный]  Имя  очереди  вызовов. 

ІгйегРасе 

[обязательный]  Имя  участника,  который  должен  быть  добавлен 
в очередь.  Это  будет  технология  или  ресурс,  например  ЗІР/Эапе  или 
І_оса1/203@1аЬ/п.  Также  с помощью  синтаксиса  АдепТ/1 234  могут  быть 
добавлены  агенты  (описанные  в файле  а^епѣз.сопі). 

МетЬег№те 

[необязательный]  Это  удобный  для  человека  псевдоним  интерфейса, 
который  будет  использоваться  в статистических  данных  и журналах 
регистрации  очереди. 

РепаИу 

[необязательный]  Числовой  приоритет,  применяемый  к данному 
участнику  обработки  очереди.  Азѣегізк  сначала  пытается  распреде- 
лить вызовы  между  участниками  с более  низкими  значениями  при- 
оритетов, а затем  переходит  к участникам  с более  высокими  при- 
оритетами. 

Раизес) 

[необязательный]  Должен  ли  участник  добавляться  в изначально 
приостановленном  состоянии. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор  команды,  который  можно  ис- 
пользовать для  опознавания  ответа  на  эту  транзакцию  интерфейса 
Мапа^ег. 

Привилегии 

адепіі,  аіі 

Пример 

Асігіоп:  ОиеиеАсІсІ 
Оиеие:  туяиеие 
ІпТегІ'асе:  ЗІР/ТезІгрІіопе 


Команды  интерфейса  Азііегізк  Мападе 


615 


МетЬег№те:  ^а гесі  Зтіігіт 
РепаІЕу:  2 
Раизей:  по 

АсСіопЮ:  4242424242 

Везропзе:  Зиссезз 

АсСіопЮ:  4242424242 

Меззаде:  Аййей  іпСегСасе  Со  диеие 

ЕѵепЕ:  ОиеиеМетЬегАййей 
Ргіѵііеде:  адепс.аіі 
Оиеие:  тудиеие 
І-ОсаЕіоп:  ЗІР/СезСрйопе 
МетЬегИате:  Йагей  ЗтіСй 
МетЬегзйір:  йупатіс 
РепаІСу:  2 
СаІІзТакеп:  О 
І_аз1:Са11:  О 
ЗСаСиз:  1 
Раизей:  О 

ОиеиеРаизе 

Приостанавливает  или  возобновляет  работу  участника 
обработки  очереди  вызовов 

Приостанавливает  или  возобновляет  работу  участника  обработки  оче- 
реди вызовов. 

Параметры 

ІпСегСасе 

[обязательный]  Имя  интерфейса,  участие  которого  в обработке  вы- 
зовов должно  быть  приостановлено  или  возобновлено. 

Раизей 

[обязательный]  Должна  ли  быть  приостановлена  работа  участника 
обработки  вызовов.  Задайте  значение  Сгие,  чтобы  приостановить 
работу  участника,  или  Саізе,  чтобы  возобновить  ее. 

Оиеие 

[необязательный]  Имя  очереди  вызовов,  участие  в обработке  кото- 
рой приостанавливается  или  возобновляется  для  данного  участни- 
ка. Если  не  задано,  работа  участника  будет  приостановлена  или  во- 
зобновлена во  всех  очередях  вызовов,  участником  обработки  кото- 
рых он  является. 

АсСіопШ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 
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Приложение  Р 


Привилегии 

адепіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  ОиеиеРаизе 
ІпРегРасе:  ЗІР/РезРрЬопе 
Раизей:  Ргие 
Оиеие:  тудиеие 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  ІпРегРасе  раизей  зиссеззРиІІу 

ЕѵепР:  ОиеиеМетЬегРаизей 
Ргіѵііеде:  адепі.аіі 
Оиеие:  тудиеие 
Ьосаііоп:  ЗІР/РезРрЬопе 
МетЬегИате:  Йагей  ЗтіРЬ 
Раизей:  1 

Асііоп:  ОиеиеРаизе 
ІпРегРасе:  ЗІР/ІезірЬопе 
Раизей:  Раізе 

Резропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  ІпРегРасе  ипраизей  зиссеззРиІІу 

ЕѵепР:  ОиеиеМетЬегРаизей 
Ргіѵііеде:  адепі.аіі 
Оиеие:  тудиеие 
ЬосаРіоп:  ЗІР/іезірЬопе 
МетЬегИате:  Йагей  ЗтіРЬ 
Раизей:  О 

ОиеиеКетоѵе 

Удаляет,  интерфейс  из  очереди 

Удаляет  интерфейс  из  очереди  вызовов. 

Параметры 

Оиеие 

[обязательный]  Очередь,  из  которой  должен  быть  удален  участник. 

ІпРегРасе 

[обязательный]  Интерфейс  (участник),  который  должен  быть  удален 
из  заданной  очереди. 

АсРіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 
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Привилегии 

адепр, аіі 

Пример 

АсТіоп:  ОиеиеВетоѵе 
Оиеие:  тудиеие 
ІпТегІ'асе:  ЗІРДезТрІіопе 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  ВетоѵесІ  іпСегРасе  Ігот  диеие 

Еѵепѣ:  ОиеиеМетЬегНетоѵесІ 
(Ргіѵііеде:  адепТ, аіі 
Оиеие:  тудиеие 
І_оса1:іоп:  ЗІРДезІр^опе 
МетЬегИате:  ОагесІ  Зтііб 

ОиеиеБІаІиБ 

Проверяет  статус  очереди 

Проверяет  статус  одной  или  более  очередей  вызовов. 

Параметры 

Оиеие 

[необязательный]  Если  задан,  ограничивает  ответ  статусом  задан- 
ной очереди. 

МешЬег 

[необязательный]  Идентификатор  команды,  который  можно  ис- 
пользовать для  опознавания  ответа  на  эту  транзакцию  интерфейса 
Мапа^ег. 

АсТіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

попе 

Пример 

АсТіоп:  ОиеиеЗТаІіиз 
Оиеие:  іпЬоипсМиеие 
АсТіопЮ:  11223344556677889900 

Везропзе:  Зиссезз 

АсНопШ:  11223344556677889900 

Меззаде:  Оиеие  зСаСиз  мііі  Гоііом 
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Приложение  Р 


Еѵепі; : ОиеиеРагатз 
Оиеие:  ІпЬоипсІ-диеие 
Мах:  О 
Саііз:  1 
Ноісііііте : 99 
Сотріеіесі:  540 
АЬапсІопесІ:  51 
Зегѵісеіеѵеі : 60 
ЗегѵісеІеѵеІРегР : 50.4 
МеідЫ:  О 

АсііопЮ:  11223344556677889900 

Еѵепі::  ОиеиеМетЬег 
Оиеие:  ІпЬоипсІ-диеие 
Ьосаііоп:  Еоса1/4020@адепѣз/п 
МетЬегзЬір:  Ьупатіс 
Репаііу:  2 
СаІІзТакеп:  25 
ЬазЕСаП:  1175563440 
Зіаіиз:  2 
РаизесІ:  О 

АсііопЮ:  11223344556677889900 

Еѵепі::  ОиеиеЕпігу 
Оиеие:  ІпЬоипсІ-диеие 
Розіііоп:  1 
СЬаппеІ:  2ар/25-1 
СаІІегЮ:  8012317154 
СаІІегШате:  ЬОНМ  О РОВНО 
Маіі:  377 

АсііопЮ:  11223344556677889900 

Еѵепі::  ОиеиеЗіаіизСотрІеіе 
АсііопЮ:  11223344556677889900 

Оиеиез 

Представляет  основную  информацию  очередей  вызовов 

Представляет  очереди  вызовов  с информацией  об  участниках  обработ- 
ки очередей,  вызывающих  абонентах  и с основными  статистическими 
данными. 

Привилегии 

попе 

Пример 

Асііоп:  Оиеиез 

ІпЬоипсІ-диеие  Ьаз  0 саііз  (глах  ипіітііесі)  іп  'ггтетогу'  зігаіеду  (81  з Ьоісіііте), 
М:0,  С : 542,  А: 51 , ЗЬ: 50. 4%  мііЬіп  60з 
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МетЬегз : 

І_оса1/4020(9>адеп1:5/п  иПѢ  репаІСу  2 (гіупатіс)  (Ііпкпомп)  каз  Ракеп 
27  саііз  (ІазС  маз  124  зесз  адо) 

N0  Саііегз 

Примечания 

Эта  команда  интерфейса  Мапа^ег  обеспечивает  вывод,  аналогичный 
выводу  команды  зііои  диеиез  интерфейса  командной  строки  Азкегізк. 
Однако  вывод  данной  команды  трудно  поддается  программному  син- 
таксическому разбору,  поэтому,  вероятно,  лучше  использовать  коман- 
ду ОиеиеЗѣаѣиз. 

Кесіігесі 

Перенаправляет,  ( переадресовывает ) канал 

Перенаправляет  канал  в новый  контекст,  добавочный  номер  и приори- 
тет диалплана. 

Параметры 

СНаппеІ 

[обязательный]  Перенаправляемый  канал. 

ЕхЕгаСНаппеІ 

[необязательный]  Идентификатор  канала  второго  плеча  вызова  для 
переадресации . 

АсЕіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Ехѣеп 

[обязательный]  Добавочный  номер  в диалплане,  на  который  выпол- 
няется переадресация. 

СопѣехЕ 

[обязательный]  Контекст,  на  который  выполняется  переадресация. 

РгіогіЕу 

[обязательный]  Приоритет,  на  который  выполняется  переадресация. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

АсЦіоп:  Весіі гесТ 

Скаппеі:  ЗІР/1іпкзуз2-1 0201 е90 

СопТехІ::  ІаЬ 
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Приложение  Р 


ЕхРеп:  500 
РгіогіРу:  1 

АсРіопЮ:  010123234545 

Везропзе:  Зиссезз 
АсРіопЮ : 010123234545 
Меззаде:  ВесІігесР  зиссеззРиІ 

5ІРреегз 

Создает  список  всех  равноправных  участников  8ІР 

Создает  список  сконфигурированных  в данный  момент  равноправных 
участников  8ІР  с указанием  их  статуса. 

Параметры 

АсРіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор  команды,  который  можно  ис- 
пользовать для  опознавания  ответа  на  эту  транзакцию  интерфейса 
Мапа^ег. 

Привилегии 

зузіет,  аіі 

Пример 

АсРіоп:  ЗІРРеегз 
АсРіопЮ:  555444333222111 

Везропзе:  Зиссезз 

АсРіопЮ:  555444333222111 

Меззаде:  Реег  зРаРиз  ІізР  \л/і11  Роііом 

ЕѵепР:  РеегЕпРгу 
АсРіопЮ:  555444333222111 
СііаппеІРуре:  ЗІР 
ОЬіесРМате:  ІаЬгаР 
СііапОЬдесРТуре:  реег 
ІРасІсІгезз:  10.0.0.75 
ІРро гР : 5060 
Рупатіс:  по 
МаРзиррогР:  по 
ѴісІеоЗиррогР : по 
АСЕ:  по 

ЗРаРиз:  0К  (318  тз) 

ВеаіРітеОеѵісе:  по 

ЕѵепР:  РеегЕпРгу 
АсРіопЮ:  555444333222111 
СііаппеІРуре:  ЗІР 


Команды  интерфейса  АзЕегізк  Мападе 


621 


ОЬдесЕМате:  диіпеарід 
СІгапОЬд есѣТуре : реег 
ІРаййгезз:  172.18.227.72 
ІРрогЕ:  5060 
йупатіс:  по 
Ыаѣзирро гі; : по 
ѴісІеоЗирро гі: : по 
АСІ_:  по 

ЗЕаЕиз:  ІІптопіЕогесі 
ВеаІЕітеОеѵісе:  по 

ЕѵепЕ:  РеегЕпЕгу 
АсЕіопЮ:  555444333222111 
СііаппеІЕуре:  5ІР 
ОЕдесЕИате:  апоЕііег 
СііапОЬдесЕТуре:  реег 
ІРасІсІгезз:  172.18.227.73 
ІРрогІ;:  5060 
Оупашіс:  уез 
ИаЕзиррогЕ:  по 
ѴісІеоЗирро гЕ : по 
АСЕ:  по 

ЗЕаЕиз:  ЕІптопіЕо гесі 
РеаІЕітеОеѵісе:  по 

ЕѵепЕ:  РеегІізЕСотрІеЕе 
ИзЕІЕетз:  7 

АсЕіопЮ:  555444333222111 

5ІР5НоѵѵРеег 

Представляет  информацию  о равноправном  участнике  8ІР 

Представляет  подробную  информацию  о сконфигурированном  равно- 
правном участнике  8ІР. 

Параметры 

Реег 

[обязательный]  Имя  равноправного  участника  8ІР. 

АсЕіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор  команды,  который  можно  ис- 
пользовать для  опознавания  ответа  на  эту  транзакцию  интерфейса 
Мапа^ег. 

Привилегии 

зузіет,  аіі 
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Приложение  Р 


Пример 

АсЕіоп:  ЗІРЗбоиРеег 
Рее  г : 1іпкзуз2 
АсІіопЮ:  9988776655 

Везропзе:  Зиссезз 
АсЕіопЮ : 9988776655 
СЕіаппеІЕуре:  8ІР 
ОЬз  есІіМате : 1іпкзуз2 
СЕіапОЬдесЕТуре:  реег 
ЗесгеЕЕхізІ::  У 
М053есге1:Ехіз± : N 
СопЕехЕ:  ІаЬ 
Еапдиаде: 

АМАЕІадз:  ІІпкпомп 

СЮ-СаПіпдРгез : РгезепЕаЕіоп  АПомесІ,  N05  Зсгеепей 
Саіідгоир: 

Ріскирдгоир: 

ѴоісеМаіІЬох: 

ТгапзЕегМосІе:  ореп 
ЕазЕМздзЗепЕ : -1 
СаІІ-ІітіЕ:  О 
МахСаІІВП:  384  кЬрз 
Рупатіс:  У 

Саііегісі:  "Ипкзуз  #2"  <555> 

ВедЕхріге:  2516  зесопбз 
ЗІР-АиЕВІпзесиге : по 
ЗІР-МаЕЗиррогЕ : ПРС3581 
АСЕ:  N 

ЗІР-СапЯеіпѵіЕе : У 
ЗІР-РготізсПесІі г : N 
ЗІР-ІІзе  гРИопе : N 
ЗІР-ѴісІеоЗиррогЕ:  N 
ЗІР-ОТМРтосІе : гЕс2833 
ЗІРЕазЕМзд:  О 
ТоНозЕ: 

АсісІ  гезз-ІР : 192.168.5.71 
АсІсІгезз-РогЕ : 5061 
ОеРаи1±-асісІ г-ІР : 0.0. 0.0 
ОеСаиІЕ-асІсІг-рогЕ:  5056 
ОеЕаиІЕ-ІІзегпате : Ипкзуз2 
ВедЕхЕепзіоп : 6100 
Сосіесз:  0x4  (иіаи) 

СосІесОгсІег:  иіаи 

ЗЕаЕиз:  ІІптопіЕогесі 

ЗІР-ІІзегадепЕ : Ипкзуз/ЗРА962-5. 1 . 5 

Вед-СопЕасЕ  : зір : Ііп кзуз2@1 92 . 168. 5. 71 :5061 

БеКРКІІзегРіеІсІ 

Задает  поле  пользователя  записи  СБК 

Задает  настройку  ІІзе гРіеІсІ  записи  СБК  для  указанного  канала. 
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Параметры 

СНаппеІ 

[обязательный]  Канал,  для  которого  задается  настройка  ІІзегРіеІсІ 
записи  СИК. 

ІІзе  гРіеІсІ 

[обязательный]  Значение,  которое  должно  быть  присвоено  ІІзегРіеІсІ 
в записи  СИК. 

АсііопШ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

АсРіоп:  ЗеТСйРіизе гРіеЮ 
Сбаппеі : ЗІРЛезР-10225140 
ІІзегРіеІсІ:  аЬссІеТд 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  СОН  ІІзегРіеІсІ  Зеі 


5еІѴаг 

Задает  переменную  канала 

Задает  значение  глобальной  переменной  или  переменной  канала. 

Параметры 

СІіаппеІ 

[необязательный]  Канал,  для  переменной  которого  задается  значе- 
ние. Если  не  указан,  переменная  будет  задана  как  глобальная. 

ѴагіаЫе 

[обязательный]  Имя  переменной. 

Ѵаіие 

[обязательный]  Значение. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 


Привилегии 

саіі,  аіі 
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Приложение  Р 


Пример 

Асііоп:  ЗеіѴаг 

СМаппеІ : ЗІР/1іпкзуз2-10225140 
ѴагіаЫе:  МуОипСЬаппеІѴагіаЫе 
Ѵаіие:  42 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  ѴагіаЫе  Зеі 

Асііоп:  ЗеіѴаг 

ѴагіаЫе:  МуОмпОІоЬаІѴагіаЫе 
Ѵаіие:  25 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  ѴагіаЫе  Зеі 


Зіаіиз 

Представляет  статус  канала 

Представляет  статус  одного  или  более  каналов  с подробной  информа- 
цией об  их  текущем  состоянии. 

Параметры 

Сііаппеі 

[необязательный]  Ограничивает  вывод  статусом  заданного  канала. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор  команды,  который  можно  ис- 
пользовать для  опознаввания  ответа  на  эту  транзакцию  интерфейса 
Мапа^ег. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

Асііоп:  Зіаіиз 

Сііаппеі:  ЗІР/іезі-10225140 

АсііопЮ:  101010101010101 

Везропзе:  Зиссезз 

АсііопЮ:  101010101010101 

Меззаде:  Сііаппеі  зіаіиз  мііі  іоііом 

Еѵепі:  Зіаіиз 

Ргіѵііеде:  Саіі 

Сііаппеі : ЗІР/іезі-10225140 

СаІІегЮ:  " ВоЬ  Оопез"  <501  > 

СаІІегЮМип:  501 
СаІІегЮМате:  "ВоЬ  Ьопез" 
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АссоипС : 

ЗСаТе:  ІІр 
СопСехС:  ІаЬ 
ЕхСепзіоп:  201 
РгіогіСу:  1 
Зесопсіз:  865 

І_іпк:  Іоса1/200@1аЬ-4сІ13 , 1 
ІІпідиеісІ : 1177550165.0 
АсСіопЮ:  101010101010101 
Еѵепі; : ЗСаЕизСотрІеТе 
АсПопЮ:  101010101010101 

БІорМопііог 

Прекращает  запись  разговора  по  каналу 

Прекращает  ранее  начатое  отслеживание  (запись)  канала. 

Параметры 

СІіаппеІ 

[обязательный]  Имя  канала,  запись  которого  должна  быть  прекра- 
щена. 

АсЕіопЮ 

[необязательный]  Уникальный  идентификатор,  который  может  слу- 
жить для  опознавания  ответов  на  эту  команду. 

Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

АсСіоп:  ЗСорМопіЕог 
Сбаппеі:  ЗІР/1іпкзуз2-10216е38 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  ЗЕорресІ  топііогіпд  сбаппеі 

ІІпраизеМопйог 

Возобновляет  запись 

Возобновляет  отслеживание  (запись)  разговора  по  указанному  каналу. 

Параметры 

СНаппеІ 

[обязательный]  Имя  канала,  запись  которого  должна  быть  возоб- 
новлена. 

АсЕіопЮ 

[необязательный]  Уникальный  идентификатор,  который  может  слу- 
жить для  опознавания  ответов  на  эту  команду. 
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Приложение  Р 


Привилегии 

саіі,  аіі 

Пример 

АсРіоп:  ІІпраизеМопіРог 
СМаппеІ : 8ІР/1іпкзуз2- 1 021 2040 
АсПопЮ:  282828282828282 

Везропзе:  Зиссезз 

АсРіопЮ:  282828282828282 

Меззаде:  ІІпраизесІ  топіРогіпд  оР  РВе  сілаппеі 

ІІрсІаІеСоггіід 

Обновляет,  конфигурационный  файл 

Динамически  обновляет  конфигурационный  файл  АзРегізк. 

Параметры 

ЗгсРіІепате 

[обязательный]  Имя  конфигурационного  файла,  из  которого  следует 
читать  текущую  информацию. 

бзРРПепате 

[обязательный]  Имя  записываемого  конфигурационного  файла. 

Веіоас) 

[необязательный]  Определяет,  должна  ли  быть  выполнена  перезаг- 
рузка после  обновления  конфигурации,  или  задает  имя  конкретно- 
го модуля,  который  должен  быть  перезагружен. 

АсРіоп-ХХХХХХ 

[обязательный]  Действие,  которое  необходимо  предпринять.  Это 
может  быть  №мСа1:,  НепатеСаР,  ОеІСаР,  Эрсіаііе,  беІеРе  или  Аррепб. 

СаР-ХХХХХХ 

[обязательный]  Имя  изменяемой  категории. 

Ѵаг-ХХХХХХ 

[необязательный]  Имя  изменяемой  переменной. 

ѴаІие-ХХХХХХ 

[необязательный]  Значение  изменяемой  переменной. 

МаРсВ-ХХХХХХ 

[необязательный]  Если  задан,  является  дополнительным  парамет- 
ром, которому  должен  соответствовать  параметр  линии. 
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АскіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

согѵРід,  аіі 

Пример 

АсСіоп:  ІІрсІаТеСогѵГід 
ЗгсРіІепате:  зір.соігр 
РзСРіІепате:  СезС.сопР 
АсСіоп-000000:  ирсІаТе 
СаС-ОООООО:  Ипкзуз 
Ѵа г-000000 : таіІЬох 
ѴаІие-000000:  ЮШаЬ 

Везропзе:  Зиссезз 

Примечания 

Обратите  внимание,  что  первый  набор  параметров  должен  быть  обозна- 
чен номером  000000,  второй  - 000001  и т.  д.  Это  позволяет  одновременно 
обновлять  множество  разных  значений  конфигурации.  Также  следует 
отметить,  что  Азѣегізк  СИЛ  использует  это  как  основной  механизм  для 
обновления  конфигурации  Азіегізк. 

ІІзегЕѵепІ 

Отправляет  произвольное  событие 

Отправляет  произвольное  событие  в интерфейс  Азѣегізк  Мапа^ег. 

Параметры 

ІІзе  гЕѵепІ; 

[обязательный]  Имя  отправляемого  произвольного  события. 

Неабег 

[необязательный]  Имя  и значение  произвольного  параметра  вашего 
события.  В событие  можно  ввести  неограниченное  число  дополни- 
тельных заголовков  (и  их  значений). 

АсСіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

изег,  аіі 
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Приложение  Р 


Пример 

АсТіоп:  ІІзегЕѵепІ: 

Віаб:  опе 

ЗотеТРіпдЕІзе:  Тио 
АсііопЮ:  63346 

ЕѵепТ:  ІІзегЕѵепІ; 

Ргіѵііеде:  изег,а11 
ІІзегЕѵепІ:: 

АсТіоп:  ІІзегЕѵепТ 
ВІаИ : опе 

ЗотеТІііпдЕІзе:  Тмо 
АсѣіопЮ : 63346 

ѴѴаіІЕѵепІ 

Ожидает  возникновения  события 

После  вызова  этой  команды  Азѣегівк  отправит  сообщение  Зіюсезз,  как 
только  интерфейс  Авѣегівк  Мапа^ег  поставит  в очередь  следующее  со- 
бытие. Если  команда  МаіТЕѵепТ  вызвана  для  НТТР-сеанса  интерфейса 
Мапа^ег,  события  будут  формироваться  и ставиться  в очередь. 

Параметры 

ПтеоиТ 

[необязательный]  Максимальное  время  ожидания  событий. 

АсТіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

попе 

Пример 

АсТіоп:  МаіТЕѵепТ 
Тітеоиі::  30 

АсТіоп:  Ріпд 

Везропзе:  Зиссезз 

Меззаде:  МаіТіпд  Тог  ЕѵепТ... 

ЕѵепТ:  МаіТЕѵепТСотрІеТе 


Везропзе:  Ропд 


Команды  интерфейса  Азіегізк  Мападе 


629 


ІарЭМОо^ 

Отменяет  для  Яар-канала  состояние  «не  беспокоить» 

Отменяет  для  2ар-канала  состояние  «не  беспокоить». 

Параметры 

2арСІіаппе1 

[обязательный]  Номер  2ар-канала,  для  которого  необходимо  отме- 
нить состояние  «не беспокоить». 

АсѣіопЮ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 

попе 

Пример 

АсТіоп:  гарРЫОо'Г'Г 
2арС6аппе1:  1 

АсТіопЮ:  01234567899876543210 

Пезропзе:  Зиссезз 

АсНопШ:  01234567899876543210 

Меззаде:  РИО  ОізаЬІесІ 

2арРЫОоп 

Устанавливает  для  Яар-канала  состояние  «не  беспокоить » 

Включает  для  заданного  2ар-канала  состояние  «не  беспокоить» . 

Параметры 

2арСйаппе1 

[обязательный]  Номер  2ар-канала,  который  необходимо  перевести 
в состояние  «не  беспокоить». 

АсІіопШ 

[необязательный]  Идентификатор,  который  может  использоваться 
для  опознавания  ответа  на  эту  команду. 

Привилегии 


попе 
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Пример 

АсТіоп:  2ар0М0оп 
ІарСІіаппеІ:  1 

АсІіопЮ:  98765432100123456789 

Везропзе:  Зиссезз 

АсНопЮ:  98765432100123456789 

Меззаде:  ОШ  ЕпаЫеО 

2арОіаІ(ЖГюок 

Выполняет  набор  номера  по  2ар-каналу, 
когда  телефон  подключен  к линии 

Набирает  заданный  номер  по  2ар-каналу,  когда  телефон  подключен 
к линии. 

Параметры 

2арС0аппе1 

[обязательный]  2ар-канал,  по  которому  выполняется  набор  номера. 

ЫиглЬег 

[обязательный]  Набираемый  номер. 

АсТіопЮ 

[необязательный]  Уникальный  идентификатор,  который  может  слу- 
жить для  опознавания  ответов  на  эту  команду. 

Привилегии 

попе 

Пример 

АсТіоп:  гарОіаІОРРбоок 
2арС6аппе1:  1 
ІІитЬег:  543215432154321 
АсТіопЮ:  5676 

Везропзе:  Зиссезз 
АсРіопЮ:  5676 
Меззаде:  2ар0іа10ТТІпоок 

ІарНапдир 

Разъединяет  Яар-канал 

Выполняет  разъединение  связи  по  заданному  2ар-каналу. 
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Параметры 

ІарСітппеІ 

[обязательный]  2ар-канал,  который  должен  быть  разъединен. 

АсііопЮ 

[необязательный]  Уникальный  идентификатор,  который  может  слу- 
жить для  опознавания  ответов  на  эту  команду. 

Привилегии 

попе 

Пример 

АсТіоп:  2арНапдир 
2арС(таппе1 : 1-1 
АсііопЮ:  98237892 

Везропзе:  Зиссезз 
АсііопЮ : 98237892 
Меззаде:  2арНапдир 

ІарКезІагІ 

Выполняет  полный  перезапуск  Яаріеі-каналов 

Полностью  перезапускает  2арѣе1-каналы,  завершая  все  выполняющие- 
ся вызовы. 

Привилегии 

попе 

Пример 

Асііоп:  ІарВезіагі 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  2арВезіагі:  Зиссезз 

2ар5ІіоѵѵСІіаппеІ5 

Представляет  статус  2араіа-каналов 

Представляет  статус  всех  2ар-каналов. 

Параметры 

АсііопЮ 

[необязательный]  Идентификатор  команды,  который  может  ис- 
пользоваться для  опознавания  ответа  Азіегізк. 
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Привилегии 

попе 

Пример 

Асііоп:  2арЗііомСІіаппе1з 
АсііопЮ:  9999999999 

Везропзе:  Зиссезз 
АсііопЮ:  9999999999 

Меззаде:  2араіа  сілаппеі  зіаіиз  иііі  іоііом 

Еѵепі; : 2ар5іюмСііаппе1з 
СГіаппеІ : 1 

Зідпаіііпд:  РХО  Кемізіагі 
Сопіехі:  іпсотіпд 
ИИО : ОізаЫесІ 
Аіагт:  N0  Аіагт 
АсііопЮ:  9999999999 

Еѵепі:  2ар5іюмСііаппе1з 
СГіаппеІ : 4 

Зідпаіііпд:  РХЗ  Кемізіагі 
Сопіехі:  іпсотіпд 
ОИО : ОізаЫесІ 
Аіагт:  N0  Аіагт 
АсііопЮ:  9999999999 

Еѵепі:  2ар5іюмСііаппе1зСотр1еіе 
АсііопЮ:  9999999999 

ІарТгапз^ег 

Выполняет  переадресацию  Яар-канала 

Выполняет  переадресацию  2ар-канала. 

Привилегия 

попе 

Пример 

Асііоп:  ІарТгапзіег 
2арСРаппе1:  1 
АсііопЮ:  4242 

Везропзе:  Зиссезз 
Меззаде:  2арТгапзіег 
АсііопЮ:  4242 


о 

Пример  {ипс_осІЬс 


В этом  приложении  представлены  примеры  из  реализации  функцио- 
нальности «горячих  столов» , о которой  шла  речь  в разделе  «Ощутим  мо- 
гущество 1ипс_осІЪс:  система  “горячих  столов”»  главы  12.  Возможно, 
есть  смысл  вернуться  к главе  12  и рассмотреть  этот  код  данного  приме- 
ра вместе  с объяснениями. 

Система  «горячих  столов»  (ехІепзіопБ.согтГ) 

Код диалплана 

; Функция  "горячих  столов" 

[іоійезк] 

; Регистрация  "горячего  стола" 

ехіеп  =>  1 1ХХ,  1 , ИоОрО 

ехіеп  =>  _1 1 XX , п , ЗеЦ ( Е=$ { ЕХТЕМ } ) 

ехіеп  =>  1 1ХХ,  п,  ѴегЬозе(  1 1 Ноѣ  Резк  Ехіепзіоп  ${Е}  із  сіапдіпд  зіаіиз) 
ехіеп  =>  1 1ХХ,  п , ѴегЬозе(  1 1 СІпескіпд  сиггепЕ  зіаіиз  оі  ехіепзіоп  ${Е}) 
ехіеп  =>  ^ХХ,  п,  5еі(${Е}_5ТАТиЗ=${Н0Т0ЕЗК_:ШЕ0(5іаіи5,  ${Е})}) 
ехіеп  =>  _11ХХ,  п,  Зеі: ( $ { Е}_РІЫ=$ { Н0ЮЕЗК_ІМР0( ріп , ${Е})}) 
ехіеп  =>  _11ХХ,  п,  Ѳо1;оІГ( $ [ $ { ІЗМиіЕ( $ { $ { Е}_ЗТАТиЗ } ) } ]? іпѵаіісі^изе г ) 

ехіеп  =>  _11ХХ, п,  ЗоіоІі($[${${Е}_5ТАТи5}  = 1 ]?1одоиі, 1 : Іодіп, 1 ) 

ехіеп  =>  Іодіп,  1,  ИоОрО 

ехіеп  =>  Іодіп,  п,  Зеі; ( РІЫ  ТРІЕЗ=0 ) 

ехіеп  =>  Іодіп,  п,  Зеі: ( МАХ  РІИ  ТЕ!ІЕЗ=3) 

ехіеп  =>  Іодіп , п ( деі_ріп ) , ИоОр( ) 

ехіеп  =>  Іодіп,  п,  Зеі ( РІМ_ТРІЕЗ=$ [ $ { РІИ  ТВІЕЗ } + 1]) 

ехіеп  =>  Іодіп,  п,  РеасІ ( РІЫ  ЕЫТЕРІЕО | епіе г-раззѵѵо гсі  | ${ЦЕЫ(${${Е}  РІМ} ) }) 


634 


Приложение  6 


ехЕеп  =>  Іодіп,  п,  (Зоііоіі^ ( $ [$ { РІЫ  ЕИТЕВЕО}  = ${ $ { Е}_РІЫ > ]?ѵа1ісІ_1одіп , 1) 
ехЕеп  =>  Іодіп , п , Р1ауЬаск( іпѵаіісі-ріп , 1 ) 

ехЕеп  =>  Іодіп, п, СоіоІі($[${РІМ_ТНІЕЗ}  <=  ${МАХ_РІМ_ТПІЕ8} ]?деі_ріп : 1одіп_Еаі1, 1) 
ехЕеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  1 , МоОрО 

ехЕеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  п,  Зе1:(І-0САТ]Ш=${СІІТ( СИАМЕЦ  / , 2)} ) 
ехЕеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  п,  Зеі ( Е0САТІ0М=$ { СІІТ ( ЮСАТІОМ , 1)}) 

ехЕеп  =>  ѵа1ісі_1одіп , п,  Зеі ( АЯНАѴ ( 1)ЗЕВЗ_ЮѲСЕ0  ІИ ) =$ { НОЮЕЗК  СНЕСК  РНОИЕ ЮОІМЗ 
(${І_0САТІ(Ж})}) 

ехЕеп  =>  ѵа1ісі_1одіп , п,  СоіоІі($[${ІІЗЕРі5  ЬОСбЕО  ІИ}  > 0]?1одоиѣ_1одіп,  1) 

ехЕеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  п(зеі_1одіп  зіаіиз) , ИоОрО 

ехЕеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  п,  Зеі( НОЮЕЗК  ЗТАТІІЗ ( $ { Е} )=1\,  ${І_0САТІ0М}) 

ехЕеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп,  п,  СоіоІі( $[ $ {00ВСВ0М5}  < 1]?еггог,1) 
ехЕеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп , п,  РІауЬаск(адепі-Іодіпок) 
ехЕеп  =>  ѵа1ісІ_1одіп , п,  НапдирО 

ехЕеп  =>  1одоиі_1одіп , 1 , ЫоОр( ) 

ехЕеп  =>  1одоиі_1одіп , п,  ЗеІ(ВОМ_С01ІМТЕВ=0) 

ехЕеп  =>  1одоиі_1одіп , п, МИі1е($[${Н0М^С01ІМТЕН}  < $ { иЗЕПЗ_Е0СІѲЕ0_ІЫ > ] ) 
ехЕеп  =>  1одоиі_1одіп , п,  Зеі(МН0=$ { Н0ЮЕЗК_Е0еСЕ0_1Ы_иЗЕВ ( $ { ЮСАТІОЫ } , 
${Ш_С01ЖЕВ})}) 

ехЕеп  =>  1одоиі_1одіп , п , Зеі ( НОЮЕЗК  ЗТАТІІЗ ( $ {Іл/НО } )=0 ) 

ехЕеп  =>  1одоиі_1одіп , п , Зеі ( Я0М_С01ІМТЕВ=$ [ $ { РОМСОІІМТЕР > + 1]) 

ехЕеп  =>  1одоиі_1одіп , п,  ЕпсІІлІНіІеО 

ехЕеп  =>  1одоиЕ_1одіп,  п,  Соіо(ѵа1ісІ_1одіп , зеЕ^Іодіп  зІіаЕиз) 

ехЕеп  =>  Іодоиі, 1 , ЫоОр( ) 

ехЕеп  =>  Іодоиі:,  п,  Зеі ( НОЮЕЗК  ЗТАТЕІЗ ( $ { Е} )=0 ) 

ехЕеп  =>  Іодоиі, п, СоіоІі($[${00ВСР0МЗ}  < 1]?еггог,1) 

ехЕеп  =>  Іодоиі,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/1&адепі-1оддесІоіі) 

ехЕеп  =>  Іодоиі, п, Напдир() 

ехЕеп  =>  Іодіп  іаіі , 1 , ЫоОр( ) 

ехЕеп  =>  1одіп_Ваі1, п, Р1ауЬаск(зі1епсе/1&1одіп-Ваі1) 
ехЕеп  =>  1одіп_Ваі1,  п,  НапдирО 

ехЕеп  =>  еггог, 1 , ИоОр ( ) 

ехЕеп  =>  еггог,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/1&соппес1:іоп-Ваі1есІ) 
ехЕеп  =>  еггог,  п,  НапдирО 

ехЕеп  =>  іпѵа1ір_изег,  1 , ИоОрО 

ехЕеп  =>  іпѵа1ір_изег,  п,  ѴегЬозе(1 1 Ноі  Резк  ехЕепзіоп  ${Е}  сіоез  поЕ  ехізЕ) 
ехЕеп  =>  іпѵа1іР_изег,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/2&іпѵа1іс1) 
ехЕеп  =>  іпѵа1іР_изег,  п,  НапдирО 

іпсіисіе  =>  НоЕРезк_оиЕЬоипсІ 

[НоЕРезк_оиЕЬоипсІ] 
ехЕеп  =>  _Х. , 1 , ИоОр( ) 

ехЕеп  =>  _Х. , п,  ЗеЕООСАТЮМ^ЩСНАМЕЕ, /,  2)}) 
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ехіеп  =>  _Х. , п,  Зеі: ( ЮСАТІОМ=${СІ)Т ( ЮСАТІОМ , - , 1)}) 

ехіеп  =>  _Х. , п, Зе±(МН0=${Н0Т0ЕЗК_РН0МЕ_8ТАТиЗ(${ ЮСАТІОМ} ) } ) 

ехіеп  =>  _Х. , п,СоіоІі($[${І8МІІІІ(${МН0})}]?по_оиідоіпд,  1) 

ехіеп  =>  _Х. , п,5еі(${Ш}^І0^АМЕ=${Н0Т0Е5К^МЕ0(сісІ_паггіе,${МН0})}) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  Зе1;(${МНО}_СІО_МиМВЕР=${НОТОЕЗК_ІМРО(сісІ_питЬег,  ${МНО} ) } ) 

ехіеп  =>  _Х. , п , Зеі; ( $ {МНО }_СОМЕХТ=$ { НОТОЕЗК_ІМРО( сопгехі: , $ { Іл/НО} ) } ) 

ехіеп  =>  _Х. , п,  6о1:о(${${МН0}_С(МТЕХТ} , $ { ЕХТЕМ > , 1 ) 

[ІітЬегпаІііопаІ] 

ехіеп  =>  011 . , 1 , І1о0р( ) 

ехіеп  =>  _011.  , п , Зеі; ( Е=$ < ЕХТЕЫ } ) 

ехіеп  =>  011 . , п,  Соііо (оиѣдоіпд,  саіі,  1 ) 

ехіеп  =>  і,  1,  N0000 

ехіеп  =>  і,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/2&зоггу-сап1;-1е±-уои-с1о-±Ііа1;2) 
ехіеп  =>  і, п, Напдир( ) 

іпсіисіе  =>  Іопдсіізіапсе 

[ Іопдсіізііапсе  ] 

ехіеп  =>  _1ШМХХХХХХ,  1 , ИоОрО 

ехіеп  =>  _1ИХХтХХХХ,  п,5еі(Е=${ЕХТЕМ}) 

ехіеп  =>  1 ИХХМХХХХХХ , п , Со1;о( оиіідоіпд,  саіі,  1) 

ехіеп  =>  _ШШХХХХ,  1 , Ѳо1;о(  1 $ { ЕХТЕМ } , 1) 

ехіеп  =>  і,  1,  ІІоОрО 

ехіеп  =>  і,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/2&зоггу-сапі-1еі-уои-сІо-іІіаі2) 
ехіеп  =>  і, п, Напдир( ) 

іпсіисіе  =>  Іосаі 

[Іосаі] 

ехіеп  =>  _416ШХХХХ,  1,ІЧоОр() 

ехіеп  =>  „416ЫХХХХХХ,  п,  Зе1;(  Е=$ { ЕХТЕЫ } ) 

ехіеп  =>  _4161>1ХХХХХХ,  п,  6оіо(оиідоіпд,  саіі,  1) 

ехіеп  =>  1,1, ЫоОр( ) 

ехіеп  =>  і,  п,  Р1ауЬаск(зі1епсе/2&зоггу-сапі-1еі-уои-сІо-іІіаі2) 
ехіеп  =>  і, п, Напдир( ) 

[оиідоіпд] 

ехіеп  =>  саіі,  1 , 11о0р( ) 

ехіеп  =>  саіі,  п,  Зеі ( САИЕПЮ( пате )=${$ {МНО }_СЮ_МАМЕ} ) 
ехіеп  =>  саіі,  п,  Зеі (САШКИС питЬе г)=${${МН0}_СІ0_МІМВЕН}) 
ехіеп  =>  саіі,  п,  йіаі ( ЗІР/зе гѵісе_р гоѵісіе г/$ { Е} ) 
ехіеп  =>  саіі, п, Р1ауЬаск(зі1епсе/2&р1з-ігу-са11-1аіег) 
ехіеп  =>  саіі,  п,  НапдирО 

[ ііоісіезк  рііопез] 

ехіеп  =>  11 XX , 1 , 11о0р( ) 

ехіеп  =>  1 1ХХ, п, Зеі ( Е=$ { ЕХТЕЫ } ) 
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ехіеп  =>  _1 1 XX , п,  Зеі; ( ЮСАТІ0М=$ { НОЮЕЗК ЮСАТІ0И( ${ Е} ) } ) 
ехіеп  =>  _11ХХ,  п,  СоііоіГС $[ $ { І8МПИ( $ { ЮСАТЮЫ > ) } ]?ѵоісетаі1, 1 ) 
ехіеп  =>  11ХХ,  п,  0іа1(ЗІР/${ ЮСАТІОМ} , 30) 

ехіеп  =>  1 1ХХ,  п , Ѳоііо ( ѵоісетаіі , 1 ) 

ехіеп  =>  ѵоісетаіі,  1 , ІіоОр( ) 

ехіеп  =>  ѵоісетаіі,  п,  Ѵоісетаіі ( $ { Е}@По1:сІезк,  и) 

ехіеп  =>  ѵоісетаіі,  п,  НапдирО 

Смотрите  также 

Разделы  «Система  “горячих  столов”  (вір.согЯ)»,  «Система  “горячих 
столов”  (іипс_о(іЬс.сопі:)»,  главу  5,  главу  6,  ПеасІ ( ),  СІІТ,  ІлІІіі1е( ),  ІЗМІІИ, 
ѴоісеМаіІО,  САИЕРЮ,  ѲіаІО,  СоіоІТО 

Система  «горячих  столов»  (^ипсосІЬс.соггі) 

Специальные  функции  диалплана 

[ІИРО] 

ргеііх=Н0ЮЕЗК 

сІ5п=а5іегізк 

геай=ЗЕІ_ЕСТ  ${АПС1 } РВОМ  азі_ІіоісІезк  МНЕВЕ  ехіепзіоп  = ’ ${АВ02} ' 

[8ТАТІІ8] 

ргеііх=Н0ЮЕЗК 

сІзп=азіегізк 

игііе=ІІР0АТЕ  азі^іюісіезк  ЗЕТ  зіаіиз  = ’ ${ѴАП } ' , Іосаііоп  = '${ѴАІ_2}' 

МНЕВЕ  ехіепзіоп  = ' $ { АВ01 } 

[СНЕСК_РН0ЫЕ_ЮеіН8] 

ргеііх=Н0ТОЕ5К 

сІзп=азіегізк 

геасІ=ЗЕІЕСТ  С01ІМТ ( зіаіиз)  РВОМ  азі_Воіс1езк  МНЕВЕ  зіаіиз  = '1'  АШ  Іосаііоп 
= ' ${АВ01 } ' 

[ ИОССЕО  ІЫ  ІІЗЕП  ] 

ргеііх=Н0ЮЕЗК 

сізп=азіегізк 

геас1=ЗЕЕЕСТ  ехіепзіоп  РВОМ  азі_Воісіезк  МНЕВЕ  зіаіиз  = '1'  АШ  Іосаііоп 
= ' $ { АВѲ1 } ' 

0В0ЕВ  ВУ  ісі  ІІМІТ  'Г  ОРРЗЕТ  ’${АВ02}' 

[ РНОИ  Е ЗТАТІІЗ  ] 
ргеііх=Н0ТОЕ5К 
сІзп=азіегізк 

геасІ=ЗЕІЕСТ  ехіепзіоп  РВОМ  азі_ііоісІезк  МНЕВЕ  Іосаііоп  = ' ${ АРѲ1 } 

АШ  зіаіиз  = ' 1 ' 


Пример  Іипс_осІЬс 
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Смотрите  также 

Разделы  «Система  “горячих  столов”  (ехЦепзіопз.сопі:)»,  «Система  “го- 
рячих столов”  (вір.сопі)»,  гез_осіЬс.соп^ 

Система  «горячих  столов»  (БІр.согтГ) 

Два  примера  конфигурации  телефонов 
и пример  конфигурации  поставщика  сервиса 

; ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  СИСТЕМЫ  "ГОРЯЧИХ  СТОЛОВ" 

[0езк_1] 

Туре=ТгіепсІ 

Гю5І:=0упатіс 

зесге1;=шу_зресіа1_зесге1; 

соп1;ех±=Тіо1;сІезк 

диа1іТу=уез 

[0езк_2] 

Туре=ГгіепсІ 

ЬозТ=сІупапііс 

зес  геТ=ту_5ресіа1_зес  геТ 

соп1;ех±=Тіо1;сІезк 

диаИТу=уез 

; КОНЕЦ  ОПИСАНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  СИСТЕМЫ  "ГОРЯЧИХ  СТОЛОВ" 

Смотрите  также 

Разделы  «Система  “горячих  столов”  (ехЦепзіопз.сопі)»,  «Система  “го- 
рячих столов”  (^ипс_о(іЬс.соп^)»,  главу  4 
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Специальные  символы 

! (восклицательный  знак), 
универсальное  соответствие  180 
!=,  оператор  189 
$ (знак  доллара),  использование 
выражений  188 

% (знак  остатка  от  деления)  189 
& (амперсанд) 

звонки  по  нескольким  каналам  172 
логическое  И 189 
’ (одинарные  кавычки) 

использование  функции 
такегециезі  310 
* (звездочка) 

Оо1оН'Тіте(),  функция  196 
знак  умножения  189 
символ  подстановки  103 
***  Іегтсар  зиррогѣ  по!  Іоипй  85 
+ (знак  плюс)  189 

, (запятые),  использование  8е!()  333 
- (знак  минус)  189 

. (точка),  универсальное  соответствие  179 
/ (прямой  слэш) 

знак  целочисленного  деления  189 
использование  приложения  Віа1()  171 
: (оператор  регулярного  выражения)  189 
< (меньше  чем),  оператор  сравнения  189 
<=, оператор  189 
= (знак  равенства),  оператор 
сравнения  189 
=>  (добавочные  номера)  161 


> (больше  чем),  оператор  сравнения,  189 
>=,  оператор  189 
[ ] (квадратные  скобки)  396 
контексты  160 

интерфейс  Азіегізк  Мапа§ег  277 
равноправные  участники  ВІШВі, 
описание,  367 

редактирование  файла  іах.сопі  147 
\ (обратный  слэш),  использование 
8еі()  333 

~ (знак  вставки),  в регулярных 
выражениях  189 
_ (символ  подчеркивания), 
использование  сопоставления 
с шаблонами  179 
{ } (фигурные  скобки) 
переменные  176 
функции  190 
| (вертикальная  черта)  396 
в качестве  разделителя  164 
логический  оператор  189 
почтовые  ящики,  создание  198 
приложение  8еі()  333 
р1а\ѵ  221 

А 

ААВК  (Азіегізк  Аррііапсе  Веѵеіорегз 
КгЬ)  295 

АЬзоІиІеТітеоиі  (команда  АМІ)  593 
ассоипісосіе,  С8Ѵ-файл  346 
аесошіісосіе,  параметр  ІАХ  397 
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ассоипісойе,  параметр  8ІР  421 
АсііѵеКесогсІ  287 
база  данных  288 

АсЫ<ЗиеиеМетЪег(),  приложение  432 
АсПіеагзіоп  281,  282 
Місготепиз  291 

интеграция  с веб-приложением  293 
распространение  и повторное 
использование  кода  290 
айзі,  параметр  ІАХ  397 
айзі.сопі,  файл  535 
АБ8ІРго{?(),  приложение  432 
асІТгапѵоіт.сопі',  файл  535 
АОЕ1МТ,  функция  570 
А§еп1Са11ЬаскЬо§іп  (команда  АМІ)  594 
А§епіСа11ЪаскЬо§іп(),  приложение  433 
А^епИю^оН  (команда  АМІ)  595 
А§епіЬо§іп(),  приложение  433 
А§еп1Мопі1огОи1§оіп^(), 
приложение  434 
А^епіз  (команда  АМІ)  596 
а§епіз.сопі,  файл  535 
АОІ  (Азіегізк  Оаіеѵѵау  Іпіегіасе)  256 
обмен  информацией  258 
а§і йеЪи§,  команда  274 
АОІ(),  приложение  258,  435 
а§і-Ьіп/,  папка  93 
АЗАМ  (Азупсіігопоиз  Заѵа8сгірі  апсі 
Азіегізк  Мапа^ег)  295,299 
А)  ах  (АзупсЬгопоиз  ЗаѵаЗсгірі  апсі 
ХМЬ)  295,  298,  305 
обработка  форм  НТМЬ  305 
А1агтКесеіѵег(),  приложение  436 
аіагтгесеіѵег.сопі,  файл  538 
А1§'еЬгаіс-Со(1е-Ехсііес1  Ыпеаг  Ргесіісііоп 
(С8АСЕЕР)  242 
а11о\ѵ,  параметр  ІАХ  397 
а11о\ѵ,  параметр  8ІР  422 
а11о\ѵехіегпа1іпѵііез,  параметр  8ІР  412 
а11о\ѵ§иезі,  параметр  8ІР  412 
аііотѵоѵегіар,  параметр  8ІР  412 
аІІотѵзиЬзсгіЬе,  параметр  8ІР  412 
аііотѵігапзіегз,  параметр  8ІР  412 
аіза.сопі,  файл  538 
а1\ѵаузаиіЬге)есі,  параметр  8ІР  412 
атаііа^з,  С8Ѵ-файл  347 
атаііа^з,  параметр  ІАХ  398 
атаііа^з,  параметр  8ІР  422 
АМБ(),  приложение  436 


атй.соп!,  файл  539 
АХ8\УЕК(АОІ)  522 
АпзтѵегО, 

приложение  163, 165, 360,  438 
апзѵѵег,  С8Ѵ-файл  346 
АррепсІСВІШзегЕіеІсІО, 
приложение  438 
АККАУ(),  функция  331,  571 
${АКО  п},  переменная  202 
Азіегізк 

Аррііапсе  Реѵеіорегз  Кіі  (ААВК)  295 
Мапа^ег  Іпіегіасе  (АМІ)  298 
\ѴеЪ  Ѵоісетаіі  81 
архитектура  реального  времени 
(АЕА)  42 
Википедия  36 

группы  пользователей  (АНО)  36 
проект  ОШ  295 

проект  создания  документации  37 
Азіегізк  Мапа^ег  Іпіегіасе 
(АМІ)  276,  299 

передача  команд  по  НТТР  301 
подключение  277 
#азіегізк,  каналы  ІКС  36 
азіегізк. сопі,  файл  319,  539 
Азіегізк-ВІ2,  рассылка  35 
Азіегізк-ВЗО,  рассылка  36 
#азіегізк-сІеѵ,  каналы  ІКС  36 
Азіегізк-Беѵ,  рассылка  35 
Аз1епзкХО\У  96 
ОШ  297 

АзіегізкМОѴѴ  (КиЬу)  283 
азіегізк-зоипсіз,  пакет  69 
Азіегізк-ІІзегз,  рассылка  36 
АзіЬіпих  47 
АзігіСоп  80 

аііасЬ,  опция  почтовых  ящиков  198 
АІІО  (группы  пользователей 
Азіегізк)  36 

АиіЬепіісаіе(),  приложение  439 
аиіосопі  74 

аиіойеЬи§,  параметр  ІАХ  398 
аиіойотаіп,  параметр  8ІР  412 
аиіокііі,  параметр  ІАХ  398 
Аиіотаііс  Мезза^е  Ассоипііп§ 

(АМА)  398 

Аиіотаііс  ЫитЪег  Ійепіііісаііоп 
(А№)  411 

Аиіотаііс  Рагііііопііщ,  окно  99 
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В 

Васк^гоипсіО, 

приложение  106,  168,  352,  440 
Васк§гоипсШе1ес1(),  приложение  441 
Васк-То-Васк  Озег  А^епѣ  (В2ВИА)  117 
ЬапсітѵісШі,  параметр  ІАХ  398 
ВА8Е64ВЕСОВЕ,  функция  571 
Вазіс  Каіе  Іпіегіасе  (ВКІ)  60,  63 
ЪШзес,  С8Ѵ-файл  347 
Ъіпсіасісіг,  параметр  8ІР  413 
Ьіпйрогі,  параметр  8ІР  413 
Ьізоп  69 

ВЬАСКЫВТ,  функция  572 
ВЮВ  (Віпагу  Ьаг^е  Оіцесі)  338 
ЬооІКОМ,  файл  128 
ВКІ  (Вазіс  Каіе  Іпіегіасе)  227 
Ьи§§утѵѵі,  параметр  8ІР  413 
Визу(),  приложение  441 

С 

-с  (консоль),  ключ  91 

-с,  флаг  консоли  156 

С,  язык  программирования  290 

саііегісі,  параметр  ІАХ  409 

саііегісі,  параметр  8ІР  422 

САЫЛЖГО,  функция  572 

саііеѵепѣз,  параметр  8ІР  413 

саіф'гоир,  параметр  8ІР  422 

саШп^ргез,  параметр  8ІР  423 

сапгеіпѵііе,  параметр  8ІР  423 

СА8  (Сііаппеі  Аззосіаіесі  8і§па1іп§)  226 

са1_те!гіс,  модуль  320 

саіе^огу,  модуль  320 

СВК  (Саіі  Веіаіі  Кесогбз)  345 

СВК,  функция  572 

сйг.сопі,  файл  319,  541 

сйг_тапа§ег.соп1,  файл  542 

сс1г_ос1Ьс.соп1,  файл  543 

ссіг р^зсД  .сопі,  файл  543 

сйг_1сІз.соп1,  файл  543 
СепЮ8  68 

сІ^Ьазіс.МтІ,  файл  308 
СНАЫ,Е1МВЕ,  действие  301,302 
сЬап_Ь323.зо  237 
сЬап_зір.зо,  модуль  234 
сЬапгар  76 

С1іап§еМопі1ог  (команда  АМІ)  597 


СЬап§еМоіііѣог(),  приложение  442 
СЬапІзАѵаі1(),  приложение  442 
сііаппеі  =>,  описание  каналов  113 
СНАХЫЕЬ  8ТАТИ8  (АОІ)  522 
сііаппеі,  С8Ѵ-файл  346 
СНАХЫЕЬ,  функция  574 
СЬаппе1Ке6ігес1(),  приложение  443 
СЬап8ру(),  приложение  443 
СНЕСК  МВ5,  функция  576 
сііесктѵп,  параметр  8ІР  413 
СНЕСК8ІРВОМАШ,  функция  576 
Сіѣеі  63 

СЫ  (соттапб-Ипе  іпіегіасе)  88 
сіісі,  С8Ѵ-файл  346 
собесргіогіѣу,  параметр  ІАХ  399 
собесе. сопі,  файл  543 
Соттапб  (команда  АМІ)  598 
соттепіеб,  модуль  321 
сотрасіііеабегз,  параметр  8ІР  413 
Соп§ез1іоп(),  приложение  445 
сопіехі,  параметр  207,  423 
Соп1іпие\Ѵ1іі1е(),  приложение  445 
сопІгіЬ/,  папка  359 
Соп1го1Р1ауЬаск(),  приложение  446 
соокіе  302 

Соге,  пакет  звуковых  файлов  69 
Соигіег-ІМАР  370 
срр  84 

СКМ  (Сизѣотег  КеІаІіопзЬір 
Мапа&етепі)  276 

Сгоззіп§  11іе  СЬазт  (Мур,  Джеффри)  37 
С8Ѵ-файл  345 
СИКЬ,  функция  577 
СИТ,  функция  577 

О 

ВАТАВА8Е  ВЕЬ  (АОІ)  523 
ВАТАВА8Е  ВЕІЛ’КЕЕ  (АОІ)  523 
ВАТАВА8Е  ОЕТ  (АОІ)  523 
ВАТАВА8Е  РИТ  (АОІ)  524 
Ва1еТіте(),  приложение  446 
ВВ,  функция  578 
ВВ  ВЕЬЕТЕ,  функция  578 
ВВ  ЕХІ8Т8,  функция  578 
ВВбе1(),  приложение  447 
ВВбеКгее(),  приложение  447 
ВВОеІ  (команда  АМІ)  598 
ВВРиІ  (команда  АМІ)  599 
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бсопіехі,  С8Ѵ-файл  346 
ВеабАСЩ),  приложение  259,  447 
беіаиііехрігу,  параметр  8ІР  413 
беіаиііір,  параметр  ІАХ  409 
беіаиііір,  параметр  8ІР  424 
беіаугеіесі,  параметр  ІАХ  400 
Вепіаі  оі  Зегѵісе  (Во8)  236 
сіепу,  параметр  136 
сіепу,  параметр  8ІР  424 
сіеѵ,  папка  89 
беѵіз  89 

ВНСР-серверы  121 
Роіусот  ІР  126,430 
ВНСР-среды  (МісгозоРЬ)  122 
ВНТМЬ  305 

Віа1(),  приложение  171,  207,  408,  448 
БІАЬ8ТАТИ8,  переменная  172 
Віс1а1е(),  приложение  455 
бісіаіе/,  папка  94 
ВіНВегѵ  246 
Ві^іит  34,  57 
ТВМ11В  103 
плата Х100Р  108 
Вігесі  Ітѵагб  Віа1іп§  (ВІВ)  149 
Вігес1огу(),  приложение  199,  456 
бігесігірзеіир,  параметр  8ІР  414 
ВІ8А(),  приложение  457 
бізаііолѵ,  параметр  ІАХ  397 
бізаііотѵ,  параметр  8ІР  422,  424 
бізрозШоп,  С8Ѵ-файл  347 
бпзт^г.сопі,  файл  544 
бос/,  папка  160 
ВОМ  305 

Вотаіп  Иате  8узѣет  (ВЫ8)  390 
ботаіп,  параметр  8ІР  414 
боху^еп, система  82 
ВРВІ8СОѴЕК,  запрос  365 
В8-0  224 

бзі,  С8Ѵ-файл  346 
бзІсЬаппеІ,  С8Ѵ-файл  346 
бітітобе,  параметр  8ІР  424 
Виаі-Топе  МиШ  Ргециепсу  (ВТМР)  212 
ВитрСЬапО,  приложение  458 
битрііізіогу,  параметр  8ІР  414 
ВІВДВі  (Візігіѣиіеб  ІІпіѵегзаІ  ІЧшпЪег 
Візсоѵегу)  71,  362 
ВІШВі,  протокол  42 
бипбі.сопі:,  файл  364,  367,  544 
ВітВІЬООІШР,  функция  578 
бигаііоп,  С8Ѵ-файл  346 


Е 

Е.164  389 
Е1  (СЕРТ-1)  225 
Е1,  плата  58,  104 
е164.ог§  390 

ЕАОІ(),  приложение  259,  458 
Еаг  & МоиІЬ  (Е&М)  226 
ЕсЬо(),  приложение  107,  113,  116,  458 
епб,  С8Ѵ-файл  346 
Епб\ѴЪі1е(),  приложение  459 
ЕИТ/М  390 
епшп.сопі',  файл  544 
ЕМИМШОКИР,  функция  579 
ЕЫУ(),  функция  178 
ЕЫѴ,  функция  579 
/еіс/азіегізк/,  папка  93,  110,  159,  317 
Еигореап  Сопіегепсе  оі  Розіаі  апб 
Теіесоттипісаііопз  Абтіпізігаііопз 
(СЕРТ)  225 
ЕѴАЬ,  функция  579 
Еѵепіз  (команда  АМІ)  600 
ЕХЕС(АОІ)  524 
Ехес(),  приложение  459 
ЕхесЩ),  приложение  459 
ЕХІ8Т8,  функция  579 
ЕхіРѴѴЪі1е(),  приложение  460 
ехісопіі^.сопі,  файл  319,  544 
${ЕХТЕМ},  переменная  182 
ехіепзіопз.аеі,  файл  545 
ехіепзіопз.сопі, 
файл  105,  159,  285,  366, 545 
ЕхІепзіопЗ'ЬаІе  (команда  АМІ)  600 
Ехіеп8ру(),  приложение  460 
Ех1егпа1ІѴК(),  приложение  461 
ехІегпЬозІ,  параметр  8ІР  414 
ехіегпір,  параметр  8ІР  415 
ехІегпгеІгезЬ,  параметр  8ІР  415 
Ехігаз,  пакет  звуковых  файлов  69 

Р 

РазіАСЩ),  приложение  259,  462 
Іеаіигез.сопі,  файл  207,  545 
Резѣіѵаі  358,  386 
Рез1іѵа1(),  приложение  359,  463 
Іезііѵаі.сопі,  файл  545 
Іезііѵаі.зст,  файл  359 
ЮизЬ,  функция  (РНР)  270 
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І§еІ8,  функция  (РНР)  270 
РІЕІЛХІТУ,  функция  580 
йіепате,  модуль  320 
РІЬТЕК,  функция  580 
Іігппѵаге/,  папка  93 
РІазЬ  Орегаіог  Рапеі  (РОР)  280 
Р1аз1і(),  приложение  463 
йоаііщ*  роіпі  ипіі  (РРІІ)  44 
Ро11о\ѵМе(),  приложение  463 
ІогседНегЬиНег,  параметр  ІАХ  400 
РогкСБК(),  приложение  464 
РгееВЗБ  36 
Ігіепсі,  соединение  250 
Іготсіотаіп,  параметр  8ІР  425 
Іготизег,  параметр  136 
Іготизег,  параметр  8ІР  425 
РТР-серверы  122 

конфигурация  телефона  Роіусот  127 
1ипс_осІЪс,  функция  633 
1ипс_ос1Ьс.соп1,  файл  326 
РХО  (Рогеі§п  еХсЬап§’е 
ОШсе)  57,  102,  107 
порты  57 

РХ8  (Рогеі&п  еХсЬап^е 
Зіаііоп)  102,  107 
конфигурация  для  аналоговых 
телефонов  114 
порты  57 
Іхзкз  111 

С 

(дамп  ядра),  ключ  91 
0.711,  кодек  43,  241 
0.726,  кодек  241 
0.729,  кодек  43,  69 
0.729А,  кодек  242 
§726попзіапс1агсІ,  параметр  8ІР  415 
§сс-с++,  пакет  85 

Оепегаі  Реегіп§  А§теетеп1  (ОРА)  364 
[§епега1],  раздел  120,  277,  300,  396 
Оепіоо  82 

ОеІСопІі^  (команда  АМІ)  602 
ОЕТСОМРІО,  команда  303 
Ое1СРЕГО(),  приложение  464 
§е1Е1етепШуІсІ(),  метод  306 
ОЕТ  БАТА,  команда  (АОІ)  272,  524 
ОЕТ  РІІЬЬ  ѴАКІАВЬЕ  (АОІ)  524 
ОЕТ  ОРТКШ  (АОІ)  525 


ОеІѴаг  (команда  АМІ)  602 
ОЕТ  ѴАКІАВЬЕ  (АОІ)  525 
§1іЬс-с1еѵе1  85 
^НЪс-Ьеайегз  84 
8’ІіЬс-кегпЬеатІегз  85 
ОЬОВАЬ(),  функция  177,  580 
0>ГО  таке  71 
ОозиЬ(),  приложение  465 
ОозиЬЩ),  приложение  465 
Оо1о(),  приложение  169,  466 
ОоІоЩ),  приложение  191,  466 
Оо1оИТіте(),  приложение  194,  467 
Огашійігеат  60 

ОгарЬісаІ  ЬГзег  Іпіегіасез  (ОШ)  295 
§гоип0  зіагѣз  (§з)  110 
ОКОЬГР,  функция  580 
ОКОЬГР_СОітТ,  функция  581 
ОКОИРЫ8Т,  функция  581 
ОКОЫР  МАТСН  СОітТ,  функция  581 
08М  43,  69,  242,  352 
ОШ  (Азіегізк)  101,299 
архитектура  298 
настройка  308 

Н 

Н.323  237 
НАЫОИР(АОІ)  525 
Нап§ир  (команда  АМІ)  603 
Нап§ир(),  приложение  163,  468 
НазМелѵѴоісетаі1(),  приложение  469 
НазѴоісетаі1(),  приложение  469 
Ьозі,  параметр  8ІР  425 
[Ьоісіезк],  контекст  329 
НОТБЕЗКСНЕСКРНОМЕЬООШЗО, 
функция  333 

НОТБЕ8К_ШРО(),  функция  336 
НОТБЕ8К_8ТАТІТ8(),  функция  333 
НТМЬ  305 

НТТР,  использование  телефонами 
Роіусот  127 
ЫФрсІ.сопІ,  файл  300 

I 

ІАХ  (Іпіег-Азіегізк 
еХс1іащ?е)  102, 232,  396 
іах.сопі, 

файл  105, 150, 249, 368, 396, 546 
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іах/,  подпапка  Іігппѵаге/  93 
ІАХ2,  протокол  144 
ІАХ2Ргоѵі8іоп(),  приложение  470 
іахтахііігеасіз,  параметр  ІАХ  400 
ІАХХеізІаіз  (команда  АМІ)  604 
ІАХРЕЕК,  функция  581 
ІАХРеегз  (команда  АМІ)  604 
іахргоѵ.сопі,  файл  546 
іахІЬгеайа,  параметр  ІАХ  400 
ІСЕ8(),  приложение  470 
ІЕТР  (ІпІегпеІ  Еп§іпеегіп§ 

Таек  Гогсе)  144 
ІР,  функция  582 
ІЕТІМЕ,  функция  582 
і§погеге§ехріге,  параметр  8ІР  415 
іта^ез/,  папка  94 
ІМАР-сервер  Боѵесоі  370 
Ітрог1Ѵаг(),  приложение  471 
іпсіисіе,  выражение  184 
[іпсотіп§],  контекст  165,  207 
[іпсотіп§_озака],  контекст  151 
іпсотіп^іітіі,  параметр  8ІР  425 
ішіісаііопв.сопі,  файл  546 
іпкеуз,  параметр  ІАХ  409 
іпзесиге,  параметр  8ІР  425 
Іпіегасііѵе  Ѵоісе  Кезропзе  (ІѴК)  383 
[іпіегпаі],  контекст  198 
ІпІегпеІ  Ьоѵѵ  Віігаіе  Собес  (іЬВС)  242 
ІпІегпеІ  ТеІерЬопу  Зегѵіее  Ргоѵібег 
(ІТ8Р)  135 
ІР-адреса  123,  136 
ІР-телефоны  64 
${ІРАББК},  переменная  367 
ІК<3  45 

І8БІМ  (Іпіе§таіес1  Зегѵісез  Ві§'і1а1 
ІМеіѵѵогк)  227 
телефоны  63 
ІЗІЧІІЬЬ,  функция  583 
180-файл  (АзіегізкІѴО’ѴѴ)  97 

і 

баЬЬег  (ХМРР),  протокол  372 
баѵа,  язык  программирования  293 
ЗаѵаЗсгірІ  305 
іЬепаЫе,  параметр  8ІР  416 
ІЫогсе,  параметр  8ІР  416 
ІЪіпірІ,  параметр  8ІР  416 
ІЫо§,  параметр  8ІР  416 


ІЪтахзіге,  параметр  8ІР  416 
іЬгезупсІІігевЬоМ,  параметр  8ІР  416 
цііегЪиіІег,  параметр  ІАХ  400 
ФКиЬу  293 

К 

Кегпеі  Беѵеіортепі  Неабегз  70 
келѵізіагѣз  (кз)  110 
Кеу  ТеІерЬопе  Зузѣетз  (КТ8)  62 
КЕУРАБНА8Н,  функция  583 
кеуз/,  папка  94 

I. 

Іап^иаце,  параметр  ІАХ  401 
Іап^иа^е,  параметр  8ІР  426 
ЬАХСШАОЕ,  функция  583 
Іазѣарр,  С8Ѵ-файл  346 
Іазійаіа,  С8Ѵ-файл  346 
ЬЕЩ),  приложение  191 
ЬЕІЧ,  функция  584 
ИЪпелгЬ  70 

2ІСІ§  и 2ІІ00І  79 
ИЪргі  (РКІ),  библиотека  69 
загрузка  90 
компиляция  79 
1іЬз1бс++-беѵе1  85 
ИЫегтсар-беѵеІ  70 
ИЫооІ,  пакет  71 
1іті1опреег8,  параметр  8ІР  417 
Ьіпих  67 

дистрибутив  45 
установка  Азіегізк  68 
Ьіпих  Еігеѵѵаіів 

(Суэринг/Циглер)  135,  139,  150 
ЬізіСоттапйз  (команда  АМІ)  604 
ЬіѵеСБ  101 

Іо ІізЬ,  команда  343 

Іоайгопе  111 

ІосаІА^ахіпіі,  функция  309 
Іосаіпеі,  параметр  8ІР  417 
Ьо§(),  приложение  471 
Іо^ег.сопі,  файл  319,  547 
ЬООШ,  действие  301 
1о§іп,  добавочный  номер  332 
Ьо^оИ  (команда  АМІ)  605 
Іо^гоѣаіе,  утилита  347 
ЬоокирВ1аск1ізі(),  приложение  472 
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ЬоокирСПЖате(),  приложение  472 
Іоор  зіагіз  (1з)  110 
Ізтосі,  команда  90 

М 

Масго(),  приложение  202,  473 
${МАСКО_С(ЖТЕХТ},  переменная  202 
${МАСКО_ЕХТЕЫ},  переменная  202 
${МАСЕО_РЕІОЕІТУ},  переменная  202 
МасгоЕхс1изіѵе(),  приложение  474 
МасгоЕхі1(),  приложение  474 
МасгоЩ),  приложение  474 
таіІЬох,  параметр  ІАХ  410 
таіІЬох,  параметр  8ІР  426 
МаіІЪохСоипі  (команда  АМІ)  605 
таіІЪохсІеіаіІ,  параметр  ІАХ  401 
Маі1ЪохЕхіз1з(),  приложение  475 
МаіІЬохЗІаІиз  (команда  АМІ)  606 
таке,  аргументы  80,  81 
таке  сіеап  78,  81 
таке  сопй§  78,  82,  88 
таке  Йізісіеап  81 
МакеШез  74 
таке  рго^йосз  82 
таке  затріез  80 
таке  ирсіаіе  81 
таке  іѵеЪѵтаіІ  81 
такегециезі,  функция  309 
тапа^ег.сопі, 
файл  277, 300, 319, 549 
Мазіег.сзѵ  96 

таІсЬехіегпірІосаІІу,  параметр  8ІР  417 
МАТН,  функция  584 
тахсаІІЬіІгаІе,  параметр  8ІР  426 
тахехрігу,  параметр  8ІР  417 
тахДИегЪиІІег,  параметр  ІАХ  401 
тахііііегіпіегрз,  параметр  ІАХ  401 
тахге§ехріге,  параметр  ІАХ  401 
МБ5,  функция  584 
тйбзесге!,  параметр  8ІР  426 
Месііа  Ассезз  Сопѣгоі  (МАС)  365 
Месііа  Оаіеѵгау  Сопігоі  Ргоіосоі 
(МОСР)  239 

Мее1Ме(),  приложение  208,  476 
тееіте.сопі,  файл  208,  550 
тееіте/,  папка  94 
Мее1МеАсІтіп(),  приложение  478 
Мее1МеСоип1(),  приложение  209,  480 


МееітеМиѣе  (команда  АМІ)  606 
МееіМеІІптиІе  (команда  АМІ)  607 
т^ср.сопі,  файл  550 
Місготепиз,  интеграция  с настольными 
телефонами  291 
Мі11і\ѵа11(),  приложение  480 
тіпехрігу,  параметр  8ІР  417 
тіпге^ехріге,  параметр  ІАХ  401 
МіхМопгЬог(),  приложение  481 
тойет.сопі  551 
тойргоЬе  111 

тойиіез.сопі:,  файл  93,  319,  534 
тоЬіпІегргеі,  параметр  ІАХ  401 
тойіпіегргеі,  параметр  8ІР  427 
тоЬтрЗ/,  папка  94 
тойзи^езі,  параметр  ІАХ  402 
тойзи^езі,  параметр  8ІР  427 
Мопііог  (команда  АМІ)  608 
Мопі1ог(),  приложение  482 
топііог/,  папка  94 
МогзеСосІе(),  приложение  483 
МРЗ  (Моѵіп§  Рісіиге  Ехрегіз  Огоир 
Аисііо  Ьауег  3),  кодек  243 
МРЗ-файлы  353 
МРЗР1ауег(),  приложение  483 
МиШргоѣосоІ  ЬаЬеІ  8іѵі4с1ііп§ 

(МРЬ8)  246 

тизіссіазз,  параметр  8ІР  427 
МИ8ІССЬА88,  функция  584 
МизісОпНоМО,  приложение  484 
тизісопЬоЫ.сопІ,  файл  321,  551 
Му8<ЗЬ  203,  256,  313 
хранение  ОБЕ  347 

N 

-п,  флаг  367 

МАМР  (МогЬЪ  Атегіса  ЫитЬег  Ріап)  180 
паі,  параметр  8ІР  427 
МВ8са1(),  приложение  484 
Ыеііѵогк  АсЫгезз  Тгапзіаііоп  (МАТ)  230 
Меіѵгогк  Соп1і§ига1іоп,  окно  100 
Ыеііѵогк  Іпіегіасе  Саг<1  (N10)  50 
пеіѵі-сіеѵеі,  пакет  71 
МоСВЕ(),  приложение  484 
посЬескзшпз,  параметр  ІАХ  402 
ШОрО,  приложение  485 
МоОР  (АОІ)  525 
Могіеі  28 
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поШуЬоЫ,  параметр  8ІР  418 
поіііутітеіуре,  параметр  8ІР  417 
по1і4угіп§іп§,  параметр  8ІР  417 
${ЫИМВЕК},  переменная  366 

О 

оЬ_ітр1ісі1_11и8Ь(1а1зе),  команда  269 
ОБВС-коннектор  313 
голосовая  почта  372 
установка  и конфигурация  315 
ОрепН323  Оаіекеерег  239 
Ореп  ЗеШетепі  Ргоѣосоі  (08Р)  551 
Ореп88Ь  70 
ОрепѴѴКТ  47 

орегаіог,  опция  почтовых  ящиков  198 
Огф'іпаіе  (команда  АМІ)  609 
0879ХХ.ТХТ,  файл  131 
[Озака],  описание  151 
озр.сопі,  файл  551 
озз.сопі,  файл  551 
ои!§оіп§/,  папка  94 
оиікеу,  параметр  ІАХ  410 

Р 

Ра§е(),  приложение  486 
Рагк  (команда  АМІ)  611 
Рагк(),  приложение  487 
РагкАпсІАппоипсеО,  приложение  487 
РагкейСаЩ),  приложение  488 
РагкейСаІІз  (команда  АМІ)  611 
рагкехі,  настройка  файла 
Іеаіигез.сопі  207 
рагкіщгііте,  настройка  файла 
Іеаіигез.сопі  207 
рагкроз,  настройка  файла 
Іеаіигез.сопі  207 
РаизеМопіІог  (команда  АМІ)  612 
РаизеМопі1ог(),  приложение  488 
РаизеС)иеиеМетЪег(),  приложение  489 
РВХ  (Ргіѵаіе  ВгапсЬ  еХсЬагщ'е)  62 
рЬх_сІип(іі.80,  модуль  367 
РСІ-Ехргезз  49 
РСІ-Х  49 

РСМ  (Риізе-Сосіе  Мобиіаѣіоп)  215 
рейапііс,  параметр  8ІР  418 
реег,  соединение  250 
Репііит  100  39 


Регі,  создание  сценариев  АОІ  259 

регтіі,  параметр  136,  137 

регтгЬ,  параметр  8ІР  427 

РОсІизіег  338 

рЬопе.соп!,  файл  551 

РНР,  создание  сценариев  АСИ  264 

РіскирО,  приложение  489 

ріскир^гоир,  параметр  8ІР  422,427 

Ріка  ТесЬпоІоё'іез,  аналоговая  плата  58 

Ріп§  (команда  АМІ)  613 

р1ау(),  метод  286 

Р1ауЪаск(), 

приложение  41,  165,  352,  489 
РІауБТМГ  (команда  АМІ)  613 
Р1ау1опез(),  приложение  490 
Роіусот,  телефоны  120 
конфигурация  127 
рогі,  параметр  8ІР  428 
Роз1§ге8<ЗЬ  203,  256,  313 
(ХЖ  323 
установка  314 
хранение 
СБК  347 

голосовой  почты  338 
рге-соппесѣ,  опция  318 
ргеіоасі,  директива  319 
РЫ-библиотеки  (ИЬргі)  69 
Ргітагу  Каіе  Іпіегіасе  (РКІ)  63,  227 
ргіѵасу.сопі,  файл  552 
РгіѵасуМапа§ег(),  приложение  490 
Рго§гезз(),  приложение  491 
рго^геззіпЬапй,  параметр  8ІР  428 
рготізсгесііг,  параметр  8ІР  428 
Р8ТИ  (РиЫіс  8\ѵііс1іе(1  ТеІерЬопе 
Ыеітѵогк)  31,  49 

РуНюп,  создание  сценариев  АОІ  270 

О 

-ц,  опция  (РНР)  264 
С)оЗ  (ОиаШу  оі  Зегѵісе)  244 
диаіііу,  параметр  ІАХ  410 
циаіііу,  параметр  8ІР  428 
циаіііуігедпоіок,  параметр  ІАХ  410 
циаіііуігецок,  параметр  ІАХ  410 
циаШ'уйшооНпгщ,  параметр  ІАХ  410 
С)иеие(),  приложение  492 
<ЗІІЕІІЕ_МЕМВЕК_СОІШТ , 
функция  584 
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<ЗІІЕПЕ_МЕМВЕК_Ы8Т,  функция  585 
0ОЕИЕ_ѴѴАІТШО_СОітТ, 
функция  585 

<ЗиеиеА(М  (команда  АМІ)  614 
ОІІЕПЕАОЕІѴТСОітТ,  функция  585 
<ЗиеиеЬо§(),  приложение  494 
ОиеиеРаизе  (команда  АМІ)  615 
ОиеиеКетоѵе  (команда  АМІ)  616 
Оиеиез  (команда  АМІ)  618 
циеиез.сопі,  файл  552 
ОиеиеЗІаѣиз  (команда  АМІ)  617 
ОІГОТЕ,  функция  585 

К 

-г  (удаленный),  ключ  91 
-г,  флаг  консоли  156 
ІЗДШЭ,  функция  586 
Капйот(),  приложение  494 
Кеай(),  приложение  494 
КеайЕі1е(),  приложение  495 
КЕАВМЕ.ІезІіѵаІ,  файл  359 
геаіт,  параметр  8ІР  418 
Кеаі-Тіте  Тгапзрогі  Ргоіосоі  (КТР)  116 
КЕАЬТІМЕ,  функция  586 
Ееа1Тіте(),  приложение  496 
Кеа1ТітеІІрс1аіе(),  приложение  496 
КЕСЕІѴЕ  СНАК  (АОІ)  526 
КЕСОКВ  ЕІЬЕ  (АСИ)  263,  526 
КесогсЦ),  приложение  263,  497 
гесогсіііізіогу,  параметр  8ІР  418 
Кейігесі  (команда  АМІ)  619 
КЕВІКЕСТ,  действие  303 
ге^сопіехі,  параметр  ІАХ  402 
ге^сопіехі,  параметр  8ІР  428 
КЕОЕХ,  функция  586 
ге^ехіеп,  параметр  ІАХ  402 
ге^ехіеп,  параметр  8ІР  429 
ге^ізіег,  выражение  251,  405 
геё'ізіега'Ыетріз,  параметр  8ІР  418 
ге^ізіегіітеоиі,  параметр  8ІР  418 
геіахйіті,  параметр  8ІР  418 
КетоѵеС)иеиеМетЬег(), 
приложение  498 
гез_сгурѣо.зо,  модуль  367 
гез  ойЬс.сопІ,  файл  318,  341,  556 
Кезегѵаііоп  Ргоіосоі  (К8ѴР)  246 
КезеѣСВЩ),  приложение  498 
гезупсИггезЬоМ,  параметр  ІАХ  402 
КеІгуВіа1(),  приложение  499 


Ке1игп(),  приложение  499 
геѵіе\ѵ,  опция  почтовых  ящиков  198 
Шііпо,  аналоговая  плата  58 
Кігщег  Ёсрііѵаіепсе  ЫитЬег  (КЕ1Ч)  211 
Кіп§ігщ(),  приложение  500 
гттосі,  команда  удаления  модуля  112 
грі.сопі,  файл  556 
гЬаиіосІеаг,  параметр  ІАХ  403 
гіаиіосіеаг,  параметр  8ІР  418 
гісаеЬеІгіепеІз,  параметр  ІАХ  403 
гісасЬеІгіепсІз,  параметр  8ІР  419 
гіі§'погеге§ехріге,  параметр  ІАХ  403 
гЬр.сопІ,  файл  319,  557 
гІрйоІсШтеоиІ;,  параметр  8ІР  429 
гіркеераііѵе,  параметр  8ІР  429 
гіріітеоиі,  параметр  8ІР  429 
гізаѵезузпате,  параметр  8ІР  419 
гЬирсІаѣе,  параметр  ІАХ  403 
гЬирсІаѣе,  параметр  8ІР  419 
КиЪу  283 

КиЪу/КиЪуОетз,  установка 
в Ыпих  283 
в Мае  08  X 283 
в МѴіпсіолѵз  284 

5 

8ап§ота,  аналоговая  плата  58 

8АѴ  АЬРНА  (АОІ)  526 

заусій,  опция  почтовых  ящиков  198 

8АУ  БАТЕ  (АОІ)  527 

8АУ  ВАТЕТІМЕ  (АОІ)  527 

8АУ  ВІОІТ8  (АОІ)  528 

8АУ  ЖГМВЕК  (АОІ)  272,  528 

8АУ  РШЖЕТІС  (АОІ)  528 

8АУ  ТШЕ  (АОІ)  529 

8ауА1рЬа(),  приложение  500 

8ауВі^і1з(),  приложение  182,  500 

8ауМшпЪег(),  приложение  188,  500 

ЗауРЬопеІісО,  приложение  501 

8ауСГпіхТіте(),  приложение  501 

8ССР  (8кіппу  Сііепі  Сопігоі  Ргоіосоі)  130 

зесгеі,  параметр  8ІР  429 

${8ЕСЕЕТ},  переменная  366 

8ЕБЕСТ,  выражение  325 

8ЕЫБ  ІМАОЕ  (АОІ)  262,  529 

8ЕЫВ  ТЕХТ  (АОІ)  262,  529 

зешіапі,  параметр  ІАХ  411 

8епсШТМЕ(),  приложение  502 

8епс1Іта&е(),  приложение  502 
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зепйгрМ,  параметр  8ІР  419 
8епс1Тех1(),  приложение  502 
ЗепсТОКЦ),  приложение  503 
зегѵеггетаіі,  опция  почтовых 
ящиков  198 

8еззіоп  ІпШаІіоп  Ргоіосоі  (8ІР)  234 
8ЕТ  АИТОНАМОИР  (АОІ)  530 
8ЕТ  САЬЬЕКГО  (АОІ)  530 
ЗеѣСВКІІзегЕіеІсІ  (команда  АМІ)  622 
8ЕТ  СОИТЕХТ  (АОІ)  530 
8ЕТ  ЕХТЕЫ8КЖ  (АОІ)  530 
8ЕТ  МИ8ІС  ОЫ  (АОІ)  530 
8ЕТ  РКЮКІТУ  (АОІ)  531 
8ЕТ  ѴАКІАВЬЕ  (АОІ)  531 
8еѣ(),  приложение  188,  191,  204, 

333, 504 

8ЕТ,  функция  586 
8еіАМАР1а§з(),  приложение  504 
8еѣСа11егГО(),  приложение  505 
8еѣСа11егРгез(),  приложение  505 
ЗеѣСБКИзегРіеИО,  приложение  506 
8еЮ1оЬа1Ѵаг(),  приложение  506 
8еѣМизісОпНо1сІ(),  приложение  507 
ВеІТгапзІегСараЬіШуО, 
приложение  507 
ЗеѣѴаг  (команда  АМІ)  623 
зеіѵаг,  параметр  8ІР  429 
8НА1,  функция  586 
8і§па1іп§  Зузіет  7 (887)  228 
ЗІМРЬЕ,  протокол  372 
8ІР  (Зеззіоп  ІпШаііоп  Ргоіосоі)  63,  102 
8ІРКЕС  119 
зір.сІ§,  файл  128 

зір.сопі,  файл  105,  118,  140,  249,  327, 
411, 558 

8ІР-трапеция  235 
8ІРНЕАБЕК,  функция  587 
зір_поШу.сопІ,  файл  558 
8ІРА(МНеасІег(),  приложение  508 
8ІРСН А1ЧЩРО , функция  587 
зірйеЬиё,  параметр  8ІР  419 
8ІРВеі'аи11.спі',  файл  131 
ЗІРШтІМосІеО,  приложение  508 
8ІРРЕЕК,  функция  587 
ЗІРреегз  (команда  АМІ)  620 
8ІР81іо\ѵРеег  (команда  АМІ)  621 
8ірига  Тесітоіо^іез  60,  132 
8кіппу  Сііепі  Сопігоі 
Ргоіосоі  (8ССР)  239 
зкіппу.сопі,  файл  558 
8ЬА81а1іоп(),  приложение  508 


8ЬАТгипк(),  приложение  509 
8МР  (Кегпеі  Веѵіеортепі  Неабегз)  70 
8о1Шап§ир(),  приложение  509 
80КТ,  функция  589 
зоишіз/,  папка  94 
8оХ  (Зоипсі  еХсЬап^е),  утилита  355 
зреак(),  метод  286 
8РЕЕСН,  функция  589 
ЗРЕЕСНЕЫОШЕ,  функция  589 
8РЕЕСНОК  АММАН,  функция  589 
8РЕЕСН8СОНЕ,  функция  589 
8РЕЕСН  ТЕХТ,  функция  589 
8реех,  кодек  243 
8РКШТЕ,  функция  589 
8<ЗШе  347 
зге,  С8Ѵ-файл  346 
згѵіоокир,  параметр  8ІР  419 
81аскРор(),  приложение  509 
зѣагі,  С8Ѵ-файл  346 
81аг1МизісОпНо1с1(),  приложение  510 
8ТАТ,  функция  590 
Зіаіиз  (команда  АМІ)  624 
8ТНЕАМ  ГІЬЕ,  команда  261,  272 
8ТБЕКК  (стандартная 
ошибка)  257,  265 

8ТБШ  (стандартный  ввод)  257,  265 
8ТБСШТ  (стандартный  вывод)  257,  265 
81орМіхМопі1ог(),  приложение  510 
81орМопі1ог  (команда  АМІ)  625 
81орМопгЬог(),  приложение  511 
81орМизісОпНо1сІ(),  приложение  511 
81орР1ау1опез(),  приложение  511 
Зігеаш  Сопігоі  Тгапзтіззіоп  Ргоіосоі 
(8СТР)  245 

8ТНЕАМ  ГІЬЕ  (АОІ)  531 
8ТКРТІМЕ,  функция  590 
зи  (суперпользователь),  команда  349 
зиЬзсгіЬесопІехІ,  параметр  8ІР  420 
ЗиЬѵегзіоп  (8ѴЫ)  71 

файлы  Азіегізк  ОТО  299 
ЗупсЬгопоиз  Оріісаі  Ыеілуогк 
(80ХЕТ)  225 

8уз1ет(),  приложение  512 
зузѣет/,  папка  94 

Т 

1,  команда  324 
Т1, плата  58, 104 
Іітіп,  параметр  8ІР  420 
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138р1_ис1р11,  параметр  8ІР  420 
ТББ  МСШЕ  (АОІ)  532 
ТВМ  (Тіте  Віѵійіоп  МиШрІехіп^)  57 
ТБМ2400Р,  плата  57 
ТБМ400Р,  плата  57,  86 
ТБМ800Р,  плата  57 
Іеісо  (телефонная  компания)  108 
1ехѣ2ѵѵаѵе,  утилита  360 
ТРТР-серверы  122,  127 
телефоны  Сізсо  7960  130 
Тіте  Біѵізіоп  Ми11ір1ехіп§ 

(ТБМ)  57,  79 
Тіте  То  Ьіѵе  (Ш)  365 
Тіте  2опе  Зеіесііоп,  окно  100 
ТШЕОИТО,  функция  191,  591 
Тір  и Кіп§  213 
Ітр/,  папка  94 
іоз_аис1іо,  параметр  8ІР  420 

1о8 8Ір,  параметр  8ІР  420 

іо8_ѵісІео,  параметр  8ІР  420 
Тгапз1ег(),  приложение  512 
ігапаіег,  параметр  ІАХ  411 
Тгапвтіввіоп  Сопігоі  Ргоіосоі  (ТСР)  244 
Тгапзрогі  Ьауег  8есигі1у  (ТЬ8)  236 
ІгіхЬох  32 

ігипк,  параметр  ІАХ  404 
ігипкі'гец,  параметр  ІАХ  404 
Ігипк^гоирэ  112 

ігипкіітезіатрз,  параметр  ІАХ  404 
Ігизігрісі,  параметр  8ІР  421 
ТгуЕхес(),  приложение  513 
Тгу8у8Іет(),  приложение  513 
Ш (Тіте  То  Ьіѵе),  поле  365 
ТХТСШЫАМЕ,  функция  592 
Туре  оі  Зегѵісе  (Т08)  403 
І2,  опция  почтовых  ящиков  198 

II 

-и,  опция  (Руікоп)  270 
исіеѵ,  программа-демон  89 
1ІШ8ТІМ,  протокол  240 
ипіхСШВ,  пакет  71 
ипіхСЮВС  347 

ипіхОВВС-сіеѵеІ,  пакет  71,  316 
ТГпраизеМопгког  (команда  АМІ)  625 
ТГпраизеМопіІогО,  приложение  513 
ІІпраизефиеііеМетЬегО, 
приложение  514 


ИрсІаІеСопІі^  (команда  АМІ)  626 
ЦРБАТЕССШРЮ,  действие  304 
ТГР8  с поддержанием  требуемого 
качества  электроэнергии  53 
ІШШЕССШЕ,  функция  592 
иве  8Ігіс1  (Регі)  259 
изЬ-иЬсі,  модуль  77,  90 

неразрешимые  символические 
ссылки  86 
изег,  соединение  250 
Цвет  Баіа^гат  Ргоіосоі  (ТШР)  245 
Ц8ега§епі,  параметр  8ІР  421 
ивегеаркопе,  параметр  8ІР  421 
ІІзегЕѵепІ  (команда  АМІ)  627 
ШегЕѵепІО,  приложение  514 
изегйеМ,  С8Ѵ-файл  347 
изегпате,  параметр  8ІР  430 
изегз.сопі,  файл  303 
/изг/Ьіп/,  папка  259 
/изг/ІіЪ/авіегізк/тосІиІев/,  папка  93 

V 

-ѵ  (детальность),  ключ  91 
ѵа1іс!_1о§іп,  добавочный  номер  332 
/ѵаг/ИЬ/азѣегізк,  папка  93 
/ѵаг/1о§/а8ІегІ8к/,  папка  96 
/ѵаг/1о§/а8Іегі8к/сс1г-с8ѵ,  папка  96 
/ѵаг/гип/,  папка  96 
/ѵаг/зрооі/азіегізк/,  папка  94 
ѵаг_те!гіс,  модуль  320 
ѵаг_пате,  модуль  320 
ѵаг_ѵа1,  модуль  320 
ѴЕКВ08Е  (АОІ)  532 
ѴегЬо8е(),  приложение  515 
Ѵегу  8есшге  РТР  Баетоп  (Ѵ8РТРБ)  122 
ѵісіеовиррогі,  параметр  8ІР  421 
Ѵігіиаі  Ргіѵаіе  Меіѵгогк  (ѴРЫ)  233 
ѴМАи11іепііса1е(),  приложение  515 
ѴМСОІШТ,  функция  592 
ѵтехіеп,  параметр  8ІР  421 
ѴоісеМаі1(),  приложение  198,  516 
ѵоісетаіі.сопі,  файл  197,  341,  559 
ѵоісетаіі/,  папка  94 
ѴоісеМаі1Маіп(),  приложение  517 
Ѵоісеігопіх,  аналоговая  плата  58 
ѴоІР  (Ѵоісе  оѵег  ІР)  29 
безопасность  252 
спам  391 
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ѴоІР  (Ѵоісе  оѵег  ІР) 
эхоподавление  60 
ѴоІР-оборудование  Сізсо  239 
ѵрЪ.сопІ,  файл  568 
ѵзйрсі,  конфигурационный 
файл  122, 127 

ѵѵ 

1ѴАІТ  РОК  В10ІТ  (АОІ)  263,  532 

■ѴѴаі1(),  приложение  41,  517 

ѴѴаіІЕѵепІ  (команда  АМІ)  628 

ѴѴаіШхІепО,  приложение  106,  168,  518 

АѴаі1РогКіп§(),  приложение  518 

'ѴѴаііРог8і1епсе(),  приложение  519 

ѴѴагЬМизісОпНоІсІО,  приложение  519 

тѵсіхо,  драйвер  86 

тѵсісіт,  драйвер  86 

\ѵ§е1,  программа  71 

ІѴЪіІеО,  приложение  520 

ІУі-Рі  388 

ѴѴі-МАХ  388 

\ѴКАР,  платы  39 

X 

-х  (выполнить),  ключ  92 
Х100Р  (Ві§іит),  плата  108 
Х101Р  (Ві§іит),  плата  108 
Х-Ьііе  (СоипІегРаІЬ),  программный 
телефон  123 

ХМЬНІІр,  объект  АсІіѵеХ  305 
ХМЬНИрКециез!,  объект 
ЗаѵаЗсгірІ  305,  306 

У 

-у  (приложение  уит),  ключ  70 
уасс  69 

уит,  приложение  70 

2 

2ара1а  30 

драйверы  телефонии  78 
конфигурация 
оборудования  112, 115 
гараіа.сопі,  файл  105,  112,  115,  568 


2араіе11ег(),  приложение  206,  520 
2арВаг§е(),  приложение  521 
2арВіаЮШюок  (команда  АМІ)  630 
2арВХВо11  (команда  АМІ)  629 
2арВЫВоп  (команда  АМІ)  629 
2арНап§ир  (команда  АМІ)  630 
2арКА8(),  приложение  521 
2арКез1аг1  (команда  АМІ)  631 
2ар8сап(),  приложение  521 
2ар8Ьо\ѵСЬаппе1з  (команда  АМІ)  631 
2ар1е1 

загрузка  88,  89 
компиляция  76 
конфигурация  оборудования 
каналы  РХО  110 
каналы  РХ8  114 
платы  49 

гаріеі,  драйверы  телефонии  69 
гаріеі,  модуль  88 
гаріеі.сопі,  файл  104,  110,  568 
2арТгап8Іег  (команда  АМІ)  632 
2сопй§.Ь,  файл  248 
2ІіЬ-сІеѵе1,  пакет  71 
гопейаіа.с,  файл  111 
2Іс1^,  программа  79 
гісіитту,  драйвер  60,  69,  77,  90 
неразрешимые  символические 
ссылки  при  загрузке  86 
гѣсіитту,  модуль  88 
гѣіооі,  программа  70,  79,  112 


А 

автозаполнение  по  нажатию  клавиши 
ТаЬ  73 

автоматическое  определение  номера  411 
автоответчики  168 
адаптеры  (телефонные)  65 
альтернативные  установки 
АзІегізкМО'ѴѴ  101 
аналоговая  телефония  210 
помехи  214 
аналогово-цифровой 
преобразователь  222 
аналоговые  интерфейсы  104 
платы  57 
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аналоговые  платы  57 
аналоговые  сигналы,  оцифровка  44 
аналоговые  телефоны  62 

каналы  РХ8,  конфигурация  114 
аналоговые  терминальные  адаптеры 
(АТА)  65,  132 
аргументы 
таке  81 
макроса  202 
приложения  163 
арифметические  операторы  189 
архитектура  реального  времени  318 
Азіегізк  42 
динамическая  322 
статическая  319 
Роз1§ге8С}Ь  320 

атаки  Бо8  (Бепіаі  оі  Зегѵісе)  236 
АТС  (офисная  телефонная  станция 
с выходом  в общую  сеть)  28 

Б 

база  данных  Азіегізк  (АзШВ)  203 
банк  каналов  59 
безопасность 
серверов  56 
сети  254 

безопасный  КТР  253 
Бенлеин, Грег  47 
беспроводная  связь  388 
бизнес-системы  40 
блоки  питания,  51 

большие  системы,  выбор  процессоров  48 
броузер 

Рігеіох  Ьгоѵѵзег  97 
Іпіегпеі  Ехріогег  306 
Могіііа/Рігеіох  305 
Бюро  по  стандартизации 
телекоммуникаций  376 

В 

версии  исходного  кода  Азіегізк  7 1 
взломщики  33 
видео  387 

виртуальная  частная  сеть  233 
влажность  и электроника  56 
внутренние  вызовы  174 


временные  коды  236 
время  ожидания  запроса  на  прерывание 
(ІК<3)  45 

выбор  дистрибутива  Ьіпих  45 
выражения  187 

Г 

Гай,  Эд  270 

гарантированное  обслуживание  246 
гармоническая  волна  215 
генераторы  грамматического  разбора  69 
гибридные  трансформаторы  212 
голосовая  почта  196 

организация  доступа  199 
телефонные  справочники  для  набора 
номера  по  имени  199 
хранение  369 

в базе  данных  ОБВС  372 
на  ШАР-сервере  369 
голосовые  меню,  создание  168 
голосовые  сообщения  83,351 
графический  пользовательский 
интерфейс  Азіегізк  96,295 

д 

двоичные  файлы  Азѣегізк  82 
двухканальный  многочастотный 
набор  212 
декодер (кодек)  44 
детальность  сообщений  156 
диалплан 

АсШеагзіоп  281,282 
Резііѵаі  360 
вызов  макроса  202 
добавление  голосовой  почты  198 
интерактивный  167 
команда  геіоасі  106 
конфигурация  113, 116 
для  тестирования  134 
соединение  двух  серверов 
Азіегізк  142 

логика  разработки  сценариев  43 
настройка  107 
синтаксис  158 
сценарии  АОІ  258 
функции  190 
Диксон,  Джим  30 
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дискретизация  216 
дифференцированное 
обслуживание  246 
добавочные  номера  161 
з(8Іаг1)  164 
диалплан  159 
компоненты  161 

Е 

Европейская  конференция  почтовых 
и телекоммуникационных 
ведомств  225 

Ж 

журналы  регистрации  347 

3 

загрузка  конфигурации  для  телефона 
Роіусот  126 
заземление  53 
Запата,  Эмилиано  30 
записи  параметров  вызовов  323 
запись  звука  353 
запросы  ВС)].,  326 

запуск  Азіегізк  без  использования 
сценариев  90 
команды  консоли  91 
звонки  211 
звуковая  карта  104 
значения  функции  190 

И 

извлечение  из  архива  исходного  кода 
Азіегізк  72 

импульсно-кодовая  модуляция 
(ИКМ)  215 
имя  функции  190 
имя  хоста  сервера  загрузки  122 
индикация  ожидающих 
сообщений  197,  410 
интерактивный  автоответчик  383 
интерфейс  командной  строки  88 
инфраструктура 
АЗАМ  299 
Ргоіоіуре  306,  307 


источники  бесперебойного  питания  52 
исходный  код  Азіегізк  71 
исходящие  вызовы  183 

К 

каналы  102 

ІКС  (ретранслируемые  интернет- 
чаты)  36 
банки  59 
квантование  216 
клиенты  116 

Ме1Мее1іп§  (Місгозоіі)  237 
ключи  семейства  (АэШВ)  204 
кодеки  (КОдер/ДЕКодер)  44,  240 
Колп,  Джошуа  41 

Комитет  по  стандартизации  интернет- 
протоколов  144 

коммутируемая  телефонная  сеть  общего 
пользования  43, 210 
подключение  к ней  57 
системная  плата,  выбор  49 
компандирование  по  логарифмическому 
закону  220 

компилятор  ОСС  69,80 
компиляция 
Айіегізк  80 
ЪазЬ  73 

необходимые  пакеты  Ьіпих  69 
ИЬргі  79 
2ар1е1  76 
проблемы  84 
консоль  Азіегізк  155 
контексты  159 
БІШБі  365 

конфигурационные  файлы  396,  533 
Азіегізк  ОШ  303 
диалплан  159 
интерфейсов  104 
использование  шаблонов  154 
телефоны  Роіусот  128 
конфигурация  портов  (РХО/РХ8)  108 
коэффициент  эквивалентности 
звонка  211 

Кристенсен,  Клейтон  М.  132 

Л 

линии  аудиосвязи  62 
с Т-несущей  224 
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лицензия  на  использование 
музыки  354 
логическая  земля  52 
логические  операторы  188 
любительские  системы  39 
заземление  55 

м 

Мадсен,  Лейф  37 
макросы  200 

аргументы  202 
описание  201 
малая  АТС  62 

малые  системы,  выбор  процессора  47 
маршрутизаторы  Ьіпкзуз  ѴѴКТ540  39 
Мастер  настройки  ОШ  297 
мгновенное  событие  сброса  213 
Международный  союз 
телекоммуникаций  237,  375 
межплатформенные  программные 
телефоны  144 
межсетевые  экраны, 
конфигурация  135, 150 
поддерживающие  ЫАТ  233 
соединение  двух  серверов 
Азіегізк  139 
местный  эффект  212 
метки  приоритета  163 
механизм  речевого  воспроизведения 
текста  358 
модемы  50 

модуль  обработки  операций 
с плавающей  точкой  44 
процессоры,  выбор  46 
музыка,  лицензированная  Сгеаііѵе 
Соттопз  354 

мультиплексирование  с разделением 
повремени  79 
Мур,  Джеффри  37 

н 

наложение  частот  222 
напряжение  53 

постоянного  тока  211 
Наттер,  Чарльз  293 
негарантированное  обслуживание  247 


недействительные  вводы, 
обработка  170 

ненумерованные  приоритеты  162 
непрерывные  соединение  (каналы)  62 
номеронабиратель  212 

О 

обмен  ключами  К8А  233 
оболочка  ЪазЬ,  компиляция  исходного 
кода  Азіегізк  73 
оборудование 

производительность  42 
сервер  42 
телефония  57 
обработка  речи  385 
образ  Ріауег  101 
общедоступная  музыка  354 
объединение  каналов  149,  408 
окно  выбора  компонентов  сборки  74 
окружение  52 
операторы  188 

арифметические  189 
логические  188 
регулярного  выражения  189 
описатели  файла  257 
оптимизации  ядра  45 
опции  сценария  запуска  88 
основные  конфигурационные 
файлы  128 

отказ  в обслуживании  236 
открытая  архитектура  379 
отладка  155 

сценариев  АОІ  274 
отображающиеся  контексты  365 
офисная  АТС  62 
АзІегізкЫОІѴ  96 
Сізсо  Саіі  Машщ'ег  240 
недостатки  31 
связь  с традиционной  381 
ошибки  бертосі  87 

п 

пакетирование  231 

пакетная  передача  232 

папки,  используемые  Азіегізк  92 
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пара  ключей  367 
параметры  ІАХ  397 
парковка  вызова  207 
передача 

голоса  по  ІР-протоколу  (ѴоІР)  29 
Википедия,  раздел  по  Азіегізк  36 
служебных  сигналов  по  выделенному 
каналу  226 
перекодировка  44 
переменные  176, 187 
глобальные  177 
канала  177 
среды  178 

переходы  по  условию  194 
платы  ТБМ400Р,  выявление  портов 
РХО/РХ8  108 

подготовка  к установке  Азіегізк  39 
процессоры,  выбор  46 
системные  платы,  выбор  48 
помехи  40 

портативные  компьютеры  39 
поставщики  сервисов  интернет- 
телефонии  135 
подключение  135, 148 
почтовые  ящики  196 
описание  198 
опции  198 
создание  197 

предварительно  скомпилированные 
двоичные  файлы  Азіегізк  82 
препроцессоры  С++  85 
приложения  163 
диалплан  159 
8ІРр  41 

пример  Неііо  ѴѴогІсІ!  167 
приоритеты  162 
проблемы  компиляции  84 
программные 

телефоны  64, 107,  120,  146 
Х-Ьііе  (СопиІегРаІІі)  123 
проект  РНРАОІ  270 
производительность  оборудования  42 
протокол  открытого 
взаимодействия  551 
процессоры,  выбор  46 
прямой  набор  внутренних 
абонентов  149 
пыль  и электроника  56 


Р 

равноправные  участники  БІШБі  367 
разработка  Азіегізк  72 
ветвь  72 
ствол  72 

разъемы  Моіех  109 
рычажный  переключатель  213 
Рэймонд,  Эрик  С.  378 

С 

североамериканский  план  нумерации  180 
семейства  (группы  баз  данных)  204 
серверы 

Резііѵаі  359 
компоненты  120 
подбор  оборудования  42 
серверные  системные  платы  49 
электричесткие  сети  55 
сетевая  интерфейсная  плата  50 
сетевые  трансформаторы  212 
сети  (электрические)  55 
с коммутацией 
пакетов  229 
каналов  62 

сигнал  переменного  тока  211 
символическая  ссылка  Ипих-2. 4 77 
символ  подстановки  * 103 
синтаксис  диалплана  158 

сопоставление  с шаблонами  179 
синхронная  оптическая  сеть  225 
система  80НО  (малый  офис  и дом)  40 
система  автоматической  регистрации 
сообщений  398 
системная  плата,  выбор  48 
системы  Зоекгіз  39 
служба  доменных  имен  390 
Смит,  Джаред  37 
Смит,  Эллисон  352 
соединения  249 
і'гіеікі  250 
реет  250 
изег  250 

сообщество  Азіегізк  34 
сопоставление  с шаблонами  179 
спам  по  сети  интернет-телефонии 
(СПИТ)  252 
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Спенсер,  Марк  34,  296 
специализированные  цифровые 
телефоны  62 

специальные  конфигурационные 
файлы  телефонов  129 
списки  рассылок  (Азіегізк)  35 
средние  системы,  выбор 
процессоров  48 
среды  39 
станции  66 

Суэринг,  Стив  135, 139, 150 
сценарии  при  загрузке  88 
сценарии  АОІ 
на  Регі  259 
наРНР  264 
на  РуЙюп  270 

Т 

телекоммуникации  28 
телефония  210 
адаптеры  65 
аналоговая  210 
оборудование  57 
цифровая  214 
шлюз  66 

телефонные  линии  104 
телефонные  справочники 

для  набора  номера  по  имени  199 
телефонные  трубки  213 
телефоны 

Сізсо  7960  129 
Ілпкзуз  8РА-942  132 
Роіусот  126 
8ІР,  конфигурация  117 
каналы  РХ8,  конфигурация  114 
типы  61 

температура  и электроника  56 
теорема  Найквиста  220 
терминалы  связи  66 
типы 

соединения  136 
большого  объекта  339 
обслуживания  403 
линий  224 
Томпсон,  Джеймс  36 
трансляция  сетевых  адресов  230 
требования 

к блоку  питания  51 


требования 

к производительности  40 
тренировка  эхоподавления  249 

У 

уведомление  о получении  сообщения 
голосовой  почты  196 
узкоспециализированные 
протоколы  239 

универсальная  система  передачи 
и обработки  сообщений  369 
универсальный  образ  гостевого 
домена  Хеп  101 
Уоллак,  Джун  352 
управление  доступом 
к устройству  365 
условия  эксплуатации 
оборудования  56 
установка  А81ег18кЫО\У  97 
имя  хоста  100 

Ф 

файлы  вызовов  361 
флаги  консоли  155 
формат  о§§-ѴогЬі8  355 
формы  НТМЬ  305 
функции  диалплана  190 
синтаксис  190 

X 

хакеры  33 

хеширование  МБ5  233 

хорды  волны  221 

хранение  голосовой  почты  342 

ц 

центральная  АТС  211 
центральный  процессор  (ЦП)  44 
АМБ  46 
Іпіеі  46 

Циглер,  Роберт  135,  139, 150 
цифроаналоговый  преобразователь  217 
цифровая  обработка  сигнала 
(ЦОС)  30,  43 
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цифровая  сеть  с интеграцией 
служб  227 

цифровая  телефония  214 
коммутируемые  сети  224 
цифровые  линии  104 
цифровые  интерфейсные  платы  58 
цифровые  телефоны  63 
ЦОС  (цифровая  обработка  сигнала)  43 

Ч 

частота  дискретизации  220 
чип  контроллера 
ОНСШ8В  77 
ІШСІИЗВ  86 


ш 

шифрование  254 
шлюзовой  интерфейс  Авѣегізк 
(АОІ)  256 
шлюзы  239 

э 

экспресс-установка  АзІегізкІ'ЮІѴ  97 

электрические  сети  55 

электропитание  51 

элементы  ОШ  297 

Энебо,  Томас  293 

эхо  40, 247 

эхоподавление  43,  60 


